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Descrigao
Topico errado removido.
Realizar o failover manual do banco de dados do appliance do vRealize Automation atualizado.

Migrar uma maquina virtual para um ambiente diferente do vRealize Automation foi atualizado para
adicionar um exemplo de uma linha de CSV completa e formatada corretamente.

Atualizado o Importar uma maquina virtual para um ambiente do vRealize Automation para revisar as
instrugdes sobre a aplicagdo do patch descrito na Base de Dados de Conhecimento 2144526.

m  |nstrugbes de navegacao atualizadas para os procedimentos do provedor de métricas e da
recuperacdo de maquinas.

m Consulte Configurar um provedor de métricas.
m  Consulte Enviar solicitagbes de recuperagéo.
m  Consulte Rastrear solicitagdes de recuperagéo.

m Opcodes do menu de agdo para recursos provisionados foi atualizado para adicionar informagdes sobre
volumes EBS em implantagdes de maquina.

m  Os seguintes topicos sobre Importacdo em massa foram atualizados:
m  |Importagdo em massa, atualizagdo ou migragdo de maquinas virtuais
®  |mportar uma maquina virtual para um ambiente do vRealize Automation
®m  Atualizar uma maquina virtual em um ambiente do vRealize Automation
m  Migrar uma maquina virtual para um ambiente diferente do vRealize Automation

m  Atualizando certificados do vRealize Automation foi atualizado para refletir a nova funcionalidade de
gerenciamento de certificados.

Versao inicial.



Gerenciando
VvRealize Automation

Vocé pode gerenciar maquinas provisionadas e outros aspectos da implantacao do vRealize Automation.
Este capitulo inclui os seguintes topicos:

®m  |niciando e desligando o vRealize Automation

m  Atualizando certificados do vRealize Automation

m  Gerenciando o banco de dados do appliance do Postgres do vRealize Automation

m  Backup e recuperacao de instalagbes do vRealize Automation

m  Configurando o programa de aperfeicoamento da experiéncia do cliente do vRealize Automation
m  Ajustando as configuragdes do sistema

®  Monitoramento vRealize Automation

®  Monitorando e gerenciando recursos

m  Importagdo em massa, atualizagdo ou migragcado de maquinas virtuais

m  Gerenciando maquinas

Iniciando e desligando o vRealize Automation

O administrador do sistema executa uma inicializagdo ou desligamento controlado do
vVRealize Automation para preservar a integridade do sistema e dos dados.

Também é possivel usar uma inicializagao e desligamento controlado para resolver problemas de
comportamento do produto ou de desempenho que podem ser resultado de uma inicializagao incipiente
incorreta. Use o procedimento de reinicializagdo quando apenas alguns componentes da implantagao
falharem.

Iniciar o vRealize Automation

Quando vocé inicializa o vRealize Automation desde o comeco, por exemplo, depois de uma queda de
energia ou um desligamento controlado, sera preciso iniciar os componentes em uma ordem
especificada.

Pré-requisitos

Confirme que os balanceadores de carga que sua implantagéo usa estao executando.

VMware, Inc.
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Procedimentos

1 Inicie a maquia do banco de dados MS SQL. Se vocé estiver usando um banco de dados autbnomo
PostgreSQL legado, inicie essa maquina também.

2 (Opcional) Se vocé estiver executando uma implantagéo que usa balanceadores de carga com
verificagbes de integridade, desative a verificagdo de integridade antes de iniciar o vRealize
Automation appliance. Somente a verificagao de integridade ping deve ser ativada.

3 Inicie todas as instancias do vRealize Automation appliance ao mesmo tempo e aguarde por cerca
de 15 minutos para que os dispositivos sejam iniciados. Verifique se os servigos do vRealize
Automation appliance estdo em execugao.

4 Inicie o n6 primario da Web e aguarde o término da inicializacéo.

5 (Opcional) Se vocé estiver executando uma implantagao distribuida, inicie todos os nos da Web
secundarios e aguarde cinco minutos.

6 Inicie o n6 primario do Servigo de gerenciador e espere de dois a cinco minutos, dependendo da
configuracgao do site.

7 Inicie os trabalhadores e o Orchestrator do Distributed Execution Manager e todos os agentes proxy
do vRealize Automation.

Vocé pode iniciar esses componentes em qualquer ordem e ndo é preciso aguardar o término de
uma inicializagao antes de comecar outra.

8 Se vocé desativou as verificagdes de integridade dos balanceadores de carga, reative-as.
9 Confirme que a inicializagdo ocorreu com éxito.

a Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo
nome de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

b Clique na guia Servigos.

¢ Clique na guia Atualizar para monitorar o andamento da inicializagdo do servico.

Quando todos os servigos estiverem listados como registrado, o sistema estara pronto para uso.

Reiniciar o vRealize Automation

Quando reiniciar mais de um componente do vRealize Automation, vocé deve reiniciar os componentes
em uma ordem especificada.

Pode ser necessario reiniciar alguns componentes da implantagao para resolver o comportamento
irregular do produto. Se vocé estiver usando o vCenter Server para gerenciar as maquinas virtuais, utilize
o comando restart guest para reiniciar o vRealize Automation.

Se vocé ndo conseguir reiniciar um componente ou servicgo, siga as instrugées em Desligar o vRealize
Automation e Iniciar o vRealize Automation.

VMware, Inc. 7
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Pré-requisitos

Confirme que os balanceadores de carga que sua implantagéo usa estdo executando.

Procedimentos

1
2

Reinicie todas as instancias do vRealize Automation appliance ao mesmo tempo.
Reinicie o n6 principal da Web e aguarde o término da inicializagéo.

Se vocé estiver executando uma implantagao distribuida, inicie todos os nés da Web secundarios e
aguarde o término da inicializagao.

Reinicie todos os nés do Servigo de gerenciador e aguarde o término da inicializagéo.

Reinicie os trabalhadores e o Orchestrator do Distributed Execution Manager e todos os agentes do
VRealize Automation e aguarde o término da inicializagdo de todos os componentes.

E possivel reiniciar esses componentes em qualquer ordem.
Confirme que o servigo que voce reiniciou esta registrado.

a Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo
nome de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

b Clique na guia Servigos.

¢ Clique na guia Atualizar para monitorar o andamento da inicializagéo do servigo.

Quando todos os servigos estiverem listados como registrado, o sistema estara pronto para uso.

Desligar o vRealize Automation

Para preservar a integridade dos dados, vocé deve desligar o vRealize Automation em uma ordem
especificada.

Se vocé estiver usando o vCenter Server para gerenciar as maquinas virtuais, utilize o comando
shutdown guest para desligar o vRealize Automation.

Procedimentos

1

VMware, Inc.

Desligue os trabalhadores e o Orchestrator do Distributed Execution Manager e todos os agentes do
vRealize Automation e aguarde o término do desligamento de todos os componentes.

Desligue as maquinas virtuais que executam o Servigo de gerenciador e aguarde o término do
desligamento.

(Opcional) Para implantag¢des distribuidas, desligue todos os nés da Web secundarios e aguarde o
término do desligamento.

Desligue o n6 primario da Web e aguarde o término do desligamento.

(Opcional) Para implantagdes distribuidas, desligue todas as instancias secundarias do vRealize
Automation appliance e aguarde o término do desligamento.
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6 Desligue o vRealize Automation appliance primario e aguarde o término do desligamento.

Se aplicavel, o vRealize Automation appliance primario € aquele que contém o appliance do banco
de dados mestre ou gravavel. Anote o nome do vRealize Automation appliance primario. Use essas
informacdes quando vocé reiniciar o vRealize Automation.

7 Desligue as maquinas virtuais do MSSQL em qualquer ordem e aguarde o término do desligamento.

8 Se vocé estiver usando um banco de dados PostgreSQL autbnomo legado, também desligue a
maquina.

Vocé desligou a implantagdo do vRealize Automation.

Atualizando certificados do vRealize Automation

Um administrador de sistema pode atualizar ou substituir certificados para componentes do
vRealize Automation.

O vRealize Automation contém trés componentes principais que usam certificados SSL para facilitar a
comunicagao segura entre si. Esses componentes s&o os seguintes:

= vRealize Automation appliance
= Componente de site laaS
m  Componente de servigo de gerenciador laaS

Além disso, sua implantacao pode ter certificados para o site de gerenciamento do vRealize Automation
appliance. Além disso, cada maquina laaS executa um Agente de Gerenciamento que usa um
certificado.

Em geral, certificados autoassinados sdo gerados e aplicados a esses componentes durante a instalagao
do produto. Talvez seja necessario substituir um certificado para mudar de certificados autoassinados
para certificados fornecidos por uma autoridade de certificagdo ou quando um certificado expira. Quando
vocé substitui um certificado para um componente do vRealize Automation, relacionamentos de
confianga para outros componentes do vRealize Automation séo atualizados automaticamente.

Por exemplo, em um sistema distribuido com varias instancias de um vRealize Automation appliance, se
vocé atualizar um certificado para um vRealize Automation appliance, todos os outros certificados
relacionados serao atualizados automaticamente.

Observacdao O vRealize Automation oferece suporte para certificados SHA2. Os certificados
autoassinados gerados pelo sistema usam Criptografia SHA-256 com RSA. Talvez seja necessario
atualizar para certificados SHA2 devido a requisitos de navegador ou sistema operacional.

O console de gerenciamento de appliance do vRealize Automation fornece trés opc¢des para atualizagéo
ou substituicdo de certificados para implementacdes existentes:

= Gerar certificado - Use essa opcéao para que o sistema gere um certificado autoassinado.

= |Importar certificado - Use essa opgao se vocé tem um certificado que deseja utilizar.

VMware, Inc. 9
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m  Fornecer impressao digital do certificado - Use essa opgéo se quiser fornecer uma impressao
digital de certificado para usar um certificado ja implantado no repositério de certificados dos
servidores laaS. Usar essa opg¢ao ndo transmitira o certificado do dispositivo virtual para os
servidores laaS. Ela permite que os usuarios implantem certificados existentes em servidores laaS
sem carrega-los no console de gerenciamento do vRealize Automation.

Além disso, vocé pode selecionar a op¢cao Manter Existentes para manter seu certificado existente.

Certificados para o site de gerenciamento do vRealize Automation appliance ndo tém requisitos de
registo.

Com uma excecao, as alteragdes nos ultimos componentes desta lista ndo afetam os primeiros. A
excegao é que um certificado atualizado para componentes do laaS deve ser registrado no vRealize
Automation appliance.

Observagdao Se o seu certificado usar uma senha para criptografia e vocé nao inseri-la ao substituir
seu certificado no appliance virtual, a substituicdo do certificado falhara, e a mensagem Unable to load
private key sera exibida.

Para obter informacdes importantes sobre solugcédo de problemas, compatibilidade e requisitos de
confianga para certificados, consulte o artigo da base de dados de conhecimento do VMware em
http://kb.vmware.com/kb/2106583.

Extraindo certificados e chaves privadas
Os certificados que vocé usa com os appliances virtuais devem estar no formato de arquivo PEM.

Os exemplos na seguintes tabela usam comandos do Gnu openss1 para extrair as informagoes de
certificado que vocé precisa para configurar os appliances virtuais.

Tabela 1-1. Valores e comandos de certificado de amostra (openssl)

A autoridade de certificagao

fornece Comando Entradas de appliance virtual

Chave privada RSA openssl pkcs12 -in path _to_.pfx Chave privada RSA
certificate_file -nocerts -out key.pem

Arquivo PEM openssl pkcs12 -in path _to_.pfx Cadeia de certificados
certificate_file -clcerts -nokeys -out
cert.pem

(Opcional) Cédigo de acesso n/d Codigo de acesso

Substituir certificados no vRealize Automation appliance

O administrador de sistema pode atualizar ou substituir um certificado autoassinado por um certificado
confiavel de uma autoridade de certificacdo. E possivel usar certificados de Nome Alternativo Para o
Requerente (SAN), certificados curinga ou qualquer outro método de certificagdo multiuso apropriado
para o ambiente, desde que as exigéncias de confianga sejam atendidas.

VMware, Inc. 10
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Quando vocé atualiza ou substitui o certificado do vRealize Automation appliance, a confianga com
outros componentes relacionados é reiniciada automaticamente.

Procedimentos

1 Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo
nome de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

2 Facga login com o nome de usuario root e a senha especificada na implantagao do vRealize
Automation appliance.

3 Selecione Configuragdes do VRA > Configuragées do Host.

VMware, Inc.
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5 Selecione o tipo de certificado no menu Agao de Certificado.

Se vocé estiver usando um certificado codificado por PEM, por exemplo, para um ambiente
distribuido, selecione Importar.

Os certificados que vocé importa devem ser confiaveis e também aplicaveis a todas as instancias do
vRealize Automation appliance e todos os balanceadores de carga por meio do uso de certificados
de Nome Alternativo da Entidade (SAN).

Observagao Se vocé usar cadeias de certificados, especifique os certificados na seguinte ordem:
a Certificado cliente/servidor assinado pelo certificado de autoridade de certificacéo intermediario

b  Um ou mais certificados intermediarios

¢ Um certificado de autoridade de certificagao raiz

Opcao Acao

Manter Existentes Mantenha a configuragdo SSL atual. Selecione essa opgéo para cancelar as
alteragoes.

Gerar Certificado a O valor exibido na caixa de texto Nome comum é o Nome de host, conforme

ele é exibido na parte superior da pagina. Se todas as instancias adicionais
do vRealize Automation appliance estiverem disponiveis, os respectivos
FQDN seréao incluidos no atributo SAN do certificado.

b Insira 0 nome da organizagdo, como o nome da sua empresa, na caixa de
texto Organizagao.

¢ Insira a unidade organizacional, como o nome ou o local do departamento,
na caixa de texto Unidade organizacional.

d Insira um cédigo de pais ISO 3166 de duas letras, como US, na caixa de
texto Pais.

Importar a Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END PRIVATE
KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de texto Chave
Privada RSA.

b  Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END PRIVATE
KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de texto Cadeia
de Certificados. Para varios valores de certificado, inclua um cabegalho
BEGIN CERTIFICATE e um rodapé END CERTIFICATE em cada certificado.

Observagao No caso dos certificados encadeados, atributos adicionais
podem estar disponiveis.

c (Opcional) Se o seu certificado usar um codigo de acesso para criptografar a
chave do certificado, copie-o e cole-o na caixa de texto Cédigo de Acesso.

6 Cliqgue em Salvar Configuragées.

Depois de alguns minutos, os detalhes do certificado de todas as instancias aplicaveis do vRealize
Automation appliance sao exibidos na pagina.

VMware, Inc. 12
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7 Se exigido pela sua rede ou balanceador de carga, copie o certificado importado ou recém-criado no
balanceador de carga do appliance virtual.

Talvez seja necessario permitir o acesso SSH raiz, a fim de exportar o certificado.

a Se ainda néo estiver conectado, faga login no console de gerenciamento do appliance do
vRealize Automation como raiz.

b Clique na guia Administracao.
¢ Clique no submenu Administragao.
d Marque a caixa de selegédo Servigco SSH ativado.
Desmarque a caixa de selegao para desativar o SSH quando terminar.
e Marque a caixa de selegdo Login SSH do administrador.
Desmarque a caixa de selegao para desativar o SSH quando terminar.
f  Cligue em Salvar Configuracgdes.
8 Confirme que vocé consegue fazer login no console do vRealize Automation.
a Abra um navegador e va até https://vcac-hostname.domain.name/vcac/.

Se vocé estiver usando um balanceador de carga, o nome do host deve ser o nome de dominio
totalmente qualificado do balanceador de carga.

b Se solicitado, continue apds os avisos de certificado.

¢ Facalogin com administrador@vsphere.local e a senha que vocé especificou na
configuracdo do Gerenciamento de diretorios.

O console é aberto na pagina Tenants na guia Administragao. Um unico tenant nomeado
vsphere.local aparece na lista.

9 Se vocé estiver usando um balanceador de carga, configure e ative todas as verificagdes de

integridade aplicaveis.

O certificado é atualizado.

Substituir o certificado de Infraestrutura como Servico

O administrador do sistema pode substituir um certificado expirado ou um certificado autoassinado por
um certificado de autoridade para garantir a seguranga em um ambiente de implantacao distribuida.

E possivel usar um certificado de Nome Alternativo Para o Requerente (SAN) em varias maquinas. Os
certificados usados para os componentes de laaS (Site e Servigo de Gerenciador) devem ser emitidos
com valores de SAN incluindo FQDNs de todos os hosts do Windows nos quais o0 componente
correspondente esta instalado e com o FQDN do Balanceador de Carga para o mesmo componente.

Existem trés opgdes para substituir um certificado:
m  Gerar certificado: use essa opgao para que o sistema gere um certificado autoassinado.

= Importar certificado: use essa opgao se vocé tiver um certificado que deseja utilizar.

VMware, Inc. 13
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Fornecer impresséo digital do certificado: se vocé aceitar um certificado assinado por uma CA, mas
esse certificado nao for confiavel pelo seu sistema, sera necessario determinar se deseja aceitar a
impresséo digital desse certificado. A impressao digital € usada para determinar rapidamente se um
certificado apresentado ¢é idéntico a outro certificado, como o certificado anteriormente aceito.

Além disso, vocé pode usar Manter Existentes para manter seu certificado existente.

Procedimentos

1

o a A~ W

Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo
nome de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

Faca login com 0 nome de usuario root e a senha especificada na implantagédo do vRealize
Automation appliance.

Selecione Configuragoes do VRA > Certificados.

Clique em Web laaS no menu Tipo de Componente.

Va até o painel Certificado Web laaS.

Selecione a op¢ao de substituicdo de certificado no menu Agao do Certificado.

Se vocé estiver usando um certificado codificado por PEM, por exemplo, para um ambiente
distribuido, selecione Importar.

Os certificados que vocé importa devem ser confiaveis e também aplicaveis a todas as instancias do
vRealize Automation appliance e todos os balanceadores de carga por meio do uso de certificados
de Nome Alternativo da Entidade (SAN).

Observagao Se vocé usar cadeias de certificados, especifique os certificados na seguinte ordem:
a Certificado cliente/servidor assinado pelo certificado de autoridade de certificacdo intermediario
b  Um ou mais certificados intermediarios

¢ Um certificado de autoridade de certificagao raiz

Opcgao Descricao

Manter Existentes Mantenha a configuragdo SSL atual. Selecione essa opgéo para cancelar as
alteragoes.

Gerar Certificado a O valor exibido na caixa de texto Nome comum é o Nome de host, conforme

ele é exibido na parte superior da pagina. Se todas as instancias adicionais
do vRealize Automation appliance estiverem disponiveis, os respectivos
FQDN seréao incluidos no atributo SAN do certificado.

b Insira o nome da organizagéo, como o nome da sua empresa, na caixa de
texto Organizacao.

¢ Insira a unidade organizacional, como o nome ou o local do departamento,
na caixa de texto Unidade organizacional.

d Insira um cddigo de pais ISO 3166 de duas letras, como US, na caixa de
texto Pais.

VMware, Inc. 14
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Opcao Descrigao

Importar a Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END PRIVATE
KEY, incluindo o cabecgalho e o rodapé, e cole-os na caixa de texto Chave
Privada RSA.

b  Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END PRIVATE
KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de texto Cadeia
de Certificados. Para varios valores de certificado, inclua um cabegalho
BEGIN CERTIFICATE e um rodapé END CERTIFICATE em cada certificado.

Observagao No caso dos certificados encadeados, atributos adicionais
podem estar disponiveis.

c (Opcional) Se o seu certificado usar um cédigo de acesso para criptografar a
chave do certificado, copie-o e cole-o na caixa de texto Cédigo de Acesso.

Fornecer Impressao Digital do Use essa opgao se vocé deseja fornecer uma impressao digital do certificado

Certificado para usar um certificado que ja esta implantado no armazenamento de
certificados nos servidores laaS. Usar essa opgao nado transmitira o certificado do
dispositivo virtual para os servidores laaS. Ela permite que os usuarios
implantem certificados existentes em servidores laaS sem carrega-los na
interface de gerenciamento.

7 Clique em Salvar Configuragoes.
Depois de alguns minutos, os detalhes do certificado aparecem na pagina.

8 Abra o site do vRealize Automation usando um navegador de um sistema no qual o certificado seja
confiavel.

O enderecgo do servidor tem o formato https://<endereco_do_servidor_do_IaaS>/vcac/ e
diferencia maiusculas de minusculas. Ao abrir o site, vocé devera ver a mensagem 401 Ndo
autorizado, que indica que os certificados estdo configurados no servidor do laaS.

Substituir o certificado do laaS Manager Service

Um administrador de sistema pode substituir um certificado expirado ou autoassinado por uma
autoridade de certificagdo para garantir a seguranga em um ambiente de implantagao distribuida.

E possivel usar um certificado de Nome Alternativo Para o Requerente (SAN) em varias maquinas. Os
certificados usados para os componentes do laaS (Website e Manager Service) devem ser emitidos com
valores SAN, incluindo FQDNs de todos os hosts do Windows nos quais o componente correspondente é
instalado, e com o FQDN do balanceador de carga do mesmo componente.

O laaS Manager Service e o laaS Web Service compartilham um unico certificado.

Procedimentos

1 Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo
nome de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

2 Faga login com o nome de usuario root e a senha especificada na implantagao do vRealize
Automation appliance.

3 Selecione Configuragdes do vRA > Certificados.
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4 Clique em Manager Service no menu Tipo de certificado.
5 Selecione o tipo de certificado no menu Ag¢ao de Certificado.

Se vocé estiver usando um certificado codificado por PEM, por exemplo, para um ambiente
distribuido, selecione Importar.

Os certificados que vocé importa devem ser confiaveis e também aplicaveis a todas as instancias do
vRealize Automation appliance e todos os balanceadores de carga por meio do uso de certificados
de Nome Alternativo da Entidade (SAN).

Observacdao Se vocé usar cadeias de certificados, especifique os certificados na seguinte ordem:
a Certificado cliente/servidor assinado pelo certificado de autoridade de certificacado intermediario
b Um ou mais certificados intermediérios

¢ Um certificado de autoridade de certificacao raiz

Opcao Descrigao

Manter Existentes Mantenha a configuragdo SSL atual. Selecione essa opgao para cancelar as
alteragoes.

Gerar Certificado a O valor exibido na caixa de texto Nome comum é o Nome de host, conforme

ele é exibido na parte superior da pagina. Se todas as instancias adicionais
do vRealize Automation appliance estiverem disponiveis, os respectivos
FQDN seréao incluidos no atributo SAN do certificado.

b Insira 0 nome da organizagéo, como o0 nome da sua empresa, na caixa de
texto Organizagao.

¢ Insira a unidade organizacional, como o nome ou o local do departamento,
na caixa de texto Unidade organizacional.

d Insira um cédigo de pais ISO 3166 de duas letras, como US, na caixa de
texto Pais.

Importar a Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END PRIVATE
KEY, incluindo o cabecgalho e o rodapé, e cole-os na caixa de texto Chave
Privada RSA.

b  Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END PRIVATE
KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de texto Cadeia
de Certificados. Para varios valores de certificado, inclua um cabecalho
BEGIN CERTIFICATE e um rodapé END CERTIFICATE em cada certificado.

Observagao No caso dos certificados encadeados, atributos adicionais
podem estar disponiveis.

c (Opcional) Se o seu certificado usar um cédigo de acesso para criptografar a
chave do certificado, copie-o e cole-o na caixa de texto Cédigo de Acesso.

Fornecer impressao digital do Use essa opgao se vocé deseja fornecer uma impressao digital do certificado

certificado para usar um certificado que ja esta implantado no armazenamento de
certificados nos servidores laaS. Usar essa opgao nado transmitira o certificado do
dispositivo virtual para os servidores laaS. Ele permite que os usuarios
implantem certificados existentes em servidores laaS sem carrega-los na
interface de gerenciamento.
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6 Cliqgue em Salvar Configuragoes.
Depois de alguns minutos, os detalhes do certificado aparecem na pagina.

7 Se exigido pela sua rede ou balanceador de carga, copie o certificado importado ou recém-criado
para o balanceador de carga.

8 Abra um navegador e navegue até https://managerServiceAdddress/vmpsProvision/ de um
servidor executando um trabalhador ou um agente DEM.

Se vocé estiver usando um balanceador de carga, o nome do host deve ser o nome de dominio
totalmente qualificado do balanceador de carga.

9 Se solicitado, continue apds os avisos de certificado.
10 Valide se o novo certificado for fornecido e confiavel.

11 Se vocé estiver usando um balanceador de carga, configure e ative todas as verificagoes de
integridade aplicaveis.

Atualizando o certificado do site de gerenciamento do appliance

do vRealize Automation

O administrador do sistema pode substituir o certificado SSL do servigo do site de gerenciamento

quando expirar ou substituir um certificado autoassinado com um documento emitido por uma autoridade

de certificagao. Vocé protege o servigo do site de gerenciamento na porta 5480.

O vRealize Automation appliance usa o lighttpd para executar seu proprio site de gerenciamento. Ao
substituir um certificado de site de gerenciamento, vocé também deve configurar todos os Agentes de
gerenciamento para reconhecer o novo certificado.

Se vocé estiver executando um ambiente distribuido, podera atualizar os Agentes de gerenciamento
manual ou automaticamente. Se vocé estiver executando uma implantagdo minima, devera atualizar o
agente de gerenciamento manualmente.

Consulte Atualizar manualmente o reconhecimento de certificado do agente de gerenciamento para obter

mais informacgoes.
Procedimentos

1 Localizar o Identificador do Agente de Gerenciamento

Use o Identificador do Agente de Gerenciamento quando vocé criar e registrar um novo certificado
de servidor de site de gerenciamento.

2 Substituir o certificado do site de gerenciamento do aplicativo do vRealize Automation

O vRealize Automation appliance usa o lighttpd para executar seu préprio site de gerenciamento.
Vocé pode substituir o certificado SSL do servigo do site de gerenciamento se o seu certificado
expirar ou se vocé estiver usando um certificado autoassinado e a politica de seguranga da sua
empresa exigir que vocé use seus certificados SSL. Vocé protege o servigo do site de
gerenciamento na porta 5480.

VMware, Inc.
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3 Atualizar o reconhecimento de certificado do Agente de Gerenciamento

Depois de substituir um certificado do site de gerenciamento do vRealize Automation appliance,
vocé deve atualizar todos os Agentes de Gerenciamento para reconhecer o novo certificado e
restabelecer comunicagdes confiaveis entre o site de gerenciamento do appliance virtual e os
Agentes de Gerenciamento nos hosts de laaS.

Localizar o Identificador do Agente de Gerenciamento

Use o Identificador do Agente de Gerenciamento quando vocé criar e registrar um novo certificado de
servidor de site de gerenciamento.

Procedimentos

1 Abra o arquivo de configuracdo do Agente de gerenciamento localizado em <vra-installation-
dir>\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.config.

2 Grave o valor do atributo da ID do elemento agentConfiguration.

<agentConfiguration id="0E22046B-9D71-4A2B-BB5D-70817F901B27">

Substituir o certificado do site de gerenciamento do aplicativo do
vRealize Automation

O vRealize Automation appliance usa o lighttpd para executar seu proprio site de gerenciamento. Vocé
pode substituir o certificado SSL do servigo do site de gerenciamento se o seu certificado expirar ou se
vocé estiver usando um certificado autoassinado e a politica de seguranga da sua empresa exigir que
vocé use seus certificados SSL. Vocé protege o servigo do site de gerenciamento na porta 5480.

Vocé pode optar por instalar um novo certificado ou reutilizar o certificado usado pelo servigo do vCloud
Automation Center na porta 443.

Quando vocé solicitar um novo certificado para atualizar outro certificado emitido pela CA, € uma boa
pratica reutilizar o nome comum do certificado existente.

Pré-requisitos

= Os novos certificados devem estar no formato PEM e a chave privada ndo pode ser criptografada.
Por padréo, a chave privada e o certificado SSL do site de gerenciamento do vRealize Automation
appliance sao armazenados em um arquivo PEM localizado
em /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem.

Consulte Extraindo certificados e chaves privadas se precisar de informagdes sobre como exportar
um certificado e uma chave privada a partir de um armazenamento de chave Java para um arquivo
PEM.

Procedimentos

1 Faca login usando o console do appliance ou SSH.

VMware, Inc.
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2 Faca backup do arquivo de certificado atual.
cp /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem-bak

3 Copie o novo certificado para seu dispositivo substituindo o contetdo do
arquivo /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem pelas informagdes do novo certificado.

4 Execute o comando a seguir para reiniciar o servidor lighttpd.
service vami-lighttp restart

5 Faca login no console de gerenciamento e verifique se o certificado foi substituido. Pode ser preciso
reiniciar o navegador.

O novo certificado do site de gerenciamento do vRealize Automation appliance € instalado.

Préximo passo
Atualize todos os agentes de gerenciamento para reconhecer o novo certificado.

Para implantagdes distribuidas, vocé pode atualizar agentes de gerenciamento manual ou
automaticamente. Para as instalacdes minimas, vocé deve atualizar os agentes manualmente.

= Para obter informagdes sobre a atualizagdo automatica, consulte Atualizar automaticamente os
agentes de gerenciamento em um ambiente distribuido para reconhecer um certificado do site de
gerenciamento do appliance do vRealize Automation.

= Para obter informagdes sobre atualizacdo manual, consulte Atualizar manualmente o
reconhecimento de certificado do agente de gerenciamento.

Atualizar o reconhecimento de certificado do Agente de Gerenciamento

Depois de substituir um certificado do site de gerenciamento do vRealize Automation appliance, vocé
deve atualizar todos os Agentes de Gerenciamento para reconhecer o novo certificado e restabelecer
comunicagoes confiaveis entre o site de gerenciamento do appliance virtual e os Agentes de
Gerenciamento nos hosts de laaS.

Cada host do laaS executa um Agente de gerenciamento e cada Agente de gerenciamento deve ser
atualizado. Implanta¢gdes minimas devem ser atualizadas manualmente, enquanto implantagdes
distribuidas podem ser atualizadas manualmente ou com o uso de um processo automatizado.

= Atualizar manualmente o reconhecimento de certificado do agente de gerenciamento

Depois de substituir um certificado do site de gerenciamento do vRealize Automation appliance,
vocé deve atualizar os Agentes de Gerenciamento manualmente para reconhecer o novo certificado
e restabelecer comunicagdes confiaveis entre o site de gerenciamento do appliance virtual e os
Agentes de Gerenciamento nos hosts de laaS.

m  Atualizar automaticamente os agentes de gerenciamento em um ambiente distribuido para
reconhecer um certificado do site de gerenciamento do appliance do vRealize Automation

Apés a atualizagéo do certificado do Site de Gerenciamento em uma implementagéo de alta
disponibilidade, a configuragdo do Agente de Gerenciamento também deve ser atualizada para
reconhecer o novo certificado e restabelecer uma comunicagao confiavel.
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Atualizar manualmente o reconhecimento de certificado do agente de gerenciamento

Depois de substituir um certificado do site de gerenciamento do vRealize Automation appliance, vocé
deve atualizar os Agentes de Gerenciamento manualmente para reconhecer o novo certificado e
restabelecer comunicagdes confiaveis entre o site de gerenciamento do appliance virtual e os Agentes
de Gerenciamento nos hosts de laaS.

Realize estas etapas para cada Agente de gerenciamento em sua implantacao depois de substituir um
site de gerenciamento do vRealize Automation appliance.

Para ambientes distribuidos, vocé pode atualizar os Agentes de gerenciamento manual ou
automaticamente. Para obter informagdes sobre a atualizagdo automatica, consulte Atualizar
automaticamente os agentes de gerenciamento em um ambiente distribuido para reconhecer um
certificado do site de gerenciamento do appliance do vRealize Automation

Pré-requisitos

Obtenha as impressoes digitais SHA1 do novo certificado do site de gerenciamento do vRealize
Automation appliance.

Procedimentos
1 Pare o servico do Agente de gerenciamento do VMware vCloud Automation Center.

2 Navegue até o arquivo de configuracéo do Agente de gerenciamento localizado em
[vcac_installation_folder]\Management
Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config, geralmente C:\Arquivos de Programas
(x86)\VMware\vCAC\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config.

3 Abra o arquivo para edigao e localize a definicao de configuragdo do endpoint para o antigo
certificado do site de gerenciamento. que vocé pode identificar pelo enderego do endpoint.

Por exemplo:

<agentConfiguration id="C816CFBC-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" pollingInterval="00:03:00">
<managementEndpoints>
<endpoint address="https://vra-va.local:5480"
thumbprint="D1542471C30A9CE694A512C5FOF19E45E6FA32E6" />
</managementEndpoints>
</agentConfiguration>

4 Altere a impresséo digital para a impressao digital SHA1 do novo certificado.

Por exemplo:

<agentConfiguration id="C816CFBC-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" pollingInterval="00:03:00">
<managementEndpoints>
<endpoint address="https://vra-va.local:5480"
thumbprint="8598B073359BAE7597F04D988AD2F083259F1201" />
</managementEndpoints>
</agentConfiguration>
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20



Gerenciando o vRealize Automation

5 Inicie o servigco do Agente de gerenciamento do VMware vCloud Automation Center.

6 Faca login no site de gerenciamento do appliance virtual e va para Configuragées do vRA >
Cluster.

7 Verifique a tabela de Informagdes de Implementagéo distribuida para verificar se o servidor laaS teve
contato com o appliance virtual recentemente, o que confirma que a atualizagédo foi bem-sucedida.

Atualizar automaticamente os agentes de gerenciamento em um ambiente distribuido para
reconhecer um certificado do site de gerenciamento do appliance do vRealize Automation

Apos a atualizacdo do certificado do Site de Gerenciamento em uma implementagao de alta
disponibilidade, a configuragdo do Agente de Gerenciamento também deve ser atualizada para
reconhecer o novo certificado e restabelecer uma comunicagao confiavel.

Vocé pode atualizar as informagdes do certificado do site de gerenciamento do vRealize Automation
appliance para sistemas distribuidos manual ou automaticamente. Para obter informagdes sobre como
atualizar manualmente os Agentes de gerenciamento, consulte Atualizar manualmente o reconhecimento
de certificado do agente de gerenciamento.

Use este procedimento para atualizar as informagées do certificado automaticamente.

Procedimentos

1 Quando os Agentes de gerenciamento estdo em execugéo, substitua o certificado em um unico site
de gerenciamento do vRealize Automation appliance na sua implantacao.

2 Aguarde 15 minutos para que o Agente de gerenciamento sincronize com o novo certificado do site
de gerenciamento do vRealize Automation appliance.

3 Substitua os certificados em outros sites de gerenciamento do vRealize Automation appliance na
implantacéo.

Os Agentes de gerenciamento sao atualizados automaticamente com as novas informacodes de
certificado.

Substituir um certificado do Agente de gerenciamento

O administrador do sistema pode substituir o certificado do Agente de gerenciamento quando expira ou
substituir um certificado autoassinado por um certificado emitido por uma autoridade de certificagao.

Cada host do laaS executa o seu proprio Agente de gerenciamento. Repita este procedimento em cada
no do laaS cujo Agente de gerenciamento vocé deseja atualizar.

Pré-requisitos

= Obtenha o identificador do agente de gerenciamento na coluna ID de N6 antes de remover o registro.
Vocé usa esse identificador ao criar o novo certificado do Agente de gerenciamento e ao registra-lo.
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m Ao solicitar um novo certificado, verifique se o atributo Nome comum (CN) no campo de assunto do
certificado do novo certificado esta digitado no seguinte formato:

VMware Management Agent 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Use a cadeia de caracteres do Agente de gerenciamento do VMware, seguida por um unico espago
e o GUID para o Agente de gerenciamento no formato numérico mostrado.

Procedimentos
1 Pare o servigo do Agente de gerenciamento do snap-in dos servigos do Windows.
a Na sua maquina Windows, clique em Iniciar.
b Na caixa Pesquisar do menu Iniciar Windows, digite services.msc e pressione Enter.

¢ Clique com o botao direito do mouse em servigo do Agente de gerenciamento do VMware
vCloud Automation Center e clique em Parar para parar o servico.

2 Remova o certificado atual da maquina. Para obter informagdes sobre o gerenciamento de
certificados no Windows Server 2008 R2, consulte o artigo Microsoft Knowledge Base em
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772354.aspx ou o artigo wiki da Microsoft em
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2167.how-to-use-the-certificates-
console.aspx.

a Abra o Console de Gerenciamento Microsoft com o comando mmc . exe.

b Pressione Ctrl + M para adicionar um novo snhap-in no console ou escolha a op¢ao na lista do
menu Arquivo

¢ Escolha Certificados e pressione Adicionar
d Selecione Conta de computador e clique em Avangar

e Escolha o botao de opgao "Computador local: (o computador em que este console esta sendo
executado)" e cliqgue em

f  Cligue em OK.

g Expanda Certificados (Computador Local) no lado esquerdo do console

h Expanda Pessoal e escolha a pasta Certificados

i No lado esquerdo, escolha o certificado atual do agente de gerenciamento e pressione Excluir

j  Confirme a exclusao do certificado pressionando Sim
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3 Registre o certificado do Agente de gerenciamento com o site de gerenciamento do vRealize
Automation appliance.

a Abra um prompt de comando como um administrador e navegue até o diretério Cafe na maquina
na qual o Agente de gerenciamento esta instalado em <vra-installation-dir>\Management

Agent\Tools\Cafe, normalmente em C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Management
Agent\Tools\Cafe

b Digite o comando Vcac-Config.exe RegisterNode com opgdes para registrar o certificado e o
identificador do Agente de gerenciamento em uma etapa. Inclua o identificador do agente de
gerenciamento que vocé gravou anteriormente como o valor para a opgao —nd.

Tabela 1-2. Opg¢des e argumentos necessarios para Vcac-Config.exe RegisterNode

Opgao Argumento

—vamih "vra-va-hostname.domain.name:5480"

-cu "root"

-cp "password"

-hn "machine-hostname.domain.name"

-nd "00000000-0000-0000-0000-000000000000"

-tp "0000000000000000000000000000000000000000

O exemplo a seguir mostra o formato do comando:

VMware, Inc.

Observacgoes

A URL do host do site de
gerenciamento, incluindo uma
especificagcdo da porta

O nome do usuério, que deve ser o
usuario raiz

A senha para o usuario raiz como uma
cadeia de caracteres

O nome da maquina do host do Agente
de gerenciamento, incluindo
informagdes de dominio

Este valor deve corresponder ao nome
do host no qual o né atual é registrado
no vRealize Automation appliance.
Pode ser visto com a opgao 1
especificada acima para a ID de né ou
na tabela VAMI - Informagoes de
Implantagao Distribuida. Se nao for o
mesmo, um erro sera retornado
quando o comando for executado:
Falha: ndo é possivel adicionar a id de
né duplicado
00000000-0000-0000-0000-000000000
000. ]

Identificador do Agente de
gerenciamento

Impressao digital do certificado SSL do
console de gerenciamento.

Vcac-Config.exe RegisterNode -v -vamih "vra-va-hostname.domain.name:5480"

—cu "root" -cp "password" -hn "machine-hostname.domain.name"
-nd "00000000-0000-0000-0000-0000000CONE"
S Jaclofelofolefolelolelofelefelelolelolelefeleleleeleeleleleleleleolelolelofeloa
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Exemplo: Comando para registrar um certificado do Agente de
gerenciamento

Vcac-Config.exe" RegisterNode -v -vamih "vra-va.eng.mycompany:5480" -cu "root" -cp
"secret" -hn "iaas.eng.mycompany" -nd "C816CFBX-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" -tp
''70928851D5B72B206E4B1CF9F6ED953EE1103DED"

Gerenciando o banco de dados do appliance do Postgres
do vRealize Automation

O vRealize Automation requer o banco de dados do appliance para a operagao do sistema. Vocé pode
gerenciar o banco de dados do appliance através do Console de gerenciamento de appliance virtual do
vRealize Appliance (VAMI).

Vocé pode configurar o banco de dados como um sistema de né unico ou com varios nés para facilitar a
alta disponibilidade por meio de failover. O banco de dados do appliance é configurado inicialmente
quando vocé instala o sistema do vRealize Automation e ele ndo requer manuteng¢ado, a menos que seja
alterada uma configuragdo da maquina ou, no caso de um sistema clusterizado, é necessario promover,
por algum motivo, um no diferente para mestre.

Observacao A configuracéo de cluster de banco de dados é definida automaticamente quando vocé
une um virtual appliance ao cluster usando a operacgéo Unir cluster. No entanto, o cluster de banco de
dados nao depende diretamente do cluster de virtual appliance. Por exemplo, uma maquina virtual unida
a um cluster poderia estar funcionando normalmente, mesmo que o banco de dados do appliance do
Postgres incorporado néo tenha iniciado ou tenha parado de funcionar.

Existem varias op¢des para definir uma configuragao de banco de dados de configuragao de appliance
de alta disponibilidade. A consideragdo mais importante é escolher o modo de replicagao para o sistema.
O modo de replicagao determina como a implantagéo do vRealize Automation mantém a integridade dos
dados e, para configuragdes de alta disponibilidade, como ela faz failover caso o né mestre ou o0 n6
primario apresente falha. Existem dois modos de replicagéo disponiveis: sincrono e assincrono.

Ambos os modos de replicagao oferecem suporte a failover de banco de dados, embora cada um tenha
vantagens e desvantagens. O modo sincrono minimiza as chances de perda de dados, mas a custa do
desempenho do sistema e da necessidade de mais hardware. O modo sincrono também requer pelo
menos trés nés. O modo assincrono é mais flexivel e afeta menos o desempenho do sistema a custa de
algum aumento do risco de perda de dados. O vRealize Automation tem suporte para ambos os modos,
mas opera em modo assincrono por padrao e oferece alta disponibilidade somente se houver pelo
menos dois nés de banco de dados de appliance. A guia Banco de dados no Virtual Appliance
Management Interface permite alternar entre os modos de sincronizagao e adicionar nds de banco de
dados, conforme necessario. Se vocé comegar com um n6é em uma configuragéo que nao seja de alta
disponibilidade, podera adicionar nés mais tarde, conforme desejado para aprimorar alta disponibilidade.
Se vocé tiver o hardware apropriado e precisar de protegdo maxima contra perda de dados, considere
configurar a implantagao para operar em modo sincrono.
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Configurar o Appliance Database

Use a pagina do banco de dados da Interface de gerenciamento do Virtual Appliance (VAMI) para
monitorar ou atualizar a configuragdo do banco de dados do appliance. Além disso, use-a para alterar a
designacao de n6 mestre e 0 modo de sincronizagao usado pelo banco de dados.

O banco de dados do appliance é instalado e configurado durante a instalacéo e configuragao do
sistema do vRealize Automation, mas vocé pode monitorar e alterar a configuracao da guia
Administracao na interface de gerenciamento do Virtual Appliance (VAMI).

O campo Status da conexao indica se o0 banco de dados esta conectado ao sistema do
vRealize Automation e esta funcionando corretamente.

Se o0 banco de dados do appliance usa varios nés para oferecer suporte de failover, a tabela na parte
inferior da pagina exibe os ndés, seus status e indica qual né é o mestre. O campo Modo de replicagao
mostra 0 modo de operagao configurado atualmente para o sistema: sincrono ou assincrono. Use esta
pagina para atualizar a configuragdo do banco de dados do appliance.

A coluna Estado de sincronizagao* na tabela de nds de banco de dados mostra o método de
sincronizagao para o cluster. Essa coluna funciona com a coluna Status para mostrar o estado dos noés
do cluster. O status potencial difere de acordo com o uso de replicagdo assincrona ou sincrona pelo
cluster. Para os sistemas que utilizam a replicagao sincrona, ha um né de réplica completamente em
sincronia com o0 mestre e seu status & "sinc". Outros nds apresentam o status "potencial". No modo de
replicagéo assincrona, todos os nés apresentam o status "assinc", e o né mestre ndo apresenta valor de
Estado de sincronizagao®.

A coluna Valido indica se as réplicas estao sincronizadas com o né mestre. O né mestre é sempre
valido.

A coluna Prioridade mostra a posigdo dos nés de réplica em relagdo ao né mestre. O né mestre nao
apresenta valor de prioridade. Ao promover uma réplica para mestre, selecione o né com o valor de
prioridade mais baixo.

Pré-requisitos

m O vRealize Automation ¢ instalado e configurado de acordo com as devidas instru¢gdes no Instalando
o VRealize Automation 7.0.

= Faca login no console de gerenciamento do vRealize Automation como raiz.

m  Seu cluster de banco de dados de appliance Postgres incorporado apropriado esta instalado e
configurado.

Procedimentos
1 Na VAMI, navegue para Configuragdes do vRA > Banco de dados.
2 Digite o endereco IP da maquina host no campo Host.

3 Digite a porta de comunicacéo através da qual o banco de dados se comunica na maquina host no
campo Porta.
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N o a b

Digite o nome do banco de dados no campo Banco de dados.
Digite a ID de usuario do banco de dados no campo Usuario.
Digite a senha de usuario do banco de dados no campo Senha.

Se o banco de dados usar multiplos nés, consulte a tabela na parte inferior da pagina e garanta que
o sistema esteja funcionando corretamente.

m  Certifique-se de que todos os nos estejam listados.
m  Certifique-se de que o no apropriado seja o nd mestre designado.
Observagcdao Nao use o botdo Modo de sincronizagao para alterar o modo de sincronizagéo do

banco de dados a menos que vocé esteja certo de que os dados estdo seguros. Alterar o modo de
sincronizagéo durante a operagao pode causar perda de dados.

Para promover um dos nés para mestre, clique em Promover na coluna apropriada.

Clique em Salvar configuragdes para salvar a configuracao se tiver feito quaisquer alteracdes.

Realizar o failover manual do banco de dados do appliance do
vRealize Automation

Quando existe um problema com o banco de dados Postgres vRealize Automation appliance, vocé faz o
failover manualmente para uma réplica do né do vRealize Automation appliance no cluster.

Siga esses passos quando o banco de dados Postgres no né do vRealize Automation appliance principal

falhar ou deixar de ser executado.

Pré-requisitos

Configurar um cluster dos nés do vRealize Automation appliance. Cada n6 hospeda uma cépia do
banco de dados do dispositivo Postgres incorporado.

Procedimentos

Remova o endereco IP do no principal do balanceador de carga externo.

Faca login na interface do gestor do vRealize Automation appliance como raiz.
https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

Clique em Configuragées VRA > Banco de dados.

Da lista dos nés do banco de dados, localize o n6 de réplica com a prioridade mais baixa.
Os nos de réplica aparecem em ordem de prioridade ascendente.

Clique em Promover e espere que a operagao termine.

Quando finalizada, o n6 de réplica é elencado como o novo né principal.

Corrija os problemas com o antigo no principal e acrescente-o novamente ao cluster:

a Isole o antigo né principal.
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Desconecte o n6 da sua atual rede, aquele que esta sendo roteado aos nds remanescentes do
vRealize Automation appliance. Selecione outro NIC para o gestor ou gerencie-o diretamente do
console gestor da maquina virtual.

b Recupere o antigo né principal.

Ligue o né ou, caso contrario, corrija o problema. Por exemplo, vocé deve reinicializar a maquina
virtual se essa nao responde.

¢ A partir de uma sessao de console como raiz, pare o servi¢o vpostgres.
service vpostgres stop

d Adicione novamente o antigo né principal a sua rede original, aquele que esta sendo roteado aos
outros nds do vRealize Automation appliance.

e A partir de uma sessao de console como raiz, pare o servico haproxy.
service haproxy restart

f  Faga login na nova interface do gestor do né principal do vRealize Automation appliance como
raiz.

g Cliqgue em Configuragdes VRA > Banco de dados.
h Localize o antigo né principal e clique em Reinicializar.
i Apds uma reinicializacao sucedida, reinicie o antigo né principal.

j  Com o antigo né principal ligado, verifique se os seguintes servicos sdo executados.
haproxy horizon-workspace rabbitmg-server vami-lighttp vcac-server vco-server
k  Adicione novamente o antigo no principal ao balanceador de carga externo.

Observagcdao Se um no principal que foi rebaixado para réplica ainda estiver elencado como
principal, vocé pode precisar reuni-lo manualmente ao cluster para corrigir o problema.

Cenario: realizar o failover de banco de dados de manutencao

Como administrador do sistema do vRealize Automation, vocé deve executar uma operagao de failover
de manutencao de banco de dados do appliance.

Este cenario assume que o0 né mestre atual esta instalado e funcionando normalmente. Ha duas etapas
de manutencgéo de failover de banco de dados: manuteng¢édo do né mestre e manutencéo do n6 de
réplica. Quando um né mestre tiver sido substituido para se tornar uma réplica, vocé deve executar a
manutengao do mesmo para que ele seja adequado para tornar-se mestre de novo caso haja
necessidade.

Pré-requisitos

m O vRealize Automation é instalado e configurado de acordo com as devidas instru¢gdes no Instalando
o vRealize Automation 7.0.
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Faca login no console de gerenciamento do vRealize Automation como raiz.

Seu cluster de banco de dados de appliance Postgres incorporado apropriado esta instalado e
configurado.

Se o banco de dados usa o modo de replicagao sincrona, verifique se ha pelo menos trés noés ativos
no cluster.

Procedimentos

1

Certifique-se de que o né mestre atual esteja instalado e funcionando em preparacao para
manutengao.

Selecione o n6 de réplica mais adequado para promogao para mestre e clique em Promover..
O antigo mestre é rebaixado ao status de réplica, e o novo mestre é promovido.

Exclua do pool de balanceador de carga externo o endereco de virtual appliance da réplica.
Realize a manutencgao de réplica adequada.

Quando a manutengéao estiver concluida, confirme que o virtual appliance esta executando com
conectividade de rede e que seu servigo haproxy esta executando.

Clique em Redefinir para o n6 de réplica.

Esta operacéo redefine o banco de dados para que ele seja configurado para replicar para o mestre
atual e sincroniza novamente o n6 de replica com a configuragcao haproxy mais recente do né
mestre.

Apés a redefinicdo de sucesso, retorne o enderego IP de n6 de appliance virtual de réplica para o
pool de endereco IP do balanceador de carga do virtual appliance externo.

Backup e recuperacao de instalacoes do
vRealize Automation

Para minimizar o tempo de inatividade do sistema e a perda de dados quando ocorrem falhas, os
administradores fazem backup de toda as instalagdes do vRealize Automation regularmente. Se ocorrer
falha no sistema, vocé podera fazer a recuperacao restaurando o ultimo backup e reinstalando alguns
componentes.

Para fazer backup e restaurar o vRealize Automation, consulte os seguintes topicos na documentacgéo do
vRealize Suite:

Preparagao do vRealize Automation para backup

Recuperacéo do sistema do vRealize Automation
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Configurando o programa de aperfeicoamento da
experiéncia do cliente do vRealize Automation

Através do programa de aprimoramento da experiéncia do cliente, a VMware recebe informagdes
anbnimas para melhorar a qualidade, a confiabilidade e a funcionalidade de produtos e servigos VMware.
Vocé pode participar do programa para o vRealize Automation a qualquer momento e modificar os
parametros de coleta. Os dados coletados nao identificam pessoalmente um individuo.

Participar ou sair do Programa de Aperfeicoamento da
Experiéncia do Cliente da VMware para o vRealize Automation

O vRealize Automation participa do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente (CEIP) da
VMware. Os detalhes sobre os dados coletados pelo CEIP e suas finalidades de uso pela VMware sao
estabelecidos pelo Centro de Confianga e Garantia em http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

Vocé escolhe se deseja participar ou ndo do programa na instalagéo do produto. Ao atualizar, vocé
participa automaticamente do programa. Vocé pode participar ou sair desse programa apos a instalagéao
ou a atualizagcado do vRealize Automation.vRealize Automation.

Procedimentos

1 Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo
nome de dominio totalmente qualificado, https://vcac-va-hostname.domain.name:5480/.

2 Faca login usando o nome de usuario raiz e a senha que vocé especificou quando o appliance foi
implantado.

3 Clique na guia Telemetria.

Este produto participa do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente (CEIP) da
VMware. Os detalhes sobre os dados recolhidos pelo CEIP e os fins para os quais eles séo
utilizados pelo VMware sao estabelecidos pelo Centro de Confianga e Garantia, em
http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

m  Selecione Participe do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente da VMware
para participar do programa.

®  Desmarque Participe do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente da
VMware para n&o participar do programa.

4 Cliqgue em Salvar Configuracodes.

Quando vocé participa do programa, o vRealize Automation appliance tenta estabelecer uma conexao
com https://vmware.com e descobrir automaticamente qualquer servidor proxy que vocé possa ter
configurado para o vRealize Automation appliance.
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Configurar o tempo de coleta de dados

Quando vocé participa do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente da VMware, o seu
vRealize Automation appliance é automaticamente configurado para enviar dados em um horario
especifico toda semana. Vocé pode alterar essa configuragéo a qualquer momento.

Este produto participa do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente (CEIP) da VMware.
Os detalhes sobre os dados recolhidos pelo CEIP e os fins para os quais eles s&o utilizados pelo
VMware séo estabelecidos pelo Centro de Confianca e Garantia, em
http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

Para obter mais informagdes, consulte Participar ou sair do Programa de Aperfeicoamento da
Experiéncia do Cliente da VMware para o vRealize Automation.

Procedimentos
1 Fagalogin no vRealize Automation appliance usando SSH.

O nome de usuario é root e a senha € a que vocé especificou na implantagdo do vRealize
Automation appliance

2 Abraoarquivo /etc/telemetry/telemetry-collector-vami.properties em um editor.

3 Altere a hora na qual as coletas de dados sdo enviadas modificando os valores atribuidos a
frequency.dow e a frequency.hod.

Propriedade Descrigcdo

frequency.dow=<dia_da_semana> Especifique o dia da semana no qual a coleta de dados é
enviada.

frequency.hod=<hora_do_dia> Especifique a hora na qual a coleta de dados é enviada. Os

valores possiveis sdo 0-23 e a hora se baseia na hora local.

4  Salve o arquivo.

5 Insira o comando a seguir em um prompt de comando para aplicar as novas configuragdes a todos
0s nos na sua implantacgao.

#vcac-config telemetry-config-update —-update-info

Ajustando as configuracoes do sistema

Como administrador de sistema, ajuste o registro em log e personalize modelos de e-mail l1aaS. Vocé
também pode gerenciar configura¢des que aparecem como padrdes para cada tenant, como servidores
de e-mail para lidar com notificagdes. Os administradores de tenant podem optar por substituir esses
padrdes se o seu tenant solicita diferentes configuracdes.

Personalizar configuracoes de sobreposicao de dados

Vocé pode habilitar e definir configuracdes de sobreposicao de dados do vRealize Automation para
controlar como o sistema mantém, arquiva ou exclui dados legados.
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Use o recurso de sobreposigéo de dados para configurar o nUmero maximo de dias para o
vRealize Automation manter dados no banco de dados laaS do SQL Server antes de os arquivar ou
excluir. Esse recurso esta desabilitado por padrao.

Defina configuragbes de sobreposi¢cdo de dados na pagina Configuragdes globais do
vRealize Automation. Quando habilitado, esse recurso consulta e remove dados das seguintes tabelas
de banco de dados do SQL Server:

= UserlLog

= Audit

m  CategorylLog

= VirtualMachineHistory

= VirtualMachineHistoryProp
= AuditLogltems

= AuditLogltemsProperties

= TrackingLogltems

m  WorkflowHistorylnstances
m  WorkflowHistoryResults

Se vocé definir DataRolloverIsArchiveEnabled como True, versdes de arquivamento das tabelas
serao criadas no esquema dbo. Por exemplo, a versado de arquivamento de UserlLog seria
UserLogArchive, enquanto a versédo de arquivamento de VirtualMachineHistory seria
VirtualMachineHistoryArchive.

Quando habilitado, o recurso de sobreposi¢cao de dados é executado uma vez por dia em um horario
predeterminado, 3h da manha, de acordo com a configuragdo de fuso horario do vRealize Automation
appliance. Usando a configuragcéo DataRollover MaximumAgeInDays, vocé pode definir o nimero
maximo de dias durante os quais deseja manter os dados.

Se a configuragcao DataRollover IsArchiveEnabled for definida como True, os dados mais antigos
que o periodo especificado em DataRollover MaximumAgeInDays serdo movidos para as tabelas de
arquivamento. Se a configuragdo DataRollover IsArchiveEnabled for definida como False, os dados
serao permanentemente excluidos e nenhum arquivamento de dados ocorrera. Dados excluidos nao séo
recuperaveis.

Observacdao Considere os dados existentes no sistema e o possivel impacto no desempenho do
sistema antes de habilitar a sobreposi¢cao de dados. Por exemplo, se vocé habilitar esse recurso um ano
depois que o vRealize Automation comecgou a ser executado no seu ambiente, certifique-se de definir o
valor de DataRollover MaximumAgeInDays como 300 ou mais para garantir que a habilitagdo do
recurso de sobreposigdo de dados nao afete o desempenho do sistema.

Procedimentos

1 Facga login no console do vRealize Automation como um administrador do sistema.
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2 Selecione Infraestrutura > Administragdo > Configuracoes globais.

3 Na pagina Configuragdes globais, localize a se¢do Sobreposicédo de Dados da tabela e revise e
defina as configuragoes.

Configuracao Descricao

DataRollover IsArchiveEnabled Especifica se os dados de sobreposi¢cdo devem ou néo ser
movidos para tabelas de arquivamento depois que o
numero maximo de dias tiver sido atingido.

Esse valor esta definido como True por padrao.

Se vocé definir esse valor como False, todos os dados mais
antigos que o periodo especificado na configuragao
DataRollover MaximumAgeInDays serao excluidos
permanentemente.

DataRollover MaximumAgelnDays Especifica o nUmero maximo de dias durante os quais o
sistema mantém dados no banco de dados antes de os
mover para arquivamento ou de os excluir
permanentemente.

Esse valor esta definido como 90 dias por padréo.

DataRollover Status Especifica se a sobreposigéo de dados deve ou néo ser
habilitada.

Para habilitar a sobreposigéo de dados, defina o valor como
Habilitado. Esse valor esta definido como Desabilitado por
padréo.

Se vocé desabilitar esse fluxo de trabalho enquanto ele
estiver em execugao, o fluxo de trabalho atual ndo sera
afetado, mas o proximo fluxo de trabalho sera desabilitado.

4 Clique no icone Editar (¢ ) na primeira coluna da tabela para editar uma configuragéo.
O campo Valor para a configuragao aplicavel torna-se editavel, e vocé pode posicionar o cursor
dentro dele para alterar o valor.

5

/""' . . ~
Clique no icone Salvar (@) na primeira coluna da tabela para salvar suas alteragdes.

Ajustando configuracdes no arquivo de configuracdo do servico
de gerenciador

Vocé pode usar o arquivo de configuragdo de servico de gerenciador (managerService.exe.config)
para ajustar configuragées comuns para implantacées de maquina.

O arquivo managerService.exe.config normalmente esta no diretério ¥Unidade-do-Sistema
%\Arquivos de Programas x86\VMware\vCAC\Servidor. Sempre faga uma copia do arquivo antes
de edita-lo.

Vocé pode usar as seguintes configuracdes de arquivo do managerService.exe.config para controlar
varios aspectos de implantagdes de maquina. Os valores padrao aparecem.

m  <add key="ProcesslLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMilliseconds" value="600000"/>

m  <add key="BulkRequestWorkflowTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>
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m  <add key="MachineRequestTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>
m  <add key="MachineWorkflowCreationTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>
m  <add key="RepositoryConnectionMaxRetryCount" value="100"/>

m  <add key="MachineCatalogRegistrationRetryTimerCallbackMilliseconds"
value="120000"/>

m  <add key="MachineCatalogUnregistrationRetryTimerCallbackMilliseconds"
value="120000"/>

m  <add key="MachineCatalogUpdateMaxRetryCount" value="15"/>

Definindo limites de simultaneidade com muitos recursos

Para conservar os recursos, o vRealize Automation limita o nimero de instancias em execugao
simultanea do provisionamento da maquina e da coleta de dados. Vocé pode alterar os limites.

Configurando o provisionamento simultdneo de maquinas

Varias solicitagdes simultaneas de provisionamento de maquina podem impactar o desempenho do
vRealize Automation. Vocé pode fazer algumas alteragdes nos limites dos agentes de proxy e das
atividades do fluxo de trabalho para alterar o desempenho.

Dependendo das necessidades dos proprietarios das maquinas, o servidor do vRealize Automation pode
receber varias solicitagées simultdneas de provisionamento de maquinas. Isso pode ocorrer nas
seguintes circunstancias:

= Um Unico usuario envia uma solicitagdo para varias maquinas
= Varios usuarios solicitam maquinas ao mesmo tempo

= Um ou mais gerenciadores de grupos aprovam varias solicitagdes de maquinas pendentes um apos
o outro

O tempo necessario para o vRealize Automation provisionar uma maquina geralmente aumenta com
grandes numeros de solicitagdes simultaneas. O aumento no tempo de provisionamento depende de trés
fatores importantes:

m O efeito do desempenho de atividades com uso intensivo de recursos do fluxo de trabalho do
vRealize Automation, incluindo a atividade SetupOS (para maquinas criadas na plataforma de
virtualizagdo, como no provisionamento baseado em WIM) e a atividade Clone (para maquinas
clonadas na plataforma de virtualizagao).

m O limite configurado para o vRealize Automation em relagao ao nimero de atividades de
provisionamento com uso intensivo de recursos (geralmente longas) que podem ser executadas
simultaneamente. Por padrao, sdo duas. As atividades simultdneas que ultrapassam o limite
configurado sao colocadas em fila.

= Qualquer limite na plataforma de virtualizagdo ou na conta de servico na nuvem em relagéo ao
numero de itens de trabalho do vRealize Automation (com uso intensivo de recursos ou ndo) que
podem ser executados simultaneamente. Por exemplo, o limite padrdo no vCenter Server é quatro,
sendo que os itens de trabalho que ultrapassam esse valor s&o colocados em fila.
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Por padréo, o vRealize Automation limita as atividades de provisionamento virtual simultaneo para os
hipervisores que usam agentes de proxy a duas por agente de proxy. Isso garante que a plataforma de
virtualizagédo gerenciada por um determinado agente nunca receba um numero suficiente de itens de
trabalho com uso intensivo de recursos que impega a execugao de outros itens. Planeje um teste
cuidado dos efeitos da alteragéo do limite antes de fazer qualquer alteragéo. A determinagao do melhor
limite para o seu site pode requerer que vocé investigue a execugao do item de trabalho na plataforma
de virtualizacdo assim como a execucao da atividade do fluxo de trabalho no vRealize Automation.

Se vocé aumentar o limite do vRealize Automationconfigurado por agente, talvez seja necessario fazer
ajustes extras de configuragdo no vRealize Automation, como a seguir:

= Os intervalos de tempo limite de execugao padrao para as atividades SetupOS e Clone do fluxo de
trabalho sdo de duas horas para cada. Se o tempo necessario para executar uma dessas atividades
exceder o limite, a atividade sera cancelada e ocorrera falha no provisionamento. Para impedir essa
falha, aumente um ou ambos os intervalos de tempo limite de execugéo.

= Os intervalos de tempo limite de entrega padréo para as atividades SetupOS e Clone do fluxo de
trabalho séo de 20 horas para cada. Assim que uma dessas atividades € iniciada, se a maquina
resultante da atividade nao tiver sido provisionado dentro de 20 horas, a atividade sera cancelada e
ocorrera falha no provisionamento. Sendo assim, se vocé tiver aumentado o limite para o ponto em
que isso costuma ocorrer, talvez vocé queira aumentar um ou ambos os intervalos de tempo limite de
entrega.

Configurando coletas de dados simultaneas

Por padrao, o vRealize Automation limita as atividades de coleta de dados simultédneas. Se vocé alterar
esse limite, podera evitar tempos limites desnecessarios alterando os intervalos de tempo limite de
execugao padrao para os diferentes tipos de coleta de dados.

O vRealize Automation coleta regularmente dados de recursos de processamento de virtualizagao por
meio de seus agentes de proxy e a partir de contas de servigo na nuvem e de maquinas fisicas por meio
dos endpoints que as representam. Dependendo do nimero de recursos de processamento de
virtualizagdo, agentes e endpoints em seu site, operac¢des de coleta de dados simultdneas podem
ocorrer com frequéncia.

O tempo de execucédo da coleta de dados depende do numero de objetos nos endpoints, incluindo
maquinas virtuais, repositérios de dados, modelos e recursos de processamento. Dependendo de varias
condi¢des, uma unica coleta de dados pode exigir uma quantidade significativa de tempo. Assim como
ocorre com o provisionamento de maquinas, as operag¢des simultaneas aumentam o tempo necessario
para concluir a coleta de dados.

Por padréao, as atividades simultaneas de coleta de dados sédo limitadas a duas por agente, sendo que as
atividades que ultrapassam esse valor sdo colocadas em fila. Isso garante que cada coleta de dados
seja concluida de forma relativamente rapida e é improvavel que as atividades simultaneas de coleta de
dados afetem o desempenho do laaS.
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Porém, dependendo dos recursos e das circunstancias do seu site, é possivel aumentar o limite
configurado e ao mesmo tempo manter um desempenho suficientemente rapido para tirar proveito da
simultaneidade na coleta de dados de proxy. Embora o aumento no limite possa aumentar o tempo
necessario para a realizagdo de uma unica coleta de dados, isso pode ser compensado pela capacidade
de coletar mais informacdes de mais recursos de processamento e de mais maquinas ao mesmo tempo.

Se vocé aumentar o limite configurado por agente, sera preciso ajustar também os intervalos de tempo
limite de execugéo padrao para os diferentes tipos de coleta de dados que usam um agente de proxy:
inventario, desempenho, estado e WMI. Se o tempo necessario para executar uma dessas atividades
exceder o intervalo de tempo limite configurado, a atividade sera cancelada e reiniciada. Para impedir o
cancelamento da atividade, aumente um ou mais desses intervalos de tempo limite de execugéo.

Ajustar limites de simultaneidade e intervalos de tempo limite

Vocé pode alterar os limites por agente referentes a provisionamento simultaneo, atividades de coleta de
dados e intervalos de tempo limite padrao.

Ao inserir um valor de tempo para essas variaveis, use o formato hh:mm:ss (hh=horas, mm=minutos e
ss=segundos).

Pré-requisitos

Faca login como administrador no servidor que hospeda o laaS Manager Service. Para instalages
distribuidas, esse € o servidor em que o Manager Service foi instalado.

Procedimentos

1 Abra o arquivo ManagerService.exe.config em um editor. O arquivo esta localizado no diretério
de instalagao do servidor do vRealize Automation, geralmente %SystemDriveX%\Program Files
x86\VMware\vCAC\Server.

2 Localize a se¢cdo chamada workflowTimeoutConfigurationSection.

3 Atualize as variaveis a seguir, conforme necessario.
Parametro Descrigao
MaxOutstandingResourcelntensiveWor Limite de provisionamento simultaneo (o padréo é 8)
kitems
CloneExecutionTimeout Intervalo de tempo limite de execugao de provisionamento virtual
SetupOSExecutionTimeout Intervalo de tempo limite de execugéo de provisionamento virtual
CloneTimeout Intervalo de tempo limite de entrega de clone de provisionamento virtual
SetupOSTimeout Intervalo de tempo limite de entrega do sistema operacional de configuragao de

provisionamento virtual

CloudinitializeProvisioning Intervalo de tempo limite de inicializagéo de provisionamento na nuvem
MaxOutstandingDataCollectionWorklte  Limite de coleta de dados simultanea
ms
InventoryTimeout Intervalo de tempo limite de execugao de coleta de dados de inventario
PerformanceTimeout Intervalo de tempo limite de execugao de coleta de dados de desempenho
StateTimeout Intervalo de tempo limite de execugéo de coleta de dados de estado
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Salve e feche o arquivo.
Selecione Iniciar > Ferramentas administrativas > Servigos.

Pare e depois reinicie o servigo do vRealize Automation.

N o a b

(Opcional) Se o vRealize Automation estiver sendo executado no modo de alta disponibilidade, as
alteragbes feitas no arquivo ManagerService.exe.config apds a instalagéo deverao ser feitas no
servidor principal e no servidor de failover.

Ajustar a frequéncia de execucao de retornos de chamada da maquina

Vocé pode alterar a frequéncia de diversos procedimentos de retorno de chamada, incluindo a frequéncia
com a qual o procedimento de retorno de chamada do vRealize Automation é executado para
concessdes de maquinas alteradas.

O vRealize Automation usa um intervalo de tempo configurado para executar diferentes procedimentos
de retorno de chamada no servigco do Model Manager, como
ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMiliSeconds que pesquisa por maquinas cujas concessoes
foram alteradas. Vocé pode alterar esses intervalos de tempo para verificar com maior ou menor
frequéncia.

O valor de tempo para essas variaveis deve ser inserido em milissegundos. Por exemplo, 10000
milissegundos = 10 segundos e 3600000 milissegundos = 60 minutos = 1 hora.

Pré-requisitos

Faca login como administrador no servidor que hospeda o laaS Manager Service. Para instalagbes
distribuidas, esse é o servidor em que o Manager Service foi instalado.

Procedimentos

1 Abra o arquivo ManagerService.exe.config em um editor. O arquivo esta localizado no diretério
de instalagdo do servidor do vRealize Automation, geralmente %SystemDriveX%\Program Files
x86\VMware\vCAC\Server.

2 Atualize as variaveis a seguir, conforme desejado.

Parametro Descrigao

RepositoryWorkflowTimerCallbackMili ~ Verifica a atividade do servigo do repositorio ou Model Manager Web Service. O
Seconds valor padrao é 10000.

ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackl  Verifica se ha concessdes de maquinas expiradas. O valor padrao é 3600000.
ntervalMiliSeconds

BulkRequestWorkflowTimerCallbackMi  Verifica solicitagdes em massa. O valor padrao € 10000.
liSeconds

MachineRequestTimerCallbackMiliSec  Verifica solicitagbes de maquina. O valor padrédo € 10000.
onds

MachineWorkflowCreationTimerCallba  Verifica se ha novas maquinas. O valor padrdo ¢ 10000.

ckMiliSeconds

3 Salve e feche o arquivo.
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4
5
6

Selecione Iniciar > Ferramentas administrativas > Servigos.
Interrompa e, em seguida, reinicie o servico do vCloud Automation Center.

(Opcional) Se o vRealize Automation estiver sendo executado no modo de alta disponibilidade, as
alteragdes feitas no arquivo ManagerService.exe.config apds a instalagdo deverao ser feitas no
servidor principal e no servidor de failover.

Ajustar as configuragoes de log do laaS

E possivel ajustar o vRealize Automation para registrar apenas as informagdes que vocé quer ver no log
do Service Manager.

Se o vRealize Automation for executado no modo de alta disponibilidade e vocé alterar o arquivo
ManagerService.exe.config apoés a instalagdo, vocé devera fazer as alteragdes nos servidores

primario e de failover do vRealize Automation.

Procedimentos

1
2

Faca login no servidor do vRealize Automation usando as credenciais com acesso administrativo.

Edite o arquivo ManagerService.exe.config em %SystemDriveX%\Program Files
x86\VMware\vCAC\Server ou no diretério de instalacdo do servidor do vRealize Automation, case
ele esteja em um local diferente.

Edite as chaves do RepositorylLogSeverity e do RepositorylLogCategory para configurar quais
tipos de eventos sdo gravados em seus arquivos de log.

Opgao Descrigao
RepositoryLogSeverity Especifique um nivel de gravidade para ignorar os eventos abaixo dessa
gravidade.

m  FErro registra apenas erros recuperaveis e superiores
m  Aviso registra avisos nao criticos e superiores
m  Informacéo registra todas as mensagens informativas e superiores

m  Detalhado registra um rastreio de depuragéo e pode prejudicar o
desempenho

Por exemplo, <add key="RepositoryLogSeverity" value="Warning" />.

RepositoryLogCategory Especifique uma categoria para registrar todos os eventos para essa categoria,
independente da gravidade. Por exemplos, <add
key="RepositorylLogCategory"
value="MissingMachines,UnregisteredMachines,AcceptMachineRequest,
RejectMachineRequest" /> registra todos os eventos para maquinas em falta
ou nao registradas, e cada solicitagdo de maquina aceita ou rejeitada.

Salve e feche o arquivo.

Selecione Iniciar > Ferramentas Administrativas > Servigos e reinicie o servigo do vCloud
Automation Center.
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E possivel ver como as alteragdes afetam o log exibindo o arquivo de log do Manager Service localizado
em %SystemDriveX\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Logs na maquina em que o

Manager Service esta instalado ou no diretério de instalagéo do servidor do vRealize Automation, se
voceé tiver instalado em uma localizagéo diferente.

Monitoramento vRealize Automation

Dependendo da sua fungéo, vocé pode monitorar os fluxos de trabalho ou servigos, exibir logs de
eventos ou auditoria ou coletar logs para todos os hosts em uma implantacao distribuida.

Monitorando fluxos de trabalho e exibindo registros

Dependendo de sua fungéo, vocé pode monitorar os fluxos de trabalho e exibir os registros de atividade.

Tabela 1-3. Opg¢des de monitoramento e exibicao de registros

Objetivo

Exibir informagdes sobre agbes que
ocorreram, como o tipo de agéo, a data
e a hora da agao, e assim por diante.

Exibir o status de Distributed Execution
Manager e outros fluxos de trabalho
programados e disponiveis.

Exibir e, opcionalmente, exportar dados
de registro.

Exibir o status e o histérico de
Distributed Execution Manager e outros
fluxos de trabalho.
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Fungao

Administrador do laaS

Administrador do laaS

Administrador do laaS

Administrador do laaS

Sequéncia de menus e descrigao

Exiba as informagbdes de registro padrao ou controle a
exibigdo de conteldo usando opgdes de coluna e de
filtro.

Selecione Infraestrutura > Monitoramento > Registro
de auditoria.

O registro de auditoria fornece detalhes sobre o status
das maquinas virtuais gerenciadas e das atividades
realizadas nessas maquinas durante a reconfiguragao.
O log inclui informagdes sobre provisionamento de
maquina, vCloud Networking and Security, reclamagao
e acgdes de reconfiguracéo.

Exibir o status do fluxo de trabalho e, opcionalmente,
abrir um fluxo de trabalho especifico para exibir os
respectivos detalhes.

Selecione Infraestrutura > Monitoramento > Status
do DEM .

Exibir informacgdes de registro padrao ou controlar a
exibicdo de conteldo usando opgdes de coluna e de
filtro.

Selecione Infraestrutura > Monitoramento >
Registro.

Exibir o histérico do fluxo de trabalho e, opcionalmente,
abrir um fluxo de trabalho especifico para exibir os
respectivos detalhes de execucao.

Selecione Infraestrutura > Monitoramento >
Historico de Fluxos de Trabalho.
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Tabela 1-3. Opc¢des de monitoramento e exibicdo de registros (Continuagao)

Objetivo Fungao Sequéncia de menus e descrigao

Exibir uma lista de eventos, incluindo o Administrador de sistema  Exibir uma lista de eventos e respectivos atributos

tipo de evento, a hora, o ID do usuario e associados, como o tempo de execucgéo, a descrigao do
assim por diante, e, opcionalmente, evento, o nome do tenant, o tipo e o ID de destino, além
exibir uma pagina de detalhes do outras caracteristicas.
evento. Selecione Administragdo > Eventos > Logs de
evento.

Monitorar o status das suas solicitagbes ~ Administrador de tenant Exibir o status das solicitagbes pelas quais vocé é
e exibir os respectivos detalhes. ou gerente de grupo de responsavel ou proprietario.

negocios Clique em Solicitagdes.

Monitorando logs e servi¢cos de evento

E possivel monitorar servigos e logs de evento do vRealize Automation para determinar seus estados
atuais e historicos.

Para obter informagdes sobre como limpar os logs personalizando as configuragdes de sobreposicao de
dados, consulte Configurando o vRealize Automation.

Servicos do vRealize Automation

Um administrador do sistema pode visualizar o status dos servigos do vRealize Automation a partir do
Log de eventos no console do administrador do sistema.

Sao necessarios subconjuntos de servigos para executar os componentes de produto individuais. Por
exemplo, os servigcos de identidade e servigos de nucleo de interface do usuario devem estar em
execugao antes que vocé possa configurar um tenant.

As tabelas a seguir indicam quais servigos estao associados a areas de funcionalidade do
vRealize Automation.

Tabela 1-4. Grupo do Servi¢o de identidade

Servico Descrigao
management-service Grupo do Servigo de identidade
sts-service Appliance do Single Sign-on
authorization Servico de autorizagao
autenticagao Autenticagédo

eventlog-service Servico do log de eventos
licensing-service Servico de licenga

Tabela 1-5. Servicos de nucleo de interface do usuario

Servigo Descrigao
shel-ui-app Servigo do Shell
branding-service Servico de identidade visual
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Tabela 1-5. Servicos de nucleo de interface do usuario (Continuacao)

Servico Descrigao
plugin-service Servigo de extensibilidade (plug-in)
portal-service Servigo do portal

Todos os seguintes servigos sdo necessarios para executar o componente do laaS.

Tabela 1-6. Grupo de catdlogo de servigos (servicos de controle)

Servigo Descrigao
notification-service Servigco de notificagdo
workitem-service Servico do item de trabalho
approval-service Servigo de aprovagao
catalog-service Catalogo de servigos

Tabela 1-7. Grupo de servigos do laaS

Servico Descrigao
iaas-proxy-provider Proxy do laaS
iaas-server Maquina do Windows do laaS

Tabela 1-8. Xaa$S

Servico Descrigao
vCo vRealize Orchestrator
advanced-designer-service acoes de recurso e blueprints do XaaS

Visualizando informac¢oes de host para clusters em ambientes
distribuidos

Vocé pode coletar logs de todos os nds que estejam clusterizados em uma implantagao distribuida do
console de gerenciamento do vRealize Automation appliance.

Vocé também pode visualizar informacgdes para cada host na implantagdo. A guia Cluster no console de
gerenciamento do vRealize Automation inclui uma tabela de Informagdes de Implantagédo Distribuida que
mostra as seguintes informacgdes:

= Uma lista de todos os nds na implantagao.
® O nome de host do né. O nome de host dado como um nome de dominio inteiramente qualificado.

m O horario desde que o host respondeu ao console de gerenciamento pela ultima vez. Os nds para
componentes do laaS relatam a disponibilidade a cada trés minutos e os ndés para dispositivos
virtuais relatam a cada nove minutos.

= O tipo de componente do vRealize Automation. Identifica se o né € um appliance virtual ou um
servidor de laaS.
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Figura 1-1. Tabela de informag¢des de implantacao distribuida

Collect Logs

O save logs from all nodes connected to this cluster.

Collect Logs There are no collected logs.

Last

Hode D Host Connected Type

cafe.node 546174677 31946 vcac-be eng vmware .cam -:grglnutes A8
34

ACBC2086-03C8-4201-9927-2161C8CDEST2 vocac-vmasT eng vmvware .com seconds A4S
ago

Vocé pode usar essa tabela para monitorar a atividade na implantagédo. Por exemplo, se a coluna
Conectado pela ultima vez em indicar que um host ndo se conectou recentemente, isso podera indicar
um problema com o servidor do host.

Coleta de logs

Vocé pode criar um arquivo zip que contém os arquivos de log para todos os hosts na implantagéo. Para
obter mais informagdes, consulte Coletar logs de implantacdes distribuidas e clusters.

Removendo nds da tabela

Ao remover um host da implantagéo, remova o né correspondente da tabela de informagdes de
implantacéo distribuida para otimizar os tempos de coleta de logs. .

Coletar logs de implantacdes distribuidas e clusters

Vocé pode criar um arquivo zip que inclua todos os arquivos de log para os servidores na sua
implantagéo.

A tabela Informacgdes de implantacéo distribuida lista os nds a partir dos quais os arquivos de log séo
coletados.

Procedimentos

1 Faga login no vRealize Automation appliance com o home de usuario root e a senha que vocé
especificou ao implantar o dispositivo.

2 Clique em Configuragdes do VRA.
3 Clique na guia Cluster.

A tabela Informagdes de implantagao distribuida lista os nds para a implantagao distribuida.
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4 Clique em Coletar logs.

Os arquivos de log de cada n6 séo coletados e copiados para um arquivo zip.

Remover um né da tabela de Informacdes de Implantacao distribuida

Vocé exclui a entrada de um né da tabela Informagées de implantagéo distribuida quando o n6 é
removido do seu cluster de implantacéo ou quando vocé esta substituindo um certificado do Agente de
gerenciamento.

Procedimentos

1 Faga login no vRealize Automation appliance usando o nome de usuario raiz e a senha
especificados ao implantar o dispositivo.

2 Cliqgue em Configuragées do VRA.
3 Clique na guia Cluster.
A tabela Informacgdes de implantacdo distribuida lista os nés para a implantagao distribuida.
4 Localize o ID do n6 para o n6 a ser excluido e copie o ID para usar na préxima etapa.
5 Abra um prompt de comando e digite o comando da seguinte forma, utilizando o ID do n6 copiado

previamente.

/usr/sbin/vcac-config cluster-config-node
——action delete ——id UID do né

6 Clique em Atualizar.

O nd ja ndo aparece na tela.

Monitorando e gerenciando recursos

Diferentes fungdes do vRealize Automation monitoram o uso de recursos e gerenciam a infraestrutura de
maneiras diferentes.

Escolhendo um cendrio de monitoramento de recursos

Os administradores de estrutura, administradores de tenant e gerenciadores de grupos de negdcios
possuem diferentes interesses no que diz respeito ao monitoramento de recursos. Por isso, o
vRealize Automation permite que vocé monitore diferentes aspectos da utilizagdo de recursos.

Por exemplo, um administrador de estrutura se preocupa em monitorar o consumo de recursos de
reservas e de recursos de processamento, ja um administrador de tenant se preocupa com a utilizagao
de recursos dos grupos de provisionamento em um tenant. Dependendo da sua fung¢éo e do uso de
recurso especifico que vocé deseja monitorar, o vRealize Automation permite-lhe diferentes maneiras de
controlar o consumo de recursos.
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Tabela 1-9. Escolher um cendrio de monitoramento de recursos

Cenario de monitoramento de

recursos Privilégios necessarios Localizagao

Monitore a quantidade de memoériae  Administrador de estrutura (monitorar a Infraestrutura > Recursos de
armazenamento fisico atualmente utilizagao dos recursos de processamento processamento > Recursos de
consumida pelos recursos de no grupo de estrutura) processamento

processamento e determine a
quantidade que permanece
disponivel. Vocé também pode
monitorar o numero de maquinas
reservadas e alocadas que séao
provisionadas em cada recurso de

processamento.
Monitore as maquinas atualmente Administrador de estrutura Infraestrutura > Maquinas > Maquinas
provisionadas e sob gerenciamento gerenciadas

do vRealize Automation.

Monitore a quantidade de Administrador de estrutura (monitorar a Infraestrutura > Reservas > Reservas
armazenamento, memoaria e cota de utilizagao dos recursos para reservas nos

maquina da reserva que esta recursos de processamento e em maquinas

atualmente alocada e determine a fisicas)

capacidade que continua disponivel.

Monitore a quantidade de m  Administrador de tenant (monitorar a Administragao > Usuarios e grupos >
armazenamento, memoaria e cota de utilizagcao de recursos para todos os Grupos de negocios

maquina atualmente consumida grupos no tenant)

pelos grupos de negocios e m  Gerenciador de grupos de negécios

determine a capacidade que continua (monitorar a utilizagdo de recursos para

disponivel. 0S grupos que vocé gerencia)

Vocé também pode adicionar portlets de monitoramento de recursos a pagina inicial do
vRealize Automation para monitorar diferentes estatisticas de utilizagéo de recursos.

Gerenciando relatorios de recursos

Vocé pode adicionar relatérios de recursos em tempo real a pagina Inicio para monitorar o uso de
recursos virtuais, fisicos e em nuvem, mudar seus layouts e exportar seus dados para outros aplicativos.

Adicionar relatérios a pagina Inicio

E possivel adicionar um ou mais relatérios de laaS & pagina Inicio. Esses relatérios em tempo real listam
as tarefas abertas, solicitagcdes de catalogo, itens provisionados € maquinas provisionadas mais
recentemente discriminados por usuario, blueprint, recurso de processamento e grupo de negdcios. Dois
relatérios também exibem resumos atualizados de economia com recuperagao.

Pré-requisitos
Faca login no console do vRealize Automation.

Procedimentos

1 Va para a pagina Inicio.
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Clique no icone Editar & ’ no canto superior direito da pagina e depois em Adicionar portlets no
menu suspenso.

3 Clique em Adicionar para cada relatério a ser adicionado a pagina Inicio.
Um botao Adicionar desabilitado indica um relatério ja adicionado.

4 Clique em Fechar.
Préximo passo
Configurar o layout do relatério.

Configurar o layout do relatério

E possivel configurar a pagina Inicio para exibir relatérios em uma, duas, trés ou quatro colunas. Pode-
se mover um relatério de uma coluna para outra.

Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation.

Procedimentos

1 Va para a pagina Inicio.

2 Clique no icone Editar (¢ "I) no canto superior direito da pagina e clique em Alterar layout no menu

suspenso.

3 Selecione um layout de relatério.

Opcao Descrigao

1 coluna Disponha relatérios em uma coluna.

2 colunas Disponha relatérios em duas colunas de larguras iguais ou desiguais.
3 colunas Disponha relatérios em trés colunas de larguras iguais ou desiguais.
4 colunas Disponha relatérios em quatro colunas iguais.

4 Cliqgue em Enviar.
5 Aponte para a barra de titulos de um relatério.
O cursor muda para um cursor de quatro pontas.
6 Arraste o relatério para o novo local.
A largura do relatério muda para se ajustar ao novo local.

Exportacao de dados de relatério

E possivel salvar relatérios de laaS localizados na pagina Inicio em arquivos CSV nos quais é possivel
personalizar os dados.

Pré-requisitos

®m  Faca login no console do vRealize Automation.
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Adicionar relatérios a pagina Inicio.

Procedimentos

1

2

3

Relatérios de recursos

Va para a pagina Inicio.

Clique em Exportar como CSV no relatério para salvar.

Alguns navegadores salvam o arquivo imediatamente. No Firefox, aparece uma caixa de dialogo
com as selecdes para abrir ou salvar o relatério com o Microsoft Excel ou outro aplicativo.

(Opcional) Selecione se deseja abrir ou salvar os dados do relatério, e qual aplicativo usar.

Os relatérios de recursos exibem dados sobre maquinas e recursos utilizados e recuperados de acordo
com o proprietario, recursos de computagéo e grupo.

Nome

Minha caixa de entrada

Minhas solicitagbes em
aberto

Minhas solicitagbes recentes

Meus itens

Minhas solicitagbes de grupo

Meus itens de grupos

Novo e destacado

Calendario de eventos

Alocagao de recurso de
grupos de negocios

Utilizagao de capacidade do
laaS pelo blueprint

Utilizacao de capacidade do
laaS pelo grupo

Utilizagao de capacidade do
laaS pelo proprietario
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Descrigao

Exibe uma lista das tarefas abertas mais recentes em sua caixa de entrada. Clique em uma
linha para visualizar a pagina de detalhes de uma tarefa. Clique em Mais para abrir a lista
completa das tarefas da caixa de entrada.

Exibe uma lista das solicitagdes de catalogo mais recentes. Clique em uma linha para visualizar
a pagina de detalhes de uma solicitacdo. Clique em Mais para abrir a lista completa das
solicitagdes.

Exibe uma lista das solicitagdes de catalogo mais recentes, independentemente do status.
Cligue em uma linha para visualizar a pagina de detalhes de uma solicitagdo. Clique em Mais
para abrir a lista completa das solicitagoes.

Exibe uma lista dos itens provisionados mais recentemente. Clique em uma linha para visualizar
a pagina de detalhes de um item. Clique em Mais para abrir a lista completa de itens.

Exibe uma lista das solicitacdes de catalogo mais recentes para os usuarios nos grupos que
vocé gerencia. Clique em uma linha para visualizar a pagina de detalhes de uma solicitacéo.
Cligue em Mais para abrir a lista completa das solicitagdes.

Exibe uma lista dos itens provisionados mais recentemente para os usuarios nos grupos que
vocé gerencia. Clique em uma linha para visualizar a pagina de detalhes de um item. Clique em
Mais para abrir a lista completa de itens.

Realga os itens de catalogo que foram disponibilizados recentemente no catalogo.

Mostra uma visualizagéo de calendario de eventos importantes os itens de catélogo que vocé
possui. Por exemplo, a expiragcdo da concessao e a destruicdo de maquina.

Exibe as alocagdes de recurso para grupos de negécios em um tenant. Se vocé for um
administrador de tenant, o portlet exibira as alocacdes de recursos para todos os grupos de
negécios de tenant. Se vocé for um gerente de grupo de negécios, o portlet exibira as alocagdes
de recurso para todos os grupos de negocios.

Exibe o nUmero de maquinas provisionadas em cada blueprint e o total de recursos utilizados
por essas maquinas.

Exibe o niumero de maquinas que os usuarios possuem em cada grupo de negdcios e o total de
recursos que essas maquinas usam.

Exibe o nimero de maquinas que cada usuario possui e o total de recursos que essas maquinas
usam.
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Nome Descrigao

Utilizagao de capacidade do Exibe o nimero de maquinas provisionadas em cada recurso de computagao e o total de

laaS pelo recurso de recursos que essas maquinas usam.
processamento
Minhas viagens Exibe um exemplo de relatério do consumidor.

Adicionar o portlet de alocacao de recurso de grupo de negdcios a guia Inicio

O portlet de alocagéo de recurso de grupo de negocios € um portlet de painel que vocé adiciona a guia
Inicio para monitorar os recursos dos grupos de negocios.

Se vocé for um administrador de tenant, o portlet exibira as alocagbes de recursos para todos os grupos
de negdcios de tenant. Se vocé for um gerente de grupo de negdcios, o portlet exibira as alocagdes de
recurso para todos os grupos de negaocios.

Se vocé nao for um administrador de tenant ou gerente de grupo de negécios, o portlet ndo estara
disponivel para instalagao na guia Inicio.
Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation como administrador de tenant ou gerente de grupos de
negocios.

Procedimentos

1 Selecione Inicio.

2 Clique no icone Editar (¢ \') no canto superior direito.

3 Selecione Adicionar portlets.
4 Localize Alocagéo de recurso de grupo de negdcios e clique em Adicionar.
5 Clique em Fechar.

O portlet é adicionado acima da guia Inicio.

6 Clique e arraste para a barra de titulo do portlet para se deslocar para um local diferente.

Terminologia de uso de recurso

O vRealize Automation usa uma terminologia explicita para distinguir entre os recursos que estao
disponiveis, os recursos que foram separados para usos especificos e os recursos que estdo sendo
consumidos ativamente por maquinas provisionadas.

A tabela de Terminologia de uso de recursos explica a terminologia que o vRealize Automation usa para
exibir o uso de recursos.
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Tabela 1-10. Terminologia de uso de recurso

Termo Descrigao
Fisico Indica a memodria real ou capacidade de armazenamento de um recurso de computagao.
Reservado Indica a cota, a memoria e a capacidade de armazenamento de uma maquina separadas para

uma reserva. Por exemplo, se um recurso de computagéo tiver uma capacidade fisica de 600
GB e houver trés reservas de 100 GB em cada, o armazenamento reservado do recurso de
computagao sera de 300 GB e o armazenamento reservado sera de 50%.

Gerenciado Indica que a maquina esta provisionada e sob gerenciamento do vRealize Automation.

Alocado Indica os recursos de cota, memoria ou armazenamento que estdo sendo consumidos
ativamente pelas maquinas provisionadas. Por exemplo, considere uma reserva com uma
cota de maquina igual a dez. Se houver 15 maquinas provisionadas nessa cota, mas apenas
seis delas estiverem ligadas no momento, a taxa de alocacdo da cota da maquina sera de

60%.
Usado O valor da coluna Usado sempre € igual ao valor da coluna Alocado.
Disponivel Indica a capacidade fisica ndo utilizada em um caminho de armazenamento.

Conectando a uma maquina na nuvem
Na primeira vez que se conectar a uma maquina na nuvem, faga login como Administrador.

Em seguida, vocé podera adicionar as credenciais com as quais faz login no console do
vRealize Automation como usuario na maquina e fazer login com as credenciais do vRealize Automation
a partir dai.

Importante Se vocé estiver usando o Amazon Web Services, o RDP ou o SSH devera estar habilitado
na instancia da maquina Amazon e as maquinas deverao estar em um grupo de seguranga no qual as
portas corretas estejam abertas.

Coletar credenciais do usuario para uma maquina do Amazon

Para fazer login como administrador em uma maquina Amazon, vocé deve obter a senha de
administrador da maquina.

A senha de administrador esta disponivel na pagina Detalhes de informagdes da maquina. Se a imagem
da maquina Amazon a partir da qual a maquina foi provisionada néo estiver configurada para gerar a
senha de administrador em cada inicializagédo, vocé precisara obter a senha usando uma técnica
alternativa. Para obter informagdes sobre como obter a senha de administrador de outra maneira,
pesquise nos tépicos Conectar-se a instancia Amazon EC2 na documentagdo Amazon.

Se necessario, vocé pode criar as credenciais de usuario necessarias do vRealize Automation. As
credenciais do usuario serao validas para futuros logins nessa maquina.

Pré-requisitos
= A maquina Amazon ja foi provisionada.

m  Faga login no console do vRealize Automation como proprietario da maquina, gerente de grupos de
negocios ou usuario do suporte.
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O RDP ou SSH esta ativo na imagem de maquina Amazon que sera usada para provisionamento

As maquinas estao em um grupo de seguranga no qual as portas corretas estao abertas.

Procedimentos

1
2

© 00 N o O

10

1"
12
13

Va para a pagina ltens e filtre por grupos gerenciados ou por um grupo especifico.

Selecione a maquina Amazon na lista de maquinas.

Clique em Exibir detalhes no menu suspenso Agdes para exibir detalhes, como o tipo de maquina.
Selecione Editar no menu suspenso Agoes.

Clique em Mostrar senha do administrador para obter a senha do administrador da maquina.
Como alternativa, é possivel obter a senha usando um procedimento externo da Amazon.
Clique em Conectar usando RDP no menu suspenso Agodes.

Clique em Usar outra conta quando forem solicitadas as credenciais de login.

Digite LOCAL\Administrador quando for solicitado o nome de usuario.

Digite a senha de administrador quando solicitada.

Clique em OK.

Agora, vocé esta conectado a maquina como administrador.

Adicione as credenciais do vRealize Automation conforme apropriado. Por exemplo, em uma
maquina de servidor do Windows, abra o gerenciador de servidores e selecione Configuragao >
Usuarios e grupos locais e adicione as credenciais, usando um formato

DOMINIO\nome de usudrio, ao grupo Usuarios da area de trabalho remota.

Seu nome de usuario e senha do vRealize Automation agora sao credenciais validas para futuros
logins nessa maquina.

Faca logout da maquina Amazon.
Clique em Conectar usando RDP no menu suspenso Agodes.

Quando solicitado o login, digite as credenciais de senha e nome de usuario do vRealize Automation
para fazer login na maquina.

Os proprietarios de maquina agora podem fazer login na maquina usando suas credenciais do
vRealize Automation.

Coletar credenciais do usuario para uma maquina do vCloud

Para fazer login em uma maquina do vCloud Air ou do vCloud Director como administrador, vocé deve
obter a senha de administrador da maquina.
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A senha de administrador esta disponivel na pagina Detalhes de informagdes da maquina. Se a imagem
de maquina a partir da qual a maquina foi provisionada nao estiver configurada para gerar a senha de
administrador em cada inicializagéo, vocé pode encontrar a senha usando uma técnica alternativa. Para
informagdes sobre como obter a senha de administrador de outra maneira, consulte a documentagéo do
vCloud Air ou do vCloud Director.

Se necessario, vocé pode criar as credenciais de usuario necessarias do vRealize Automation. As
credenciais do usuario serdo validas para futuros logins nessa maquina.

Pré-requisitos

A maquina do vCloud Air ou vCloud Director ja foi provisionada.

Faca login no console do vRealize Automation como proprietario da maquina, gerente de grupos de
negocios ou usuario do suporte.

O RDP ou SSH esté ativo na imagem de maquina do vCloud Air ou vCloud Director, que sera usada
para provisionamento

As maquinas estdo em um grupo de seguranga no qual as portas corretas estao abertas.

Procedimentos

© 00 N o O

10

11

Va para a pagina ltens e filire por grupos gerenciados ou por um grupo especifico.

Selecione a maquina do vCloud Air ou do vCloud Director na lista de maquinas.

Clique em Exibir detalhes no menu suspenso A¢bes para exibir detalhes, como o tipo de maquina.
Selecione Editar no menu suspenso Agoes.

Clique em Mostrar senha do administrador para obter a senha do administrador da maquina.

Como alternativa, é possivel obter a senha usando um procedimento externo do vCloud Air ou do
vCloud Director.

Cliqgue em Conectar usando RDP no menu suspenso Agoes.

Clique em Usar outra conta quando forem solicitadas as credenciais de login.
Digite LOCAL\Administrador quando for solicitado o nome de usuario.

Digite a senha de administrador quando solicitada.

Clique em OK.

Agora, vocé esta conectado a maquina como administrador.

Adicione as credenciais do vRealize Automation conforme apropriado. Por exemplo, em uma
maquina de servidor do Windows, abra o gerenciador de servidores e selecione Configuragao >
Usuarios e grupos locais e adicione as credenciais, usando um formato

DOMINIO\nome de usudrio, ao grupo Usuarios da area de trabalho remota.

Seu nome de usuario e senha do vRealize Automation agora séo credenciais validas para futuros
logins nessa maquina.

Faca logout da maquina do vCloud Air ou do vCloud Director.
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12 Clique em Conectar usando RDP no menu suspenso Agodes.

13 Quando solicitado o login, digite as credenciais de senha e nome de usuario do vRealize Automation
para fazer login na maquina.

Os proprietarios de maquina agora podem fazer login na maquina usando suas credenciais do
vRealize Automation.

Reduzindo o uso de reserva por atrito

Os administradores de malha podem reduzir o nUmero de maquinas em uma reserva particular, a longo
prazo, mantendo a reserva e as maquinas existentes provisionadas em ativo.

E possivel reduzir a cota de maquina reservada, memoria e armazenamento de uma reserva virtual
abaixo do valor atualmente afetado. Isso permite o gerenciamento de maquinas existentes para
continuar sem mudanca, evitando o provisionamento de novas maquinas até a alocagao cair abaixo do
novo valor reservado.

Observagdao Como as maquinas virtuais desligadas nao estao incluidas nos totais de cota de memodria
e de maquina, reduzir a alocagao de memoria ou da maquina de uma reserva pode impedir que as
maquinas que estao atualmente desligadas sejam novamente ligadas.

Por exemplo, considere um grupo de negdcios com uma reserva que contém 20 maquinas provisionadas
que estao definidas para expirar nos proximos 90 dias. Se vocé quiser reduzir essa reserva pelo atrito
para nao mais de 15 maquinas, & possivel editar a reserva para reduzir a cota de 20 maquinas para 15.
Nenhuma maquina pode ser provisionada na reserva até que o numero de maquinas na reserva seja
naturalmente reduzido pelas proximas expiracoes.

Desativando um caminho de armazenamento

Se vocé estiver desativando um caminho de armazenamento e movendo maquinas para um novo, um
administrador de estrutura devera desativar o caminho de armazenamento no vRealize Automation.

Esta € uma viséo geral de alto nivel da sequéncia de etapas necessarias para desativar um caminho de
armazenamento:

1 Um administrador de estrutura desativa o caminho de armazenamento em todas as reservas que o
utilizam. Consulte Desativar um caminho de armazenamento.

2 Mova as maquinas para um novo caminho de armazenamento fora do vRealize Automation.

3 Aguarde que o vRealize Automation execute automaticamente a coleta de dados de inventario ou
inicie a coleta de dados de inventario manualmente. Consulte Configurar a coleta de dados de
recursos de processamento.
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Desativar um caminho de armazenamento
Os administradores de malha podem desabilitar os caminhos de armazenamento em reservas quando

eles sao desativados.

Observagdao Em cada reserva na qual vocé desativar um caminho de armazenamento, verifique se ha
espaco suficiente restante nos outros caminhos de armazenamento ativados.

Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura.
Procedimentos

1 Selecione Infraestrutura > Reservas > Reservas.

2 Aponte para a reserva na qual o caminho de armazenamento que vocé esté desativando € usado e
clique em Editar.

3 Clique na guia Recursos.

4  Localize o caminho de armazenamento que vocé esta desativando.

Clique no icone Editar (¢ \').

6 Marque a caixa de selegao na coluna Desativado para desativar esse caminho de armazenamento.

Clique no icone Salvar (@).
8 Clique em OK.

9 Repita esse procedimento para todas as reservas que usam o caminho de armazenamento que vocé
esta desativando.

Coleta de dados

O vRealize Automation coleta dados de endpoints de origens de infraestrutura e de seus recursos de
processamento.

A coleta de dados ocorre em intervalos regulares. Cada tipo de coleta de dados tem um intervalo padréo
que vocé pode substituir ou modificar. Os administradores do laaS podem iniciar a coleta de dados
manualmente para endpoints de origens de infraestrutura, enquanto os administradores de malha podem
iniciar a coleta de dados manualmente para recursos de processamento.
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Tabela 1-11. Tipos de coleta de dados

Tipo de coleta de dados Descrigao

Coleta de dados de endpoint da origem de infraestrutura Atualiza informagdes sobre hosts de virtualizagdo, modelos e
imagens ISO para ambientes de virtualizagéo. Atualiza os
centros de dados virtuais e modelos para vCloud Director.
Atualiza regides e maquinas provisionadas nelas para o
Amazobnia.

Coleta de dados de inventario Atualiza o registro das maquinas virtuais cujo uso de recursos
esta vinculado a um determinado recurso de processamento,
incluindo informagdes detalhadas sobre as redes, o
armazenamento e as maquinas virtuais. Esse registro também
inclui informacdes sobre maquinas virtuais ndo gerenciadas,
que sdo provisionadas fora do vRealize Automation.

Coleta de dados de estado Atualiza o registro do estado de energia de cada maquina
descoberta através da coleta de dados de inventario. A coleta
de dados de estado também registra maquinas ausentes
gerenciadas pelo vRealize Automation, mas que nao podem
ser detectadas no recurso de processamento de virtualizacao
ou no endpoint de nuvem.

Coleta de dados de desempenho (apenas recursos de Atualiza o registro da utilizagdo média de CPU,
processamento do vSphere) armazenamento, memoaria e rede para cada maquina virtual
descoberta através da coleta de dados de inventario.

Coleta de dados de inventario do vCNS (apenas recursos de Atualiza o registro de dados de rede e seguranca relacionado

processamento do vSphere) ao vCloud Networking and Security e ao NSX, em particular
informagdes sobre grupos de seguranga e balanceamento de
carga, para cada maquina apés a coleta de dados de

inventario.
Coleta de dados do WMI (somente para recursos de Atualiza o registro dos dados de gerenciamento para cada
processamento do Windows) maquina Windows. Um agente WMI deve ser instalado,

geralmente no host do Manager Service, e habilitado para
coletar dados de maquinas Windows.

Iniciar a coleta de dados do endpoint manualmente

A coleta de dados do endpoint é executada automaticamente a cada 4 horas, mas os administradores do
laaS podem iniciar manualmente a coleta de dados do endpoint a qualquer momento para endpoints que
nao exigem agentes de proxy.

A pagina Coleta de dados fornece informagdes sobre o status e a idade da coleta de dados e permite
que vocé inicie manualmente uma nova coleta de dados do endpoint.

Pré-requisitos
Faca login no console do vRealize Automation como administrador do laaS.

Procedimentos

1 Selecione Infraestrutura > Pontos de extremidade > Pontos de extremidade.
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2 Aponte para o endpoint para o qual vocé deseja executar a coleta de dados e clique em Coleta de
dados.

3 Clique em Iniciar.

4  (Opcional) Clique em Atualizar para receber uma mensagem atualizada sobre o status da coleta de

dados iniciada.

5 Clique em Cancelar para voltar para a pagina Pontos de extremidade.

Configurar a coleta de dados de recursos de processamento

Vocé pode habilitar ou desabilitar a coleta de dados, configurar a frequéncia da coleta de dados ou
solicitar manualmente a coleta de dados.

A pagina Coleta de dados oferece informagdes sobre o status e a data das coletas de dados. Ela
também permite que vocé configure a coleta de dados para os seus recursos de processamento.

Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura.
Procedimentos

1 Selecione Infraestrutura > Recursos de processamento > Recursos de processamento.

2 Aponte para o recurso de processamento para o qual vocé deseja configurar a coleta de dados e
cliqgue em Coleta de dados.

3 Configure as especificacdes da coleta de dados do Recurso de processamento.
m  Selecione Ativado para habilitar a coleta de dados.
m  Selecione Desativado para desabilitar a coleta de dados.

4 Configure a coleta de dados de Inventario.
m  Selecione Ativado para habilitar a coleta de dados.

B Selecione Desativado para desabilitar a coleta de dados.

B Insira um ndumero na caixa de texto Frequéncia para configurar o intervalo de tempo (em horas)

entre as coletas de dados de inventario.
®  Clique em Solicitar agora para iniciar manualmente a coleta de dados.
5 Configure a coleta de dados de Estado.
m  Selecione Ativado para habilitar a coleta de dados.
B Selecione Desativado para desabilitar a coleta de dados.

® |nsira um numero na caixa de texto Frequéncia para configurar o intervalo de tempo (em
minutos) entre as coletas de dados de estado.

®  Clique em Solicitar agora para iniciar manualmente a coleta de dados.
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6 Configure a coleta de dados de Desempenho.
Essa opgéo esta disponivel apenas para integragdes do vSphere.
m  Selecione Ativado para habilitar a coleta de dados.
®  Selecione Desativado para desabilitar a coleta de dados.

® Insira um numero na caixa de texto Frequéncia para configurar o intervalo de tempo (em horas)
entre as coletas de dados de desempenho.

®  Clique em Solicitar agora para iniciar manualmente a coleta de dados.
7 Configure a coleta de dados de Inventario do vCNS.

Essa opgéo esta disponivel para integragcdes do vSphere configuradas para usar o NSX ou
vCloud Networking and Security.

m  Selecione Ativado para habilitar a coleta de dados.
®  Selecione Desativado para desabilitar a coleta de dados.

® Insira um numero na caixa de texto Frequéncia para configurar o intervalo de tempo (em horas)
entre as coletas de dados de inventario do vVCNS.

®  Clique em Solicitar agora para iniciar manualmente a coleta de dados.
8 Configure a coleta de dados de Inventario de snapshot.

Essa opcéo esta disponivel para recursos de processamento gerenciados pelo
vRealize Business Standard Edition.

m  Selecione Ativado para habilitar a coleta de dados.
®  Selecione Desativado para desabilitar a coleta de dados.

® Insira um numero na caixa de texto Frequéncia para configurar o intervalo de tempo (em horas)
entre as coletas de dados de snapshot.

®  Clique em Solicitar agora para iniciar manualmente a coleta de dados.
9 Configure a coleta de dados de Custo.

Essa opcéo esta disponivel para recursos de processamento gerenciados pelo
vRealize Business Standard Edition.

m  Selecione Ativado para habilitar a coleta de dados.
®  Selecione Desativado para desabilitar a coleta de dados.

® Insira um numero na caixa de texto Frequéncia para configurar o intervalo de tempo (em horas)
entre as coletas de dados de custo.

®  Clique em Solicitar agora para iniciar manualmente a coleta de dados.

10 Clique em OK.
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Atualizar dados de custo para todos os recursos de processamento

Os administradores de malha podem atualizar manualmente as informagdes de custo de todos os
recursos de processamento gerenciados pelo vRealize Business Standard Edition.

Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura.

Procedimentos

1 Selecione Infraestrutura > Recursos de processamento > Recursos de processamento.
2 Clique em Atualizar custo.

3 Clique em Solicitar agora.

Quando a atualizagado de custo for concluida, o status sera alterado para bem-sucedido.

Nocoes basicas sobre a verificacao de alocacdao do vSwap para
endpoints do vCenter Server

Vocé pode usar o vSwap para determinar a disponibilidade do espago de permuta para o arquivo de
permuta de tamanho maximo em uma maquina de destino. A verificagdo do vSwap ocorre quando vocé
cria ou reconfigura uma maquina virtual a partir do vRealize Automation A verificagdo de alocagéo do
vSwap esta disponivel apenas para endpoints do vCenter Server

A alocagéo de armazenamento do vRealize Automation verifica se ha espaco disponivel suficiente no
repositério de dados para acomodar discos de maquinas virtuais durante uma solicitagao de criagao ou
reconfiguragdo. Porém, quando a maquina é ligada, se ndo houver espaco disponivel suficiente para
criar arquivos de permuta no endpoint do vCenter Server, a maquina nao sera ligada. Quando ocorre
falha ao ligar a maquina, todas as personalizagdes que dependem da maquina também falham. A
maquina também pode ser descartada. Dependendo do tamanho da solicitagéo, o feedback dizendo que
a maquina nao esta ligando ou n&o estéa provisionando n&o € imediatamente evidente.

Vocé pode usar a verificacdo de alocagdo do vSwap para ajudar a superar essas limitagdes verificando a
disponibilidade de espaco de permuta para o arquivo de permuta de tamanho maximo como parte do
processo de criagao e reconfiguragdo do vRealize Automation para endpoints do vCenter Server. Para
habilitar a verificagao de alocagao do vSwap, defina a propriedade personalizada
VirtualMachine.Storage.ReserveMemory como True no componente da maquina ou blueprint geral.

Considere estes comportamentos para as verificacdes de alocagao do vSwap:

m O arquivo de permuta esta localizado no repositério de dados que contém a maquina virtual. Nao ha
suporte para configuracdes alternativas do vCenter Server para localizagdo de arquivos de permuta
em um repositério de dados dedicado ou diferente.

= O tamanho de permuta é considerado ao criar ou reconfigurar uma maquina virtual. O tamanho de
permuta maximo corresponde ao tamanho da memaria da maquina virtual.
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m  Os valores das reservas de armazenamento do vRealize Automation em um host ndo devem
exceder a capacidade fisica do recurso de processamento.

m Ao criar uma reserva, a soma dos valores reservados nao deve exceder o espago de
armazenamento disponivel.

®m  As reservas de memoéria no nivel da maquina virtual ou do host ou pool de recursos no vSphere ndo
séo coletadas no endpoint do vSphere e ndo sdo consideradas durante os calculos no
vRealize Automation.

= O vSwap nao valida o espaco de permuta que esta disponivel durante as operagdes de ativagdo das
maquinas existentes.

= Vocé deve executar novamente a coleta de dados para capturar as alteragdes feitas no endpoint do
vSphere em relagdo ao vSwap.

Removendo localizacdes do datacenter

Para remover uma localizagéo do datacenter de um menu de usuario, um administrador do sistema deve
remover as informagoes de localizacdo do arquivo de localizagdes e um administrador de malha deve
remover informagdes de localizagdo do recurso de processamento.

Por exemplo, se adicionar Londres ao arquivo de localizagdes, associe dez recursos de processamento
com essa localizagéo e, em seguida, remova Londres do arquivo. Os recursos de processamento ainda
estdo associados a localizagao Londres, e Londres ainda esta incluido na lista suspensa de localizacao
na pagina Confirmar solicitacdo de maquina. Para remover a localizagédo da lista suspensa, um
administrador de malha deve editar o recurso de processamento e redefinir a Localizagao para em
branco para todos os recursos de processamento que estdo associados a localizagao.

O seguinte é uma visao geral de alto nivel da sequéncia de etapas necessarias para remover uma
localizagao de datacenter:

1 O administrador do sistema remove as informacdes de localizagao do datacenter do arquivo de
localizagdes.

2 Um administrador de malha remove todas as associagdes de recursos de processamento para a
localizagao, editando as localizagdes de cada recurso de processamento associado.

Importacao em massa, atualizacao ou migracao de
maaquinas virtuais
Vocé pode usar o recurso Importacées em Massa para importar, atualizar ou migrar maquinas virtuais

para o vRealize Automation. O recurso Importagdes em Massa otimiza o gerenciamento de varias
maquinas em diversos ambientes.

O recurso do Importagdes em Massa importa maquinas virtuais intactas com a definicdo de dados, como
reserva, caminho de armazenamento, blueprint, proprietario e qualquer propriedade personalizada. O
Importacées em Massa oferece suporte as seguintes tarefas administrativas:

= |Importe uma ou mais maquinas virtuais ndo gerenciadas de modo que elas possam ser gerenciadas
em um ambiente do vRealize Automation.
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®  Faca uma mudanca global em uma propriedade de maquina virtual, como um caminho de
armazenamento.

= Migre uma maquina virtual de um ambiente a outro.

Vocé pode executar os comandos de recurso do Importagées em Massa usando o console do

vRealize Automation ou a interface de linha de comando CloudUtil. Para obter mais informacdes sobre
como usar a interface de linha de comando CloudUtil, consulte a documentagao Extensibilidade do ciclo
de vida.

Pré-requisitos

m  Faga login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura e como gerente
de grupos de negécios.

m  Se vocé estiver importando maquinas virtuais que usam enderecos IP estaticos, prepare um pool de
enderecgos configurados corretamente.

Importar uma maquina virtual para um ambiente do
vRealize Automation

Vocé pode importar uma maquina virtual ndo gerenciada para um ambiente do vRealize Automation, de
modo que ela possa ser gerenciada pelo vRealize Automation.

Uma maquina virtual ndo gerenciada existe em um hipervisor, mas n&o é gerenciada em um ambiente do
vRealize Automation e ndo pode ser exibida no console. Apds a importagdo de uma maquina néao
gerenciada, ela passa a ser gerenciada com o uso da interface de gerenciamento do

vRealize Automation. Dependendo dos seus privilégios, vocé pode ver essa maquina na guia Maquinas
gerenciadas ou na guia ltens.

Pré-requisitos

m  (Somente para o vRealize Automation 7.0) Verifique se vocé aplicou o patch descrito na Base de
Dados de Conhecimento 2144526. Esse patch impedira a perda de dados se vocé tiver algum
problema durante o procedimento de importagao.

= Faca login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura e como gerente
de grupos de negécios.

m  Se vocé estiver importando maquinas virtuais que usam enderecos IP estaticos, prepare um pool de
enderegos configurados corretamente. Para obter mais informacdes, consulte Criar um perfil de rede
para a atribuicdo do endereco IP estatico.

= Crie um blueprint para a maquina virtual que vocé pretende importar. Esse blueprint deve ser
publicado, deve ter um proprietario valido e esse proprietario deve ter direito a ele. O blueprint ndo
deve ter mais de um componente.
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Procedimentos

1 Gere um arquivo de dados CSV da maquina virtual.

a

b

Selecione Infraestrutura > Administragdao > Importagdées em massa.
Cligue em Gerar Arquivo CSV.

Selecione Nao Gerenciadas no menu suspenso Maquinas.

Selecione o valor padrao de Grupo de negécios no menu suspenso.
Insira o valor padrao de Proprietario.

Selecione o valor padrao de Blueprint convergido no menu suspenso.

O blueprint deve ser publicado e adicionado a um direito para que a importagao seja bem-
sucedida.

Selecione o valor padrao de Maquina componente no menu suspenso.

Se vocé selecionar um valor para Grupo de negécios e Blueprint convergido, podera ver os
seguintes resultados no arquivo de dados CSV:

m  Host Reservation (Name or ID) = INVALID_RESERVATION
m  Host To Storage (Name or ID) = INVALID_HOST_RESERVATION_TO_STORAGE

Isso acontecera se vocé nao tiver uma reserva no grupo de negoécios selecionado para a
magquina host que também hospeda a maquina n&o gerenciada. Se vocé tiver uma reserva nesse
grupo de negdcios para o host da maquina ndo gerenciada, os valores de Reserva de Host e de
Host para Armazenar serao preenchidos apropriadamente.

Selecione um dos tipos de recursos disponiveis no menu suspenso Recurso.

Opgao Descrigao
Endpoint Informacdes necessarias para acessar um host de virtualizagao.
Recurso de processamento Informacgdes necessarias para acessar um grupo de maquinas virtuais que

estejam desempenhando uma fung¢édo semelhante.

Selecione o nome do recurso de maquina virtual do menu suspenso Nome.

Cliqgue em OK.
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2 Edite seu arquivo de dados CSV da maquina virtual.

a Abra o arquivo CSV e edite as categorias de dados para que correspondam as categorias
existentes no ambiente de destino do vRealize Automation.

Para importar as maquinas virtuais contidas em um arquivo de dados CSV, cada maquina deve
ser associada aos seguintes itens:

= Reserva

m | ocalizagdo de armazenamento

m  Blueprint

m  Componente de maquina

= Proprietario existente na implantagdo de destino

Todos os valores de cada maquina devem estar presentes no ambiente de destino do

vRealize Automation para que a importagéo seja bem-sucedida. Vocé pode alterar os valores da
reserva, do local de armazenamento, do blueprint e do proprietario, ou adicionar um enderecgo IP
estatico a maquinas individuais ao editar o arquivo CSV.

Titulo

# Importar--Sim ou Nao
Nome da maquina virtual
ID da maquina virtual

Reserva de host (nome ou ID)

Host de armazenamento
(nome ou ID)

ID de implantacao

ID do blueprint convergido

ID do blueprint de componente

VMware, Inc.

Comentario

Selecione Nao para evitar que uma maquina especifica seja importada.
N&o altere.

N&o altere.

Insira 0 nome ou a ID de uma reserva no ambiente de destino do
vRealize Automation.

Insira 0 nome ou a ID de um local de armazenamento no ambiente de destino do
vRealize Automation.

Insira um novo nome para a implantagéo (por exemplo, 0 nome da maquina virtual)
que voceé esta criando no ambiente de destino do vRealize Automation.

Observagao Cada maquina deve ser importada para sua prépria implantagao.

N&o é possivel importar uma Unica maquina virtual para uma implantagéo existente.

N&o é possivel importar varias maquinas virtuais para uma Unica implantagéo.

Insira a ID do blueprint no ambiente de destino do vRealize Automation que vocé
usa para importar a maquina virtual.

Observagao Certifique-se de inserir apenas o ID do blueprint. Ndo insira o nome
do blueprint. Vocé deve especificar um blueprint que contenha apenas um
componente de maquina. O blueprint deve ser publicado e adicionado a um direito.

Insira 0 nome do componente de uma maquina que esteja contido no blueprint
selecionado. Nao é possivel importar uma maquina virtual para um blueprint que
tenha mais de um componente.
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Titulo Comentario

Blueprint (nome ou ID) Nao altere.

Nome do proprietario Insira um usuario no ambiente de destino do vRealize Automation que tenha direito
ao blueprint.

b Se vocé estiver importando uma maquina virtual com um endereco IP estatico, anexe um
comando ao arquivo CSV da seguinte maneira.

,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP
Configure o comando com as informagdes apropriadas na maquina virtual.

= Troque # pelo numero da interface de rede que esta sendo configurada com esse endereco
IP estatico. Por exemplo, VirtualMachineNetwork0.Address.

®  Troque w.x.y.z pelo endereco IP estatico da maquina virtual. Por exemplo, 11.27.42.57.

m A cadeia de caracteres HOP, Oculta, Nao criptografada, Sem tempo de execucgao, define a
visibilidade da propriedade. Essa propriedade padrao € removida da maquina virtual apés
uma importagéo bem-sucedida.

Para que uma importacéo seja bem-sucedida, o endereco IP deve estar disponivel em um grupo

de enderecos configurado corretamente. Se o enderego nao puder ser encontrado ou ja estiver
em uso, a importacdo ocorrera sem a definicido de um endereco IP estatico e um erro sera
registrado.

¢ Salve o arquivo CSV.

3 Use a interface de gerenciamento do vRealize Automation para importar sua maquina virtual para um

ambiente do vRealize Automation.
a Selecione Infraestrutura > Administragédo > Importacées em massa.

b Clique em Novo.

¢ Insira um nome exclusivo para essa tarefa na caixa de texto Nome, por exemplo, importagéo nao

gerenciada 10.

d Insira o nome de arquivo CSV na caixa de texto Arquivo CSV procurando pelo nome de arquivo

CSV.

VMware, Inc.
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e Selecione as opg¢des de importagao.

Opcao Descricao

Hora de inicio Define uma data de inicio futura. A hora de inicio especificada sera a hora
local do servidor e ndo a hora local da estagao de trabalho do usuario.

Agora Inicia o processo de importagao imediatamente.

Atraso (segundos) Se vocé estiver importando uma grande quantidade de maquinas virtuais,
selecione a quantidade de segundos de atraso que deseja atribuir ao registro
de cada maquina virtual. Selecionar essa opgao reduzira a velocidade do
processo de importagdo. Deixe em branco para ndo especificar nenhum
atraso.

Tamanho do lote Se vocé estiver importando uma grande quantidade de maquinas virtuais,
selecione a quantidade total de maquinas a serem registradas em um dado
momento. Selecionar essa opgéao reduzira a velocidade do processo de
importacéo. Deixe em branco para nao especificar limite.

Ignorar maquinas gerenciadas Deixe essa opg¢ao desmarcada.

Ignorar validagao do usuario Selecionar essa opgao define o proprietario da maquina como o valor listado
na coluna Proprietario do arquivo de dados CSV sem verificar se o usuario
existe ou ndo. Selecionar essa opgéo pode reduzir o tempo de importagao.

Testar importagao Testa o processo de importagéo sem importar as maquinas para que vocé
possa verificar se houve erros no arquivo CSV.

f  Cligue em OK.

O progresso da operacgao é exibido na pagina Importagées em Massa.

Atualizar uma maquina virtual em um ambiente do vRealize
Automation

Vocé pode fazer uma alteragdo em uma propriedade da maquina virtual, como um caminho de
armazenamento, para atualizar uma ou mais maquinas virtuais gerenciadas em um ambiente do
vRealize Automation.

Uma maquina virtual gerenciada é uma maquina gerenciada em um ambiente do vRealize Automation e
pode ser visualizada no console.

Pré-requisitos

= Faca login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura e como gerente
de grupos de negécios.

Procedimentos

1 Gere um arquivo de dados CSV da maquina virtual.
a Selecione Infraestrutura > Administragao > Importagcées em massa.
b Clique em Gerar Arquivo CSV.

c Selecione Gerenciadas no menu suspenso Maquinas.
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d Selecione um dos tipos de recursos disponiveis no menu suspenso Recurso.

Opcao Descricao
Endpoint Informacdes necessarias para acessar um host de virtualizagao.
Recurso de processamento Informacdes necessarias para acessar um grupo de maquinas virtuais que

estejam desempenhando uma fungéo semelhante.

e Selecione o nome do recurso de maquina virtual do menu suspenso Nome.

f  (Opcional) Selecione Incluir propriedades personalizadas se quiser migrar as propriedades
personalizadas da maquina virtual.

g Clique em OK.
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2 Edite seu arquivo de dados CSV da maquina virtual.

a

Cc

Abra o arquivo CSV com um editor de texto e edite as categorias de dados que vocé deseja
alterar globalmente.

Para atualizar as maquinas virtuais contidas em um arquivo de dados CSV, cada maquina deve
ser associada aos seguintes itens:

=  Reserva

m | ocalizagdo de armazenamento

m  Blueprint

m  Componente de maquina

= Proprietario existente na implantagdo de destino

Todos os valores de cada maquina devem estar presentes no ambiente de destino do

vRealize Automation para que a atualizagdo seja bem-sucedida. Vocé pode alterar os valores da
reserva, do local de armazenamento, do blueprint e do proprietario, ou adicionar um enderecgo IP
estatico a maquinas individuais ao editar o arquivo CSV.

Se vocé estiver alterando o endereco IP estatico de uma maquina virtual, acrescente um
comando ao arquivo CSV no seguinte formato.

,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP
Configure o comando com as informagdes apropriadas na maquina virtual.

®m  Troque # pelo numero da interface de rede que esta sendo configurada com esse endereco
IP estatico. Por exemplo, VirtualMachineNetwork®.Address.

®  Troque w.x.y.z pelo enderecgo IP estatico da maquina virtual. Por exemplo, 11.27.42.57.

m A cadeia de caracteres HOP, Oculta, Nao criptografada, Sem tempo de execuc¢ao, define a
visibilidade da propriedade. Essa propriedade padrao € removida da maquina virtual apés
uma importagao bem-sucedida.

Para que uma atualizacdo seja bem-sucedida, o endereco IP deve estar disponivel em um grupo
de enderecos configurado corretamente. Se o enderego nao puder ser encontrado ou ja estiver
em uso, a atualizagdo ocorrera sem a definicdo de um endereco IP estatico, e um erro sera
registrado.

Salve o arquivo CSV e feche o editor de texto.

3 Use a interface de gerenciamento do vRealize Automation para atualizar uma ou mais maquinas
virtuais em um ambiente do vRealize Automation.

a

b

Selecione Infraestrutura > Administragdao > Importagées em massa.
Clique em Novo.

Insira um nome exclusivo para essa tarefa na caixa de texto Nome, por exemplo, atualizacao
global gerenciada 10.
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d Insira o nome de arquivo CSV na caixa de texto Arquivo CSV procurando pelo nome de arquivo

CSV.

e Selecione as opg¢des de importagao.

Opcao

Hora de inicio

Agora

Atraso (segundos)

Tamanho do lote

Ignorar maquinas gerenciadas

Ignorar validagao do usuario

Testar importagao

f  Cligue em OK.

Descricao

Define uma data de inicio futura. A hora de inicio especificada sera a hora
local do servidor e ndo a hora local da estagao de trabalho do usuario.

Inicia o processo de importacao imediatamente.

Se voceé estiver atualizando muitas maquinas virtuais, selecione o nimero de
segundos de atraso que deseja atribuir a cada atualizagdo de maquina virtual.
Selecionar essa opgao reduzira a velocidade do processo de atualizagéo.
Deixe em branco para néo especificar nenhum atraso.

Se vocé estiver atualizando muitas maquinas virtuais, selecione o nimero
total de maquinas a serem atualizadas em um determinado momento.
Selecionar essa opgao reduzira a velocidade do processo de atualizagéo.
Deixe em branco para néo especificar limite.

Deixe essa opg¢ao desmarcada.

Selecionar essa opgao define o proprietario da maquina como o valor listado
na coluna Proprietario do arquivo de dados CSV sem verificar se o usuario
existe ou ndo. Selecionar essa opgao pode reduzir o tempo de atualizagao.

Deixe essa opgao desmarcada.

O progresso da operacgao é exibido na pagina Importagées em Massa.

Migrar uma maquina virtual para um ambiente diferente do

vRealize Automation

Vocé pode migrar uma ou mais maquinas virtuais gerenciadas em um ambiente do vRealize Automation
para um ambiente diferente do vRealize Automation.

Uma maquina virtual gerenciada € uma maquina gerenciada em um ambiente do vRealize Automation e

pode ser visualizada no console.

Pré-requisitos

®  Faca login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura e como gerente

de grupos de negécios.

m  Se vocé estiver importando maquinas virtuais que usam enderecos IP estaticos, prepare um pool de

enderegos configurados corretamente.

Procedimentos

1 Gere um arquivo de dados CSV da maquina virtual.

a Selecione Infraestrutura > Administragédo > Importacées em massa.

b Clique em Gerar Arquivo CSV.
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c Selecione Gerenciadas no menu suspenso Maquinas.

d Selecione um dos tipos de recursos disponiveis no menu suspenso Recurso.

Opgao Descrigao
Endpoint Informacdes necessarias para acessar um host de virtualizagao.
Recurso de processamento Informacgdes necessarias para acessar um grupo de maquinas virtuais que

estejam desempenhando uma fung¢édo semelhante.

e Selecione o nome do recurso de maquina virtual do menu suspenso Nome.
f  (Opcional) Selecione Incluir propriedades personalizadas.

Inclua propriedades personalizadas ao importar uma maquina para uma nova implantagédo com
as mesmas propriedades.

g Clique em OK.
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Edite seu arquivo de dados CSV da maquina virtual.

A necessidade ou nao de editar o arquivo de dados CSV depende da semelhanca dos ambientes de
origem e de destino. Se os valores de configuragdo no ambiente de origem n&o corresponderem aos
valores no ambiente de destino, vocé devera editar o arquivo de dados CSV para que esses valores

correspondem antes de iniciar o processo de migracéo.

a Abra o arquivo CSV e edite as categorias de dados para que correspondam as categorias

existentes no ambiente de destino do vRealize Automation.

Para migrar maquinas virtuais contidas em um arquivo de dados CSV, cada maquina deve ser
associada a uma reserva, um local de armazenamento, um blueprint, um componente de
maquina e um proprietario ja existente no ambiente de destino do vRealize Automation. Todos os
valores de cada maquina devem estar presentes no ambiente de destino do vRealize Automation
para que a migragao seja bem-sucedida. Vocé pode alterar os valores da reserva, do local de
armazenamento, do blueprint e do proprietario, ou adicionar um endereco IP estatico a maquinas

individuais ao editar o arquivo CSV.

Titulo Comentario

# Importar--Sim ou Nao Selecione Nao para evitar que uma magquina especifica
seja importada.

Nome da maquina virtual Nao altere.

ID da maquina virtual Nao altere.

Reserva de host (nome Insira 0 nome ou a ID de uma reserva no ambiente de
ou ID) destino do vRealize Automation.

Host de armazenamento Insira 0 nome ou a ID de um local de armazenamento
(nome ou ID) no ambiente de destino do vRealize Automation.

ID de implantacao Insira um novo nome para a implantagao que vocé esta

criando no ambiente de destino do vRealize Automation.

Cada maquina deve ser migrada para sua propria
implantacéo. N&o é possivel importar uma uUnica
maquina virtual para uma implantagéo existente. Vocé

nao pode importar varias maquinas virtuais em um unico

ambiente.
ID do blueprint Insira a ID do blueprint no ambiente de destino do
convergido vRealize Automation que vocé usa para importar a

maquina virtual.

Certifique-se de inserir apenas o ID do blueprint. Nao
insira 0 nome do blueprint. Vocé deve especificar um
blueprint que contenha apenas um componente de
maquina. O blueprint deve ser publicado e adicionado a

um direito.
ID do blueprint de Insira 0 nome do componente de uma maquina que
componente esteja contido no blueprint selecionado. N&o é possivel

importar uma maquina virtual para um blueprint que
tenha mais de um componente.
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Exemplo

Sim

MyMachine
a6e05812-0b06-4d4e-a84a-
fed242340426
DevReservation

ce-san-1:custom-nfs-2

ImportedDeployment0001

ImportBlueprint

ImportedMachine
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C

Titulo Comentario Exemplo
Blueprint (nome ou ID) Nao altere. system_blue-rint_vsphere
Nome do proprietario Insira um usuario no ambiente de destino do user@tenant

vRealize Automation.

Exemplo de uma linha de CSV completa e devidamente formatada: Yes, My Machine,
a6e05812-0b06-4d4e-a84a-fed242340426, DevReservation, ce-san-1:custom-nfs-2, Imported
Deployment 0001, ImportBlueprint, ImportedMachine, system_blue-rint_vsphere, user@tenant

Se vocé estiver migrando uma maquina virtual com um endereco IP estatico, acrescente um
comando no seguinte formato ao arquivo CSV.

,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP
Configure o comando com as informagdes apropriadas na maquina virtual.

®  Troque # pelo numero da interface de rede que esta sendo configurada com esse endereco
IP estatico. Por exemplo, VirtualMachineNetwork®.Address.

m  Troque w.x.y.z pelo enderecgo IP estatico da maquina virtual. Por exemplo, 11.27.42.57.

m A cadeia de caracteres HOP, Oculta, Nao criptografada, Sem tempo de execugéo, define a
visibilidade da propriedade. Essa propriedade padrao é removida da maquina virtual apos
uma importagao bem-sucedida.

Para que uma migracao seja bem-sucedida, o enderego IP deve estar disponivel em um grupo
de enderecos configurado corretamente. Se o enderego nao puder ser encontrado ou ja estiver
em uso, a migragao ocorrera sem a definicdo de um endereco IP estatico, e um erro sera
registrado.

Salve o arquivo CSV.

3 Use a interface de gerenciamento do vRealize Automation para migrar sua maquina virtual para um
ambiente do vRealize Automation.

a

b

Selecione Infraestrutura > Administragao > Importagcées em massa.
Clique em Novo.

Insira um nome exclusivo para essa tarefa na caixa de texto Nome, por exemplo, migragao
gerenciada 10.

Insira 0 nome de arquivo CSV na caixa de texto Arquivo CSV procurando pelo nome de arquivo
CSV.
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e Selecione as opg¢des de importagao.

Opcao Descricao

Hora de inicio Define uma data de inicio futura. A hora de inicio especificada sera a hora
local do servidor e ndo a hora local da estagao de trabalho do usuario.

Agora Inicia o processo de migracdo imediatamente.

Atraso (segundos) Se vocé estiver migrando muitas maquinas virtuais, selecione o nimero de
segundos de atraso que deseja atribuir a cada registro de maquina virtual.
Selecionar essa opgao reduzira a velocidade do processo de migracédo. Deixe
em branco para nao especificar nenhum atraso.

Tamanho do lote Se vocé estiver migrando muitas maquinas virtuais, selecione o numero total
de maquinas a serem registradas em um determinado momento. Selecionar
essa opgao reduzira a velocidade do processo de migracdo. Deixe em branco
para ndo especificar limite.

Ignorar maquinas gerenciadas Deixe essa opg¢ao desmarcada.

Ignorar validagao do usuario Selecionar essa opgao define o proprietario da maquina como o valor listado
na coluna Proprietario do arquivo de dados CSV sem verificar se o usuario
existe ou ndo. Selecionar essa opgéo pode reduzir o tempo de migracéo.

Testar importagao Teste o processo de migragcdo sem migrar as maquinas, para que vocé possa
verificar se ha erros no arquivo CSV.

f  Cligue em OK.

O progresso da operacgao é exibido na pagina Importagées em Massa.

Gerenciando maquinas

Vocé pode gerenciar implantagdes e maquinas provisionadas usando as opgdes de agao disponiveis.

Gerenciando maquinas virtuais

O gerenciamento de maquinas virtuais exige fung¢des diferentes para executar algumas tarefas. Por
exemplo, somente um administrador de estrutura pode alterar a reserva de uma maquina virtual, mas o
proprietario de uma maquina pode criar um snapshot de uma maquina virtual.

Reconfigurar uma maquina

As plataformas do vSphere, do vCloud Air e do vCloud Director oferecem suporte a reconfiguragéo de
magquinas existentes para modificar as especificagdes de CPU, meméria, armazenamento ou redes.

As solicitagdes de reconfiguracao estao sujeitas a aprovagéo com base nos direitos, nas politicas e nas
agdes ativadas para o componente de maquina no blueprint.

Se tiver direito as agdes Cancelar reconfiguragdo (maquina) e Executar reconfiguragdo (maquina), vocé
pode cancelar uma reconfiguragédo ou repetir uma reconfiguragéo com falha.

Pré-requisitos

= Faca login no console do vRealize Automation como um proprietario da maquina, um usuario do
suporte, um administrador de tenant ou um gerente de grupos de negoécios.
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A maquina que vocé deseja reconfigurar tem o status Ativado ou Desativado sem nenhum status de

reconfiguragéo ativo.

Procedimentos

Iniciar a operagao

Vocé inicia a operagao de reconfiguragao selecionando uma maquina provisionada com um status
de Ativado ou Desativado.

Reconfigurar CPUs e memoaria

Opcionalmente, é possivel alterar o nimero de CPUs ou a quantidade de memoaria usada pela
maquina provisionada, dentro dos limites estabelecidos pelo blueprint de provisionamento.
Reconfigurar armazenamento

E possivel adicionar, excluir ou alterar o tamanho de um volume de armazenamento em uma
maquina virtual provisionada.

Adicionar propriedades personalizadas

Opcionalmente, é possivel adicionar propriedades personalizadas a um volume.

Reconfigurar redes

E possivel adicionar, remover ou editar um adaptador de rede ao reconfigurar uma maquina virtual.

Programar o inicio

E possivel iniciar a reconfiguragdo imediatamente ou programa-la para iniciar em um determinado
dia e hora. Também é possivel especificar a op¢ao de consumo de energia para a maquina antes
de reconfigura-la.

Iniciar a operacao

Vocé inicia a operagao de reconfiguragdo selecionando uma maquina provisionada com um status de

Ativado ou Desativado.

Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation como um proprietario da maquina, um usuario do
suporte, um administrador de tenant ou um gerente de grupos de negoécios.

A maquina que vocé deseja reconfigurar deve ter o status Ativado ou Desativado com nenhum status

de reconfiguragéo ativo.

Procedimentos

1

Selecione Itens > Maquinas.

2 Selecione a linha da maquina para reconfigurar.

3 Selecione Reconfigurar no menu suspenso Agoes.

Préximo passo

Reconfigurar CPUs e memodria.
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Reconfigurar CPUs e memoéria

Opcionalmente, é possivel alterar o niumero de CPUs ou a quantidade de memoéria usada pela maquina
provisionada, dentro dos limites estabelecidos pelo blueprint de provisionamento.

Pré-requisitos
Iniciar a operagao.
Procedimentos
1 (Opcional) Digite o numero de CPUs na caixa de texto N° de CPUs.
O intervalo permitido aparece ao lado da caixa de texto.
2 (Opcional) Digite a quantidade de memoria na caixa de texto Meméria (MB).

O intervalo permitido aparece ao lado da caixa de texto.
Préximo passo
Reconfigurar armazenamento.

Reconfigurar armazenamento

E possivel adicionar, excluir ou alterar o tamanho de um volume de armazenamento em uma maquina
virtual provisionada.

Nao é possivel reconfigurar o armazenamento para o tipo de disco IDE.

Pré-requisitos

Reconfigurar CPUs e memodria.

Procedimentos
1 Clique na guia Armazenamento.

O intervalo permitido para armazenamento aparece abaixo da tabela de Volumes de
armazenamento.

2 (Opcional) Adicione um volume.
a Clique em Novo volume.
b Digite a capacidade na caixa de texto Capacidade (GB).

¢ (Opcional) Selecione uma politica de reserva de armazenamento no menu suspenso Politica de
reserva de armazenamento.

Clique no icone Salvar (@).
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3 (Opcional) Exclua um volume.

a Localize o volume.

Clique no icone Excluir (ﬁ).

Um icone néo selecionavel indica um volume que nao pode ser excluido, como um volume de um
clone vinculado.

4 (Opcional) Aumente o tamanho de um volume.

Nao é possivel reduzir o tamanho de volumes existentes. O tamanho do volume ¢ limitado pelo valor
total de armazenamento especificado no blueprint, menos o valor destinado a outros volumes.

a Localize o volume.

b Clique no icone Editar (a"f""').

¢ Digite o novo tamanho na caixa de texto Capacidade (GB).
Clique no icone Salvar (@).

Préximo passo

Adicionar propriedades personalizadas.

Adicionar propriedades personalizadas

Opcionalmente, é possivel adicionar propriedades personalizadas a um volume.

Nao é possivel usar as propriedades personalizadas para inserir valores para numero de disco de
volume, capacidade, rétulo ou politica de reserva de armazenamento. Deve-se inserir esses valores nas
localizagdes exigidas adicionando ou editando um volume na tabela de Volumes de armazenamento.

Pré-requisitos

Reconfigurar armazenamento.

Procedimentos

1 Na coluna Propriedades personalizadas da tabela Volumes de armazenamento, clique em Editar
para o volume que esta recebendo a propriedade personalizada.

Clique em Nova propriedade.
Insira 0 nome da propriedade personalizada na caixa de texto Nome.
Insira o valor para a propriedade personalizada na caixa de texto Valor.

Selecione a caixa de selecao Criptografado para criptografar o valor.

o a A~ W DN

Selecione a caixa de selecdo Avisar usuario para avisar os usuarios para o valor quando eles
solicitam a maquina.

Préximo passo

Reconfigurar redes.
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Reconfigurar redes

E possivel adicionar, remover ou editar um adaptador de rede ao reconfigurar uma maquina virtual.

Pré-requisitos

Adicionar propriedades personalizadas.

Procedimentos
1 Clique na guia Rede.
2 (Opcional) Adicione um adaptador de rede.
a Cliqgue em Novo adaptador de rede.
b Selecione uma rede no menu suspenso Caminho de rede.
Todas as redes selecionadas na reserva da maquina estao disponiveis.
¢ Digite um endereco IP estatico para a rede na caixa de texto Enderec¢o.
O endereco IP deve ser nao alocado no perfil de rede atribuido na reserva.

d Clique no icone Salvar (@).

3 (Opcional) Remova um adaptador de rede.

a Localize o adaptador de rede.

Clique no icone Excluir (@).
Nao é possivel remover o adaptador de rede 0.
4 (Opcional) Edite um adaptador de rede.
a Localize o adaptador de rede.

b Clique no icone Editar (u""')_

¢ Selecione uma rede no menu suspenso Caminho de rede.

P
Clique no icone Salvar (@).
Préximo passo
Programar o inicio.

Programar o inicio

E possivel iniciar a reconfiguracdo imediatamente ou programa-la para iniciar em um determinado dia e
hora. Também é possivel especificar a opgéo de consumo de energia para a maquina antes de
reconfigura-la.

Pré-requisitos

Reconfigurar redes.
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Procedimentos
1 Clique na guia Execugao.

2 (Opcional) Selecione uma opgéo no menu suspenso Executar solicitagao.

Opcao Descricao
Imediato Inicie a reconfiguragéo o mais rapidamente possivel apos a aprovagéo.
Agendado Inicie a reconfiguragéo na data e hora especificadas. Digite ou selecione a data e

a hora nas caixas de texto que aparecem.

A hora agendada ¢ a hora local onde o servidor Web vRealize Automation esta localizado. Se a
opcao Executar solicitagdo nao estiver disponivel, a reconfiguragao inicia imediatamente.

3 (Opcional) Selecione uma ag¢ao de consumo de energia no menu suspenso Agdo de consumo de

energia.

Opgao Descrigao

Reinicialize se necessario (Padrao) Se necessario, reinicialize a maquina antes de reconfigura-la.

Reinicializar Reinicialize a maquina antes de reconfigura-la, independentemente se &
necessario reinicializar.

Nao reinicialize Nao reinicialize a maquina antes de reconfigura-la, mesmo se for necessario

reinicializar.

As seguintes condi¢cdes exigem que a maquina seja reinicializada antes da reconfiguracgao:
= Alteracdo de CPU onde a opgao de incluir a quente n&o é suportada ou esta desabilitada
= Alteracdo de memodria onde a opgao de incluir a quente n&o é suportada ou esta desabilitada

= Alteragdo de armazenamento onde a opgao de incluir a quente nao é suportada ou esta
desabilitada

m  Reconfiguragao de hardware
Se a maquina estiver no estado de desligamento, ela ndo € reinicializada.

Observagdo E possivel desabilitar a opgao de incluir a quente vSphere usando a propriedade
personalizada do VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu.

4 Cliqgue em OK.

Préximo passo

E possivel monitorar o progresso da reconfiguragdo observando os estados de fluxo de trabalho exibidos
na interface do usuario. Consulte Estados do fluxo de trabalho das operagées de reconfiguracao.

Estados do fluxo de trabalho das operagcdes de reconfiguracao

Quando a reconfiguragao inicia e, a medida que progride através do fluxo de trabalho, & possivel
monitorar o progresso a partir da pagina Editar.
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Tabela 1-13. Estados do fluxo de trabalho das opera¢des de reconfiguragao

Estado

Reconfigurar pendentes
Agendado
Reconfigurando

A reconfiguracéo falhou,
aguardando para tentar
novamente

ReconfigureFailed

ReconfigureSuccessful

Cancelado

Concluir

Descrigao

A Operagao do estado foi criada.

Um fluxo de trabalho agendado foi criado para o Distributed Execution Manager (DEM).
O fluxo de trabalho especifico da interface esta sendo executado.

A reconfiguragao falhou, aguardando o proprietario solicitar uma nova tentativa. Se o
proprietario da maquina tem o direito as agdes de executar reconfiguragdo ou cancelar
reconfiguragao, o proprietario pode repetir ou cancelar uma reconfiguragéo.

A reconfiguragao falhou, aguardando o fluxo de trabalho RVG executar a proxima acéo.

A reconfiguragao foi bem-sucedida, aguardando o fluxo de trabalho RVG executar a proxima
agao.

O usuario cancelou a reconfiguragéo. Os proprietarios de maquinas que tém direito a cancelar

a agao de reconfiguragdo podem cancelar uma reconfiguragao.

O fluxo de trabalho de concluséo define este estado depois de concluir a limpeza, de modo
que o fluxo de trabalho RVG possa avancar para limpar as operagdes e aprovagdes de
estado. Um status de conclusédo indica que a solicitagdo do vRealize Automation esta
finalizada, mas n&o indica que a reconfiguragdo da maquina foi concluida com éxito.

Configurar um provedor de métricas

Vocé pode configurar o vRealize Automation para usar métricas de integridade e de recursos do
vRealize Operations Manager para maquinas virtuais do vSphere.

Para obter mais informagdes sobre métricas e selos de integridade do vRealize Operations Manager,
consulte a documentagéo do vRealize Operations Manager.

Pré-requisitos

= Faca logon no console do vRealize Automation como administrador de tenant.

= Crie uma conta de usuario do vRealize Operations Manager com privilégios de consulta de métricas
de recurso e exibigao para todos os servidores do vSphere que vocé integra ao vRealize Automation.

m  Crie instancias de adaptadores do vRealize Operations Manager para todos os servidores do
vSphere que vocé adiciona como endpoints ao vRealize Automation. Para obter informacdes sobre
como criar instancias de adaptadores, consulte a documentagéo do vRealize Operations Manager.

Procedimentos

1 Selecione Administragao > Recuperacgao > Provedor de métricas.
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2 Selecione um provedor de métricas.

Opcao Descricao

Provedor de métricas (padrao) do Se vocé nao tiver uma instancia do vRealize Operations Manager, o

vRealize Automation vRealize Automation fornecera métricas basicas de maquina.

Endpoints do Forneca informagdes de conexao para a instancia do

vRealize Operations Manager vRealize Operations Manager que vocé deseja usar como o provedor de métricas

para as maquinas virtuais do vSphere virtual machines.

3 Clique em Testar Conexao.

4 Cliqgue em Salvar.

Os administradores de tenant podem exibir selos de integridade e alertas de integridade na pagina de
detalhes do item para as maquinas virtuais do vSphere e podem exibir métricas e selos de integridade do

vRealize Operations Manager ao aplicarem o filtro por tipo de plataforma vSphere na pagina de
recuperacgoes.

Préximo passo

Enviar solicitagdes de recuperacgao.

Enviar solicitacoes de recuperacao

Um administrador de tenant pode enviar solicitagdes de recuperagéo para os proprietarios de maquinas
virtuais. Uma solicitacdo de recuperacao especifica um novo comprimento de locagao em dias, a
quantidade de tempo dado para a resposta do proprietario de uma maquina e quais maquinas estdo no
ambito da recuperacao.

Pré-requisitos
= Faga logon no console do vRealize Automation como administrador de tenant.

m  (Opcional) Para ver todos os emblemas de integridade ou exibir as métricas fornecidas pelo
vRealize Operations Manager, Configurar um provedor de métricas.

Procedimentos

1 Selecione Administragao > Recuperagao > Maquinas do tenant.
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2 Encontre as maquinas virtuais que atendem aos seus critérios de pesquisa.

Vocé deve selecionar o tipo de plataforma vSphere para exibir as métricas fornecidas pelo
vRealize Operations Manager.

a

b

Clique na seta para baixo da Pesquisa avangada para abrir a caixa de pesquisa.

Insira ou selecione um ou mais valores de pesquisa.

Opcao

O nome da Maquina virtual contém
O nome do proprietario contém
Os nomes do grupo de negécios

contém

Tipo de plataforma (necessario para
vRealize Operations Manager)
Estado de energia

Data de expiragao entre

Uso de CPU

Uso de meméria

Uso do disco

VMware, Inc.

Acgao
Insira um ou mais caracteres na caixa de texto para encontrar os nomes de
magquina virtual correspondentes.

Insira um nome na caixa de texto para encontrar os nomes de proprietario
correspondentes.

Insira um nome na caixa de texto para encontrar os nomes do grupo de
negocios correspondentes.

Selecione o tipo de plataforma no menu suspenso. Selecione vSphere para
exibir as métricas fornecidas pelo vRealize Operations Manager.

Selecione um valor de estado de energia no menu suspenso para encontrar
as maquinas virtuais com um estado de energia correspondente.

Clique nos icones do calendario e selecione as datas de inicio e de término
para encontrar datas de expiragao dentro do intervalo.

Selecione um valor no menu suspenso para encontrar maquinas virtuais com
uso alto de CPU, acima de 80%, baixo uso de CPU, abaixo de 5%, ou
Nenhum, nenhum valor.

Se vocé estiver consultando as métricas do vRealize Operations Manager,
ndo podera usar esse filtro para consultar e ndo podera ordenar os resultados
por uso de CPU.

Selecione um valor no menu suspenso para encontrar maquinas virtuais com
uso alto de memoéria, acima de 80%, baixo uso de memoaria, abaixo de 10%,
ou Nenhum, nenhum valor.

Se vocé estiver consultando as métricas do vRealize Operations Manager,
ndo podera usar esse filtro para consultar e ndo podera ordenar os resultados
por uso de memoria.

Selecione um valor no menu suspenso para encontrar maquinas virtuais com
uso baixo de disco rigido, menor que 2 KBs por segundo, ou Nenhum,
nenhum valor.

Se vocé estiver consultando as métricas do vRealize Operations Manager,
ndo podera usar esse filtro para consultar e ndo podera ordenar os resultados
por uso do disco.
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Opcao Acgao

Uso da rede Selecione um valor no menu suspenso para encontrar maquinas virtuais com
uso baixo da rede, menor que 1 KB por segundo, ou Nenhum, nenhum valor.

Se vocé estiver consultando as métricas do vRealize Operations Manager,
nao podera usar esse filtro para consultar e ndo podera ordenar os resultados
por uso da rede.

Métrica complexa Selecione um valor no menu suspenso para encontrar maquinas virtuais com
base em métricas complexas. Por exemplo, selecione ocioso para encontrar
maquinas que tém valores de uso de CPU, rede, memaria e disco abaixo de
20%.

Vocé nao podera usar esse filtro se estiver consultando as métricas do
vRealize Operations Manager.

c Clique no icone de pesquisa (%).

3 Na pagina dos resultados atuais, selecione uma ou mais maquinas virtuais para recuperar.

Para melhor gerenciamento, somente as maquinas selecionadas na pagina de resultados atuais séo
recuperadas.

4 Cligue em Recuperar maquina virtual.
As maquinas virtuais selecionadas na pagina de resultados atuais sao incluidas na solicitagao.
Observagao A pagina Recuperagao pode listar as maquinas que néo estéo disponiveis para

reclamacao, como as maquinas em que a concessao expirou. Se vocé especificar uma maquina nao
disponivel para recuperacgao, recebera o seguinte erro:

Selection Error: Virtual machine nome is not in valid state for reclamation.

5 Insira a duragéo da nova concessao na caixa de texto Duragdo da nova concessao (dias).
O minimo é 1 dia e 0 maximo sao 365 dias; o padrao sao 7 dias.

6 Insira quantos dias o proprietario da maquina tem para responder a solicitagdo de recuperagao na
caixa de texto Aguardar antes de forgar concessao (dias).

No fim desse periodo, a maquina recebe uma nova concessédo com a nova duragédo da concessdo. O
periodo minimo de espera é 1 dia e 0 maximo sao 365 dias; o padréo sao 3 dias.

7 Insira um motivo para a solicitagao na caixa de texto Motivo da solicitagao.
8 Clique em Enviar.

9 Clique em OK.
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Quando vocé envia uma solicitagao de recuperagéo, ela é exibida na Caixa de entrada do proprietario da
maquina virtual. Se o proprietario nao responder a solicitagdo no niumero necessario de dias, a maquina
virtual obtera uma nova concesséao na duragéo especificada, a menos que a concesséao atual seja menor.
Se o proprietario clicar em Item em uso na solicitagdo de recuperagao, a concessdo da maquina virtual
permanecera inalterada. Se o proprietario clicar em Liberagdo para recuperagao, a concessao da
magquina virtual expirara imediatamente.

Préximo passo

Rastrear solicitagées de recuperacgao.

Rastrear solicitacdes de recuperacao

Um administrador de tenant pode rastrear o estado atual das solicitagées de recuperacgao e outros
detalhes.

Pré-requisitos
Faca logon no console do vRealize Automation como administrador de tenant.
Procedimentos
1 Selecione Administragao > Recuperagao > Solicitagdes de recuperagao.
2 Encontre as maquinas virtuais que atendem aos seus critérios de pesquisa.
a Clique na seta para baixo da Pesquisa avangada para abrir a caixa de pesquisa.

b Digite ou selecione um ou mais valores de pesquisa.

Opcao Acao

O nome da Maquina virtual contém: Digite um ou mais caracteres na caixa de texto para encontrar os nomes de
maquina virtual correspondentes.

O nome do proprietario contém: Digite um ou mais caracteres na caixa de texto para encontrar os nomes de
proprietario correspondentes.

O motivo da solicitagdo contém: Digite um ou mais caracteres na caixa de texto para encontrar um motivo de
solicitagao correspondente.

Estado da solicitagao: Selecione um valor de estado de solicitagdo no menu suspenso para
encontrar as maquinas virtuais com um estado de solicitagdo correspondente.

Clique no icone Pesquisar (“«'k) ou pressione Enter para iniciar a pesquisa.
d Clique na seta para cima da Pesquisa avangada para fechar a caixa de pesquisa.

3 (Opcional) Clique em Atualizar dados para atualizar a exibi¢ao das solicitagdes de recuperagao.

Alterar a reserva de uma maquina gerenciada

E possivel alterar a reserva de uma maquina gerenciada. Esta capacidade é Gtil quando uma maquina se
move para um novo caminho de armazenamento que nao esta disponivel na reserva atual.
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Vocé pode alterar o recurso de processamento atual da maquina. Também é possivel mové-lo para
qualquer reserva nesse recurso de processamento, incluindo um que pertenga a um grupo de negécios
diferente. Vocé deve ser um gerente dos grupos de negdcios original e de destino para usar essa fungao.

Pré-requisitos
Faca login no console do vRealize Automation como administrador de estrutura.

Procedimentos

1 Selecione Infraestrutura > Maquinas gerenciadas.

2 Localize a maquina com a reserva a ser alterada.

3 Clique em Alterar reserva no menu suspenso.

4  Selecione os valores nos menus suspensos, conforme necessario.

5 Clique em OK.

Criar um snapshot da sua maquina

Dependendo de como os administradores configuraram seu ambiente, talvez vocé possa criar um
snapshot da sua maquina virtual. Um snapshot € uma imagem de uma maquina em um horario
especifico. Trata-se de uma copia com economia de espacgo da imagem VM original. Com os snapshots,
vocé pode recuperar rapidamente um sistema de danos, perda de dados ou ameacgas de seguranga.
Apos criar um snapshot da sua maquina virtual, vocé pode aplica-lo e redefinir seu sistema de volta para
0 ponto em que o snapshot foi feito.

Quando vocé cria um snapshot de memoaria, o snapshot captura o estado das configuracdes de energia
da maquina virtual e, opcionalmente, a memoéria da maquina virtual. Quando vocé captura o estado da
memoria da maquina virtual, a operacédo do snapshot demora mais para ser concluida. Pode ocorrer
também um lapso momentaneo na resposta pela rede.

Pré-requisitos
= Uma maquina virtual existente que esta ligada, desligada ou suspensa.

m  Se a sua maquina virtual estiver configurada para um ou mais discos independentes, desligue a
maquina antes de criar um snapshot. Ndo & possivel criar um snapshot com a maquina ligada. Para
obter informacgdes de configuragdo de disco, consulte a Tabela V - Propriedades personalizadas.

= Seu administrador de tenant ou gerente do grupo de negdcios autorizou a vocé a agao de snapshot.

Procedimentos

1 Selecione Itens > Maquinas.

Localize a maquina para a qual deseja fazer o snapshot.

Na coluna Agoes, clique na seta para baixo e clique em Exibir Detalhes.

Cliqgue em Criar snapshot no menu Ac¢des.

a A WO DN

Insira um nome e, opcionalmente, uma descri¢ao.
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6 Se vocé deseja capturar as configuragdes de memoria e de uso de energia da maquina, selecione
Incluir memoria.

7 Clique em Enviar.

Configurando consoles remotos para vSphere com certificados SSL nao
confiaveis
Se a sua implantagdo do vRealize Automation usar certificados nao confiaveis, antes de vocé poder usar

consoles remotos com VMRC, é necessario configurar o navegador cliente para confiar no certificado. As
etapas para se fazer isso variam de acordo com o navegador.

Se o vRealize Automation for configurado com um certificado SSL confiavel para o seu ambiente, o
VMRC néo precisara de configuragao adicional em navegadores de cliente. Quando um certificado do
vRealize Automation appliance for substituido e for um certificado confiavel, ndo ha necessidade de
atualizar as informacdes do certificado para o cliente do navegador da Web.

Se vocé quiser substituir o certificado, consulte o topico sobre a substituicdo de um certificado do
vRealize Automation appliance no guia Administragdo do sistema para o vRealize Automation.

As conexdes remotas usando o VMRC para maquinas provisionadas no vSphere sao protegidas pelos
certificados do vRealize Appliance através de um console de proxy. O VMRC requer suporte do
WebSockets no navegador e os navegadores devem confiar no certificado do vRealize Appliance.
Obtenha o certificado indo para o appliance virtual de nivel de raiz em um enderec¢o do formato
https://vra-va.eng.minhaempresa.com/.

Para obter informacdes sobre os requisitos de suporte para navegadores e o vSphere, consulte a Matriz
de Suporte do VMware vRealize.

Configurar o Firefox para confiar em um certificado do vRealize Automation

Certificados néo confiaveis do vRealize Automation appliance devem ser importados manualmente em
navegadores de cliente para suportar VMware Remote Console em clientes provisionados no vSphere.

Para obter informacdes sobre as versdes suportadas do Firefox, consulte a Matriz de Suporte do

VMware vRealize no site da VMware.

Observagao Se o vRealize Automation for configurado com um certificado SSL confiavel para o seu
ambiente, o VMware Remote Console ndo precisara de configuracao adicional em navegadores de
cliente.
Procedimentos
1 No Firefox, faga login no vRealize Automation appliance.

Aparece uma mensagem dizendo que o certificado ndo é confiavel.

2 Escolha a opgéo para exibir as informagdes de conexao atual. Clique em Visualizar certificado para
exibir o certificado SSL atual e clique em Detalhe no Visualizador de certificados.

3 Clique em Mais informagdes e depois na guia Seguranca na pagina Inf. sobre a pagina.
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Selecione um certificado no painel Hierarquia de certificados.

Opcao Acgao

Uma autoridade de certificagao emitiu Selecione o certificado de nivel superior do vRealize Automation.
certificados

Certificados autoassinados Selecione o certificado do vRealize Automation.

Clique em Exportar.
Configure as informacdes de certificado na caixa de diadlogo Salvar certificado no arquivo.

a Digite um nome de certificado na caixa de texto Salvar como. O nome do certificado deve
terminar em .crt, .cert ou .cer.

b  Selecione um local para salvar o arquivo.
¢ Selecione Certificado X.509 (PEM) como o formato.
Clique em Salvar.

Clique na guia Autoridades na caixa de dialogo Gerenciamento de certificados.

Opcao Acgao
Windows Selecione Preferéncia > Avangado > Certificados no menu do Firefox.
i0S Selecione Preferéncia > Avancgado > Certificados no menu do Firefox e clique

em Visualizar certificados.

Clique na guia Autoridades e em Importar.

Selecione o arquivo de certificado que vocé salvou anteriormente e clique em Abrir na caixa de
didlogo.

Edite as configuracdes de confianga.

Opcgao Acgao
Certificados autoassinados Selecione Esse certificado identifica sites.
Certificados emitidos por uma Selecione Confiar nesta Autoridade de Certificagcao para identificar sites.

Autoridade de Certificacao

Cliqgue em OK e reinicie o navegador.

Vocé pode se conectar ao console remoto sem erros de certificado.

Configurar o Internet Explorer para confiar em um certificado do dispositivo do
vRealize Automation

Certificados nao confiaveis do vRealize Automation appliance devem ser importados manualmente em
navegadores de cliente para suportar VMware Remote Console em clientes provisionados no vSphere.

Observacao Se o vRealize Automation for configurado com um certificado SSL confiavel para o seu
ambiente, o VMware Remote Console ndo precisara de configuracao adicional em navegadores de
cliente.
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As etapas neste procedimento se aplicam a certificados e certificados autoassinados emitidos por uma
Autoridade de Certificagao.

Para obter informacdes sobre as versdes suportadas do Internet Explorer, consulte a Matriz de Suporte
do VMware vRealize no site da VMware.

Procedimentos
1 No Internet Explorer, faca login no vRealize Automation appliance.

2 Clique em Exibir Certificado na mensagem de erro de certificado a qual aparece na barra de
enderecos do navegador.

3 Clique na guia Geral da janela Informacdes do certificado.

4 Confirme que as informacgdes sobre o certificado estdo corretas e clique em Instalar certificado.

(3]

Selecione Colocar todos os certificados no armazenamento a seguir na caixa de dialogo
Repositério de certificados.

Cligue em Navegar para localizar o repositério de certificados.
Selecione Autoridade de certificagao raiz confiavel e clique em OK.

Cligue em Avangar na caixa de didlogo Repositério de certificados.

© 00 N o

Cliqgue em Sim na caixa de dialogo Aviso de seguranga para instalar o certificado.

10 Reinicie o navegador.

Vocé pode se conectar ao console remoto sem erros de certificado.

Configurar o Google Chrome para confiar em um certificado do dispositivo do

vRealize Automation

Certificados néo confiaveis do vRealize Automation appliance devem ser importados manualmente em
navegadores de cliente para suportar VMware Remote Console em clientes provisionados no vSphere.

Para obter informacdes sobre as versdes suportadas do Google Chrome, consulte a Matriz de Suporte
do VMware vRealize no site da VMware.

Observagao Se o vRealize Automation for configurado com um certificado SSL confiavel para o seu
ambiente, o VMware Remote Console ndo precisara de configuracao adicional em navegadores de
cliente.

No Windows, o Google Chrome e o Internet Explorer usam o mesmo repositério de certificados. Isso
significa que o Internet Explorer e o Google Chrome usam os mesmos certificados confiaveis. Para
estabelecer os certificados confiaveis para o Google Chrome, importe-os através do Internet Explorer.
Para obter informacdes sobre esse procedimento, consulte Configurar o Internet Explorer para confiar
em um certificado do dispositivo do vRealize Automation.

Quando vocé concluir o procedimento, reinicie o Google Chrome.

Para confiar permanentemente em um certificado no sistema operacional Macintosh, baixe o arquivo de
certificado e instale o certificado como confiavel em sua ferramenta de gerenciamento de certificados.
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Procedimentos

1
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No Google Chrome, faca login no vRealize Automation appliance.

Clique no icone na barra de enderecos.

Clique no link de informagdes do certificado.

Salve o certificado arrastando o icone do certificado para a area de trabalho.
Inicie o aplicativo de acesso ao conjunto de chaves.

Selecione Arquivo > Importar itens.

Na tela Acesso ao conjunto de chaves, selecione o arquivo de certificado que vocé salvou
anteriormente.

Defina o valor de Chave de destino como Sistema.
Clique em Abrir para importar o certificado.

Reinicie o navegador.

Conectar-se remotamente a uma maquina

Vocé pode se conectar remotamente a uma maquina a partir do console do vRealize Automation.

Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation como um proprietario da maquina, um
administrador de tenant ou um gerente de grupos de negécios.

Confirme que o VMware Tools esté instalado.

O VMware Tools deve ser instalado no cliente do vRealize Automation para dar suporte ao acesso de
pleno funcionamento durante a conexao com o VMware Remote Console. Se o VMware Tools ndo
estiver instalado, ocorrem problemas, por exemplo, as teclas e o cursor do mouse nao funcionam
apo6s a conexao a maquina de destino. Para obter informacdes sobre versdes do VMware Tools com
suporte, consulte Matriz de suporte do vRealize Automation.

Confirme que a maquina provisionada esta ligada.

Procedimentos

Selecione Itens > Implantagao.

Clique em Agodes na linha do nome da maquina ou selecione a maquina e clique em Ag¢ées na
pagina da maquina.

Selecione o método de conexéo remota.
m  Selecione Conectar usando RDP para se conectar usando o RDP.

B Selecione Conectar ao console remoto para conectar-se usando VMware Remote Console.

Responda aos prompts.

Clique em Conectar e faca login na maquina conforme indicado.
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5 Quando terminar, saia e feche a janela do navegador.

Executando acdes para recursos provisionados

As agdes que estao disponiveis para um recurso provisionado dependem do tipo de recurso, de como a
acao foi configurada e disponibilizada para itens provisionados e do estado operacional do item.

As acoes configuradas que estao disponiveis para uma maquina ou implantagdo provisionada aparecem
no menu Ag¢des do recurso selecionado na guia Itens.

Se o item foi provisionado pelo laaS usando um blueprint de maquina de laaS, a lista de ac¢des
disponiveis é determinada pelo que foi selecionado na guia Agdes para o componente de tipo de
maquina quando o blueprint foi criado e, em seguida, pelo que é aplicavel com base no tipo de maquina
ou do estado.

Se o item foi provisionado usando um blueprint do XaaS, as acdes de recursos devem ser criadas,
publicadas e autorizadas no mesmo servigo usado para o provisionamento do item. A lista de acbes
disponiveis é determinada pelo tipo de item e pelo estado atual do item.

As agdes disponiveis para um item provisionado como uma maquina do laaS também podem incluir
acOes de recurso do XaaS se as acgdes forem mapeadas para o item.

Opc¢des do menu de agao para recursos provisionados

As acoes sdo alteracdes que vocé pode fazer nos recursos provisionados. As agdes sdo usadas para
gerenciar o ciclo de vida dos recursos.

As opgdes no menu Agao de um item provisionado incluem as agdes que foram especificadas no
blueprint e podem incluir operagdes de menu personalizadas criadas pelos arquitetos de servigo. As
acoes disponiveis dependem de como seu gerenciador de grupo de negdécios ou administrador de tenant
configurou o direito que contém o recurso em que as agdes sao executadas.

Tabela 1-14. Opc¢des do menu de acdes

Acao Tipo de Recurso Descrigao

Associar IP flutuante Maquina Associe um endereco IP flutuante
a uma maquina.
Esta agao s6 se aplica ao
OpenStack.

Cancelar a reconfiguracéo Maquina Cancele uma agéo de
reconfiguragdo em execugao.

Alterar concessao Implantagcdo e maquina Altere o nimero de dias.

Se vocé nao fornecer um valor, a
concessao nao expira.

Se vocé executar a agdo de
concessao de alteragao de
implantagéo, a concesséao é
alterada em todos os recursos
incluidos na implantagéo.
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Tabela 1-14. Opg¢des do menu de a¢des (Continuagao)

Agao

Alterar proprietario

Conectar usando VMRC

Conectar ao console remoto

Conectar usando tiquete de
console

Conectar usando ICA

Conectar usando RDP

Conectar usando SSH

Conectar usando area de trabalho
virtual

VMware, Inc.

Tipo de Recurso

Implantacao

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina

Descrigao

Altere o proprietario de todas as
implantacdes e todos os recursos
incluidos.

Gerentes de grupos de negdcios e
usuarios de suporte podem alterar
a propriedade de uma
implantagéo.

Conecte-se a maquina virtual
usando o
VMware Remote Console.

Conecte-se a maquina
selecionada usando o
VMware Remote Console.

Conecte-se a maquina virtual
usando um tiquete de console
para uma conexao do
VMware Remote Console.

Esta agao so6 se aplica ao
OpenStack e KVM.

Conecte-se a maquina Citrix
usando o Independent Computing
Architecture.

Conecte-se a maquina usando o
Microsoft Remote Desktop
Protocol.

Conecte-se a maquina
selecionada usando SSH.

Para usar essa acao, a
propriedade personalizada do
Machine.SSH deve ser incluida e
definida como verdadeira no
componente de tipo de maquina
do blueprint em um grupo de
propriedades ou em uma
propriedade personalizada
individual.

Conecte-se a maquina
selecionada usando a area de
trabalho virtual da Microsoft.
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Tabela 1-14. Opg¢des do menu de a¢des (Continuagao)

Agao Tipo de Recurso
Criar snapshot Maquina virtual
Excluir snapshot Maquina virtual

VMware, Inc.

Descrigao

Crie um snapshot da maquina
virtual.

A disponibilidade da opgao de
criagdo de snapshot pode ser
limitada pelo numero permitido de
snapshots. Se vocé tem
permissao para dois snapshots e
ja os usou, a opgao nao estara
disponivel até que vocé exclua um
snapshot.

Exclua um snapshot da maquina
virtual.
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Tabela 1-14. Opg¢des do menu de a¢des (Continuagao)

Agao

Destruir

VMware, Inc.

Tipo de Recurso

Maquina em nuvem, implantagéo, componente de
software, maquina virtual e borda VMware NSX

Descrigao

Destrua um recurso provisionado.

Vocé pode destruir imediatamente
um recurso provisionado. Caso
contrario, as maquinas serao
destruidas quando terminar a
concessao ou o periodo de
arquivamento.

Destruir componentes de uma

implantagdo n&o é uma pratica

recomendada. E melhor destruir a

implantacao.

A acéo Destruir ndo esta

disponivel para as seguintes

situagdes de implantacéo:

®  implantagbes de maquina
fisica

®  implantagdes com uma rede
existente do NSX ou um
recurso de segurancga
existente do NSX

= implantagbes com um recurso
de balanceador de carga sob
demanda do NSX

Como o balanceador de carga do
NSX é propriedade de uma borda
sob demanda do NSX, quando
uma borda do NSX ¢é destruida, o
recurso de balanceador de carga
também é destruido e os recursos
sdo liberados. Quando uma
camada de maquina balanceada
em carga é destruida, ela é
removida do pool de balanceador
de carga na respectiva borda do
NSX.

Se vocé incluiu um blueprint do
XaaS em um blueprint composto,
a acao de destruicao de
implantacdo nao destruira o
componente do XaaS. Vocé deve
executar uma agéao de destruicdo
do XaaS para remover o
componente do XaaS.
Adicionalmente, XaaS nao sédo
destruidos em virtude da
expiragao de uma concessao.
Vocé deve executar uma agao de
destruicdo do XaaS.
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Tabela 1-14. Opg¢des do menu de a¢des (Continuagao)

Agao

Destruir rede existente

Destruir o balanceador de carga
do VMWare NSX

Destruir a rede do VMWare NSX

Destruir o grupo de seguranga do
VMWare NSX

Destruir a tag de seguranga do
VMWare NSX

Desassociar IP flutuante

Executar a reconfiguragéo

Expirar

Exportar certificado

Obter lembrete de expiracéao

Instalar o VMware Tools

Reset

VMware, Inc.

Tipo de Recurso

Rede existente

Balanceador de carga do VMWare NSX

Rede do VMWare NSX

Grupo de seguranca do VMWare NSX

Tag de seguranga do VMWare NSX

Maquina

Maquina

Implantagcdo e maquina

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina

Descrigao

Ao destruir uma implantagao que
contém um componente de
maquina Amazon, todos os
volumes EBS que foram
adicionados a maquina durante
seu ciclo de vida serao
desconectados em vez de
destruidos. O vRealize Automation
nao fornece uma opgéo para
destruir os volumes EBS.

Destrua a rede.

Destrua o balanceador de carga
do NSX.

Destrua a rede do NSX.

Destrua o grupo de seguranga do
NSX.

Destrua a tag de seguranga do
NSX.

Remova o IP flutuante da
maquina.

Esta agado s6 se aplica ao
OpenStack.

Executa uma reconfiguragao com
falha ou substitui uma
reconfiguragéo programada.

Se voceé estiver substituindo uma
reconfiguragéo programada, pode
executar a agao imediatamente ou
reprograma-la.

Rescinda a concesséao de
magquina ou implantagéo.

Se vocé executar a agédo de
expiragao de implantacéo, a data
de expiragao sera alterada em
todos os recursos incluidos na
implantagéo.

Exporte o certificado de uma
maquina na nuvem.

Baixa um arquivo de evento de
calendario para a data de
expiragao da concessdao atual.

Instale o VMware Tools na
magquina virtual do vSphere.

Force o desligamento da maquina
e, depois, ligue-a de novo.
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Tabela 1-14. Opg¢des do menu de a¢des (Continuagao)

Agao

Desligar (forgado)

Ligar

Reinicializar

Reconfigurar

Registrar VDI

VMware, Inc.

Tipo de Recurso

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina virtual

Descrigao

Force o desligamento da maquina
sem desligar o sistema
operacional guest.

Ligue a maquina.

Se a maquina estava suspensa, a
operagao normal sera retomada
do ponto em que a maquina foi
suspensa.

Reinicie o sistema operacional
guest em uma maquina virtual
vSphere.

O VMware Tools deve estar
instalado.

Reconfigure as configuragdes de
maquina disponiveis.

Um gerenciador de grupo de
negocios, usuario de suporte ou
proprietario de maquina pode
realizar as seguintes tarefas em
uma maquina vSphere:

m  Alterar descrigéo

m  Altere as configuragdes de
CPU, memoria, rede e disco

®  Adicionar, editar e excluir
propriedades

m  Reconfigurar agao de desligar
via S.0.

Gerentes de grupos de negocios e
usuarios de suporte também
podem alterar a propriedade de
uma magquina.

A agdo Reconfigurar ndo permite
que vocé altere a politica de
reserva de armazenamento se
isso provocar uma alteragéo do
perfil de armazenamento em um
disco.

Registre a imagem de disco virtual
em itens do XenServer.
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Tabela 1-14. Opg¢des do menu de a¢des (Continuagao)

Agao

Reprovisionar

Reverter snapshot

Desligar via S.O.

Suspender

Cancelar registro

Cancelar registro de VDI

VMware, Inc.

Tipo de Recurso

Maquina

Maquina virtual

Maquina

Maquina

Maquina

Maquina virtual

Descrigao

Destrua e, em seguida,
reprovisione uma maquina.
Destréi a maquina e, em seguida,
inicia o fluxo de trabalho de
provisionamento para criar uma
nova maquina com o mesmo
nome.

Quando vocé solicitar o
reprovisionamento de uma
maquina, um problema conhecido
pode fazer com que o
vRealize Automation mostre o
status de reprovisionamento como
Concluido no catalogo, quando o
estado real € Em andamento.
Depois de enviar uma solicitagao
de reprovisionamento de uma
magquina, vocé pode usar qualquer
uma das seguintes sequéncias
para verificar o status da maquina
reprovisionada:
= Infraestrutura > Maquinas
gerenciadas

®  |tens > Detalhes do item

®  Administracdo > Eventos >
Logs de Evento

Reverta para um snapshot anterior
da maquina.

Para usar este recurso, deve
haver um snapshot.

Desligue o sistema operacional
guest e force o desligamento da
maquina.

Para usar esta agéo, o VMware
Tools deve estar instalado.

Pause a maquina para que ela
nao possa ser usada e ndo
consuma outros recursos do
sistema além do armazenamento
que ela esta usando no momento.

Remova a maquina do inventario.
Maquinas nao registradas néo sao
destruidas, mas nao séao
utilizaveis.

Cancele o registro da imagem de

disco virtual em itens do
XenServer.
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Solucao de problemas de acdes que faltam no menu de a¢des do recurso

Como proprietario de maquina ou de recurso, vocé nao vé todas as agdes autorizadas para um item

provisionado.

Problema

Em um ambiente no qual se sabe que uma agao estava autorizada para seu grupo de negdcios ou de
usuario, espera-se ver todas as agdes quando se seleciona um item na lista Itens.

Causa

A disponibilidade das agdes depende do tipo de recurso provisionado, do estado operacional do recurso
e de como ele foi configurado e disponibilizado. A lista a seguir fornece algumas razées pelas quais vocé
nao vé todas as agbes configuradas.

A agdo nao é aplicavel com base no estado atual do recurso provisionado. Por exemplo, Desligar
(forcado) esta disponivel somente quando a maquina esta ligada.

A agao nao é aplicavel ao tipo de item selecionado. Se o item ndo suporta a agao, ele ndo aparece
na lista. Por exemplo, a acado Criar Snapshot ndo esta disponivel para uma maquina fisica e a agao
Conectar usando RDP nao fica disponivel se o item selecionado for uma maquina Linux.

A acdo é aplicavel para o tipo de recurso provisionado, mas ela fica desativada no blueprint
Infraestrutura. Se a agao estiver desativada, ela nunca aparece como uma agéo disponivel para
qualquer um dos itens que foram provisionados usando o blueprint.

A acao nao ¢ incluida no direito utilizado para provisionar o item no qual vocé precisa executar a
acao. Somente agdes autorizadas, seja como parte de um blueprint do laaS ou como uma agao de
recurso do XaaS, podem aparecer no menu Agdes.

A acao foi criada como uma agéo de recurso do XaaS, mas nao foi incluida no direito utilizado para
provisionar o item no qual vocé precisa executar a agdo. Somente ag¢des autorizadas aparecem no
menu Agoes.

A acgao pode ser limitada com base nos critérios de destino configurados para mapeamentos de
recurso ou agdes de recurso do XaaS para maquinas provisionadas do laaS.

Solucgao

Confirme que a agao é aplicavel ao item provisionado ou ao estado do item provisionado.

Confirme que a acao esta configurada e incluida no direito utilizado para provisionar o item.

VMware, Inc.
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