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Integracao do laaS para o HP Server
Automation

Integragéo do laaS para o HP Server Automation fornece informagdes sobre a integracéo do
HP Server Automation com o VMware vRealize ™ Automation.

Esta documentagao fornece informagdes sobre como vocé pode usar uma imagem de inicializagéo do
HP Server Automation ou um modelo do HP Server Automation para provisionar maquinas virtuais por
clonagem.

Publico-alvo

Estas informacdes destinam-se a administradores de sistema, administradores de tenant,
administradores de estrutura e gerentes de grupo de negdcios do vRealize Automation. Este conteudo foi
escrito para administrador de sistema Windows ou Linux experientes que estédo familiarizados com a
tecnologia de virtualizagéo e os conceitos basicos descritos em Fundamentos e conceitos.

Glossario de publicacdes técnicas da VMware

O documento Publicacdes técnicas da VMware fornece um glossario de termos que podem néo ser
familiares para vocé. Para conhecer definigbes de termos usados na documentagao técnica da VMware,
acesse http://www.vmware.com/support/pubs.
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Informacoes atualizadas

Este Integracéo do laaS para o HP Server Automationé atualizado a cada nova versao do produto ou
quando necessario.

Esta tabela fornece o histérico de atualizagdes do Integragéo do laaS para o HP Server Automation.

Revisao Descrigao
001844-01 Varias alteragdes secundarias.

001844-00 \Versao inicial.
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Visao geral do
HP Server Automation

Vocé pode provisionar maquinas virtuais usando uma imagem de inicializagdo do HP Server Automation
ou provisionamento por clonagem e usando um modelo do HP Server Automation quando vocé integrar
o HP Server Automation com o vRealize Automation.

Opcionalmente, vocé pode identificar as politicas do HP Server Automation a serem disponibilizadas no
vRealize Automation. Os solicitantes de maquina podem selecionar entre estas politicas para instalar o
software na maquina solicitada, ou vocé pode especificar no blueprint as politicas do

HP Server Automation a serem aplicadas a cada maquina provisionada a partir desse blueprint.

Visao geral dos requisitos de integracao

Vejamos a seguir uma visédo geral de alto nivel sobre os requisitos para a integragao do
HP Server Automation com o vRealize Automation:

VMware, Inc.

Um administrador de sistema instala o Microsoft PowerShell no host de instalacéo antes de instalar o
agente.

A versao do Microsoft PowerShell necessaria depende do sistema operacional do host de instalagao
e pode ter sido instalada com esse sistema operacional. Consulte a Ajuda e Suporte da Microsoft.

Um administrador de sistema instala o snap-in do HP Server Automation em pelo menos um host
para a instalagao da integragédo de provisionamento externo (EPI) do vRealize Automation. Consulte
Capitulo 2 Instalar o snap-in do PowerShell do HP Server Automation.

Um administrador de sistema define a politica de execu¢ao do PowerShell como RemoteSigned.
Consulte Definir a politica de execugédo do PowerShell como RemoteSigned.

Um administrador de sistema instala pelo menos um agente de EPI. Consulte Capitulo 3 Instalar o
Agente EPI para HP Server Automation.

Um administrador de sistema configura o método de integragédo selecionado. Consulte Capitulo 5
Integrando o HP Server Automation.

Um administrador de sistema permite a instalacdo de software a partir do HP Server Automation.
Consulte Capitulo 6 Ativar a instalagéo de software do vRealize Automation a partir do HP Server
Automation.
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= Um administrador de tenant ou um gerente de grupo de negdcios cria um blueprint que permite a
implantagéo de tarefas de software. Consulte Capitulo 7 Criando blueprints para o HP Server
Automation.

®  Um administrador de tenant ou um gerente de grupos de negdécios publica o blueprint. Consulte
Capitulo 9 Publicar um blueprint.
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Instalar o snap-in do PowerShell
do HP Server Automation

O snap-in do HP Server Automation deve ser instalado em pelo menos um host para a instalagéo da EPI
do vRealize Automation antes da instalagéo do agente EPI.

Pré-requisitos

= Obtenha o software de snap-in do HP Server Automation a partir da midia de instalagao do
HP Server Automation.

®  Faca login no console do vRealize Automation como um administrador do sistema.

Procedimentos

1 Clique em Iniciar, clique com o bot&o direito do mouse em Prompt de Comando e em Executar
como administrador.

Altere para o diretério que contém o snap-in do PowerShell.

Digite msiexec /i OPSWpowershell-37.0.0.5-0.msi.

Concluir a instalagdo aceitando todos os padrdes.

Selecione Iniciar > Todos os Programas > Windows Power- Shell 1.0 > Windows PowerShell.

Digite Add—-PSSnapin 'OpswareSasPs’.

N 6o a A~ 0N

Digite Sair.

Definir a politica de execucao do PowerShell como
RemoteSigned

Vocé deve definir a Politica de execugéo do PowerShell de Restricted como RemoteSigned ou
Unrestricted para permitir que os scripts locais do PowerShell sejam executados.

= Para obter mais informagdes sobre a Politica de Execugao do PowerShell, digite
help about_signing ou help Set-ExecutionPolicy no prompt de comando do PowerShell.

Pré-requisitos
®  Faca login como um administrador do Windows.

m  Capitulo 2 Instalar o snap-in do PowerShell do HP Server Automation.
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Procedimentos

1 Selecione Iniciar > Todos os Programas > Versdao do Windows PowerShell > Windows
PowerShell.

Digite Set-ExecutionPolicy RemoteSigned para definir a politica como RemoteSigned.
Digite Set-ExecutionPolicy Unrestricted para definir a politica como Unrestricted.

Digite Get-ExecutionPolicy para verificar as configuragdes atuais para a politica de execugéo.

a h~h WO DN

Digite Sair.
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Instalar o Agente EPI para
HP Server Automation

Um administrador de sistema deve instalar pelo menos um Agente EPI do vRealize Automation para
gerenciar a interagdo com o HP Server Automation. O agente pode ser instalado em qualquer lugar,
incluindo o servidor do vRealize Automation ou o servidor do HP Server Automation, contanto que o
agente possa se comunicar com ambos os servidores.

Pré-requisitos

= Confirme que o snap-in do PowerShell do HP Server Automation esta instalado no mesmo host que
o Agente EPI. Se o Agente EPI for instalado antes do snap-in, o servigo do agente devera ser
reiniciado apods a instalagao do snap-in. Consulte Capitulo 2 Instalar o snap-in do PowerShell do HP
Server Automation.

m  Pode-se instalar o agente no sistema Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 SP2 (32 ou
64 bits), Windows Server 2008 R2 ou no Windows 2012 com o .NET 4.5.

= As credenciais do agente devem ter acesso administrativo a todos os hosts do
HP Server Automation com os quais o agente ira interagir.

®m |nstale os componentes do laaS, incluindo o Manager Service e o Website.

m  Consulte Instalando o vRealize Automation 7.0 para obter informagdes completas sobre a instalagéo
de agentes do vRealize Automation.

m  Faga login no console do vRealize Automation como um administrador do sistema.

Procedimentos

1 Selecione Instalagao personalizada e Agente de proxy na pagina Tipo de instalagéo.

2 Aceite o local de instalagéo raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

3 Clique em Avancar.

4 Facga login com privilégios de administrador nos servigos do Windows na maquina de instalagao.
O servigo deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

5 Clique em Avangar.

6 Selecione EPIPowerShell na lista Tipo do agente.
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10
11
12

Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informagdes para configurar endpoints e
adicionar hosts no futuro.

Importante Nao duplique os nomes de agente, a menos que vocé esteja instalando agentes
redundantes e configurados de forma idéntica para obter alta disponibilidade.

Opcao Descrigao

Instalagao de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes, mas nomeie-os e
configure-os de forma idéntica para proporcionar alta disponibilidade.

Instalagao de agente tinico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Configure uma conexao com o componente Service Manager.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira 0 nome de dominio totalmente qualificado e o niumero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
n&o sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira 0 nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da maquina
na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por exemplo,
manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP ndo sao
reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira 0 nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
ndo sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira 0 nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da maquina
na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por exemplo,
componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP ndo sao
reconhecidos.

A porta padrao é 443.
Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.
Clique em Opsware em Tipo de EPI.

Digite o nome de dominio totalmente qualificado do servidor de gerenciado na caixa de texto
Servidor do EPI.

Opcionalmente, vocé pode deixar este campo em branco para permitir que o agente interaja com
varios hosts.

VMware, Inc. 1
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13
14
15

16
17

O servidor do HP Server Automation com o qual o agente interage ao provisionar uma maquina
usando o HP Server Automation depende do valor da propriedade personalizada necessaria, o
EPI.Server.Name, no blueprint.

Portanto, se vocé instalar um agente EPI dedicado ao especificar um nome de servidor do

HP Server Automation durante a instalagéo, sé poderao ser provisionadas por esse servidor as
maquinas cuja propriedade EPI.Server.Name coincidir exatamente com o nome do servidor
configurado para o agente.

Se vocé instalar um agente EPI geral ndo especificando um nome de servidor do

HP Server Automation durante a instalagdo, uma maquina podera ser provisionada por qualquer
servidor especificado na propriedade EPI.Server.Name do blueprint, assumindo que o agente possa
entrar em contato com esse servidor.

Observagao Se nao for encontrado nenhum agente correspondente ou se ndo existirem agentes
com valores de servidor nao especificados, o provisionamento do Opsware aguardara até que um
agente adequado seja encontrado.

Cliqgue em Adicionar.

Clique em Avancgar.

Cligue em Instalar para iniciar a instalagao.

Depois de varios minutos, sera exibida uma mensagem de éxito.
Cligue em Avangar.

Clique em Concluir.

Préximo passo

Determine o tipo de método de integragéo a ser usado. Consulte Capitulo 5 Integrando o HP Server
Automation.
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Estender o tempo limite de
instalacao de software padrao

Quando vocé instala o software para o produto de integragéo, o software pode levar mais tempo para
instalar do que o tempo limite padréo de 30 minutos. Vocé pode aumentar o tempo limite padréo para um
valor que permite o término da instalagao.

Procedimentos

1

Va até o diretdrio de instalagdo do Manager Service. Normalmente, o diretério € %System-Drive
%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server.

Crie um backup do arquivo ManagerService.exe.config.

Abra o arquivo ManagerService.exe.config e localize o elemento do
workflowTimeoutConfigurationSection e aumente o valor do atributo DefaultTimeout de 30
minutos para o limite desejado.

Clique em Salvar e feche o arquivo.

Selecione Iniciar > Ferramentas Administrativas > Servigos e reinicie o servigo do
vRealize Automation.

VMware, Inc.
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Integrando o
HP Server Automation

As etapas necessarias para integrar o HP Server Automation com o vRealize Automation dependem de
qual método de provisionamento vocé deseja usar e se vocé deseja habilitar a instalagdo do software a
partir do HP Server Automation.

Ao provisionar maquinas virtuais, vocé pode selecionar entre os seguintes métodos de integragao:

m  Faca o provisionamento usando um sistema do qual o HP Server Automation implante imagens que
estejam disponiveis na rede.

®m  Faca o provisionamento usando um modelo preparado para HP Server Automation.

Opcionalmente, vocé pode identificar as politicas do HP Server Automation a serem disponibilizadas no
vRealize Automation. Os solicitantes de maquina podem selecionar entre estas politicas para instalar o
software na maquina solicitada, ou vocé pode especificar no blueprint as politicas do

HP Server Automation a serem aplicadas a cada maquina provisionada a partir desse blueprint.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:
m  Ativar o provisionamento de imagens de inicializacdo do HP Server Automation

m  Preparando um modelo do HP Server Automation para a clonagem

Ativar o provisionamento de imagens de inicializacao do
HP Server Automation

Um administrador do sistema pode usar uma imagem de inicializagdo do HP Server Automation para
habilitar o vRealize Automation ao provisionamento de maquinas usando essa instancia do
HP Server Automation.

Pré-requisitos
m  Um sistema do qual o HP Server Automation implementa imagens esta disponivel na rede.
m  Um agente de EPI instalado. Consulte Capitulo 3 Instalar o Agente EPI para HP Server Automation.

= Faca login no console do vRealize Automation como um administrador do sistema.

Procedimentos

1 No host do EPI/Opsware Agent, selecione Iniciar > Ferramentas Administrativas > Servigos e
interrompa o vRealize Automation EPI/Opsware Agent.

VMware, Inc.
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2 No host de instalagéo do agente de EPI, que pode ser o mesmo que o host do Manager Service,
mude para o diretério de instalagcdo do agente de EPI, normalmente %SystemDriveX%\Arquivos de

Programas (x86)\VMware\vCAC Agents\nome_do_agente.

3 Edite o arquivo de configuracao do agente, VRMAgent . exe.config, no diretdrio de instalagédo do
agente de EPI.

a

b

Localize a seguinte linha.

<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
registerScript="CitrixProvisioningRegister.psl"
unregisterScript="CitrixProvisioningUnregister.psl"/>

Altere a linha para coincidir com a linha seguinte.

<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
registerScript="CreateMachine.psl"
unregisterScript="DisposeVM.psl"/>

4  Crie um arquivo de senha HP SA na pasta Scripts.

As credenciais fornecidas para este arquivo deve ter acesso de administrador para todas as
instancias de HP SA com as quais o agente ira interagir.

a

d

e

Selecione Iniciar > Todos os Programas > Windows Power- Shell 1.0 > Windows
PowerShell.

Mude para o diretdrio Scripts.
Digite o \CreatePasswordFile.psl username.
Digite a senha quando solicitado.

Digite Sair.

5 No host vRealize Automation EPI/Opsware Agent, selecione Iniciar > Ferramentas Administrativas
> Servigos e, em seguida, inicie ou reinicie o servigo do vRealize Automation EPI/Opsware Agent.

Preparando um modelo do HP Server Automation para a
clonagem

Vocé pode usar um modelo do HP Server Automation para integragdo com o vRealize Automation.

Para criar o modelo do HP Server Automation, vocé deve criar uma maquina de referéncia e adicionar
especificagdes de personalizagao a ela.

Para Windows, consulte Preparar uma maquina de referéncia para Windows.

Para Linux, consulte Preparar uma maquina de referéncia para Linux.
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Preparar uma maquina de referéncia para Linux

Vocé deve preparar uma maquina de referéncia e converté-la em um modelo para clonagem a fim de
adicionar ao provisionamento por clonagem a instalagéo do software pelo HP Server Automation.

Procedimentos

1 Adicione ao modelo de clonagem o pacote de instalagdo do agente do HP Server Automation.
2 Copie na maquina de referéncia o instalador do agente do HP Server Automation.

3 Crie um script para executar o instalador e instalar o agente do HP Server Automation.

4 Copie o script na maquina de referéncia.
5

Adicione a personalizagdo necessaria para chamar o agente depois do provisionamento, de modo
que o agente seja instalado em cada maquina clonada.

Observacao Nao instale o HP Server Automation na maquina de referéncia. O agente deve ser
instalado usando a especificagdo de personalizagao ou o script pos-instalagdo apds a clonagem.
Préximo passo

m  Também é uma opcéo identificar as politicas do HP Server Automation a serem disponibilizadas no
vRealize Automation. Consulte Capitulo 6 Ativar a instalacédo de software do vRealize Automation a
partir do HP Server Automation.

= Crie um blueprint para o tipo de integracdo do HP Server Automation que vocé deseja habilitar.
Consulte Capitulo 7 Criando blueprints para o HP Server Automation.

Preparar uma maquina de referéncia para Windows

Vocé deve preparar uma maquina de referéncia e converté-la em um modelo para clonagem antes de
adicionar ao provisionamento por clonagem a instalagéo do software pelo HP Server Automation.

Procedimentos
1 Adicione ao modelo de clonagem o pacote de instalagdo do agente do HP Server Automation.
2 Copie o instalador do agente HP Server Automation no diretério C:\ da maquina de referéncia.

3 Adicione a personalizagdo necessaria para chamar o agente depois do provisionamento,
adicionando a seguinte linha a se¢do Run Once da especificagcado de personalizagao.

C:\opswareagentinstaller ——opsw_gw_addr opswareipaddress:3001 -s —-force_sw_reg

——force_full_hw_reg

Essa personalizacado também instala o agente em cada maquina clonada.
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4  Substitua opswareagentinstaller pelo nome do executavel do instalador do agente do
HP Server Automation.

5 Substitua opswareipaddress pelo endereco IP do servidor que esta hospedando a instancia do
HP Server Automation que instala o software.

Por exemplo:

C:\ opsware-agent-37.0.0.2.61-win32-6.0.exe ——opsw_gw_addr 10.20.100.52:3001 -s ——force_sw_reg ——
force_full_hw_reg

Préximo passo

®  Também é uma opcéo identificar as politicas do HP Server Automation a serem disponibilizadas no
vRealize Automation. Consulte Capitulo 6 Ativar a instalacédo de software do vRealize Automation a
partir do HP Server Automation.

= Crie um blueprint para o tipo de integracdo do HP Server Automation que vocé deseja habilitar.
Consulte Capitulo 7 Criando blueprints para o HP Server Automation.
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Ativar a instalacao de software
do vRealize Automation a partir
do HP Server Automation

Um administrador do sistema pode identificar opcionalmente as politicas do HP Server Automation a
serem disponibilizadas no vRealize Automation. Os solicitantes de maquina podem selecionar entre
estas politicas para instalar o software na maquina solicitada, ou podem ser especificadas no blueprint
as politicas do HP Server Automation a serem aplicadas a cada maquina provisionada a partir desse
blueprint.

Pré-requisitos

m  Um agente de EPI instalado. Consulte Capitulo 3 Instalar o Agente EPI para HP Server Automation.

®  Faca login no console do vRealize Automation como um administrador do sistema.

Procedimentos

1 Abra o blueprint em um editor de texto.

2 Incluir a propriedade personalizada no blueprint
Vrm.Software.IdNNNN=software_policy_name

3 Substitua software_policy _name pelo nome da politica.

Por exemplo, no local que vocé deseja instalar a Ferramenta de ISM para Windows do HP Server
Automation, Ferramenta de ISM para Linux do HP Server Automation ou ambas, o blueprint pode
conter os seguintes pares personalizados de propriedade/valor:

Vrm.Software.Id1000=Windows ISMtool
Vrm.Software.Id1001=RedHatLinux ISMtool

4 Salve as alteracdes e feche o arquivo de blueprint.

VMware, Inc.
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Criando blueprints para o
HP Server Automation

O tipo de blueprint que vocé criar depende de como vocé deseja ativar a integragao do
HP Server Automation.

Para um dos seguintes métodos de integracdo, vocé precisa criar um blueprint que inclui todas as
informacgdes necessarias para provisionamento de maquinas e as informagdes necessarias para a
integracao do HP Server Automation:

®  Provisionamento por meio do uso de um sistema do qual o HP Server Automation implanta imagens.

= Provisionamento por meio da clonagem a partir de um modelo preparado para
HP Server Automation.

Opcionalmente, vocé pode identificar as politicas do HP Server Automation a serem disponibilizadas no
vRealize Automation. Os solicitantes de maquina podem selecionar entre estas politicas para instalar o
software na maquina solicitada, ou vocé pode especificar no blueprint as politicas do

HP Server Automation a serem aplicadas a cada maquina provisionada a partir desse blueprint.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:
m  Criar um blueprint virtual para a criagdo de uma imagem de inicializagdo do HP Server Automation

= Criar um blueprint para clonagem a partir de um modelo do HP Server Automation

Criar um blueprint virtual para a criacao de uma imagem
de inicializacao do HP Server Automation

Um administrador de tenant ou um gerente de grupo de negdcios cria um blueprint para usar uma
imagem de inicializagdo do HP Server Automation para implantar tarefas de software do

HP Server Automation em maquinas provisionadas a partir dele.

Pré-requisitos

®m  Faca login no console do vRealize Automation como administrador de tenant ou gerente de
grupos de negocios.

= Obtenha as seguintes informac¢des do administrador do estrutura:

m O nome do servidor do HP Server Automation a ser usado como o valor da propriedade
personalizada do EPI.Server.Name.
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O nome da imagem do HP Server Automation a ser usada como o valor da propriedade
personalizada do Opsware.BootImage.Name.

Opcionalmente, as informagdes sobre as propriedades e valores personalizados a serem
aplicados a todas as maquinas provisionadas a partir do blueprint. Consulte Capitulo 8
Propriedades personalizadas de integragcdo com o HP Server Automation.

Observagdao Um administrador de estrutura pode criar um grupo de propriedades usando o
conjunto de propriedades HPSABuildMachineProperties, que permite a integragao do

HP Server Automation no provisionamento usando uma imagem de reinicializagéo ou
HPSASoftwareProperties, que permite a integragdo do HP Server Automation na implantagéo
do software. Esses grupos de propriedades facilitam aos administradores de tenant e gerentes
de grupos de negdcios a inclusdo dessas informagdes nos blueprints.

m  Para obter informagdes sobre como criar um blueprint virtual, consulte Configuragdo do laaS para
plataformas virtuais.

Procedimentos

1 Selecione Design > Blueprints.

A WD

Na coluna Acgdes, clique na seta para baixo e em Editar.
Clique na guia Propriedades.

(Opcional) Selecione um ou mais grupos de propriedades.

Os grupos de propriedades contém varias propriedades personalizadas.

5 (Opcional) Adicione propriedades personalizadas ao seu componente de maquina.

a

b

Clique em Nova propriedade.
Insira a propriedade personalizada na caixa de texto Nome.

(Opcional) Marque a caixa de selecao Criptografado para criptografar a propriedade
personalizada no banco de dados.

Insira o valor da propriedade personalizada na caixa de texto Valor.

(Opcional) Marque a caixa de selecéo Avisar usuario para solicitar que os usuarios informem
um valor ao enviarem uma solicitagdo de maquina.

Se vocé permitir que os usuarios informem um valor, qualquer valor que vocé informar para a
propriedade personalizada sera exibido como o padréo. Se vocé ndo informar um padrao, os
usuarios nao poderao continuar com a solicitacdo de maquina até que fornegam um valor para a
propriedade personalizada.

Clique no icone Salvar (@).

6 Clique na guia Informagdes da compilagao.

7 Selecione Criar e fluxo de trabalho do ExternalProvisioningWorkflow.

8 Clique em OK.
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Seu blueprint foi salvo.

Préximo passo

Publique o seu blueprint para disponibiliza-lo como um item de catalogo. Consulte Capitulo 9 Publicar um

blueprint.

Criar um blueprint para clonagem a partir de um modelo
do HP Server Automation

Um administrador de tenant ou um gerente de grupo de negdcios cria um blueprint que permite a
implantagao de tarefas de software do HP Server Automation em maquinas provisionadas a partir dele.

Pré-requisitos

Faca login no console do vRealize Automation como administrador de tenant ou gerente de
grupos de negocios.

Obtenha as seguintes informagdes do administrador do estrutura:

Um modelo do HP Server Automation. Consulte Preparando um modelo do HP Server
Automation para a clonagem.

O blueprint-clone que vocé deseja integrar com o HP Server Automation.

Opcionalmente, as informagdes sobre as propriedades e valores personalizados a serem
aplicados a todas as maquinas provisionadas a partir do blueprint. Consulte Capitulo 8
Propriedades personalizadas de integragao com o HP Server Automation.

Observagdao Um administrador de estrutura pode criar um grupo de propriedades usando o
conjunto de propriedades HPSABuildMachineProperties, que permite a integragdo do

HP Server Automation no provisionamento usando uma imagem de reinicializagéo ou
HPSASoftwareProperties, que permite a integragdo do HP Server Automation na implantagéo
do software. Esses grupos de propriedades facilitam aos administradores de tenant e gerentes
de grupos de negdcios a inclusdo dessas informagdes nos blueprints.

Se a politica deve ser aplicada a todas as maquinas provisionadas a partir do blueprint, vocé
deve incluir a propriedade personalizada Vrm.Software.IdNNNN na qual NNNN é um nimero
de 1000 a 1999, e o valor é definido como o nome da politica, por exemplo, Windows_1SMtool.

O nome da especificagdo de personalizagdo a ser adicionado ao blueprint. Consulte Preparando
um modelo do HP Server Automation para a clonagem.

Para obter informagdes sobre como criar um blueprint para a clonagem usando a especificagéo de
personalizagdo e modelo fornecida a vocé pelo administrador de estrutura, consulte Configuragdo do
laaS para plataformas virtuais.

Procedimentos

1

Selecione Design > Blueprints.
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a A~ W DN

Localize o blueprint-clone que vocé deseja integrar com o HP Server Automation.

Na coluna Ag¢des, clique na seta para baixo e em Editar.

Clique na guia Propriedades.

(Opcional) Selecione um ou mais grupos de propriedades.

Os grupos de propriedades contém varias propriedades personalizadas.

(Opcional) Adicione propriedades personalizadas ao seu componente de maquina.

a Clique em Nova propriedade.

b Insira a propriedade personalizada na caixa de texto Nome.

¢ (Opcional) Marque a caixa de selecéo Criptografado para criptografar a propriedade
personalizada no banco de dados.

d Insira o valor da propriedade personalizada na caixa de texto Valor.

e (Opcional) Marque a caixa de selegdo Avisar usuario para solicitar que os usuarios informem
um valor ao enviarem uma solicitagdo de maquina.
Se vocé permitir que os usuarios informem um valor, qualquer valor que vocé informar para a
propriedade personalizada sera exibido como o padrdo. Se vocé nao informar um padrao, os
usuarios nao poderao continuar com a solicitagdo de maquina até que fornegam um valor para a
propriedade personalizada.

-
f Clique no icone Salvar (@).
Cliqgue em OK.

Seu blueprint foi salvo.

Préximo passo

Publique o seu blueprint para disponibiliza-lo como um item de catélogo. Consulte Capitulo 9 Publicar um

blueprint.
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Propriedades personalizadas de
integracao com o HP Server
Automation

O vRealize Automation inclui propriedades personalizadas que vocé pode usar para oferecer controles
adicionais a integracao com o HP Server Automation. Algumas propriedades personalizadas sao
obrigatorias para a integragao com o HP Server Automation. Outras s&o opcionais.

Propriedades personalizadas obrigatdrias para a
integracdao com o HP Server Automation

Determinadas propriedades personalizadas sé&o obrigatdrias para que um blueprint trabalhe com o HP
Server Automation.

Tabela 8-1. Propriedades personalizadas obrigatdrias para a integracdo com o HP Server
Automation

Propriedade Definigao

VMware.VirtualCenter.OperatingSystem Especifica a versado do sistema operacional guest do
vCenter Server (VirtualMachineGuestOsIdentifier)com a
qual o vCenter Server cria a maquina. A versao do sistema
operacional deve coincidir com a versao do sistema
operacional a ser instalada na maquina provisionada. Os
administradores podem criar grupos de propriedades usando
um dos varios conjuntos de propriedades, por exemplo,
VMware[0S_Version]Properties, que sdo predefinidos para
incluir os valores corretos de
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem. Essa
propriedade destina-se ao provisionamento virtual.

VirtualMachine.EPI.Type Especifica o tipo de infraestrutura de provisionamento externo.

EPI.Server.Name Especifica o nome do servidor de infraestrutura de
provisionamento externo, por exemplo, o nome do servidor
que hospeda o BMC BladeLogic. Se pelo menos um agente
geral do EPI do BMC tiver sido instalado sem a especificagao
de um host do BMC BladeLogic Configuration Manager, o
valor direcionara a solicitacao para o servidor desejado.

Opsware.Software.Install Defina como Verdadeiro para permitir que o HP Server
Automation instale o software.

Opsware.Server.Name Especifica 0 nome totalmente qualificado do servidor do HP
Server Automation.
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Tabela 8-1. Propriedades personalizadas obrigatdrias para a integracdo com o HP Server
Automation (Continuac¢ao)

Propriedade Definicao

Opsware.Server.Username Especifica 0 nome de usuario fornecido quando um arquivo de
senha no diretério do agente foi criado, por exemplo,
opswareadmin. Esse nome de usuario exige acesso
administrativo a instéancia do HP Server Automation.

Opsware.BootImage.Name Especifica o valor de imagem de inicializagdo conforme
definido no HP Server Automation da imagem WinPE de 32
bits, por exemplo, winpe32. A propriedade n&o é obrigatéria
durante o provisionamento por clonagem.

Opsware.Customer.Name Especifica um valor de nome do cliente conforme definido no
HP Server Automation, por exemplo, NomedaMinhaEmpresa.

Opsware.Facility.Name Especifica um valor de nome da instalagdo conforme definido
no HP Server Automation, por exemplo, Cambridge.

Opsware.Machine.Password Especifica a senha do administrador local padrdo de uma
imagem WIM de sequéncia do sistema operacional, como
Opsware.0SSequence.Name, conforme definida no HP Server
Automation, por exemplo, Senh@1.

Opsware.0SSequence.Name Especifica o valor do nome da sequéncia do sistema
operacional conforme definido no HP Server Automation, por
exemplo, Windows 2008 WIM.

Opsware.Realm.Name Especifica um valor de nome do realm conforme definido no
HP Server Automation, por exemplo, Produgéo.

Opsware.Register.Timeout Especifica o tempo, em segundos, a aguardar a conclusao da
criagdo de um trabalho de provisionamento.

VirtualMachine.CDROM.Attach Defina como Falso para o provisionamento da maquina sem
um dispositivo de CD-ROM. O padréo é Verdadeiro.

Linux.ExternalScript.Name Especifica 0 nome de um script de personalizagao opcional,
por exemplo, config.sh, que o agente guest do Linux
executa apos a instalagédo do sistema operacional. Essa
propriedade esta disponivel para maquinas Linux clonadas de
modelos nas quais o0 agente do Linux esta instalado.

Linux.ExternalScript.LocationType Especifica o tipo de localizagao do script de personalizagéo
nomeado na propriedade Linux.ExternalScript.Name. Ele
pode ser local ou nfs.

Linux.ExternalScript.Path Especifica o caminho local para o script de personalizagdo do
Linux ou o caminho de exportagéo da personalizagéo do Linux
no servidor NFS. O valor deve comecar com uma barra e néo
incluir o nome do arquivo, por
exemplo, /scripts/linux/config.sh.
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Propriedades personalizadas opcionais para a integracao
com o HP Server Automation

Determinadas propriedades personalizadas s&o opcionais para que um blueprint trabalhe com o HP
Server Automation.

Tabela 8-2. Propriedades personalizadas opcionais para a integracdo com o HP Server
Automation

Propriedade Definicao

Opsware.ProvFail.Notify (Opcional) Especifica o enderego de e-mail de notificagdo do
HP Server Automation a ser usado em caso de falha de
provisionamento, por exemplo,
falhadeprovisionamento@lab.local.

Opsware.ProvFail.Notify (Opcional) Especifica o usuario do HP Server Automation a
quem a propriedade sera atribuida se o provisionamento
falhar.

Opsware.ProvSuccess.Notify (Opcional) Especifica o enderego de e-mail de notificagao para
uso pelo HP Server Automation se provisionamento for bem-
sucedido.

Opsware.ProvSuccess.Owner (Opcional) Especifica o usuario do HP Server Automation a
quem a propriedade sera atribuida se o provisionamento for
bem-sucedido.

Propriedades personalizadas que disponibilizam os
trabalhos do HP Server Automation

Dependendo de como o administrador de estrutura configura os trabalhos do HP Server Automation para
a integracao do vRealize Automation, vocé pode ter uma escolha entre disponibilizar todos os trabalhos
de software para a selegao dos solicitantes de maquinas ou especificar trabalhos a serem aplicados a
todas as maquinas provisionadas do seu blueprint.

Tabela 8-3. Propriedades personalizadas para disponibilizar os trabalhos de software

Propriedade Definicao

LoadSoftware Defina como True para habilitar op¢des de instalagao de
software.

Vrm.Software.Id (Opcional) Especifica uma politica do HP Server Automation a

ser aplicada a todas as maquinas provisionadas do blueprint.
NNNN é um nimero entre 1000 e 1999. A primeira
propriedade deve comecgar com 1000 e aumentar em ordem
numérica para cada propriedade adicional.
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Publicar um blueprint

E possivel publicar um blueprint para utilizagéo no provisionamento de maquina e, opcionalmente, para
reutilizagdo em outro blueprint. Para usar o blueprint para solicitar provisionamento de maquina, deve-se
habilitar o blueprint depois de publica-lo. Blueprints que sdo consumidos como componentes em outros
blueprints ndo exigem direitos.

Pré-requisitos

m  ®  Faca login no console do vRealize Automation como arquiteto de infraestrutura.

= Crie um blueprint. Consulte Lista de verificagao para a criagdo de blueprints do vRealize Automation.

Procedimentos

1 Clique na guia Design.

2 Clique em Blueprints.

3 Aponte para o blueprint de publicagao e clique em Publicar.
4 Cliqgue em OK.

O blueprint é publicado como um item de catalogo, mas deve-se primeiro conferir o direito de torna-lo
disponivel para os usuarios do catalogo de servicos.

Préximo passo

Adicione o blueprint ao servigo de catalogo e autorize que os usuarios solicitem o item de catalogo para
o provisionamento de maquina, tal como definido no blueprint.
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