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Verifique regularmente se h4 complementos a estas notas de versao ou se foram atualizadas.

O que ha nas notas de versao

As notas de versao abrangem os seguintes topicos:

Novidades

Requisitos do sistema

Instalacdo

Antes da atualizacio

Problemas resolvidos

Problemas conhecidos
Problemas anteriores conhecidos

Novidades

A versdo do vRealize Automation 7.1 inclui problemas resolvidos e as seguintes alteragdes.

Processo acelerado de instalagdo usando um instalador silencioso.

Interface de linha de comando do agente e de pré-requisitos.

Ferramenta de migragao para mover dados de um ambiente vRealize Automation 6.2.x de origem para
um novo ambiente vRealize Automation 7.1 preservando ao mesmo tempo o ambiente de origem.
Estrutura de integracdo de IPAM com capacidade de implantar méquinas e aplicativos com atribui¢ao
automatizada de enderecos IP de sistemas de gerenciamento de enderecos IP principais, com a
primeira integracao com a Infoblox.

Suporte integrado para politicas do Active Directory.

Controles do dicionario de propriedades personalizadas para melhorar defini¢des de propriedades e
agoes do vRealize Orchestrator.

Reconfiguracdo dos eventos do ciclo de vida por meio de inscrigdes de fluxo de trabalho do agente de
eventos.

Opgdes adicionais de provisionamento do vSphere e melhorias na coleta de dados.

Capacidade de realizar manualmente o dimensionamento vertical e horizontal de ambientes de
aplicativos implantados pela vRealize Automation, incluindo a atualizagdo automatizada de
componentes dependentes.

Mensagem personalizavel do portlet do dia disponivel na pagina inicial.

Informagdes adicionais e opgdes de filtro na pagina Itens.

Suporte descontinuado para banco de dados externo PostgreSQL.

Requisitos do sistema



Para obter informagdes sobre os sistemas operacionais do host, os bancos de dados e os servidores da Web
compativeis, consulte a Matriz de suporte do vRealize Automation.

Instalacao

Para obter os pré-requisitos e as instrugdes de instalagcdo, consulte /nstalando o vRealize Automation.

Antes da atualizacao

Os novos recursos do vRealize Automation apresentam varios aprimoramentos, juntamente com a
capacidade de atualizar e migrar a uma nova versao. Para conhecer recomendacdes e orientagdes antes de
iniciar o processo de atualizagdo, visite a pagina da Web de Assisténcia para atualizagdo do vRealize
Automation.

Problemas resolvidos

e No vRealize Automation 7.0, os nomes de propriedades personalizadas diferenciam maidsculas
de minusculas

¢ O endereco IP de uma maquina virtual do Amazon Web Services nio esta disponivel na API de
catalogo apos o provisionamento de uma maquina

e Quando se atualiza um servidor de réplica do vRealize Automation 7.0 para o 7.0.1, o servidor
de réplica devera estar em sincronia com o servidor mestre. Se o servidor de réplica nio estiver
em sincronia, o servico do PostgreSQL na réplica nio iniciara e a atualizagao falhara.

e O Edge apresenta falha ao alocar a maquina virtual quando a propriedade personalizada de
rede ¢ especificada no nivel do blueprint

e Naio € possivel alterar o tamanho do disco ao solicitar uma maquina do catalogo

¢ O verificador de pré-requisitos agora verifica adequadamente o requisito do Coordenador de
Transacoes Distribuidas antes da instalagao

e Aspas duplas nao permitidas na senha do administrador

e Falha ao adicionar grupos do Active Directory no VMware vRealize Automation 7.x contendo o
simbolo de grade (#)

¢ E exibida uma mensagem de Acesso Negado ao alterar o dominio no menu suspenso da pagina
de login

e As validacdes do Verificador de pré-requisitos para a Autenticacio do Windows do Servidor IIS
funcionam apenas para o site padrio no qual as configuracdes da Autenticacio do Windows nao
foram modificadas apés a instalacdo dos componentes do IIS

¢ E exibida uma mensagem de erro quando vocé salva configuragoes de nome de host e certificado
na interface de gerenciamento de appliance do vRealize Automation

¢ Se vocé inserir uma virgula (,), uma barra invertida (\) ou um espaco entre dois caracteres
validos na senha raiz ao implantar o appliance do vRealize Automation pela primeira vez,
havera falha no processo de instalacio quando for usado o assistente para configurar um
ambiente de alta disponibilidade.

¢ Quando vocé exclui um tenant com muitos grupos, o processo pode atingir o tempo limite

¢ Propriedade de componente de software necessaria, mas vazia


https://www.vmware.com/support/pubs/vrealize-automation-71-support-matrix.pdf
http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-71/topic/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-A931A043-CCAA-48FE-9923-52DB394D050C.html
http://www.vmware.com/products/vrealize-automation/upgrade-center

Problemas conhecidos

Instalacao

¢ O codigo de acesso de seguranca nio podem conter aspas duplas
A instalagdo falharé se vocé incluir aspas duplas (" ) no cddigo de acesso de seguranga. Vocé
especifica o codigo de acesso de seguranga na pagina do Host de TaaS do Assistente de Instalagdo.
Solucao alternativa: Nenhuma

e Apos uma nova instalacio, o né do appliance mestre niio vé o status do né do appliance de
réplica
Solugdo alternativa: Realize estas etapas.

1. Abra o console de gerenciamento do vRealize Appliance no n6 do appliance mestre.
2. Selecione Configuragdes do VRA > Banco de Dados.
3. Ao lado do nome do n6 de réplica, clique em Redefinir.

¢ O vRealize Automation 7.1 nao oferece suporte ao modo 130 do Microsoft SQL 2016
O banco de dados do Microsoft SQL 2016 criado durante a instalagdo do assistente do vRealize
Automation esta no modo 100. Se vocé criar manualmente um banco de dados do SQL 2016, ele
também devera estar no modo 100. Para obter informagdes relacionadas, consulte o artigo da
Microsoft Pré-requisitos, restrigdes e recomendacdes para grupos de disponibilidade Always On.

e Atualizacoes de seguranca afetam o verificador de pré-requisitos
Nesta versdo, o verificador de pré-requisitos do Assistente de Instalagdo apresenta falha quando as
atualizagOes de seguranca da Microsoft 3098779 e 3097997 estdo presentes. No entanto, o verificador
de pré-requisitos pode detectar essas atualizagdes e solicitar que vocé as remova usando a opgao
Corrigir. Em seguida, ¢ possivel executar novamente o verificador de pré-requisitos, como de
costume.

Solugdo alternativa: Permita que o Assistente de Instalagdo remova as atualizagdes de seguranga para
que o verificador de pré-requisitos possa funcionar. Como alternativa, vocé pode remover
manualmente essas atualizagdes. Depois de concluir o assistente, ¢ possivel reinstalar manualmente as
atualizacoes 3098779 e 3097997.

e AtualizacOes de seguranca afetam a instalacio silenciosa
Nesta versdo, as atualizacdes de seguranca da Microsoft 3098779 e 3097997 impedem que o novo
recurso de instalacdo silenciosa funcione corretamente. As atualiza¢des sao as mesmas que afetam o
verificador de pré-requisitos do Assistente de Instalagao.

Solugdo alternativa: Antes da instalagao silenciosa, vocé deve remover manualmente as atualizagdes
dos servidores Windows laaS. Concluida a instalagdo silenciosa, ¢ possivel reinstalar manualmente as
atualizacoes 3098779 e 3097997.

Atualizacio

e Naio € possivel provisionar recursos de XaaS definidos antes do upgrade do vRealize Automation
6.2.x parao 7.1
Varios recursos personalizados com o mesmo tipo de vRealize Orchestrator definidos antes do upgrade
falham apos o upgrade para o vRealize Automation 7.1.

Solugio alternativa: Se vocé tiver dois recursos personalizados no banco de dados, atualize todas as
referéncias para apontar apenas para um dos recursos e, entdo, remova o outro. Reinicie o servidor
vcac. Todos os objetos XaaS devem ser atualizados com é€xito na inicializagao.

¢ A migracio causa incompatibilidade nas versoes do vRealize Orchestrator Plug-in
Apo6s a migragdo, vocé devera reinstalar os plug-ins internos do VMware vRealize Orchestrator Plug-


https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878487.aspx
https://support.microsoft.com/kb/3098779
https://support.microsoft.com/kb/3097997
https://support.microsoft.com/kb/3098779
https://support.microsoft.com/kb/3097997

in para resolver uma incompatibilidade nas versdes dos plug-ins.
Solugdo alternativa: Apds uma migragao bem-sucedida, realize este procedimento.

1. Faga login na interface de configuragdo do vRealize Orchestrator. Consulte Fazer login na
interface de configura¢do do vRealize Orchestrator.

. Na pagina inicial do Centro de Controle do vRealize Orchestrator, clique em Opgoes de
Inicializacio.

. Clique em Parar.

. Na pagina inicial do Centro de Controle, clique em Solucdo de Problemas.

. Clique em Forc¢ar Reinstalacio de Plug-ins.

. Na pagina inicial do Centro de Controle, clique em Op¢des de Inicializacio.

. Clique em Iniciar.
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Apos a instalacao do vRealize Automation 7.1 ou da atualizacio do vRealize Automation 7.0
para a versao 7.1, a imagem personalizada de segundo plano selecionada na pagina de logon
estara ausente

A identidade visual personalizada presente no vRealize Automation 7.0 estara ausente na pagina de
logon do tenant apds a atualizacdo para o vRealize Automation 7.1. A identidade visual personalizada
especificada ndo aparece em uma nova instalacdo do vRealize Automation 7.1.

Solugdo alternativa: Consulte o artigo 2147171 da Base de conhecimento VMware.

Falha com erros na migracio do Active Directory nativo
Atualmente, o utilitario de migragdo SSO ndo transfere um Active Directory nativo automatizado
durante o processo de migragdo do vRealize Automation.

Soluc¢do alternativa: Se vocé configurar manualmente e iniciar o Active Directory nativo, podera
migrar o Active Directory com éxito. Vocé deve realizar essa agdo depois de concluir o processo de
migra¢do do vRealize Automation.

Falha na migracio do né do IaaS do vRealize Automation 6.2.4 para o 7.1 quando o nome da
instancia do servidor PostgreSQL contém caracteres nio ASCII

Solugido alternativa: Use a migracdo a um ambiente do vRealize Automation com um procedimento de
backup de banco de dados [aaS para migrar seu ambiente do Automation vRealize 6.2.4. parao 7.1.

A configuracio do agente de gerenciamento IaaS é corrompida apds a atualiza¢ao de um
ambiente de alta disponibilidade do vRealize Automation 6.2.3 ou versoes anteriores para o 7.1
Apos a atualizacdao do vRealize Automation 6.2.2 para o 7.1, o agente de gerenciamento [aaS ndo pode
ser iniciado. Uma mensagem de erro relata uma ID de n6 ausente no arquivo de configuracao do
agente de gerenciamento.

Solugdo alternativa: consulte artigo 2146550 da Base de conhecimento VMware.

Acoes de dimensionamento vertical ou horizontal apresentam falhas em uma implantacio
atualizada

Acdes de dimensionamento vertical ou horizontal ndo tém suporte para implanta¢des de importagao
em massa ou para implantacdes atualizadas do vRealize Automation 6.x.

Solugdo alternativa: Nao hd uma solugdo alternativa. Novas implantagdes feitas a partir de blueprints
apos a atualizagao oferecem suporte para agdes de dimensionamento vertical ou horizontal.

E exibida uma mensagem de erro quando vocé faz login no console de gerenciamento do
appliance do vRealize Automation

Depois de fazer login com as credenciais apropriadas, vocé€ recebe uma mensagem de erro informando:
"Resposta invalida do servidor. Tente novamente". Isso ¢ causado por um problema com o cache do
navegador.


http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-71/topic/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-727FBB27-C440-4C95-B6B5-2B86C9E7D4F6.html
https://kb.vmware.com/kb/2147171
http://kb.vmware.com/kb/2146550

Solugdo alternativa: Faga logout, limpe o cache do navegador e faga login novamente.

Documentacio e Ajuda

Os itens ou corregodes a seguir ndo foram incluidos na documentacao desta versao.

¢ NovoA documentac¢io nao inclui informacoes sobre a criacdo de um endpoint necessario do
vRealize Orchestrator quando vocé cria um endpoint do vSphere com a integracio do NSX

Criar um endpoint do vSphere com integra¢do de rede e segurang¢a nao tem um link para Criar um
endpoint do vRealize Orchestrator, que inclui informagdes sobre como criar um endpoint necessario
do vRealize Orchestrator.

Solugdo alternativa: Conclua estas etapas para criar um endpoint do vSphere com integragdo do NSX.

1. Realize o procedimento em Criar um endpoint do vSphere com integracdo de rede e seguranca
para criar um endpoint do vSphere.

2. Realize o procedimento em Criar um endpoint do vRealize Orchestrator para criar um endpoint
do vRealize Orchestrator.

e NovoErro no topico da documentacio Preparar uma maquina de referéncia do Windows para
dar suporte ao software.

Foram realizadas varias correcdes neste topico. Para as corre¢des, veja a versao 7.3 do tdpico Preparar
uma maquina de referéncia do Windows para dar suporte ao software.

¢ Erro no topico da documentac¢ao Fazer login no cliente vRealize Orchestrator.

Erro no passo 1 do tdpico Fazer login no cliente vRealize Orchestrator. O passo a ser dado deve ser:

1. Conecte-se a URL do vRealize Automation em um navegador da Web.
e Erro no topico da documentac¢ao Fazer login na interface de comunicacio do vRealize
Orchestrator.

Erro no passo 4 e no passo 5 do toépico Fazer login na interface de comunicacio do vRealize
Orchestrator. Ambos os passos devem ser substituidos por:

4. Faga login na central de controle do vRealize Orchestrator com a senha raiz que vocé€ inseriu ao
implantar o appliance do vRealize Automation.

¢ O vRealize Automation nao é compativel com um ambiente de implantacio que usa a
configuracio de nuvem privada SCYMM.
O vRealize Automation atualmente ndo pode coletar de, alocar para, ou provisionar com base em
nuvens privadas de SCVMM.

e Naio € possivel rebaixar as licencas do vRealize Automation
Vocé vera a seguinte mensagem ao usar a pagina de Licenca da interface de administracdo do vRealize
Automation para enviar uma chave para uma licen¢a de edigdo inferior. Por exemplo, vocé comega
com uma licenga corporativa e tenta inserir uma licenga avancada.

N3o é possivel rebaixar a edi¢ao de licen¢a existente

Esta versdao do vRealize Automation nao ¢ compativel com a redug¢do (downgrade) de licengas. Vocé
s0 pode adicionar licencas de uma edig@o igual ou superior. Para mudar para uma edigao inferior, é
preciso reinstalar o vRealize Automation.

¢ Defini¢cdo de propriedade personalizada ausente para o Vrm.DataCenter.Location
Consulte a documentacdo do vRealize Automation 7.2 para ver uma descrigdo desta propriedade
personalizada.


https://docs.vmware.com/br/vRealize-Automation/7.1/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-1DCCA922-7220-405F-998B-626563C3F682.html
https://docs.vmware.com/br/vRealize-Automation/7.1/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-9E9E2393-A268-432C-B9EA-2CBEFA25361B.html
http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-71/topic/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-3EBC2C8E-3BD1-43CA-8057-052C3F00308A.html
http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-73/topic/com.vmware.vra.prepare.use.doc/GUID-3EBC2C8E-3BD1-43CA-8057-052C3F00308A.html
http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-71/topic/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-A170FB03-20E6-4F76-AC1D-B5F306A4178F.html
http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-71/topic/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-A170FB03-20E6-4F76-AC1D-B5F306A4178F.html
http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-71/topic/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-727FBB27-C440-4C95-B6B5-2B86C9E7D4F6.html
http://pubs.vmware.com/vrealize-automation-71/topic/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-727FBB27-C440-4C95-B6B5-2B86C9E7D4F6.html

¢ Os endpoints do vCloud Air requerem correspondéncia entre a organizaciao e o nome do vDC
Para endpoints do vCloud Air, o nome da organizagdo e o nome do vDC devem ser idénticos para uma
instancia de assinatura do vCloud Air.

Problemas anteriores conhecidos
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