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VRealize Automation Instalacao

vRealize Automation Instalacdo explica como instalar VMware vRealize ™ Automation.

OBservaCA0 Nem todos os recursos e capacidades do vRealize Automation estao disponiveis em todas as
edigdes. Para ver uma comparagao de conjuntos de recursos em cada edigao, consulte
https://www.vmware.com/products/vrealize-automation/.

Publico-alvo

Essas informagoes foram concebidas para administradores de sistema experientes do Windows ou do Linux
que estao familiarizados com a tecnologia de maquinas virtuais e com operagdes de operag¢des de data
center.

Glossario de publicagoes técnicas do VMware

O documento Publicagdes técnicas do VMware fornece um glossario de termos que podem nao ser
familiares para vocé. Para conhecer defini¢des de termos usados na documentagado técnica do VMware,
acesse http://www.vmware.com/support/pubs.
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Informacgoes atualizadas

A seguinte tabela lista as alteragdes em Instalando o vRealize Automation para esta versao do produto.

Revisao

Descrigao

PT_BR-002088-04

Adicionado Configurar uma permissao de cluster do repositério de dados para “Requisitos do agente
do vSphere”, na pagina 103.

PT_BR-002088-03

m  “Configurar a conta de servigos do Windows para usar a autenticagao SQL”, na pagina 100
revisado.

B “Requisitos do agente do vSphere”, na pagina 103 revisado.

PT_BR-002088-02

Pré-requisitos de atualizagGes para o servidor Windows de IaaS.

PT_BR-002088-01

m  Adicionado 5480 as portas de saida do IaaS. Consulte “Requisitos de porta do vRealize
Automation”, na pagina 26.

m  Corrigido o local no qual vocé cria um pacote de suporte. Consulte “Criar um pacote de suporte
do vRealize Automation”, na pagina 130.

m  Adicionado o requisito do modo de compatibilidade para bancos de dados separados do SQL
Server. Consulte “Requisitos do servidor de banco de dados do IaaS”, na pagina 21.

PT_BR-002088-00

Versao inicial do documento.
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Visao geral de instalagcao do
VRealize Automation

E possivel implantar o vRealize Automation em uma variedade de configura¢des. Para garantir o sucesso,
familiarize-se com as op¢des de configura¢ao e implanta¢do e com a sequéncia de tarefas necessarias.

Se tiver instalado versdes anteriores do vRealize Automation, observe as seguintes alteracdes antes de
comegar.

m  Esta versdo do vRealize Automation inclui o Assistente de Instalagao, que foi introduzido no
vRealize Automation 7.0. O assistente continua a ser o método recomendado para instalagdes sem script
e oferece suporte para implanta¢gdes minimas ou distribuidas.

m  Esta versdo do vRealize Automation introduz uma instalacdo com script baseada em console, que
funciona em conjunto com um arquivo de resposta que vocé configura com antecedéncia.

m  Esta versdo introduz uma interface de linha de comando para tarefas de instalagdo que vocé pode
querer realizar ap6s a instalagdo inicial, como adicionar outro vRealize Automation appliance a sua
implantacdo para alta disponibilidade.

m  Esta versdo move a pagina de download do instalador do agente de software e do guest.
https://vrealize-automation-appliance-FQDN/software/index.html

Apos a instalagdo, vocé comega a usar o vRealize Automation personalizando o ambiente e configurando
um ou mais tenants, o que configura o acesso ao provisionamento de autoatendimento e ao gerenciamento
do ciclo de vida de servigos em nuvem. O portal da Web seguro do vRealize Automation permite que
administradores, desenvolvedores ou usuarios de negdcios solicitem servigos de TI e gerenciem recursos
especificos de TI e de nuvem com base em suas fungdes e privilégios. Os usuarios solicitam infraestrutura,
aplicativos, desktops e servigos de TI por meio de um catalogo de servigos comum.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:
m  “Escolhendo o caminho de implantagao”, na pagina 11

m  “Componentes de instalagdo do vRealize Automation”, na pagina 14

Escolhendo o caminho de implantagao
Dependendo dos requisitos de implantacdo, vocé pode instalar e configurar componentes do
vRealize Automation usando o cenario de instalagdo do Rainpole, o Assistente de Instalagdo ou por meio do
console de gerenciamento.

Escolha uma instalagdo minima para implantar um ambiente de desenvolvimento ou de prova de conceito
(PoC) ou com uma topologia basica. Escolha uma instalagao corporativa para implantar um ambiente de
produgao com a topologia mais adequada as necessidades da organizagao.

VMware, Inc. 1



Instalando o vRealize Automation

Tabela 1-1. Escolhendo o método de instalagdo

Método de instalagao

Detalhes

Assistente de Instala¢ao

O assistente de instala¢do fornece o caminho de instala¢do mais rapido para a
maioria das implantagdes. Vocé pode escolher uma implantagdo minima ou
corporativa para dar suporte a componentes distribuidos com ou sem balanceadores
de carga. Conclua e verifique todos os pré-requisitos antes de iniciar o assistente.
Para obter mais informagdes, consulte Capitulo 2, “Preparando para a instalacao do
vRealize Automation”, na pagina 19.

Instalagdo manual

A instalagdo através do console de gerenciamento também é suportada para
instalagdes minimas, distribuidas e de alta disponibilidade. Conclua e verifique
todos os pré-requisitos antes de iniciar a instalacao.

Para obter mais informagdes, consulte Capitulo 2, “Preparando para a instalacao do
vRealize Automation”, na pagina 19.

OBSERVACAO Se vocé usar o console de gerenciamento para iniciar ou configurar
qualquer parte da instalagdo, ndo poderad iniciar nem continuar o uso do Assistente
de Instalag3o.

Instalando e configurando o vRealize
Automation para o cendrio do
Rainpole

Como administrador do vSphere, vocé deseja instalar uma implantagao minima do
vRealize Automation no seu ambiente vSphere existente. Use o assistente de
instalagdo para instalar o vRealize Automation e criar itens de catédlogo de contetido
iniciais que ajudam a configurar rapidamente um ambiente para o uso de uma
prova de conceito.

Uma implementagao de prova de conceito nao é adequada para produgio. Ao
concluir a implantacao de prova de conceito, configure-a como um ambiente de
desenvolvimento no qual vocé e a sua equipe de TI criam e testam blueprints. Vocé
pode exportar blueprints e outros elementos de design do seu ambiente do
desenvolvimento para o seu ambiente de produgao.

Para iniciar esse cenario, consulte Instalando e configurando o vRealize Automation para
o cendrio do Rainpole.

Tabela 1-2. Escolhendo o tipo de implantagao

Objetivo da implantagao

Escolher este tipo de implantagao

Implante um ambiente de desenvolvimento ou de prova de  Instale uma implantagdo minima.
conceito (PoC) com uma topologia bdsica. Vocé implanta uma tnica instancia do vRealize

Automation appliance e instala todos os componentes do
IaaS em uma tiica maquina com servidor Windows. Vocé
pode instalar os bancos de dados na mesma maquina
Windows ou em um SQL Server dedicado.

Implante um ambiente de producao com a topologia mais Instale uma implantagéo corporativa.
adequada as necessidades da sua organizagao. Distribua os componentes em varios servidores.

Como opgao, vocé pode implantar balanceadores de carga
para distribuir o trabalho nos servidores e fornecer
capacidade de failover e redundancia em um ambiente de
alta disponibilidade.

Para obter mais informagdes sobre escalabilidade e alta disponibilidade, consulte o guia Arquitetura de

Referéncia do vRealize Automation.

Visao geral da implantagao minima

Para concluir uma implementa¢ao minima, um administrador de sistema instala os componentes do
vRealize Automation appliance e do Infrastructure as a Service (IaaS).

® O vRealize Automation appliance inclui a interface do console da Web e suporte a recursos de single
sign-on. Ele é instalado como um appliance virtual.

® O Infrastructure as a Service (IaaS) é instalado em uma maquina Windows Server.

12
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® O JaaS usa um banco de dados SQL que pode ser instalado na mesma maquina que o IaaS ou em seu
proprio servidor.

A figura a seguir mostra a relacao e a finalidade dos componentes de uma instalagdo minima.

Usuarios

l

Appliance do vRealize Automation

A
. Infraestrutura como Servigo (laas) | Op © i_o_n_a_l _____ '
: Agente 1 o
E Cluster I :
| do banco de dados v ; oo
: SQL : Agente p
i laaS Server : r 8y Do
: ) Web, MMD, . ' o
] Manager Service : vy
! DEM : DEM [
: 1 Worker 1 vy
| E DEM ]
: 1 2, 3,.. : 1

Visao geral da implantacao corporativa

O administrador de sistema pode implantar e instalar varias instancias do vRealize Automation appliance e
componentes individuais do laaS para dimensionamento, redundancia, alta disponibilidade e recuperagao
de desastres.

Em uma arquitetura tipica, os componentes do laaS sao distribuidos em varias maquinas.

Para implantagdes de alta disponibilidade, os balanceadores de carga distribuem a carga de trabalho no
ambiente de computacdo. Os administradores de sistema configuram os balanceadores de carga fora da
estrutura do vRealize Automation.

A figura a seguir mostra os componentes de uma implantagao corporativa com componentes distribuidos,
redundéancia e balanceadores de carga.
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Figura 1-1. Configuragéo de implantagdo para instalagdes corporativas

Usuarios

|
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vRealize vRealize
Automation Automation
Appliance Appliance

Infraestrutura como Servigo (laas)

Balanceador de carga
para o servidor da Web do laaS

Cluster Agente 1
do banco de
dados SQL
Website Agente
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instancia permitida) DEM
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DEM
2,3,...
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para o laaS Manager Service

Manager Manager
Service 1 (ativo) Service 2, 3,...
e DEM (instancia de backup
Orchestrator 1 passiva)

Componentes de instalagao do vRealize Automation

A instalacao do vRealize Automation inclui a instalacao e a configuracao de recursos de single sign-on
(SSO), do portal de interface do usudrio e de componentes do Infrastructure as a Service (IaaS).

Uma instalagao consiste nos componentes a seguir.

m O vRealize Automation appliance, que implanta o console de gerenciamento, gerencia recursos SSO
(Single Sign-on) para autorizagdo e autenticagao e inclui uma instancia do vRealize Orchestrator.

m  Os componentes de Infraestrutura como Servico (IaaS) que sao instalados em maquinas Windows
virtuais ou fisicas e sdo exibidos em grande parte na guia Infraestrutura do console.

®  Um banco de dados Microsoft SQL Server, que é implantado durante a instalagao do IaaS.

14 VMware, Inc.
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O appliance do vRealize Automation

O vRealize Automation appliance é um appliance virtual Linux pré-configurado que contém o servidor do
vRealize Automation.

O vRealize Automation é fornecido como um arquivo aberto de virtualizagdo .ovf ou .ova. O appliance
virtual é implantado na infraestrutura virtualizada existente.

O servidor inclui o console de produto do vRealize Automation appliance, que fornece um tinico portal para
o provisionamento e o gerenciamento de autoatendimento dos servicos em nuvem, da criagao, da
administragao e da governanga.

Banco de Dados do Appliance

Durante a implantacdo dos appliances virtuais, é criado um banco de dados de appliance do PostgreSQL
automaticamente no primeiro vRealize Automation appliance. Um banco de dados de réplica pode ser
instalado em um segundo appliance do vRealize Automation para alta disponibilidade.

Agentes de gerenciamento

Os agentes de gerenciamento sdo componentes de IaaS auténomos que registram noés de IaaS com
appliances do vRealize Automation, automatizam a instalagao e o gerenciamento de componentes de IaaS e
coletam informagdes de suporte e de telemetria

E preciso instalar um agente de gerenciamento em cada maquina Windows que hospeda componentes do
IaaS.

Infrastructure as a Service do vRealize Automation

O IaaS (Infraestrutura como Servico) permite modelar e provisionar rapidamente servidores e desktops em
infraestruturas de nuvens privadas, ptblicas ou hibridas.

O administrador do sistema instala os componentes do IaaS em uma maquina Windows. Os recursos do
TaaS também estao disponiveis na guia Infraestrutura do console de gerenciamento. O JaaS tem varios
componentes que vocé pode instalar em uma configuragao personalizada para atender as necessidades da
sua organizagao.

Site do laaS

O componente de site do IaaS fornece os recursos de autorizagao de servigo e administracao de
infraestrutura para o console do vRealize Automation. O componente do site se comunica com o Manager
Service, que fornece as atualizag¢des do Distributed Execution Manager (DEM), dos agentes de proxy e do
banco de dados.

Model Manager

Os modelos do vRealize Automation facilitam a integragao com sistemas externos e bancos de dados. Eles
implementam a légica de negécios que um Distributed Execution Manager (DEM) usa.

O Model Manager fornece servigos e utilitarios para persisténcia, controle de versoes, protegao e
distribui¢do de elementos de modelo. Ele se comunica com o banco de dados, os DEMs e o site do console.

VMware, Inc. 15
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Manager Service

O Manager Service é um servico do Windows que coordena a comunicagao entre Distributed Execution
Managers IaaS, o banco de dados, agentes, agentes de proxy e o SMTP.

Sua implantagao do IaaS requer apenas uma maquina Windows para executar ativamente o Manager
Service. Para backup ou alta disponibilidade, sera possivel implantar maquinas Windows adicionais onde
vocé inicia manualmente o Manager Service se o servigo ativo parar.

IMPORTANTE A execugado simultanea de um Manager Service ativo em varios servidores Windows do IaaS
torna o vRealize Automation inutilizavel.

O Manager Service comunica-se com o site IaaS por meio do Model Manager e deve ser executado em uma
conta de dominio com privilégios de administrador em todas as maquinas Windows IaaS.

Banco de dados do laaS

O componente IaaS do vRealize Automation usa um banco de dados do Microsoft SQL Server para manter
as informagdes sobre as maquinas que gerencia e seus proprios elementos e politicas. Normalmente, o banco
de dados é criado para vocé durante a instalagao. o entanto, um administrador de sistemas também pode
criar o banco de dados separadamente.

Distributed Execution Managers

Um Distributed Execution Manager (DEM) executa a légica de negécios dos modelos personalizados,
interagindo com o banco de dados e com os bancos de dados e os sistemas externos conforme necessario.

Cada instancia do DEM age em uma fungao Worker ou Orchestrator. A fungao Worker é responsavel pela
execugao de fluxos de trabalho. A fung¢ao Orchestrator é responsavel pelo monitoramento de instancias do
DEM Worker, pelo pré-processamento de fluxos de trabalho para execugao e pelo agendamento de fluxos de
trabalho.

O DEM Orchestrator executa essas tarefas especificas.

®  Monitora o status dos DEM Workers e garante que, se uma instancia Worker parar ou perder a conexao
com o Model Manager, os respectivos fluxos de trabalho serdo enfileirados novamente para que outro
DEM Worker colete.

m  Gerencia fluxos de trabalho agendados por meio da criagdo de novas instancias de fluxo de trabalho no
horario agendado.

B Assegura que somente uma instancia de um fluxo de trabalho agendado especifico esteja em execucao
em um determinado momento.

m  Pré-processa os fluxos de trabalho antes que sejam executados, incluindo a verificagao das pré-
condigbes dos fluxos de trabalho utilizados na implementac¢ao do recurso RunOneOnly e a criagao do
histdrico de execucao de fluxo de trabalho.

Uma instancia do DEM Orchestrator é designada como o Orchestrator ativo que executa essas tarefas. Como
o0 DEM Orchestrator é essencial para executar fluxos de trabalho, instale pelo menos uma instancia adicional
do Orchestrator em uma maquina separada para obter redundancia. O Orchestrator ¢ instalado
automaticamente na maquina que também executa um Servigo de Gerenciador. O DEM Orchestrator
adicional monitora o status do Orchestrator ativo para que ele possa assumir caso o Orchestrator ativo ficar
offline.

VMware, Inc.



Capitulo 1 Viséo geral de instalagédo do vRealize Automation

Agentes do vRealize Automation

O vRealize Automation usa os agentes para a integragao com sistemas externos e para o gerenciamento de
informacoes entre os componentes do vRealize Automation.

Geralmente, vocé instala o agente vSphere como parte de uma implantagéo. E possivel instalar outros
agentes de acordo com os requisitos do site.

Agentes de integragao

Os agentes PowerShell de VDI (infraestrutura de desktop virtual) permitem que o vRealize Automation faga
integracdo a sistemas externos de desktop virtual. Atualmente, as maquinas virtuais provisionadas pelo
vRealize Automation podem ser registradas com o XenDesktop em um Citrix Desktop Delivery Controller
(DDC) e seus proprietarios podem acessar a XenDesktop Web Interface pelo vRealize Automation.

Os agentes PowerShell de EPI (integragao de provisionamento externo) permitem que o

vRealize Automation integre sistemas externos ao processo de provisionamento de maquinas. Por exemplo,
a integrac¢ao ao Citrix Provisioning Server permite o provisionamento de maquinas por meio de streaming
de disco sob demanda, e um agente de EPI permite que vocé execute scripts do Visual Basic como etapas
extras durante o processo de provisionamento.

Os agentes de VDI e EPI requerem acesso no nivel do administrador aos sistemas externos com os quais eles
interagem.

Agentes de proxy de virtualizagao

As maquinas virtuais que o vRealize Automation gerencia sao criadas em hosts de virtualizagao. O
vRealize Automation usa agentes de proxy de virtualizagao para enviar comandos e coletar dados dos hosts
de virtualiza¢ao do Server, XenServer e Hyper-V do vSphere ESX e das maquinas virtuais provisionadas
nele. Um agente de proxy possui as seguintes caracteristicas.

®  Normalmente requer acesso no nivel de administrador a plataforma de virtualizagdo que ele gerencia.
®  Comunica-se com o Manager Service

m  Einstalado separadamente com seu préprio arquivo de configuracao

Agente de instrumentacgao de gerenciamento do Windows

O agente de instrumentacdo de gerenciamento do Windows (WMI) do vRealize Automation aprimora sua
capacidade de monitorar e controlar as informagdes do sistema e permite que vocé gerencie servidores
remotos a partir de uma localizagdo remota. Ele permite a coleta de dados a partir de maquinas do Windows
gerenciadas pelo vRealize Automation.
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Preparando para a instalacao do
VRealize Automation

Os Administradores do Sistema instala o vRealize Automation nos ambientes de virtualizacao existentes.
Antes de iniciar uma instalagdo, prepare o ambiente de implantacdo para atender aos requisitos de sistema.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:

“Nomes de host e enderecos IP”, na pagina 19

“Requisitos de hardware e da maquina virtual”, na pagina 20
“Consideragdes sobre o navegador”, na pagina 20

“Consideragdes sobre senhas”, na pagina 21

“Requisitos do Windows Server”, na pagina 21

“Requisitos de porta do vRealize Automation”, na pagina 26

“Contas de usudrio e credenciais necessarias para a instalagao”, na pagina 29
“Seguranga”, na pagina 30

“Sincronizagao de hora”, na pagina 31

Nomes de host e enderecgos IP

O vRealize Automation requer que vocé nomeie os hosts na sua instalagdo de acordo com certos requisitos.

VMware, Inc.

Todas as maquinas do vRealize Automation na sua instalagdo devem ser capazes de resolver umas as
outras pelo nome de dominio totalmente qualificado (FQDN).

Ao realizar a instalagdo, sempre insira o FQDN quando for identificar ou selecionar uma maquina. Nao
insira enderecos IP.

Além do requisito de FQDN, maquinas Windows que hospedam o servigco Web do Model Manager, o
Manager Service e o banco de dados Microsoft SQL Server devem ser capazes de resolverem umas as
outras com base no nome WINS (Servico de Cadastramento na Internet do Windows).

Configure seu Sistema de Nomes de Dominio (DNS) para resolver todos os nomes de host WINS curtos.

Faca o planejamento prévio da nomenclatura do dominio e das maquinas para que as maquinas do
vRealize Automationcomecem e terminem com letras do alfabeto (a-z) ou digitos (0-9) e contenham
apenas caracteres alfanuméricos ou hifens (-). O caractere de sublinhado (_) ndo deve aparecer no nome
do host ou em qualquer parte do FQDN.

Para obter mais informagdes sobre nomes permitidos, reveja as especificagdes de nome de host na
Internet Engineering Task Force. Consulte www.ietf.org.

Espere manter os nomes de hosts e FQDNs que vocé planejou para sistemas vRealize Automation.
Alterar um nome de host ap0s a instalagao torna o vRealize Automation inutilizavel.
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®  Uma pratica recomendada € reservar e usar enderecos IP estaticos para todos os servidores Windows
vRealize Automation appliance e IaaS. O vRealize Automation oferece suporte para DHCP, mas
enderecos IP estaticos sao recomendados para implementagdes a longo prazo, como ambientes de
producao.

m  Vocé aplica um enderego IP ao vRealize Automation appliance durante a implantagao do OVF ou
OVA.

m  Para os servidores Windowslaa$S, vocé segue o processo habitual do sistema operacional. Defina o
endereco IP antes de instalar o [aaS do vRealize Automation.

Requisitos de hardware e da maquina virtual

A implantagao deve atender aos requisitos minimos de recursos de sistema para instalar appliances virtuais
e aos requisitos minimos de hardware para instalar componentes IaaS no Windows Server.

Para obter informacoes sobre requisitos do sistema operacional e ambiente de alto nivel, incluindo
navegadores e sistemas operacionais suportados, consulte o Matriz de suporte do vRealize Automation.

A tabela de requisitos de hardware exibe os requisitos minimos de configuragao para a implantagao de
dispositivos virtuais e instalacdo de componentes do IaaS. Dispositivos sao méaquinas virtuais pré-
configuradas que vocé adiciona ao seu inventario do vCenter Server ou do ESXi. Os componentes do laaS
sao instalados em servidores fisicos ou virtuais do Windows 2008 R2 SP1 ou do Windows 2012 R2.

Um Active Directory é considerado pequeno quando ha até 25.000 usudrios no UO para ser sincronizados
na configura¢ao do Armazenamento de ID. Um Active Directory é considerado grande quando ha mais de
25.000 usuarios no UO.

Tabela 2-1. Requisitos de hardware

vRealize Automation appliance

para instancias pequenas do vRealize Automation appliance para Componentes do laaS
Active Directory instancias grandes do Active Directory (Windows Server).
4 CPUs m 4 CPUs m 2CPUs
18 GB de memoria m 22 GB de memoria m 8 GB de memoria
60 GB de armazenamento de m 60 GB de armazenamento de disco m 30 GB de armazenamento de
disco disco

S&0 necessarios recursos
adicionais quando vocé esta
incluso em um Servidor SQL ou
em um host do Windows.

Consideragdes sobre o navegador
Existem algumas restri¢gdes sobre o uso do navegador com o vRealize Automation.

®m  Nao ha suporte para varias janelas e guias do navegador. O vRealize Automation oferece suporte a uma
sessdo por usuario.

m  Os VMware Remote Consoles provisionados no vSphere oferecem suporte a um subconjunto de
navegadores aos quais o vRealize Automation também oferece suporte.

Para obter informacoes sobre requisitos do sistema operacional e ambiente de alto nivel, incluindo
navegadores e sistemas operacionais suportados, consulte o Matriz de suporte do vRealize Automation.
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Consideragoes sobre senhas

As restrigOes de caracteres se aplicam a algumas senhas.

n_mny

a direita.
Tais senhas sdo aceitas quando vocé as atribui, mas resultam em erros quando vocé executa operagdes como
o salvamento de endpoints.

A senha de administrador do VMware vRealize ™ Automation ndo pode conter um caractere

Requisitos do Windows Server

A maquina virtual ou fisica do Windows que hospeda os componentes do IaaS deve atender aos requisitos
de configuracao do banco de dados IaaS, dos componentes de servidor IaaS, do IaaS Manager Service e dos
Distributed Execution Managers.

O Assistente de Instalagao executa um verificador de pré-requisitos do vRealize Automation em todos os
servidores Windows IaaS para garantir que elas atendam a configuragao necessaria para a instalacao. Além
do verificador de pré-requisitos, aborde os seguintes pré-requisitos separadamente.

m  Como pratica recomendada, coloque todos os servidores Windows IaaS no mesmo dominio.

m  Crie ou identifique uma conta de dominio a ser usada para instalacao e que tenha privilégios de
administrador em todos os servidores Windows IaaS.

Requisitos do servidor de banco de dados do laaS

O servidor Windows que hospeda o banco de dados do SQL Server do IaaS do vRealize Automation deve
atender a certos pré-requisitos.

Os requisitos serao aplicados se vocé executar o assistente de instalagdo ou o instalador setup_vrealize-
automation-appliance-URL .exe herdado e selecionar a fungdo de banco de dados para a instalagdo. Os pré-
requisitos também serao aplicados se vocé criar separadamente um banco de dados vazio do SQL Server
para ser usado com o IaaS.

®  Use uma versao do SQL Server com suporte do Matriz de suporte do vRealize Automation.
m  Ative o protocolo TCP/IP para o SQL Server.

m  Ative o servigo Coordenador de Transag¢des Distribuidas (DTC) em todos os servidores Windows do
IaaS e a maquina que hospeda o SQL Server. O IaaS usa o DTC para transag¢des e agdes de banco de
dados, como a criagdo de fluxos de trabalho.

OBSERVACAO Se vocé clonar uma maquina para criar um servidor Windows do IaaS, instale o DTC no
clone apos a clonagem. Se vocé clonar uma maquina que ja tem o DTC, seu identificador exclusivo sera
copiado no clone, fazendo com que a comunicagao falhe. Consulte “Erro na comunicagao do Manager
Service”, na pagina 142.

Para obter mais informagdes sobre a ativacdo do DTC, consulte o Artigo da base de conhecimento da
VMware 2038943.

m  Abra portas entre todos os servidores Windows do IaaS e a maquina que hospeda o SQL Server.
Consulte “Requisitos de porta do vRealize Automation”, na pagina 26.

Como alternativa, se as politicas do site permitirem, vocé podera desativar os firewalls entre os
servidores Windows do [aa$S e o SQL Server.
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m  Esta versdo do vRealize Automation nao tem suporte para o modo de compatibilidade 130 do SQL
Server 2016. Se vocé criar separadamente um banco de dados vazio do SQL Server 2016 para ser usado
com o IaaS, use o modo de compatibilidade 100 ou 120.

Se vocé criar o banco de dados por meio de um instalador do vRealize Automation, a compatibilidade

ja estara configurada.

® O Grupo de Disponibilidade AlwaysOn (AAG) é o tnico com suporte no SQL Server 2016.

Requisitos de Servidor do Model Manager e do Servigco Web laaS

O seu ambiente deve atender aos pré-requisitos de software e configuracdo que oferecem suporte a
instalagdo dos componentes do servidor do IaaS.

Requisitos de ambiente e banco de dados para o laaS

Sua configuragao de host e do banco de dados MS SQL deve atender aos seguintes requisitos.

Tabela 2-2. Requisitos do laaS

Area

Requisitos

Configuragao do host

Os seguintes componentes devem estar instalados no host antes da instalagao
do IaaS:

O Microsoft .NET Framework 4.5.2 ou posterior.

Microsoft PowerShell 2.0 (incluido com o Windows Server 2008 R2 SP1 e
versdes posteriores) ou Microsoft PowerShell 3.0 no Windows Server 2012
R2.

Microsoft Internet Information Services 7.5.

O Java deve estar instalado na maquina que executa o componente Web
principal para dar suporte a implantagido do banco de dados MS SQL
durante a instalagao.

Requisitos do banco de dados Microsoft
SQL

O banco de dados SQL pode residir em um dos seus servidores Windows
IaaS ou em um host separado.

Se o banco de dados SQL estiver em um dos seus servidores Windows IaaS,
configure os seguintes requisitos Java.

Instale o Java 1.8 ou posterior de 64 bits. Nao use 32 bits.

Defina a variavel de ambiente JAVA_HOME como a pasta de instalagao
Java.

Verifique se o arquivo %JAVA_HOME% \bin\java.exe esta disponivel.

Requisitos do Microsoft Internet Information Services

Configure o Internet Information Services (IIS) para atender aos seguintes requisitos.

Além das defini¢des de configuracao, evite hospedar sites adicionais no IIS no host do servidor Web IaaS. O
vRealize Automation define a associa¢do na sua porta de comunica¢dao com todos os enderecos IP ndo
atribuidos, impossibilitando associa¢des adicionais. A porta de comunica¢ao padrao do

vRealize Automation é 443.
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Tabela 2-3. Configuragéo necessaria para o Microsoft Internet Information Services

Componente do IIS Configuragao

WindowsAuthentication
StaticContent
DefaultDocument
ASPNET 4.5
ISAPIExtensions
ISAPIFilter

Mobdulos do Internet Information Services
(IIS) instalados

Configuragdes de Autenticagao do IIS Autenticacdo do Windows ativada
AnonymousAuthentication desativada

Negotiate Provider ativado

NTLM Provider ativado

Modo Kernel da Autenticagdo do Windows ativado

Protecao Estendida da Autenticagdo do Windows desativada

Para certificados que usam SHA512, o TLS1.2 deve ser desativado nos
servidores Windows 2012 ou Windows 2012 R2

Fungdes Servico de Ativagao de Processos
do Windows do IIS

ConfigurationApi

NetEnvironment

ProcessModel

WcfActivation (somente Windows 2008)
HttpActivation

NonHttpActivation

laaS Manager Service

O seu ambiente deve atender a alguns requisitos gerais que oferecem suporte a instalagao do IaaS Manager
Service.

m O Microsoft .NET Framework 4.5.2 esta instalado.

m  Microsoft PowerShell 2.0, 3.0 ou 4.0. Algumas atualiza¢des ou migracdes do vRealize Automation
podem exigir a instalagdo de uma versao mais antiga ou mais recente do PowerShell, além daquela que
estd em execu¢do no momento.

m O SecondaryLogOnService esta em execugao.

®  Nenhum firewall pode existir entre o host DEM e o Windows Server. Para obter informagdes sobre
portas, consulte “Requisitos de porta do vRealize Automation”, na pagina 26.

m OIS esta instalado e configurado.

Requisitos do Distributed Execution Manager

O seu ambiente deve atender a alguns requisitos gerais que oferecem suporte a instalagao de Distributed
Execution Managers (DEMs).

m O Microsoft .NET Framework 4.5.2 esta instalado.

®  Microsoft PowerShell 2.0, 3.0 ou 4.0. Algumas atualiza¢des ou migracdes do vRealize Automation
podem exigir a instalagdo de uma versao mais antiga ou mais recente do PowerShell, além daquela que
estd em execu¢dao no momento.

® O SecondaryLogOnService estd em execugao.
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®  Nenhum firewall entre o host DEM e o servidor Windows, ou portas abertas, conforme descrito em
“Requisitos de porta do vRealize Automation”, na pagina 26.

Os servidores que hospedam as instancias do DEM Worker podem apresentar requisitos adicionais,
dependendo dos recursos de provisionamento com os quais interagem.
Requisitos do Amazon Web Services EC2

O servidor Windows IaaS do vRealize Automation se comunica com a conta do Amazon EC2 e coleta dados
dessa conta.

Quando vocé usa o Amazon Web Services (AWS) para provisionamento, os servidores Windows IaaS que
hospedam os trabalhadores do DEM devem atender aos seguintes requisitos.

m  Oshosts do trabalhador do DEM devem ter acesso a Internet.

®m  Se os hosts do trabalhador do DEM estiverem atrds de um firewall, o trafego HTTPS devera ser
permitido de e para aws.amazon. com, bem como as URLs para as regides do EC2 as quais as suas contas
do AWS tém acesso, como ec2.us-east-1.amazonaws . com para a regiao EUA - Leste.

Como cada URL resolve um intervalo de enderecos IP, talvez seja necessario usar uma ferramenta,
como as que estao disponiveis no site Network Solutions, para listar e configurar esses enderegos IP.

®m  Se os hosts do trabalhador do DEM acessarem a Internet através de um servidor proxy, o servico DEM
devera ser executado com credenciais que possam ser autenticadas no servidor proxy.
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Requisitos para Openstack e PowerVC

As maquinas nas quais vocé instala seus DEMs devem atender a certos requisitos para se comunicarem com
a instancia do Openstack ou PowerVC e coletarem dados dela.

Tabela 2-4. Requisitos do host DEM

Sua instalacao Requisitos

Tudo No Registro do Windows, habilite o suporte ao TLS v1.2
para .NET Framework. Por exemplo:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFram
ework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=dword: 00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Micros
oft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=dword: 00000001

Host DEM do Windows 2008 No Registro do Windows, habilite o protocolo TLS v1.2.
Por exemplo:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Co
ntrol\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Co
ntrol\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword: 00000000
"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Co
ntrol\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.2\Server]

"DisabledByDefault"=dword: 00000000
"Enabled"=dword:00000001

Certificados auto-assinados no seu host de endpoint de Se a sua instancia do PowerVC ou OpenStack nao estiver

infraestrutura usando certificados confidveis, importe o certificado SSL da
sua instancia do PowerVC ou OpenStack para o repositdrio
de Autoridades de Certificacao Raiz Confidveis em cada
servidor Windows IaaS no qual vocé pretende instalar um
DEM do vRealize Automation.

Requisitos do Red Hat Enterprise Virtualization KVM (RHEV)

Quando vocé usa o Red Hat Enterprise Virtualization para realizar o provisionamento, o servidor Windows
do JaaS comunica-se com essa conta e coleta dados dela.

Seu ambiente deve atender aos requisitos do Red Hat Enterprise a seguir.
m  Cada ambiente KVM (RHEV) deve ser unido ao dominio que contém o servidor do IaaS.

m  As credenciais utilizadas para gerenciar o endpoint que representa um ambiente KVM (RHEV) devem
ter privilégios de Administrador no ambiente RHEV. Essas credenciais também devem ter privilégios
suficientes para criar objetos nos hosts no ambiente.

Requisitos do SCVMM

Qualquer trabalhador DEM usado para gerenciar maquinas virtuais por meio do SCVMM deve ser
instalado em um host no qual o console do SCVMM ja esta instalado.

Além disso, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

B O DEM deve ter acesso ao moédulo SCVMM PowerShell instalado com o console.
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A Politica de execugao do MS PowerShell deve ser definida como RemoteSigned ou Unrestricted.

Para obter informagdes sobre a Politica de execu¢do do PowerShell, emita um dos seguintes comandos
no prompt de comando do PowerShell:

help about_signing
help Set-ExecutionPolicy

Se todos os Trabalhadores DEM da instancia nao estiverem em recursos de processamento que atendem
a esses requisitos, as Habilidades deverao ser usadas para direcionar todos os fluxos de trabalho
relacionados ao SCVMM para aqueles que atendem.

Os requisitos adicionais a seguir se aplicam ao SCVMM.

Vocé deve instalar o console do SCVMM antes de instalar os trabalhadores DEM que consomem itens
de trabalho do SCVMM.

Se vocé instalar o trabalhador DEM antes do console do SCVMM, vera erros de log semelhantes ao
seguinte:

Falha no fluxo de trabalho 'ScvmmEndpointDataCollection' com a seguinte excecdo: o termo
'Get-VMMServer' ndo é reconhecido como o nome de um cmdlet, uma fungdo, um arquivo de script
ou um programa operdvel. Verifique a ortografia do nome ou, se um caminho tiver sido
incluido, verifique se o caminho estd correto e tente novamente.

Para resolver isso, verifique se o console do SCVMM estd instalado e reinicie o servico do trabalhador
DEM.

Cada instancia do SCVMM deve estar associada ao dominio que contém o servidor.

As credenciais utilizadas para gerenciar o endpoint que representa uma instancia do SCVMM devem
ter privilégios de administrador no servidor SCVMM. Essas credenciais também devem ter privilégios
de administrador nos servidores Hyper-V da instancia.

Os servidores Hyper-V em uma instancia do SCVMM a ser gerenciada devem ser servidores R2 SP1 do
Windows 2008 com Hyper-V instalado. O processador deve dispor das extensdes de virtualizacao
necessarias, o .NET Framework 4.5.2, ou mais recente, deve estar instalado, e a Instrumentacao de
Gerenciamento do Windows (WMI) deve estar habilitada.

Para provisionar maquinas em um recurso de processamento SCVMM, um usuario deve ser adicionado
a pelo menos uma fungao de seguranca na instancia do SCVMM.

Requisitos de porta do vRealize Automation

O vRealize Automation usa portas designadas para comunicagao e acesso a dados.

Embora o vRealize Automation use somente a porta 443 para comunica¢ao, pode haver outras portas a
serem abertas no sistema. Como portas abertas e desprotegidas podem apresentar vulnerabilidades de
seguranga, certifique-se de que apenas as portas necessarias pelos seus aplicativos de negdcios estejam
abertas.

Appliance do vRealize Automation

Os seguintes portas sao usadas pelo vRealize Automation appliance.

Tabela 2-5. Portas de entrada do vRealize Automation appliance

Porta Protocolo Comentarios

22 TCP Opcional. Acesso para sessdes SSH.
80 TCP Opcional. Redireciona para 443.
111 TCP, UDP RPC.
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Tabela 2-5. Portas de entrada do vRealize Automation appliance (Continuagéo)

Porta Protocolo Comentarios

443 TCP Acesso ao console do vRealize Automation e as chamadas de APIL.

443 TCP Acesso para maquinas para baixar o agente guest e o agente de bootstrap do
software.

5480 TCP Acesso a interface de gerenciamento Web do appliance virtual.

5480 TCP Usado pelo Agente de Gerenciamento.

5488, 5489 TCP Usado internamente pelo vRealize Automation appliance para atualizagdes.

4369, 25672, 5671, TCP Mensagens do RabbitMQ.

5672

8230, 8280, 8281 TCP Instancia interna do vRealize Orchestrator.

8444 TCP Comunicagao do proxy do console para conexdes do vSphere VMware Remote

Console.

Tabela 2-6. Portas de saida do Appliance do vRealize Automation

Porta Protocolo Comentarios

25, 587 TCP, UDP SMTP para o envio de e-mails de notificacdo de saida.

53 TCP, UDP DNS.

67, 68, 546, 547 TCP, UDP DHCP.

80 TCP Opcional. Para obter as atualiza¢des de software. O download das atualizagdes
pode ser realizado e aplicado separadamente.

110, 995 TCP, UDP POP para receber e-mails de notificagdo de entrada.

143, 993 TCP, UDP IMAP para receber e-mails de notificagdo de entrada.

123 TCP, UDP Opcional. Para conexado direta com o NTP em vez de usar o tempo do host.

443 TCP Comunicagao por HTTPS com o IaaS Manager Service e hosts de endpoint de
infraestrutura.

443 TCP Comunicac¢ao com o agente de bootstrap de software via HTTPS.

902 TCP Operacodes de copia de arquivo de rede do ESXi e conexdes do VMware Remote
Console.

5050 TCP Opcional. Para comunicagao com o vRealize Business.

5432 TCP, UDP Opcional. Para comunicagdo com um Banco de Dados do Appliance.

8281 TCP Opcional. Para comunicagdo com uma instancia externa do

vRealize Orchestrator.

Outras portas podem ser exigidas pelos plug-ins do vRealize Orchestrator especificos que comunicam-se
com sistemas externos. Consulte a documentagao do plug-in do vRealize Orchestrator.

Infraestrutura como Servigo

As portas nas tabelas Portas de entrada dos componentes do Infrastructure as a Service e Portas de saida do
Infrastructure as a Service devem estar disponiveis para uso pelo Windows Server do IaaS.

VMware, Inc.
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Tabela 2-7. Portas de entrada dos componentes do Infrastructure as a Service

Componente Porta Protocolo Comentarios

Manager Service 443 TCP Comunicag¢ao com os componentes do IaaS e do vRealize
Automation appliance sobre HTTPS.

vRealize Automation 443 TCP Comunicagao com os componentes do IaaS e do vRealize

appliance Automation appliance sobre HTTPS.

Hosts de endpoint de 443 TCP Comunicac¢ao com os componentes do [aaS e do vRealize

infraestrutura Automation appliance sobre HTTPS. Em geral, 443 é a
porta de comunicagao padrao para hosts de endpoint de
infraestrutura de nuvem e virtuais, mas consulte a
documentagao fornecida pelos seus hosts de infraestrutura
para obter uma lista completa de portas padrao e
necessarias.

Instancia do SQL Server 1433 TCP MSSQL.

Tabela 2-8. Portas de saida dos componentes do Infrastructure as a Service

Componente Porta Protocolo Comentarios

Tudo 53 TCP, UDP DNS.

Tudo 67, 68, 546, TCP, UDP DHCP.

547

Tudo 123 TCP, UDP Opcional. NTP.

Manager Service 443 TCP Comunicac¢do com o vRealize Automation appliance sobre
HTTPS.

Website 443 TCP Comunicagdo com o Manager Service sobre HTTPS.
Comunicagao com o vCenter Server via HTTPS.

Distributed Execution 443 TCP Comunicag¢do com o Manager Service sobre HTTPS.

Managers

Agentes de proxy 443 TCP Comunicacao por HTTPS com o Manager Service e hosts
de endpoint de infraestrutura.

Agente de gerenciamento 443 TCP Comunicac¢ao com o vRealize Automation appliance.

Agente guest 443 TCP Comunicacao com o Manager Service sobre HTTPS.

Agente de bootstrap de

software

Manager Service 1433 TCP MSSQL.

Website

Tudo 5480 TCP Comunicacao com o vRealize Automation appliance.

Servigo do Microsoft Distributed Transaction Coordinator

Além de verificar se as portas listadas nas tabelas anteriores estao livres para uso, vocé deve ativar a
comunicagao do Servigo do Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) entre todos os
servidores na implantacao. O MS DTC exige o uso de porta 135 sobre TCP e de uma porta aleatéria entre

1024 e 65535.

O Verificador de Pré-requisitos valida se o MS DTC esta em execucao e se as portas obrigatorias estao

abertas.

VMware, Inc.



Capitulo 2 Preparando para a instalacéo do vRealize Automation

Contas de usuario e credenciais necessarias para a instalagao

Vocé deve verificar se tem as fungdes e credenciais para instalar os componentes do vRealize Automation.

Conta do servigo vCenter

Se vocé planeja usar um endpoint do vSphere, precisa de um dominio e de uma conta local que tenha o nivel
apropriado de acesso configurado no vCenter.

Instalagao do appliance virtual

Para implantar o vRealize Automation appliance, vocé deve ter os privilégios apropriados na plataforma de
implantagao (por exemplo, credenciais do administrador do vSphere).

Durante o processo de implantacao, vocé especifica a senha para a conta de administrador do appliance
virtual. Essa conta fornece acesso ao console de gerenciamento do vRealize Automation appliance a partir
do qual vocé configura e administra os appliances virtuais.

Instalagao do laaS

Antes de instalar os componentes do IaaS, adicione o usudrio sob o qual vocé pretende executar os
programas de instalagao do IaaS ao grupo Administrador no host de instalacao.

Credenciais de banco de dados do laaS
Vocé pode criar o banco de dados durante a instalagdo do produto ou cria-lo manualmente no servidor SQL.

Quando vocé cria ou preenche um banco de dados MS SQL por meio do vRealize Automation, usando o
assistente de instalacdo ou o console de gerenciamento, os seguintes requisitos se aplicam:

m  Se vocé escolher a op¢ao Usar a autenticacio do Windows, a fun¢ao sysadmin no SQL Server devera
ser concedida ao usudrio que executa o Agente de gerenciamento no servidor da Web primario do IaaS
para criar e alterar o tamanho do banco de dados.

m  Se vocé ndo escolher a opgao Usar a autenticacdo do Windows, a fungdo sysadmin no SQL Server
também devera ser concedida ao usudrio que executa o Agente de gerenciamento no servidor da Web
primario do IaaS. As credenciais sdo usadas durante o tempo de execugao.

m  Se vocé usar o vRealize Automation para preencher um banco de dados previamente criado, as
credenciais do usudrio fornecidas (o usudrio atual do Windows ou o usuario especificado do SQL)
precisardo somente dos privilégios dbo para o banco de dados do IaaS.

OBservAGA0 Os usuarios do vRealize Automation também exigem o nivel correto de acesso a autenticagao
do Windows para fazer login e usar o vRealize Automation.

Credenciais do usuario do servigo laaS
O Iaa$ instala varios servigos do Windows que compartilham um tnico usuario do servigo.
Os seguintes requisitos se aplicam ao usuario do servigo para os servicos do IaaS:
® O usudrio deve ser um usuario do dominio.

m O usudrio deve ter privilégios de Administrador locais em todos os hosts nos quais o componente
Manager Service ou o site esta instalado. Nao realize uma instalagao de grupo de trabalho.

m O usudrio esta configurado com os privilégios Fazer logon como um servigo. Esse privilégio garante
que o Manager Service € iniciado e gera arquivos de log.
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® O usudrio deve ter os privilégios dbo para o banco de dados do IaaS. Se vocé usar o instalador para
criar o banco de dados, verifique se o login do usudrio do servigo é adicionado ao SQL Server antes de
executar o instalador. O instalador concede os privilégios dbo ao usudrio do servigo apos a criagao do
banco de dados.

m  Oinstalador é executado na conta que executa o agente de gerenciamento no servidor da Web primario.
Se quiser usar o instalador para criar um banco de dados MS SQL durante a instalacao, vocé deve ter a
funcao sysadmin ativada em MS SQL. Isso nao serd um requisito se vocé optar por usar um banco de
dados vazio pré-criado.

m A conta de usuério do dominio que vocé planeja usar como a identidade do pool de aplicativos do IIS
para o Model Manager Web Service estd configurada com os privilégios Fazer logon como trabalho em
lote.

Especificagcoes do Servidor Model Manager

Especifique o nome do servidor Model Manager usando um nome de dominio totalmente qualificado
(FQDN). Nao use um endereco IP para especificar o servidor.

Seguranga

30

O vRealize Automation usa SSL para garantir uma comunicac¢do segura entre os componentes. As senhas
sdo usadas para garantir um armazenamento seguro em banco de dados.

Para obter mais informagdes, consulte “Requisitos de confianga de certificado em um ambiente distribuido”,
na pagina 65.

Certificados

O vRealize Automation usa certificados SSL para uma comunicacdo segura entre componentes e instancias
do IaaS do vRealize Automation appliance. Os dispositivos e as maquinas de instalagdo do Windows trocam
esses certificados para estabelecer uma conexao confiavel. Vocé pode obter certificados a partir de uma
autoridade de certificagao interna ou externa, ou pode gerar certificados autoassinados durante o processo
de implanta¢ao de cada componente.

Para obter informagdes importantes sobre solugao de problemas, suporte e requisitos de confianga para
certificados, consulte o artigo da base de dados de conhecimento 2106583 da VMware.

Vocé pode atualizar ou substituir certificados apds a implantagao. Por exemplo, um certificado pode expirar
ou vocé pode optar por usar certificados autoassinados durante a implantagao inicial, mas depois obter
certificados de uma autoridade confiavel antes de ativar sua implementagao do vRealize Automation.

Tabela 2-9. Implementagbes de certificados

Implantagdao minima (sem

Componente produgéao) Implantagéao distribuida (pronta para producao)
Appliance do Gere um certificado autoassinado Para cada cluster de appliance, vocé pode usar um certificado
vRealize durante a configuragao de um de uma autoridade de certificagao interna ou externa.
Automation dispositivo. Certificados de varios usuarios e curingas sao suportados.
Componentes do  Durante a instalagdo, aceite os Obtenha um certificado de varios usuarios, como o certificado
lTaaS certificados autoassinados gerados ~ SAN (nome alternativo da entidade), a partir de uma

ou selecione a supressao dos autoridade de certificacdo interna ou externa em que seu

certificados. cliente Web confie.

Cadeia de certificados
Se vocé usar cadeias de certificados, especifique os certificados na seguinte ordem.

m  Certificado cliente/servidor assinado pelo certificado de autoridade de certificacao intermediario
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®  Um ou mais certificados intermediarios
m  Um certificado de autoridade de certificagao raiz

Inclua o cabecalho BEGIN CERTIFICATE e o rodapé END CERTIFICATE para cada certificado a ser
importado.

Extraindo certificados e chaves privadas
Os certificados que vocé usa com os appliances virtuais devem estar no formato de arquivo PEM.

Os exemplos na seguintes tabela usam comandos do Gnu openss1 para extrair as informagdes de certificado
que voceé precisa para configurar os appliances virtuais.

Tabela 2-10. Valores e comandos de certificado de amostra (openssl)

A autoridade de certificagao

fornece Comando Entradas de appliance virtual

Chave privada RSA openssl pkes12 -in path _to_.pfx Chave privada RSA
certificate_file -nocerts -out key.pem

Arquivo PEM openssl pkes12 -in path _to_.pfx Cadeia de certificados
certificate_file -clcerts -nokeys -out
cert.pem

(Opcional) Cédigo de acesso n/d Codigo de acesso

Senha de seguranga

O vRealize Automation usa senhas de seguranca para seguranga do banco de dados. Uma senha é uma série
de palavras usadas para criar uma frase que gera a chave de criptografia, que protege os dados durante o
repouso no banco de dados.

Siga estas diretrizes ao criar uma senha de seguranca pela primeira vez.

m  Use a mesma senha em toda a instalagao para garantir que cada componente tenha a mesma chave de
criptografia.

m  Use uma frase maior que oito caracteres.
m  Inclua caracteres em letras maitisculas, mintsculas, numéricos e simbolos.

®  Memorize a senha ou mantenha-a em um lugar seguro. A senha é necessaria para restaurar as
informacoes do banco de dados caso ocorra uma falha no sistema ou para adicionar componentes ap6s
a instalagao inicial. Sem a senha, ndo é possivel restaurar com sucesso.

Software de terceiros

Alguns componentes do vRealize Automation dependem de software de terceiros, incluindo o Microsoft
Windows e o SQL Server. Para se proteger contra vulnerabilidades de seguranca dos produtos de terceiros,
verifique se o seu software estd atualizado com as tltimas corre¢des do fornecedor.

Sincronizagao de hora

Um administrador do sistema deve configurar a pontualidade rigorosa, como parte da instalacao do
vRealize Automation.

A instalacao falhara se a sincronizagao de hora for configurada incorretamente.

A pontualidade deve ser consistente e sincronizada no vRealize Automation appliance e nos servidores do
Windows. Usando o mesmo método de pontualidade em cada componente, vocé pode garantir essa
consisténcia.
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Para maquinas virtuais, vocé pode usar os seguintes métodos:
m  Configuracao usando o protocolo NTP (diretamente).

m  Configuracao usando o protocolo NTP por meio do ESXi com o VMware Tools Vocé deve ter o NTP
configurado no ESXi.

Para servidores do Windows, consulte Timekeeping best practices for Windows, including NTP.

VMware, Inc.


http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=1318&sliceId=2&docTypeID=DT_KB_1_1&dialogID=103758696&stateId=1%200%20103768132

Instalando o vRealize Automation
com o assistente de instalacao

O assistente de instalagdo do vRealize Automation permite uma instalagao simples e rapida de implantacdes
minimas ou corporativas.

Antes de iniciar o assistente, vocé implanta um vRealize Automation appliance e configura servidores
Windows IaaS para atender os pré-requisitos. O Assistente de Instalacdo aparece na primeira vez que vocé
faz login no vRealize Automation appliance recém-implantado.

m  Para parar o assistente e retornar mais tarde, clique em Logoff.

m  Para desativar o assistente, clique em Cancelar ou saia e inicie a instalagdo manual usando as interfaces
padrdo.

O assistente é sua principal ferramenta para novas instalagdes do vRealize Automation. Se quiser expandir
uma implantacdo do vRealize Automation existente depois de executar o assistente, consulte os
procedimentos em Capitulo 4, “As interfaces de instalacdo padrao do vRealize Automation”, na pagina 51.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:
m  “Implantar o appliance do vRealize Automation”, na pagina 33
m  “Usando o assistente de instalagdo para implanta¢des minimas”, na pagina 35

m  “Usando o assistente de instalagao para implantagdes corporativas”, na pagina 42

Implantar o appliance do vRealize Automation

Para implantar o vRealize Automation appliance, um administrador de sistema deve fazer login no cliente
do vSphere e selecionar as configuracdes de implantagao.

Algumas restrigdes se aplicam a senha raiz criada para o administrador do vRealize Automation.
Pré-requisitos
m  Faca download do vRealize Automation appliance no site da VMware.

®m  Faca login no cliente do vSphere como usuério com privilégios de administrador de sistema.

Procedimentos

1  Selecione Arquivo > Implantar Modelo OVF no cliente do vSphere.

Navegue até o arquivo do vRealize Automation appliance que vocé fez download e clique em Abrir.
Clique em Avangar.

Clique em Avancar na pagina Detalhes do Modelo OVE.

62 B G N S

Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.
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10

11
12

Insira um nome exclusivo de appliance virtual, de acordo com a convengao de nomenclatura de TI da
sua organizagao, na caixa de texto Nome, selecione o centro de dados e o local no qual vocé deseja
implantar o appliance virtual e clique em Avangar.

Siga os prompts até que a pagina Formato do Disco seja exibida.

Verifique na pagina Formato do Disco se existe espago suficiente para implantar o appliance virtual e
clique em Avangar.

Siga os prompts até a pagina Propriedades.
As opcdes que sao exibidas dependem da configuracao do vSphere.
Configure os valores na pagina Propriedades.

a Insira a senha raiz a ser usada quando vocé faz login no console do appliance virtual nas caixas de
texto Inserir senha e Confirmar senha.

b  Marque ou desmarque a caixa de selecao Servico SSH para escolher se o servigo SSH serd ativado
para o appliance.

Esse valor é utilizado para definir o status inicial do servigo SSH no appliance. Se vocé estiver
instalando com o Assistente de Instalacao, habilite isso antes de iniciar o assistente. E possivel
alterar essa configuracao a partir do console de gerenciamento do appliance apds a instalagao.

¢ Insira o nome de dominio completo da maquina virtual na caixa de texto Nome do host.
d Configure as propriedades de rede.
Clique em Avangar.

Dependendo da sua implantacao, do vCenter e da configuracao de DNS, selecione uma das seguintes
maneiras de finalizar a implantagado do OVA e ligar o vRealize Automation appliance.

m  Se vocé tiver implantado no vSphere e a opgao Ligar ap6s a implantagdo estiver disponivel na
pagina Pronto para ser Concluido, realize as etapas a seguir.

a  Selecione Ligar apds a implantagao e clique em Concluir.
b  Depois que o arquivo concluir a implanta¢ao no vCenter, clique em Fechar.
¢ Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

m  Se vocé tiver implantado no vSphere e a op¢ao Ligar apos a implantagido nao estiver disponivel na
pagina Pronto para ser Concluido, realize as etapas a seguir.

a  Depois que o arquivo concluir a implantacao no vCenter, clique em Fechar.
b  Ligue o vRealize Automation appliance.
¢ Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

d  Verifique se vocé pode efetuar o ping do DNS para o vRealize Automation appliance. Se vocé
nao puder executar um ping do DNS, reinicie a maquina virtual.

e Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

m  Se vocé tiver implantado o vRealize Automation appliance para vCloud usando o vCloud Director,
o vCloud poderd substituir a senha inserida durante a implantacao do OVA. Para evitar a
substituicao, realize as etapas a seguir.

a  Depois de implantar no vCloud Director, clique no seu vApp para exibir o vRealize
Automation appliance.

b  Clique com o botdo direito do mouse no vRealize Automation appliance e selecione
Propriedades.

¢ Clique na guia Personalizacao do SO Guest.
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d Em Redefinicdo da Senha, desmarque a opgao Permitir senha do administrador local e clique
em OK.

e Ligue o vRealize Automation appliance.

f  Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

13 Abra um prompt de comando e execute ping no FQDN para verificar se o nome de dominio totalmente

qualificado pode ser resolvido em relagao ao endereco IP do vRealize Automation appliance.

Usando o assistente de instalagdao para implantagdes minimas

Executar o assistente de instalagdo para uma implantagao minima

Instale uma implantagdo minima para verificagdo de conceito. O assistente de instalagio minima assume que
vocé estd instalando todos os componentes do IaaS em uma tnica maquina Windows.

Implanta¢des minimas normalmente oferecem suporte a um tnico vRealize Automation appliance e um
servidor IaaS e usam um agente do vSphere para oferecer suporte a endpoints.

Pré-requisitos

Verifique se vocé atendeu aos pré-requisitos descritos em Capitulo 2, “Preparando para a instalagao do
vRealize Automation”, na pagina 19

“Implantar o appliance do vRealize Automation”, na pagina 68

Procedimentos

1
2

10
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Abra um navegador da Web.

Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo nome
de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

Faca login usando o nome de usuario root e a senha que vocé especificou quando o appliance foi
implantado.

Quando o assistente de instalacdo aparecer, clique em Avangar.
Aceite o Contrato de Licenga de Usuario Final e clique em Avangar.

Selecione Implanta¢do minima e Instalar a infraestrutura como servigo na tela Tipo de implantagao e
clique em Avangar.

Verifique se os pré-requisitos listados na pagina Pré-requisitos de instalagdo foram atendidos e se o
servidor Windows no qual vocé instalou o Agente de Gerenciamento esta listado.

Se necessario, vocé pode alterar o método de controle de horario para o appliance do vRealize
Automation. Clique em Alterar Configuracdes de Horario, se fizer alteragdes.

Clique em Avangar.

Clique em Executar na tela Executar o Verificador de Pré-requisitos para verificar se o servidor
Windows na implantagdo minima esta configurado corretamente para o uso do vRealize Automation.

Como essa etapa € executada remotamente, pode levar varios minutos para que ela seja executada.

a  Seum status com falha for retornado para uma maquina, clique em Corrigir para iniciar corre¢des
automaticas ou clique em Mostrar detalhes e siga as instrugdes.

A opgao Corrigir aplica corregdes e reinicia o servidor Windows IaaS.

b  Clique em Executar para executar novamente o verificador.

¢ Quando todos os status mostrarem "sucesso", clique em Avangar.
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11 Prossiga para as proximas telas, fornecendo as informagoes solicitadas para configurar os componentes

da implantagdo, incluindo o Servidor Web, o Manager Service, Distributed Execution Manager, o agente
de proxy do vSphere e informagdes do certificado.

Informagdes adicionais estao disponiveis nos botdes Ajuda.

Préximo passo

“Criar snapshots antes de iniciar a instalagao”, na pagina 40

Instalando o Agente de gerenciamento

E preciso instalar um agente de gerenciamento em cada maquina Windows que hospeda componentes do
laaS.

Para instalacdes corporativas, o agente de gerenciamento nao é necessario para o host MS SQL.

Se ocorrer falha no appliance principal do vRealize Automation, sera preciso reinstalar os agentes de

gerenciamento.

Os agentes de gerenciamento nado sao automaticamente excluidos quando vocé desinstala um componente

do IaaS. Desinstale o Agente de Gerenciamento da mesma forma que vocé desinstalaria qualquer programa

do Windows com a ferramenta Adicionar ou remover programas.

Procedimentos

1

Localizar a Impressao digital de certificado SSL para o Servigo de site de gerenciamento na pagina 36
Ao instalar um agente de gerenciamento, vocé deve validar a impressao digital do certificado SSL do
servico de Site de Gerenciamento.

Baixar e instalar um agente de gerenciamento na pagina 37

Um administrador baixa e instala um Agente de Gerenciamento na maquina IaaS da sua implantagao.
O Agente de Gerenciamento deve ser instalado no servidor IaaS, mas ndo precisara ser instalado no
servidor de banco de dados SQL se este for separado.

Localizar a Impressao digital de certificado SSL para o Servigo de site de
gerenciamento

Ao instalar um agente de gerenciamento, vocé deve validar a impressao digital do certificado SSL do servico
de Site de Gerenciamento.

E possivel obter a impressao digital no prompt de comando do vRealize Automation appliance.

Procedimentos

1
2

3

Faca login no console do vRealize Automation appliance como root.

Insira o seguinte comando:

openssl x509 -in /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem —fingerprint -noout -shal
A impressao digital SHA1 é exibida. Por exemplo:

SHA1 Fingerprint=E4:F0:37:9A:32:52:FA:7D:2E:91:BD:12:7A:2F:A3:75:F8:A1:7B:C4

Copie o UID da impressao digital. Para validacao, talvez vocé precise remover os dois pontos.

Préximo passo

Mantenha a impressao digital que vocé copiou para uso com o instalador do Agente de Gerenciamento.
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Baixar e instalar um agente de gerenciamento

Um administrador baixa e instala um Agente de Gerenciamento na maquina IaaS da sua implantacao. O
Agente de Gerenciamento deve ser instalado no servidor IaaS, mas nao precisara ser instalado no servidor
de banco de dados SQL se este for separado.

O Agente de Gerenciamento registra o no IaaS no vRealize Automation appliance, automatiza a instalagao e
o gerenciamento de componentes IaaS e coleta informacdes de telemetria e suporte. O agente de
gerenciamento é executado como servigo do Windows em sua maquina Iaa$S, e vocé deve ter direitos de
administrador local para instalar o agente.

Pré-requisitos

m  Faca uma cdpia temporaria da impressao digital do certificado do vRealize Automation appliance,
conforme descrito em “Localizar a Impressao digital de certificado SSL para o Servigo de site de
gerenciamento”, na pagina 36.

m  Verifique se o usuario da conta de servi¢o é uma conta de dominio com privilégios de administrador no
servidor Windows IaaS.

Procedimentos

1  Abra o vRealize Automation appliance especificando um endere¢o da seguinte forma em um
navegador da Web, em que vra-va-hostname.domain.name é o nome de dominio totalmente qualificado do
vRealize Automation appliance. Nao use um enderego de balanceador de carga.

https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

2 Clique no instalador do agente de gerenciamento para baixar o instalador.

w

Execute o instalador do Agente de gerenciamento, vCAC-laaSManagementAgent-Setup.msi.
O local de instalagao padrao é %Program Files(x86)% \ VMware\vCAC\Management Agent\
Clique em Avangar na pagina Bem-vindo.

Aceite o EULA e clique em Avangar.

Fornega um caminho de instalagao alternativo ou aceite o valor padrao.

Clique em Avangar.

x® NN o O

Digite os detalhes do Servico de site de gerenciamento nos seguintes campos. e clique em Avangar.

Caixa de texto Entrada

Enderego de appliance do VRA https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
Vocé deve especificar o niimero da porta.

Nome de usuario raiz O usuario raiz do vRealize Automation appliance.

Senha A senha de usuario raiz do vRealize Automation appliance.
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11
12
13
14
15

Caixa de texto Entrada

Certificado de servidor do Site de A impressao digital SHA1 do certificado de servigo do Site de

gerenciamento gerenciamento. O Servico do site de gerenciamento é hospedado no

vRealize Automation appliance.

Exemplo de impressao digital SHA1:
DFF5FA0886DA2920D227 ADFSBCOCDE4EF13EEF78.

Carregar Clique em Carregar para carregar uma impressao digital padrao.

@ VMware vRealize Automation Management Agent Setup =]

Management Site Service

Specify the WA host for the Management Site Service to use for the agent.

vRA appliance address:

|https fAvra-address 5480/

Specify the scheme and the port (hosted by default on 5480). Example: https:/fva-address:s...

Root username: Pagsswiord:

|rDDt [ T111111]

Provide vRealize Automation appliance root user credentials

Managerment Site Service certificate SHAL fingerprint:

|4FDSBF5E‘-12D49E35 1B2FaCY79B2R1C244010E332 Load

[¥]1 confirm the fingerprint matches the Management Site Service SSL certificate

2

Back H Mext ] ’ Cancel

+

4

Marque a caixa de selecdo Confirmacao de correspondéncia de impressao digital apos confirmar que a
impressao digital exibida corresponde a impressao digital do certificado SSL do Site de gerenciamento.

Se as impressdes digitais ndo corresponderem, confirme se o endereco na caixa de texto Endereco de

appliance do VRA estd correto.

Clique em Avangar.

Insira 0 nome do usuario e a senha da conta de servigo.
Clique em Avangar.

Clique em Instalar.

Clique em Concluir.

Repita essas etapas para cada host de IaaS do Windows.

Depois de instalar o agente de gerenciamento, o servidor do Windows estara listado na pagina Pré-
requisitos de instala¢do do assistente de instalagao.
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Sincronizar horarios dos servidores

Os relégios nos servidores do vRealize Automation e nos servidores Windows devem estar sincronizados
para garantir uma instalagdo bem-sucedida.

As opgdes na pagina Pré-requisitos do assistente de instalagdo permitem que vocé selecione um método de
sincronizacao de horario para os appliances virtuais. A tabela de host do IaaS informa a vocé as varia¢des de
horario.

Procedimentos

1  Selecione uma opgao no menu Modo de Sincronizagao de Horario.

Opgao Agao

Usar Servidor de Horario Selecione Usar Servidor de Horario no menu Modo de Sincronizagdo de
Horario para usar o protocolo NTP. Para cada servidor de horario que vocé
estiver usando, insira o endereco IP ou 0 nome de host na caixa de texto
Servidor de horario.

Usar Horario do Host Selecione Usar Horario do Host no menu Modo de Sincronizagio de
Horario para usar a sincronizagao de horario do VMware Tools. Vocé deve
configurar as conexdes com os servidores do protocolo NTP antes de usar
a sincronizagao de tempo do VMware Tools.

2 Clique em Alterar configuragdes de horario.

3 Clique em Avangar.

Préximo passo

Certifique-se de que os servidores do IaaS estejam configurados corretamente.

Executar o verificador de pré-requisitos

Execute o verificador de pré-requisitos para verificar se o servidor Windows para componentes do IaaS esta
corretamente configurado.

Procedimentos
1  Clique em Executar na tela Verificador de pré-requisito.

A medida que as verificagdes sao feitas, o servidor Windows para componentes do IaaS é listado com
um status.

2 Se aparecer um aviso, vocé podera obter mais informagdes sobre o erro ou optar por corrigir
automaticamente o erro.

¢ Clique em Mostrar detalhes para obter mais informagdes sobre o erro e a agao a ser seguida para
soluciona-lo.

4 Clique em Corrigir para corrigir automaticamente o erro.
A opcao Corrigir aplica corregdes e reinicia o servidor Windows laaS.
3 Clique em Executar para verificar as corre¢oes.

4  Clique em Avangar quando todos os erros forem resolvidos.

Seu servidor Windows esta corretamente configurado para instalagdo de componentes do IaaS.

Préximo passo

Prossiga para a tela Host do vRealize Automation.
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Especificar parametros minimos de implantagao

Use o Assistente de Instalacdo do vRealize Automation para inserir defini¢des de configuragao para os
componentes minimos de implantacao.

Pré-requisitos

Procedimentos

# Siga as paginas do Assistente de Instalagdo para inserir FQDNs de servidores Windows vRealize
Automation appliance e IaaS, credenciais de conta, a senha do tenant padrao e outras configuragdes.

O assistente verifica sistemas em busca de pré-requisitos antes de vocé comegar a inserir configuragdes e
valida essas configuragdes antes de iniciar a instalagao do produto.

Préximo passo

No vSphere, crie um snapshot de cada servidor Windows vRealize Automation appliance e [aaS antes de
iniciar a instalagao do produto.

Criar snapshots antes de iniciar a instalagao

Tire snapshots de todos os seus appliances e Windows Servers. Se ocorrer falha na instalagdo, vocé podera
reverter para esses snapshots e tentar instalar de novo.

Os snapshots preservam seu trabalho de configuracado. Certifique-se de incluir um snapshot do vRealize
Automation appliance no em que vocé estiver executando o assistente.

Sao fornecidas instrug¢des para os usuarios do vSphere.

OsBservAaCAO Nao saia do assistente de instalagdo nem cancele a instalagao.

Procedimentos

1  Abra outro navegador e faca login no vSphere Client.

Localize seu servidor ou appliance no inventario do vSphere Client.

Clique com o botao direito do mouse no inventario do servidor e marque Tirar snapshot.

Insira um nome de snapshot.
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Marque a caixa de selegao Tirar snapshot da maquina virtual para capturar memoria do servidor e
clique em OK.

O snapshot é criado.
Repita essas etapas para tirar snapshots de cada um dos servidores ou appliances.

Préximo passo

“Concluir a instalacao”, na pagina 62

Cenario: concluir a instalagao

Como administrador do vSphere, vocé esta na ultima parte do processo de instalagao. Inicie a instalagdo do
vRealize Automation e espere a instalagdo ser concluida com éxito.

Procedimentos
1  Volte ao assistente de instalagdo.

2 Veja o resumo da instalagao e clique em Avangar.
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Digite a chave de licenca do produto e clique em Avangar.
Aceite ou altere as configuragdes padrao de telemetria e clique em Avangar.

Clique em Avangar.

A O s W

Clique em Concluir.
A instalacao ¢é iniciada. A instalacao pode levar de quinze minutos a uma hora, dependendo da configuragao
de rede.

E exibida uma mensagem de confirmagao no momento que a instalagao é concluida.

Préximo passo

Agora vocé ja pode configurar a implantagao.

Abordagem das falhas de instalagcao

Quando vocé instala a partir da pagina Detalhes da instalagao, sera informado de quaisquer problemas que
estao impedindo o término da instalacao.

Quando forem encontrados problemas, o componente é sinalizado e aparecem informagdes detalhadas
sobre a falha, juntamente com as etapas para averiguar as solugdes. Depois de ter abordado o problema,
repita a etapa de instalagao. Dependendo do tipo de falha, siga etapas de corregao diferentes.

Procedimentos
1  Se obotao Falha ao tentar novamente estiver habilitado, execute as seguintes etapas.
a  Verifique a falha.
b  Avalie o que precisa ser mudado e faga as mudangas necessarias.
¢ Volte para a tela Instalacdo e clique em Falha ao tentar novamente.
O instalador tenta instalar todos os componentes que apresentaram falha.
2 Se o botao Tentar novamente todo o IaaS estiver habilitado, execute as seguintes etapas.
a  Verifique a falha.
b Avalie o que precisa ser alterado.
¢ Reverta todos os servidores do IaaS para os snapshots criados anteriormente
d  Exclua o banco de dados MS SQL se vocé estiver usando um banco de dados externo.
e Faca as alteragdes necessarias.
f  Clique em Tentar novamente todo o IaaS.
3 Se afalha estiver nos componentes de virtual appliance, use as seguintes etapas.
a  Verifique a falha.
b Avalie o que precisa ser alterado.

¢ Reverter todos os servidores para snapshots, incluindo aquele do qual vocé esta executando o
assistente.

d Faga as alteragdes necessarias.
e Atualize a pagina do assistente.
f  Fagalogin e execute novamente o assistente.

O assistente abre na etapa de pré-instalagao.
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Configurar credenciais para a configuragao de conteudo inicial
Opcionalmente, vocé pode iniciar um fluxo de trabalho de contetido inicial para um endpoint do vSphere.

O processo usa um usuario local chamado configurationadmin que tem direitos de administrador.

Procedimentos
1  Crie e insira uma senha para a conta configurationadmin na caixa de texto Senha.
Insira novamente a senha na caixa de texto Confirmar Senha. Anote a senha para lembrar futuramente.

Clique em Criar contetdo inicial.

=~ W N

Clique em Avangar.

Um usudrio admin de configuragao é criado e um item de catdlogo de configuragao é criado no tenant
padrao. O admin de configuragao tem os direitos a seguir:

®  Administrador de aprovacao

®  Administrador do catalogo

®  Administrador do IaaS

®  Arquiteto de infraestrutura

®  Administrador de tenant

®  Arquiteto do XaaS

Préoximo passo

®  Quando vocé concluir o assistente, podera fazer login no tenant padrao como o usuario
configurationadmin e solicitar os itens de catdlogo de contetdo inicial. Para obter um exemplo de como
solicitar o item e concluir a agdo manual do usudrio, consulte Instalando e configurando o vRealize
Automation para o cendrio do Rainpole.

m  Configurar o acesso ao tenant padrao para outros usuarios. Consulte “Configurar o acesso ao tenant
padrao”, na pagina 125.

Usando o assistente de instalagao para implantag6es corporativas

Vocé pode personalizar a implantagao corporativa de acordo com as necessidades da organiza¢ao. Uma
implantac¢ao corporativa pode consistir em componentes distribuidos ou em implantacdes de alta
disponibilidade configuradas com balanceadores de carga.

As implantagdes corporativas sao projetadas para estruturas de instalagdo mais complexas com
componentes distribuidos e redundantes e normalmente incluem balanceadores de carga. A instalacdo de
componentes do IaaS é opcional para qualquer tipo de implantagao.

Para implanta¢des com balanceamento de carga, varias instancias de servidor Web ativas e appliances do
vRealize Automation appliance fazem com que haja falha na instalagdo. Apenas uma instancia do servidor
Web e um tinico vRealize Automation appliance devem estar ativos durante a instalagao.
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Executar o assistente de instalagao para uma implantagao corporativa

As implantag¢des corporativas sao utilizadas para o ambiente de producao. Vocé pode usar o assistente de
instalagdo para implantar uma instalagao distribuida ou uma instala¢do distribuida com balanceadores de
carga para alta disponibilidade e failover.

Se vocé fizer uma instalagao distribuida com balanceadores de carga para alta disponibilidade e failover,
notifique a equipe responsavel pela configuragao do seu ambiente vRealize Automation. Seus
administradores de tenant devem configurar o Gerenciamento de Diretdrios para alta disponibilidade ao
configurarem o link para o seu Active Directory.

Pré-requisitos

m  Verifique se vocé atendeu aos pré-requisitos descritos em Capitulo 2, “Preparando para a instalagao do
vRealize Automation”, na pagina 19

®  “Implantar o appliance do vRealize Automation”, na pagina 68.

Procedimentos

1  Abra o vRealize Automation appliance em um navegador da Web. Use o nome de dominio totalmente
qualificado (FQDN).

https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

2 Fagalogin como root e use a senha que vocé criou durante a implantagdo do OVA.
No seu primeiro login, o Assistente de Instalacao é exibido.

3 Aceite o Contrato de Licenga de Usuario Final.

4 Na pagina Tipo de Implantagao, selecione Implantacdo corporativa e Instalar Infrastructure as a
Service.

5 Na pagina Instalagao de Pré-requisitos, vocé pausa para fazer login em seus servidores Windows laaS e
instalar o Agente de Gerenciamento. O Agente de Gerenciamento permite que o assistente descubra
servidores laaS e se conecte a eles.

Préximo passo

Consulte “Instalando o Agente de gerenciamento”, na pagina 43.

Instalando o Agente de gerenciamento

E preciso instalar um agente de gerenciamento em cada maquina Windows que hospeda componentes do
laaS.

Se ocorrer falha no appliance principal do vRealize Automation, sera preciso reinstalar os agentes de
gerenciamento.

Os agentes de gerenciamento nado sdo automaticamente excluidos quando vocé desinstala um componente
do IaaS. Desinstale o Agente de Gerenciamento da mesma forma que vocé desinstalaria qualquer programa
do Windows com a ferramenta Adicionar ou remover programas.

Localizar a Impressao digital de certificado SSL para o Servigo de site de

gerenciamento

Ao instalar um agente de gerenciamento, vocé deve validar a impressao digital do certificado SSL do servigo
de Site de Gerenciamento.

E possivel obter a impressao digital no prompt de comando do vRealize Automation appliance.
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Procedimentos

1  Fagalogin no console do vRealize Automation appliance como root.

2 Insira o seguinte comando:
openssl x509 -in /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem -fingerprint -noout -shal
E exibida a impressao digital SHA1. Por exemplo:
SHA1 Fingerprint=E4:F0:37:9A:32:52:FA:7D:2E:91:BD:12:7A:2F:A3:75:F8:A1:7B:C4

3 Copie o UID da impressao digital. Para validagao, talvez vocé precise remover os dois pontos.

Préximo passo

Mantenha a impressao digital que vocé copiou para uso com o instalador do Agente de Gerenciamento.

Baixar e instalar um agente de gerenciamento

Um administrador baixa e instala um agente de gerenciamento em maquinas IaaS na sua implantagao. O
agente de gerenciamento deve ser instalado em todos os servidores IaaS, exceto naqueles usados
exclusivamente para seu banco de dados MS SQL.

O agente de gerenciamento registra nos IaaS no vRealize Automation appliance, automatiza a instalagao e o
gerenciamento de componentes IaaS e coleta informacgoes de telemetria e suporte. O agente de
gerenciamento é executado como servigo do Windows em sua maquina Iaa$S, e vocé deve ter direitos de
administrador local para instalar o agente.

Pré-requisitos

m  Faca uma cépia tempordria da impressao digital do certificado do vRealize Automation appliance,
conforme descrito em “Localizar a Impressao digital de certificado SSL para o Servigo de site de
gerenciamento”, na pagina 36.

m  Verifique se o usudrio da conta de servigo ¢ uma conta de dominio com privilégios de administrador no
servidor Windows IaaS.

Procedimentos

1  Abra o vRealize Automation appliance especificando um enderego da seguinte forma em um
navegador da Web, em que vra-va-hostname.domain.name é o nome de dominio totalmente qualificado do
vRealize Automation appliance. Nao use um endereco de balanceador de carga.

https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer
2 Clique no instalador do agente de gerenciamento para baixar o instalador.
3 Execute o instalador do Agente de gerenciamento, vCAC-JaaSManagementAgent-Setup.msi.
O local de instalagao padrao é %Program Files(x86)%\ VMware\ vCAC\Management Agent\
Clique em Avangar na pagina Bem-vindo.
Aceite o EULA e clique em Avangar.
Fornega um caminho de instalagao alternativo ou aceite o valor padrao.

Clique em Avangar.

x® NN o O

Digite os detalhes do Servico de site de gerenciamento nos seguintes campos. e clique em Avangar.

Caixa de texto Entrada

Enderego de appliance do vVRA https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
Vocé deve especificar o niimero da porta.

Nome de usuario raiz O usuario raiz do vRealize Automation appliance.
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Caixa de texto Entrada

Senha A senha de usudrio raiz do vRealize Automation appliance.

Certificado de servidor do Site de A impressao digital SHA1 do certificado de servigo do Site de
gerenciamento gerenciamento. O Servico do site de gerenciamento é hospedado no

vRealize Automation appliance.

Exemplo de impressao digital SHA1:
DFF5FA0886DA2920D227 ADF8BC9CDE4EF13EEF78.

Carregar Clique em Carregar para carregar uma impressao digital padrao.

ﬁ] VMware vRealize Automation Management Agent Setup =

Management Site Service

Specify the ¥4 host for the Management Site Service to use for the agent,

vRA appliance address:

|htq:us fra-address 5480/

Specify the scheme and the port (hosted by default on S480), Exarmple: https:/fva-address:S...

Root username: Passwiord:

|rC|Dt [ TTTTITT 1]

Provide vRealize Autoration appliance root user credentials

Management Site Service certificate SHA1L fingerprint:
|4FI33E.F5E-12D49E351E.2FE|C??9E-2E-1(:2A4D1I3E882 Load

[]1 corfirm the fingerprint matches the Management Site Service SSL certificats

~

2

Back H Mext ] l Cancel

s

Marque a caixa de sele¢do Confirmacgio de correspondéncia de impressao digital apos confirmar que a
impressao digital exibida corresponde a impressao digital do certificado SSL do Site de gerenciamento.

Se as impressdes digitais nao corresponderem, confirme se o enderego na caixa de texto Enderego de

appliance do vRA esta correto.

Clique em Avangar.

Insira o nome do usuario e a senha da conta de servigo.
Clique em Avangar.

Clique em Instalar.

Clique em Concluir.

Repita essas etapas para cada host de JaaS do Windows.

Depois de instalar o agente de gerenciamento, o servidor do Windows estara listado na pagina Pré-
requisitos de instala¢do do assistente de instalagao.
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Sincronizar horarios dos servidores

Os relégios nos servidores do vRealize Automation e nos servidores Windows devem estar sincronizados
para garantir uma instalagdo bem-sucedida.

As opgdes na pagina Pré-requisitos do assistente de instalagdo permitem que vocé selecione um método de
sincronizacao de horario para os appliances virtuais. A tabela de host do IaaS informa a vocé as varia¢des de
horario.

Procedimentos

1  Selecione uma opgao no menu Modo de Sincronizagao de Horario.

Opgao Agao

Usar Servidor de Horario Selecione Usar Servidor de Horario no menu Modo de Sincronizagdo de
Horario para usar o protocolo NTP. Para cada servidor de horario que vocé
estiver usando, insira o endereco IP ou 0 nome de host na caixa de texto
Servidor de horario.

Usar Horario do Host Selecione Usar Horario do Host no menu Modo de Sincronizagio de
Horario para usar a sincronizagao de horario do VMware Tools. Vocé deve
configurar as conexdes com os servidores do protocolo NTP antes de usar
a sincronizagao de tempo do VMware Tools.

2 Clique em Alterar configuragdes de horario.

3 Clique em Avangar.

Préximo passo

Certifique-se de que os servidores do IaaS estejam configurados corretamente.

Executar o verificador de pré-requisitos

Execute o verificador de pré-requisitos para saber se os Windows Servers para componentes do IaaS estao
configurados corretamente.

Procedimentos
1  Clique em Executar na tela Verificador de pré-requisito.

Assim que as verificagdes forem feitas, cada Windows Server para componentes do IaaS sera listado
com um status.

2 Se aparecer um aviso, vocé podera obter mais informagdes sobre o erro ou optar por corrigir
automaticamente o erro.

¢ Clique em Mostrar detalhes para obter mais informagdes sobre o erro e a agao a ser seguida para
soluciona-lo.

¢ Clique em Corrigir para corrigir automaticamente o erro.

A opcao Corrigir aplica corre¢des e reinicia todas as maquinas IaaS, incluindo aquelas que podem
n&o ter sofrido corregdes.

3 Clique em Executar para verificar as corregdes.
4  Clique em Avangar quando todos os erros forem resolvidos.
Seus servidores Windows estdo corretamente configurados para instalagdo dos componentes do IaaS.

Préximo passo

Prossiga para a tela Host do vRealize Automation.
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Especificar parametros de implantagao corporativa

Use o Assistente de Instalagdo do vRealize Automation para inserir defini¢des de configuragao para os
componentes da implantac¢do corporativa.

Pré-requisitos
Procedimentos

# Siga as paginas do Assistente de Instalagdo para inserir FQDNs de servidores Windows vRealize
Automation appliance e IaaS, credenciais de conta, a senha do tenant padrao e outras configuragdes.

O assistente verifica sistemas em busca de pré-requisitos antes de vocé comegar a inserir configuragdes e
valida essas configuragdes antes de iniciar a instalagao do produto.

Préximo passo

No vSphere, crie um snapshot de cada servidor Windows vRealize Automation appliance e IaaS antes de
iniciar a instalagao do produto.

Criar snapshots antes de iniciar a instalagao

Tire snapshots de todos os seus appliances e Windows Servers. Se ocorrer falha na instalagdo, vocé podera
reverter para esses snapshots e tentar instalar de novo.

Os snapshots preservam seu trabalho de configuracao. Certifique-se de incluir um snapshot do vRealize
Automation appliance no em que vocé estiver executando o assistente.

Sao fornecidas instrug¢des para os usuarios do vSphere.

OsBservACAO Nao saia do assistente de instalagdo nem cancele a instalagao.

Procedimentos

1  Abra outro navegador e faca login no vSphere Client.

Localize seu servidor ou appliance no inventario do vSphere Client.

Clique com o botao direito do mouse no inventario do servidor e marque Tirar snapshot.

Insira um nome de snapshot.
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Marque a caixa de selegao Tirar snapshot da maquina virtual para capturar memoria do servidor e
clique em OK.

O snapshot é criado.

Repita essas etapas para tirar snapshots de cada um dos servidores ou appliances.

Préximo passo

“Concluir a instalacao”, na pagina 62

Concluir a instalagao

Apbs a criagao dos snapshots, inicie a instalacdo do vRealize Automation e espere a instalagdo ser concluida
com éxito.

Procedimentos
1  Volte ao assistente de instalagdo.

2 Veja o resumo da instalagao e clique em Avangar.
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3  Clique em Avangar.

4  Clique em Concluir.

A instalacao ¢é iniciada. A instalacao pode levar de quinze minutos a uma hora, dependendo da configuragao
de rede.

E exibida uma mensagem de confirmagao no momento que a instalagao é concluida.

Préximo passo

Agora vocé ja pode configurar a implantagao.

Abordagem das falhas de instalagcao

Quando vocé instala a partir da pagina Detalhes da instalagao, sera informado de quaisquer problemas que
estao impedindo o término da instalacao.

Quando forem encontrados problemas, o componente é sinalizado e aparecem informagdes detalhadas
sobre a falha, juntamente com as etapas para averiguar as solugdes. Depois de ter abordado o problema,
repita a etapa de instalagao. Dependendo do tipo de falha, siga etapas de corregao diferentes.

Procedimentos
1  Se obotao Falha ao tentar novamente estiver habilitado, execute as seguintes etapas.
a  Verifique a falha.
b Avalie o que precisa ser mudado e faga as mudangas necessarias.
¢ Volte para a tela Instalacdo e clique em Falha ao tentar novamente.
O instalador tenta instalar todos os componentes que apresentaram falha.
2 Se o botao Tentar novamente todo o IaaS estiver habilitado, execute as seguintes etapas.
a  Verifique a falha.
b Avalie o que precisa ser alterado.
¢ Reverta todos os servidores do IaaS para os snapshots criados anteriormente
d  Exclua o banco de dados MS SQL se vocé estiver usando um banco de dados externo.
e Faca as alteragdes necessarias.
f  Clique em Tentar novamente todo o IaaS.
3 Se afalha estiver nos componentes de virtual appliance, use as seguintes etapas.
a  Verifique a falha.
b  Avalie o que precisa ser alterado.

¢ Reverter todos os servidores para snapshots, incluindo aquele do qual vocé esta executando o
assistente.

d Faga as alteragdes necessarias.
e Atualize a pagina do assistente.
f  Fagalogin e execute novamente o assistente.

O assistente abre na etapa de pré-instalagao.
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Configurar credenciais para a configuragao de conteudo inicial

Opcionalmente, vocé pode iniciar um fluxo de trabalho de contetido inicial para um endpoint do vSphere.

O processo usa um usuario local chamado configurationadmin que tem direitos de administrador.

Procedimentos

1
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Crie e insira uma senha para a conta configurationadmin na caixa de texto Senha.
Insira novamente a senha na caixa de texto Confirmar Senha. Anote a senha para lembrar futuramente.
Clique em Criar contetdo inicial.

Clique em Avangar.

Um usudrio admin de configuragao é criado e um item de catdlogo de configuragao é criado no tenant
padrao. O admin de configuragao tem os direitos a seguir:

Administrador de aprovacao
Administrador do catalogo
Administrador do IaaS
Arquiteto de infraestrutura
Administrador de tenant

Arquiteto do XaaS

Préoximo passo

VMware, Inc.

Quando vocé concluir o assistente, podera fazer login no tenant padrdo como o usuario
configurationadmin e solicitar os itens de catdlogo de contetdo inicial. Para obter um exemplo de como
solicitar o item e concluir a agdo manual do usudrio, consulte Instalando e configurando o vRealize
Automation para o cendrio do Rainpole.

Configurar o acesso ao tenant padrao para outros usudrios. Consulte “Configurar o acesso ao tenant
padrao”, na pagina 125.
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As interfaces de instalacao padrao
do vRealize Automation

Depois de executar o Assistente de Instalagdo, talvez vocé precise ou queira realizar certas tarefas de
instalagdo manualmente, por meio das interfaces padrao.

O Assistente de Instalagao descrito em Capitulo 3, “Instalando o vRealize Automation com o assistente de

instalacdo”, na pagina 33 € a sua principal ferramenta para novas instala¢gdes do vRealize Automation. No

entanto, depois de executar o assistente, algumas operagoes ainda exigem o processo de instalagdo manual
antigo.

Vocé precisara das etapas manuais se quiser expandir uma implantagao do vRealize Automation ou se o
assistente tiver parado por qualquer motivo. Situagdes em que talvez vocé precise consultar os
procedimentos nesta se¢ao incluem os seguintes exemplos.

m  Vocé optou por cancelar o assistente antes de terminar a instalagao.

m A instalagdo por meio do assistente falhou por algum motivo.

m  Vocé deseja adicionar outro vRealize Automation appliance para alta disponibilidade.
m  Vocé deseja adicionar outro servidor Web Iaa$S para alta disponibilidade.

m  Vocé precisa de outro agente de proxy.

m  Vocé precisa de outro orchestrator ou trabalhador DEM.

Vocé pode usar todos os processos manuais ou apenas alguns deles. Reveja o material desta se¢ao e siga os
procedimentos que se aplicam a sua situagao.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:
m  “Usando as interfaces padrao para implantagdes minimas”, na pagina 51
m  “Usando as interfaces padrao para implantag¢des distribuidas”, na pagina 63

m  “Instalando agentes do vRealize Automation”, na pagina 101

Usando as interfaces padrao para implantagées minimas

Vocé pode instalar uma implantagdo minima e autbnoma para uso em um ambiente de desenvolvimento ou
como uma prova de conceito. As implanta¢des minimas nao sao adequadas para um ambiente de producao.

VMware, Inc. 51



Instalando o vRealize Automation

Lista de verificagao da implantagao minima

Um administrador pode implantar um vRealize Automation completo em uma configuragado minima.
Implanta¢des minimas sdo normalmente usadas em um ambiente de desenvolvimento ou como evidéncia
de conceito e precisam de poucas etapas para ser instaladas.

A Lista de verificagdo da implanta¢do minima fornece uma visao geral de alto nivel da sequéncia de tarefas
que deve realizar para completar a instalagdo minima.

Imprima uma cépia da lista de verificagao e use-a para rastrear seu trabalho conforme conclui a instalagao.
Conclua as tarefas na ordem em que sao dadas.

Tabela 4-1. Lista de verificagdo da implantagdo minima

Tarefa Detalhes
j Planeje e prepare o ambiente de instalacao e verifique Capitulo 2, “Preparando para a instalagdo do
se todos os pré-requisitos de instalagdao foram vRealize Automation”, na pagina 19
atendidos.
Configure o vRealize Automation appliance “Implantar e configurar o appliance do vRealize

Automation”, na pagina 52

Instale os componentes do IaaS em um tnico servidor ~ “Instalando componentes do IaaS”, na pagina 57

do Windows.

Instale agentes adicionais, se necessario. “Instalando agentes do vRealize Automation”, na
pagina 101

u u U u

Realize as tarefas pds-instalagdo como a configuragao
do tenant padrao.

Implantar e configurar o appliance do vRealize Automation

O vRealize Automation appliance é um appliance virtual pré-configurado que implanta o servidor e o
console da Web (o portal do usudrio) do vRealize Automation appliance. Ele é fornecido como um modelo
de formato de virtualizagao aberto (OVF). O administrador de sistema baixa o appliance e implanta-o no
inventario do vCenter Server ou do ESX/ESXi.

1  Implantar o appliance do vRealize Automation na pagina 52

Para implantar o vRealize Automation appliance, um administrador de sistema deve fazer login no
cliente do vSphere e selecionar as configura¢des de implantagao.

2 Ativar a sincronizagao data/hora no appliance do vRealize Automation na pagina 54

Os relogios no servidor do vRealize Automation e no servidor Windows devem estar sincronizados
para garantir uma instalacao bem-sucedida.

3 Configurar o appliance do vRealize Automation na pagina 55

Para preparar o vRealize Automation appliance para uso, o administrador do sistema define as
configuragdes de host, gera um certificado SSL e fornece informagdes de conexao SSO.
Implantar o appliance do vRealize Automation

Para implantar o vRealize Automation appliance, um administrador de sistema deve fazer login no cliente
do vSphere e selecionar as configuracdes de implantagao.

Algumas restrigdes se aplicam a senha raiz criada para o administrador do vRealize Automation.
Pré-requisitos
m  Faca download do vRealize Automation appliance no site da VMware.

m  Faca login no cliente do vSphere como usuario com privilégios de administrador de sistema.
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Procedimentos

1

A U s W

10

11
12
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Selecione Arquivo > Implantar Modelo OVF no cliente do vSphere.

Navegue até o arquivo do vRealize Automation appliance que vocé fez download e clique em Abrir.
Clique em Avangar.

Clique em Avangar na pagina Detalhes do Modelo OVFE.

Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

Insira um nome exclusivo de appliance virtual, de acordo com a convengao de nomenclatura de TI da
sua organizagao, na caixa de texto Nome, selecione o centro de dados e o local no qual vocé deseja
implantar o appliance virtual e clique em Avangar.

Siga os prompts até que a pagina Formato do Disco seja exibida.

Verifique na pagina Formato do Disco se existe espago suficiente para implantar o appliance virtual e
clique em Avangar.

Siga os prompts até a pagina Propriedades.
As opgcdes que sao exibidas dependem da configuracao do vSphere.
Configure os valores na pagina Propriedades.

a Insira a senha raiz a ser usada quando vocé faz login no console do appliance virtual nas caixas de
texto Inserir senha e Confirmar senha.

b  Marque ou desmarque a caixa de selecao Servico SSH para escolher se o servigo SSH serd ativado
para o appliance.

Esse valor é utilizado para definir o status inicial do servigo SSH no appliance. Se vocé estiver
instalando com o Assistente de Instalagao, habilite isso antes de iniciar o assistente. E possivel
alterar essa configuragao a partir do console de gerenciamento do appliance apds a instalacao.

¢ Insira o nome de dominio completo da méaquina virtual na caixa de texto Nome do host.
d Configure as propriedades de rede.
Clique em Avangar.

Dependendo da sua implantacao, do vCenter e da configuracao de DNS, selecione uma das seguintes
maneiras de finalizar a implantagao do OVA e ligar o vRealize Automation appliance.

m  Se vocé tiver implantado no vSphere e a op¢ao Ligar apo6s a implantagdo estiver disponivel na
pagina Pronto para ser Concluido, realize as etapas a seguir.

a  Selecione Ligar apds a implantagao e clique em Concluir.
b  Depois que o arquivo concluir a implanta¢ao no vCenter, clique em Fechar.
¢ Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

m  Se vocé tiver implantado no vSphere e a op¢ao Ligar ap6s a implantagido nao estiver disponivel na
pagina Pronto para ser Concluido, realize as etapas a seguir.

a  Depois que o arquivo concluir a implantacao no vCenter, clique em Fechar.
b  Ligue o vRealize Automation appliance.
¢ Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

d  Verifique se vocé pode efetuar o ping do DNS para o vRealize Automation appliance. Se vocé
nao puder executar um ping do DNS, reinicie a maquina virtual.
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e Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

m  Se vocé tiver implantado o vRealize Automation appliance para vCloud usando o vCloud Director,
o vCloud poderd substituir a senha inserida durante a implantacao do OVA. Para evitar a
substituicao, realize as etapas a seguir.

a  Depois de implantar no vCloud Director, clique no seu vApp para exibir o vRealize
Automation appliance.

b  Clique com o botdo direito do mouse no vRealize Automation appliance e selecione
Propriedades.

¢ (Clique na guia Personalizacao do SO Guest.

d Em Redefini¢cdo da Senha, desmarque a opgao Permitir senha do administrador local e clique
em OK.

e Ligue o vRealize Automation appliance.

f  Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

13 Abra um prompt de comando e execute ping no FQDN para verificar se o nome de dominio totalmente

qualificado pode ser resolvido em relagao ao endereco IP do vRealize Automation appliance.

Ativar a sincronizagao data/hora no appliance do vRealize Automation

Os reldgios no servidor do vRealize Automation e no servidor Windows devem estar sincronizados para
garantir uma instalagado bem-sucedida.

Se vocé vir avisos de certificado durante esse processo, ignore-os para concluir a instalagao.

Pré-requisitos

“Implantar o appliance do vRealize Automation”, na pagina 33.

Procedimentos

1

Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo nome
de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

Faca login usando o nome de usudrio root e a senha que vocé especificou quando o appliance foi
implantado.

Selecione Administracao > Configuracdes de Horario.

Selecione uma op¢ao no menu Modo de Sincroniza¢ao de Horario.

Opgao Agao

Usar Servidor de Horario Selecione Usar Servidor de Horario no menu Modo de Sincronizagdo de
Horario para usar o protocolo NTP. Para cada servidor de horario que vocé
estiver usando, insira o endereco IP ou 0 nome de host na caixa de texto
Servidor de horario.

Usar Horario do Host Selecione Usar Horario do Host no menu Modo de Sincronizagio de
Horario para usar a sincronizagao de horario do VMware Tools. Vocé deve
configurar as conexdes com os servidores do protocolo NTP antes de usar
a sincronizagao de tempo do VMware Tools.

Clique em Salvar Configuragdes.
Clique em Atualizar.
Verifique se o valor em Horario Atual esta correto.

Vocé pode alterar o fuso horario conforme necessario na pagina Configuracdes de Fuso Horario na guia
Sistema.
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8  (Opcional) Clique em Fuso Horario na guia Sistema e selecione um fuso horario do sistema nas opgdes
do menu.

O padrao é Etc/UTC.

9  Clique em Salvar Configuragoes.

Configurar o appliance do vRealize Automation

Para preparar o vRealize Automation appliance para uso, o administrador do sistema define as
configuragdes de host, gera um certificado SSL e fornece informagdes de conexao SSO.

Pré-requisitos

“Ativar a sincronizagao data/hora no appliance do vRealize Automation”, na pagina 54.

Procedimentos

1 Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo nome
de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

2 Ignore o aviso de certificado para continuar.

3 Fagalogin com a raiz do nome de usudrio e a senha que vocé especificou ao implantar o vRealize
Automation appliance.

4  Selecione Configuracoes do vRA > Configura¢des do Host.

Opcgao Agao

Solucionar automaticamente Selecione Solucionar Automaticamente para especificar o nome do
host atual do vRealize Automation appliance.

Atualizar host Para novos hosts, selecione Atualizar Host. Insira o nome de
dominio totalmente qualificado do vRealize Automation appliance,
vra-hostname.domain.name na caixa de texto Nome do Host.

Para implantagdes distribuidas que usam balanceadores de carga,
selecione Atualizar Host. Insira 0o nome de dominio totalmente
qualificado do servidor do balanceador de carga, vra-
loadbalancername.domain.name na caixa de texto Nome do Host.

OBservACA0 Defina configuragdes de SSO conforme descrito mais adiante neste procedimento sempre
que vocé usar Atualizar Host para definir o nome do host.

VMware, Inc. 55



Instalando o vRealize Automation

5  Selecione o tipo de certificado no menu Acdo de Certificado.

Se vocé estiver usando um certificado codificado por PEM, por exemplo, para um ambiente distribuido,
selecione Importar.

Os certificados que vocé importa devem ser confidveis e também aplicaveis a todas as instancias do
vRealize Automation appliance e todos os balanceadores de carga por meio do uso de certificados de
Nome Alternativo da Entidade (SAN).

OBsERVACAO Se vocé usar cadeias de certificados, especifique os certificados na seguinte ordem:
a  Certificado cliente/servidor assinado pelo certificado de autoridade de certificagdo intermediario
b Um ou mais certificados intermediarios

¢ Um certificado de autoridade de certificacdo raiz

Opcao Acgao

Manter Existentes Mantenha a configuracgdo SSL atual. Selecione essa opgao para cancelar as
alteragdes.

Gerar Certificado a O valor exibido na caixa de texto Nome comum ¢é o Nome de host,

conforme ele é exibido na parte superior da pagina. Se todas as
instancias adicionais do vRealize Automation appliance estiverem
disponiveis, os respectivos FQDN serdo incluidos no atributo SAN do
certificado.

b Insira o nome da organizagao, como 0 nome da sua empresa, na caixa
de texto Organizagao.

¢ Insira a unidade organizacional, como o nome ou o local do
departamento, na caixa de texto Unidade organizacional.

d Insira um cddigo de pais ISO 3166 de duas letras, como PT_BR, na
caixa de texto Pais.

Importar a  Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END
PRIVATE KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de
texto Chave Privada RSA.

b  Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END
PRIVATE KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de
texto Cadeia de Certificados. Para varios valores de certificado, inclua
um cabecalho BEGIN CERTIFICATE e um rodapé END CERTIFICATE
em cada certificado.

OBservacAo No caso dos certificados encadeados, atributos
adicionais podem estar disponiveis.

¢ (Opcional) Se o seu certificado usar um cddigo de acesso para
criptografar a chave do certificado, copie-o e cole-o na caixa de texto
Codigo de Acesso.

6  Clique em Salvar Configuragdes para salvar as informagdes do host e a configuragao do SSL.
7 Defina as configuragdes do SSO.

8  Clique em Mensagens. As defini¢des de configuracao e o status de mensagens do seu appliance sao
exibidos. Nao altere essas configuragdes.
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9  Clique na guia Telemetria para escolher se deseja participar do Programa de Aperfeicoamento da
Experiéncia do Cliente (CEIP) da VMware.

Os detalhes sobre os dados recolhidos pelo CEIP e os fins para os quais eles sao utilizados pelo VMware
sao estabelecidos pelo Centro de Confianca e Garantia, em
http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

m  Selecione Participe do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente da VMware para
participar do programa.

m  Desmarque Participe do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente da VMware
para nao participar do programa.

10 Clique em Servigos e verifique se 0s servigos estao registrados.

Dependendo da configuragao do seu site, isso pode demorar cerca de 10 minutos.

OBsErvaCA0o Vocé pode fazer login no appliance e executar o tail -f /var/log/vcac/catalina.out
para monitorar a inicializagao dos servigos.

11 Insira as informagdes da sua licenca.
a  Clique em Configurag¢des do vVRA > Licenciamento.
b  Clique em Licenciamento.

¢ Insira uma chave de licenca valida do vRealize Automation que vocé baixou com os arquivos de
instalacao e clique em Enviar Chave.

OBsERVACAO Se houver um erro de conexao, vocé podera ter um problema com o balanceador de
carga. Verifique a conectividade de rede do balanceador de carga.

12 Confirme se vocé pode fazer login no console do vRealize Automation.
a  Abra um navegador e va até https://vcac-hostname.domain.name/vcac.
b Aceite o certificado do vRealize Automation.
¢ Aceite o certificado do SSO.

d Fagalogin com o administrator@vsphere.local e a senha que vocé especificou na configura¢ao do
SSO.

O console é aberto na pagina Tenants na guia Administra¢do. Um tnico tenant nomeado
vsphere.local aparece na lista.

Vocé terminou a implantagao e configuragdo do seu vRealize Automation appliance. Se o appliance nao
funcionar corretamente apds a configuragao, reimplante-o e reconfigure-o. Nao faga altera¢des no appliance
existente.

Préximo passo

“Instalar os componentes de infraestrutura”, na pagina 58

Instalando componentes do laaS

O administrador instala um conjunto completo de componentes de infraestrutura (IaaS) em uma maquina
Windows (fisica ou virtual). Os direitos de administrador sdo obrigatdrios para a execugao dessas tarefas.

A instalagdo minima instala todos os componentes no mesmo servidor Windows, exceto o banco de dados
SQL, que vocé pode instalar em um servidor separado.
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Ativar a sincronizagao de horario no servidor Windows

Os reldgios no servidor do vRealize Automation e no servidor Windows devem estar sincronizados para
garantir que a instalacdo seja bem-sucedida.

As etapas a seguir descrevem como ativar a sincronizagao de horario com o host ESX/ESXi usando o
VMware Tools. Se vocé estiver instalando os componentes do IaaS em um host fisico ou nao desejar usar o
VMware Tools para a sincronizacao de horario, verifique se o horario do servidor é preciso usando seu
método preferido.

Procedimentos

1  Abra um prompt de comando na maquina de instalagdo do Windows.

2 Digite o comando a seguir para navegar até o diretério do VMware Tools.
cd C:\Program Files\VMware\VMware Tools

3  Digite o comando para exibir o status da sincronizagao de horario.
VMwareToolboxCmd.exe timesync status

4  Se asincronizagao de horario estiver desativada, digite o comando a seguir para ativa-la.

VMwareToolboxCmd.exe timesync enable

Certificados do laaS

Os componentes laaS do vRealize Automation usam certificados e SSL para proteger as comunicagdes entre
os componentes. Em uma instala¢do minima para fins de prova de conceito, vocé pode usar certificados
autoassinados.

Em um ambiente distribuido, obtenha um certificado de dominio de uma autoridade de certificacdo
confiavel. Para obter informagdes sobre como instalar certificados de dominio de componentes IaaS, consulte
“Instalar certificados do IaaS”, na pagina 79 no capitulo sobre implantac¢ao distribuida.

Instalar os componentes de infraestrutura

O administrador de sistema faz login na maquina Windows e segue o assistente de instalagao para instalar
os componentes de infraestrutura (IaaS) na maquina Windows virtual ou fisica.

Pré-requisitos

m  Verifique se a sua maquina de instalagao atende aos requisitos descritos em “Requisitos de Servidor do
Model Manager e do Servigo Web IaaS”, na pagina 22.

m  “Ativar a sincronizacao de horario no servidor Windows”, na pagina 58.

m  Verifique se vocé implantou e configurou totalmente o vRealize Automation appliance e se os servigos
necessarios estao em execugao (plugin-service, catalogue-service, iaas-proxy-provider).
Procedimentos

1  Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation na pagina 59
Para instalar o IaaS no seu servidor Windows virtual ou fisico minimo, é necessario baixar uma cépia
do instalador do IaaS a partir do vRealize Automation appliance.

2 Selecionar o tipo de instalagao na pagina 59
O administrador do sistema executa o assistente de instalagio na maquina de instalacdo do Windows
2008 ou 2012.

3 Verificar pré-requisitos na pagina 60

O Verificador de Pré-requisitos verifica se a sua maquina atende aos requisitos de instalagdo do IaaS.
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4  Especificar as configuragoes do servidor e da conta na pagina 60

O administrador do sistema do vRealize Automation especifica as configuragdes de servidor e de
conta para o servidor de instalagdo do Windows e seleciona uma instancia e o método de autenticagao
do servidor de banco de dados SQL.

5  Especificar gerentes e agentes na pagina 61

A instalacdo minima instala os Distributed Execution Managers necessarios e o agente de proxy do
vSphere padrao. O administrador do sistema pode instalar agentes adicionais de proxy (XenServer ou
Hyper-V, por exemplo) apds a instalagao usando o instalador personalizado.

6  Registrar os componentes do IaaS na pagina 62

O administrador de sistema instala o certificado IaaS e registra os componentes IaaS com o SSO.
7 Concluir a instalagdo na pagina 62

O administrador do sistema conclui a instalagao do laaS.
Baixar o Instalador laaS do vRealize Automation

Para instalar o IaaS no seu servidor Windows virtual ou fisico minimo, é necessario baixar uma cépia do
instalador do IaaS a partir do vRealize Automation appliance.

Se vocé vir avisos de certificado durante esse processo, ignore-os para concluir a instalagao.
Pré-requisitos

m O Microsoft NET Framework 4.5.2 ou posterior. Vocé pode baixar o instalador do .NET na mesma
pagina da Web do instalador do IaaS.

m  Se vocé estiver usando o Internet Explorer para fazer o download, verifique se a Configuracao de
Seguranca Refor¢ada estd ativada. Aponte o Internet Explorer para res://iesetup.d11/SoftAdmin.htm
no servidor Windows.

Procedimentos

1  Usando uma conta com privilégios de administrador, faca login no servidor Windows.

2 Aponte um navegador da Web para a seguinte URL no vRealize Automation appliance.
https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

3 Clique em Instalador do IaaS.

4  Salve setup__vrealize-automation-appliance—FQDN@5480 no servidor Windows.

Nao altere o nome do arquivo do instalador. Ele € utilizado para conectar a instalagdo com o vRealize
Automation appliance.

Selecionar o tipo de instalagao

O administrador do sistema executa o assistente de instalagdo na maquina de instalagdo do Windows 2008
ou 2012.

Pré-requisitos
“Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1  Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagao setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

2 Clique em Avancgar.

3 Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.
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4  Na pagina Login, fornega as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b  Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

5  Selecione Aceitar Certificado.
6  Clique em Avancgar.

7  Selecione Instalacao completa na pagina Tipo de instalagao se vocé estiver criando uma implantagao
minima e clique em Avangar.

Verificar pré-requisitos

O Verificador de Pré-requisitos verifica se a sua maquina atende aos requisitos de instalacdo do IaaS.
Pré-requisitos

“Selecionar o tipo de instalacao”, na pagina 59.

Procedimentos

1  Conclua o Verificador de Pré-requisitos.

Opcao Descrigao

Nenhum erro Clique em Avancar.

Erros néo criticos Clique em Ignorar.

Erros criticos Ignorar os erros criticos provoca falha na instalacio. Se forem exibidos

avisos, selecione o alerta no painel a esquerda e siga as instrugdes a direita.
Resolva todos os erros criticos e clique em Verificar Novamente para
realizar a verificagdo.

2 Clique em Avancgar.

A maquina atende aos requisitos de instalagao.

Especificar as configuragdes do servidor e da conta

O administrador do sistema do vRealize Automation especifica as configuragdes de servidor e de conta para
o servidor de instalagdo do Windows e seleciona uma instancia e o método de autenticagao do servidor de
banco de dados SQL.

Pré-requisitos
“Verificar pré-requisitos”, na pagina 60.
Procedimentos

1  Na pagina Configuragdes do Servidor e da Conta ou Configuragoes Detectadas, insira o nome de
usuario e a senha para a conta de servigos do Windows. Essa conta de servigos deve ser uma conta de
administrador local que também tenha privilégios administrativos para o SQL.
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Insira uma frase na caixa de texto Senha.

A senha é uma série de palavras que gera a chave de criptografia usada para proteger os dados do
banco de dados.

OBSERVACAO Salve sua senha para que esteja disponivel para futuras instalagdes ou recuperagdes do
sistema.

Para instalar a instancia de banco de dados no mesmo servidor com os componentes do IaaS, aceite o
servidor padrao na caixa de texto Servidor na se¢ao Informagdes de Instalagdo do Banco de Dados SQL
Server.

Se o banco de dados estiver em uma maquina diferente, insira o servidor no seguinte formato.
machine-FQDN, port-number \ named-database-instance

Aceite o padrao na caixa de texto Nome do banco de dados ou insira um nome apropriado, se
aplicavel.

Selecione o método de autenticacdo.

@ Selecione Usar autenticacdo do Windows se vocé desejar criar o banco de dados usando as
credenciais do Windows do usuario atual. O usuario deve ter privilégios sys_admin do SQL.

¢ Desmarque Usar autenticagdo do Windows se voce desejar criar o banco de dados usando a
autenticacao SQL. Digite o Nome do usuario e a Senha do usuario do SQL Server com privilégios
sys_admin do SQL na instancia do SQL Server.

A autentica¢do do Windows é recomendada. Quando vocé escolhe a autenticagdo SQL, a senha do
banco de dados nao criptografada aparece em determinados arquivos de configuragao.

(Opcional) Marque a caixa de selecdo Usar SSL para conexdo do banco de dados.

Por padrao, a caixa de selecao fica marcada. O SSL oferece uma conexao mais segura entre o servidor do
IaaS e o banco de dados do SQL. No entanto, vocé deve configurar primeiro o SSL no SQL Server para
oferecer suporte a essa op¢ao. Para obter mais informagdes sobre como configurar o SSL no SQL Server,
consulte o artigo 316898 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft.

Clique em Avangar.

Especificar gerentes e agentes

A instalacdo minima instala os Distributed Execution Managers necessarios e o agente de proxy do vSphere

padrao. O administrador do sistema pode instalar agentes adicionais de proxy (XenServer ou Hyper-V, por

exemplo) apos a instalacdo usando o instalador personalizado.

Pré-requisitos

“Especificar as configuragoes do servidor e da conta”, na pagina 60.

Procedimentos

1
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Na pagina Distributed Execution Managers e agente de proxy do vSphere, aceite os padrdes ou altere os
nomes, se apropriado.

Aceite o padrao para instalar um agente do vSphere para permitir o provisionamento com o vSphere ou
desmarque-o, se aplicavel.

a  Selecione Instalar e configurar agente do vSphere.
b  Aceite o agente e o endpoint padrao, ou digite um nome.

Anote o valor do nome do Endpoint. Vocé deve digitar essas informagdes corretamente ao
configurar o endpoint do vSphere no console do vRealize Automation ou a configuragao podera
falhar.
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3  Clique em Avangar.

Registrar os componentes do laaS

O administrador de sistema instala o certificado IaaS e registra os componentes IaaS com o SSO.

Pré-requisitos

“Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 59.

Procedimentos

1  Aceite o valor padrao do Servidor, que é preenchido com o nome do dominio totalmente qualificado do
servidor vRealize Automation appliance do qual foi feito o download do instalador. Verifique se o
nome do dominio totalmente qualificado é usado para identificar o servidor e nao um endereco IP.

Se vocé tiver varios dispositivos virtuais e estdo usando um balanceador de carga, insira o caminho do
dispositivo virtual do balanceador de carga.

2 Clique em Carregar para preencher o valor de Tenant padrao de SSO* (vsphere.local).
3 Clique em Baixar para recuperar o certificado do vRealize Automation appliance.

E possivel clicar em Ver certificado para ver os detalhes do certificado.
4  Selecione Aceitar certificado para instalar o certificado SSO.

5 No painel Administrador SSO, digite administrador na caixa de texto Nome do usuario e a senha
definida para esse usuario ao configurar o SSO em Senha e Confirmar senha.

6  Clique no link do teste a direita do campo Nome do usuario para validar a senha inserida.

7 Aceite o padrao em Servidor do IaaS contendo o nome do host da maquina Windows onde vocé esta
instalando.

8 Clique no link do teste a direita do campo Servidor do IaaS para validar a conectividade.
9 Clique em Avangar.

Se aparecer quaisquer erros depois de clicar em Avangar, resolva-os antes de continuar.

Concluir a instalagao

O administrador do sistema conclui a instalagao do laaS.
Pré-requisitos

m  “Registrar os componentes do IaaS”, na pagina 62.

m  Verifique se a maquina em que vocé esta fazendo a instalacdo esta conectada a rede e é capaz de se
conectar ao vRealize Automation appliance a partir do qual vocé faz download do instalador do IaaS.

Procedimentos
1  Revise as informagdes na pagina Pronto para instalacao e clique em Instalar.

A instalacao é iniciada. A instalagdao pode levar de cinco minutos a uma hora, dependendo da
configuragao de rede.

2 Quando a mensagem de sucesso aparecer, deixe a caixa de selegdo Oriente-me pela configuragao
inicial marcada e clique em Avangar e, depois, em Concluir.

3 Feche a caixa de mensagem Configurar o sistema.

Agora a instalagao esta concluida.

62 VMware, Inc.



Capitulo 4 As interfaces de instalagao padrao do vRealize Automation

Préximo passo

“Verificar os servi¢os do IaaS”, na pagina 101.

Usando as interfaces padrao para implantagoes distribuidas

Em uma implantacao empresarial distribuida, o administrador do sistema instala componentes em varias
maquinas no ambiente de implantagao.

Lista de verificagdao de implantacao distribuida

Um administrador de sistema pode implantar o vRealize Automation em uma configuracao distribuida, o
que fornece protecao contra failover e alta disponibilidade por meio de redundancia.

A Lista de verificagao de implantagao distribuida fornece uma visdo geral de alto nivel das etapas
necessarias para realizar uma instala¢do distribuida.

Tabela 4-2. Lista de verificagdo de implantagéo distribuida

Tarefa Detalhes

0 Planejar e preparar o ambiente de instalagio e~ Capitulo 2, “Preparando para a instalagdo do vRealize Automation”,
verificar se todos os pré-requisitos de instalagao na pagina 19
foram atendidos.

UPlanejar e obter os seus certificados SSL. “Requisitos de confianga de certificado em um ambiente
distribuido”, na pagina 65

U Implantar o servidor do vRealize Automation “Implantar o appliance do vRealize Automation”, na pagina 68
appliance principal e todos os appliances

adicionais que vocé exigir para obter

redundancia e alta disponibilidade.

U Configure o balanceador de carga para lidar “Configurar o balanceador de carga”, na pagina 70
com o trafego do appliance do
vRealize Automation.

U Configurar o servidor do vRealize Automation ~ “Configurando dispositivos para ovRealize Automation”, na
appliance principal e todos os appliances pagina 70

adicionais que vocé implantou para obter

redundancia e alta disponibilidade.

U Configurar o balanceador de carga para lidar “Instalar os componentes do IaaS em uma configuragao distribuida”,
com o trafego do componente do na pagina 77

vRealize Automation IaaS e instalar os

componentes do vRealize Automation IaaS.

[ Se necessario, instalar os agentes para “Instalando agentes do vRealize Automation”, na pagina 101
integracao com sistemas externos.

Pz

U Configurar o tenant padréo e fornecer a licenga ~ “Configurar o acesso ao tenant padrao
do IaaS.

,na pagina 125

vRealize Orchestrator

O vRealize Automation appliance inclui uma versao integrada do vRealize Orchestrator que agora é
recomendada para uso com novas instalagdes. Porém, em implanta¢des mais antigas ou em casos especiais,
os usuarios podem conectar o vRealize Automation a um vRealize Orchestrator separado externo. Consulte
https://www.vmware.com/products/vrealize-orchestrator.html.

Para obter informagdes sobre como conectar o vRealize Automation e o vRealize Orchestrator, consulte
Usando o plug-in do vRealize Orchestrator para vRealize Automation.
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Gerenciamento de Diretorios

Se vocé fizer uma instalacao distribuida com balanceadores de carga para alta disponibilidade e failover,

notifique a equipe responsavel pela configuragao do seu ambiente vRealize Automation. Seus

administradores de tenant devem configurar o Gerenciamento de Diretdrios para alta disponibilidade ao

configurarem o link para o seu Active Directory.

Para obter mais informagdes sobre como configurar o Gerenciamento de Diretdrios para alta
disponibilidade, consulte o guia Configurando o vRealize Automation.

Componentes da instalagao distribuida

Em uma instalagdo distribuida, o administrador de sistema implanta appliances virtuais e componentes
relacionados para oferecer suporte ao ambiente de implementagao.

Tabela 4-3. Appliances virtuais e banco de dados do appliance

Componente

Descrigao

vRealize Automation appliance

Um appliance virtual pré-configurado que implanta o
servidor do vRealize Automation. O servidor inclui o
console do vRealize Automation, que fornece um portal
Unico para o provisionamento de autoatendimento e o
gerenciamento de servigcos em nuvem, bem como a criagao
e a administragao.

Banco de Dados do Appliance

Armazena as informagdes exigidas pelos appliances
virtuais. A base de dados é incorporada em uma ou duas
instancias do vRealize Automation appliance.

Vocé pode selecionar os componentes individuais do IaaS que deseja instalar e especificar o local de

instalacao.

Tabela 4-4. Componentes do laaS

Componente

Descrigao

Website

Fornece os recursos de administragio de infraestrutura e de
criagdo de servigos para o console do vRealize Automation.
O componente Website comunica-se com o Model
Manager, que fornece para ele atualizagdes do Distributed
Execution Manager (DEM), dos agentes de proxy e do
banco de dados.

Manager Service

O Manager Service coordena a comunicagao entre os
agentes, o banco de dados, o Active Directory e o SMTP. O
Manager Service comunica-se com o site do console através
do Model Manager. Esse servigo exige privilégios
administrativos para ser executado.

Model Manager

O Model Manager comunica-se com o banco de dados, os
DEMs e o site do portal. O Model Manager é dividido em
dois componentes instalaveis separadamente: o servigo da
Web do Model Manager e o componente de dados do
Model Manager.

Distributed Execution Managers (Orchestrator e Worker)

Um Distributed Execution Manager (DEM) executa a logica
de negocios dos modelos personalizados, interagindo com
o banco de dados do IaaS e com os bancos de dados
externos. Os DEMs também gerenciar maquinas na nuvem
e fisicas.

Agentes

Os agentes de virtualizagao, integracdo e do WMI que
comunicam-se com os recursos de infraestrutura.
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Desativando verificagoes de integridade do balanceador de carga

Verificagdes de integridade garantem que um balanceador de carga envie trafego apenas para os nds que
estao operando. O balanceador de carga envia uma verificagdo de integridade a uma frequéncia especificada
para cada nd. Noés que excedem o limite de falhas se tornam inelegiveis para o novo trafego.

Para a distribuigao e failover de cargas de trabalho, vocé pode colocar varios vRealize Automation
appliances atras de um balanceador de carga. Além disso, vocé pode colocar varios servidores Web do IaaS
e varios servidores Manager Service do IaaS atras de seus respectivos balanceadores de carga.

Ao usar balanceadores de carga, ndo permita que eles enviem verificagdes de integridade a qualquer
momento durante a instalagdo. Verificagdes de integridade podem interferir na instalacdo ou fazer com que
ela se comporte de maneira imprevisivel.

m Ao implantar componentes vRealize Automation appliance ou IaaS atras de balanceadores de carga
existentes, desative verifica¢des de integridade em todos os balanceadores de carga na configuracgao
proposta antes de instalar qualquer componente.

m  Depois de instalar e configurar todo o vRealize Automation, incluindo todos os componentes vRealize
Automation appliance e IaaS, vocé podera reativar as verificagoes de integridade.

Requisitos de confianga de certificado em um ambiente distribuido

Para uma comunicagao segura, o vRealize Automation depende de certificados para criar relagdes de
confianga entre os componentes.

A implementagao especifica dos certificados necessarios para obter essa confianca depende do seu ambiente.

Para oferecer suporte a failover e alta disponibilidade, vocé pode implantar clusters de componentes com
balanceamento de carga. Nesse caso, vocé obtém um certificado de varios usudrios que inclui o componente
da Web do IaaS no cluster e, depois, copia esse certificado de varios usudrios para cada componente no
cluster. E possivel usar certificados de Nome Alternativo Para o Requerente (SAN), certificados curinga ou
qualquer outro método de certificagdo multiuso apropriado para o ambiente, desde que as exigéncias de
confianga sejam atendidas. Se vocé usar balanceadores de carga na sua implantagao, devera incluir o FQDN
do balanceador de carga no enderego confiavel do certificado multiuso do cluster.

Por exemplo, se vocé tiver uma configuragao de balanceador de carga que requer um certificado no
balanceador de carga e em seus componentes, vocé pode obter um certificado SAN para certificar web-load-
balancer.eng.mycompany.com, web-component-1.eng.mycompany.com e web-
component-2.eng.mycompany.com. Vocé teria que copiar esse tinico certificado de varios usudrios para o
balanceador de carga e cada um dos aplicativos e, depois, registrar o certificado nas maquinas de
componente da Web.

A tabela Requisitos de confianga de certificados resume os requisitos de registro de confianga para varios
certificados importados.

Tabela 4-5. Requisitos de confianga de certificados

Importar Registrar
Cluster do vRealize Automation appliance Cluster de componentes da Web
Cluster de componente da Web m  Cluster do vRealize Automation appliance

Cluster de componentes do Manager Service
Componentes DEM Orchestrator e DEM Worker

Cluster de componente do Manager Service m  Componentes DEM Orchestrator e DEM Worker

m  Agentes e agentes de proxy
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Configurar a confianga de certificado do componente Web, do servigo de
gerenciador e do host DEM

Clientes que usam uma impressao digital com arquivos PFX pré-instalados para oferecer suporte a

autenticacdo de usudarios devem configurar a confianca de impressao digital no host Web, no servigo de
gerenciador e nas maquinas host de Trabalhadores e do DEM Orchestrator.

Os clientes que importam arquivos PEM ou usam certificados autoassinados podem ignorar este
procedimento.

Pré-requisitos

Arquivos web.pfx e ms.pfx validos disponiveis para autenticagao via impressao digital.

Procedimentos

1

Importe os arquivos web.pfx e ms.pfx para as seguintes localizagdes nas maquinas host de componentes
Web e do servigo de gerenciador:

B Computador Host/Certificados/Repositério de certificados pessoais
B Computador Host/Certificados/Repositoério de certificados de pessoas confidveis

Importe os arquivos web. pfx e ms.pfx para as seguintes localizagdes das maquinas host de
Trabalhadores e do DEM Orchestrator:

Computador Host/Certificados/Repositério de certificados de pessoas confidveis

Abra uma janela do Console de Gerenciamento Microsoft em cada uma das maquinas host aplicaveis.

OBservacA0 Os caminhos e as opgdes reais no Console de Gerenciamento podem ser um pouco
diferentes dependendo das versdes do Windows e das configuracdes do sistema.

a  Selecione Adicionar/Remover Snap-in.
b Selecione Certificados.
¢ Selecione Computador Local.

d  Abra os arquivos de certificado que vocé importou anteriormente e copie as impressoes digitais.

Préximo passo

Insira a impressao digital na pagina Certificado do assistente do vRealize Automation para o Manager
Service, os componentes Web e os componentes DEM.

Planilhas de instalagao

Vocé pode usar essas planilhas para registrar informagoes importantes para referéncia durante o processo de
instalacao.

Sao fornecidas aqui uma copia de cada planilha. Crie cépias adicionais conforme vocé precisar delas. As
configuragdes diferenciam maitisculas de mintsculas.

Tabela 4-6. Informacdes do vRealize Automation appliance do cluster principal

Variavel Valor Exemplo
Nome do host (FQDN) vcac-va.mycompany.com
P 192.168.1.105
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Tabela 4-6. Informagdes do vRealize Automation appliance do cluster principal (Continuagao)

Variavel Valor Exemplo
Nome de usudrio administrator@vsphere.local (padrao) administrator@vsphere.local
Senha vmware

Tabela 4-7. Informagdes adicionais do vRealize Automation appliance

Variavel Valor Exemplo

Nome do host (FQDN) vcac-va2.mycompany.com
P 192.168.1.110

Nome de usuario administrator@vsphere.local (padrdao) administrator@vsphere.local
Senha vmware

Tabela 4-8. Cdédigo de acesso do banco de dados do laaS

Variavel Valor Exemplo

Cédigo de acesso (reutilizado no myPassphrase
instalador, na atualizagao e na
migrac¢ao do IaaS)

Tabela 4-9. Site do laaS

Variavel Valor Exemplo

Nome do host (FQDN) iaas-web.mycompany.com
Porta de saida do servigo SSO sobre

HTTPS (padrao)

P 192.168.1.106

Nome de usuario

Senha

Tabela 4-10. laaS Model Manager Data

Variavel Valor Exemplo

Nome do host (FQDN) iaas-model-man.mycompany.com

Porta de saida do servigo SSO sobre
HTTPS (padrao)

P 192.168.1.107

Nome de usuario

Senha

Tabela 4-11. |aaS Model Service

Variavel Valor Exemplo

Nome do host (FQDN) iaas-model-service.mycompany.com

Porta de saida do servigo SSO sobre
HTTPS (padrao)

1P 192.168.1.108

Nome de usuario

Senha
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Tabela 4-12. Distributed Execution Managers

Nome exclusivo Orchestrator/trabalhador

ex. myuniqueorchestratorname Orchestrator:
Trabalhador:

Orchestrator:
Trabalhador:

Orchestrator:
Trabalhador:

Orchestrator:
Trabalhador:

Implantar o appliance do vRealize Automation

Para implantar o vRealize Automation appliance, um administrador de sistema deve fazer login no cliente
do vSphere e selecionar as configuracdes de implantagao.

Algumas restrigdes se aplicam a senha raiz criada para o administrador do vRealize Automation.
Pré-requisitos
m  Faca download do vRealize Automation appliance no site da VMware.

m  Fagalogin no cliente do vSphere como usudrio com privilégios de administrador de sistema.

Procedimentos

1  Selecione Arquivo > Implantar Modelo OVF no cliente do vSphere.

Navegue até o arquivo do vRealize Automation appliance que vocé fez download e clique em Abrir.
Clique em Avangar.

Clique em Avangar na pagina Detalhes do Modelo OVE.

Aceite o contrato de licenca e clique em Avangar.

AN GO ks W N

Insira um nome exclusivo de appliance virtual, de acordo com a conveng¢ao de nomenclatura de TI da
sua organizagao, na caixa de texto Nome, selecione o centro de dados e o local no qual vocé deseja
implantar o appliance virtual e clique em Avangar.

7  Siga os prompts até que a pagina Formato do Disco seja exibida.

8  Verifique na pagina Formato do Disco se existe espaco suficiente para implantar o appliance virtual e
clique em Avangar.

9  Siga os prompts até a pagina Propriedades.
As opgdes que sao exibidas dependem da configuracdo do vSphere.
10 Configure os valores na pagina Propriedades.

a Insira a senha raiz a ser usada quando vocé faz login no console do appliance virtual nas caixas de
texto Inserir senha e Confirmar senha.

b  Marque ou desmarque a caixa de sele¢do Servico SSH para escolher se o servigo SSH sera ativado
para o appliance.

Esse valor é utilizado para definir o status inicial do servigo SSH no appliance. Se vocé estiver
instalando com o Assistente de Instalagao, habilite isso antes de iniciar o assistente. E possivel
alterar essa configuragao a partir do console de gerenciamento do appliance apds a instalagao.
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¢ Insira o nome de dominio completo da maquina virtual na caixa de texto Nome do host.
d Configure as propriedades de rede.
11 Clique em Avangar.

12 Dependendo da sua implantacao, do vCenter e da configuracao de DNS, selecione uma das seguintes
maneiras de finalizar a implantagdo do OVA e ligar o vRealize Automation appliance.

m  Se vocé tiver implantado no vSphere e a op¢ao Ligar apo6s a implantagdo estiver disponivel na
pagina Pronto para ser Concluido, realize as etapas a seguir.

a  Selecione Ligar apds a implantagao e clique em Concluir.
b  Depois que o arquivo concluir a implanta¢ao no vCenter, clique em Fechar.
¢ Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

m  Se vocé tiver implantado no vSphere e a op¢ao Ligar ap6s a implantagido nao estiver disponivel na
pagina Pronto para ser Concluido, realize as etapas a seguir.

a  Depois que o arquivo concluir a implantacao no vCenter, clique em Fechar.
b  Ligue o vRealize Automation appliance.
¢ Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

d  Verifique se vocé pode efetuar o ping do DNS para o vRealize Automation appliance. Se vocé
nao puder executar um ping do DNS, reinicie a maquina virtual.

e Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

m  Se vocé tiver implantado o vRealize Automation appliance para vCloud usando o vCloud Director,
o vCloud poderd substituir a senha inserida durante a implantacao do OVA. Para evitar a
substituicao, realize as etapas a seguir.

a  Depois de implantar no vCloud Director, clique no seu vApp para exibir o vRealize
Automation appliance.

b  Clique com o botdo direito do mouse no vRealize Automation appliance e selecione
Propriedades.

¢ Clique na guia Personalizacao do SO Guest.

d Em Redefini¢do da Senha, desmarque a opgao Permitir senha do administrador local e clique
em OK.

e Ligue o vRealize Automation appliance.

f  Aguarde até que a maquina seja iniciada, o que pode demorar até 5 minutos.

Para verificar se vocé implantou com éxito o appliance, abra um prompt de comando e execute ping no
FQDN do vRealize Automation appliance.

Préximo passo

Repita esse procedimento para implantar instancias adicionais do vRealize Automation appliance para
redundéncia em um ambiente de alta disponibilidade.
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Configurar o balanceador de carga

Apés implantar os aplicativos para o vRealize Automation, vocé pode configurar um balanceador de carga
para distribuir o trafego entre varias instancias do vRealize Automation appliance.

A lista a seguir oferece uma visao geral das etapas necessarias para configurar um balanceador de carga
para o trafego do vRealize Automation:

1 Instale o balanceador de carga.
2 Habilite a afinidade de sessdo, também conhecida como sessdes complexas.
3 Certifique-se de que o tempo limite no balanceador de carga seja de, pelo menos, 100 segundos.

4  Searede ou o balanceador de carga assim exigir, importe um certificado para o balanceador de carga.
Para obter informagGes sobre relagdes e certificados confiaveis, consulte “Requisitos de confianga de
certificado em um ambiente distribuido”, na pagina 65. Para obter informagdes sobre a extragao de
certificados, consulte “Extraindo certificados e chaves privadas”, na pagina 31.

5 Configure o balanceador de carga para trafego do vRealize Automation appliance.

6  Configure os dispositivos para o vRealize Automation. Consulte “Configurando dispositivos para
ovRealize Automation”, na pagina 70.

OBsERVACAO Ao configurar os dispositivos virtuais no balanceador de carga, faga isso apenas para os
dispositivos virtuais que foram configurados para uso com o vRealize Automation. Se dispositivos ndo
configurados forem usados, vocé recebera respostas de falha.

Para obter mais informagdes sobre escalabilidade e alta disponibilidade, consulte o guia Arquitetura de
Referéncia do vRealize Automation.

Configurando dispositivos para o vRealize Automation
Apos implantar seus dispositivos e configurar o balanceamento de carga, configure os dispositivos para o
vRealize Automation.
Configurar o appliance primario do vRealize Automation

O vRealize Automation appliance é um appliance virtual pré-configurado que implanta o servidor e o
console da Web (o portal do usudrio) do vRealize Automation. Ele é fornecido como um modelo de formato
de virtualizagao aberto (OVF). O administrador de sistema faz download do appliance e implanta-o no
inventario do vCenter Server ou do ESX/ESXi.

Se a sua rede ou balanceador de carga o exigir, o certificado que vocé configurar para a instancia primaria do
appliance sera copiado para o balanceador de carga e para as instancias adicionais do appliance nos
processos subsequentes.

Pré-requisitos
m  “Implantar o appliance do vRealize Automation”, na pagina 68.

m  Obter um certificado de dominio para o vRealize Automation appliance.

Procedimentos

1  Ativar a sincronizagao de horario no vRealize Automation appliance na pagina 71

Os relégios no servidor do vRealize Automation appliance e no servidor Windows devem estar
sincronizados para garantir uma instalagao bem-sucedida.
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Configurar o appliance do vRealize Automation na pagina 71

Para preparar o vRealize Automation appliance para uso, o administrador do sistema define as
configuragdes de host, gera um certificado SSL e fornece informagdes de conexao SSO.

Ativar a sincronizacao de horario no vRealize Automation appliance

Os relogios no servidor do vRealize Automation appliance e no servidor Windows devem estar
sincronizados para garantir uma instalagao bem-sucedida.

Se vocé vir avisos de certificado durante esse processo, ignore-os para concluir a instalagao.

Procedimentos

1

Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo nome
de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

Faca login usando o nome de usuario root e a senha que vocé especificou quando o appliance foi
implantado.

Selecione Administra¢dao > Configuracoes de Horario.

Selecione uma opgao no menu Modo de Sincroniza¢ao de Horario.

Opcao Acgao

Usar Servidor de Horario Selecione Usar Servidor de Horario no menu Modo de Sincronizagdo de
Horario para usar o protocolo NTP. Para cada servidor de horario que vocé
estiver usando, insira o enderec¢o IP ou 0 nome de host na caixa de texto
Servidor de horario.

Usar Horario do Host Selecione Usar Horario do Host no menu Modo de Sincronizagao de
Horario para usar a sincronizagdo de horario do VMware Tools. Vocé deve
configurar as conexdes com os servidores do protocolo NTP antes de usar
a sincronizagao de tempo do VMware Tools.

Clique em Salvar Configuragdes.
Verifique se o valor em Horario Atual esta correto.

Vocé pode alterar o fuso horario conforme necessario na pagina Configuracdes de Fuso Horario na guia
Sistema.

Configurar o appliance do vRealize Automation

Para preparar o vRealize Automation appliance para uso, o administrador do sistema define as
configuragdes de host, gera um certificado SSL e fornece informacoes de conexao SSO.

Procedimentos

1
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Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo nome
de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

Ignore o aviso de certificado para continuar.

Faca login com a raiz do nome de usudrio e a senha que vocé especificou ao implantar o vRealize
Automation appliance.
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4  Selecione Configura¢des do vRA > Configura¢des do Host.

Opcao Acgao

Solucionar automaticamente Selecione Solucionar Automaticamente para especificar o nome do
host atual do vRealize Automation appliance.

Atualizar host Para novos hosts, selecione Atualizar Host. Insira o nome de
dominio totalmente qualificado do vRealize Automation appliance,
vra-hostname.domain.name na caixa de texto Nome do Host.

Para implantagdes distribuidas que usam balanceadores de carga,
selecione Atualizar Host. Insira o nome de dominio totalmente
qualificado do servidor do balanceador de carga, vra-
loadbalancername.domain.name na caixa de texto Nome do Host.

OBservacAo Defina configuragdes de SSO conforme descrito mais adiante neste procedimento sempre
que vocé usar Atualizar Host para definir o nome do host.
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Selecione o tipo de certificado no menu Ac¢do de Certificado.

Se vocé estiver usando um certificado codificado por PEM, por exemplo, para um ambiente distribuido,
selecione Importar.

Os certificados que vocé importa devem ser confidveis e também aplicaveis a todas as instancias do
vRealize Automation appliance e todos os balanceadores de carga por meio do uso de certificados de
Nome Alternativo da Entidade (SAN).

OBsERVACAO Se vocé usar cadeias de certificados, especifique os certificados na seguinte ordem:
a  Certificado cliente/servidor assinado pelo certificado de autoridade de certificagdo intermediario
b Um ou mais certificados intermediarios

¢ Um certificado de autoridade de certificacdo raiz

Opcao Acgao

Manter Existentes Mantenha a configuracgdo SSL atual. Selecione essa opgao para cancelar as
alteragdes.

Gerar Certificado a O valor exibido na caixa de texto Nome comum ¢é o Nome de host,

conforme ele é exibido na parte superior da pagina. Se todas as
instancias adicionais do vRealize Automation appliance estiverem
disponiveis, os respectivos FQDN serdo incluidos no atributo SAN do
certificado.

b Insira o nome da organizagao, como 0 nome da sua empresa, na caixa
de texto Organizagao.

¢ Insira a unidade organizacional, como o nome ou o local do
departamento, na caixa de texto Unidade organizacional.

d Insira um cddigo de pais ISO 3166 de duas letras, como PT_BR, na
caixa de texto Pais.

Importar a  Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END
PRIVATE KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de
texto Chave Privada RSA.

b  Copie os valores do certificado, de BEGIN PRIVATE KEY até END
PRIVATE KEY, incluindo o cabegalho e o rodapé, e cole-os na caixa de
texto Cadeia de Certificados. Para varios valores de certificado, inclua
um cabecalho BEGIN CERTIFICATE e um rodapé END CERTIFICATE
em cada certificado.

OBservacAo No caso dos certificados encadeados, atributos
adicionais podem estar disponiveis.

¢ (Opcional) Se o seu certificado usar um cddigo de acesso para
criptografar a chave do certificado, copie-o e cole-o na caixa de texto
Codigo de Acesso.

Clique em Salvar Configuragdes para salvar as informagdes do host e a configuragao do SSL.

Se exigido pela sua rede ou balanceador de carga, copie o certificado importado ou recém-criado no
balanceador de carga do appliance virtual.

Talvez seja necessario permitir o acesso SSH raiz, a fim de exportar o certificado.

a  Se ainda nao estiver conectado, faga login no console de gerenciamento do appliance do
vRealize Automation como raiz.

b  Clique na guia Administragao.
¢ Clique no submenu Administragao.
d Marque a caixa de sele¢ao Servigo SSH ativado.

Desmarque a caixa de sele¢ao para desativar o SSH quando terminar.
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10

11

12

13
14

e Marque a caixa de selecao Login SSH do administrador.
Desmarque a caixa de sele¢ao para desativar o SSH quando terminar.

f  Clique em Salvar Configuragoes.

Defina as configuragdes do SSO.

Clique em Servigos.

Todos os servigos devem estar em execucao antes de vocé poder instalar uma licenga ou fazer login no
console. Eles geralmente comecam em cerca de 10 minutos.

OBsErRvACA0 Vocé também pode fazer login no appliance e executar o tail -
f /var/log/vcac/catalina.out para monitorar a inicializagao do servigo.

Insira as informagoes da sua licenca.
a  Clique em Configurag¢des do vRA > Licenciamento.
b  Clique em Licenciamento.

¢ Insira uma chave de licenca valida do vRealize Automation que vocé baixou com os arquivos de
instalacao e clique em Enviar Chave.

OBSERVAGCAO Se houver um erro de conexao, vocé podera ter um problema com o balanceador de
carga. Verifique a conectividade de rede do balanceador de carga.

Clique em Mensagens. As defini¢des de configuragdo e o status de mensagens do seu appliance sdo
exibidos. Nao altere essas configuragoes.

Clique na guia Telemetria para escolher se deseja participar do Programa de Aperfeicoamento da
Experiéncia do Cliente (CEIP) da VMware.

Os detalhes sobre os dados recolhidos pelo CEIP e os fins para os quais eles sao utilizados pelo VMware
sao estabelecidos pelo Centro de Confianca e Garantia, em
http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

m  Selecione Participe do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente da VMware para
participar do programa.

m  Desmarque Participe do Programa de Aperfeicoamento da Experiéncia do Cliente da VMware
para ndo participar do programa.

Clique em Salvar Configuragdes.
Confirme se vocé pode fazer login no console do vRealize Automation.
a  Abra um navegador e va até https://vcac-hostname.domain.name/vcac/.

Se vocé estiver usando um balanceador de carga, o nome do host deve ser o nome de dominio
totalmente qualificado do balanceador de carga.

b Se solicitado, continue apés os avisos de certificado.

¢ Fagalogin com administrador@vsphere.local e a senha que vocé especificou na configuracao do
SSO.

O console é aberto na pagina Tenants na guia Administragdo. Um tnico tenant nomeado
vsphere.local aparece na lista.
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Configurando instancias adicionais do appliance do vRealize Automation

O administrador do sistema pode implantar varias instancias do vRealize Automation appliance para
garantir a redundancia em um ambiente de alta disponibilidade.

Para cada vRealize Automation appliance, vocé deve habilitar a sincronizagao de data/hora e adicionar o
dispositivo a um cluster. As informacdes de configuragao baseadas nas configuragdes do vRealize
Automation appliance inicial (principal) sdo automaticamente adicionadas quando vocé adiciona o
dispositivo ao cluster.

Se vocé fizer uma instalacao distribuida com balanceadores de carga para alta disponibilidade e failover,
notifique a equipe responsavel pela configuragao do seu ambiente vRealize Automation. Seus
administradores de tenant devem configurar o Gerenciamento de Diretdrios para alta disponibilidade ao
configurarem o link para o seu Active Directory.

Ativar a sincronizacao de horario no vRealize Automation Appliance

Os relégios no servidor do vRealize Automation appliance e no servidor Windows devem estar
sincronizados para garantir uma instalagdo bem-sucedida.

Se vocé vir avisos de certificado durante esse processo, ignore-os para concluir a instalagao.
Pré-requisitos
“Configurar o appliance primario do vRealize Automation”, na pagina 70.

Procedimentos

1  Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo nome
de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

2 Fagalogin usando o nome de usuario root e a senha que vocé especificou quando o appliance foi
implantado.

3  Selecione Administracdo > Configuracdes de Horario.

4  Selecione uma opgdo no menu Modo de Sincroniza¢io de Horario.

Opcao Acao

Usar Servidor de Horario Selecione Usar Servidor de Horario no menu Modo de Sincronizagdo de
Horario para usar o protocolo NTP. Para cada servidor de horario que vocé
estiver usando, insira o enderec¢o IP ou 0 nome de host na caixa de texto
Servidor de horario.

Usar Horario do Host Selecione Usar Horario do Host no menu Modo de Sincronizagio de
Horario para usar a sincronizagdo de horario do VMware Tools. Vocé deve
configurar as conexdes com os servidores do protocolo NTP antes de usar
a sincronizacao de tempo do VMware Tools.

5 Clique em Salvar Configuragdes.
6  Verifique se o valor em Horario Atual esta correto.

Vocé pode alterar o fuso horario conforme necessario na pagina Configuracdes de Fuso Horario na guia
Sistema.
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Adicionar outro appliance do vRealize Automation ao cluster

Para alta disponibilidade, instala¢des distribuidas podem usar um balanceador de carga na frente de um
cluster de nds do vRealize Automation appliance.

Vocé usa o console de gerenciamento no novo vRealize Automation appliance para uni-lo a um cluster

existente de um ou mais appliances. A operagao de unido copia informagoes de configuragao para o novo

appliance que vocé estd adicionando, incluindo informagdes de certificado, SSO, licenciamento, banco de
dados e mensagens.

Vocé deve adicionar um appliance de cada vez a um cluster, e ndo em paralelo.

Pré-requisitos

Vocé ja deve ter um ou mais nés do vRealize Automation appliance no cluster, e um desses nds deve ser
o noé primario. Consulte “Configurar o appliance primario do vRealize Automation”, na pagina 70.

Vocé podera definir um novo né para ser o no6 principal somente depois de unir esse novo né ao cluster.

Verifique se o balanceador de carga esta configurado para uso com o novo vRealize Automation
appliance.

Verifique se o trafego pode passar pelo balanceador de carga para alcangar todos os nos atuais e o novo
no que voceé esta prestes a adicionar.

Ative a sincronizag¢ao de horario no novo né. Consulte “Ativar a sincroniza¢do de horario no vRealize
Automation Appliance”, na pagina 75.

Verifique se todos os servigos do vRealize Automation foram iniciados nos nés de appliances de cluster
existente e no novo nd que vocé esta adicionando.

Procedimentos

1

76

Navegue até o console de gerenciamento do vRealize Automation appliance usando o respectivo nome
de dominio totalmente qualificado, https://vra-va-nomedohost.dominio.nome:5480.

Ignore todos os avisos de certificado para continuar.

Faca login com a raiz do nome de usudrio e a senha que vocé especificou ao implantar o vRealize
Automation appliance.

Selecione Configuragdes do vRA > Cluster.

Digite o FQODN de uma previamente configurado vRealize Automation appliance na caixa de texto No
de Cluster Principal.

Vocé pode usar o FQDN do vRealize Automation appliance primario ou qualquer vRealize Automation
appliance que ja tenha sido unido ao cluster.

Insira a senha raiz na caixa de texto Senha.

Clique em Unir cluster.

Ignore todos os avisos de certificado para continuar.
Os servigos do cluster s3o reiniciados.

Verifique se os servigos estao em execugao.

a  Clique na guia Servicos.

b  Clique na guia Atualizar para monitorar o andamento da inicializa¢ao do servigo.
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Desabilitar servigos nao utilizados

Para conservar recursos internos em casos nos quais uma instancia externa do vRealize Orchestrator é
usada, vocé pode desativar o servigo vRealize Orchestrator incorporado.

Pré-requisitos

“Adicionar outro appliance do vRealize Automation ao cluster”, na pagina 76

Procedimentos

1
2

Faga login no console do vRealize Automation appliance.
Pare o servigo do vRealize Orchestrator.

service vco-server stop
chkconfig vco-server off

Validar a implantagao distribuida

Depois de implantar instancias adicionais do vRealize Automation appliance, vocé deveria validar que pode
acessar os appliances clusterizados.

Procedimentos

1

Na interface de gerenciamento do balanceador de carga ou no arquivo de configuragao, desabilite
temporariamente todos os nds, exceto o n6 que esté testando.

Confirme que vocé pode fazer login no console do vRealize Automation navegando para
https://nome.dominio.do.nome.host-vcac/vcac, onde nome.dominio.do.nome.host-vcac é o endereco do
balanceador de carga.

Depois de verificar que o vRealize Automation appliance pode ser acessado usando o balanceador de
carga, habilite novamente os outros nos.

Instalar os componentes do laaS em uma configuragao distribuida

O administrador do sistema instala os componentes do IaaS depois que os dispositivos sdo implantados e
totalmente configurados. Os componentes do laaS fornecem acesso aos recursos de infraestrutura do
vRealize Automation.

Todos os componentes devem ser executados sob o mesmo usudrio da conta de servigo, que deve ser uma
conta de dominio com privilégios em cada servidor IaaS distribuido. Nao use contas locais do sistema.

Pré-requisitos
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“Configurar o appliance primario do vRealize Automation”, na pagina 70.

Se seu site inclui varias instancias do vRealize Automation appliance, “Adicionar outro appliance do
vRealize Automation ao cluster”, na pagina 76.

Verifique se o seu servidor de instalagdo atende aos requisitos descritos em “Requisitos de Servidor do

Model Manager e do Servico Web laaS”, na pagina 22.

Obtenha um certificado de uma autoridade de certificagao confiavel para importar para o repositorio de

raiz confiavel das maquinas nas quais deseja instalar os dados de Site de Componente e Gerenciador
Modelo.

Se vocé estiver usando balanceadores de carga no ambiente, verifique se eles atendem aos requisitos de

configuragao.
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Procedimentos

1  Instalar certificados do IaaS na pagina 79
Em ambientes de producao, obtenha um certificado de dominio de uma autoridade de certificagao
confiavel. Importe o certificado para o armazenamento de certificados raiz confiavel de todas as
maquinas nas quais vocé pretende instalar o Website Component e o Manager Service (as maquinas
do IIS) durante a instalag¢do do IaaS.

2 Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation na pagina 79
Para instalar o IaaS nos seus servidores Windows virtuais ou fisicos distribuidos, é necessario baixar
uma cépia do instalador do IaaS a partir do vRealize Automation appliance.

3 Escolhendo um cendrio de banco de dados do IaaS na pagina 80
O vRealize Automation IaaS usa um banco de dados do Microsoft SQL Server para manter
informagoes sobre as maquinas que ele gerencia e seus proprios elementos e politicas.

4  Instalar um componente de site do IaaS e dados do Model Manager na pagina 85

O administrador de sistema instala o componente Website para fornecer acesso aos recursos de
infraestrutura no console da Web do vRealize Automation. Vocé pode instalar uma ou varias
instancias do componente Site, mas deve configurar o Model Manager Data na maquina que hospeda
o primeiro componente Site. Instale 0 Model Manager Data somente uma vez.

5 Instalar componentes Website do laaS adicionais na pagina 89

O componente Website fornece acesso aos recursos de infraestrutura no console da Web do
vRealize Automation. O administrador de sistema pode instalar uma ou varias instancias do
componente Website.

6 Instalar o Active Manager Service na pagina 91
O Manager Service ativo é um servico do Windows que coordena a comunicagao entre Distributed
Execution Managers laaS, o banco de dados, agentes, agentes de proxy e o SMTP.

7 Instalar o componente de backup do Manager Service na pagina 94
O Service Manager de backup fornece redundancia e alta disponibilidade e podera ser iniciado
manualmente se o servigo ativo parar.

8 Instalando Distributed Execution Managers na pagina 96
Instale o Distributed Execution Manager como uma destas duas func¢des: DEM Orchestrator ou DEM
Worker. Vocé deve instalar pelo menos uma instancia do DEM para cada funcao e pode instalar
instancias adicionais do DEM para oferecer suporte a failover e alta disponibilidade.

9  Configurando o Windows Service para acessar o banco de dados do IaaS na pagina 99

O administrador do sistema pode alterar o método de autenticagdo usado para acessar o banco de
dados de SQL durante o tempo de execugao (apds a instalagao ser concluida). Por padrao, a identidade
do Windows da conta conectada no momento é usada para conectar o banco de dados depois que ele é
instalado.

10 Verificar os servicos do IaaS na pagina 101

Ap0s a instalagdo, o administrador do sistema verifica se os servigos de IaaS estao em execugdo. Se os
servigos estiverem em execugao, a instalagao sera um sucesso.

Préximo passo

Instale um DEM Orchestrator e ao menos uma instancia do DEM Worker. Consulte “Instalando Distributed
Execution Managers”, na pagina 96.
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Instalar certificados do laaS

Em ambientes de producao, obtenha um certificado de dominio de uma autoridade de certificacao confiavel.
Importe o certificado para o armazenamento de certificados raiz confiavel de todas as maquinas nas quais
vocé pretende instalar o Website Component e o Manager Service (as maquinas do IIS) durante a instalacao
do JaaS.

Pré-requisitos

Em maquinas Windows 2012, vocé deve desativar o TLS1.2 para certificados que usam SHA512. Para obter
mais informagdes sobre como desativar o TLS1.2, consulte o artigo 245030 da Base de Dados de
Conhecimento Microsoft.

Procedimentos
1  Obtenha um certificado de uma autoridade de certificagao confiavel.
Abra o Internet Information Services (IIS) Manager.

Clique duas vezes em Certificados de Servidor na Exibi¢ao de Recursos.

=~ W N

Clique em Importar no painel A¢des.

a  Insira um nome de arquivo na caixa de texto Arquivo de certificado ou clique no botao Procurar
(...) para navegar até o nome de um arquivo no qual o certificado exportado esta armazenado.

b  Insira uma senha na caixa de texto Senha se o certificado tiver sido exportado com uma senha.
¢ Selecione Marcar esta chave como exportavel.

5 Clique em OK.

6  Clique no certificado importado e selecione Exibir.

7 Verifique se o certificado e a respectiva cadeia sao confidveis.

Se o certificado nao for confidvel, vocé vera a mensagem Este certificado raiz da CA ndo é
confiadvel.

OBsErRvVACAO Vocé deve resolver o problema de confianga antes de prosseguir com a instalagdo. Se
vocé continuar, a implementagao falhara.

8  Reinicie o IIS ou abra uma janela do prompt de comando elevado e digite iisreset.

Préximo passo

“Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Baixar o Instalador laaS do vRealize Automation

Para instalar o IaaS nos seus servidores Windows virtuais ou fisicos distribuidos, é necessario baixar uma
copia do instalador do Iaa$S a partir do vRealize Automation appliance.

Se vocé vir avisos de certificado durante esse processo, ignore-os para concluir a instalagao.

Pré-requisitos

m  “Configurar o appliance primario do vRealize Automation”, na pagina 70 e, opcionalmente, “Adicionar
outro appliance do vRealize Automation ao cluster”, na pagina 76.

m  Verifique se o seu servidor de instalagdo atende aos requisitos descritos em “Requisitos de Servidor do
Model Manager e do Servigo Web IaaS”, na pagina 22.

m  Verifique se vocé importou um certificado para o IIS e se a raiz do certificado ou a autoridade de
certificagdo esta na raiz confidvel na maquina de instalagao.
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80

m  Se vocé estiver usando balanceadores de carga no ambiente, verifique se eles atendem aos requisitos de
configuragao.
Procedimentos
1  (Opcional) Ative o HTTP se vocé estiver instalando em uma maquina Windows 2012.
a  Selecione:Recursos > Adicionar recursos do Server Manager.
b  Expanda os Servi¢os do WCF nos recursos do .NET Framework.
¢ Selecione o Ativador do HTTP.
2 Usando uma conta com privilégios de administrador, faga login no servidor Windows.
3  Aponte um navegador da Web para a seguinte URL no vRealize Automation appliance.
https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer
4  Clique em Instalador do IaaS.
5 Salve setup__vrealize-automation-appliance—FQDN@5480 no servidor Windows.

Nao altere o nome do arquivo do instalador. Ele é utilizado para conectar a instalagdo com o vRealize
Automation appliance.

6  Baixe o arquivo do instalador em cada servidor Windows do IaaS no qual vocé esta instalando
componentes.

Préximo passo

Instale um banco de dados do IaaS, consulte “Escolhendo um cenario de banco de dados do IaaS”, na
pagina 80.

Escolhendo um cenario de banco de dados do laaS

O vRealize Automation IaaS usa um banco de dados do Microsoft SQL Server para manter informagoes
sobre as maquinas que ele gerencia e seus proprios elementos e politicas.

Dependendo das preferéncias e dos privilégios, ha varios procedimentos a serem escolhidos para a criagao
do banco de dados do IaaS.

OBsErRvACA0 Vocé pode habilitar o SSL seguro ao criar ou atualizar o banco de dados de SQL. Por exemplo,
ao criar ou atualizar o banco de dados de SQL, vocé pode usar a opgao SSL segura para especificar que a
configuragao SSL que ja esta especificada no servidor SQL seja aplicada ao conectar ao banco de dados de
SQL. O SSL oferece uma conexao mais segura entre o servidor do IaaS e o banco de dados do SQL. Essa
opgao, que esta disponivel no assistente de instalacao personalizado, requer que vocé ja tenha configurado o
SSL no servidor SQL. Para obter informacoes relacionadas sobre como configurar o SSL no SQL Server,
consulte o artigo 316898 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft.
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Tabela 4-13. Escolhendo um cenario de banco de dados do laaS

Cenario

Procedimento

Crie o banco de dados do [aaS manualmente usando os
scripts do banco de dados fornecidos. Essa opg¢ao permite
que o administrador do banco de dados revise as alteracdes
cuidadosamente antes de criar o banco de dados.

“Criar o banco de dados IaaS manualmente”, na
pagina 81.

Prepare um banco de dados vazio e use o instalador para
preencher o esquema do banco de dados. Essa opgao
permite que o instalador aproveite um usuario do banco de
dados com os privilégios dbo para preencher o banco de
dados, em vez de exigir privilégios sysadmin.

“Preparar um banco de dados vazio”, na pagina 82.

Use o instalador para criar o banco de dados. Essa é a
opgado mais simples, mas requer o uso de privilégios
sysadmin no instalador.

“Criar o banco de dados do IaaS usando o assistente de
instalagdao”, na pagina 83.

Criar o banco de dados laaS manualmente

O administrador do sistema do vRealize Automation pode criar o banco de dados manualmente usando

scripts fornecidos pela VMware.

Pré-requisitos

® O Microsoft NET Framework 4.5.2 ou versao posterior deve estar instalado no host do SQL Server.

m  Use a Autenticacdo do Windows, em vez de usar a Autenticacdo do SQL, para se conectar ao banco de

dados.

m  Verifique os pré-requisitos de instalacdo do banco de dados. Consulte “Requisitos do servidor de banco

de dados do IaaS”, na pagina 21.

m  Baixe os scripts do instalador do banco de dados IaaS no vRealize Automation appliance, na seguinte

URL.

https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

Procedimentos

1  Navegue para o subdiretdrio Banco de dados no diretdrio em que vocé extraiu o arquivo zip de

instalagdo.

2 Extraia o arquivo DBInstall.zip para um diretdrio local.

3 Fagalogin no host do banco de dados Windows com direitos suficientes para criar e arrastar privilégios
sysadmin do banco de dados na instancia do SQL Server.

4  Revise os scripts de implantag¢do do banco de dados conforme necessario. Revise, especialmente, as
configuragdes na segao DBSettings do CreateDatabase.sql e edite-as, se necessario.

As configuragdes no script sao as configuragdes recomendadas. Apenas ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON e

READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON sdo necessarias.

5  Execute o comando a seguir com os argumentos descritos na tabela.

BuildDB.bat /p:DBServer=db_server;
DBName=db_name ;DBDir=db_dir;
LogDir=[log_dir] ;ServiceUser=service_user;
ReportLogin=web_user;
VersionString=version_string

VMware, Inc.
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Tabela 4-14. Valores do banco de dados

Variavel

Valor

db_server

Especifica a instancia do SQL Server no formato
dbhostname[,port number]\SQL instance. Especifique
um numero de porta apenas se vocé estiver usando uma
porta que nao seja padrao. O niimero de porta padrao do
Microsoft SQL ¢ 1433. O valor padrao para db_server é
localhost.

db_name

Nome do banco de dados. O valor padrao é vra. Nomes de
banco de dados nao devem consistir em mais de 128
caracteres ASCII.

db_dir

Caminho para o diretdrio de dados do banco de dados,
excluindo a barra final.

log_dir

Caminho para o diretdrio de log do banco de dados,
excluindo a barra final.

service_user

Nome de usudrio com o qual o Manager é executado.

Web_user

Nome de usuario com o qual o Web Services é executado.

version_string

A versao do vRealize Automation, encontrado depois de
fazer login no vRealize Automation appliance e clicar na guia
Atualizar.

Por exemplo, a cadeia de caracteres de versao do
vRealize Automation 6.1 ¢ 6.1.0.1200.

O banco de dados é criado.

Préximo passo

“Instalar os componentes do IaaS em uma configuragao distribuida”, na pagina 77.

Preparar um banco de dados vazio

Um administrador de sistema do vRealize Automation pode instalar o esquema do IaaS em um banco de
dados vazio. Esse método de instalagdo fornece maximo controle sobre a seguranga do banco de dados.

Pré-requisitos

m  Verifique os pré-requisitos de instalacdo do banco de dados. Consulte “Requisitos do servidor de banco

de dados do IaaS”, na pagina 21.

m  Faca download dos scripts do instalador do banco de dados do IaaS do vRealize Automation appliance
navegando até https://vra-va-hostname.domain.name:5480/installer/.

Procedimentos

1  Navegue até o diretdrio Banco de Dados no diretdrio no qual vocé extraiu o arquivo zip de instalagao.

2 Extraia o arquivo DBInstall.zip para um diretdrio local.

3 Fagalogin no banco de dados do host Windows com privilégios de sysadmin na instancia do SQL

Server.
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Edite o arquivo CreateDatabase.sql e substitua todas as instancias das variaveis na tabela pelos valores
corretos para o seu ambiente.

Tabela 4-15. Valores do banco de dados

Variavel Valor

$(DBName) Nome do banco de dados, como vra. Nomes de banco de
dados nao devem consistir em mais de 128 caracteres ASCII.

$(DBDir) Caminho para o diretdrio de dados do banco de dados,
excluindo a barra final.

$(LogDir) Caminho para o diretério de log do banco de dados,
excluindo a barra final.

Revise as configuragdes na se¢ao Configuracées de BD do arquivo CreateDatabase.sql e edite-as, se
necessario.

As configuragdes no script sao as configuracdes recomendadas para o banco de dados do IaaS. Somente
ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON e READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON sao obrigatérias.

Abra o SQL Server Management Studio.

Clique em Nova Consulta.

Uma janela de Consulta SQL é aberta.

No menu Consulta, verifique se a op¢ao Modo SQLCMD esta selecionada.

Cole o contetido modificado inteiro do arquivo CreateDatabase.sql no painel de consulta.
Clique em Executar.

O script é executado e cria o banco de dados.

Préximo passo

“Instalar os componentes do IaaS em uma configuragao distribuida”, na pagina 77.

Criar o banco de dados do laaS usando o assistente de instalagao

O vRealize Automation usa um banco de dados do Microsoft SQL Server para manter informagdes sobre as

maquinas que ele gerencia e seus proprios elementos e politicas.

As etapas a seguir descrevem como criar o banco de dados do IaaS usando o instalador ou preencher um

banco de dados vazio existente. Também é possivel criar o banco de dados manualmente. Consulte “Criar o

banco de dados IaaS manualmente”, na pagina 81.

Pré-requisitos

Se vocé estiver criando o banco de dados com autenticagdo do Windows em vez de usar autenticagao do
SQL, verifique se o usuario que executa o instalador possui direitos sysadmin no servidor SQL.

“Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1
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Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalacdo setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

Clique em Avangar.

Aceite o contrato de licenca e clique em Avangar.
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Na pagina Login, fornega as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b  Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Clique em Avangar.

Selecione Instalagao Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Servidor do IaaS em Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.
Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.
Clique em Avangar.

Na pagina Instalacao personalizada do servidor do IaaS, selecione Banco de dados.

Na caixa de texto Instancia do banco de dados, especifique a instancia do banco de dados ou clique em
Examinar e faga a sele¢do na lista de instancias. Se a instancia do banco de dados estiver em uma porta
que nao seja padrao, inclua o nimero da porta em uma especificagdo de instancia usando o formulario
dbhost,SQL_port_number\ SQLinstance. O nimero de porta padrao do Microsoft SQL é 1443.

(Opcional) Marque a caixa de selecdo Usar SSL para conexao do banco de dados.

Por padrao, a caixa de selegao fica marcada. O SSL oferece uma conexao mais segura entre o servidor do
IaaS e o banco de dados do SQL. No entanto, vocé deve configurar primeiro o SSL no SQL Server para
oferecer suporte a essa opgao. Para obter mais informagdes sobre como configurar o SSL no SQL Server,
consulte o artigo 316898 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft.

Escolha o tipo de instalacao do banco de dados no painel Nome do banco de dados.

m  Selecione Usar um banco de dados vazio existente para criar o esquema em um banco de dados
existente.

m  Digite um novo nome de banco de dados ou o nome padrao vra para criar um novo banco de
dados. Nomes de banco de dados nao devem consistir em mais de 128 caracteres ASCII.

Desmarque a opgao Usar dados e diretorios de registro padrdo para especificar localizagdes
alternativas ou deixe-a selecionada para usar os diretérios padrao (recomendado).

Selecione um método de autenticagdo para instalar o banco de dados na lista Autenticacao.

m  Para usar as credenciais com as quais vocé esta executando o instalador para criar o banco de
dados, selecione Usar identidade do Windows....

m  Para usar a autenticagao do SQL, desmarque a op¢ao Usar identidade do Windows.... Digite as
credencias de SQL nas caixas de texto Usuario e Senha.

Por padrao, a conta de usuario do servico Windows é usada durante o acesso do tempo de execugao ao
banco de dados e deve ter direitos sysadmin para a instancia do SQL Server. As credencias usadas para

acessar o banco de dados no tempo de execucdo podem ser configuradas para usar as credencias de
SQL.

A autentica¢do do Windows € recomendada. Quando vocé escolhe a autenticagdo SQL, a senha do
banco de dados nao criptografada aparece em determinados arquivos de configuragao.

Clique em Avangar.
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17 Conclua o Verificador de Pré-requisitos.

Opgao Descrigao

Nenhum erro Clique em Avangar.

Erros néo criticos Clique em Ignorar.

Erros criticos Ignorar os erros criticos provoca falha na instalagao. Se forem exibidos

avisos, selecione o alerta no painel a esquerda e siga as instrucdes a direita.
Resolva todos os erros criticos e clique em Verificar Novamente para
realizar a verificagao.

18 Clique em Instalar.

19 Quando a mensagem de sucesso aparecer, desmarque a op¢ao Oriente-me pela configuracao inicial e
clique em Avangar.

20 Clique em Concluir.

O banco de dados esta pronto para uso.

Instalar um componente de site do laaS e dados do Model Manager

O administrador de sistema instala o0 componente Website para fornecer acesso aos recursos de
infraestrutura no console da Web do vRealize Automation. Vocé pode instalar uma ou varias instancias do
componente Site, mas deve configurar o Model Manager Data na maquina que hospeda o primeiro
componente Site. Instale o Model Manager Data somente uma vez.

Pré-requisitos
m  Instale o JaaS Database, consulte “Escolhendo um cenario de banco de dados do IaaS”, na pagina 80.

m  Se vocé tiver instalado anteriormente outros componentes neste ambiente, verifique se vocé sabe a
senha que foi criada. Consulte “Senha de seguranga”, na pagina 31.

m  Se vocé estiver usando balanceadores de carga no ambiente, verifique se eles atendem aos requisitos de
configuragao.
Procedimentos

1 Instalar o primeiro componente de site do IaaS na pagina 85

O administrador do sistema instala um componente de site para fornecer acesso aos recursos de
infraestrutura no console da Web do vRealize Automation.

2 Configurar o Model Manager Data na pagina 87

Instale o componente Model Manager na mesma maquina que hospeda o primeiro componente
Website. O Model Manager Data pode ser instalado apenas uma vez.

Vocé pode instalar componentes adicionais do Website ou pode instalar o Manager Service. Consulte
“Instalar componentes Website do IaaS adicionais”, na pagina 89 ou “Instalar o Active Manager Service”,
na pagina 91.

Instalar o primeiro componente de site do laaS

O administrador do sistema instala um componente de site para fornecer acesso aos recursos de
infraestrutura no console da Web do vRealize Automation.

E possivel instalar varios componentes de site, mas apenas um pode conter dados do Model Manager. Os
dados do Model Manager devem ser instalados no primeiro componente de site que criar.

Pré-requisitos

m  “Criar o banco de dados do IaaS usando o assistente de instalagao”, na pagina 83.
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m  Verifique se o seu ambiente atende aos requisitos descritos em “Requisitos de Servidor do Model
Manager e do Servico Web laaS”, na pagina 22.

m  Se vocé tiver instalado anteriormente outros componentes neste ambiente, verifique se vocé sabe a
senha que foi criada. Consulte “Senha de seguranga”, na pagina 31.

m  Se vocé estiver usando balanceadores de carga no ambiente, verifique se eles atendem aos requisitos de
configuragao.
Procedimentos

1  Se estiver usando um balanceador de carga, desabilite os outros nds sob ele e verifique se o trafego esta
direcionado ao né desejado.

Além disso, desabilite verificagdes de integridade do balanceador de carga até que todos os
componentes do vRealize Automation sejam instalados e configurados.

2 Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagao setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

3 Clique em Avangar.
4 Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

5 Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b  Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Clique em Avangar.
Selecione Instalagao Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Servidor do IaaS em Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.

o o NN o

Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.
10 Clique em Avangar.
11 Selecione Site e ModelManagerData na pagina Instalacao Personalizada do Servidor do IaaS.

12 Selecione um site entre os disponiveis ou aceite o site padrao na guia Administra¢ao e Site do Model
Manager.

13 Digite um nimero de porta disponivel na caixa de texto Ntimero de porta ou aceite a porta padrao 443.

14 Clique em Associacao de Teste para confirmar se o nimero da porta esta disponivel para uso.
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Selecione o certificado desse componente.

a  Sevocé tiver importado um certificado depois de iniciar a instalacao, clique em Atualizar para
atualizar a lista.

b Selecione o certificado a ser usado em Certificados disponiveis.

¢ Sevocé tiver importado um certificado que nao tem um nome simples e ele ndao aparecer na lista,
desmarque Exibir certificados usando nomes simples e clique em Atualizar.

Se estiver instalando em um ambiente que nado usa balanceadores de carga, vocé podera selecionar
Gerar um Certificado Autoassinado em vez de selecionar um certificado. Se vocé estiver instalando
componentes Website adicionais atras de um balanceador de carga, nao gere certificados autoassinados.
Importe o certificado do servidor da Web principal do IaaS para certificar-se de usar o mesmo
certificado em todos os servidores atras do balanceador de carga.

(Opcional) Clique em Exibir Certificado, exiba o certificado e clique em OK para fechar a janela de
informacgoes.

(Opcional) Selecione Suprimir incompatibilidade de certificado para suprimir os erros de certificado.
A instalagdo ignora erros de incompatibilidade de nome de certificado, bem como todos os erros de
correspondéncia da lista certificate-revocation.

Essa é uma opgao menos segura.

Configurar o Model Manager Data

Instale o componente Model Manager na mesma maquina que hospeda o primeiro componente Website. O
Model Manager Data pode ser instalado apenas uma vez.

Pré-requisitos

“Instalar o primeiro componente de site do IaaS”, na pagina 85.

Procedimentos

1
2

VMware, Inc.

Clique na guia Model Manager Data.

Digite o nome de dominio totalmente qualificado do vRealize Automation appliance na caixa de texto
Servidor.

Enderecos IP nao sao reconhecidos.
Por exemplo, vra.mycompany . com.
Clique em Carregar para exibir o Tenant padrio de SSO.

O tenant padrao vsphere.local € criado automaticamente quando vocé configura o Single Sign-On.
Nao o modifique.

Clique em Download para importar o certificado do dispositivo virtual.
O download do certificado pode levar alguns minutos.

(Opcional) Clique em Exibir Certificado, exiba o certificado e clique em OK para fechar a janela de
informacgoes.

Clique em Aceitar certificado.

Digite administrator@vsphere.local na caixa de texto Nome do usudrio e digite a senha que vocé criou
quando configurou o SSO nas caixas de texto Senha e Confirmar.

(Opcional) Clique em Testar para verificar as credenciais.
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Digite o nome de dominio totalmente qualificado do servidor Website do IaaS na caixa de texto
Servidor do IaaS.

Opgao Descrigao

Se vocé estiver usando um Digite o nome de dominio totalmente qualificado do balanceador de carga

balanceador de carga para o servidor Website do laaS. Por exemplo,
IaaS-load-balancer.eng.mycompany.com. Enderecos IP nao sdo
reconhecidos.

Sem balanceador de carga Digite o nome de dominio totalmente qualificado do servidor Website do
IaaS. Por exemplo, IaaS.eng.mycompany .com. Enderecgos IP nao sao
reconhecidos.

Clique em Testar para verificar a conexao do servidor.
Clique em Avangar.

Conclua o Verificador de Pré-requisitos.

Opcgao Descrigao

Nenhum erro Clique em Avancar.

Erros nao criticos Clique em Ignorar.

Erros criticos Ignorar os erros criticos provoca falha na instalagdo. Se forem exibidos

avisos, selecione o alerta no painel a esquerda e siga as instrugdes a direita.
Resolva todos os erros criticos e clique em Verificar Novamente para
realizar a verificagdo.

Na pagina Configuragdes do Servidor e da Conta, nas caixas de texto de Informag6es de Instalacdo do
Servidor, insira o nome do usudrio e a senha do usudrio da conta de servi¢o que tem privilégios
administrativos no servidor de instalacdo atual.

O usudrio da conta de servigo deve ser uma conta de dominio com privilégios em cada servidor IaaS
distribuido. Nao use contas locais do sistema.

Fornega a senha utilizada para gerar a chave de criptografia que protege o banco de dados.

Opgao Descrigao

Se vocé ja tiver instalado Digite o cédigo de acesso que vocé criou anteriormente nas caixas de texto
componentes neste ambiente Codigo de Acesso e Confirmar.

Se esta for a primeira instalagao Digite um cédigo de acesso nas caixas de texto Codigo de Acesso e

Confirmar. Vocé deve usar esse cddigo de acesso sempre que instalar um
novo componente.

Manter o cddigo de acesso em um local seguro para uso posterior.

Especifique o servidor do banco de dados do IaaS, o nome do banco de dados e o método de
autenticac¢do do servidor de banco de dados na caixa de texto Informagdes de Instalagio do Banco de
Dados Microsoft SQL.

Elas sdo as informagdes de servidor de banco de dados do IaaS, nome e autenticagdo que vocé criou
anteriormente.

Clique em Avangar.
Clique em Instalar.

Quando a instalagdo for concluida, desmarque Oriente-me pela configuracio inicial e clique em
Avancar.
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Préximo passo

Vocé pode instalar componentes adicionais do Website ou pode instalar o Manager Service. Consulte
“Instalar componentes Website do IaaS adicionais”, na pagina 89 ou “Instalar o Active Manager Service”,
na pagina 91.

Instalar componentes Website do laaS adicionais

O componente Website fornece acesso aos recursos de infraestrutura no console da Web do
vRealize Automation. O administrador de sistema pode instalar uma ou varias instancias do componente
Website.

Nao instale os dados do Model Manager com o componente de site. S6 o primeiro componente de site que
vocé instalar pode ter dados do Model Manager.

Pré-requisitos
m  “Instalar um componente de site do IaaS e dados do Model Manager”, na pagina 85.

m  Verifique se o seu ambiente atende aos requisitos descritos em “Requisitos de Servidor do Model
Manager e do Servico Web IaaS”, na pagina 22.

m  Se vocé tiver instalado anteriormente outros componentes neste ambiente, verifique se vocé sabe a
senha que foi criada. Consulte “Senha de seguranga”, na pagina 31.

m  Se vocé estiver usando balanceadores de carga no ambiente, verifique se eles atendem aos requisitos de
configuragao.
Procedimentos

1  Se estiver usando um balanceador de carga, desabilite os outros nds sob ele e verifique se o trafego esta
direcionado ao né desejado.

Além disso, desabilite verificacdes de integridade do balanceador de carga até que todos os
componentes do vRealize Automation sejam instalados e configurados.

2 Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagao setup__vra-va-
nomedohost.dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

3 Clique em Avancgar.
4  Aceite o contrato de licenga e clique em Avancar.

5 Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usudrio, que é root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Clique em Avangar.
Selecione Instala¢do Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Servidor do IaaS em Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.

o 0 NN o

Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

10 Clique em Avangar.
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Selecione Site e na pagina Instalagao Personalizada do Servidor do IaaS.

Selecione um site entre os disponiveis ou aceite o site padrdo na guia Administracdo e Site do Model
Manager.

Digite um nimero de porta disponivel na caixa de texto Numero de porta ou aceite a porta padrao 443.
Clique em Associagdo de Teste para confirmar se o numero da porta esta disponivel para uso.
Selecione o certificado desse componente.

a  Sevocé tiver importado um certificado depois de iniciar a instalacao, clique em Atualizar para
atualizar a lista.

b Selecione o certificado a ser usado em Certificados disponiveis.

¢ Sevocé tiver importado um certificado que nao tem um nome simples e ele ndao aparecer na lista,
desmarque Exibir certificados usando nomes simples e clique em Atualizar.

Se estiver instalando em um ambiente que nao usa balanceadores de carga, vocé podera selecionar
Gerar um Certificado Autoassinado em vez de selecionar um certificado. Se vocé estiver instalando
componentes Website adicionais atras de um balanceador de carga, nao gere certificados autoassinados.
Importe o certificado do servidor da Web principal do IaaS para certificar-se de usar o mesmo
certificado em todos os servidores atras do balanceador de carga.

(Opcional) Clique em Exibir Certificado, exiba o certificado e clique em OK para fechar a janela de
informacgoes.

(Opcional) Selecione Suprimir incompatibilidade de certificado para suprimir os erros de certificado.
A instalacdo ignora erros de incompatibilidade de nome de certificado, bem como todos os erros de
correspondéncia da lista certificate-revocation.

Essa é uma opgao menos segura.

Digite as informagdes do servidor do IaaS na caixa de texto Servidor do IaaS.

Opcgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Digite o nome de dominio totalmente qualificado do balanceador de carga
balanceador de carga para o servidor Website do IaaS. Por exemplo,

IaaS-load-balancer.eng.mycompany .com.

Sem balanceador de carga Digite o nome de dominio totalmente qualificado do servidor Website do
IaaS. Por exemplo, IaaS.eng.mycompany .com.

Clique em Testar para verificar a conexao do servidor.
Clique em Avangar.

Conclua o Verificador de Pré-requisitos.

Opcgao Descrigao

Nenhum erro Clique em Avancar.

Erros nao criticos Clique em Ignorar.

Erros criticos Ignorar os erros criticos provoca falha na instalagdo. Se forem exibidos

avisos, selecione o alerta no painel a esquerda e siga as instrugdes a direita.
Resolva todos os erros criticos e clique em Verificar Novamente para
realizar a verificagdo.

Na pagina Configuragdes do Servidor e da Conta, nas caixas de texto de Informagoes de Instalacido do
Servidor, insira o nome do usudrio e a senha do usudrio da conta de servi¢o que tem privilégios
administrativos no servidor de instalacdo atual.

O usuério da conta de servigo deve ser uma conta de dominio com privilégios em cada servidor IaaS
distribuido. Nao use contas locais do sistema.
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23 Forneca a senha utilizada para gerar a chave de criptografia que protege o banco de dados.

Opgao Descrigao

Se vocé ja tiver instalado Digite o cddigo de acesso que vocé criou anteriormente nas caixas de texto
componentes neste ambiente Codigo de Acesso e Confirmar.

Se esta for a primeira instalagao Digite um cédigo de acesso nas caixas de texto Cédigo de Acesso e

Confirmar. Vocé deve usar esse cddigo de acesso sempre que instalar um
novo componente.

Manter o cddigo de acesso em um local seguro para uso posterior.

24 Especifique o servidor do banco de dados do IaaS, o nome do banco de dados e o método de
autenticac¢do do servidor de banco de dados na caixa de texto Informagdes de Instalagio do Banco de
Dados Microsoft SQL.

Elas sdo as informagdes de servidor de banco de dados do IaaS, nome e autenticagdo que vocé criou
anteriormente.

25 Clique em Avangar.
26 Clique em Instalar.

27 Quando a instalagdo for concluida, desmarque Oriente-me pela configuracio inicial e clique em
Avancar.

Préximo passo

“Instalar o Active Manager Service”, na pagina 91.

Instalar o Active Manager Service

O Manager Service ativo é um servigo do Windows que coordena a comunicagao entre Distributed
Execution Managers laaS, o banco de dados, agentes, agentes de proxy e o SMTP.

Sua implantagao do IaaS requer apenas uma maquina Windows para executar ativamente o Manager
Service. Para backup ou alta disponibilidade, sera possivel implantar maquinas Windows adicionais onde
vocé inicia manualmente o Manager Service se o servigo ativo parar.

IMPORTANTE A execugdo simultanea de um Manager Service ativo em varios servidores Windows do IaaS
torna o vRealize Automation inutilizavel.

Pré-requisitos

m  Se vocé tiver instalado anteriormente outros componentes neste ambiente, verifique se vocé sabe a
senha que foi criada. Consulte “Senha de seguranga”, na pagina 31.

m  (Opcional) Se vocé deseja instalar o Manager Service em um site diferente do site padrao, crie primeiro
um site no Internet Information Services.

m O Microsoft .NET Framework 4.5.2 esta instalado.

m  Verifique se vocé tem um certificado de uma autoridade de certificagao importado para o IIS e se o
certificado raiz ou a autoridade de certificagao é confidvel. Todos os componentes no balanceador de
carga devem ter o mesmo certificado.

m  Verifique se o balanceador de carga do site esta configurado e se o valor de tempo limite do balanceador
de carga esta definido como um minimo de 180 segundos.

®  “Instalar um componente de site do IaaS e dados do Model Manager”, na pagina 85.
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Procedimentos
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Se estiver usando um balanceador de carga, desabilite os outros nds sob ele e verifique se o trafego esta
direcionado ao né desejado.

Além disso, desabilite verificagdes de integridade do balanceador de carga até que todos os
componentes do vRealize Automation sejam instalados e configurados.

Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalacdo setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

Na pagina Login, fornega as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b  Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Clique em Avangar.

Selecione Instalagao Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Servidor do IaaS em Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.
Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.
Clique em Avangar.

Selecione Manager Service na pagina Instalagao Personalizada do Servidor do IaaS.

Digite as informagdes do servidor do IaaS na caixa de texto Servidor do IaaS.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Digite o nome de dominio totalmente qualificado do balanceador de carga
balanceador de carga para o servidor Website do laaS. Por exemplo,

IaaS-load-balancer.eng.mycompany .com.

Sem balanceador de carga Digite o nome de dominio totalmente qualificado do servidor Website do
IaaS. Por exemplo, IaaS.eng.mycompany .com.

Selecione N6 ativo com o tipo de inicializacao definido como automatico.

Selecione um site entre os disponiveis ou aceite o site padrao na guia Administracao e Site do Model
Manager.

Digite um niimero de porta disponivel na caixa de texto Numero de porta ou aceite a porta padrao 443.

Clique em Associagdo de Teste para confirmar se o nimero da porta esta disponivel para uso.
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Selecione o certificado desse componente.

a  Sevocé tiver importado um certificado depois de iniciar a instalacao, clique em Atualizar para
atualizar a lista.

b Selecione o certificado a ser usado em Certificados disponiveis.

¢ Sevocé tiver importado um certificado que nao tem um nome simples e ele ndao aparecer na lista,
desmarque Exibir certificados usando nomes simples e clique em Atualizar.

Se estiver instalando em um ambiente que nao usa balanceadores de carga, vocé podera selecionar
Gerar um Certificado Autoassinado em vez de selecionar um certificado. Se vocé estiver instalando
componentes Website adicionais atras de um balanceador de carga, nao gere certificados autoassinados.
Importe o certificado do servidor da Web principal do IaaS para certificar-se de usar o mesmo
certificado em todos os servidores atras do balanceador de carga.

(Opcional) Clique em Exibir Certificado, exiba o certificado e clique em OK para fechar a janela de
informacgoes.

Clique em Avangar.
Verifique os pré-requisitos e clique em Avancgar.

Na pagina Configuragdes do Servidor e da Conta, nas caixas de texto de Informagées de Instalacido do
Servidor, insira o nome do usudrio e a senha do usudrio da conta de servi¢o que tem privilégios
administrativos no servidor de instalacdo atual.

O usuério da conta de servigo deve ser uma conta de dominio com privilégios em cada servidor IaaS
distribuido. Nao use contas locais do sistema.

Fornega a senha utilizada para gerar a chave de criptografia que protege o banco de dados.

Opgao Descrigao

Se vocé ja tiver instalado Digite o c6digo de acesso que vocé criou anteriormente nas caixas de texto
componentes neste ambiente Cédigo de Acesso e Confirmar.

Se esta for a primeira instalagao Digite um codigo de acesso nas caixas de texto Cédigo de Acesso e

Confirmar. Vocé deve usar esse cddigo de acesso sempre que instalar um
novo componente.

Manter o cddigo de acesso em um local seguro para uso posterior.

Especifique o servidor do banco de dados do IaaS, o nome do banco de dados e o método de
autenticac¢do do servidor de banco de dados na caixa de texto Informagdes de Instalagio do Banco de
Dados Microsoft SQL.

Elas sdo as informagdes de servidor de banco de dados do IaaS, nome e autenticagdo que vocé criou
anteriormente.

Clique em Avangar.
Clique em Instalar.

Quando a instalagao for concluida, desmarque Oriente-me pela configuracao inicial e clique em
Avancar.

Clique em Concluir.

Préximo passo

Para garantir que o Manager Service que vocé instalou seja a instancia ativa, verifique se o Servigo do

vCloud Automation Center esta em execucao e defina como o tipo de inicializagao "Automatico".

E possivel pode instalar outra instancia do componente Manager Service como um backup passivo que vocé

pode iniciar manualmente se a instancia ativa falhar. Consulte “Instalar o componente de backup do
Manager Service”, na pagina 94.

VMware, Inc.

93



Instalando o vRealize Automation

94

O administrador do sistema pode alterar o método de autenticagao usado para acessar o banco de dados de
SQL durante o tempo de execugao (apds a instalagao ser concluida). Consulte “Configurando o Windows
Service para acessar o banco de dados do IaaS”, na pagina 99.

Instalar o componente de backup do Manager Service

O Service Manager de backup fornece redundancia e alta disponibilidade e podera ser iniciado
manualmente se o servigo ativo parar.

Sua implantagao do IaaS requer apenas uma maquina Windows para executar ativamente o Manager
Service. Maquinas que fornecem o Manager Service de backup devem ter o servico parado e configurado
para serem iniciadas manualmente.

IMPORTANTE A execugado simultanea de um Manager Service ativo em varios servidores Windows do IaaS
torna o vRealize Automation inutilizavel.

Pré-requisitos

®m  Se vocé tiver instalado anteriormente outros componentes neste ambiente, verifique se vocé sabe a
senha que foi criada. Consulte “Senha de seguranga”, na pagina 31.

m  (Opcional) Se vocé deseja instalar o Manager Service em um site diferente do site padrao, crie primeiro
um site no Internet Information Services.

m O Microsoft NET Framework 4.5.2 esta instalado.

m  Verifique se vocé tem um certificado de uma autoridade de certificagdo importado para o IIS e se o
certificado raiz ou a autoridade de certificagao é confidvel. Todos os componentes no balanceador de
carga devem ter o mesmo certificado.

m  Verifique se o balanceador de carga Website esta configurado.

®  “Instalar um componente de site do IaaS e dados do Model Manager”, na pagina 85.

Procedimentos

1  Se estiver usando um balanceador de carga, desabilite os outros nds sob ele e verifique se o trafego esta
direcionado ao né desejado.

Além disso, desabilite verificagdes de integridade do balanceador de carga até que todos os
componentes do vRealize Automation sejam instalados e configurados.

2 Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagao setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

3  Clique em Avangar.
4 Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

5 Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b  Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

6 Clique em Avangar.
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Selecione Instalagao Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Servidor do IaaS em Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.
Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.
Clique em Avangar.

Selecione Manager Service na pagina Instalagao Personalizada do Servidor do IaaS.

Digite as informagdes do servidor do IaaS na caixa de texto Servidor do IaaS.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Digite o nome de dominio totalmente qualificado do balanceador de carga
balanceador de carga para o servidor Website do laaS. Por exemplo,

IaaS-load-balancer.eng.mycompany .com.

Sem balanceador de carga Digite o nome de dominio totalmente qualificado do servidor Website do
IaaS. Por exemplo, IaaS.eng.mycompany .com.

Selecione N6 de espera frio da recuperacao de desastres.

Selecione um site entre os disponiveis ou aceite o site padrao na guia Administracao e Site do Model
Manager.

Digite um niimero de porta disponivel na caixa de texto Numero de porta ou aceite a porta padrao 443.
Clique em Associagdo de Teste para confirmar se o nimero da porta esta disponivel para uso.
Selecione o certificado desse componente.

a  Sevocé tiver importado um certificado depois de iniciar a instalacao, clique em Atualizar para
atualizar a lista.

b Selecione o certificado a ser usado em Certificados disponiveis.
¢ Sevocé tiver importado um certificado que nao tem um nome simples e ele nao aparecer na lista,
desmarque Exibir certificados usando nomes simples e clique em Atualizar.

Se estiver instalando em um ambiente que nado usa balanceadores de carga, vocé podera selecionar
Gerar um Certificado Autoassinado em vez de selecionar um certificado. Se vocé estiver instalando
componentes Website adicionais atras de um balanceador de carga, nao gere certificados autoassinados.
Importe o certificado do servidor da Web principal do IaaS para certificar-se de usar o mesmo
certificado em todos os servidores atras do balanceador de carga.

(Opcional) Clique em Exibir Certificado, exiba o certificado e clique em OK para fechar a janela de
informagoes.

Clique em Avancgar.
Verifique os pré-requisitos e clique em Avancar.

Na pagina Configuragdes do Servidor e da Conta, nas caixas de texto de Informagdes de Instalagao do
Servidor, insira 0 nome do usuario e a senha do usudrio da conta de servigo que tem privilégios
administrativos no servidor de instalagdo atual.

O usudrio da conta de servigo deve ser uma conta de dominio com privilégios em cada servidor IaaS
distribuido. Nao use contas locais do sistema.
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22 Forneca a senha utilizada para gerar a chave de criptografia que protege o banco de dados.

Opgao Descrigao

Se vocé ja tiver instalado Digite o cddigo de acesso que vocé criou anteriormente nas caixas de texto
componentes neste ambiente Codigo de Acesso e Confirmar.

Se esta for a primeira instalagao Digite um cédigo de acesso nas caixas de texto Cédigo de Acesso e

Confirmar. Vocé deve usar esse cddigo de acesso sempre que instalar um
novo componente.

Manter o cddigo de acesso em um local seguro para uso posterior.

23 Especifique o servidor do banco de dados do IaaS, o nome do banco de dados e o método de
autenticac¢do do servidor de banco de dados na caixa de texto Informagdes de Instalagio do Banco de
Dados Microsoft SQL.

Elas sdo as informagdes de servidor de banco de dados do IaaS, nome e autenticagdo que vocé criou
anteriormente.

24 Clique em Avangar.
25 Clique em Instalar.

26 Quando a instalagdo for concluida, desmarque Oriente-me pela configuracio inicial e clique em
Avancar.

27 Clique em Concluir.

Préximo passo

Para garantir que o Manager Service que vocé instalou seja uma instancia de backup passivo, verifique se o
Servigo do vRealize Automation estd em execugao e defina como o tipo de inicializacao "Manual".

O administrador do sistema pode alterar o método de autenticagao usado para acessar o banco de dados de
SQL durante o tempo de execucao (apds a instalacao ser concluida). Consulte “Configurando o Windows
Service para acessar o banco de dados do IaaS”, na pagina 99.

Instalando Distributed Execution Managers

Instale o Distributed Execution Manager como uma destas duas fun¢des: DEM Orchestrator ou DEM
Worker. Vocé deve instalar pelo menos uma instancia do DEM para cada fungao e pode instalar instancias
adicionais do DEM para oferecer suporte a failover e alta disponibilidade.

O administrador de sistema deve escolher as maquinas de instalagdo que atendam aos requisitos de sistema
predefinidos. O DEM Orchestrator e Worker podem residir na mesma maquina.

Quando vocé planejar a instalacdo de Distributed Execution Managers, tenha em mente as seguintes
consideragoes:

m  Os DEM Orchestrators oferecem suporte a alta disponibilidade ativa-ativa. Normalmente, vocé instala
um DEM Orchestrator em cada maquina do Manager Service.

m  Instale o Orchestrator em uma maquina com uma conectividade de rede forte com o host do Model
Manager.

m  Instale um segundo DEM Orchestrator em uma maquina diferente para obter failover.

m  Normalmente, vocé instala DEM Workers no servidor do IaaS Manager Service ou em um servidor
separado. O servidor deve ter conectividade de rede com o host do Model Manager.

m  Vocé pode instalar instancias adicionais do DEM para obter redundéancia e escalabilidade, incluindo
varias instancias na mesma maquina.

Ha requisitos especificos para a instalagdo do DEM que dependem dos parametros que vocé usa. Consulte
“Requisitos do Distributed Execution Manager”, na pagina 23.
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Instalar os Distributed Execution Managers

Um administrador de sistema instala pelo menos um DEM Worker e um DEM Orchestrator. O
procedimento de instalacao é o mesmo para ambas as fungoes.

Os DEM Orchestrators oferecem suporte a alta disponibilidade ativa-ativa. Normalmente, vocé instala um
tnico DEM Orchestrator em cada maquina do Manager Service. Vocé pode instalar DEM Orchestrators e
DEM Workers na mesma maquina.

Pré-requisitos

“Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1

O 0 NN o G

11

12
13

VMware, Inc.

Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalacdo setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

Clique em Avangar.
Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

Na pagina Login, fornega as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b  Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Clique em Avangar.

Selecione Instalagao Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Distributed Execution Managers em Selegao de Componentes na pagina Tipo de Instalacao.
Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

Clique em Avangar.

Verifique os pré-requisitos e clique em Avancgar.

Insira as credenciais de login sob as quais o servigo sera executado.

A conta de servico deve ter privilégios de administrador local e deve ser a conta de dominio em uso por
toda a instalacao do IaaS. A conta de servico tem privilégios em cada servidor IaaS distribuido e nao
deve ser uma conta de sistema local.

Clique em Avangar.

Selecione o tipo de instalagdo no menu suspenso Fun¢io do DEM.

Opgao Descrigao
Worker O Worker executa fluxos de trabalho.
Orchestrator O Orchestrator supervisiona as atividades dos DEM Workers, incluindo o

agendamento e o pré-processamento de fluxos de trabalho, e monitora o
status online do DEM Worker.
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14 Insira um nome exclusivo que identifica esse DEM na caixa de texto Nome do DEM.

Se vocé planeja usar a ferramenta de migracao, esse nome devera corresponder exatamente ao nome
usado na instalagao do vCloud Automation Center 5.2.3. O nome ndo pode incluir espagos e nem
exceder 128 caracteres. Se vocé inserir um nome usado anteriormente, a seguinte mensagem sera
exibida: "O nome do DEM ja existe. Para inserir um nome diferente para esse DEM, clique em Sim. Se
estiver restaurando ou reinstalando um DEM com o mesmo nome, clique em Nao."

15 (Opcional) Insira uma descrigao dessa instancia em Descri¢ao do DEM.

16 Insira os nomes do host e as portas nas caixas de texto Nome do Host do Manager Service e Nome do
Host do Servico da Web do Model Manager.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Digite os nomes de dominio totalmente qualificados dos balanceadores de
balanceador de carga carga do Manager Service e do Servigo da Web do Model Manager. Por

exemplo, balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443 e
balanceador-carga-web.eng.minhaempresa.com:443.

Sem balanceador de carga Digite os nomes de dominio totalmente qualificados do Manager Service e
do Servigo da Web do Model Manager. Por exemplo,
manager-service.eng.minhaempresa.com:443 e
model-manager.eng.minhaempresa.com:443.

17 (Opcional) Clique em Testar para testar as conexdes com o Manager Service e o Servigo da Web do
Model Manager.

18 Clique em Adicionar.
19 Clique em Avangar.
20 Clique em Instalar.

21 Quando a instalagao for concluida, desmarque Oriente-me pela configuragio inicial e clique em
Avancar.

22 Clique em Concluir.

Préximo passo

Verifique se o servigo estd em execugdo e se o registro mostra algum erro. O nome do servigo ¢ VMware
DEM Fungio - Nome, onde a fungao é Orchestrator ou Worker. O local do registro é Local de
instalagdo\ Distributed Execution Manager\Name\ Logs.

Repita esse procedimento para instalar instancias adicionais do DEM.

Configurar o DEM para se conectar ao SCVMM em um caminho de instalagdao que nao seja padrao

Por padrao, o arquivo de configuracdo do DEM Worker (DynamicOps.DEM. exe.config) indica o caminho de
instalacao padrao do console do Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM):
{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin. O administrador do sistema
devera alterar o caminho se ele estiver instalado em outra localizagao.

Esse procedimento é necessario apenas quando vocé tem endpoints e agentes do SCVMM.

98 VMware, Inc.



Capitulo 4 As interfaces de instalagao padrao do vRealize Automation

Pré-requisitos

m  Se o console do SCVMM tiver sido instalado em outra localizagao, o arquivo de configuracao do DEM
Worker (localizado em Program Files (x86)VMware\vCAC\Distributed Execution Manager\<
InstanceName>\DynamicOps.DEM.exe.config deverd ser atualizado para alterar o caminho padrao na
se¢ao assemblyLoadConfiguration para indicar a nova pasta.

<assemblylLoadConfiguration>
<assemblies>
<!— List of required assemblies for Scvmm ——>
<add name="Errors" path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012\Virtual
Machine Manager\bin" />

[...]
</assemblies>
</assemblyLoadConfiguration>

Procedimentos

1  Pare o DEM Worker.

2 Determine o caminho de instalagao.

3 Atualize o arquivo DynamicOps.DEM. exe. config.

4  Reinicie o DEM Worker.

Assim, o caminho padrdao do DEM Worker é atualizado com a nova pasta.

Configurando o Windows Service para acessar o banco de dados do laaS

O administrador do sistema pode alterar o método de autenticagdao usado para acessar o banco de dados de
SQL durante o tempo de execugao (apds a instalagao ser concluida). Por padrao, a identidade do Windows
da conta conectada no momento é usada para conectar o banco de dados depois que ele € instalado.

Habilitar o acesso ao banco de dados do laaS do usuario de servigo

Se o banco de dados SQL estiver instalado em um host separado do Servico de Gerenciador, o acesso ao
banco de dados do Servico de Gerenciador devera ser habilitado. Se 0 nome do usuario sob o qual o Servigo
de Gerenciador sera executado for o proprietario do banco de dados, nenhuma agao sera necessaria. Se o
usuario nao for o proprietario do banco de dados, o administrador do sistema devera conceder o acesso.

Pré-requisitos
m  “Escolhendo um cendrio de banco de dados do IaaS”, na pagina 80.

m  Verifique se o nome do usudrio sob o qual o Servigo de Gerenciador sera executado é o proprietario do
banco de dados.

Procedimentos

1  Navegue para o diretorio Banco de Dados no subdiretdrio para o qual vocé extraiu o arquivo zip de
instalacao.

2 Extraia o arquivo DBInstall.zip para um diretdrio local.

3 Facalogin no host do banco de dados como um usuério com a fungao sysadmin na instancia do SQL
Server.

4  Edite o VMPSOpsUser.sql e substitua todas as instancias do $(Usuario de Servigo) com o usuario (da
Etapa 3) sob o qual o Servico de Gerenciador sera executado.

Nao substitua o ServiceUser na linha que termina com WHERE name = N'ServiceUser').
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5  Abra o SQL Server Management Studio.
6  Selecione o banco de dados (VCAC por padrao) em Bancos de Dados no painel esquerdo.
7 Clique em Nova Consulta.
A janela do SQL Query se abre no painel do lado direito.
8  Cole o conteiddo modificado do arquivo do VMPSOpsUser.sql na janela de consulta.

9 Clique em Executar.

O acesso ao banco de dados € habilitado do Servigo de Gerenciador.

Configurar a conta de servigcos do Windows para usar a autenticagao SQL

Por padrao, a conta de servico do Windows acessa o banco de dados durante o tempo de execugao, mesmo
que vocé tenha configurado o banco de dados para a autenticagao SQL. Vocé pode alterar a autenticagdo em
tempo de execugao de Windows para SQL.

Um motivo para alterar a autenticacdo em tempo de execucio pode ser quando, por exemplo, o banco de
dados estiver em um dominio nao confiavel.

Pré-requisitos

Verifique se o banco de dados SQL Server do vRealize Automation existe. Comece com “Escolhendo um
cendrio de banco de dados do IaaS”, na pagina 80

Procedimentos

1  Usando uma conta com privilégios de administrador, faca login no servidor Windows de IaaS que
hospeda o Manager Service.

2 Em Ferramentas Administrativas > Servicos, pare o servico do VMware vCloud Automation Center.
3 Abra os seguintes arquivos no editor de texto.

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ManagerService.exe.config
C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\Web.config

4  Em cada arquivo, localize a se¢do <connectionStringss>.
5  Substitua

Integrated Security=True;

com

User Id=database-username;Password=database-password;
6  Salve e feche os arquivos.

ManagerService.exe.config
Web.config

7  Inicie o servico do VMware vCloud Automation Center.

8 Use o comando iisreset para reiniciar o IIS.
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Verificar os servigos do laaS

Apos a instalacdo, o administrador do sistema verifica se os servigos de IaaS estdao em execugao. Se os
servicos estiverem em execucao, a instalagdo sera um sucesso.

Procedimentos

1  Na area de trabalho do Windows na maquina do IaaS, selecione Ferramentas Administrativas >
Servigos.

2 Localize os servigos a seguir e verifique se o status deles é Iniciado e se o Tipo de inicializagdo esta
definido como Automatico.

m  VMware DEM - Orchestrator — Nome em que Nome é a cadeia de caracteres fornecida na caixa
Nome do DEM durante a instalagéo.

m  VMware DEM - Trabalhador — Nome em que Nome é a cadeia de caracteres fornecida na caixa
Nome do DEM durante a instalagao.

m  Agente do VMware vCloud Automation Center Nome do agente
®  VMware vCloud Automation Center Service

3 Feche ajanela Servigos.

Instalando agentes do vRealize Automation

O vRealize Automation usa agentes para fazer integra¢ao a sistemas externos. Um administrador de sistema
pode selecionar os agentes a serem instalados para comunica¢do com outras plataformas de virtualizagao.

O vRealize Automation usa os seguintes tipos de agentes para gerenciar sistemas externos:

m  Agendes de proxy do Hypervisor (servidores vSphere, Citrix Xen Servers e Microsoft Hyper-V)
m  Agentes de integra¢ao do External Provisioning Infrastructure (EPI)

m  Agentes do Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

m  Agentes da Instrumentagdo de Gerenciamento do Windows (WMI)

Para obter alta disponibilidade, vocé pode instalar varios agentes para um tinico endpoint. Instale cada
agente redundante em um servidor separado, mas nomeie-os e configure-os de forma idéntica. Os agentes
redundantes fornecem alguma tolerancia a falhas, mas nédo fornecem failover. Por exemplo, se vocé instalar
dois agentes do vSphere, um no servidor A e um no servidor B, e o servidor A estiver disponivel, o agente
instalado no servidor B continuara a processar itens de trabalho. No entanto, o agente do servidor B ndo
podera terminar o processamento de um item de trabalho que o agente do servidor A ja tiver iniciado.

Vocé tem a opgao de instalar um agente do vSphere como parte da instalagdo minima, mas, apos a
instalagdo, vocé também podera adicionar outros agentes, incluindo um agente do vSphere adicional. Em
uma implantag¢do distribuida, instale todos os seus agentes depois de concluir a instalagao distribuida base.
Os agentes que vocé instala dependem dos recursos na sua infraestrutura.

Para obter informacdes sobre o uso de agentes do vSphere, consulte “Requisitos do agente do vSphere”, na
pagina 103.
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Definir a politica de execugado do PowerShell como RemoteSigned

Vocé deve definir a Politica de execuc¢do do PowerShell de Restricted como RemoteSigned ou Unrestricted
para permitir que os scripts locais do PowerShell sejam executados.

Para obter mais informagdes sobre a Politica de Execu¢ao do PowerShell, consulte o artigo hh847748 do
Microsoft Technet. Se a sua Politica de Execugao do PowerShell for gerenciada no nivel da politica de grupo,
entre em contato com o suporte de TI acerca de suas restri¢des a alteragdes de politicas e consulte o artigo
jj149004 do Microsoft Technet.

Pré-requisitos
m  Faca login como um administrador do Windows.

m  Verifique se o Microsoft PowerShell esta instalado no host de instalagao antes da instalagao do agente. A
versao exigida depende do sistema operacional do host de instalagao. Consulte a Ajuda e Suporte da
Microsoft.

m  Para obter mais informagoes sobre a Politica de Execu¢ao do PowerShell, execute help about_signing
ou help Set-ExecutionPolicy no prompt de comando do PowerShell.

Procedimentos

1  Selecione Iniciar > Todos os Programas > Versao do Windows PowerShell > Windows PowerShell.
Para Remote Signed, execute Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.

Para Unrestricted, execute Set-ExecutionPolicy Unrestricted.

Verifique se o comando gerou algum erro.

62 B G N S

Digite Exit no prompt de comando do PowerShell.

Escolhendo o cenario de instalagao do agente

Os agentes que vocé precisa instalar dependem dos sistemas externos aos quais vocé planeja fazer a
integracgao.

Tabela 4-16. Escolhendo um cenario de agente

Cenario de integragao Requisitos e procedimentos do agente

Provisione maquinas na nuvem fazendo a integracdo aum  Vocé ndo precisa instalar um agente.
ambiente na nuvem como o Amazon Web Services ou
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.

Provisione maquinas virtuais fazendo a integragdo a um “Instalando e configurando o agente de proxy do vSphere”,
ambiente vSphere. na pagina 103

Provisione maquinas virtuais fazendo a integragdo a um “Instalando o agente de proxy do Hyper-V ou do

ambiente Microsoft Hyper-V Server. XenServer”, na pagina 108

Provisione maquinas virtuais fazendo a integragao a um m  “Instalando o agente de proxy do Hyper-V ou do
ambiente XenServer. XenServer”, na pagina 108

m  “Instalando o agente do EPI para Citrix”, na pagina 115

Provisione maquinas virtuais fazendo a integragdo a um m  “Instalando o agente do VDI do XenDesktop”, na
ambiente XenDesktop. pagina 112

m  “Instalando o agente do EPI para Citrix”, na pagina 115
Execute scripts do Visual Basic como etapas adicionais no “Instalando o agente do EPI para scripts do Visual Basic”,
processo de provisionamento antes ou depois de na pagina 118
provisionar uma maquina ou ao cancelar o
provisionamento.
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Tabela 4-16. Escolhendo um cenario de agente (Continuagéo)

Cenario de integragao Requisitos e procedimentos do agente
Colete dados das maquinas Windows provisionadas, por “Instalando o agente do WMI para solicitacdes remotas do
exemplo, o status do Active Directory do proprietario de WMLI”, na pagina 121

uma maquina.

Provisione maquinas virtuais fazendo a integragdo a outra ~ Vocé nao precisa instalar um agente.
plataforma virtual suportada.

Localizacao e requisitos de instalagcao de agente

O administrador do sistema costuma instalar os agentes no servidor do vRealize Automation que hospeda o
componente do Manager Service.

Se um agente estiver instalado em outro host, a configuracao de rede devera permitir a comunicagao entre o
agente e a maquina de instalagdo do Manager Services.

Cada agente ¢ instalado com um nome exclusivo em seu préprio diretorio, Agents\agentname, no diretdrio
de instalacdo do vRealize Automation (normalmente Program Files(x86)\VMware\vCAC), com sua
configuragao armazenada no arquivo VRMAgent. exe.config nesse diretdrio.

Instalando e configurando o agente de proxy do vSphere

Um administrador de sistema instala os agentes de proxy para comunica¢do com as instancias de servidor
do vSphere. Os agentes descobrem trabalhos disponiveis, recuperam informagdes do host e relatam itens de
trabalho concluidos, além de outras alteracoes de status do host.

Requisitos do agente do vSphere

As credenciais do endpoint do vSphere, ou as credenciais sob as quais o servigo do agente é executado,
devem ter acesso administrativo ao host de instalagdo. Varios agentes do vSphere devem atender aos
requisitos de configuracao do vRealize Automation.

Credenciais

Ao criar um endpoint que representa a instancia do vCenter Server a ser gerenciada por um agente do
vSphere, o agente pode usar as credenciais sob as quais o servico esta sendo executado para interagir com o
vCenter Server ou especificar credenciais de endpoint separadas.

A tabela a seguir lista as permissdes que as credenciais de endpoint do vSphere devem ter para gerenciar
uma instancia do vCenter Server. As permissdes devem ser habilitadas para todos os clusters do
vCenter Server, e ndo apenas para clusters que hospedarao endpoints.

Tabela 4-17. Permissdes necessarias para o agente do vSphere gerenciar a instancia do vCenter Server

Valor do atributo Permissao

Repositorio de dados Alocar espago

Navegar no repositorio de dados

Cluster de Repositdrio de dados Configurar um cluster de repositdrio
de dados
Pasta Criar pasta

Excluir pasta

Global Gerenciar atributos personalizados

Definir atributo personalizado

Rede Atribuir rede
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Tabela 4-17. Permissdes necessarias para o agente do vSphere gerenciar a instancia do vCenter Server

(Continuagéo)

Valor do atributo

Permissao

Permissoes

Modificar permissao

Recurso

Atribuir VM ao pool de res

Migrar maquina virtual desligada

Migrar maquina virtual ligada

Maquina virtual Inventario

Criar com base no existente

Criar novo

Mover

Remover

Interagao

Configurar midia de CD

Interacdo do console

Interacdo do dispositivo

Desligar (forgado)

Ligar

Redefinir

Suspender

Instalagao de ferramentas

Configuragao

Adicionar disco existente

Adicionar novo disco

Adicionar ou remover

Remover disco

Avanc¢ado

Alterar contagem de CPU

Alterar recurso

Estender Disco Virtual

Rastreamento de alteragdes do
dispositivo

Memoria

Modificar configuragdes do dispositivo

Renomear

Definir anotacao (versao 5.0 e
posterior)

Configuragdes

Posicionamento de Swapfile

Provisionamento

Personalizar

Clonar modelo

Clonar maquina virtual

Implantar modelo

Ler especificagdes de personalizagao

Estado

Criar snapshot
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Tabela 4-17. Permissdes necessarias para o agente do vSphere gerenciar a instancia do vCenter Server
(Continuagéo)

Valor do atributo Permissao

Remover snapshot

Reverter para snapshot

Desabilitar ou reconfigurar qualquer software de terceiros pode alterar o estado de energia de maquinas
virtuais fora do vRealize Automation. Tais alteragdes podem interferir no gerenciamento do ciclo de vida da
maquina pelo vRealize Automation.

Instalar o agente do vSphere

Instale um agente do vSphere para gerenciar as instancias do vCenter Server. Para obter alta
disponibilidade, vocé pode instalar um segundo agente do vSphere redundante para a mesma instancia do
vCenter Server. Nomeie e configure os dois agentes do vSphere de forma idéntica e instale-os em maquinas
diferentes.

Pré-requisitos

®  Os componentes do IaaS, incluindo Service Manager e Website, estao instalados.

m  Verifique se vocé concluiu todos os “Requisitos do agente do vSphere”, na pagina 103.

m  Se vocé ja tiver criado um endpoint do vSphere para uso com esse agente, anote o nome do endpoint.

m  “Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1  Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagao setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

2 Clique em Avancgar.
3 Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

4  Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usudrio, que é root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Selecione Instala¢do Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.
Selecione Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.
Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

Clique em Avangar.

o o NN o Q

Faca login com privilégios de administrador para os servigos do Windows na maquina de instalacao.
O servico deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

10 Clique em Avangar.
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11
12

13

14

15
16

17
18
19

20
21

Selecione vSphere na lista Tipo do agente.
Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informacdes para configurar endpoints e adicionar
hosts no futuro.

IMPORTANTE Para alta disponibilidade, vocé pode adicionar agentes redundantes e configura-los de
forma idéntica. Caso contrario, mantenha os agentes exclusivos.

Opcgao Descrigao

Instalagdo de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes.
Nomeie e configure agentes redundantes de forma idéntica.

Instalagdo de agente Gnico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Configure uma conexdo com o componente Service Manager.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por
exemplo, manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP nao
sao reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderegos
IP nao sdo reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por
exemplo, componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
néao sdo reconhecidos.

A porta padrao é 443.
Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.
Insira o nome do endpoint.

O nome do endpoint configurado no vRealize Automation deve corresponder ao nome do endpoint
fornecido ao agente de proxy do vSphere durante a instalagdo, ou o endpoint ndo funcionara.

Clique em Adicionar.

Clique em Avangar.

Clique em Instalar para iniciar a instalagao.

Depois de varios minutos, sera exibida uma mensagem de éxito.
Clique em Avangar.

Clique em Concluir.
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22 Verifique se a instalagao foi bem-sucedida.

23 (Opcional) Adicionar varios agentes com diferentes configuragdes e um endpoint no mesmo sistema.

Préximo passo

“Configurar o agente do vSphere”, na pagina 107.

Configurar o agente do vSphere

Vocé pode usar o utilitario de agente proxy para modificar as configurag¢des iniciais que sao criptografadas
no arquivo de configuragao do agente VRMAgent.exe. config ou para alterar a politica de exclusao de
maquinas para plataformas de virtualizagao.

Configure o agente do vSphere em preparacao para criar e usar endpoints do vSphere a serem utilizados em
blueprints do vRealize Automation.

OBservACA0 Algumas partes do arquivo sao criptografadas, mas outras nao. Por exemplo, a se¢ao
serviceConfiguration de VRMAgent. exe.config nao é criptografada.

Pré-requisitos

Faca login como administrador do sistema na maquina em que vocé instalou o agente do vSphere.

Procedimentos
1  Abra um console de comando do Windows como um administrador.
2 Va para o diretdrio de instalagao de agentes.
Por exemplo, cd Program Files (x86)\VMware\vCAC\CD Agents\agent_name.

3 (Opcional) Insira o DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config get para exibir as defini¢des
de configuracao atuais.

Veja a seguir um exemplo do comando de saida:
managementEndpointName: VCendpoint doDeletes: Verdadeiro

4  (Opcional) Insira o comando set managementEndpointName para alterar o nome do endpoint configurado
na instalacao.

Por exemplo, DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set managementEndpointName Meu
Endpoint.

Vocé altera essa propriedade para renomear o endpoint no vRealize Automation em vez de alterar os
endpoints.

5 (Opcional) Insira o comando set doDeletes para configurar a politica de exclusdo da maquina virtual.

Por exemplo, DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set doDeletesfalso.

Opgao Descrigao

verdadeiro (Padrao) Exclua maquinas virtuais destruidas no vRealize Automation do
vCenter Server.

falso Mova as maquinas virtuais destruidas no vRealize Automation para o
diretério VRMDeleted no vCenter Server.
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6  (Opcional) Exija um certificado confidvel para o agente do vSphere, definindo o parametro
trustAllCertificates como False usando a seguinte instru¢ao na se¢ao serviceConfiguration do
arquivo VRMAgent.exe.config:

trustAllCertificates = "false"

Como essa configuragao nao é criptografada, vocé nao pode usar o comando
DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set trustAllCertificates false.

Opgao Descrigao

verdadeiro (Padrao) O agente do vSphere nao requer um certificado confiavel do
vCenter Server.

falso O agente do vSphere requer um certificado confidvel do vCenter Server.

7  Navegue até Iniciar > Ferramentas administrativas > Servigos e reinicie o servi¢o vRealize Automation
Agente — nomedoagente.

Préximo passo

Para obter alta disponibilidade, vocé pode instalar e configurar um agente redundante para o endpoint.
Instale cada agente redundante em um servidor separado, mas nomeie-os e configure-os de forma idéntica.

Instalando o agente de proxy do Hyper-V ou do XenServer

Um administrador de sistema instala os agentes de proxy para comunica¢ao com as instancias de servidor
do Hyper-V e do XenServer. Os agentes descobrem trabalhos disponiveis, recuperam informacdes do host e
relatam itens de trabalho concluidos, além de outras alterac¢des de status do host.

Requisitos do Hyper-V e do XenServer

Os agentes de proxy do Hyper-V Hypervisor exigem credenciais de administrador de sistema para a
instalacao.

As credenciais sob as quais o servigo do agente é executado devem ter acesso administrativo ao host de
instalacao.

Sao exigidas credenciais de nivel de administrador para todas as instancias do XenServer ou do Hyper-V
nos hosts a serem gerenciados pelo agente.

Se vocé estiver usando pools Xen, todos os n6s no pool Xen deverao ser identificados pelos respectivos
nomes de dominio totalmente qualificados.

OBservacAo Por padrao, o Hyper-V nao estd configurado para gerenciamento remoto. Um agente de
proxy do vRealize Automation Hyper-V nao pode comunicar-se com um servidor do Hyper-V, a menos que
o gerenciamento remoto tenha sido ativado.

Consulte a documentagao do Microsoft Windows Server para obter informagdes sobre como configurar o
Hyper-V para gerenciamento remoto.

Instalar o agente do Hyper-V ou do XenServer

O agente do Hyper-V gerencia as instancias do servidor do Hyper-V. O agente do XenServer gerencia as
instancias do servidor do XenServer.

Pré-requisitos
®  Os componentes do IaaS, incluindo Service Manager e Website, estao instalados.
m  “Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

m  Verifique se agentes de proxy do Hyper-V Hypervisor tém credenciais de administrador do sistema.
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Verifique se as credenciais sob as quais o servigo do agente é executado tém acesso administrativo ao
host de instalacao.

Verifique se todas as instancias do XenServer ou do Hyper-V nos hosts a serem gerenciados pelo agente
tém credenciais de nivel de administrador.

Se vocé estiver usando pools Xen, observe que todos os nds no pool Xen deverao ser identificados pelos
respectivos nomes de dominio totalmente qualificados.

O vRealize Automation nao pode se comunicar com ou gerenciar qualquer ndé que nao esteja
identificado por seu nome de dominio totalmente qualificado no pool Xen.

Configure o Hyper-V para gerenciamento remoto para ativar a comunicagao do servidor do Hyper-V
com os agentes de proxy do vRealize Automation Hyper-V.

Consulte a documentagao do Microsoft Windows Server para obter informacdes sobre como configurar
o Hyper-V para gerenciamento remoto.

Procedimentos

1
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11
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Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagdo setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

Clique em Avangar.
Aceite o contrato de licenca e clique em Avangar.

Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Selecione Instalagao Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.

Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

Clique em Avangar.

Faca login com privilégios de administrador para os servigos do Windows na maquina de instalagao.
O servico deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

Clique em Avangar.

Selecione o agente na lista Tipo do agente.

®  Xen

m  Hyper-V
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Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informacdes para configurar endpoints e adicionar
hosts no futuro.

IMPORTANTE Para alta disponibilidade, vocé pode adicionar agentes redundantes e configura-los de
forma idéntica. Caso contrario, mantenha os agentes exclusivos.

Opcgao Descrigao

Instalagdo de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes.
Nomeie e configure agentes redundantes de forma idéntica.

Instalagdo de agente Gnico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Informe o Nome do agente ao administrador do IaaS que configura endpoints.
Para ativar o acesso e a coleta de dados, o endpoint deve ser vinculado ao agente configurado para ele.

Configure uma conexdo com o componente Service Manager.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por
exemplo, manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP nao
sao reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderegos
IP nao sdo reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por
exemplo, componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
néo sdo reconhecidos.

A porta padrao é 443.
Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.

Insira as credenciais de um usuario com permissdes de nivel administrativo na instancia do servidor
gerenciado.

Clique em Adicionar.
Clique em Avangar.
(Opcional) Adicione outro agente.

Por exemplo, vocé pode adicionar um agente do Xen se tiver adicionado anteriormente o agente do
Hyper-V.
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21 Clique em Instalar para iniciar a instalagao.

Depois de varios minutos, serd exibida uma mensagem de éxito.
22 Clique em Avancgar.
23 Clique em Concluir.

24 Verifique se a instalagao foi bem-sucedida.

Préximo passo

Para obter alta disponibilidade, vocé pode instalar e configurar um agente redundante para o endpoint.
Instale cada agente redundante em um servidor separado, mas nomeie-os e configure-os de forma idéntica.

“Configurar o agente do Hyper-V ou do XenServer”, na pagina 111.

Configurar o agente do Hyper-V ou do XenServer

O administrador do sistema pode modificar as configuragdes do agente de proxy, como a politica de
exclusao de plataformas de virtualizagao. Vocé pode usar o utilitario de agente de proxy para modificar as
configuragdes iniciais que sdo criptografadas no arquivo de configuragdo do agente.

Pré-requisitos
Faca login como administrador do sistema na maquina em que vocé instalou o agente.
Procedimentos

1  Altere o diretério de instalacdo dos agentes, onde agent_name é o diretério que contém o agente de
proxy, que também corresponde ao nome com o qual o agente esta instalado.

cd Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\agent_name
2 Exiba as configurag¢des atuais.
Insira DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config get
Veja a seguir um exemplo do comando de saida:
Username: XSadmin

3 Insira o comando set para alterar uma propriedade, onde property corresponde a uma das opgdes
mostradas na tabela.

DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set property value

Se vocé omitir value, o utilitario solicitard um novo valor.

Propriedade Descrigao

username O nome de usudrio representando as credenciais no nivel do administrador para o servidor
XenServer ou Hyper-V com o qual o agente de comunica.

password A senha para o nome de usuario no nivel do administrador.

4  Clique em Iniciar > Ferramentas administrativas > Servig¢des e reinicie o servigo vRealize Automation
Agent — agentname.

Exemplo: Alterar as credenciais no nivel do administrador

Insira o comando a seguir para alterar as credenciais no nivel do administrador para a plataforma de
virtualizagao especificada durante a instalacdo do agente.

Dynamic@Ops.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set username jsmith

DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set password

VMware, Inc. 111



Instalando o vRealize Automation

112

Préximo passo

Para obter alta disponibilidade, vocé pode instalar e configurar um agente redundante para o endpoint.
Instale cada agente redundante em um servidor separado, mas nomeie-os e configure-os de forma idéntica.

Instalando o agente do VDI do XenDesktop

O vRealize Automation usa agentes do Desktop Integration (VDI) PowerShell para registrar as maquinas
XenDesktop que eles provisionam em sistemas externos de gerenciamento de desktop.

O agente de integragao do VDI fornece aos proprietarios das maquinas registadas uma conexao direta com a
interface da Web do XenDesktop. Vocé pode instalar um agente do VDI como um agente dedicado para
intera¢do com um tnico Desktop Delivery Controller (DDC) ou como um agente geral que pode interagir
com varios DDCs.

Requisitos do XenDesktop

Um administrador do sistema instala um agente de infraestrutura desktop virtual (VDI) para integrar os
servidores XenDesktop no vRealize Automation.

Vocé pode instalar um agente de VDI geral para interagir com vdarios servidores. Se vocé estiver instalando

um agente dedicado por servidor por razdes de balanceamento de carga ou de autorizagao, devera fornecer
o nome do servidor XenDesktop DDC ao instalar o agente. Um agente dedicado pode manipular apenas as
solicitagdes de registro direcionadas para o servidor especificado na respectiva configuragao.

Consulte o Matriz de suporte do vRealize Automation no site da VMware para obter informagdes sobre as
versdes compativeis do XenDesktop para servidores XenDesktop DDC.

Host e credenciais de instalagao

As credenciais sob as quais o agente é executado deve ter acesso administrativo a todos os servidores
XenDesktop DDC com as quais ele interage.

Requisitos do XenDesktop

O nome dado ao Host do XenServer no seu servidor XenDesktop deve coincidir com o UUID do Pool Xen
no XenCenter. Consulte “Definir o nome de host do XenServer”, na pagina 113 para obter mais informagdes.

Cada servidor XenDesktop DDC com o qual vocé pretende registrar maquinas deve ser configurado da
seguinte maneira:

m  Otipo de grupo/catalogo deve ser definido como Existente para ser usado com o vRealize Automation.

m O nome de um host do vCenter Server em um servidor DDC deve coincidir com o nome da instancia do
vCenter Server, como inserido no endpoint do vRealize Automation vSphere, sem o dominio. O
endpoint deve ser configurado com um nome de dominio totalmente qualificado (FQDN) e ndo com
um endereco IP. Por exemplo, se o enderec¢o no endpoint for https://virtual-center27.domain/sdk, o
nome do host no servidor DDC devera ser definido como virtual-center27.

Se o seu endpoint do vRealize Automation vSphere tiver sido configurado com um endereco IP, vocé
devera altera-lo para usar um FQDN. Consulte Configuragio do laaS para obter mais informagdes sobre
como configurar endpoints.

Requisitos do host do agente do XenDesktop

O SDK do Citrix XenDesktop deve ser instalado. O SDK do XenDesktop esta incluido no disco de instalacdo
do XenDesktop.

Verifique se o Microsoft PowerShell esta instalado no host de instalagao antes da instalagao do agente. A
versao exigida depende do sistema operacional do host de instalagao. Consulte a Ajuda e Suporte da
Microsoft.
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A Politica de Execucao do MS PowerShell é definida como RemoteSigned ou Unrestricted. Consulte “Definir
a politica de execuc¢ao do PowerShell como RemoteSigned”, na pagina 102.

Para obter mais informagdes sobre a Politica de Execu¢dao do PowerShell, execute help about_signing ou
help Set-ExecutionPolicy no prompt de comando do PowerShell.

Definir o nome de host do XenServer

No XenDesktop, o nome dado ao Host do XenServer no seu servidor XenDesktop deve coincidir com o
UUID do Pool Xen no XenCenter. Se nenhum XenPool for configurado, o nome devera coincidir com o
UUID do XenServer em si.

Procedimentos

1  No Citrix XenCenter, selecione seu XenPool ou XenServer auténomo e clique na guia Geral. Grave o
UUID.

2 Ao adicionar seu Pool XenServer ou host autdbnomo ao XenDesktop, digite o UUID que foi gravado na
etapa anterior como o nome de Conexao.

Instalar o agente do XenDesktop

Os agentes do Virtual Dsktop Integration (VDI) PowerShell se integram sistemas de desktop virtual
externos, como o XenDesktop e o Citrix. Use um agente do VDI PowerShell para gerenciar a maquina
XenDesktop.

Pré-requisitos
m  Os componentes do IaaS, incluindo Service Manager e Website, estao instalados.
m  Verifique se o seu ambiente atende aos “Requisitos do XenDesktop”, na pagina 112.

m  “Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1  Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagao setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

2 Clique em Avangar.
3 Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

4 Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usudrio, que é root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Clique em Avangar.
Selecione Instala¢ao Personalizada na pagina Tipo de Instalagdo.
Selecione Agentes Proxy no painel Selecao do Componente.

Aceite o local de instalagdo raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

O o NN N O

Clique em Avangar.
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Faca login com privilégios de administrador para os servigos do Windows na maquina de instalacao.
O servico deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

Clique em Avangar.

Selecione VdiPowerShell na lista Tipo do agente.

Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informacdes para configurar endpoints e adicionar
hosts no futuro.

IMPORTANTE Para alta disponibilidade, vocé pode adicionar agentes redundantes e configura-los de
forma idéntica. Caso contrario, mantenha os agentes exclusivos.

Opcgao Descrigao

Instalagdo de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes.
Nomeie e configure agentes redundantes de forma idéntica.

Instalagdo de agente Unico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Configure uma conexdo com o componente Service Manager.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por
exemplo, manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP ndo
sao reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderegos
IP nao sdo reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por
exemplo, componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
néo sdo reconhecidos.

A porta padrao é 443.
Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.
Selecione a Versao do VDL

Insira o nome de dominio totalmente qualificado do servidor de gerenciado na caixa de texto Servidor
do VDI

Clique em Adicionar.

Clique em Avangar.
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21 Clique em Instalar para iniciar a instalagao.
Depois de varios minutos, serd exibida uma mensagem de éxito.
22 Clique em Avancgar.
23 Clique em Concluir.
24 Verifique se a instalagao foi bem-sucedida.

25 (Opcional) Adicionar varios agentes com diferentes configuragdes e um endpoint no mesmo sistema.

Préximo passo

Para obter alta disponibilidade, vocé pode instalar e configurar um agente redundante para o endpoint.
Instale cada agente redundante em um servidor separado, mas nomeie-os e configure-os de forma idéntica.

Instalando o agente do EPI para Citrix

Os agentes do External provisioning Integration (EPI) PowerShell integram maquinas Citrix externas ao
processo de provisionamento. O agente do EPI fornece streaming sob demanda das imagens de disco Citrix
das quais as maquinas sao inicializadas e executadas.

Os agentes do EPI dedicados interagem com um tinico servidor de provisionamento externo. Vocé deve
instalar um agente do EPI para cada instancia do servidor de provisionamento Citrix.

Requisitos do servidor de provisionamento Citrix

O administrador do sistema usa agentes de EPI (infraestrutura de provisionamento externo) para integrar os
servidores de provisionamento Citrix e para habilitar o uso de scripts do Visual Basic no processo de
provisionamento.

Credenciais e localizagao da instalagao

Instale o agente no host PVS para as instancias dos servigos de provisionamento Citrix. Verifique se o host
de instalagdo atende aos “Requisitos do host do agente Citrix”, na pagina 115 antes de instalar o agente.

Embora um agente de EPI geralmente possa interagir com multiplos servidores, o servidor de
provisionamento Citrix requer um agente de EPI dedicado. Vocé deve instalar um agente de EPI para cada
instancia do servidor de provisionamento Citrix, informando o nome do servidor que o hospeda. As
credenciais utilizadas pelo agente devem ter direitos administrativos para a instancia do servidor de
provisionamento Citrix.

Consulte o Matriz de suporte do vRealize Automation para obter informagdes sobre as versoes suportadas do
Citrix PVS.

Requisitos do host do agente Citrix

O PowerShell e o SDK dos servigos de provisionamento Citrix devem ser instalados no host de instalagao
antes da instalagao do agente. Consulte Matriz de suporte do vRealize Automation no site da VMware para
obter mais informacgoes.

Verifique se o Microsoft PowerShell esta instalado no host de instalagao antes da instalagao do agente. A
versao exigida depende do sistema operacional do host de instalagao. Consulte a Ajuda e Suporte da
Microsoft.

Vocé também deve ter certeza de que o snap-in do PowerShell esteja instalado. Para obter mais informagdes,
consulte o Guia do programador de PowerShell de servicos de provisionamento Citrix no site da Citrix.

A Politica de Execucao do MS PowerShell é definida como RemoteSigned ou Unrestricted. Consulte “Definir
a politica de execucao do PowerShell como RemoteSigned”, na pagina 102.

Para obter mais informagdes sobre a Politica de Execugdao do PowerShell, execute help about_signing ou
help Set-ExecutionPolicy no prompt de comando do PowerShell.
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Instalar o agente do Citrix

Os agentes do External provisioning integration (EPI) PowerShell integram sistemas externos ao processo de

provisionamento de maquinas. Use o agente do EPI PowerShell para integragao com servidor de

provisionamento Citrix para permitir o provisionamento de maquinas por streaming de disco sob demanda.

Pré-requisitos

Os componentes do IaaS, incluindo Service Manager e Website, estao instalados.
Verifique se vocé atendeu a todos os “Requisitos do servidor de provisionamento Citrix”, na pagina 115.

“Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1
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Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalacdo setup__vra-va-
nomedohost.dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

Clique em Avangar.
Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usudrio, que é root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Selecione Instala¢do Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Sele¢do de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.

Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

Clique em Avangar.

Faga login com privilégios de administrador para os servigos do Windows na maquina de instalagao.
O servico deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

Clique em Avangar.

Selecione EPIPowerShell na lista Tipo do agente.

VMware, Inc.



12

13

14

15
16
17

18
19
20

21

22
23

VMware, Inc.

Capitulo 4 As interfaces de instalagao padrao do vRealize Automation

Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informacdes para configurar endpoints e adicionar
hosts no futuro.

IMPORTANTE Para alta disponibilidade, vocé pode adicionar agentes redundantes e configura-los de
forma idéntica. Caso contrario, mantenha os agentes exclusivos.

Opcgao Descrigao

Instalagdo de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes.
Nomeie e configure agentes redundantes de forma idéntica.

Instalagdo de agente Gnico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Configure uma conexdo com o componente Service Manager.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por
exemplo, manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP nao
sao reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderegos
IP nao sdo reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por
exemplo, componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
néao sdo reconhecidos.

A porta padrao é 443.
Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.
Selecione o tipo do EPL

Insira o nome de dominio totalmente qualificado do servidor de gerenciado na caixa de texto Servidor
do EPIL

Clique em Adicionar.

Clique em Avangar.

Clique em Instalar para iniciar a instalagao.

Depois de varios minutos, sera exibida uma mensagem de éxito.
Clique em Avangar.

Clique em Concluir.

Verifique se a instalagao foi bem-sucedida.
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24 (Opcional) Adicionar varios agentes com diferentes configuragdes e um endpoint no mesmo sistema.

Préximo passo

Para obter alta disponibilidade, vocé pode instalar e configurar um agente redundante para o endpoint.
Instale cada agente redundante em um servidor separado, mas nomeie-os e configure-os de forma idéntica.

Instalando o agente do EPI para scripts do Visual Basic

Um administrador de sistema pode especificar scripts do Visual Basic como etapas adicionais no processo
de provisionamento antes ou depois do provisionamento de uma méaquina ou ao cancelar o
provisionamento de uma maquina. Vocé deve instalar um External Provisioning Integration (EPI)
PowerShell antes executar scripts do Visual Basic.

Os scripts do Visual Basic sao especificados no blueprint do qual as maquinas sao provisionadas. Esses
scripts tém acesso a todas as propriedades personalizadas associadas a maquina e podem atualizar os
valores delas. Em seguida, a proxima etapa no fluxo de trabalho tem acesso a esses novos valores.

Por exemplo, vocé poderia usar um script para gerar certificados ou tokens de seguranga antes do
provisionamento e usa-los no provisionamento de maquinas.

Para ativar scripts no provisionamento, vocé deve instalar um tipo especifico de agente do EPI e colocar os
scripts que deseja usar no sistema no qual o agente esta instalado.

Ao executar um script, o agente do EPI passa todas as propriedades personalizadas da maquina como
argumentos para o script. Para retornar os valores de propriedade atualizados, vocé deve colocar essas
propriedades em um dicionario e chame uma fung¢ao do vRealize Automation. Um script de amostra esta
incluido no subdiretério de scripts do diretério de instalacao do agente do EPI. Esse script contém um
cabegalho para carregar todos os argumentos para um dicionario, um corpo no qual vocé pode incluir suas
fungdes e um rodapé para retornar os valores das propriedades personalizadas atualizadas.

OBsErRvACAO Vocé pode instalar varios agentes do EPI/VBScript em varios servidores e provisionar
utilizando um agente especifico e os scripts do Visual Basic no host do agente. Se vocé precisar fazer isso,
entre em contato com o suporte ao cliente da VMware.

Requisitos dos scripts do Visual Basic

Um administrador do sistema instala os agentes da Infraestrutura de provisionamento externo (EPI) para
habilitar o uso dos scripts do Visual Basic no processo de provisionamento.

A tabela a seguir descreve os requisitos aplicaveis a instalagdo de um agente do EPI para habilitar o uso dos
scripts do Visual Basic no processo de provisionamento.

Tabela 4-18. Agentes do EPI para script visual

Requisito Descrigao

Credenciais As credenciais sob as quais o agente sera executado devem ter acesso
administrativo ao host de instalagao.

Microsoft PowerShell O Microsoft PowerShell deve ser instalado no host de instalagao antes da
instalagdo do agente: a versdo necessaria depende do sistema operacional do
host de instalagdo e pode ter sido instalada com esse sistema operacional. Visite
http://support.microsoft.com para obter mais informacdes.

Politica de execugao do MS PowerShell A Politica de execu¢dao do MS PowerShell deve ser definida como
RemoteSigned ou Unrestricted.
Para obter informagdes sobre a Politica de execu¢ao do PowerShell, emita um
dos seguintes comandos no prompt de comando do PowerShell:

help about_signing
help Set-ExecutionPolicy
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Instalar o agente do EPI para scripts do Visual Basic

Os agentes do External provisioning integration (EPI) PowerShell permitem a integragao de sistemas
externos ao processo de provisionamento de maquinas. Use um agente do EPI para executar scripts do
Visual Basic como etapas adicionais durante o processo de provisionamento.

Pré-requisitos

Os componentes do IaaS, incluindo Service Manager e Website, estao instalados.
Verifique se vocé atendeu a todos os “Requisitos dos scripts do Visual Basic”, na pagina 118.

“Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1

o 0 NN o QO

10
11
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Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalacdo setup__vra-va-
nomedohost.dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

Clique em Avangar.
Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usudrio, que é root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

Selecione Instala¢do Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

Selecione Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.

Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

Clique em Avangar.

Faga login com privilégios de administrador para os servigos do Windows na maquina de instalagao.
O servico deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

Clique em Avangar.

Selecione EPIPowerShell na lista Tipo do agente.
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13
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15
16
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21
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23

Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informacdes para configurar endpoints e adicionar
hosts no futuro.

IMPORTANTE Para alta disponibilidade, vocé pode adicionar agentes redundantes e configura-los de
forma idéntica. Caso contrario, mantenha os agentes exclusivos.

Opcgao Descrigao

Instalagdo de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes.
Nomeie e configure agentes redundantes de forma idéntica.

Instalagdo de agente Gnico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Configure uma conexdo com o componente Service Manager.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por
exemplo, manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP nao
sao reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderegos
IP nao sdo reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por
exemplo, componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
néao sdo reconhecidos.

A porta padrao é 443.
Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.
Selecione o tipo do EPL

Insira o nome de dominio totalmente qualificado do servidor de gerenciado na caixa de texto Servidor
do EPIL

Clique em Adicionar.

Clique em Avangar.

Clique em Instalar para iniciar a instalagao.

Depois de varios minutos, sera exibida uma mensagem de éxito.
Clique em Avangar.

Clique em Concluir.

Verifique se a instalagao foi bem-sucedida.
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24 (Opcional) Adicionar varios agentes com diferentes configuragdes e um endpoint no mesmo sistema.

Instalando o agente do WMI para solicitagcées remotas do WMI

Um administrador de sistema ativa que o protocolo Instrumentacdo de Gerenciamento do Windows (WMI)
e instala o agente do WMI em todas as maquinas Windows gerenciadas para ativar o gerenciamento de
dados e operagdes. O agente é obrigado a coletar dados de maquinas Windows, como o status do Active
Directory do proprietario de uma maquina.

Ativar solicitagoes WMI remotas em maquinas Windows

Para usar os agentes WMI, as solicitagdes WMI remotas devem estar ativadas nos servidores Windows
gerenciados.

Procedimentos

1  Em cada dominio que contém maquinas virtuais do Windows provisionadas e gerenciadas, crie um
grupo do Active Directory e adicione a ele as credenciais de servigo dos agentes WMI que executam
solicitagdes WMI remotas nas maquinas provisionadas.

2 Ative as solicitagdes WMI remotas para os grupos do Active Directory que contém as credenciais do
agente em cada maquina do Windows provisionada.

Instalar o agente do WMI

O agente do Windows Management Instrumentation (WMI) permite a coleta de dados de maquinas
Windows gerenciadas.

Pré-requisitos
®  Os componentes do IaaS, incluindo Service Manager e Website, estao instalados.

m  Verifique se vocé atendeu a todos os requisitos. Consulte “Ativar solicitagdes WMI remotas em
maquinas Windows”, na pagina 121.

m  “Baixar o Instalador IaaS do vRealize Automation”, na pagina 79.

Procedimentos

1  Clique com o botao direito do mouse no arquivo de instalagao setup__vra-va-
nomedohost .dominio.nome@5480.exe e selecione Executar como administrador.

2 Clique em Avangar.
3 Aceite o contrato de licenga e clique em Avangar.

4 Na pagina Login, forneca as credenciais de administrador do vRealize Automation appliance e
verifique o Certificado SSL.

a  Digite o nome de usuario, que € root, e a senha.

A senha é aquela que vocé especificou quando implantou o vRealize Automation appliance.
b Selecione Aceitar Certificado.
¢ Clique em Exibir Certificado.

Compare a impressao digital do certificado com a impressao digital definida para o vRealize
Automation appliance. Vocé pode exibir o certificado do vRealize Automation appliance no
navegador do cliente quando o console de gerenciamento é acessado na porta 5480.

5  Selecione Instalacdo Personalizada na pagina Tipo de Instalagao.

6  Selecione Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.
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Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

Clique em Avangar.

Faca login com privilégios de administrador para os servigos do Windows na maquina de instalacao.
O servico deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

Clique em Avangar.

Selecione WMI na lista Tipo do agente.

Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informacdes para configurar endpoints e adicionar
hosts no futuro.

IMPORTANTE Para alta disponibilidade, vocé pode adicionar agentes redundantes e configura-los de
forma idéntica. Caso contrario, mantenha os agentes exclusivos.

Opcgao Descrigao

Instalagdo de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes.
Nomeie e configure agentes redundantes de forma idéntica.

Instalagdo de agente Unico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Configure uma conexdo com o componente Service Manager.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por
exemplo, manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP nao
sao reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opcao Descricao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sdo reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por
exemplo, componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
ndo sdo reconhecidos.

A porta padrao ¢ 443.

Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.
Clique em Adicionar.

Clique em Avangar.

Clique em Instalar para iniciar a instalagao.

Depois de varios minutos, serd exibida uma mensagem de éxito.
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Capitulo 4 As interfaces de instalagao padrao do vRealize Automation

Clique em Avangar.
Clique em Concluir.
Verifique se a instalagado foi bem-sucedida.

(Opcional) Adicionar varios agentes com diferentes configura¢des e um endpoint no mesmo sistema.
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Tarefas poés instalacao do
VRealize Automation

Apbs a instalagdo do vRealize Automation, existem tarefas que podem exigir a sua atengao.
Este capitulo inclui os seguintes topicos:

m  “Substituindo certificados autoassinados por certificados fornecidos por uma autoridade”, na
pagina 125

m  “Instalando o agente do vRealize Log Insight em servidores IaaS”, na pagina 125

~

m  “Configurar o acesso ao tenant padrao”, na pagina 125

Substituindo certificados autoassinados por certificados fornecidos
por uma autoridade

Se o vRealize Automation foi instalado com certificados autoassinados, é possivel substitui-los por
certificados fornecidos por uma autoridade de certificagdo antes de implantar para producao.

Para obter mais informacdes sobre a atualizagado de certificados, consulte Gerenciando o vRealize Automation.

Instalando o agente do vRealize Log Insight em servidores laaS

Os servidores Windows em uma configuragao de IaaS do vRealize Automationnao incluem o agente do
vRealize Log Insight por padrao.

O vRealize Log Insight fornece agregagao e indexacao de registros e pode coletar, importar e analisar
registros para expor problemas do sistema. Se vocé deseja capturar e analisar registros de servidores IaaS
usando o vRealize Log Insight, deve instalar separadamente o agente do vRealize Log Insight para
Windows. Consulte o Guia de Administracio de Agentes do VMuware vRealize Log Insight.

vRealize Automation appliances incluem o agente do vRealize Log Insight por padrao.

Configurar o acesso ao tenant padrao

Vocé deve conceder a sua equipe direitos de acesso ao tenant padrao antes que eles possam comecar a
configuragao do vRealize Automation

O tenant padrao é automaticamente criado quando vocé configura o Single Sign-On no assistente de
instalagdao. Vocé nao pode editar os detalhes do tenant, como token da URL ou nome, mas pode criar novos
usuarios locais e designar administradores adicionais de tenant ou de IaaS a qualquer momento.
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Procedimentos
1  Faca login no console do vRealize Automation como administrador do sistema do tenant padrao.

a Navegue até o console do vRealize Automation.

Opgao Descrigao

Sem balanceador de carga https://vrealize-appliance-hostname.domain.name/vcac

b  Facalogin com o nome de usuario administrator e a senha que vocé definiu para esse usuario
quando configurou o SSO.

Selecione Administracao > Tenants.
Clique no nome do tenant padrao, vsphere.local.

Clique na guia Usuarios locais.

62 B N S N S

Crie contas de usuadrio local para o tenant padrao do vRealize Automation.

Os usuarios locais sao especificos do tenant e s6 podem acessar o tenant no qual vocé os criou.
a  Clique no icone Adicionar (+).

b Insira os detalhes do usuario responsavel pela administragdo da sua infraestrutura.

¢ Clique em Adicionar.

d Repita essa etapa para adicionar um ou mais usudrios responsaveis pela configuracdo do tenant
padrao.

6  Clique na guia Administradores.

7  Atribua seus usuarios locais ao administrador de tenant e as fun¢oes de administrador do IaaS.
a  Insira um nome de usuario na caixa de pesquisa Administradores de tenant e pressione Enter.
b  Insira um nome de usudrio na caixa de pesquisa Administradores do Iaa$S e pressione Enter.

O administrador do IaaS é responsavel pela criagdo e gerenciamento dos seus endpoints de
infraestrutura no vRealize Automation. Somente o administrador do sistema pode conceder essa
funcao.

8 Clique em Atualizar.

Préximo passo

Fornega a sua equipe a URL de acesso e as informacoes de login das contas de usuario que vocé criou para
que possam comecar a configuragdo do vRealize Automation.

®  Os administradores de tenant configuram defini¢des, como a autenticagao do usuario, incluindo a
configuragao de Gerenciamento de diretdrios para alta disponibilidade. Consulte Configurando o vRealize
Automation.

®  Os administradores do laaS preparam recursos externos para o provisionamento. Consulte Configurando
0 vRealize Automation.

m  Se vocé tiver configurado a Criagao de contetido inicial durante a instalagdo, o administrador de
configuragao podera solicitar o item de catdlogo Contetido inicial para preencher rapidamente uma
prova de conceito. Para obter um exemplo de como solicitar o item e concluir a agdo manual do usuario,
consulte Instalando e configurando o vRealize Automation para o cendrio do Rainpole.
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Solucionando problemas com uma
instalacao do vRealize Automation

A solucgao de problemas do vRealize Automation oferece procedimentos para resolver os problemas que
podem ser encontrados durante a instalagdo ou a configura¢ao do vRealize Automation.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:

m  “Localidades do log padrao”, na pagina 127

m  “Revertendo uma instalagdo com falha”, na pagina 128

m  “Criar um pacote de suporte do vRealize Automation”, na pagina 130

m  “Solucdo de problemas gerais com a instalagao”, na pagina 131

m  “Solucionando problemas com o appliance do vRealize Automation”, na pagina 134
m  “Solucionando problemas de componentes do IaaS”, na pagina 137

m  “Solucdo de erros de login”, na pagina 143

Localidades do log padrao

Consulte os arquivos de registro do sistema e do produto para obter informagdes sobre uma falha na
instalacao.

Os caminhos de arquivo mostrados sdo os caminhos padrao. Se vocé instalou o IaaS em outro diretério,
navegue até o diretério de instala¢do personalizado.

OBsERVAGCAO Para a coleta de logs, considere tirar proveito dos vRealize Automation e

vRealize Orchestrator Content Packs para o vRealize Log Insight. Os Content Packs e o Log Insight
fornecem um resumo consolidado de eventos de log para componentes no vRealize Suite. Para obter mais
informacgdes, visite o VMware Solution Exchange.

Registros do Windows

Use o seguinte para encontrar arquivos de log para eventos do Windows.

Registro Localizagao
Registros do visualizador de eventos do Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas >
Windows Visualizador de Eventos

Registros de instalacao

Os registros de instalagao estao nas localizag¢des a seguir.
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Registro Localizagao padrao
Registros de instalagao C:\Arquivos de programas (x86)\vCAC\InstallLogs
C:\Arquivos de programas (x86)\VMware\vCAC\Server\ConfigTool\Log
Registros de instalagao do C:\Arquivos de programas (x86)\VMware\vCAC\Web
WAPI API\ConfigTool\Logfilename WapiConfiguration—<XXX>

Registros do laaS

Os registros do laaS estao nas localizacdes a seguir.

Registro Localizagao padrao

Registros de site C:\Arquivos de programas (x86)\VMware\vCAC\Server\Website\Logs

Registro do repositdrio C:\Arquivos de programas (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager
Web\Logs

Registros do Manager C:\Arquivos de programas (x86)\VMware\vCAC\Server\Logs

Service

Registros do DEM C:\Users\<nome do usudrio>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Distributed

Orchestrator Execution Manager\<nome do sistema> DEO \Logs

Registros do agente C:\Users\<nome do usudrio>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Agents\<nome

do agente>\logs

Registros de estrutura do vRealize Automation

As entradas de registro para Estruturas do vRealize Automation encontram-se na localizacao a seguir.

Registro Localizagao padrao

Registros de estrutura  /var/log/vmware

Registros de provisionamento de componentes de software

Registros de provisionamento de componentes de software encontram-se na localizagao a seguir.

Registro Localizagao padrao
Registro de bootstrap do agente do /opt/vmware-appdirector (para Linux) ou \opt\vmware-appdirector
software (para Windows)

Registros de script do ciclo de vida do /tmp/taskId (para Linux)
software \Users\darwin\AppData\Local\Temp\taskId (para Windows)

Colecgao de registros para implantagoes distribuidas

Vocé pode criar um arquivo zip que agrupa todos os registros dos componentes de uma implantagao
distribuida. .

Revertendo uma instalagao com falha

Quando uma instalacao falha e reverte, o administrador de sistema deve verificar se todos os arquivos
necessarios foram desinstalados antes de iniciar outra instalagao. Alguns arquivos devem ser desinstalados
manualmente.
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Reverter uma instalagao minima

Um administrador de sistema deve remover manualmente alguns arquivos e reverter o banco de dados para
desinstalar completamente uma instalagao do IaaS do vRealize Automation com falha.

Procedimentos

1

Se os seguintes componentes estao presentes, desinstale-os com o desinstalador do Windows.
m  Agentes do vRealize Automation

m  vRealize Automation DEM-Worker

m  vRealize Automation DEM-Orchestrator

m  Servidor do vRealize Automation

m  WAPI do vRealize Automation

OBSERVACAO Se vocé vir a seguinte mensagem, reinicie a maquina e, em seguida, siga as etapas neste
procedimento: Erro ao abrir o arquivo de registro de instalacdo. Verifique se a localizacdo
do arquivo de registro especificado existe e é gravdvel

OBSERVACAO Se o sistema Windows foi revertido ou o Iaa$S foi desinstalado, vocé deve executar o
comando iisreset antes de reinstalar o IaaS do vRealize Automation.

Reverta o seu banco de dados para o estado em que estava antes da instala¢do ser iniciada. O método
usado depende do modo de instalagdo do banco de dados original.

No IIS (Internet Information Services Manager), selecione o Site padrao (no site personalizado) e clique
em Associagdes. Remova a associagao de https (padroes para 443).

Verifique se o Repositorio de aplicativos, vRealize Automation e WAPI foram excluidos e se os pools do
aplicativo Repository AppPool, vCACAppPool, WapiAppPool também foram excluidos.

A instalagdo é completamente removida.

Reverter uma instalagao distribuida

Um administrador de sistema deve remover manualmente alguns arquivos e reverter o banco de dados para
desinstalar completamente uma instalagao do IaaS com falha.

Procedimentos

1
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Se os seguintes componentes estao presentes, desinstale-os com o desinstalador do Windows.
m  Servidor do vRealize Automation

m  WAPI do vRealize Automation

OBSERVAGCAO Se vocé vir a seguinte mensagem, reinicie a maquina e, em seguida, siga este
procedimento: Erro ao abrir o arquivo de registro de instalagdo. Verifique se a localizacdo
do arquivo de registro especificado existe e é gravdvel.

OBSERVACAO Se o sistema Windows foi revertido ou o Iaa$S foi desinstalado, vocé deve executar o
comando iisreset antes de reinstalar o IaaS do vRealize Automation.

Reverta o seu banco de dados para o estado em que estava antes da instalagao ser iniciada. O método
usado depende do modo de instalagdo do banco de dados original.
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3 No IS (Internet Information Services Manager), selecione o Site padrao (no site personalizado) e clique
em Associagdes. Remova a associagao de https (padroes para 443).

4 Verifique se o Repositorio de aplicativos, vCAC e WAPI foram excluidos e se os pools de aplicativos
Repository AppPool, vCACAppPool, WapiAppPool também foram excluidos.

Tabela 6-1. Pontos de falha de reversido

Ponto de falha Acgao

Instalando o Manager Service Se estiver presente, desinstale o vCloud Automation Center Server.
Instalando o DEM-Orchestrator Se estiver presente, desinstale o DEM Orchestrator.

Instalando o DEM-Worker Se estiver presente, desinstale o DEM-Worker.

Instalando um agente Se estiver presente, desinstale todos os agentes vRealize Automation.

Criar um pacote de suporte do vRealize Automation
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Vocé pode criar um pacote de suporte do vRealize Automation usando a interface de gerenciamento do
vRealize Automation appliance. Os pacotes de suporte coletam logs e ajudam a vocé ou o suporte técnico do
VMware a resolver problemas do vRealize Automation.

Procedimentos

1 Em um navegador da Web, abra a interface de gerenciamento do vRealize Automation appliance.
https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

2 Fagalogin como raiz e clique em Configura¢des do vRA > Cluster.

3 Clique em Criar Pacote de Suporte.

4  Clique em Download e salve o arquivo de pacote de suporte no seu sistema.

Os pacotes de suporte incluem informagdes do vRealize Automation appliance e dos servidores Windows
do IaaS. Se vocé perder a conectividade entre os componentes do vRealize Automation appliance e do IaaS,
o pacote de suporte podera ter os logs do componente do IaaS ausentes.

Para ver quais arquivos de log foram coletados, descompacte o pacote de suporte e abra o arquivo
Environment.html em um navegador da Web. Sem conectividade, os componentes do IaaS podem aparecer
em vermelho na tabela No6s. Outra razao pela qual os logs do IaaS estao ausentes pode ser que o servigo do
agente de gerenciamento do vRealize Automation foi interrompido nos servidores Windows do IaaS que
aparecem em vermelho.

Para que um procedimento de backup colete pacotes de log do componente do IaaS, consulte o Artigo da
base de conhecimento da VMware 2078179.
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Solucao de problemas gerais com a instalagao

Os topicos de solugao de problemas para appliances do vRealize Automation fornecem solugdes para os
possiveis problemas relacionados com a instalagao, os quais vocé pode encontrar ao usar o
vRealize Automation.

A instalagao ou a atualizagao falha com um erro de tempo limite do
balanceador de carga

Uma instalag¢do ou atualizagao do vRealize Automation para um ambiente distribuido com um balanceador
de carga falha com um erro 503, servigo indisponivel.

Problema

A instala¢do ou atualizagao falha porque a configuragao de tempo limite balanceador de carga ndo permite
tempo suficiente para que a tarefa seja concluida.

Causa

Uma configuragao insuficiente de tempo limite do balanceador de carga pode causar falhas. Vocé pode
corrigir o problema aumentando a configuragao de tempo limite do balanceador de carga para 100 segundos
ou mais e executando novamente a tarefa.

Solugao

1 Aumente o valor do tempo limite do balanceador de carga para pelo menos 100 segundos. Por exemplo,
dependendo do balanceador de carga que vocé esta usando, edite a configuracao do tempo limite do
balanceador de carga no seu arquivo ssl.conf, httpd.conf ou em outro arquivo de configuragao da
Web.

2 Execute novamente a instalagdo ou atualizagao.

Os horarios do servidor ndao estao sincronizados

Uma instala¢do pode ndo ser bem-sucedida quando os servidores de hora do IaaS nao sdo sincronizados
com o vRealize Automation appliance.

Problema

Vocé nao pode fazer login apos a instalagao ou ela falha durante a conclusao.

Causa
Os servidores de hora em todos os servidores podem nao ser sincronizados.
Solugao

Para cada servidor do vRealize Automation appliance e todos os servidores do Windows em que os
componentes do IaaS serdo instalados, habilite a sincronizacao de hora, conforme descrito nos seguintes
tépicos:

m  “Ativar a sincronizacao data/hora no appliance do vRealize Automation”, na pagina 54
m  “Ativar a sincronizac¢ao de horario no servidor Windows”, na pagina 58

Para obter uma visao geral da pontualidade do vRealize Automation, consulte “Sincronizacao de hora”, na
pagina 31.
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Podem aparecer paginas em branco ao usar o Internet Explorer 9 ou 10 no
Windows 7

Quando vocé usa o Internet Explorer 9 ou 10 no Windows 7 e o modo de compatibilidade esta habilitado,
aparecem algumas paginas sem conteudo.

Problema

Ao usar o Internet Explorer 9 ou 10 no Windows 7, as seguintes paginas nao tém contetido:
m  Infraestrutura

m  Pagina da pasta de tenant padrao no Orchestrator

m  Pagina de configuragao do servidor no Orchestrator

Causa

O problema pode estar relacionado ao fato de o modo de compatibilidade estar habilitado. Vocé pode
desabilitar o modo de compatibilidade para o Internet Explorer seguindo as etapas abaixo.

Solugao
Pré-requisitos

Certifique-se de que a barra de menus seja exibida. Se vocé estiver usando o Internet Explorer 9 ou 10,
pressione Alt para exibir a barra de menus (ou clique com o botao direito do mouse na barra de
enderecos e selecione Barra de menus).

Procedimentos
1  Selecione Ferramentas > Configura¢oes do Modo de Exibi¢do de Compatibilidade.
2 Desmarque Exibir sites da intranet no Modo de Exibicao de Compatibilidade.

3 Clique em Fechar.

Nao é possivel estabelecer uma relagao confiavel para o canal seguro de
SSL/TLS

Talvez vocé receba a mensagem "Nao é possivel estabelecer uma relagao confidvel para o canal seguro de
SSL/TLS ao atualizar certificados de seguranga para o vCloud Automation Center".

Problema

Se ocorrer um problema de certificado com o arquivo vcac-config.exe ao atualizar um certificado de
seguranga, talvez apareca a seguinte mensagem:

A conexdo subjacente foi fechada: ndo foi possivel estabelecer uma relacdo confidvel para o
canal seguro de SSL/TLS.

Vocé pode obter mais informagdes sobre a causa do problema seguindo o procedimento abaixo.
Solugao

1  Abra o arquivo vcac-config.exe.config e localize o endereco do repositdrio: <add
key="repositoryAddress" value=" https://[laaS address]:443/repository/" />

2 Navegue para esse endereco usando o Internet Explorer.

3 Prossiga pelas mensagens de erro sobre problemas com certificados ndo confiaveis.
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4  Obtenha um relatoério de seguranca do Internet Explorer e use-o para solucionar os problemas com
certificados nao confiaveis.

Se os problemas persistirem, repita o procedimento navegando com o enderego que precisa ser registrado, o
endereco de Endpoint que vocé usou para registrar o vcac-config.exe.

Conectar-se a rede por meio de um servidor proxy

Alguns sites podem se conectar a Internet por meio de um servidor proxy.

Problema

Sua implantagao nado pode se conectar a Internet aberta. Por exemplo, nao é possivel acessar sites, nuvens
publicas que vocé gerencia ou enderecos de fornecedores dos qual vocé baixa softwares ou atualizagdes.

Causa
Seu site se conecta a Internet por meio de um servidor proxy.
Solugao

Pré-requisitos

Obtenha nomes de servidor proxy, numeros de porta e credenciais do administrador para o seu site.

Procedimentos

1 Aponte um navegador da Web para o console de gerenciamento do vRealize Automation
appliance:

https://FQDN-ou-endereco-IP-de-appliance:5480

Faca login com o nome de usudrio root e a senha que vocé definiu quando implantou o appliance.
Clique na guia Rede.

Insira o FQDN ou endereco IP do servidor proxy local e o nimero da porta.

Se o servidor proxy exigir credenciais, insira o nome do usudrio e a senha.

A G ks W

Clique em Salvar Configuragdes.

Proximo passo

A configuragdo para usar um proxy pode afetar o acesso do usuario do VMware Identity Manager. Para
corrigir o problema, consulte “O proxy impede o login do usuario do VMware Identity Manager”, na
pagina 144.

Etapas do console para a configuragao de conteudo inicial
Ha uma alternativa para usar a interface de instalagao do vRealize Automation para criar a conta do
administrador de configuragao e o contetdo inicial.
Problema

Como ultima parte da instalagdo do vRealize Automation, vocé segue o processo para inserir uma nova
senha, criar a conta de usudrio local configurationadmin e criar o contetdo inicial. Ocorre um erro, e a
interface entra em um estado irrecuperavel.

Solugao

Em vez de usar a interface, insira comandos de console para criar o usudrio configurationadmin e o
contetdo inicial. Observe que a interface pode falhar apds a conclusdo bem-sucedida de uma parte do
processo e que, portanto, talvez vocé apenas precise de alguns dos comandos.
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Por exemplo, vocé pode inspecionar os registros e a execugao de fluxos de trabalho do vRealize Orchestrator
e determinar que a configuragao baseada em interface criou o usuario configurationadmin, mas nao o
contetido inicial. Nesse caso, basta inserir os dois ultimos comandos de console para concluir o processo.

Procedimentos
1  Faca login no console do vRealize Automation appliance como root.
2 Importe o fluxo de trabalho do vRealize Orchestrator inserindo o seguinte comando:

/usr/sbin/vcac-config -e content-import --workflow /usr/lib/vcac/tools/initial-
config/vra-initial-config-bundle-workflow.package —-user $SSO_ADMIN_USERNAME --password
$SSO_ADMIN_PASSWORD —-tenant $TENANT

3 Execute o fluxo de trabalho para criar o usuario configurationadmin:

/usr/bin/python /opt/vmware/share/htdocs/service/wizard/initialcontent/workflowexecutor.p
y ——host $CURRENT_VA_HOSTNAME --username $SSO_ADMIN_USERNAME —-password
$SSO_ADMIN_PASSWORD —-workflowid f2b3064a-75ca-4199-a824-1958d9clefed ——
configurationAdminPassword $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD —-tenant $TENANT

4  Importe o blueprint ASD inserindo o seguinte comando:

/usr/sbin/vcac-config -e content-import --blueprint /usr/lib/vcac/tools/initial-
config/vra-initial-config-bundle-asd.zip —--user $CONFIGURATIONADMIN_USERNAME --password
$CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD —-tenant $TENANT

5  Execute o fluxo de trabalho para configurar o contetido inicial:

/usr/bin/python /opt/vmware/share/htdocs/service/wizard/initialcontent/workflowexecutor.p
y ——host $CURRENT_VA_HOSTNAME --username $SSO_ADMIN_USERNAME —-password
$SSO_ADMIN_PASSWORD —-workflowid ef00fce2-80ef-4b48-96b5-fdee36981770 —
configurationAdminPassword $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD

Solucionando problemas com o appliance do vRealize Automation
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Os topicos de solugao de problemas para appliances do vRealize Automation fornecem solugdes para os
possiveis problemas relacionados a instalagao, os quais vocé pode encontrar ao usar appliances do
vRealize Automation.

Falha no download dos instaladores

Ocorre falha no download dos instaladores de vRealize Automation appliance.

Problema

O download dos instaladores nao ocorre durante a execugao de setup__vra-va-nomedohost.dominio.nome.exe.

Causa

®  Ocorrem problemas de conectividade de rede durante a conexao com a maquina vRealize Automation
appliance.

m  Impossivel conectar a maquina do vRealize Automation appliance porque ela nao pode ser acessada ou
nao consegue responder antes que a conexao expire.

Solugao

1  Verifique se vocé consegue se conectar ao vRealize Automation appliance digitando a seguinte URL em
um navegador da Web.

https://vra-va-nomedohost.dominio.nome

2 Confira os outros topicos de solugao de problemas do vRealize Automation appliance.
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3  Faga download do arquivo de instalagao e reconecte-se ao vRealize Automation appliance.

O arquivo Encryption.key tem permissdes incorretas

Um erro do sistema pode ocorrer quando permissdes incorretas sdo atribuidas ao arquivo Encryption.key de
um appliance virtual.

Problema

Faca login no vRealize Automation appliance e a pagina Tenants serd exibida. Depois que a pagina tiver
comegado a carregar, vocé vera a mensagem Erro do Sistema.

Causa

O arquivo Encryption.key tem permissdes incorretas ou o grupo ou o nivel do usuario do proprietario foi
atribuido incorretamente.

Solugao
Pré-requisitos

Faca login no appliance virtual que exibe o erro.

OBSERVACAO Se os appliances virtuais estiverem sendo executados sob um balanceador de carga, vocé
deverd verificar cada appliance virtual.

Procedimentos

1  Exiba o arquivo de log /var/log/vcac/catalina.out e procure a mensagem Ndo é possivel gravar
em /etc/vcac/Encryption.key.

2 Vaaté o diretdrio /etc/vcac/ e verifique as permissdes e a propriedade do arquivo Encryption.key.
Vocé deverd ver uma linha semelhante a seguinte:

—rW—————— 1 vcac vcac 48 Dec 4 06:48 encryption.key
A permissao de leitura e gravacao é necessaria, e o proprietario e grupo do arquivo devem ser vcac.

3 Seasaida que vocé vir for diferente, altere as permissdes ou a propriedade do arquivo, conforme
necessario.

Préximo passo

Faca login na pagina Tenant para verificar se vocé pode fazer login sem erros.

O Identity Manager nao inicia apos o reinicio do espaco de trabalho do Horizon

Em um ambiente de alta disponibilidade vRealize Automation, o Identity Manager pode nao iniciar apds o
reinicio do servigo do espaco de trabalho do Horizon.

Problema
O servigo do espaco de trabalho do Horizon ndo inicia devido a um erro semelhante a este:

Erro ao criar o bean com o nome "liquibase” definido no recurso de caminho de classe [spring/datastore-
wireup.xml]: a invocagdo de método init falhou; a excegao aninhada é liquibase.exception.LockException:
nao foi possivel adquirir o bloqueio do log de alteracdo. Atualmente bloqueado por
£e80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0 (fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0) desde 29/10/15

Causa

O Identity Manager pode nao iniciar em um ambiente de alta disponibilidade devido a problemas com o
utilitario de gerenciamento de dados liquibase usado por vRealize Automation.
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Solugao
1  Faca login no vRealize Automation appliance usando o SSH.

2 Execute o comando service horizon-workspace para interromper o servico do espago de trabalho do
Horizon.

3 Execute o comando su postgres para se tornar um usudrio Postgres.
4  Execute o comando psql vcac.

5  Execute esta consulta SQL: "update "databasechangeloglock" set locked=FALSE, lockgranted=NULL,
lockedby=NULL where id=1;"

6  Execute a consulta SQL select * do databasechangeloglock.
A saida deve mostrar um valor de "f" para bloqueado.

7 Inicie o servigo do espago de trabalho do Horizon usando o comando service horizon-workspace
start.

Atribuicoes de fungdes de appliance incorretas apos o failover

Apds um failover, os nés mestre e de réplica do vRealize Automation appliance podem nio ter a atribuigdo
de fungao correta, o que afeta todos os servigos que exigem acesso de gravagao ao banco de dados.

Problema

Em um cluster de alta disponibilidade de vRealize Automation appliances, vocé encerra o n6 do banco de
dados mestre ou o torna inacessivel. Vocé pode usar o console de gerenciamento em outro n6 para
promover esse né como o novo mestre, o que restaura o acesso de gravagao ao banco de dados do
vRealize Automation.

Mais tarde, vocé recoloca o velho né mestre online, mas a guia Banco de Dados em seu console de
gerenciamento ainda lista 0 n6 como o né mestre, mesmo ele nao sendo. Ha falhas nas tentativas de usar
qualquer console de gerenciamento de nds para resolver o problema promovendo oficialmente o n6 antigo
de volta como mestre.

Solugao
Quando o failover ocorrer, siga estas diretrizes ao configurar os nés mestres antigos versus novos.

m  Antes de promover outro nd como mestre, remova o n6 mestre anterior do pool de balanceadores de
carga de nds do vRealize Automation appliance.

m  Para que o vRealize Automation recoloque um né mestre antigo no cluster, deixe a maquina antiga ficar
online. Em seguida, abra o console de gerenciamento do novo mestre. Olhe para o né antigo listado
como invalid na guia Banco de Dados e clique em seu botao Redefinir.

Apds uma restauragao bem-sucedida, vocé pode restaurar o né antigo para o pool de balanceadores de
carga de nds do vRealize Automation appliance.

®m  Para recolocar um né mestre antigo ao cluster, coloque a maquina online e faga com que ela se una ao
cluster como se fosse um novo né. Durante a unido, especifique o né recém-promovido como né
primario.
Apds a unido bem-sucedida, vocé pode restaurar o né antigo para o pool de balanceadores de carga de
nos do vRealize Automation appliance.

m  Até que vocé faga a redefini¢do ou a nova unido do n6 mestre antigo corretamente no cluster, nao use
seu console de gerenciamento para operagdes de gerenciamento de cluster, mesmo se o no tiver voltado
a ficar online.

m  Depois de realizar a redefini¢do ou a nova uniao corretamente, vocé podera promover um né antigo de
volta como mestre.
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Solucionando problemas de componentes do laaS

Os topicos de solucao de problemas para componentes do IaaS do vRealize Automation fornecem solucdes
para possiveis problemas relacionados com a instalagao que vocé pode encontrar ao usar o
vRealize Automation.

Validando certificados de servidor do laaS

Vocé também pode usar o comando vcac-Config.exe para verificar se um servidor IaaS aceita os certificados
de appliance do vRealize Automation appliance e do SSO.

Problema

Vocé vé erros de autorizagdo ao usar os recursos do laaS.

Causa

Os erros de autorizagdo podem ocorrer quando o IaaS ndo reconhece os certificados de seguranca de outros
componentes.

Solugao

1  Abra um prompt de comando como um administrador e navegue até o diretério Cafe em <vra-
installation-dir>\Server\Model Manager Data\Cafe, geralmente C:\Arquivos de Programas
(x86) \VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe.

2 Digite um comando no formato
Vcac-Config.exe CheckServerCertificates -d [vra-database] -s [VvRA SQL server] -v.Os
parametros opcionais sdo —-su [SQL user name] e -sp [password].

Se o comando for bem-sucedido, vocé vera a seguinte mensagem:

Certificates validated successfully.
Command succeeded."

Se o comando falhar, vocé vera uma mensagem de erro detalhada.

OBsErvACAO Esse comando s6 esta disponivel no né do componente de Dados do Model Manager.

Erro de credenciais ao executar o instalador do laaS

Quando vocé instala os componentes de IaaS, recebe um erro quando insere as credenciais de appliance
virtual.

Problema

Depois de fornecer as credenciais no instalador do IaaS, um erro do org.xml.sax.SAXParseException é
exibido.

Causa

Vocé usou credenciais incorretas ou um formato incorreto de credencial.
Solugao

&  Certifique-se de usar os valores corretos de tenant e nome de usuario.

Por exemplo, o tenant padrao do SSO usa nomes de dominio, como vsphere.local, e nao
administrator@vsphere.local.
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O aviso "Salvar Configuragdes” é exibido durante a instalagado do laaS

A mensagem ¢é exibida durante a instalagdo do IaaS. Aviso: ndo foi possivel salvar as configuracées do
appliance virtual durante a instalacdo do IaaS.

Problema

Uma mensagem de erro imprecisa indicando que as configuragdes do usuério nao foram salvas é exibida
durante a instala¢do do IaaS.

Causa
Problemas de comunicagao ou de rede podem fazer com que essa mensagem seja exibida erroneamente.
Solugao

Ignore a mensagem de erro e continue a instalagao. Essa mensagem nao deve fazer com que a instalagao
falhe.

Falha na instalagao do servidor de site e dos Distributed Execution Managers

A instalacdo do servidor de site de infraestrutura e dos Distributed Execution Managers do vRealize
Automation appliance ndo pode continuar porque a senha da conta do servigo [aaS contém aspas duplas.

Problema

Vocé vé uma mensagem informando que a instalacdo dos Distributed Execution Managers (DEMs) e do
servidor de site do vRealize Automation appliance falhou devido a parametros msiexec invalidos.

Causa

A senha da conta do servigo IaaS usa um caractere de aspas duplas.

Solugao

1  Verifique se a sua senha da conta do servigo IaaS nao inclui aspas duplas como parte da senha.
2 Se a senha incluir aspas duplas, crie uma nova senha.

3 Reinicie a instalagao.

A autenticagao do laaS falha durante Instalagao do laaS Web e do
Gerenciamento de Modelos

Durante a execugao do Verificador de Pré-requisitos, vocé vé uma mensagem indicando que a verificagdo de
autenticacao do IIS falhou.

Problema

A mensagem informa que a autenticagao nao estd ativada, mas a caixa de selegao de autenticacao do IIS esta
marcada.

Solugao

1  Desmarque a caixa de sele¢ao de autenticacdo do Windows.
Clique em Salvar.

Marque a caixa de selegao de autenticagdo do Windows.

Clique em Salvar.

g = W N

Execute novamente o Verificador de Pré-requisitos.
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Falha ao instalar os dados e os componentes da Web do Model Manager

A instalagdo do vRealize Automation podera falhar se o instalador do IaaS nao salvar o componente de
dados e o componente da Web do Model Manager.

Problema

A instala¢ao falha com a seguinte mensagem:

0 instalador do IaaS ndo conseguiu salvar os componentes de dados da Web do Model Manager.

Causa

A falha pode ter algumas causas possiveis.

Problemas de conectividade com o vRealize Automation appliance ou problemas de conectividade
entre os dispositivos. Falha em uma tentativa de conexdao porque nao houve resposta ou a conexao nao
pode ser realizada.

Problemas com certificados confidveis em um IaaS usando uma configuragao distribuida.
Uma incompatibilidade entre nomes de certificado em uma configuragao distribuida.

O certificado pode ser invalido ou um erro pode ter ocorrido na cadeia de certificados.
Falha na inicializac¢do do Servigo de Repositorio.

Configuragao incorreta do balanceador de carga em um ambiente distribuido.

Solugao
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Conectividade

Verifique se vocé consegue se conectar ao vRealize Automation appliance digitando a seguinte URL em
um navegador da Web: https//vra-va-nomedohost.dominio.nome.

Problemas com certificados confidveis

m  No laaS, abra o Console de Gerenciamento da Microsoft com o comando mmc. exe e verifique se o
certificado usado na instalagao foi adicionado ao Armazenamento de Certificados de Raiz
Confiavel na maquina.

m  Em um navegador, acesse https://<ip-web>/repository/data/MetaModel.svc e verifique se nenhum
erro de certificado é exibido no navegador.

Incompatibilidade entre nomes de certificado

Esse erro pode ocorrer quando o certificado é emitido com um nome especifico, sendo usado um nome
ou um enderego IP diferente. Vocé pode impedir a incompatibilidade entre nomes de certificado
selecionando Impedir incompatibilidade entre certificados.

Vocé também pode usar a opc¢ao Impedir incompatibilidade entre certificados para ignorar erros
remotos de compatibilidade na lista de certificados revogados.

Certificado invalido

Abra o Console de Gerenciamento da Microsoft com o comando mmc. exe. Verifique se o certificado esta
expirado e se o status esta correto. Faga isso para todos os certificados na cadeia de certificados. Talvez
vocé precise importar outros certificados na cadeia para o Armazenamento de Certificados de Raiz
Confiavel quando estiver usando uma Hierarquia de certificado.
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m  Servico de Repositdrio
Use as seguintes agdes para verificar o status do servigo de repositorio.

®  Em um navegador, verifique o status do servico MetaModel acessando https://<ip-
web>/repository/data/MetaModel.svc.

m  Verifique se hd erros no arquivo Repository.log.

®  Reinicie o IIS (iisreset) caso tenha problemas com os aplicativos hospedados no site da Web
(Repositdrio, vRealize Automation ou WAPI).

m  Verifique os logs do site da Web acessando %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles para obter
mais informagdes de registro.

m  Confira se o Verificador de Pré-requisitos foi executado durante a verificagao de requisitos.

®  No Windows 2012, verifique se os Servigos de WCF no .NET Framework estdo instalados e se a
ativagdo HTTP estd instalada.

Servidores Windows laaS nao oferecem suporte ao FIPS

Uma instalagao ndo tem éxito quando o Federal Information Processing Standard (FIPS) esta habilitado.

Problema
A instalacdo falha com o seguinte erro durante a instalagao do componente Web IaaS.

Esta implementacdo ndo faz parte dos algoritmos criptogrdficos validados por FIPS da Plataforma
Windows.

Causa

O vRealize Automation IaaS se baseia no Microsoft Windows Communication Foundation (WCF), que nao
oferece suporte ao FIPS.

Solucédo

No servidor Windows IaaS, desative a politica FIPS.

1 Acesse Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas administrativas > Politica de Seguranca Local.
2 Na caixa de dialogo Politica de Grupo, em Diretivas Locais, selecione Op¢des de Seguranca.

3 Localize e desative a seguinte entrada.

Criptografia do sistema: use algoritmos compativeis com o FIPS para criptografia, hash e
assinatura.

A adicao de um endpoint do XaaS causa um erro interno

Quando vocé tenta criar um endpoint do XaaS, aparece uma mensagem de erro interno.

Problema

Ocorre falha na criagdo de um endpoint com a seguinte mensagem de erro interno: Ocorreu um erro
interno. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema. Ao contatar o
administrador do sistema, use esta referéncia: cODDOCO1. Os codigos de referéncia sao gerados
aleatoriamente e nao estao associados a uma determinada mensagem de erro.

Solugao
1  Abra o arquivo de log do aplicativo vRealize Automation.

/var/log/vcac/catalina.out
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2 Localize o cédigo de referéncia na mensagem de erro.
Por exemplo, cODDOCO1.
3 Procure o cddigo de referéncia no arquivo de log para localizar a entrada associada.
4  Revise as entradas que aparecem acima e abaixo da entrada associada para solucionar o problema.

A entrada do log associado nao indica especificamente a causa do problema.

A desinstalagcao de um agente de proxy falha

A remocao de um agente de proxy pode falhar se o Log do Windows Installer estiver habilitado.

Problema

Quando vocé tenta desinstalar um agente de proxy no Painel de controle do Windows, a desinstalacao falha
e vocé vé o seguinte erro:

Error opening installation log file. Verify that the
specified log file location exists and is writable

Causa

Isso podera ocorrer se o Log do Windows Installer estiver habilitado, mas o mecanismo do Windows
Installer ndo pode gravar corretamente no arquivo de log da desinstalagao. Para obter mais informagdes,
consulte o artigo 2564571 da Base de Dados de Conhecimento Microsoft.

Solugao
1  Reinicie a maquina ou o explorer.exe no Gerenciador de tarefas.

2 Desinstale o agente.

Falha nas solicitagoes de maquina quando as transagoes remotas estao
desativadas

As solicitagdes de maquina falham quando as transa¢des remotas do Coordenador de Transagoes
Distribuidas da Microsoft (DTC) estao desativadas nas maquinas de servidores Windows.

Problema

Se vocé provisionar uma maquina quando as transacdes remotas estao desativadas no portal Model
Manager ou no SQL Server, a solicitacdo ndo sera concluida. A coleta de dados falha e a solicitacao de
maquina permanece em um estado de CloneWorkflow.

Causa

As Transagdes Remotas do DTC estdo desativadas na Instancia SQL do IaaS usada pelo sistema do
vRealize Automation.

Solugao

1  Inicie o Windows Server Manager para ativar o DTC em todos os servidores do vRealize e SQL
associados.

No Windows 7, navegue até Iniciar > Ferramentas Administrativas > Servi¢os de Componentes.

OBservaciAo Certifique-se de que todos os servidores Windows tenham SIDs exclusivos para a
configura¢do do MSDTC.
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2 Abra todos os noés para localizar o DTC local ou o DTC em cluster se vocé estiver usando um sistema
em cluster.

Navegue até Servi¢os de Componentes > Computadores > Meu Computador > Coordenador de
Transagdes Distribuidas.

Clique com o botao direito do mouse no DTC local ou em cluster e selecione Propriedades.
Clique na guia Seguranga.

Selecione a opcao Acesso DTC de Rede.

Selecione as op¢Oes Permitir Computadores Cliente Remotos e Permitir Administracio Remota.
Selecione as op¢oes Permitir Entrada e Permitir Saida.

Insira ou selecione o NT AUTHORITY \ Network Service no campo Conta da Conta de Logon DTC.

O 0 NN o U1 o~ W

Clique em OK.

10 Remova as maquinas que estdo presas no estado Fluxo de Trabalho de Clone.

a  Facalogin no vRealize Automation appliance.
https://nomedoappliancevirtual /vcac/nomedotenant

b  Navegue até Infraestrutura > Maquinas Gerenciadas.

¢ Clique com o botao direito do mouse na maquina de destino.

d  Selecione Excluir para remover a maquina.

Erro na comunicag¢ao do Manager Service

Os nos de aaS que sao clonados de um modelo no qual o MS DTC esta instalado contém identificadores
duplicados para MS DTC, o que impede a comunicagao entre os nos.

Problema
O IaaS Manager Service falha e exibe o seguinte erro no log do servigo de gerenciador.

A comunicacdo com o gerenciador de transacdo subjacente falhou. ———>
System.Runtime.InteropServices.COMException: O gerenciador de transacdo MSDTC ndo pdde puxar a
transacdo do gerenciador de transacdo de origem devido a problemas de comunicacdo. As possiveis
causas sdo: a firewall estd presente e ndo tem uma excecdo para o processo MSDTC, as duas
mdquinas ndo se encontram pelos seus nomes NetBIOS ou o suporte ds operacdes de rede ndo estad
habilitado para um dos dois gerenciadores de transacdo.

Causa

Quando vocé clona um né do IaaS com o MS DTC instalado, ambos os clones usam o mesmo identificador
exclusivo para o MS DTC. A comunicagao entre os nds falha.

Solugao

1  Abra um prompt de comando do Administrador.
2 Execute o seguinte comando: msdtc -uninstall
3 Reinicie a maquina virtual.
4

Abra um prompt de comando separado e execute o seguinte comando:
msdtc -install <manager-service-host>.
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O comportamento de personalizagao de e-mails foi alterado

No vRealize Automation 6.0 ou versdo posterior, apenas as notificagdes geradas pelo componente IaaS
podem ser personalizadas com o uso da funcionalidade de modelos de e-mail de versdes anteriores.

Solugéo

vocé pode usar os seguintes modelos de XSLT:
m  ArchivePeriodExpired

m  EpiRegister

m  EpiUnregister

m  LeaseAboutToExpire

m  LeaseExpired

m  LeaseExpiredPowerOff

®  ManagerLeaseAboutToExpire

®  ManagerLeaseExpired

®  ManagerReclamationExpiredLeaseModified
®  ManagerReclamationForcedLeaseModified
®  ReclamationExpiredLeaseModified

®  ReclamationForcedLeaseModified

m  VdiRegister

m  VdiUnregister

Os modelos de e-mail estao localizados no diretdrio \Templates sob o diretdrio de instalagcao do servidor,
geralmente %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server. O diretério \Templates também inclui
modelos XSLT que nao sao mais aceitos e nao podem ser modificados.

Solucgao de erros de login

Os topicos de solucao de problemas para erros de login do vRealize Automation fornecem solugdes para os
possiveis problemas relacionados com a instalagao, os quais vocé pode encontrar ao usar o
vRealize Automation.

As tentativas de fazer login como o administrador do laaS com credenciais
incorretas no formato UPN apresentam falhas sem explicagao

Vocé tenta fazer login no vRealize Automation como um administrador do IaaS e é redirecionado para a
pagina de login sem nenhuma explicagao.

Problema

Se tentar fazer login no vRealize Automation como um administrador do IaaS usando credenciais UPN que
ndo incluem a parte <em>@seudominio</em> do nome do usudrio, vocé sera desconectado do SSO
imediatamente e redirecionado para a pagina de login sem explicagao. </li>

Causa

O UPN inserido deve seguir um formato seunome.admin@seudominio. Por exemplo, se vocé fizer login
usando jsmith.admin@sqa.local como o nome de usudrio, mas o UPN no Active Directory estiver definido
somente como jsmith.admin, o login falhara.
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Solugao

Para corrigir o problema, altere o valor userPrincipalName para incluir o conteido @seudominio necessario e
tentar fazer login novamente. Neste exemplo, o nome UPN deve ser jsmith.admin@sqa.local. Essas
informagoes sdo fornecidas no arquivo de log na pasta log/vcac.

O login falha com alta disponibilidade

Quando vocé tem mais de um vRealize Automation appliance, os appliances devem ser capazes de se
identificar uns aos outros com um nome de host curto. Caso contrério, vocé nao podera fazer login.

Problema

Vocé configura o vRealize Automation para alta disponibilidade instalando um vRealize Automation
appliance adicional. Ao tentar fazer login no vRealize Automation, é exibida uma mensagem sobre uma
licenca invalida. Essa mensagem esta incorreta, pois vocé determinou que sua licenga é valida.

Causa

Os noés vRealize Automation appliance nao formarao corretamente um cluster de alta disponibilidade até
poderem resolver os nomes de host curtos dos nds no cluster.

Solugao

Para permitir que um cluster de alta disponibilidade vRealize Automation appliances resolva nomes de host
curtos, siga qualquer uma destas abordagens. Vocé deve modificar todos os appliances do cluster.

Procedimentos

m  Edite ou crie uma linha de pesquisa em /etc/resolv.conf. A linha deve conter dominios que
comportam vRealize Automation appliances. Separe varios dominios com espagos. Por exemplo:

search eng.mycompany.com tech.mycompany.com

m  Edite ou crie linhas de dominio em /etc/resolv.conf. Cada linha deve conter um dominio que
comporta vRealize Automation appliances. Por exemplo:

domain eng.mycompany.com

®  Adicione linhas ao arquivo /etc/hosts para que cada nome curto do vRealize Automation
appliance seja mapeado para seu nome de dominio totalmente qualificado. Por exemplo:

nodel nodel.eng.mycompany.com
node2 node2.eng.mycompany.com

O proxy impede o login do usuario do VMware ldentity Manager
A configuracdo para usar um proxy pode impedir que os usuarios do VMware Identity Manager facam
login.
Problema

Vocé configura o vRealize Automation para acessar a rede por meio de um servidor proxy, e os usuarios do
VMware Identity Manager visualizam o seguinte erro quando tentam fazer login.

Error Unable to get metadata
Solugao
Pré-requisitos

Configure o vRealize Automation para acessar a rede por meio de um servidor proxy. Consulte
“Conectar-se a rede por meio de um servidor proxy”, na pagina 133.
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Procedimentos

1
2

Faca login no console do vRealize Automation appliance como root.

Abra o seguinte arquivo no editor de texto.

/etc/sysconfig/proxy

Atualize a linha NO_PROXY para ignorar o servidor proxy para logins do VMware Identity Manager.
NO_PROXY=vra-hostname

Por exemplo: NO_PROXY="1ocalhost, 127.0.0.1, vra.system.mycompany.com"

Salve e feche proxy.

Reinicie o servigo de espaco de trabalho Horizon inserindo o seguinte comando.

service horizon-workspace restart
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Instalacao silenciosa do
VRealize Automation

O vRealize Automation inclui uma opgao para instalacao silenciosa com script.

A instalagao silenciosa usa um executavel que faz referéncia a um arquivo de resposta baseado em texto, no

qual vocé predefine FQDNs do sistema, credenciais de contas e outras configurac¢des que sdo normalmente

adicionadas ao longo de uma instalagao convencional manual ou baseada em assistente. A instalacao
silenciosa é util para os seguintes tipos de implantagdes.

Implantando varios ambientes quase idénticos
Reimplantando repetidamente o mesmo ambiente
Realizando instala¢des autbnomas

Realizando instala¢des com script

Este capitulo inclui os seguintes topicos:

“Realizar uma instalagao silenciosa do vRealize Automation”, na pagina 147

“Realizar uma instalagao silenciosa do Agente de Gerenciamento do vRealize Automation”, na
pagina 148

“Arquivo de resposta de instalagao silenciosa do vRealize Automation”, na pagina 149

“A linha de comando de instalagao do vRealize Automation”, na pagina 150

Realizar uma instalagao silenciosa do vRealize Automation

Vocé pode realizar uma instalagdo autonoma e silenciosa do vRealize Automation a partir do console de um
vRealize Automation appliance recém-implantado.

Pré-requisitos

Implante um vRealize Automation appliance, mas nao faga login nem inicie o Assistente de Instalagao.
Crie ou identifique seus servidores Windows IaaS e configure seus pré-requisitos.
Instale o Agente de Gerenciamento nos seus servidores Windows IaaS.

Vocé pode instalar o Agente de Gerenciamento usando o download de arquivo .msi tradicional ou o
processo silencioso descrito em “Realizar uma instala¢ao silenciosa do Agente de Gerenciamento do
vRealize Automation”, na pagina 148.

Procedimentos

1
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Faga login no console do vRealize Automation appliance como root.
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2 Navegue até o seguinte diretorio.
/usr/1ib/vcac/tools/install
3 Abra o arquivo de resposta ha.properties em um editor de texto.
4  Adicione entradas especificas para a sua implantagao em ha.properties e salve e feche o arquivo.

Como alternativa, vocé pode economizar tempo copiando e modificando um arquivo ha.properties de
outra implantacao em vez de editar o arquivo padrao inteiro.

5 No mesmo diretdrio, inicie a instalagdo executando o comando a seguir.
vra-ha-config.sh

A instalacao pode demorar até uma hora ou mais para ser concluida, dependendo do ambiente e do
tamanho da implantacao.

6  (Opcional) Quando a instalagao terminar, examine o arquivo de log.
/var/log/vcac/vra-ha-config.log

O instalador silencioso nao salva dados de propriedades no registro, como senhas, licencas ou
certificados.

Realizar uma instalagao silenciosa do Agente de Gerenciamento do
VRealize Automation

Vocé pode realizar uma instalagdo do Agente de Gerenciamento do vRealize Automation baseada na linha
de comando em qualquer servidor Windows laaS.

A instalacao silenciosa do Agente de Gerenciamento consiste em um script do Windows PowerShell no qual
vocé personaliza algumas configuracdes. Depois de adicionar configuragdes especificas da implantagao,
vocé pode instalar silenciosamente o Agente de Gerenciamento em todos os seus servidores Windows IaaS
executando cépias do mesmo script em cada um deles.

Pré-requisitos
m  Implante o vRealize Automation appliance.

m  Crie ou identifique seus servidores Windows laaS e configure seus pré-requisitos.

Procedimentos

1 No servidor Windows laaS, aponte um navegador da Web para a seguinte URL no vRealize
Automation appliance.

https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

2 Clique com o botdo direito do mouse no arquivo de script PowerShell InstallManagementAgent.psle
salve-o na area de trabalho ou em uma pasta no servidor Windows IaaS.

3 Abra InstallManagementAgent.psl em um editor de texto.
4  Préximo do inicio do arquivo de script, adicione as configuragdes especificas da implantagao.
m A URL do vRealize Automation appliance
https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
m  Credenciais da conta do usuario root do vRealize Automation appliance

m  Credenciais do usuario de servigos do vRealize Automation, uma conta de dominio com
privilégios de administrador nos servidores Windows IaaS

m A pasta em que vocé deseja instalar o Agente de Gerenciamento, Arquivos de Programas (x86) por
padrao
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m  (Opcional) A impressao digital do certificado no formato PEM que vocé estd usando para
autenticacao

5  Salve e feche InstallManagementAgent.psl.

6 Para instalar silenciosamente o Agente de Gerenciamento, clique duas vezes em
InstallManagementAgent.psl.

7  (Opcional) Verifique se a instalagao foi concluida localizando Agente de Gerenciamento do VMware
vCloud Automation Center na lista Programas e Recursos do Painel de Controle do Windows e na lista
de servicos do Windows em execucao.

Arquivo de resposta de instalagcao silenciosa do vRealize Automation

Instalagdes silenciosas do vRealize Automation exigem que vocé prepare um arquivo de resposta baseado
em texto com antecedéncia.

Todos os vRealize Automation appliances recém-implantados contém um arquivo de resposta padrao.
/usr/lib/vcac/tools/install/ha.properties

Para realizar uma instalacao silenciosa, é necessario usar um editor de texto para personalizar as
configuragdes em ha.properties para a implantacao que vocé deseja instalar. Os exemplos a seguir sao
algumas das configurag¢des e informacdes que vocé deve adicionar.

®  Seu vRealize Automation ou a chave de licenga de pacote
®  FQDNs de nés do vRealize Automation appliance
®  Credenciais da conta do usuario root do vRealize Automation appliance

®  FQDNs de servidores Windows IaaS que atuarao agir como nds da Web, nds do Service Manager e
assim por diante

®  Credenciais do usuario de servicos do vRealize Automation, uma conta de dominio com privilégios de
administrador nos servidores Windows IaaS

®  FQDNs de balanceadores de carga

m  Parametros do banco de dados SQL Server

m  Parametros do agente de proxy para conexao com recursos de virtualizagao

m  Se o instalador silencioso deve tentar corrigir pré-requisitos ausentes do servidor Windows laaS

O instalador silencioso pode corrigir muitos pré-requisitos ausentes do Windows. Porém, alguns
problemas de configuragao, como CPU insuficiente, ndo podem ser alterados pelo instalador silencioso.

Para poupar tempo, é possivel reutilizar e modificar um arquivo ha.properties que foi configurado para
outra implantacao, uma em que as configura¢des eram semelhantes. Além disso, quando vocé instala o
vRealize Automation nao silenciosamente usando o Assistente de Instalacdo, o assistente cria e salva suas
configuragdes no arquivo ha.properties. O arquivo pode ser ttil para reutilizacao e modificacao ao instalar
silenciosamente uma implementac¢ao semelhante.

O assistente nao salva configuracdes de propriedade no arquivo ha.properties, como senhas, licengas ou
certificados.
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A linha de comando de instalagcao do vRealize Automation

150

O vRealize Automation inclui uma interface de linha de comando baseada em console para a realizacao de
ajustes de instalagao que podem ser necessarios apos a instala¢ao inicial.

A interface de linha de comando (CLI) pode executar tarefas de instala¢ao e configuragao que nao estdo mais
disponiveis na interface baseada em navegador apds a instalacao inicial. Os recursos da CLI incluem a nova
verificagdo de pré-requisitos, a instalagdo de componentes Iaa$, a instalagao de certificados ou a definigao do
nome do host do vRealize Automation para o qual os usudrios apontam seus navegadores da Web.

A CLI também € til para usudrios avancados que desejam certas operagdes de script. Algumas fungdes da
CLI sao usadas pela instalagao silenciosa e, por isso, conhecer ambos os recursos reforcara seus
conhecimentos sobre scripts de instalacao do vRealize Automation.

Nogoes basicas sobre a linha de comando de instalagao do
VRealize Automation

A interface de linha de comando de instalagao do vRealize Automation tem trés operagdes basicas.

As operagdes basicas exibem IDs de n6 do vRealize Automation, executam comandos ou exibem as
informac0es de ajuda. Para mostrar essas operagdes na exibi¢do do console, insira o seguinte comando sem
opgodes ou qualificadores.

vra-command

Exibir IDs de n6

Vocé precisa conhecer os IDs de né do vRealize Automation para executar comandos nos sistemas de
destino corretos. Para exibir IDs de no, insira o seguinte comando.

vra-command list-nodes

Anote os IDs de no antes de executar comandos.

Executar comandos

A maioria das fung¢des de linha de comando envolve executar um comando em um né no cluster do
vRealize Automation. Para executar um comando, use a seguinte sintaxe.

vra-command execute —--node ID-do-né nome-do-comando —--nome-do-pardmetro valor-do-pardmetro
Como mostra a sintaxe anterior, muitos comandos exigem parametros e valores de parametros escolhidos
pelo usuario.

Exibir a ajuda

Para exibir informagdes de ajuda para todos os comandos disponiveis, insira o seguinte comando.
vra-command help

Para exibir a ajuda de um tinico comando, insira o seguinte comando.

vra-command help nome-do-comando

Nomes de comandos de instalagao do vRealize Automation

Comandos dao acesso via console a muitas tarefas de instalagao e configuracao do vRealize Automation que
talvez vocé queira realizar apos a instalagao inicial.

Exemplos de comandos disponiveis incluem as seguintes fungdes.

®  Adicionando outro vRealize Automation appliance a uma instalagao existente
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®  Definindo o nome do host para o qual os usuarios apontam um navegador da Web quando acessam o
vRealize Automation

m  Criando o banco de dados SQL Server IaaS
m  Executando o verificador de pré-requisitos em um servidor Windows IaaS
m  Importando certificados

Para obter uma lista completa de comandos disponiveis do vRealize Automation, acesse o console do
vRealize Automation appliance e digite o seguinte comando.

vra—-command help

A longa lista de nomes de comandos e parametros nao é reproduzida em uma documentacao separada. Use
a lista efetivamente, identifique um comando de interesse e restrinja o seu foco inserindo o seguinte
comando.

vra—-command help nome-do-comando
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