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Integracao do laaS para BMC BladeLogic

O Integragio do IaaS para o BMIC BladeLogic fornece informagdes sobre a integracdo do BMC BladeLogic
Configuration Manager com o VMware vRealize ™ Automation.

Esta documentagao fornece informagdes sobre como vocé pode habilitar a implantacdo de tarefas do
software BMC BladeLogic em maquinas provisionadas pelo vRealize Automation.

OBservaCA0 Nem todos os recursos e capacidades do vRealize Automation estao disponiveis em todas as
edigdes. Para ver uma comparagao de conjuntos de recursos em cada edigao, consulte
https://www.vmware.com/products/vrealize-automation/.

Publico-alvo

Estas informacdes destinam-se a administradores de sistema, administradores de tenant, administradores de
estrutura e gerentes de grupo de negdcios do vRealize Automation. Este contetido foi escrito para
administrador de sistema Windows ou Linux experientes que estao familiarizados com a tecnologia de
virtualizagao e os conceitos basicos descritos em Fundamentos e conceitos.

Glossario de publicagoes técnicas da VMware

O documento Publicagdes técnicas da VMware fornece um glossario de termos que podem nao ser
familiares para vocé. Para conhecer defini¢des de termos usados na documentacao técnica da VMware,
acesse http://www.vmware.com/support/pubs.

VMware, Inc. 5
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Informacgoes atualizadas

Este Integragdo do IaaS para o BMC BladeLogicé atualizado a cada nova versao do produto ou quando
necessario.

Esta tabela fornece o histérico de atualizag¢des do Integracio do InaS para o BMC BladeLogic.

Revisdo  Descricao

001843-01 Vdrias altera¢des secundarias.

001843-00 Versao inicial.
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Visao geral do BMC BladelLogic
Configuration Manager

Vocé pode integrar o BMC BladeLogic com o vRealize Automation para permitir a implantagao de tarefas de
software BMC BladeLogic em maquinas provisionadas pelo vRealize Automation. As propriedades
personalizadas podem ser usadas para especificar se essas tarefas podem ser selecionadas em cada maquina
pelo usudrio solicitante ou aplicadas a todas as maquinas provisionadas a partir de um blueprint especifico.

Vejamos a seguir uma visao geral de alto nivel sobre os requisitos para a integracdo do BMC BladeLogic
Configuration Manager com o vRealize Automation:

®  Um administrador de sistema verifica se o BMC BladeLogic Operations Manager 7.6.0.115 ou BMC
Server Automation Console 8.2 esta instalado no mesmo host que o agente de integragao de
provisionamento externo (EPI).

®  Um administrador de sistema define a politica de execu¢ao do PowerShell como RemoteSigned.
Consulte Capitulo 2, “Definir a politica de execu¢ao do PowerShell como RemoteSigned”, na
pagina 11.

®  Um administrador de sistema instala pelo menos um agente de EPI. Consulte Capitulo 3, “Instalar o
Agente EPI para o BMC BladeLogic”, na pagina 13.

®  Um administrador de sistema configura como as tarefas de software sao implantadas. Consulte
Capitulo 5, “Integrar o BMC BladeLogic”, na pagina 19.

®  Um administrador de tenant ou um gerente de grupo de negdcios cria um blueprint que permite a
implantac¢ao de tarefas de software. Consulte Capitulo 6, “Criando blueprints do BMC BladeLogic”, na
pagina 21.

VMware, Inc. 9
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Definir a politica de execucgao do
PowerShell como RemoteSigned

Vocé deve definir a Politica de execuc¢do do PowerShell de Restricted como RemoteSigned ou Unrestricted

para permitir que os scripts locais do PowerShell sejam executados.

Para obter mais informagdes sobre a Politica de Execu¢ao do PowerShell, consulte o artigo hh847748 do

Microsoft Technet. Se a sua Politica de Execugao do PowerShell for gerenciada no nivel da politica de grupo,
entre em contato com o suporte de TI acerca de suas restri¢des a alteragdes de politicas e consulte o artigo
jj149004 do Microsoft Technet.

Pré-requisitos

Faca login como um administrador do Windows.

Verifique se o Microsoft PowerShell esta instalado no host de instalagao antes da instalagao do agente. A
versao exigida depende do sistema operacional do host de instalagao. Consulte a Ajuda e Suporte da
Microsoft.

Para obter mais informacgdes sobre a Politica de Execucdao do PowerShell, execute help about_signing
ou help Set-ExecutionPolicy no prompt de comando do PowerShell.

Procedimentos

1

62 B O N S
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Selecione Iniciar > Todos os Programas > Versdo do Windows PowerShell > Windows PowerShell.
Para Remote Signed, execute Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.

Para Unrestricted, execute Set-ExecutionPolicy Unrestricted.

Verifique se o comando gerou algum erro.

Digite Exit no prompt de comando do PowerShell.

1
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Instalar o Agente EPI para o BMC
BladeLogic

Um administrador de sistema deve instalar pelo menos um Agente EPI do vRealize Automation para
gerenciar a interagdo com o BMC BladeLogic. O agente pode ser instalado em qualquer lugar, mas ele deve
ser capaz de se comunicar com o vRealize Automation e o BMC BladeLogic Configuration Manager.

Pré-requisitos

Verifique se o BMC BladeLogic Operations Manager 7.6.0.115 ou o BMC Server Automation Console 8.2
estd instalado no mesmo host que o Agente EPL

Se o Agente EPI for instalado antes do BMC Operations Manager, o servi¢co do agente deverd ser
reiniciado apés a instalagdo do BMC Operations Manager.

Pode-se instalar o agente no sistema Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 SP2 (32 ou 64
bits), Windows Server 2008 R2 ou no Windows 2012 com o .NET 4.5.

As credenciais sob as quais o agente é executado devem ter acesso administrativo a todos os hosts do
BMC BladeLogic com os quais o agente interage.

Faga login no console do vRealize Automation como um administrador do sistema.

Consulte Instalando o vRealize Automation 7.1 para obter informagdes completas sobre a instalagao de agentes
do vRealize Automation.

Procedimentos

1
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Selecione Selecao de Componentes na pagina Tipo de Instalagao.

Aceite o local de instalagao raiz ou clique em Alterar e selecione um caminho de instalagao.

Clique em Avangar.

Faca login com privilégios de administrador para os servigos do Windows na maquina de instalagao.
O servigo deve ser executado na mesma maquina de instalagao.

Clique em Avangar.

Selecione EPIPowerShell na lista Tipo do agente.
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Insira um identificador para esse agente na caixa de texto Nome do agente.

Mantenha um registro do nome do agente, das credenciais, do nome do endpoint e da instancia da
plataforma de cada agente. Vocé precisara dessas informacdes para configurar endpoints e adicionar
hosts no futuro.

IMPORTANTE Para alta disponibilidade, vocé pode adicionar agentes redundantes e configura-los de
forma idéntica. Caso contrario, mantenha os agentes exclusivos.

Opcgao Descrigao

Instalagdo de agente redundante Instale agentes redundantes em servidores diferentes.
Nomeie e configure agentes redundantes de forma idéntica.

Instalagdo de agente Gnico Selecione um nome exclusivo para o agente.

Configure uma conexdo com o componente Service Manager.

Opcao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Service. Por exemplo,

balanceador-carga-manager.eng.minhaempresa.com:443. Enderecos
IP nao sao reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o nimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Service. Por
exemplo, manager_service.minhaempresa.com:443. Enderecos IP nao
sao reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Configure uma conexao com o componente Manager Website.

Opgao Descrigao
Se vocé estiver usando um Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta do
balanceador de carga balanceador de carga do componente Manager Website. Por exemplo,

balanceador-carga-website.eng.minhaempresa.com:443. Enderegos
IP nao sdo reconhecidos.

Sem balanceador de carga Insira o nome de dominio totalmente qualificado e o niimero de porta da
maquina na qual vocé instalou o componente Manager Website. Por
exemplo, componente_website.minhaempresa.com:443. Enderecos IP
néao sdo reconhecidos.

A porta padrao é 443.

Clique em Testar para verificar a conectividade com cada host.
Selecione BMC em Tipo de EPI.

Selecione o tipo do EPL

Insira o nome de dominio totalmente qualificado do servidor de gerenciado na caixa de texto Servidor
do EPIL

Clique em Adicionar.

Clique em Avangar.

Clique em Instalar para iniciar a instalagao.

Depois de varios minutos, sera exibida uma mensagem de éxito.
Clique em Avangar.

Clique em Concluir.

VMware, Inc.



Capitulo 3 Instalar o Agente EPI para o BMC BladeLogic

Préximo passo

Capitulo 5, “Integrar o BMC BladeLogic”, na pagina 19

VMware, Inc. 15
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Estender o tempo limite de instalacao
de software padrao

Quando vocé instala o software para o produto de integragao, o software pode levar mais tempo para
instalar do que o tempo limite padrao de 30 minutos. Vocé pode aumentar o tempo limite padrao para um
valor que permite o término da instalagao.

Procedimentos

1  Vaaté o diretdrio de instalacdo do Manager Service. Normalmente, o diretdrio é %System-Drive
%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server.

2 Crie um backup do arquivo ManagerService.exe.config.

3 Abra o arquivo ManagerService.exe.config e localize o elemento do
workflowTimeoutConfigurationSection e aumente o valor do atributo DefaultTimeout de 30 minutos
para o limite desejado.

4  Clique em Salvar e feche o arquivo.

5  Selecione Iniciar > Ferramentas Administrativas > Servigos e reinicie o servi¢o do
vRealize Automation.

VMware, Inc.
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Integrar o BMC BladeLogic

Se um sistema do qual o BMC BladeLogic Configuration Manager implanta softwares estiver disponivel na
rede e vocé tiver instalado um agente EPI para interagir com ele, o software pode ser implantado a partir
dele diretamente em maquinas recém-provisionadas. O usuario solicitante pode selecionar qual software

implantar ou o blueprint pode conter as tarefas especificas a serem implantadas em todas as maquinas
provisionadas desse blueprint.

Pré-requisitos

Capitulo 3, “Instalar o Agente EPI para o BMC BladeLogic”, na pagina 13.
Faga login no host de agente EPI/BMC do vRealize Automation como administrador do sistema.

Como administrador do sistema no qual o agente EPI esta em execugao, faca login no console
BladeLogic para configurar o perfil de autenticagao a ser utilizado e para aceitar quaisquer certificados
de seguranca BladeLogic. Em seguida, feche o console. Este pré-requisito é exigido apenas uma vez.

Procedimentos

1

VMware, Inc.

Selecione Iniciar > Ferramentas Administrativas > Servicos e interrompa o servico do agente EPI/BMC
do vRealize Automation.

No host de instalagao do agente EPI, que pode ser o mesmo que o host do Manager Service, mude para
o diretdrio de instalagdo do agente EPI, normalmente %SystemDrive%\Arquivos de Programas
(x86)\VMware\vCAC Agents\nome_do_agente.

Edite cada arquivo na pasta Scripts\nsh no diretério de agente EPI e, na se¢ao da lista de parametros
de cada arquivo .nsh, atualize os valores para as variaveis a seguir. A descri¢gao de cada variavel
aparece acima das defini¢des de variavel.

USERNAME _USER=BLAdmin

AUTH_TYPE=SRP

PASSWORD_USER=password
APP_SERVER_HOST=bladelogic.dynamicops.local

ROLE_NAME=BLAdmins

19
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4  Edite o arquivo de configuracdo do agente, VRMAgent.exe.config, no diretério de instalagdao do agente
EPI e substitua CitrixProvisioningUnregister.psl por DecomMachine.psl.

a  Localize a seguinte linha.

<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
registerScript="CitrixProvisioningRegister. psl"
unregisterScript="CitrixProvisioningUnregister.psl"/>

b  Altere a linha para coincidir com a linha seguinte.

<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
registerScript="CitrixProvisioningRegister. psl"
unregisterScript="DecomMachine.psl"/>

5  Se vocé pretende provisionar por clonagem com uma atribui¢ao de endereco IP estatico, pode habilitar
o registro BMC BladeLogic de maquinas provisionadas por endereco IP em vez do nome da maquina.

a Edite os arquivos InstallSoftware.psl e DecomMachine.pslna pasta Scripts no diretdrio do agente
EPI e altere a linha $byip=$false para $byip=$true. Edite os arquivos InstallSoftware.psle
DecomMachine.pslna pasta Scripts no diretério do agente EPI e altere a linha $byip=$false para
$byip=$true.

b Sevocé habilitar o registro por enderego IP fazendo a mudanca acima, devera provisionar usando a
atribuicao de endereco IP estatico. Caso contrario, a integracao com o BMC BladeLogic falhara.

6  Selecione Iniciar > Ferramentas Administrativas > Servigos para iniciar o servigo de agente EPI/BMC
(Agente do vRealize Automation — servigo do agentname).

7 Coloque todas as tarefas do BMC BladeLogic que vocé deseja disponibilizar para selecao por
solicitantes de méaquinas ou arquitetos de blueprint em um tinico local no BMC BladeLogic
Configuration Manager, por exemplo, /Utility.

8  Prepare uma maquina de referéncia e converta-a em um modelo para clonagem.

a  Instale um agente BMC BladeLogic que aponte para o servidor no qual o BMC BladeLogic
Configuration Manager esteja em execugao.

b Verifique se vocé consegue se conectar ao agente no guest e executar com éxito as tarefas conforme
o esperado apds o provisionamento.

Os administradores de tenant e os gerentes de grupos de negécios agora podem integrar o BMC BladeLogic
a blueprints-clone. Consulte “Adicionar a integragao do BMC BladeLogic a um blueprint”, na pagina 21.

VMware, Inc.



Criando blueprints do BMC
BladeLogic

Invoca-se a Integragdo do BMC BladeLogic adicionando propriedades personalizadas para quaisquer tarefas
de software do BMC BladeLogic a serem implantadas em maquinas provisionadas partir de um blueprint.

Obtenha as seguintes informagdes para que os administradores de tenant e gerentes de grupo de negdcios
possam inclui-las em seus blueprints:

® O nome do modelo.
m O nome da especificagao de personalizagao.
m A quantidade de armazenamento total especificada para o modelo.

®  Em integracdes do vCenter Server, a versao do sistema operacional guest do vCenter Server com o qual
o vCenter Server deve criar a maquina.

Este capitulo inclui os seguintes topicos:
m  “Adicionar a integracao do BMC BladeLogic a um blueprint”, na pagina 21

m  “Propriedades personalizadas para a integragdo com o BMC BladeLogic Configuration Manager”, na
pagina 23

Adicionar a integracao do BMC BladeLogic a um blueprint

Para criar um blueprint que permite a implantagao de tarefas de software do

BMC BladeLogic Configuration Manager em maquinas provisionadas a partir dele, um administrador de
tenant ou um gerente de grupo de negocios deve criar um blueprint para o provisionamento por clonagem
que inclui propriedades personalizadas do BMC BladeLogic.

m  Obtenha as seguintes informagdes do administrador do estrutura:
B Onome do servidor que hospeda BMC BladeLogic.
® O nome do perfil de autenticagdo padrao no servidor BMC BladeLogic.

m A localizagado do BMC BladeLogic de trabalhos de software a serem implantados. Isso deve
corresponder ao valor apropriado de Vrm.Software.IdNNNN.

Pré-requisitos

m  Faca login no console do vRealize Automation como administrador de tenant ou gerente de grupos de
negdcios.

VMware, Inc. 21
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m  Crie um blueprint para a clonagem usando a especificagao de personalizagao e o modelo fornecidos a
vocé pelo administrador de malha. Consulte Configuragdo do IaaS para plataformas virtuais.

OBsErvacA0 Um administrador de malha pode criar um perfil de compilacao usando o conjunto de
propriedades BMCSoftWareProperties. Isso facilita para os administradores de tenant e os gerentes de
grupo de negdcios a inclusao correta dessas informagdes nos blueprints.

m  Para obter uma lista de todas as propriedades personalizadas do BMC BladeLogic comuns e
obrigatorias, consulte “Propriedades personalizadas para a integragao com o BMC BladeLogic
Configuration Manager”, na pagina 23.

Procedimentos

1  Selecione Design > Blueprints.

Localize o blueprint-clone que vocé deseja integrar com o BMC BladeLogic.
Na coluna Agdes, clique na seta para baixo e em Editar.

Clique na guia Propriedades.

g = W N

(Opcional) Selecione um ou mais grupos de propriedades.

Os grupos de propriedades contém varias propriedades personalizadas.

6  (Opcional) Adicione propriedades personalizadas ao seu componente de maquina.
a  Clique em Nova propriedade.

b Insira a propriedade personalizada na caixa de texto Nome.

¢ (Opcional) Marque a caixa de selegao Criptografado para criptografar a propriedade personalizada
no banco de dados.

d Insira o valor da propriedade personalizada na caixa de texto Valor.

e  (Opcional) Marque a caixa de selecdo Avisar usuario para solicitar que os usuarios informem um
valor ao enviarem uma solicitagdo de maquina.

Se vocé permitir que os usudrios informem um valor, qualquer valor que vocé informar para a
propriedade personalizada sera exibido como o padrao. Se vocé ndo informar um padrao, os
usudrios ndo poderao continuar com a solicitagdo de maquina até que fornecam um valor para a
propriedade personalizada.

f
Clique no icone Salvar ( l'"r).
7 Clique em OK.
Seu blueprint foi salvo.

Préximo passo

Publique o seu blueprint para disponibiliza-lo como um item de catalogo. Consulte Capitulo 7, “Publicar
um blueprint”, na pagina 25.
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Capitulo 6 Criando blueprints do BMC BladeLogic

Propriedades personalizadas para a integragdao com o BMC

BladeLogic Configuration Manager

O vRealize Automation inclui propriedades personalizadas que vocé pode usar para oferecer controles
adicionais a integragdo com o BMC BladeLogic Configuration Manager.

Tabela 6-1. Propriedades personalizadas para as integragdes com o BMC BladeLogic Configuration

Manager

Propriedade personalizada

Descrigao

VirtualMachine.EPI.Type

Especifica o tipo de infraestrutura de provisionamento
externo.

VirtualMachine.Admin.Owner

Especifica o nome de usuario do proprietario da maquina.

BMC.Software.Install

Defina como Verdadeiro para ativar a integracao do BMC
BladeLogic Configuration Manager.

EPI.Server.Name

Especifica 0 nome do servidor de infraestrutura de
provisionamento externo, por exemplo, o nome do servidor
que hospeda o BMC BladeLogic. Se pelo menos um agente
geral do EPI do BMC tiver sido instalado sem a
especificacdo de um host do BMC BladeLogic
Configuration Manager, o valor direcionara a solicitagao
para o servidor desejado.

Se somente os agentes dedicados do EPI do BMC de hosts
especificos do BMC BladeLogic Configuration Manager
tiverem sido instalados, o valor devera corresponder
exatamente ao nome do servidor configurado para um
desses agentes.

BMC.Service.Profile

Especifica o nome do perfil de autenticagao padrao no
servidor do BMC BladeLogic.

BMC.Software.BatchLocation

Especifica a localizagao na configuragdo do BMC
BladeLogic na qual os trabalhos de software sao
implantados. Esse valor deve corresponder ao valor
apropriado de Vrm.Software.IdNNNN. Por exemplo, um
valor valido pode ser /Application Deployment.

VMware.VirtualCenter.OperatingSystem

Especifica a versao do sistema operacional guest do
vCenter Server (VirtualMachineGuestOsIdentifier)
com a qual o vCenter Server cria a maquina. A versio do
sistema operacional deve coincidir com a versao do sistema
operacional a ser instalada na maquina provisionada. Os
administradores podem criar grupos de propriedades
usando um dos varios conjuntos de propriedades, por
exemplo, VMware[0S_Version]Properties, que sdo
predefinidos para incluir os valores corretos de
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem. Essa
propriedade destina-se ao provisionamento virtual.

Para obter informagdes relacionadas, consulte o tipo de
enumeracao VirtualMachineGuestOsIdentifier na
documentagao do vSphere API/SDK. Para obter uma lista
de valores aceitos atualmente, consulte a documentagao do
vCenter Server.

VMware, Inc.
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Propriedades personalizadas para disponibilizar os trabalhos do software BMC
BladeLogic Configuration Manager

Configure os trabalhos do BMC BladeLogic Configuration Manager para as integra¢oes do

vRealize Automation. Disponibilize todos os trabalhos de software para a selegao dos solicitantes de

maquinas ou especifique um trabalho de software a ser aplicado a todas as maquinas provisionadas do
blueprint.

Tabela 6-2. Propriedades personalizadas para disponibilizar os trabalhos de software

Propriedade personalizada Descrigao

LoadSoftware Defina como True para habilitar op¢des de instalagao de
software.

Vrm.Software.IdNNNN Especifica um trabalho ou uma politica de software a ser

aplicado a todas as maquinas provisionadas do blueprint.
Defina o valor como job_type=job_path, onde job_type
é o numeral que representa o tipo de trabalho do BMC
BladeLogic e job_path é o local do trabalho no BMC
BladeLogic, por exemplo, 4=/Utility/putty. NNNN é
um nimero entre 1000 e 1999. A primeira propriedade
deve comegar com 1000 e aumentar em ordem numérica
para cada propriedade adicional.

— AuditJob

— BatchJob

— Compliancelob
DeployJob

— FileDeploylob

— NSHScriptJob

— PatchAnalysisJob
— SnapshotJob

ONOoO VI~ WN R
|

Propriedades personalizadas opcionais para as integragées com o BMC
BladeLogic Configuration Manager

Vocé também pode usar as propriedades personalizadas opcionais que sdo comumente usadas com os
blueprints do BMC BladeLogic Configuration Manager.

Tabela 6-3. Propriedades personalizadas opcionais para as integracdes com o BMC BladeLogic
Configuration Manager

Propriedade Definicao

BMC.AddServer.Delay Especifica o nimero de segundos a aguardar antes de
adicionar a maquina ao BMC BladeLogic Configuration
Manager. O padrao é 30.

BMC.AddServer.Retry Especifica o nimero de segundos a aguardar antes de
tentar novamente se a primeira tentativa de adicionar a
maquina ao BMC BladeLogic Configuration Manager nao
for bem-sucedida. O padrao é 100.

VMware, Inc.



Publicar um blueprint

E possivel publicar um blueprint para utilizacdo no provisionamento de maquina e, opcionalmente, para
reutilizagdo em outro blueprint. Para usar o blueprint para solicitar provisionamento de maquina, deve-se
habilitar o blueprint depois de publica-lo. Blueprints que sdo consumidos como componentes em outros
blueprints ndo exigem direitos.

Pré-requisitos
m ® Fagalogin no console do vRealize Automation como arquiteto de infraestrutura.

m  Crie um blueprint. Consulte Lista de verificagio para a criagdo de blueprints do vRealize Automation.

Procedimentos

1  Clique na guia Design.

2 Clique em Blueprints.

3 Aponte para o blueprint de publicagio e clique em Publicar.
4  Clique em OK.

O blueprint é publicado como um item de catalogo, mas deve-se primeiro conferir o direito de torna-lo
disponivel para os usuarios do catalogo de servigos.

Préximo passo

Adicione o blueprint ao servigo de catalogo e autorize que os usuarios solicitem o item de catalogo para o
provisionamento de méaquina, tal como definido no blueprint.
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