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Informationen zur Konfiguration

Das VMware vRealize Operations Manager Konfigurationshandbuch beschreibt die Konfiguration und
Uberwachung lhrer Umgebung. Sie erfahren, wie Sie vRealize Operations Manager mit externen Daten-
quellen verbinden und die resultierenden Daten analysieren, wie Sie sicherstellen, dass alle Benutzer und
deren Infrastruktur korrekt konfiguriert sind, wie Sie Ressourcen zur Ermittlung des Objektverhaltens kon-
figurieren und wie Sie den Inhalt in vRealize Operations Manager formatieren.

Hier erfahren Sie, wie Sie zur Wartung und Erweiterung lhrer vRealize Operations Manager-Installation
Knoten und Cluster verwalten, NTP konfigurieren, Protokolldateien anzeigen, Support-Pakete erstellen
und einen Wartungszeitplan hinzufligen. Sie erhalten Informationen Uber Lizenzschlissel und -gruppen
und erfahren, wie Sie eine Passphrase anlegen, die zur Authentifizierung genutzten Zertifikate prifen,
das Describe-Verfahren anwenden und erweiterte Wartungsfunktionen ausfuhren.

Zielgruppe

Diese Informationen richten sich an Administratoren, Administratoren virtueller Infrastrukturen und Be-
triebstechniker fiir vRealize Operations Manager, deren Aufgabengebiet die Installation, Konfiguration,
Uberwachung, Verwaltung und Wartung der Umgebungsobjekte umfasst.

Fir Benutzer, die vRealize Operations Manager programmgesteuert konfigurieren méchten, steht die Do-
kumentation der VMware vRealize Operations Manager REST-API im HTML-Format zur Verfliigung und
wird mit lhrer vRealize Operations Manager-Instanz installiert. Beispiel: Wenn die URL lhrer Instanz
https://vrealize.example.com ist, finden Sie die API-Referenz unter https://vrealize.exam-
ple.com/suite-api/docs/rest/index.html.

VMware Technical Publications - Glossar

VMware Technical Publications enthalt ein Glossar mit Begriffen, die Ihnen méglicherweise unbekannt
sind. Definitionen von Begriffen, die in der technischen Dokumentation von VMware verwendet werden,
finden Sie unter http://www.vmware.com/support/pubs.
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Verbinden von
vRealize Operations Manager
mit Datenquellen

Konfigurieren Sie in vRealize Operations Manager Losungen fir den Verbindungsaufbau zu und die Ana-
lyse von Daten aus externen Datenquellen in Ihrer Umgebung. Sobald die Verbindung hergestellt wurde,

verwenden Sie vRealize Operations Manager zum Uberwachen und Verwalten von Objekten in lhrer Um-
gebung.

Eine L&sung ist moglicherweise nur eine Verbindung zu einer Datenquelle; die Losung kann aber auch
vordefinierte Dashboards, Widgets, Warnungen und Ansichten enthalten.

vRealize Operations Manager beinhaltet die L6sungen VMware vSphere und
End Point Operations Management. Diese Losungen werden mit dem Installieren von
vRealize Operations Manager installiert.

Weitere Losungen kénnen dem vRealize Operations Manager als Managementpakete hinzugefiigt wer-
den, z. B. das VMware Management Pack fur NSX fur vSphere. Um VMware-Managementpakete und an-
dere Lésungen von Drittanbietern herunterzuladen, besuchen Sie VMware Solution Exchange auf
https://marketplace.vmware.com/vsx/.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:

= VMware vSphere Losung in vRealize Operations Manager

m  End Point Operations Management Losung in vRealize Operations Manager
m  VVMware vRealize Application Management Pack

= |Log Insight

m  Business Management

m  vRealize Automation-Lésung

= vSAN

m  |nstallieren optionaler L6sungen in vRealize Operations Manager

VMware vSphere L6sung in vRealize Operations Manager

Die VMware vSphere-Losung verbindet vRealize Operations Manager mit einer oder mehreren
vCenter Server-Instanzen. Erfassen Sie Daten von diesen Instanzen und Metriken, Gberwachen Sie diese
Instanzen, und fihren Sie in diesen Instanzen Aktionen aus.
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vRealize Operations Manager wertet die Daten in lhrer Umgebung aus, indem Trends im Objektverhalten
ermittelt, mégliche Probleme und zuklnftige Kapazitaten fir Objekte in Ihrem System basierend auf die-
sen Trends berechnet und Warnungen an Sie ausgegeben werden, wenn ein Objekt definierte Symptome
aufweist.

Konfigurieren der vSphere-L6sung

Die vSphere-Lésung ist zusammen mit vRealize Operations Manager installiert. Die Lésung enthalt den
vCenter Server-Adapter, den Sie konfigurieren missen, um vRealize Operations Manager an lhre
vCenter Server-Instanzen anzuschlief3en.

Konfigurieren der vSphere-Lésung, um
vRealize Operations Manager mit einer oder Zuerst zugreifen auf Administration > Lésungen
mehreren vCenter-Instanzen zu verbinden

Konfigurieren und Managen der Aktionen aktivieren/deaktivieren StandardmaRBige

vCenter-Adapter-Instanzen in einem Uberwachungsrichtlinie aktualisieren vCenter
einzelnen zentralen Workplace Adapter-Instanzen hinzufiigen

Konfigurieren des Benutzerzugriffs, Rollen mit Berechtigungen erstellen, um festzulegen,
damit Benutzer in vCenter Server vom wer auf Aktionen zugreifen kann Benutzergruppen
VRealize Operations Manager Aktionen erstellen und diesen Rollen aktionsspezifische Rollen
auf Objekten ausfiihren kénnen und Zugriff auf Adapter-Instanzen zuweisen

Funktionsweise der Anmeldedaten flir Adapter

Die Anmeldedaten fiir vCenter Server, die Sie zum Verbinden von vRealize Operations Manager mit einer
vCenter Server-Instanz verwenden, legen die Objekte fest, die vRealize Operations Manager iberwacht.
Machen Sie sich mit der Art und Weise der Interaktionen dieser Adapter-Anmeldedaten und Benutzer-
rechte vertraut. Nur so ist sichergestellt, dass Sie Adapter und Benutzer korrekt konfigurieren. AuRerdem
werden dadurch einige der folgenden Probleme vermieden.

= Wenn Sie den Adapter fir eine Verbindung zu einer vCenter Server-Instanz mit Anmeldedaten konfi-
gurieren, die nur Berechtigung flr den Zugriff auf einen einzigen |hrer drei Hosts haben, sieht jeder
Benutzer, der sich an vRealize Operations Manager anmeldet, nur diesen einen Host, auch dann,
wenn der einzelne Benutzer die Berechtigung flr alle drei Hosts in vCenter Server hat.

= Wenn die zur Verfligung gestellten Anmeldedaten nur eingeschrankten Zugriff auf Objekte in
vCenter Server bieten, kdnnen selbst Administratoren in vRealize Operations Manager Aktionen nur
fur die Objekte ausfuhren, fur die die vCenter Server-Anmeldedaten Berechtigungen haben.
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= Wenn die zur Verfligung gestellten Anmeldedaten tber Zugriff auf alle Objekte in vCenter Server ver-
fugen, kann jeder vRealize Operations Manager-Benutzer, der Aktionen ausflhrt, dieses Konto nut-
zen.

Steuern des Benutzerzugriffs auf Aktionen

Verwenden Sie den vCenter Server-Adapter, um Aktionen auf dem vCenter Server Uber den

vRealize Operations Manager durchzufihren. Wenn Sie sich fir die Durchfiihrung von Aktionen entschei-
den, missen Sie den Benutzerzugriff auf die Objekte in Ihrer vCenter Server-Umgebung steuern. Sie
steuern den Benutzerzugriff fur lokale Benutzer Uber die Konfiguration der Benutzerrechte in

vRealize Operations Manager. Fur Benutzer, die sich Gber ihr vCenter Server-Konto anmelden, werden
ihre Rechte Uber die Art und Weise der Konfiguration ihres Kontos in vCenter Server bestimmt.

So haben Sie beispielsweise einen vCenter Server-Benutzer mit Lesezugriff in vCenter Server. Wenn Sie
diesem Benutzer die vRealize Operations Manager-Power-User-Rolle in vCenter Server anstatt eine
mehr eingeschrankte Rolle zuweisen, kann er Aktionen fur Objekte ausfiihren, da der Adapter mit Anmel-
dedaten konfiguriert wird, die das Recht zum Verandern von Objekten beinhalten. Um diese Situationen
zu vermeiden, konfigurieren Sie vRealize Operations Manager-Benutzer und vCenter Server-Benutzer
mit den Berechtigungen, die Sie in Ihrer Umgebung haben sollen.

Konfigurieren einer vCenter-Adapterinstanz in
vRealize Operations Manager

Fur die Verwaltung |hrer vCenter Server-Instanzen in vRealize Operations Manager mussen Sie fur jede
vCenter Server-Instanz eine Adapterinstanz konfigurieren. Der Adapter benétigt die Anmeldedaten, die
fur die Kommunikation mit dem Ziel-vCenter Server verwendet werden.

Alle Adapter-Anmeldedaten, die Sie hinzufligen, werden mit anderen Adapter-Administratoren
und vRealize Operations Manager-Collector-Hosts gemeinsam genutzt. Andere Administratoren kénnen
diese Anmeldedaten verwenden, um eine neue Adapterinstanz zu konfigurieren oder eine Adapterinstanz
auf einen neuen Host zu verschieben.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die Anmeldedaten fiir vCenter Server Uber die erforderlichen Berechtigungen fiir
die Verbindungsherstellung und die Datenerfassung verfugen. Wenn der Zugriff auf Objekte in

vCenter Server mit den eingegebenen Anmeldedaten beschrankt ist, werden allen Benutzern, unabhan-
gig von ihren vCenter Server-Rechten, nur die Objekte in Ubereinstimmung mit den eingegebenen An-
meldedaten angezeigt. Das Benutzerkonto muss mindestens Uber Leseberechtigungen verfigen und die
Zuweisung der Leseberechtigungen muss auf der Rechenzentrums- oder vCenter Server-Ebene erfolgt
sein.

Verfahren
1 Klicken Sie im MenuU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Losungen.

2 Wabhlen Sie auf der Seite ,Losungen” die Option VMware vSphere aus und klicken Sie auf das Sym-
bol Konfigurieren.
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3 Geben Sie einen Anzeigenamen und eine Beschreibung fir die Adapterinstanz ein.

4 Geben Sie im Textfeld vCenter Server den FQDN oder die IP-Adresse der vCenter Server-Instanz
ein, mit der Sie eine Verbindung herstellen.

Der FQDN oder die IP-Adresse von vCenter Server muss von allen Knoten im
vRealize Operations Manager-Cluster aus erreichbar sein.

5 Um die Anmeldedaten fur die vCenter Server-Instanz hinzuzuftgen, klicken Sie auf das Symbol Hin-
zufiigen, und geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten ein. Fir die vCenter-Anmeldedaten muss
die Berechtigung Leistung > Intervalle dndern im Ziel-vCenter aktiviert werden, um VM-Gast-
Metriken zu erfassen.

6 Der Adapter ist auf das Ausfliihren von Aktionen in vCenter Server vom vRealize Operations Manager
konfiguriert. Wenn Sie keine Aktionen ausflihnren mochten, wahlen Sie Deaktivieren aus.

Die fUr die vCenter Server-Instanz angegebenen Anmeldedaten werden ebenfalls fir das Ausflhren
von Aktionen verwendet. Wenn Sie diese Anmeldedaten nicht verwenden mdchten, kdnnen Sie alter-
native Anmeldedaten vorgeben. Erweitern Sie dazu Alternative Anmeldedaten fiir Aktionen, und
klicken Sie auf das Symbol Hinzufiigen.

7 Klicken Sie auf Testverbindung, um die Verbindung mit der vCenter Server-Instanz zu validieren.

8 Uberpriifen Sie im Dialogfeld Review and Accept Certificate (Zertifikat Giberpriifen und annehmen)
die Zertifikatinformationen.

¢ Wenn das im Dialogfeld dargestellte Zertifikat mit dem Zertifikat Ihrer vCenter Server-Zielinstanz
Ubereinstimmt, klicken Sie auf OK.

¢ Falls das Zertifikat nicht gultig ist, klicken Sie auf Cancel (Abbrechen). Der Test schlagt fehl und
die Verbindung mit vCenter Server wird nicht hergestellt. Sie missen eine gultige vCenter Server-
URL angeben oder sicherstellen, dass das Zertifikat auf vCenter Server gliltig ist, bevor Sie die
Adapterkonfiguration abschliel3en.

9 Um die erweiterten Optionen in Bezug auf Collectoren, Objekterkennung oder Anderungsereignisse
zu andern, erweitern Sie Erweiterte Einstellungen.

Weitere Informationen zu diesen erweiterten Einstellungen finden Sie unter ,VMware-Losungsoptio-
nen fur den Arbeitsbereich® im Informationscenter.

10 Um die standardmaRige Uberwachungsrichtlinie anzupassen, die vRealize Operations Manager fiir
die Analyse und das Anzeigen von Informationen Uber die Objekte in Ihrer Umgebung verwendet
wird, klicken Sie auf Uberwachungsziele definieren.

Weitere Informationen zur Uberwachung der Ziele finden Sie unter ,VMware-vSphere-L&sungsoptio-
nen fir den Arbeitsbereich® im Informationscenter.

11 Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Die Adapterinstanz wird zur Liste hinzugefiigt.

VMware, Inc. 1
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vRealize Operations Manager beginnt mit der Datenerfassung firr die vCenter Server-Instanz. Je nach
der Anzahl der verwalteten Objekte kann die anfangliche Erfassung mehr als einen Erfassungszyklus
dauern. Alle fiinf Minuten beginnt ein Standarderfassungszyklus.

Nachste Schritte

Wenn Sie den Adapter auf das Ausflihren von Aktionen konfiguriert haben, konfigurieren Sie einen Benut-
zerzugriff fur diese Aktionen, indem Sie Aktionsrollen und Benutzergruppen erstellen.

Konfigurieren des Benutzerzugriffs fur Aktionen

Zum Ausflihren von Aktionen in vRealize Operations Manager durch Benutzer missen Sie den Benutzer-
zugriff fur die Aktionen konfigurieren.

Uber Rollenberechtigungen kdnnen Sie die Aktionen bestimmen, die Benutzer ausfiihren diirfen. Sie kdn-
nen mehrere Rollen erstellen. Mit jeder Rolle kdnnen Benutzer Berechtigungen zur Ausflihrung verschie-
dener Teilmengen von Aktionen erhalten. Benutzer, die die Administratorrolle oder die Standardrolle ,Su-
peruser” innehaben, verfiigen bereits Uber die erforderlichen Berechtigungen zum Ausflihren von Aktio-
nen.

Sie kdnnen Benutzergruppen erstellen, um einer Gruppe aktionsspezifische Rollen hinzuzufiigen, statt
einzelne Benutzerrechte zu konfigurieren.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenuU auf Verwaltung und klicken Sie anschlieRend im linken Fensterbereich auf Zu-
griff > Zugriffssteuerung.

2 So erstellen Sie eine Rolle:
a Kilicken Sie auf die Registerkarte Rollen.

b Klicken Sie auf das Symbol Hinzufiigen und geben Sie dann einen Namen und eine Beschrei-
bung fir die Rolle ein.

3 Um der Rolle Berechtigungen hinzufligen, wahlen Sie die Rolle aus und klicken Sie dann im Berechti-
gungsbereich auf das Symbol Bearbeiten.

a Erweitern Sie Umgebung und anschlieRend Aktion.
b  Wahlen Sie eine oder mehrere Aktionen aus und klicken Sie auf Aktualisieren.
4  So erstellen Sie eine Benutzergruppe:

a Kilicken Sie auf die Registerkarte Benutzergruppen und dann auf das Symbol Benutzergruppe
hinzufiigen.

b Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung fir die Gruppe ein und klicken Sie dann auf
Weiter.

¢ Weisen Sie der Gruppe Benutzer zu und klicken Sie auf die Registerkarte Objekte.

d Wabhlen Sie eine Rolle aus, die mit Berechtigungen zum Ausfiihren von Aktionen erstellt wurde,
und aktivieren Sie dann das Kontrollkdstchen Dem Benutzer diese Roll zuweisen.
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e Konfigurieren Sie die Objektberechtigungen, indem Sie jede Adapterinstanz auswahlen, zu der
die Gruppe Zugriff benétigt, um Aktionen auszufihren.

f  Klicken Sie auf Beenden.

Nachste Schritte

Testen Sie die Benutzer, die Sie der Gruppe zugeordnet haben. Melden Sie sich ab und melden Sie sich
dann als einer der Benutzer wieder an. Uberpriifen Sie, ob dieser Benutzer die erwarteten Aktionen auf
dem ausgewahlten Adapter ausfiuhren kann.

End Point Operations Management Lésung in
vRealize Operations Manager

Sie konfigurieren End Point Operations Management, um Betriebssystem-Metriken zu erfassen und die
Verfugbarkeit der Remote-Plattformen und Anwendungen zu tUberwachen. Diese Losung wird mit
vRealize Operations Manager installiert.

Installation und Bereitstellung des
End Point Operations Management -Agenten

Verwenden Sie die Informationen in diesen Links als Hilfe bei der Installation und Bereitstellung von
End Point Operations Management-Agenten in Ihrer Umgebung.

Vorbereitung der Installation des End Point Operations Management -
Agenten

Bevor Sie den End Point Operations Management-Agenten installieren, missen Sie vorbereitende Schrit-
te ausfuhren.

Voraussetzungen

®  Um den Agenten so zu konfigurieren, dass er einen von Ihnen selbst verwalteten Keystore fur SSL-
Kommunikation verwendet, richten Sie fir den Agenten auf seinem Host einen Keystore im JKS-For-
mat ein und importieren Sie sein SSL-Zertifikat. Notieren Sie sich den vollstdndigen Pfad zum Key-
store sowie sein Kennwort. Diese Daten missen Sie in der Datei agent.properties des Agenten
angeben.

Prufen Sie, ob das Kennwort fir den Agenten-Keystore und das private Schltisselkennwort identisch
sind.

m  Definieren Sie den HQ_JAVA_HOME-Speicherort des Agenten.

Plattformspezifische vRealize Operations Manager-Installationsprogramme enthalten JRE 1.8.x . Ab-
hangig von lhrer Umgebung und dem verwendeten Installationsprogramm mussen Sie unter Umstan-
den den Speicherort der JRE angeben, um sicherzustellen, dass der Agent die zu verwendende JRE
findet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurieren von JRE-Speicherorten fur End
Point Operations Management-Komponenten.
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Unterstlitzte Betriebssysteme flir den End Point Operations Management -

Agenten

In diesen Tabellen werden die unterstiitzten Betriebssysteme fiir die Bereitstellung des

End Point Operations Management-Agenten beschrieben.

Diese Konfigurationen werden fir den Agenten in Entwicklungs- und Produktionsumgebungen unter-

stltzt.

Tabelle 1-1. Unterstltzte Betriebssysteme flir den End Point Operations Management -

Agenten

Betriebssystem

RedHat Enterprise Linux (RHEL) 5.x,
6.x, 7.X

CentOS 5.x, 6.x, 7.x

SUSE Enterprise Linux (SLES) 11.x,
12.x

Windows 2008 Server, 2008 Server R2
Windows 2012 Server, 2012 Server R2
Windows Server 2016

Solaris 10, 11

AIX6.1,7.1

VMware Photon Linux 1. 0

Oracle Linux, Versionen 5, 6, 7

Prozessorachitektur

x86_64, x86_32

x86_64, x86_32

x86_64

x86_64, x86_32
x86_64

x86_64

x86_64, SPARC
Power PC
x86_64

x86_64, x86_32

JVM

Oracle Java SE8

Oracle Java SE8

Oracle Java SE8

Oracle Java SE8

Oracle Java SE8

Oracle Java SE8

Oracle Java SE7

IBM Java SE7

OpenJDK 1.8.0_72-BLFS

OpenJDK Runtime Environment 1.7

Auswahlen eines Agenteninstallationspakets

Die Installationsdateien fur den End Point Operations Management-Agenten sind im
vRealize Operations Manager-Installationspaket enthalten.

Sie kdnnen den End Point Operations Management-Agenten mit einem tar.gz- oder .zip-Archiv instal-
lieren oder Uber ein spezifisches Installationsprogramm fiir Windows- oder Linux-Systeme, die RPM un-
terstitzen.

Wenn Sie eine Nicht-JRE-Version des End Point Operations Management-Agenten installieren, empfiehlt
sich ausschlielich die Verwendung der neuesten Java-Version, um Sicherheitsrisiken im Zusammen-
hang mit friheren Java-Versionen zu vermeiden.

m  |nstallieren des Agenten auf einer Linux-Plattform aus einem RPM-Paket
Sie kénnen den End Point Operations Management-Agenten aus einem RedHat Package Manager-
Paket (RPM-Paket) installieren. Der Agent im noarch-Paket umfasst keine JRE.

m  |Installieren des Agenten auf einer Linux-Plattform aus einem Archiv

Sie kdnnen einen End Point Operations Management-Agenten auf einer Linux-Plattform aus einem
tar.gz-Archiv installieren.
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Installieren des Agenten auf einer Windows-Plattform aus einem Archiv

Sie kénnen einen End Point Operations Management-Agenten auf einer Windows-Plattform aus ei-
ner .zip-Datei installieren.

Installieren des Agenten auf einer Windows-Plattform mit dem Windows-Installationsprogramm

Sie kénnen den End Point Operations Management-Agenten auf einer Windows-Plattform mit einem
Windows-Installationsprogramm installieren.

Unbeaufsichtigte Installation eines End Point Operations Management-Agenten auf einem Windows-
Computer

Sie kdnnen einen End Point Operations Management-Agenten auf einem Windows-Computer unbe-
aufsichtigt oder vollkommen unbeaufsichtigt installieren.

Installieren des Agenten auf einer AlX-Plattform

Sie kénnen den End Point Operations Management-Agenten auf der AIX-Plattform installieren.

Installieren des Agenten auf einer Solaris-Plattform

Sie kdnnen den End Point Operations Management-Agenten auf einer Solaris-Plattform installieren.

Installieren des Agenten auf einer Linux-Plattform aus einem RPM-Paket

Sie kénnen den End Point Operations Management-Agenten aus einem RedHat Package Manager-Paket
(RPM-Paket) installieren. Der Agent im noarch-Paket umfasst keine JRE.

Archive ausschlieBlich fiir Agenten sind hilfreich, wenn Sie Agenten fir eine grof3e Anzahl von Plattfor-
men fur unterschiedliche Betriebssysteme und Architekturen bereitstellen. Agentenarchive sind fur Wind-
ows- und UNIX-Umgebungen mit und ohne integrierte JREs verfiigbar.

Der RPM fuhrt folgende Aktionen aus:

Erstellt einen Benutzer und eine Gruppe mit der Bezeichnung epops, falls nicht vorhanden. Der Be-
nutzer ist ein gesperrtes Servicekonto, bei dem Sie sich nicht anmelden kénnen.

Installiert die Agentendateien unter /opt/vmware/epops—-agent.
Installiert ein Init-Skript unter /etc/init.d/epops-agent.

Fir das init-Skript zu chkconfig hinzu und legt es fir Ablaufebenen 2, 3, 4 und 5 auf on fest.

Wenn mehrere Agenten installiert werden mussen, siehe Gleichzeitiges Installieren mehrerer End Point
Operations Management-Agenten.

Voraussetzungen

Prifen Sie, ob Sie Uber ausreichend Berechtigungen verfligen, um einen

End Point Operations Management-Agenten bereitzustellen. Sie missen

VRealize Operations Manager-Benutzeranmeldeinformationen haben, die die Rolle umfassen, mit der
Sie End Point Operations Management-Agenten installieren kdnnen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Rollen und Berechtigungen in vRealize Operations Manager.

Wenn Sie planen, ICMP-Uberpriifungen auszufiihren, missen Sie den
End Point Operations Management-Agenten mit root-Berechtigungen installieren.
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Um den Agenten so zu konfigurieren, dass er einen von Ihnen selbst verwalteten Keystore fiir SSL-
Kommunikation verwendet, richten Sie flr den Agenten auf seinem Host einen Keystore im JKS-For-
mat ein und konfigurieren Sie den Agenten zur Verwendung des SSL-Zertifikats. Notieren Sie sich
den vollstandigen Pfad zum Keystore sowie sein Kennwort. Diese Daten missen Sie in der Datei
agent.properties des Agenten angeben.

Prufen Sie, ob das Kennwort flr den Agenten-Keystore und das private Schlisselkennwort identisch
sind.

Wenn Sie ein Nicht-JRE-Paket installieren, definieren Sie den HQ_JAVA_HOME-Speicherort des Agen-
ten.

Fir die End Point Operations Management-Plattform spezifische Installationsprogramme enthalten
JRE 1.8.x, Plattformunabhangige Installationsprogramme nicht. Abhangig von lhrer Umgebung und
dem verwendeten Installationsprogramm muissen Sie unter Umstanden den Speicherort der JRE an-
geben, um sicherzustellen, dass der Agent die zu verwendende JRE findet. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter Konfigurieren von JRE-Speicherorten flr End Point Operations Management-
Komponenten.

Wenn Sie ein anderes Paket als ein JRE-Paket installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie die letz-
ten Java-Version verwenden. Bei Verwendung von friiheren Versionen von Java setzen Sie sich po-
tenziellen Sicherheitsrisiken aus.

Stellen Sie sicher, dass das Installationsverzeichnis fiir den End Point Operations Management-
Agenten keine vRealize Hyperic-Agenteninstallation enthalt.

Wenn Sie die noarch-Installation verwenden, priifen Sie, ob auf der Plattform ein JDK oder eine JRE
installiert ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Angabe des Installationspfads fir den Agentennur ASCII-Zeichen
verwenden. Wenn Sie Nicht-ASCII-Zeichen verwenden mdchten, missen Sie die Codierung der Li-
nux-Maschine und SSH-Client-Anwendung auf UTF-8 festlegen.

Verfahren

1

Laden Sie das entsprechende RPM-Paket auf die Zielmaschine herunter.

Betriebssystem RPM-Paket zum Herunterladen
64-Bit-Betriebssystem epops—agent-x86-64-linux-version.rpm
32-Bit-Betriebssystem epops—-agent-x86-linux-version.rpm
Kein Archiv epops—agent—noarch-linux-version.rpm

Offnen Sie mit root-Anmeldedaten eine SSH-Verbindung.

Fihren Sie rpm -1 epops—-agent-Arch-1linux-version.rpm aus, um den Agenten auf der Platt-
form zu installieren, die der Agent Uberwachen soll, wobei Arch der Name des Archivs und version
die Versionsnummer ist.

Der End Point Operations Management-Agent wird installiert und der Service wird so konfiguriert, dass er
beim Systemstart gestartet wird.
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Nachste Schritte

Bevor Sie den Service starten, vergewissern Sie sich, dass die Anmeldedaten des epops-Benutzers alle
Berechtigungen enthalten, die erforderlich sind, damit Ihre Plug-ins die entsprechenden Anwendungen
erkennen und Uberwachen kénnen. Fihren Sie anschliel3end eine der folgenden Prozesse aus.

m  Fihren Sie service epops—agent start aus, um den epops-agent-Service zu starten.

= Wenn Sie den End Point Operations Management-Agenten auf einer Maschine mit SUSE 12.x instal-
liert haben, starten Sie den End Point Operations Management-Agenten mit dem Befehl [EP Ops
Home]/bin/ep-agent.sh start.

= Wenn Sie versuchen, einen End Point Operations Management-Agenten zu starten, wird eventuell
die Meldung angezeigt, dass der Agent bereits ausgefiihrt wird. Fiihren Sie vor dem Start des Agen-
ten den folgenden Befehl aus: . /bin/ep-agent.sh stop.

m  Konfigurieren Sie den Agenten in der Datei agent.properties und starten Sie anschlieRend den
Service. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter End Point Operations Management-Agenten-
zu-vRealize Operations Manager-Server-Konfigurationseigenschaften aktivieren.

Installieren des Agenten auf einer Linux-Plattform aus einem Archiv

Sie kénnen einen End Point Operations Management-Agenten auf einer Linux-Plattform aus einem
tar.gz-Archiv installieren.

Der Konfigurationsvorgang fordert Sie wahrend der Installation standardmafig auf, die Konfigurations-
werte einzugeben. Sie kdnnen diesen Vorgang automatisieren, indem Sie die Werte in der Agenteneigen-
schaftsdatei festlegen. Wenn das Installationsprogramm Werte in der Eigenschaftsdatei erkennt, werden
diese Werte angewendet. Nachfolgende Bereitstellungen verwenden auch die in der Agenteneigen-
schaftsdatei angegebenen Werte.

Voraussetzungen

m  Prifen Sie, ob Sie Uber ausreichend Berechtigungen verfligen, um einen
End Point Operations Management-Agenten bereitzustellen. Sie miissen
vRealize Operations Manager-Benutzeranmeldeinformationen haben, die die Rolle umfassen, mit der
Sie End Point Operations Management-Agenten installieren kdnnen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Rollen und Berechtigungen in vRealize Operations Manager.

= Wenn Sie planen, ICMP-Uberpriifungen auszufiihren, missen Sie den
End Point Operations Management-Agenten mit root-Berechtigungen installieren.

m  Stellen Sie sicher, dass das Installationsverzeichnis fir den End Point Operations Management-
Agenten keine vRealize Hyperic-Agenteninstallation enthalt.

m  Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Angabe des Installationspfads fir den Agenten nur ASCII-Zeichen
verwenden. Wenn Sie Nicht-ASCII-Zeichen verwenden moéchten, missen Sie die Codierung der Li-
nux-Maschine und SSH-Client-Anwendung auf UTF-8 festlegen.
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Verfahren

1 Laden Sie die Installationsdatei tar.gz des End Point Operations Management-Agenten herunter,
die fur Ihr Linux-Betriebssystem geeignet ist.

Betriebssystem tar.gz-Paket zum Herunterladen
64-Bit-Betriebssystem epops—agent-x86-64-linux-version.tar.gz
32-Bit-Betriebssystem epops—agent-x86-1linux-version.tar.gz
Kein Archiv epops—agent-noJRE-version.tar.gz

2 FuUhren Sie cd agent name/bin aus, um das bin-Verzeichnis fiir den Agenten zu 6ffnen.
3 Fahren Sie ep-agent.sh start aus.

Wenn Sie zum ersten Mal einen Agenten installieren, startet der Befehl den Konfigurationsvorgang,
sofern Sie alle erforderlichen Konfigurationswerte nicht in der Agenteneigenschaftsdatei festgelegt
haben.

4 (Optional) Rufen Sie ep—agent.sh status auf, um den aktuellen Status des Agenten, einschliel3lich
IP-Adresse und Port, anzuzeigen.

Nachste Schritte

Registrieren Sie das Client-Zertifikat flir den Agenten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Re-
generieren des Clientzertifikats eines Agenten.

Installieren des Agenten auf einer Windows-Plattform aus einem Archiv

Sie kdnnen einen End Point Operations Management-Agenten auf einer Windows-Plattform aus ei-
ner .zip-Datei installieren.

Der Konfigurationsvorgang fordert Sie wahrend der Installation standardmafig auf, die Konfigurations-
werte einzugeben. Sie kdnnen diesen Vorgang automatisieren, indem Sie die Werte in der Agenteneigen-
schaftsdatei festlegen. Wenn das Installationsprogramm Werte in der Eigenschaftsdatei erkennt, werden
diese Werte angewendet. Nachfolgende Bereitstellungen verwenden auch die in der Agenteneigen-
schaftsdatei angegebenen Werte.

Voraussetzungen

= Prifen Sie, ob Sie Uber ausreichend Berechtigungen verfligen, um einen
End Point Operations Management-Agenten bereitzustellen. Sie miissen
vRealize Operations Manager-Benutzeranmeldeinformationen haben, die die Rolle umfassen, mit der
Sie End Point Operations Management-Agenten installieren kdnnen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Rollen und Berechtigungen in vRealize Operations Manager.

m  Stellen Sie sicher, dass das Installationsverzeichnis fur den End Point Operations Management-
Agenten keine vRealize Hyperic-Agenteninstallation enthalt.

m  Prifen Sie, ob ein End Point Operations Management- oder vRealize Hyperic-Agent in lhrer Umge-
bung installiert ist, bevor Sie das Windows-Installationsprogramm ausfuhren.
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Verfahren

1 Laden Sie die . zip-Installationsdatei des End Point Operations Management-Agenten herunter, die
fur lhr Windows-Betriebssystem geeignet ist.

Betriebssystem ZIP-Paket zum Herunterladen
64-Bit-Betriebssystem epops—agent-x86-64-win-version.zip
32-Bit-Betriebssystem epops—agent-win32-version.zip

Kein Archiv epops—agent-noJRE-version.zip

2 FuUhren Sie cd agent name\bin aus, um das bin-Verzeichnis fiir den Agenten zu 6ffnen.

3 Fudhren Sie ep-agent.bat install aus.

4 Fihren Sie ep-agent.bat start aus.
Wenn Sie zum ersten Mal einen Agenten installieren, startet der Befehl den Konfigurationsvorgang,
sofern Sie die Konfigurationswerte nicht in der Agenteneigenschaftsdatei festgelegt haben.

Néachste Schritte

Generieren Sie das Client-Zertifikat flir den Agenten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Rege-

nerieren des Clientzertifikats eines Agenten.

Installieren des Agenten auf einer Windows-Plattform mit dem Windows-
Installationsprogramm

Sie kénnen den End Point Operations Management-Agenten auf einer Windows-Plattform mit einem
Windows-Installationsprogramm installieren.

Sie kdnnen eine unbeaufsichtigte Installation des Agenten durchfihren. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie unter Unbeaufsichtigte Installation eines End Point Operations Management-Agenten auf einem
Windows-Computer.

Voraussetzungen

m  Prifen Sie, ob Sie Uber ausreichend Berechtigungen verfligen, um einen
End Point Operations Management-Agenten bereitzustellen. Sie missen
vRealize Operations Manager-Benutzeranmeldeinformationen haben, die die Rolle umfassen, mit der
Sie End Point Operations Management-Agenten installieren konnen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Rollen und Berechtigungen in vRealize Operations Manager.

m  Stellen Sie sicher, dass das Installationsverzeichnis flir den End Point Operations Management-
Agenten keine vRealize Hyperic-Agenteninstallation enthalt.

= Wenn auf der Maschine bereits ein End Point Operations Management-Agent installiert ist, prifen
Sie, dass er nicht ausgefuhrt wird.

= Prifen Sie, ob ein End Point Operations Management- oder vRealize Hyperic-Agent in lhrer Umge-
bung installiert ist, bevor Sie das Windows-Installationsprogramm ausfuhren.
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Sie missen den Benutzernamen und das Kennwort fir den vRealize Operations Manager, die
vRealize Operations Manager-Serveradresse (FQDN) und den Fingerabdruckwert des Serverzertifi-
kats kennen. Weitere Informationen zum Fingerabdruck des Zertifikats finden Sie in der Vorgehens-

weise.

Verfahren

1 Laden Sie die EXE-Datei fur die Windows-Installation herunter, die fir Ihre Windows-Plattform geeig-
net ist.

Betriebssystem RPM-Paket zum Herunterladen

64-Bit-Betriebssystem epops—agent-x86-64-win-version.exe

32-Bit-Betriebssystem epops—-agent-x86-win-version.exe

2 Doppelklicken Sie auf die Datei, um den Installationsassistenten zu 6ffnen.
3 Flhren Sie die Schritte im Installationsassistenten aus.

Prifen Sie, ob das Gebietsschema des Benutzers mit dem des Systems identisch ist, und stellen Sie

sicher, dass der Installationspfad nur Zeichen enthalt, die Teil der Codeseite des Gebietsschemas

sind. Sie kénnen das Gebietsschema fiir Benutzer und System in den Einstellungen zu Region und

Sprache in der Systemsteuerung festlegen.

Beachten Sie die folgenden Informationen zum Definieren des Fingerabdrucks des Serverzertifikats.

m  Der Fingerabdruck des Serverzertifikats ist erforderlich, um eine unbeaufsichtigte Installation
durchzufihren.

m  Fir den Fingerabdruck kann entweder der SHA1- oder der SHA256-Algorithmus verwendet wer-
den.

m  Standardmafig generiert der vRealize Operations Manager-Server ein selbstsigniertes CA-Zertifi-
kat, das zum Signieren des Zertifikats aller Knoten im Cluster verwendet wird. In diesem Fall
muss der Fingerabdruck der des CA-Zertifikats sein, damit der Agent mit allen Knoten kommuni-
ziert.

m  Als vRealize Operations Manager-Administrator kdnnen Sie ein benutzerdefiniertes Zertifikat im-
portieren, anstatt das standardmafige zu verwenden. In diesem Fall missen Sie als Wert fiir die-
se Eigenschaft einen Fingerabdruck festlegen, der diesem Zertifikat entspricht.

®  Um den Wert des Zertifikatsfingerabdrucks einzusehen, loggen Sie sich in
dievRealize Operations Manager-Verwaltungsschnittstelle unter https://IP Address/admin
ein, und klicken Sie auf das SSL Zertifikat-Symbol rechts in der Meniileiste. Falls Sie das Origi-
nalzertifikat nicht durch ein angepasstes Zertifikat ersetzt haben, ist der zweite Fingerabdruck in
der Liste der richtige. Falls Sie ein angepasstes Zertifikat hochgeladen haben, ist der erste Fin-
gerabdruck in der Liste der richtige.

4 (Optional) Fihren Sie ep—agent.bat query aus, um zu Uberpriifen, ob der Agent installiert ist und

lauft.
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Der Agent wird auf der Windows-Plattform ausgefihrt.

Der Agent wird auch dann ausgefihrt, wenn einige der Parameter, die Sie im Installationsas-
sistenten angegeben haben, fehlen oder ungltig sind. Prifen Sie die Dateien wrapper. log und
agent.log im Verzeichnis product installation path/log, um sicherzustellen, dass keine Installati-
onsfehler aufgetreten sind.

Unbeaufsichtigte Installation eines End Point Operations Management -Agenten auf einem
Windows-Computer

Sie kénnen einen End Point Operations Management-Agenten auf einem Windows-Computer unbeauf-
sichtigt oder vollkommen unbeaufsichtigt installieren.

Unbeaufsichtigte und vollkommen unbeaufsichtigte Installationen werden Gber eine Befehlszeilenoberfla-
che mit einer ausfihrbaren Setup-Installationsdatei durchgefihrt.

Prifen Sie, ob ein End Point Operations Management- oder vRealize Hyperic-Agent in lhrer Umgebung
installiert ist, bevor Sie das Windows-Installationsprogramm ausfiihren.

Verwenden Sie die folgenden Parameter, um den Installationsvorgang einzurichten. Weitere Informatio-
nen zu diesen Parametern finden Sie unter Festlegen der End Point Operations Management-Agenten-
Konfigurationseigenschaften.

Die Parameter, die Sie fiir das Windows-Installationsprogramm festlegen, werden ohne Uber-
prifung an die Agentenkonfiguration weitergegeben. Wenn Sie eine falsche IP-Adresse oder falsche An-
meldedaten eingeben, kann der End Point Operations Management-Agent nicht starten.

Tabelle 1-2. Parameter fir unbeaufsichtigte Befehlszeileninstallation

Obligato-
risch/Optio-
Parameter Wert nal Anmerkungen
-serverAddress FQDN/IP- Obligato- FQDN oder IP-Adresse des
Adresse: risch vRealize Operations Manager-Servers.
—-username String Obligato-
risch
-securePort Anzahl Optional Der Standardwert lautet 443.
—password String Obligato-
risch
-serverCertificateThumbprint String Obligato- Der Fingerabdruck des vRealize Operations Manager-
risch Serverzertifikats. Sie mussen den Fingerabdruck des

Zertifikats in Anflhrungs- und Ausfiihrungszeichen set-
zen, z. B. —serverCertificateThumbprint
"31:32:FA:1F:FD:78:1E:D8:9A:15:32:85:D7:FE:
54:49:0A:1D:9F:6D" .

Es gibt Parameter zum Definieren verschiedener anderer Attribute fur den Installationsvorgang.
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Tabelle 1-3. Zuséatzliche Parameter flir unbeaufsichtigte Befehlszeileninstallation

Parameter Standardwert Anmerkungen

/DIR C:\ep-agent Gibt den Installationspfad an. Im Installationspfad durfen keine
Leerzeichen verwendet werden und Sie mussen den Befehl /DIR
und den Installationspfad mit einem Gleichheitszeichen verbin-
den, z. B. /DIR=C:\ep-agent.

/SILENT Kein Gibt an, dass die Installation unbeaufsichtigt ist. Bei einer unbe-
aufsichtigten Installation wird nur das Fortschrittsfenster ange-
zeigt.

/VERYSILENT Kein Gibt an, dass die Installation vollstdndig unbeaufsichtigt ist. Bei

einer vollstandig unbeaufsichtigten Installation wird das Fort-
schrittsfenster nicht angezeigt, jedoch Fehlermeldungen sowie
die Startaufforderung, sofern Sie diese nicht deaktiviert haben.

Installieren des Agenten auf einer AlX-Plattform

Sie kénnen den End Point Operations Management-Agenten auf der AIX-Plattform installieren.

Voraussetzungen
1 Installieren von IBM Java 7

2 Fugen Sie das neueste JCE aus dem JRE-Sicherheitsordner von IBM hinzu: JAVA_INSTALLATI-
ON_DIR/jre/lib/security. Wenn Sie weitere Informationen bendtigen, siehe Herunterladen und
Installieren der unbeschrankten JCE-Richtliniendateien.

Verfahren

1 Verwenden Sie zum Konfigurieren der PATH-Variable den folgenden Link: /usr/ja-
va7_64/jre/bin: /usr/java7_64/bin oder PATH=/usr/java7_64/jre/bin: /usr/ja-
va7_64/bin: $PATH.

2 Konfigurieren Sie HQ_JAVA_HOME=path_to_current_java_directory.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Uberpriifung Ihrer AIX-Umgebung finden Sie hier:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSYKE2_7.0.0/com.ibm.java.aix.70.doc/diag/prob-
lem_determination/aix_setup.html

3 Laden Sie die noJre-Version des End Point Operations Management-Agenten herunter und installie-
ren Sie den Agenten auf einer AIX-Maschine.

4 Weitere Informationen zur Installation des Agenten finden Sie hier: Installieren des Agenten auf einer
Linux-Plattform aus einem Archiv

Installieren des Agenten auf einer Solaris-Plattform

Sie kdnnen den End Point Operations Management-Agenten auf einer Solaris-Plattform installieren.

Voraussetzungen

1 Installieren von Java 7 oder hdher fur Solaris von der Oracle-Website: https://java.com/en/downlo-
ad/help/solaris_install.xml
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2 Flgen Sie das neueste JCE von
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce-7-download-432124.html hinzu.

Verfahren

1 Verwenden Sie zum Konfigurieren der PATH-Variable den folgenden Link: /usr/ja-
va7_64/jre/bin: /usr/java7_64/bin oder PATH=/usr/java7_64/jre/bin: /usr/ja-
va7_64/bin: $PATH.

2 Konfigurieren Sie HQ_JAVA_HOME=path_to_current_java_directory.

3 Laden Sie die noJre-Version des End Point Operations Management-Agenten herunter und installie-
ren Sie sie auf einer Solaris-Maschine.

4  Weitere Informationen zur Installation des Agenten finden Sie hier: Installieren des Agenten auf einer
Linux-Plattform aus einem Archiv

Java-Voraussetzungen flur den End Point Operations Management -Agenten

Alle End Point Operations Management-Agenten erfordern, dass die Richtliniendateien Java Cryptogra-
phy Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction als Teil des Java-Pakets enthalten sind.

Die Richtliniendateien Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction sind in den In-
stallationsoptionen des JRE End Point Operations Management-Agenten enthalten.

Sie kénnen ein End Point Operations Management-Agenten-Paket ohne JRE-Dateien oder wahlweise
JRE zu einem spateren Zeitpunkt installieren.

Wenn Sie eine Installationsoption ohne JRE auswahlen, missen Sie sicherstellen, dass lhr Java-Paket
die Richtliniendateien Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction enthalten, um
die Registrierung des End Point Operations Management-Agenten zu ermdglichen. Wenn Sie eine Option
ohne JRE auswahlen und Ihr Datenpaket die Richtliniendateien Java Cryptography Extension (JCE) Unli-
mited Strength Jurisdiction nicht enthalt, werden die Fehlermeldungen Server ist moéglicherweise
heruntergefahren (oder falsche IP/falscher Port wurde verwendet) und
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA kann mit aktuell installierten Anbietern nicht unter-
stitzt werden angezeigt.

Konfigurieren von JRE-Speicherorten fiir End Point Operations Management
-Komponenten

End Point Operations Management-Agenten erfordern eine JRE. Die plattformspezifischen
End Point Operations Management-Agenteninstallationsprogramme enthalten eine JRE. Plattformunab-
hangige End Point Operations Management-Agenteninstallationsprogramme enthalten keine JRE.

Wenn Sie eine Installationsoption ohne JRE auswahlen, missen Sie sicherstellen, dass lhr Java-Paket
die Richtliniendateien fir Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction enthalt, um
die Registrierung des End Point Operations Management-Agenten zu ermdglichen. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter Java-Voraussetzungen fiir den End Point Operations Management-Agenten.
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Je nach verwendeter Umgebung und verwendetem Installationspaket miissen Sie den Speicherort der
JRE fir Ihre Agenten definieren. Folgende Umgebungen erfordern die Konfiguration des JRE-Speicher-
orts.

m  Plattformspezifische Agenteninstallation auf einer Maschine, die eine eigene JRE hat.

= Plattformunabhangige Agenteninstallation.

So I6st der Agent seine JRE auf

Der Agent 16st seine JRE basierend auf dem Plattformtyp auf.

UNIX-Plattformen Auf UNIX-Plattformen bestimmt der Agent in dieser Reihenfolge, welche
JRE verwendet wird:

1 HQ_JAVA_HOME-Umgebungsvariable
2 Integrierte JRE

3 JAVA_HOME-Umgebungsvariable

Linux-Plattformen Auf Linux-Plattformen kénnen Sie export HQ_JAVA_HOME= path_to_cur-
rent_java_directory verwenden, um eine Systemvariable zu definieren.

Windows-Plattformen Auf Windows-Plattformen 16st der Agent die zu verwendende JRE in dieser
Reihenfolge auf:

1 HQ_JAVA_HOME-Umgebungsvariable

Der Pfad, der in der Variable definiert ist, darf keine Leerzeichen ent-
halten. Verwenden Sie eventuell eine verklrzte Version des Pfades, in-
dem Sie eine Tilde (~) einfligen. So wird beispielsweise c:\Program
Files\Java\jre7 zu c:\Progra~1\Java\jre?7. Die Zahl nach der Til-
de ist abhangig von der alphabetischen Reihenfolge (wobeia =1, b =2
und so weiter) der Dateien, deren Name mit progra in diesem Ver-
zeichnis beginnt.

2 Integrierte JRE

Sie definieren eine Systemvariable Gber das Menu Mein Computer. Wah-
len Sie Eigenschaften > Erweitert > Umgebungsvariablen > Systemva-
riablen > Neu.

Aufgrund eines unbekannten Problems mit Windows kénnen Windows-Dienste auf Windows Server 2008
R2 und 2012 R2 alte Werte der Systemvariablen speichern, obwohl diese aktualisiert oder entfernt wur-
den. Als Folge davon werden Aktualisierungen oder das Entfernen der HQ_JAVA_HOME-Systemvariable
unter Umstanden nicht an den End Point Operations Management-Agentenservice tUbergeben. Der

End Point Operations Management-Agent kdnnte einen veralteten Wert fur HQ_JAVA_HOME verwenden,
der dazu fuhrt, dass die falsche JRE-Version verwendet wird.
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Systemvoraussetzungen fiir den End Point Operations Management -Agenten

Wenn Sie localhost nicht als Loopback-Adresse festlegen, wir der End Point Operations Management-
Agent nicht registriert, und der folgende Fehler tritt auf: Verbindung fehlgeschlagen. Server herun-
tergefahren (oder falsche/r IP-Adresse/Port verwendet). Warten Sie 10 Sekunden, be-

vor Sie es erneut versuchen.

Als Abhilfe fihren Sie die folgenden Schritte aus:

Verfahren

1 Offnen Sie die Hosts-Datei /etc/hosts unter Linux bzw. C:\Windows\System32\Dri—
vers\etc\hosts unter Windows.

2 Andern Sie die Datei so, dass sie eine localhost-Zuordnung zur IPv4-Loopback-Adresse
127.0.0.1 aufweist, verwenden Sie dazu 127.0.0.1 localhost.

3 Speichern Sie die Datei.
Konfigurieren des End Point Operations Management -Agenten mit

vRealize Operations Manager -Server-Kommunikationseigenschaften

Vor dem ersten Starten des Agenten kdnnen Sie in der Datei agent.properties die Eigenschaften, die
dem Agenten die Kommunikation mit dem vRealize Operations Manager-Server erméglichen, sowie wei-
tere Agenteneigenschaften definieren. Wenn Sie den Agenten in der Eigenschaftsdatei konfigurieren,
kdnnen Sie die Bereitstellung fir mehrere Agenten optimieren.

Wenn eine Eigenschaftsdatei vorhanden ist, sichern Sie sie, bevor Sie Anderungen an der Konfiguration
vornehmen. Wenn der Agent keine Eigenschaftsdatei hat, erstellen Sie eine.

Ein Agent sucht in AgentHome/conf nach seiner Eigenschaftsdatei. Dies ist der Standardspeicherort fiir
agent.properties.

Wenn der Agent die erforderlichen Eigenschaften fiir die Herstellung der Kommunikation mit dem
vRealize Operations Manager-Server an einem dieser Speicherorte nicht findet, fordert er beim ersten
Starten des Agenten zur Eingabe der Eigenschaftenwerte auf.

Es sind mehrere Schritte erforderlich, um die Konfiguration abzuschliel3en.

Sie kdnnen vor oder nach dem ersten Starten einige Agenteneigenschaften definieren. Vor dem ersten
Starten mussen immer Eigenschaften konfiguriert werden, die folgende Verhaltensweise steuern.

= Wenn der Agent einen SSL-Keystore, den Sie verwalten, anstelle eines von
vRealize Operations Manager generierten Keystores verwenden soll.

= Wenn der Agent die Verbindung zum vRealize Operations Manager-Server Uber einen Proxyserver
herstellen soll.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der vRealize Operations Manager-Server ausgefihrt wird.
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Verfahren

1

End Point Operations Management-Agenten-zu-vRealize Operations Manager-Server-Konfigurati-
onseigenschaften aktivieren

In der Datei agent.properties sind Eigenschaften, die sich auf die Kommunikation zwischen dem
End Point Operations Management-Agenten und dem vRealize Operations Manager-Server bezie-
hen, standardmafig deaktiviert. Sie missen Sie aktivieren.

Festlegen der End Point Operations Management-Agenten-Konfigurationseigenschaften

Die Datei agent.properties enthalt Eigenschaften, die Sie zum Verwalten der Kommunikation
konfigurieren kdnnen.

Konfigurieren eines End Point Operations Management-Agenten-Keystores

Der Agent verwendet fur die interne Kommunikation ein selbstsigniertes Zertifikat und ein zweites
Zertifikat, das wahrend der Agentenregistrierung vom Server signiert wird. Standardmafiig werden
die Zertifikate in einem Keystore gespeichert, der im Order data erstellt wird. Sie kénnen lhren eige-
nen Keystore fir die Verwendung durch den Agenten konfigurieren.

Konfigurieren des End Point Operations Management-Agenten mit dem Dialogfeld ,Konfiguration®

Das Dialogfeld fur die End Point Operations Management-Agentenkonfiguration wird in der Shell an-
gezeigt, wenn Sie einen Agenten starten, der keine Konfigurationswerte aufweist, die den Speicher-
ort des vRealize Operations Manager-Servers angeben. In diesem Dialogfeld werden Sie aufgefor-
dert, die Adresse und den Port des vRealize Operations Manager-Servers und weitere Verbindungs-
daten anzugeben.

Uberschreiben von Eigenschaften fiir die Konfiguration von Agenten

Sie kénnen angeben, dass vRealize Operations Manager die Standardeigenschaften fir Agenten
Uberschreibt, wenn sie sich von den von lhnen definierten benutzerdefinierten Eigenschaften unter-
scheiden.

End Point Operations Management-Agenteneigenschaften

Mehrere Eigenschaften werden in der Datei agent.properties fir einen
End Point Operations Management-Agenten unterstitzt. Nicht alle unterstiitzten Eigenschaften sind
standardmaRig in der Datei agent.properties enthalten.

Nachste Schritte

Starten Sie den End Point Operations Management-Agent.

End Point Operations Management -Agenten-zu- vRealize Operations Manager -Server-
Konfigurationseigenschaften aktivieren

In der Datei agent.properties sind Eigenschaften, die sich auf die Kommunikation zwischen dem

End Point Operations Management-Agenten und dem vRealize Operations Manager-Server beziehen,
standardmaRig deaktiviert. Sie miissen Sie aktivieren.
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Verfahren

1 Suchen Sie in der Datei agent.properties den folgenden Abschnitt.

## Use the following to automate agent setup

## using these properties.

##

## If any properties do not have values specified, the setup

## process prompts for their values.

##

## If the value to use during automatic setup is the default, use the string *default* as the va-
lue for the option.

2 Entfernen Sie das Hashtag am Anfang jeder Zeile, um die Eigenschaften zu aktivieren.

#agent.setup.serverIP=1localhost
#agent.setup.serverSSLPort=443
#agent.setup.serverlLogin=username
#agent.setup.serverPword=password

Wenn Sie den End Point Operations Management-Agenten zum ersten Mal starten und agent.set-
up.serverPword inaktiv ist und einen Klartextwert hat, verschlisselt der Agent den Wert.

3 (Optional) Entfernen Sie das Hashtag am Anfang der Zeile #agent.setup.serverCertificate-
Thumbprint= und geben Sie einen Fingerabdruckwert an, um die Vorabgenehmigung des Serverzer-
tifikats zu aktivieren.

Festlegen der End Point Operations Management -Agenten-Konfigurationseigenschaften

Die Datei agent.properties enthalt Eigenschaften, die Sie zum Verwalten der Kommunikation konfigu-
rieren kdnnen.

Die Konfiguration des Agentenservers erfordert einen Mindestsatz an Eigenschaften.

Verfahren

1 Legen Sie den Speicherort und die Anmeldedaten fest, die der Agent verwenden muss, um den
vRealize Operations Manager-Server zu kontaktieren.

Eigenschaft Eigenschaftsdefinition

agent.setup.serverIP Legen Sie die Adresse oder den Hostnamen des vRealize Operations Manager-
Servers fest.

agent.setup.serverSSLPort Der Standardwert ist der standardmafRige SSL-Listenerport des
vRealize Operations Manager-Servers. Wenn lhr Server flr einen anderen Listen-
erport konfiguriert ist, geben Sie die Portnummer an.
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Eigenschaft

agent.setup.serverlLogin

agent.setup.serverPword

Eigenschaftsdefinition

Geben Sie den Benutzernamen fiir den Agenten an, der fiir die Kommunikation
mit dem vRealize Operations Manager-Server verwendet werden soll. Wenn Sie
den Standardwert fiir username andern, priifen Sie, ob das Benutzerkonto auf
dem vRealize Operations Manager-Server korrekt konfiguriert ist.

Legen Sie das Kennwort fur den Agenten zusammen mit dem

vRealize Operations Manager-Benutzernamen fest, um die Verbindung zum
vRealize Operations Manager-Server herzustellen. Priifen Sie, ob das Kennwort
das in vRealize Operations Manager fiir das Benutzerkonto konfigurierte ist.

2 (Optional) Geben Sie den Fingerabdruck des vRealize Operations Manager-Serverzertifikats an.

Eigenschaft

agent.setup.serverCertificate-
Thumbprint

Eigenschaftsdefinition

Liefert Details zum vertrauenswurdigen Serverzertifikat.

Dieser Parameter ist erforderlich, um eine Installation ohne Benutzereingaben
durchzufihren.

Fir den Fingerabdruck kann entweder der SHA1- oder der SHA256-Algorithmus
verwendet werden.

Standardmafig generiert der vRealize Operations Manager-Server ein selbstsig-
niertes CA-Zertifikat, das zum Signieren des Zertifikats aller Knoten im Cluster
verwendet wird. In diesem Fall muss der Fingerabdruck der des CA-Zertifikats
sein, damit der Agent mit allen Knoten kommuniziert.

Als vRealize Operations Manager-Administrator kdnnen Sie ein benutzerdefinier-
tes Zertifikat importieren, anstatt das standardmaRige zu verwenden. In diesem
Fall missen Sie als Wert fiir diese Eigenschaft einen Fingerabdruck festlegen,
der diesem Zertifikat entspricht.

Um den Wert des Zertifikatsfingerabdrucks einzusehen, loggen Sie sich in
dievRealize Operations Manager-Verwaltungsschnittstelle unter https://IP
Address/admin ein, und klicken Sie auf das SSL Zertifikat-Symbol rechts in der
Mendileiste. Falls Sie das Originalzertifikat nicht durch ein angepasstes Zertifikat
ersetzt haben, ist der zweite Fingerabdruck in der Liste der richtige. Falls Sie ein
angepasstes Zertifikat hochgeladen haben, ist der erste Fingerabdruck in der Lis-
te der richtige.

3 (Optional) Legen Sie den Speicherort und den Dateinamen der Plattformtokendatei fest.

Diese Datei wird vom Agenten wahrend der Installation erstellt und enthalt den Identitatstoken fur das

Plattformobjekt.

Eigenschaft

Windows: agent.setup.tokenFile-
Windows

Linux: agent.setup.tokenFileLinux

VMware, Inc.

Eigenschaftsdefinition

Liefert Details Uber den Speicherort und den Dateinamen der Plattformtokendatei.

Der Wert darf keinen Backslash (\), kein Prozentzeichen (%) und keine Umge-
bungsvariablen enthalten.

Verwenden Sie zum Angeben des Windows-Pfads Schragstriche (/).
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4 (Optional) Spezifizieren Sie alle weiteren gewiinschten Eigenschaften durch Ausfiihren des geeigne-

ten Befehls.

Betriebssystem Befehl

Linux ./bin/ep-agent.sh set-property PropertyKey PropertyValue
Windows ./bin/ep-agent.bat set-property PropertyKey PropertyValue

Die Eigenschaften sind in der agent.properties-Datei verschlisselt.

Konfigurieren eines End Point Operations Management -Agenten-Keystores

Der Agent verwendet fir die interne Kommunikation ein selbstsigniertes Zertifikat und ein zweites Zertifi-

kat, das wahrend der Agentenregistrierung vom Server signiert wird. Standardmafig werden die Zertifika-
te in einem Keystore gespeichert, der im Order data erstellt wird. Sie kdnnen lhren eigenen Keystore fiir

die Verwendung durch den Agenten konfigurieren.

Wichtig Um lhren eigenen Keystore zu verwenden, missen Sie diese Aktion vor der ersten Agentenak-
tivierung durchfiihren.

Verfahren

1 Aktivieren Sie in der Datei agent.properties die Eigenschaften # agent.keystore.path= und #
agent.keystore.password= .

Definieren Sie den vollstandigen Pfad zum Keystore mit agent.keystore.path und das Keystore-
Kennwort mit agent.keystore.password.

2 Fugen Sie die [agent.keystore.alias]-Eigenschaft zur Eigenschaftsdatei hinzu und legen Sie sie
auf das Alias des primaren Zertifikats oder den privaten Schlisseleintrag des primaren Keystore-Zer-
tifikats fest.

Konfigurieren des End Point Operations Management -Agenten mit dem Dialogfeld
,Konfiguration*

Das Dialogfeld fur die End Point Operations Management-Agentenkonfiguration wird in der Shell ange-
zeigt, wenn Sie einen Agenten starten, der keine Konfigurationswerte aufweist, die den Speicherort des
vRealize Operations Manager-Servers angeben. In diesem Dialogfeld werden Sie aufgefordert, die Ad-
resse und den Port des vRealize Operations Manager-Servers und weitere Verbindungsdaten anzuge-
ben.

Das Dialogfeld fur die Agentenkonfiguration wird in folgenden Fallen angezeigt:

= Wenn Sie einen Agenten zum ersten Mal starten und eine oder mehrere der relevanten Eigenschaf-
ten nicht in der Datei agent.properties angegeben haben.

= Wenn Sie einen Agenten starten, dessen gespeicherte Serververbindungsdaten beschadigt sind oder
entfernt wurden.

Alternativ kdnnen Sie auch den Agenten-Launcher ausfiihren, um das Dialogfeld ,Konfiguration® zu 6ff-
nen.
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Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Server ausgefuhrt wird.

Verfahren

1 Offnen Sie ein Terminal-Fenster auf der Plattform, auf der der Agent installiert ist.

2 Navigieren Sie zum Verzeichnis AgentHome/b1in.

3 Fuhren Sie den Agenten-Launcher mit der Start- oder Konfigurationsoption aus.

Plattform
UNIX

Windows

Befehl
ep-agent.sh start

Installieren Sie den Windows-Service fur den Agenten und fihren Sie dann den
Befehl it: ep-agent.bat install ep-agent.bat start aus.

Wenn Sie einen End Point Operations Management-Agenten als einen Windows-
Dienst konfigurieren, mussen Sie sicherstellen, dass die festgelegten Anmeldeda-
ten ausreichen, damit sich der Dienst mit der Uberwachungstechnologie verbin-
den kann. Wenn Sie beispielsweise einen End Point Operations Management-
Agenten haben, der auf einem Microsoft SQL-Server lauft, und sich nur ein be-
stimmter Benutzer an diesem Server anmelden kann, muss die Anmeldung fiir
den Windows-Dienst auch fiir diesen bestimmten Benutzer gelten.

4 Reagieren Sie auf die Eingabeaufforderungen und beachten Sie dabei Folgendes.

Eingabeaufforderung
Den Hostnamen oder die IP-Adresse
des Servers eingeben

SSL-Port des Servers eingeben

Der Server hat ein nicht vertrauenswiir-
diges Zertifikat ausgegeben

Serverbenutzername eingeben

Serverkennwort eingeben

Beschreibung

Wenn sich der Server auf derselben Maschine befindet wie der Agent, kdnnen
Sie localhost eingeben. Wenn eine Firewall den Datenaustausch zwischen dem
Agenten und dem Server blockiert, geben Sie die Adresse der Firewall an.

Legen Sie den SSL-Port auf dem vRealize Operations Manager-Server fest, mit
dem sich der Agent verbinden muss. Der Standardport lautet 443.

Wenn diese Warnung angezeigt wird, lhr Server jedoch mit einem vertrauenswiir-
digen Zertifikat signiert wird, oder wenn Sie die thumbprint-Eigenschaft dahin-
gehend aktualisiert haben, dass sie den Fingerabdruck enthalt, kdnnte dieser
Agent Opfer eines Man-in-the-Middle-Angriffs sein. Prifen Sie die angezeigten
Details des Zertifikatfingerabdrucks eingehend.

Geben Sie den Namen eines vRealize Operations Manager-Benutzers mit
agentManager-Berechtigungen ein.

Geben Sie das Kennwort fur den festgelegten vRealize Operations Manager ein.
Speichern Sie das Kennwort nicht in der Datei agent.properties.

Der Agent stellt eine Verbindung zum vRealize Operations Manager-Server her und der Server prift, ob
der Agent autorisiert ist, mit ihm zu kommunizieren.

Der Server generiert ein Client-Zertifikat, das den Agenten-Token enthalt. Die Meldung The agent has
been successfully registered wird angezeigt. Der Agent beginnt mit der Erkennung der Plattform

und der darauf laufenden Produkte.
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Uberschreiben von Eigenschaften fiir die Konfiguration von Agenten

Sie kénnen angeben, dass vRealize Operations Manager die Standardeigenschaften fir Agenten Ulber-
schreibt, wenn sie sich von den von Ihnen definierten benutzerdefinierten Eigenschaften unterscheiden.

Wenn Sie im Abschnitt ,Erweitert” im Dialogfeld ,Objekt bearbeiten® fir Konfigurationsdaten fiir Agen-
ten liberschreiben falschfestlegen, werden die Standardkonfigurationsdaten fir den Agenten angew-
endet. Wenn Sie fiir Konfigurationsdaten fiir Agenten liberschreiben wahr festlegen, werden die
Standardparameterwerte fir Agenten ignoriert, wenn Sie alternative Werte festgelegt haben. Dabei wer-
den die von lhnen festgelegten Werte angewendet.

Wenn Sie den Wert Agentenkonfigurationsdaten liberschreiben beim Bearbeiten eines MSSQL-Ob-
jekts (MSSQL, MSSQL-Datenbank, MSSQL-Berichtservices, MSSQL-Analyseservices oder MSSQL-
Agent), das in einem Cluster ausgefiihrt wird, auf wahr setzen, kann dies zu inkonsistentem Verhalten
fuhren.

End Point Operations Management -Agenteneigenschaften

Mehrere Eigenschaften werden in der Datei agent.properties fir einen
End Point Operations Management-Agenten untersttitzt. Nicht alle unterstitzten Eigenschaften sind stan-
dardmaRig in der Datei agent.properties enthalten.

Sie mussen alle Eigenschaften hinzufligen, die Sie verwenden mdchten, die jedoch nicht in der
agent.properties-Standarddatei enthalten sind.

Sie kénnen Eigenschaften in der Datei agent.properties verschlisseln, um die unbeaufsichtigte Instal-
lation zu ermoglichen.

Verschliusseln von Eigenschaftswerten des End Point Operations Management -Agenten

Nach der Installation eines End Point Operations Management-Agenten kdnnen Sie damit verschlisselte
Werte der Datei agent.properties hinzufiigen, um eine unbeaufsichtigte Installation zu ermdglichen.

Wenn Sie z. B. ein Benutzerkennwort angeben méchten, rufen Sie . /bin/ep-agent.sh set-property
agent.setup.serverPword serverPasswordValue auf, um die folgende Zeile der Datei agent.pro-
perties hinzuzufugen.

agent.setup.serverPword = ENC(4FyUfém/c51+RriaNpSEQIWKGb4y+Dhp7213XQiyvtwI4tM1bGIfZMBPG23KnsU-
Wu30KrW35gB+Ms20snM4TDg==)

Der zur Verschlisselung des Werts verwendete Schllssel wird in AgentHome/conf/agent. scu gespei-
chert. Wenn Sie andere Werte verschlisseln, wird dazu der zur Verschllsselung des ersten Werts ver-
wendete SchlUssel genutzt.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass der End Point Operations Management-Agent auf AgentHo-
me/conf/agent. scu zugreifen kann. Nach der Verschlisselung der Agent-Server-Verbindungseinge-
schaften kann der Agent nur gestartet werden, wenn der Zugriff auf diese Datei moglich ist.
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Verfahren

+ Offnen Sie eine Befehlseingabeaufforderung und fiihren Sie . /bin/ep-agent.sh set-property
agent.setup.propertyName propertyValue aus.

Der zur Verschlisselung des Werts verwendete Schlissel wird in AgentHome/conf/agent. scu gespei-
chert.

Nachste Schritte

Wenn lhre Bereitstellungsstrategie fur Agenten die Verteilung einer agent.properties-Standarddatei an
alle Agenten umfasst, missen Sie ebenfalls agent. scu verteilen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter Gleichzeitiges Installieren mehrerer End Point Operations Management-Agenten.

Hinzufligen von Eigenschaften zur Datei agent.properties

Sie mussen alle Eigenschafen, die verwendet werden sollen und die nicht in der standardmaRigen Datei
agent.properties enthalten sind, hinzufligen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfligbaren Eigenschaften.

m  agent.keystore.alias-Eigenschaft
Diese Eigenschaft konfiguriert den Namen des benutzerverwalteten Keystores fiir den Agenten,
wenn Agenten fur unidirektionale Kommunikation mit dem vRealize Operations Manager-Server
konfiguriert wurden.

m  agent.keystore.password-Eigenschaft
Diese Eigenschaft konfiguriert das Passwort fir den SSL-Keystore eines
End Point Operations Management-Agenten.

= agent.keystore.path-Eigenschaft
Diese Eigenschaft konfiguriert den Speicherort des SSL-Keystore eines
End Point Operations Management-Agenten.

= agent.listenPort-Eigenschaft
Diese Eigenschaft legt den Port fest, auf dem der End Point Operations Management-Agent hort,
um die Kommunikation vom vRealize Operations Manager-Server zu empfangen.

= agent.logDir-Eigenschaft
Sie kdnnen diese Eigenschaft zur Datei agent.properties hinzufigen, um das Verzeichnis anzu-
geben, in die der End Point Operations Management-Agent seine Protokolldatei schreibt. Wenn Sie
keinen vollstandig qualifizierten Pfad angeben, wird agent.logDir relativ zum Agenteninstallations-
verzeichnis bewertet.

= agent.logFile-Eigenschaft

Der Pfad und der Name der Agentenprotokolldatei.

= agent.logLevel Property

Der Detailgrad der Nachrichten, die der Agent in die Protokolldatei schreibt.
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= agent.logLevel.SystemErr-Eigenschaft

Leitet System.err zur Datei agent. log weiter.

= agent.logLevel.SystemOut-Eigenschaft

Leitet System.out zur Datei agent. log weiter.

m  agent.proxyHost-Eigenschaft
Der Hostname oder die IP-Adresse des Proxyservers, zu dem der
End Point Operations Management-Agent zuerst eine Verbindung herstellen muss, wenn er eine
Verbindung zum vRealize Operations Manager-Server herstellt.

= agent.proxyPort-Eigenschaft

Die Portnummer des Proxyservers, zu dem der End Point Operations Management-Agent zuerst ei-
ne Verbindung herstellen muss, wenn er eine Verbindung zum vRealize Operations Manager-Server
herstellt.

m  agent.setup.acceptUnverifiedCertificate-Eigenschaft

Diese Eigenschaft steuert, ob ein End Point Operations Management-Agent eine Warnung ausgibt,
wenn der vRealize Operations Manager-Server ein SSL-Zertifikat prasentiert, das sich nicht im Key-
store des Agenten befindet und entweder selbstsigniert oder von einer anderen Zertifikatautoritat
signiert ist als derjenigen, die das SSL-Zertifikat des Agenten signiert hat.

= agent.setup.camlP-Eigenschaft

Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die IP-Adresse des vRealize Operations Manager-Servers flir
den Agenten zu definieren. Der End Point Operations Management-Agent liest diesen Wert nur,
wenn er in seinem Datenverzeichnis keine Verbindungskonfiguration finden kann.

m  agent.setup.camLogin-Eigenschaft

Verwenden Sie beim ersten Start nach der Installation diese Eigenschaft, um den Benutzernamen
des End Point Operations Management-Agenten zu definieren, der verwendet werden soll, wenn
sich der Agent am Server registriert.

®m  agent.setup.camPort-Eigenschaft

Verwenden Sie beim ersten Start nach der Installation diese Eigenschaft, um den Serverport des
End Point Operations Management-Agenten zu definieren, der fir nicht sichere Kommunikationen
mit dem Server verwendet werden soll.

®m  agent.setup.camPword-Eigenschaft

Verwenden Sie diese Eigenschaft, um das Passwort zu definieren, dass der

End Point Operations Management-Agent verwendet, wenn er eine Verbindung zum

vRealize Operations Manager-Server herstellt, sodass der Agent einen Benutzer nicht auffordert,
das Passwort bei der ersten Einrichtung interaktiv bereitzustellen.

m  agent.setup.camSecure

Diese Eigenschaft wird verwendet, wenn Sie End Point Operations Management am
vRealize Operations Manager-Server registrieren, um mit Verschlisselung zu kommunizieren.
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m  agent.setup.camSSLPort-Eigenschaft
Verwenden Sie beim ersten Start nach der Installation diese Eigenschaft, um den Serverport des
End Point Operations Management-Agenten zu definieren, der fir SSL-Kommunikationen mit dem
Server verwendet werden soll.

= agent.setup.resetupToken-Eigenschaft
Verwenden Sie diese Eigenschaft, um einen End Point Operations Management-Agenten so zu kon-
figurieren, dass ein neuer Token erstellt wird, der fur die Authentifizierung am Server beim Start ver-
wendet wird. Das Regenerieren eines Tokens ist hilfreich, wenn der Agent keine Verbindung zum
Server herstellen kann, weil der Token geldscht wurde oder beschadigt ist.

= agent.setup.unidirectional-Eigenschaft
Aktiviert unidirektionale Kommunikation zwischen dem End Point Operations Management-Agenten
und dem vRealize Operations Manager-Server.

= agent.startupTimeOut-Eigenschaft
Die Anzahl der Sekunden, die das Startup-Skript des End Point Operations Management-Agenten
wartet, bis festgelegt wird, dass der Agent nicht erfolgreich gestartet ist. Wenn innerhalb dieses Zeit-
raums festgestellt wird, dass der Agent nicht auf Anfragen hort, wird ein Fehler protokolliert und es
tritt eine Zeitiberschreitung des Startup-Skripts auf.

= autoinventory.defaultScan.interval.millis-Eigenschaft
Legt fest, wie haufig der End Point Operations Management-Agent einen standardmaRigen, automa-
tischen Bestandslistenscan durchfihrt.

= autoinventory.runtimeScan.interval.millis-Eigenschaft

Legt fest, wie haufig ein End Point Operations Management-Agent einen Runtime-Scan durchfihrt.

m  http.useragent-Eigenschaft
Definiert den Wert fir den User-Agent-Request-Header in HTTP-Anfrage, die vom
End Point Operations Management-Agenten ausgegeben werden.

= |og4j-Eigenschaften
Hier werden die 1og4j-Eigenschaften fir den End Point Operations Management-Agenten beschrie-
ben.

= platform.log_track.eventfmt-Eigenschaft
Gibt den Inhalt und das Format der Windows-Ereignisattribute an, die ein
End Point Operations Management-Agent bei der Protokollierung eines Windows-Ereignisses als
Ereignis in vRealize Operations Manager umfasst.

®m  plugins.exclude-Eigenschaft
Legt die Plug-Ins fest, die der End Point Operations Management-Agent wahrend des Startvorgangs
nicht l1adt. Dies ist hilfreich, um den Speicherbedarf des Agenten zu verringern.

®m  plugins.include-Eigenschaft

Legt die Plug-Ins fest, die der End Point Operations Management-Agent wahrend des Startvorgangs
ladt. Dies ist hilfreich, um den Speicherbedarf des Agenten zu verringern.
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m  postgresql.database.name.format Property
Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkann-
ten PostgreSQL Database und vPostgreSQL Database Datenbanktypen zuweist.

m  postgresql.index.name.format Property
Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkann-
ten PostgreSQL Index und vPostgreSQL Index Indextypen zuweist.

m  postgresql.server.name.format Property
Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkann-
ten PostgreSQL und vPostgreSQL Servertypen zuweist.

= postgresql.table.name.format Property
Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkann-
ten PostgreSQL Table und vPostgreSQL Table Tabellentypen zuweist.

m  scheduleThread.cancelTimeout Property
Diese Eigenschaft spezifiziert die Maximalzeit in Millisekunden, die der ScheduleThread einen met-
rischen Erfassungsprozess zuldsst, bevor ein Abbruchversuch gestartet wird.

m  scheduleThread.fetchLogTimeout Property
Diese Eigenschaft steuert, wann im Falle eines lang andauernden metrischen Erfassungsprozesses
eine Warnmeldung ausgegeben wird.

m  scheduleThread.poolsize Property
Diese Eigenschaft ermoglicht es einem Plug-in, mehrere Threads fir die Erfassung von Metriken zu
verwenden. Die Eigenschaft kann den metrischen Durchsatz bei Plug-ins erhéhen, die bekannter-
malen thread-sicher sind.

m  scheduleThread.queuesize Property
Verwenden Sie die Eigenschaft, um die Warteschlange fiir die Erfassung von Metriken (Anzahl der
Metriken) bei einem Plug-in zu begrenzen.

m  sigar.mirror.procnet Property

mirror /proc/net/tcp unter Linux.

m  sigar.pdh.enableTranslation-Eigenschaft
Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die Ubersetzung basierend auf der erkannten Sprachumge-
bung des Betriebssystems zu aktivieren.

= snmpTrapReceiver.listenAddress Property

Spezifiziert den Port, Uber den der End Point Operations Management-Agent nach SNMP-Traps
lauscht.
agent.keystore.alias-Eigenschaft

Diese Eigenschaft konfiguriert den Namen des benutzerverwalteten Keystores fiir den Agenten, wenn
Agenten flr unidirektionale Kommunikation mit dem vRealize Operations Manager-Server konfiguriert
wurden.
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Beispiel: Definieren des Namens eines Keystores

Bei diesem benutzerverwalteten Keystore fiir einen unidirektionalen Agenten

hqg self-signed cert), Jul 27, 2011, trustedCertEntry,

Certificate fingerprint (MD5): 98:FF:B8:3D:25:74:23:68:6A:CB:0B:9C:20:88:74:CE
hg-agent, Jul 27, 2011, PrivateKeyEntry,

Certificate fingerprint (MD5): 03:09:C4:BC:20:9E:9A:32:DC:B2:E8:29:C0:3C:FE:38

definieren Sie den Namen des Keystores wie folgt:
agent.keystore.alias=hg-agent
Wenn der Wert dieser Eigenschaft nicht mit dem Keystore-Namen Ubereinstimmt, schlagt die Agent-Ser-
ver-Kommunikation fehl.
Standard

Der Agent sucht standardmaRig nach dem hg-Keystore.

Far unidirektionale Agenten mit benutzerverwalteten Keystores missen Sie den Keystore-Namen mithilfe
dieser Eigenschaft definieren.
agent.keystore.password-Eigenschaft

Diese Eigenschaft konfiguriert das Passwort fir den SSL-Keystore eines
End Point Operations Management-Agenten.

Definieren Sie den Speicherort des Keystores mithilfe der agent.keystore.path-Eigenschaft-Eigenschaft.

Wenn Sie den End Point Operations Management-Agenten nach der Installation zum ersten Mal starten
und agent.keystore.password nicht kommentiert ist und einen Klartextwert hat, verschllsselt der
Agent den Eigenschaftswert standardmafiig automatisch. Sie kdnnen diesen Eigenschaftswert vor dem
Starten des Agenten selbst verschliisseln.

Es empfiehlt sich, dasselbe Passwort fir den Agenten-Keystore wie flir den Privatschllssel des Agenten
zu verwenden.

Standard
Diese Eigenschatft ist in der Datei agent.properties standardmafig nicht enthalten.

agent.keystore.path-Eigenschaft

Diese Eigenschaft konfiguriert den Speicherort des SSL-Keystore eines
End Point Operations Management-Agenten.

Geben Sie den vollstandigen Pfad zum Keystore an. Definieren Sie das Passwort fiir den Keystore mithil-
fe der agent.keystore.password-Eigenschaft. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter agent.key-
store.password-Eigenschaft.

Festlegen des Keystore-Pfads in Windows

VMware, Inc. 36



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Legen Sie den Pfad zum Keystore auf Windows-Plattformen in diesem Format fest.
C:/Documents and Settings/Desktop/keystore

Standard

AgentHome/data/keystore.

agent.listenPort-Eigenschaft

Diese Eigenschaft legt den Port fest, auf dem der End Point Operations Management-Agent hort, um die
Kommunikation vom vRealize Operations Manager-Server zu empfangen.

Die Eigenschaft ist fur unidirektionale Kommunikation nicht erforderlich.

agent.logDir-Eigenschaft

Sie kdnnen diese Eigenschaft zur Datei agent.properties hinzufiigen, um das Verzeichnis anzugeben,
in die der End Point Operations Management-Agent seine Protokolldatei schreibt. Wenn Sie keinen voll-
standig qualifizierten Pfad angeben, wird agent. logDir relativ zum Agenteninstallationsverzeichnis be-
wertet.

Um den Speicherort fir die Agentenprotokolldatei zu andern, geben Sie einen Pfad relativ zum Agente-
ninstallationsverzeichnis oder einen vollstandig qualifizierten Pfad ein.

Beachten Sie, dass der Name der Agentenprotokolldatei mit der agent . logFile-Eigenschaft konfiguriert
wird.

Standard
Diese Eigenschaft ist in der Datei agent.properties standardmaRig nicht enthalten.

Das Standardverhalten ist agent.logDir=1og, was dazu fihrt, dass die Agentenprotokolldatei in das
Verzeichnis AgentHome/1og geschrieben wird.

agent.logFile-Eigenschaft

Der Pfad und der Name der Agentenprotokolldatei.

Standard

In der Datei agent.properties besteht die Standardeinstellung fiir die agent.LogFile-Eigenschaft aus
einer Variable und einer Zeichenfolge,

agent.logFile=${agent.logDir}\agent.log

wo

m  agent.logDir eine Variable ist, die den Wert einer identisch benannten Agenteneigenschaft bereitstellt.
StandardmaRig ist der Wert von agent.logDir 1og, relativ zum Agenteninstallationsverzeichnis inter-
pretiert.

VMware, Inc. 37



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

®  ggent.log ist der Name der Agentenprotokolldatei.

Die Agentenprotokolldatei wird standardmafig als agent. log benannt und in das Verzeichnis AgentHo-
me/log geschrieben.

agent.logLevel Property

Der Detailgrad der Nachrichten, die der Agent in die Protokolldatei schreibt.
Zulassige Wert sind INFO und DEBUG.

Standard

INFO

agent.logLevel.SystemErr-Eigenschaft

Leitet System.err zur Datei agent. log weiter.

Das Auskommentieren dieser Einstellung flihrt dazu, dass System.err zu agent.log.startup weiter-
geleitet wird.

Standard

ERROR

agent.logLevel.SystemOut-Eigenschaft

Leitet System.out zur Datei agent. log weiter.

Das Auskommentieren dieser Einstellung flihrt dazu, dass System.out zu agent.log.startup weiter-
geleitet wird.

Standard

INFO

agent.proxyHost-Eigenschaft

Der Hostname oder die IP-Adresse des Proxyservers, zu dem der End Point Operations Management-
Agent zuerst eine Verbindung herstellen muss, wenn er eine Verbindung zum
VRealize Operations Manager-Server herstellt.

Diese Eigenschaft wird fur Agenten unterstitzt, die flr unidirektionale Kommunikation konfiguriert sind.

Verwenden Sie diese Eigenschaft in Verbindung mit agent.proxyPort und agent.setup.unidirecti-
onal.

Standard
Keine

agent.proxyPort-Eigenschaft

Die Portnummer des Proxyservers, zu dem der End Point Operations Management-Agent zuerst eine
Verbindung herstellen muss, wenn er eine Verbindung zum vRealize Operations Manager-Server her-
stellt.
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Diese Eigenschaft wird fiir Agenten unterstitzt, die fur unidirektionale Kommunikation konfiguriert sind.

Verwenden Sie diese Eigenschaft in Verbindung mit agent.proxyPort und agent.setup.unidirecti-
onal.

Standard

Keine

agent.setup.acceptUnverifiedCertificate-Eigenschaft

Diese Eigenschaft steuert, ob ein End Point Operations Management-Agent eine Warnung ausgibt, wenn
der vRealize Operations Manager-Server ein SSL-Zertifikat prasentiert, das sich nicht im Keystore des
Agenten befindet und entweder selbstsigniert oder von einer anderen Zertifikatautoritat signiert ist als der-
jenigen, die das SSL-Zertifikat des Agenten signiert hat.

Wenn der Standard verwendet wird, gibt der Agent eine Warnung aus.

The authenticity of host 'localhost' can't be established.
Are you sure you want to continue connecting? [default=no]:

Wenn Sie mit Ja antworten, importiert der Agent das Zertifikat des Servers und vertraut dem Zertifikat ab
diesem Zeitpunkt.

Standard

agent.setup.acceptUnverifiedCertificate=no

agent.setup.camlP-Eigenschaft

Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die IP-Adresse des vRealize Operations Manager-Servers flir den
Agenten zu definieren. Der End Point Operations Management-Agent liest diesen Wert nur, wenn er in
seinem Datenverzeichnis keine Verbindungskonfiguration finden kann.

Sie kdnnen diese und andere agent.setup.*-Eigenschaften definieren, um die Benutzerinteraktion zu
reduzieren, die zum Konfigurieren eines Agenten fir die Kommunikation mit dem Server erforderlich ist.

Der Wert kann als IP-Adresse oder als vollstandig qualifizierter Doma@nenname bereitgestellt werden. Um
einen Server auf demselben Host zu identifizieren wie der Server, legen Sie den Wert auf 127.0.0.1 fest.

Wenn es eine Firewall zwischen dem Agenten und dem Server gibt, geben Sie die Adresse der Firewall
an und konfigurieren Sie die Firewall so, dass Traffic an Port 7080, oder an 7443, wenn Sie den SSL-Port
verwenden, an den vRealize Operations Manager-Server weitergeleitet wird.

Standard
Auskommentiert, localhost.

agent.setup.camLogin-Eigenschaft

Verwenden Sie beim ersten Start nach der Installation diese Eigenschaft, um den Benutzernamen des
End Point Operations Management-Agenten zu definieren, der verwendet werden soll, wenn sich der
Agent am Server registriert.

Die auf dem Server fir diese Initialisierung erforderlich Berechtigung lautet Create fir Plattformen.
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Die Anmeldung des Agenten am Server ist nur wahrend der ersten Konfiguration des Agenten erforder-
lich.

Der Agent liest diesen Wert nur, wenn er in seinem Datenverzeichnis keine Verbindungskonfiguration fin-
den kann.

Sie kénnen diese und andere agent.setup.*-Eigenschaften definieren, um die Benutzerinteraktion zu
reduzieren, die zum Konfigurieren eines Agenten fur die Kommunikation mit dem Server erforderlich ist.

Standard

Auskommentiert hqadmin.

agent.setup.camPort-Eigenschaft

Verwenden Sie beim ersten Start nach der Installation diese Eigenschaft, um den Serverport des
End Point Operations Management-Agenten zu definieren, der fir nicht sichere Kommunikationen mit
dem Server verwendet werden soll.

Der Agent liest diesen Wert nur, wenn er in seinem Datenverzeichnis keine Verbindungskonfiguration fin-
den kann.

Sie kénnen diese und andere agent.setup.*-Eigenschaften definieren, um die Benutzerinteraktion zu
reduzieren, die zum Konfigurieren eines Agenten fur die Kommunikation mit dem Server erforderlich ist.

Standard

Auskommentiert 7080.

agent.setup.camPword-Eigenschaft

Verwenden Sie diese Eigenschaft, um das Passwort zu definieren, dass der

End Point Operations Management-Agent verwendet, wenn er eine Verbindung zum

vRealize Operations Manager-Server herstellt, sodass der Agent einen Benutzer nicht auffordert, das
Passwort bei der ersten Einrichtung interaktiv bereitzustellen.

Das Passwort fur den Benutzer ist das von agent.setup.camLogin festgelegte.

Der Agent liest diesen Wert nur, wenn er in seinem Datenverzeichnis keine Verbindungskonfiguration fin-
den kann.

Sie kdnnen diese und andere agent.setup.*-Eigenschaften definieren, um die Benutzerinteraktion zu
reduzieren, die zum Konfigurieren eines Agenten fur die Kommunikation mit dem Server erforderlich ist.

Wenn Sie den End Point Operations Management-Agenten nach der Installation zum ersten Mal starten
und agent.keystore.password nicht kommentiert ist und einen Klartextwert hat, verschllsselt der
Agent den Eigenschaftswert automatisch. Sie kdnnen diese Eigenschaftswerte vor dem Starten des
Agenten verschlisseln.

Standard

Auskommentiert hgadmin.

VMware, Inc. 40



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

agent.setup.camSecure

Diese Eigenschaft wird verwendet, wenn Sie End Point Operations Management am
vRealize Operations Manager-Server registrieren, um mit Verschlusselung zu kommunizieren.

Verwenden Sie yes=secure, encrypted oder SSL je nach Bedarf, um die Kommunikation zu verschliis-
seln.

Verwenden Sie no=unencrypted flr unverschliisselte Kommunikation.

agent.setup.camSSLPort-Eigenschaft

Verwenden Sie beim ersten Start nach der Installation diese Eigenschaft, um den Serverport des
End Point Operations Management-Agenten zu definieren, der fur SSL-Kommunikationen mit dem Server
verwendet werden soll.

Der Agent liest diesen Wert nur, wenn er in seinem Datenverzeichnis keine Verbindungskonfiguration fin-
den kann.

Sie kdnnen diese und andere agent.setup.*-Eigenschaften definieren, um die Benutzerinteraktion zu
reduzieren, die zum Konfigurieren eines Agenten fir die Kommunikation mit dem Server erforderlich ist.

Standard

Auskommentiert 7443.

agent.setup.resetupToken-Eigenschaft

Verwenden Sie diese Eigenschaft, um einen End Point Operations Management-Agenten so zu konfigu-
rieren, dass ein neuer Token erstellt wird, der fir die Authentifizierung am Server beim Start verwendet
wird. Das Regenerieren eines Tokens ist hilfreich, wenn der Agent keine Verbindung zum Server herstel-
len kann, weil der Token geldscht wurde oder beschadigt ist.

Der Agent liest diesen Wert nur, wenn er in seinem Datenverzeichnis keine Verbindungskonfiguration fin-
den kann.

Unabhangig vom Wert dieser Eigenschaft generiert ein Agent einen Token, wenn er nach der Installation
zum ersten Mal gestartet wird.

Standard
Auskommentiert no.

agent.setup.unidirectional-Eigenschaft

Aktiviert unidirektionale Kommunikation zwischen dem End Point Operations Management-Agenten und
dem vRealize Operations Manager-Server.

Wenn Sie einen Agenten fur unidirektionale Kommunikation konfigurieren, wird jegliche Kommunikation
mit dem Server vom Agenten initiiert.

Fir einen unidirektionalen Agenten mit einem benutzerverwalteten Keystore missen Sie den Keystore-
Namen in der Datei agent.properties konfigurieren.
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Standard

Auskommentiert no.

agent.startupTimeOut-Eigenschaft

Die Anzahl der Sekunden, die das Startup-Skript des End Point Operations Management-Agenten wartet,
bis festgelegt wird, dass der Agent nicht erfolgreich gestartet ist. Wenn innerhalb dieses Zeitraums fest-
gestellt wird, dass der Agent nicht auf Anfragen hort, wird ein Fehler protokolliert und es tritt eine Zeit-
Uberschreitung des Startup-Skripts auf.

Standard
Diese Eigenschaft ist in der Datei agent.properties standardmaRig nicht enthalten.
Das Standardverhalten des Agenten ist eine Zeitiberschreitung nach 300 Sekunden.

autoinventory.defaultScan.interval.millis-Eigenschaft

Legt fest, wie haufig der End Point Operations Management-Agent einen standardmaRigen, automati-
schen Bestandslistenscan durchfihrt.

Der standardmaRige Scan erkennt Server- und Plattformdienstobjekte, normalerweise mithilfe der Pro-
zesstabelle oder der Windows-Registrierungsdatenbank. Standardmaflige Scans sind weniger ressour-
cenintensiv als Runtime-Scans.

Standard

Der Agent fuhrt den standardmafigen Scan beim Start und anschlieRend aller 15 Minuten durch.
Auskommentiert 86,400,000 Millisekunden oder ein Tag.
autoinventory.runtimeScan.interval.millis-Eigenschaft

Legt fest, wie haufig ein End Point Operations Management-Agent einen Runtime-Scan durchfihrt.

Ein Runtime-Scan verwendet unter anderem ressourcenintensivere Methoden zum Erkennen von Diens-
ten als ein standardmaRiger Scan. So umfasst ein Runtime-Scan unter Umstédnden das Ausgeben einer
SQL-Abfrage oder das Nachschlagen eines MBean.

Standard
86,400,000 Millisekunden oder ein Tag.

http.useragent-Eigenschaft

Definiert den Wert fir den User-Agent-Request-Header in HTTP-Anfrage, die vom
End Point Operations Management-Agenten ausgegeben werden.

Sie kdnnen mit http.useragent einen User-Agent-Wert definieren, der Gber Upgrades hinweg einheit-
lich ist.

Diese Eigenschaft ist in der Datei agent.properties standardmafig nicht enthalten.

Standard

VMware, Inc. 42



Konfigurationshandbuch fiir vRealize Operations Manager

Standardmafig fragt der User-Agent in Agent-Anfragen die Version des

End Point Operations Management-Agenten ab, die sich bei einer Aktualisierung des Agenten andert.
Wenn ein Ziel-HTTP-Server so konfiguriert ist, dass Anfragen mit einem unbekannten User-Agent blo-
ckiert werden, schlagen Agent-Anfragen nach einer Aktualisierung des Agenten fehl.

Hyperic-HQ-Agent/Version, z. B. Hyperic-HQ-Agent/4.1.2-EE.

log4j-Eigenschaften

Hier werden die 1og4j-Eigenschaften fur den End Point Operations Management-Agenten beschrieben.

log4j.rootLogger=${agent.logLevel}, R

log4j.appender.R.File=${agent.logFile}

log4j.appender.R.MaxBackupIndex=1

log4j.appender.R.MaxFileSize=5000KB

log4j.appender.R.layout.ConversionPattern=%d{dd-MM-yyyy HH:mm:ss,SSS z} %-5p [%t] [%c{1}@%L] %m%n
log4j.appender.R.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.R=org.apache.log4j.RollingFileAppender

##

## Disable overly verbose logging

##

log4j.logger.org.apache.http=ERROR
log4j.logger.org.springframework.web.client.RestTemplate=ERROR
log4j.logger.org.hyperic.hq.measurement.agent.server.SenderThread=INFO
log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.AgentDListProvider=INFO
log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.MeasurementSchedule=INFO
log4j.logger.org.hyperic.util.units=INFO
log4j.logger.org.hyperic.hq.product.pluginxml=INFO

# Only log errors from naming context
log4j.category.org.jnp.interfaces.NamingContext=ERROR
log4j.category.org.apache.axis=ERROR

#Agent Subsystems: Uncomment individual subsystems to see debug messages.
#.

#

#log4j.logger.org.hyperic.hqg.autoinventory=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hq.livedata=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hq.measurement=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hq.control=DEBUG

#Agent Plugin Implementations
#1og4j.logger.org.hyperic.hq.product=DEBUG

#Server Communication
#log4j.logger.org.hyperic.hq.bizapp.client.AgentCallbackClient=DEBUG

#Server Realtime commands dispatcher
#log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.CommandDispatcher=DEBUG

#Agent Configuration parser
#log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.AgentConfig=DEBUG
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#Agent plugins loader

#log4j.logger.org.hyperic.util.PluginLoader=DEBUG

#Agent Metrics Scheduler (Scheduling tasks definitions & executions)

#log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.session.AgentSynchronizer.SchedulerThread=DEBUG

#Agent Plugin
#log4j.logger.
#log4j.logger.
#log4j.logger.
#log4j.logger.
#log4j.logger.
#log4j.logger.

Managers

org.
org.
org.

org

org.
org.

hyperic.
hyperic.
hyperic.
.hyperic.
hyperic.
hyperic.

hqg.
hqg.
hqg.
hqg.
hqg.
hqg.

product
product
product
product
product
product

.MeasurementPluginManager=DEBUG
.AutoinventoryPluginManager=DEBUG
.ConfigTrackPluginManager=DEBUG
.LogTrackPluginManager=DEBUG
.LiveDataPluginManager=DEBUG
.ControlPluginManager=DEBUG

platform.log_track.eventfmt-Eigenschaft

Gibt den Inhalt und das Format der Windows-Ereignisattribute an, die ein
End Point Operations Management-Agent bei der Protokollierung eines Windows-Ereignisses als Ereig-

nis in vRealize Operations Manager umfasst.

Diese Eigenschaft ist in der Datei agent.properties standardmafig nicht enthalten.

Standard

Bei der Aktivierung von Windows-Protokoll-Tracking wird ein Eintrag im Format [Timestamp] Log Mes-
sage (EventLogName) :EventLogName:EventAttributes bei Ereignissen protokolliert, die die Kriterien

erfullen, die Sie fur die Ressource auf der Seite ,Konfigurationseigenschaften® festgelegt haben.

Attribut
Timestamp
Log Message

EventLogName

EventAttributes

Beschreibung

Zeitpunkt, als das Ereignis aufgetreten ist

Eine Textzeichenfolge

Der Windows-Ereignisprotokolltyp System, Security oder Application

Ereignisses besteht

Eine durch Doppelpunkt getrennte Zeichenfolge, die aus Quell- und Meldungsattributen des Windows-

Beispielsweise wurde der Protokolleintrag: 04/19/2010 06:06 AM Log Message (SYSTEM): SYSTEM:

Print: Printer HP LaserJet 6P was paused. fur ein Windows-Ereignis geschrieben, das um 6:06
am 19.04.2010 in das Windows System-Ereignisprotokoll geschrieben wurde. Bei den Quell- und Mel-
dungsattributen des Windows-Ereignisses handelt es sich um ,Print“und ,Printer HP LaserJet 6P

was paused.”.

Konfiguration

Mit den folgenden Parametern konfigurieren Sie die Windows-Ereignisattribute, die der Agent fir ein
Windows-Ereignis schreibt. Jeder Parameter entspricht einem Windows-Ereignisattribut mit demselben

Namen.

Parameter Beschreibung

%userd Der Name des Benutzers, in dessen Namen das Ereignis aufgetreten ist.

%computer% Der Name des Computers, auf dem das Ereignis aufgetreten ist.
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Parameter Beschreibung

%sourced% Die Software, die das Windows-Ereignis protokolliert hat.
%eventk% Ein Wert, durch den der bestimmte Ereignistyp identifiziert wird.
%message Die Ereignismeldung.

%category% Ein anwendungsspezifischer Wert, der zur Gruppierung von Ereignissen verwendet wird.

Beispielsweise schreibt bei der Eigenschaftseinstellung platform.log_track.eventfmt=%userX@
%computer% %sourceX%:%event%:%message% der End Point Operations Management-Agent die folgen-
den Daten bei der Protokollierung des Windows-Ereignisses 04/19/2010 06:06 AM Log Message
(SYSTEM) : SYSTEM: HP_Admistrator@0Office Print:7:Printer HP LaserJet 6P was paused..
Dieser Eintrag wurde fiir ein Windows-Ereignis geschrieben, das um 6:06 am 19.04.2010 in das Windows
System-Ereignisprotokoll geschrieben wurde. Die mit dem Ereignis verbundene Software wurde als
»,HP_Administrator” auf dem Host ,Office” ausgefiihrt. Die Windows-Ereignis Quell-, Ereignis- und Mel-
dungsattribute des Windows-Ereignisses lauten ,Print*, ,7“ und ,Printer HP LaserJet 6P was paused®.
plugins.exclude-Eigenschaft

Legt die Plug-Ins fest, die der End Point Operations Management-Agent wahrend des Startvorgangs nicht
|adt. Dies ist hilfreich, um den Speicherbedarf des Agenten zu verringern.

Nutzung

Stellen Sie eine kommagetrennte Liste der auszuschlieRenden Plug-Ins bereit. Beispiel:

plugins.exclude=jboss,apache,mysql

plugins.include-Eigenschaft

Legt die Plug-Ins fest, die der End Point Operations Management-Agent wahrend des Startvorgangs ladt.
Dies ist hilfreich, um den Speicherbedarf des Agenten zu verringern.

Nutzung

Stellen Sie eine kommagetrennte Liste der einzuschlieRenden Plug-Ins bereit. Beispiel:

plugins.include=weblogic,apache

postgresql.database.name.format Property

Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkannten
PostgreSQL Database und vPostgreSQL Database Datenbanktypen zuweist.

Standardmalfig ist der Name einer PostgreSQL oder vPostgreSQL Datenbank Database DatabaseNa-
me, wobei DatabaseName der automatisch erkannte Name fiir die Datenbank ist.

Definieren Sie postgresql.database.name. format, um eine andere Namenskonvention zu verwen-
den. Die von Ihnen verwendeten Bewegungsdaten missen Uber das PostgreSQL Plug-in verfligbar sein.
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Verwenden Sie folgende Syntax, um den standardmaRigen Tabellennamen, der vom Plug-in zugewiesen
wurde, zu spezifizieren,

Database ${db}

wobei

postgresql.db der automatisch erkannte Name der PostgreSQL oder vPostgreSQL Datenbank ist.
Standard

Diese Eigenschaft ist in der Datei agent.properties standardmaRig nicht enthalten.

postgresql.index.name.format Property

Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkannten
PostgreSQL Index und vPostgreSQL Index Indextypen zuweist.

StandardmaRig ist der Name eines PostgreSQL oder vPostgreSQL Indexes Index DatabaseNa-
me.Schema.Index, in dem folgende Variablen enthalten sind

Variable Beschreibung
DatabaseName Automatisch erkannter Name der Datenbank.
Schema Automatisch erkanntes Schema der Datenbank.

Index Automatisch erkannter Name des Indexes.

Definieren Sie postgresql.index.name.format, um eine andere Namenskonvention zu verwenden.
Die von Ihnen verwendeten Bewegungsdaten miissen Uber das PostgreSQL Plug-in verfligbar sein.

Verwenden Sie folgende Syntax, um den standardmafigen Indexnamen, der vom Plug-in zugewiesen
wurde, zu spezifizieren,

Index ${db}.${schema}.${index}

wobei

Attribut Beschreibung
db Identifiziert die Hosting-Plattform des PostgreSQL oder vPostgreSQL Servers.
schema Identifiziert das der Tabelle zugewiesene Schema.

index Der Indexname in PostgreSQL.

Standard

Diese Eigenschatft ist in der Datei agent.properties standardmafig nicht enthalten.

postgresgl.server.name.format Property

Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkannten
PostgreSQL und vPostgreSQL Servertypen zuweist.
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StandardmaRig ist der Name eines PostgreSQL oder vPostgreSQL Servers Host : Port, in dem folgende
Variablen enthalten sind

Variable Beschreibung
Host FQDN der Hosting-Plattform des Servers.

Port Der PostgreSQL Listenerport.

Definieren Sie postgresql.server.name.format, um eine andere Namenskonvention zu verwenden.
Die von lhnen verwendeten Bewegungsdaten missen Uber das PostgreSQL Plug-in verfigbar sein.

Verwenden Sie folgende Syntax, um den standardmafigen Servernamen, der vom Plug-in zugewiesen
wurde, zu spezifizieren,

${postgresql.host}:${postgresql.port}

wobei

Attribut Beschreibung
postgresql.host Identifiziert den FGDN der Hosting-Plattform.

postgresql.port Identifiziert den Listener Port der Datenbank.

Standard

Diese Eigenschatft ist in der Datei agent.properties standardmafig nicht enthalten.

postgresql.table.name.format Property

Diese Eigenschaft spezifiziert das Namensformat, das das PostgreSQL Plug-in automatisch erkannten
PostgreSQL Table und vPostgreSQL Table Tabellentypen zuweist.

Standardmafig ist der Name eines PostgreSQL oder vPostgreSQL Tabelle Table DatabaseName.Sche-
ma.Table, in dem folgende Variablen enthalten sind

Variable Beschreibung
DatabaseName Automatisch erkannter Name der Datenbank.
Schema Automatisch erkanntes Schema der Datenbank.

Table Automatisch erkannter Name der Tabelle.

Definieren Sie postgresql.table.name.format, um eine andere Namenskonvention zu verwenden.
Die von Ihnen verwendeten Bewegungsdaten miissen Uber das PostgreSQL Plug-in verfligbar sein.

Verwenden Sie folgende Syntax, um den standardmafigen Tabellennamen, der vom Plug-in zugewiesen
wurde, zu spezifizieren,

Table ${db}.${schema}.${table}

wobei
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Attribut Beschreibung
db die Hosting-Plattform des PostgreSQL oder vPostgreSQL Servers identifizieren.
schema Identifiziert das der Tabelle zugewiesene Schema.

table Der Tabellenname in PostgreSQL.

Standard

Diese Eigenschatft ist in der Datei agent.properties standardmafig nicht enthalten.

scheduleThread.cancelTimeout Property

Diese Eigenschaft spezifiziert die Maximalzeit in Millisekunden, die der ScheduleThread einen metri-
schen Erfassungsprozess zuldsst, bevor ein Abbruchversuch gestartet wird.

Erfolgt eine Zeitliberschreitung, wird die metrische Erfassungsprozess abgebrochen, wenn er sich in ei-
nemwait(), sleep() oder nicht blockierenden read() Status befindet.

Nutzung
scheduleThread.cancelTimeout=5000

Standard
5000 Millisekunden.

scheduleThread.fetchLogTimeout Property

Diese Eigenschaft steuert, wann im Falle eines lang andauernden metrischen Erfassungsprozesses eine
Warnmeldung ausgegeben wird.

Ubersteigt ein Prozess zur Erfassung von Metriken den Wert dieser Eigenschaft (gemessen in Millisekun-
den), schreibt der Agent eine Warnmeldung in die agent-1og Datei.

Nutzung
scheduleThread. fetchLogTimeout=2000

Standard
2000 Millisekunden.

scheduleThread.poolsize Property

Diese Eigenschaft ermdglicht es einem Plug-in, mehrere Threads flr die Erfassung von Metriken zu ver-
wenden. Die Eigenschaft kann den metrischen Durchsatz bei Plug-ins erhéhen, die bekanntermalien
thread-sicher sind.

Nutzung

Spezifizieren Sie das Plug-in mittels Namen und Anzahl der Threads, um es der Erfassung von Metriken
zuzuweisen

scheduleThread.poolsize.PluginName=2
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wobei PluginName der Name des Plug-ins ist, dem Sie die Threads zuweisen. Beispiel:
scheduleThread.poolsize.vsphere=2

Standard
1

scheduleThread.queuesize Property

Verwenden Sie die Eigenschaft, um die Warteschlange fur die Erfassung von Metriken (Anzahl der Metri-
ken) bei einem Plug-in zu begrenzen.

Nutzung
Spezifizieren Sie das Plug-in durch den Namen und die maximale Lange der metrischen Warteschlange

als Zahlenwert:

scheduleThread.queuesize.PluginName=15000

wobei P1luginName der Name des Plug-ins ist, dem Sie die eine metrische Grenze auferlegen.

Beispiel:
scheduleThread.queuesize.vsphere=15000

Standard
1000

sigar.mirror.procnet Property
mirror /proc/net/tcp unter Linux.

Standard
true

sigar.pdh.enableTranslation-Eigenschaft

Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die Ubersetzung basierend auf der erkannten Sprachumgebung
des Betriebssystems zu aktivieren.

snmpTrapReceiver.listenAddress Property

Spezifiziert den Port, Gber den der End Point Operations Management-Agent nach SNMP-Traps lauscht.
Diese Eigenschaft ist in der Datei agent.properties standardmafig nicht enthalten.

SNMP verwendet Ublicherweise den UDP Port 162 fiir Trap-Nachrichten. Dieser Port befindet sich im pri-
vilegierten Bereich, so dass ein Agent, der dort nach Trap-Nachrichten lauscht, als root oder als Admi-
nistrator unter Windows laufen muss.

Sie kdnnen den Agenten auch als Nicht-Administrator einsetzen, indem Sie den Agenten so konfigurie-
ren, dass er im nicht-privilegierten Bereich nach Trap-Nachrichten lauscht.

Nutzung
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Geben Sie eine IP-Adresse an (oder 0.0.0.0, um alle Schnittstellen der Plattform zu spezifizieren) sowie
einen Port fur die UDP-Kommunikation im Format

snmpTrapReceiver.listenAddress=udp:IP_address/port

Um dem End Point Operations Management-Agenten zu ermdglichen, SNMP-Traps Uber einen nicht-pri-
vilegierten Port zu empfangen, wahlen Sie Port 1024 oder gréRer. Die folgende Einstellung ermdglicht es
dem Agenten, Traps Uber jede Schnittstelle der Plattform zu empfangen, tber UDP-Port 1620.

snmpTrapReceiver.listenAddress=udp:0.0.0.0/1620

Verwalten der Agentenregistrierung auf vRealize Operations Manager -
Servern

Die End Point Operations Management-Agenten identifizieren sich gegenliber dem Server mit Clientzerti-
fikaten. Die Clientzeritifikate werden durch den Agentenregistrierungsprozess generiert.

Das Clientzertifikat enthalt einen Token, der als eindeutige Kennung verwendet wird. Wenn Sie vermuten,
dass ein Client-Zertifikat gestohlen oder kompromittiert wurde, missen Sie das Zertifikat ersetzen.

Sie benotigen AgentManager-Anmeldedaten, um den Agenten-Registrierungsprozess durchzufiihren.

Wenn Sie einen Agenten entfernen oder neu installieren, indem Sie das Datenverzeichnis entfernen, wird
der Agent Token beibehalten, um die Kontinuitat der Daten zu ermdglichen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Verstehen der Auswirkungen der Deinstallation und Neuinstallation von Agenten.

Regenerieren des Clientzertifikats eines Agenten

Das Clientzertifikat eines End Point Operations Management-Agenten kann ablaufen und muss dann er-
setzt werden. Sie konnten z. B. ein Zertifikat ersetzen, das moglicherweise beschadigt oder kompromit-
tiert ist.

Voraussetzungen

Prifen Sie, ob Sie Uber ausreichend Berechtigungen verfligen, um einen

End Point Operations Management-Agenten bereitzustellen. Sie missen vRealize Operations Manager-
Benutzeranmeldeinformationen haben, die die Rolle umfassen, mit der Sie

End Point Operations Management-Agenten installieren kdnnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter Rollen und Berechtigungen in vRealize Operations Manager.

Verfahren

¢ Starten Sie den Registrierungsvorgang, indem Sie den Befehl setup fir das Betriebssystem ausfih-
ren, auf dem der Agent lauft.

Betriebssystem Befehl ausfiihren
Linux ep-agent.sh setup
Windows ep—agent.bat setup
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Das Agenteninstallationsprogramm fiihrt die Konfiguration aus, fordert ein neues Zertifikat vom Server an
und importiert das neue Zertifikat in den Keystore.

Sichern der Kommunikation mit dem Server

Die Kommunikation von einem End Point Operations Management-Agenten zum
vRealize Operations Manager-Server erfolgt nur in eine Richtung, aber beide Parteien missen authentifi-
ziert sein. Die Kommunikation wird immer mit TLS (Transport Layer Security) gesichert.

Wenn ein Agent nach der Installation zum ersten Mal eine Verbindung zum
vRealize Operations Manager-Server initiiert, préasentiert der Server dem Agenten sein SSL-Zertifikat.

Wenn der Agent dem vom Server prasentierten Zertifikat vertraut, importiert der Agent das Zertifikat des
Servers in seinen eigenen Keystore.

Der Agent vertraut einem Zertifikat, wenn dieses oder einer seiner Herausgeber (CA) bereits im Keystore
des Agenten vorhanden ist.

Wenn der Agent dem vom Server prasentierten Zertifikat nicht vertraut, gibt der Agent standardmafig ei-
ne Warnung aus. Sie kdnnen dem Zertifikat vertrauen oder den Konfigurationsvorgang abbrechen. Der
vRealize Operations Manager-Server und der Agent importieren nicht vertrauenswurdige Zertifikate nur
dann, wenn Sie die Warnung mit yes bestatigen.

Sie kénnen den Agenten so konfigurieren, dass er einen bestimmten Fingerabdruck ohne Warnung ak-
zeptiert, indem Sie den Fingerabdruck des Zertifikats fur den vRealize Operations Manager-Server festle-
gen.

StandardmaRig generiert der vRealize Operations Manager-Server ein selbstsigniertes CA-Zertifikat, das
zum Signieren des Zertifikats aller Knoten im Cluster verwendet wird. In diesem Fall muss der Fingerab-
druck der des Herausgebers sein, damit der Agent mit allen Knoten kommuniziert.

Als vRealize Operations Manager-Administrator kdnnen Sie ein benutzerdefiniertes Zertifikat importieren,
anstatt das standardmafige zu verwenden. In diesem Fall missen Sie als Wert fur diese Eigenschaft ei-
nen Fingerabdruck festlegen, der diesem Zertifikat entspricht.

Fir den Fingerabdruck kann entweder der SHA1- oder der SHA256-Algorithmus verwendet werden.

Starten von Agenten Uiber eine Befehlszeile
Sie kdnnen Agenten Uber eine Befehlszeile aus den Betriebssystemen Linux und Windows starten.
Gehen Sie entsprechend den Vorgaben lhres Betriebssystems vor.

Wenn Sie das Verzeichnis data lI6schen, verwenden Sie Windows Services nicht, um einen

End Point Operations Management-Agenten anzuhalten und zu starten. Halten Sie den Agenten mit
epops—-agent.bat stop an. Léschen Sie das Verzeichnis data, und starten Sie den Agenten mit epops-—
agent.bat start.

Starten Sie den Agent Launcher von einer Linux Befehlszeile aus.

Sie kénnen den Agent Launcher und Agent Lifecycle-Befehl mit dem epops—agent . sh-Skript in Verzeich-
nis AgentHome/bin ausflhren.
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Verfahren

1 Offnen Sie eine Eingabeaufforderung oder ein Terminalfenster.

2 Geben Sie den erforderlichen Befehl ein, indem Sie das Formatsh epops-agent.sh command, wo-
bei command eines der folgenden ist.

Option
start
stop
restart
status

dump

ping

setup

Beschreibung

Startet den Agenten als Daemon-Prozess.

Stoppt den JVM-Prozess des Agenten.

Stoppt und startet nacheinander den JVM-Prozess des Agenten.
Fragt den Status des JVM-Prozesses des Agenten ab.

Startet einen Thread-Dump fiir den Agenten-Prozess, und speichert das Ergebnis
in der agent.log Datei unter AgentHome/1og.

Sendet einen Ping zum Agenten-Prozess

Registriert das Zertifikat erneut mithilfe des bestehenden Tokens.

Starten Sie den Agent Launcher von einer Windows Befehlszeile aus.

Sie kdnnen den Agent Launcher und Agent Lifecycle-Befehl mit dem epops—agent . bat-Skript in Ver-

zeichnis AgentHome/b1in ausfiihren.

Verfahren

1 Offnen Sie ein Terminalfenster.

2 Geben Sie den erforderlichen Befehl ein, indem Sie das Formatepops-agent.bat command, wobei

command eines der folgenden ist.

Option

install

start
stop
remove
query

dump

ping

setup

Beschreibung

Installieren Sie den NT-Dienst des Agenten. Flihren Sie start aus, nachdem Sie
install ausgefihrt haben.

Startet den Agenten als NT-Dienst.

Stoppt den Agenten als NT-Dienst.

Entfernt den Dienst des Agenten aus der NT-Diensttabelle.

Fragt den derzeitigen Status des NT-Dienstes des Agenten ab (Status).

Startet einen Thread-Dump fuir den Agenten-Prozess, und speichert das Ergebnis
in der agent. log Datei unter AgentHome/1log.

Sendet einen Ping zum Agenten-Prozess

Registriert das Zertifikat erneut mithilfe des bestehenden Tokens.

Verwalten eines End Point Operations Management -Agenten auf einer
geklonten virtuellen Maschine

Wenn Sie eine virtuelle Maschine klonen, die einen End Point Operations Management-Agenten ausfihrt,
der gerade Daten sammelt, missen Sie bestimmte Prozesse durchfliihren, um Datenkontinuitat zu ge-

wahrleisten.
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Klonen einer virtuellen Maschine, um die urspriingliche virtuelle Maschine zu I6schen

Wenn Sie die virtuelle Maschine klonen, so dass Sie die urspringliche virtuelle Maschine 16schen kon-
nen, missen Sie gewahrleisten, dass die urspriingliche virtuelle Maschine vom vCenter Server und aus
dem vRealize Operations Manager geldscht wird, so dass eine neue Beziehung zwischen Betriebssystem
und virtueller Maschine angelegt werden kann.

Klonen einer virtuellen Maschine, um sie unabhangig von der urspriinglichen Maschine
auszufiihren

Wenn Sie eine virtuelle Maschine klonen, damit Sie beide Maschinen unabhangig voneinander ausfiuhren
kénnen, bendtigt die geklonte Maschine einen neuen Agenten, weil ein Agent nur jeweils eine Maschine
Uberwachen kann.

Verfahren

¢ Lodschen Sie auf der geklonten Maschine den End Point Operations Management-Token und den
Ordner data entsprechend dem Betriebssystem der Maschine.

Betriebssystem Vorgang

Linux Beenden Sie die End Point Operations Management-Diens-
te und I6schen Sie das Token
End Point Operations Management und den Ordner data.

Windows 1 FUhren Sie epops—agent remove aus.

2 Entfernen Sie den Agententoken und den Ordner data.
3 Fuhren Sie epops—-agent install aus.
4

Flhren Sie epops—agent start aus.

Verschieben von virtuellen Maschinen zwischen vCenter Server -Instanzen

Wenn Sie eine virtuelle Maschine von einem vCenter Server auf einen anderen verschieben, missen Sie
die urspriingliche virtuelle Maschine von vRealize Operations Manager I6schen, damit eine neue Be-
triebssystem-Beziehung mit der virtuellen Maschine angelegt werden kann.

Verstehen der Auswirkungen der Deinstallation und Neuinstallation von
Agenten

Wenn Sie einen End Point Operations Management-Agenten deinstallieren und neu installieren, sind da-
von verschiedene Elemente betroffen, einschlieflich bestehender Metriken, die der Agent gesammelt hat,
und des Identifizierungstokens, der es einem neu installierten Agenten ermaglicht, die zuvor auf dem Ser-
ver erkannten Objekte zu melden. Um Datenkontinuitat zu gewahrleisten, ist es wichtig, dass Sie sich der
Auswirkungen der Deinstallation und Neuinstallation eines Agenten bewusst sind.

Es gibt zwei wichtige Speicherorte im Zusammenhang mit dem Agenten, die bei der Deinstallation beibe-
halten werden. Bevor Sie den Agenten deinstallieren, miissen Sie entscheiden, ob die Dateien beibehal-
ten oder geldscht werden sollen.

m  Der Ordner /data wird wahrend der Agenteninstallation erstellt. Er enthalt den Keystore, sofern Sie
fur diesen keinen anderen Speicherort gewahlt haben, und andere Daten im Zusammenhang mit dem
aktuell installierten Agenten.

VMware, Inc. 53



Konfigurationshandbuch fiir vRealize Operations Manager

= Die Tokendatei der epops-token-Plattform wird vor der Agentenregistrierung erstellt und wird folgen-
dermalen gespeichert:

m  Linux: /etc/vmware/epops—token
m  Windows: %PROGRAMDATA%/VMware/EP Ops Agent/epops—token

Wenn Sie einen Agenten deinstallieren, missen Sie den Ordner /data lIéschen. Das wirkt sich nicht auf
die Datenkontinuitat aus.

Um jedoch Datenkontinuitat zu gewahrleisten, ist es wichtig, dass Sie die Datei epops—token nicht 16-
schen. Diese Datei enthalt den Identitatstoken fur das Plattformobjekt. Nach der Neuinstallation des
Agenten ermdglicht dieser Token die Synchronisierung des Agenten mit den zuvor erkannten Objekten
auf dem Server.

Wenn Sie den Agenten erneut installieren, informiert Sie das System darlber, ob es einen vorhandenen
Token gefunden hat, und gibt seine Kennung an. Wenn ein Token gefunden wurde, verwendet das Sys-
tem diesen Token. Wenn kein Token gefunden wurde, erstellt das System einen neuen. Sollte ein Fehler
auftreten, fordert Sie das System auf, entweder einen Speicherort und einen Dateinamen fir die vorhan-
dene Tokendatei oder einen Speicherort und einen Dateinamen fur einen neuen anzugeben.

Die zum Deinstallieren eines Agenten verwendete Methode ist abhangig von der Installationsmethode.

= Deinstallieren eines Agenten, der mit einem Archiv installiert wurde

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Agenten zu deinstallieren, die Sie auf virtuellen Maschi-
nen in lhrer Umgebung mit einem Archiv installiert haben.

= Deinstallieren eines Agenten, der mit einem RPM-Paket installiert wurde

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Agenten zu deinstallieren, die Sie auf virtuellen Maschi-
nen in lhrer Umgebung mit einem RPM-Paket installiert haben.

= Deinstallieren eines Agenten, der mit einer ausfiihrbaren Windows-Datei installiert wurde

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Agenten zu deinstallieren, die Sie auf virtuellen Maschi-
nen in lhrer Umgebung mit einer Windows EXE-Datei installiert haben.

= Neuinstallieren eines Agenten

Wenn Sie die IP-Adresse, den Hostnamen oder die Portnummer des vRealize Operations Manager-
Servers andern, missen Sie lhre Agenten deinstallieren und erneut installieren.

Deinstallieren eines Agenten, der mit einem Archiv installiert wurde

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Agenten zu deinstallieren, die Sie auf virtuellen Maschinen in
Ihrer Umgebung mit einem Archiv installiert haben.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Agent beendet wurde.

Verfahren

1 (Optional) Fiihren Sie bei einem Windows-Betriebssystem ep-agent.bat remove aus, um den
Agentenservice zu beenden.
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2 Wabhlen Sie die geeignete Deinstallationsoption aus.

®  Wenn Sie den Agenten nach der Deinstallation nicht wieder installieren mochten, I6schen Sie das
Agentenverzeichnis.

Der Standardname des Verzeichnisses lautet epops—-agent-version.

®  Wenn Sie den Agenten nach der Deinstallation erneut installieren mochten, I6schen Sie das Ver-
zeichnis /data.

3 (Optional) Wenn Sie nicht beabsichtigen, den Agenten nach der Deinstallation wieder zu installieren,
oder wenn Sie die Datenintegritat nicht aufrechterhalten missen, I6schen Sie die Tokendatei der
epops-token-Plattform.

Abhangig von Ihrem Betriebssystem ist die zu I6schende Datei eine der folgenden, sofern in der Ei-
genschaftsdatei nicht anders angegeben.

m  Linux: /etc/epops/epops—token
m  Windows: %PROGRAMDATA%/VMware/EP Ops Agent/epops—token

Deinstallieren eines Agenten, der mit einem RPM-Paket installiert wurde

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Agenten zu deinstallieren, die Sie auf virtuellen Maschinen in
Ihrer Umgebung mit einem RPM-Paket installiert haben.

Wenn Sie einen End Point Operations Management Agenten deinstallieren, ist es sinnvoll, den Agenten
zu beenden, um unnétige Belastungen des Servers zu verringern.

Verfahren
+ Offnen Sie auf der virtuellen Maschine, von der Sie den Agenten entfernen, eine Befehlszeile und

flhren Sie rpm —e epops-agent aus.

Der Agent wird von der virtuellen Maschine deinstalliert.

Deinstallieren eines Agenten, der mit einer ausfiihrbaren Windows-Datei installiert wurde

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Agenten zu deinstallieren, die Sie auf virtuellen Maschinen in
Ihrer Umgebung mit einer Windows EXE-Datei installiert haben.

Wenn Sie einen End Point Operations Management Agenten deinstallieren, ist es sinnvoll, den Agenten
zu beenden, um unnotige Belastungen des Servers zu verringern.

Verfahren
¢ Doppelklicken Sie im Installationszielverzeichnis fur den Agenten auf unins000.exe.
Der Agent wird von der virtuellen Maschine deinstalliert.

Neuinstallieren eines Agenten

Wenn Sie die IP-Adresse, den Hostnamen oder die Portnummer des vRealize Operations Manager-Ser-
vers andern, mussen Sie lhre Agenten deinstallieren und erneut installieren.
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Voraussetzungen

Um die Datenkontinuitat zu wahren, missen Sie beim Deinstallieren lhres Agenten den epops—token-
Plattformtoken beibehalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Deinstallieren eines Agenten,
der mit einem Archiv installiert wurde.

Wenn Sie einen End Point Operations Management-Agenten auf einer virtuellen Maschine neu installie-
ren, werden bereits zuvor erkannte Objekte nicht mehr Uberwacht. Um diese Situation zu vermeiden, star-
ten Sie den End Point Operations Management-Agenten erst, nachdem die Plug-In-Synchronisierung ab-
geschlossen ist.

Verfahren
¢ Fihren Sie den Agenteninstallationsvorgang fir Ihr jeweiliges Betriebssystem aus.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Auswahlen eines Agenteninstallationspakets.

Nachste Schritte

Nachdem Sie einen Agenten installiert haben, empfangen MSSQL-Ressourcen méglicherweise keine Da-
ten mehr. Wenn das der Fall ist, bearbeiten Sie die betreffenden Ressourcen und klicken Sie auf OK.

Gleichzeitiges Installieren mehrerer End Point Operations Management -
Agenten

Wenn mehrere End Point Operations Management-Agenten gleichzeitig installiert werden sollen, kénnen
Sie eine standardisierte agent.properties-Datei erstellen, die von allen Agenten verwendet werden
kann.

Fir die Installation mehrerer Agenten sind eine Reihe von Schritten erforderlich. Fihren Sie diese Schrit-
te in der aufgefiihrten Reihenfolge aus.

Voraussetzungen
Prifen Sie, ob die folgenden Voraussetzungen erfiillt werden.
1 Richten Sie einen Installationsserver ein.

Bei einem Installationsserver handelt es sich um einen Server, der auf die Zielplattformen zugreifen
kann, von denen aus die Remote-Installation ausgefiihrt werden soll.

Der Server muss mit einem Benutzerkonto konfiguriert sein, das Berechtigungen fir SSH fur jede
Zielplattform hat, ohne dass ein Kennwort erforderlich ist.

2 Prifen Sie, ob jede Zielplattform, auf der ein End Point Operations Management-Agent installiert wer-
den soll, folgende Elemente enthalt.

m  Ein Benutzerkonto, das mit dem auf dem Installationsserver erstellten identisch ist.
= Ein identisch benanntes Installationsverzeichnis , z. B. /home/epomagent.

= Ein vertrauenswurdiger Keystore, falls erforderlich.
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Verfahren

1 Erstellen einer standardmafligen End Point Operations Management-Agenteneigenschaftsdatei

Sie kdnnen eine Eigenschaftsdatei erstellen, die Eigenschaftenwerte enthalt, die von mehreren
Agenten verwendet werden.

2 Bereitstellen und Starten mehrerer Agenten nach einander

Sie kdnnen Remote-Installationen durchflihren, um mehrere Agenten nach einander bereitzustellen,
die eine einzelne Datei agent.properties verwenden.

3 Bereitstellen und Starten mehrerer Agenten gleichzeitig

Sie kdnnen Remote-Installationen durchfiihren, um Agenten gleichzeitig bereitzustellen, die eine
einzelne Datei agent.properties verwenden.

Erstellen einer standardmaBigen End Point Operations Management -
Agenteneigenschaftsdatei

Sie kénnen eine Eigenschaftsdatei erstellen, die Eigenschaftenwerte enthalt, die von mehreren Agenten
verwendet werden.

Um die Bereitstellung mehrerer Agenten zu ermdglichen, erstellen Sie eine Datei agent.properties, die
die erforderlichen Agenteneigenschaften enthalt, damit der Agent starten und eine Verbindung mit dem
VRealize Operations Manager-Server herstellen kann. Wenn Sie die erforderlichen Informationen in der
Eigenschaftsdatei angegeben haben, lokalisiert jeder Agent beim Start seine Konfiguration und fordert
Sie nicht auf, den Speicherort anzugeben. Sie kdnnen die Agenteneigenschaftsdatei in das Agentenins-
tallationsverzeichnis oder an einen Speicherort kopieren, der flr den installierten Agenten verfligbar ist.

Voraussetzungen

Prifen Sie, ob die Voraussetzungen in Gleichzeitiges Installieren mehrerer End Point Operations Ma-
nagement-Agenten erflllt werden.

Verfahren

1 Erstellen Sie eine Datei agent.properties in einem Verzeichnis.
Spater kopieren Sie diese Datei auf andere Maschinen.

2 Konfigurieren Sie die Eigenschaften nach Bedarf.

Die Mindestkonfiguration enthalt die IP-Adresse, den Benutzernamen, das Kennwort, den Fingerab-
druck und den Port des vRealize Operations Manager-Installationsservers.

3 Speichern Sie Ihre Konfigurationen.

Wenn ein Agent zum ersten Mal gestartet wird, liest er die Datei agent.properties, um die Serverver-
bindungsinformationen zu identifizieren. Die Agenten verbinden sich mit dem Server und registrieren sich.

Nachste Schritte

FUhren Sie die Installation des Remote-Agenten durch. Siehe Bereitstellen und Starten mehrerer Agenten
nach einander oder Bereitstellen und Starten mehrerer Agenten gleichzeitig.
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Bereitstellen und Starten mehrerer Agenten nach einander

Sie kénnen Remote-Installationen durchfiihren, um mehrere Agenten nach einander bereitzustellen, die
eine einzelne Datei agent.properties verwenden.

Voraussetzungen

m  Prifen Sie, ob die Voraussetzungen in Gleichzeitiges Installieren mehrerer End Point Operations Ma-
nagement-Agenten erflllt werden.

m  Prifen Sie, ob Sie eine standardmaRige Agenteneigenschaftsdatei konfiguriert und diese in die Agen-
teninstallation oder an einen Speicherort kopiert haben, der fur die Agenteninstallation verfiugbar ist.

Verfahren

1 Melden Sie sich in dem Benutzerkonto auf dem Installationsserver an, das Sie mit Berechtigungen
zur Verwendung von SSH fir die Herstellung einer Verbindung zu jeder Zielplattform ohne Kennwor-
teingabe konfiguriert haben.

Verwenden Sie SSH, um eine Verbindung zur Remote-Plattform herzustellen.
Kopieren Sie das Agentenarchiv zum Agentenhost.

Entpacken Sie das Agentenarchiv.

a A WO DN

Kopieren Sie die Datei agent.properties in das Verzeichnis AgentHome/conf des entpackten
Agentenarchivs auf der Remote-Plattform.

6 Starten Sie den neuen Agenten.
Der Agent registriert sich beim vRealize Operations Manager-Server und fihrt einen Scan zur automati-

schen Erkennung durch, um seine Hostplattform und unterstitzte verwaltete Produkte zu erkennen, die
auf der Plattform laufen.

Bereitstellen und Starten mehrerer Agenten gleichzeitig

Sie kdbnnen Remote-Installationen durchflihren, um Agenten gleichzeitig bereitzustellen, die eine einzelne
Datei agent.properties verwenden.

Voraussetzungen

m  Prifen Sie, ob die Voraussetzungen in Gleichzeitiges Installieren mehrerer End Point Operations Ma-
nagement-Agenten erflllt werden.

= Prifen Sie, ob Sie eine standardmaRige Agenteneigenschaftsdatei konfiguriert und diese in die Agen-
teninstallation oder an einen Speicherort kopiert haben, der fur die Agenteninstallation verfugbar ist.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen einer standardmafigen End Point Operations
Management-Agenteneigenschaftsdatei.

Verfahren

1 Erstellen Sie eine Datei hosts. txt auf Ihrem Installationsserver, die den Hostnamen der IP-Adresse
jeder Plattform zuordnet, auf der Sie einen Agenten installieren.

2 Offnen Sie eine Befehlszeilenshell auf dem Installationsserver.
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Geben Sie den folgenden Befehl in die Shell ein und geben Sie den korrekten Namen flr das Agen-
tenpaket in den Exportbefehl ein.

$ export AGENT=epops-agent-x86-64-linux-1.0.0.tar.gz

$ export PATH_TO_AGENT_INSTALL=</path/to/agent/install>

$ for host in “cat hosts.txt ; do scp $AGENT $host:$PATH_TO_AGENT_INSTALL && ssh $host "cd
$PATH_TO_AGENT_INSTALL; tar zxfp $AGENT &&

./epops—agent-1.0.0/ep-agent.sh start"; done

(Optional) Wenn die Zielhosts aufeinanderfolgende Namen haben, z. B. host001, host002, host003
usw., kdnnen Sie die Datei hosts. txt Uberspringen und den Befehl seq verwenden.

$ export AGENT=epops-agent-x86-64-1inux-1.0.0.tar.gz
$ for i in “seq 1 9°; do scp $AGENT host$i: && ssh host$i "tar zxfp $AGENT &&
./epops—-agent-1.0.0/ep-agent.sh start"; done

Die Agenten registrieren sich beim vRealize Operations Manager-Server und fuhren einen Scan zur auto-
matischen Erkennung durch, um ihre Hostplattform und unterstiitzte verwaltete Produkte zu erkennen,
die auf der Plattform laufen.

Upgrade des End Point Operations Management -Agenten

Sie kénnen ein Upgrade der Version 6.3 oder 6.4 eines End Point Operations Management-Agenten auf
Version 6.5 oder héher Giber die vRealize Operations Manager-Verwaltungsschnittstelle durchfiihren.

Voraussetzungen

Laden Sie die PAK-Datei fur End Point Operations Management herunter.

Bevor Sie die PAK-Datei installieren oder ein Upgrade der vRealize Operations Manager-Instanz
durchflihren, klonen Sie alle angepassten Inhalte, um sie beizubehalten. Zu den angepassten Inhal-
ten kdnnen Warnungsdefinitionen, Symptomdefinitionen, Empfehlungen und Ansichten zahlen. An-
schlieBend wahlen Sie wahrend des Software-Updates die Optionen Installieren Sie die PAK-Datei,
selbst wenn sie bereits installiert ist und Auf Standard zuriicksetzen aus.

Verfahren

1 Melden Sie sich in der vRealize Operations Manager-Verwaltungsschnittstelle Ihres Clusters unter
https://IP-address/admin an.

2 Klicken Sie im linken Bereich auf Software-Update.

3 Kilicken Sie im Hauptbereich auf Software-Update installieren.

4 Klicken Sie im Dialogfeld Softwareaktualisierung hinzufiigen auf Durchsuchen, um die PAK-Datei
auszuwahlen.

5 Klicken Sie auf Hochladen und flihren Sie die Schritte im Assistenten aus, um lhre PAK-Datei zu in-
stallieren.

6 Nachdem Schritt 4 der Installation abgeschlossen ist, werden Sie wieder zur Softwareaktualisierungs-

seite der End Point Operations Management-Verwaltungsschnittstelle gefihrt.
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7 Im Hauptbereich wird eine Meldung angezeigt, dass die Softwareaktualisierung erfolgreich abge-
schlossen wurde.

Wenn einer der Agenten nicht erfolgreich installiert wurde, fiihren Sie die Upgrade-Schritte erneut aus
und vergewissern Sie sich, dass Sie die Option Installieren Sie die PAK-Datei, selbst wenn sie be-
reits installiert ist auf der Seite ,Softwareaktualisierung hinzufiigen — Softwareaktualisierung aus-
wahlen® aktiviert haben.

Néachste Schritte

Sie kénnen die Protokolldateien Uber die Seite vRealize Operations Manager-Verwaltungsschnittstelle >

Support anzeigen.

Zugreifen auf und Anzeigen der Protokolldateien

Sie kdnnen auf die Protokolldateien zugreifen und diese anzeigen, um Fehler beim Agenten-Upgrade zu
beheben. Sie kdnnen den Status der Agenten wahrend des Upgrade-Vorgangs Uberprifen, um herauszu-
finden, ob das Upgrade der Agenten erfolgreich durchgefihrt wurde.

Sie kdnnen den Status der Agenten wahrend des Upgrades in der epops—agent-upgrade-status. txt-
Datei anzeigen. Sie kdnnen einen endguiltigen Bericht der Anzahl der Agenten, deren Upgrade erfolgreich
war oder fehlgeschlagen ist, in der Datei epops—agent-bundle-upgrade-summary.txt anzeigen.

Verfahren

1 Melden Sie sich in der vRealize Operations Manager-Verwaltungsschnittstelle Ihres Clusters unter
https://IP-address/admin an.

2 Klicken Sie im linken Bereich auf Support.
3 Kilicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Protokolle, und doppelklicken Sie auf EPOPS.

4 Doppelklicken Sie auf die Protokolldatei, um den Inhalt anzuzeigen.

Rollen und Berechtigungen in vRealize Operations Manager

vRealize Operations Manager bietet mehrere vordefinierte Rollen fur die Zuweisung von Berechtigungen
zu Benutzern. Sie kdnnen auch eigene Rollen erstellen.

Sie mussen uber Berechtigungen verfigen, um Zugriff auf bestimmte Funktionen in der
vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache zu haben. Die Ihrem Benutzerkonto zugeordneten Rol-
len legen fest, auf welche Funktionen Sie zugreifen und welche Aktionen Sie ausfihren kénnen.
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Jede vordefinierte Rolle umfasst einen Satz von Berechtigungen fiir Benutzer zur Durchfiihrung von Erst-
ellungs-, Lese-, Aktualisierungs- und Léschaktionen auf Komponenten wie z. B. Dashboards, Berichte,
Verwaltung, Kapazitat, Richtlinien, Probleme, Symptome, Warnungen, Benutzerkontenverwaltung und
Adapter.

Administrator Beinhaltet Berechtigungen fir alle Funktionen, Objekte und Aktionen in
vRealize Operations Manager.

PowerUser Benutzer dirfen Aktionen der Administratorrolle durchfiihren, haben aber
keine Berechtigungen zur Benutzer- und Clusterverwaltung.
vRealize Operations Manager ordnet vCenter Server-Benutzer dieser Rolle
Zu.

PowerUserMinusReme- Benutzer dirfen Aktionen der Administratorrolle durchfihren, haben aber
diation keine Berechtigungen zur Benutzer- und Clusterverwaltung und fir Stan-
dardisierungsaktionen.

ContentAdmin Benutzer dirfen alle Inhalte einschlieRlich Ansichten, Berichte, Dashboards
und benutzerdefinierte Gruppen in vRealize Operations Manager verwal-
ten.

AgentManager Benutzer kdnnen End Point Operations Management bereitstellen und kon-
figurieren.

GeneralUser-1 bis Ge- Diese vordefinierten Vorlagenrollen sind anfangs als ReadOnly-Rollen defi-

neralUser-4 niert. vCenter Server-Administratoren kénnen diese Rollen zur Erstellung

von Rollenkombinationen konfigurieren, um Benutzern verschiedene Be-
rechtigungsarten zu gewahren. Rollen werden wahrend der Registrierung
einmalig mit vCenter Server synchronisiert.

ReadOnly Benutzer verfligen lediglich Uber schreibgeschiitzten Zugriff und kénnen
Lesevorgange, jedoch keine Schreibvorgange zum Erstellen, Aktualisieren
oder Léschen durchfihren.

Registrieren von Agenten auf Clustern

Sie kdnnen die Registrierung von Agenten auf Clustern optimieren, indem Sie einen DNS-Namen fur ein
Cluster definieren und dieses Cluster so konfigurieren, dass die Metriken nach einander in einer Schieife
geteilt werden.

Sie mussen den Agenten nur auf dem DNS registrieren, nicht in der IP-Adresse jeder einzelnen Maschine
im Cluster. Wenn Sie den Agenten in jedem Knoten im Cluster registrieren, wirkt sich das auf den Umfang
Ihrer Umgebung aus.
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Wenn Sie das Cluster so konfiguriert haben, dass die empfangenen Metriken in einer aufeinander folgen-
den Schleife geteilt werden, und wenn der Agent vom DNS-Server eine IP-Adresse abfragt, dann ent-
spricht die angegebene IP-Adresse einer der virtuellen Maschinen im Cluster. Wenn der Agent den DNS
das nachste Mal abfragt, wird die IP-Adresse der nachsten virtuellen Maschine im Cluster angegeben,
und so weiter. Die geclusterten Maschinen sind in einer Schleifenkonfiguration angeordnet, sodass jede
Maschine abwechselnd Metriken empfangt und fir eine ausgeglichene Last gesorgt wird.

Nachdem Sie den DNS konfiguriert haben, ist es wichtig, ihn zu warten, damit sichergestellt wird, dass
die IP-Adressen hinzugefligter oder entfernter Maschinen entsprechend aktualisiert werden.

Manuelles Erstellen von Betriebssystemobjekten

Der Agent erkennt einige der Objekte, die er Uberwachen soll. Sie kénnen andere Objekte wie Dateien,
Skripte oder Prozesse manuell hinzufligen und die Details festlegen, damit der Agent diese Uberwachen
kann.

Die Aktion Betriebssystemobjekt liberwachen wird nur im MeniU Aktionen eines Objekts angezeigt,
das ein Ubergeordnetes Objekt sein kann.

Verfahren

1 Wabhlen Sie im linken Bereich des vRealize Operations Manager das Agentenadapterobjekt aus, das
das Ubergeordnete Objekt sein soll, unter dem Sie ein BS-Objekt erstellen.

2 Wahlen Sie Aktionen > BS-Objekt liberwachen aus.
Eine Liste der kontextsensitiven Ubergeordneten Objekte wird im MenU angezeigt.
3 Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

m  Klicken Sie auf einen Objekttyp in der Liste, um das Dialogfeld ,BS-Objekt berwachen* fur die-
sen Objekttyp zu 6ffnen.

In der Liste werden die drei am haufigsten ausgewahlten Objekttypen angezeigt.

®  Wenn der Objekttyp, den Sie auswahlen mochten, nicht in der Liste aufgefuhrt ist, klicken Sie auf
Mehr, um das Dialogfeld ,BS-Objekt Gberwachen® zu 6ffnen. Wahlen Sie den Objekttyp aus der
vollstandigen Liste der Objekte aus, die zur Auswahl im Menl Objekttyp verfligbar sind.

4 Legen Sie einen Anzeigenamen fur das BS-Objekt fest.
5 Geben Sie die entsprechenden Werte in die anderen Textfelder ein.
Die Optionen im Menu werden entsprechend dem ausgewahlten Objekttyp gefiltert.

Eine Textfelder kdnnen Standardwerte anzeigen, die Sie bei Bedarf (iberschreiben kénnen. Beachten
Sie die folgenden Informationen Uber Standardwerte.
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Option Wert

Vorgang Bereitstellung einer PTQL-Abfrage im Format: Class.Attribute.operator=value.
Beispielsweise Pid.PidFile.eq=/var/run/sshd.pid.
Wobei:
m  (Class der Name der Sigar-Klasse ohne Proc-Prafix ist.
®  Attribute ein Attribut einer bestimmten Klasse, Index eines Arrays oder Schlussel in einer Map-Klasse ist.
m  operator eins der Folgenden ist (flr Zeichenfolgenwerte):
m  eq gleich dem Wert
®  ne ungleich dem Wert
®m  ew endet mit dem Wert
®m  sw beginnt mit dem Wert
m  ct enthalt den Wert (Substring)
m  re Wert stimmt mit reguldrem Ausdruck Uberein

Das Komma wird als Trennzeichen fir Abfragen verwendet.

Wind- Uberwacht eine Anwendung, die als Dienst unter Windows ausgefiihrt wird.
ows- Zur Konfiguration geben Sie den Dienstnamen in Windows an.
Dienst

So ermitteln Sie den Dienstnamen:
1 Wahlen Sie im Windows-Startmeni Ausfiihren.
2 Geben Sie in das Dialogfeld services.msc ein und klicken Sie auf OK.

3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste der angezeigten Dienste auf den zu liberwachenden
Dienst und wahlen Sie Eigenschaften.

4  Sie finden den Dienstnamen auf der Registerkarte Allgemein.

Skript Konfigurieren Sie vRealize Operations Manager, um regelmafig ein Skript auszufiihren, das eine System- oder
Anwendungsmetrik erfasst.

6 Klicken Sie auf OK.

Sie kdnnen erst auf OK klicken, wenn Sie Werte in alle erforderlichen Textfelder eingegeben haben.
Das BS-Objekt wird unter seinen (ibergeordneten Objekt angezeigt und die Uberwachung beginnt.

Wenn Sie bei der Erstellung eines BS-Objekts ungultige Details eingeben, wird das Objekt er-
stellt, aber der Agent kann es nicht erkennen und die Metriken werden nicht gesammelt.

Verwalten von Objekten mit fehlenden Konfigurationsparametern

Manchmal, wenn ein Objekt zum ersten Mal von vRealize Operations Manager erkannt wird, wird die
Fehlen von Werten fir einige obligatorische Konfigurationsparameter erkannt. Sie kdnnen die Objektpara-
meter bearbeiten, um die fehlenden Werte bereitzustellen.

Wenn Sie in vRealize Operations Manager in der Ansicht ,Umgebungstiberblick“ Benutzerdefinierte
Gruppen > Objekte mit fehlender Konfiguration (EP Ops) auswahlen, wird eine Liste aller Objekte mit
fehlenden obligatorischen Konfigurationsparametern angezeigt. Aufierdem geben Objekte mit fehlenden
Parametern einen Fehler in den Erfassungsstatusdaten zurtick.
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Wenn Sie ein Objekt mit fehlenden Konfigurationsparametern auf der Benutzeroberflache von

VRealize Operations Manager auswahlen, wird auf der Menuleiste ein rotes Symbol fiir den fehlenden
Konfigurationsstatus angezeigt. Wenn Sie mit der Maus auf das Symbol zeigen, werden Einzelheiten zu
diesem Problem angezeigt.

Sie kénnen die fehlenden Parameterwerte tber den Menubefehl Aktion > Objekt bearbeiten erganzen.

Zuordnen virtueller Maschinen zu Betriebssystemen

Sie kdnnen lhre virtuellen Maschinen einem Betriebssystem zuordnen, um zusatzliche Informationen an-
zugeben, die Sie bei der Bestimmung der Hauptursache fur die Auslésung einer Warnung fur eine virtuel-
le Maschine unterstitzen.

vRealize Operations Manager Uberwacht lhre ESXi-Hosts und die darauf befindlichen virtuellen Maschi-
nen. Wenn Sie einen End Point Operations Management-Agenten bereitstellen, erkennt er die virtuelle
Maschine und die Objekte, die darauf laufen. Durch die Korrelation der vom

End Point Operations Management-Agenten erkannten virtuellen Maschinen mit den Betriebssystemen,
die von vRealize Operations Manager Uberwacht werden, erhalten Sie mehr Details, um die exakte Ursa-
che einer ausgeldsten Warnung zu bestimmen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den vCenter Adapter mit dem vCenter Server konfiguriert haben, der die
virtuellen Maschinen verwaltet. Sie missen ebenfalls sicherstellen, dass VMware Tools mit dem
vCenter Server kompatibel ist, der auf jeder der virtuellen Maschinen installiert ist.

Benutzerszenario

vRealize Operations Manager wird ausgefiihrt, aber Sie haben den End Point Operations Management-
Agenten in lhrer Umgebung noch nicht bereitgestellt. Sie haben vRealize Operations Manager so konfi-
guriert, dass im Fall von CPU-Problemen Warnungen gesendet werden. Sie sehen eine Warnung auf |h-
rem Dashboard, weil in einer der virtuellen Maschinen, die auf einem Linux-Betriebssystem lauft, nicht
ausreichend CPU-Kapazitat zur Verfigung steht. Sie stellen zwei weitere virtuelle CPUs bereit, aber die
Warnung bleibt bestehen. Sie kénnen nicht herausfinden, wodurch das Problem hervorgerufen wird.

Wenn Sie in dieser Situation den End Point Operations Management-Agenten bereitgestellt hatten, kon-
nen Sie die Objekte auf lhren virtuellen Maschinen sehen und feststellen, dass ein Anwendungstypobjekt
die gesamte verfugbare CPU-Kapazitat verbraucht. Wenn Sie mehr CPU-Kapazitat hinzufligen, wird auch
diese verbraucht. Sie deaktivieren das Objekt und die CPU-Verfiigbarkeit stellt kein Problem mehr dar.

Anzeigen von Objekten auf virtuellen Maschinen

Nachdem Sie einen End Point Operations Management-Agenten auf einer virtuellen Maschine bereitge-
stellt haben, wird die Maschine dem Betriebssystem zugeordnet und Sie kénnen alle Objekte auf dieser
Maschine sehen.

Alle Aktionen und Ansichten, die fir andere Objekte in Ihrer vRealize Operations Manager-Umgebung
verflgbar sind, stehen auch fir die neu erkannten Server-, Service- und Anwendungsobjekte sowie fur
den bereitgestellten Agenten zur Verfigung.
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Sie kénnen die Objekte auf einer virtuellen Maschine in der Bestandsliste sehen, wenn Sie die Maschine
auswahlen, indem Sie im Men( auf Umgebung klicken. Klicken Sie anschlieRend im linken Fensterbe-
reich auf vSphere Umgebung > vSphere-Hosts und -Cluster. Sie sehen die Objekte und den bereitge-
stellten Agenten unter dem Betriebssystem.

Wenn Sie ein Objekt auswahlen, werden im mittleren Bereich der Benutzeroberflache Daten fir diese Ob-
jekte angezeigt.

Anpassen, wie End Point Operations Management
Betriebssysteme Uberwacht

End Point Operations Management erfasst Betriebssystem-Metriken Gber agentenbasierte Erfassungen.
Neben den Funktionen, die nach der ersten Konfiguration End Point Operations Management verfigbar
sind, kénnen Sie die Remote-Uberwachung aktivieren, Plug-ins zur zusatzlichen Uberwachung aktivieren
oder deaktivieren und die End Point Operations Management-Protokollierung anpassen.

Konfigurieren der Remote-Uberwachung

Mithilfe der Remote-Uberwachung kénnen Sie den Status eines Objekts von einem dezentralen Standort
Uiberwachen, indem Sie eine Remote-Uberpriifung konfigurieren.

Sie kdnnen die Remote-Uberwachung mithilfe von HTTP-, ICMP- oder TCP-Methoden konfigurieren.

Wenn Sie eine HTTP-, ICMP- oder TCP-Remote-Uberpriifung konfigurieren, wird diese als untergeordne-
tes Objekt des getesteten Objekts, das Sie liberwachen, und des Uberwachungs-Agenten erstellt.

Wenn fiir das fiir die Remote-Uberwachung ausgewéhite Objekt noch keine Warnung konfiguriert wurde,
wird automatisch eine im Format Remote Uberpriifungstyp failed on a Objekttyp. erstellt. Bei
Objekten, die bereits eine bestehende Warnung haben, wird diese verwendet.

Konfigurieren der Remote-Uberwachung eines Objekts
Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Remote-Uberwachung eines Objekts zu konfigurieren.

Die Konfigurationsoptionen sind unter HTTP-Konfigurierungsoptionen, ICMP-Konfigurierungsoptionen
und TCP-Konfigurierungsoptionen dargestellt. Es kann hilfreich sein, diese Informationen zu verwenden,
wenn Sie dieses Verfahren ausflihren.

Verfahren

1 Wahlen Sie in der vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache das zu Uberwachende Remote-
Objekt aus.

2 Wahlen Sie auf der Detailseite fur das Objekt die Option Dieses Objekt remote liberwachen aus
dem Menu Aktionen aus.

3 Wahlen Sie im Dialogfeld ,Remote-Objekt iiberwachen® im Meni Uberwacht von den
End Point Operations Management-Agenten aus, der das Objekt remote tiberwachen soll.

4 Wahlen Sie im Menu Prufmethode die Methode aus, mit der das Remote-Objekt Uberwacht wird.

Die entsprechenden Parameter flr den ausgewahlten Objekttyp werden angezeigt.
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5 Geben Sie Werte fir alle Konfigurationsoptionen ein und klicken Sie auf OK.

HTTP-Konfigurierungsoptionen

Dabei handelt es sich um die Optionen im Konfigurationsschema fur die HTTP-Ressource.

Fir die HTTP-Ressource lauten die Standardwerte fiir den netservices-Plug-in-Deskriptor:

= port: 80

m  sslport: 443

HTTP-Konfigurierungsoptionen

Tabelle 1-4. ssl-Option

Informationen zur Option

Beschreibung

Wert

SSL verwenden

Standard Falsch
Optional Wahr
Typ Boolean
Notizen Nicht verfligbar
Ubergeordnetes Schema ssl

Tabelle 1-5. hostname-Option
Informationen zur Option Wert
Beschreibung Hostname
Standard localhost
Optional Falsch
Typ Nicht verfligbar
Notizen Der Hostname des Systems, auf dem sich der zu Gberwachen-

Ubergeordnetes Schema

Tabelle 1-6. Port-Option

de Service befindet. Beispiel: mysite.com

sockaddr

Optionsinformationen

Beschreibung

Standard

Optional
Typ
Notizen

Elternschema

VMware, Inc.

Wert
Port

Ein Standardwert fir den Port wird fir jeden Typ von Netz-
werkdienst durch die Eigenschaften im Netservices-Plug-in-
Deskriptor festgelegt.

Falsch
Nicht verfligbar
Der Port, Uber den der Dienst lauscht.

sockaddr
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Tabelle 1-7. sotimeout-Option

Informationen zur Option
Beschreibung

Standard

Optional

Typ

Notizen

Wert

Socket-Timeout (in Sekunden)
10

Wahr

int

Die maximale Dauer, die der Agent auf eine Antwort auf eine
Anforderung an den Remote-Service wartet.

Ubergeordnetes Schema sockaddr
Tabelle 1-8. path-Option
Informationen zur Option Wert
Beschreibung Pfad
Standard /
Optional Falsch
Typ Nicht verfligbar
Notizen Geben Sie einen Wert zur Uberwachung einer bestimmten Sei-

te oder Datei auf der Site ein. Beispiel: /Support.html.

Ubergeordnetes Schema url
Tabelle 1-9. method-Option
Informationen zur Option Wert
Beschreibung Methode fur Anfragen
Standard HEAD
Optional Falsch
Typ enum
Notizen Methode zur Uberpriifung der Verfiigbarkeit.

Zulassige Werte: HEAD, GET
HEAD resultiert in weniger Netzwerkverkehr.

Verwenden Sie GET, um den Body einer Anfrageantwort zu-
rickzugeben, um ein passendes Muster in der Antwort festzu-
legen.

Ubergeordnetes Schema http
Tabelle 1-10. hostheader-Option
Informationen zur Option Wert

Beschreibung
Standard

Optional

VMware, Inc.

Host-Header

Kein

Wahr
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Tabelle 1-10. hostheader-Option (Fortsetzung)

Informationen zur Option

Typ

Notizen

Wert
Nicht verfligbar

Verwenden Sie diese Option, um einen Host-HTTP-Header in
der Anfrage festzulegen. Das ist nltzlich, wenn Sie namensba-
sierte virtuelle Hosts verwenden. Geben Sie den Hostnamen
des Vhost-Hosts an, z. B. blog.mypost.com.

Ubergeordnetes Schema http
Tabelle 1-11. follow-Option
Informationen zur Option Wert

Beschreibung
Standard
Optional

Typ

Notizen

Nachverfolgung von Weiterleitungen
aktiviert

Wahr

Boolean

Aktivieren Sie diese Option, wenn die zu generierende HTTP-
Anforderung weitergeleitet wird. Das ist wichtig, weil ein HTTP-
Server einen andere Code fir eine Weiterleitung zurlickgibt
und vRealize Operations Manager ermittelt, dass die HTTP-
Serviceprufung bei einer Weiterleitung nicht verflgbar ist, es
sei denn, diese Konfiguration fir Weiterleitungen ist festgelegt.

Ubergeordnetes Schema http
Tabelle 1-12. pattern-Option
Informationen zur Option Wert

Beschreibung
Standard
Optional

Typ

Notizen

Antwortiibereinstimmung (Substring oder Regex)
Kein

Wahr

Nicht verfligbar

Geben Sie ein Muster oder eine Substring fur

vRealize Operations Manager ein, um nach einer Ubereinstim-
mung mit dem Inhalt der HTTP-Antwort zu prifen. Auf diese
Weise uberprufen Sie nicht nur, dass die Ressource verflugbar
ist, sondern den erwarteten Inhalt enthalt.

Ubergeordnetes Schema http
Tabelle 1-13. proxy-Option
Informationen zur Option Wert

Beschreibung
Standard

Optional

VMware, Inc.

Proxy-Verbindung
Kein

Wahr
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Tabelle 1-13. proxy-Option (Fortsetzung)

Informationen zur Option

Typ

Notizen

Wert

Nicht verfligbar

Wenn die Verbindung zum HTTP-Service Uber einen Proxyser-

ver, geben Sie den Hostnamen und den Port fur den Proxyser-

ver an. Beispiel: proxy.myco.com:3128.

Ubergeordnetes Schema http
Tabelle 1-14. requestparams-Option
Informationen zur Option Wert

Beschreibung

Standard
Optional

Typ

Notizen

Anforderung von Argumenten. Beispielsweise arg0=valo,
argl=vall usw.

Nicht verfligbar
Wahr
String

Sie kénnen Parameter anfordern, die der zu testenden URL
hinzugefiigt werden.

Ubergeordnetes Schema http
Tabelle 1-15. Credential-Option
Informationen zur Option Wert
Beschreibung Benutzername
Standard Nicht verfligbar
Optional Wahr
Typ Nicht verfligbar
Notizen Geben Sie den Benutzernamen an, wenn die Ziel-Website

Ubergeordnetes Schema

ICMP-Konfigurierungsoptionen

kennwortgeschitzt ist.

Anmeldedaten

Dabei handelt es sich um die Optionen im Konfigurationsschema fur die ICMP-Ressource.

ICMP-Konfiguration wird in Windows-Umgebungen nicht unterstitzt. Bei dem Versuch, eine ICMP-Pri-

fung fiir Remote-Uberwachung von einem Agenten auszufiihren, der auf einer Windows-Plattform l3uft,

werden keine Daten geliefert.

Tabelle 1-16. hostname-Option

Informationen zur Option
Beschreibung
Standard

Optional

VMware, Inc.

Wert

Hostname
localhost

Nicht verfligbar
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Tabelle 1-16. hostname-Option (Fortsetzung)

Informationen zur Option

Typ

Notizen

Ubergeordnetes Schema

Tabelle 1-17. sotimeout-Option

Wert
Nicht verfligbar

Der Hostname des Systems, auf dem sich das zu uberwachen-
de Objekt befindet. Beispiel: mysite.com

Netservices-Plug-in-Deskriptor

Informationen zur Option
Beschreibung

Standard

Optional

Typ

Notizen

Ubergeordnetes Schema

TCP-Konfigurierungsoptionen

Wert

Socket-Timeout (in Sekunden)
10

Nicht verfligbar

int

Die maximale Wartezeit, die der Agent fir eine Antwort auf ei-
ne Anforderung an den Remote-Service hat.

Netservices-Plug-in-Deskriptor

Hier finden Sie die Optionen des Konfigurationsschemas, um TCP-Checks zu aktivieren.

Tabelle 1-18. Port-Option

Optionsinformationen

Beschreibung

Wert

Port

Standard Ein Standardwert fiir den Port wird fir jeden Typ von Netz-
werkdienst durch die Eigenschaften im Netservices-Plug-in-
Deskriptor festgelegt.
Optional Falsch
Typ Nicht verfiigbar
Notizen Der Port, tber den der Dienst lauscht.
Elternschema sockaddr
Tabelle 1-19. Hostname Option
Optionsinformationen Wert
Beschreibung Hostname
Standard localhost
Optional Nicht verfligbar
Typ Nicht verfligbar
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Tabelle 1-19. Hostname Option (Fortsetzung)

Optionsinformationen Wert

Notizen Der Hostname des Systems, das das zu iberwachende Objekt
hostet. Z. B.: meineseite.com

Elternschema NetServices Plug-in Deskriptor

Stellen Sie sicher, dass Sie die IP-Adresse der Maschine verwenden, auf der die Remote-Uberpriifung
durchgefiihrt werden soll, nicht den Hostnamen.

Tabelle 1-20. sotimeout-Option

Informationen zur Option Wert

Beschreibung Socket-Timeout (in Sekunden)

Standard 10

Optional Nicht verfligbar

Typ int

Notizen Die Maximalzeit, die der Agent auf die Antwort eines Remote-

Dienstes bei einer Anfrage wartet.

Ubergeordnetes Schema Netservices-Plug-in-Deskriptor

Agentenverwaltung

Auf den Registerkarten der Seite ,Agentenverwaltung” konnen Sie End Point Operations Management-
Agenten hinzufigen, bearbeiten und 16schen und die End Point Operations Management-Plug-ins aktivie-
ren oder deaktivieren.

Zugriff auf die Seite ,,Agentenverwaltung*

Klicken Sie im Menl auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Konfiguration >
End Point Operations.

Registerkarte ,,Agenten*

Hier kdnnen Sie die End Point Operations Management-Agenten anzeigen, die in lhrer Umgebung instal-
liert und bereitgestellt sind.

Zugriff auf die Registerkarte ,,Agenten®

Klicken Sie im Menl auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Konfiguration >
End Point Operations.
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Funktionsweise der Registerkarte ,,Agenten*

Sie kénnen alle installierten Agenten, die virtuellen Maschinen, auf denen sie installiert sind, das Be-
triebssystem und die Version des Agentenpakets anzeigen. AuRerdem kénnen Sie Details zur Erfassung
fur jeden Agenten anzeigen. Sie kdnnen die Liste der Agenten basierend auf den Namen des Agenten
filtern. Einen Filter kénnen Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste hinzufligen. Die Spalten
~Agenten-Token*, ,Agentenname®, ,Erfassungszustand“ und ,Erfassungsstatus” kdnnen Sie durch Klicken
auf den Spaltennamen sortieren.

Registerkarte ,,Plug-ins*

End Point Operations Management-Agenten verfiigen Uber Plug-ins, die bestimmen, welche Objekte zu
Uberwachen sind, wie dies geschehen soll, welchen Metriken zu erfassen sind usw. Einige Plug-ins sind
in der standardmafigen Agenten-Installation von End Point Operations Management enthalten, und es
kénnen weitere Plug-ins hinzugefiigt werden, die Teil jeder Management-Pack-Lésung sind, die Sie in-
stallieren, um den vRealize Operations Manager-Uberwachungsprozess zu erweitern.

Sie kdnnen die Registerkarte Plug-ins der Seite ,Agentenverwaltung“ verwenden, um die Agenten-Plug-
ins in lhrer Umgebung als Teil einer Lésungsinstallation zu aktivieren und zu deaktivieren. Z. B. sollten
Sie unter Umstanden ein Plug-In voribergehend deaktivieren, damit Sie die Auswirkungen dieses Plug-
Ins auf eine Uberwachte virtuelle Maschine analysieren kénnen. Um auf die Registerkarte Plug-ins zuzu-
greifen, klicken Sie im MenU auf Verwaltung und anschlieRend im linken Fensterbereich auf Konfigurati-
on > End Point Operations. Durch Klicken auf den Spaltennamen kdnnen Sie alle Spalten der Register-
karte sortieren.

Alle standardmaRigen Plug-Ins und die Plug-Ins, die bei der Installation einer oder mehrerer Losungen
bereitgestellt wurden, sind auf der Registerkarte alphabetisch aufgefihrt.

Sie kdnnen die Berechtigung zum Verwalten von Plug-Ins haben, um Plug-Ins aktivieren und deaktivieren
zu koénnen.

Wenn Sie ein Plug-in deaktivieren, wird es von allen Agenten entfernt, in die es integriert war. Der Agent
erfasst dann nicht mehr die Metriken und andere Daten, die mit diesem Plug-in in Verbindung stehen.
Das Plug-in ist auf dem vRealize Operations Manager-Server als ,deaktiviert* markiert.

Sie kénnen die standardmafigen Plug-Ins, die wahrend der vRealize Operations Manager-Installation in-
stalliert wurden, nicht deaktivieren.

Verwenden Sie das Aktionsmenu, das beim Klicken auf das Zahlradsymbol angezeigt wird, um Plug-Ins
zu aktivieren und zu deaktivieren.

Bevor Sie eine neue Version eines Plug-ins bereitstellen, missen Sie eine Methode flr das Herunterfah-
ren implementieren. Wenn Sie keine Methode flir das Herunterfahren implementieren, wird die vorhande-
ne Version des Plug-ins nicht heruntergefahren. Dadurch wird eine neue Instanz erzeugt, und zugeteilte
Ressourcen wie statische Threads werden nicht freigegeben. Implementieren Sie eine Methode fur das
Herunterfahren fir diese Plug-ins.

= Plug-Ins, die Bibliotheken von Drittanbietern verwenden
= Plug-Ins, die native Bibliotheken verwenden

®m  Plug-Ins, die Verbindungspools verwenden
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®  Plug-Ins, die Dateien sperren kdnnen und dadurch unter Windows-Betriebssystemen zu Problemen
fihren

Es empfiehlt sich, dass Plug-Ins keine Threads, Bibliotheken von Drittanbietern oder statische Sammiun-
gen verwenden.

Konfigurieren der zu ladenden Plug-ins

Beim Systemstart ladt ein End Point Operations Management-Agent alle Plug-ins im Verzeichnis Agen-
tHome/bundles/agent-x.y.z-nnnn/pdk/plugins. Sie kdnnen in der Datei agent.properties Eigen-
schaften konfigurieren, um den Speicherbedarf des Agent zu verringern, indem nur die von Ihnen bend-
tigten Plug-ins geladen werden.

Bei der Installation einer Lésung werden Plug-ins auf alle Agenten bereitgestellt. In Situationen, in denen
Sie ein oder mehrere Plug-ins von einer bestimmten Maschine entfernen méchten, sind die hier beschrie-
benen Eigenschaften u. U. hilfreich. Sie kdnnen entweder eine Liste der Plug-ins festlegen, die ausge-
schlossen werden sollen, oder eine Liste der zu ladenden Plug-ins konfigurieren.

plugins.exclude

Mithilfe dieser Eigenschaft geben Sie die Plug-ins an, die der End Point Operations Management-Agent
beim Systemstart nicht laden darf.

Sie stellen eine kommagetrennte Liste der auszuschlielenden Plug-Ins bereit. Beispielsweise plu-
gins.exclude=jboss,apache,mysql.

plugins.include

Mithilfe dieser Eigenschaft geben Sie die Plug-ins an, die der End Point Operations Management-Agent
beim Systemstart laden muss.

Sie stellen eine kommagetrennte Liste der einzuschlieRenden Plug-Ins bereit. Beispielsweise plu-
gins.include=weblogic,apache.

Erlauterung der unsynchronisierten Agentengruppe

Ein unsynchronisierter Agent ist ein Agent, der nicht mit dem vRealize Operations Manager-Server hin-
sichtlich seiner Plug-ins synchronisiert ist. Der Agent verfligt moglicherweise nicht tUber die Plug-ins, die
auf dem Server registriert sind, beinhaltet zusatzliche Plug-ins, die nicht auf dem Server registriert sind

oder beinhaltet Plug-ins mit einer anderen Version als die auf dem Server registrierten.

Jeder Agent muss mit dem vRealize Operations Manager-Server synchronisiert werden. Solange ein
Agent nicht mit dem Server synchronisiert ist, erscheint er auf der Liste unsynchronisierter Agenten. Die
Liste befindet sich auf der vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache im Gruppen-Reiter in der
Umgebungsansicht.

Wird der Agent zum ersten Mal gestartet, wird eine Statusmeldung zum Server gesendet. Der Server ver-
gleicht den vom Agenten gesendeten Status mit dem auf dem Server. Der Server sendet Befehle zum
Agenten, um Plug-ins zu synchronisieren, herunterzuladen oder zu I6schen, ganz wie es die von ihm ent-
deckten Unterschiede erfordern.
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Wenn ein Plug-in als Teil eines Updates einer Management-Pack-Ldsung bereitgestellt, deaktiviert oder
aktiviert wird, entdeckt der vRealize Operations Manager-Server diese Anderung und sendet einen neuen
Befehl zum Agenten zwecks Synchronisation.

Ublicherweise sind mehrere Agenten gleichzeitig betroffen, wenn ein Plug-in bereitgestellt, deaktiviert
oder aktiviert wird. Alle Agenten sind gleichermalen auf Updates angewiesen. Damit eine Uberlastung
des Servers mit den einhergehenden Leistungseinbufien vermieden wird, die bei der gleichzeitigen Syn-
chronisation vieler Agenten auftreten konnte, wird die Synchronisation in Batches durchgefiihrt, die je um
eine Minute zeitversetzt sind. Sie werden feststellen, dass sich die Liste unsynchronisierter Agenten mit
der Zeit verringert.

Konfigurieren der Agent-Protokollierung

Sie kdnnen den Namen, den Speicherort und die Protokollierungsstufe fur
End Point Operations Management-Agent-Protokolle konfigurieren. Sie kdnnen ferner Systemmeldungen
in das Agent-Protokoll umleiten und die DEBUG-Protokollstufe fiir ein Agent-Subsystem konfigurieren.

Agentenprotokolldateien

Die End Point Operations Management-Agentenprotokolldateien sind im Verzeichnis AgentHome/1log ge-
speichert.

Zu den Agentenprotokolldateien z&hlen die folgenden:

agent.log

agent.operations.log Dieses Protokoll steht nur fir Windows-basierte Agenten zur Verfiigung.

Es ist ein Prifprotokoll, das die Befehle aufzeichnet, die auf dem Agenten
ausgeflihrt wurden, sowie die Parameter, die der Agent fur die Ausfiihrung
verwendet hat.

wrapper.log Der auf dem Java-Dienst-Wrapper basierende Agenten-Launcher schreibt
Nachrichten in die Datei wrapper.log. Fur einen Nicht-JRE-Agenten befin-
det sich diese Datei im Verzeichnis agentHome/wrapper/sbin.

Falls der Wert in der agent. logD1ir-Eigenschaft geandert wurde, befindet
sich die Datei auch im Verzeichnis agentHome/wrapper/sbin.

Konfigurieren von Namen und Standort fiir das Agent-Protokoll

Mit diesen Eigenschaften andern Sie den Namen oder den Speicherort der Agent-Protokolldatei.

agent.logDir

Sie kdnnen diese Eigenschaft der Datei agent.properties hinzufliigen, um das Verzeichnis anzugeben,
in das der End Point Operations Management-Agent die Protokolldatei schreiben wird. Wenn Sie keinen
vollqualifizierten Pfad angeben, wird agent . logDir relativ zum Installationsverzeichnis des Agenten aus-
gewertet.

VMware, Inc. 74



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Diese Eigenschaft ist in der Datei agent.properties nur vorhanden, wenn Sie sie explizit hinzufligen.
Das Standardverhalten entspricht der agent.logDir=1og-Einstellung, d. h., die Protokolldatei des Agen-
ten wird in das Verzeichnis AgentHome/1og geschrieben.

Um den Speicherort der Protokolldatei des Agenten zu andern, figen Sie agent.logDir der Datei
agent.properties hinzu und geben Sie einen Pfad relativ zum Installationsverzeichnis des Agenten
oder einen vollqualifizierten Pfad an.

Der Name der Protokolldatei des Agenten wird mit der Eigenschaft agent.logFile konfiguriert.

agent.logFile
Mit dieser Eigenschaft werden der Pfad und der Name der Protokolldatei des Agenten angegeben.

In der Datei agent.properties besteht die Standardeinstellung fir die agent.LogFile-Eigenschaft aus
einer Variablen und einer Zeichenfolge, agent.logFile=${agent.logDir}\agent.logDir.

m  agent.logDir ist eine Variable, die den Wert fur eine Eigenschaft des Agenten mit demselben Namen
bereitstellt. StandardmaRig ist der Wert von agent.logDir 1og und wird relativ zum Installationsver-
zeichnis des Agenten ausgewertet.

m  gagent.log ist der Name der Protokolldatei des Agenten.

StandardmaRig tragt die Protokolldatei des Agenten die Bezeichnung agent.log und wird in das Ver-
zeichnis AgentHome/log geschrieben.

Um den Agenten so zu konfigurieren, dass das Protokoll in ein anderes Verzeichnis geschrieben wird,
mussen Sie die agent . logDir-Eigenschaft explizit der Datei agent.properties hinzufligen.
Konfigurieren von Agent Logging Level

Mit dieser Eigenschaft bestimmen Sie den Schweregrad von Meldungen, die der
End Point Operations Management-Agent in die Datei agent.log schreibt.

agent.logLevel

Diese Eigenschaft spezifiziert den Detaillierungsgrad der Meldungen, die der
End Point Operations Management-Agent in die Protokolldatei schreibt.

Es wird nicht empfohlen, fir den agent. loglLevel-Eigenschaftswert die Stufe DEBUG festzulegen. Wird
dieser Protokollierungsgrad Uber alle Subsysteme eingesetzt, fihrt das zwangslaufig zu Overhead und
ferner kdnnen die Daten in der Protokolldatei haufig Uberschrieben werden, so dass interessante Meldun-
gen verloren gehen. Es wird empfohlen, die DEBUG-Level-Protokollierung nur auf Subsystemstufe zu
konfigurieren.

Die Anderungen an dieser Eigenschaftsdatei werden etwa fiinf Minuten nach dem Speichern der Eigen-
schaftsdatei wirksam. Sie miissen den Agenten nicht neu starten, um die Anderung zu veranlassen.

Systemmeldungen in das Agenten-Log umleiten

Sie kdnnen diese Eigenschaften verwenden, um vom System erzeugte Meldungen in die
End Point Operations ManagementAgenten-Log-Datei umzuleiten.
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agent.logLevel.SystemErr

Diese Eigenschaft leitetSystem.err zumagent.log um. Das Auskommentieren dieser Einstellung sorgt
daflir, dass System.err nach agent.log.startup verwiesen wird.

Der Standardwert ist ERROR.

agent.logLevel.SystemOut

Diese Eigenschaft leitetSystem.out zumagent.log um. Das Auskommentieren dieser Einstellung sorgt
daflr, dass System.out nach agent.log.startup verwiesen wird.

Der Standardwert ist INFO.

Konfigurieren des DEBUG-Level fiir ein Agent-Subsystem

Im Rahmen einer Problemlésung kénnen Sie die Protokollierungsstufe fiir ein individuelles Agent-Subsys-
tem erhoéhen.

Um die Protokollierungsstufe fiir ein individuelles Agent-Subsystem zu erhéhen, heben Sie die entspre-
chende Zeile im Abschnitt der Datei agent.properties auf, die mit Agent Subsystems: Uncomment
individual subsystems to see debug messages bezeichnet ist.

Agent log4j Properties

Das sind die 1og4j-Eigenschaften in der Datei agent.properties.

log4j.rootLogger=${agent.logLevel}, R

log4j.appender.R.File=${agent.logFile}

log4j.appender.R.MaxBackupIndex=1

log4j.appender.R.MaxFileSize=5000KB

log4j.appender.R.layout.ConversionPattern=%d{dd-MM-yyyy HH:mm:ss,SSS z} %-5p [%t] [%c{1}@%L] %m%n
log4j.appender.R.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.R=org.apache.log4j.RollingFileAppender

##

## Disable overly verbose logging

##

log4j.logger.org.apache.http=ERROR
log4j.logger.org.springframework.web.client.RestTemplate=ERROR
log4j.logger.org.hyperic.hq.measurement.agent.server.SenderThread=INFO
log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.AgentDListProvider=INFO
log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.MeasurementSchedule=INFO
log4j.logger.org.hyperic.util.units=INFO
log4j.logger.org.hyperic.hq.product.pluginxml=INFO

# Only log errors from naming context
log4j.category.org.jnp.interfaces.NamingContext=ERROR
log4j.category.org.apache.axis=ERROR

#Agent Subsystems: Uncomment individual subsystems to see debug messages.
#.

#log4j.logger.org.hyperic.hq.autoinventory=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hq.livedata=DEBUG
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#log4j.logger.org.hyperic.hq.measurement=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hq.control=DEBUG

#Agent Plugin Implementations
#log4j.logger.org.hyperic.hq.product=DEBUG

#Server Communication
#log4j.logger.org.hyperic.hq.bizapp.client.AgentCallbackClient=DEBUG

#Server Realtime commands dispatcher
#log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.CommandDispatcher=DEBUG

#Agent Configuration parser
#log4j.logger.org.hyperic.hqg.agent.AgentConfig=DEBUG

#Agent plugins loader
#log4j.logger.org.hyperic.util.PluginLoader=DEBUG

#Agent Metrics Scheduler (Scheduling tasks definitions & executions)
#log4j.logger.org.hyperic.hq.agent.server.session.AgentSynchronizer.SchedulerThread=DEBUG

#Agent Plugin Managers
#log4j.logger.org.hyperic.hqg.product.MeasurementPluginManager=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hqg.product.AutoinventoryPluginManager=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hq.product.ConfigTrackPluginManager=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hqg.product.LogTrackPluginManager=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hqg.product.LiveDataPluginManager=DEBUG
#log4j.logger.org.hyperic.hq.product.ControlPluginManager=DEBUG

VMware vRealize Application Management Pack
VMware vRealize Application Management Pack ermoglicht Anwendungstiberwachung aus Wavefront.

Sie sollten Vorgange nicht hinzufiigen, bearbeiten oder andern. Weitere Informationen zum Hinzufligen
eines Anwendungs-Proxys finden Sie unter Anwendungs-Proxy hinzufigen und konfigurieren.

Konfigurationsdetails anzeigen
Sie kdnnen die Konfigurationsdetails von VMware vRealize Application Management Pack anzeigen.

Um auf die Konfigurationsdetails zuzugreifen und diese anzuzeigen, fuhren Sie die folgenden Schritte
aus:

1 Wahlen Sie im Menu Verwaltung aus und klicken Sie anschlieRend im linken Fensterbereich auf L6-
sungen.

2 Wabhlen Sie im rechten Bereich aus dem Bereich ,L6sungen”
VMware vRealize Application Management Packaus.

3 Klicken Sie auf das Symbol Konfigurieren.
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Tabelle 1-21. Konfigurationsdetails

Optionen Beschreibung

Instanzname Zeigt die vCenter Server an, die dem
VMware Application Proxy zugeordnet wurden.

Anzeigename Zeigt die IP-Adresse von VMware Application Proxy und
vCenter Server an.

UCP-Host Zeigt die IP-Adresse von VMware Application Proxy an, die Sie
konfiguriert haben.

Zugeordnete(s) vCenter Zeigt die IP-Adresse von vCenter Server, die Sie
VMware Application Proxy zugeordnet haben.

Anmeldedaten Zeigt den Namen der Anmeldedaten an. Dabei handelt es sich
um die IP-Adresse des VMware Application Proxy.

Klicken Sie auf das Pluszeichen, um Anmeldedaten hinzuzufi-
gen.

= Anmeldedatenname: Der Name, mit dem Sie die konfigu-
rierten Anmeldedaten identifizieren und verwalten.

m  Benutzername fiir Anwendungs-Proxy: Die Benutzer-
kontodetails, die im VMware Application Proxy verwendet
werden.

m  Kennwort fiir Anwendungs-Proxy: Das Kennwort des
Benutzerkontos im VMware Application Proxy.

Collectors/Gruppen Wahlen Sie den Collector aus, der zum Verwalten der Adapter-
prozesse verwendet wird.

Log Insight

Wenn vRealize Operations Manager in Log Insight integriert ist, kbnnen Sie die Log Insight-Seite, die
Problembehandlung mit dem Dashboard ,Protokolle” sowie die Registerkarte ,Protokolle” einsehen. Sie
kdnnen Protokoll-Feeds erfassen und analysieren. Sie kdnnen Protokollmeldungen filtern und suchen.
AuRerdem kdnnen Sie Felder basierend auf benutzerdefinierten Abfragen aus Protokollmeldungen dyna-
misch extrahieren.

Log Insight-Seite

Wenn vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight integriert ist, kdnnen Sie Protokollereignisse
suchen und filtern. Auf der Registerkarte ,Interaktive Analyse“ auf der Log Insight-Seite kdnnen Sie Abfra-
gen erstellen, um Ereignisse basierend auf Zeitstempel, Text, Quelle und Feldern in Protokollereignissen
zu extrahieren. vRealize Log Insight stellt Diagramme der Abfrageergebnisse dar.

Zum Zugreifen auf die Log Insight-Seite Uber vRealize Operations Manager haben Sie folgende Mdglich-
keiten:

m  Konfigurieren Sie den vRealize Log Insight-Adapter Gber die vRealize Operations Manager-Schnitt-
stelle oder

m  Konfigurieren Sie vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight.
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Weitere Informationen zum Konfigurieren finden Sie unter Konfigurieren von vRealize Log Insight mit
vRealize Operations Manager.

Informationen Uber interaktive vRealize Log Insight-Analysen finden Sie in der vRealize Log Insight-Doku-
mentation.

Registerkarte ,,Protokolle‘

Wenn vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight integriert ist, kdnnen Sie die Protokolle fur
ein ausgewahltes Objekt Uber die Registerkarte ,Protokolle” anzeigen. Sie kdnnen ein Problem in lhrer
Umgebung beheben, indem Sie die Informationen in den Protokollen mit den Metriken korrelieren. An-
schlieRend kénnen Sie mit groRter Wahrscheinlichkeit die Hauptursache des Problems bestimmen.

Funktionsweise der Registerkarte ,,Protokolle*

Die Registerkarte ,Protokolle zeigt standardmaRig unterschiedliche Ereignistypen fiir die letzte Stunde
an. Fur vSphere-Objekte werden die Protokolle gefiltert, um die Ereignistypen fur das ausgewahlte Objekt
anzuzeigen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Filter- und Abfragemdglichkeiten finden Sie in
der vRealize Log Insight-Dokumentation.

Zugriff auf die Registerkarte ,,Protokolle*

Wahlen Sie im Menu Umgebung und anschlieend im linken Fensterbereich ein Bestandslistenobjekt
aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Protokolle. Zum Anzeigen der Registerkarte ,Protokolle missen
Sie vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie
unter Konfigurieren von vRealize Log Insight mit vRealize Operations Manager.

Aktualisieren Sie nach der Integration von vRealize Operations Manager mit vRealize Log Insight den
Browser, um die Registerkarte ,Protokolle“ anzuzeigen.

Konfigurieren von vRealize Log Insight mit
vRealize Operations Manager

Um die Log Insight-Seite, das Dashboard ,Fehlerbehebung mit Protokollen” und die Registerkarte ,,Proto-
kolle“ in vRealize Operations Manager zu nutzen, missen Sie vRealize Log Insight mit
vRealize Operations Manager konfigurieren.

Konfigurieren des vRealize Log Insight -Adapters in

vRealize Operations Manager

Um auf die Log Insight-Seite und auf das Dashboard ,Fehlerbehebung mit Protokollen“ von
vRealize Operations Manager zuzugreifen, mussen Sie den vRealize Log Insight-Adapter in
vRealize Operations Manager konfigurieren.

vRealize Operations Manager greift auf die erste Instanz des vRealize Log Insight-Adapters zu, die konfi-
guriert ist.

Voraussetzungen

= Uberpriifen Sie, ob vRealize Log Insight und vRealize Operations Manager installiert sind.

VMware, Inc. 79


https://www.vmware.com/support/pubs/log-insight-pubs.html
https://www.vmware.com/support/pubs/log-insight-pubs.html
https://www.vmware.com/support/pubs/log-insight-pubs.html

Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

m  \ergewissern Sie sich, dass Sie die IP-Adresse, den Benutzernamen und das Kennwort der installier-
ten vRealize Log Insight-Instanz kennen.

Vorgehensweise
1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Lésungen.
2 Klicken Sie auf der Seite ,Losungen” auf VMware vRealize Log Insight.

3 Klicken Sie auf das Symbol Konfigurieren. Das Dialogfeld ,L6sung verwalten — VMware
vRealize Log Insight” wird angezeigt.

4  Fihren Sie im Dialogfeld ,Lésung verwalten die folgenden Schritte durch:
m  Geben Sie in das Textfeld Anzeigename einen Namen ein.

m  Geben Sie die IP-Adresse in das Textfeld Log Insight Server von vRealize Log Insight ein, den
Sie installiert haben und in den die Integration durchgefihrt werden soll.

m  Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu Uberprifen, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt
wurde.

m  Klicken Sie auf Einstellungen speichern.
= Klicken Sie auf SchlieBen.

5 Kilicken Sie auf der Startseite von vRealize Operations Manager im linken Fensterbereich auf Fehler-
behebung > Protokoll-Nutzung. Wenn Sie eine Erklarung am unteren Rand der Seite sehen, kli-
cken Sie auf den Link und akzeptieren Sie die Zertifikatausnahme in vRealize Log Insight oder wen-
den Sie sich an lhren IT-Support, um weitere Informationen zu erhalten.

6 Klicken Sie auf der vRealize Operations Manager-Startseite im linken Fensterbereich auf Fehlerbe-
hebung > Protokoll-Nutzung und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort der von lhnen
installierten vRealize Log Insight-Instanz an.

Konfigurieren von vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight
Sie konfigurieren vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight in den folgenden Szenarien:
= Um auf die Registerkarte ,Protokolle” in vRealize Operations Manager zuzugreifen.

®  Um auf das Dashboard ,Fehlerbehebung mit Protokollen“ und die Log Insight-Seite von
vRealize Operations Manager zuzugreifen.

Voraussetzungen
= Uberpriifen Sie, ob vRealize Log Insight und vRealize Operations Manager installiert sind.

m  \ergewissern Sie sich, dass Sie die IP-Adresse, den Hostnamen und das Kennwort der
vRealize Operations Manager-Instanz kennen, mit der Sie sich abstimmen mdchten.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf der Seite ,Administration von vRealize Log Insight auf das Symbol vRealize Operati-
ons im linken Fensterbereich. Sie sehen den Fensterbereich ,vRealize Operations-Integration®.
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2 Geben Sie in die Textfelder Hostname und Benutzername die IP-Adresse und den Hostnamen der
vRealize Operations Manager-Instanz ein, in die Sie die Integration durchfiihren méchten.

3 Wabhlen Sie im Textfeld Kennwort die Option Kennwort aktualisieren aus, und geben Sie das Kenn-
wort der vRealize Operations Manager-Instanz ein, in die Sie die Integration durchfihren mdchten.

4 Wabhlen Sie die Option Start-in-Kontext aktivieren aus.

5 Kilicken Sie auf Verbindung testen, um zu Uberprifen, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wur-

de.

6 Klicken Sie auf Speichern.

Nun kénnen Sie die Protokolldetails flr ein Objekt in vRealize Operations Manager anzeigen.

Protokollweiterleitung

Zur Fehlerbehebung in der Produkt-Benutzeroberflache konnen Sie die Protokolle an einen externen Pro-
tokoll-Server oder einen vRealize Log Insight-Server senden.

Wenn Sie in frilheren Versionen von vRealize Operations Manager die Protokollweiterleitung tiber Admi-
nistration- > Support- > Protokolle konfiguriert haben, empfiehlt VMware, dass Sie in dieser Version

von vRealize Operations Manager neu konfigurieren.

Zugriff auf die Seite ,,Protokollweiterleitung“

Wahlen Sie im Meni Verwaltung aus, und wahlen Sie dann im linken Fensterbereich Verwaltung > Pro-

tokollweiterleitung.

Tabelle 1-22. Optionen der Seite ,,Protokollweiterleitung*

Optionen
Ausgabe der Protokolle auf den externen Protokollserver

Weitergeleitete Protokolle

Log Insight-Server

Host

VMware, Inc.

Beschreibung
Leitet die Protokolle an einen externen Protokollserver weiter.

Sie kénnen die Gruppe von Protokollen auswahlen, die an den
externen Protokollserver oder den vRealize Log Insight-Server
weitergeleitet werden sollen.

Sie kénnen eine verfligbare vRealize Log Insight-Server-IP-Ad-
resse auswahlen.

Besteht keine verflgbare vRealize Log Insight-Server-IP-Ad-
resse, wahlen Sie Andere aus dem Dropdown-Menu aus, und
geben Sie die Konfigurationsdetails von Hand ein.

IP-Adresse des externen Protokollservers, an den Protokolle
weitergeleitet werden sollen.
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Tabelle 1-22. Optionen der Seite ,,Protokollweiterleitung“ (Fortsetzung)

Optionen Beschreibung

Port Der Standardwert des Ports hangt davon ab, ob SSL flr jedes
Protokoll eingerichtet wurde oder nicht. Im Folgenden sind die
moglichen Standardwerte flr den Port genannt:

Protokoll SSL Standardport
cfapi Nein 9000

cfapi Ja 9543

syslog Nein 514

syslog Ja 6514

SSL verwenden Ermdglicht dem vRealize Log Insight-Agenten Daten sicher zu
senden.
Pfad des Zertifikats Sie kénnen den Pfad zur Paketdatei der vertrauenswirdigen

Root-Zertifikate eingeben. Wenn Sie keinen Zertifikats-Pfad
eingeben, verwendet der vRealize Log Insight Windows-Agent
System-Stammzertifikate und der vRealize Log Insight Linux-
Agent versucht, vertrauenswirdige Zertifikate

von /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

oder /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt zu laden.

Protokoll Sie kénnen entweder cfapi oder syslog aus dem Dropdown-
Menu auswahlen, um Ereignis-Protokollierungsmeldungen zu
senden.

Andern von vorhandenen Protokolltypen

Wenn Sie die vorhandenen Eintrage oder Protokollabschnitte manuell geandert haben und dann die Ein-
stellungen fiir die Protokollweiterleitung von vRealize Operations Manager &ndern, verlieren Sie die An-
derungen, die Sie vorgenommen haben.

Die folgenden Servereintrage werden durch die vRealize Operations Manager-Einstellungen fiir die Pro-
tokollweiterleitung Uberschrieben.

port

proto
hostname
ssl
reconnect
ssl_ca_path
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Die folgenden [common | global]-Tags werden hinzugefugt oder durch die
VvRealize Operations Manager-Einstellungen fir die Protokollweiterleitung Uberschrieben.

Vmw_vr_ops_appname
vmw_vr_ops_clustername
vmw_vr_ops_clusterrole
vmw_vr_ops_hostname
vmw_vr_ops_nodename

Hinweis Cluster-Rollendnderungen &ndern nicht den Wert des vmw_vr_ops_clusterrole-Tags. Sie
kénnen ihn entweder manuell andern oder ignorieren.

Business Management

Wenn vRealize Operations Manager in vRealize Business for Cloud integriert ist, kbnnen Sie die Infra-
strukturleistung und Kosteninformationen auf der Seite ,Business Management® anzeigen.

Zum Anzeigen von Infrastrukturleistung und Kosteninformationen missen Sie den
vRealize Business for Cloud-Adapter konfigurieren. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieses
Adapters finden Sie unter Den Adapter vRealize Business for Cloud konfigurieren.

Nachdem Sie den Adapter konfiguriert haben, kdnnen Sie den Link im unteren Bereich der Seite ,Busi-
ness Management® anklicken, um sich bei vRealize Business for Cloud anzumelden und die Zertifikat-
sausnahme zu akzeptieren.

Um Daten auf der Seite ,Business Management* abzurufen, missen Sie bei der Anmeldung auf vRealize
Business for Cloud jedes Mal die Zertifikatsausnahme akzeptieren.

Den Adapter vRealize Business for Cloud konfigurieren

Integrieren Sie VMware vRealize Business for Cloud in vRealize Operations Manager, um die Leistung
Ihrer Infrastruktur, Kosteninformationen und Tipps zur Fehlerbehebung anzuzeigen.

Sie kdnnen vRealize Operations Manager mit einer einzelnen Instanz von vRealize Business for Cloud
verbinden.

Verfahren

1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie anschlieRend im linken Fensterbereich auf L6-
sungen.

2 Wahlen Sie VMware vRealize Business for Cloud aus, und klicken Sie auf das Symbol Konfigurie-
ren.

3 Geben Sie einen Namen fur die Adapterinstanz ein.

4 Geben Sie im Textfeld vRealize Business for Cloud-Server die IP-Adresse des
VRealize Business for Cloud-Servers ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen mdchten.

5 Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu Uberprifen, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wur-
de.
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6 Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen und legen Sie im Textfeld Collectors/Gruppen fest, wel-
cher vRealize Operations Manager-Collector fir die Verwaltung des Adapterprozesses verwendet
wird.

Wenn Sie eine Adapterinstanz haben, wahlen Sie StandardméaRige Collector-Gruppe aus. Wenn in
Ihrer Umgebung mehrere Collectors vorhanden sind, wahlen Sie zur Verteilung der Arbeitslast und
Optimierung der Leistung den Collector aus, der die Adapterprozesse fur diese Instanz verwalten soll.

7 Kilicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Konfiguration des Adapters abzuschlief3en und kili-
cken Sie auf SchlieBen.

vRealize Business for Cloud-Adapter ist verfligbar und wird nur als Vor-Konfiguration fiir SDDC
Health MP verwendet.

Kosteneinstellungen flir das Finanzbuchhaltungsmodell

Sie kdnnen den Kostenfaktor Serverhardware und die Parameter fir die Ressourcenauslastung konfigu-
rieren, um die exakten Kosten zu berechnen und die Effizienz Ihrer Umgebung zu steigern.

Kostenfaktoren analysieren die Ressourcen und die Leistung lhrer virtuellen Umgebung. Basierend auf
den Werten, die Sie definieren, kdnnen Kostenfaktoren Riickforderungsmaoglichkeiten erkennen und Emp-
fehlungen bereitstellen, um eine Verschwendung von Ressourcen und Kosten zu reduzieren.

Konfigurieren der Voreinstellungen fiir Abschreibungen

Um den Restbuchwert des Kostenfaktors Server-Hardware zu berechnen, kdnnen Sie die Abschrei-
bungsmethode und den Abschreibungszeitraum konfigurieren. Kostenfaktoren unterstutzt die Abschrei-
bungsmethoden uber zwei Jahre, und Sie kdnnen einen Abschreibungszeitraum von zwei bis sieben Jah-
re festlegen.

Hinweis Kostenfaktoren berechnet die jahrlichen Abschreibungswerte und dividiert diesen Wert dann
durch 12, um so die monatliche Abschreibung zu ermitteln.

Methode Berechnung

Lineare Abschrei- Yearly straight line depreciation = [(original cost - accumulated depreciation) /
bung number of remaining depreciation years]

Hochster Wert aus Yearly max of Double or Straight = Maximum (yearly depreciation of double declining
doppelt degressiver balance method, yearly depreciation of straight line method)

oder linearer Ab- Yearly depreciation of double declining method= [(original cost - accumulated de-
schreibung preciation) * depreciation rate].

Depreciation rate = 2 / number of depreciation years.

Hinweis Double declining depreciation for the last year = original cost - accumula-
ted depreciation
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Beispiel: Beispiel fur die lineare Abschreibungsmethode

Jahr Originalkosten Kumulierte Abschreibung Abschreibungskosten bei linearer Abschreibung

Jahr1 10000 0

[(16000-0)/5] = 2000
Jahr2 10000 2000

[(10000-2000) /4] = 2000
Jahr3 10000 4000

[(10000-2000) /3] = 2000
Jahr4 10000 6000

[(16000-2000) /2] = 2000
Jahr5 10000 8000

[(10000-2000) /1] = 2000

Beispiel: Beispiel fuir den Maximalwert bei Abschreibungsmethode ,,doppelte
Abschreibung“ und ,lineare Abschreibung*

Abschreibungs- Kumulierte Ab-
Jahr Originalkosten rate schreibung Abschreibungskosten bei linearer Abschreibung
Jahr1 10000 0.4 0

Maximum([(10000-0)*0.4], [(10000-0)/5]1)
= Maximum(4000, 2000) = 4000

Dies ergibt 333,33 pro Monat.

Jahr2 10000 0.4 4000
Maximum([(10000-4000)*0.4], [(10000-4000)/4]1)
= Maximum (2400, 1500) = 2400
Dies ergibt 200 pro Monat.
Jahr3 10000 0.4 6400
Maximum([(10000-6400)*0.4], [(10000-6400)/3])
= Maximum (1440, 1200) = 1440
Dies ergibt 120 pro Monat.
Jahr4 10000 0.4 7840
Maximum([(10000-7840)*0.4], [(16000-7840)/2]1)
= Maximum (864, 1080) = 1080
Dies ergibt 90 pro Monat.
Jahr5 10000 0.4 8920

Maximum([(10000-8920)*0.4], [(10000-8920)/1])
= Maximum (432, 1080) = 1080

Dies ergibt 90 pro Monat.
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Ubersicht Giber Kostenfaktoren

Kostenfaktoren sind der Aspekt, der zu den Ausgaben flr Ihre Betriebsablaufe beitréagt. Kostenfaktoren
stellen eine Verbindung zwischen einen Kostenpool bereit. Um eine prazise Kostentransparenz bereitzu-
stellen und Ihre Ausgaben fir virtuelle Maschinen genau in einer Private Cloud zu verfolgen, hat
vRealize Operations Manager acht wichtige Kostenfaktoren identifiziert. Sie kénnen die gesamten vo-
raussichtlichen Ausgaben fir Ihre Private-Cloud-Konten fur den aktuellen Monat und den Kostentrend im
Zeitverlauf anzeigen.

Gemal} dem Branchenstandard pflegt vRealize Operations Manager fiir diese Kostenfaktoren Referenz-
kosten. Diese Referenzkosten helfen lhnen bei der Berechnung der Kosten Ihrer Einrichtung, sind aber
moglicherweise nicht korrekt. Beispielsweise haben Sie mdglicherweise einige spezielle Rabatte bei ei-
nem GroReinkauf erhalten oder Sie haben eine ELA mit VMware, die mdglicherweise nicht den Socket-
basierten Preisen in der Referenzdatenbank entspricht. Um genaue Werte zu erhalten, kénnen Sie die
Referenzkosten fir die Kostenfaktoren in vRealize Operations Manager, andern, durch die die Werte in
Referenzdatenbank uberschrieben werden. Auf Grundlage |hrer Eingaben, berechnet

vRealize Operations Manager die Gesamtmenge der Private Cloud-Ausgaben neu. Nachdem Sie eine
Private Cloud in vRealize Operations Manager hinzugefiigt haben, ermittelt vRealize Operations Manager
automatisch einen oder mehrere vCenter-Server, die Teil lhrer Private Cloud sind. Daruber hinaus werden
auch die Bestandslistendetails von jedem vCenter-Server abgerufen. Die Detailinformationen beinhalten:

m  Zugeordnete Cluster: Anzahl und Namen

m  ESXi-Hosts: Anzahl, Modell, Konfiguration und so weiter.
m  Datenspeicher: Anzahl, Speicher, Typ, Kapazitat

= VMs: Anzahl, BS-Tags, Konfiguration, Nutzung

Basierend auf diese Konfiguration und der Ausnutzung der Bestandsliste sowie den verfligbaren Refe-
renzkosten berechnet vRealize Operations Manager die geschatzten monatliche Kosten fir jede Kosten-
faktor. Die Gesamtkosten fir lhre Private Cloud sind die Summe aller Ausgaben diese Kostenfaktoren.

Sie kdnnen die Ausgaben fur lhr Datencenter andern. Diese Kosten kdnnen als Prozentsatz oder Einheit
ausgedrickt werden und werden daher moglicherweise nicht immer in Bezug auf die Gesamtkosten aus-
gedruckt. Auf Grundlage Ihrer Eingaben wird der endgultige Ausgabenbetrag berechnet. Wenn Sie keine
Ausgabenwerte eingeben, werden die Standardwerte aus der Referenzdatenbank Glbernommen.

Sie kdnnen die voraussichtlichen Kosten lhrer Private-Cloud fur den aktuellen Monat und den Kosten-
trend im Zeitverlauf anzeigen. Kostenfaktoren in vRealize Operations Manager zeigen fir alle Ausgaben
den monatlichen Trend der Kostenveranderungen, die tatsachlichen Ausgaben und ein Diagramm, das
die tatsachliche Ausgaben und die Referenzkosten der Ausgaben darstellt, an.

Hinweis Wenn vCenter Server vor mehr als sechs Monaten hinzugefiigt wurde, zeigt den Trend nur die
Gesamtkosten fir die letzten sechs Monate an. Anderenfalls zeigt der Trend die Gesamtkosten ab dem
Monat an, als vCenter Server zu vRealize Operations Manager hinzugeflgt wurde.
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Tabelle 1-23. Ausgabenarten

Kostenfakto-
ren

Serverhardwa-
re

Speicher

Lizenz

Wartung

Personalkos-
ten

Netzwerk

Einrichtungen

Zusatzkosten

Beschreibung

Der Kostenfaktor fiir die Serverhardware (iberwacht alle Ausgaben flr den Kauf von Hardwareservern, die Teil
der vCenter Server sind. Sie sehen die Serverkosten basierend auf CPU-Alter und Server-Kostendetails.

Sie kénnen die Speicherkosten auf der Ebene eines Datenspeichers basierend auf den von vCenter Server
gesammelten Tag-Kategorie-Informationen berechnen. Sie sehen die gesamte Speicherverteilung basierend
auf Kategorie und den nicht kategorisierten Kostendetails.

Sie sehen die Lizenzkostenverteilung fur die Betriebssystemkosten und VMware-Lizenz Ihrer Cloud-Umge-
bung.

Hinweis Die VMware-Lizenz ist fir physische nicht-ESX-Server nicht anwendbar.

Sie sehen die Wartungskostenverteilung fur die Serverhardware und die Betriebssystemwartung. Sie kdnnen
Ihre Gesamtausgaben mit Hardware- und Betriebssystem-Anbietern verfolgen.

Sie sehen die Personalkostenverteilung fur die Server, die virtuelle Infrastruktur und die Betriebssysteme. Sie
koénnen sich die gesamten Verwaltungskosten flr das Verwalten der physischen Server, Betriebssysteme und
virtuellen Maschinen anzeigen lassen. Sie kdnnen alle Ausgaben im Personalwesen zur Verwaltung der Da-
tencenter verfolgen.

Hinweis
m Personalkosten umfassen Ausgaben fiir Backup-Appliances fir virtuelle Maschine (VDP Virtuelle Appli-
ance).

m  Fir physische Server fallen Personalkosten flr Betriebssystem und Server an, kosten fur die virtuelle Inf-
rastruktur werden nicht berlcksichtigt.

Sie sehen die Netzwerkkosten nach NIC-Typ. Sie kénnen Netzwerkausgaben basierend auf den verschiedene
Arten von Netzwerkkarten, die mit dem ESX-Server verbunden sind, verfolgen. Sie kdnnen sich die Gesamt-
kosten der physischen Netzwerk-Infrastruktur einschlieRlich Internet-Bandbreite, die anhand der Anzahl und
der Art von Netzwerk-Ports an den ESXi-Servern berechnet wird, anzeigen lassen.

Hinweis Fur physische Server werden keine Netzwerkdetails erfasst. Deshalb werden die Netzwerkkosten
als 0 betrachtet.

Sie sehen die Kostenverteilung fiir die Einrichtungen, wie Immobilienkosten wie Miete oder Kosten fiir Daten-
centergebaude, Stromversorgung, Kihlung, Racks und dazugehérige Personalkosten fur die Einrichtungsver-
waltung. Sie kénnen auf das Diagramm zeigen, um die Kostendetails fir jeden Anlagentyp anzuzeigen.

Sie kénnen die Zusatzkosten wie Datensicherung und Wiederherstellung, Hochverfiigbarkeit, Management,
Lizenzierung, VMware-Softwarelizenzierung sehen.

Sie kdnnen ein Datencenter auswahlen, um die spezifischen Informationen fiir das Datencenter anzuzei-

gen.

Bearbeiten von Kostenfaktoren

Sie kdnnen die monatlichen Kosten aller acht Ausgabenarten vom aktuellen Monat an manuell bearbei-

ten.

Die fir Kostenfaktoren verwendete Konfiguration legt fest, wie vRealize Operations Manager die Kosten
berechnet und anzeigt.
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Bearbeiten der Serverhardware

Sie kdnnen die Kosten jeder Servergruppe je nach Konfiguration und Kaufdatum eines in lhrer Cloud-Um-
gebung ausgefiihrten Batch-Servers anzeigen, hinzufligen, bearbeiten oder I6schen. Nach der Aktualisie-
rung der Serverhardwarekosten aktualisieren die Kostenfaktoren die monatlichen Gesamtkosten und die
durchschnittlichen monatlichen Kosten fiir jede Servergruppe. Sie kdnnen auch die Details zur Liste der
Speicher-Arrays anzeigen, die von EMC SRM im Server identifiziert werden.

Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosteneinstellun-
gen.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktoren® auf Serverhardware.
3 Klicken Sie auf einen beliebigen Server in der Liste der Servergruppenbeschreibung.

Die Kostenfaktoren gruppieren die gesamte Serverhardware aus allen Datencentern in lhrer Be-
standsliste, basierend auf deren Hardwarekonfiguration.

Kategorie Beschreibung

Servergruppenbeschrei- Zeigt den Namen der Server in Ihrer Bestandsliste an.

bung

Anzahl an Servern Zeigt die Gesamtanzahl der Server mit einer bestimmten Hardwarekonfiguration in lhrer Be-

standsliste an.

Monatliche Kosten Zeigt die durchschnittlichen monatlichen Kosten fur den Server an. Dieser Wert wird als ge-
wichteter Durchschnittswert der Preise fir kauflich erworbene und geleaste Batch-Server be-
rechnet.

4 Nach der Auswabhl einer Servergruppe kénnen Sie die erforderlichen Felder manuell ausfiillen.

a Kilicken Sie auf Gesplitteter Batch-Server, um Kaufdatum, Kosten und Typ einzugeben. Klicken
Sie auf ,Gesplitteter Batch-Server”, um mehrere Batch-Details der kauflich erworbenen oder gele-
asten Serverhardware einzugeben.

b Geben Sie die Anzahl an Servern ein und wahlen Sie den Kauftyp aus.

¢ Kilicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten der monatlichen Speicherkosten

Die Speicherhardware wird gemaf der Datenspeicher-Tag-Kategorie kategorisiert. Sie kdnnen die monat-
lichen Kosten pro GB fiir die Datenspeicher basierend auf deren Speicherkategorie (mithilfe von Tags)
und dem Speichertyp (NAS, SAN, Fibre Channel oder Block) bearbeiten.

Voraussetzungen

Um die Kosten basierend auf der Speicherkategorie bearbeiten zu kdnnen, missen Sie Tags erstellen
und auf die Datenspeicher auf der Benutzeroberflache von vCenter Server anwenden. Weitere Informati-
onen finden Sie in der Dokumentation zu VMware vSphere.
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Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosteneinstellun-

gen.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktoren* auf Speicher.

3 (Optional) Wahlen Sie eine Tag-Kategorie.

Angenommen, Sie haben zwei Tag-Kategorien (z. B. Profil und Ebenen) mit drei Tags in den einzel-
nen Kategorien, dann kdnnen Sie entweder ,Profil“ oder ,Ebenen aus Tag-Kategorie wahlen, um die
Datenspeicher basierend auf Tags zu kategorisieren.

Kategorie

Tag-Kategorie

Datenspeicher

Gesamtspeicher
(GB)

Monatliche Kos-
ten pro GB

Monatliche Kos-
ten

Beschreibung

m  Kategorie zeigt die Tag-Kategorien fiir Datenspeicher sowie die mit der Kategorie verknipften Tags
an.

Hinweis Wenn Sie eine Neuinstallation von vCenter Server 6.0 durchgefiihrt und den Datenspei-
chern keine Tags zugeordnet haben, zeigen die Kostenfaktoren die Tag-Kategorie fiir Datenspeicher
als uncategorized an.

Zeigt die Gesamtanzahl der Datenspeicher fiir eine bestimmte Kategorie oder einen bestimmten Typ an.
Sie kénnen auf den Datenspeicherwert klicken, um die Liste der Datenspeicher und die zugehérigen De-
tails, wie z. B. monatliche Kosten und GB insgesamt, fir jeden Datenspeicher anzuzeigen.

Zeigt den Gesamtspeicher fir eine bestimmte Kategorie oder einen bestimmten Typ an.

Zeigt die monatlichen Kosten pro GB fiir eine bestimmte Kategorie oder einen bestimmten Typ an. Sie
kénnen diesen Wert zum Festlegen der monatlichen Kosten pro GB fiir Datenspeicher bearbeiten.

Zeigt die monatlichen Gesamtkosten fiir eine bestimmte Kategorie oder einen bestimmten Typ an.

4 Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten der monatlichen Lizenzkosten

Sie kdnnen die gesamten Lizenzkosten fiir das Betriebssystem und die VMware-Lizenzkosten lhrer
Cloud-Umgebung bearbeiten. Sie kdnnen die Lizenzkosten bearbeiten, indem Sie entweder die ELA-Ge-
buhrenrichtlinie oder den Wert pro Socket auswahlen.

Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und klicken Sie im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosten-

faktoren.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktoren® auf Lizenz.

Die Kostenfaktoren zeigen alle Lizenzen in Ihrer Cloud-Umgebung an.
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Kategorie Beschreibung

Name Zeigt die Kategorie des Betriebssystems an. Wenn es sich beim Betriebssystem nicht um Windows
oder Linux handelt, wird das Betriebssystem von den Kostenfaktoren unter Andere Betriebssysteme
kategorisiert.

VMs Zeigt die Anzahl der virtuellen Maschinen an, die auf dem bestimmten Betriebssystem ausgefihrt
werden.

Sockets Zeigt die Anzahl der Sockets an, auf denen das jeweilige Betriebssystem ausgefihrt wird.

Berechnet anhand  Zeigt an, ob die Kosten anhand von Sockets oder ELA belastet werden.
von

Gesamtkosten Zeigt die Gesamtkosten fiir das spezifische Betriebssystem an.

3 Klicken Sie auf Speichern.

Abhangig von lhren Eingaben berechnet vRealize Operations Manager die Gesamtkosten und zeigt sie
an und aktualisiert die Spalte ,Berechnet anhand von* mit der von lhnen ausgewahlten Option.

Bearbeiten der monatlichen Wartungskosten

Sie kdnnen die monatlichen Kosten fur die Wartung lhrer Cloud-Umgebung bearbeiten. Die Wartungskos-
ten werden in die Kosten fur die Hardwarewartung und die Kosten fur die Betriebssystemwartung katego-
risiert. Kosten fur die Hardwarewartung werden als Prozentsatz der Anschaffungskosten der Server be-
rechnet. Kosten fur die Betriebssystemwartung werden als Prozentsatz der Kosten fur Windows-Lizenzen
berechnet.

Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosteneinstellun-
gen.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktoren® auf Wartung.
3 Bearbeiten Sie die monatlichen Wartungskosten.
= Bearbeiten Sie den Wert fur den Prozentsatz der Kosten fur die Hardwarewartung.
m  Bearbeiten Sie den Wert fur den Prozentsatz der Kosten fir die Betriebssystemwartung.

4 Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten der monatlichen Personalkosten

Sie kdnnen die monatlichen Personalkosten fir Ihre Cloud-Umgebung bearbeiten. Die Personalkosten
sind die Kombination aus den Gesamtkosten fiir den Server-Administrator, den Administrator fur die virtu-
elle Infrastruktur und den Betriebssystem-Administrator.

Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosteneinstellun-
gen.
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2 Kilicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktor” auf Personalkosten.

Die monatlichen Personalkosten werden angezeigt.

Kategorie Beschreibung
Kategorie Zeigt die Kategorien der Personalkosten, Server, virtuelle Infrastruktur und Betriebssystem an
Berechnet anhand von Zeigt an, ob die Kosten auf stiindlicher oder monatlicher Basis berechnet werden

Monatliche Gesamtkosten  Zeigt die monatlichen Gesamtkosten fiir die jeweilige Kategorie an

Referenzkosten Zeigt die Referenzkosten fur die Kategorie aus der Datenbank der Kostenfaktoren an

3 Klicken Sie auf Speichern.

Die monatlichen Gesamtkosten werden aktualisiert. Die Option flr Stundensatz oder die Option fur die
monatlichen Kosten, die Sie auswahlen, wird in der Spalte Berechnet anhand von aktualisiert.

Bearbeiten der monatlichen Netzwerkkosten

Sie kdnnen die monatliche Kosten fir jeden Typ von Netzwerkkarte (Network Interface Controller, NIC)
bearbeiten oder die Gesamtkosten fur alle Netzwerkausgaben, die im Zusammenhang mit der Cloud an-
fallen, bearbeiten.

Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosteneinstellun-
gen.

2 Kilicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktor” auf Netzwerk.
3 Bearbeiten Sie die monatlichen Netzwerkkosten.
m  Andern Sie die Werte fiir die 1-Gigabit-NIC und die 10-Gigabit-NIC.

m  Andern Sie die monatliche Gesamtkosten fiir alle Netzwerkausgaben, die im Zusammenhang mit
der Cloud anfallen.

4 Klicken Sie auf Speichern.

Die monatlichen Netzwerkgesamtausgaben werden aktualisiert.

Bearbeiten der monatlichen Kosten fur Anlagen

Fir Ihre Cloud-Umgebung kdnnen Sie die monatlichen Gesamtkosten flr Anlagen angeben oder die An-
lagenkosten fur Immobilien, Stromversorgungs- und Kihlungsbedarfe bearbeiten.

Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosteneinstellun-
gen.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktor” auf Anlagen.
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3 Bearbeiten Sie die monatlichen Anlagenkosten.

m  Andern Sie die Kosten fiir Miete oder Immobilien pro Rack-Einheit und &ndern Sie die monatli-
chen Kosten flr Stromversorgung und Kihlung pro Kilowatt-Stunde.

m  Andern Sie die monatlichen Gesamtkosten fiir Anlagen.

4 Klicken Sie auf Speichern, um die aktuellen Anderungen zu sichern.

Die monatlichen Anlagenkosten werden aktualisiert.

Bearbeiten von Zusatzkosten

Uber die Zusatzkosten kénnen Sie zuséatzliche oder Sonderkosten hinzufligen, die nicht durch andere
Ausgaben, die von vRealize Operations Manager kategorisiert wurden, abgedeckt werden. Fir diese
Ausgaben gibt es keinen Referenzwert.

Verfahren

1 Klicken Sie auf Verwaltung und im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Kosteneinstellun-
gen.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte ,Kostenfaktor” auf Zusatzkosten.
3 Geben Sie den Kostentyp fir die Ausgaben ein oder wahlen Sie diesen aus.
Hinweis Als erstmaliger Benutzer missen Sie die Werte fir den Kostentyp manuell eingeben. Die
Werte werden gespeichert und fur jede zukinftige Auswahl angezeigt.
4 Wabhlen Sie den Elementtyp und die Elementauswahl.
Die Anzahl der Einheiten wird automatisch aktualisiert.
5 Geben Sie die monatlichen Kosten pro Einheit ein.
Die Gesamtkosten pro Monat werden automatisch berechnet.

6 Klicken Sie auf Speichern.

Cluster-Kostenuibersicht

vRealize Operations Manager berechnet die Basissatze von CPU und Arbeitsspeicher, sodass sie fur die
Berechnung der Kosten von virtuellen Maschinen verwendet werden kdnnen. Basissatze werden fur je-
den Cluster, bei denen es sich um homogene Bereitstellungsgruppen handelt, bestimmt. Infolgedessen
kénnen sich die Basissatze zwischen Cluster &ndern, jedoch sind sie innerhalb eines Clusters gleich.
Nicht geclusterte Hosts in einem vCenter Server werden nach Hersteller, Modell und Konfiguration grup-
piert. Wenn Sie den Datencenter-Modus aktiviert haben, werden nicht geclusterte Hosts unter Datencen-
tern gruppiert.

1 vRealize Operations Manager berechnet zuerst die Vollkosten fir den Cluster aus den Kostenfakto-
ren. Nachdem die Kosten fur einen Cluster bestimmt wurden, werden diese Kosten in CPU- und Ar-
beitsspeicherkosten auf Grundlage der Kostenkoeffizienten des Branchenstandards fur die verschie-
denen Modelle des Servers aufgeteilt.
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2 Der CPU-Basissatz wird zunachst durch die Division der CPU-Kosten des Clusters durch die CPU-
Kapazitat des Clusters berechnet. Dann wird CPU-Basissatz zur Ermittlung des tatsachlichen Basis-
satzes zur Berechnung der Kosten der virtuellen Maschinen durch die Division des CPU-Basissatzes
durch die erwartete prozentuale CPU-Nutzung zugeordnet.

3 Der Arbeitsspeicher-Basissatz wird zunachst durch die Division der Arbeitsspeicher-Kosten des Clus-
ters durch die Arbeitsspeicher-Kapazitat des Clusters berechnet. Dann wird der Arbeitsspeicher-Ba-
sissatz zur Ermittlung des tatsachlichen Basissatzes zur Berechnung der Kosten der virtuellen Ma-
schinen durch die Division des CPU-Basissatzes durch die erwartete prozentuale Arbeitsspeicher-
Nutzung zugeordnet.

4  Sie kénnen entweder die erwartete Nutzung von CPU und Arbeitsspeicher angeben oder die erwarte-
te Nutzung von CPU und Arbeitsspeicher — basierend auf der durchschnittlichen 3-Monats-Nutzung
der ESXi-Hosts — ableiten.

Elemente der Cluster-

kosten Berechnung
Computerkosten insge- Computerkosten insgesamt = (Infrastrukturkosten insgesamt, dies ist die Summe aller Kostenfakto-
samt ren) — (Kosten fir Speicher) — (direkte VM-Kosten, dies ist die Summe der Betriebssystem-Personal-

kosten, VM-Personalkosten und aller Windows-Desktop-Lizenzen)

Erwartete Nutzung von Erwartete Nutzung von CPU und Arbeitsspeicher = diese Prozentsatze werden basierend auf der tat-
CPU und Arbeitsspeicher  sachlichen historischen Nutzung von Clustern berechnet

Basissatz CPU pro GHz Basissatz CPU pro GHz = (Kosten fir CPU aus den Computerkosten insgesamt) / (erwartete CPU-
Nutzung * Cluster-CPU-Kapazitat in GHz)

Basissatz RAM pro GB Basissatz CPU pro GB = (Kosten fiir Arbeitsspeicher aus den Computerkosten insgesamt) / (erwar-
tete Arbeitsspeicher-Nutzung * Cluster-RAM-Kapazitat in GB)

Ubersicht Gber den Status der Kostenberechnung
Sie kénnen den laufenden Status des manuell ausgeldsten Kostenberechnungsprozess tberprifen.

Die Kostenberechnung erfolgt standardmaRig taglich und wird bei einer Anderung in der Bestandsliste
oder an den Werten der Kostenfaktoren ausgeltst. Sie kdnnen die Kostenberechnung manuell auslésen,
sodass die VM-Kosten mit den Anderungen an den Werten der Bestandsliste und Kostenfaktoren aktuali-
siert werden, ohne auf Fehler im Kostenberechnungsprozess zu warten. Angezeigt wird auerdem die
Standardzeit fur den nachsten Kostenberechnungsprozess.

vRealize Automation -Loésung

Die vRealize Automation-Lésung erweitert die operativen Managementfunktionen der
vRealize Operations Manager-Plattform, um mandantenfreundliche transparente Ablaufe der Cloud-Infra-
struktur zu ermdglichen.

Die vRealize Automation-Lésung ermdglicht es lhnen als Cloud-Anbieter, das Risiko fur Systemzustand
und Kapazitat lhrer Cloud-Infrastruktur hinsichtlich der Unternehmensgruppen des Mandanten zu Uber-
wachen.
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Sie kénnen die vRealize Automation-L6sung fir einige der folgenden wichtigen Aufgaben verwenden:

= Um einen Uberblick tiber die Leistung und den Status der Unternehmensgruppen des Mandanten zu
erhalten, welche durch die zugrundeliegende Cloud-Infrastruktur unterstiitzt werden.

= Zur Minimierung des Zeitaufwands fur die Fehlerbehebung, wenn fir einen Mandanten Arbeitslast-
probleme oder Probleme mit der zugrundeliegenden Infrastruktur vorliegen. Die vRealize Automation-
Lésung bietet einen Uberblick (iber die Auswirkungen auf Risiken fiir Leistung, Status und Kapazitét
der Unternehmensgruppen, die durch eine vorliegende Betriebsstérung in der zugrundeliegenden
Cloud-Infrastruktur verursacht werden.

m  Zur Verwaltung der Platzierungen von VM, die Teil der durch vRealize Automation verwalteten Cluster
sind.

Unterstltzte vRealize Automation -Versionen

Die vRealize Automation-Lésung wird von vRealize Automation ab Version 7.0 unterstutzt. Die Platzie-
rung der Arbeitslast wird von vRealize Automation 7.3 und héher mit vRealize Operations Manager 6.6
und héher unterstutzt.

Wenn Sie von einer vorherigen Version auf vRealize Operations Manager 6.7 aktualisieren, wobei
vRealize Automation Management Pack 3.0 installiert ist aktualisieren, tritt das folgende Verhalten auf:

m  vRealize Automation Management Pack 3.0 erfahrt ein Upgrade auf 4.0.

Objekttypen und -Beziehungen

Die vRealize Automation-L6sung bringt Cloud-Objekte und ihre Beziehungen aus vRealize Automation
zur betrieblichen Analyse in den vRealize Operations Manager ein.

Sie kénnen die folgenden Elemente in der virtuellen Infrastruktur als Objekttypen im
vRealize Operations Manager verwenden.

m  Tenant

= Reservierung

= Unternehmensgruppe

= Bereitstellung

®m  Blueprint

= \erwaltete Ressourcen

= Reservierungsrichtlinie

= Virtuelle Maschine

m  Datenspeicher

= vRealize Automation World

m  vRealize Automation Management Pack-Instanz
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Objekttypen in einer Unternehmensumgebung sind mit anderen Objekttypen in dieser Umgebung ver-
wandt. Objekttypen sind entweder Teil eines groReren Objekttyps oder enthalten selbst kleinere Objekt-
komponenten. Es kann auch beides zutreffen. Bei Auswahl eines tibergeordneten Objekttyps zeigt
vRealize Operations Manager alle verwandten untergeordneten Objekttypen an.

Tabelle 1-24. Beziehungsmodell

Beziehungsansicht Beziehung zwischen iibergeordneten und untergeordneten Objekten
Anwendungsansicht Mandant > Bereitstellung > Virtuelle Maschine

Infrastrukturansicht Mandant > Unternehmensgruppe > Reservierung > Cluster und Datenspeicher
Blueprint-Ansicht Mandant > Unternehmensgruppe > Blueprint > Bereitstellung > Virtuelle Maschine
Bereitstellungsansicht Mandant > Bereitstellung > Virtuelle Maschine

Ansicht Reservierungsrichtlinie Reservierungsrichtlinie > Reservierung > Cluster

vRealize Automation Arbeitslastvergabe

Sie kénnen die Arbeitslastvergabe aktivieren, indem Sie vRealize Operations Manager 6.6 als Endpunkt
in vRealize Automation 7.3 hinzufigen. Sie kdnnen die Arbeitslastvergabe nicht hinzufiigen, indem Sie
eine vRealize Operations Manager-Version, die der Version 6.6 vorausgeht, als Endpunkt in

vRealize Automation 7.3 festlegen.

Wenn Sie vRealize Operations Manager als Endpunkt in vRealize Automation 7.3 hinzufligen méchten,
gehen Sie wie folgt vor:

Verfahren

1 Melden Sie sich bei vRealize Automation als Mandanten-Benutzer an.

2 Wahlen Sie Infrastruktur > Endpunkt > Endpunkte.

3 Wabhlen Sie Neu > Verwaltung > vRealize Operations Manager.

4  Geben Sie die allgemeinen Informationen fir den Endpunkt in vRealize Operations Manager ein.

5 Klicken Sie auf OK.

Port-Informationen

In Umgebungen, in denen strikte Firewalls vorhanden sind, missen bestimmte Ports gedffnet sein, damit
die vRealize Automation-Lésung Daten von vRealize Operations Manager abrufen kann.

= vRealize Automation CAFE Appliance/VIP-URL auf Port 443

= vRealize Automation IAAS-URL auf Port 443

= vRealize Automation SSO-URL auf Port 7444

Hinweis Die vRealize Automation-Ldsung unterstitzt nur vCenter-Objekte, die von vRealize Automation

genutzt und verwaltet werden. Gegenwartig werden keine anderen Objektarten wie z. B. AWS- oder
Openstack-Ressourcen unterstitzt.
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Sicherheitsrichtlinien

Lésungen in vRealize Operations Manager werden unabhangig voneinander ausgeflhrt. Sie werden in
einer gemeinsamen Laufzeit-Umgebung ausgeflihrt, innerhalb vomvRealize Operations Manager-Collec-
tor-Host.

Die Java-Sprachverschlisselung schitzt die Adapter vor Beeintrachtigungen durch andere Adapter. Alle
Adaptervorgange werden in der gemeinsamen JRE-Vertrauenszone ausgefihrt. Sie durfen lediglich
Adapter laden und verwenden, die Sie von einem vertrauenswirdigen Hersteller bezogen haben und de-
ren Code-Integritat Sie vor dem Ladevorgang in vRealize Operations Manager Uberprift haben.

Obwohl die Adaptervorgange unabhangig voneinander ausgeflihrt werden, kénnen Sie die Konfiguration
des Collector-Hosts oder der Java-Laufzeitumgebung andern, was sich auf die Sicherheit der anderen
Adapter auswirken kann. Bei der Installation kann ein Adapter beispielsweise die Liste der vertrauenswur-
digen Zertifikate andern. Wahrend der Ausfiihrung kann ein Adapter das Validierungsschema der
TLS/SSL-Zertifikate andern und auf diese Weise beeinflussen, wie die anderen Adapter Zertifikate vali-
dieren. Das vRealize Operations Manager-System und die Collector-Hosts stellen abgesehen von der na-
turlichen Isolation durch die Java-Ausfiihrung keine Isolation fiir die Adapter bereit. Das System vertraut
allen Adaptern gleichermal3en.

Adapter sind verantwortlich fir ihre eigene Datensicherheit. Wenn sie Daten erfassen oder die Konfigura-
tion von Datenquellen andern, greift dabei jeder Adapter auf seine eigenen Mechanismen und Gewahr-
leistungen bezliglich Vertraulichkeit, Integritat und Authentizitat der erfassten Daten zurtick.

Die vRealize Automation-Lésung unterstitzt die Zertifikatiberprifungen, indem sie mit den

vRealize Automation-Servern kommuniziert. Diese Zertifikate werden angezeigt, wenn der Benutzer auf
die Schaltflache Test auf der Seite ,Einrichten der Adapterinstanz” klickt. Sobald diese Zertifikate durch
den Benutzer akzeptiert werden, werden Sie mit dieser Adapterinstanz verknipft. Jegliche Kommunikati-
on mit den vRealize Automation-Servern sorgt dafiir, dass die von den Servern bereitgestellten Zertifikate
mit den vom Benutzer akzeptierten Zertifikaten Gbereinstimmen.

Konfigurieren von vRealize Automation

Sie kdnnen eine Instanz von vRealize Automation konfigurieren, aus der Sie Daten erfassen.

Voraussetzungen
= Der Super-User muss Uber folgende Berechtigungen verflgen:
m  |nfrastruktur-Administratorrechte fir alle Mandanten.
m  Infrastruktur-Architektenrechte fir alle Mandanten.
= Mandanten-Administratorrechte fur alle Mandanten.
m  Softwarearchitektenrollen fur alle Mandanten.
m  Fabric-Gruppen-Administratorrechte fir alle Fabric-Gruppen in allen Mandanten.

m  Konfigurieren Sie die vCenter-Adapterinstanz fur dasselbe vCenter, das im System
vRealize Automation als Endpoint hinzugefiigt wird.
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m  Verwenden Sie nur DNS-Namen und nicht IP-Adressen bei Konfiguration der Lésung
vRealize Automation in einem verteilten Setup von vRealize Automation. Fligen Sie Eintrage aus der
Hostdatei auf allen vRealize Operations Manager-Knoten am Speicherort /etc/hosts hinzu, wenn
DNS uber vRealize Operations Manager nicht erreichbar ist.

m  Das Superuser-Konto muss fiir alle Mandanten mit einem identischen Benutzernamen und Kennwort
mit den erforderlichen Berechtigungen erstellt werden, damit eine erfolgreiche Datenerfassung ge-
wahrleistet ist.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenuU auf Verwaltung und klicken Sie anschliefend im linken Fensterbereich auf L6-
sungen.

2 Wabhlen Sie VMware vRealize Automation und klicken Sie auf das Symbol Konfigurieren.

3 Konfigurieren Sie die Losung.

Option Beschreibung

Anzeigename Der Name fur die Adapterinstanz.

Beschreibung (Optional) Die Beschreibung der Adapterinstanz.

vRealize Automation Appliance-URL Die URL der vRealize Automation-CAFE-Appliance, von der Sie Daten erfassen.

Geben Sie den Hostnamen https://HostName oder die IP-Adresse,
https://IP-Adresse ein.

Wenn es einen Lastausgleich fiir die CAFE-Appliances gibt, muss die URL Host-
namen oder IP-Adresse des Lastausgleichs im Format https://HostName oder
https://IP-Adresse enthalten.

Anmeldedaten Klicken Sie auf das Pluszeichen, um die Anmeldedaten zum Zugriff auf die
vRealize Automation-Umgebung hinzuzufiigen.
= Anmeldedatenname. Der Name, anhand dessen Sie die konfigurierten An-
meldedaten ermitteln.
= SysAdmin-Benutzername. Der Benutzername des vRealize Automation-
Systemadministrators.

Informationen zum Systemadministrator finden Sie in der Ubersicht (iber sys-
temweite Rollen.

m  SysAdmin-Kennwort. Das Kennwort des vRealize Automation-Systemadmi-
nistrators.

= SuperUser-Benutzername. Der Benutzername des vRealize Automation-
SuperUser. Erstellen Sie in vRealize Automation einen Benutzer mit spezifi-
schen Berechtigungen gemaR der folgenden Anmerkung.

m  SuperUser-Kennwort. Das Kennwort des vRealize Automation-SuperUser.

Erweiterte Einstellungen Klicken Sie auf das Dropdown-Men(, um die erweiterten Einstellungen zu konfi-
gurieren.
Collectors/Gruppen Der Collector auf dem die Losung vRealize Automation ausgefihrt wird.

m Wahlen Sie fir eine Collector-Instanz Collector automatisch auswéahlen
aus.

m  \Wahlen Sie bei mehreren Collectors zur Verteilung der Arbeitslast und Opti-
mierung der Leistung den Collector aus, der die Adapterprozesse fur diese
Instanz verwalten soll.
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Option

Tenants

vRealize Automation Endpunktiiberwa-
chung

vRealize Automation-aktivierte intelli-
gente Platzierung

vRealize Automation Adapter-Erfas-
sungsintervall (Minuten)

Intervall fiir Mandant-Ressourcenerfas-
sung (Minuten)

Unternehmensgruppe - Ressourcener-
fassungsintervall (Minuten)

VMware, Inc.

Beschreibung

Erfasst Daten flr bestimmte, mit vRealize Automation verbundene Mandanten.
Zum Erfassen von Daten konfigurieren Sie die Mandanten folgendermafien:

m  *(standardmafig). Daten werden fur alle Mandanten erfasst.

Hinweis

m  Der Mandantentest wird flr die ersten beiden Mandanten durchgefiihrt,
die in alphabetischer Reihenfolge sortiert werden. Wenn einige Mandan-
ten nicht Gber die erforderlichen Berechtigungen verfligen, setzt die L6-
sung vRealize Automation die Datenerfassung fiir die anderen Mandan-
ten fort. Die Fehler bei der Datenerfassung fiir einen Mandanten, der
nicht Gber die erforderlichen Berechtigungen verfiigt, wird in der Datei
adapter. log protokolliert.

m  Fir Mandanten, die nicht Uber die erforderlichen Berechtigungen verfu-
gen, werden keine Daten erfasst.

= Durch Kommata getrennte Liste. Daten werden fir die bestimmten Man-
danten erfasst, die durch ein Komma voneinander getrennt aufgelistet sind.

m | Daten werden fiir alle Mandanten gesammelt, mit Ausnahme derjenigen,
die nach ! aufgelistet sind.

m  Aktiviert: Erfasst und Uberwacht Daten fir alle vRealize Automation-Objekt-
typen mit den Computing-Clustern unter verwalteten Ressourcen.

m  Deaktiviert: Erfasst und iberwacht lediglich Daten fiir den Reservierungs-
Objekttypen mit den Computing-Clustern unter verwalteten Ressourcen.

Standardeinstellung ist Ein. Erméglicht vRealize Automation das Verwalten der

Platzierungen von VM, die Teil der von vRealize Automation verwalteten Cluster
sind. Dieser Modus ist immer Ein und wird zur Arbeitslastplatzierung (work-load
placement, WLP) verwendet.

Das Zeitintervall zwischen Datenerfassungen durch die vRealize Automation-L&-
sung.

Der Standardwert ist 15 Minuten. Sie konnen die Zeitdauer zwischen den Daten-
erfassungen erhéhen oder verringern. Es wird empfohlen, diesen Wert in gro®
angelegten Umgebungen nicht zu andern.

Um diesen Wert auf weniger als 5 Minuten zu andern, miissen Sie den Wert flr
das Erfassungsintervall im Adapter &ndern.

Das Zeitintervall zwischen den Daten, die von den Mandanten in der Lésung
vRealize Automation erfasst werden.

Der Standardwert ist 240 Minuten. Sie konnen die Zeitdauer zwischen den Daten-
erfassungen erhéhen oder verringern. Es wird empfohlen, diesen Wert in grof3
angelegten Umgebungen nicht zu &ndern.

Um diesen Wert auf weniger als 5 Minuten zu andern, missen Sie den Wert fiir
das Erfassungsintervall im Adapter andern.

Das Zeitintervall zwischen den Daten, die von den Unternehmensgruppe in
vRealize Automation erfasst werden.

Der Standardwert ist 60 Minuten. Sie kénnen die Zeitdauer zwischen den Daten-
erfassungen erhdhen oder verringern. Es wird empfohlen, diesen Wert in grof®
angelegten Umgebungen nicht zu andern.

Um diesen Wert auf weniger als 5 Minuten zu &ndern, miissen Sie den Wert fiir
das Erfassungsintervall im Adapter andern.
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Option Beschreibung
Blueprint - Ressourcenerfassungsin- Das Zeitintervall zwischen den Daten, die von den Blueprints in der L6sung
tervall (Minuten) vRealize Automation erfasst werden.

Der Standardwert ist 60 Minuten. Sie kénnen die Zeitdauer zwischen den Daten-
erfassungen erhéhen oder verringern. Es wird empfohlen, diesen Wert in gro
angelegten Umgebungen nicht zu andern.

Um diesen Wert auf weniger als 5 Minuten zu &ndern, miissen Sie den Wert fiir

das Erfassungsintervall im Adapter andern.

Automatische Erkennung Erkennt Objekte automatisch.

m  Wahlen Sie Wahr, um die automatische Erkennung fiir Objekte einzuschal-

ten.

m  \Wahlen Sie Falsch, um die automatische Erkennung auszuschalten.

4 Klicken Sie auf Verbindung priifen, um die Verbindung zu validieren.

Wenn eine der Verbindungen des Mandanten erfolgreich ist, verlauft die Testverbindung erfolgreich.

5 Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Konfigurationseigenschaften

In grofien Umgebungen kénnen mehrere gleichzeitige API-Aufrufe moglicherweise zu Leistungsproble-
men in vRealize Automation fihren. Wenn ein Adapter mehrere parallele Anforderungen, insbesondere
an WAPI sendet, wirkt sich dies schwerwiegend auf die Datenbank aus. Konfigurationseigenschaften
werden fur die Konfiguration der Einstellungen mit den entsprechenden Werten verwendet.

Tabelle 1-25. Konfigurationseigenschaften

Eigenschaftsname Beschreibung

Standardwert

wapiCollectionMaxSeconds Die Obergrenze des Zeitraums, die der
Adapter fir den Versuch benétigt, die Da-
ten von API-Aufrufen abzurufen. Diese Ei-
genschaft muss in grof’en Umgebungen
erhdht werden, ebenso wie eine Erhéhung
des Erfassungszeitintervalls des Adapters
notwendig ist.

60 (1 Minute)

wapiThreadCount Die Anzahl der Threads, die zu einem be-
stimmten Zeitpunkt WAPI abfragen.
Diese Eigenschaft kann je nach Ge-
schwindigkeit oder Leistungsanforderun-
gen erhoht oder verringert werden.

querySuiteAPIPageSize Die Anzahl der abzurufenden Elemente
wahrend eines Suite-API-Aufrufs.

100

queryVraAPIPageSize Die Anzahl der abzurufenden Elemente
wahrend einer einzelnen CAFE-Abfrage.

VMware, Inc.

100

Hinweis Es wird empfohlen, den maximalen
Wert bei 100 zu belassen.

Weitere Informationen finden Sie in den Dimensi-

onierungsrichtlinien fur grole Umgebungen: Di-
mensionierungsrichtlinien.
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Warnungsdefinitionen

Warnungsdefinitionen sind Kombinationen von Symptomen und Empfehlungen, die in lhrer Umgebung
vorhandene Problembereiche identifizieren und Warnungen ausgeben, auf die Sie reagieren kdnnen.
Symptom- und Warnungsdefinitionen sind fur vRealize-Automation-Objekte festgelegt. Diese auf Bele-
gungen basierenden Warnungen I6sen in Abhangigkeit des Risikos oder des Zustands eines bestimmten
Prozentsatzes von untergeordneten Objekten aus.

Die Schwellenwerte fir Zustand und Risiko sind wie folgt:
Systemzustand

= Wenn 25-50 % der untergeordneten Objekte Zustandsprobleme aufweisen, 16st das Ubergeordnete
Objekt eine Zustandswarnung aus.

= Wenn 50-75 % der untergeordneten Objekte Zustandsprobleme aufweisen, 16st das Ubergeordnete
Objekt eine sofortige Zustandswarnung aus.

= Wenn 75-100 % der untergeordneten Objekte Zustandsprobleme aufweisen, 16st das Ubergeordnete
Objekt eine kritische Zustandswarnung aus.

Risiko
= Wenn fir 25-50 % der untergeordneten Objekte Risiken vorliegen, I6st das Ubergeordnete Objekt ei-

ne Risikostufen-Warnung aus.

= Wenn fir 50-75 % der untergeordneten Objekte Risiken vorliegen, I6st das Ubergeordnete Objekt ei-
ne sofortige Risikostufen-Warnung aus.

= Wenn fir 75-100 % der untergeordneten Objekte Risiken vorliegen, I0st das tUibergeordnete Objekt
eine kritische Risikostufen-Warnung aus.

vSAN

Sie kénnen vSAN in einer Produktionsumgebung betriebsbereit machen, indem Sie lhre Dashboards da-
zu verwenden, die Leistung der vSAN-Objekte und VSAN-fahigen Objekte in Ihrem vCenter Server-Sys-
tem zu evaluieren, zu verwalten und zu optimieren.

vSAN erweitert die folgenden Funktionen:
= Erkennt vSAN-Datentragergruppen in einem vSAN-Datenspeicher.

m  |dentifiziert die vSAN-fahige Cluster-Computing-Ressource, Hostsystem und Datenspeicherobjekte in
einem vCenter Server-System.

= Figt automatisch verbundene vCenter Server-Komponenten hinzu, die sich im Uberwachungszu-
stand sind.

Konfigurieren einer vSAN-Adapterinstanz

Wenn Sie eine Adapterinstanz fir vSAN konfigurieren, fligen Sie Anmeldedaten fiir einen vCenter Server
hinzu.
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Voraussetzungen

Nur vCenter Server-Systeme, die sowohl fir den vCenter-Adapter als auch den vSAN-Adapter konfigu-
riert sind, werden in der Bestandslistenstruktur unter den vSAN- und Speichergeraten angezeigt. Stellen
Sie sicher, dass der vCenter Server, den Sie zum Konfigurieren der vSAN-Adapterinstanz verwenden
auch als vCenter-Adapterinstanz fir die VMware vSphere®-Lbsung konfiguriert ist. Wenn dies nicht der
Fall ist, figen Sie eine vCenter-Adapterinstanz fur diesen vCenter Server hinzu.

Offnen Sie Port 5989 zwischen dem Host und jedem vRealize Operations Manager-Knoten, auf dem sich
der vSAN-Adapter befindet. Dies ist anwendbar, wenn die vSAN-Version in vSphere 6.6 oder niedriger ist.

Verfahren

1

Geben Sie im Textfeld vCenter Server den FQDN oder die IP-Adresse der vCenter Server-Instanz
ein, mit der Sie eine Verbindung herstellen.

Der FQDN oder die IP-Adresse von vCenter Server muss von allen Knoten im
vRealize Operations Manager-Cluster aus erreichbar sein.

Um Anmeldeinformationen hinzuzufiigen, klicken Sie auf der Seite ,L6sung verwalten* auf das Plus-
zeichen.

a Geben Sie im Textfeld ,Anmeldedatenname” den Namen ein, anhand dessen Sie die konfigurier-
ten Anmeldedaten ermitteln.

b Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort fir die vCenter Server-Instanz ein.
¢ Klicken Sie auf OK.

Sie haben die Anmeldedaten zum Herstellen einer Verbindung mit einer vCenter Server-Instanz kon-
figuriert.

Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
Wahlen Sie fur das Erfassungsintervall einen Wert von funf Minuten oder mehr aus.

Der vSAN-Adapter erfasst Metriken aus Health Check Service und Performance Service von vSphe-
re-Objekten. Das Prifintervall fir den Health Service wird in der vSphere-Schnittstelle konfiguriert
und ist standardmaRig auf 60 Minuten eingestellt. Wenn das Prifintervall fir den Health Service 60
Minuten und das vSAN-Adapter-Erfassungsintervall 5 Minuten betragt, meldet der vSAN-Adapter:

m  Die neuesten Performance Servicemetriken jedes Zyklus.
Klicken Sie auf Testverbindung, um die Verbindung mit der vCenter Server-Instanz zu validieren.
Akzeptieren Sie das vCenter Server-Sicherheitszertifikat.

Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Der Adapter wird in die Liste ,Adapterinstanz” aufgenommen und ist aktiv.
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Nachste Schritte

Um zu bestatigen, dass der Adapter konfiguriert ist und Daten von den vSAN-Objekten erfasst, warten
Sie einige Erfassungszyklen ab und Uberpriifen Sie dann die anwendungsbezogenen Daten.

m  Bestandslisten-Explorer. Stellen Sie sicher, dass alle mit der vSAN-Instanz verbundenen Objekte auf-
gelistet sind. Die Objekte mussen sich im Erfassungszustand befinden und Daten empfangen.

m  Dashboards. Stellen Sie sicher, dass die Dashboards ,vSAN-Kapazitatsuberblick®, ,Auf vSAN migrie-
ren”, ,vSAN-Vorgangeuberblick® und ,vSAN-Fehlerbehebung“ den Standard-Dashboards hinzugefiigt
wurden.

m  Prifen Sie unter Umgebung > vSAN und Speichergerate, ob die vSAN-Hierarchie die folgenden
zugehdrigen vCenter Server-System Objekte umfasst:

= vSAN-Welt

m  Cache-Datentrager

m  Kapazitatsdatentrager

= vSAN-fahige vCenter Server-Cluster

= vSAN-Fehlerdomanen (optional)

= vSAN-fahige Hosts

= vSAN-Datenspeicher

= vSAN-Datentragergruppen

®  Mit dem vSAN-Datenspeicher verbundene VM

= vSAN-Witness-Hosts (optional)

Stellen Sie sicher, dass die Adapterinstanz verbunden ist und
Daten sammelt.

Sie haben eine vSAN-Adapterinstanz mit Anmeldedaten fir vCenter Server konfiguriert. Als nachstes
mussen Sie sicherstellen, dass die Adapterinstanz in lhrer Umgebung Informationen Gber vSAN-Objekte
finden kann.

Klicken Sie zum Anzeigen der Objekttypen im Menu auf Verwaltung > Konfiguration > Bestandslisten-
Explorer > Adapterinstanzen > vSAN-Adapterinstanzen > <Vom_Benutzer_erstellte_Instanzen>.

Tabelle 1-26. Objekttypen, die vSAN findet

Objekttyp Beschreibung

vSAN-Adapterinstanz Die vRealize Operations Management Pack for vSAN-Instanz.
vSAN-Cluster vSAN-Cluster in lnrem Datencenter.

vSAN-Datenspeicher vSAN-Cluster in lnrem Datenspeicher.

vSAN-Datentragergruppe = Eine Sammlung von SSD und magnetischen Festplatten, die von vSAN verwendet werden.

vSAN-Fehlerdomane Ein Tag fur eine Fehlerdomane in Ihrem Datencenter.
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Tabelle 1-26. Objekttypen, die vSAN findet (Fortsetzung)

Objekttyp Beschreibung
vSAN-Host vSAN-Hosts in lhrem Datencenter.
vSAN-Witness-Host Ein Tag fur einen Witness-Host eines Stretched Clusters, sofern die Funktion ,Stretched Cluster” im

vSAN-Cluster aktiviert wurde.

vSAN-Welt Eine vSAN World ist eine libergeordnete Ressourcen-Gruppe fir alle vSAN-Adapterinstanzen.
vSAN World zeigt eine Ansammlung der Daten aller Adapterinstanzen sowie ein Stammobjekt der
gesamten vSAN-Hierarchie an.

Cache-Datentrager Ein lokales physisches Gerat auf einem Host, das zum Speichern von VM-Dateien in vSAN verwen-
det wird.
Kapazitatsdatentrager Ein lokales physisches Gerat auf einem Host, das zum Lesen und Beschreiben des vSAN-Zwi-

schenspeichers dient

Der vSAN-Adapter Uberwacht zudem die folgenden vom VMware-vSphere-Adapter entdeckten Objekte.
m  Cluster-Computing-Ressourcen
m  Hostsystem

= Datenspeicher

Verfahren

1 Klicken Sie im MenuU auf Verwaltung und klicken Sie anschlieRend im linken Fensterbereich auf Kon-
figuration > Bestandslisten-Explorer.

2 Erweitern Sie in der Liste der Tags die Adapterinstanzen und erweitern Sie anschlieRend die vSAN-
Adapterinstanz.

3 Wabhlen Sie den Namen der Adapterinstanz aus, der in der Liste der von lhrer Adapterinstanz erkann-
ten Objekte angezeigt werden soll.

4  Schieben Sie den Anzeigebalken nach rechts, um den Objektstatus einzusehen.

Objektstatus Beschreibung
Erfassungszustand Ist er griin, ist das Objekt verbunden.
Erfassungsstatus Ist er gruin, ruft der Adapter Daten vom Objekt ab.
5 Heben Sie die Auswahl des Adapterinstanznamens auf und erweitern Sie den Tag Objekttypen.

Jeder Objekttypname wird mit der Anzahl der Objekte dieses Typs in lhrer Umgebung angezeigt.

Nachste Schritte

Sollten Objekte fehlen oder keine Daten ibertragen, stellen Sie sicher, dass die Objekte verbunden sind.
Prufen Sie anschliel3end auf entsprechende Warnungen.

Um sicherzustellen, dass der vSAN-Adapter alle Leistungsdaten sammeln kann, muss der Virtual SAN
Perfomance Service in vSphere aktiviert sein. Eine Anleitung zur Aktivierung des Services finden Sie un-
ter ,Einschalten des Virtual SAN Perfomance Services® in der VMware Virtual SAN Dokumentation.
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Wenn der Virtual SAN-Performance Service deaktiviert ist oder Sie Probleme haben, wird eine Warnmel-
dung in Bezug auf die vSAN-Adapterinstanz ausgeldst. Folgende Fehler werden anschlieRend in den
Adapterprotokollen angezeigt.

ERROR com.vmware.adapter3.vsan.metricloader.VsanDiskgroupMetricLoader.collectMetrics

— Failed to collect performance metrics for Disk Group
com.vmware.adapter3.vsan.metricloader.VsanDiskgroupMetricLoader.collectMetrics

- VSAN Performance Service might be turned OFF.
com.vmware.adapter3.vsan.metricloader.VsanDiskgroupMetriclLoader.collectMetrics

— (vim.fault.NotFound)

{
faultCause = null,
faultMessage = (vmodl.LocalizableMessage)

[

com.vmware.vim.binding.impl.vmodl.LocalizableMessageImpl@98e1294

]

Installieren optionaler Lésungen in
vRealize Operations Manager

Sie kénnen die Uberwachungsfunktionen von vRealize Operations Manager erweitern, indem Sie optio-
nale Lésungen von VMware oder Drittanbietern installieren.

VMware-Losungen umfassen Adapter fir Speichergerate, Log Insight, NSX flir vSphere, Netzwerkgerate
und VCM. Zu den Ldsungen von Drittanbietern zédhlen AWS, SCOM, EMC Smarts und viele andere. Um
Software und Dokumentationen fir optionale Lésungen herunterzuladen, rufen Sie VMware Solution Ex-
change unter https://marketplace.vmware.com/vsx/ auf.

Lésungen kénnen Dashboards, Berichte, Warnungen und andere Inhalte sowie Adapter enthalten. Mit
Adaptern verwaltet vRealize Operations Manager die Kommunikation und Integration mit anderen Pro-
dukten, Anwendungen und Funktionen. Wenn ein Management Pack installiert ist und die Lésungsadap-
ter konfiguriert sind, kdnnen Sie die Analyse- und Warnungstools von vRealize Operations Managerver-
wenden, um die Objekte in Ihrer Umgebung zu verwalten.

Wenn Sie ein Upgrade von einer friiheren Version von vRealize Operations Manager durchflihren, wer-
den die Management Pack-Dateien in die Datei /usr/1ib/vmware-vcops/user/plugins/.backup ko-
piert, die sich in einem Ordner befindet, dessen Name aus dem Datum und der Uhrzeit besteht. Bevor
Sie Ihre Daten zu |hrer neuen vRealize Operations Manager-Instanz migrieren, missen Sie die Adapter-
instanzen erneut konfigurieren. Falls der Adapter angepasst wurde, werden die Adapteranpassungen bei
der Migration nicht berlcksichtigt und missen neu konfiguriert werden.

Wenn Sie ein Management Pack in vRealize Operations Manager auf eine neuere Version aktualisieren
und den Adapter angepasst haben, sind die Adapteranpassungen im Upgrade nicht enthalten und mus-
sen neu konfiguriert werden.
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Verwalten der Anmeldedaten flir Losungen

Anmeldeinformationen sind die Benutzerkonten, die vRealize Operations Manager verwendet, um eine
oder mehrere Losungen und die zugehorigen Adapter zu aktivieren und die Kommunikation mit den Ziel-
datenquellen einzurichten. Die Anmeldeinformationen werden beim Konfigurieren der einzelnen Adapter
bereitgestellt. Sie kdnnen die Anmeldedateneinstellungen auRerhalb des Adapterkonfigurationsprozesses
andern oder hinzufiigen, um Anderungen in lhrer Umgebung zu berlicksichtigen.

Wenn Sie z. B. vorhandene Anmeldeinformationen @ndern, um Anderungen aufgrund Ihrer Kennwortricht-
linie zu Ubernehmen, verwenden die mit diesen Anmeldedaten konfigurierten Adapter den neuen Benut-
zernamen und das Kennwort flir die Kommunikation zwischen vRealize Operations Manager und dem
Zielsystem.

Die Verwaltung der Anmeldeinformationen wird haufig zudem dazu verwendet, fehlerhaft konfigurierte
Anmeldeinformationen zu entfernen. Wenn Sie gultige Anmeldeinformationen I6schen, die aktiv von ei-
nem Adapter verwendet werden, deaktivieren Sie die Kommunikation zwischen den zwei Systemen.

Falls eine Anderung der Konfiguration von Anmeldedaten erforderlich ist, um Veranderungen in Ihrer Um-
gebung zu berlicksichtigen, kdnnen Sie die Einstellungen der Anmeldedaten bearbeiten, ohne eine neue
Adapterinstanz fur das Zielsystem konfigurieren zu missen. Sie kdnnen die Einstellungen der Anmelde-
daten bearbeiten, indem Sie im MenU auf Verwaltung und anschlieRend auf Anmeldedaten klicken.

Alle Adapter-Anmeldedaten, die Sie hinzufligen, werden mit anderen Adapter-Administratoren und
vRealize Operations Manager-Collector-Hosts gemeinsam genutzt. Andere Administratoren kdnnen diese
Anmeldedaten verwenden, um eine neue Adapterinstanz zu konfigurieren oder eine Adapterinstanz auf
einen neuen Host zu verschieben.

Anmeldedaten verwalten

Fir die Konfiguration oder Neukonfiguration von Anmeldedaten, mit denen Sie eine Adapterinstanz akti-
vieren, mussen Sie die Erfassungskonfigurations-Einstellungen wie z. B. einen Benutzernamen und ein
Kennwort angeben, die im Zielsystem glltig sind. Dariiber hinaus kénnen Sie die Verbindungseinstellun-
gen fur eine vorhandene Anmeldedateninstanz andern.

Verwaltung von Anmeldedaten

Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und klicken Sie anschliefend im linken Fensterbereich auf Manage-
ment > Anmeldedaten.
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Optionen im Dialogfeld ,,Anmeldedaten verwalten*

Im Dialogfeld ,Anmeldedaten verwalten werden neue Adapteranmeldedaten hinzugefligt oder vorhande-
ne Adapteranmeldedaten geandert. Dieses Dialogfeld variiert in Abhangigkeit vom Adaptertyp und davon,
ob Sie Adapteranmeldedaten hinzufligen oder bearbeiten. Nachfolgend werden die grundlegenden Optio-
nen beschrieben. Welche Optionen dartiber hinaus verfligbar sind, hangt von der Losung ab.

Alle Adapter-Anmeldedaten, die Sie hinzufligen, werden mit anderen Adapter-Administratoren
und vRealize Operations Manager-Collector-Hosts gemeinsam genutzt. Andere Administratoren kénnen
diese Anmeldedaten verwenden, um eine neue Adapterinstanz zu konfigurieren oder eine Adapterinstanz
auf einen neuen Host zu verschieben.

Tabelle 1-27. Optionen zum Hinzufligen oder Bearbeiten im Dialogfeld ,,Anmeldedaten
verwalten*

Option Beschreibung
Adaptertyp Der Adaptertyp, fur den Sie die Anmeldedaten konfigurieren.
Anmeldedatenart Die dem Adapter zugeordneten Anmeldedaten. Die Kombinati-

on aus Adapter und Anmeldedatentyp wirkt sich auf die zusatz-
lichen Konfigurationsoptionen aus.

Anmeldedatenname Der beschreibende Name, unter dem Sie die Anmeldedaten
verwalten.
Benutzername Kontoanmeldedaten, die in der Adapterkonfiguration zum Her-

stellen einer Verbindung von vRealize Operations Manager mit
dem Zielsystem verwendet werden.

Kennwort Kennwort fiir die angegebenen Anmeldedaten.

Verwalten von Collector-Gruppen

vRealize Operations Manager verwendet Collectors zur Verwaltung von Adapter-Prozessen, wie z. B. die
Erfassung von Metriken von Objekten. Beim Konfigurieren einer Adapterinstanz kdnnen Sie einen Collec-
tor oder eine Collector-Gruppe auswahlen.

Wenn sich Remote-Collectors in lhrer Umgebung befinden, kdnnen Sie eine neue Collector-Gruppe er-
stellen und Remote-Collectors der Gruppe hinzufligen. Wenn Sie einen Adapter einer Collector-Gruppe
zuweisen, kann der Adapter beliebige Collectors in der Gruppe verwenden. Mithilfe von Collector-Grup-
pen konnen Sie Adapter-Ausfallsicherheit in den Fallen erreichen, in denen der Collector von Netzwerk-
unterbrechungen betroffen oder nicht mehr verfiigbar ist. Wenn in einem solchen Fall der Collector Teil
einer Gruppe ist, wird die gesamte Arbeitslast auf die Collectors in der Gruppe verteilt, d. h., die Arbeits-
last des einzelnen Collector wird reduziert.
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Konfigurieren von Warnungen
und Aktionen

In VMware vRealize Operations Manager spielen Warnungen und Aktionen eine wichtige Rolle bei der
Uberwachung von Objekten.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:

= Warnungstypen

m  Konfigurieren von Warnungen

m  Konfigurieren von Aktionen

Warnungstypen

Auf einem bestimmten Objekt werden unterschiedliche Typen von Warnungen ausgelost.
Es gibt drei Warnungstypen:

m  Systemzustandsalarme

= Risikowarnungen

m  Effizienzwarnungen

Konfigurieren von Warnungen

Wenn es ein Problem in der Umgebung gibt, werden Warnungen generiert. Sie kénnen die Warnungsdefi-
nitionen so definieren, dass die generierten Warnungen die Probleme in der Uberwachten Umgebung
melden.

Definition von Warnungen in vRealize Operations Manager

Eine Warnungsdefinition besteht aus einer oder mehreren Symptomdefinition(en). Sie ist mit einer Reihe
an Empfehlungen und Aktionen verkntpft, die Ihnen bei der Losung des Problems helfen werden. Warn-
ungsdefinitionen beinhalten auslésende Symptomdefinitionen und umsetzbare Empfehlungen. Sie erstel-
len die Warnungsdefinitionen, sodass die generierten Warnungen die Probleme in der Gberwachten Um-
gebung melden. Dann kénnen Sie auf die Warnungen mit effektiven Lésungen reagieren, die in den Emp-
fehlungen zur Verflgung gestellt werden.
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Vordefinierte Warnungen werden in vRealize Operations Manager als Teil Ihrer konfigurierten Adapter zur
Verfugung gestellt. Sie kdnnen Warnungsdefinitionen hinzufiigen oder &ndern, um sie lhrer Umgebung
anzupassen.

Symptome in Warnungsdefinitionen

Symptomdefinitionen werten Bedingungen in lhrer Umgebung aus, die ein Symptom auslésen und eine
Warnung generieren kdnnen, wenn die Bedingungen wahr werden. Sie kénnen Symptomdefinitionen auf-
grund von Metriken oder Super-Metriken, Eigenschaften, Nachrichten-, Fehler- oder Metrikereignissen
hinzufigen. Daruber hinaus kénnen Sie eine Symptomdefinition wahrend der Erstellung einer Warnungs-
definition generieren. Oder aber Sie erstellen die Symptomdefinition als individuelles Element in der ent-
sprechenden Liste der Symptomdefinitionen.

Wenn Sie eine Symptomdefinition zu einer Warnungsdefinition hinzufligen, wird diese Teil des Symptom-
satzes. Ein Symptomsatz ist die Kombination aus definiertem Symptom und dem Argument, dass festlegt,
wann die Symptombedingung wahr wird.

Daruber hinaus kann ein Symptomsatz eine oder mehrere Symptomdefinition(en) kombinieren, indem ei-
ne Bedingung ,Beliebig“ oder ,Alle“ hinzugefugt wird. Damit kbnnen Sie wahlen, ob ein bestimmtes
Symptom vorhanden oder nicht vorhanden sein soll. Wenn der Symptomsatz zu verbundenen Objekten
und nicht zu Selbst gehort, kdnnen Sie eine Bestandsbedingung zur Identifizierung eines Prozentsatzes
oder einer bestimmten Anzahl an verbundenen Objekten anwenden, die die einbezogenen Symptomdefi-
nitionen aufweisen.

Eine Warnungsdefinition kann einen oder mehrere Symptomsatz/Symptomsatze enthalten. Wenn einer
Warnungsdefinition zufolge alle Symptomsatze vor der Generierung einer Warnung ausgeldst werden sol-
len, und nur ein Symptomsatz ausgeldst wird, wird keine Warnung generiert. Wenn der Warnungsdefiniti-
on zufolge nur ein Symptomsatz von mehreren ausgeldst werden soll, wird die Warnung generiert, auch
wenn die anderen Symptomsatze nicht ausgeldst werden.

Empfehlungen in Warnungsdefinitionen

Empfehlungen sind die Méglichkeiten, die Sie Ihren Benutzern zur Behebung der Probleme anbieten, auf
die die angezeigte Warnung verweist.

Beim Hinzufligen einer Warnungsdefinition, die ein Problem mit Objekten in Ihrer Gberwachten Umge-
bung beschreibt, fligen Sie eine relevante Empfehlung hinzu. Empfehlungen kdnnen Anweisungen fiir Ih-
re Benutzer, Links zu weiteren Informationen oder Anweisungen oder vRealize Operations Manager-Akti-
onen sein, die auf den Zielsystemen ausgefuhrt werden.

Warnungsdefinitionen andern

Bei einer Anderung des Auswirkungstyps einer Warnungsdefinition verfiigen alle bereits generierten
Warnungen Uber den friilheren Auswirkungsgrad. Alle neuen Warnungen erhalten den neuen Auswir-
kungsgrad. Wenn Sie alle generierten Warnungen auf den neuen Auswirkungsgrad festlegen méchten,
brechen Sie alte Warnungen ab. Wenn Warnungen nach dem Abbruch generiert werden, erhalten sie den
neuen Auswirkungsgrad.
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Definieren von Symptomen fir Warnungen

Symptome sind Bedingungen, die auf Probleme in Ihrer Umgebung verweisen. Sie definieren Symptome,
die Sie zu Warnungsdefinitionen hinzufiigen, sodass Sie wissen, wann ein Problem bei lhren iberwach-
ten Objekten auftritt.

Bei der Erfassung von Daten durch lhre tGberwachten Objekte werden die Daten mit der definierten
Symptomdefinition verglichen. Wenn die Bedingung wahr ist, wird das Symptom ausgelost.

Sie kdnnen Symptome aufgrund von Metriken oder Super-Metriken, Eigenschaften, Nachrichten-, Fehler-
oder Metrikereignissen definieren.

Definierte Symptome in Ilhrer Umgebung werden in den Symptomdefinitionen verwaltet. Bei der Auslo-
sung der Symptome, die zu einer Warnungsdefinition hinzugefligt werden, tragen sie zu einer generierten
Warnung bei.

Definieren von Symptomen fir alle méglichen Schweregrade und
Bedingungen

Sie kdnnen inkrementelle Probleme mithilfe einer Reihe von Symptomen beschreiben. Volumenkapazi-
tdt beinahe ausgeschopft kann beispielsweise den Schweregrad ,Warnung“ haben, wahrend Volu-
menkapazitdt ausgeschopft einen Schweregrad von ,Kritisch“ erhalten kann. Das erste Symptom
stellt keine unmittelbare Bedrohung dar. Das zweite Symptom ist eine unmittelbare Bedrohung.

Info zu Metrik- und Super-Metrik-Symptomen

Metrik- und Super-Metrik-Symptome basieren auf den operativen oder Leistungswerten, die in
VRealize Operations Manager von Zielobjekten in lhrer Umgebung erfasst werden. Sie kénnen die Symp-
tome flr die Auswertung statischer oder dynamischer Schwellenwerte konfigurieren.

Sie definieren Symptome auf der Grundlage von Metriken mit dem Ziel, Warnungsdefinitionen zu erstel-
len, die Thnen mitteilen, wann die Leistung eines Objekts in Ihrer Umgebung beeintrachtigt wird.

Statische Schwellenwerte

Metrische Symptome, die auf einem statischen Schwellenwert basieren, vergleichen den aktuell erfassten
metrischen Wert mit dem festen Wert, den Sie in der Symptomdefinition konfigurieren.

Sie kdnnen z. B. ein statisches Metrik-Symptom konfigurieren, bei dem ein kritisches Symptom ausgeldst
wird, wenn die CPU-Arbeitslast der virtuellen Maschine mehr als 90 betragt.

Dynamische Schwellenwerte

Metrik-Symptome, die auf dynamischen Schwellenwerten basieren, vergleichen den aktuell erfassten
Metrikwert mit dem durch vRealize Operations Manager identifizierten Trend. Dabei wird ausgewertet, ob
der aktuelle Wert Uber, unter oder allgemein auferhalb des Trends liegt.

Sie kénnen z. B. ein dynamisches Metrik-Symptom konfigurieren, bei dem ein kritisches Symptom ausge-
I6st wird, wenn die CPU-Arbeitslast der virtuellen Maschine Uber dem Trendnormalwert liegt.
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Eigenschaftssymptome

Eigenschaftssymptome basieren auf den Konfigurationseigenschaften, die vRealize Operations Manager
von den Zielobjekten in lhrer Umgebung erfasst.

Sie definieren Symptome auf der Grundlage von Eigenschaften mit dem Ziel, Warnungsdefinitionen zu er-
stellen, die Ihnen mitteilen, wann Anderungen an Eigenschaften auf Ihren tiberwachten Objekten sich auf
das Verhalten der Objekte in Ihrer Umgebung auswirken kdnnen.

Meldungsereignissymptome

Meldungsereignissymptome basieren auf Ereignissen, die als Meldungen von einer Komponente von
vRealize Operations Manager oder von einem externen Uberwachten System Uber die REST-API des
Systems eingehen. Sie definieren Symptome auf der Grundlage von Meldungsereignissen, um sie in
Warnungsdefinitionen aufzunehmen, die diese Symptome verwenden. Wenn die konfigurierte Symptom-
bedingung wahr ist, wird das Symptom ausgelost.

Die Adapter fur die externen tberwachten Systeme und die REST-API sind eingehende Kanale fir die
Erfassung von Ereignissen von externen Quellen. Die Adapter und der REST-Server werden beide im
vRealize Operations Manager-System ausgefihrt. Das externe System sendet die Meldungen, die von
vRealize Operations Manager erfasst werden.

Sie kdnnen Meldungsereignissymptome fir die unterstitzten Ereignistypen erstellen. Die folgende Liste
enthalt unterstiitzte Ereignistypen mit Beispielen flir Ereignisse.

m  Systemleistungsabfall. Dieser Meldungsereignistyp entspricht dem EVENT_CLASS_SYSTEM- und
EVENT_SUBCLASS_PERFORM_DEGRADATION-Typ und -Untertyp im
vRealize Operations Manager-API-SDK.

= Anderung. Der VMware-Adapter sendet ein Anderungsereignis, wenn der CPU-Grenzwert fiir eine
virtuelle Maschine von unbegrenzt in 2 GHz geéndert wurde. Sie kdnnen ein Symptom erstellen, um
CPU-Konflikte als Ergebnis dieser Konfigurationsdnderung zu erkennen. Dieser Meldungsereignistyp
entspricht dem EVENT_CLASS CHANGE- und EVENT_SUBCLASS_CHANGE-Typ und -Untertyp
im vRealize Operations Manager-API-SDK.

= Umgebung deaktiviert. Der vRealize Operations Manager-Adapter sendet ein ,Umgebung deakti-
viert“-Ereignis, wenn die Erfassungskomponente nicht mit den anderen Komponenten kommuniziert.
Sie kdnnen ein Symptom erstellen, das fur die interne Statusiberwachung verwendet wird. Dieser
Meldungsereignistyp entspricht dem EVENT_CLASS ENVIRONMENT- und EVENT_SUB-
CLASS_DOWN-Typ und -Untertyp im vRealize Operations Manager-AP|-SDK.

= Benachrichtigung. Dieser Meldungsereignistyp entspricht dem EVENT_CLASS NOTIFICATION- und
EVENT_SUBCLASS_EXTEVENT-Typ und -Untertyp im vRealize Operations Manager-API-SDK.
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Fehlersymptome

Fehlersymptome basieren auf von tUberwachten Systemen verdéffentlichten Ereignissen.

vRealize Operations Manager korreliert eine Teilmenge dieser Ereignisse und gibt sie als Fehler aus.
Fehler dienen zum Aufzeigen von Ereignissen in den Uberwachten Systemen, die die Verfligbarkeit von
Objekten in Ihrer Umgebung beeintrachtigen. Sie definieren Symptome auf der Grundlage von Fehlern,
um sie in Warnungsdefinitionen aufzunehmen, die diese Symptome verwenden. Wenn die konfigurierte
Symptombedingung wahr ist, wird das Symptom ausgeldst.

Sie kdnnen Fehlersymptome fiir die unterstitzten verdffentlichten Fehler erstellen. Bei einigen Objekity-
pen stehen mehrere Fehlerdefinitionen zur Auswahl, andere besitzen keine Fehlerdefinitionen.

Wenn der Adapter Fehlerdefinitionen flr einen Objekttyp verdffentlicht hat, kénnen Sie bei der Definition
des Symptoms ein oder mehrere Fehlerereignisse fir einen bestimmten Fehler auswahlen. Das Symptom
wird ausgel6st, wenn der Fehler aufgrund eines der ausgewahlten Ereignisse aktiv ist. Wenn Sie kein
Fehlerereignis auswahlen, wird das Symptom ausgel6st, wenn der Fehler wegen eines Fehlerereignisses
aktiv ist.

Metrikereignissymptome

Metrikereignissymptome basieren auf Ereignissen, die von einem Uberwachten System kommuniziert
werden, bei dem die ausgewahlte Metrik auf eine angegebene Weise gegen einen Schwellenwert ver-
stoRt. Der Schwellenwert wird vom externen System verwaltet, nicht von vRealize Operations Manager.

Metrikereignissymptome basieren auf Bedingungen, die fur ausgewahlte Metriken von einem externen
Uberwachten System gemeldet werden — im Vergleich zu metrischen Symptomen, die auf von
vRealize Operations Manager aktiv Uberwachten Schwellenwerten basieren.

Die Schwellenwerte flir Metrikereignisse, die bestimmen, ob die Metrik Uber, unter, gleich oder ungleich
dem Schwellenwert ist, der auf dem Uberwachten System festgelegt wurde, stellen die Typ- und Untertyp-
kombination dar, die im eingehenden metrischen Ereignis angegeben ist.

= Uber Schwellenwert. Entspricht den Typ- und Untertypkonstanten EVENT_CLASS_HT und
EVENT_SUBCLASS_ABOVE, die im vRealize Operations Manager-API-SDK definiert sind.

= Unter Schwellenwert. Entspricht den Typ- und Untertypkonstanten EVENT_CLASS HT und
EVENT_SUBCLASS_BELOW, die im vRealize Operations Manager-API-SDK definiert sind.

= Gleich Schwellenwert. Entspricht den Typ- und Untertypkonstanten EVENT_CLASS HT und
EVENT_SUBCLASS_EQUAL, die im vRealize Operations Manager-API-SDK definiert sind.

= Ungleich Schwellenwert. Entspricht den Typ- und Untertypkonstanten EVENT_CLASS_HT und
EVENT_SUBCLASS_NOT_EQUAL, die im vRealize Operations Manager-API-SDK definiert sind.
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Grundlegendes zu negativen Symptomen bei vRealize Operations Manager -
Warnungen

Warnungssymptome sind Bedingungen, die auf Probleme in hrer Umgebung hinweisen. Beim Definieren
einer Warnung fligen Sie Symptome hinzu, die die Warnung generieren, wenn der Symptomzustand in
Ihrer Umgebung eintritt. Negative Symptome basieren auf dem Fehlen der Symptombedingung. Wenn
das Symptom als nicht wahr gilt, wird das Symptom ausgeldst.

Um das Fehlen der Symptombedingung in einer Warnungsdefinition zu verwenden, negieren Sie das
Symptom im Symptomsatz.

Alle definierten Symptome verfligen Uber eine konfigurierte Prioritatsstufe. Wenn Sie jedoch ein Symptom
in einer Warnungsdefinition negieren, ist ihm beim Generieren der Warnung keine Prioritatsstufe zugeord-
net.

Alle Symptomdefinitionen verfligen Uber eine konfigurierte Prioritatsstufe. Wenn das Symptom ausgelost
wird, da die Bedingung zutrifft, entspricht die Symptom-Prioritatsstufe der konfigurierten Prioritatsstufe.
Wenn Sie jedoch ein Symptom in einer Warnungsdefinition negieren und die Negierung zutrifft, weist das
Symptom keine zugewiesene Prioritatsstufe aus.

Wenn negative Symptome ausgeldst und Warnungen generiert werden, hangen die Auswirkungen auf die
Prioritatsstufe der Warnung von der Konfiguration der Warnungsdefinition ab.

Die folgende Tabelle enthalt Beispiele fir die Auswirkungen, die negative Symptome auf generierte Warn-
ungen haben.

Tabelle 2-1. Auswirkungen negativer Symptome auf die Prioritatsstufe der generierten
Warnung

Konfigurierte Prioritats-

Prioritatsstufe der Warn-  stufe des negativen Konfigurierte Priorititsstufe des Warnungsprioritét bei
ungsdefinition Symptoms Standardsymptoms Auslésung
Warnung Ein kritisches Symptom Ein sofortiges Symptom Warnung. Die Warnungsp-

rioritat basiert auf der defi-
nierten Warnungsprioritat.

Symptombasiert Ein kritisches Symptom Ein Warnungssymptom Warnung. Das negative
Symptom verfugt tber kei-
ne zugeordnete Prioritats-
stufe und die Prioritatsstufe
des Standardsymptoms be-
stimmt die Prioritatsstufe
der generierten Warnung.

Symptombasiert Ein kritisches Symptom Kein Standardsymptom enthalten Info. Da eine Warnung tber
eine Prioritatsstufe verfu-
gen muss und der negati-
ven Warnung keine Priori-
tatsstufe zugeordnet ist,
weist die generierte War-
nung die Prioritatsstufe ,In-
fo* auf, d. h. die niedrigste
mogliche Prioritatsstufe.
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Definieren von Empfehlungen fuir Warnungsdefinitionen

Empfehlungen sind Anweisungen an Benutzer, die fur die Reaktion auf Warnungen zustandig sind. Sie
fugen Empfehlungen zu vRealize Operations Manager-Warnungen hinzu, sodass |Ihre Benutzer die Ob-
jekte in Ihrer Umgebung auf dem erforderlichen Leistungsniveau pflegen kénnen.

Empfehlungen bieten Ihren Netzwerkingenieuren oder Administratoren virtueller Infrastruktur Informatio-
nen, um Warnungen zu beheben.

Je nach Wissensstand Ihrer Benutzer konnen Sie mehr oder weniger Informationen zur Verfliigung stel-
len, unter anderem folgende Optionen in beliebiger Kombination.

= Eine Zeile mit Instruktionen

m  Schritte zur Behebung des Problems auf dem Zielobjekt

m  Hyperlink zu einer Website, einem Runbook, einem Wiki oder einer anderen Quelle
= Aktion, die eine Anderung am Zielobjekt ausfiihrt

Stellen Sie bei der Definition einer Warnung so viele relevante umsetzbare Empfehlungen wie maéglich
zur Verfigung. Wenn mehr als eine Empfehlung gegeben werden kann, ordnen Sie die Empfehlungen
nach Prioritat, sodass die Losung mit den geringsten Auswirkungen und der héchsten Effektivitat zuerst
angezeigt wird. Wenn keine Aktionsempfehlung vorhanden ist, figen Sie Textempfehlungen hinzu. Be-
schreiben Sie so prazise wie maglich, was der Administrator tun sollte, um die Warnung zu beheben.

Erstellen einer neuen Warnungsdefinition

Auf Basis der Hauptursache des Problems und der Lésungen, die Sie fur die Behebung des Problems
verwendet haben, kénnen Sie eine neue Warnungsdefinition fur vRealize Operations Manager erstellen.
Wenn die Warnung auf dem Hostsystem ausgeldst wird, werden Sie von vRealize Operations Manager
gewarnt und erhalten Empfehlungen zur Problemlésung.

Um Sie zu warnen, bevor auf Hostsystemen kritische Kapazitatsprobleme auftreten, und damit Sie von
vRealize Operations Manager im Voraus Uber Probleme informiert werden, kénnen Sie Warnungsdefiniti-
onen erstellen und Symptomdefinitionen zur Warnungsdefinition hinzuftigen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Warnungen und wahlen Sie dann im linken Fensterbereich Warnungsein-
stellungen > Warnungsdefinitionen aus.

2 Geben Sie Kapazitdat in das Suchttextfeld ein.

Uberpriifen Sie die verfiigbare Liste der Warnungsdefinitionen beziiglich der Kapazitat. Falls fiir Host-
systeme keine Warnungsdefinitionen beziiglich der Kapazitat existieren, kdnnen Sie eine erstellen.
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3 Klicken Sie auf das Pluszeichen, um fir Ihre Hostsysteme eine neue Warnungsdefinition zur Kapazi-
tat zu erstellen.

a

Geben Sie als Name und Beschreibung in der Warnungsdefinition
Hosts - Warnung: Kapazitdt iiberschritten ein.

Wahlen Sie als Basisobjekttyp vCenter-Adapter > Hostsystem.

Wahlen Sie als Warnungsauswirkung die folgenden Optionen.

Option Auswahl
Auswirkung Wabhlen Sie Risiko.
Prioritat Wabhlen Sie Sofort.

Warnungstyp und -untertyp  Wahlen Sie Anwendung: Kapazitat.
Wartezyklus Wabhlen Sie 1.

Abbruchzyklus Wabhlen Sie 1.

Wahlen Sie fur ,Symptomdefinition hinzufugen® die folgenden Optionen.

Option Auswahl
Definiert am Wahlen Sie Selbst.
Symptomdefinitionstyp ~ Wahlen Sie Metrik/Super-Metrik.

Schnellfilter (Name) Geben Sie Kapazitdat ein.

Klicken Sie in der Liste der Symptomdefinitionen auf Verbleibende Kapazitit des Hostsystems
ist maRig niedrig und ziehen Sie dies in den rechten Bereich.

Stellen Sie im Bereich ,Symptome* sicher, dass das ,Basisobjekt hat*-Kriterium standardmafig
auf Alle festgelegt ist.

Geben Sie fir ,Empfehlungen hinzufigen® Virtuelle Maschine in das Textfeld ,Schnellfilter*
ein.

Klicken Sie auf Die aufgefiihrten Symptome liberpriifen und die vom Symptom empfohlene
Anzahl an vCPUs von der virtuellen Maschine entfernen und ziehen Sie dies in den Empfeh-
lungsbereich, der sich im rechten Bereich befindet.

Diese Empfehlung erhalt die Prioritat 1.

4 Klicken Sie auf Speichern, um die Warnungsdefinition zu speichern.

Ihre neue Warnung wird auf der Liste der Warnungsdefinitionen angezeigt.

Sie haben eine Warnungsdefinition hinzugefligt, damit vRealize Operations Manager Sie warnt, wenn die
Kapazitat lhres Hostsystems zur Neige geht.

Best Practices fur die Benachrichtigungsdefinition

Bei der Erstellung von Warnungsdefinitionen fir Ihre Umgebung sollten Sie einheitliche Best Practices
anwenden, sodass das Warnmeldeverhalten fir |hre Gberwachten Objekte optimiert wird.
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Name und Beschreibung der Warnungsdefinitionen
Die Warnungsdefinition wird mit einem kurzen Namen benannt, der an folgenden Stellen auftritt:
= |n Datenrastern, wenn Warnungen generiert werden

®  |n ausgehenden Warnnachrichten, unter anderem Mail-Benachrichtigungen, wenn ausgehende
Warnungen und Benachrichtigungen in lhrer Umgebung konfiguriert werden

Achten Sie darauf, dass Sie einen aussagekraftigen Namen angeben, der das berichtete Problem deut-
lich benennt. lhre Benutzer kdnnen Warnungen aufgrund des Namens der Warnungsdefinition bewerten.

Die Beschreibung der Warnungsdefinitionen ist der Text, der in den Details der Warnungsdefinition und
den ausgehenden Warnungen angezeigt wird. Geben Sie eine aussagekraftige Beschreibung ein, mit der
Benutzer das Problem verstehen, das die Warnung generiert hat.

Warte- und Abbruchzyklus

Die Einstellung des Wartezyklus erleichtert die Empfindlichkeitsanpassung in lhrer Umgebung. Der War-
tezyklus fur die Warnungsdefinition tritt dann in Kraft, wenn der Wartezyklus fir die Symptomdefinition zu
einem ausgeldsten Symptom fiihrt. Bei den meisten Warnungsdefinitionen konfigurieren Sie die Empfind-
lichkeit auf der Symptomebene und stellen den Wartezyklus auf die Warnungsdefinition 1 ein. Dank die-
ser Konfiguration wird die Warnung sofort generiert, sobald die Symptome auf der gewlinschten Empfind-
lichkeitsebene ausgeldst werden.

Die Einstellung des Abbruchzyklus erleichtert die Empfindlichkeitsanpassung in lhrer Umgebung. Der Ab-
bruchzyklus fir die Warnungsdefinition tritt dann in Kraft, wenn der Abbruchzyklus fir die Symptomdefini-
tion zu einem ausgelosten Symptom fiihrt. Bei den meisten Definitionen konfigurieren Sie die Empfind-
lichkeit auf der Symptomebene und stellen den Abbruchzyklus auf die Warnungsdefinition 1 ein. Dank
dieser Konfiguration wird die Warnung sofort abgebrochen, sobald alle Symptombedingungen nach dem
gewunschten Abbruchzyklus verschwinden.

Erstellen von Warnungsdefinitionen zur Generierung der wenigsten
Warnungen

Sie kdnnen den Umfang lIhrer Warnliste steuern und so ihre Verwaltung erleichtern. Wenn es sich bei ei-
ner Warnung um ein allgemeines Problem handelt, das fir eine grol3e Anzahl an Objekten ausgel6st wer-
den kann, konfigurieren Sie ihre Definitionen so, dass die Warnung fir ein Objekt auf einer héheren Ebe-
ne in der Hierarchie generiert wird.

Uberladen Sie beim Hinzufiigen von Symptomen zu lhrer Warnungsdefinition keine einzelne Warnungs-
definition mit sekundaren Symptomen. Halten Sie die Kombination an Symptomen so einfach und unkom-
pliziert wie maglich.

Sie kénnen aber auch inkrementelle Probleme mithilfe einer Reihe von Symptomdefinitionen beschrei-
ben. Volumenkapazitdt beinahe ausgeschopft kann beispielsweise den Schweregrad ,Warnung“ ha-
ben, wahrend Volumenkapazitdt ausgeschopft einen Schweregrad von ,Kritisch® erhalten kann. Das
erste Symptom stellt keine unmittelbare Bedrohung dar, das zweite Symptom ist eine unmittelbare Bedro-
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hung. Sie kdnnen dann die Symptomdefinitionen fur ,Warnung“ und ,Kritisch® in einer einzigen Warnungs-
definition mit einer beliebigen Bedingung versehen und die Warnungsprioritat auf ,Symptombasiert* fest-
legen. Diese Einstellungen sorgen dafiir, dass die Warnung mit der richtigen Prioritat erzeugt wird, wenn
eines der Symptome ausgeldst wird.

Uberlappungen und Liicken zwischen Warnungen vermeiden

Uberlappungen sorgen dafiir, dass zwei oder mehr Warnungen fiir dieselbe zugrundeliegende Bedingung
erzeugt werden. Lucken treten auf, wenn eine nicht behobene Warnung mit geringerem Schweregrad ab-
gebrochen wird, wahrend eine damit in Zusammenhang stehende Warnung mit einem héheren Schwere-
grad nicht ausgeldst werden kann.

Eine Lucke tritt in einer Situation auf, in der der Wert <=50 % in einer Warnungsdefinition und >=75% in
einer zweiten Warnungsdefinition lautet. Wenn der Prozentsatz des Volumens mit hoher Nutzung zwi-
schen 50 bis 75 % liegt, wird das erste Problem abgebrochen, das zweite Problem erzeugt jedoch keine
Warnung. Diese Situation ist problematisch, da keine Warnungsdefinitionen aktiv sind, um die Licke ab-
zudecken.

Umsetzbare Empfehlungen

Wenn Sie Textanweisungen zur Losung eines Problems anbieten, das von einer Warnungsdefinition iden-
tifiziert wurde, beschreiben Sie genau, wie der Ingenieur oder Administrator das Problem beheben sollte,
um die Warnung zu korrigieren.

Flgen Sie zur Unterstlitzung einen Link zu einem Wiki, Ausfihrungsbuch oder anderen Informationsquel-
len hinzu sowie Aktionen, die Sie aus vRealize Operations Manager in den Zielsystemen ausfihren.

Erstellen und Verwalten von vRealize Operations Manager -
Warnbenachrichtigungen

Wenn Warnungen in vRealize Operations Manager generiert werden, werden sie in den Warnungsdetails
und Objektdetails angezeigt, aber Sie kdnnen vRealize Operations Manager mit Optionen fiir ausgehen-
de Warnungen auch so konfigurieren, dass Ihre Warnungen an externe Anwendungen gesendet werden.

Sie konfigurieren Benachrichtigungsoptionen, um festzulegen, welche Warnungen fir die Plug-Ins fir
ausgehende Warnungen vom Typ Standard-E-Mail, REST, SNMP und Protokolldatei gesendet werden.
Bei den anderen Plug-In-Typen werden alle Warnungen gesendet, wenn das Ziel-Plug-In fir ausgehende
Warnungen aktiviert ist.

Das am haufigsten verwendete Plug-In fir ausgehende Warnungen ist das Standard-E-Mail-Plug-In. Das
Standard-E-Mail-Plug-In wird konfiguriert, um Benachrichtigungen an einen oder mehrere Benutzer zu
senden, wenn eine Warnung generiert wird, die in den Benachrichtigungseinstellungen festgelegte Kriteri-
en erfullt.

Liste der ausgehenden Plug-Ins in vRealize Operations Manager

vRealize Operations Manager stellt ausgehende Plug-ins bereit. Diese Liste enthalt den Namen des Plug-
Ins und gibt an, ob Sie die ausgehenden Daten basierend auf Ihren Benachrichtigungseinstellungen fil-
tern kénnen.
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Wenn das Plug-In das Konfigurieren von Benachrichtigungsregeln unterstiitzt, kénnen Sie die Meldungen
filtern, bevor sie an das Zielsystem gesendet werden. Wenn das Plug-In keine Benachrichtigungen unter-
stiitzt, werden alle Meldungen an das Zielsystem gesendet und Sie kénnen sie in dieser Anwendung ver-
arbeiten.

Wenn Sie andere Lésungen installiert haben, die andere Plug-In-Optionen enthalten, werden sie als Plug-
In-Optionen mit den anderen Plug-Ins angezeigt.

Meldungen und Warnungen werden nur gesendet, wenn das Plug-In aktiviert ist.

Tabelle 2-2. Unterstiitzung von Benachrichtigungen fiir ausgehende Plug-Ins

Ausgehendes Plug-In Konfigurieren von Benachrichtigungsregeln

Plug-in fur automatisierte Ak-  Nein

tionen Das Plug-in fiir automatisierte Aktionen ist standardméaRig aktiviert. Wenn die automatisierten
Aktionen nicht mehr funktionieren, tberprifen Sie das Plug-in fir automatisierte Aktionen und
aktivieren Sie es bei Bedarf. Wenn Sie das Plug-in fir automatisierte Aktionen bearbeiten, mus-
sen Sie lediglich einen Instanznamen angeben.

Protokolldatei-Plug-In Ja

Zum Filtern der Warnungen in der Protokolldatei kdnnen Sie entweder die Datei TextFil-
ter.xml oder die Benachrichtigungsregeln konfigurieren.

Smarts SAM-Benachrichti- Nein
gungs-Plug-In
REST-Benachrichtigungs- Ja
Plug-In

Netzwerkfreigabe-Plug-in Nein
Standard-E-Mail-Plug-In Ja
SNMP-Trap-Plug-In Ja

Hinzufliigen von Plug-Ins fur ausgehende Benachrichtigungen in
vRealize Operations Manager

Sie figen ausgehende Plug-In-Instanzen hinzu, um Benutzer tber Warnungen zu benachrichtigen oder
Warnungsdaten auflerhalb von vRealize Operations Manager zu erfassen.

Sie kdnnen eine oder mehrere Instanzen desselben Plug-In-Typs konfigurieren, wenn Sie Warnungsinfor-
mationen an mehrere Zielsysteme leiten mussen.

Das Plug-In flr automatisierte Aktionen ist standardmaRig aktiviert. Wenn automatisierte Aktionen nicht
mehr funktionieren, priifen Sie das Plug-In fir automatisierte Aktionen und aktivieren Sie es bei Bedarf.
Wenn Sie das Plug-In fur automatisierte Aktionen bearbeiten, missen Sie lediglich den Instanznamen be-
reitstellen.

m  Hinzufligen eines Standard-E-Mail-Plugins flir ausgehende Warnungen in vRealize Operations Ma-
nager
Sie figen ein Standard-E-Mail-Plug-In hinzu, damit Sie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) fur die
Ubermittlung von vRealize Operations Manager-Warnbenachrichtigungen per E-Mail an Administra-
toren der virtuellen Infrastruktur verwenden kénnen.
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m  Hinzufligen eines REST-Plug-Ins flr ausgehende Warnungen von vRealize Operations Manager

Sie figen ein REST-Plug-In hinzu, damit Sie vRealize Operations Manager-Warnungen an eine an-
dere REST-fahige Anwendung senden kdnnen, in der Sie einen REST-Webservice eingerichtet ha-
ben, der diese Nachrichten annimmt.

m  Hinzuflgen eines Protokolldatei-Plugins fir ausgehende Warnungen in vRealize Operations Mana-
ger
Ein Protokolldatei-Plug-In wird hinzugefugt, wenn Sie vRealize Operations Manager zur Protokollie-
rung von Warnungen in einer Datei auf jedem Ihrer vRealize Operations Manager-Knoten konfigurie-
ren. Wenn Sie vRealize Operations Manager als Cluster mit mehreren Knoten installiert haben, ver-
arbeitet und protokolliert jeder Knoten die Warnungen flr die Objekte, die er Gberwacht. Jeder Kno-
ten protokolliert die Warnungen fir die Objekte, die er verarbeitet.

m  Hinzuflgen eines Netzwerkfreigabe-Plug-Ins fir vRealize Operations Manager-Berichte
Sie figen ein Netzwerkfreigabe-Plug-In hinzu, wenn Sie vRealize Operations Manager so konfigu-
rieren wollen, dass Berichte an einen freigegebenen Speicherort geschickt werden. Das Plug-In fur
die Netzwerkfreigabe untersttitzt SMB Version 2.0.

m  Hinzufligen eines SNMP-Trap-Plug-Ins flr ausgehende Warnungen von vRealize Operations Mana-
ger
Sie figen ein SNMP-Trap-Plug-In hinzu, wenn Sie vRealize Operations Manager so konfigurieren
mochten, dass Warnungen auf einem vorhandenen SNMP-Trap-Server in lhrer Umgebung protokol-
liert werden.

m  Hinzuflgen eines Benachrichtigungs-Plugins flir Smarts Service Assurance Manager flr ausgehen-
de Warnungen in vRealize Operations Manager

Sie figen ein Smarts SAM-Benachrichtigungs-Plug-In hinzu, wenn Sie
vRealize Operations Manager fiir die Ubermittiung von Warnbenachrichtigungen an EMC Smarts
Server Assurance Manager konfigurieren mochten.

Hinzufligen eines Standard-E-Mail-Plugins flir ausgehende Warnungen in
vRealize Operations Manager

Sie fliigen ein Standard-E-Mail-Plug-In hinzu, damit Sie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) fur die
Ubermittlung von vRealize Operations Manager-Warnbenachrichtigungen per E-Mail an Administratoren
der virtuellen Infrastruktur verwenden kénnen.

Voraussetzungen

Sie mussen uber ein E-Mail-Benutzerkonto verfugen, das als Verbindungskonto fur Warnbenachrichtigun-
gen verwendet wird. Sofern eine Authentifizierung erforderlich sein soll, missen Sie aulserdem das Kenn-
wort fur dieses Konto kennen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Manage-
ment.
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2 Kilicken Sie auf Ausgehende Einstellungen und dann auf das Pluszeichen, um ein Plug-In hinzuzu-
fugen.

3 Wabhlen Sie im Dropdown-Meni Plugin-Typ die Option Standard-E-Mail-Plugin aus.
Daraufhin wird das Dialogfeld erweitert und zeigt die SMTP-Einstellungen an.
4 Geben Sie im Feld Instanzname einen Namen ein.

Dieser Name identifiziert die Instanz, wenn Sie sie spater auswahlen, um Benachrichtigungsregeln zu
konfigurieren.

5 Konfigurieren Sie die fur Ihre Umgebung geeigneten SMTP-Optionen.

Option Beschreibung

Sichere Verbindung verwenden Ermdglicht eine sichere Verschllsselung der Kommunikation mittels SSL/TLS.
Bei Auswahl dieser Option muss eine Methode im Dropdown-Men( Sicherer Ver-
bindungstyp ausgewahlt werden.

Erfordert Authentifizierung Aktiviert die Authentifizierung fir das E-Mail-Benutzerkonto, das Sie zum Konfigu-
rieren dieser SMTP-Instanz verwenden. Bei Auswahl dieser Option muss ein
Kennwort fir das Benutzerkonto angegeben werden.

SMTP-Host URL oder IP-Adresse des E-Mail-Hostservers.
SMTP-Port Von SMTP fiir die Verbindung zum Server verwendeter Standard-Port.
Sicherer Verbindungstyp Wahlen Sie im Dropdown-Menu ,SSL* oder , TLS* als die in Ihrer Umgebung zu

verwendende Kommunikationsverschlisselungsmethode aus. Es muss ein Ver-
bindungstyp ausgewahlt werden, wenn ,Sichere Verbindung verwenden® ausge-

wahlt wurde.
Benutzername E-Mail-Benutzerkonto, das fur die Verbindung zum E-Mail-Server verwendet wird.
Kennwort Kennwort fiir das Benutzerkonto der Verbindung. Bei Auswahl von ,Erfordert Au-

thentifizierung® ist die Angabe eines Kennworts erforderlich.
E-Mail-Adresse des Absenders Die in der Benachrichtigung angezeigte E-Mail-Adresse.

Absendername Der fiur die E-Mail-Adresse des Absenders angezeigte Name.
6 Klicken Sie auf Speichern.
7 Um den Dienst fur ausgehende Warnungen fir dieses Plug-In zu starten, wahlen Sie die Instanz aus

der Liste aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf Aktivieren.

Diese Instanz des Standard-E-Mail-Plugins fur ausgehende SMTP-Warnungen ist konfiguriert und wird
ausgefihrt.

Nachste Schritte

Erstellen Sie Benachrichtigungsregeln, fur die das Standard-E-Mail-Plug-In verwendet wird, um eine
Nachricht an Ihre Benutzer tiber Warnungen zu senden, die flr sie von Bedeutung sind. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie unter Benutzerszenario: Erstellen einer vRealize Operations Manager-E-Mail-
Warnbenachrichtigung.
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Hinzufligen eines REST-Plug-Ins flir ausgehende Warnungen von
vRealize Operations Manager

Sie fliigen ein REST-Plug-In hinzu, damit Sie vRealize Operations Manager-Warnungen an eine andere
REST-fahige Anwendung senden kdnnen, in der Sie einen REST-Webservice eingerichtet haben, der die-
se Nachrichten annimmt.

Das REST-Plug-In unterstutzt die Aktivierung einer Integration, stellt aber keine Integration bereit. In Ab-
hangigkeit von Ihrer Zielanwendung bendtigen Sie moglicherweise einen REST-Zwischendienst oder ei-
nen sonstigen Mechanismus, der die in der REST-Warnungsausgabe enthaltenen Warnungs- und Objekt-
bezeichner mit den Bezeichnern in lhrer Zielanwendung korreliert.

Legen Sie fest, welche Art von Inhalten Sie an lhre Zielanwendung Gbermitteln mochten. Wenn Sie ,An-
wendung/JSON* auswahlen, hat der Hauptteil der gesendeten POST- oder PUT-Aufrufe das nachstehend
angezeigte Format. Beispieldaten sind enthalten.

"startDate":1369757346267,
"criticality":"ALERT_CRITICALITY_LEVEL_WARNING",
"Risk":4.0,

"resourceld":"sample-object-uuid",
"alertId":"sample-alert-uuid",
"status":"ACTIVE",

"subType" :"ALERT_SUBTYPE_AVAILABILITY_PROBLEM",
"cancelDate":1369757346267,
"resourceKind":"sample-object-type",
"alertName":"Invalid IP Address for connected Leaf Switch",
"attributeKeyID":5325,

"Efficiency":1.0,
"adapterKind":"sample-adapter-type",
"Health":1.0,

"type" :"ALERT_TYPE_APPLICATION_PROBLEM",
"resourceName":"sample-object-name",
"updateDate":1369757346267,

"info":"sample-info"

Wenn Sie ,Anwendung/XML* auswahlen, hat der Hauptteil der gesendeten POST- oder PUT-Aufrufe das
nachstehend angezeigte Format.

<alert>
<startDate>1369757346267</startDate>
<criticality>ALERT_CRITICALITY_LEVEL_WARNING</criticality>
<Risk>4.0</Risk>
<resourceld>sample-object-uuid</resourcelId>
<alertId>sample-alert-uuid</alertId>
<status>ACTIVE</status>
<subType>ALERT_SUBTYPE_AVAILABILITY_PROBLEM</subType>
<cancelDate>1369757346267</cancelDate>
<resourceKind>sample-object-type</resourcekKind>
<alertName>Invalid IP Address for connected Leaf Switch</alertName>
<attributeKeyId>5325</attributeKeyId>
<Efficiency>1.0</Efficiency>
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<adapterKind>sample-adapter-type</adapterKind>
<Health>1.0</Health>
<type>ALERT_TYPE_APPLICATION_PROBLEM</type>
<resourceName>sample-object-name</resourceName>
<updateDate>1369757346267</updateDate>
<info>sample-info</info>

</alert>

Hinweis Wenn die Warnung von einem nicht metrischen Versto3 ausgeldst wird, ist attributeKeyID
nicht in der REST-Ausgabe enthalten und wird nicht gesendet.

Wenn die Anfrage sowohl fir JSON als auch XML als POST verarbeitet wird, gibt der Webservice den
HTTP-Statuscode 201 zuriick, der anzeigt, dass die Warnung am Ziel erfolgreich erstellt wurde. Wenn die
Anfrage als PUT verarbeitet wird, lautet der HTTP-Statuscode 202, womit angezeigt wird, dass die War-
nung am Ziel erfolgreich angenommen wurde.

Voraussetzungen

Sie sollten unbedingt wissen, wie und wo die mithilfe des REST-Plug-Ins gesendeten Warnungen in lhrer
Umgebung verwendet und verarbeitet werden, und die entsprechenden Verbindungsinformationen zur
Verfugung halten.

Verfahren
1 Klicken Sie im linken Fensterbereich von vRealize Operations Manager auf das Symbol Verwaltung.

2 Klicken Sie auf Ausgehende Einstellungen und dann auf das Pluszeichen, um ein Plug-In hinzuzu-
fugen.

3 Wabhlen Sie im Dropdown-MenU Plug-In-Typ die Option REST-Benachrichtigungs-Plug-In aus.
Das Dialogfeld wird um lhre REST-Einstellungen erweitert.
4 Geben Sie im Feld Instanzname einen Namen ein.

Dieser Name identifiziert die Instanz, wenn Sie sie spater auswahlen, um Benachrichtigungsregeln zu
konfigurieren.

5 Konfigurieren Sie die entsprechenden REST-Optionen fiir lInre Umgebung.

Option Beschreibung

URL Die URL, an die die Warnungen gesendet werden. Die URL muss HTTPS unter-
stutzen. Beim Versand einer Warnung an den REST-Webserver wird das Plug-In
an den POST- oder PUT-Aufruf /{alertID} angehangt.

Benutzername Das Benutzerkonto im REST-Zielsystem.
Kennwort Das Kennwort fliir das Benutzerkonto.
Inhaltstyp Geben Sie das Format fir die Warnungsausgabe an.

= Anwendung/JSON. Warnungsdaten werden mithilfe von JSON (JavaScript
Object Notation) als vom Benutzer lesbarer Text Gbermittelt.

®  Anwendung/XML. Warnungsdaten werden mithilfe von XML Ubertragen, wo-
bei es sich um vom Benutzer lesbaren und maschinenlesbaren Inhalt handelt.
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Option Beschreibung

Fingerabdruck des Zertifikats Fingerabdruck fir das 6ffentliche Zertifikat Inres HTTPS-Diensts Es kann entwe-
der der SHA1- oder der SHA256-Algorithmus verwendet werden.

Verbindungsanzahl Beschrankt die Anzahl gleichzeitiger Warnungen, die an den REST-Zielserver ge-
sendet werden. Stellen Sie mithilfe dieses Werts sicher, dass |hr REST-Server
nicht mit Anfragen uberfordert wird.

6 Klicken Sie auf Speichern.

7 Um den Dienst fur ausgehende Warnungen fir dieses Plug-In zu starten, wahlen Sie die Instanz aus
der Liste aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf Aktivieren.

Diese Instanz des REST-Plug-Ins flr ausgehende Warnungen ist konfiguriert und wird ausgefihrt.

Nachste Schritte

Erstellen Sie Benachrichtigungsregeln, die mithilfe des REST-Plug-Ins Warnungen an eine REST-fahige
Anwendung oder einen REST-fahigen Dienst in Ihrer Umgebung senden. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Benutzerszenario: Erstellen einer vRealize Operations Manager-REST-Warnbenachrich-

tigung.

Hinzufligen eines Protokolldatei-Plugins flir ausgehende Warnungen in
vRealize Operations Manager

Ein Protokolldatei-Plug-In wird hinzugefligt, wenn Sie vRealize Operations Manager zur Protokollierung
von Warnungen in einer Datei auf jedem |hrer vRealize Operations Manager-Knoten konfigurieren. Wenn
Sie vRealize Operations Manager als Cluster mit mehreren Knoten installiert haben, verarbeitet und pro-
tokolliert jeder Knoten die Warnungen flr die Objekte, die er GUberwacht. Jeder Knoten protokolliert die
Warnungen flr die Objekte, die er verarbeitet.

Es werden alle Warnungen in die Protokolldatei aufgenommen. Sie kdnnen andere Anwendungen zum
Filtern und Verwalten der Protokolle verwenden.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie Schreibzugriff zum Dateisystempfad auf den
vRealize Operations Manager-Zielknoten haben.

Verfahren

1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Manage-
ment.

2 Kiicken Sie auf Ausgehende Einstellungen und dann auf das Pluszeichen, um ein Plug-In hinzuzu-
figen.

3 Wahlen Sie im Dropdown-Ment Plugin-Typ die Option Protokolldatei aus.

Das Dialogfeld wird erweitert und zeigt Ihre Protokolldateieinstellungen an.
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4  Geben Sie im Textfeld Ausgabeordner fiir Warnung den Ordnernamen ein.

Falls der Ordner am Zielspeicherort noch nicht vorhanden ist, wird er durch das Plug-In dort erstellt.
Standardmafiger Zielspeicherort: /usr/1ib/vmware-vcops/common/bin/.

5 Klicken Sie auf Speichern.
6 Um den Dienst fiir ausgehende Warnungen fir dieses Plug-In zu starten, wahlen Sie die Instanz aus

der Liste aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf Aktivieren.

Diese Instanz des Protokolldatei-Plugins wird konfiguriert und ausgeftihrt.

Nachste Schritte

Wenn das Plug-In gestartet wird, werden die Warnungen in der Datei protokolliert. Uberpriifen Sie, ob die
Protokolldateien im Zielverzeichnis beim Generieren, Aktualisieren oder Abbrechen der Warnungen er-
stellt werden.

Hinzufligen eines Netzwerkfreigabe-Plug-Ins flir vRealize Operations Manager -Berichte

Sie fligen ein Netzwerkfreigabe-Plug-In hinzu, wenn Sie vRealize Operations Manager so konfigurieren
wollen, dass Berichte an einen freigegebenen Speicherort geschickt werden. Das Plug-In fiir die Netz-
werkfreigabe unterstitzt SMB Version 2.0.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber Lese-, Schreib- und Loschberechtigungen fir den freigegebenen Netz-
werkspeicherort verfligen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenuU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Verwaltung
> Ausgehende Einstellungen.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Hinzufligen.

3 Wahlen Sie im Dropdown-Menu Plug-In-Typ die Option Netzwerkfreigabe-Plug-In aus.
Das Dialogfeld wird um Ihre Einstellungen fur Plug-In-Instanzen erweitert.

4 Geben Sie im Feld Instanzname einen Namen ein.

Dieser Name identifiziert die Instanz, wenn Sie sie spater auswahlen, um Benachrichtigungsregeln zu
konfigurieren.

5 Konfigurieren Sie die entsprechenden Netzwerkfreigabe-Optionen fur Ihre Umgebung.

Option Beschreibung

Doméne lhre freigegebene Netzwerkdomanenadresse.

Benutzername Das Domanenbenutzerkonto, das fur die Verbindung zum Netzwerk verwendet
wird.
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Option Beschreibung
Kennwort Das Passwort fiir das Doméanenbenutzerkonto.
Netzwerkfreigabe-Root Der Pfad fir den Stammordner, in dem Sie die Berichte speichern wollen. Sie

kénnen Unterordner fiir jeden Bericht festlegen, wenn Sie die geplante Publikati-
on konfigurieren.

Sie mussen eine IP-Adresse eingeben. Beispielsweise \\IP_address\Share-
Root. Sie kdnnen anstelle der IP-Adresse den Hostnamen verwenden, wenn der
Hostname bei Zugriff vom vRealize Operations Manager-Host aus in eine IPv4-
Adresse aufgeldst wird.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Zielstammordner existiert. Wenn der Ord-
ner nicht vorhanden ist, protokolliert das Netzwerkfreigabe-Plug-In nach 5 erfolg-
losen Versuchen einen Fehler.

6 Klicken Sie auf Test, um die angegebenen Pfade, Anmeldedaten und Berechtigungen zu Uberprifen.
Der Test dauert moglicherweise bis zu einer Minute.

7 Klicken Sie auf Speichern.
Der ausgehende Dienst flr dieses Plug-In startet automatisch.

8 (Optional) Zum Anhalten eines ausgehenden Dienstes wahlen Sie eine Instanz aus und klicken Sie in

der Symbolleiste auf Deaktivieren.

Diese Instanz des Netzwerkfreigabe-Plug-Ins wurde konfiguriert und wird ausgeflhrt.

Nachste Schritte

Erstellen Sie einen Berichtsplan und konfigurieren Sie ihn so, dass er Berichte an lhren freigegebenen
Ordner sendet.

Hinzufligen eines SNMP-Trap-Plug-Ins flir ausgehende Warnungen von
vRealize Operations Manager

Sie figen ein SNMP-Trap-Plug-In hinzu, wenn Sie vRealize Operations Manager so konfigurieren moch-
ten, dass Warnungen auf einem vorhandenen SNMP-Trap-Server in lhrer Umgebung protokolliert wer-
den.

Sie kénnen beim Definieren einer Benachrichtigung mithilfe eines SNMP-Trap-Ziels Filter anlegen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Umgebung ein SNMP-Trap-Server konfiguriert ist und Sie die IP-Adresse
oder den Hostnamen, die Portnummer und die verwendete Community kennen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Manage-
ment.

2 Kilicken Sie auf Ausgehende Einstellungen und dann auf das Pluszeichen, um ein Plug-In hinzuzu-
fugen.
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3 Wabhlen Sie aus dem Dropdown-Menl Plug-In-Typ die Option SNMP-Trap aus.
Das Dialogfeld wird um Ihre SNMP-Trap-Einstellungen erweitert.
4  Geben Sie im Feld Instanzname einen Namen ein.

5 Konfigurieren Sie die geeigneten SNMP-Trap-Einstellungen fur Ihre Umgebung.

Option Beschreibung
Zielhost IP-Adresse oder vollqualifizierter Domanennamen (FQDN) des SNMP-Verwal-

tungssystems, an das Sie Warnungen senden.

Port Der fur die Verbindung mit dem SNMP-Verwaltungssystem verwendete Port. Der
Standardport ist 162.

Community Textzeichenfolge, die Zugriff auf die Statistik erlaubt. SNMP-Community-Strings
werden nur von Geraten verwendet, die das Protokoll SNMPvV3 unterstitzen.

Benutzername Benutzername zum Konfigurieren von SNMP-Trap-Einstellungen in Ihrer Umge-
bung. Wenn der Benutzername angegeben wurde, wird SNMPv3 vom Plugin als
Protokoll betrachtet.

Falls nicht, wird SNMPv2c vom Plugin als Protokoll betrachtet.

Authentifizierungsprotokoll Die verfligbaren Authentifizierungsalgorithmen sind SHA-224, SHA-256, SHA-384
und SHA-512.

Authentifizierungskennwort Authentifizierungskennwort.

Privatsphéarenprotokoll Die verfligbaren Privatspharenalgorithmen sind AES192 und AES2564.

Privatspharenkennwort Privatspharenkennwort.

6 Klicken Sie auf Speichern.

Diese Instanz des SNMP-Trap-Plug-Ins wurde konfiguriert und wird ausgefihrt.

Nachste Schritte

Wenn das Plug-In hinzugefugt wurde, Konfigurieren von Benachrichtigungen zum Empfangen der SNMP-
Traps.

Hinzufligen eines Benachrichtigungs-Plugins fliir Smarts Service Assurance Manager flr
ausgehende Warnungen in vRealize Operations Manager

Sie fugen ein Smarts SAM-Benachrichtigungs-Plug-In hinzu, wenn Sie vRealize Operations Manager flr
die Ubermittlung von Warnbenachrichtigungen an EMC Smarts Server Assurance Manager konfigurieren
maochten.

Diese Option fur ausgehende Warnungen ist hilfreich, wenn Sie die gleichen Objekte in Server Assurance
Manager und in vRealize Operations Manager verwalten, Sie das EMC Smarts Management Pack hinzu-
gefigt haben und die Lésung in vRealize Operations Manager konfiguriert ist. Obwohl Sie die an Service
Assurance Manager Ubermittelten Warnungen in vRealize Operations Manager nicht filtern kénnen, kon-
nen Sie das Smarts-Plug-In so konfigurieren, dass die Warnungen an den Smarts Open Integration-Ser-
ver gesendet werden. Danach konfigurieren Sie den Open Integration-Server so, dass er die Warnungen
von vRealize Operations Manager filtert und nur diejenigen an den Smarts Service Assurance Manager-
Dienst sendet, die den Filtertest bestehen.
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Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die EMC Smarts-Losung konfiguriert wurde. Die Dokumentation bezlglich
der EMC Smarts-Integration finden Sie unter https://solutionexchange.vmware.com/store.

= \ergewissern Sie sich, dass Sie Uber den Hostnamen oder die IP-Adresse, den Benutzernamen und
das Kennwort fir EMC Smarts Broker und die Smart Access Manager-Instanz verfiigen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenuU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Manage-
ment.

2 Klicken Sie auf Ausgehende Einstellungen und dann auf das Pluszeichen, um ein Plug-In hinzuzu-
fugen.

3 Wabhlen Sie im Dropdown-MenU Plugin-Typ die Option Smarts SAM-Benachrichtigungs-Plugin
aus.

Daraufhin wird das Dialogfeld erweitert und zeigt die Smarts-Einstellungen an.

4  Geben Sie im Feld Instanzname einen Namen ein.

Dieser Name identifiziert die Instanz, wenn Sie sie spater auswahlen, um Benachrichtigungsregeln zu

konfigurieren.

5 Konfigurieren Sie die fur lhre Umgebung geeigneten Smarts SAM-Benachrichtigungseinstellungen.

Option Beschreibung

Broker Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des EMC Smarts Brokers ein,
der die Registrierung fiir die Server Assurance Manager-Instanz verwaltet, an die
die Benachrichtigungen tUbermittelt werden sollen.

Broker-Benutzername Wenn der Smarts-Broker als sicherer Broker konfiguriert ist, geben Sie den Be-
nutzernamen flr das Broker-Konto ein.

Broker-Kennwort Wenn der Smarts-Broker als sicherer Broker konfiguriert ist, geben Sie das Kenn-
wort fur das Broker-Konto ein.

SAM-Server Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Server Assurance Manager-
Servers ein, an den die Benachrichtigungen Gbermittelt werden.

Benutzername Geben Sie den Benutzernamen fiir die Server Assurance Manager-Serverinstanz
ein. Dieses Konto muss Uber Lese- und Schreibberechtigungen fir die Benach-
richtigungen auf dem Smarts-Server verfligen, wie im SAM-Server angegeben.

Kennwort Geben Sie das Kennwort flir das Server Assurance Manager-Serverkonto ein.

6 Klicken Sie auf Speichern.
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7 Andern Sie die Eigenschaftsdatei des Smarts SAM-Plugins.

a Offnen Sie die Eigenschaftsdatei unter: /usr/1ib/vmware-vcops/user/plugins/out—
bound/vcops-smartsalert-plugin/conf/plugin.properties

b Flgen Sie diese Zeichenfolge zur Eigenschaftsdatei hinzu: # sendByType=APPLICATI-
ON: :AVATLABILITY,APPLICATION: : PERFORMANCE,APPLICATION: :CAPACITY,APPLICATI-
ON: : COMPLIANCE,VIRTUALIZATION: :AVAILABILITY,VIRTUALIZATION: :PERFORMANCE,VIR-
TUALIZATION: : CAPACITY,VIRTUALIZATION: : COMPLIANCE,HARDWARE: : AVAILABILITY,6HARD-
WARE : : PERFORMANCE , HARDWARE : : CAPACITY,HARDWARE : : COMPLIANCE, STORAGE: : AVAILABI-
LITY,STORAGE: : PERFORMANCE, STORAGE : : CAPACITY, STORAGE: : COMPLIANCE ,NET-
WORK: : AVATLABILITY,NETWORK: : PERFORMANCE ,NETWORK: : CAPACITY,NETWORK: : COMPLIANCE

¢ Speichern Sie die Eigenschaftsdatei.

8 Um den Dienst fur ausgehende Warnungen fir dieses Plug-In zu starten, wahlen Sie die Instanz aus
der Liste aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf Aktivieren.

Diese Instanz des Smarts SAM-Benachrichtigungs-Plugins wird konfiguriert und ausgefuhrt.

Nachste Schritte

Konfigurieren Sie in Smarts Service Assurance Manager lhre Benachrichtigungsprotokollkonsole, um die
Warnungen aus vRealize Operations Manager zu filtern. Hinweise zum Konfigurieren der Filterfunktion fur
Service Assurance Manager finden Sie in der EMC Smarts Service Assurance Manager-Dokumentation.

Konfigurieren von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen sind Warnbenachrichtigungen, die die Filterkriterien in den Benachrichtigungsregeln
einhalten, bevor sie aus vRealize Operations Manager an externe Empfanger gesendet werden. Sie kon-
figurieren Benachrichtigungsregeln fir die unterstitzten ausgehenden Warnungen, um damit die Warnun-
gen zu filtern, die an das ausgewabhlte externe System gesendet werden.

Sie verwenden die Benachrichtigungslisten, um lhre Regeln zu verwalten. AnschlieBend verwenden Sie
die Benachrichtigungsregeln, um die Warnungen zu begrenzen, die an das externe System gesendet
werden. Um Benachrichtigungen zu verwenden, missen die unterstltzten Plug-Ins fir ausgehende
Warnungen hinzugeflgt und ausgefuhrt werden.

Mit Benachrichtigungsregeln kdnnen Sie die Daten eingrenzen, die an folgende externe Systeme gesen-
det werden:

m  Standard-E-Mail. Sie kbnnen mehrere Benachrichtigungsregeln flr verschiedene E-Mail-Empfanger
erstellen und dabei unterschiedliche Filteroptionen verwenden. Wenn Sie Empfanger, aber keine Fil-
teroptionen hinzufligen, werden alle generierten Warnungen an die Empfanger gesendet.

m  REST. Sie kdnnen eine Regel zur Eingrenzung der an das Ziel-REST-System gesendeten Warnun-
gen erstellen, damit Sie auf diesem Zielsystem keine Filterfunktionen einrichten missen.

= SNMP-Trap. Sie kdnnen vRealize Operations Manager so konfigurieren, dass Warnungen auf einem
vorhandenen SNMP-Trap-Server in lhrer Umgebung protokolliert werden.
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= Protokolldatei. Sie kdbnnen vRealize Operations Manager so konfigurieren, dass Warnungen in einer
Datei auf jedem der vRealize Operations Manager-Knoten protokolliert werden.

Benutzerszenario: Erstellen einer vRealize Operations Manager -E-Mail-
Warnbenachrichtigung

Als Administrator einer virtuellen Infrastruktur benétigen Sie vRealize Operations Manager, um E-Mail-Be-
nachrichtigungen an lhre besonders qualifizierten Netzwerktechniker zu senden, wenn kritische Warnun-
gen fur das Objekt mmbhost generiert werden. Dabei handelt es sich um den Host flir zahlreiche virtuelle
Maschinen, die Transaktionsanwendungen ausfiihren, und es hat noch niemand die Zustandigkeit fur die
Warnung ibernommen.

Voraussetzungen

m  Stellen Sie sicher, dass Sie Uber mindestens eine Warnungsdefinition verfligen, fir die Sie eine Be-
nachrichtigung senden. Ein Beispiel flr eine Warnungsdefinition finden Sie unter Erstellen einer
Warnungsdefinition flr Abteilungsobjekte.

m  Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Instanz des Standard-E-Mail-Plug-Ins konfiguriert ist und
ausgefuhrt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufligen eines Standard-E-Mail-
Plugins fir ausgehende Warnungen in vRealize Operations Manager.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Warnungen und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Warnung-
seinstellungen.

2 Klicken Sie auf Benachrichtigungen und dann auf das Pluszeichen, um eine Benachrichtigungsre-
gel hinzuzufligen.

3 Geben Sie im Textfeld Name einen Namen ein, wie beispielsweise
Nicht ilibernommene kritische Warnungen fiir mmbhost.

4 Wahlen Sie im Bereich ,Methode* aus dem Dropdown-Men( die Option Standard-E-Mail-Plug-In
aus und dann die konfigurierte Instanz des E-Mail-Plug-Ins.

5 Konfigurieren Sie die E-Mail-Optionen.

a Geben Sie im Textfeld Empfanger die E-Mail-Adressen der Mitglieder lhres besonders qualifizier-
ten technischen Teams ein. Trennen Sie die Adressen mit einem Semikolon (;).

b Um eine zweite Benachrichtigung zu senden, wenn die Warnung nach einem angegebenen Zeit-
raum weiterhin aktiv ist, geben Sie im Textfeld Erneut benachrichtigen die Anzahl der Minuten
ein.

¢ Geben Sie im Textfeld Maximale Benachrichtigungen die Anzahl der Benachrichtigungen an,
die an Benutzer gesendet werden.
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6 Konfigurieren Sie den Geltungsbereich von Filterkriterien.
a Wahlen Sie im Dropdown-Menu Geltungsbereich die Option Objekt aus.

b Klicken Sie auf Klicken Sie, um Objekt auszuwahlen und geben Sie den Namen des Objekts
ein.

Geben Sie in diesem Beispiel mmbhost ein.
¢ Markieren Sie das Objekt in der Liste und klicken Sie auf Auswéhlen.
7 Konfigurieren Sie den Benachrichtigungsausloser.

a Wabhlen Sie aus dem Dropdown-Menl Benachrichtigungsausléser die Option Auswirkung
aus.

b Wahlen Sie aus dem daneben angezeigten Dropdown-Men( die Option Systemzustand aus.
8 Klicken Sie im Bereich ,Prioritat” auf Kritisch.

9 Erweitern Sie die erweiterten Filter und wahlen Sie aus dem Dropdown-Menl Warnungszustéande
die Option Offen aus.

Der Status ,Offen” gibt an, dass kein Techniker oder Administrator die Zusténdigkeit flr die Warnung
Ubernommen hat.

10 Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben eine Benachrichtigungsregel erstellt, mit der eine E-Mail-Nachricht an die Mitglieder Ihres be-
sonders qualifizierten technischen Teams gesendet wird, wenn kritische Warnungen fur das Objekt
mmbhost generiert werden und kein Techniker die Zustandigkeit fir die Warnung Gbernommen hat. Mit
dieser E-Mail werden sie daran erinnert, sich die Warnung anzusehen, die Zustandigkeit fir sie zu Gber-
nehmen und daran zu arbeiten, die auslésenden Symptome zu beheben.

Nachste Schritte

Antworten Sie auf E-Mail-Warnbenachrichtigungen. Siehe Benutzerhandbuch fiir vRealize Operations
Manager.

Benutzerszenario: Erstellen einer vRealize Operations Manager -REST-Warnbenachrichtigung

Als Administrator einer virtuellen Infrastruktur bendtigen Sie vRealize Operations Manager, um Warnun-
gen in JSON oder XML an eine REST-fahige Anwendung mit einem REST-Webdienst zu senden, der die-
se Nachrichten annimmt. Sie wiinschen nur Warnungen, bei denen die Virtualisierungswarnungen, die
sich auf die Verfugbarkeitswarnungstypen auswirken, an diese externe Anwendung gehen. Sie kdnnen
dann mit den bereitgestellten Informationen einen Wartungsprozess in dieser Anwendung einleiten, um
das durch die Warnung angegebene Problem zu beheben.

Die Benachrichtigungskonfiguration beschrankt die Warnungen, die an die Instanz fiir ausgehende Warn-
ungen gesendet werden, auf die Warnungen, die den Benachrichtigungskriterien entsprechen.
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Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber mindestens eine Warnungsdefinition verflgen, fir die Sie eine Be-
nachrichtigung senden. Ein Beispiel fir eine Warnungsdefinition finden Sie unter Erstellen einer
Warnungsdefinition fur Abteilungsobjekte.

Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Instanz des REST-Plug-Ins konfiguriert ist und ausgefihrt
wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufligen eines REST-Plug-Ins flr ausgehende
Warnungen von vRealize Operations Manager.

Verfahren
1 Klicken Sie im MenU auf Warnungen und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Warnung-
seinstellungen.
2 Klicken Sie auf Benachrichtigungen und dann auf das Pluszeichen, um eine Benachrichtigungsre-
gel hinzuzufligen.
3 Geben Sie im Textfeld Name einen Namen ein, wie beispielsweise
Virtualisierungswarnungen fiir Verfiigbarkeit.
4 Wabhlen Sie im Bereich ,Methode* aus dem Dropdown-Men( die Option REST-Plug-In aus und dann
die konfigurierte Instanz des E-Mail-Plug-Ins.
5 Konfigurieren Sie den Benachrichtigungsausloser.
a Wahlen Sie aus dem Dropdown-Menl Benachrichtigungsausloser die Option Warnungstyp
aus.
b Klicken Sie auf Klicken Sie, um Alarmtyp/-untertyp auszuwahlen und wahlen Sie Virtualisie-
rungs-/Hypervisoralarme, Verfiigbarkeit aus.
6 Klicken Sie im Bereich ,Prioritat“ auf Warnung.
7 Erweitern Sie die erweiterten Filter und wahlen Sie aus dem Dropdown-Menli Warnungsstatus die
Option Neu aus.
Der Status ,Neu“ gibt an, dass die Warnung neu fur das System ist und nicht aktualisiert wurde.
8 Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben eine Benachrichtigungsregel erstellt, mit der der Warnungstext an das REST-fahige Zielsystem
gesendet wird. Es werden nur die Warnungen mit dem REST-Plug-In an die Zielinstanz gesendet, bei de-
nen die konfigurierte Warnungsauswirkung ,Virtualisierungs-/Hypervisor-Verfugbarkeit lautet und die
Warnung als solche konfiguriert ist.

Erstellen einer Warnungsdefinition flir Abteilungsobjekte

Als Administrator einer virtuellen Infrastruktur sind Sie zustandig fur die virtuellen Maschinen und Hosts,
die die Buchhaltungsabteilung verwendet. Sie kdnnen Warnungen fur die Verwaltung der Buchhaltungs-
abteilungsobjekte erstellen.

VMware, Inc.

130



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Sie haben mehrere Beschwerden von Benutzern in Bezug auf Verzégerungen bei der Verwendung von
Buchhaltungsanwendungen erhalten. Mithilfe von vRealize Operations Manager haben Sie herausgefun-
den, dass das Problem mit den CPU-Zuweisungen und Arbeitslasten zusammenhangt. Um das Problem
besser zu bewaltigen, erstellen Sie eine Warnungsdefinition mit engeren Symptomparametern, sodass
Sie die Warnungen verfolgen und Probleme identifizieren kénnen, bevor lhre Benutzer mit weiteren Prob-
lemen konfrontiert werden.

Mithilfe dieses Szenarios erstellen Sie ein Uberwachungssystem, das lhre Buchhaltungsobjekte Uber-
wacht und zeitnahe Benachrichtungen sendet, wenn ein Problem auftritt.

Hinzufligen einer Beschreibung und eines Basisobjekts zur
Warnungsdefinition

Um eine Warnung zur Uberwachung der CPUs fiir die virtuellen Maschinen der Buchhaltungsabteilung zu
erstellen und den Hostarbeitsspeicher fur die Hosts zu berwachen, auf denen sie ausgefuhrt werden,
geben Sie zunachst eine Beschreibung der Warnung ein.

Wenn Sie die Warnungsdefinition benennen und die Warnungsauswirkungsinformationen definieren, ge-
ben Sie an, wie die Informationen zu der Warnung in vRealize Operations Manager angezeigt werden.
Das Basisobjekt ist das Objekt, flr das die Warnungsdefinition erstellt wird. Die Symptome kénnen sich
auf das Basisobjekt und auf verwandte Objekte beziehen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Warnungen und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Warnung-
seinstellungen > Warnungsdefinitionen.

2 Klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine Definition hinzuzufiigen.

3 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.

Geben Sie in diesem Szenario Friihwarnung fiir VM-CPU der Buchhaltungsabteilung als Warn-
ungsname ein. Dabei handelt es sich um einen kurzen Uberblick des Problems. Die Beschreibung,

d. h. eine detaillierte Ubersicht. Sollte maglichst niitzliche Informationen enthalten. Beim Erstellen der
Warnung werden dieser Name und diese Beschreibung in der Warnungsliste und in der Benachrichti-
gung angezeigt.

4 Klicken Sie auf Basisobjekttyp.
5 Erweitern Sie im Dropdown-MenU die Option vCenter-Adapter und wahlen Sie Hostsystem aus.

Diese Warnung basiert auf Hostsystemen, da die Warnung als eine Frihwarnung fir mégliche CPU-
Uberlastungen auf den in der Buchhaltungsabteilung verwendeten virtuellen Maschinen dienen soll.
Wenn Sie Hostsysteme als Basisobjekttyp verwenden, kdnnen Sie auf das Warnungssymptom fir die
virtuellen Maschinen mit Stapelaktionen reagieren, anstatt auf die Warnung fur jede virtuelle Maschi-
ne einzeln zu reagieren.
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6 Klicken Sie auf Warnungsauswirkung und konfigurieren Sie die Metadaten fir diese Warnungsdefi-
nition.

a Wabhlen Sie im Dropdown-Meni Auswirkung die Option Risiko aus.
Diese Warnung zeigt ein potenzielles Problem an und fordert baldige Aufmerksamkeit.
b Wahlen Sie im Dropdown-MenU Prioritat die Option Sofort aus.

Eine Risikowarnung, die ein zuklnftiges Problem anzeigt, sollte eine hohe Prioritatsstufe erhal-
ten, damit sie angemessen weiterbearbeitet wird. Da sie als Frihwarnung konzipiert ist, bietet
diese Konfiguration einen integrierten Puffer. Es handelt sich also um ein unmittelbares Risiko,
aber kein kritisches Risiko.

¢ Erweitern Sie im Dropdown-Menl Warnungstyp und -untertyp den Eintrag Virtualisierung/Hy-
pervisor und wahlen Sie Leistung aus.

d Um sicherzustellen, dass die Warnung wahrend des ersten Erfassungszyklus generiert wird,
nachdem die Symptome ,wahr” sind, legen Sie fiir den Wartezyklus den Wert 1 fest.

e Um sicherzustellen, dass eine Warnung entfernt wird, sobald die Symptome nicht mehr ausgeldst
werden, legen Sie fir den Abbruchzyklus den Wert 1 fest.

Die Warnung wird im nachsten Erfassungszyklus abgebrochen, wenn die Symptome nicht mehr
,wahr" sind.

Diese Warnungsauswirkungsoptionen erleichtern die Identifizierung und Priorisierung von Warnun-
gen, wenn diese generiert werden.

Sie haben mit der Definition einer Warnung begonnen und den Namen sowie die Beschreibung angege-
ben, ein Hostsystem als Basisobjekttyp ausgewahlt und die Daten definiert, die beim Generieren der War-
nung angezeigt werden.

Nachste Schritte

Fahren Sie mit dem Hinzufiigen von Symptomen zur Warnungsdefinition im Arbeitsbereich fort. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter Hinzuflgen eines Symptoms fur die VM-CPU-Nutzung zur Warn-
ungsdefinition.

Hinzuflgen eines Symptoms flir die VM-CPU-Nutzung zur
Warnungsdefinition

Um auf den virtuellen Maschinen der Buchhaltung Warnungen zu generieren, die im Zusammenhang mit
der CPU-Nutzung stehen, fligen Sie Symptome zur vRealize Operations Manager-Warnungsdefinition
hinzu, nachdem Sie die grundlegenden deskriptiven Informationen fir die Warnung eingegeben haben.
Das erste Symptom, das Sie hinzufligen, steht im Zusammenhang mit der CPU-Nutzung auf virtuellen
Maschinen. Spater verwenden Sie Richtlinien und Gruppen, um Warnungen auf die virtuellen Maschinen
der Buchhaltung anzuwenden.

Dieses Szenario verfugt Uber zwei Symptome: eines fir die virtuellen Maschinen der Buchhaltung und ei-
nes, um die Hosts zu iberwachen, auf denen die virtuellen Maschinen ausgefiihrt werden.
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Voraussetzungen

Beginnen Sie mit der Konfiguration der Warnungsdefinition. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Hinzufligen einer Beschreibung und eines Basisobjekts zur Warnungsdefinition.

Verfahren

1 Klicken Sie im Fenster Arbeitsbereich fiir Warnungsdefinitionen nach der Konfiguration von Name
und Beschreibung, Basisobjekttyp und Warnungsauswirkung auf Symptomdefinitionen hinzu-
fligen und konfigurieren Sie die Symptome.

2 Beginnen Sie mit der Konfiguration des Symptomsatzes fiir die CPU-Nutzung der virtuellen Maschi-
nen.

a Wabhlen Sie im Dropdown-Meni Definiert auf die Option Untergeordnet aus.
b Wahlen Sie im Dropdown-MeniU Nach Objekttyp filtern die Option Virtuelle Maschine aus.
¢ Wabhlen Sie im Dropdown-Meni Symptomdefinitionstyp die Option Metrik/Super-Metrik aus.

d Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufiigen, um das Arbeitsbereichsfenster Symptomdefinition
hinzufiigen zu 6ffnen.

3 Konfigurieren Sie das Symptom ,CPU-Nutzung virtueller Maschinen® im Arbeitsbereichsfenster
Symptomdefinition hinzufiigen.

a Erweitern Sie im Dropdown-MenU Basisobjekttyp den Eintrag vCenter-Adapter und wahlen Sie
Virtuelle Maschine aus.

Die erfassten Metriken fur virtuelle Maschinen werden in der Liste angezeigt.

b Geben Sie in das Textfeld Suchen der Metrikliste, das dem Durchsuchen der Metriknamen dient,
Nutzung ein.

¢ Erweitern Sie in der Metrikliste die Option CPU und ziehen Sie Nutzung (%) nach rechts in den
Arbeitsbereich.

d Wahlen Sie im Dropdown-Meni ,Schwellenwert” die Option Dynamischer Schwellenwert aus.

Dynamische Schwellenwerte nutzen vRealize Operations Manager-Analysen, um die Trendmet-
rikwerte fir Objekte zu ermitteln.

e Geben Sie im Textfeld Symptomdefinitionsname einen Namen an, wie beispielsweise
CPU-Nutzung virtueller Maschinen iiber Trend.

f  Wahlen Sie im Dropdown-Meni ,Prioritat die Option Warnung aus.
g Waihlen Sie im Dropdown-Menii ,Schwellenwert” die Option Uber Schwellenwert aus.
h Lassen Sie unter Wartezyklus und Abbruchzyklus als Standardwert ,3" stehen.

Fir diese Wartezyklus-Einstellung muss der Symptomstatus flir drei Erfassungszyklen ,wahr
sein, bevor das Symptom ausgeldst wird. Durch den Wartezyklus wird verhindert, dass das
Symptom bei einem kurzfristigen Anstieg der CPU-Nutzung ausgeldst wird.

i Klicken Sie auf Speichern.
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Das dynamische Symptom, das anzeigt, wenn die Nutzung tiber dem nachverfolgten Trend liegt, wird
zur Symptomliste hinzugefigt.

4 Ziehen Sie im Fenster Arbeitsbereich fiir Warnungsdefinitionen die Option CPU-Nutzung virtuel-
ler Maschinen liber Trend aus der Symptomdefinitionsliste nach rechts in den Symptomarbeitsbe-
reich.

Der Symptomsatz ,Untergeordnete virtuelle Maschine® wird dem Symptomarbeitsbereich hinzugeflgt.

5 Konfigurieren Sie im Symptomsatz den Auslosezustand, sodass der Symptomsatz ,wahr* ist, wenn
das Symptom auf der Halfte der virtuellen Maschinen in der Gruppe ,wahr ist, auf die diese Warn-
ungsdefinition angewendet wird.

a Wahlen Sie im Dropdown-Menu ,Wert-Operator“ die Option > aus.
b Geben Sie im Textfeld ,Wert* 50 ein.

¢ Wahlen Sie im Dropdown-Menu ,Werttyp“ die Option Prozent aus.

Sie haben den ersten Symptomsatz fiir die Warnungsdefinition definiert.

Nachste Schritte

Flgen Sie das Symptom ,Hostarbeitsspeichernutzung® zur Warnungsdefinition hinzu. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie unter Hinzufligen eines Symptoms fur die Hostarbeitsspeichernutzung zur Warn-
ungsdefinition.

Hinzuflgen eines Symptoms flir die Hostarbeitsspeichernutzung zur
Warnungsdefinition

Um auf den virtuellen Maschinen der Buchhaltung Warnungen zu generieren, die im Zusammenhang mit
der CPU-Nutzung stehen, fligen Sie ein zweites Symptom zur vRealize Operations Manager-Warnungs-
definition hinzu, nachdem Sie das erste Symptom hinzugefligt haben. Das zweite Symptom bezieht sich
auf die Hostarbeitsspeichernutzung fur die Hosts, auf denen die virtuellen Maschinen der Buchhaltung
ausgefiihrt werden.

Voraussetzungen

Flgen Sie das Symptom ,CPU-Nutzung virtueller Maschinen® hinzu. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter Hinzufligen eines Symptoms fir die VM-CPU-Nutzung zur Warnungsdefinition.

Verfahren

1 Klicken Sie im Fenster Arbeitsbereich fiir Warnungsdefinitionen nach der Konfiguration von Name
und Beschreibung, Basisobjekttyp und Warnungsauswirkung auf Symptomdefinitionen hinzu-
fiigen.

2 Konfigurieren Sie das Symptom in Bezug auf Hostsysteme fir die virtuellen Maschinen.
a Wahlen Sie im Dropdown-Ment Definiert auf die Option Eigene Daten aus.
b Wahlen Sie im Dropdown-Menl Symptomdefinitionstyp die Option Metrik/Super-Metrik aus.

¢ Kilicken Sie auf die Schaltflache Hinzufiigen, um das neue Symptom zu konfigurieren.
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3 Konfigurieren Sie das Symptom ,Hostsystem"” im Arbeitsbereichsfenster Symptomdefinition hinzu-
fiigen.

a Erweitern Sie im Dropdown-Meni Basisobjekttyp die Option vCenter-Adapter und wahlen Sie
Hostsystem aus.

b Erweitern Sie in der Metrikliste die Option Arbeitsspeicher und ziehen Sie Nutzung (%) nach
rechts in den Arbeitsbereich.

¢ Wabhlen Sie im Dropdown-Meni ,Schwellenwert” die Option Dynamischer Schwellenwert aus.

Dynamische Schwellenwerte nutzen vRealize Operations Manager-Analysen, um die Trendmet-
rikwerte fir Objekte zu ermitteln.

d Geben Sie im Textfeld Symptomdefinitionsname einen Namen ein, z. B.
Hostarbeitsspeichernutzung iiber Trend.

e Wabhlen Sie im Dropdown-Men ,Prioritat* die Option Warnung aus.
f  Wahlen Sie im Dropdown-Menii ,Schwellenwert die Option Uber Schwellenwert aus.
g Lassen Sie unter Wartezyklus und Abbruchzyklus als Standardwert ,3“ stehen.

Fir diese Wartezyklus-Einstellung muss der Symptomstatus flr drei Erfassungszyklen ,wahr*
sein, bevor das Symptom ausgeldst wird. Durch den Wartezyklus wird verhindert, dass das
Symptom bei einem kurzfristigen Anstieg der Hostarbeitsspeichernutzung ausgeldst wird.

h Klicken Sie auf Speichern.

Das dynamische Symptom erkennt, wann der Betrieb der Hosts, auf denen die virtuellen Maschinen
fur die Buchhaltung ausgefihrt werden, ber dem nachverfolgten Trend der Arbeitsspeichernutzung
liegt.

Das dynamische Symptom wird zur Symptomliste hinzugeflgt.

4 Ziehen Sie im Fenster Arbeitsbereich fiir Warnungsdefinitionen die Option Hostarbeitsspeicher-
nutzung liber Trend aus der Symptomliste nach rechts in den Symptomarbeitsbereich.

Der Symptomsatz ,Eigene Daten-Hostsystem® wird dem Symptomarbeitsbereich hinzugeflgt.

5 Wahlen Sie im Symptomsatz ,Eigene Daten-Hostsystem* im Dropdown-Menii ,Werttyp“ fir Dieses
Symptom ist ,,wahr“, wenn die Option Beliebig aus.

Wenn bei dieser Konfiguration die Arbeitsspeichernutzung eines der Hosts, auf denen die virtuellen
Maschinen fur die Buchhaltung ausgefuhrt werden, Gber dem analysierten Trend liegt, ist der Symp-
tomzustand ,wahr".

6 Waihlen Sie oben auf der Symptomsatzliste im Dropdown-Menii Ubereinstimmung mit {operator}
der folgenden Symptome die Option Jedem aus.

Wenn bei dieser Konfiguration einer der beiden Symptomsatze, die CPU-Nutzung der virtuellen Ma-
schinen oder der Hostarbeitsspeicher ausgeldst wird, wird fir den Host eine Warnung generiert.

Sie haben den zweiten Symptomsatz fur die Warnungsdefinition definiert und konfiguriert, wie die zwei
Symptomséatze evaluiert werden, um zu bestimmen, wann die Warnung generiert wird.
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Nachste Schritte

Flgen Sie Empfehlungen fir lhre Warnungsdefinition hinzu, sodass Sie und lhre Ingenieure wissen, wie
Warnungen im Falle ihres Auftretens zu I6sen sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinzu-
fugen von Empfehlungen zur Warnungsdefinition.

Hinzufligen von Empfehlungen zur Warnungsdefinition

Zum Beheben einer generierten Warnung fir die virtuellen Maschinen der Buchhaltungsabteilung stellen
Sie Empfehlungen bereit, damit Sie oder andere Ingenieure Uber die erforderlichen Informationen verfu-
gen, um die Warnung beheben zu kdnnen, bevor Ihre Benutzer vor Leistungsproblemen stehen.

Im Rahmen der Warnungsdefinition fligen Sie Empfehlungen zu Aktionen, die Sie Uber
vRealize Operations Manager ausfiihren, sowie Anweisungen zum Vornehmen von Anderungen in
vCenter Server hinzu, mit denen die generierte Warnung behoben wird.

Voraussetzungen

Flgen Sie Symptome zu lhrer Warnungsdefinition hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Hinzufigen eines Symptoms fir die Hostarbeitsspeichernutzung zur Warnungsdefinition.

Verfahren

1 Klicken Sie im Fenster Arbeitsbereich fiir Warnungsdefinitionen nach der Konfiguration von Name
und Beschreibung, Basisobjekttyp, Warnungsauswirkung und Symptomdefinitionen hinzufii-
gen auf Empfehlungen hinzufiigen und fligen Sie die empfohlenen Aktionen und Anweisungen hin-
Zu.

2 Kilicken Sie auf Hinzufiigen und wahlen Sie eine Aktionsempfehlung zum Beheben der VM-Warnun-
gen aus.

a Geben Sie in das Textfeld Neue Empfehlung eine Beschreibung der Aktion ein, beispielsweise
CPUs zu virtuellen Maschinen hinzufiigen.

b Wahlen Sie im Dropdown-Menu Aktionen die Option CPU-Anzahl fiir VM festlegen aus.
¢ Kilicken Sie auf Speichern.

3 Klicken Sie auf Hinzufiigen und geben Sie eine Empfehlung zum Beheben von Problemen mit dem
Hostarbeitsspeicher dhnlich dem vorliegenden Beispiel ein.

Wenn dieser Host Teil eines DRS-Clusters ist, liberpriifen Sie die DRS-Einstellun-
gen und stellen Sie sicher, dass die Einstellungen fiir den Lastausgleich ord-
nungsgemdR konfiguriert sind. Fiihren Sie bei Bedarf vMotion fiir die virtuellen
Maschinen manuell aus.
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4 Klicken Sie auf Hinzufiigen und geben Sie eine Empfehlung zum Beheben von Hostarbeitsspeicher-
warnungen ein.

a Geben Sie eine Beschreibung der Empfehlung entsprechend dem Beispiel ein.

Wenn dies ein eigenstdndiger Host ist, fiigen Sie zu diesem Host mehr Ar-
beistsspeicher hinzu.

b Um eine URL in der Anweisung als Hyperlink darzustellen, kopieren Sie die URL, z. B.
https://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html, in die Zwischen-
ablage.

¢ Markieren Sie den Text im Textfeld und klicken Sie auf Hyperlink erstellen.
d Fugen Sie die URL in das Textfeld Hyperlink erstellen ein und klicken Sie auf OK.
e Klicken Sie auf Speichern.

5 Ziehen Sie im Arbeitsbereich fiir Warnungsdefinitionen die Empfehlungen CPUs zu virtuellen
Maschinen hinzufiigen, Wenn dieser Host Teil eines DRS-Clusters ist und Wenn dies ein eigen-
standiger Host ist aus der Liste in der angegebenen Reihenfolge in den Arbeitsbereich ,Empfeh-
lung®.

6 Klicken Sie auf Speichern.
Sie haben die empfohlenen Aktionen bereitgestellt, um eine generierte Warnung zu beheben. Mit einer

der Empfehlungen wird das Problem mit der CPU-Nutzung der virtuellen Maschine behoben, und die an-
dere Empfehlung behebt das Problem mit dem Hostarbeitsspeicher.

Nachste Schritte

Erstellen Sie eine Gruppe von Objekten zur Verwaltung lhrer Buchhaltungsobjekte. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Buchhaltungsabteilungsgruppe.

Erstellen einer benutzerdefinierten Buchhaltungsabteilungsgruppe

Zum Verwalten, Uberwachen und Anwenden von Richtlinien auf die Gruppe der Buchhaltungsobjekte er-
stellen Sie eine benutzerdefinierte Objektgruppe.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie die Warnungsdefinition fir dieses Szenario fertiggestellt haben. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie unter Hinzufligen von Empfehlungen zur Warnungsdefinition.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Umgebung und klicken Sie dann auf die Registerkarte Benutzerdefinierte
Gruppen.

2 Klicken Sie auf das Symbol Neue benutzerdefinierte Gruppe, um eine neue benutzerdefinierte
Gruppe zu erstellen.

3 Geben Sie einen Namen wie z. B. VMs und Hosts Buchhaltung ein.
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4 Wahlen Sie im Dropdown-Meniu Gruppentyp die Option Abteilung aus.
5 Wahlen Sie im Dropdown-Menu Richtlinie die Option Standardrichtlinie aus.
Wenn Sie eine Richtlinie erstellen, wenden Sie die neue Richtlinie auf die Buchhaltungsgruppe an.

6 Erweitern Sie im Bereich ,Define membership criteria“ (Mitgliederkriterien definieren) im Dropdown-
Menu Select the Object Type that matches the following criteria (Objekttyp auswahlen, der fol-
gende Kiriterien erfiillt) den Eintrag vCenter-Adapter, wahlen Sie Hostsystem aus und konfigurie-
ren Sie die dynamischen Gruppenkriterien.

a Wabhlen Sie im Dropdown-Menu mit den Kriterien Beziehung aus.

b Wahlen Sie im Dropdown-Menii mit den Beziehungsoptionen Ubergeordnet zu aus.

¢ Wahlen Sie im Dropdown-Menu mit den Operatoren enthalt aus.

d Geben Sie im Textfeld Objektname acct ein.

e Wahlen Sie in der Dropdown-Liste der Navigationsstruktur vSphere Hosts und Cluster aus.

Sie haben eine dynamische Gruppe erstellt, die Hostobjekte umfasst, die als Host fiir virtuelle Ma-
schinen dienen, deren Name ,Buchhaltung® enthalt. Wenn eine virtuelle Maschine, deren Objektname
,Buchhaltung“ enthalt, hinzugefligt oder zu einem Host migriert wird, wird das Hostobjekt zur Gruppe
hinzugefugt.

7 Klicken Sie links unten im Arbeitsbereich auf Vorschau und stellen Sie sicher, dass die Hosts, auf
denen die virtuellen Maschinen, deren Objektname ,acct” enthalt, im Fenster Gruppenvorschau an-
gezeigt werden.

8 Kiicken Sie auf SchlieRen.
9 Klicken Sie auf Weiteren Kriteriensatz hinzufiigen.

Ein neuer Kriteriensatz wird hinzugefugt, wobei zwischen die beiden Kriteriensatze der Operator OR
gesetzt wurde.

10 Erweitern Sie im Dropdown-Menu Select the Object Type that matches the following criteria (Ob-
jekttyp auswahlen, der folgende Kriterien erfiillt) den Eintrag vCenter-Adapter, wahlen Sie Virtu-
elle Maschine aus und konfigurieren Sie die dynamischen Gruppenkriterien.

a Wahlen Sie im Dropdown-Meni mit den Kriterien Eigenschaften aus.

b Erweitern Sie im Dropdown-Menu Pick a property (Eigenschaft auswahlen) den Eintrag Konfi-
guration und doppelklicken Sie auf Name.

¢ Wahlen Sie im Dropdown-Menu mit den Operatoren enthalt aus.
d Geben Sie im Textfeld Eigenschaftswert die Zeichenfolge acct ein.

Sie haben eine dynamische Gruppe erstellt, die Objekte virtueller Maschinen, deren Objektname
,Buchhaltung“ enthalt, zu der Gruppe zahlt, die von der Prasenz dieser virtuellen Maschinen abhangt.
Wenn eine virtuelle Maschine, deren Name ,Buchhaltung® enthalt, zu lhrer Umgebung hinzugefiigt
wird, wird sie zur Gruppe hinzugeflgt.
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11 Klicken Sie links unten im Arbeitsbereich auf Vorschau und stellen Sie sicher, dass die virtuellen Ma-
schinen, deren Objektname ,acct” enthalt, zu der Liste hinzugefiigt werden, die auch die Hostsyste-
me enthalt.

12 Klicken Sie auf SchlieRen.
13 Klicken Sie auf OK.
Die Gruppe ,VMs und Hosts Buchhaltung“ wird zur Gruppenliste hinzugeflgt.

Sie haben eine dynamische Objektgruppe erstellt, die sich andert, wenn virtuelle Maschinen, deren Name
»acct” enthalt, hinzugefigt, entfernt und in Ihrer Umgebung migriert werden.

Nachste Schritte

Erstellen Sie eine Richtlinie, die bestimmt, wie vRealize Operations Manager mithilfe der Warnungsdefini-
tion Ihre Umgebung Uberwacht. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen einer Richtlinie fur
Warnungen in der Buchhaltungsabteilung.

Erstellen einer Richtlinie fur Warnungen in der Buchhaltungsabteilung

Um zu konfigurieren, wie vRealize Operations Manager die Warnungsdefinition fir die Buchhaltungsab-
teilung in lhrer Umgebung evaluiert, konfigurieren Sie eine Richtlinie, die das Verhalten so festlegt, dass
Sie die Richtlinie auf eine Objektgruppe anwenden kdnnen. Die Richtlinie begrenzt die Anwendung der

Warnungsdefinition auf die Mitglieder der ausgewahlten Objektgruppe.

Nach der Erstellung einer Warnungsdefinition wird sie zur Standardrichtlinie hinzugeftigt und aktiviert, so-
dass sichergestellt ist, dass alle von Ihnen erstellten Warnungsdefinitionen in lhrer Umgebung aktiv sind.
Diese Warnungsdefinition ist speziell auf die Bedurfnisse der Buchhaltungsabteilung zugeschnitten, so-
dass Sie sie in der Standardrichtlinie deaktivieren und eine neue Richtlinie erstellen, mit der die Art der
Evaluierung der Warnungsdefinition in lhrer Umgebung einschlie3lich der zu Uberwachenden virtuellen
Maschinen und verwandten Hosts festgelegt wird.

Voraussetzungen

m  Stellen Sie sicher, dass Sie die Warnungsdefinition fur dieses Szenario fertiggestellt haben. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufligen von Empfehlungen zur Warnungsdefinition.

m  Stellen Sie sicher, dass Sie eine Gruppe von Objekten erstellt haben, die Sie zur Verwaltung lhrer
Buchhaltungsobjekte verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen einer benut-
zerdefinierten Buchhaltungsabteilungsgruppe.

Verfahren
1 Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Richtlinien.
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek.

3 Klicken Sie auf Neue Richtlinie hinzufiigen.
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4 Geben Sie einen Namen wie beispielsweise
Accounting Objects Alerts Policy (Richtlinie fiir Warnungen fiir Buchhaltungsobjek-
te) und eine Beschreibung gemaf dem folgenden Beispiel ein.

This policy is configured to generate alerts when
Accounting VMs and Hosts group objects are above trended
CPU or memory usage.

5 Kiicken Sie auf Select Base Policies (Basisrichtlinien auswahlen) und Standardrichtlinie im
Dropdown-Menu Start with (Anfangen mit).

6 Klicken Sie links auf Customize Alert / Symptom Definitions (Warnung anpassen/Symptomdefi-
nitionen) und deaktivieren Sie alle Warnungsdefinitionen mit Ausnahme von ,Acct VM CPU early
warning“ (Frihwarnung fur VM-CPU der Buchhaltungsabteilung).

a Klicken Sie im Bereich ,Warnungsdefinitionen* auf Aktionen und wahlen Sie Select All (Alle
auswadhlen) aus.

Die Warnungen auf der aktuellen Seite werden ausgewahit.
b Klicken Sie auf Aktionen und wahlen Sie Deaktivieren aus.

Die Warnungen werden in der Spalte ,State* (Zustand) als ,Deaktiviert” angezeigt.
¢ Wiederholen Sie den Vorgang auf jeder Seite der Warnungsliste.

d Wabhlen Sie in der Liste Acct VM CPU early warning (Friihwarnung fiir VM-CPU der Buchhal-
tungsabteilung) aus, klicken Sie auf Aktionen und wahlen Sie Aktivieren aus.

Die Warnung ,Acct VM CPU early warning“ (Frihwarnung fur VM-CPU der Buchhaltungsabtei-
lung) ist jetzt aktiviert.

7 Klicken Sie links auf Apply Policy to Groups (Richtlinie auf Gruppen anwenden) und wahlen Sie
VMs und Hosts Buchhaltung aus.

8 Kiicken Sie auf Speichern.

Sie haben eine angepasste Richtlinie mit der Warnungsdefinition fiir die Buchhaltungsabteilung erstellt,
die nur auf virtuelle Maschinen und Hosts der Buchhaltungsabteilung angewendet wird.

Nachste Schritte

Erstellen Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, um Warnungen auch dann zu erhalten, wenn Sie
vRealize Operations Manager nicht aktiv Uberwachen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kon-
figurieren von Benachrichtigungen flir die Abteilungswarnung.

Konfigurieren von Benachrichtigungen flir die Abteilungswarnung

Um eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten, wenn die Buchhaltungswarnung generiert wird, statt sich
auf die allgemeine Uberwachung der Objekte der Buchhaltungsabteilung in
vRealize Operations Managerzu verlassen, missen Sie Benachrichtigungsregeln erstellen.
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Die Erstellung einer E-Mail-Benachrichtigung beim Auslésen von Warnungen in der Buchhaltungsabtei-
lung ist optional, aber Sie erhalten in diesem Fall selbst dann die Warnung, wenn Sie

vRealize Operations Manager aktuell nicht verwenden.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie die Warnungsdefinition flir dieses Szenario fertiggestellt haben. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufligen von Empfehlungen zur Warnungsdefinition.

Stellen Sie sicher, dass in Ihrem System standardmaflige ausgehende E-Mail-Warnungen konfiguriert
sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufligen eines Standard-E-Mail-Plugins fur
ausgehende Warnungen in vRealize Operations Manager.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Warnungen und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Warnung-
seinstellungen.

2 Klicken Sie auf Benachrichtigungen und dann auf das Pluszeichen, um eine Benachrichtigungsre-
gel hinzuzuftigen.

3 Konfigurieren Sie die Kommunikationsoptionen.

a Geben Sie im Textfeld Name einen Namen ein, wie beispielsweise
Warnungen fiir VMs oder Hosts der Buchhaltungsabteilung.

b Wahlen Sie im Dropdown-Menu Select Plug-In Type (Plug-In-Typ auswéhlen) die Option Stan-
dard-E-Mail-Plugin aus.
¢ Wahlen Sie im Dropdown-Ment Instanz die Standard-E-Mail-Instanz aus, die zum Versenden ei-

ner Nachricht konfiguriert ist.

d Geben Sie im Textfeld Empfanger lhre E-Mail-Adresse und die Adressen weiterer Empfanger
ein, die fur die Warnungen der Buchhaltungsabteilung zustandig sind. Trennen Sie die Empfan-
ger durch Strichpunkte.

e Lassen Sie das Textfeld Erneut benachrichtigen leer.

Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die E-Mail-Benachrichtigung nur einmal gesendet. Diese
Warnung ist eine Risikowarnung, die als Frihwarnung dienen soll und keine unmittelbare Reakti-
on erfordert.

Sie haben den Namen der Benachrichtigung, wann sie an Sie gesendet wird sowie die Methode zum
Versenden der Nachricht konfiguriert.
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4 Konfigurieren Sie im Bereich ,Filterkriterien“ den Benachrichtigungsausldser fir Warnungen in der
Buchhaltungsabteilung.

a Wabhlen Sie im Dropdown-Meni Benachrichtigungsausloser die Option Warnungsdefinition
aus.

b Klicken Sie auf Click to select Alert Definition (Warnungsdefinition durch Anklicken aus-
wabhlen).

¢ Wabhlen Sie Acct VM CPU early warning (Friihwarnung fiir VM-CPU der Buchhaltungsabtei-
lung) aus und klicken Sie auf Select (Auswahlen).

5 Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben eine Benachrichtigungsregel erstellt, die eine E-Mail an Sie und lhre designierten Ingenieure
sendet, sobald diese Warnung fiir die Warnungsdefinition der Buchhaltungsabteilung generiert wird.

Nachste Schritte

Erstellen Sie ein Dashboard mit warnungsrelevanten Widgets, um Warnungen fir die Objektgruppe der
Buchhaltung zu Gberwachen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen eines Dashboards
zur Uberwachung von Abteilungsobjekten.

Erstellen eines Dashboards zur Uberwachung von Abteilungsobjekten

Zur Uberwachung aller Warnungen im Zusammenhang mit der Objektgruppe der Buchhaltungsabteilung
erstellen Sie ein Dashboard, das die Warnungsliste und andere Widgets enthalt. Das Dashboard stellt die
Warnungsdaten fur alle verwandten Objekte an zentraler Stelle bereit.

Die Erstellung eines Dashboards zur Uberwachung der virtuellen Maschinen und verwandten Hosts der
Buchhaltung ist ein optionaler Vorgang, der Ihnen jedoch genauen Einblick in Warnungen und Objekte
der Buchhaltungsobjektgruppe gewahrt.

Voraussetzungen

Erstellen Sie eine Objektgruppe fir die virtuellen Maschinen der Buchhaltungsabteilung und verwandte
Objekte. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Buchhaltungs-
abteilungsgruppe.

Verfahren
1 Kilicken Sie im Menu auf Dashboards > Aktionen > Dashboard erstellen.

2 Geben Sie im Definitionsbereich fiir die Dashboard-Konfiguration einen Registerkartennamen wie et-
wa VMs und Hosts Buchhaltung ein und konfigurieren Sie die Layoutoptionen.

3 Klicken Sie auf Widget-Liste und ziehen Sie die folgenden Widgets in den Arbeitsbereich.
= Warnungsliste
m  Effizienz

= Systemzustand
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= Risiko
= Wichtige Warnungen
= Warnungsdatentrager

Die leeren Widgets werden in den Arbeitsbereich aufgenommen. Um deren Anzeigereihenfolge zu
andern, kdnnen Sie die Widgets an eine andere Position im Arbeitsbereich ziehen.

4 Klicken Sie in der Widget-Titelleiste der Warnungsliste auf Widget bearbeiten und konfigurieren Sie
die Einstellungen.

a Andern Sie im Textfeld Titel den Titel in Warnungsliste fiir die Buchhaltungsabteilung.
b Wahlen Sie Ein flr die Option Inhalt aktualisieren aus.
¢ Geben Sie Buchhaltung in das Textfeld Suchen ein und klicken Sie auf Suchen.

Der Wert fir Buchhaltung entspricht dem Namen der Objektgruppe fiir die virtuellen Maschinen
und verwandten Hosts der Buchhaltungsabteilung.

d Wahlen Sie in der gefilterten Ressourcenliste die Gruppe VMs und Hosts Buchhaltung aus.
Die Gruppe ,VMs und Hosts Buchhaltung® ist im Textfeld ,Ausgewahlte Ressource* identifiziert.
e Kilicken Sie auf OK.

Die ,Acct Dept Alert List” ist jetzt so konfiguriert, dass Warnungen fur die Gruppenobjekte von ,VMs
und Hosts Buchhaltung“ angezeigt werden.

5 Klicken Sie auf Widget-Interaktionen und konfigurieren Sie die folgenden Interaktionen.
a Lassen Sie die ausgewahlten Ressourcen fir ,Acct Dept Alert List* leer.

b Wahlen Sie fur ,Wichtige Warnungen®, ,Systemzustand®, ,Risiko®, ,Effizienz“ und ,Warnungsda-
tentrager” den Eintrag Acct Dept Alert List im Dropdown-Meni Ausgewaéhlte Ressourcen aus.

¢ Klicken Sie auf Apply Interactions (Interaktionen anwenden).

Mit derart konfigurierter Widget-Interaktion ist die unter ,Acct Dept Alert List* ausgewahlte Warnung
die Quelle fur die Daten in den anderen Widgets. Bei Auswahl einer Warnung in der Warnungsliste
zeigen die Widgets ,Systemzustand®, ,Risiko” und ,Effizienz“ Warnungen fiir das Objekt an, das Wid-
get ,Wichtige Probleme*” zeigt Probleme mit Auswirkungen auf den Objektstatus an, und das Widget
~Warnungsdatentrager” zeigt ein Warnungstrend-Diagramm an.

6 Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben ein Dashboard erstellt, das die Warnungen im Zusammenhang mit den virtuellen Maschinen
und Hosts fur die Buchhaltung anzeigt, einschliellich der von Ihnen erstellten Risikowarnung.

Warnungsgruppe

Fir ein einfaches und besseres Management von Warnungen kdénnen Sie sie entsprechend lhren Anfor-
derungen gruppieren.
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Es ist kompliziert, Probleme in grolen Umgebungen zu identifizieren, da sie unterschiedliche Arten von
Warnungen erhalten. Um Warnungen problemlos zu verwalten, kdnnen Sie sie nach ihren Definitionen
gruppieren.

Zum Beispiel: Es gibt 1.000 Warnungen in Ihrem System. Um die Warnungstypen zu identifizieren, grup-
pieren Sie sie auf Grundlage ihrer Warnungsdefinitionen. So lassen sich auch leicht die Warnungen mit
dem hdchsten Schweregrad in der Gruppe erkennen.

Wenn Sie Warnungen gruppieren, kdnnen Sie sehen, wie haufig Warnungen mit derselben Warnungsde-
finition ausgeldst wurden. Durch das Gruppieren von Warnungen kénnen Sie die folgenden Aufgaben ein-
fach und schnell durchfiihren:

= Die lauteste Warnung finden: Die Warnung, die am haufigsten ausgeldst wurde, wird als die lauteste
Warnung bezeichnet. Wenn Sie sie gefunden haben, kdnnen Sie sie deaktivieren, um weiteren
,Larm“ zu vermeiden.

m  Warnungen filtern: Sie kénnen Warnungen basierend auf einer Teilzeichenfolge in Warnungsdefinitio-

nen filtern. Im Ergebnis wird die Gruppe der Warnungen angezeigt, die die Teilzeichenfolge enthalten.

Hinweis
= Wenn Sie eine Warnungsgruppe abbrechen oder deaktivieren, werden die Warnungen nicht sofort
beendet. Das kann einige Zeit dauern, wenn die Gruppe grof} ist.

= Es kann jeweils nur eine Gruppe erweitert werden.

m  Die Zahl neben der Gruppe gibt die Anzahl der Warnungen in dieser speziellen Gruppe an.

Das Kritikalitatszeichen gibt den hochsten Schweregrad einer Warnung in einer Gruppe an.

Gruppieren von Warnungen

Warnungen kénnen nach Zeit, Prioritat, Definition und Objekttyp gruppiert werden.

So gruppieren Sie Warnungen:

Verfahren
1 Klicken Sie im MenU auf Warnungen.

2 Wahlen Sie unter den verschiedenen Optionen im Menu Gruppieren nach.

Warnungen deaktivieren

In einer Warnungsgruppe kénnen Sie eine Warnung durch einmaliges Klicken deaktivieren.

Klicken Sie zum Deaktivieren einer Warnung im Meni auf Warnungen und klicken Sie dann im linken
Bereich auf Alle Warnungen. Wahlen Sie den Namen der Warnung im Datenraster aus und klicken Sie
dann auf Aktionen > Deaktivieren.

Es gibt zwei Methoden, um Warnungen zu deaktivieren.

m  Warnungen in allen Richtlinien deaktivieren: Sie deaktivieren die Warnung fur alle Objekte fur alle
Richtlinien.
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m  Warnung in ausgewahlten Richtlinien deaktivieren: Sie deaktivieren die Warnung fur das Objekt mit
der ausgewahlten Richtlinie. Beachten Sie, dass diese Methode nur fir Objekte mit Warnungen funk-
tioniert.

Konfigurieren von Aktionen

Aktionen stellen die Fahigkeit dar, Objekte zu aktivieren oder Daten Uber Objekte in Uberwachten Syste-
men zu lesen. Sie werden in der Regel in vRealize Operations Manager als Teil einer Lésung bereitge-
stellt. Die durch Lésungen hinzugefugten Aktionen sind im Menu ,Aktionen” des Objekts, in Listen und
Ansichtsmenus verflgbar, auch in einigen Dashboard-Widgets, und kénnen Empfehlungen fir Warnungs-
definitionen hinzugefigt werden.

Zu den moglichen Aktionen gehdren Leseaktionen und Aktualisierungsaktionen.
Die Leseaktionen rufen Daten aus den Zielobjekten ab.

Die Aktualisierungsaktionen andern die Zielobjekte. Sie kdnnen beispielsweise eine Warnungsdefinition
konfigurieren, damit Sie benachrichtigt werden, wenn bei einer virtuellen Maschine Probleme mit dem Ar-
beitsspeicher auftreten. Figen Sie eine Aktion zu den Empfehlungen hinzu, die die Aktion ,Arbeitsspei-
cher fur virtuelle Maschine festlegen® ausfihren. Diese Aktion erhéht den Arbeitsspeicher und behebt die
wahrscheinliche Ursache fir die Warnung.

Um die Aktionen fiir Ihre vCenter Server-Objekte zu sehen oder zu verwenden, mussen Sie im vCenter-
Adapter Aktionen fir jede Uberwachte vCenter Server-Instanz hinzufiigen. Aktionen sind nur zuganglich
und kdnnen nur angezeigt werden, wenn Sie Uber die erforderlichen Berechtigungen verfligen.

Liste der vRealize Operations Manager -Aktionen

Die Liste der Aktionen enthalt den Namen der Aktion, die von der Aktion geanderten Objekte und die Ob-
jektebenen, auf denen Sie die Aktion ausfihren kdnnen. Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie sicher-
stellen, dass Sie die Aktionen bei Empfehlungen fir Warnungen und bei Verfugbarkeit der Aktionen im
Menu Aktionen in richtiger Weise anwenden.

Aktionen und geanderte Objekte

vRealize Operations Manager-Aktionen nehmen Anderungen an Objekten in Ihren verwalteten
vCenter Server-Instanzen vor.

Wenn Sie einem Benutzer Zugriff auf Aktionen in vRealize Operations Manager gewahren, kann dieser
Benutzer die erlaubte Aktion fir jedes Objekt durchfihren, das von vRealize Operations Manager verwal-
tet wird.

Objektebenen von Aktionen

Die Aktionen stehen auf unterschiedlichen Objektebenen zur Verfligung, es wird aber immer nur das an-
gegebene Objekt gedndert. Wenn Sie auf Clusterebene arbeiten und VM einschalten auswahlen, kén-
nen Sie die Aktion fiir alle virtuellen Maschinen im Cluster, fiir die Sie Zugriffsrechte besitzen, ausfihren.
Wenn Sie auf der Ebene der virtuellen Maschine arbeiten, ist nur die virtuelle Maschine verfligbar.

VMware, Inc. 145



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Tabelle 2-3. Von vRealize Operations Manager -Aktionen betroffene Objekte

Aktion

REBALANCE-Container

VM im Leerlauf Idschen

DRS-Automatisierung festlegen
VM verschieben

Virtuelle Maschine ausschalten

Gastbetriebssystem fiir virtuelle
Maschine herunterfahren

Virtuelle Maschine einschalten

Ausgeschaltete VM I6schen

Arbeitsspeicher fur VM festlegen
und

Arbeitsspeicher fiir VM ausschal-
ten festlegen zulassig

Arbeitsspeicherressourcen fir VM
festlegen

CPU-Anzahl fur VM festlegen
und

CPU-Zahl fur VM ausschalten
festlegen zulassig

CPU-Ressourcen fiir VM festlegen

CPU-Anzahl und Arbeitsspeicher
fir VM festlegen

und

CPU-Zahl und Arbeitsspeicher fur
VM ausschalten festlegen zulassig

VMware, Inc.

Geédndertes Objekt

Virtuelle Maschinen

Virtuelle Maschinen

Cluster
Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

VMware Tools muss auf den Ziel-VMs installiert sein

und ausgefiihrt werden, um diese Aktion auszufiihren.

Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

Virtuelle Maschine

Objektebenen

Rechenzentrum

Benutzerdefiniertes Datacen-

ter

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen
Cluster
Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen

Cluster
Hostsysteme

Virtuelle Maschinen
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Tabelle 2-3. Von vRealize Operations Manager -Aktionen betroffene Objekte (Fortsetzung)

Aktion Geédndertes Objekt Objektebenen
Nicht verwendete Snapshots fir Snapshot m  Cluster
VM léschen m  Hostsysteme

m  Virtuelle Maschinen

Nicht verwendete Snapshots fir Snapshot m  Cluster
Datenspeicher I6schen = Datenspeicher

m  Hostsysteme

Fur Automatisierung unterstutzte Aktionen

Empfehlungen kénnen Moglichkeiten identifizieren, durch eine Warnung angezeigte Probleme zu behe-
ben. Einige dieser Behebungen kénnen Aktionen zugewiesen werden, die in |hrer

vRealize Operations Manager-Instanz definiert sind. Sie kdnnen verschiedene dieser Behebungsaktionen
automatisieren, damit der Grund der Warnung behoben wird, wenn diese Empfehlung die erste Prioritat
fur diese Warnung ist.

Aktionsbezogene Warnungen aktivieren Sie in lhren Richtlinien. Automatisierung wird standardmagig in
Richtlinien deaktiviert. Klicken Sie zum Konfigurieren der Automatisierung fiir lhre Richtlinie im MenG auf
Verwaltung > Richtlinien > Richtlinienbibliothek. AnschlieRend bearbeiten Sie eine Richtlinie, greifen
auf den Arbeitsbereich Warnungs-/Symptomdefinitionen zu und wahlen Lokal fiir die Einstellung Auto-
matisieren im Fensterbereich ,Warnungs-/Symptomdefinitionen® aus.

Wenn eine Aktion automatisiert ist, kdnnen Sie die Spalten Automatisiert und Warnung in Verwaltung >
Verlauf > Letzte Aufgaben verwenden, um die automatisierte Aktion zu identifizieren und die Ergebnisse
der Aktion anzuzeigen.

m  vRealize Operations Manager verwendet das Benutzerkonto automationAdmin, um automatisierte
Aktionen auszuldsen. Fir diese automatisierte Aktionen, die von Alarmen ausgeldst werden, zeigt die
Spalte ,Eingereicht von* den Benutzer automationAdmin an.

m  Die Spalte ,Warnung” zeigt die Warnung an, die die Aktion ausgeldst hat. Wenn eine Warnung aus-
geldst wird, die der Empfehlung zugehdrig ist, 18st sie die Aktion ohne Einschreiten eines Benutzers
aus.

Die folgenden Aktionen werden fur Automatisierung unterstutzt:
m  Ausgeschaltete VM l6schen

m VM im Leerlauf Idschen

= VM verschieben

m  Virtuelle Maschine ausschalten

= Virtuelle Maschine einschalten

m  CPU-Anzahl und Arbeitsspeicher fur VM festlegen

m  CPU-Anzahl und Arbeitsspeicher fiir ,Ausschalten der VM erlaubt” festlegen
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m  CPU-Anzahl fir VM festlegen

m  CPU-Anzahl fur ,Ausschalten der VM erlaubt” festlegen

m  CPU-Ressourcen fiir VM festlegen

= Arbeitsspeicher flur VM festlegen

m  Arbeitsspeicher fir ,Ausschalten der VM erlaubt* festlegen
m  Arbeitsspeicherressourcen fur VM festlegen

m  Gastbetriebssystem fir virtuelle Maschine herunterfahren

Rollen, die zum Automatisieren von Aktionen erforderlich sind
Um Aktionen zu automatisieren, muss lhre Rolle die folgenden Berechtigungen haben:

m  Erstellen, Bearbeiten und Importieren von Richtlinien unter Verwaltung > Richtlinien > Richtlinien-
verzeichnis.

m  Erstellen, Klonen, Bearbeiten und Importieren von Warnungsdefinitionen unter Warnungen > Warn-
ungseinstellungen > Warnungsdefinitionen.

m  Erstellen, Bearbeiten und Importieren von Empfehlungsdefinitionen unter Warnungen > Warnung-
seinstellungen > Empfehlungen.

Wichtig Sie legen die Berechtigungen, die Sie zum Ausfiihren der Aktionen bendétigen, getrennt von der
Warnungs- und Empfehlungsdefinition fest. Jeder, der Warnungen, Empfehlungen und Richtlinien andern
kann, kann auch die Aktion automatisieren, auch wenn er nicht die Berechtigung zum Ausfihren der Akti-
on hat.

Wenn Sie beispielsweise keinen Zugriff auf die Aktion ,Virtuelle Maschine ausschalten® haben, aber
Warnungen und Empfehlungen erstellen und dndern kénnen, wird die Aktion ,Virtuelle Maschine aus-
schalten® angezeigt und Sie kdnnen Sie einer Warnungsempfehlung hinzufligen. Wenn Sie dann die Akti-
on in lhrer Richtlinie automatisieren, verwendet vRealize Operations Manager den Benutzer automatio-
nAdmin, um die Aktion auszufuhren.

Beispielaktion, die flir Automatisierung unterstutzt wird

Fir die Warnungsdefinition namens Virtuelle Maschine hat chronisch hohe CPU-Arbeitslast,
die zu CPU-Belastung fiihrt kénnen Sie die Aktion mit dem Namen CPU-Anzahl fir VM festle-
gen.

Wenn die CPU-Belastung auf lhrer virtuellen Maschine einen kritischen, sofortigen oder Warnungswert
Ubersteigt, 16st die Warnung die empfohlene Aktion ohne Einschreiten des Benutzers aus.

Integration von Aktionen in vRealize Automation

vRealize Operations Manager begrenzt die Aktionen auf Objekten, die vRealize Automation verwaltet, so-
dass die Aktionen nicht gegen Einschrankungen verstoRen die von vRealize Automation festgelegt wur-
den.
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Wenn Objekte in Threr Umgebung von vRealize Automation verwaltet werden, sind Aktionen in
vRealize Operations Manager auf diesen Objekten nicht verfligbar. Wenn beispielsweise ein Host- oder
Ubergeordnetes Objekt von vRealize Automation verwaltet wird, sind auf diesem Objekt keine Aktionen
verfligbar.

Dieses Verhalten gilt fur alle Aktionen, einschlieRlich VM ausschalten, VM verschieben, Container aus-
gleichen und so weiter.

Sie kénnen die Ausfiihrung von Aktionen auf Objekten, die von vRealize Automation verwaltet werden,
nicht ein- oder ausschalten.

Aktionen bestimmen, ob Objekte verwaltet werden

Aktionen prifen die Objekte im von vRealize Automation verwalteten Container, um zu bestimmen, wel-
che Objekte von vRealize Automation verwaltet werden.

m  Aktionen wie ,Container ausgleichen® priifen die untergeordneten Objekte des Datencenter-Contai-
ners oder benutzerdefinierten Datencenter-Containers, um zu bestimmen, ob die Objekte von
vRealize Automation verwaltet werden. Wenn die Objekte verwaltet werden, erscheint die Aktion
nicht auf diesen Objekten.

= Die Aktion ,VM verschieben® Gberprtft, ob die zu verschiebende virtuelle Maschine von
vRealize Automation verwaltet wird.

Wird die virtu-

elle Maschine

verwaltet? Ergebnis der Aktion ,,VM verschieben*

Ja Die Aktion ,VM verschieben* wird auf der vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache fir diese vir-
tuelle Maschine nicht angezeigt.

Nein Die Aktion ,VM verschieben® verschiebt die virtuelle Maschine zu einem neuen Host, Datenspeicher oder

neuen Host und Datenspeicher. Die Aktion ,VM verschieben* tiberprift nicht, ob der neue Host oder Da-
tenspeicher von vRealize Automation verwaltet wird.

= Die Aktion ,Snapshots I6schen® Uberprift, ob die virtuelle Maschine oder der Datenspeicher von
vRealize Automation verwaltet wird.

Aktionen auf Objekten, die vRealize Automation nicht verwaltet

Fir ein Host- oder Ubergeordnetes Objekt, das nicht von vRealize Automation verwaltet wird, werden nur
die virtuellen Maschinen im Aktionsdialog angezeigt, die nicht von vRealize Automation verwaltet werden,
und Sie kénnen nur Aktionen an den virtuellen Maschinen vornehmen, die nicht vRealize Automation ver-
waltet werden. Wenn alle untergeordneten Objekte von vRealize Automation verwaltet werden, zeigt die
Benutzeroberflache folgende Meldung an: Es gibt keine Objekte fiir die ausgewdhlte Aktion.

Wenn Sie versuchen, eine Aktion auf mehreren Objekten auszufiihren

Wenn Sie mehrere Objekte auswahlen und versuchen, eine Aktion auszufiihren, beispielsweise ,VM aus-
schalten®, werden nur die Objekte, die nicht von vRealize Automation verwaltet werden und zu denen ei-
ne Untermenge der virtuellen Maschinen zahlen kann, im Dialogfeld fir die Aktion ,VM ausschalten” an-
gezeigt.
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Arbeiten mit Aktionen, die ,,Ausschalten zulassig“ verwenden

Einige der mit vRealize Operations Manager bereitgestellten Aktionen bendtigen, abhangig von der Konfi-
guration der Zielmaschinen, das Herunterfahren oder Ausschalten virtueller Maschinen, um die Aktionen
auszufuhren. Sie sollten die Auswirkungen der Option ,Ausschalten zulassig“ vor dem Ausfuhren der Ak-
tionen nachvollziehen, sodass Sie die besten Optionen fir lhre virtuellen Zielmaschinen auswahlen.

Ausschalten und Herunterfahren

Die Aktionen, die Sie auf Ihren vCenter Server -Instanzen ausfihren kdnnen, beinhalten Aktionen zum
Ausschalten von virtuellen Maschinen und Aktionen, die virtuelle Maschinen herunterfahren. Sie beinhal-
ten auch Aktionen, bei denen die virtuelle Maschine ausgeschaltet sein muss, um die Aktion abzuschlie-
Ren. Ob die VM heruntergefahren oder ausgeschaltet wird, hangt davon ab, wie sie konfiguriert ist und
welche Optionen Sie wahrend des Ausfiihrens der Aktion ausgewahlt haben.

Mit der Aktion zum Herunterfahren wird das Gastbetriebssystem heruntergefahren und anschlief3end die
virtuelle Maschine ausgeschaltet. Um eine virtuelle Maschine lber vRealize Operations Managerherun-
terzufahren, mussen die VMware Tools installiert sein und auf den Zielobjekten ausgefihrt werden.

Mit der Aktion zum Ausschalten wird die VM ungeachtet des Zustands des Gastbetriebssystems ausge-
schaltet. In diesem Fall kann es zu einem Datenverlust kommen, wenn auf der VM Anwendungen ausge-
fuhrt werden. Nach dem Abschluss der Aktion, wie z. B. dem Andern der CPU-Anzahl, wird die virtuelle
Maschine in den Betriebszustand zurlickversetzt, in dem Sie sich beim Beginn der Aktion befand.

,»Ausschalten zulassig“ und VMware Tools

In Bezug auf Aktionen, bei denen Sie die CPU-Anzahl oder die GréRe des Arbeitsspeichers auf einer VM
erhohen, unterstitzen einige Betriebssysteme die Aktionen, wenn die Hotplug-Funktion auf der VM konfi-
guriert ist. Bei anderen Betriebssystemen muss die virtuelle Maschine ausgeschaltet sein, damit die Kon-
figuration gedndert werden kann. Um dieser Anforderung nachzukommen, in der VMware Tools nicht
ausgefuhrt werden, beinhalten die Aktionen ,,CPU-Anzahl festlegen®, ,Arbeitsspeicher festlegen* und
»,CPU-Anzahl und Arbeitsspeicher festlegen“ die Option ,Ausschalten zuldssig"“.

Wenn Sie ,Ausschalten zulassig” auswahlen und die Maschine ausgefuhrt wird, prift die Aktion, ob
VMware Tools installiert ist und ausgefuhrt wird.

= Wenn VMware Tools installiert ist und ausgefuhrt wird, wird die virtuelle Maschine vor dem Abschluss
der Aktion heruntergefahren.

= Wenn VMware Tools nicht ausgefihrt wird oder nicht installiert ist, wird die virtuelle Maschine unge-
achtet des Zustands des Betriebssystems ausgeschaltet.

Wenn Sie die Option ,Ausschalten zulassig® nicht auswahlen und die CPU-Anzahl oder den Arbeitsspei-
cher reduzieren, oder wenn die Hotplug-Funktion fir das Erhdhen der CPU-Anzahl oder des Arbeitsspei-
chers nicht aktiviert ist, wird die Aktion nicht ausgefiihrt und der Fehler wird im Bereich ,Kurzlich bearbei-
tete Aufgaben® angezeigt.
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,Ausschalten zulassig“ beim Andern der CPU-Anzahl bzw. des
Arbeitsspeichers

Wenn Sie die Aktionen ausfiihren, die die CPU-Anzahl und die Menge an Arbeitsspeicher andern, mis-
sen Sie verschiedene Faktoren beriicksichtigen, um zu entscheiden, ob Sie die Option ,Ausschalten zu-
Iassig” verwenden mochten. Zu diesen Faktoren gehort, ob Sie die CPU-Anzahl oder den Arbeitsspeicher
vergrofiern oder verkleinern und ob die virtuellen Zielmaschinen eingeschaltet sind. Wenn Sie die CPU-
oder Arbeitsspeicherwerte erhdhen, hat die Aktivierung der Hotplug-Funktion Auswirkungen darauf, wie
Sie die Option beim Ausflihren der Aktion anwenden.

Wie Sie ,Ausschalten zulassig“ verwenden, wenn Sie die CPU-Anzahl oder die Arbeitsspeichermenge
verringern, hangt vom Betriebszustand der Ziel-VMs ab.

Tabelle 2-4. Verhalten beim Verringern von CPU-Anzahl und des Arbeitsspeichers basierend
auf Optionen

Betriebszustand der virtuellen Ma-
schine ,Ausschalten zuldssig“ aktiviert Ergebnisse

Ein Ja Wenn VMware Tools installiert ist und
ausgefihrt wird, fahrt die Aktion die virtu-
elle Maschine herunter, verringert die
CPU-Anzahl oder den Arbeitsspeicher
und schaltet die Maschine dann wieder
ein.

Wenn VMware Tools nicht installiert ist,
schaltet die Aktion die virtuelle Maschine
aus, verringert die CPU-Anzahl oder den
Arbeitsspeicher und schaltet die Maschi-
ne dann wieder ein.

Ein Nein Die Aktion wird auf der virtuellen Maschi-
ne nicht ausgefihrt.

Aus Nicht anwendbar. Die virtuelle Maschine  Die Aktion verringert den Wert und lasst
ist nun ausgeschaltet. die virtuelle Maschine ausgeschaltet.

Wie Sie ,Ausschalten zulassig“ verwenden, wenn Sie die CPU-Anzahl oder die Arbeitsspeichermenge er-
héhen, hangt von mehreren Faktoren ab, z. B. vom Betriebszustand der Ziel-VM und davon, ob die Hot-
plug-Funktion aktiviert ist. Bestimmen Sie anhand der folgenden Informationen, welches Szenario auf |h-
re Zielobjekte zutrifft.

Um zu bestimmen, ob Sie die Option ,Ausschalten zulassig“ beim Erhéhen der CPU-Anzahl anwenden,
missen Sie den Betriebszustand der virtuellen Maschine beachten und berticksichtigen, ob ,CPU-Hot-
plug® aktiviert ist.
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Tabelle 2-5. Verhalten beim Erhéhen der CPU-Anzahl.

Betriebszustand der virtuel-
len Maschine

Ein

Ein

Aus

,»CPU-Hotplug“ aktiviert

Ja

Nein

Nicht anwendbar. Die virtuelle
Maschine ist nun ausgeschal-
tet.

»Ausschalten zuldssig* ak-
tiviert

Nein

Ja

Nicht erforderlich.

Ergebnisse

Die Aktion erhoht die CPU-
Anzahl auf den angegebenen
Wert.

Wenn VMware Tools instal-
liert ist und ausgefihrt wird,
fahrt die Aktion die virtuelle
Maschine herunter, erhoht die
CPU-Anzahl und schaltet die
Maschine dann wieder ein.

Wenn VMware Tools nicht in-
stalliert ist, schaltet die Aktion
die virtuelle Maschine aus, er-
héht die CPU-Anzahl und
schaltet die Maschine dann
wieder ein.

Die Aktion erhéht die CPU-
Anzahl auf den angegebenen
Wert.

Um zu bestimmen, wie Sie die Option ,Ausschalten zulassig“ beim VergrofRern des Arbeitsspeichers an-
wenden, mussen Sie den Betriebszustand der virtuellen Maschine beachten und bertcksichtigen, ob ,Ar-
beitsspeicher-Hotplug* aktiviert ist und ob ein Arbeitsspeichergrenzwert fiir den laufenden Betrieb exis-

tiert.
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Tabelle 2-6. Verhalten beim VergréBern des Arbeitsspeichers

Betriebszustand der
virtuellen Maschine

Ein

Ein

Ein

Aus

VMware, Inc.

»Arbeitsspeicher-Hot-
plug“ aktiviert

Ja

Ja

Nein

Nicht anwendbar. Die
virtuelle Maschine ist
nun ausgeschaltet.

Arbeitsspeicher-
grenzwert im laufen-
den Betrieb

Neuer Arbeitsspeicher-
wert < Arbeitsspeicher-
grenzwert im laufenden
Betrieb

Neuer Arbeitsspeicher-
wert > Arbeitsspeicher-
grenzwert im laufenden
Betrieb

Nicht anwendbar. Hot-
plug ist nicht aktiviert.

Nicht anwendbar.

»2Ausschalten zulas-
sig“ aktiviert

Nein

Ja

Ja

Nicht erforderlich

Ergebnisse

Die Aktion vergroRert
den Arbeitsspeicher
auf den angegebenen
Wert.

Wenn VMware Tools
installiert ist und aus-
gefuhrt wird, fahrt die
Aktion die virtuelle Ma-
schine herunter, ver-
groRert den Arbeits-
speicher und schaltet
die Maschine dann
wieder ein.

Wenn VMware Tools
nicht installiert ist,
schaltet die Aktion die
virtuelle Maschine aus,
vergrofRRert den Arbeits-
speicher und schaltet
die Maschine dann
wieder ein.

Wenn VMware Tools
installiert ist und aus-
gefuhrt wird, fahrt die
Aktion die virtuelle Ma-
schine herunter, ver-
groRert den Arbeits-
speicher und schaltet
die Maschine dann
wieder ein.

Wenn VMware Tools
nicht installiert ist,
schaltet die Aktion die
virtuelle Maschine aus,
vergroRert den Arbeits-
speicher und schaltet
die Maschine dann
wieder ein.

Die Aktion vergroRert
den Arbeitsspeicher
auf den angegebenen
Wert.
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Konfiguration und Verwendung
des Arbeitslastoptimierung

Die Arbeitslastoptimierung ermdglicht die dynamische Verschiebung virtueller Computing-Ressourcen
und deren Dateisysteme zwischen Datenspeichercluster innerhalb eines Datencenters oder eines benut-
zerdefinierten Datencenters.

Mit der Arbeitslastoptimierung kdnnen Sie virtuelle Maschinen und Speicher mehrerer Cluster ausglei-
chen und so ein Uberlastetes Einzelcluster entlasten und die Leistung des Clusters erhalten oder verbes-
sern.

Die Arbeitslastoptimierung ermdglicht ferner, dass Sie potentiell einen erheblichen Teil Ihrer Datencenter
Computing- und Speicher-Optimierung automatisieren kdnnen. Mit korrekt definierten Richtlinien zur Er-
mittlung des Grenzwertes, bei dem Ressourcenkonflikte eine Warnmeldung auslésen und automatisch ei-
ne MalRnahme ausgeflihrt wird, arbeitet ein Datencenter mit optimaler Leistung.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:
m  Konfiguration der Arbeitslastoptimierung

m  Verwenden der Arbeitslastoptimierung

Konfiguration der Arbeitslastoptimierung

Die Arbeitslastoptimierung bietet Ihnen die Mdglichkeit, einen erheblichen Teil Ihrer Cluster-Arbeitslas-
tausgleichaufgaben vollstandig zu automatisieren. So erreichen Sie eine Automatisierung des Arbeitslas-
tausgleichs:

1 Legen Sie die Richtlinien fest, welche die Bedarfsgrenzwerte fiir Cluster-CPU und Arbeitsspeicher
definieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Arbeitslast-Richtlinieneinstelllungen.

2 Konfigurieren Sie die Details zur Arbeitslastautomatisierung, um die Richtlinien zu erganzen, ein-
schliellich dem VM-Tagging fir die Cluster-Platzierung. Siehe Informationen zur Arbeitslastautomati-
sierung und Tag-basierte-VM-Platzierung

3 Konfigurieren Sie die beiden Warnungen fuir die Arbeitslastoptimierung, die ausgelést werden, wenn
CPU-/Arbeitsspeichergrenzwerte des Clusters nicht eingehalten werden, und stellen Sie diese auf
~-automatisiert®. Wenn die Warnmeldungen automatisiert sind, werden die MalRnahmen, die von der
Arbeitslastoptimierung errechnet werden, automatisch ausgefihrt. Siehe Konfiguration der Warnun-
gen fur die Arbeitslastoptimierung

VMware, Inc. 154



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Vorbedingungen

Die Arbeitslastoptimierung wirkt sich auf Objekte aus, die mit der vSphere-Lésung von VMware verbun-
den sind, welche vRealize Operations Manager mit einer oder mehreren vCenter Server-Instanzen ver-
bindet. Zu den virtuellen Objekten in dieser Umgebung gehdren ein vCenter Server, Datencenter und be-
nutzerdefinierte Datencenter, Cluster-Computing- und Speicherressourcen, Hostsysteme und virtuellen
Maschinen. Spezifische Anforderungen:

m  Ein vCenter-Adapter, der mit den Aktionen konfiguriert ist, die fur jede vCenter Server-Instanz akti-
viert sind.

= Eine vCenter Server-Instanz mit mindestens zwei Datenspeicher-Cluster mit aktiviertem und vollstan-
dig automatisierten sDRS.

= Beijedem Nicht-Datenspeicher-Cluster muss DRS aktiviert und vollstdndig automatisiert sein

m  Storage vMotion muss in den Informationen zur Arbeitslastautomatisierung auf ,EIN“ gestellt sein. Die
Standardeinstellung ist ,Ein“.

m  Sie mussen Uber eine Berechtigung verfligen, um auf alle Objekte in der Umgebung zuzugreifen.

Technische Erwagungen

Die folgenden Regeln begrenzen die moglichen Computer- und Speicherressourcenverschiebungen, die
durchgefiihrt werden kénnen.

Hinweis Wenn vRealize Operations Manager vorschlagt, dass Sie Cluster in einem Datencenter opti-
mieren, garantiert das System nicht, dass es eine Optimierungsaktion ausfihren kann. Die

vRealize Operations Manager-Analyse kann feststellen, ob eine Optimierung wiinschenswert ist und ei-
nen Ausgleichsplan erstellen. Jedoch kann das System nicht automatisch alle architektonischen Ein-
schrankungen erkennen, die moglicherweise vorhanden sind. Derartige Einschrankungen kénnen eine
Optimierungsaktion verhindern oder dazu fuhren, dass eine laufende Aktion fehlschlagt.

m  Das Verschieben von Datenverarbeitungs- und Speicherressourcen ist nur innerhalb, nicht aber zwi-
schen Datencentern oder benutzerdefinierten Datencentern zulassig.

m  Speicherressourcen konnen nicht zwischen Nicht-Datenspeicher-Clustern verschoben werden. Spei-
cher kann nur zwischen Datenspeicher-Clustern verschoben werden, bei welchen sDRS vollstandig
automatisiert ist.

= Uber den freigegebenen Speicher diirfen ausschlieRlich Computing-Ressourcen-Verschiebungen
durchgefiihrt werden.

= Virtuelle Maschinen, die mithilfe von Affinitdtsregeln oder Anti-Affinitatsregeln festgelegt wurden, dir-
fen nicht verschoben werden.

= Virtuelle Maschinen, die auf einem lokalen Datenspeicher gespeichert sind, dirfen nur verschoben
werden, wenn sich auf dem lokalen Datenspeicher eine Speicherauslagerung befindet.
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= Virtuelle Maschinen diirfen nicht verschoben werden, wenn Sie Daten auf mehreren Datenspeicher-
Clustern gespeichert haben. Computing-Bewegungen mit identischem freigegebenen Speicher sind
nicht zulassig.

m  Eine virtuelle Maschine darf keine Daten auf verschiedenen Speichertypen speichern. Wenn eine vir-
tuelle Maschine beispielsweise einen VM-Datentrager auf einem Datenspeicher und einen zweiten
VM-Datentrager auf einem Datenspeicher-Cluster hat, wird die virtuelle Maschine nicht verschoben,
selbst wenn der Datenspeicher mit dem Ziel gemeinsam genutzt wird oder eine Auslagerung darauf
vorhanden ist.

= Eine virtuelle Maschine kann RDM so lange verwenden, wie das Zieldatenspeicher-Cluster auf das
RDM LUN zugreifen kann.

m  Eine virtuelle Maschine kann VM-Datentrager auf mehreren Datenspeichern innerhalb eines einzigen
Datenspeicher-Clusters implementieren.

®=  Virtuelle Maschinen kénnen nicht in einem von vRealize Automation verwalteten Cluster platziert wer-
den.

= Die Arbeitslastoptimierung empfiehlt eventuell das Verschieben von virtuellen Maschinen, die Gber
vSphere Replication oder Array-basierte Replizierung geschitzt sind. Sie mussen sicherstellen, dass
alle Cluster innerhalb eines ausgewahlten Datencenters oder benutzerdefinierten Datencenters ,Rep-
likation® zur Verfugung haben. Sie kénnen DRS-Affinitatsregeln auf virtuellen Maschinen einrichten,
die nicht Uber Cluster verschoben werden sollen.

Arbeitslast-Richtlinieneinstelllungen

Ein zentrales Element fir die Arbeitslastoptimierung ist die korrekte Einstellung der Richtlinien, welche
die Ausgabe von Warnungen bestimmen, die bei der Feststellung von Leistungsproblemen ausgegeben
werden. Die Probleme werden durch die Optimierung der Systemressourcen gelindert. Weitere Informati-
onen zur Festlegung von Richtlinien in vRealize Operations Manager finden Sie in den folgenden Ab-
schnitten:

= Richtlinien

m  Standardrichtlinie in vRealize Operations Manager
m  Registerkarte ,Richtlinien-Bibliothek” fur Richtlinien
= Richtlinie — Warnungsdefinitionen

= Verwenden des Arbeitsbereichs ,Uberwachungsrichtlinie“ zum Erstellen und Andern von operativen
Richtlinien

Unter diversen Einstellungen, die fur die Arbeitslast im Cluster mal3geblich sind, ist ein akzeptabler Be-
darf an CPU- und Speicherressourcen von zentraler Bedeutung. Der Festplattenspeicherbedarf wird nicht
in die Gleichung zur Berechnung der Arbeitslastoptimierung einbezogen.
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Durch das Einrichten von Richtlinien im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen/bearbeiten®
erreichen Sie eine Arbeitslast-Punktzahl. Diese Richtlinien legen fest, wann sich die Anforderungen an
Computing- und Speicherressourcen in einem akzeptablen Bereich befinden (Grin), sich in Richtung
Konflikte bewegen (Orange) oder unzumutbar hoch sind (Rot).

Hinweis Wenn die CPU- oder Speichernutzung in einem Cluster die konfigurierte maximale Kapazitat
erreicht hat, kdnnen keine Computing-Ressourcen verschoben werden, wodurch eine Optimierung nicht
mehr maoglich ist. Richten Sie die Arbeitslast-Bewertungen so ein, dass die Werte, bei deren Erreichen ein
Alarm ausgeldst wird, deutlich unter der maximalen Kapazitatsgrenze liegen.

Cluster-Headroom-Richtlinien und Storage vMotion

Der Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen/bearbeiten® beinhaltet zuséatzliche Optionen, die
in allgemeiner Form definieren, wie und wann Optimierungsaktionen auftreten. Zeigen Sie die Seite Infor-
mationen zur Arbeitslastautomatisierung an, um Folgendes festzulegen:

= Optimierung der Arbeitslast zum Ausgleich, zur Behebung von Belastung oder zur Konsolidierung
m  Cluster-Headroom auf 0 — 50 %
m  Tag-basierte-VM-Platzierung

= Erweiterte Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass Storage vMotion auf ,EIN“ gestellt ist (die Standard-
einstellung)

Die Option ,Headroom® wirkt sich mdglicherweise direkter auf die Optimierungsaktionen aus als dies bei
Ausgleichs- oder Konsolidierungsoptionen der Fall ware. Dies liegt daran, dass mithilfe dieser Option ein
Wert eingerichtet wird, der die Kriterien fUr Arbeitslast-Grenzwerte des Clusters direkt beeinflusst. Die Op-
tion ,Headroom* legt einen Puffer fest, der einen Arbeitslast-Grenzwert darstellt, der unabhangig von der
Arbeitslast-Bewertung arbeitet, die Sie in den Richtlinieneinstellungen als akzeptabel definiert haben.
Wenn lhr Headroom-Puffer, z. B. 20 Prozent betragt, ist der Grenzwert fiir die Arbeitslast effektiv 80 Pro-
zent. Dieser Prozentsatz bleibt auch dann erhalten, wenn Sie in den Richtlinieneinstellungen eine Arbeits-
last-Punktzahl festlegen, die zulasst, dass die griine Zone 90 Prozent erreicht. Wenn ein Optimierungs-
plan durch den Arbeitslastenausgleich erstellt wird, wird dabei die restriktivere Metrik befolgt.

Tag-basierte-VM-Platzierung

Sie kdnnen mit vCenter Server Tagging VMs und Cluster mit bestimmten Tags markieren. Diese Tags de-
finieren — fir einen bestimmten Cluster — die VMs, die in diesem Cluster platziert werden und innerhalb
des Clusters bleiben. Wenn das System eine Optimierungsaktion ausfuhrt, wird ein VM-Cluster-Tag-Ab-
gleich durchgefuhrt, um sicherzustellen, dass VMs auf den entsprechenden Cluster verschoben werden
oder dort verbleiben.

Tags flr die Cluster-Flexibilitat verwenden

Beim Konfigurieren von benutzerdefinierten Datencentern und Clustern ohne Tags konfigurieren Sie
CDCs als relativ homogen. Alle Cluster-Ressourcen missen beispielsweise dasselbe Betriebssystem
oder die gleichen Sicherheitsanforderungen untersttitzen, sodass VMs bei Optimierungsaktionen nicht in
einem nicht kompatiblen Cluster platziert werden.
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Durch das Kennzeichnen mit Tags kdnnen Sie Infrastrukturzonen innerhalb der Cluster-Grenzen definie-
ren. Beispielsweise kdnnen Sie sicherstellen, dass wahrend der Arbeitslastoptimierungsaktionen Wind-
ows-VMs nur auf Windows-lizenzierten Clustern verschoben werden und Oracle-VMs nur auf Oracle-li-
zenzierten Clustern. Ebenso kénnen Sie Dienstebenen in einer Anwendung aktivieren, wobei VMs der
.Ebene 1 nur in Cluster der Ebene 1 verschoben werden. Weitere Beispiele umfassen die Trennung von
VMs entsprechend dem Betriebssystem oder das Erstellen von Netzwerkgrenzen.

VMs und Cluster kénnen mit mehr als einem Tag gekennzeichnet werden. VMs mit mehreren Tags wer-
den nur auf Clustern mit allen Ubereinstimmenden Tags platziert.

vCenter Server-Tags werden als Schliissel:Wert-Bezeichnungen implementiert, die Operatoren in die La-
ge versetzen, vCenter-Server-Objekten Metadaten hinzuzuftgen. In der vCenter-Server-Terminologie ist
der Schliissel die Tag-Kategorie und der Wert der Tag-Name. Mithilfe dieses Konstruktes kann das Tag
Betriebssystem:Linux auf einen Cluster oder eine VM hinweisen, der bzw. die der Kategorie Betriebssys-
tem mit dem Tag-Namen Linux zugewiesen wurde. Vollstandige Informationen zu den Kennzeichnungs-
funktionen mit Tags von vCenter-Server finden Sie im Handbuch vCenter Server und Hostverwaltung.

In vRealize Operations Manager weisen Sie Kategorie- und Namens-Tags in Richtlinien auf der Seite In-
formationen zur Arbeitslastautomatisierung zu. Sie kénnen auch Prioritaten fir die Optimierungsaktionen
festlegen, die bestimmen, welche VMs zuerst verschoben werden.

Beispiel fur die Implementierung von Tags: Zonen flir Dienst und
Lizenzierung

Das folgende Beispiel zeigt, wie die von einem Administrator Clustern und VMs zugewiesenen Tags Zo-
nen in einem Datencenter erstellen:

Produktion

Entwicklung

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
Staging 1 . 7
1 [N}
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cluster

Datencenter A

Der Administrator richtet mit vCenter Server diese Tag-Kategorien und die zugehorigen Tag-Namen ein:
m  Umgebung: Produktion, Staging, Entwicklung

m  Dienstebene: Gold, Silber
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m  Lizenzierung: Oracle

Datencenter A enthalt 15 Cluster. Der Administrator kennzeichnet die Cluster und die VMs in diesen Clus-
tern wie folgt mit Tags:

Cluster Umgebung Dienstebene Lizenzierung

1 Produktion  Gold

2,3 Produktion Silber

4,5 Produktion Oracle
6 Staging Gold

7,8 Staging Silber

9,10 Staging Oracle
11 Entwicklung  Gold

12,13 Entwicklung  Silber

14,15 Entwicklung Oracle

Beim Offnen der vRealize Operations Manager-Richtlinien zur Tag-basierten Platzierung von VMs in In-
formationen zur Arbeitslastautomatisierung priorisiert der Administrator die Umgebung: Produktions- und
Dienstebene: Gold-Kategorie-Tag-Kombinationen. Da die Optimierungsrichtlinien Ausgleich betonen, wer-
den zuerst Cluster mit diesen Tags optimiert.

Konfiguration der Warnungen flir die Arbeitslastoptimierung

vRealize Operations Manager stellt zwei vorkonfigurierte Warnungen zur Verfiigung, die fir die Arbeit mit
der Funktion ,Arbeitslastoptimierung” entwickelt wurden. Weitere Ma3hahmen im Bereich ,Richtlinien®
sind erforderlich, um die Warnungen einzuschalten und zu automatisieren, sodass vorab festgelegte
MaRnahmen ausgeflhrt werden, sobald die Warnungen gemeldet werden.

Die folgenden vorkonfigurierten Warnmeldungen wurden fur die Arbeit mit der Funktion ,Arbeitslastopti-
mierung® entwickelt:

m  Die Datencenter-Leistung kann potentiell in einem oder mehreren Clustern optimiert werden.

= Die Leistung benutzerdefinierter Datencenter kann potentiell in einem oder mehreren Clustern opti-
miert werden.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie Uber alle erforderlichen Berechtigungen fir den Zugriff auf die Benutzer-
schnittstellen-Seiten im Bereich ,Arbeitslastoptimierung” und fiir die Verwaltung der Server-Objekte im
vCenter verfligen.

Verfahren

1 Wahlen Sie Verwaltung aus dem Meni und anschlieRend Richtlinien im linken Fensterbereich.
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2 Kilicken Sie auf Richtlinienverzeichnis und wahlen Sie die Richtlinie aus, die Einstellungen fur die
relevanten Datencenter und benutzerdefinierten Datencenter umfasst, z. B. Standardrichtlinie der
vSphere-Lésung.

3 Klicken Sie auf Bearbeiten.

4 Klicken Sie auf die Objektgruppierung mit den relevanten Datencentern, z. B. vCenter-Adapter-
Cluster-Computing-Ressource:

vCenter Adapter - Cluster Compute Resource

> Workload
* T———— =R B o

What is workload?

5 Klicken Sie auf Nr. 6 unten links: Warnungs-/Symptomdefinitionen.

6 Suchen Sie mit ,kann potenziell optimiert werden®, um die beiden gewunschten Warnungen zu fin-
den.

7 Die Warnungen werden standardmafig/durch Vererbung aktiviert (siehe Statusspalte).

8 Die Warnungen werden nicht standardmaRig/durch Vererbung automatisiert (sieche Automatisierungs-
spalte). Um die Warnungen zu automatisieren, klicken Sie auf das Symbol ,MenU* rechts vom vererb-
ten Wert und wahlen Sie das grine Hakchen aus.

Die Arbeitslastoptimierung ist fir lnre Umgebung vollstédndig automatisiert.

Nachste Schritte

Uberwachen Sie die Neuverteilungsaktivitat auf dem Bildschirm Arbeitslastoptimierung zur Bestatigung,
dass Aktionen automatisch ausgefuhrt werden.

Verwenden der Arbeitslastoptimierung

Verwenden Sie die Benutzeroberflache fiir die Arbeitslastoptimierung zur Uberwachung von Optimie-
rungsbewegungen in einem vollstandig automatisierten System. Wenn Ihr System nicht vollstandig auto-
matisiert ist, kdnnen Sie mithilfe der Benutzeroberflache Nachforschungen anstellen und direkt Aktionen
ausfuhren.

Der vRealize Operations Manager Uberwacht virtuelle Objekte und sammelt und analysiert verwandte Da-
ten, die anschlieRend auf dem Bildschirm ,Arbeitslastoptimierung* grafisch dargestellt werden. Je nach-
dem, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, werden Sie méglicherweise Optimierungsfunktionen ver-
wenden, um die Arbeitslast in einem Datencenter oder einem benutzerdefinierten Datencenter anders zu
verteilen. Zudem kdnnen Sie weitere Nachforschungen anstellen oder die Seite ,Warnungen® priifen, um
zu bestimmen, ob irgendwelche Warnungen fir das gewtinschte Objekt erstellt wurden.

Umfassende allgemeine Informationen Uber das Reagieren auf Warnungen und das Analysieren von
Problemen im Zusammenhang mit Objekten in lhrer Umgebung finden Sie unter .
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Umfassende allgemeine Informationen Gber das Reagieren auf Warnungen und das Analysieren von
Problemen im Zusammenhang mit Objekten in Ihrer Umgebung finden Sie im Benutzerhandbuch fir
vRealize Operations Manager.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die primaren Methoden, wie Sie mit der Arbeitslastoptimierung
dafiir sorgen, dass |hre Datencenter ausgeglichen und mit bestmdglicher Leistung arbeiten.

Beispiel: Arbeitslastoptimierung ausfuhren

Als Administrator der virtuellen Infrastruktur oder IT-Spezialist verwenden Sie Arbeitslastoptimierungs-
Funktionen, um Ressourcenkonflikte oder Unausgeglichenheit zu identifizieren. In diesem Beispiel fihren
Sie manuell eine Optimierungsaktion aus, um den Bedarf zusammenzufassen.

Wenn Sie sich bei vRealize Operation Manager anmelden, wird lhnen die Seite ,Schnelleinstieg“ ange-
zeigt. In der aulersten linken Spalte ,Leistung optimieren® erscheint Warnung 3 DATENCENTER ER-
FORDERN OPTIMIERUNG.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie Uber alle erforderlichen Berechtigungen fir den Zugriff auf die Benutzer-
schnittstelle im Bereich ,Arbeitslastoptimierung® und fur die Verwaltung der vCenter Server-Objekte verfi-
gen.

Verfahren
1 Klicken Sie in der Spalte ,Leistung optimieren® auf Arbeitslastoptimierung.

Die Seite ,Arbeitslastoptimierung” wird angezeigt. Datencenter werden nach Prioritatsstufe angezeigt,
wobei oben auf der Seite drei Datencenter mit Stérungen in einem Karussell angezeigt werden: DC-
Bangalore-18, DC-Bangalore-19, DC-Bangalore-20. Ein als ,nicht optimiert” gekennzeichnetes Badge
wird in der unteren rechten Ecke jeder Grafik angezeigt.

2 Wenn kein Datencenter vorab ausgewahlt wurde, wahlen Sie DC-Bangalore-18 aus dem Karussell
aus.

Umfassende Daten Uber den Status des Datencenters folgen.
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3 Anhand der verfigbaren Daten bestimmen Sie, dass eine Optimierung erforderlich ist.

CPU-Arbeitslasten kdnnen konsolidiert werden, sodass ein Host im Cluster 3 freigesetzt werden
kann.

Tabelle 3-1. Fensterbereiche und Widgets

Fensterbereich Inhaltsverzeichnis

Arbeitslastoptimierung Status wird als ,nicht optimiert® angezeigt. Eine Systemmel-
dung lautet: ,Sie kénnen Arbeitslasten konsolidieren, um die
Nutzung zu maximieren und potenziell 1 Host freizugeben®.

Die Meldung zeigt an, dass Sie Richtlinien festgelegt haben,
die Konsolidierung als ein Ziel bei Optimierungsverschiebun-
gen hervorheben. Das System gibt an, dass Sie einen Host
durch Konsolidierung freigeben kénnen.

Einstellung Die aktuelle Richtlinie lautet ,Konsolidieren®. Das System
empfiehlt: Leistungsprobleme vermeiden, Arbeitslasten kon-
solidieren.

vMotion in den letzten 24 Stunden Es gab keine vMotions wahrend des letzten Tages.

Cluster-Arbeitslasten CPU-Arbeitslast fir Cluster 1 betragt 16 %. CPU-Arbeitslast

fur Cluster 2 betragt 29 %. CPU-Arbeitslast fiir Cluster 3 be-
tragt 14 %. CPU-Arbeitslast fiir Cluster 4 betragt 22 %.
4  Klicken Sie im Bereich fur die Arbeitslastoptimierung auf JETZT OPTIMIEREN.

Das System erstellt einen Optimierungsplan, der eine Statistik zur Arbeitslast VORHER und (erwar-
tungsgemafl) NACHHER fiir die Optimierungsmallnahme erstellt.

5 Wenn Sie mit den erwarteten Ergebnissen der Optimierung zufrieden sind, klicken Sie auf WEITER.
Das Dialogfeld wird aktualisiert, um die planmaRigen Aktionen anzuzeigen.

6 Uberprifen Sie die Optimierungsaktionen und klicken Sie anschlieRend auf AKTION STARTEN.
Das System flhrt die Verschiebungen von Datenverarbeitungs- und Speicherressourcen aus.

Die Optimierungsaktion hat Computing- und Speicherressourcen aus einigen Clustern zu einem anderen
Cluster im Datencenter verschoben und kann so einen Host auf einem Cluster freigeben.

Hinweis Die Seite ,Arbeitslastoptimierung” wird alle finf Minuten aktualisiert. Je nach Zeitpunkt der Op-
timierungsaktion kann es bis zu funf Minuten dauern, bis das Ergebnis angezeigt wird. Bei langer andau-
ernden Aktionen, welche die Verarbeitungszeit Ubersteigen, kann es zu weiteren Verzégerungen kom-
men.
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Nachste Schritte

Um zu bestatigen, dass die Optimierung abgeschlossen wurde, gehen Sie zur Seite ,Letzte Aufgaben®,
indem Sie im Menl oben Verwaltung auswahlen und im linken Fensterbereich auf Verlauf > Letzte Auf-
gaben klicken. Nutzen Sie die Statusfunktion in der MenUleiste der Seite ,Letzte Aufgaben®, um lhre Akti-
on anhand des Status zu finden. Sie kdnnen auch mithilfe einer Reihe von Filter suchen. Filtern Sie z. B.
zuerst gemaf Startzeit und scrollen Sie zur Uhrzeit, zu der Sie die Aktion begonnen haben; wahlen Sie
dann den Filter fur den Objektnamen aus. Geben Sie zum Schluss den Namen einer der VM im Neuver-
teilungsplan ein.

Hinweis Moglicherweise wird eine Optimierungsmafnahme vorgeschlagen, z. B. das Konsolidieren von
zwei Hosts, nach deren Ausflihrung der generierte Platzierungsplan keine potenzielle Konsolidierung an-
zeigt. Die scheinbare Inkonsistenz ist darauf zurtickzufiihren, dass die vorgeschlagenen Optimierungs-
mafnahmen auf den aktuellen Bedingungen basieren, wahrend die Logik des Platzierungsplans Progno-
sen umfasst. Wenn die Prognose angibt, dass Konsolidierung eine Belastung in der Zukunft hervorrufen
konnte, wird die Konsolidierung nicht vorgeschlagen.

Beispiel: Wiederholte Optimierungsaktion planen

Als Administrator der virtuellen Infrastruktur oder als sonstiger IT-Experte stellen Sie fest, dass Compu-
ting- und Speicherressourcen in einem bestimmten Datencenter starken Schwankungen unterliegen und
dieses Problem durch eine geplante regelmaflige Optimierungsaktion geldst werden kann.

Der vRealize Operations Manager Uberwacht virtuelle Objekte und sammelt und analysiert verwandte Da-
ten, die anschlieRend auf der Seite ,Arbeitslastoptimierung® grafisch dargestellt werden. Je nachdem,
was angezeigt wird, stellen Sie vielleicht fest, dass Sie Optimierungsfunktionen planen missen, um die
Arbeitslast in einem Datencenter oder einem benutzerdefinierten Datencenter gleichmaRiger zu verteilen.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie Uber alle erforderlichen Berechtigungen fur den Zugriff auf die Benutzer-
schnittstelle im Bereich ,Arbeitslastoptimierung® und fur die Verwaltung der vCenter Server-Objekte verfi-
gen.

Verfahren

1 Klicken Sie auf der Startseite im linken Bereich auf Kapazitat optimieren > Arbeitslastoptimierung.

2 Wahlen Sie oben auf der Seite aus dem Karussell der Datencenter ein Datencenter aus, flir das wie-
derholte Optimierungsaktionen geplant werden sollen.

3 Klicken Sie im Bereich ,Arbeitslastoptimierung“ auf ZEITPLAN.

4 Benennen Sie den Zeitplan und wahlen Sie eine Zeitzone aus.
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5 Legen Sie fest, wie oft die Optimierungsaktion wiederholt werden soll, und klicken Sie auf die ent-
sprechende Optionsschaltflache unter ,Wiederholungsrate®.

Je nachdem, welche Auswahl Sie unter ,Wiederholungsrate® treffen, werden rechts noch weitere Op-
tionen angezeigt. In diesem Beispiel wird festgelegt, dass die Optimierungsaktion einmal pro Tag
stattfinden soll.

6 Geben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
7 Wabhlen Sie die Optionsschaltflache Jeden Tag wiederholen aus.
8 Wahlen Sie die Schaltflache Giiltig bis aus. Der Maximalwert, den Sie einstellen kénnen, ist 6.

9 Klicken Sie auf Speichern.

Die Optimierungsaktion wird sechs Tage lang wiederholt. Danach ist diese Einstellung nicht langer gultig.

Auf der Seite ,Arbeitslastoptimierung” wird die Schaltflache ,Zeitplan® rechts oben im Fensterbereich ,Ar-
beitslastoptimierung® angezeigt, wenn Optimierungsaktionen fir das ausgewahlte Datencenter geplant
sind. Wenn Sie einen Zeitplan bearbeiten oder [6schen mochten, klicken Sie auf die Schaltflache Ge-
plant. Es wird die Seite ,Optimierungszeitplan“ angezeigt, auf der Sie diese Aktionen durchfiihren kén-
nen.

Hinweis Wenn Sie eine Reihe von Optimierungsaktionen planen, die nah bei einander liegen, und die
Optimierungsplane zwei oder mehr Aktionen mit Gberlappenden Funktionen beinhalten (also denselben
Einfluss auf eine Reihe von Ressourcen haben), fasst das System die Aktionen in einer Warteschlange
zusammen. Daher kann es vorkommen, dass gewisse Aktionen spater als erwartet abgeschlossen wer-
den und dass sich die Verzogerung durch andere potenzielle Systemeinschrankungen erhéht. Optimie-
rungsaktionen, die sich nicht tiberlappen, kdnnen gleichzeitig ausgefiihrt werden.
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Nachste Schritte

Um zu bestatigen, dass die Optimierung abgeschlossen wurde, gehen Sie zur Seite ,Letzte Aufgaben®,
indem Sie im Menl oben Verwaltung auswahlen und im linken Fensterbereich auf Verlauf > Letzte Auf-
gaben klicken. Nutzen Sie die Statusfunktion in der Menileiste des Bildschirms ,Letzte Aufgaben®, um
Ihre Aktion anhand des Status zu finden. Sie kénnen auch mithilfe einer Reihe von Filter suchen. Verwen-
den Sie beispielsweise ,Ereignisquelle” als Filter und geben Sie den Namen des geplanten Optimierungs-
plans ein.

Hinweis Da die Echtzeit-Ressourcenkonflikte im Datencenter dynamisch verlaufen, berechnet das Sys-
tem jedes Mal einen neuen Optimierungsplan, wenn die geplante Optimierungsaktion beginnt, aber noch
bevor diese ausgefuhrt wird. Die Aktion wird vom System nicht ausgefuhrt, wenn das System feststellt,
dass der Container des Datencenters momentan ausgeglichen ist. Auf der Seite ,Aktuelle Aufgaben® wird
der Name des betroffenen Datencenters in der Spalte ,Objektname* angezeigt; die Meldung ,Der Opti-
mierungsstatus im ausgewahlten Container kann nicht verbessert werden® wird unter ,Details“ angezeigt.
Eine andere Mdglichkeit ist, dass der Versuch der Ausfiihrung eines geplanten Optimierungsplans gestar-
tet wird, allerdings nicht voranschreitet. In diesem Fall — es handelt sich dabei nicht um eine ,fehlgeschla-
gene“ Aktion — wird der Name des betroffenen Datencenters ebenfalls in der Spalte ,Objektname® ange-
zeigt.

Beispiel: Arbeitslastoptimierung tiber empfohlene Aktionen
ausfihren

Klicken Sie auf der Startseite auf Empfehlungen unter ,Leistung optimieren® — erste Spalte auf der linken
Seite. Der Bildschirm ,Empfohlene Aktionen* wird angezeigt, wobei die Fehler in Datencentern und be-
nutzerdefinierten Datencentern hervorgehoben sind. Wenn eine empfohlene Optimierungsaktion verfug-
bar ist, erscheint diese im unteren Drittel des Bildschirms mit weiteren Details.

Zum Ausfuhren der Aktion klicken Sie auf den blauen Pfeil Aktion ausfiihren .

Recommended Actions

Recommended Actions Select Object Type

Name Alerts

Ep— Nams et aert Type

@ @ Optmize the chuster by spreading the workload .- CMBU_ESO_VC09 DC  py o e be optm.. Virtuslization/Hyper

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie Uber alle erforderlichen Berechtigungen fur den Zugriff auf die Benutzer-
schnittstelle im Bereich ,Arbeitslastoptimierung” und fiir die Verwaltung der vCenter Server-Objekte verfi-
gen.
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Die vorgeschlagene Neuverteilungsaktion wird vom System ausgefihrt.

Nachste Schritte

Der Bildschirm ,Arbeitslastoptimierung® wird angezeigt, auf dem Sie die Ergebnisse der Neuverteilungs-
aktionen prifen kdnnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite ,Letzte Aufgaben®: Wahlen Sie im
Menu Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Verlauf > Letzte Aufgaben. Wah-
len Sie den Filter Ereignisquelle und geben Sie einen Teil der Warnungsbezeichnung ein. Fiihren Sie
dann die Suche durch. Wenn die Aktion erfolgreich war, wird in der Spalte ,Ereignisquelle” Warnung:
<Warnungsbezeichnung> angezeigt.
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Konfigurieren von Richtlinien

Wenn Sie eine Richtlinie erstellen, kénnen Sie die Einstellungen einer vorhandenen Richtlinie tiberneh-
men oder die Einstellungen in vorhandenen Richtlinien &ndern, sofern Sie tUber die entsprechenden Be-
rechtigungen verfligen. Nachdem Sie eine Richtlinie erstellt oder eine vorhandene Richtlinie geandert ha-
ben, kénnen Sie die Richtlinie auf eine oder mehrere Objektgruppen anwenden.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:
= Richtlinien

m  Operative Richtlinien

= Richtlinientypen

= Verwenden des Arbeitsbereichs ,Uberwachungsrichtlinie“ zum Erstellen und Andern von operativen
Richtlinien

Richtlinien

Eine Richtlinie ist ein Satz von Regeln, den Sie fir vRealize Operations Manager definieren, um Informa-
tionen zu den Objekten in Ihrer Umgebung zu analysieren und anzuzeigen. Sie kdnnen Richtlinien erstel-
len, andern und verwalten, um zu bestimmen, wie vRealize Operations Manager Daten in Dashboards,
Ansichten und Berichten anzeigt.

Verbindung von Richtlinien mit lhrer Umgebung

VRealize Operations Manager-Richtlinien unterstutzen die betrieblichen Entscheidungen, die fur lhre IT-
Infrastruktur und Geschaftsbereiche getroffen werden. Mit Richtlinien steuern Sie, welche Daten von
vRealize Operations Manager erfasst und in Berichten fur bestimmte Objekte in IThrer Umgebung aufgelis-
tet werden. Jede Richtlinie kann Einstellungen aus anderen Richtlinien enthalten, und Sie kdnnen ver-
schiedene Analyseeinstellungen, Warnungsdefinitionen und Systemdefinitionen flr bestimmte Objektty-
pen anpassen und Uberschreiben, um die fir lnre Umgebung etablierten Service Level Agreements
(SLAs) und geschéftlichen Prioritaten zu unterstitzen.

Wenn Sie Richtlinien verwalten, missen Sie die betrieblichen Prioritaten fir Ihre Umgebung und die To-
leranzen fir Warnungen und Symptome verstehen, um die Anforderungen an lhre geschaftskritischen
Anwendungen zu erflllen. Anschlieend konnen Sie die Richtlinien konfigurieren, sodass Sie die korrekte
Richtlinie und die Schwellenwerteinstellungen fir lhre Produktions- und Testumgebungen anwenden.
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Richtlinien definieren die Einstellungen, die vRealize Operations Manager auf Ihre Objekte anwendet,
wenn Daten aus Ihrer Umgebung erfasst werden. vRealize Operations Manager wendet Richtlinien auf
neu entdeckte Objekte an, wie zum Beispiel die Objekte in einer Objektgruppe. Sie verfligen beispielswei-
se Uber eine vorhandene VMware-Adapterinstanz und wenden eine bestimmte Richtlinie auf die Gruppe
namens ,World“ an. Wenn ein Benutzer eine neue virtuelle Maschine zur vCenter Server-Instanz hinzu-
fugt, teilt der VMware-Adapter vRealize Operations Manager das Objekt der virtuellen Maschine mit. Der
VMware-Adapter wendet dieselbe Richtlinie auf dieses Objekt an, weil es Mitglied der Objektgruppe
~World* ist.

Um die Einstellungen der Kapazitatsrichtlinie zu implementieren, miissen Sie die Anforderungen und To-
leranzen fir lhre Umgebung, wie beispielsweise die CPU-Nutzung, verstehen. Konfigurieren Sie anschlie-
Rend lhre Objektgruppen und Richtlinien je nach lhrer Umgebung.

m  Bei einer Richtlinie fur die Produktionsumgebung wird die Konfiguration von leistungsfahigeren Ein-
stellungen und die Bericksichtigung von Spitzenzeiten empfohlen.

= Bei einer Richtlinie fur die Testumgebung wird die Konfiguration von Einstellungen fir eine héhere
Nutzung empfohlen.

vRealize Operations Manager wendet Richtlinien in der Reihenfolge lhrer Prioritét an, wie sie auf der Re-
gisterkarte ,,Aktive Richtlinien“ angezeigt werden. Wenn Sie die Prioritat Ihrer Richtlinien festgelegt haben,
wendet vRealize Operations Manager die konfigurierten Einstellungen in den Richtlinien bei der Analyse
und Berichterstellung fiir Ihre Objekte entsprechend der Prioritatenreihenfolge der Richtlinien an. Um die
Prioritat einer Richtlinie zu andern, klicken Sie auf eine Richtlinienzeile und ziehen Sie sie. Die Standard-
richtlinie bleibt immer am Ende der Prioritatsliste, wobei die Liste der restlichen aktiven Richtlinien mit Pri-
oritat 1 beginnt, der hdchsten Prioritat fur eine Richtlinie. Wenn Sie ein Objekt als ein Mitglied mehrerer
Objektgruppen zuweisen und jeder Objektgruppe eine andere Richtlinie zuweisen, ordnet

vRealize Operations Manager die ranghéchste Richtlinie diesem Objekt zu.

Tabelle 4-1. Konfigurierbare Richtlinienregelelemente

Richtlinienregelelemente  Schwellenwerte, Einstellungen, Definitionen

Arbeitslast Konfigurieren Sie Symptomschwellenwerte fiir die Arbeitslast.
Verbleibende Zeit Konfigurieren Sie die Schwellenwerte fir die verbleibende Zeit.
Verbleibende Kapazitat Konfigurieren Sie die Schwellenwerte fir die verbleibende Kapazitat.
Wartungszeitplan Legt eine Zeit fur die Durchfuhrung von Wartungsaufgaben fest.

VMware, Inc. 168



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Tabelle 4-1. Konfigurierbare Richtlinienregelelemente (Fortsetzung)

Richtlinienregelelemente  Schwellenwerte, Einstellungen, Definitionen

Attribute Ein Attribut ist eine Datenkomponente, die erfasst werden kann. Sie kdnnen Metrik-, Eigenschafts-
und Super-Metrik-Attribute zwecks Sammlung auswahlen und Attribute als wichtige Leistungsindi-
katoren festlegen. Ein wichtiger Leistungsindikator ist die Festlegung eines Attributs, das angibt,
dass das Attribut in Ihrer eigenen Umgebung wichtig ist.

vRealize Operations Manager behandelt wichtige Leistungsindikatoren anders als andere Attribute.
VerstolRe gegen Schwellenwerte durch einen wichtigen Leistungsindikator generieren andere Arten
von Warnungen als diejenigen, die fir Attribute anderer Leistungsindikatoren (Nicht-KPI) generiert

werden.

Wenn ein wichtiger Leistungsindikator gegen einen Schwellenwert verstoft, untersucht

vRealize Operations Manager die Ereignisse, die dem Versto3 vorausgingen. Wenn gentigend ver-
wandte Informationen gefunden werden, erfasst vRealize Operations Manager die Ereignisse, die
dem Verstol3 vorausgingen, als Fingerabdruck. Wenn das Programm eine ahnliche Reihe von zu-
kinftigen Ereignissen erkennt, kann es eine voraussagende Warnung ausgeben, um vor einem
wahrscheinlichen Verstol3 des wichtigen Leistungsindikators zu warnen.

Warnungsdefinitionen Aktivieren oder deaktivieren Sie Kombinationen von Symptomen und Empfehlungen, um eine Be-
dingung zu ermitteln, die ein Problem klassifiziert.

Symptomdefinitionen Aktivieren oder deaktivieren Sie Testbedingungen fir Eigenschaften, Metriken oder Ereignisse.

Richtlinien zum Erstellen, Andern und Priorisieren von
Berechtigungen

Sie mussen uber Berechtigungen verfugen, um Zugriff auf bestimmte Funktionen in der
vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache zu haben. Die Ihrem Benutzerkonto zugeordneten Rol-
len legen fest, auf welche Funktionen Sie zugreifen und welche Aktionen Sie ausflhren kénnen.

Um die Richtlinienprioritat festzulegen, klicken Sie auf der Registerkarte ,Aktive Richtlinien“ auf die Zeile
mit den Richtlinien und ziehen Sie sie entsprechend der gewlnschten Prioritat auf eine Stelle in der Liste.
Die Prioritat fir die Standardrichtlinie wird immer durch den Buchstaben D zugewiesen.

Auswirkungen von Upgrades auf lhre Richtlinien

Nachdem Sie ein Upgrade von vRealize Operations Manager von einer friitheren Version durchgefiihrt ha-
ben, finden Sie unter Umstanden neu hinzugefligte oder aktualisierte Standardeinstellungen von Richtlini-
en wie beispielsweise neue Warnungen und Symptome. Aus diesem Grund missen Sie die Einstellungen
analysieren und anpassen um sie fur ihre aktuelle Umgebung zu optimieren. Wenn Sie die in einer vorhe-
rigen Version von vRealize Operations Manager verwendeten Richtlinien anwenden, bleiben die manuell
angepassten Richtlinieneinstellungen unverandert.

Richtlinienentscheidungen und -ziele

Der Infrastruktur-Administrator oder der Administrator der virtuellen Infrastruktur ist in der Regel fir das
Implementieren von Richtlinien-Entscheidungen in vRealize Operations Manager zustandig. Richtlinien
kénnen jedoch auch von Benutzern erstellt und geandert werden, die Uber die entsprechenden Rechte
verflgen.

VMware, Inc. 169



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Sie missen sich Uber die erstellten Richtlinien im Klaren sein, um die Ressourcen in lhrer IT-Infrastruktur
zu analysieren und zu Gberwachen.

= Wenn Sie ein Betriebstechniker sind, miissen Sie wissen, wie sich Richtlinien auf Objekte auswirken,
fur die vRealize Operations Manager Berichte erstellt, und welche Richtlinien sich auf Objekte auswir-
ken, die mit Warnungen und Problemen verbunden sind.

= Wenn Sie die Rolle innehaben, eine erste Einrichtung fur Richtlinien zu empfehlen, bearbeiten und
konfigurieren Sie in der Regel die Richtlinien in vRealize Operations Manager.

= Wenn lhre primare Rolle darin besteht, Probleme in Ihrer Umgebung einzuschatzen, Sie jedoch nicht
fur Anderungen der Richtlinien zustandig sind, miissen Sie trotzdem wissen, wie sich die auf Objekte
angewendeten Richtlinien auf die Daten auswirken, die in vRealize Operations Manager angezeigt
werden. Beispiel: Moglicherweise mussen Sie wissen, welche Richtlinien auf Objekte angewendet
werden, die mit bestimmten Warnungen verknupft sind.

= Wenn Sie ein typischer Anwendungsbenutzer sind, der Berichte aus vRealize Operations Manager
erhalt, missen Sie ein hohes Mal} an Verstandnis der operativen Richtlinien aufweisen, sodass Sie
die gemeldeten Datenwerte nachvollziehen kdnnen.

Registerkarte ,,Aktive Richtlinien” fur Richtlinien

Auf der Registerkarte Aktive Richtlinien werden die mit Objektgruppen verknlpften Richtlinien ange-
zeigt. Sie kdnnen die aktiven Richtlinien fur die Objekte in Ihrer Umgebung Uberwachen, sodass
vRealize Operations Manager spezifische Daten zu diesen Objekten in Dashboards, Ansichten und Be-
richten analysieren und anzeigen kann.

Funktionsweise der Registerkarte ,,Aktive Richtlinien*

Verwenden Sie diese Registerkarte Aktive Richtlinien, um eine Richtlinie mit mindestens einer Objekt-
gruppe zu verknupfen, und legen Sie die Standardrichtlinie fest. Sie kdnnen die lokal definierten Einstel-
lungen fur eine Richtlinie und die vollstandige Liste von Einstellungen anzeigen, die diejenigen enthalt,
die von den Basisrichtlinien geerbt wurden, die Sie im Arbeitsbereich ,Richtlinie hinzufligen* oder ,Richtli-
nie bearbeiten auswahlen. Sie kénnen jede beliebige Richtlinie als Standardrichtlinie zuweisen.

vRealize Operations Manager wendet Richtlinien in der Reihenfolge lhrer Prioritat an, wie sie auf der Re-
gisterkarte ,,Aktive Richtlinien“ angezeigt werden. Wenn Sie die Prioritat Ihrer Richtlinien festgelegt haben,
wendet vRealize Operations Manager die konfigurierten Einstellungen in den Richtlinien bei der Analyse
und Berichterstellung fir Ihre Objekte entsprechend der Prioritatenreihenfolge der Richtlinien an. Um die
Prioritat einer Richtlinie zu andern, klicken Sie auf eine Richtlinienzeile und ziehen Sie sie. Die Standard-
richtlinie bleibt immer am Ende der Prioritatsliste, wobei die Liste der restlichen aktiven Richtlinien mit Pri-
oritat 1 beginnt, der hochsten Prioritat fiir eine Richtlinie. Wenn Sie ein Objekt als ein Mitglied mehrerer
Objektgruppen zuweisen und jeder Objektgruppe eine andere Richtlinie zuweisen, ordnet

vRealize Operations Manager die ranghdchste Richtlinie diesem Objekt zu.

Um die Details einer ausgewahlten Richtlinie anzuzeigen, klicken Sie auf die Trennleiste, um den Bereich
zu erweitern. Die Registerkarten und Optionen mit Details und verwandten Elementen fir die Richtlinie
werden im unteren Bereich angezeigt. Auf der Registerkarte ,Verwandte Elemente” kdnnen Sie die aus-
gewahlte Richtlinie auf Objektgruppen anwenden.
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Sie kénnen die Spalte ganz rechts auf der Registerkarte Aktive Richtlinien verwenden, um die Richtlini-
en neu zu sortieren und somit neu zu priorisieren, indem Sie sie an eine neue Position ziehen. Doch auch
wenn es scheint, als ob Sie eine benutzerdefinierte Richtlinie unter die Standardrichtlinie ziehen kénnen,
ist das nicht der Fall. Die Standardrichtlinie ist immer die letzte Richtlinie in der Liste, nachdem die An-
sicht aktualisiert wurde.

Priorisieren von Richtlinien

Um die Richtlinienprioritat festzulegen, klicken Sie auf der Registerkarte ,Aktive Richtlinien“ auf die Zeile
mit den Richtlinien und ziehen Sie sie entsprechend der gewlinschten Prioritat auf eine Stelle in der Liste.
Die Prioritat fir die Standardrichtlinie wird immer durch den Buchstaben D zugewiesen.

Vorgehensweise zur Verwaltung der aktiven Richtlinien

Klicken Sie zum Verwalten aktiver Richtlinien im MenU auf Verwaltung und klicken Sie im linken Fenster-
bereich auf Richtlinien. Die Registerkarte Aktive Richtlinien wird angezeigt und listet die Richtlinien auf,
die fur die Objekte in Ihrer Umgebung aktiv sind.

Tabelle 4-2. Optionen der Registerkarte ,,Aktive Richtlinien*

Option Beschreibung
Symbolleiste Verwenden Sie die Symbolleisten-Auswahlen, um Aktionen fir aktive Richtlinien durchzufih-
ren.

= Verkniipfungen anzeigen. Offnet die Registerkarte Verwandte Elemente, in der Sie die
Richtlinie mit den Gruppen verknupfen kénnen.

m  Standardrichtlinie festlegen. Sie konnen jede Richtlinie als Standardrichtlinie festlegen,
um die Einstellungen dieser Richtlinie auf alle Objekte anzuwenden, auf die keine ande-
re Richtlinie angewandt wurde. Wenn Sie eine Richtlinie als Standardrichtlinie festlegen,
wird als Prioritat D festgelegt, d. h. die Richtlinie erhalt die hdchste Prioritat.

Datenraster der Registerkarte vRealize Operations Manager zeigt die Prioritat und Details auf hoher Ebene fur die aktiven
LAktive Richtlinien® Richtlinien an.

m  Prioritat. Prioritatsreihenfolge der Richtlinie. Die Standardrichtlinie ist mit einem Hakchen
in der Spalte ,Standard” gekennzeichnet.

= Name. Name der Richtlinie, wie er im Assistenten ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen*
oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten” und in Bereichen angezeigt wird, in denen die
Richtlinie auf Objekte angewendet wird (z. B. in ,Benutzerdefinierte Gruppen®).

m  Beschreibung. Aussagekraftige Beschreibung der Richtlinie, z. B. welche Richtlinie ver-
erbt wurde, und spezifische Informationen, die Benutzer bendétigen, um die Beziehung
zwischen der Richtlinie und einer oder mehreren Gruppenobjekten zu verstehen.

m  Gruppen. Gibt an, wie vielen Objektgruppen die Richtlinie zugewiesen ist.

= Betroffene Objekte. Zeigt Objektnamen, Typ und Adapter an, denen die aktive Richtlinie
zugewiesen ist, und gegebenenfalls die direkt Ubergeordnete Gruppe.

m  Letzte Anderung. Datum und Uhrzeit, zu denen die Richtlinie zuletzt geandert wurde.

m  Geandert von. Benutzer, der die Richtlinieneinstellungen als letzter gedndert hat.
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Tabelle 4-2. Optionen der Registerkarte ,,Aktive Richtlinien®“ (Fortsetzung)

Option

Registerkarte ,Aktive Richtlinien®
> Registerkarte ,Details*

Registerkarte ,Aktive Richtlinien®

> Registerkarte ,Verwandte Ob-
jekte*

Beschreibung

Auf der Registerkarte ,Details“ werden Name und Beschreibung der Richtlinie, deren Einstel-
lungen vererbt wurden, die Richtlinienprioritat, wer die Richtlinie zuletzt gedndert hat und die
Anzahl der der Richtlinie zugeordneten Objektgruppen angezeigt. Auf der Registerkarte ,De-
tails“ konnen Sie die lokal in Ihrer Richtlinie definierten Einstellungen und die vollstandige
Gruppe von Einstellungen anzeigen. Diese umfasst die benutzerdefinierten Einstellungen
und die Einstellungen, die aus den Basisrichtlinien vererbt wurden, die beim Erstellen der
Richtlinie ausgewahlt waren.

m | okal definierte Einstellungen. Zeigt die lokal gednderten Richtlinienelementeinstellun-
gen fir jeden Objekttyp in der Richtlinie an.

= Alle Einstellungen, einschlief3lich der geerbten. Zeigt alle Richtlinienelementeinstellun-
gen fur jeden Objekttyp in der Richtlinie an, einschliel3lich lokal veranderter und geerbter
Einstellungen. Eine Zusammenfassung der aktivierten und deaktivierten Warnungsdefini-
tionen, Symptomdefinitionen und Attribute gibt an, wie viele Anderungen in der Richtlinie
vorgenommen wurden. Die Richtlinienelementeinstellungen umfassen Symptomschwel-
lenwerte und zeigen Anderungen der Arbeitslast, verbleibenden Kapazitat und verbleib-
enden Zeit an.

Fasst die verwandten Gruppen und Objekte zusammen und stellt Details zu der ausgewahl-
ten Objektgruppe und den ausgewahlten Objekten bereit.

= Gruppen. Zeigt die Objektgruppen an, die der ausgewahlten aktiven Richtlinie zugeord-
net sind, und stellt Optionen zum Hinzufligen und Freigeben von Zuordnungen bereit.

Zuordnung hinzufiigen. Offnet das Dialogfeld ,Anwendung der Richtlinie auf Grup-
pen®, in dem Sie die Objektgruppen auswahlen kénnen, die Sie der ausgewahlten
Richtlinie zuordnen méchten.

Zuordnung freigeben. Offnet ein Bestatigungsdialogfeld, in dem Sie die Freigabe der
Objektgruppe bestatigen kénnen, die der ausgewahlten Richtlinie zugeordnet ist.
Datenraster. Zeigt die dieser Richtlinie zugewiesenen Gruppen, die der Gruppe zu-
geordneten Objekttypen und die Anzahl der Objekte in der Gruppe an.

Details zu der ausgewahlten Objektgruppe. Zeigt den Namen und Typ der ausge-
wahlten Objektgruppe, die Anzahl der der ausgewahlten Richtlinie zugeordneten Mit-
glieder und den Zuordnungstyp zur Richtlinie an. Eine Objektgruppe kann Uber eine
direkte Zuordnung zu einer Richtlinie und Uber vererbte Richtlinienzuordnungen auf
der Grundlage der Basisrichtlinien verfigen, die Sie beim Erstellen der lokalen Richt-
linie ausgewahlt haben. Wenn beispielsweise die Richtlinie ,Basiseinstellungen® mit
einer vererbten Zuordnung in der Liste angezeigt wird, war diese Richtlinie Teil der
Basisrichtlinien, die beim Erstellen der Richtlinie ausgewahlt waren.

m  Betroffene Objekte. Zeigt die Namen der Objekte in Ihrer Umgebung, ihre Objekttypen
und die zugeordneten Adapter an. Wenn eine tbergeordnete Gruppe fir ein Objekt vor-
handen ist, wird sie in diesem Datenraster angezeigt.

Registerkarte ,,Richtlinien-Bibliothek* flir Richtlinien

Auf der Registerkarte Richtlinien-Bibliothek werden die Basiseinstellungen, die Standardrichtlinie und
sonstige Best Practice-Richtlinien von vRealize Operations Manager angezeigt. Mithilfe der Bibliotheks-
richtlinien kénnen Sie lhre eigenen Richtlinien erstellen. Die Richtlinienbibliothek enthalt alle konfigurier-
baren Einstellungen flr die Richtlinienelemente, wie etwa Arbeitslast, Kapazitat und verbleibende Zeit

und so weiter.
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Funktionsweise der Richtlinien-Bibliothek

Mithilfe der Optionen auf der Registerkarte Richtlinien-Bibliothek kdnnen Sie eigene Richtlinien anhand
einer vorhandenen Richtlinie erstellen oder die Einstellungen in einer vorhandenen Richtlinie Uberschrei-

ben, um die neuen Einstellungen auf Objektgruppen anzuwenden. Dariber hinaus kénnen Sie eine Richt-
linie importieren und exportieren.

Um die Details einer ausgewahlten Richtlinie anzuzeigen, klicken Sie auf die Trennleiste, um den Bereich
zu erweitern. Die Registerkarten und Optionen mit Details und verwandten Elementen fir die Richtlinie
werden im unteren Bereich angezeigt. Auf der Registerkarte ,Verwandte Elemente” kdnnen Sie die aus-
gewabhlte Richtlinie auf Objektgruppen anwenden.

Beim Hinzufigen oder Bearbeiten einer Richtlinie greifen Sie auf den Richtlinienarbeitsbereich zu, in dem
Sie die Basisrichtlinien auswahlen und die Einstellungen fur Analysen, Metriken, Eigenschaften sowie
Warnungs- und Symptomdefinitionen tUberschreiben kénnen. In diesem Arbeitsbereich kdnnen Sie aul3er-
dem die Richtlinie auf Objektgruppen anwenden. Zur Aktualisierung der Richtlinienverknipfung mit einer
Objektgruppe muss die Ihrem Benutzerkonto zugewiesene Rolle Uiber die in der Richtlinienverwaltung ak-
tivierte Berechtigung ,VerknlUpfung verwalten® verfigen.

Vorgehensweise zur Verwaltung der Richtlinien-Bibliothek

Klicken Sie zum Verwalten der Richtlinien-Bibliothek im MenU auf Verwaltung und klicken Sie dann im
linken Fensterbereich auf Richtlinien. Daraufhin wird die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek ange-
zeigt, auf der die fur Ihre Umgebung verfligbaren Richtlinien aufgefihrt werden.
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Tabelle 4-3. Optionen auf der Registerkarte ,,Richtlinien-Bibliothek*

Option

Symbolleiste

Datenraster der Registerkarte
,Richtlinien-Bibliothek"

VMware, Inc.

Beschreibung

Flhren Sie anhand der Symbolleistenoptionen Aktionen in der Richtlinien-Bibliothek durch.

Neue Richtlinie hinzuftigen. Erstellen Sie eine Richtlinie anhand einer vorhandenen Vor-
lage.

Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten. Passen Sie die Richtlinie so an, dass Sie Einstellun-
gen fur vRealize Operations Manager Uberschreiben kénnen, um Daten zu den zugeord-
neten Objekten zu analysieren und Berichte zu ihnen zu erstellen.

Standardrichtlinie festlegen. Sie kdnnen jede Richtlinie als Standardrichtlinie festlegen,
um die Einstellungen dieser Richtlinie auf alle Objekte anzuwenden, auf die keine ande-
re Richtlinie angewandt wurde. Wenn Sie eine Richtlinie als Standardrichtlinie festlegen,
wird als Prioritat D festgelegt, d. h. die Richtlinie erhalt die hchste Prioritat.

Richtlinie importieren und Richtlinie exportieren. Eine Richtlinie kann im XML-Format im-
portiert oder exportiert werden. Um eine Richtlinie zu importieren oder zu exportieren,
muss die lhrem Benutzerkonto zugewiesene Rolle zur Richtlinienverwaltung Giber das
Recht zum Importieren oder Exportieren verfiigen.

Ausgewahlte Richtlinie Idschen. Entfernen Sie eine Richtlinie aus der Liste.

vRealize Operations Manager zeigt die allgemeinen Details fur die Richtlinien an.

Name. Name der Richtlinie, wie er im Assistenten ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen®
oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten und in Bereichen angezeigt wird, in denen die
Richtlinie auf Objekte angewendet wird (z. B. in ,Benutzerdefinierte Gruppen®).

Beschreibung. Aussagekraftige Beschreibung der Richtlinie, z. B. welche Richtlinie ver-
erbt wurde, und spezifische Informationen, die Benutzer bendtigen, um die Beziehung
zwischen der Richtlinie und einer oder mehreren Gruppenobjekten zu verstehen.

Letzte Anderung. Datum und Uhrzeit, zu denen die Richtlinie zuletzt gedndert wurde.

Geandert von. Benutzer, der die Richtlinieneinstellungen als letzter gedndert hat.
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Tabelle 4-3. Optionen auf der Registerkarte ,,Richtlinien-Bibliothek*“ (Fortsetzung)

Option

Registerkarte ,Richtlinien-Biblio-
thek* > Registerkarte ,Details”

Registerkarte ,Verwandte Objek-

te“

Beschreibung

Auf der Registerkarte ,Details“ werden Name und Beschreibung der Richtlinie, deren Einstel-
lungen vererbt wurden, die Richtlinienprioritat, wer die Richtlinie zuletzt gedndert hat und die
Anzahl der der Richtlinie zugeordneten Objektgruppen angezeigt. Auf der Registerkarte ,De-
tails“ konnen Sie die lokal in Ihrer Richtlinie definierten Einstellungen und die vollstandige

Gruppe von Einstellungen anzeigen. Diese umfasst die benutzerdefinierten Einstellungen

und die Einstellungen, die aus den Basisrichtlinien vererbt wurden, die beim Erstellen der

Richtlinie ausgewahlt waren.

m | okal definierte Einstellungen. Zeigt die lokal gednderten Richtlinienelementeinstellun-
gen fir jeden Objekttyp in der Richtlinie an.

= Alle Einstellungen, einschlief3lich der geerbten. Zeigt alle Richtlinienelementeinstellun-
gen fur jeden Objekttyp in der Richtlinie an, einschliel3lich lokal veranderter und geerbter
Einstellungen. Eine Zusammenfassung der aktivierten und deaktivierten Warnungsdefini-
tionen, Symptomdefinitionen und Attribute gibt an, wie viele Anderungen in der Richtlinie
vorgenommen wurden. Die Richtlinienelementeinstellungen umfassen Symptomschwel-
lenwerte und zeigen Anderungen der Arbeitslast, verbleibenden Kapazitat und verbleib-
enden Zeit an.

Fasst die verwandten Gruppen und Objekte zusammen und stellt Details zu der ausgewahl-
ten Objektgruppe und den ausgewahlten Objekten bereit.

m  Gruppen. Zeigt die Objektgruppen an, die der ausgewahlten aktiven Richtlinie zugeord-
net sind, und stellt Optionen zum Hinzufligen und Freigeben von Zuordnungen bereit.

Zuordnung hinzufiigen. Offnet das Dialogfeld ,Anwendung der Richtlinie auf Grup-
pen*, in dem Sie die Objektgruppen auswahlen kdnnen, die Sie der ausgewahlten
Richtlinie zuordnen méchten.

Zuordnung freigeben. Offnet ein Bestatigungsdialogfeld, in dem Sie die Freigabe der
Objektgruppe bestatigen konnen, die der ausgewahlten Richtlinie zugeordnet ist.

Datenraster. Zeigt die dieser Richtlinie zugewiesenen Gruppen, die der Gruppe zu-
geordneten Objekttypen und die Anzahl der Objekte in der Gruppe an.

Details zu der ausgewahlten Objektgruppe. Zeigt den Namen und Typ der ausge-
wahlten Objektgruppe, die Anzahl der der ausgewahlten Richtlinie zugeordneten Mit-
glieder und den Zuordnungstyp zur Richtlinie an. Eine Objektgruppe kann Uber eine
direkte Zuordnung zu einer Richtlinie und tber vererbte Richtlinienzuordnungen auf
der Grundlage der Basisrichtlinien verfligen, die Sie beim Erstellen der lokalen Richt-
linie ausgewahlt haben. Wenn beispielsweise die Richtlinie ,Basiseinstellungen® mit
einer vererbten Zuordnung in der Liste angezeigt wird, war diese Richtlinie Teil der
Basisrichtlinien, die beim Erstellen der Richtlinie ausgewahlt waren.

= Betroffene Objekte. Zeigt die Namen der Objekte in lhrer Umgebung, ihre Objekttypen
und die zugeordneten Adapter an. Wenn eine tibergeordnete Gruppe fir ein Objekt vor-
handen ist, wird sie in diesem Datenraster angezeigt.

Operative Richtlinien

Legen Sie fest, wie vRealize Operations Manager |hre Objekte Uberwachen soll und wie Sie Uber Proble-
me informiert werden, die bei diesen Objekten auftreten.

vRealize Operations Manager-Administratoren weisen Objektgruppen zur Unterstitzung von Service Le-
vel Agreements (SLAs) und geschaftlichen Prioritaten Richtlinien und Anwendungen zu. Wenn Sie Richtli-
nien zusammen mit Objektgruppen verwenden, stellen Sie sicher, dass die in den Richtlinien festgelegten
Regeln fur die Objekte in lhrer Umgebung umgehend in Kraft treten.
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Mit Richtlinien kdnnen Sie Folgendes:
m  Aktivieren und Deaktivieren von Warnungen.

m  Steuern der Datenerfassung durch das Beibehalten bzw. das Nichtbeibehalten von Metriken zu den
Objekten in Ihrer Umgebung.

m  Konfigurieren von Produktanalytik und Schwellenwerten.

»  Uberwachen von Objekten und Anwendungen auf unterschiedlichen Service-Levels

m  Priorisieren von Richtlinien, um mit den wichtigsten Regeln Standardeinstellungen zu Gberschreiben
= Verstehen der Regeln, die Einfluss auf die Analyse haben.

= Verstehen, welche Richtlinien fur Objektgruppen gelten.

vRealize Operations Manager enthalt eine Bibliothek mit integrierten aktiven Richtlinien, die bereits fur
Sie definiert sind. vRealize Operations Manager wendet diese in der Reihenfolge der Prioritat an.

Wenn Sie eine Richtlinie auf eine Objektgruppe anwenden, erfasst vRealize Operations Manager Daten
von den Objekten in der Objektgruppe, basierend auf den in der Richtlinie aktivierten Schwellenwerten,
Metriken, Super-Metriken, Attributen, Eigenschaften, Warnungs- und Problemdefinitionen.

Die folgenden Beispiele von Richtlinien gelten fir eine typische IT-Umgebung.
= Wartung: Optimiert fiir die fortlaufende Uberwachung, ohne Schwellenwerte oder Warnungen

m  Kritische Produktion: Vorbereitet fiir die Produktionsumgebung, optimiert auf Leistung mit empfindli-
cher Einstellung fir Warnungen

= Wichtige Produktion: Vorbereitet fiir die Produktionsumgebung, optimiert auf Leistung mit mittlerer
Einstellung fir Warnungen

m  Stapel-Arbeitslasten: Optimiert fir die Verarbeitung von Aufgaben

m  Test, Bereitstellen und QA: Weniger kritische Einstellungen, weniger Warnungen
= Entwicklung: Weniger kritische Einstellungen, keine Warnungen

= Niedrige Prioritat: Gewahrleistet effiziente Nutzung von Ressourcen

m  Standardrichtlinie: Standardsystemeinstellungen

Richtlinientypen

Es gibt drei Richtlinientypen — Standardrichtlinien, benutzerdefinierte Richtlinien und Richtlinien, die mit
vRealize Operations Manager angeboten werden.

Benutzerdefinierte Richtlinien

Sie kdnnen die Standard- und die Basisrichtlinien in vRealize Operations Manager fir Ihre eigene Umge-
bung definieren. Danach kénnen Sie |hre benutzerdefinierte Richtlinie auf Gruppen von Objekten anwen-
den, z. B. die Objekte in einem Cluster oder virtuelle Maschinen und Hosts, oder auf eine Gruppe, die Sie
mit speziellen Objekten und bestimmten Kriterien erstellen.
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Um die Daten auf der Benutzeroberflache zu verstehen, missen Sie die Richtlinien kennen, da sie die
Grundlage fur die Ergebnisse sind, die in den Dashboards, Anzeigen und Berichten von
vRealize Operations Manager angezeigt werden.

Bei der Definition von Richtlinien und deren Anwendung auf Ihre Umgebung missen Sie rechtzeitig pla-
nen. Beispiel:

m  Mdissen Sie die CPU-Zuteilung nachverfolgen? Welchen Prozentsatz missen Sie auf die Produkti-
ons- und Testobjekte anwenden, wenn Sie die CPU Uberreservieren?

m  Werden Sie den Arbeitsspeicher oder den Speicher Uberreservieren? Welche Puffer missen Sie ver-
wenden, wenn Sie Hochverfligbarkeit nutzen?

= Wie klassifizieren Sie lhre logisch definierten Arbeitslasten wie z. B. Produktions-, Test- oder Entwick-
lungs-Cluster und Cluster, die fiir Stapelarbeitslasten verwendet werden? Oder fligen Sie alle Cluster
zu einer einzelnen Arbeitslast hinzu?

m  Wie erfassen Sie die Zeiten der Spitzennutzung oder Spitzenwerte in der Systemaktivitat? In einigen
Fallen missen Sie mdglicherweise Warnungen reduzieren, sodass sie bei der Anwendung von Richt-
linien aussagekraftig sind.

Wenn Sie Ihrem Benutzerkonto mithilfe der zugewiesenen Rollen Berechtigungen zugewiesen haben,
koénnen Sie Richtlinien erstellen und andern sowie diese auf Objekte anwenden. Beispiel:

m  Erstellen Sie eine Richtlinie aus einer vorhandenen Basisrichtlinie, geben Sie die Einstellungen der
Basisrichtlinie weiter, tiberschreiben Sie dann die spezifischen Einstellungen, um lhre Objekte zu
analysieren und zu Uberwachen.

= Verwenden Sie Richtlinien zur Analyse und Uberwachung von vCenter Server-Objekten und Nicht-
vCenter Server-Objekten.

m  Legen Sie benutzerdefinierte Grenzen fir Analyseeinstellungen fur alle Objekttypen fest, damit
vRealize Operations Manager Arbeitslast usw. meldet.

m  Aktivieren Sie bestimmte Attribute, die erfasst werden sollen, darunter Metriken, Eigenschaften und
Super-Metriken.

m  Aktivieren oder deaktivieren Sie Warnungs- und Symptomdefinitionen in lhren benutzerdefinierten
Richtlinieneinstellungen.

m  Wenden Sie die benutzerdefinierte Richtlinie auf Objektgruppen an.

Wenn Sie eine vorhandene Richtlinie zur Erstellung einer benutzerdefinierten Richtlinie verwenden, uber-
schreiben Sie die Richtlinieneinstellungen, um Ihre gewiinschten Einstellungen zu erhalten. Sie legen Zu-
weisung und Bedarf, die Uberbelegungsverhaltnisse fiir CPU und Speicher sowie die Grenzen fiir Kapa-
zitatsrisiko und Puffer fest. Um fiir Inre Umgebung die tatsachliche Nutzung zuzuweisen und zu konfigu-
rieren, verwenden Sie das Zuweisungs- und das Bedarfsmodell in Kombination. Je nach Art der Uber-
wachten Umgebung, z. B. eine Produktionsumgebung im Gegensatz zu einer Test- oder Entwicklungsum-
gebung, ob Sie Uberhaupt tGberbelegen und um wie viel, hangt von den Arbeitslasten und der Umgebung
ab, fur die die Richtlinie gilt. MAglicherweise handeln Sie in lhrer Testumgebung hinsichtlich der Zuwei-
sungen konservativer und in Ihrer Produktionsumgebung etwas weniger konservativ.
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vRealize Operations Manager wendet Richtlinien in der Reihenfolge lhrer Prioritat an, wie sie auf der Re-
gisterkarte ,,Aktive Richtlinien“ angezeigt werden. Wenn Sie die Prioritat Ihrer Richtlinien festgelegt haben,
wendet vRealize Operations Manager die konfigurierten Einstellungen in den Richtlinien bei der Analyse
und Berichterstellung fir Ihre Objekte entsprechend der Prioritatenreihenfolge der Richtlinien an. Um die
Prioritat einer Richtlinie zu andern, klicken Sie auf eine Richtlinienzeile und ziehen Sie sie. Die Standard-
richtlinie bleibt immer am Ende der Prioritatsliste, wobei die Liste der restlichen aktiven Richtlinien mit Pri-
oritat 1 beginnt, der hochsten Prioritat fiir eine Richtlinie. Wenn Sie ein Objekt als ein Mitglied mehrerer
Objektgruppen zuweisen und jeder Objektgruppe eine andere Richtlinie zuweisen, ordnet

vRealize Operations Manager die ranghdchste Richtlinie diesem Objekt zu.

Ihre Richtlinien sind fur Ihre Umgebung eindeutig. Da Richtlinien vRealize Operations Manager anweisen,
die Objekte in Ihrer Umgebung zu Gberwachen, gilt ein Schreibschutz, sodass der Status der Objekte
nicht verandert werden kann. Aus diesem Grund kénnen Sie die Richtlinieneinstellungen Uberschreiben,
um sie fein einzustellen, bis vRealize Operations Manager die Ergebnisse anzeigt, die aussagekraftig
sind und Auswirkungen auf lhre Umgebung haben. So kénnen Sie beispielsweise die Puffereinstellungen
der Kapazitat in Ihrer Richtlinie anpassen und anschlieRend die auf der Benutzeroberflache angezeigten
Daten ansehen, um die Auswirkung lhrer Einstellungen zu ermitteln.

Standardrichtlinie in vRealize Operations Manager

Die Standardrichtlinie besteht aus einer Reihe von Regeln, die auf die Mehrheit Ihrer Objekte angewen-
det wird.

Die Standardrichtlinie wird auf der Registerkarte Aktive Richtlinien angezeigt und ist in der Prioritats-
spalte mit dem Buchstaben ,D* gekennzeichnet. Die Standardrichtlinie kann auf jede Anzahl von Objek-
ten angewendet werden.

Die Standardrichtlinie werden immer am Ende der Liste der Richtlinien angezeigt, selbst wenn diese
Richtlinie nicht mit einer Objektgruppe verknupft ist. Wenn auf eine Objektgruppe keine Richtlinie angew-
endet wird, verknlipft vRealize Operations Manager die Standardrichtlinie mit dieser Gruppe.

Eine Richtlinie kann die Einstellungen der Standardrichtlinie erben, die unter bestimmten Bedingungen
auf verschiedene Objekte unter mehreren Bedingungen angewendet werden kann.

Die Richtlinie, die als Standard festgelegt ist, hat immer die niedrigste Prioritat. Wenn Sie zwei Richtlinien
als Standardrichtlinie festiegen mochte, wird die erste festgelegte Richtlinie zunachst mit der niedrigsten
Prioritat versehen. Wenn Sie die zweite Richtlinie auf Standard setzen, Gbernimmt diese Richtlinie die
niedrigste Prioritat, wahrend die vorherige Richtlinie die zweitniedrigste Prioritat erhalt.

Sie kénnen die Standardrichtlinie als Basisrichtlinie zur Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Richtlinie ver-
wenden. Dazu andern Sie die Einstellungen der Standardrichtlinie zur Erstellung einer Richtlinie, die lhre
Analyse erfullt und lhre Anforderungen tberwacht. Wenn Sie mit der Standardrichtlinie beginnen, erbt Ih-
re neue Richtlinie alle Einstellungen von der Standardbasisrichtlinie. Dann passen Sie lhre neue Richtli-
nie an und Uberschreiben diese Einstellungen.

Die in vRealize Operations Manager installierten Datenadapter und Losungen bieten eine gemeinsame
Gruppe an Basiseinstellungen, die fur alle Objekte gelten. In der Navigationsstruktur der Richtlinie in der
Registerkarte Richtlinien-Bibliothek werden diese Einstellungen als Basiseinstellungen angezeigt. Die
Standardrichtlinie erbt standardmaRig alle Basiseinstellungen.
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Mit vRealize Operations Manager bereitgestellte Richtlinien

vRealize Operations Manager beinhaltet Richtliniensatze, die Sie zum Uberwachen lhrer Umgebung oder
als Startpunkt zum Erstellen Ihrer eigenen Richtlinien verwenden kénnen.

Stellen Sie sicher, dass Sie mit den mit vRealize Operations Manager bereitgestellten Richtlinien vertraut
sind, sodass Sie sie in Ihrer eigenen Umgebung verwenden und Einstellungen in die neuen von Ihnen
erstellten Richtlinien einbeziehen kénnen.

Zugriff auf die mit vRealize Operations Manager bereitgestellten Richtlinien

Klicken Sie im Menl auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Kli-
cken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek. Um die mit vRealize Operations Manager bereit-
gestellten Richtlinien anzuzeigen, erweitern Sie die Richtlinie ,Basiseinstellungen®.

Richtlinien in vRealize Operations Manager

Alle Richtlinien sind unter ,Basiseinstellungen® verfligbar, da die in lhrer vRealize Operations Manager-
Instanz installierten Adapter und Lésungen eine kollektive Gruppe von Basiseinstellungen bieten, die auf
alle Objekte angewendet werden. In der Richtlinien-Navigationsstruktur auf der Registerkarte Richtlinien-
Bibliothek werden diese Einstellungen als Basiseinstellungen bezeichnet.

Die Richtlinie ,Basiseinstellungen® ist die Oberrichtlinie fur alle anderen Richtlinien und wird am Anfang
der Richtlinienliste in der Richtlinien-Bibliothek angezeigt. Alle anderen Richtlinien sind unter ,Basisein-
stellungen® verfligbar, da die in Ihrer vRealize Operations Manager-Instanz installierten Adapter und L6-
sungen eine kollektive Gruppe von Basiseinstellungen bieten, die auf alle Objekte angewendet werden.

Der Richtliniensatz auf Basis des Konfigurationsassistenten beinhaltet in vRealize Operations Manager
bereitgestellte Richtlinien, die Sie fur bestimmte Einstellungen fiur Objekte verwenden, um Berichte tber
Ihre Objekte zu erstellen. Der Richtliniensatz auf Basis des Konfigurationsassistenten beinhaltet verschie-
dene Richtlinientypen:

m  Richtlinien fur Effizienzwarnungen fur Infrastrukturobjekte und virtuelle Maschinen

®m  Richtlinien fUr alle Systemzustandsalarme fur Infrastrukturobjekte

= Richtlinien zur Mehrfachvergabe fiir CPU und Arbeitsspeicher

= Richtlinien fir Risikowarnungen fir Infrastrukturobjekte und virtuelle Maschinen

Die Standardrichtlinie beinhaltet einen Satz an Regeln, die fiir die Mehrheit Ihrer Objekte gelten.

Der VMware-Verwaltungsrichtliniensatz beinhaltet Richtlinien, die Sie fur Ihren Umgebungstyp verwen-
den, zum Beispiel Produktionsumgebung im Gegensatz zu Test- und Entwicklungsumgebung. Diese
Richtlinien enthalten Einstellungen, die Spitzenzeiten, Stapel- und interaktive Arbeitslasten sowie Be-
darfs- und Zuordnungsmodelle GUberwachen. Der im Lieferumfang von vRealize Operations Manager ent-
haltene VMware-Verwaltungsrichtliniensatz bietet die folgenden Richtlinien:
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Tabelle 4-4. Funktionen der VMware Management-Richtlinien

VMware-Verwaltungsrichtlinie Funktionsweise

VMware schliet Uberdimensionierungsanalyse aus Berechnet keine zurlickgewinnbare Kapazitat aus tiberdimen-
sionierten virtuellen Maschinen

VMware optimiert fir 15-minltige Spitzenzeiten Diese Richtlinie ist so konfiguriert, dass Kapazitatswarnungen
fur Arbeitslasten ausgelost werden, die 15-minutige Spitzen-
auslastungen verursachen.

VMware optimiert fir 30-minltige Spitzenzeiten Diese Richtlinie ist so konfiguriert, dass Kapazitatswarnungen
fur Arbeitslasten ausgelost werden, die 30-minutige Spitzen-
auslastungen verursachen.

VMware-Richtlinie fir Stapelarbeitslasten Diese Richtlinie ist flir Stapelarbeitslasten optimiert, die nicht
langer als vier Stunden ausgefiihrt werden.

VMware-Richtlinie firr interaktive Arbeitslasten Diese Richtlinie ist so konfiguriert, dass interaktive Arbeitslas-
ten wie etwa ein Desktop oder Webserver starker berticksich-
tigt werden. Sie basiert auf 15-minitigen Spitzenauslastungen
mit groBeren Puffern.

VMware-Produktionsrichtlinie (nur Bedarf) Diese Richtlinie ist fur Arbeitslasten in Produktionsumgebun-
gen optimiert, wobei keine Zuteilungsgrenzwerte verwendet
werden. Hiermit wird aus Produktionssystemen die maximale
Kapazitat herausgeholt.

VMware-Produktionsrichtlinie (mit Zuteilung) Diese Richtlinie ist fir die Arbeitslasten in Produktionsumge-
bungen optimiert, die eine Kombination aus Bedarfs- und Zu-
teilungskapazitatsmodellen erfordern.

VMware-Produktionsrichtlinie (ohne Zuteilung) Diese Richtlinie ist fir Arbeitslasten in Produktionsumgebun-
gen optimiert, die Bedarfskapazitatsmodelle erfordern. Der Be-
darf liefert die héchste Uberbelegung ohne Konflikt.

VMware-Richtlinie fuir Test- und -Entwicklungsumgebungen Diese Richtlinie ist fur Entwicklungs- und Testumgebungen op-

(ohne Zuteilung) timiert, fUr die die Kapazitat maximiert werden soll, ohne merk-
liche Konflikte zu verursachen. Sie ignoriert die Kapazitatspla-
nung auf der VM-Ebene.

Verwenden des Arlqeitsbereichs ,Uberwachungsrichtlinie*
zum Erstellen und Andern von operativen Richtlinien

Sie kénnen den Workflow im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie verwenden, um rasch lokale Richtli-
nien zu erstellen und die Einstellungen in den vorhandenen Richtlinien zu aktualisieren. Legen Sie eine
Basisrichtlinie als Quelle fur lokale Richtlinieneinstellungen fest und andern Sie die Schwellenwerte und
Einstellungen, die fiir die Analyse und Erfassung von Daten aus Gruppen von Objekten in Ihrer Umge-
bung verwendet werden. Eine Richtlinie ohne definierte lokale Einstellungen Gbernimmt die Einstellungen
aus der Basisrichtlinie und wendet sie auf die zugewiesenen Objektgruppen an.

Voraussetzungen

Uberpriifen Sie, ob Objektgruppen fiir vRealize Operations Manager fiir die Analyse und Erfassung von
Daten vorhanden sind, und erstellen Sie sie gegebenenfalls. Weitere Informationen hierzu finden Sie un-
ter Verwalten benutzerdefinierter Objektgruppen in VMware vRealize Operations Manager.
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Verfahren

1
2

Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Richtlinien.

Klicken Sie auf Richtlinien-Bibliothek und klicken Sie dann auf Neue Richtlinie hinzufiigen, um ei-
ne Richtlinie hinzuzufigen, oder wahlen Sie die Richtlinie aus und klicken Sie dann auf das Symbol
Ausgewadhlte Richtlinie bearbeiten, um eine vorhandene Richtlinie zu bearbeiten.

Sie kénnen auf der Registerkarte Richtlinien-Bibliothek Richtlinien hinzufigen und bearbeiten. Be-

stimmte Richtlinien kénnen auch entfernt werden. Sie kénnen die Richtlinie ,Basiseinstellungen” oder
die Standardrichtlinie als Ausgangspunkt fir die Einstellungen in anderen Richtlinien verwenden, die

Sie erstellen. Sie kdnnen jede beliebige Richtlinie als Standardrichtlinie festlegen.

Weisen Sie der Richtlinie im Arbeitsbereich ,Erste Schritte“ einen Namen und eine Beschreibung zu.

Name und Beschreibung sollten aussagekréaftig sein, damit alle Benutzer den Zweck der Richtlinie er-
kennen kénnen.

Klicken Sie auf Auswahl der Basisrichtlinien und wahlen Sie im Arbeitsbereich eine oder mehrere
Richtlinien aus, die als Grundlage fir die Definition von Einstellungen fir die neue lokale Richtlinie
dienen sollen.

Bei der Erstellung einer Richtlinie kdnnen Sie jede von vRealize Operations Manager zur Verfligung
gestellte Richtlinie als grundlegende Quelle fur die Einstellungen lhrer neuen Richtlinie verwenden.

Klicken Sie auf Uberschreiben der Einstellungen und filtern Sie die Objekttypen im Arbeitsbereich,
um lhre Richtlinie fir die Objekte anzupassen, denen Sie diese Richtlinie zuweisen mdchten.

Filtern Sie die Objekttypen und andern Sie die Einstellungen fir diese Objekttypen, damit
vRealize Operations Manager die gewlinschten Daten erfasst und in den Dashboards und Ansichten
anzeigt.

Klicken Sie auf Uberschreiben von Attributen, und wéhlen Sie im Arbeitsbereich die Metrik-, Eigen-
schafts- oder Super-Metrik-Attribute aus, die in Ihre Richtlinie aufgenommen werden sollen.

vRealize Operations Manager erfasst Daten von den Objekten in Ihrer Umgebung, basierend auf den
Metrik-, Eigenschafts- und Super-Metrik-Attributen, die Sie in die Richtlinie einfigen.

Klicken Sie auf Uberschreiben von Warnungs- und Symptomdefinitionen und aktivieren bzw.
deaktivieren Sie im Arbeitsbereich die Warnungs- und Symptomdefinitionen fir lhre Richtlinie.

vRealize Operations Manager identifiziert Probleme von Objekten in Ihrer Umgebung und I0st Alarme
aus, wenn Bedingungen auftreten, die als Problem betrachtet werden.
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8 Kilicken Sie auf Richtlinie auf Gruppen anwenden und wahlen Sie im Arbeitsbereich eine oder meh-
rere Gruppen aus, auf die die Richtlinie angewendet werden soll.

VMware vRealize Operations Manager iberwacht die Objekte gemaf den Einstellungen in der Richt-
linie, die auf die Objektgruppe angewendet wird, 16st Warnungen aus, wenn Grenzwerte verletzt wer-
den, und meldet die Ergebnisse in den Dashboards, Ansichten und Berichten. Wenn Sie eine Richtli-
nie nicht einer oder mehreren Objektgruppen zuweisen, wendet

VMware vRealize Operations Manager die Einstellungen in dieser Richtlinie fir kein Objekt an. Folg-
lich ist die Richtlinie nicht aktiv. Eine Objektgruppe, der keine Richtlinie zugewiesen ist, wird von
VMware vRealize Operations Manager mit der Standardrichtlinie verknupft.

9 Kiicken Sie auf Speichern, um die fir die lokale Richtlinie definierten Einstellungen zu speichern.

Nachste Schritte

Nachdem vRealize Operations Manager Daten der Objekte in Ihrer Umgebung erfasst und analysiert hat,
koénnen Sie diese in den Dashboards und Ansichten einsehen. Entsprechen die Daten nicht lhren Erwar-

tungen, kénnen Sie die lokale Richtlinie bearbeiten und Einstellungen andern oder auRer Kraft setzen, bis
die Dashboards die bendtigten Daten anzeigt.

Der Richtlinienarbeitsbereich in vRealize Operations Manager

Mithilfe des Richtlinienarbeitsbereichs kénnen Sie Richtlinien schnell und einfach erstellen und andern.
Wenn Sie eine Richtlinie erstellen, konnen Sie die Einstellungen einer vorhandenen Richtlinie Gberneh-
men oder die Einstellungen in vorhandenen Richtlinien &ndern, sofern Sie Uber die entsprechenden Be-
rechtigungen verfligen. Nachdem Sie eine Richtlinie erstellt oder eine vorhandene Richtlinie gedndert ha-
ben, kénnen Sie die Richtlinie auf eine oder mehrere Objektgruppen anwenden.

Funktionsweise des Richtlinienarbeitsbereichs

Jede Richtlinie umfasst einen Satz von Paketen und wendet die in diesen Paketen definierten Probleme,
Symptome, Metriken und Eigenschaften auf bestimmte Objektgruppen in Ilhrer Umgebung an. Sie kénnen
Details zu den aus den Basisrichtlinien Gbernommenen Einstellungen sowie spezielle Einstellungen fur
bestimmte Objekttypen anzeigen. Sie kdnnen die Einstellungen anderer Richtlinien Gberschreiben und
die Richtlinie durch zusatzliche, auf Objekttypen anzuwendende Einstellungen ergéanzen.

Verwenden Sie die Optionen Hinzufiigen und Bearbeiten, um Richtlinien zu erstellen bzw. vorhandene
Richtlinien zu bearbeiten.
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Wo Sie eine Richtlinie erstellen und andern

Klicken Sie zum Erstellen und Andern von Richtlinien im Meni auf Verwaltung und dann im linken Fens-
terbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek und klicken Sie dann
auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie hinzuzufiigen, oder auf das Symbol
Ausgewadhlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Im Richtlinienarbeitsbereich kdn-
nen Sie die Basisrichtlinie auswahlen und Einstellungen fur die Analyse, fir Metriken, Eigenschaften,
Warnungs- sowie Symptomdefinitionen anpassen bzw. Gberschreiben. In diesem Arbeitsbereich kénnen
Sie die Richtlinie auf Objektgruppen anwenden.

Um eine Richtlinie aus der Liste zu entfernen, wahlen Sie sie aus und klicken Sie auf das rote X.

Richtlinienarbeitsbereich - Optionen

Der Richtlinienarbeitsbereich enthalt einen Schritt-flir-Schritt-Workflow zum Erstellen und Bearbeiten ei-
ner Richtlinie und zur Anwendung der Richtlinie auf benutzerdefinierte Objektgruppen.

m  [nformationen zu Erste Schritte

Beim Erstellen einer Richtlinie missen Sie einen aussagekraftigen Namen und eine aussagekraftige
Beschreibung verwenden, damit Benutzer den Zweck der Richtlinie verstehen.

m  |Informationen zur Auswahl der allgemeinen Richtlinie

Sie kdnnen beim Erstellen einer neuen Richtlinie eine beliebige der mit

vRealize Operations Manager verfugbaren Richtlinien als grundlegende Quelle fir Ihre Richtlinien-
einstellungen verwenden. Im Richtlinieninhaltsbereich kdnnen Sie die Pakete und Elemente fir die
Basisrichtlinie und zusatzliche Richtlinien anzeigen, die Sie zum Aulerkraftsetzen der Einstellungen
ausgewahlt haben, und die Unterschiede in den hervorgehobenen Einstellungen zwischen diesen
Richtlinien vergleichen. Wahlen Sie die Einstellungen und Objekttypen aus, die angezeigt werden
sollen.

m  |nformationen zu Analyseeinstellungen

Sie kdnnen nach Objekttypen filtern und die Einstellungen fir diese Objekttypen &ndern, sodass
vRealize Operations Manager diese Einstellungen anwendet. Die erwarteten Daten werden dann in
den Dashboards und Ansichten eingeblendet.

= Informationen zur Arbeitslastautomatisierung

Sie kdnnen die Arbeitslast-Automatisierungsoptionen fir lhre Richtlinie festlegen, so dass
vRealize Operations Manager die Arbeitslast in Ihrer Umgebung entsprechend Ihrer Definition opti-
mieren kann.

m  |nformationen zum Sammeln von Metriken und Eigenschaften

Sie kdnnen den Attributtyp flr Ihre Richtlinie auswéahlen, damit vRealize Operations Manager Daten
von den Objekten in lhrer Umgebung erfassen kann. Zu den Attributtypen zahlen Metriken, Eigen-
schaften und Super-Metriken. Sie aktivieren oder deaktivieren die verschiedenen Metriken und be-
stimmen, ob die Metriken von Basisrichtlinien, die Sie im Arbeitsbereich ausgewahlt haben, tber-
nommen werden sollen.
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m  |nformationen zu Warnungs- und Symptomdefinitionen

Sie kénnen Warnungs- und Symptomdefinitionen aktivieren oder deaktivieren, damit

vRealize Operations Manager Probleme bei Objekten in Ihrer Umgebung feststellen und Warnungen
auslésen kann, wenn Bedingungen auftreten, die als Probleme bezeichnet werden kénnen. Sie kdn-
nen Warnungen automatisieren.

= |nformationen zur Anwendung der Richtlinie auf Gruppen

Sie kénnen lhre lokale Richtlinie einer oder mehreren Gruppen von Objekten zuweisen, damit
VMware vRealize Operations Manager diese Objekte entsprechend den Einstellungen in lhrer Richt-
linie analysiert, Warnungen ausldst, wenn festgelegte Schwellenwerte Uberschritten werden, und die
Ergebnisse in Ihren Dashboards, Ansichten und Berichten anzeigt.

Informationen zu Erste Schritte

Beim Erstellen einer Richtlinie missen Sie einen aussagekraftigen Namen und eine aussagekraftige Be-
schreibung verwenden, damit Benutzer den Zweck der Richtlinie verstehen.

Vorgehensweise zum Zuweisen des Richtliniennamens und der Beschreibung

Um einer Richtlinie einen Namen und eine Beschreibung hinzuzufligen, klicken Sie im Menu auf Verwal-
tung und dann im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-
Bibliothek und klicken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie hinzu-
zufiigen, oder auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Kili-
cken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbei-
ten” im linken Bereich auf Erste Schritte. Der Name und die Beschreibung werden im Arbeitsbereich an-
gezeigt.

Tgbelle 4-5. Optionen fur den Namen und dig Beschreibung im Arbeitsbereich
,Uberwachungsrichtlinie hinzufliigen*“ oder ,,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten*

Option Beschreibung

Name Der Name der Richtlinie, der im Assistenten zum Hinzufiigen oder Bearbeiten von Uberwa-
chungsrichtlinien sowie in Bereichen, in denen die Richtlinie auf Objekte angewendet wird
(z. B. ,Benutzerdefinierte Gruppen*), angezeigt wird.

Beschreibung Aussagekraftige Beschreibung der Richtlinie. Beispiel: Weisen Sie mit der Beschreibung da-
rauf hin, welche Richtlinie ibernommen wird, und geben Sie alle Informationen an, die Be-
nutzer bendtigen, um die Beziehung zwischen der Richtlinie und einer oder mehreren Grup-
pen von Objekten zu verstehen.

Beginnt mit Die Basisrichtlinie, die als ein Ausgangspunkt verwendet wird. Eine Einstellungen aus der
Basisrichtlinie werden als Standardeinstellungen in lhre neue Richtlinie ibernommen. Sie
kénnen diese Einstellungen lberschreiben, um die neue Richtlinie anzupassen.

Wahlen Sie als Ausgangspunkt fir lhre neue Richtlinie eine Basisrichtlinie aus, die die Basis-
richtlinien-Einstellungen erbt.

VMware, Inc. 184



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Informationen zur Auswahl der allgemeinen Richtlinie

Sie kdnnen beim Erstellen einer neuen Richtlinie eine beliebige der mit vRealize Operations Manager
verfugbaren Richtlinien als grundlegende Quelle fur Ihre Richtlinieneinstellungen verwenden. Im Richtlini-
eninhaltsbereich kdnnen Sie die Pakete und Elemente fir die Basisrichtlinie und zusatzliche Richtlinien
anzeigen, die Sie zum Aulerkraftsetzen der Einstellungen ausgewahlt haben, und die Unterschiede in
den hervorgehobenen Einstellungen zwischen diesen Richtlinien vergleichen. Wahlen Sie die Einstellun-
gen und Objekttypen aus, die angezeigt werden sollen.

Informationen zur Auswahl des Arbeitsbereichs ,,Basisrichtlinien

Wahlen Sie zum Erstellen einer Richtlinie eine Basisrichtlinie aus, von der Einstellungen fir Ihre neue be-
nutzerdefinierte Richtlinie Gbernommen werden. Um einige Einstellungen in der Basisrichtlinie den Anfor-
derungen flr das Service Level Agreement fir Ihre Umgebung entsprechend auler Kraft zu setzen, kon-
nen Sie eine separate Richtlinie fir eine Management Pack-Losung auswahlen und anwenden. Die Au-
Rerkraftsetzungsrichtlinie enthalt bestimmte Einstellungen, die fiir die zu Uberschreibenden Objekttypen
definiert sind, die entweder manuell oder Uber einen Adapter tberschrieben werden, wenn dieser auf
vRealize Operations Manager abgestimmt wird. Mit den Einstellungen in der AuRerkraftsetzungsrichtlinie
werden die Einstellungen in der Basisrichtlinie Uberschrieben, die Sie ausgewahlt haben.

Wenn Sie eine Richtlinie im linken Bereich auswahlen und anwenden, um die Einstellungen zu Gber-
schreiben, die Ihre Richtlinie von der Basisrichtlinie Gbernimmt, wird die Richtlinie, die Sie auswahlen, in
der Verlaufsliste der angewendeten Richtlinien im rechten Bereich angezeigt.

Der rechte Bereich zeigt die Registerkarten fir die geerbte Richtlinienkonfiguration sowie lhre Richtlinie
an, und zeigt eine Vorschau der ausgewahlten Registerkarte ,Richtlinie“ im Bereich ,Richtlinienvorschau®
an. Wenn Sie eine der Registerkarten ,Richtlinie“ auswahlen, kénnen Sie die Anzahl der aktivierten und
deaktivierten Warnungsdefinitionen, Symptomdefinitionen, Metriken und Eigenschaften sowie die Anzahl
der aktivierten und deaktivierten Anderungen anzeigen.

Wahlen Sie im rechten Bereich die anzuzeigenden Objekte aus, sodass Sie sehen kdnnen, welche Richt-
linienelemente fur den Objekttyp gelten. Beispiel: Wenn Sie den StorageArray-Objekttyp auswahlen und
auf die Registerkarte klicken, um die Konfigurationseinstellungen fir Ihre Richtlinie anzuzeigen, zeigt der
Bereich ,Richtlinienvorschau® die lokalen Pakete fur die Richtlinie und die Objektgruppentypen mit der
Anzahl der Richtlinienelemente in jeder Gruppe an.

In der Vorschau kdnnen Sie die Richtlinieneinstellungen fur alle Objekttypen, nur fur die Objekttypen mit
lokal geanderten Einstellungen oder fiir Einstellungen fiir neue Objekttypen, die Sie der Liste hinzufligen
(beispielsweise Speicherarray-Speichergerate) anzeigen.

Vorgehensweise zum Auswahlen und AuBerkraftsetzen von Einstellungen der Basisrichtlinien

Um eine Basisrichtlinie als Startpunkt furr Ihre eigene Richtlinie auszuwahlen und um eine Richtlinie aus-
zuwahlen, die eine oder mehrere Einstellungen auf3er Kraft setzt, die lhre Richtlinie von der Basisrichtlinie
Ubernimmt, wahlen Sie im Menl Verwaltung aus und klicken anschlieffend im linken Fensterbereich auf
Richtlinien. Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek und klicken Sie dann auf das Sym-
bol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie hinzuzufliigen, oder auf das Symbol Ausgewahlte
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Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Fligen Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungs-
richtlinie hinzufiigen“ oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten® im linken Bereich einen Namen fiir die
Richtlinie hinzu und klicken Sie auf Auswahl der allgemeinen Richtlinie. Die Richtlinienkonfiguration,
die Objekte und die Vorschau werden im Arbeitsbereich angezeigt.

Ta:belle 4-6. Basisrichtlinie und AuBerkraftseEzungseinstelIungen im Arbeitsbereich
,Uberwachungsrichtlinie hinzufliigen“ oder ,,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten*

Option

Anderungen anzeigen fiir

Einstellungen aus zusatzlichen
Richtlinien aul3er Kraft setzen

Ubernehmen

Verlauf angewendeter Richtlini-
envorlagen

Von Basisrichtlinie Gbernomme-
ne Konfiguration

In dieser Richtlinie definierte
Konfigurationseinstellungen

Richtlinienvorschau

Beschreibung

Wihlen Sie die Objekte aus, um Anderungen anzuzeigen.

= Alle Objekttypen. Zeigt die Anzahl der aktivierten und deaktivierten Warnungsdefinitio-
nen, Symptomdefinitionen, Metriken und Eigenschaften, die Anzahl der aktivierten und
deaktivierten Anderungen sowie die Objekttypgruppen und die Anzahl der lokalen Richt-
linienelemente fir jede Gruppe an.

= Alle Objekttypen mit Uberschreibungen. Zeigt die Objekttypen, auf die Anderungen an-
gewendet wurden, und die zum Uberschreiben ausgewéhlten Objekttypen an. Wéhlen
Sie im Dropdown-Menu die Objekttypen aus. Klicken Sie auf die Filterschaltflache, um
den ausgewahlten Objekttyp zur Liste hinzuzufligen, so dass Sie eine Vorschau der Ein-
stellungen anzeigen und die Einstellungen konfigurieren kénnen.

m  Einstellungen fir einen neuen Satz von Objekten hinzufiigen. Stellt eine Liste der Ob-
jekttypen bereit, damit Sie einen Objekttyp, z. B. Speichergerat > SAN, auswahlen und
das ausgewahlte Objekt zur Liste der Objekttypen hinzufiigen kénnen.

Wahlen Sie mindestens eine Richtlinie aus und wenden Sie sie an, um die Einstellungen zu
Uberschreiben, die Ihre Richtlinie von der Basisrichtlinie Gbernimmt.

Wendet die AuRerkraftsetzungsrichtlinie auf Ihre Richtlinie an und listet die AuRerkraftset-
zungsrichtlinie im Verlauf der angewendeten Richtlinien auf.

Zeigt die Richtlinien an, die Sie zum Uberschreiben der Einstellungen in lhrer Richtlinie aus-
gewahlt haben.

Bei Auswahl dieser Option wird eine Vorschau der tibernommenen Richtlinienkonfiguration
im Bereich ,Richtlinienvorschau® angezeigt.

Bei Auswabhl dieser Option wird eine Vorschau Ihrer Richtlinienkonfiguration im Bereich
4Richtlinienvorschau® angezeigt.

Zeigt die Zusammenfassungsinformationen zu den lokalen Paketen und Objektgruppentypen

an.

m  Pakete (Lokal). Zeigt die Anzahl der aktivierten und deaktivierten Warnungsdefinitionen,
Symptomdefinitionen, Metriken und Eigenschaften sowie die Anzahl der Richtlinienele-
mente fir jede Objektgruppe an.

= Objekttypgruppen. Zeigt die zugehorigen Objektgruppen an.

m  Dropdownpfeile auf Paketen und Einstellungen. Zeigt die Pakete und Einstellungen fur
die angezeigten Richtlinien an.

Informationen zu Analyseeinstellungen

Sie kdnnen nach Objekttypen filtern und die Einstellungen fir diese Objekttypen andern, sodass
vRealize Operations Manager diese Einstellungen anwendet. Die erwarteten Daten werden dann in den
Dashboards und Ansichten eingeblendet.
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Funktionsweise des Arbeitsbereichs ,,Analyseeinstellungen*

Beim Aktivieren und Konfigurieren der Analyseeinstellungen fir eine Richtlinie kdnnen Sie die Einstellun-
gen fiur die Richtlinienelemente Uberschreiben, die vRealize Operations Manager zum Ausldsen von
Warnungen und Anzeigen von Daten verwendet. Zu diesen Einstellungen gehdren Schwellenwerte fur
das Symptom auf Grundlage von Warnungen, Situationseinstellungen wie festgelegte Projekte zur Be-
rechnung von Kapazitat und Restlaufzeit und weitere detaillierte Einstellungen.

Um eine Richtlinie spezifisch festzulegen, erweitern Sie eine Richtlinienelementeinstellung und konfigu-
rieren die Werte. Um z. B. Kapazitat zurlickzugewinnen, kdnnen Sie Prozentwerte festlegen, damit
vRealize Operations Manager meldet, sobald eine Ressource Uberdimensioniert ist, sich im Leerlauf be-
findet oder ausgeschaltet ist.

Richtlinien haben ihren Schwerpunkt auf Objekten und Objektgruppen. Bei der Konfiguration von Richtli-
nienelementeinstellungen fur eine lokale Richtlinie missen Sie den Objekttyp und die in den Dashboards
und Ansichten erwarteten Ergebnisse beriicksichtigen. Wenn Sie keine Anderungen an den Einstellungen
vornehmen, behalt die lokale Richtlinie die Einstellungen bei, die sie aus der ausgewahlten Basisrichtlinie
Ubernommen hat.

Vorgehensweise zum Festlegen der Richtlinienanalyseeinstellungen

Um die Analyseeinstellungen fur lhre Richtlinie festzulegen, klicken Sie im Menu auf Verwaltung und
dann im linken Bereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek und kli-
cken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie hinzuzufiigen, oder auf
das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie im Ar-
beitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen® oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten* im linken Be-
reich auf Analyseeinstellungen. Die Analyseeinstellungen fur Hostsysteme, virtuelle Maschinen und an-
dere von Ihnen ausgewahlte Objekttypen werden im Arbeitsbereich angezeigt.
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Tabelle 4-7. Analyseeinstellungen im Arbeitsbereich ,,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen*
oder ,,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten®

Option

Anderungen anzeigen fiir

Rechter Bereich - Analyseein-
stellungen fur Objekttypen

Berechnungen "Verbleibende
Zeit"

Beschreibung

Wahlen Sie die Objekte aus, um Anderungen anzuzeigen.

m  Alle Objekttypen. Zeigt die Anzahl der aktivierten und deaktivierten Warnungsdefinitio-
nen, Symptomdefinitionen, Metriken und Eigenschaften, die Anzahl der aktivierten und
deaktivierten Anderungen sowie die Objekttypgruppen und die Anzahl der lokalen Richt-
linienelemente fir jede Gruppe an.

= Alle Objekttypen mit Uberschreibungen. Zeigt die Objekttypen, auf die Anderungen an-
gewendet wurden, und die zum Uberschreiben ausgewéhlten Objekttypen an. Wahlen
Sie im Dropdown-Menu die Objekttypen aus. Klicken Sie auf die Filterschaltflache, um
den ausgewahlten Objekttyp zur Liste hinzuzufligen, so dass Sie eine Vorschau der Ein-
stellungen anzeigen und die Einstellungen konfigurieren kénnen.

m  Einstellungen flr einen neuen Satz von Objekten hinzufiigen. Stellt eine Liste der Ob-
jekttypen bereit, damit Sie einen Objekttyp, z. B. Speichergerat > SAN, auswahlen und
das ausgewahlte Objekt zur Liste der Objekttypen hinzufligen kénnen.

Im rechten Bereich wird eine Liste der Objekttypen angezeigt, die Sie im linken Bereich aus-
gewahlt haben.

Erweitern Sie eine Ansicht der Richtlinienelemente und Einstellungen flr den Objekttyp, so-
dass vRealize Operations Manager den Objekttyp analysieren kann.

Erweitern Sie die Ansicht fur den Objekttyp, sodass Sie die Schwellenwerteinstellungen fiir
die folgenden Richtlinienelemente anzeigen und andern kénnen:

m Arbeitslast

m  Verbleibende Zeit

m  Verbleibende Kapazitat
= Ubereinstimmung

®  Wartungszeitplan

Klicken Sie auf das Sperrensymbol, das sich rechts neben jedem Element befindet, um die
Einstellungen zu Uberschreiben und die Schwellenwerte fir lhre Richtlinie zu andern.

Sie kdnnen die Risikoebene flr die Zeit festlegen, die noch verbleibt, wenn der prognostizier-
te Gesamtbedarf einer Metrik die nutzbare Kapazitat erreicht.

m  Konservativ. Wahlen Sie diese Option fiir Produktions- und einsatzkritische Arbeitslas-
ten.

m  Aggressiv. Wahlen Sie diese Option fir die nicht kritische Arbeitslasten.

Element ,,Arbeitslast“ von Richtlinien

Die Arbeitslast ist eine Maleinheit fliir den Bedarf an Ressourcen fir ein Objekt. Sie kdnnen die Einstel-
lungen flr das Element ,Arbeitslast” fir die Objekttypen in Ihrer Richtlinie aktivieren und konfigurieren.

Funktionsweise des Elements , Arbeitslast

Das Element ,Arbeitslast” legt fest, auf welche Art vRealize Operations Manager Uber die von der ausge-
wahlten Objekttypgruppe verwendeten Ressourcen berichtet. Die fiir die Objektgruppe verfligbaren Res-
sourcen sind von der Anzahl der konfigurierten und nutzbaren Ressourcen abhangig.

= Eine bestimmte physische Arbeitsspeichermenge ist eine konfigurierte Ressource flr ein Hostsystem,
und eine bestimmte Anzahl von CPUs ist eine konfigurierte Ressource fir eine virtuelle Maschine.
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m  Die nutzbaren Ressourcen fiir ein Objekt oder eine Objektgruppe sind kleiner oder gleich der konfigu-
rierten Menge.

= Die konfigurierte und nutzbare Menge einer Ressource kann je nach Ressourcentyp und erforderlich-
em Virtualisierungs-Overhead variieren, etwa dem von einer ESX-Hostmaschine fur die Ausflihrung
des Hostsystems bendtigten Arbeitsspeicher. Bei der Berlcksichtigung des Overheads gelten die fiir
den Overhead erforderlichen Ressourcen aufgrund der fiir virtuelle Maschinen oder fir den
High Availability-Puffer benétigten Reservierungen als nicht nutzbar.

Vorgehensweise zum Uberschreiben des Elements ,,Arbeitslast® fiir Richtlinien

Um die Analyseeinstellung fir die Richtlinie ,Arbeitslast® anzuzeigen und auller Kraft zu setzen, klicken
Sie im Menu auf Verwaltung und anschlielend im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf
die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek. Klicken Sie auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um
eine neue Richtlinie hinzuzufiigen, oder klicken Sie auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten,
um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen* oder
,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten“ auf Analyseeinstellungen und wéahlen Sie dann im linken Bereich
eines oder mehrere Objekte aus. Die Arbeitslasteinstellungen fir die ausgewahlten Objekttypen werden
im rechten Bereich angezeigt.

Zeigen Sie das Richtlinienelement ,Arbeitslast an und konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Richtli-
nie.
Wenn Sie dieses Element nicht konfigurieren, Gbernimmt die Richtlinie die Einstellungen von der ausge-

wahlten Basisrichtlinie.

Tabelle 4-8. Einstellungen fiir das Element ,,Arbeitslast“ von Richtlinien im Arbeitsbereich
, Uberwachungsrichtlinie hinzufligen® oder ,,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten*

Option Beschreibung

Verriegelungssymbol Erméglicht das Uberschreiben der Richtlinienelementeinstellungen, damit Sie die Richtlinie
so anpassen konnen, dass die Objekte in Ihrer Umgebung tGberwacht werden.

Schwellenwert fiir den Arbeits- Ermdglicht Ihnen, die Anzahl von Erfassungszyklen festzulegen, die benétigt werden, um ei-
last-Score ne Warnung auszulésen oder zu deaktivieren.

Richtlinienelement ,,Verbleibende Zeit*

Das Element ,Verbleibende Zeit* ist eine Maleinheit fiir die verbleibende Zeit, bevor die Kapazitat fiir lhre
Objekte aufgebraucht ist.

Funktionsweise des Elements ,,Verbleibende Zeit*

Das Element ,Verbleibende Zeit* legt fest, wie vRealize Operations Manager Uber die verfugbare Zeit fur
eine bestimmte Objekttypgruppe berichtet, bis Kapazitat aufgebraucht ist.

= Die verbleibende Zeit gibt die Dauer an, bevor die Objektgruppe die gesamte verfugbare Kapazitat
aufgebraucht hat. vRealize Operations Manager berechnet die verbleibende Zeit als die Anzahl der
verbleibenden Tage, bis die gesamte Kapazitat verbraucht ist.
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= Damit der Wert fiir die verbleibende Zeit hoher als die Einstellung fiir den kritischen Schwellenwert
oder im grinen Bereich bleibt, missen lhre Objekte iber mehr Tage mit verfligbarer Kapazitat verfu-
gen.

Vorgehensweise zum Uberschreiben des Elements ,Verbleibende Zeit“ fiir Richtlinien

Um die Analyseeinstellung fir die Richtlinie ,Verbleibende Zeit* anzuzeigen und auf3er Kraft zu setzen,
klicken Sie im Menu auf Verwaltung und anschlieRend im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken
Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek. Klicken Sie auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufii-
gen, um eine neue Richtlinie hinzuzuflgen, oder klicken Sie auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie be-
arbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzu-
figen* oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten* auf Analyseeinstellungen und wahlen Sie dann im lin-
ken Bereich eines oder mehrere Objekte aus. Die Einstellungen fir die verbleibende Zeit der von lhnen
im Arbeitsbereich ausgewahlten Objekttypen werden im rechten Bereich angezeigt.

Zeigen Sie das Richtlinienelement ,Verbleibende Zeit“ an und konfigurieren Sie die Einstellungen fur Ihre
Richtlinie.

Wenn Sie dieses Element nicht konfigurieren, Gbernimmt die Richtlinie die Einstellungen von der ausge-
wahlten Basisrichtlinie.

Tabelle 4-9. Einstellungen des Richtlinienelements ,,Verbleibende Zeit”“ im Arbeitsbereich
, Uberwachungsrichtlinie hinzufligen oder bearbeiten“

Option Beschreibung

Verriegelungssymbol Erméglicht das Uberschreiben der Richtlinienelementeinstellungen, damit Sie die Richtlinie
so anpassen konnen, dass die Objekte in Ihrer Umgebung tGiberwacht werden.

Schwellenwert fir ,Verbleibende = Ermdglicht Ihnen, auf Grundlage Ihres aktuellen Verbrauchstrends die Anzahl der Tage, bis
Zeit" Kapazitat vermutlich zu Neige geht, festzulegen.

Richtlinienelement ,,Verbleibende Kapazitat*

Die Kapazitat ist eine Mafeinheit fir die Menge an Arbeitsspeicher, CPU und Festplattenspeicher flr ein
Objekt. Sie kdnnen die Einstellungen fur das Element ,Verbleibende Kapazitat® fur die Objekttypen in |h-
rer Richtlinie aktivieren und konfigurieren.

Funktionsweise des Elements ,,Verbleibende Kapazitat“

Das Element ,Verbleibende Kapazitat® legt fest, wie vRealize Operations Manager tber die verfligbare
Kapazitat fur eine bestimmte Objekttypgruppe berichtet, bis Ressourcen aufgebraucht sind.
= Die verbleibende Kapazitat gibt das Potenzial Ihrer Umgebung zur Unterbringung der Arbeitslast an.

= Die nutzbare Kapazitat ist ein prozentuales Mal} der verfligbaren Kapazitat, abzulglich der betroffenen
Kapazitat bei Verwendung von Hochverflgbarkeit.

Vorgehensweise zum Uberschreiben des Elements ,,Verbleibende Kapazitat® fiir Richtlinien

Um die Analyseeinstellung fiir die Richtlinie ,Verbleibende Kapazitat* anzuzeigen und auler Kraft zu set-
zen, klicken Sie im MenU auf Verwaltung und anschlieRend im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Kli-
cken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek. Klicken Sie auf das Symbol Neue Richtlinie hin-
zufiigen, um eine neue Richtlinie hinzuzuflgen, oder klicken Sie auf das Symbol Ausgewahlte Richtli-
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nie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie
hinzufiigen* oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten auf Analyseeinstellungen und wahlen Sie dann

im linken Bereich eines oder mehrere Objekte aus. Die Einstellungen fiir die verbleibende Kapazitat der
von Ihnen im Arbeitsbereich ausgewahlten Objekttypen werden im rechten Bereich angezeigt.

Zeigen Sie das Richtlinienelement ,Verbleibende Kapazitat“ an und konfigurieren Sie die Einstellungen
fur Ihre Richtlinie.

Wenn Sie dieses Element nicht konfigurieren, Gibernimmt die Richtlinie die Einstellungen von der ausge-
wahlten Basisrichtlinie.

Tabelle 4-10. Ein§tellungen des Richtlinienelements ,,Verbleibende Kapazitat”“ im
Arbeitsbereich ,,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen oder bearbeiten*

Option Beschreibung

Verriegelungssymbol Erméglicht das Uberschreiben der Richtlinienelementeinstellungen, damit Sie die Richtlinie
so anpassen kénnen, dass die Objekte in lhrer Umgebung iberwacht werden.

Schwellenwert fiir ,Verbleibende = Ermdglicht es lhnen, den Prozentsatz festzulegen, an dem die Warnungen fiir die verblei-
Kapazitat* bende Kapazitat ausgeldst werden mussen.

Richtlinie ,,Konformitatselement*

Konformitat ist ein Mal}, das sicherstellt, dass die Objekte in Ihrer Umgebung die branchenspezifischen,
gesetzlichen, behdrdlichen und internen Standards einhalten. Sie kénnen die Einstellungen fir das Ele-
ment ,Konformitat® fir die Objekttypen in Ihrer Richtlinie entsperren und konfigurieren.

Vorgehensweise zum Uberschreiben des Elements ,Konformitat“ fir Richtlinien

Um die Analyseeinstellung fiir die Richtlinie ,Ubereinstimmung“ anzuzeigen und auer Kraft zu setzen,
klicken Sie im Menu auf Verwaltung und anschlielRend im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken
Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek. Klicken Sie auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufii-
gen, um eine neue Richtlinie hinzuzufugen, oder klicken Sie auf das Symbol Ausgewahlite Richtlinie be-
arbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzu-
fiigen“ oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten* auf Analyseeinstellungen und wahlen Sie dann im lin-
ken Bereich eines oder mehrere Objekte aus. Die Konformitatseinstellungen fiir die ausgewahlten Objekt-
typen werden im rechten Bereich angezeigt.

Zeigen Sie das Richtlinienelement ,Konformitat“ an und konfigurieren Sie die Einstellungen flr lhre Richt-
linie.

Wenn Sie dieses Element nicht konfigurieren, Gbernimmt die Richtlinie die Einstellungen von der ausge-
wahlten Basisrichtlinie.
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Tabelle 4-11. Einstellungen des Richtlinienelements ,,Konformitat“ im Arbeitsbereich
,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen oder bearbeiten*

Option Beschreibung

Verriegelungssymbol Erméglicht das Uberschreiben der Richtlinienelementeinstellungen, damit Sie die Richtlinie
so anpassen kénnen, dass die Objekte in lhrer Umgebung iberwacht werden.

Schwellenwert fir den Compli- Ermdglicht Ihnen, den Schwellenwert fir den Compliance-Score basierend auf der Anzahl
ance-Score der VerstolRe gegen diese Standards festzulegen.

Richtlinienelement ,,Wartungszeitplan*

Sie kénnen eine Zeit fir die Durchfiihrung von Wartungsaufgaben fir jede Richtlinie festlegen.

Vorgehensweise zum Uberschreiben des Elements ,,Wartungszeitplan® fiir Richtlinien

Um die Analyseeinstellung fir ,Wartungszeitplan® fir Richtlinien anzuzeigen und aulRer Kraft zu setzen,
klicken Sie im Menu auf Verwaltung und anschlieRend im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken
Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek. Klicken Sie auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufii-
gen, um eine neue Richtlinie hinzuzufugen, oder klicken Sie auf das Symbol Ausgewahlite Richtlinie be-
arbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzu-
fugen“ oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten* auf Analyseeinstellungen und wahlen Sie dann im lin-
ken Bereich eines oder mehrere Objekte aus. Die Einstellungen fiur den Wartungszeitplan fur die ausge-
wahlten Objekttypen werden im rechten Bereich angezeigt.

Zeigen Sie das Richtlinienelement ,Wartungszeitplan® an.

Wenn Sie dieses Element nicht konfigurieren, tbernimmt die Richtlinie die Einstellungen von der ausge-
wahlten Basisrichtlinie.

Tgbelle 4-12. Einstellungen des Richtlinienelements ,,Wartungszeitplan®“ im Arbeitsbereich
,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen oder bearbeiten*

Option Beschreibung

Verriegelungssymbol Erméglicht das Uberschreiben der Richtlinienelementeinstellungen, damit Sie die Richtlinie
so anpassen konnen, dass die Objekte in Ihrer Umgebung tberwacht werden.

Wartungszeitplan Legt eine Zeit fur die Durchfiihrung von Wartungsaufgaben fest. Wahrend Wartung berech-
net vRealize Operations Manager keine Analysen.

Informationen zur Arbeitslastautomatisierung

Sie kdnnen die Arbeitslast-Automatisierungsoptionen fir lhre Richtlinie festlegen, so dass
vRealize Operations Manager die Arbeitslast in Inrer Umgebung entsprechend Ihrer Definition optimieren
kann.

Funktionsweise des Arbeitsbereichs zur Automatisierung von Arbeitslasten

Sie kdnnen auf das Sperrsymbol klicken, um spezifisch fir lhre Richtlinie die Optionen zur Automatisie-
rung von Arbeitslasten zu entsperren und zu konfigurieren. Wenn Sie auf das Sperrsymbol klicken, um
die Option zu sperren, dass Ubernimmt Ihre Richtlinie die Einstellungen aus der Ubergeordneten Richtli-
nie.
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Vorgehensweise zum Festlegen von Arbeitslast-Automatisierung fiir Richtlinien

Um die Arbeitslast-Automatisierung fur lhre Richtlinie festzulegen, klicken Sie im Menu auf Verwaltung
und wahlen Sie anschlieRend im linken Bereich Richtlinien aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Richt-
linien-Bibliothek und klicken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie
hinzuzufiigen, oder auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbei-
ten. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen® oder ,Uberwachungsrichtlinie be-
arbeiten® im linken Bereich auf Arbeitslast-Automatisierung.

Tabelle 4-13. Arbeitslast-Automatisierung im Arbeitsbereich ,,Uberwachungsrichtlinie
hinzufligen“ oder ,,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten*

Option Beschreibung

Arbeitslastoptimierung Wahlen Sie ein Ziel fir die Optimierung der Arbeitslast aus.
Wahlen Sie Ausgleich aus, wenn die Leistung der Arbeitslast Ihr oberstes Ziel ist. Dieser
Ansatz verschiebt Arbeitslasten proaktiv, sodass die Nutzung der Serverressourcen ausge-
glichen ist, und fiuhrt zu maximalen Leistungsreserven fiir alle Ressourcen.
Wahlen Sie Belastung beheben, wenn Sie reaktiv sein mdchten, um Arbeitslastkonflikte zu
minimieren.
Wahlen Sie Konsolidieren, um die Anzahl der verwendeten Cluster, die von den Arbeitslas-
ten verwendet werden, proaktiv zu minimieren. Mdglicherweise kdnnen Sie die freigesetzten
Ressourcen einem anderen Verwendungszweck zufihren. Dieser Ansatz ist gut fur die Opti-
mierung der Kosten, wahrend Sie sicherstellen, dass die Leistungsziele erflillt werden. Die-
ser Ansatz reduziert moglicherweise Lizenzierungs- und Energiekosten.

Cluster-Headroom Headroom sorgt fir einen notwendigen Kapazitatspuffer, z. B. 20 Prozent. Die Leistungsre-
serve bietet lhnen eine zusatzliche Steuerungsebene und stellt sicher, dass Sie bei Bedarf
Uber zusatzlichen Platz fir Wachstum innerhalb des Clusters verfiigen. Durch die Definition
einer grof3en Headroom-Einstellung begrenzen Sie die Optimierungsmdglichkeiten des Sys-
tems.

Tag-basierte VM-Platzierung Weisen Sie der Arbeitslast-Platzierungsrichtlinie ein Kategorie- und ein Namens-Tag zu. Wei-
tere Informationen finden Sie unter Tag-basierte-VM-Platzierung und Arbeitslast-Richtlinien-
einstelllungen.

Erweiterte Einstellungen Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen, um auszuwahlen, welcher Typ von virtuellen Ma-
schinen von vRealize Operations Manager zuerst verschoben wird, um Arbeitslastprobleme
zu bewaltigen. Sie kdnnen Storage vMotion ein- oder ausschalten. Die Standardeinstellung
ist ,Ein“.

Informationen zum Sammeln von Metriken und Eigenschaften

Sie kdnnen den Attributtyp flr Ihre Richtlinie auswahlen, damit vRealize Operations Manager Daten von
den Objekten in Ihrer Umgebung erfassen kann. Zu den Attributtypen zahlen Metriken, Eigenschaften

und Super-Metriken. Sie aktivieren oder deaktivieren die verschiedenen Metriken und bestimmen, ob die
Metriken von Basisrichtlinien, die Sie im Arbeitsbereich ausgewahlt haben, ibernommen werden sollen.

Funktionsweise des Arbeitsbereichs zum Sammeln von Metriken und Eigenschaften

Wenn Sie eine Richtlinie erstellen oder anpassen, kdnnen Sie die Einstellungen aus der Basisrichtlinie
Uberschreiben und vRealize Operations Manager anweisen, die Daten zu sammeln, die Sie zum Generie-
ren von Warnungen benutzen méchten, und die Ergebnisse im Dashboard zu berichten.
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Um die Metrik- und Super-Metrik-Symptome, die Metrikereignissymptome und die Eigenschaftssymptome
zu definieren, klicken Sie im Menu auf Warnungen und dann im linken Fensterbereich auf Warnungsein-
stellungen > Symptomdefinitionen.

Vorgehensweise zum Uberschreiben der Richtlinienattribute

Um die Attribute und die Eigenschaftseinstellungen fir Ihre Richtlinie auf3er Kraft zu setzen, klicken Sie
im Menu auf Verwaltung und dann im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf die Regis-
terkarte Richtlinien-Bibliothek und klicken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um
eine Richtlinie hinzuzufligen, oder auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtli-
nie zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen* oder ,Uberwa-
chungsrichtlinie bearbeiten® im linken Bereich auf Metriken und Eigenschaften sammeln. Die Attribute
und Eigenschaftseinstellungen fiir die ausgewahlten Objekttypen werden im Arbeitsbereich angezeigt.

Tabelle 4-14. Optionen zum Sammeln von Metriken und Eigenschaften

Option

Aktionen

Filteroptionen

Objekttyp
Seitengrofle

Datenraster fur Attri-
bute
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Beschreibung

Wabhlen Sie eine oder mehrere Attribute und wahlen Sie Aktivieren, Deaktivieren oder Erben, um den
Status und die KPIs fir diese Richtlinie zu andern.

Deaktivieren Sie die Optionen in den Dropdown-Menus Attributtyp, Status, KPl und DT, um die Liste
der Attribute einzuschranken.

= & Aktiviert. Zeigt an, dass ein Attribut berechnet werden wird.

" & Aktiviert (Erzwingen). Zeigt eine Statusanderung aufgrund einer Abhangigkeit an.

" @ Deaktiviert. Zeigt an, dass ein Attribut nicht berechnet werden wird.

' Geerbt. Zeigt an, dass der Status dieses Attributs von der Basisrichtlinie vererbt worden ist und
berechnet werden wird.

& Geerbt. Zeigt an, dass der Status dieses Attributs von der Basisrichtlinie vererbt worden ist und
nicht berechnet werden wird.

Die KPI bestimmt, ob das Metrik-, Eigenschafts- oder Supermetrik-Attribut als wichtiger Leistungsindika-
tor (KPI) betrachtet wird, wenn vRealize Operations Manager die erfassten Daten in den Dashboards an-
zeigt. Filter Sie die KPI-Zustande, um Attribute mit aktiviertem, deaktiviertem oder tibernommenem KPI
fur die Richtlinie anzuzeigen.

Filtert die Liste der Attribute nach Objekttyp.
Die Anzahl der Attribute, die auf einer Seite aufgelistet werden sollen.

Zeigt die Attribute fur einen bestimmten Objekttyp an.

= Name. |dentifiziert den Namen der Metrik oder Eigenschaft fiir den ausgewahlten Objekttyp.

= Typ. Legt den Attributtyp als Metrik, Eigenschaft oder Super-Metrik fest.

m  Adaptertyp. Identifiziert den verwendeten Adapter anhand des ausgewahlten Objekityps, wie bei-
spielsweise ,Speichergerate”.

m Objekttyp. Identifiziert den Objekttyp in lhrer Umgebung, wie beispielsweise ,StorageArray*.

m  Zustand. Gibt an, ob die Metrik, Eigenschaft oder Super-Metrik von der Basisrichtlinie tbernommen
wird.

m KPI. Gibt an, ob die Leistungskennzahl (Key Performance Indicator, KPI) von der Basisrichtlinie
Ubernommen wird. Bei einem KPI-Verstof3 generiert vRealize Operations Manager eine Warnung.

m  DT. Gibt an, ob der dynamische Schwellenwert (Dynamic Threshold, KPI) aus der Basisrichtlinie
Ubernommen wird.
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Informationen zu Warnungs- und Symptomdefinitionen

Sie kénnen Warnungs- und Symptomdefinitionen aktivieren oder deaktivieren, damit

vRealize Operations Manager Probleme bei Objekten in Ihrer Umgebung feststellen und Warnungen aus-
I6sen kann, wenn Bedingungen auftreten, die als Probleme bezeichnet werden kénnen. Sie kénnen
Warnungen automatisieren.

Informationen zur Funktionsweise des Arbeitsbereichs ,,Warnungsdefinitionen und
Symptomdefinitionen*

vRealize Operations Manager erfasst Daten flr Objekte und vergleicht die erfassten Daten mit den Warn-
ungsdefinitionen und Symptomdefinitionen, die fir diesen Objekttyp definiert sind. Warnungsdefinitionen
enthalten verbundene Symptomdefinitionen, die Bedingungen fir Attribute, Eigenschaften, Metriken und
Ereignisse identifizieren.

Sie kénnen lhre lokale Richtlinie konfigurieren, um Warnungsdefinitionen aus den Basisrichtlinien zu er-
ben, die Sie ausgewahlt haben, oder Sie kénnen Warnungs- und Symptomdefinitionen fir lhre lokale
Richtlinie auBer Kraft setzen.

Bevor Sie die Warnungs- und Symptomdefinitionen fiir eine Richtlinie hinzufiigen oder tUberschreiben,
sollten Sie sich mit den verfugbaren Warnungen und Symptomen vertraut machen.

= Um die verfligbaren Warnungsdefinitionen anzuzeigen, klicken Sie im Menl auf Warnungen und
dann im linken Fensterbereich auf Warnungseinstellungen > Warnungsdefinitionen.

= Um die verfligbaren Symptomdefinitionen anzuzeigen, klicken Sie im Menu auf Warnungen und
dann im linken Fensterbereich auf Warnungseinstellungen > Warnungsdefinitionen. Symptomde-
finitionen sind fur Metriken, Eigenschaften, Nachrichten, Fehler, intelligente Frihwarnungen und ex-
terne Ereignisse verflgbar.

Eine Ubersicht zur Anzahl der Probleme und Symptome, die aktiviert oder deaktiviert sind, und der Unter-
schied in Bezug auf Anderungen des Problems und der Symptome im Vergleich zur Basisrichtlinie wer-
den im Bereich ,Analyseeinstellungen” des Richtlinienarbeitsbereichs angezeigt.

Vorgehensweise zum Uberschreiben von Warnungsdefinitionen und Symptomdefinitionen

Um die Warnungsdefinitionen und Symptomdefinitionen fiir lhre Richtlinie auRer Kraft zu setzen, klicken
Sie auf Verwaltung und wahlen Sie anschlieRend im linken Fensterbereich Richtlinien aus. Klicken Sie
auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek und klicken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hin-
zufiigen, um eine Richtlinie hinzuzufligen, oder auf das Symbol Ausgewdhlte Richtlinie bearbeiten, um
eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie links im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen oder
bearbeiten” auf Warnungs-/Symptomdefinitionen. Die Definitionen werden im Arbeitsbereich angezeigt.

Warnungsdefinitionen und Symptomdefinitionen fir Richtlinien

Sie kdnnen die Warnungs- und Symptomdefinitionen fir jede Richtlinie Gberschreiben.
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= Richtlinie — Warnungsdefinitionen

Jede Richtlinie enthalt Warnungsdefinitionen. Jede Warnung verwendet eine Kombination aus
Symptomen und Empfehlungen, um eine Bedingung zu ermitteln, die als Problem eingeordnet ist,
wie beispielsweise Fehler oder hohe Belastung. Sie kénnen die Warnungsdefinitionen in [hrer Richt-
linie aktivieren oder deaktivieren, und Sie kdnnen festlegen, dass Aktionen automatisiert werden,
wenn eine Warnung ausgeldst wird.

®m  Richtlinien-Symptomdefinitionen
Jede Richtlinie umfasst ein Paket von Symptomdefinitionen. Jedes Symptom stellt eine eindeutige

Testbedingung flr eine Eigenschaft, eine Metrik oder ein Ereignis dar. Sie kdnnen die Symptomdefi-
nitionen in lhrer Richtlinie aktivieren oder deaktivieren.

Richtlinie - Warnungsdefinitionen

Jede Richtlinie enthalt Warnungsdefinitionen. Jede Warnung verwendet eine Kombination aus Sympto-
men und Empfehlungen, um eine Bedingung zu ermitteln, die als Problem eingeordnet ist, wie beispiels-
weise Fehler oder hohe Belastung. Sie kdnnen die Warnungsdefinitionen in lhrer Richtlinie aktivieren
oder deaktivieren, und Sie kdnnen festlegen, dass Aktionen automatisiert werden, wenn eine Warnung
ausgelost wird.

Informationen zu Warnungsdefinitionen flir Richtlinien

vRealize Operations Manager verwendet Probleme zum Auslésen von Warnungen. Ein Problem offenbart
sich, wenn ein Satz von Symptomen fiir ein Objekt vorhanden ist und Sie eine Aktion flr das Problem
durchfihren missen. Warnungen weisen auf Probleme in Ihrer Umgebung hin.

vRealize Operations Manager generiert Warnungen, wenn die erfassten Daten fir ein Objekt mit Warn-
ungsdefinitionen flr den entsprechenden Objekttyp abgeglichen und die definierten Symptome als vor-
handen erkannt werden. Wenn eine Warnung auftritt, zeigt vRealize Operations Manager die ausgelosten
Symptome an, damit Sie Maflnahmen ergreifen kénnen.

Einige Warnungsdefinitionen enthalten vordefinierte Symptome. Wenn Sie Symptome in eine Warnungs-
definition einbeziehen und die Warnung aktivieren, wird eine Warnung generiert, wenn die Symptome zu-
treffen.

Im Bereich ,Warnungsdefinitionen“ werden der Name der Warnung, die Anzahl der definierten Sympto-
me, der Adapter und Objekttypen wie Host oder Cluster angezeigt. Weiterhin wird angegeben, ob die
Warnung aktiviert (lokal), deaktiviert (nicht lokal) oder geerbt ist. Warnungen werden standardmafig mit
einem grinen Hakchen vererbt. Dies bedeutet, dass sie aktiviert sind.

Sie kénnen eine Warnungsdefinition in einer Richtlinie automatisieren, wenn die Empfehlung mit der
hochsten Prioritat eine zugehdrige Aktion hat.

Um einen bestimmten Satz von Warnungen anzuzeigen, kdnnen Sie fur das Filtern der Ansicht den Bad-
ge-Typ, den Prioritatstyp und den Status der Warnung auswahlen. Beispiel: Sie kdnnen die Richtlinie fest-
legen, um Fehlerwarnungen fur virtuelle Maschinen zu senden.

VMware, Inc. 196



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Informationen zum Andern von Warnungsdefinitionen fur Richtlinien

Klicken Sie zum Verwalten von mit Richtlinien verknipften Warnungen im Menu auf Verwaltung und kli-
cken Sie im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Biblio-
thek und klicken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie hinzuzufligen,
oder auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie
links im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen oder bearbeiten auf Warnungs-/Symptom-
definitionen. Die Warnungs- und Symptomdefinitionen fiir die ausgewahlten Objekttypen werden im Ar-

beitsbereich angezeigt.

Tabelle“4-15. Warnungsdefinitionen im Arbeitsbereich ,,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen*
oder ,,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten*

Option

Aktionen

Filteroptionen

Objekttyp

Seitengrofle
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Beschreibung

Wahlen Sie eine oder mehrere Warnungsdefinitionen und wahlen Sie Aktivieren, Deaktivie-
ren oder Erben, um den Status fir diese Richtlinie zu andern.

Deaktivieren Sie die Optionen in den Dropdown-Menis Typ und Status, um die Liste der
Symptomdefinitionen einzugrenzen.

Wirkung gibt die Badges ,Systemzustand®, ,Risiko” und ,Effizienz" an, fir die die Warnungen
gelten.

Kritikalitat gibt die Informationen ,Kritisch®, ,Sofort* und ,Warnung® oder automatische Priori-
tatstypen an, fir die die Warnungsdefinition gilt.

Automatisieren gibt die Aktionen an, die fur die Automatisierung aktiviert sind, wenn eine
Warnung ausgel6st wird, oder die Aktionen, die deaktiviert oder geerbt sind. Aktionen, die fir
die Automatisierung aktiviert sind, werden moglicherweise mit einem grinen Hakchen als
geerbt angezeigt, da Richtlinien Einstellungen voneinander erben kdnnen. Wenn die Auto-
matisierungseinstellung in der Basisrichtlinie beispielsweise als Lokal mit einem griinen
Hakchen festgelegt ist, zeigen andere Richtlinien, die diese Einstellung erben, diese Einstel-
lung ebenfalls mit einem griinen Hakchen als geerbt an.

Filtert die Liste der Warnungsdefinitionen nach Objekttyp.

Die Anzahl der Warnungsdefinitionen, die auf einer Seite aufgelistet werden sollen.
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Tabelle 4-15. Warnungsdefinitionen im Arbeitsbereich ,,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen*
oder ,Uberwachungsrichtlinie bearbeiten® (Fortsetzung)

Option Beschreibung
Filter Sucht Daten in der Warnungsdefinitionsliste.

Datenraster zu Warnungsdefiniti- ~ Zeigt Informationen tber die Warnungsdefinitionen fir den Objekttyp an. Der vollstandige
onen Name einer Warnungsdefinition wird in einer Quicklnfo angezeigt, wenn Sie mit der Maus
Uber den Namen der Warnungsdefinition fahren.

m  Name. Aussagekraftiger Name fur die Warnungsdefinition.
m  Symptomdefinitionen. Anzahl der fur die Warnung definierten Symptome.

m  Aktionsbezogene Empfehlungen. Nur Empfehlungen mit Aktionen in der ersten Prioritat,
da nur diese automatisiert werden kénnen.

m  Automatisieren. Wenn die Aktion als ,Lokal“ festgelegt ist, ist die Aktion fur die Automati-
sierung aktiviert, wenn eine Warnung ausgel6st wird. Aktionen, die fur die Automatisie-
rung aktiviert sind, werden mdglicherweise mit einem griinen Hakchen als geerbt ange-
zeigt, da Richtlinien Einstellungen voneinander erben kdnnen. Wenn die Automatisie-
rungseinstellung in der Basisrichtlinie beispielsweise als Lokal mit einem griinen Hak-
chen festgelegt ist, zeigen andere Richtlinien, die diese Einstellung erben, diese Einstel-
lung ebenfalls mit einem griinen Hakchen als geerbt an.

m  Adapter. Datenquellentyp, fir den die Warnung definiert ist.
= Objekttyp. Typ des Objekts, auf das die Warnung angewendet wird.

m  Zustand. Warnungsdefinitionsstatus, entweder aktiviert (lokal), deaktiviert (nicht lokal)
oder von der Basisrichtlinie geerbt.

Wenn Sie das Paket nicht konfigurieren, Gbernimmt die Richtlinie die Einstellungen von der ausgewahlten
Basisrichtlinie.

Richtlinien-Symptomdefinitionen

Jede Richtlinie umfasst ein Paket von Symptomdefinitionen. Jedes Symptom stellt eine eindeutige Test-
bedingung fiir eine Eigenschaft, eine Metrik oder ein Ereignis dar. Sie kdnnen die Symptomdefinitionen in
Ihrer Richtlinie aktivieren oder deaktivieren.

Funktionsweise der Richtlinien-Symptomdefinitionen

vRealize Operations Manager verwendet Symptome, die zum Generieren von Warnungen aktiviert sind.
Wenn die in einer Warnungsdefinition verwendeten Symptome als vorhanden erkannt werden und die
Warnung aktiviert ist, wird eine Warnung generiert.

Wenn ein Symptom fur ein Objekt vorliegt, besteht ein Problem, dessen Behebung Ihr Eingreifen erfor-
dert. Bei der Generierung einer Warnung gibt vRealize Operations Manager die auslésenden Symptome
an, damit das Objekt in lhrer Umgebung ausgewertet werden kann. Zudem werden Schritte zur Problem-
behebung empfohlen.

Um Objekte auf das Vorliegen von Symptomen zu untersuchen, kénnen Sie Symptompakete zu lhrer
Richtlinie fir Metriken und Super-Metriken, Eigenschaften, Ereignismeldungen und Fehler hinzufligen.
Sie kénnen die Symptome aktivieren oder deaktivieren, um die Kriterien zu bestimmen, anhand derer die
Richtlinie die Daten bewertet und beurteilt, die von den Objekten, auf die die Richtlinie angewendet wird,
erfasst werden. Sie kdnnen aufierdem Schwellenwerte, Prioritaten, Wartezyklen und Abbruchzyklen Gber-
schreiben.

VMware, Inc. 198



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Im Bereich ,Symptome® werden der Name des Symptoms, der zugehdrige Management Pack-Adapter,
der Objekttyp, der Metrik- oder Eigenschaftstyp, eine Definition des Auslésers beispielsweise fir die
CPU-Nutzung, der Zustand des Symptoms und die Ausldserbedingung angezeigt. Um eine bestimmte
Auswahl von Symptomen im Paket anzuzeigen, konnen Sie Adaptertyp, Objekttyp, Metrik- oder Eigen-
schaftstyp und Zustand des Symptoms auswahlen.

Ist ein Symptom aufgrund einer Warnung erforderlich, wird der Zustand des Symptoms auf ,Aktiviert* fest-
gelegt. Es wird jedoch grau dargestellt, sodass Sie es nicht andern kénnen. Der Zustand eines erforderli-
chen Symptoms wird als Informationssymbol angezeigt. Indem Sie die Maus darliber bewegen, kénnen
Sie ermitteln, aufgrund welcher Warnung dieses Symptom erforderlich ist.

Wo Sie die Richtlinien-Symptomdefinitionen andern

Klicken Sie zum Andern des Richtlinien-Pakets von Symptomen im Menii auf Verwaltung und klicken Sie
dann im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek
und klicken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie hinzuzufligen, oder
auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie links
im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufliigen oder bearbeiten* auf Warnungs-/Symptomdefini-
tionen. Die Warnungs- und Symptomdefinitionen fur die ausgewahlten Objekttypen werden im Arbeitsbe-
reich angezeigt.

Tabelle 4-16. Symptomdefinitionen im Arbeitsbereich ,,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen
oder bearbeiten*

Option Beschreibung

Aktionen Wahlen Sie eine oder mehrere Symptomdefinitionen und wahlen Sie Aktivieren, Deaktivieren
oder Erben, um den Status fur diese Richtlinie zu andern.

Filteroptionen Deaktivieren Sie die Optionen in den Dropdown-Menus Typ und Status, um die Liste der
Symptomdefinitionen einzugrenzen.

= & Aktiviert. Zeigt an, dass eine Symptomdefinition enthalten sein wird.

= & Aktiviert (Erzwingen). Zeigt eine Statusanderung aufgrund einer Abhangigkeit an.

= {2 Deaktiviert. Zeigt an, dass keine Symptomdefinition enthalten sein wird.

' Geerbt. Zeigt an, dass der Status dieses Symptomdefinition von der Basisrichtlinie
vererbt worden ist und berechnet werden wird.

& Geerbt. Zeigt an, dass der Status dieses Symptomdefinition von der Basisrichtlinie
vererbt worden ist und nicht berechnet werden wird.

Typ legt fest, ob Symptomdefinitionen, die auf HT- und DT-Metriken, Eigenschaften, Ereig-
nismeldungen, Fehler- und Metrikereignisse sowie intelligente Frihwarnungen angewendet
werden, in der Liste angezeigt werden.

Status legt fest, ob aktivierte, deaktivierte und geerbte Symptomdefinitionen in der Symptom-
definitionsliste angezeigt werden.

Objekttyp Filtert die Liste der Symptomdefinitionen nach Objekttyp.

SeitengrofRe Die Anzahl der Symptomdefinitionen, die auf einer Seite aufgelistet werden sollen.
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Tabelle 4-16. Symptomdefinitionen im Arbeitsbereich ,,Uberwachungsrichtlinie hinzufligen
oder bearbeiten“ (Fortsetzung)

Option Beschreibung

Filter Sucht Daten in der Symptomdefinitionsliste.

Datenraster zu Symptomdefiniti- ~ Zeigt Informationen tber die Symptomdefinitionen fir den Objekttyp an. Der vollstandige
onen Name einer Symptomdefinition wird in einem Tooltip angezeigt, wenn Sie mit der Maus Uber

den Namen der Symptomdefinition fahren.

® Name. Name der Symptomdefinition wie in der Liste der Symptomdefinitionen im Be-
reich ,Inhalt” definiert.

m  Adapter. Datenquellentyp, fir den die Warnung definiert ist.
= Objekttyp. Typ des Objekts, auf das die Warnung angewendet wird.
= Typ. Objekttyp, fir den die Symptomdefinition ausgewertet werden muss.

m  Ausloser. Statischer oder dynamischer Schwellenwert, basierend auf der Anzahl der
Symptomdefinitionen, der ausgewahlte Objekttyp und die ausgewahlten Metriken, der
der Symptomdefinition zugewiesene numerische Wert, die Prioritdt des Symptoms und
die Anzahl der auf die Symptomdefinition angewendeten Wartezyklen und Abbruchzyk-
len.

m  Zustand. Symptomdefinitionsstatus, entweder aktiviert, deaktiviert oder von der Basis-
richtlinie geerbt.

m  Bedingung. Ermdglicht Aktionen im Bezug auf den Schwellenwert. Bei Auswahl von
,Uberschreiben” kann der Schwellenwert geéndert werden. Andernfalls wird die Stan-
dardeinstellung beibehalten.

m  Schwellenwert. Um den Schwellenwert zu andern, missen Sie den Zustand auf Akti-
viert, die Bedingung auf Uberschreiben und den neuen Schwellwert im Dialogfeld
~Symptomdefinitionsschwellenwert tberschreiben® festlegen.

Wenn Sie das Paket nicht konfigurieren, Gbernimmt die Richtlinie die Einstellungen von der ausgewahlten
Basisrichtlinie.

Informationen zur Anwendung der Richtlinie auf Gruppen

Sie kdnnen |hre lokale Richtlinie einer oder mehreren Gruppen von Objekten zuweisen, damit

VMware vRealize Operations Manager diese Objekte entsprechend den Einstellungen in Ihrer Richtlinie
analysiert, Warnungen auslost, wenn festgelegte Schwellenwerte tGberschritten werden, und die Ergeb-
nisse in lhren Dashboards, Ansichten und Berichten anzeigt.

Funktionsweise des Arbeitsbereichs ,,Anwendung der Richtlinie auf Gruppen*

Beim Erstellen einer Richtlinie oder Andern der Einstellungen in einer vorhandenen Richtlinie wenden Sie
die Richtlinie auf eine oder mehrere Objektgruppen an. VMware vRealize Operations Manager verwendet
die Einstellungen in der Richtlinie zum Analysieren und Erfassen von Daten von den zugehorigen Objek-

ten und zeigt die Daten in Dashboards, Ansichten und Berichten an.
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Anwendung einer Richtlinie auf Gruppen

Um die Richtlinie auf Objektgruppen anzuwenden, klicken Sie im Menl auf Verwaltung und anschlie-
Rend im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf die Registerkarte Richtlinien-Bibliothek
und klicken Sie dann auf das Symbol Neue Richtlinie hinzufiigen, um eine Richtlinie hinzuzufligen, oder
auf das Symbol Ausgewahlte Richtlinie bearbeiten, um eine Richtlinie zu bearbeiten. Klicken Sie links
im Arbeitsbereich ,Uberwachungsrichtlinie hinzufiigen oder bearbeiten* auf Anwendung der Richtlinie
auf Gruppen.

Anwendung der Richtlinie auf Gruppen - Optionen

Um die Richtlinie auf Gruppen von Objekten anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur die Ob-
jektgruppe im Arbeitsbereich.

Sie kénnen dann die Details zu jeder mit der Richtlinie verknlpften Objektgruppe anzeigen. Klicken Sie
im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Richtlinien. Klicken Sie auf
Aktive Richtlinien > Verwandte Objekte. Klicken Sie auf eine Objektgruppe in der Liste der Gruppen
und zeigen Sie die Ubersicht im Detailbereich an.

Weitere Informationen dariiber, wie Sie eine Objektgruppe erstellen, finden Sie unter Arbeitsbereich ,Be-
nutzerdefinierte Objektgruppen® zum Erstellen einer neuen Gruppe.

Weitere Informationen dariiber, wie Sie eine Richtlinie erstellen, finden Sie unter Der Richtlinienarbeitsbe-
reich in vRealize Operations Manager.
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Konfigurieren von Super-
Metriken

Die Super-Metrik ist eine mathematische Formel, die eine oder mehrere Metriken enthalt. Es handelt sich
um eine von Ihnen entworfene benutzerdefinierte Metrik, die hilfreich ist, um Kombinationen von Metriken
aus einem einzelnen Objekt oder aus mehreren Objekten zu verfolgen. Wenn eine einzelne Metrik Sie
nicht Uber das Verhalten lhrer Umgebung informiert, kdnnen Sie eine Super-Metrik definieren.

Nach der Definition einer Super-Metrik weisen Sie sie einem oder mehreren Objekitypen zu. Bei dieser
Aktion wird die Super-Metrik fur die Objekte mit diesem Objekttyp berechnet und die Metrik-Anzeige ver-
einfacht. Definieren Sie beispielsweise eine Super-Metrik, die die durchschnittliche CPU-Auslastung auf
allen virtuellen Maschinen berechnet und weisen Sie sie einem Cluster zu. Die durchschnittliche CPU-
Auslastung auf allen virtuellen Maschinen in diesem Cluster wird als eine Super-Metrik fiir das Cluster be-
richtet.

Wenn das Super-Metrik-Attribut in einer Richtlinie aktiviert ist, kbnnen Sie ebenfalls Super-Metriken aus
einer Gruppe von Objekten erfassen, die mit einer Richtlinie verbunden sind.

Da die Formeln flir Super-Metriken komplex sein kénnen, planen Sie Ihre Super-Metriken, bevor Sie sie
erstellen. Der Schlissel zum Erstellen einer Super-Metrik, die Sie Uber das erwartete Verhalten lhrer Ob-
jekte informiert, besteht darin, lhr eigenes Unternehmen und Ihre Daten zu kennen. Verwenden Sie diese
Prufliste, um die wichtigsten Aspekte lhrer Umgebung zu identifizieren, bevor Sie mit der Konfiguration
einer Super-Metrik beginnen.

Tabelle 5-1. Entwerfen einer Super-Metrik-Prifliste

Wenn Sie die zu verwendenden Metriken definieren, kdnnen
Sie entweder spezielle Objekte oder spezielle Objekttypen
auswahlen. So kénnen Sie beispielsweise die Objekte VM001
und VMO0O02 oder den Objekttyp ,virtuelle Maschine® wahlen.

E Legen Sie die Objekte fest, deren Verhalten verfolgt wer-
den soll.

Wenn Sie die Ubertragung von Datenpaketen entlang eines
Netzwerks verfolgen, verwenden Sie Metriken, die sich auf ein-
gehende und ausgehende Datenpakete beziehen. Haufig han-
delt es sich bei den Metriken in Super-Metriken auch um die
durchschnittliche CPU-Auslastung bzw. die durchschnittliche
Arbeitsspeichernutzung des ausgewahlten Objekttyps.

E Legen Sie fest, welche Metriken in die Super-Metrik aufge-
nommen werden sollen.
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Tabelle 5-1. Entwerfen einer Super-Metrik-Prifliste (Fortsetzung)

E Entscheiden Sie, wie die Metriken kombiniert bzw. vergli-
chen werden.

E Entscheiden Sie, wo die Super-Metrik zugewiesen wird.

E Entscheiden Sie, zu welcher Richtlinie die Super-Metrik
hinzugefligt werden soll.

Um beispielsweise das Verhaltnis der ein- zu den ausgehen-
den Paketen zu ermitteln, missen Sie die beiden Metriken divi-
dieren. Wenn Sie CPU-Auslastung fiir einen Objekttyp verfol-
gen, sollten Sie die durchschnittliche Auslastung festlegen. Zu-
dem kann es hilfreich sein, die héchste oder niedrigste Auslas-
tung eines Objekts dieses Typs festzulegen. In komplexeren
Szenarios bendtigen Sie moglicherweise eine Formel mit Kon-
stanten bzw. trigonometrischen Funktionen.

Sie definieren die zu verfolgenden Objekte in der Super-Metrik
und weisen die Super-Metrik dann dem Objekttyp zu, der die
verfolgten Objekte enthalt. Aktivieren Sie zur Uberwachung al-
ler Objekte in einer Gruppe die Super-Metrik in der Richtlinie
und wenden Sie die Richtlinie auf die Objektgruppe an.

Nach dem Erstellen fiigen Sie die Super-Metrik einer Richtlinie
zu. Weitere Informationen finden Sie unter Der Richtlinienar-
beitsbereich in vRealize Operations Manager.

Was kénnen Sie noch mit Super-Metriken tun?

Erstellen Sie einen Systemiiberwachungsbericht, um einen Uberblick Uber die Super-Metriken in lhrer
Umgebung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Systemuberwachung im In-
formationscenter.

Definieren Sie auf Super-Metriken beruhende Symptome, um Warnungsdefinitionen zu erstellen, die
Sie Uber die Leistung von Objekten in lhrer Umgebung in Kenntnis setzen. Weitere Informationen fin-
den Sie unter Info zu Metrik- und Super-Metrik-Symptomen.

Erfahren Sie mehr Gber die Verwendung von Super-Metriken in Richtlinien. Weitere Informationen fin-
den Sie unter Der Richtlinienarbeitsbereich in vRealize Operations Manager.

Verwenden Sie OPS CLI-Befehle, um Super-Metriken zu importieren, zu exportieren, zu konfigurieren
und zu I6schen. Weitere Informationen finden Sie in der OPS CLI-Dokumentation.

Erstellen Sie eine Reihe benutzerdefinierter Metriken, um metrikbezogene Widgets anzuzeigen. Sie
kénnen eine oder mehrere Dateien konfigurieren, die unterschiedliche Gruppen von Metriken flr ei-
nen bestimmten Adapter und bestimmte Objekttypen festlegen. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass die unterstutzten Widgets auf Grundlage der konfigurierten Metriken und dem ausgewahlten
Objekttyp ausgefillt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Metrikkonfigurati-
on.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:

Super-Metrik erstellen
Super-Metriken verbessern

Exportieren und Importieren einer Super-Metrik
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Super-Metrik erstellen

Erstellen Sie eine Super-Metrik, wenn Sie den Zustand lhrer Umgebung priifen méchten, jedoch die ge-
eignete Metrik zur Durchfihrung der Analyse nicht finden kénnen.

Verfahren

1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Konfigurati-
on > Super-Metriken.

2 Klicken Sie auf das Symbol Hinzufiigen.

3 Geben Sie im Textfeld Name einen aussagekraftigen Namen fur die Super-Metrik ein, etwa
SM-AvgVMCPUUsage%.

4 Definieren Sie die Formel fir die Super-Metrik.

Wahlen Sie die Funktion oder den Operator. Wahlen Sie die Metriken oder Attributtypen, die Sie in
jeder Funktion oder mit jedem Operator verwenden mdochten. Um beispielsweise eine Super-Metrik
hinzuzufiigen, die die durchschnittliche CPU-Auslastung Uber alle virtuellen Maschinen erfasst, fiih-
ren Sie die folgenden Aufgaben durch.

a Wabhlen Sie fur ,Funktion® die Option avg.

b Wahlen Sie im Textfeld Operatoren die 6ffnende Klammer und anschliel3end die schlieRende
Klammer aus. Klicken Sie zwischen die zwei Klammern, um den Cursor zu platzieren.

¢ Wabhlen Sie im Textfeld Adaptertyp des Fensterbereichs ,Objekttypen® die Option vCenter-
Adapter.

d Klicken Sie auf das Symbol Dieses Objekt und wahlen Sie aus der Liste der Objekttypen Virtuel-
le Maschine.

Wenn das Symbol Dieses Objekt nicht ausgewahlt wird, zeigt die Super-Metrik-Funktion das Ob-
jekt mit einer langen Beschreibung an.

e Erweitern Sie im Bereich Attributtypen die Kategorie ,CPU“, gehen Sie nach unten und doppel-
klicken Sie auf die Metrik Auslastung (%).

Die Formel wird als mathematische Funktion angezeigt. Um die Formel im Textformat anzuzeigen, Kli-
cken Sie auf das Symbol Formelbeschreibung anzeigen. Bei falscher Formelsyntax wird eine Feh-
lermeldung ausgegeben. Die Formel endet mit depth=1. Mit depth=1 weisen Sie die Super-Metrik
einem Objekttyp zu, der in der Beziehungskette eine Ebene hdher als die virtuellen Maschinen ist,
sodass die Super-Metrik als Metrik fir diesen Objekttyp fungiert. Mit depth=2 weisen Sie die Super-
Metrik einem Objekttyp zu, der sich zwei Ebenen tber den virtuellen Maschinen befindet, zum Bei-
spiel einem Cluster.

5 Um die Super-Metrik einem Objekttyp bei depth=1 zuzuweisen, geben Sie 2 anstelle von 1 ein, so-
dass depth=2 angezeigt wird.
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6 Stellen Sie sicher, dass die Super-Metrikformel korrekt erstellt wurde.
a Kilicken Sie auf das Symbol Super-Metrik virtualisieren.
b Doppelklicken Sie im Bereich ,,Objekte* auf eines der aufgelisteten Objekte.

Es wird ein Metrikdiagramm mit den Werten der fir das Objekt erfassten Metrik angezeigt. Stel-
len Sie sicher, dass das Diagramm Werte Uber einen Zeitraum anzeigt.

7 Klicken Sie auf Speichern.

8 Verbinden Sie die Super-Metrik mit einem Objekt. vRealize Operations Manager berechnet die Su-
per-Metrik fur die Zielobjekte und zeigt sie fir den Objekttypen als Metrik an.

a Wahlen Sie im Arbeitsbereich ,Super-Metriken* die Super-Metrik aus.
b Klicken Sie auf der Registerkarte Objekttypen auf das Symbol Hinzufiigen.

¢ Wabhlen Sie das gewlnschte Objekt im Textfeld ,Objekttyp auswahlen® aus. Wenn Sie beispiels-
weise |lhre Super-Metrik fir Hostsysteme unter dem vCenter Adapter erstellt haben, erweitern Sie
vCenter Adapter und wahlen Sie Hostsysteme.

d Klicken Sie auf Auswéahlen.

Nachdem ein Erfassungszyklus durchgefiihrt wurde, wird die Super-Metrik auf jedem der Objekte
des festgelegten Objekttyps angezeigt. Sie haben z. B. die Super-Metrik zur Berechnung der
durchschnittlichen CPU-Auslastung auf allen virtuellen Maschinen definiert und dem Objekttypen
des Hostsystems zugewiesen. Nach einem Erfassungszyklus wird die Super-Metrik auf jedem
Host als Super-Metrik angezeigt.

Nachste Schritte

Sie mussen im Arbeitsbereich Richtlinien > Richtlinie bearbeiten > Attribute jede einzelne Super-Met-
rik auswahlen und aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Richtlini-
en. Lassen Sie mindestens einen Erfassungszyklus verstreichen, bevor die Super-Metrik mit der Erfas-
sung und Verarbeitung von Daten beginnt. Uberpriifen Sie Ihre Super-Metrik dann auf der Registerkarte
Alle Metriken.

Super-Metriken verbessern

Sie kdnnen |hre Super-Metriken verbessern, indem Sie Eintrags-Aliasing bei Klauseln und Ressourcen
nutzen.

Wo-Klausel

Die Wo-Klausel prift, ob ein bestimmter Metrikwert in der Super-Metrik genutzt werden kann. Benutzen
Sie dieses Klausel, um auf eine andere Metrik desselben Objekts zu zeigen, zum Beispiel
wo = "metric_group|my_metric > 0.

Beispiel:
count(${objecttype = ExampleAdapter, adaptertype = ExampleObject, metric = Example-
Group|Rating, depth=2, where = "==1"})
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Ressourcen-Eintrag-Aliasing

Ressourcen-Eintrage werden genutzt, um von vRealize Operations Manager Metrikdaten flr Super-Met-

rik-Berechnungen abzurufen. Ein Ressourcen-Eintrag ist Teil eines Ausdrucks, welcher mit $ beginnt, ge-
folgt von einem {..} Block. Bei der Berechnung einer Super-Metrik kann es vorkommen, dass Sie den-
selben Ressourcen-Eintrag mehrmals benutzen missen. Wenn Sie Veranderungen in Ihrer Berechnung

vornehmen mussen, mussen Sie alle Ressourcen-Eintrage andern, wodurch moglicherweise Fehler auf-

treten kdnnen. Nutzen Sie Ressourcen-Eintrag-Aliasing, um den Ausdruck erneut zu schreiben.

Das folgende Beispiel zeigt einen Ressourcen-Eintrag, der zweimal benutzt worden ist.

(min(${adaptertype=VMWARE, objecttype=HostSystem, attribute= cpu|demand|active_long-
term_load, depth=5, where=">=0"}) + 0.0001)/(max(${adaptertype=VMWARE, object-
type=HostSystem, attribute=cpu|demand|active_longterm_load, depth=5, where=">=0"})

+ 0.0001)"

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen Ausdruck mithilfe von Ressourcen-Eintrag-Aliasing
schreiben kénnen. Das Ergebnis beider Ausdriicke ist identisch.

(min(${adaptertype=VMWARE, objecttype=HostSystem, attribute= cpu|demand|active_long-
term_load, depth=5, where=">=0"} as cpuload) + 0.0001)/(max(cpuload) + 0.0001)"

Richten Sie sich nach diesen Leitlinien, wenn Sie Ressourcen-Eintrag-Aliasing benutzen:

= Achten Sie bei der Erstellung eines Alias darauf, nach dem Ressourcen-Eintrag als und anschlie-
Rend alias:name zu schreiben. Beispiel: ${...} als alias_name.

m  Das Alias darf die Sonderzeichen ()[]+-*/%|&!=<>,.?:$ nicht enthalten und darf nicht mit einer Ziffer
beginnen.

m  Bei einem Aliasnamen werden Klein- und GroRbuchstaben unterschieden, wie bei allen Namen in
Super-Metrik-Ausdricken.

= Die Benutzung eines Aliasnamens ist optional. Sie kdnnen ein Alias definieren, ohne ihn in einem
Ausdruck zu benutzen.

= Jeder Aliasname darf nur einmal verwendet werden. Beispiel:
${resourcel,..} as r1 + ${resource2,..} als R1.

m  Sie kénnen mehrere Aliase fiir denselben Ressourcen-Eintrag spezifizieren. Beispiel: ${...} als a1 als
a2.

Konditionaler Ausdruck ?: Dreifachoperatoren

Sie kdnnen einen Dreifachoperator in einem Ausdruck flr die Ausfihrung konditionaler Ausdriicke nut-
zen.

Beispiel: expression_condition ? expression_if_true : expression_if_false.

Das Ergebnis des konditionalen Ausdrucks wird in eine Zahl umgewandelt. Wenn der Wert nicht O ist,
wird angenommen, dass die Bedingung korrekt ist.
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Beispiel: -0.7 ? 10 : 20entspricht10.2 + 2 / 2 - 3 ? 4 + 5/6 : 7 + 8 entspricht 15 (7 + 8).

Je nach Bedingung wird entweder expression_if_true oder expression_if_false ausgefihrt, aber
nicht beide zusammen. Dies ermdglicht Ihnen, Ausdriicke zu schreiben wie z. B.

${this, metric=cpu|demandmhz} als ein != 0 ? 1/a : -1. Ein Dreifach-Operator kann in all sei-
nen Ausdriicken andere Operatoren enthalten, einschliel3lich anderer Dreifach-Operatoren.

Beispiel: '1 2 2 ? 3 : 4 : 5 entspricht 5.

Exportieren und Importieren einer Super-Metrik

Sie kdnnen eine Super-Metrik von einer vRealize Operations Manager-Instanz exportieren und sie in eine
andere vRealize Operations Manager-Instanz importieren. So kdnnen Sie beispielsweise eine Super-Met-
rik nach der Entwicklung in einer Testumgebung aus dieser exportieren und fur die Verwendung in einer
Produktionsumgebung importieren.

Wenn die zu importierende Super-Metrik eine Referenz auf ein Objekt enthalt, das in der Zielinstanz nicht
vorhanden ist, schlagt der Importvorgang fehl. vRealize Operations Manager gibt eine kurze Fehlermel-
dung zurtick und schreibt detaillierte Informationen in die Protokolldatei.

Verfahren
1 Exportieren Sie eine Super-Metrik.

a Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Konfigu-
ration > Super-Metriken.

b Wahlen Sie die zu exportierende Super-Metrik aus, klicken Sie auf das Symbol Aktionen und
wahlen Sie das Symbol Ausgewahlte Super-Metrik exportieren aus.

vRealize Operations Manager erstellt eine Super-Metrik-Datei, z. B. SuperMetric. json.
¢ Laden Sie die Super-Metrik-Datei in Ihren Computer.
2 Importieren Sie eine Super-Metrik.

a Kilicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Konfigu-
ration > Super-Metriken.

b Klicken Sie auf das Symbol Aktionen und wahlen Sie Super-Metrik importieren.

¢ (Optional). Wenn die Zielinstanz Uber eine Super-Metrik mit demselben Namen wie die Super-
Metrik verfugt, die Sie importieren, kénnen Sie die vorhandene Super-Metrik entweder Uber-
schreiben oder den Import Uberspringen (Standardeinstellung).
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Konfigurieren von Objekten

Uber das Objekt-Management - einschlieRlich Metriken und Warnungen — kénnen Sie Objekte, Anwen-
dungen und Systeme Uberwachen, die betriebsbereit bleiben missen. Einige Metriken und Warnungen
werden in den Dashboards und Richtlinien als Paket integriert; andere kdnnen Sie zu benutzerdefinierten
Tools kombinieren

vRealize Operations Manager erkennt Objekte in Ihrer Umgebung und stellt sie Ihnen zur Verfliigung. Mit
den von vRealize Operations Manager bereitgestellten Informationen kdnnen Sie schnell auf jedes Objekt
zugreifen und es konfigurieren. Beispielsweise kénnen Sie bestimmen, ob ein Datenspeicher verbunden
ist oder Daten bereitstellt, oder Sie kdnnen eine virtuelle Maschine einschalten.

Objekterkennung

Dank seiner Fahigkeit, Daten auf Objekten in Ihrer Systemumgebung zu iberwachen und zu erfassen, ist
der vRealize Operations Manager ein wichtiges Tool zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit des Systems
und eines anhaltend guten Zustands aller Systemressourcen, von virtuellen Maschinen bis zu Anwendun-
gen und Speicher — Uber physische, virtuelle und Cloud-Infrastrukturen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele fir Objekte, die iberwacht werden kénnen.

m  vCenter Server

Virtuelle Maschinen

m  Server/Hosts

= Computing-Ressource
m  Ressourcenpools

= Datencenter

= Speicherkomponenten
= Switches

= Portgruppen

= Datenspeicher
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Adapter - der Schliussel zur Objekterkennung

vRealize Operations Manager erfasst Daten und Metriken von Objekten mithilfe von Adaptern, den zent-
ralen Komponenten der Management-Packs, die wiederum die vRealize Operations Manager-Ldsungen
bilden. Wenn Sie die vSphere-Losung konfigurieren, erstellen Sie zum Beispiel Adapterinstanzen mit ein-
deutigen Namen, Port-Nummern usw., die speziell auf Ihre Umgebung zugeschnitten sind. Sie missen
eine Adapterinstanz fir jeden vCenter Server in lhrer Bereitstellung erstellen.

Suchen Sie wie folgt nach vorhandenen Adaptern in der Benutzeroberflache: Klicken Sie im Menl auf
Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf L6sungen.

Wie auf dem Screenshot gezeigt, listet der Bildschirm ,Lésungen® verfugbare Lésungen am oberen Rand
des Bildschirms auf. Wenn Sie eine Losung auswahlen, werden die verfugbaren Adapter in der unteren
Halfte des Bildschirms angezeigt. Vorhandene Adapterinstanzen, die mit jedem Adapter in Zusammen-
hang stehen, werden in der zweiten Spalte aufgefiihrt.

& Solutions

& @ [Show: Al Solutions -

] 1t Pack for NSX- NSX-vSphere objects, inclu... 3.... VMware Inc.

& EMC Avamar Adapter Manages EMC Avamar system 4... EMC

Management Pack for NSX-vSphere Solution Details

~
~

§  Adapter Type Adapter Instance Name Credential name Collector
NSX-vSphere Adapter nsx_10.23.23.83 nsx_10.23.23.83 vRealize Operations M....

NSX-vSphere Adapter 10.26.135.205 nsx_10.26.135.205_new vRealize Operations M...
Vollstandige Informationen zur Konfigurieren von Management-Packs und Adaptern finden Sie unter Ka-
pitel 1Verbinden von vRealize Operations Manager mit Datenquellen.

Wenn Sie eine neue Adapterinstanz erstellen, beginnt sie mit der Erkennung und Erfassung von Daten
von den Objekten, die dem Adapter zugewiesen sind, und die Beziehung zwischen ihnen wird notiert.
Nun kénnen Sie mit der Verwaltung lhrer Objekte beginnen.

Informationen zu Objekten

Objekte sind strukturelle Komponenten Ihrer unternehmenskritischen IT-Anwendungen: virtuelle Maschi-
nen, Datenspeicher, virtuelle Switches und Portgruppen sind Beispiele fur Objekte.

Da Ausfallzeiten Kosten verursachen — durch nicht verwendete Ressourcen und entgangene Geschafts-
mdglichkeiten — ist es wichtig, dass Sie Objekte in Ihrer Umgebung erfolgreich identifizieren, Gberwachen
und verfolgen. Ziel ist es, Probleme proaktiv zu isolieren, zu beheben und zu korrigieren, bevor Benutzer
bemerken, dass etwas falsch ist.

Wenn ein Benutzer tatsachlich ein Problem meldet, sollte die Losung schnell und umfassend sein.

Eine vollstandige Liste der Objekte, die im vRealize Operations Manager definiert werden kénnen, finden
Sie unter Objekterkennung.
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vRealize Operations Manager bietet einen Einblick in Objekte, einschliel3lich Anwendungen, Speicher
und Netzwerke Uber physische, virtuelle und Cloud-Infrastrukturen durch eine einzige Schnittstelle, die
Leistungsinformationen mit positiven und negativen Ereignissen in der Umgebung in Zusammenhang

bringt.

Verwalten von Objekten

Wenn Sie eine grole Infrastruktur iGberwachen, wachst die Anzahl der Objekte und entsprechenden Met-
riken im vRealize Operations Manager schnell an, insbesondere wenn Sie Ldsungen hinzuflgen, die dy-
namische Uberwachung und Warnungen auf mehr Teile in Ihrer Infrastruktur erweitern.

vRealize Operations Manager bietet zahlreiche Tools, mit denen Sie sich Uber Ereignisse und Probleme
informieren kénnen.

Hinzufliigen von Objekten und Konfigurieren von Objektbeziehungen

vRealize Operations Manager erkennt Objekte und ihre Beziehungen automatisch, nachdem Sie eine
Adapterinstanz erstellt haben. Darlber hinaus haben Sie die Méglichkeit, manuell alle zu Gberwachenden
Objekte hinzuzufligen und Objektbeziehungen mit abstrakten Konzepten anstelle den von

vRealize Operations Manager aufgezeichneten Verbindungen zu konfigurieren. Wahrend

vRealize Operations Manager die klassischen Uibergeordneten/untergeordneten Beziehungen zwischen
Objekten erkennt, kdnnen Sie Beziehungen zwischen Objekten erstellen, die normalerweise keine Bezie-
hung haben. So kénnen Sie beispielsweise alle Datenspeicher , die eine Unternehmensabteilung unter-
stltzen, so konfigurieren, dass sie miteinander in Beziehung stehen.

Wenn Objekte verwandt sind, erscheint ein Problem mit einem Objekt als Anomalie bei verwandten Ob-
jekten. Objektbeziehungen kénnen lhnen also helfen, schnell Probleme in Ihrer Umgebung zu identifizie-
ren. Die von lhnen erstellten Objektbeziehungen werden als benutzerdefinierte Gruppen bezeichnet.

Benutzerdefinierte Gruppen

Zum Erstellen eines automatisierten Managementsystems brauchen Sie eine Mdglichkeit, Objekte so zu
organisieren, dass Sie schnell Einblick erhalten. Mit benutzerdefinierten Gruppen erzielen Sie einen ho-

hen Grad an Automatisierung. Sie haben mehrere Méglichkeiten, Gruppenattribute so anzupassen, dass
sie Ihre Uberwachungsstrategie unterstiitzen.

So kénnen Sie eine Gruppe entweder als statisch zuweisen oder sie automatisch mit von lhnen zugewie-
senen Mitgliedschaftskriterien aktualisieren. Denken Sie an eine nicht statische Gruppe aller virtuellen
Maschinen, die eingeschaltet sind und Linux als Betriebssystem haben. Wenn Sie eine neue Linux-VM
einschalten, wird sie automatisch zur Gruppe hinzugefiigt und die Richtlinie wird angewendet.

Fir noch mehr Flexibilitat kdnnen Sie auch festlegen, dass einzelne Objekte immer in eine bestimmte be-
nutzerdefinierte Gruppe eingeschlossen oder von ihr ausgeschlossen werden. Alternativ kdnnen Sie ei-
nen anderen Satz Warnungen und Kapazitatsberechnungen fiir Ihre Produktionsumgebung im Vergleich
zu lhren Testumgebungen erstellen.
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Verwalten von Anwendungen

Mit dem vRealize Operations Manager kdnnen Sie Container oder Objekte erstellen, die eine Gruppe vir-
tueller Maschinen oder anderer Objekte in unterschiedlichen strukturellen Ebenen enthalten kénnen. Die-
se neue Anwendung kann dann als einzelnes Objekt verwaltet werden und Integritatsbadges und Warn-
ungen haben, die von den untergeordneten Objekten der Gruppe aggregiert werden.

So kann der Systemadministrator eines Online-Schulungssystems beispielsweise fordern, dass Sie Kom-
ponenten im Web, auf Anwendungs- und Datenbankebenen der Schulungsumgebung tberwachen. Sie
erstellen eine Anwendung, die in jeder Schicht verwandte Schulungsobjekte zusammenfasst. Wenn ein
Problem mit einem der Objekte auftritt, wird dies in der Anwendungsanzeige hervorgehoben, und Sie
kdnnen die Ursache des Problems erforschen.

Die Moglichkeiten des Objektmanagements

Mit den Moglichkeiten des Objektmanagements, einschliel3lich Metriken und Warnungen — von denen ei-
nige bereits in Dashboards und Richtlinien zusammengefasst sind und andere, die Sie in benutzerdefi-
nierten Uberwachungswerkzeugen zusammenfassen kénnen — haben Sie stets den Uberblick Uber die
Objekte, Anwendungen und Systeme, die immer laufen mussen.

Verwalten von Objekten in Threr Umgebung

Ein Objekt ist ein individuell verwaltetes Element in lhrer Umgebung, fir das
vRealize Operations Manager Daten erfasst, z. B. ein Router, ein Switch, eine Datenbank, eine virtuelle
Maschine, ein Host sowie vCenter Server-Instanzen.

Das System bendtigt spezielle Informationen zu jedem Objekt. Wenn Sie eine Adapterinstanz konfigurie-
ren, flhrt vRealize Operations Manager eine Objekterkennung durch, um Daten von den Objekten zu er-
fassen, mit denen der Adapter kommuniziert.

Ein Objekt kann ein einzelnes Element, z. B. eine Datenbank, oder ein Container sein, der weitere Objek-
te enthalt. Wenn Sie beispielsweise Uber mehrere Webserver verfigen, kdnnen Sie jeweils ein einzelnes

Objekt fur jeden Webserver definieren und ein separates Containerobjekt festlegen, das alle Webserver-

ressourcen enthalt. Gruppen und Anwendungen sind Containertypen.

Kategorisieren Sie Ihre Objekte mithilfe von Tags, damit Sie sie spater leicht auffinden, gruppieren oder
filtern kdnnen. Ein Tag-Typ kann mehrere Tag-Werte haben. Sie oder vRealize Operations Manager wei-
sen Tag-Werten Objekte zu. Wenn Sie einen Tag-Wert auswahlen, zeigt vRealize Operations Manager
die dem Tag zugeordneten Objekte an. Wenn z. B. der Tag-Typ ,Lebenszyklus® ist und die Tag-Werte
~Entwicklung®, ,Test*, ,Vorproduktion“ und ,Produktion” sind, kdnnten Sie je nach VM-Funktion die VM-
Objekte VM1, VM2 oder VM3 in lhrer Umgebung einem oder mehreren dieser Tag-Werte zuweisen.

Hinzufligen eines Objekts zu lhrer Umgebung

Moglicherweise mdchten Sie ein Objekt hinzufligen, indem Sie seine Informationen an

vRealize Operations Manager liefern. Beispielsweise kdnnen einige Lésungen nicht alle Objekte erken-
nen, die moglicherweise Uberwacht werden. Fir diese Losungen missen Sie entweder die manuelle Er-
kennung verwenden oder das Objekt manuell hinzufligen.
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Wenn Sie ein einzelnes Objekt hinzufliigen, geben Sie spezifische Informationen dariiber an, einschliel3-
lich des fur die Herstellung der Verbindung zu verwendenden Adaptertyps und der Verbindungsmethode.
Ein vSAN-Adapter kennt z. B. den Standort der vSAN-Gerate nicht, die Sie Gberwachen mochten.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass ein Adapter fur das Objekt, das Sie hinzufligen mdchten, vorhanden ist. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter Bereitstellungs- und Konfigurationshandbuch fiir vRealize Operations

Manager vApp.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und wahlen Sie dann im linken Fensterbereich Konfiguration >

Bestandslisten-Explorer aus.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Pluszeichen.

3 Verwenden Sie das Themen-Men(, um alle Felder aufzuklappen und die bendtigten Informationen zu

erhalten.

Option
Anzeigename

Beschreibung

Adaptertyp
Adapterinstanz

Objekttyp

Host-IP-Adresse

Portnummer

Anmeldedaten

Erfassungsintervall

Dynamische Schwellenwerte.

Beschreibung
Geben Sie einen Namen fir das Objekt ein. Geben Sie z. B. vSAN-Host1 ein.

Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein. Geben Sie z. B.
VSAN-Host mit vSAN-Adapter iiberwacht ein.

Wahlen Sie einen Adaptertyp aus. Wahlen Sie z. B. vSAN-Adapter aus.
Wahlen Sie eine Adapterinstanz aus.

Wahlen Sie einen Objekttyp aus. Fir einen vSAN-Adapter konnen Sie vSAN-Host
auswahlen. Wenn Sie den Objekttyp auswahlen, andert sich die Auswahl im Dia-
logfeld, um von Ihnen angegebene Informationen aufzunehmen, damit

vRealize Operations Manager den ausgewahlten Objekttyp finden und eine Ver-
bindung zu ihm herstellen kann.

Geben Sie die IP-Adresse des Hosts ein. Geben Sie z. B. die IP-Adresse von
vSAN-Host1 ein.

Ubernehmen Sie die Standard-Portnummer oder geben Sie einen neuen Wert
ein.

Wahlen Sie die Anmeldedaten aus oder klicken Sie auf das Pluszeichen, um
neue Anmeldedaten fiir das Objekt hinzuzufligen.

Geben Sie das Erfassungsintervall in Minuten ein. Wenn Sie beispielsweise er-
warten, dass der Host alle 5 Minuten Leistungsdaten generiert, legen Sie das Er-
fassungsintervall auf 5 Minuten fest.

Ubernehmen Sie die Standardeinstellung ,Ja"“.

4 Klicken Sie auf OK, um das Objekt hinzuzufligen.

~VSAN-Host1“ erscheint im Bestandslisten-Explorer als Host-Objekttyp flr den Adaptertyp vSAN.

Nachste Schritte

Fir jedes neue Objekt weist vRealize Operations Manager Tag-Werte flr seinen Collector und dessen
Objekttyp zu. In manchen Fallen méchten Sie moglicherweise andere Tags zuweisen.
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Konfigurieren von Objektbeziehungen

vRealize Operations Manager zeigt die Beziehung zwischen Objekten in Ihrer Umgebung an. Die meisten
Beziehungen werden automatisch gebildet, wenn die Objekte von einem installierten Adapter erkannt
werden. Zusatzlich kénnen Sie vRealize Operations Manager verwenden, um Beziehungen zwischen Ob-
jekten zu erstellen, die normalerweise nicht verwandt sind.

Objekte sind physikalisch, logisch oder strukturell verwandt.

= Physikalische Beziehungen stellen dar, wie Objekte in der physikalischen Welt miteinander verbun-
den sind. Beispielsweise sind virtuelle Maschinen, die auf einem Host ausgefiihrt werden, physika-
lisch miteinander verbunden.

m | ogische Beziehungen stellen Business-Silos dar. Beispielsweise sind alle Speicherobjekte in einer
Umgebung miteinander verwandt.

m  Strukturelle Beziehungen stellen einen geschaftlichen Nutzen dar. Beispielsweise sind alle virtuellen
Maschinen, die eine Datenbank unterstitzen, strukturell verwandt.

Lésungen verwenden Adapter zum Uberwachen der Objekte in Ihrer Umgebung, sodass physikalische
Beziehungsanderungen in vRealize Operations Manager widerspiegelt werden. Um logische oder struktu-
relle Beziehungen zu verwalten, kdnnen Sie vRealize Operations Manager verwenden, um die Objektbe-
ziehungen zu definieren. Wenn Objekte verwandt sind, erscheint ein Problem mit einem Objekt als Ein-
fluss auf verwandte Objekten. Objektbeziehungen kénnen lhnen also helfen, schnell Probleme in lhrer
Umgebung zu identifizieren.

Hinzufligen einer Objektbeziehung

Hierarchische Beziehungen entstehen normalerweise zwischen miteinander verbundenen Objekten in |h-
rer Umgebung. Beispiel: Ein Datencenterobjekt fiir eine vCenter-Adapterinstanz kann tber untergeordne-
te Datenspeicher-, Cluster- und Hostsystemobjekte verfigen.

Bei den haufigsten Objektbeziehungen werden ahnliche Objekte in Gruppen zusammengefasst. Wenn
Sie eine benutzerdefinierte Gruppe mit Ubergeordneten Objekten definieren, zeigt eine Zusammenfas-
sung dieser Gruppe Warnungen fir dieses Objekt und ihre untergeordneten Objekte. Sie kdnnen Bezie-
hungen zwischen Objekten erstellen, die normalerweise nicht verwandt sind. Sie kénnten zum Beispiel
ein Unterobjekt fir ein Objekt in der Gruppe definieren. Sie definieren diese Arten von Beziehungen, in-
dem Sie Objektbeziehungen konfigurieren.

Verfahren

1 Wahlen Sie auf der Startseite Verwaltung aus. Wahlen Sie dann im linken Fensterbereich Konfigu-
ration > Objektbeziehungen.

2 Erweitern Sie in der Spalte ,Auswahl der Ubergeordneten Ressource” das Objekt-Tag und wahlen Sie
einen Tag-Wert aus, der das Objekt enthalt, das Ubergeordnet sein soll.

Die Objekte fiir den Tag-Wert werden im oberen Bereich der zweiten Spalte angezeigt.
3 Wahlen Sie ein Ubergeordnetes Objekt aus.

Die aktuellen untergeordneten Objekte werden im unteren Bereich der zweiten Spalte angezeigt.
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4  Erweitern Sie in der Spalte rechts neben der Spalte ,Liste” das Objekt-Tag und wahlen Sie einen Tag-
Wert aus, der das Objekt enthalt, das untergeordnet sein soll.

5 (Optional) Falls die Liste der Objekte lang ist, filtern Sie sie, damit Sie das untergeordnete Objekt
bzw. die untergeordneten Objekte schneller finden kénnen.

Option Aktion

Navigieren in der Liste der Objekt-Tags  Erweitern Sie im Bereich rechts von der Spalte ,Liste* das Objekt-Tag und wahlen

zu einem Objekt Sie einen Tag-Wert aus, der das Objekt enthalt. Die Objekte, die dem Tag-Wert
zugeordnet sind, werden in der Spalte ,Liste” aufgefihrt. Wenn Sie mehr als ei-
nen Wert fir dasselbe Tag auswahlen, enthalt die Liste Objekte, die Uiber mindes-
tens einen der Werte verfiigen. Wenn Sie Werte flr zwei oder mehrere unter-
schiedliche Tags auswahlen, enthalt die Liste nur Objekte, die Uber alle ausge-
wahlten Werte verfligen.

Suchen nach einem Objekt anhand des  Wenn Sie einen Teil oder den gesamten Objektnamen kennen, geben Sie ihn in
Namens das Textfeld Suchen ein und driicken Sie die Eingabetaste.

6 Um ein Objekt einem anderen Objekt unterzuordnen, wahlen Sie das Objekt aus der Liste aus und
ziehen Sie es auf das Ubergeordnete Objekt im oberen Bereich der zweiten Spalte. Oder klicken Sie
auf das Symbol Alle Objekte dem libergeordneten Element hinzufiigen, um alle aufgelisteten Ob-
jekte zu untergeordneten Elementen des tbergeordneten Objekts zu machen.

Wenn Sie die Strg-Taste driicken und klicken, konnen Sie mehrere Objekte auswahlen, und wenn Sie
die Umschalttaste driicken und klicken, kdnnen Sie einen zusammenhangenden Objektbereich aus-
wahlen.

Beispiel: Benutzerdefinierte Gruppe mit untergeordneten Objekten

Wenn Sie mdchten, dass vRealize Operations Manager Objekte in lhrer Umgebung Gberwacht, um si-
cherzustellen, dass die Service-Level-Kapazitatsanforderungen fiir lhre IT-Abteilung erfillt werden, fligen
Sie die Objekte einer benutzerdefinierten Gruppe hinzu, wenden Sie eine Gruppenrichtlinie an und defi-
nieren Sie die Kriterien, die die Mitgliedschaft der Objekte in der Gruppe betreffen. Wenn Sie die Kapazi-
tat eines Objekts Uberwachen mdchten, das sich nicht auf die Service-Level-Anforderungen auswirkt,
konnen Sie das Objekt als untergeordnetes Objekt eines Uibergeordneten Objekts in der Gruppe hinzufi-
gen. Falls es fur dieses untergeordnete Objekt ein Kapazitatsproblem gibt, wird eine Warnung fir das
Ubergeordnete Objekt in der Zusammenfassung der Gruppe angezeigt.

Erstellen und Zuweisen von Tags

Ein groRes Unternehmen kann tUber Tausende von Objekten verflgen, die in

vRealize Operations Manager definiert sind. Das Erstellen von Objekt-Tags und Tag-Werten vereinfacht
das Auffinden von Objekten und Metriken. Bei Objekt-Tags wahlen Sie den Tag-Wert aus, der einem Ob-
jekt zugewiesen ist, und zeigen die Liste der Objekte an, die mit diesem Tag-Wert verknUlpft sind.

Ein Tag ist ein Informationstyp, z. B. ,Adaptertypen®. ,Adaptertypen ist ein vordefiniertes Tag. Tag-Werte
sind individuelle Instanzen dieses Informationstyps. Wenn das System beispielsweise erkennt, dass Ob-
jekte den vCenter Adapter verwenden, werden alle Objekte dem vCenter Adapter-Tagwert zugewiesen,
der unter dem Tag ,Adaptertypen” steht.
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Sie kénnen jedem Tag-Wert eine beliebige Anzahl von Objekten zuweisen sowie ein einzelnes Objekt
Tag-Werten unter einer beliebigen Anzahl von Tags zuweisen. In der Regel suchen Sie nach einem Ob-
jekt, indem Sie unter seinem Adaptertyp, seinem Objekttyp und moglicherweise unter anderen Tags su-
chen.

Wenn ein Objekt-Tag gesperrt ist, kbnnen Sie ihm keine Objekte hinzufligen.
vRealize Operations Manager verwaltet gesperrte Objekt-Tags.

m  Vordefinierte Objekttags

vRealize Operations Manager enthalt mehrere vordefinierte Objekt-Tags. Es erstellt Werte fir die
meisten dieser Tags und ordnet den Werten Objekte zu.

m  Hinzufligen eines Objekttags und Zuweisen von Objekten zu einem Tag

Ein Objekt-Tag ist ein Informationstyp, und ein Tag-Wert ist eine einzelne Instanz dieses Informati-
onstyps. Falls die vordefinierten Objekt-Tags nicht lhren Anforderungen entsprechen, kénnen Sie |h-
re eigenen Objekt-Tags erstellen, um Objekte in Ihrer Umgebung zu kategorisieren und zu verwal-
ten. Sie kdnnen beispielsweise ein Tag fir Cloud-Objekte hinzufligen und Tag-Werte flr verschiede-
ne Cloud-Namen hinzuftigen. AnschlieRend kdnnen Sie dem Cloud-Namen Objekte zuweisen.

= Verwenden eines Tags zum Auffinden eines Objekts

Der Einsatz von Tags ist die schnellste Methode, ein Objekt in vRealize Operations Manager finden.
Die Verwendung von Tags ist viel effizienter als das Durchsuchen der gesamten Objektliste.

Vordefinierte Objekttags

vRealize Operations Manager enthalt mehrere vordefinierte Objekt-Tags. Es erstellt Werte fur die meisten
dieser Tags und ordnet den Werten Objekte zu.

Wenn Sie beispielsweise ein Objekt hinzufligen, weist es das System dem Tag-Wert fir den verwendeten
Collector sowie dem entsprechenden Objekttyp zu. vRealize Operations Manager erstellt Tag-Werte, falls
sie noch nicht vorhanden sind.

Wenn ein vordefiniertes Tag keine Werte hat, gibt es keine Objekte flr diesen Tag-Typ. Wenn beispiels-
weise keine Anwendungen definiert sind, hat das Anwendungs-Tag keine Tag-Werte.

Jeder Tag-Wert wird mit der Anzahl der Objekte angezeigt, denen dieser Tag zugeordnet ist. Tag-Werte,
die keine Objekte haben, werden mit dem Wert ,Null“ angezeigt. Sie kdnnen die vordefinierten Tags oder
Tag-Werte nicht I6schen.

Tabelle 6-1. Vordefinierte Tags

Tag Beschreibung

Collectors (Vollstandiger Satz) Jeder definierte Collector ist ein Tag-Wert. Jedes Objekt wird
dem Tag-Wert fur den Collector zugewiesen, den es verwen-
det, wenn Sie das Objekt zu vRealize Operations Manager hin-
zufligen. Die Standard-Collektor ist
vRealize Operations Manager Collector-vRealize.

Anwendungen (Vollstandiger Satz) Jede definierte Anwendung ist ein Tag-Wert. Wenn Sie einer
Anwendung eine Schicht oder einer Schicht in einer Anwen-
dung ein Objekt hinzufiigen, wird die Schicht diesem Tag-Wert
zugewiesen.
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Tabelle 6-1. Vordefinierte Tags (Fortsetzung)

Tag

Wartungszeitplane (Vollstandiger Satz)

Adaptertypen

Adapterinstanzen

Objekttypen

Kurzlich hinzugefligte Objekte

Objektstatus

Erfassungszustande

Systemzustandsbereiche

Gesamtes Unternehmen

Lizenzierung

Kennzeichnung entfernen

Beschreibung

Jeder definierte Wartungszeitplan ist ein Tag-Wert. Wenn Sie
Objekte, die Sie hinzufligen oder bearbeiten, mit einem Zeit-
plan versehen, werden die Objekte diesem Tag-Wert zugewie-
sen.

Jeder Adaptertyp ist ein Tag-Wert und jedes Objekt, das diesen
Adaptertyp verwendet, erhalt den Tag-Wert.

Jede Adapterinstanz ist ein Tag-Wert. Jedem Objekt wird der
Tag-Wert fur die Adapterinstanz bzw. -instanzen zugewiesen,
durch die ihre Metriken erfasst werden.

Jeder Objekttyp ist ein Tag-Wert. Einem Objekt wird der Tag-
Wert seines Typs zugewiesen, wenn Sie das Objekt hinzufi-
gen.

Der letzte Tag, die letzten sieben Tage, 10 Tage und 30 Tage
haben Tag-Werte. Objekte verfligen liber diesen Tag-Wert, so-
lange dieser fir sie gilt.

Tag-Wert, der Objekten zugeordnet wird, die keine Daten emp-
fangen.

Tag-Wert, der den Objekterfassungszustand anzeigt, wie ,Wird
erfasst” oder ,Wird nicht erfasst".

Die Systemzustande ,Gut* (griin), ,Warnung® (gelb), ,Sofort*
(orange), ,Kritisch” (rot) und ,Unbekannt* (blau) haben Tag-
Werte. Jedem Objekt wird der Wert fiir seinen aktuellen Sys-
temzustand zugewiesen.

Der einzige Tag-Wert ist ,Alle Unternehmensanwendungen®.
Dieser Tag-Wert wird jeder Anwendung zugewiesen.

Tag-Werte sind Lizenzgruppen, zu finden unter Startseite >
Verwaltung > Mangement >Lizenzierung. Objekte werden
den Lizenzgruppen wahrend der

vRealize Operations Manager-Installation zugeordnet.

Ziehen Sie ein Objekt auf dieses Tag, um die Tag-Zuweisung
zu Iéschen.

Hinzufligen eines Objekttags und Zuweisen von Objekten zu einem Tag

Ein Objekt-Tag ist ein Informationstyp, und ein Tag-Wert ist eine einzelne Instanz dieses Informationstyps.
Falls die vordefinierten Objekt-Tags nicht Ihren Anforderungen entsprechen, kdnnen Sie Ihre eigenen Ob-
jekt-Tags erstellen, um Objekte in lhrer Umgebung zu kategorisieren und zu verwalten. Sie kénnen bei-
spielsweise ein Tag fir Cloud-Objekte hinzufligen und Tag-Werte fiir verschiedene Cloud-Namen hinzufi-
gen. AnschlieRend kénnen Sie dem Cloud-Namen Objekte zuweisen.

Voraussetzungen

Machen Sie sich mit den vordefinierten Objekt-Tags vertraut.
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Verfahren

1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und dann im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Be-
standslisten-Explorer.

2 Klicken Sie Uber der Liste der Tags auf das Symbol Tags verwalten.

3 Klicken Sie auf das Symbol Neues Tag hinzufiigen, um eine neue Zeile hinzuzufiigen und den Na-
men des Tags in der Zeile einzugeben.

Geben Sie z. B. Cloud-0bjekte ein und klicken Sie auf Aktualisieren.

4 Nachdem Sie das neue Tag ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol Neuen Tag-Wert hinzu-
fiigen, um eine neue Zeile hinzuzufligen und den Namen des Werts in der Zeile einzugeben.
Geben Sie z. B. Video-Cloud ein und klicken Sie auf Aktualisieren.

5 Klicken Sie auf OK, um das Tag hinzuzufligen.

6 Klicken Sie auf das Tag, dem Sie Objekte hinzufigen méchten, um die Liste der Objekt-Tag-Werte
anzuzeigen.

Klicken Sie z. B. auf Cloud-Objekte, um den Wert des Video-Cloud-Objekt-Tags anzuzeigen.
7 Ziehen Sie Objekte von der Liste im rechten Bereich der Seite ,Bestandslisten-Explorer” auf den Na-

men des Tag-Werts.

Wenn Sie die Strg-Taste driicken und klicken, kdnnen Sie mehrere einzelne Objekte auswahlen, und
wenn Sie die Umschalttaste driicken und klicken, kdnnen Sie einen zusammenhangenden Objektbe-
reich auswahlen.

Wenn Sie beispielsweise Datencenter zuweisen mdchten, die Gber den vCenter-Adapter verbunden
sind, geben Sie vCenter als Suchbegriff ein und wahlen Sie die hinzuzufliigenden Datencenterobjek-
te aus.

Verwenden eines Tags zum Auffinden eines Objekts

Der Einsatz von Tags ist die schnellste Methode, ein Objekt in vRealize Operations Manager finden. Die
Verwendung von Tags ist viel effizienter als das Durchsuchen der gesamten Objektliste.

Zu den Tag-Werten, die selbst als Tags fungieren kdnnen, gehdéren ,Anwendungstypen® und ,Objektty-
pen®. So hat das Tag ,Objekttypen” Werte flr jedes Objekt in vRealize Operations Manager, zum Beispiel
den Wert ,Virtuelle Maschine®, der alle VM-Objekte in IThrer Umgebung umfasst. Jede dieser virtuellen
Maschinen ist auch ein Tag-Wert fir das Tag ,Virtuelle Maschinen®. Sie kénnen die Liste der Tag-Werte
erweitern, um den Wert auszuwahlen, fir den Sie Objekte sehen mdchten.

Verfahren

1

Klicken Sie im Menl auf Verwaltung und dann im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Be-
standslisten-Explorer.
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2 Kilicken Sie in der Tag-Liste im mittleren Bereich auf ein Tag fir ein Objekt mit einem zugewiesenen
Wert.

Wenn Sie auf ein Tag klicken, wird die Werteliste unter dem Tag erweitert. Die Anzahl der Objekte,
die einem Tag-Wert zugeordnet sind, wird neben dem Wert angezeigt.

Ein Pluszeichen neben einem Tag-Wert gibt an, dass es sich bei dem Wert auch um ein Tag handelt,
das wiederum andere Tag-Werte enthalt. Sie kdbnnen auf das Pluszeichen klicken, um die Unterwerte
anzuzeigen.

3 Wahlen Sie den Tag-Wert aus.

Die Objekte, die diesen Tag-Wert haben, erscheinen im rechten Bereich. Wenn Sie mehrere Tag-
Werte auswahlen, hangt es von den von lhnen ausgewahlten Werten ab, welche Objekte in der Liste
aufgefihrt werden.

Auswahl eines Tag-Werts Angezeigte Objekte

Mehr als einen Wert fir den- Die Liste enthalt Objekte, die einen der Werte aufweisen. Wenn Sie beispielsweise zwei
selben Tag Werte des Tags ,Objekttypen” auswahlen, z. B. ,Datencenter” und ,Hostsystem*, enthalt
die Liste diejenigen Objekte, die Uber mindestens einen der Werte verfigen.

Werte fur zwei oder mehrere Die Liste enthalt nur diejenigen Objekte, die Uber jeden der ausgewahlten Werte verfligen.

Tags Wenn Sie beispielsweise zwei Werte des Tags ,Objekttypen” auswahlen, z. B. ,Datencen-
ter“ und ,Hostsystem®, und daruber hinaus eine Adapterinstanz wahlen, z. B. den Wert
,vC-1" des Tags ,vCenter-Adapterinstanz®, werden in der Liste nur Datencenter- oder Host-
system-Objekte angezeigt, die vC-1 zugeordnet sind. Anderen Adapterinstanzen zugeord-
nete Datencenter- oder Hostsystem-Objekte erscheinen nicht in der Liste, ebenso wenig
Objekte, die keine Datencenter- oder Hostsystem-Objekte sind.

4 Wahlen Sie das Objekt aus der Liste aus.

Verwalten benutzerdefinierter Objektgruppen in
VMware vRealize Operations Manager

Eine benutzerdefinierte Objektgruppe ist ein Container mit einem oder mehreren Objekten.
vRealize Operations Manager verwendet benutzerdefinierte Gruppen zum Erfassen von Daten fur die
Objekte in der Gruppe und zum Erstellen von Berichten fur die erfassten Daten.

Warum sollten Sie benutzerdefinierte Objektgruppen verwenden?

Mithilfe von Gruppen kdénnen Sie lhre Objekte kategorisieren, damit Daten aus den Objektgruppen erfasst
und die Ergebnisse in Dashboards und Ansichten entsprechend der fur Daten definierten Darstellungs-
weise anzeigt werden.

Sie kdnnen statische Objektgruppen oder dynamische Gruppen mit Kriterien erstellen, die die Gruppen-
mitgliedschaften bestimmen, wahrend vRealize Operations Manager Daten aus neu zur Umgebung hin-
zugefugten Objekten ermittelt und erfasst.
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vRealize Operations Manager stellt haufig verwendete Objektgruppentypen bereit, wie ,Welt*, ,Umge-
bung® und ,Lizenzierung®. Das System nutzt die Objektgruppentypen zur Kategorisierung von Objektgrup-
pen. Sie weisen jeder Gruppe einen Gruppentyp zu, damit Sie die von Ihnen erstellten Objektgruppen ka-
tegorisieren und organisieren kénnen.

Typen von benutzerdefinierten Objektgruppen

Beim Erstellen von benutzerdefinierten Gruppen kdnnen Sie mithilfe von Regeln eine dynamische Mit-
gliedschaft von Objekten auf die Gruppe anwenden oder aber die Objekte manuell zur Gruppe hinzufi-
gen. Wenn Sie einen Adapter hinzufigen, werden die dem Adapter zugeordneten Gruppen in

vRealize Operations Manager verfigbar gemacht.

= Dynamische Gruppenmitgliedschaft. Fir die dynamische Aktualisierung der Mitgliedschaft von Objek-
ten in einer Gruppe definieren Sie beim Erstellen einer Gruppe Regeln. vRealize Operations Manager
fugt der Gruppe Objekte basierend auf den von lhnen definierten Kriterien hinzu.

m  Gemischte Mitgliedschaft, wobei es sich um eine Mischung aus dynamischer und manueller Mitglied-
schaft handelt.

= Manuelle Gruppenmitgliedschaft. In der Bestandsliste mit den Objekten wahlen Sie Objekte aus, die
als Mitglieder zur Gruppe hinzugefligt werden sollen.

= Gruppen, die Adaptern zugeordnet sind. Jeder Adapter verwaltet die Mitgliedschaft der Gruppe. Bei-
spielsweise fligt der vCenter Server-Adapter Gruppen wie ,Datenspeicher, ,Host“ und ,Netzwerk" fir
die Container-Objekte der vSphere-Bestandsliste hinzu. Diese Gruppen missen Sie im Adapter an-
dern.

Administratoren von vRealize Operations Manager kénnen fur benutzerdefinierte Gruppen erweiterte Be-
rechtigungen festlegen. Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Gruppen kénnen benutzerdefi-
nierte Gruppen mit Objekten erstellen und durch vRealize Operations Manager eine Richtlinie auf jede
Gruppe zum Erfassen von Daten fur die Objekte und zum Anzeigen der Ergebnisse in Dashboards und
Ansichten anwenden.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Gruppe erstellen und ihr eine Richtlinie zuweisen, kann das System
mithilfe der Kriterien, die fur die angewendete Richtlinie definiert sind, Daten von der Gruppe erfassen
und die Objekte in der Gruppe analysieren. vRealize Operations Manager meldet den Status, Probleme
und Empfehlungen fir diese Objekte basierend auf den Einstellungen in der Richtlinie.

Hinweis Es kdnnen nur benutzerdefinierte Gruppen, die von Benutzern explizit definiert wurden, aus
vRealize Operations Manager exportiert oder in diesen importiert werden. Benutzer kbnnen mehrere be-
nutzerdefinierte Gruppen exportieren oder importieren. Nachdem eine Importfunktion ausgefiihrt wurde,
muss der Benutzer bestimmen, ob eine oder mehrere Richtlinien der importierten Gruppe zugewiesen
werden sollen. Export-Importfunktionen stehen nur fiir benutzerdefinierte Gruppen (die explizit vom Be-
nutzer erstellt wurden) zur Verfligung.
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So helfen Richtlinien vRealize Operations Manager bei der Erstellung von
Berichten lGiber Objektgruppen

Wenn Sie eine Richtlinie auf eine Objektgruppe anwenden, verwendet vRealize Operations Manager
Schwellenwerteinstellungen, Metriken, Super-Metriken, Attribute, Eigenschaften, Warnungsdefinitionen
und Problemdefinitionen, die Sie in der Richtlinie aktiviert haben, zum Erfassen von Daten fiir die Objekte
in der Gruppe und zum Anzeigen der Ergebnisse in Dashboards und Ansichten.

Bei der Erstellung einer neuen Objektgruppe haben die Moglichkeit, eine Richtlinie auf die Gruppe anzu-
wenden.

®  Um der benutzerdefinierten Objektgruppe eine Richtlinie zuzuweisen, wahlen Sie die Richtlinie im
Gruppenerstellungs-Assistenten aus.

= Wenn Sie der Objektgruppe keine spezifische Richtlinie zuweisen mdchten, lassen Sie das Richtlini-
en-Auswabhlfeld leer. Der benutzerdefinierten Objektgruppe wird dann die Standardrichtlinie zugewie-
sen. Wenn sich die Standardrichtlinie andern, wird dieser Objektgruppe die neue Standardrichtlinie
zugewiesen.

vRealize Operations Manager wendet Richtlinien in der Reihenfolge lhrer Prioritat an, wie sie auf der Re-
gisterkarte ,,Aktive Richtlinien“ angezeigt werden. Wenn Sie die Prioritat Ihrer Richtlinien festgelegt haben,
wendet vRealize Operations Manager die konfigurierten Einstellungen in den Richtlinien bei der Analyse
und Berichterstellung fir Ihre Objekte entsprechend der Prioritatenreihenfolge der Richtlinien an. Um die
Prioritat einer Richtlinie zu andern, klicken Sie auf eine Richtlinienzeile und ziehen Sie sie. Die Standard-
richtlinie bleibt immer am Ende der Prioritatsliste, wobei die Liste der restlichen aktiven Richtlinien mit Pri-
oritat 1 beginnt, der hochsten Prioritat fiir eine Richtlinie. Wenn Sie ein Objekt als ein Mitglied mehrerer
Objektgruppen zuweisen und jeder Objektgruppe eine andere Richtlinie zuweisen, ordnet

vRealize Operations Manager die ranghdchste Richtlinie diesem Objekt zu.

Benutzerszenario: Erstellen benutzerdefinierter Objektgruppen

Als Systemadministrator ist es lhre Aufgabe, die Kapazitat von Clustern, Hosts und virtuellen Maschinen
zu Uberwachen. vRealize Operations Manager muss sie auf verschiedenen Service-Levels Gberwachen,
um sicherzustellen, dass diese Objekte den Richtlinien fur Ihre IT-Abteilung entsprechen, und um neu in
Ihre Umgebung aufgenommene Objekte zu erkennen und zu Uberwachen. vRealize Operations Manager
wendet Richtlinien auf die Objektgruppen an, um den Status der Kapazitatsstufen zu analysieren, zu
Uberwachen und zu protokollieren.

Damit vRealize Operations Manager die Kapazitatsstufen fur Ilhre Objekte Uberwacht, um sicherzustellen,
dass sie lhre Richtlinien fur lhre Service-Levels erflllen, kategorisieren Sie |hre Objekte in Platin-, Gold-
und Silber-Objektgruppen, um die eingerichteten Dienst-Schichten zu unterstitzen.

Erstellen Sie einen Gruppentyp und dynamische Objektgruppen fiir jeden Service-Level. Definieren Sie
die Mitgliedschaftskriterien fur jede dynamische Objektgruppe, damit vRealize Operations Manager die
Mitgliedschaft von Objekten auf dem neuesten Stand halt. Weisen Sie fur jede dynamische Objektgruppe
den Gruppentyp zu und figen Sie Kriterien hinzu, um die Mitgliedschaft Ihrer Objekte in der Gruppe bei-
zubehalten. Um der benutzerdefinierten Objektgruppe eine Richtlinie zuzuweisen, kénnen Sie die Richtli-
nie im Gruppenerstellungs-Assistenten auswahlen.
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Voraussetzungen

Machen Sie sich vertraut mit den Objekten, die in Ihrer Umgebung vorhanden sind, und den Service-
Levels, die diese unterstitzen.

Machen Sie sich mit den Richtlinien vertraut, die fiir das Uberwachen lhrer Objekte erforderlich sind.

Stellen Sie sicher, dass Richtlinien zum Uberwachen der Kapazitat Ihrer Objekte vorhanden sind.

Verfahren

1

Um einen Gruppentyp zur Identifizierung der Service-Level-Uberwachung zu erstellen, klicken Sie auf
Verwaltung im Menl und dann auf Konfiguration > Gruppentypen.

Klicken Sie auf der Symbolleiste ,Gruppentypen® auf das Pluszeichen und geben Sie
Service-Level-Kapazitat fur den Gruppentyp ein.

Der Gruppentyp wird in der Liste angezeigt.

Klicken Sie auf Umgebung im Meni und anschlielend auf die RegisterkarteBenutzerdefinierte
Gruppen.

Um eine neue Objektgruppe zu erstellen, klicken Sie auf der Symbolleiste ,Gruppen® auf das Plus-
zeichen.

Der Arbeitsbereich ,Neue Gruppe* wird angezeigt, in dem Sie die Daten und die Mitgliedschaftskrite-
rien fur die dynamische Gruppe definieren.

a Geben Sie im Textfeld ,Name* einen aussagekraftigen Namen fir die Objektgruppe (z. B.
Platin_Objekte) ein.

b Wahlen Sie im Dropdown-Meni Gruppentyp die Option Service-Level-Kapazitat aus.

¢ (Optional) Wahlen Sie im Dropdown-Menu Richtlinie Ihre Service-Level-Richtlinie mit festgeleg-
ten Schwellenwerten aus, um die Kapazitat lhrer Objekte zu Gberwachen.

Um der benutzerdefinierten Objektgruppe eine Richtlinie zuzuweisen, wahlen Sie die Richtlinie im
Gruppenerstellungs-Assistenten aus. Wenn Sie der Objektgruppe keine spezifische Richtlinie zu-
weisen mochten, lassen Sie das Richtlinien-Auswahlfeld leer. Der benutzerdefinierten Objekt-
gruppe wird dann die Standardrichtlinie zugewiesen. Wenn sich die Standardrichtlinie &ndern,
wird dieser Objektgruppe die neue Standardrichtlinie zugewiesen.

d Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Gruppenmitgliedschaft auf dem Laufenden halten, so-
dass vRealize Operations Manager Objekte erkennen kann, die die Kriterien erfiillen, und diese
Objekte zur Gruppe hinzufligen kann.

Definieren Sie die Mitgliedschaft fur virtuelle Maschinen in lhrer neuen dynamischen Objektgruppe,
um sie als Platin-Objekte zu tGberwachen.

a Wahlen Sie im Dropdown-Menu Objekt auswéhlen die Option vCenter-Adapter und anschlie-
Rend Virtuelle Maschine aus.

b Wahlen Sie im leeren Dropdown-Mend fir die Kriterien die Option Metriken aus.
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¢ Wahlen Sie im Dropdown-Meni Metrik auswahlen die Option Festplattenspeicher aus und
doppelklicken Sie auf Aktuelle GroRe.

d Wabhlen Sie im Dropdown-Men des bedingten Werts die Option ist weniger als aus.
e Geben Sie im Dropdown-Meni Metrikwert den Wert 10 ein.

6 Definieren Sie die Mitgliedschaft fiir Hostsysteme in Ihrer neuen dynamischen Objektgruppe, um sie
als Platin-Objekte zu tGberwachen.

a Klicken Sie auf Weiteren Kriteriensatz hinzufiigen.

b Wahlen Sie im Dropdown-MenU Objekt auswahlen die Option vCenter-Adapter und anschlie-
Rend Hostsystem aus.

¢ Wahlen Sie im leeren Dropdown-Mend fur die Kriterien die Option Metriken aus.

d Wahlen Sie im Dropdown-Meni Metrik auswahlen die Option Festplattenspeicher aus und
doppelklicken Sie auf Aktuelle GroRe.

e Wahlen Sie im Dropdown-Menii des bedingten Werts die Option ist weniger als aus.
f  Geben Sie im Dropdown-Menl Metrikwert den Wert 100 ein.

7 Definieren Sie die Mitgliedschaft fiir Clusterberechnungsressourcen in lhrer neuen dynamischen Ob-
jektgruppe.

a Kilicken Sie auf Weiteren Kriteriensatz hinzufiigen.

b Wahlen Sie im Dropdown-MenU Objekt auswahlen die Option vCenter-Adapter und anschlie-
Rend Clusterberechnungsressourcen aus.

¢ Wahlen Sie im leeren Dropdown-Men fur die Kriterien die Option Metriken aus.

d Wahlen Sie im Dropdown-Meni Metrik auswahlen die Option Festplattenspeicher aus und
doppelklicken Sie auf capacityRemaining.

e Wahlen Sie im Dropdown-Ment des bedingten Werts die Option ist weniger als aus.
f  Geben Sie im Dropdown-MenUu Metrikwert den Wert 1000 ein.

g Kilicken Sie auf Vorschau, um zu ermitteln, ob Objekte bereits mit diesen Kriterien ibereinstim-
men.

8 Klicken Sie auf OK, um lhre Gruppe zu speichern.

Wenn Sie |hre neue dynamische Gruppe speichern, wird die Gruppe im Ordner ,Service-Level-Kapa-
zitat“ und in der Liste von Gruppen auf der Registerkarte Gruppen angezeigt.

9 Warten Sie funf Minuten, bis vRealize Operations Manager die Daten aus den Objekten in lhrer Um-
gebung erfasst.

VRealize Operations Manager erfasst Daten aus den Clusterberechnungsressourcen, den Hostsystemen
und den virtuellen Maschinen in Ihrer Umgebung entsprechend den Metriken, die Sie in der Gruppe defi-
niert haben, und den in der Richtlinie, die auf die Gruppe angewendet wird, definierten Schwellenwerten.
AulRerdem zeigt er die Ergebnisse zu Ihren Objekten in Dashboards und Ansichten an.
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Nachste Schritte

Um die Kapazitatsstufen fur Ihre Platin-Objekte zu Uberwachen, erstellen Sie ein Dashboard und fligen
Sie Widgets zum Dashboard hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards.

Verwalten von Anwendungsgruppen

Eine Anwendung ist ein Container-Konstrukt, welches eine untereinander abhangige Gruppe von Hard-
ware- und Softwarekomponenten darstellt, die eine bestimmte Funktionalitédt zur Unterstitzung lhrer tagli-
chen Arbeit bereitstellen. vRealize Operations Manager generiert eine Anwendung, um festzustellen, in-
wiefern lhre Umgebung betroffen ist, wenn eine oder mehrere Komponenten in einer Anwendung Proble-
me haben, und um den allgemeinen Systemzustand und die Leistung der Anwendung zu Giberwachen.
Die Objektmitgliedschaft in einer Anwendung ist nicht dynamisch. Zum Andern der Anwendung &ndern
Sie die Objekte im Container manuell.

Griinde flir die Verwendung von Anwendungen

vRealize Operations Manager erfasst Daten von Komponenten in der Anwendung und zeigt die Ergebnis-
se fur jede Anwendung mit einer Echtzeitanalyse fiir jede einzelne oder fir alle Komponenten in einem
Ubersichts-Dashboard an. Wenn eine Komponente Probleme aufweist, kénnen Sie sehen, wo in der An-
wendung das Problem auftritt und feststellen, wie sich die Probleme auf andere Objekte auswirken.

Benutzerszenario: Hinzufligen einer Anwendung

Als Systemadministrator eines Online-Schulungssystems missen Sie die Komponenten in den Web-, An-
wendungs- und Datenbankschichten Ihrer Umgebung Uberwachen, die die Systemleistung beeintrachti-
gen konnen. Sie erstellen eine Anwendung, die in jeder Schicht verwandte Objekte zusammenfasst.
Wenn ein Problem mit einem der Objekte auftritt, spiegelt sich dies in der Anwendungsanzeige wider, und
Sie kdnnen eine Ubersicht 6ffnen, um die Ursache des Problems weiter zu erforschen.

In Ihrer Anwendung fligen Sie die DB-bezogenen Objekte, welche die Daten fiir das Schulungssystem in
einer Schicht speichern, webbezogene Objekte, welche die Benutzeroberflache in einer Schicht spei-
chern sowie anwendungsbezogene Objekte, welche die Daten fur das Schulungssystem in einer Schicht
verarbeiten, hinzu. Méglicherweise ist die Netzwerkschicht nicht erforderlich. Verwenden Sie dieses Mo-
dell zur Entwicklung lhrer Anwendung.

Verfahren

1 Klicken Sie im Menu auf Umgebung und dann im linken Fensterbereich auf Gruppen und Anwen-
dungen.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Anwendungen und klicken Sie dann auf das Pluszeichen.
3 Klicken Sie auf Einfache n-Schicht-Web-Anwendung und dann auf OK.

Die daraufhin eingeblendete Seite ,Anwendungsmanagement® verfligt iber zwei Reihen. Wahlen Sie
Objekte aus der unteren Reihe fiir die Ubernahme in die Schichten in der oberen Reihe aus.

4 Geben Sie einen aussagekraftigen Namen wie Online-Schulungsanwendung in das Textfeld ,,An-
wendung® ein.
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5 Fulgen Sie die Objekte fir jede der aufgefiihrten Web-, Anwendungs- und Datenbankschichten zum
Bereich ,Ebenenressourcen® hinzu.

a Wahlen Sie einen Schichtnamen aus. Dies ist die Schicht, in die Sie die Inhalte iibernehmen.

b Wahlen Sie die Objekt-Tags links von der Objektreihe, um nach Objekten mit diesem Tag-Wert zu
filtern. Klicken Sie auf den Tag-Namen, um den Tag aus der Liste auszuwahlen. Klicken Sie dann
erneut auf den Tag-Namen, um die Auswahl des Tags in der Liste aufzuheben. Wenn Sie mehre-
re Tags auswahlen, sind die angezeigten Objekte abhangig von den von Ihnen ausgewahlten
Werten.

Sie kénnen das Objekt auch anhand des Namens suchen.

¢ Wahlen Sie rechts von der Objektreihe die Objekte aus, die der Schicht hinzugefigt werden sol-
len.

d Ziehen Sie die Objekte in den Bereich ,Ebenenressourcen®.
6 Klicken Sie auf Speichern, um die Anwendung zu speichern.
Die neue Anwendung wird in der Liste der Anwendungen auf der Seite ,Umgebungsuberblick-Anwendun-

gen“ angezeigt. Wenn bei einer der Komponenten in irgendeiner der Schichten ein Problem entsteht,
zeigt die Anwendung einen gelben oder roten Status an.

Nachste Schritte

Zur Erforschung der Problemursache klicken Sie auf den Anwendungsnamen und werten Sie dann die
Informationen der Objektubersicht aus. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Benutzerhandbuch
flir vRealize Operations Manager.
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Konfigurieren der Datenanzeige

Sie konfigurieren den Inhalt in vRealize Operations Manager entsprechend Ihrer Informationsanforderun-
gen durch die Verwendung von Ansichten, Berichten, Dashboards und Widgets.

Daten werden je nach Objekttyp in Ansichten angezeigt. Sie kdnnen aus unterschiedlichen Ansichtstypen
auswahlen, um lIhre Daten aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ansichten sind wiederverwendbare
Komponenten, die Sie in Berichten und Dashboards aufnehmen kénnen. Berichte kdnnen vordefinierte
oder benutzerdefinierte Ansichten und Dashboards in einer bestimmten Reihenfolge enthalten. Sie erstel-
len die Berichte, um Objekte und Metriken in Ihrer Umgebung darzustellen. Sie kdnnen das Berichts-
layout anpassen, indem Sie ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis und eine Fuldzeile hinzufiigen. Sie kdn-
nen den Bericht im PDF- oder CSV-Dateiformat flr spatere Zwecke exportieren.

Sie verwenden Dashboards, um die Leistung und den Zustand der Objekte in lhrer virtuellen Infrastruktur
zu Uberwachen. Widgets sind die Bausteine von Dashboards und zeigen Daten Uber konfigurierte Attribu-
te, Ressourcen, Anwendungen oder die gesamten Prozesse in Ihrer Umgebung an. Mithilfe des

vRealize Operations Manager View-Widgets kdnnen Sie Ansichten in Dashboards integrieren.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:
= Widgets

®  Dashboards

®  Ansichten

m  Berichte

Widgets

Widgets sind die Bereiche auf Ihren Dashboards. Sie kénnen Widgets zu einem Dashboard hinzufiigen,
um ein Dashboard zu erstellen. Widgets bieten Informationen Uber Attribute, Ressourcen, Anwendungen
und die allgemeinen Vorgénge in Ihrer Umgebung.

Sie kdnnen Widgets fir lhre speziellen Erfordernisse konfigurieren. Die verfligbaren Konfigurationsoptio-
nen unterscheiden sich je nach Widget-Typ. Einige der Widgets muissen konfiguriert werden, bevor Daten
angezeigt werden. Viele Widgets kénnen Daten fir ein oder mehrere andere Widgets liefern bzw. von die-
sen Ubernehmen. Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Daten von einem Widget als Filter festlegen und
verwandte Informationen auf einem einzelnen Dashboard anzeigen.
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Widget-Interaktionen

Bei Widget-Interaktionen handelt es sich um die konfigurierten Beziehungen zwischen Widgets in einem
Dashboard, in dem ein Widget Informationen zu einem empfangenden Widget liefert. Wenn Sie ein Wid-
get im Dashboard verwenden, wahlen Sie Daten auf einem Widget aus, um die Daten einzuschrénken,
die in einem anderen Widget angezeigt werden. Auf diese Weise kénnen Sie sich auf kleinere Subnetz-
Daten konzentrieren.

Informationen zur Arbeitsweise von Interaktionen

Wenn Sie Interaktionen zwischen Widgets auf der Dashboard-Ebene konfiguriert haben, kdnnen Sie an-
schliefend mindestens ein Objekt im bereitstellenden Widget auswahlen, um die Daten zu filtern, die im
empfangenden Widget angezeigt werden. Auf diese Weise konzentrieren Sie sich auf die Daten, die mit
einem Objekt verbunden sind.

Um die Interaktionsoption zwischen den Widgets in einem Dashboard zu verwenden, konfigurieren Sie
Interaktionen auf der Dashboard-Ebene. Wenn Sie keine Interaktionen konfigurieren, basieren die Daten,
die in den Widgets angezeigt werden, darauf, wie das Widget in der Regel konfiguriert ist.

Wenn Sie die Widget-Interaktion konfigurieren, legen Sie das bereitstellende Widget flir das empfangen-
de Widget fest. Fur einige Widgets konnen Sie die bereitstellenden Widgets definieren, von denen jedes
zum Filtern von Daten im empfangenden Widget verwendet werden kann.

Beispiel: Wenn Sie das Widget ,Objektliste” als Anbieter-Widget flr das Top-N-Widget konfiguriert haben,
konnen Sie ein oder mehrere Objekte im Widget ,Objektliste” auswahlen, und Top-N zeigt nur Daten fiir
die ausgewahlten Objekte an.

Fir einige Widgets kdnnen Sie mehr als ein Anbieter-Widget definieren. Sie kénnen z. B. das Widget
,Metrikdiagramm® so konfigurieren, dass es Daten von einem Anbieter-Widget fur Metriken und einem
Anbieter-Widget fur Objekte empfangt. In diesem Fall zeigt das Widget ,Metrikdiagramm® Daten fiir jedes
Objekt an, das Sie in den beiden Anbieter-Widgets auswahlen.

Verwalten der Metrikkonfiguration

Sie kénnen einen benutzerdefinierten Satz an Metriken erstellen, um Widgets anzuzeigen. Sie kdnnen ei-
ne oder mehrere Dateien konfigurieren, die unterschiedliche Satze von Metriken fiir bestimmte Adapter
und Objekttypen definieren, sodass die unterstitzten Widgets auf Basis der konfigurierten Metriken und
des ausgewahlten Objekttyps vorbelegt werden.

Funktionsweise der Metrikkonfiguration

Auf der Seite ,Metrikkonfiguraiton erstellen Sie eine XML-Datei, die einen Satz an Metriken in einem un-
terstitzten Widget anzeigt. Zu den Widgets gehoéren die Widgets ,Metrikdiagramm?®, ,Eigenschaftsliste”,
,Durchlaufanzeigediagramm®, ,Scoreboard®, ,Sparkline-Diagramm* und ,Topologiediagramm®. Um die
Metrikkonfiguration zu verwenden, missen Sie das Widget ,Selbstanbieter” auf Aus setzen und eine
Widget-Interaktion mit einem Anbieter-Widget erstellen.
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Zugriff auf die Metrikkonfiguration

Klicken Sie zum Verwalten von metrischen Konfigurationen im Menu auf Verwaltung und klicken Sie
dann im linken Fensterbereich auf Konfiguration > Metrikkonfigurationen.

Tabelle 7-1. Symbolleisten-Optionen von ,,Metrikkonfiguration verwalten*

Option Beschreibung
Konfiguration erstellen Erstellt eine leere XML-Datei im ausgewahlten Ordner.
Konfiguration bearbeiten Aktiviert die ausgewahlte XML-Datei, sodass sie im Textfeld

auf der rechten Seite bearbeitet werden kann.

Konfiguration I6schen Loscht die ausgewahlte XML-Datei.

Textfeld Zeigt die ausgewahlte XML-Datei an. Sie mussen eine XML-
Datei auswahlen und auf Bearbeiten klicken, um sie zu bear-
beiten.

Hinzufligen einer Ressourceninteraktions-XML-Datei

Eine Ressourceninteraktionsdatei ist ein benutzerdefinierter Satz von Metriken, die Sie in Widgets anzei-
gen kénnen, die die Option unterstitzen. Sie kdnnen eine oder mehrere Dateien konfigurieren, die unter-
schiedliche Satze von Metriken fir bestimmte Objekttypen definieren, sodass die unterstitzten Widgets
auf Basis der konfigurierten Metriken und des ausgewahlten Objekttyps vorbelegt werden.

Die folgenden Widgets unterstiitzen den Ressourceninteraktionsmodus:
= Metrikdiagramm

m  Eigenschaftsliste

= Durchlaufanzeigediagramm

= Scoreboard

m  Sparkline-Diagramm

= Topologiediagramm

Um die Metrikkonfiguration verwenden zu kénnen, die einen Satz an Metriken anzeigt, den Sie in einer
XML-Datei definiert haben, missen die Dashboard- und die Widget-Konfiguration die folgenden Kriterien
erfullen:

m  Die Dashboard-Optionen fiir die Widget-Interaktion sind so konfiguriert, dass ein anderes Widget
dem Ziel-Widget Objekte bereitstellt. Beispielsweise bietet das Objektlisten-Widget die Objektinterak-
tion mit einem Diagramm-Widget.

= Die Widget-Option Selbstanbieter ist auf Aus festgelegt.

= Die benutzerdefinierte XML-Datei im Dropdown-MenU Metrikkonfiguration befindet sich im Ver-
zeichnis /usr/1ib/vmware-vcops/tools/opscli und wurde mithilfe des Importbefehls in den glo-
balen Speicher importiert.
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Wenn Sie eine XML-Datei hinzufligen und sie spater andern, werden maoglicherweise die Anderungen
nicht Gbernommen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die erforderlichen Berechtigungen fur den Zugriff auf die installierten
Dateien fur vRealize Operations Manager und zum Hinzufiigen von Dateien verfugen.

Erstellen Sie auf Basis der vorhandenen Beispiele eine neue Datei. Beispiele stehen an folgendem
Speicherort zur Verfugung:

m  vApp. Die XML-Datei befindet sich in /usr/1ib/vmware-vcops/tomcat-web-app/we—
bapps/vcops-web-ent/WEB-INF/classes/resources/reskndmetrics.

Verfahren

1

Erstellen Sie eine XML-Datei, die den Satz von Metriken definiert.

Beispiel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<AdapterKinds>
<AdapterKind adapterKindKey="VMWARE">
<ResourceKind resourceKindKey="HostSystem">
<Metric attrkey="sys:host/vim/vmvisor/slp|resourceMemOverhead_latest" />
<Metric attrkey="cpu|capacity_provisioned” />
<Metric attrkey="mem|host_contention" />
</ResourceKind>
</AdapterKind>
</AdapterKinds>

In diesem Beispiel basieren die angezeigten Daten flir das Hostsystem auf den angegebenen Metri-
ken.

Speichern Sie die XML-Datei je nach dem Betriebssystem der vRealize Operations Manager-Instanz
in einem der folgenden Verzeichnisse.

Betriebssystem Dateispeicherort

VvApp /usr/1lib/vmware-vcops/tools/opscli

Fihren Sie den Importbefehl aus.

Betriebssystem Dateispeicherort

VvApp ./ops—-cli.sh file import reskndmetric YourCustomFilename.xml

Die Datei wird in den globalen Speicher importiert und auf sie kann tUber die unterstitzten Widgets
zugegriffen werden.

Wenn Sie eine vorhandene Datei aktualisieren und diese neu importieren muissen, fligen Sie ——
force an den obigen Importbefehl an und flihren Sie ihn aus.

Beispielsweise . /vcops-cli.sh file import reskndmetric YourCustomFilename.xml —-
force.
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Nachste Schritte

Um sicherzustellen, dass die XML-Datei importiert wurde, konfigurieren Sie einen der unterstitzten Wid-
gets und stellen Sie sicher, dass die neue Datei im Dropdown-Meni erscheint.

Sie kénnen auch einen benutzerdefinierten Satz von Metriken auf der Verwalten der Metrikkonfiguration
erstellen, um die Widgets anzuzeigen.

Liste der Widget-Definitionen

Ein Widget ist ein Bereich auf einem Dashboard, der Informationen Gber konfigurierte Attribute, Ressour-
cen, Anwendungen oder die allgemeinen Vorgange in Ihrer Umgebung anzeigt. Widgets kdnnen eine ho-
listische, durchgangige Ansicht des Systemzustands aller Objekte und Anwendungen in Ihrem Unterneh-

men bereitstellen. Wenn |hr Benutzerkonto Uber die erforderlichen Zugriffsrechte verfligt, kdnnen Sie
Widgets zu lhren Dashboards hinzufligen und aus diesen entfernen.

Tabelle 7-2. Zusammenfassung der Widgets

Widget-Name

Liste mit Warnungen

Warnungsvolumen

Anomalien

Aufschlisselung von Anoma-
lien

Verbleibende Kapazitat

Container-Details

Container-Ubersicht

Aktuelle Richtlinie
Datenerfassungsergebnisse
DRS-Cluster-Einstellungen

Effizienz

Umgebung

Umgebungstuberblick

Umgebungsstatus

Fehler
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Beschreibung

Zeigt eine Liste der Warnungen fiir die Objekte, fiir deren Uberwachung das Widget konfiguriert
ist. Wenn keine Objekte konfiguriert sind, enthalt die Liste alle Warnungen in lhrer Umgebung.

Zeigt einen Trendbericht zu den Warnungen an, die in den letzten sieben Tagen fiir die Objekte
generiert wurden, fiir deren Uberwachung es konfiguriert wurde.

Zeigt ein Diagramm der Anomalien-Anzahl in den letzten 6 Stunden an.

Zeigt die wahrscheinlichen Hauptursachen fiir Symptome fiir eine ausgewahlte Ressource an.

Zeigt einen Prozentsatz an, der die verbleibenden Computing-Ressourcen als Prozentsatz der
gesamten Verbraucher-Kapazitat angibt. Auch die am starksten eingeschrankte Ressource wird
angezeigt.

Zeigt den Systemzustand und die Anzahl der Warnungen fir jede Schicht in einem einzelnen
ausgewahlten Container an.

Zeigt den gesamten Systemstatus und den Status jeder einzelnen Schicht fiir einen oder mehre-
re Container an.

Zeigt die auf eine benutzerdefinierte Gruppe angewendete Richtlinie fir hdchste Prioritat an.
Zeigt eine Liste aller fUr ein ausgewahltes Objekt unterstitzten Aktionen an.
Zeigt die Arbeitslast der verfligbaren Cluster und der zugehdrigen Hosts an.

Zeigt den Status der effizienzbezogenen Warnungen fiir die Objekte an, fiir deren Uberwachung
es konfiguriert wurde. Die Effizienz basiert auf den generierten Effizienzwarnungen in Ihrer Um-
gebung.

Listet die Anzahl der Ressourcen nach Objekt auf oder gruppiert sie nach Objekttyp.

Zeigt den Leistungsstatus von Objekten in Ihrer virtuellen Umgebung sowie deren Beziehungen
an. Sie konnen auf ein Objekt klicken, um seine zugehdrigen Objekte hervorzuheben, und auf
ein Objekt doppelklicken, um seine Ressourcendetail-Seite anzuzeigen.

Zeigt Statistiken fur die gesamte liberwachte Umgebung an.

Zeigt eine Liste der Verfligbarkeits- und Konfigurationsprobleme fir eine ausgewahlte Ressour-
ce an.
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Tabelle 7-2. Zusammenfassung der Widgets (Fortsetzung)

Widget-Name

Diagnose

Geo

Systemzustand

Systemzustandsdiagramm

Heatmap

Mashup-Diagramm

Metrikdiagramm

Metrikauswahl

Objektliste
Objektbeziehung

Objektbeziehung (erweitert)

Eigenschaftsliste

Empfohlene Aktionen

Risiko

Durchlaufanzeigediagramm

Scoreboard

Scoreboard-Systemzustand

Sparkline-Diagramm

Tagauswahl

Textanzeige
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Beschreibung

Zeigt als Prozentsatz aller Werte innerhalb eines bestimmten Zeitraums an, wie oft eine Metrik
einen bestimmten Wert hat. Es kann ebenfalls die Prozentsatze flr zwei Zeitraume vergleichen.

Zeigt auf einer Weltkarte an, wo sich lhre Objekte befinden, wenn lhre Konfiguration dem Objekt-
Tag ,Geostandort* Werte zuweist.

Zeigt den Status der Systemzustand-bezogenen Warnungen fiir die Objekte an, fiir deren Uber-
wachung es konfiguriert wurde. Der Systemzustand basiert auf den generierten Systemzustand-
bezogenen Warnungen in lhrer Umgebung.

Zeigt Systemzustandsinformationen fiir ausgewahlte Ressourcen oder alle Ressourcen mit ei-
nem ausgewahlten Tag an.

Zeigt eine Heatmap mit den Leistungsinformationen fiir eine ausgewahlte Ressource an.

Verbindet voneinander getrennte Informationsbestandteile flir eine Ressource. Es zeigt ein Sys-
temzustandsdiagramm und Metrikdiagramme fiir wichtige Leistungsindikatoren an. Dieses Wid-
get wird typischerweise fiir einen Container verwendet.

Zeigt ein Diagramm mit der Arbeitslast des Objekts Uber eine bestimmte Zeit fiir ausgewahlte
Metriken an.

Zeigt eine Liste verfligbarer Metriken flr eine ausgewahlte Ressource an. Funktioniert mit jedem
Widget, das die Ressourcen-ID bereitstellen kann.

Zeigt eine Liste aller definierten Ressourcen an.
Zeigt die Hierarchiestruktur fir das ausgewahlte Objekt an.

Zeigt die Hierarchiestruktur fur die ausgewahlten Objekte an. Bietet erweiterte Konfigurationsop-
tionen.

Zeigt die Eigenschaften und deren Werte fur ein von Ihnen ausgewahites Objekt an.

Zeigt Empfehlungen zum Beheben von Problemen in lhren vCenter Server-Instanzen an. An-
hand dieser Empfehlungen kdnnen Sie Aktionen fur Ihre Datencenter, Cluster, Hosts und virtuel-
len Maschinen durchfiihren.

Zeigt den Status der risikobezogenen Warnungen fiir die Objekte an, fiir deren Uberwachung es
konfiguriert wurde. Das Risiko basiert auf den generierten risikobezogenen Warnungen in lhrer
Umgebung.

Durchlauft ausgewahlte Metriken in einem von lhnen festgelegten Intervall und zeigt jeweils ein
Metrikdiagramm an. Miniaturdiagramme, die Sie erweitern kdnnen, werden fir alle ausgewahlten
Metriken im unteren Teil des Widgets angezeigt.

Zeigt Werte fir ausgewahlten Metriken mit einer Farbcodierung fur definierte Wertebereiche an,
bei denen es sich in der Regel um wichtige Leistungsindikatoren handelt,

Zeigt farblich hervorgehoben Punktzahlen fiir Systemzustand, Risiko und Effizienz fir ausge-
wahlte Ressourcen an.

Zeigt Diagramme an, die Metriken fiir ein Objekt enthalten. Wenn alle Metriken im Widget
~Sparkline-Diagramm* einem Objekte zugeordnet sind, das ein anderes Widget bereitstellt, wird
der Objektname oben rechts im Widget angezeigt.

Listet alle definierten Ressourcen-Tags auf.

Liest Text aus einer Webseite oder Textdatei und zeigt den Text in der Benutzeroberflache an.
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Tabelle 7-2. Zusammenfassung der Widgets (Fortsetzung)

Widget-Name

Verbleibende Zeit

Wichtige Warnungen

Top-N

Topologiediagramm
Anzeigen

Wetterkarte

Arbeitslast
Arbeitslastmuster

Arbeitslastausnutzung

Beschreibung

Zeigt ein Diagramm der Werte ,Verbleibende Zeit* fir eine bestimmte Ressource fir die letzten 7
Tage an.

Listet die Warnungen auf, die basierend auf dem konfigurierten Warnungstyp und den Objekten
am ehesten ihre Umgebung negativ beeinflussen werden.

Zeigt die oberen oder unteren n Metriken oder Ressourcen in verschiedenen Kategorien an, wie
zum Beispiel die funf Anwendungen mit dem besten oder schlechtesten Zustand.

Zeigt mehrere Ebenen von Ressourcen zwischen Knoten an.
Zeigt eine definierte Ansicht abhangig von der konfigurierten Ressource an.

Verwendet sich andernde Farben, um das Verhalten einer ausgewahlten Metrik in einem be-
stimmten Zeitraum fiir mehrere Ressourcen darzustellen.

Zeigt Informationen Uber die Arbeitslast einer ausgewahlten Ressource an.
Zeigt eine Verlaufsansicht des stiindlichen Arbeitslastmusters eines Objekts an.

Zeigt die Arbeitslastnutzung fiir Objekte an, damit Sie Probleme mit der Arbeitslast identifizieren
kénnen.

Weitere Informationen zu Widgets finden Sie in der Hilfe zu vRealize Operations Manager.

Dashboards

Dashboards stellen eine visuelle Ubersicht (iber die Leistung und den Zustand von Objekten in lhrer virtu-
ellen Infrastruktur da. Sie verwenden Dashboards, um Art und Zeitraum vorhandener und potenzieller
Probleme in Inrer Umgebung zu ermitteln. Sie kbnnen Dashboards erstellen, indem Sie Widgets zu ei-
nem Dashboard hinzufiigen und sie konfigurieren.

vRealize Operations Manager erfasst Leistungsdaten von Uberwachten Software- und Hardwareressour-
cen in lhrem Unternehmen und bietet eine voraussagende Analyse sowie Echtzeitinformationen zu Prob-
lemen. Die Daten und Analysen werden in Warnungen, in konfigurierbaren Dashboards, auf vordefinier-
ten Seiten und in zahlreichen vordefinierten Dashboards verwendet.

= Sie kdnnen mit verschiedenen vordefinierten Dashboards in vRealize Operations Manager starten.

m  Sie kdnnen zusatzliche Dashboards flr Ihre speziellen Anforderungen mithilfe von Widgets, Ansich-
ten, Badges und Filtern erstellen, um den Fokus der Informationen zu andern.

= Sie kdnnen die vordefinierten Dashboards klonen und bearbeiten oder komplett neue Dashboards er-

stellen.

= Um Daten Uber Abhangigkeiten anzuzeigen, kdnnen Sie Widget-Interaktionen in Dashboards hinzufi-

gen.

= Sie kdnnen rollenbasierten Zugriff auf verschiedene Dashboards bereitstellen, um eine bessere Zu-
sammenarbeit in Teams zu ermdglichen.

VMware, Inc.
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Tabelle 7-3. Menloptionen

Menii

Alle Dashboards

Aktionen

Beschreibung

Listet die aktivierten Dashboards auf. Uber dieses Menii kén-

nen Sie schnell auf Ihre Dashboards zugreifen. Wenn Sie mit-

hilfe der Option Alle Dashboards zu einem Dashboard navi-

gieren, wird das Dashboard im linken Fensterbereich der Seite

,Dashboards” angezeigt.

Verfligbare Dashboard-Aktionen wie ,Erstellen, ,Bearbeiten,
,Loschen* und ,set as default” (Als Standard festlegen). Diese
Aktionen werden direkt auf das ausgewahlte Dashboard an-
gewendet.

Typen von Dashboards

Sie kdnnen die vordefinierten Dashboards verwenden oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Dashboards

in vRealize Operations Manager erstellen.

Benutzerdefinierte Dashboards

vRealize Operations Manager verfugt Uber vordefinierte Dashboards. Sie kdnnen auRerdem Dashboards
erstellen, die auf die Anforderungen Ihrer Umgebung abgestimmt sind.

Klicken Sie zum Verwalten lhrer Dashboards im MenU auf Dashboards.

Je nach |hren Zugriffsrechten kdnnen Sie Widgets in Threm Dashboard hinzufiigen, 16schen und anord-
nen, Dashboards klonen und erstellen, Dashboards aus anderen Instanzen importieren oder exportieren,
Widget-Konfigurationsoptionen bearbeiten und Widget-Interaktionen konfigurieren.

Tabelle 7-4. Dashboards-Optionen

Option

Als Vorlage speichern

Dashboard exportieren

Dashboard importieren

Dashboard(s) aus Startseite ent-
fernen

Dashboards neu ordnen/automa-
tisch wechseln

VMware, Inc.

Beschreibung

Enthalt alle Informationen in einer
Dashboard-Definition.

Wenn Sie ein Dashboard exportie-
ren, erstellt

vRealize Operations Manager eine
Dashboard-Datei im JSON-For-
mat.

Eine PAK- oder JSON-Datei, die
Dashboard-Informationen aus
vRealize Operations Manager ent-
halt.

Entfernt ein Dashboard von der
vRealize Operations Manager-
Startseite.

Andert die Reihenfolge der Dash-
board-Registerkarten auf der
vRealize Operations Manager-
Startseite.

Nutzung

Sie kénnen jedes Dashboard verwenden, um eine
Vorlage zu erstellen.

Sie kénnen ein Dashboard aus einer
vRealize Operations Manager-Instanz exportieren
und sie in eine andere Instanz importieren.

Sie kénnen ein Dashboard importieren, die aus einer
anderen vRealize Operations Manager-Instanz ex-
portiert wurde.

Sie kénnen jedes Dashboard zur
vRealize Operations Manager-Startseite hinzufligen.

Sie kénnen vRealize Operations Manager konfigurie-
ren, um von einem Dashboard zu einem anderen zu
wechseln.
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Tabelle 7-4. Dashboards-Optionen (Fortsetzung)

Option
Zusammenfassungs-Dashboards
verwalten

Registerkartengruppen verwalten

Dashboards freigeben

Die Dashboard-Liste richtet sich nach Ihren Zugriffsrechten.

Beschreibung

Bietet lhnen einen Statustiberblick
zu ausgewahlten Objekten, Grup-
pen oder Anwendungen.

Gruppiert Dashboards in Ordnern.

Stellt ein Dashboard fiir andere
Benutzer oder Benutzergruppen
zur Verflgung.

Vordefinierte Dashboards

Nutzung

Sie kénnen die Registerkarte Zusammenfassung ei-
nes Dashboards andern, sodass Informationen ange-
zeigt werden, die Sie bendtigen.

Sie kénnen Dashboard-Ordner erstellen, um die
Dashboards fir Sie sinnvoll zu gruppieren.

Sie kénnen ein Dashboard oder eine Dashboard-Vor-
lage fir eine oder mehrere Benutzergruppen freige-
ben.

vRealize Operations Manager hat vordefinierte Dashboards und begegnet damit mehreren Fragen, z. B.
hinsichtlich Fehlerbehebung bei Ihren VMs, Verteilung der Arbeitslast unter lhren Hosts, Clustern und Da-
tenspeichern, Kapazitat Ihres Datencenters sowie hinsichtlich Informationen tber die VMs. Sie kénnen

auch Protokollinformationen anzeigen.

Klicken Sie im Menl auf Dashboards. Im linken Fensterbereich kénnen Sie auf eine Liste mit vordefinier-
ten Dashboards zugreifen. Um die Anzeige von Dashboards im linken Fensterbereich der Seite ,Dashbo-
ards” zu aktivieren, klicken Sie auf Dashboards und aktivieren Sie anschlielend im Dropdown-Meni Alle
Dashboards das Kontrollkastchen des gewiinschten Dashboards.

Die standardmaRig angezeigte Dashboard, das erscheint, wenn Sie im Menu auf Dashboards klicken, ist
das Dashboard Erste Schritte. Sie konnen ein Dashboard, das im linken Fensterbereich angezeigt wird,
schlieRen, indem Sie das entsprechende Dashboard auswahlen und auf das Symbol X klicken. Wenn Sie
im Men( das nachste Mal unter Dashboards navigieren, wird lhnen zuerst das zuletzt getffnete Dash-
board angezeigt. Wenn nur noch ein einziges Dashboard im linken Fensterbereich vorhanden ist, kann

dieses nicht geschlossen werden.

Sie kénnen auf die folgenden vordefinierten Dashboards zugreifen, indem Sie im Menl auf Dashboards
klicken und anschlielfend Alle Dashboards auswahlen:

m  Kapazitat und Nutzung

= Uberblick tiber die Zuteilung von Kapazitaten

= vSphere-Nutzung

= Datenspeichernutzung

= Wichtige VMs
= Hostauslastung
= Nutzungsiberblick

= VM-Nutzung

m  vSAN-Kapazitatstbersicht

VMware, Inc.
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m  Konfiguration und Konformitat

m  Clusterkonfiguration

m  Distributed-Switch-Konfiguration

= Hostkonfiguration

= VM-Konfiguration

= Konformitat mit vSphere Hardening
= Vorgange

»  Ubersicht liber die Nutzung des Datenspeichers

= Uberblick tiber die Host-Nutzung

= Auf vSAN migrieren

= Vorgange im Uberblick

vSAN-Betriebsibersicht
= Optimieren
m  Kosten einschatzen
= Optimierungshistorie
m  Leistung optimieren
®  Problembehandlung in Bezug auf die Leistung
®  Problemldésung fir einen Cluster
®  Problemlésung fir einen Datenspeicher
m  Fehlerbehebung eines Hosts
= Fehlerbehebung bei einer VM
= Fehlerbehebung fir vSAN
= Fehlerbehebung mit Protokollen
= vRealize-Bewertungen
m  Beurteilung zur hybriden Cloud
m  Einschatzung flur die vSphere-Optimierung
= vRealize Automation

= Anwendungsuberblick

Umgebungsuberblick

Ubersicht tiber den Ressourcenverbrauch

= Top-N
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= vRealize Operations
= MP-Statistik
m  Eigen-Cluster-Statistiken
= Systemzustand
= Eigenleistungsdetails
= Eigenservicekommunikation
m  Zusammenfassung der Eigenservices
m  Eigenfehlerbehebung
m  vCenter-Adapterdetails
= Erste Schritte

Dashboard ,,Erste Schritte“

Das Dashboard ,Erste Schritte* dient als Leitfaden zur Beantwortung der haufigsten Fragen lhres IT-Per-
sonals. Das Dashboard teilt Aufgaben in grobe Kategorien ein. Dazu gehéren die Kategorien ,Kapazitat
und Nutzung®, ,Konfiguration und Ubereinstimmung*, ,Vorgange*, ,Leistung — Fehlerbehebung“ und ,Op-
timierung®.

Mithilfe dieser Kategorien kénnen Sie schnell zu den spezifischen Anwendungsfallen und Problemen vor-
dringen, die geldst werden missen. Jede Problembeschreibung ist mit einem vordefinierten Dashboard
verknupft, auf welches Sie mithilfe dieser Seite zugreifen kdnnen. Klicken Sie zur Anzeige eines Dashbo-
ards auf den entsprechenden Dashboard-Namen, der auf der rechten Seite des Dashboards ,Erste
Schritte” aufgeflihrt ist.

Kapazitats- und Auslastungs-Dashboards

Die Dashboards in der Kategorie Kapazitat und Auslastung dienen den Teams, die fiir die Uberwachung
der Auslastung der zugeteilten Kapazitat lhrer virtuellen Infrastruktur zustandig sind. Die Dashboards in-
nerhalb dieser Kategorien ermdglichen Ihnen, Kapazitatsbeschaffungsentscheidungen zu treffen, Verlust
durch Ruckgewinnung zu verringern und Nutzungstrends aufzuzeichnen, um Leistungsproblemen auf-
grund von Kapazitatsengpassen vorzubeugen.

Die Dashboards helfen lhnen bei der Beantwortung folgender Schliisselfragen:

= Wie viel Kapazitat vorhanden ist, wie viel verwendet wird und welche Nutzungstrends fiir ein be-
stimmtes vCenter, Datencenter oder Cluster vorliegen.

= Wie viel Festplattenspeicher, vCPU oder Arbeitsspeicher Sie von groRen VM in lhrer Umgebung frei-
geben kdénnen, um die Verluste zu verringern und die Leistung zu erhdhen.

= Welche Cluster den hochsten Ressourcenbedarf haben.
= Welche Hosts stark ausgelastet sind und warum.

= Welche Datenspeicher nicht genligend freien Speicher auf der Festplatte haben und wer die wichtigs-
ten Verbraucher sind.
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m  Die Speicherkapazitat und Auslastung Ihrer vSAN-Umgebung, einschlieRlich der durch Deduplizie-
rung und Komprimierung erreichten Einsparungen.

Dashboard ,,Uberblick tiber die Zuteilung von Kapazititen®

Dieses Dashboard bietet eine Ubersicht tiber die Zuteilungsverhaltnisse fir virtuelle Maschinen, vCPUs
und Arbeitsspeicher flir ein bestimmtes Datencenter oder einen bestimmten Cluster.

Dashboard ,,Clusternutzung“

Das Dashboard ,Clusternutzung® hilft lIhnen dabei, vSphere-Cluster zu identifizieren, die von einer CPU,
einem Arbeitsspeicher, einer Festplatte und einer Netzwerk-Perspektive Gibermafig verbraucht werden.

Verwenden Sie dieses Dashboard, um Cluster zu identifizieren, die die Anforderungen der virtuellen Ma-
schine nicht erfillen kénnen.

Sie kdnnen ein Cluster mit hohem CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- oder Netzwerkbedarf auswahlen.
Das Dashboard listet die ESXi-Hosts auf, die Teil des angegebenen Clusters sind. Besteht eine Diskre-
panz bei der Verwendung von Hosts in den ausgewahlten Clustern, kénnen Sie die Hosts ausgleichen,
indem Sie die VMs innerhalb des Clusters verschieben.

Verwenden Sie dieses Dashboard, um den historischen Cluster-Bedarf anzuzeigen. Wenn die Situation
kritisch ist, verwenden Sie Arbeitslastausgleich und verschieben Sie die VMs aus den Clustern, um po-
tenzielle Leistungsprobleme zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 3Konfiguration
und Verwendung des Arbeitslastoptimierung. Wenn alle Cluster in einer bestimmten Umgebung das glei-
che Muster anzeigen, mussen Sie moglicherweise neue Kapazitat hinzufigen, um dem gestiegenen Be-
darf gerecht zu werden.

Dashboard ,,Datenspeichernutzung“

Mit dem Dashboard ,Datenspeichernutzung” kénnen Sie Muster fir Speicherbereitstellung und -nutzung
in einer virtuellen Infrastruktur identifizieren.

Stellen Sie als Best Practice sicher, dass die Datenspeicher eine Standardgrof3e haben, um Speicher in
Ihren virtuellen Umgebungen zu verwalten. Die Heatmap in diesem Dashboard zeigt alle Datenspeicher
an, die von vRealize Operations Manager tberwacht werden, und gruppiert sie nach Clustern.

Das Dashboard verwendet Farben fir die Darstellung der Nutzungsmuster der Datenspeicher. Grau zeigt
einen nicht ausgelasteten Datenspeicher an, Rot steht fir einen Datenspeicher, der keinen Festplatten-
speicher mehr hat, und Grin fur einen optimal verwendeten Datenspeicher. Sie kdnnen einen Datenspei-
cher aus dem Dashboard auswahlen, um die Nutzungstrends der Vergangenheit und prognostizierte Nut-
zung anzuzeigen. Das Dashboard listet alle VMs auf, die auf dem ausgewahlten Datenspeicher ausge-
fuhrt werden. Sie kdnnen Speicher freigeben, der von grof3en VM-Snapshots oder ausgeschalteten VMs
verwendet wird.

Sie kénnen den vRealize Operations Manager-Aktionsrahmen zur Freigabe von Ressourcen nutzen, in-
dem Sie Snapshots oder nicht gewtinschte ausgeschaltete VM léschen.

m  Datenspeicherkapazitat und Nutzung: Benutzen Sie dieses Widget, um tGberbeanspruchte und un-
tergenutzte Datenspeicher zu ermitteln. Sie kdnnen auch herausfinden, ob die Datenspeicher gleich
groBd sind. Wenn Sie von diesem Widget einen Datenspeicher auswahlen, wird das Dashboard auto-
matisch mit den relevanten Daten aufgefullt.
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m  VMs im ausgewdhlten Datenspeicher: Benutzen Sie dieses Widget, um eine Liste mit VMs anzu-
zeigen, die auf diesem Datenspeicher basieren. Sie kdnnen auch die relevanten Details einsehen,
zum Beispiel ob die VMs eingeschaltet sind und gegebenenfalls auch die Snapshotgrofie.

= Nutzungstrend des ausgewidhlten Datenspeichers: Benutzen Sie dieses Widget, um die Trends
der genutzten Kapazitat im ausgewahlten Datenspeicher im Vergleich zur verfiigbaren Gesamtkapa-
zitat anzuzeigen.

= Alle gemeinsam genutzten Datenspeicher in der Umgebung: Benutzen Sie dieses Widget, um ei-
ne Liste der Datenspeicher anzuzeigen, die in lhrer Umgebung gemeinsam genutzt werden. Die in
diesem Widget gezeigten Informationen unterstiitzen Sie dabei, auf Grundlage von Informationen zu
entscheiden, ob Sie auf Grundlage der Nutzungsdaten die Kapazitat der Datenspeicher wieder neu
verteilen mussen.

Wichtige VMs

Das Dashboard ,Wichtige VMs* hilft Ihnen bei der Identifizierung von virtuellen Maschinen, die durchgan-
gig einen groRRen Teil der Ressourcen lhrer virtuellen Infrastruktur beanspruchen. In stark ausgelasteten
Umgebungen kann es hierdurch zu Ressourcenengpassen kommen, die potenziell zu Leistungsproble-
men fuhren kénnen.

Sie kdnnen dieses Dashboard zur Identifizierung der Ressourcennutzungstrends der einzelnen vSphere-
Cluster verwenden. Mithilfe der Nutzungstrends kénnen Sie ebenfalls eine Liste der VM innerhalb dieser
Cluster auf Grundlage ihrer Ressourcenanforderungen aus CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netz-
werk in lhrer Umgebung aufrufen. Sie kdnnen zudem die Arbeitslast-Muster dieser VM in der vergange-
nen Woche analysieren, um wichtige VM zu identifizieren, die entweder eine konstant hohe Arbeitslast,
die Uber einen gesamten Tag gemessen wird, oder stoRweise auftretende Arbeitslasten, die mithilfe von
Lastspitzenmessungen ermittelt werden, verursachen kdnnen.

Sie kdnnen eine Liste der Verursacher exportieren und entsprechende MaRnahmen ergreifen, um deren
Ressourcenbedarf zu verteilen und damit potenzielle Engpésse zu reduzieren.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

= Einen Cluster auswaéhlen: Benutzen Sie dieses Widget, um einen Cluster auszuwahlen. Sie kdnnen
den Filter benutzen, um auf Grundlage verschiedener Parameter die Liste einzuschranken. Nachdem
Sie das Cluster identifiziert haben, das Sie sehen wollen, wahlen Sie dieses aus. Auf dem Dashboard
erscheinen automatisch die relevanten Daten.

= Cluster-CPU und Cluster-Speicher: Benutzen Sie diese Widgets, um die CPU und den Speicher flr
den Cluster anzuzeigen.

= Cluster IOPS und Cluster-Netzwerkdurchsatz: Benutzen Sie dieses Widget, um die IOPS und den
Netzwerkdurchsatz fir den Cluster anzuzeigen.

= Benutzen Sie andere Widgets im Dashboard, um anzuzeigen, welche VMs im Cluster den héchsten
Netzwerk-Durchsatz und die meisten IOPS erzeugten. Sie kdnnen ebenfalls anzeigen, welche VM im
Cluster den héchsten CPU- und Speicherbedarf generieren. Sie kdnnen die Uber die VMs gegebenen
Informationen vergleichen mit den Ergebnissen fir das Cluster und dann Korrelationen bei den
Trends ermitteln. Sie kdnnen manuell den Zeitraum festlegen, Uber den Sie Daten sehen wollen.
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Dashboard ,,Hostnutzung*“

Das Dashboard ,Hostnutzung® hilft Ihnen dabei, Hosts zu identifizieren, die von einer CPU, einem Ar-
beitsspeicher, einer Festplatte und einer Netzwerk-Perspektive Gbermaflig verbraucht werden.

Verwenden Sie dieses Dashboard, um Hosts zu identifizieren, die die Anforderungen der virtuellen Ma-
schine nicht erfullen kénnen. Das Dashboard bietet eine Liste der Top 10 der virtuellen Maschinen. Sie
kénnen die Quelle dieses unerwarteten Bedarfs identifizieren und geeignete MalRnahmen ergreifen.

Sie kénnen das Dashboard verwenden, um Bedarfsmuster wahrend der letzten 24 Stunden anzuzeigen
und Hosts zu identifizieren, die eine Historie hohen Bedarfs haben. Sie missen die virtuellen Maschinen
aus diesen Hosts verschieben, um potenzielle Leistungsprobleme zu vermeiden. Wenn alle Hosts in einer
bestimmten Umgebung das gleiche Muster anzeigen, missen Sie mdglicherweise neue Kapazitat hinzu-
fugen, um dem gestiegenen Bedarf gerecht zu werden.

Dashboard fur Auslastungstibersicht

Das Dashboard fiir Auslastungsubersicht hilft Ihnen, die verfligbare Kapazitat in die virtuelle Infrastruktur
anzuzeigen.

Uber das Dashboard fiir die Auslastungsiibersicht kénnen Sie die Auslastung auf Ebene jeder Ressour-
cengruppe, wie z. B. vCenterDatencenter, benutzerdefiniertes Datencenter oder vSphere Cluster bewer-
ten. Sie konnen schnell ein Objekt auswahlen und die Gesamtkapazitat, verwendete Kapazitat und nutz-
bare Kapazitat des Objekts anzeigen, um die aktuelle Kapazitatslage nachvollziehen zu kénnen.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

= Zusammenfassung der gesamten Umgebung: Benutzen Sie dieses Widget, um die verfligbare
Gesamtkapazitat der Umgebung einschlieRlich der Informationen Uber die Anzahl der Hosts und Da-
tenspeicher anzuzeigen. Sie kénnen auch Speicher-, Arbeitsspeicher- und CPU-Kapazitat sowie die
Anzahl der physischen CPUs anzeigen.

= Wahlen Sie eine Umgebung: Benutzen Sie dieses Widget, um ein Datencenter, eine Cluster-Com-
puting-Ressource oder eine vCenter Server auszuwahlen. Sie kénnen den Filter benutzen, um auf
Grundlage verschiedener Parameter die Liste einzuschranken. Nachdem Sie das Datencenter identi-
fiziert haben, das Sie sehen wollen, wahlen Sie dieses aus. Auf dem Dashboard erscheinen die rele-
vanten Daten.

m  Bestandsliste: Benutzen Sie dieses Widget, um die Anzahl der ausgefiihrten VMs und Hosts anzu-
zeigen. Sie kénnen auch die Anzahl der Datenspeicher und das Konsolidierungsverhaltnis in der Um-
gebung anzeigen.

= Nutzbare Kapazitit (ausschlieBen HA-Puffer): Benutzen Sie dieses Widget, um die Kapazitat an-
zuzeigen, die in der virtuellen Infrastruktur verfligbar ist.

= Verwendete Kapazitat: Verwendet Sie dieses Widget, um anzuzeigen, wie die Kapazitat in verschie-
denen Datencentern und Clustern verwendet wird.

m  Verbleibende Kapazitat: Benutzen Sie dieses Widget, um die in Bezug auf Arbeitsspeicher-, Spei-
cher- und CPU-Kapazitat verbleibende Kapazitat anzuzeigen.

®  Prognostizierte verbleibende Zeit: Benutzen Sie dieses Widget, um die prognostizierte verbleiben-
de Zeit basierend auf dem Verwendungsmuster in der Umgebung anzuzeigen.
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m  Details zur Cluster-Kapazitat: Benutzen Sie dieses Widget, um detaillierte Kapazitatsinformationen
fur jeden Cluster anzuzeigen.

Dashboard ,,VM-Nutzung“

Das Dashboard ,VM-Nutzung* hilft Ihnen als Administrator bei der Erfassung von Nutzungstrends fir alle
virtuellen Maschinen in Ihrer Umgebung. Sie kdnnen die wichtigsten Eigenschaften einer VM und die
Trends der Ressourcennutzung flr einen bestimmten Zeitraum auflisten. Die Details kénnen Sie fiur die
virtuelle Maschine oder die Anwendungsbesitzer freigeben.

Das Dashboard zeigt die Trends der Ressourcennutzung an, sodass die virtuelle Maschine oder Anwen-
dungsbesitzer diese Trends einsehen kdnnen, wenn sie eine hohe Anwendungslast erwarten. Aktivitaten
wie z. B. Batch-Jobs, Sicherungszeitplane und Lasttests. Anwendungsbesitzer miissen sicherstellen,
dass die virtuellen Maschinen wahrend dieses Zeitraums nicht 100 % der bereitgestellten Ressourcen
verbrauchen. Ein Ubermafiger Verbrauch der bereitgestellten Ressourcen kann zu Ressourcenkonflikten
innerhalb der Anwendungen fuhren und Leistungsprobleme verursachen.

= Suche nach einer VM zur Erstellung eines Berichts liber ihrer Nutzung: Benutzen Sie dieses
Widget, um die VM zur Fehlerbehebung auszuwahlen. Sie kdnnen den Filter benutzen, um auf
Grundlage verschiedener Parameter die Liste einzuschranken. Nachdem Sie die VM identifiziert ha-
ben, die Sie sehen wollen, wahlen Sie diese aus. Auf dem Dashboard erscheinen automatisch die
relevanten Daten.

= Uber die VM: Benutzen Sie dieses Widget, um die ausgewahlte VM und ihre Details anzuzeigen. Sie
wahlen die VM im Widget fur die Suche nach einer VM zur Erstellung eines Berichts Gber deren Nut-
zung.

= VM-Nutzungstrend: CPU, Arbeitsspeicher, IOPS, Netzwerk: Nutzen Sie dieses Widget, um Infor-
mationen Uber die Nutzungs- und Zuteilungstrends fir CPU-Bedarf, Arbeitsspeicherarbeitslast, Fest-
plattenbefehle pro Sekunde und die Netzwerknutzungsrate anzuzeigen.

vSAN-Kapazitatsilibersicht

Das Dashboard ,vSAN-Kapazitatsiibersicht bietet einen Uberblick tiber die Speicherkapazitat des vSAN
und den Einsparungen, die durch Aktivieren der Deduplizierung und Komprimierung auf allen vSAN-Clus-
tern erreicht wurde.

Uber das Dashboard kénnen Sie aktuelle und historische Nutzungstrends und zukiinftige Beschaffungs-
anforderungen anzeigen. Sie konnen Details wie verbleibende Kapazitat, ausstehende Zeit und Speicher-
Rickgewinnungsmaoglichkeiten anzeigen lassen, um Entscheidungen zur Kapazitatsverwaltung besser
treffen zu kdnnen.

Sie kénnen die Verteilung und Nutzung der vSAN-Datentrager Uber das Dashboard anzeigen. Sie kdnnen
diese Details entweder als Aggregat oder als einzelnen Cluster-Level anzeigen lassen.
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Konfigurations- und Ubereinstimmungs-Dashboards

Die Dashboards in der Kategorie Konfiguration und Ubereinstimmung dienen den Administratoren, die fiir
die Verwaltung von Konfigurationsveranderungen innerhalb einer virtuellen Infrastruktur verantwortlich
sind. Da die meisten Probleme in einer virtuellen Infrastruktur ein Ergebnis inkonsistenter Konfigurationen
sind, heben Dashboards die Inkonsistenzen auf verschiedenen Ebenen hervor, wie z. B. VM, Hosts, Clus-
ter und virtuelle Netzwerke. Sie kdnnen eine Liste von Konfigurationsverbesserungen anzeigen, die lhnen
helfen, Probleme zu vermeiden, die aufgrund von Fehlkonfigurationen entstanden sind.

Ihre IT-Sicherheitsteams kdnnen auch lhre Umgebung mit dem vSphere Best-Practice-Hardening verglei-
chen, um sicherzustellen, dass Ihre Umgebung vollstéandig geschiitzt ist und alle Ubereinstimmungsstan-
dards erfllt.

Die Dashboards helfen lhnen bei der Beantwortung folgender Schliisselfragen:

= Sind die vSphere-Cluster einheitlich fir Hochverfligbarkeit (High Availability, HA) und optimale Leis-
tung konfiguriert?

= Sind die ESXi-Hosts einheitlich konfiguriert und verfiigbar?
= Sind die VM gemal den empfohlenen Best-Practices dimensioniert und konfiguriert?
m  Sind virtuelle Switches optimal konfiguriert?

= |st die Umgebung gemafl dem vSphere-Hardening-Handbuch konfiguriert?

Dashboard ,,Clusterkonfiguration

Dashboard ,Clusterkonfiguration bietet einen schnellen Uberblick (iber Ihre vSphere-Clusterkonfiguratio-
nen. Das Dashboard hebt die Bereiche hervor, die wichtig fur die Bereitstellung von Leistung und Verfug-
barkeit lhrer virtuellen Maschinen sind. Das Dashboard zeigt auch Cluster an, die nicht fir DRS, Hochver-
fugbarkeit (high availability, HA) oder Zugangssteuerung konfiguriert sind, um Ressourcenengpasse und
Probleme mit der Verfligbarkeit zu vermeiden, wenn ein Host ausfalit.

Die Heatmap in diesem Dashboard hilft Innen zu identifizieren, ob Sie Hosts haben, auf welchen vMotion

nicht aktiviert wurde, da dies die VM u. U. daran hindert, den Host zu verlassen oder zu ihm zu gelangen.
Dies kann zu Leistungsbeeintrachtigungen der VM auf diesem Host fihren, wenn der Host zu ausgelastet
ist. Sie kdnnen auch die GroRenunterschiede der Hosts einsehen und ob diese auf jeder der Cluster ord-

nungsgeman konfiguriert wurden.

Das Widget ,Clustereigenschaften” in diesem Dashboard erméglicht Ihnen, durch Export dieser Daten fur
all diese Parameter Berichte zu erstellen. Sie kdnnen die Daten mit den relevanten Akteuren innerhalb
Ihres Unternehmens gemeinsam nutzen.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

m  vSphere DRS-Status, vSphere HA-Status und HA-Zugangssteuerungsstatus: Benutzen Sie die-
se Widgets, um anzuzeigen, ob es Cluster gibt, die nicht fir DRS, HA oder die Zugangssteuerung
konfiguriert sind. Mit der Information kdnnen Sie Ressourcenengpasse und Probleme bei der Verflig-
barkeit vermeiden, wenn ein Host ausfallt.
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= Ist vMotion auf Hosts in einem Cluster aktiviert: Verwenden Sie dieses Widget, um herauszufin-
den, ob Sie Hosts haben, auf denen vMotion nicht aktiviert wurde. Wenn vMotion nicht aktiviert ist,
bewegen sich die VM weder vom noch zum Host und verursachen mdéglicherweise Leistungsproble-
me fur VM, die sich auf diesem Host befinden, wenn der Host zu ausgelastet ist.

m  Hostzahlung liber verschiedene Cluster: Benutzen Sie dieses Widget, um alle Cluster in lhrer Um-
gebung anzuzeigen. Wenn die Cluster eine konsistente Anzahl an Hosts haben, sind die angezeigten
Kastchen gleich groR. Diese Darstellung hilft zu erkennen, ob es bei den Clustergréf3en grofe Abwei-
chungen gibt, ob es ein kleines Cluster mit weniger als vier Hosts gibt oder ob es ein grofl3es Cluster
gibt. Fir den Betrieb ist es am besten, wenn Cluster eine einheitliche und moderate Grofie haben.

= Attribute von ESXi-Hosts im ausgewahlten Cluster: Benutzen Sie dieses Widget, um die Konfigu-
rationsdetails von Hosts in einem Cluster anzuzeigen.

= Eigenschaften aller Cluster: Benutzen Sie dieses Widget, um die Eigenschaften fur alle Cluster im
Widget anzuzeigen.

Dashboard ,,Distributed Switch-Konfiguration

Das Dashboard ,Distributed Switch-Konfiguration“ erméglicht es lhnen, Details zur Konfiguration und Nut-
zung des virtuellen Switch anzuzeigen. Wenn Sie einen virtuellen Switch auswahlen, kdnnen Sie eine Lis-
te der ESXi-Hosts, der verteilten Portgruppen und der virtuelle Maschinen sehen, die den ausgewahlten
Switch nutzen oder darin enthalten sind. AuRerdem kénnen Sie herausfinden, welche ESXi-Hosts und
VM einen bestimmten Switch nutzen.

Sie kénnen Fehlkonfigurationen innerhalb verschiedener Netzwerkkomponenten identifizieren, indem Sie
die Eigenschaften tUberprufen, die in die Ansichten innerhalb des Dashboards aufgelistet sind. Sie kdnnen
wichtige Informationen verfolgen, wie z. B. die IP-Adresse und die MAC-Adresse, die den virtuellen Ma-
schinen zugewiesen ist.

Als Netzwerkadministrator konnen Sie mithilfe dieses Dashboards Einblick in die virtuelle Infrastruktur der
Netzwerkkonfiguration erhalten.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

= Wahlen Sie einen Distributed Switch aus: Nutzen Sie dieses Widget, um den Switch auszuwahlen,
dessen Eigenschaften Sie anzeigen mdochten. Sie kdnnen den Filter benutzen, um auf Grundlage ver-
schiedener Parameter die Liste einzuschranken. Nachdem Sie den Switch identifiziert haben, den Sie
genauer sehen wollen, wahlen Sie diesen aus. Auf dem Dashboard erscheinen automatisch die rele-
vanten Daten.

= Verteilte Portgruppen beim Switch: Benutzen Sie dieses Widget, um die Portgruppen beim Switch
anzuzeigen und zu sehen, wie viele Ports jeder Switch hat und wie sie im einzelnen genutzt werden.

m  ESXi-Hosts/-VMs, die den ausgewahlten Switch benutzen: Benutzen Sie dieses Widget, um zu
ermitteln, welche ESXi Hosts und VMs den ausgewahlten Switch benutzen. Sie kdnnen auch die
Konfigurationsdetails zu den ESXi Hosts und VMs einsehen, die den ausgewahlten Switch nutzen.

Dashboard ,,Hostkonfiguration*

Das Dashboard ,Hostkonfiguration® bietet einen Uberblick Giber die ESXi-Hostkonfigurationen und zeigt
Inkonsistenzen an, damit Sie korrigierend eingreifen konnen.
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Das Dashboard vergleicht dartiber hinaus die ESXi-Hosts mit den optimalen vSphere-Verfahren und zeigt
Abweichungen an, welche die Leistung oder die Verfugbarkeit Ihrer virtuellen Infrastruktur beeintrachtigen
konnen. Obwohl diese Daten auch in anderen Dashboards verfiigbar sind, bietet dieses Dashboard die
Maoglichkeit, die ESXi-Konfigurationsansicht zu exportieren und sie gemeinsam mit anderen Administrato-
ren zu nutzen.

Dashboard VM-Konfiguration

Das VM-Dashboard konzentriert sich auf die Hervorhebung der wichtigsten Konfigurationen der virtuellen
Maschinen in lhrer Umgebung. Sie kdnnen dieses Dashboard nutzen, um Inkonsistenzen in der Konfigu-
ration innerhalb lhrer virtuellen Maschinen zu finden und schnell Wartungsmalinahmen zu ergreifen. Sie

kdnnen die Anwendungen schutzen, die auf diesen virtuellen Maschinen gehostet werden, indem maogli-

che Probleme aufgrund von Fehlkonfigurationen vermieden werden.

Einige der grundlegenden Probleme, auf die sich das Dashboard konzentriert, umfasst die Ermittlung von
VVMs, auf denen alteren Versionen von VMware-Tools laufen, oder virtuelle Maschinen auf denen VMware
Tools nicht ausgefuhrt wird, oder virtuelle Maschinen, die auf groRen Festplatten-Snapshots laufen. VMs
mit solchen Symptomen kénnen zu Leistungsproblemen fihren. Daher ist es wichtig, dass Sie sicherstel-
len, dass Sie nicht von den definierten Standards abweichen. Dieses Dashboard enthalt einen vordefi-
nierten Bericht zur Bestandsubersicht der virtuellen Maschine, den Sie nutzen kénnen, um die im Dash-
board hervorgehobenen Konfigurationen zur schnellen Wartung anzumelden.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

m  Benutzen Sie die Widgets ,GroRe VMs*, um eine grafische Darstellung der VMs zu sehen, die eine
groRe CPU, viel RAM und Festplattenspeicher haben.

= Verteilung des Gastbetriebssystems: Nutzen Sie dieses Widget, um eine Auflosung der verschie-
denen Varianten von laufenden Betriebssystemen anzuzeigen.

= Gast-Tools-Version und Gast-Tool-Status: Nuizen Sie dieses Widget, wenn Sie uneinheitliche oder
altere Versionen von VMware-Tools haben, die zu Leistungsproblemen flihren kénnten.

m  |assen Sie sich die VMs mit Grenzwerten, groRen Snapshots, verwaiste VMs, VMs mit mehr als ei-
ner Netzwerkkarte (NIC) und VMs mit einem nicht standardmaRigen Betriebssystem anzeigen. Diese
VMs beeintrachtigen die Leistung der anderen VMs in lhrer Umgebung, auch wenn sie die ihnen zu-
geordneten Ressourcen nicht voll nutzen.

Sie kdnnen die Ansichten in den Widgets anpassen.
1 Klicken Sie in der Titelleiste des Widgets auf das Symbol Widget bearbeiten. Das Dialogfeld Widget
Bearbeiten wird angezeigt.

2 Im Abschnitt Ansichten klicken Sie auf das Symbol Ansicht bearbeiten. Das Dialogfeld Ansicht be-
arbeiten wird angezeigt.

3 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf die Option Prisentation und legen Sie die gewiinschten An-
derungen fest.

Dashboard ,,vSphere Hardening-Ubereinstimmung“

Das Dashboard ,vSphere Hardening-Ubereinstimmung*“ vergleicht Ihre Umgebung mit dem vSphere Har-
dening-Handbuch und listet alle Objekte auf, die nicht Gbereinstimmen.
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Dieses Dashboard zeigt die Tendenz zu VerstdRen mit hohem, mittlerem und geringem Risiko sowie das
Ubereinstimmungsergebnis lhrer virtuellen Infrastruktur. Durch Nutzung von Heatmaps kénnen Sie ver-
schiedene Komponenten untersuchen, um die Ubereinstimmung Ihrer ESXi-Hosts, Cluster, Portgruppen
und virtuellen Maschinen zu Uberprifen. Jedes nicht Gbereinstimmende Objekt wird im Dashboard mit
Empfehlungen fiir die erforderliche Wartung aufgelistet, um die Umgebung zu sichern.

Dashboards ,,Vorgange“

Die Dashboards in der Kategorie ,Vorgange* sind insbesondere fur Mitarbeiter innerhalb eines Unterneh-
mens hilfreich, die eine Ubersicht der wichtigsten Daten benétigen, um schnelle Entscheidungen zu tref-
fen. Als Mitglied des Teams des Network Operations Center (NOC), méchten Sie eventuell Probleme fest-
stellen und Aktionen durchfihren, oder als Geschaftsflihrer wiinschen Sie sich vielleicht eine schnellen
Uberblick tiber Ihre Umgebungen, um wichtige KPI im Blick zu behalten.

Die Dashboards helfen lhnen bei der Beantwortung folgender Schliisselfragen:
= Wie sieht der Infrastrukturbestand aus?

m  Was ist die Tendenz fir die Menge an Warnungen?

= Werden die virtuellen Maschinen gut versorgt?

m  Gibt es im Datencenter Bereiche, um die Sie sich sorgen miissen?

= Wie sieht die vSAN-Umgebung aus und gibt es Optimierungsmdglichkeiten durch die Migration von
VM auf vSAN?

Dashboard ,,Ubersicht Datenspeichernutzung®

Das Dashboard ,Ubersicht Datenspeichernutzung® bietet eine Ubersicht tiber sémtliche virtuellen Maschi-
nen in lhrer Umgebung, die in einer Heatmap visualisiert werden. Das Dashboard ist fir NOC-Umgebun-
gen geeignet.

Die Heatmap enthalt ein Kastchen fir jede virtuelle Maschine in lhrer Umgebung. Daran kénnen Sie die
virtuellen Maschinen erkennen, die Gbermafig viele IOPS generieren, da die angezeigten Kastchen in
Abhangigkeit von der Anzahl der generierten |IOPS skaliert werden.

Die Farben der Kastchen stellen die jeweiligen Latenzen der virtuellen Maschinen durch den zugrundelie-
genden Speicher dar. Ein NOC-Administrator kann die Ursache der Latenz ermitteln und diese beheben,
um potenzielle Leistungsprobleme zu vermeiden.

Dashboard ,,Ubersicht Host-Nutzung*

Das Dashboard ,Ubersicht Host-Nutzung* bietet eine Ansicht aller ESXi-Hosts in Ihrer Umgebung in einer
Heatmap. Das Dashboard eignet sich fiir eine NOC-Umgebung.

Mit diesem Dashboard kann ein NOC-Administrator problemlos Ressourcen-Engpasse aufgrund von
Ubermafligem Speicherbedarf, Speicherverbrauch oder CPU-Bedarf finden.
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Die Heatmap zeigt nach Clustern gruppierte Hosts, um lhnen beim Finden bestimmter Cluster mit Giber-
mafiger CPU- oder Speichernutzung zu helfen. Sie kénnen auch erkennen, ob Sie ESXi-Hosts innerhalb
der Cluster haben, die nicht gleichmaRig ausgelastet sind. Ein Administrator kann anschlieRend Aktivita-
ten wie z. B. Arbeitslastausgleich auslésen oder DRS einstellen, um sicherzustellen, dass Hotspots elimi-
niert werden.

Auf vSAN migrieren

Das Dashboard ,Auf vSAN migrieren® bietet lhnen eine einfache Mdéglichkeit, virtuelle Maschinen aus vor-
handenem Speicher in neu bereitgestellten vSAN-Speicher zu verschieben.

Verwenden Sie dieses Dashboard, um Nicht-vSAN-Datenspeicher zu identifizieren, die die E/A-Anforde-
rungen der virtuellen Maschine moglicherweise nicht erfullen kdnnen. Durch Auswahl der virtuellen Ma-
schinen auf einem bestimmten Datenspeicher kénnen Sie den historischen E/A-Bedarf und die Latenzt-
rends einer bestimmten virtuellen Maschine identifizieren. AnschlieRend kdnnen Sie einen geeigneten
vSAN-Datenspeicher finden, der Gber den entsprechenden Speicherplatz und Leistungsmerkmale fur die
Anforderungen der virtuellen Maschine verfigt. Sie kdnnen die virtuelle Maschine aus dem vorhandenen
Nicht-vSAN-Datenspeicher in den vSAN-Datenspeicher verschieben. Sie kdnnen die Nutzungsmuster
weiterhin Gberwachen, um zu sehen, wie die virtuelle Maschine nach ihrem Verschieben von vSAN be-
dient wird.

Dashboard ,,Vorgdnge im Uberblick*

Das Dashboard ,Vorgangsubersicht” bietet Ihnen eine detaillierte Ansicht der Objekte, aus denen lhre vir-
tuelle Umgebung besteht. Sie kdnnen ein Aggregat der Wachstumstrends der virtuellen Maschine Uber
die verschiedenen Datencenter einsehen, die vRealize Operations Manager Uberwacht.

Sie kénnen auch eine Liste aller Ihrer Datencenter sehen mit Bestandsinformationen dariber, wie viele
Cluster, Hosts und virtuelle Maschinen Sie in jedem lhrer Datencenter betreiben. Durch Auswahlen eines
bestimmten Datencenters, kdnnen Sie nach Verfligbarkeits- und Leistungsbereichen eingrenzen. Das
Dashboard bietet eine Tendenz bekannter Problemen in jedem Ihrer Datencenter auf Basis der in der
Vergangenheit ausgeldsten Warnungen.

Sie kénnen auch eine Auflistung der 15 virtuellen Maschinen im ausgewahlten Datencenter sehen, die
moglicherweise um Ressourcen kdmpfen.

Sie kénnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

= Umgebungsiibersicht: Nutzen Sie dieses Widget, um eine Ubersicht des gesamten Bestands Ihrer
Umgebung anzuzeigen.

= Ein Datencenter auswahlen: Benutzen Sie dieses Widget, um ein Datencenter auszuwahlen und In-
formationen Uber dessen Betrieb anzuzeigen. Sie kdnnen den Filter benutzen, um auf Grundlage ver-
schiedener Parameter die Liste einzuschranken. Nachdem Sie das Datencenter identifiziert haben,
das Sie sehen wollen, wahlen Sie dieses aus. Auf dem Dashboard erscheinen automatisch die rele-
vanten Daten.
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m  Betriebszeit aller Cluster: Nutzen Sie dieses Widget, um den Gesamtzustand der Cluster im ausge-
wahlten Datencenter einzusehen. Der Metrikwert wird auf Grundlage der Betriebszeit jedes ESXi-
Hosts berechnet. Dabei zahlt ein Host als HA Host. Wenn der angezeigte Wert kleiner als 100 % ist,
dann bedeutet das, das mindestens zwei Hosts im Cluster im fraglichen Zeitraum nicht in Betrieb wa-
ren.

= Warnungsmenge (im gewdhlten DC): Nutzen Sie dieses Widget, um die Zusammenfassung von
Warnungstendenzen nach Ihrer Gefahrlichkeit anzuzeigen.

m  Top-N: Sie kdnnen auch eine Liste der 15 VMs anzeigen, die wahrend der letzten 24 Stunden den
héchsten Durchschnittswert an CPU-Konflikten, die hdchste Arbeitsspeichernutzung und die héchste
Festplattenlatenz hatten. Um spezifische Daten zu erhalten, kdnnen Sie manuell die Zeit fir das Auf-
treten des Problems festlegen. Zum Festlegen der Zeit klicken Sie in der Titelleiste des Widgets auf
das Symbol Widget bearbeiten und bearbeiten im Dropdown-Ment die Lédnge des Zeitraums.

vSAN-Betriebsubersicht

Das Dashboard ,vSAN-Betriebsubersicht* bietet eine Gesamtansicht der Funktionsfahigkeit und Leistung
Ihrer vSAN-Cluster.

Sie kénnen dieses Dashboard verwenden, um eine umfassende Ubersicht tiber Ihre vSAN-Umgebung
und ihre Komponenten zu erhalten. Auflerdem kdnnen Sie den Wachstumstrend der VMs anzeigen, die
von VSAN bedient werden.

Sie kdnnen das Dashboard verwenden, um die Nutzungs- und Leistungsmuster fur jedes Ihrer vSAN-
Cluster zu verstehen, indem Sie sie aus der bereitgestellten Liste auswahlen. Sie kdnnen dieses Dash-
board verwenden, um vSAN-Eigenschaften zu verfolgen, wie z. B. Hybrid- oder reiner Flash-Speicher,
Deduplizierung und Komprimierung oder vSAN Stretched Cluster.

Sie kdnnen historische Leistung, Nutzung, Wachstumstrends und Ereignisse im Zusammenhang mit
vSAN sowie den aktuellen Status anzeigen.

Dashboards der Gruppe ,,Optimieren*

Die Dashboard-Gruppe ,Optimieren” umfasst die Dashboards ,Leistung optimieren®, ,Kostenbewertung’
und ,Optimierungshistorie®.

Dashboard ,,Leistung optimieren*

Das Dashboard ,Leistung optimieren® unterstitzt Sie bei der Identifikation der virtuellen Maschinen, die
zur Verbesserung der Leistung insgesamt konfiguriert werden kénnen.

Die Kapazitatsanalyse-Engine berechnet auf intelligente Weise die Einstellungen fur CPU und Arbeits-
speicher fir virtuelle Maschinen, um fiir Sie die beste Leistung und eine prazise Ressourcenzuteilung fiir
alle Arbeitslasten zu ermitteln.

Das Dashboard organisiert die virtuellen Maschinen nach unterdimensionierten — oder virtuellen Maschi-
nen, die nicht gut versorgt werden — und tUberdimensionierten — d. h. die virtuellen Maschinen, die nicht
alle zugewiesenen Ressourcen in Anspruch nehmen. Beide Kategorien berticksichtigen CPU- und Ar-
beitsspeichernutzung und bieten Migrationsempfehlungen fiir eine optimale Dimensionierung.
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Dashboard Kostenbewertung

Das Dashboard Kostenbewertung zeigt Ihnen Kosten und freizugebende Ressourcen fir Ihre Datencen-
ter und Cluster an.

Das Dashboard Kostenbewertung gehort zur Dashboard-Gruppe ,Optimierung”. Dieses Dashboard ist
ideal fur FUhrungskrafte, Mitarbeiter aus der Finanzabteilung oder andere Personen, die fur die allgemei-
nen IT-Ausgaben verantwortlich sind. Es ist auch fir die Ermittlung und Planung von Initiativen zur Kos-
tenoptimierung hilfreich.

Alle Kosteninformationen, die in diesem Dashboard angezeigt werden, verwenden die Wahrungseinstel-
lungen, die Sie wahrend der vRealize Operations Manager-Konfiguration ausgewahlt haben.

Das Dashboard bietet einen Uberblick (iber die Kosten und die Bestandsliste fiir Inre Umgebung, ein-
schliellich der Gesamtbetriebskosten und dem Einsparpotenzial der Kosten basierend auf den Empfeh-
lungen der vRealize Operations-Kapazitats-Engine insgesamt.

Es werden einzelne Datencenter mit Angaben zu Population, Kosteninformationen und freizugebenden
Ressourcen angezeigt.

Unten auf dem Dashboard finden Sie die Top-10-Listen mit den teuersten und kostenglinstigsten Clustern
in lhrer Umgebung. Diese Listen enthalten die monatlichen Gesamtkosten und die Anzahl der Hosts, Da-
tenspeicher und virtuellen Maschinen. Sie kdnnen bei der Identifizierung der nicht voll ausgelasteten
Cluster nutzlich sein, da die Anzahl der gehosteten virtuellen Maschinen in Bezug auf die monatlichen
Clusterkosten angegeben wird.

Dashboard ,,Optimierungshistorie*

Das Dashboard ,Optimierungshistorie® zeigt die Ergebnisse der Optimierungsaktivitat an.

Das Dashboard ,Optimierungshistorie“ gehdrt zur Dashboard-Gruppe ,Optimierung®. Das Dashboard um-
fasst drei Optimierungsvorteile: Leistung optimieren, Kapazitat optimieren und Platzierung der virtuellen
Maschine optimieren.

Die Optimierung der Leistung kann in vRealize Operations Manager mit der Arbeitslastoptimierung durch-
geflhrt oder bei Bedarf gestartet werden. Die Diagramme auf dieser Zeile zeigen ein Feld fur jedes Da-
tencenter oder benutzerdefinierte Datencenter und die Optimierungsempfehlungen. Grin weist auf ein
optimiertes Datencenter oder optimiertes benutzerdefiniertes Datencenter hin. Ein rotes Kastchen bedeu-
tet, dass eine Optimierung moglicherweise erforderlich ist, und ein weilles Kastchen, dass die Optimie-
rung fur dieses Objekt nicht konfiguriert ist.

Zur Optimierung der Kapazitat bietet diese Zeile eine Ubersicht (iber die durchschnittlichen VM-Kosten
pro Monat, die Einsparungen, die tUber die Freigabe von virtuellen Maschinen im Leerlauf oder von aus-
geschalteten virtuellen Maschinen oder die Léschung alter Snapshots erreicht werden kénnen.

Die Zufriedenheit der virtuellen Maschine ist ein Begriff, der VMs beschreibt, die die bendtigten Ressour-
cen immer dann erhalten, wenn sie diese bendtigen. Sie kdnnen auch die letzten vMotion-Aktivitaten im
Zusammenhang mit dem vSphere Distributed Resource Scheduler anzeigen, die zusammen mit der
Funktion ,Predictive DRS* von vRealize Operations sicherstellen, dass lhre virtuellen Maschinen die be-
nétigten Ressourcen erhalten. vMotions im Zusammenhang mit der Arbeitslastplatzierung werden auch
als Nicht-DRS-Aktionen im Diagramm angezeigt.
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Dashboards zur Fehlerbehebung

Die Dashboards in der Kategorie ,Fehlerbehebung“ dienen den Administratoren, die zustandig sind fur
die Verwaltung der Leistung und fur Verfugbarkeit der virtuellen Maschinen in der virtuelle Infrastruktur.
Diese Kategorie geht mit Ihnen einen angeleiteten Arbeitsablauf durch, um Fragen zu beantworten, die
Ihnen beim Vorgang der Fehlerbehebung helfen. Die Dashboards in dieser Kategorie ermdglichen die
Feststellung und Isolierung von Problemen, die méglicherweise Ihre Anwendungen beeintrachtigen. Sie
bieten Einblick in den gesamten Stack, um Hauptursache isolieren und feststellen zu kénnen.

Die Dashboards helfen Ihnen bei der Beantwortung folgender Schlisselfragen:

= Wird die Leistung der Anwendung aufgrund der virtuellen Infrastruktur beeintrachtigt?

m  Beeintrachtigen laute Nachbarn mehrere virtuelle Maschinen und die zugehérigen Anwendungen?
= Gibt es aktive Warnungen, die Aktionen erfordern?

= Gibt es bekannte Probleme, die die Leistung und Verflgbarkeit eines vSAN-Clusters beeintrachtigen?

Problemldsung flir einen Cluster

Das Dashboard ,Problemldsung fir einen Cluster ermdglicht es lhnen, Cluster mit Problemen einfach zu
identifizieren und sie zu isolieren.

Sie kénnen die Suchoption verwenden, um einen Cluster mit einem Problem zu identifizieren. Sie kdnnen
die Cluster auch anhand der Anzahl der aktiven Warnungen sortieren.

Nachdem Sie den Cluster, mit dem Sie arbeiten méchten, ausgewahlt haben, kdnnen Sie eine kurze Zu-
sammenfassung der Anzahl der Hosts in diesem Cluster und der vom Cluster bedienten VMs anzeigen.
Das Dashboard zeigt aktuelle und vergangene Nutzungstrends sowie bekannte Probleme im Cluster in
Form von Warnungen an.

Sie kdnnen die Hierarchie der mit dem Cluster verknipften Objekte aufrufen und die Statusinformationen
prufen, um zu identifizieren, ob die Objekte aufgrund des aktuellen Zustands des Clusters beeintrachtigt
werden. Sie kdnnen schnell etwaige Konfliktprobleme feststellen, indem Sie den maximalen und durch-
schnittlichen Konfliktwert fir die VMs im ausgewahlten Cluster aufrufen. Sie kdnnen die VMs eingrenzen
und jene mit Ressourcenkonflikten anzeigen und spezielle MalRnahmen zur Fehlerbehebung und Prob-
lemldsung ergreifen.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

= Einen Cluster suchen: Benutzen Sie dieses Widget, um einen Cluster auszuwahlen, dessen Leis-
tungsdetails Sie sehen wollen. Sie kdnnen den Filter benutzen, um auf Grundlage verschiedener Pa-
rameter die Liste einzuschranken. Nachdem Sie das Cluster identifiziert haben, das Sie sehen wol-
len, wahlen Sie dieses aus. Auf dem Dashboard erscheinen automatisch die relevanten Daten.

m |st der Cluster ausgelastet?: Verwenden Sie dieses Widget, um den CPU- und Arbeitsspeicherbe-
darf anzuzeigen.

m  Gibt es fiir diesen Cluster aktive Warnungen?: Verwenden Sie dieses Widget, um nur die kriti-
schen Warnungen anzuzeigen.
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= Sind die verkniipften Elemente in Ordnung?: Verwenden Sie dieses Widget, um die Hierarchie der
Objekte anzuzeigen, die mit dem Cluster in Zusammenhang stehen, und ob eines der Objekte betrof-
fen ist.

m | assen Sie sich fur die VMs maximale und durchschnittliche CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher und
Festplattenlatenz anzeigen. Falls die VM einem Konflikt ausgesetzt ist, hat die zugrunde liegende Inf-
rastruktur moglicherweise nicht genug Ressourcen, um den Bedarf der VM abzudecken.

= Sehen Sie sich eine Liste der VMs an, die einem Konflikt hinsichtlich CPU, Speicher und Festplatten-
latenz ausgesetzt sind. Sie kdnnen dann mit der Fehlerbehebung beginnen und Schritte einleiten, um
die Probleme zu I6sen.

Problemlésung flr einen Datenspeicher

Das Dashboard ,Problemldsung fir einen Datenspeicher ermdglicht es Ihnen, Speicherprobleme einfach
zu identifizieren und entsprechend zu handeln.

Verwenden Sie die Suchoption, um einen Datenspeicher zu identifizieren, der ein Problem aufweist. Alter-
nativ kdnnen Sie einen Datenspeicher mit hoher Latenz identifizieren, der auf der Heatmap rot gekenn-
zeichnet ist. Sie kdnnen auch alle Datenspeicher mit aktiven Warnungen sortieren und Fehler des Daten-
speichers mit bekannten Problemen beheben.

Sie kdnnen einen Datenspeicher auswahlen, um seine aktuelle Kapazitat und Nutzung mit der Anzahl der
VMs, die von diesem Datenspeicher bedient werden, anzuzeigen. Die Metrikdiagramme helfen Ihnen da-
bei, Trendverlaufe der wichtigsten Speichermetriken anzuzeigen, wie z. B. Latenz, ausstehende E/As und
Durchsatz.

Das Dashboard listet auch die VMs auf, die von dem ausgewahlten Datenspeicher bedient werden, und
hilft Innen dabei, die Nutzung und Leistungstrends dieser VMs zu analysieren. Sie kénnen die VMs zu
anderen Datenspeichern migrieren, um die E/A-Last auszugleichen.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

= Einen Datenspeicher suchen: Benutzen Sie dieses Widget, um den Datenspeicher auszuwahlen,
dessen Leistungsdetails Sie sehen wollen. Sie kénnen den Filter benutzen, um auf Grundlage ver-
schiedener Parameter die Liste einzuschranken. Nachdem Sie den Datenspeicher identifiziert haben,
den Sie sehen wollen, wahlen Sie diesen aus. Auf dem Dashboard erscheinen automatisch die rele-
vanten Daten.

= Gibt es fiir diesen Datenspeicher aktive Warnungen?: Verwenden Sie dieses Widget, um nur die
kritischen Warnungen anzuzeigen.

= Sind die verkniipften Elemente in Ordnung?: Verwenden Sie dieses Widget, um die Hierarchie der
Objekte anzuzeigen, die mit dem Datenspeicher in Zusammenhang stehen, und ob eines der Objekte
betroffen ist.

= |st die Latenz auf dem Datenspeicher hoch? und Gibt es ausstehende Datentrager-E/As?: Ver-
wenden Sie diese Widgets, um die Datenspeicher mit hoher Latenz und ausstehenden Festplatten-
E/A-Trends anzuzeigen. Im Idealfall sollte es bei Ihren Datenspeichern keine ausstehenden Festplat-
ten E/A-Operationen geben.
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= Wie viele IOPS bedient ihr Datenspeicher? und Latenztendenz fiir E/As, die von der VM erledigt
wurden: Verwenden Sie diese Widgets, um die aktuellen IOPS und die Latenz der VMs im ausge-
wahlten Datenspeicher anzuzeigen.

= Verwenden Sie die anderen Widgets im Dashboard, um Trends fir den ausgewahlten Datenspeicher
in Bezug auf Festplattenlatenz, IOPS und Durchsatz, vom Datenspeicher bediente VMs und E/A-
Muster der ausgewahlten VM anzuzeigen.

Fehlerbehebung eines Hosts

Das Dashboard ,Fehlerbehebung eines Hosts* ermdglicht es lhnen, nach bestimmten Hosts zu suchen
oder Hosts mit aktiven Warnungen zu sortieren. ESXi-Hosts sind die wichtigste Quelle fur die Bereitstel-
lung von Ressourcen an eine VM und entscheidend fiir Leistung und Verfigbarkeit.

Um die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Hosts anzuzeigen, wahlen Sie einen Host Uber das
Dashboard aus. Sie kdnnen sicherstellen, dass der Host entsprechend dem Entwurf der virtuellen Infra-
struktur konfiguriert ist. Jede Abweichung von Standards kann potenzielle Probleme verursachen. Sie
kénnen das Dashboard verwenden, um wichtige Fragen zur aktuellen und vergangenen Nutzung und zu
Arbeitslasttrends der letzten Woche zu beantworten. Sie kénnen auch anzeigen, ob sich die vom Host
bedienten VMs in einem fehlerfreien Zustand befinden.

Da das Dashboard alle wichtigen Ereignisse auffihrt, die die Verfigbarkeit der Hosts beeinflussen kénn-
ten, kénnen Sie auch Hardware-Fehler in Zusammenhang mit dem Host anzeigen. Sie kdnnen eine Liste
der Top 10 der VMs anzeigen, die CPU und Arbeitsspeicherressourcen vom identifizierten Host fordern.

Dashboard ,,Fehlerbehebung bei einer VM*

Das Dashboard ,Fehlerbehebung bei einer VM* hilft einem Administrator dabei alltdgliche Probleme in ei-
ner virtuellen Infrastruktur zu beseitigen. Wahrend die meisten IT-Probleme in einem Unternehmen auf
der Anwendungsebene gemeldet werden, kdnnen Sie den angeleiteten Arbeitsablauf nutzen, um bei der
Untersuchung eines laufenden oder vermuteten Problems mit den VM zu helfen, die die betroffenen An-
wendungen unterstitzen.

Sie kénnen nach dem Namen einer VM suchen oder Sie kdnnen die Liste der VMs mit aktiven Warnun-
gen sortieren, um den Vorgang der Fehlerbehebung zu beginnen. Wenn Sie eine VM auswahlen, kdnnen
Sie ihre wichtigsten Eigenschaften sehen, um sicherzustellen, dass die VM gemal dem Design lhrer vir-
tuellen Infrastruktur konfiguriert ist. Jede Abweichung von Standards kann potenzielle Probleme verursa-
chen. Sie kdnnen bekannte Warnungen und den Arbeitslasttrend der VM der vergangenen Woche anzei-
gen. Sie kdnnen auch sehen, ob eine der Ressourcen, die die virtuelle Maschine versorgt, ein laufendes
Problem hat.

Im nachsten Schritt der Fehlerbehebung kédnnen Sie die wichtigen Symptome eliminieren, die moglicher-
weise die Leistung oder Verflgbarkeit einer VM beeintrachtigen. Sie kdnnen die wichtigsten Metriken ver-
wenden, um herauszufinden, ob die Nutzungsmuster der VMs abnormal sind oder ob die VM um grundle-
gende Ressourcen kampft, wie z. B. CPU, Arbeitsspeicher oder Festplatte.
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Sie kénnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

Suche nach einer VM: Nutzen Sie dieses Widget, um alle VMs in der Umgebung anzuzeigen. Sie
koénnen die VM auswahlen, bei der Sie Fehler suchen und beheben wollen. Sie kdnnen den Filter be-
nutzen, um auf Grundlage verschiedener Parameter die Liste zu filtern, z. B. nach Name, Ordnerna-
me, zugeordneter Tag, Host oder vCenter-Server. Nachdem Sie die VM identifiziert haben, bei der
Sie Fehler suchen und beheben wollen, wahlen Sie diese aus. Auf dem Dashboard erscheinen auto-
matisch die relevanten Daten.

Uber die VM: Benutzen Sie dieses Widget, um den Kontext einer VM zu verstehen. Uber dieses Wid-
get erhalten Sie auch Einsichten, um die Hauptursache des Problems oder mdgliche Schadensmin-
derungen zu analysieren.

Gibt es aktive Warnungen fiir die VM?: Nutzen Sie dieses Widget, um aktive Warnungen anzuzei-
gen. Wenn Sie Warnungen sehen wollen, die nicht kritisch sind, klicken Sie auf das VM-Objekt.

Wurde die VM wahrend der letzten Woche stark beansprucht?: Nutzen Sie dieses Widget, um
den Arbeitslasttrend der VM in der letzten Woche anzuzeigen.

Sind die verkniipften Elemente in Ordnung?: Nutzen Sie dieses Widget, um die ESXi-Hosts anzu-
zeigen, auf denen gerade eine VM lauft. Mdglicherweise die dieser Host nicht der ESXi-Host, auf
dem die VM in der Vergangenheit ausgefihrt worden ist. Sie kdnnen sich die anderen verbleibenden
Objekte ansehen und prufen, ob sie zum Problem beigetragen kénnten.

Weist der Bedarf der VM Spitzen auf oder ist er abnormal?: Nutzen Sie dieses Widget, um Spit-
zen im VM-Bedarf fur alle Ressourcen zu finden wie z. B. CPU, Arbeitsspeicher und Netzwerk. Be-
sondere Spitzen beim Bedarf kdnnen auf ein anormales Verhalten der VM hinweisen oder bedeuten,
dass die VM unterdimensioniert ist. Die Arbeitsspeichernutzung basiert auf der Metrik des Gastbet-
riebssystems. Dazu ist VMware Tools 10.0.0 oder jiinger und vSphere 6 Update 1 oder jiinger erfor-
derlich. Wenn Sie nicht Uber diese Produkte verflgen, bleibt die Metrikanzeige leer.

Ist die VM mit Konflikten konfrontiert?. Nutzen Sie dieses Widget, um festzustellen, ob die VM mit
Konflikten konfrontiert ist. Falls die VM einem Konflikt ausgesetzt ist, hat die zugrunde liegende Infra-
struktur moglicherweise nicht die Ressourcen, um den Bedarf der VM abzudecken.

Gibt es fiir den Cluster, der die VM versorgt, Konflikte?: Nutzen Sie dieses Widget, um den Trend
fur die maximalen CPU-Konflikte fiir eine VM innerhalb des Clusters anzuzeigen. Der Trend konnte
darauf hindeuten, dass im Cluster ein konstanter Konflikt besteht. Falls es einen Konflikt gibt, missen
Sie dieses Problem im Cluster beheben, da es dann nicht mehr bei der VM liegt.

Hat der Datenspeicher, der die VM versorgt, eine Latenz?: Nutzen Sie dieses Widget, um Unter-
stlitzung dabei zu erhalten, die Latenz auf der Datenspeicherebene in Beziehung mit der Gesamtla-
tenz der VM zu setzen. Wenn es bei der Latenz der VM Spitzen gibt, die es bei der Latenz des Da-
tenspeichers nicht gibt, kann das auf ein Problem bei der VM hinweisen. Wenn es auch beim Daten-
speicher grol3e Latenz gibt, kdnnen Sie durch entsprechende Fehlersuche herausfinden, warum es
beim Datenspeicher diese Latenzspitzen gibt.

Ubergeordneter Host und Ubergeordneter Cluster: Benutzen Sie dieses Widget, um den Host und
das Cluster anzuzeigen, zu denen die VM gehort.
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Dashboard ,,vSAN-Fehlerbehebung*

Das Dashboard ,vSAN-Fehlerbehebung*” zeigt die Eigenschaften des vSAN-Clusters und die aktiven
Warnungen auf den Clusterkomponenten an. Zu den Clusterkomponenten zahlen Hosts, Festplattengrup-
pen oder vSAN-Datenspeicher.

Sie kdnnen einen Cluster aus dem Dashboard auswahlen und dann alle bekannten Probleme mit den
Objekten auflisten, die dem Cluster zugeordnet sind. Zu den Objekten zahlen Cluster, Datenspeicher,
Festplattengruppen, physische Festplatten und VMs, die von dem ausgewahlten vSAN-Cluster bedient
werden.

Sie kénnen die wichtigsten Nutzungs- und Leistungsmetriken Uber das Dashboard anzeigen. AuRerdem
konnen Sie die Nutzungs- und Leistungstrends des Clusters fiir die letzten 24 Stunden anzeigen. Darlber
hinaus kénnen Sie historische Probleme anzeigen und den Host, die Festplattengruppe oder die physi-
sche Festplatte analysieren.

Sie kénnen die Heatmaps im Dashboard verwenden, um Fragen zur Nutzung des Schreibpuffers, zum
Trefferverhaltnis des Puffer-Cache und zu Host-Konfigurationen zu beantworten. Mit den Heatmaps kon-
nen Sie auch Fragen zu physischen Problemen mit Kapazitat und Cache-Festplatten beantworten, wie
z. B. Laufwerkabnutzung, Laufwerkstemperatur und Lese-Schreib-Fehler.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

= Einen vSAN Cluster suchen: Verwenden Sie dieses Widget, um vSAN-Cluster zu suchen. Ihnen
stehen Details fiir jeden vSAN-Cluster einschlieBlich der Anzahl von Hosts, VMs, Cache-Datentrager,
Kapazitatsfestplatten und Clusterart zur Verfiigung. Hier kdnnen sie auch feststellen, ob bei einem
Cluster Deduplizierung und Komprimierung aktiviert sind und ob es sich um einen Stretched-Cluster
handelt.

= Liegen Warnungen in Bezug auf Cluster, Hosts, VMs oder Datentrager vor?: Verwenden Sie die-
ses Widget zur Anzeige von Warnungen in Bezug auf Cluster, Hosts, VMs oder Datentrager in lhrer
Umgebung.

= Sind die verkniipften Elemente in Ordnung?: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige des Sta-
tus, der Risiken und der Effizienz der verknipften Elemente. Dieses Widget kdnnen Sie auch zur An-
zeige des Datenspeicher-Status auf einem Host oder Datentrager in einer beliebigen Datentrager-
gruppe verwenden.

= Ist der Wert fiir die ausstehenden E/As hoch?: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der
wichtigsten Leistungsmetriken. Das Widget zeigt die ausstehenden E/As innerhalb eines Zeitraums
von 24 stunden an.

= Kommt es auf den VMs zu Leselatenz?: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der Leselatenz
der VMs.

= Kommt es auf den VMs zu Schreiblatenz?: VVerwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der Schreib-
latenz der VMs.

= |st der Schreibpuffer niedrig?: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der Schreibpuffer-Nut-
zung auf Datentragergruppen in einem Cluster.
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= Sind alle Hosts einheitlich konfiguriert?: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der teilnehm-
enden Hosts im ausgewahlten Cluster und stellen Sie fest, ob alle Hosts einheitlich konfiguriert sind.

m  Cache-Datentrager: Gibt es Hardware-Probleme?: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der
einzelnen Cache-Datentrager, die mit verschiedenen Metriken abgeglichen werden.

m  Kapazitats-Datentrager: Gibt es Hardware-Probleme?: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige
der einzelnen Kapazitat-Datentrager, die mit verschiedenen Metriken abgeglichen werden.
Dashboard ,,Fehlerbehebung mit Protokollen*

Wenn vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight integriert ist, kbnnen Sie auf die benutzerde-
finierten Dashboards und auf die Inhaltspaket-Dashboards tUber das Dashboard ,Fehlerbehebung mit
Protokollen® zugreifen. Sie kdbnnen Grafiken von Protokollereignissen in Ihrer Umgebung anzeigen oder
benutzerdefinierte Satze von Widgets erstellen, um auf die wichtigsten Informationen zuzugreifen.

Sie kénnen ein laufendes Problem innerhalb Ihrer virtuellen Infrastruktur mit den Protokollen untersuchen.
Sie kdnnen vordefinierte, mit vRealize Log Insight erstellte Ansichten ansehen, um Fragen von vordefi-
nierten Anfragen in vRealize Log Insight zu beantworten.

Sie kdnnen Metriken und Anfragen in vRealize Operations Manager in Beziehung setzen, um Fehler Uber
Anwendungen und Infrastruktur hinweg zu beheben.

Weitere Informationen Gber das Dashboard ,Fehlerbehebung mit Protokollen® finden Sie in der vRealize
Log Insight-Dokumentation.

FUr den Zugriff auf das Dashboard ,Fehlerbehebung mit Protokollen® aus dem
vRealize Operations Manager mussen Sie eines der folgenden Dinge tun:

m  Konfigurieren Sie den vRealize Log Insight-Adapter Gber die vRealize Operations Manager-Schnitt-
stelle oder

m  Konfigurieren Sie vRealize Operations Manager in vRealize Log Insight.
Weitere Informationen zum Konfigurieren finden Sie unter Konfigurieren von vRealize Log Insight mit
vRealize Operations Manager.

vRealize Automation -Dashboards

Mithilfe der vRealize Automation-Dashboards kénnen Sie Objekte in lhrer Cloud-Infrastruktur Gberwachen
und auftretende Fehler beheben.

Die folgenden vRealize Automation- Lésungsdashboards werden zu den vordefinierten
vRealize Operations Manager-Dashboards hinzugeflgt:
= vRealize Automation-Umgebungstberblick

= vRealize Automation-Top-N

Dashboard ,,Anwendungsiiberblick*

Sie kénnen die Widgets im Dashboard ,Anwendungsuberblick” nutzen, um die Blueprint-Objekte und die
Blueprint-Bereitstellungsdetails anzuzeigen.

Sie kénnen das Dashboard ,Anwendungsutberblick“ verwenden, um die Hierarchie, die Eigenschaften des
Blueprints und Bereitstellungen sowie die metrischen Daten anzuzeigen.
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Sie kénnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

Blueprint-Liste: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der Blueprint-Objekte, die in der Umge-
bung sind.

Blueprint-Ubersicht: Verwenden Sie dieses Widget, um die Beziehung zwischen den Blueprint-Ob-
jekten und der Bereitstellung, den virtuellen Maschinen, den Cluster-Berechnungsressourcen und
den Datenspeicherobjekten anzuzeigen. Um die Bereitstellung, die virtuelle Maschine und andere zu-
gehorige Details zu suchen, klicken Sie auf das Blueprint-Objekt.

Blueprint-Eigenschaftenliste: Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der Eigenschaften des
Blueprint-Objekts wie den Gesamtkosten, der durchschnittlichen Bereitstellungszeit und den durch-
schnittlichen Kosten des Blueprint-Objekts.

Bereitstellungsliste: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der Blueprint-Objekte, die in der
Umgebung bereitgestellt sind.

Bereitstellung Eigenschaftsliste: Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der Eigenschaften
fur das Bereitstellungsobjekt z. B. die Kosten bis zum Datum und der Uhrzeit der Genehmigung fir
jede Bereitstellung.

Blueprint-Bereitstellungs-Info: Verwenden Sie dieses Widget, um eine Metrik auszuwahlen. Sie
kénnen die Details im Widget ,Metrikdiagramm® anzeigen.

Metrikdiagramm: Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der relevanten Daten basierend auf
der Metrik, die Sie im Widget ,Blueprint-Bereitstellungs-Info*“ auswahlen.

Dashboard ,,Umgebungsiiberblick*

Sie kdnnen das Dashboard ,Umgebungstberblick® nutzen, um Informationen bezlglich der Mandanten
und der zugehorigen Warnmeldungen anzuzeigen.

Sie kdnnen das Dashboard ,Mandantenubersicht” fur einige der folgenden Aufgaben nutzen:

Um aktive Warnungen fir vCenter-Ressourcen, die von vRealize Automation verwaltet werden, ein-
zusehen.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

Zusammenfassung der Umgebung. Verwenden Sie dieses Widget, um den Zustand von Mandan-
ten, Unternehmensgruppen, virtuellen Maschinen, Blueprints, Reservierungen, Bereitstellungen,
Cluster-Computing-Ressourcen und die Beziehungen zwischen diesen Objekten anzuzeigen. Wenn
Sie auf ein Objekt im Widget ,Umgebungstiberblick® doppelklicken, werden detaillierte Informationen
zu dem jeweiligen Objekt angezeigt.

Mandantenliste. Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der in der Umgebung verfiigbaren
Mandantenobjekte. Sie kdnnen ein Datenraster mit einer Liste von Objekten im Bestand einsehen, in
welchem Sie Suchvorgange ausfiihren und Objekte sortiert anzeigen kénnen.
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= Unternehmensgruppenliste. Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der in der Umgebung
verfugbaren Unternehmensgruppenobjekte. Sie kdnnen ein Datenraster mit einer Liste von Objekten
im Bestand einsehen, in welchem Sie Suchvorgange ausfiihren und Objekte sortiert anzeigen kon-
nen. Sie kdnnen ein Datenraster mit einer Liste von Objekten im Bestand einsehen, in welchem Sie
Suchvorgange ausfihren und Objekte sortiert anzeigen kdnnen.

= Konfigurierte Benutzer. Verwenden Sie dieses Widget, um den Namen der Unternehmensgruppe
und den Benutzer, der fir die Unternehmensgruppe konfiguriert wurde, anzuzeigen.

= vRealize Automation-Bestandsliste. Verwenden Sie dieses Widget, um die fir jede
vRealize Automation-Ldsung verfigbaren Objekte anzuzeigen, die in der Umgebung bereitgestellt
werden.

= Durch vRealize Automation verwaltete Cluster. Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der
vCenter-Cluster die von vRealize Automation verwaltet werden. Sie kdnnen ein Datenraster mit einer
Liste von Objekten im Bestand einsehen, in welchem Sie Suchvorgange ausfiihren und Objekte sor-
tiert anzeigen kénnen.

= Wichtige Warnungen. Warnungen mit der grof3ten Bedeutung fiir die ausgewahlten Objekte, fir de-
ren Uberwachung sie konfiguriert sind. Das Widget ,Wichtige Warnungen* enthalt eine Kurzbeschrei-
bung der fur das Widget konfigurierten Warnungen. Durch Klicken auf den Warnungsnamen o6ffnet
sich ein zweites Fenster mit Details zur Warnung. In den Warnungsdetails kdnnen Sie mit dem Behe-
ben der Warnungen beginnen.

Dashboard ,,Ubersicht tiber den Ressourcenverbrauch*

Sie kdnnen die Widgets im Dashboard ,Ubersicht tiber den Ressourcenverbrauch® nutzen, um die von
vRealize Automation verbrauchten Ressourcen auf einem vCenter Server anzuzeigen.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets ,Ubersicht (iber den Ressourcenverbrauch“ auf mehrere Arten nut-

zen.

= Mandantenliste: Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der in der Umgebung verfligbaren
Mandantenobjekte. Sie kénnen ein Datenraster mit einer Liste von Mandantenobjekten im Bestand
einsehen, in welchem Sie Suchvorgange ausfiihren und Objekte sortiert anzeigen kénnen.

= Unternehmensgruppenliste: Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der in der Umgebung
verfugbaren Unternehmensgruppenobjekte. Sie kdnnen ein Datenraster mit einer Liste von Objekten
im Bestand einsehen, in welchem Sie Suchvorgange ausfiihren und Objekte sortiert anzeigen kon-
nen.

m  Reservierungsliste: Verwenden Sie dieses Widget zur Anzeige der Reservierungsobjekte, die in der
Umgebung verfugbar sind. Sie kdnnen ein Datenraster mit einer Liste von Objekten im Bestand ein-
sehen, in welchem Sie Suchvorgange ausfihren und Objekte sortiert anzeigen kdnnen.

m  Tenant-Kapazitat: Verwenden Sie dieses Widget, um die Kapazitdt des Mandantenobjekts zu analy-
sieren.

m  Kapazitat der Unternehmensgruppe: Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der Arbeitsspei-
cher-, Speicher- und Kontingentkapazitat, die zugeteilt, reserviert und fir jedes Unternehmensgrup-
penobjekt frei ist.
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Reservierungskapazitat: Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der Arbeitsspeicher-, Spei-
cher- und Kontingentkapazitat, die zugeteilt, reserviert und fir jedes Reservierungsobjekt frei ist.

Trend Tenant-Arbeitsspeicher: Verwenden Sie dieses Widget, um einen Sieben-Tage-Trend fur den
fur ein Mandantenobjekt zugeteilten, reservierten und freien Arbeitsspeicher anzuzeigen.

Trend Tenant-Speicher: Verwenden Sie dieses Widget, um einen Sieben-Tage-Trend fir den fir ein
Mandantenobjekt zugeteilten, reservierten und freien Speicher anzuzeigen.

Top-N Dashboard

Sie kénnen die Widgets im Top-N-Dashboard verwenden, um die wichtigsten Ergebnisse der Analysen
von ausgewahlten Blueprints, Unternehmensgruppen und Mandanten anzuzeigen.

Sie kénnen das Top-N-Dashboard fur einige der folgenden Aufgaben nutzen:

Um die beliebtesten Blueprints, Unternehmensgruppen und Mandanten anzuzeigen.

Um die Unternehmensgruppen mit den meisten kritischen Warnungen anzuzeigen.

Sie kdnnen die Dashboard-Widgets auf mehrere Arten nutzen.

Mandanten mit den meisten kritischen Warnungen. Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen
der Top-5 Mandantenobjekte, fur die die meisten kritischen Warnungen gemeldet werden.

Unternehmensgruppen mit den meisten kritischen Warnungen. Verwenden Sie dieses Widget
zum Anzeigen der Top-5 Unternehmensgruppenobjekte, fir die die meisten kritischen Warnungen ge-
meldet werden.

Mandant mit den meisten fehlgeschlagenen Anforderungen. Verwenden Sie dieses Widget zum
Anzeigen der Top-5 Mandantenobjekte, fir die die meisten fehlgeschlagenen Anforderungen gemel-
det werden.

Der beliebteste bereitgestellte Mandant. Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der fiunf be-
liebtesten bereitgestellten Mandantenobjekte in der Umgebung.

Die beliebteste bereitgestellte Unternehmensgruppe. Verwenden Sie dieses Widget zum Anzei-
gen der funf beliebtesten bereitgestellten Unternehmensgruppenobjekte in der Umgebung.

Beliebteste bereitgestellte Blueprints. Verwenden Sie dieses Widget zum Anzeigen der funf be-
liebtesten bereitgestellten Blueprint-Objekte in der Umgebung.

Die beliebteste bereitgestellte Unternehmensgruppe (7-Tage-Trend). Verwenden Sie dieses Wid-
get zum Anzeigen von grafisch dargestellten Trends, die Metriken zur Anzahl der virtueller Maschinen
beinhalten, die fir das Unternehmensgruppenobjekt Gber einen Zeitraum von sieben Tagen am hau-
figsten bereitgestellt wurden.

Beliebteste bereitgestellte Blueprints (7-Tages-Trend). Verwenden Sie dieses Widget zum Anzei-
gen von grafisch dargestellten Trends, die Metriken zur Anzahl der virtueller Maschinen beinhalten,
die fUr das Blueprint-Objekt Uiber einen Zeitraum von sieben Tagen am haufigsten bereitgestellt wur-
den.
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Erstellen und Konfigurieren von Dashboards

Um den Status aller Objekte in vRealize Operations Manager anzuzeigen, erstellen Sie ein Dashboard,
indem Sie Widgets hinzufligen. Sie konnen Dashboards erstellen und anpassen und Sie so konfigurieren,
dass Sie die Anforderungen Ihrer Umgebung erflllen.

Verfahren
1 Klicken Sie im MenU auf Dashboards.

2 Kilicken Sie auf Aktionen > Dashboard erstellen, um ein Dashboard zu erstellen und zu konfigurie-
ren.

3 Fuhren Sie die Schritte im linken Fensterbereich durch:
a Geben Sie einen Namen fur das Dashboard ein.
Informationen zu Name und Beschreibung
b Flgen Sie Widgets zum Dashboard hinzu.
Widget ,Listendetails*
¢ Konfigurieren Sie Widget-Interaktionen.
Informationen zu Widget-Interaktionen
d Erstellen Sie eine Dashboard-Navigation.
Informationen zur Dashboard-Navigation
4 Klicken Sie auf Speichern.

5 Klicken Sie auf Aktionen > Dashboard bearbeiten, um Anderungen am Dashboard vorzunehmen.

Informationen zu Name und Beschreibung

Name des Dashboards, so wie er im oberen Bereich der vRealize Operations Manager-Startseite ange-
zeigt wird

Vorgehensweise zur Konfiguration eines Dashboards

Klicken Sie auf Dashboards, um ein Dashboard zu erstellen oder zu bearbeiten. Klicken Sie auf Aktio-
nen > Dashboard erstellen, um ein Dashboard zu erstellen, oder auf Aktionen > Dashboard bearbei-
ten, um das ausgewahlte Dashboard zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich auf der linken Seite auf
Dashboard-Konfiguration.
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Tabelle 7-5. Konfigurationsoptionen fiir das Dashboard im Arbeitsbereich ,,Dashboard*

Option Beschreibung

Name Name des Dashboards, so wie er im oberen Bereich der Re-
gisterkarte auf der Startseite und in den Listen des Dashbo-
ards angezeigt wird.

Wenn Sie bei der Eingabe eines Namens einen Vorwarts-
strich verwenden, fungiert dieser als Trennlinie zwischen
Gruppen. Es wird dann ein Ordner mit dem angegebenen
Namen in der Dashboard-Liste erstellt, falls der Name nicht
existiert. Beispiel: Wenn Sie flr ein Dashboard den Namen
Cluster/Hosts festlegen, erhalt das Dashboard den Na-
men Hosts unter der Gruppe Cluster.

Beschreibung Beschreibung des Dashboards.

Ist Standard Bei Auswahl von Ja wird das Dashboard beim Anmelden auf
der Startseite angezeigt.

Widget , Listendetails*

vRealize Operations Manager bietet eine Liste von Widgets, die Sie Ihrem Dashboard hinzufligen kon-
nen, um bestimmte Metriken und Eigenschaften der Objekte in Ihrer Umgebung zu tUberwachen.

Zugriff auf die Funktion zum Hinzufligen von Widgets zu einem Dashboard

Klicken Sie auf Dashboards, um ein Dashboard zu erstellen oder zu bearbeiten. Klicken Sie auf Aktio-
nen > Dashboard erstellen, um ein Dashboard zu erstellen, oder auf Aktionen > Dashboard bearbei-
ten, um das ausgewahlte Dashboard zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich auf der linken Seite auf
Widget-Liste. Wenn Sie ein Dashboard erstellen, fihren Sie die erforderlichen vorbereitenden Schritte
des Arbeitsbereichs aus.

Hinzufligen von Widgets zu einem Dashboard

Auf der linken Seite im Arbeitsbereich sehen Sie eine Liste mit allen vordefinierten
VRealize Operations Manager-Widgets. Um einen Widget zum Dashboard hinzuzufligen, ziehen Sie den
Widget auf den Inhaltsbereich auf der rechten Seite.

Um ein Widget zu lokalisieren, kdnnen Sie den Namen oder einen Teil des Namens eines Widgets in die
Option Filter eingeben. Wenn Sie beispielsweise Kap eingeben, wird die Liste so gefiltert, dass die Wid-
gets ,Verbleibende Kapazitat®, ,Kapazitatsauslastung® und ,Zurlickgewinnbare Kapazitat‘ angezeigt wer-
den. Sie kdnnen das gewlnschte Widgets auswahlen.

Die meisten Widgets missen einzeln konfiguriert werden, um Informationen anzuzeigen. Weitere Infor-
mationen uber die Konfiguration der einzelnen Widgets finden Sie unter Widgets.
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Anordnen von Widgets auf einem Dashboard

Sie kdnnen das Layout Ihres Dashboards an lhre Bedurfnisse anpassen. Standardmafig werden die ers-
ten Widgets, die Sie hinzufiigen, automatisch waagerecht angeordnet, unabhangig davon wo Sie sie plat-
zieren. Basierend auf ihrer Breite werden die Widgets an die hdchstmégliche Position im Dashboard ver-
schoben.

m  Um einen Widget zu positionieren, ziehen Sie ihn an die gewlinschte Position im Layout. Andere Wid-
gets werden automatisch angepasst, um Platz zu schaffen.

m  Um die Grol3e eines Widgets zu andern, ziehen Sie die rechte untere Ecke des Widgets.

Informationen zu Widget-Interaktionen

Sie kénnen Widgets miteinander verknupfen, damit die von ihnen gezeigten Informationen voneinander
abhangen.

Zugriff auf die Funktion zum Erstellen von Widget-Interaktionen

Klicken Sie auf Dashboards, um eine Widget-Interaktion flir Widgets in einem Dashboard zu erstellen.
Klicken Sie auf Aktionen > Dashboard erstellen, um ein Dashboard zu erstellen, oder auf Aktionen >
Dashboard bearbeiten, um das ausgewahlte Dashboard zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich
auf der linken Seite auf Widget-Interaktionen. Wenn Sie ein neues Dashboard erstellen, fuhren Sie die
erforderlichen vorbereitenden Schritte des Arbeitsbereichs aus.

Erstellen von Widget-Interaktionen

Die Liste verfugbarer Widget-Interaktionen hangt von den Widgets im Dashboard ab. Widgets kénnen be-
reitstellen, empfangen oder beides. Einige Widgets kdnnen mehr als einen Bereitsteller haben.

Um Interaktionen zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-MenU Ausgewahlte Objekte fiir das ange-
gebene Widget und wahlen den Widget-Bereitsteller aus. Es gibt Widgets, die Warnungen, Metriken oder
Tags bereitstellen. Klicken Sie auf das Dropdown-MenU Ausgewahlte Warnung(en), Ausgewahlte Met-
rik(en) oder Ausgewahlte(s) Tag(s), um das entsprechende Bereitsteller-Widget fir Warnung, Metrik
oder Tag auszuwahlen. Wenn Sie alle Interaktionen eingerichtet haben, klicken Sie auf Interaktionen an-
wenden. Weitere Informationen zur Arbeitsweise von Interaktionen finden Sie unter Widget-Interaktionen.

Informationen zur Dashboard-Navigation

Sie kdnnen die Dashboard-Navigation verwenden, um von einem Dashboard zu einem anderen zu wech-
seln sowie Abschnitte oder Kontext von einem Dashboard auf ein anderes anzuwenden. Sie kdnnen ein
Widget mit Widgets auf anderen Dashboards verbinden, um Probleme zu erkunden oder die bereitgestell-
ten Informationen besser zu verstehen.

Vorgehensweise zum Hinzufligen der Dashboard-Navigation

Klicken Sie auf Dashboards, um eine Dashboard-Navigation zu einem Dashboard zu erstellen. Klicken
Sie auf Aktionen > Dashboard erstellen, um ein Dashboard zu erstellen, oder auf Aktionen > Dash-
board bearbeiten, um das ausgewahlte Dashboard zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich auf der
linken Seite auf Dashboard-Navigation. Wenn Sie ein Dashboard erstellen, fiihren Sie die erforderlichen
vorbereitenden Schritte des Arbeitsbereichs aus.
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Funktionsweise der Dashboard-Navigation

Sie kdnnen eine Dashboard-Navigation nur fur Bereitsteller-Widgets erstellen. Das Bereitsteller-Widget
sendet Informationen an das Ziel-Widget. Wenn Sie eine Dashboard-Navigation erstellen, werden die
Ziel-Widgets nach dem Informationstyp gefiltert, den sie empfangen kénnen.

Hinzufligen einer Dashboard-Navigation zu einem Dashboard

Die Liste verfugbarer Dashboard-Navigationen hangt von den verfligbaren Dashboards und den Widgets
im aktuellen Dashboard ab. Um eine Navigation hinzuzufiigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menu Ziel-
Dashboards fur das angegebene Widget und wahlen das Dashboard sowie das Widget aus, zu dem na-
vigiert werden soll. Sie kdnnen mehr als ein anwendbares Widget auswahlen. Klicken Sie auf Navigatio-
nen anwenden, um die Verbindung zu Gbernehmen.

Hinweis Wenn ein Dashboard auf der Startseite nicht verfiigbar ist, steht es fiir die Dashboard-Navigati-
on nicht zur Verfigung.

=

Das Dashboard-Navigationssymbol (;ﬂ'”) wird im obersten Menu jedes Widgets angezeigt, wenn eine
Dashboard-Navigation zur Verfliigung steht. Sie kdnnen mehrere Objekte auswahlen, um Optionen oder
Kontext von einem Dashboard auf ein anderes anzuwenden. Driicken Sie die Strg-Taste und klicken Sie,
um mehrere einzelne Objekte auszuwahlen. Alternativ kdnnen Sie auch die Umschalttaste driicken und
dann klicken, um einen zusammenhangenden Objektbereich auszuwahlen.

Verwalten von Dashboards

Sie kdnnen die Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten andern, vRealize Operations Manager so kon-
figurieren, um von einem Dashboard zu einem anderen zu wechseln, Dashboard-Ordner erstellen, um
Dashboards auf fur Sie sinnvolle Weise zu gruppieren, und ein Dashboard oder eine Dashboard-Vorlage
mit einer oder mehreren Benutzergruppen teilen.

Andern der Reihenfolge von Dashboards und Wechseln zwischen Dashboards

Sie kénnen die Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten auf lhrer Startseite andern. Sie kbnnen
vRealize Operations Manager konfigurieren, um von einem Dashboard zu einem anderen zu wechseln.
Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie mehrere Dashboards haben, auf denen verschiedene Aspekte der
Leistung lhres Unternehmens angezeigt werden, und Sie nacheinander jedes Dashboard sehen mdch-
ten.

Vorgehensweise zum Konfigurieren der Reihenfolge von Dashboards und des automatischen
Wechsels

Um Dashboards neu anzuordnen und einen Dashboard-Wechsel zu konfigurieren, klicken Sie im Menu
auf Dashboards. Wahlen Sie Aktionen > Dashboards verwalten aus. Klicken Sie auf das Zahnradsym-
bol und wahlen Sie Dashboards neu anordnen/automatisch wechseln aus.
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Vorgehensweise zum Andern der Reihenfolge der Dashboards

Die Liste zeigt die Dashboards in ihrer Reihenfolge an. Ziehen Sie die Dashboards nach oben oder un-
ten, um ihre Reihenfolge auf der Startseite zu andern.

Vorgehensweise zum Konfigurieren eines automatischen Dashboardwechsels

1 Doppelklicken Sie in der Liste auf ein Dashboard, um es zu konfigurieren.

2 Waihlen Sie aus den Dropdown-Meniis ,Autom. Ubergang*“ die Option Ein aus.

3 Wabhlen Sie das Zeitintervall fir den Wechsel in Sekunden aus.

4 Wahlen Sie das Dashboard aus, zu dem gewechselt werden soll, und klicken Sie auf Aktualisieren.
5 Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Anderungen zu speichern.

Auf der Startseite wechselt das aktuelle Dashboard zu dem Dashboard, das nach dem festgelegten Zeit-
intervall definiert ist.

Zusammenfassungs-Dashboards verwalten

Die Registerkarte Ubersicht zeigt einen Uberblick (iber den Zustand des Objekts, der Gruppe oder der
Anwendung, das oder die ausgewahlt wurde. Sie kénnen die Registerkarte Ubersicht mit einem Dash-
board andern, um Informationen zu erhalten, die auf Ihre speziellen Anforderungen abgestimmt sind.

Zugriff auf die Konfigurationsfunktion fiir ein Dashboard mit Registerkarte ,,Ubersicht*

Klicken Sie zum Verwalten der Zusammenfassungs-Dashboards im Menu auf Dashboards. Wahlen Sie
Aktionen > Dashboards verwalten aus. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wéahlen Sie Zusam-
menfassungs-Dashboards verwalten aus.

Vorgehensweise zum Verwalten des Dashboards mit Registerkarte ,,Ubersicht*

Tabelle 7-6. Optionen zum Verwalten von Ubersichts-Dashboards

Option Beschreibung

Adaptertyp Adaptertyp, fiir den Sie ein Ubersichts-Dashboard konfigurie-
ren

Filter Verwenden Sie eine Wortsuche, um die Anzahl der in der Liste

angezeigten Adaptertypen einzuschranken.
Name Liste mit allen verfugbaren Objekten

Standardsymbol verwenden Klicken, um die vRealize Operations Manager-Standard-Regis-
terkarte Ubersicht zu verwenden.

Detailseite Zeigt, welche Art der Registerkarte Ubersicht Sie fiir das aus-
gewahlte Objekt verwenden.

Ein Dashboard-Symbol zuweisen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld ,Dash-
board-Liste" anzuzeigen, die alle verfligbaren Dashboards auf-
listet.
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Um die Registerkarte ,Ubersicht* fir ein Objekt zu andern, wahlen Sie das Objekt im linken Bereich aus

und klicken Sie auf das Symbol Ein Dashboard zuweisen. Wahlen Sie ein Dashboard aus dem Dialog-
feld ,Dashboard-Liste” aus und klicke Sie auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld ,Zusammenfassungs-Dash-

boards verwalten” auf Speichern. Sie sehen das Dashboard, das Sie dem Objekttyp zugewiesen haben,
wenn Sie zur Registerkarte Ubersicht der Objektdetailseite navigieren.

Verwalten von Dashboard-Gruppen

Sie konnen Dashboard-Ordner erstellen, um die Dashboards nach fir Sie sinnvollen Kriterien zu ordnen.

Zugriff auf die Konfigurationsfunktion fiir eine Dashboard-Gruppe

Klicken Sie zum Verwalten der Dashboard-Gruppen im Menl auf Dashboards. Wahlen Sie Aktionen >
Dashboards verwalten aus. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wahlen Sie Dashboard-Gruppen
verwalten aus.

Vorgehensweise zum Verwalten von Dashboard-Gruppen

Tabelle 7-7. Optionen zum Verwalten von Dashboard-Gruppen

Option Beschreibung
Dashboard-Gruppen Eine Hierarchiestruktur mit allen verfigbaren Gruppenordnern
Dashboards-Liste Liste mit allen verfugbaren Dashboards

Um einen Ordner flr Dashboard-Gruppen zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Ordner Dashboard-Gruppen oder einen anderen Ordner und klicken Sie dann auf Hinzufiigen. Um ein
Dashboard hinzuzufligen, ziehen Sie eines aus der Dashboard-Liste in den Ordner.

Dashboards freigeben

Sie kdnnen ein Dashboard oder eine Dashboard-Vorlage fur eine oder mehrere Benutzergruppen freige-
ben. Wenn Sie ein Dashboard freigeben, steht es allen Benutzern in der ausgewahlten Benutzergruppe

zur Verfugung. Das Dashboard zeigt allen Benutzern, fur die es freigegeben ist, dasselbe Erscheinungs-
bild. Wenn Sie ein freigegebenes Dashboard bearbeiten, wird es fiir alle Benutzer geandert. Andere Be-
nutzer kdnnen ein freigegebenes Dashboard nur anzeigen. Sie kdnnen es nicht andern.

Vorgehensweise zum Freigeben eines Dashboards

Klicken Sie zum Freigeben eines Dashboards im Meni auf Dashboards. \Wahlen Sie Aktionen > Dash-
boards verwalten aus. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wahlen Sie Dashboards freigeben aus.
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Tabelle 7-8. Optionen fur ,,Dashboards freigeben*

Option Beschreibung

Kontogruppe Alle verfiigbaren Gruppen, fir die Sie ein Dashboard freigeben
kénnen.

Freigegebene Dashboards Alle verfugbaren Dashboards und Vorlagen, die Sie freigeben

kénnen. Sie kénnen zwischen Dashboard-Registerkarten und -
Vorlagen wechseln, indem Sie auf das Symbol Dashboard-
Registerkarten freigeben/Dashboard-Vorlagen freigeben
klicken.

Vorgehensweise zum Verwalten einer freigegebenen Dashboard-Registerkarte

Um eine Dashboard-Registerkarte freizugeben, navigieren Sie zum Dashboard in der Liste der freigege-
benen Dashboards und ziehen Sie es nach links zur Gruppe, fiir die es freigegeben werden soll.

Um die Freigabe eines Dashboards flr eine Gruppe zu beenden, klicken Sie im linken Bereich auf die
Gruppe, navigieren Sie im rechten Bereich zum Dashboard und klicken Sie Uber der Liste auf das Symbol
Freigabe beenden.

Um die Freigabe eines Dashboards flir mehrere Gruppen zu beenden, klicken Sie im linken Bereich auf
den Namen Nicht gruppiert, navigieren Sie im rechten Bereich zum Dashboard und klicken Sie tber der
Liste auf das Symbol Freigabe beenden.

Ansichten

vRealize Operations Manager bietet mehrere Ansichtstypen. Jeder Ansichtstyp hilft Ihnen bei der Inter-
pretation der Metriken, Eigenschaften, Richtlinien verschiedener tUberwachter Objekte wie Warnungen,
Symptome usw. aus einer anderen Perspektive. vRealize Operations Manager-Ansichten zeigen aufer-
dem von den Adaptern in lhrer Umgebung bereitgestellte Informationen an.

Sie kénnen vRealize Operations Manager-Ansichten konfigurieren, um Transformations-, Prognose- und
Trendberechnungen anzuzeigen.

= Der Transformationstyp bestimmt, wie die Werte aggregiert werden.

= Die Option ,Trend“ zeigt die Anderungstendenzen der Werte basierend auf den historischen Rohda-
ten an. Die Trendberechnungen hangen vom Transformationstyp und dem Rollup-Intervall ab.

= Die Option ,Prognose* zeigt die moglichen zukiinftigen Werte basierend auf den Trendberechnungen
der historischen Daten an.

Ansichten erstellen (http://link.brightcove.com/services/player/bcpid22963832760017?
bctid=ref:video_create_view_vrop)

Sie kdnnen vRealize Operations Manager-Ansichten in verschiedenen Bereichen von
vRealize Operations Manager verwenden.

= Klicken Sie zum Verwalten aller Ansichten im MenU auf Dashboards und dann im linken Fensterbe-
reich auf Ansichten.
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®  Um die Daten anzuzeigen, die eine Ansicht fiir ein bestimmtes Objekt bereitstellt, navigieren Sie zu
diesem Objekt und klicken Sie auf der Registerkarte Details auf Ansichten.

®  Um die von einer Ansicht bereitgestellten Daten in Ihrem Dashboard anzuzeigen, fligen Sie das Wid-
get ,Ansicht“ zum Dashboard hinzu.

®  Um einen Link zu einer Ansicht im Abschnitt ,Weitergehende Analyse® verfligbar zu machen, wahlen
Sie die Option ,Weitergehende Analyse” im Schritt ,Sichtbarkeit des Ansichtsarbeitsbereichs® aus.

Zustandigkeit fur Ansichten und Berichte

Der Standardbesitzer aller vordefinierten Ansichten und Vorlagen ist ,System®. Wenn Sie diese Elemente
bearbeiten, werden Sie zu deren Besitzer. Wenn Sie die urspriingliche vordefinierte Ansicht oder Vorlage
erhalten méchten, missen Sie sie klonen. Nach dem Klonen werden Sie zum Besitzer des Klons.

Der letzte Benutzer, der eine Ansicht, eine Vorlage oder einen Plan bearbeitet hat, ist der Besitzer. Wenn
Sie z. B. eine Ansicht erstellen, werden Sie als deren Besitzer angegeben. Wenn ein anderer Benutzer
Ihre Ansicht bearbeitet, wird er zum in der Spalte ,Besitzer” aufgefiuihrten Besitzer.

Der Benutzer, der die Ansicht oder Vorlage importiert, ist deren Besitzer, auch wenn die Ansicht urspring-
lich von einer anderen Person erstellt wurde. Angenommen, Benutzer 1 erstellt eine Vorlage und expor-
tiert sie. Benutzer 2 importiert sie wieder, sodass Benutzer 2 der neue Besitzer der Vorlage wird.

Der Benutzer, der einen Bericht generiert, bleibt ungeachtet des Besitzers der Vorlage dessen Besitzer.
Wird ein Bericht aus einem Plan generiert, ist der Benutzer, der den Plan erstellt hat, der Besitzer des
generierten Berichts. Wenn z. B. Benutzer 1 eine Vorlage und Benutzer 2 einen Plan fur diese Vorlage
erstellt, ist der Besitzer des generierten Berichts Benutzer 2.

Ansichtenuiberblick

Eine Ansicht enthalt je nach Ansichttyp in einer bestimmten Weise fur ein Objekt erfasste Informationen.
Jeder Ansichtstyp hilft Ihnen bei der Interpretation der Metriken, Eigenschaften, Richtlinien verschiedener
Uberwachter Objekte wie Warnungen, Symptome usw. aus einer anderen Perspektive.

Klicken Sie im Menl auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Ansichten, um
auf die Seite ,Ansichten® zuzugreifen.

Auf der Seite ,Ansichten” konnen Sie Ansichten erstellen, bearbeiten, I6schen, klonen, exportieren und
importieren.

Sie kénnen die aufgelisteten Ansichten nach Name, Typ, Beschreibung, Betreff oder Besitzer ordnen.

Sie kénnen die Ansichtenliste eingrenzen, indem Sie einen Filter aus der oberen rechten Ecke des Be-
reichs hinzufligen.
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Tabelle 7-9. Filtergruppen

Filtergruppe Beschreibung

Name Filtern Sie nach dem Ansichtsnamen. Geben Sie zum Beispiel
meine Ansicht ein, um alle Anzeigen aufzulisten, deren
Name meine Ansicht enthalt.

Typ Filtern Sie nach dem Ansichtstyp.

Beschreibung Filtern Sie nach der Ansichtsbeschreibung. Geben Sie zum
Beispiel meine Ansicht ein, um alle Anzeigen aufzulisten, de-
ren Beschreibung meine Ansicht enthalt.

Betreff Filtern Sie nach dem Thema.

Besitzer Filtern Sie nach dem Besitzer.

Zustandigkeit fur Ansichten und Berichte
Der Besitzer von Ansichten, Berichten oder Vorlagen andert sich méglicherweise im Laufe der Zeit.

Der Standardbesitzer aller vordefinierten Ansichten und Vorlagen ist ,System®. Wenn Sie diese Elemente
bearbeiten, werden Sie zu deren Besitzer. Wenn Sie die urspriingliche vordefinierte Ansicht oder Vorlage
erhalten méchten, missen Sie sie klonen. Nach dem Klonen werden Sie zum Besitzer des Klons.

Der letzte Benutzer, der eine Ansicht, eine Vorlage oder einen Plan bearbeitet hat, ist der Besitzer. Wenn
Sie z. B. eine Ansicht erstellen, werden Sie als deren Besitzer angegeben. Wenn ein anderer Benutzer
Ihre Ansicht bearbeitet, wird er zum in der Spalte ,Besitzer” aufgefiihrten Besitzer.

Der Benutzer, der die Ansicht oder Vorlage importiert, ist deren Besitzer, auch wenn die Ansicht urspring-
lich von einer anderen Person erstellt wurde. Angenommen, Benutzer 1 erstellt eine Vorlage und expor-
tiert sie. Benutzer 2 importiert sie wieder, sodass Benutzer 2 der neue Besitzer der Vorlage wird.

Der Benutzer, der einen Bericht generiert, bleibt ungeachtet des Besitzers der Vorlage dessen Besitzer.
Wird ein Bericht aus einem Plan generiert, ist der Benutzer, der den Plan erstellt hat, der Besitzer des
generierten Berichts. Wenn z. B. Benutzer 1 eine Vorlage und Benutzer 2 einen Plan fur diese Vorlage
erstellt, ist der Besitzer des generierten Berichts Benutzer 2.

Ansicht erstellen und konfigurieren

Um Informationen fiir ein bestimmtes Objekt zu erfassen und anzuzeigen, kdnnen Sie eine benutzerdefi-
nierte Ansicht erstellen.

Verfahren
1 Klicken Sie im Menl auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Ansichten.

2 Klicken Sie auf das Symbol Ansicht erstellen, um eine Ansicht zu erstellen.
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3 Fuhren Sie die Schritte im linken Fensterbereich durch:
a einen Namen und eine Beschreibung fur die Ansicht einzugeben.
Informationen Uber Name und Beschreibung
b die Darstellung einer Ansicht zu andern.
Informationen zur Prasentation
¢ den Basisobjekttyp fiir eine Ansicht auszuwahlen.
Informationen zum Thema
d Daten zu einer Ansicht hinzuzuftugen.
Informationen Gber Daten
e Die Sichtbarkeit einer Ansicht zu andern.
Informationen zur Sichtbarkeit
4 Klicken Sie auf Speichern.

5 Kiicken Sie auf der Seite ,Ansichten” auf das Symbol Ansicht bearbeiten, um die Ansicht zu bear-
beiten.

Informationen Gber Name und Beschreibung

Der Name und die Beschreibung der Ansicht, wie sie in der Liste der Ansichten auf der Seite ,Ansichten”
angezeigt werden.

Um einer Ansicht einen Namen und eine Beschreibung hinzuzufligen, klicken Sie im Menu auf Dashbo-
ards und anschlieend im linken Fensterbereich auf Ansichten. Klicken Sie auf der Ansichten-Symbol-
leiste auf das Pluszeichen, um eine Ansicht hinzuzufiigen, oder auf den Stift, um die ausgewahlte Ansicht
zu bearbeiten. Klicken Sie links im Arbeitsbereich auf Name und Beschreibung.

Tabelle 7-10. Optionen fliir Name und Beschreibung im Arbeitsbereich ,,Ansicht*

Option Beschreibung

Name Name der Ansicht, wie er auf der Seite ,Ansicht‘ angezeigt
wird.

Beschreibung Beschreibung der Ansicht.

Informationen zur Prasentation

Eine Prasentation ist eine Moglichkeit, die fiir das Objekt erfassten Daten darzustellen. Jeder Ansichtstyp
hilft Innen, Metriken und Eigenschaften aus einer anderen Perspektive zu interpretieren.

Klicken Sie im Menl auf Dashboard und klicken Sie anschliel3end im linken Fensterbereich auf Ansich-
ten, um die Prasentation einer Ansicht zu andern. Klicken Sie auf der Ansichten-Symbolleiste auf das
Pluszeichen, um eine Ansicht hinzuzufiigen, oder auf den Stift, um die ausgewahlte Ansicht zu bearbei-
ten. Klicken Sie im Arbeitsbereich links auf Prasentation. Um eine Ansicht zu erstellen, fihren Sie die
zuvor beschriebenen erforderlichen Schritte durch.

VMware, Inc. 265



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Tabelle 7-11. Prasentationsoptionen im Arbeitsbereich ,,Ansicht“

Ansichtstyp Beschreibung

Liste Liefert tabellarische Daten zu spezifischen Objekten in der
Uberwachten Umgebung.

Ubersicht Liefert tabellarische Daten zur Ressourcennutzung in der
Uberwachten Umgebung.

Trend Verwendet historische Daten, um Trends und Prognosen flr
die Ressourcennutzung und -verfligbarkeit in der tiberwach-
ten Umgebung zu generieren.

Verteilung Liefert aggregierte Daten zur Ressourcenverteilung in der
Uberwachten Umgebung.

Text Flgt den bereitgestellten Text ein. Der Text kann dynamisch
sein und Metriken und Eigenschaften umfassen.

Sie kénnen Text formatieren, um die Schriftgré3e oder -farbe
zu andern, Text hervorzuheben und Text links, rechts oder
mittig auszurichten. AuRerdem kdnnen Sie den ausgewahl-
ten Text fett, kursiv oder unterstrichen formatieren.

StandardmaRig ist die Textansicht nur fiir das Erstellen und
Andern von Berichtsvorlagen verfiigbar. Sie kénnen dies im
Schritt Sichtbarkeit des Ansichtsarbeitsbereichs andern.

Bild Flgt ein statisches Bild ein.

StandardmaRig ist die Bildansicht nur fur das Erstellen und
Andern von Berichtsvorlagen verfiigbar. Sie kénnen dies im
Schritt Sichtbarkeit des Ansichtsarbeitsbereichs andern.

Sie kdnnen eine Livevorschau des Ansichtstyps anzeigen, indem Sie ein Thema und Daten und anschlie-
Rend Vorschauquelle auswahlen auswahlen.

Konfiguration der Prasentation einer Ansicht
Einige Ansichtsprasentationen verfligen Uber spezifische Konfigurationseinstellungen.

Tabelle 7-12. Prasentationskonfigurationsoptionen im Arbeitsbereich ,,Ansicht*

Ansichtstyp Beschreibung der Konfiguration

Liste Wahlen Sie die Anzahl der Elemente pro Seite aus. Jedes Ele-
ment bildet eine Zeile, wahrend seine Metriken und Eigen-
schaften die Spalten bilden.

Ubersicht Wahlen Sie die Anzahl der Elemente pro Seite aus. Jede Zeile
besteht aus einer aggregierten Metrik oder Eigenschaft.
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Tabelle 7-12. Prasentationskonfigurationsoptionen im Arbeitsbereich ,,Ansicht
(Fortsetzung)

Ansichtstyp Beschreibung der Konfiguration

Trend Geben Sie die maximale Anzahl der Darstellungslinien ein. Da-
durch wird die Ausgabe hinsichtlich der in der Livevorschau
des Ansichtstyps im linken oberen Bereich angezeigten Objek-
te begrenzt. Die Anzahl, die Sie als maximale Anzahl der Dar-
stellungslinien festlegen, bestimmt die Darstellungslinien.
Wenn Sie beispielsweise historische Daten darstellen und den
Maximalwert auf 30 Darstellungslinien festlegen, werden 30
Objekte angezeigt. Wenn Sie Linien fir historische Daten,
Trends und Prognosen darstellen und den Maximalwert auf 30
Darstellungslinien festlegen, werden nur 10 Objekte angezeigt,
da jedes Objekt drei Darstellungslinien hat.

Verteilung Wabhlen Sie aus, ob die Verteilungsinformationen in einem
Kreisdiagramm oder in einem Balkendiagramm visualisiert
werden sollen.

Wahlen Sie den Verteilungstyp aus und konfigurieren Sie An-
zahl und GroRe der Container.

Zum Verstandnis des vRealize Operations Manager-Vertei-
lungstyps siehe View-Verteilungstyp.

Farbgebung
Konfigurationsoption Beschreibung
Kolorieren Die Farben der Segmente im Kreisdiagramm werden in der
Reihenfolge der Farben in der Farbpalette angezeigt.
Farbe auswahlen Wahlen Sie die Farbe, in der das Diagramm angezeigt werden

soll. Wenn es mehr als ein Segment in einem Kreisdiagramm
gibt, werden die Farben nacheinander aus der Farbpalette
ausgewahlt. In einem Balkendiagramm haben die Balken die
gleiche Farbe.

Verteilungstyp

Der vRealize Operations ManagerView-Verteilungstyp liefert aggregierte Daten zur Ressourcenverteilung
in der Uberwachten Umgebung.

Dynamische Verteilung Sie geben detailliert an, wie vRealize Operations Manager die Daten in den
Buckets verteilt.
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Manuelle Verteilung

Diskrete Verteilung

View-Verteilungstyp

Tabelle 7-13. Konfigurationsoptionen fiir die dynamische

Verteilung

Konfigurationsoption

Anzahl der Buckets

Bucket-Grofe - Intervall

Bucket-GroRe - Logarithmische Bucket-Zu-
ordnung

Bucket-Grofe - Einfaches Minimum/Maxi-
mum fir Bucket-Zuordnung

Beschreibung

Die Anzahl der zu verwendenden Buckets
in der Datenverteilung.

Die Bucket-GroRe wird bestimmt, indem
ein definiertes Intervall durch die angege-
bene Anzahl an Buckets geteilt wird.

Die Bucket-GréRen erhdhen sich logarith-
misch. Dies ermoglicht eine kontinuierliche
Deckung des gesamten Bereichs mit der
gewulnschten Anzahl an Buckets. Die Basis
der logarithmischen Gréfenbestimmung
wird durch die vorhandenen Daten ermit-
telt.

Die Bucket-Groéf3e ergibt sich aus einer
gleichmaRigen Aufteilung zwischen den ge-
messenen Minimal- und Maximalwerten.
Dies ermdglicht eine kontinuierliche De-
ckung des gesamten Bereichs mit der ge-
winschten Anzahl an Buckets.

Sie geben die Anzahl der Buckets und die Minimal- und Maximalwerte je-

des Buckets an.

Sie geben die Anzahl der Buckets an, in die vRealize Operations Manager

die Daten verteilt.

Der vRealize Operations ManagerView-Verteilungstyp liefert aggregierte Daten zur Ressourcenverteilung
in der Uberwachten Umgebung.

Visualisierung

Dynamische Verteilung
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Sie kdnnen auswahlen, ob die Daten in einem Kreisdiagramm oder einem
Balkendiagramm angezeigt werden. Sie kénnen die Anzeigefarben fir ein-
oder mehrfarbige Diagramme auswahlen.

Sie geben detailliert an, wie vRealize Operations Manager die Daten in den

Buckets verteilt.

Tabelle 7-14. Konfigurationsoptionen fiur die dynamische

Verteilung

Konfigurationsoption

Anzahl der Buckets

Bucket-GroRe - Intervall

Beschreibung

Die Anzahl der zu verwendenden Buckets
in der Datenverteilung.

Die Bucket-Gréf3e wird bestimmt, indem
ein definiertes Intervall durch die angege-
bene Anzahl an Buckets geteilt wird.
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Tabelle 7-14. Konfigurationsoptionen fiir die dynamische
Verteilung (Fortsetzung)

Konfigurationsoption Beschreibung

Bucket-GroRe - Logarithmische Bucket-Zu- Die Bucket-GréRen erhdhen sich logarith-

ordnung misch. Dies ermdglicht eine kontinuierliche
Deckung des gesamten Bereichs mit der
gewulnschten Anzahl an Buckets. Die Basis
der logarithmischen Gréfenbestimmung
wird durch die vorhandenen Daten ermit-
telt.

Bucket-GroRe - Einfaches Minimum/Maxi- Die Bucket-GroRe ergibt sich aus einer

mum flr Bucket-Zuordnung gleichmaRigen Aufteilung zwischen den ge-
messenen Minimal- und Maximalwerten.
Dies ermdglicht eine kontinuierliche De-
ckung des gesamten Bereichs mit der ge-
winschten Anzahl an Buckets.

Manuelle Verteilung Sie geben die Anzahl der Buckets und die Minimal- und Maximalwerte je-
des Buckets an.

Diskrete Verteilung Sie geben die Anzahl der Buckets an, in die vRealize Operations Manager
die Daten verteilt.

Wenn Sie die Anzahl der Buckets erhdhen, erhalten Sie noch detailliertere Daten.

Informationen zum Thema
Das Thema ist der Basisobjekttyp, flr den Informationen in der Ansicht angezeigt werden.

Klicken Sie im Menl auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Ansichten, um
ein Thema fir eine Ansicht festzulegen. Klicken Sie auf der Ansichten-Symbolleiste auf das Pluszeichen,
um eine Ansicht hinzuzufiigen, oder auf den Stift, um die ausgewahlte Ansicht zu bearbeiten. Klicken Sie
im Arbeitsbereich links auf Themen. Um eine neue Ansicht zu erstellen, fihren Sie die zuvor beschriebe-
nen erforderlichen Schritte durch.

Durch das von lhnen angegebene Thema wird festgelegt, wo die Ansicht angezeigt wird. Bei Auswahl
von mehreren Themen wird die Ansicht in jedem davon angezeigt. Sie kdnnen anhand der Blacklist-Opti-
on im Schritt Sichtbarkeit den Anzeigebereich der Ansicht einschranken.

Die Ansichtsverfugbarkeit hangt vom Ansichtskonfigurationsthema, von der Bestandslistenansicht, von
den Benutzerberechtigungen und von den Einstellungen fir die Ansichtssichtbarkeit ab.

FUr Listenansichten mit Symptom als Betreff, kdnnen die folgenden Spalten sortiert werden: Schwere,
Status, Objekttyp, Objektname, Erstellt am und Abgebrochen am. Sie kdnnen die Spalten ,,Ausgelést am*®
und ,VerstoRinfo* nicht sortieren. Wenn andere Symptommetriken vorhanden sind, kann keine der Spal-
ten sortiert werden.
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Anwendbarkeit von Ansichten

Listenansicht

Zusammenfassungsan-
sicht

Trendansicht

Verteilungsansicht

VMware, Inc.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Listenansicht
bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten Themen und
bei deren Objekt-Containern angezeigt. Je nach Bestandslistenansicht
kann die Listenansicht bei den Objekt-Containern fehlen. Angenommen,
Sie erstellen eine Listenansicht mit dem Thema ,Hostsystem®. Klicken Sie
im MenU auf Umgebung und klicken Sie anschlieBend im linken Fenster-
bereich auf vSphere-Umgebung > vSphere-Hosts und -Cluster >
vSphere-World. Wahlen Sie einen vCenter Server und klicken Sie auf die
Registerkarte Details. Ihre Listenansicht wird angezeigt. Klicken Sie im Me-
ni auf Umgebung und klicken Sie anschlie3end im linken Fensterbereich
auf vSphere-Umgebung > vSphere-Speicher > vSphere-World. Wahlen
Sie denselben vCenter Server und klicken Sie auf die Registerkarte De-
tails. lhre Listenansicht fehlt. lhre Listenansicht mit dem Thema ,Hostsys-
tem* fehlt, weil das Objekt ,Hostsystem* nicht in der Bestandslistenansicht
,vSphere Storage” enthalten ist.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Zusammen-
fassungsansicht bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgeleg-
ten Themen und bei deren Objekt-Containern angezeigt. Je nach Be-
standslistenansicht kann die Zusammenfassungsansicht bei den Objekt-
Containern fehlen. Angenommen, Sie erstellen eine Zusammenfassungs-
ansicht mit dem Thema ,Datenspeicher®. Klicken Sie im Menu auf Umge-
bung und klicken Sie anschlieRend im linken Fensterbereich auf vSphere-
Umgebung > vSphere-Speicher > vSphere-World. Wahlen Sie einen
vCenter Server und klicken Sie auf die Registerkarte Details. lhre Listenan-
sicht wird angezeigt. Klicken Sie im Menu auf Umgebung und klicken Sie
dann in der linken Fensterbereich auf vSphere-Umgebung > vSphere-
Netzwerk > vSphere-World. Wahlen Sie denselben vCenter Server und
klicken Sie auf die Registerkarte Details. Ihre Ubersicht fehlt. Inre Zusam-
menfassungsansicht mit dem Thema ,Datenspeicher” fehlt, weil das Objekt
,2Datenspeicher” nicht in der Bestandslistenansicht ,vSphere-Netzwerk® ent-
halten ist.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Trendansicht
nur bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten Themen
angezeigt. Angenommen, Sie erstellen eine Trendansicht mit dem Thema
»Virtuelle Maschine®. Wenn Sie in der Navigationsstruktur zu einer virtuellen
Maschine navigieren, wird Ihre Ansicht angezeigt.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Verteilungsan-
sicht nur bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten The-
men angezeigt. Je nach Bestandslistenansicht kann die Verteilungsansicht
bei den Objekt-Containern fehlen. Angenommen, Sie erstellen eine Vertei-
lungsansicht mit dem Thema ,Hostsystem®. Klicken Sie im Menu auf Um-
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Textansicht

Bildansicht

gebung und klicken Sie anschlieffend im linken Fensterbereich auf vSphe-
re-Umgebung > vSphere-Hosts und -Cluster > vSphere-World. Wahlen
Sie einen vCenter Server und klicken Sie auf die Registerkarte Details. |h-
re Verteilungsansicht wird angezeigt. Klicken Sie im Menl auf Umgebung
und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf vSphere-Umgebung >
vSphere-Netzwerk > vSphere-World. Wahlen Sie denselben

vCenter Server und klicken Sie auf die Registerkarte Details. |hre Vertei-
lungsansicht fehlt. lhre Verteilungsansicht mit dem Thema ,Hostsystem*
fehlt, weil das Objekt ,Hostsystem” nicht in der Bestandslistenansicht
,vSphere-Netzwerk” enthalten ist.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Textansicht
nur bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten Themen
angezeigt. Angenommen, Sie erstellen eine Textansicht mit dem Thema
~vCenter Server®. Wenn Sie in der Navigationsstruktur zu einem

vCenter Server navigieren, wird lhre Ansicht angezeigt. Wenn Sie kein The-
ma angegeben haben, wird Ihre Ansicht fir jedes Thema in der Umgebung
angezeigt.

Die Bildansicht ist fur jedes Objekt in der Umgebung anwendbar.

Hinweis Die Anwendbarkeit von Ansichten hangt auch von Ihren Benutzerberechtigungen und der Kon-
figuration der Sichtbarkeit von Ansichten ab.

Anwendbarkeit von Ansichten

Ansichten werden maéglicherweise nicht immer dort angezeigt, wo Sie sie erwarten. Die Hauptanwendbar-
keit von Ansichten hangt vom Thema der Ansicht und der Bestandslistenansicht ab.

Listenansicht

Zusammenfassungsan-
sicht

VMware, Inc.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Listenansicht
bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten Themen und
bei deren Objekt-Containern angezeigt. Je nach Bestandslistenansicht
kann die Listenansicht bei den Objekt-Containern fehlen. Angenommen,
Sie erstellen eine Listenansicht mit dem Thema ,Hostsystem®. Wenn Sie zu
Umgebung > vSphere-Hosts und -Cluster > vSphere-Welt navigieren,
einen vCenter Server auswahlen und auf die Registerkarte Details klicken,
wird lhre Listenansicht angezeigt. Wenn Sie zu Umgebung > vSphere
Storage > vSphere-Welt navigieren, denselben vCenter Server auswahlen
und auf die Registerkarte Details klicken, fehlt lhre Listenansicht. lhre Lis-
tenansicht mit dem Thema ,Hostsystem* fehlt, weil das Objekt ,Hostsys-
tem* nicht in der Bestandslistenansicht ,vSphere Storage* enthalten ist.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Zusammen-
fassungsansicht bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgeleg-
ten Themen und bei deren Objekt-Containern angezeigt. Je nach Be-
standslistenansicht kann die Zusammenfassungsansicht bei den Objekt-

271



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Trendansicht

Verteilungsansicht

Textansicht

Bildansicht

Containern fehlen. Angenommen, Sie erstellen eine Zusammenfassungs-
ansicht mit dem Thema ,Datenspeicher®. Wenn Sie zu Umgebung >
vSphere Storage > vSphere-Welt navigieren, einen vCenter Server aus-
wahlen und auf die Registerkarte Details klicken, wird Ihre Listenansicht
angezeigt. Wenn Sie zu Umgebung > vSphere-Netzwerk > vSphere-Welt
navigieren, denselben vCenter Server auswahlen und auf die Registerkarte
Details klicken, fehlt Ihre Zusammenfassungsansicht. lhre Zusammenfas-
sungsansicht mit dem Thema ,Datenspeicher” fehlt, weil das Objekt ,Da-
tenspeicher” nicht in der Bestandslistenansicht ,vSphere-Netzwerk® enthal-
ten ist.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Trendansicht
nur bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten Themen
angezeigt. Angenommen, Sie erstellen eine Trendansicht mit dem Thema
»Virtuelle Maschine®. Wenn Sie in der Navigationsstruktur zu einer virtuellen
Maschine navigieren, wird lhre Ansicht angezeigt.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Verteilungsan-
sicht nur bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten The-
men angezeigt. Je nach Bestandslistenansicht kann die Verteilungsansicht
bei den Objekt-Containern fehlen. Angenommen, Sie erstellen eine Vertei-
lungsansicht mit dem Thema ,Hostsystem®. Wenn Sie zu Umgebung >
vSphere-Hosts und -Cluster > vSphere-Welt navigieren, einen

vCenter Server auswahlen und auf die Registerkarte Details klicken, wird
Ihre Verteilungsansicht angezeigt. Wenn Sie zu Umgebung > vSphere-
Netzwerk > vSphere-Welt navigieren, denselben vCenter Server auswah-
len und auf die Registerkarte Details klicken, fehlt Ihre Verteilungsansicht.
Ihre Verteilungsansicht mit dem Thema ,Hostsystem® fehlt, weil das Objekt
,Hostsystem* nicht in der Bestandslistenansicht ,vSphere-Netzwerk® ent-
halten ist.

Wenn Sie durch die Umgebungsstruktur navigieren, wird die Textansicht
nur bei den wahrend der Konfiguration der Ansicht festgelegten Themen
angezeigt. Angenommen, Sie erstellen eine Textansicht mit dem Thema
.~vCenter Server®. Wenn Sie in der Navigationsstruktur zu einem

vCenter Server navigieren, wird lhre Ansicht angezeigt. Wenn Sie kein The-
ma angegeben haben, wird lhre Ansicht fir jedes Thema in der Umgebung
angezeigt.

Die Bildansicht ist fur jedes Objekt in der Umgebung anwendbar.

Hinweis Die Anwendbarkeit von Ansichten hangt auch von Ihren Benutzerberechtigungen und der Kon-
figuration der Sichtbarkeit von Ansichten ab.

VMware, Inc.
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Informationen tGber Daten

Bei der Datendefinition werden Eigenschaften, Metriken, Richtlinien oder von Adaptern bereitgestellte Da-
ten zu einer Ansicht hinzugefligt. Hierbei handelt es sich um die Elemente, nach denen
vRealize Operations Manager die Informationen fur die Ansicht erfasst, berechnet und darstellt.

Klicken Sie im Menu auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Ansichten, um
einer Ansicht Daten hinzuzufiugen. Klicken Sie auf der Ansichten-Symbolleiste auf das Pluszeichen, um
eine Ansicht hinzuzufiigen, oder auf den Stift, um die ausgewahlte Ansicht zu bearbeiten. Klicken Sie im
Arbeitsbereich links auf Daten. Um eine neue Ansicht zu erstellen, flihren Sie die zuvor beschriebenen
erforderlichen Schritte durch.

Informationen zum Hinzufligen von Daten zu einer Ansicht

Wenn Sie mehrere Betreffe ausgewahlt haben, geben Sie den Betreff an, fiir den Sie die Daten hinzuge-
fugt haben. Doppelklicken Sie im linken Bereich auf die Daten aus der Struktur, um sie zur Ansicht hinzu-
zufiigen. Die Daten, die fiir jeden Betreff zum Hinzufligen verfiigbar sind, unterscheiden sich méglicher-
weise.

Konfigurieren der Datentransformation

Die Datenkonfigurationsoptionen héangen von der jeweiligen Ansicht und dem ausgewahlten Datentyp ab.
Die meisten Optionen sind fiir alle Ansichten verflgbar.

Tabelle 7-15. Datenkonfigurationsoptionen

Konfigurationsoption Beschreibung

Metrikname Standardmetrikname.

Verfugbar fir alle Ansichten.

Metrikbezeichnung Anpassbare Beschriftung, wie sie in der Ansicht oder im Be-
richt angezeigt wird.

Verfligbar fiir alle Ansichten.

Einheiten Hangt von der hinzugefligten Metrik oder Eigenschaft ab. Sie
kdénnen auswahlen, in welcher Einheit die Werte angezeigt
werden sollen. Fir CPU|Bedarf(MHz) im Dropdown-Men( Ein-
heiten konnen Sie den Wert in Hz, KHz oder GHz andern.
Wenn Sie Auto auswahlen, wird die Skalierung auf eine sinn-
volle Einheit festgelegt.

Verfugbar fir alle Ansichten.

Sortierreihenfolge Sortiert die Werte in aufsteigender oder absteigender Reihen-
folge.

Verfiigbar fiir die Ansichten ,Liste* und ,Ubersicht.
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Tabelle 7-15. Datenkonfigurationsoptionen (Fortsetzung)

Konfigurationsoption

Umsetzung

Bereiche fur die Metrik-Farbgebung

VMware, Inc.

Beschreibung

Bestimmt, welche Berechnungsmethode auf die Rohdaten an-

gewendet wird. Sie kénnen den Informationstyp auswahlen:

Mindestwert. Der Mindestwert der Metrik im ausgewahlten
Zeitbereich.

Maximalwert. Der Maximalwert der Metrik im ausgewahlten
Zeitbereich.

Durchschnitt. Der Durchschnitt aller metrischen Werte im
ausgewahlten Zeitbereich.

Summe. Die Summe der metrischen Werte im ausgewahl-
ten Zeitbereich.

Erste. Der erste metrische Wert fir den ausgewahlten Zeit-
bereich.

Letzte. Der letzte Wert einer Metrik innerhalb des ausge-
wabhlten Zeitbereichs. Wenn Sie als die Transformation in
Versionen vor vRealize Operations Manager 6.7 Letzte
ausgewahlt haben und das Ende des angegebenen Zeit-
raums liegt nicht weiter als finf Minuten zurlick, verwen-
den Sie die Transformation Aktuell.

Aktuell. Der letzte verfligbare Wert einer Metrik, wenn die-
ser nicht vor Abschluss der letzten finf Erfassungszyklen
aktualisiert wurde, andernfalls null.

Standardabweichung. Die Standardabweichung der metri-
schen Werte.

Metrische Korrelation. Zeigt den Wert an, wenn sich eine
andere Metrik beim Mindest- oder Maximalwert befindet.
Zeigt beispielsweise den Wert fir memory.usage an, wenn
sich cpu.usage beim Maximalwert befindet.

Prognose. Fuhrt eine regressive Analyse durch und prog-
nostiziert zukiinftige Werte. Zeigt den letzten Metrikwert
des ausgewahlten Bereichs an.

Perzentil. Berechnet das festgelegte Perzentil fir den Da-
tumsbereich. Beispielsweise kdnnen Sie das 95. Perzentil,
das 99. Perzentil usw. anzeigen.

Verflgbar fiir alle Ansichten mit Ausnahme von ,Trend®.

Sie kénnen Farben mit Metriken verkniipfen, indem Sie einen
Prozentsatz, einen Bereich oder einen bestimmten Zustand
angeben. Beispielsweise konnen Sie ,Ausgeschaltet in das
Feld Rote Bindung eingeben, wenn Sie die virtuelle Maschine
als ein Objekt auswahlen. Sie kénnen die Farben nur fir An-
sichten und nicht fir CSV- oder die PDF-Formate festlegen.
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Tabelle 7-15. Datenkonfigurationsoptionen (Fortsetzung)

Konfigurationsoption

Datenserie

Serienzusammenfassung

Zeiteinstellungen konfigurieren

Beschreibung

Sie kénnen auswahlen, ob historische Daten, der Trend histori-
scher Daten und Prognosen fiir die Zukunft in die Berechnun-
gen der Ansicht , Trend” einbezogen werden.

Verfligbar fur die Ansicht , Trend".

Das Zeitintervall, in dem die Daten zusammengefasst werden.
Sie kénnen eine der verfugbaren Kombinationen auswahlen.
Wenn Sie beispielsweise Sum als Transformation und 5 Minu-
ten als Zusammenfassungsintervall auswahlen, dann wahit
das System 5-Minuten-Intervallwerte und flgt sie hinzu.

Diese Option gilt fur die Konfigurationsoption , Transformation®.

Verfugbar fir alle Ansichten.

Verwenden Sie die Zeiteinstellung, um das Zeitintervall fir die Datentransformation auszuwahlen. Diese
Optionen sind fiir alle Ansichtstypen verflgbar, auler fir ,Bild“.

Sie kénnen einen Zeitbereich fur einen vergangenen Zeitraum oder ein zukinftiges Datum fir das Ende
des Zeitbereichs einstellen. Wenn Sie ein zukiinftiges Enddatum wahlen und keine Daten verfligbar sind,

werden Datenprognosen angezeigt.

Tabelle 7-16. Optionen fir Zeiteinstellungen

Konfigurationsoption

Zeitbereichsmodus

Relativer Datumsbereich

Spezifischer Datumsbereich

Absoluter Datenbereich

VMware, Inc.

Beschreibung

Im Basismodus kdnnen Sie Zeitbereiche wahlen.

Im fortgeschrittenen Modus kénnen Sie jegliche Kombinatio-
nen relativer oder spezifischer Start- und Enddaten wahlen.

Wahlen Sie einen relativen Datumsbereich der Datentransfor-
mation.

Verfligbar im Basismodus.

Wabhlen Sie einen spezifischen Datumsbereich der Datentrans-
formation.

Verflgbar im Basismodus.

Wahlen Sie einen Daten- oder Zeitbereich aus, um Daten fiir
eine Zeiteinheit, z. B. einen ganzen Monat oder eine Woche,
anzuzeigen. Sie konnen beispielsweise einen Bericht am Drit-
ten jedes Monats fiir den vorherigen Monat ausfiihren. Es wer-
den die Daten vom ersten bis zum letzten Tag des vorherigen
Monats, im Gegensatz zum dritten Tag des vorherigen Monats
bis zum dritten Tag des aktuellen Monats.

Diese Einheiten stehen zur Verfugung: Stunden, Tage, Wo-
chen, Monate und Jahre.

Die Landereinstellungen des Systems bestimmen den Anfang
und das Ende der Einheit. So beginnen die Wochen in den
meisten europaischen Landern am Montag, wahrend sie in den
USA am Sonntag beginnen.

Verflgbar im Basismodus.
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Tabelle 7-16. Optionen fiur Zeiteinstellungen (Fortsetzung)

Konfigurationsoption

Relatives Startdatum

Relatives Enddatum

Spezifisches Startdatum

Spezifisches Enddatum

Aktuell ausgewahlter Datenbereich

Daten herunterbrechen

Beschreibung

Wahlen Sie ein relatives Startdatum der Datentransformation.

Verfligbar im fortgeschrittenen Modus.

Wahlen Sie ein relatives Enddatum der Datentransformation.

Verfligbar im fortgeschrittenen Modus.

Wahlen Sie ein spezifisches Startdatum der Datentransformati-
on.

Verflgbar im fortgeschrittenen Modus.

Wahlen Sie ein spezifisches Enddatum der Datentransformati-
on.

Verfugbar im fortgeschrittenen Modus.

Zeigt den ausgewahlten Datums- oder Zeitbereich an. Beispiel:
Wenn Sie einen bestimmten Datumsbereich vom 01.05.2016
bis zum 18.05.2016 auswahlen, werden die folgenden Informa-
tionen angezeigt: May 1, 2016 12:00:00 AM to May 18,
2016 11:55:00 PM.

Sie kdnnen Daten in Listenansichten herunterbrechen, indem Sie Intervall- oder Instanzspalten aus dem

Reiter Gruppieren nach hinzuzufiigen.

Tabelle 7-17. Gruppieren nach Optionen

Option

Flgen Sie eine Intervallspalte hinzu (siehe Daten fir Spalte-
neinstellungen)

Flgen Sie eine Instanzspalte hinzu (siehe Daten fiir Spalte-
neinstellungen)

VMware, Inc.

Beschreibung

Wabhlen Sie diese Option, um die nach gewahlten Ressourcen
in Zeitintervalle heruntergebrochenen Daten anzuzeigen.
Wabhlen Sie im Reiter Daten Nach Intervallen herunterbre-
chen, um die Spalte zu konfigurieren. Sie kénnen eine Be-
zeichnung eintragen und ein herunterzubrechendes Intervall
fir den Zeitbereich auswahlen.

Wahlen Sie diese Option, um die Daten fir alle Instanzen der
gewahlten Ressourcen anzuzeigen.

Wahlen Sie im Reiter Daten Instanzname, um die Spalte zu
konfigurieren. Sie kdnnen eine Bezeichnung eingeben und ei-
ne metrische Gruppe auswahlen, um alle Instanzen dieser
Gruppe herunterzubrechen. Wahlen Sie aggregierte Metrik
fiir Nicht-Instanzen anzeigen ab, um nur die getrennten In-
stanzen anzuzeigen. Wahlen Sie Nur den Instanznamen an-
zeigen ab, um den Namen der metrischen Gruppe und In-
stanznamen in der Instanzspalte anzuzeigen.

Sie kénnen z. B. eine Anzeige erstellen, um die CPU-Verwen-
dung zu visualisieren, indem Sie die MetrikCPU:0|Usage wah-
len. Wenn Sie eine Instanzspalte hinzufiigen, zeigt die Spalte
,CPU:0|Usage" die Verwendung aller CPU-Instanzen in ge-
trennten Zeilen (0, 1 usw.). Um Verwechselungen zu vermei-
den, kénnen Sie die MetrikbezeichnungCPU:0|Usage nach
Usage andern.
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Hinzufligen eines Filters

Die Filteroption ermdglicht Ihnen, zusatzliche Kriterien hinzuzufligen, wenn in der Ansicht zu viele Infor-
mationen angezeigt werden. Angenommen, eine Liste enthalt Informationen zum Systemzustand virtuel-
ler Maschinen. Uber die Registerkarte Filter fiigen Sie eine Metrik fiir ein Risiko kleiner 50 % hinzu. Dann
wird in der Ansicht der Systemzustand aller virtuellen Maschinen mit einem Risiko unter 50 % angezeigt.

Um Filter zu einer Ansicht hinzuzufiigen, wahlen Sie im linken Bereich Inhalt > Ansichten aus. Klicken
Sie auf der Ansichten-Symbolleiste auf das Pluszeichen, um eine Ansicht hinzuzufiigen, oder auf den
Stift, um die ausgewahlte Ansicht zu bearbeiten. Klicken Sie im Arbeitsbereich links auf Daten und kli-
cken Sie dann im Hauptbereich auf die Registerkarte Filter. Um eine neue Ansicht zu erstellen, flihren
Sie die zuvor beschriebenen erforderlichen Schritte durch.

Jeder Betreff verfugt tiber ein separates Filterfeld. Fir die Betreffe Warnungs-Rollup, Warnung und
Symptom kénnen nicht alle vorhandenen Metriken zum Filtern verwendet werden.

Tabelle 7-18. Optionen zum Hinzufligen von Filtern

Option Beschreibung

Hinzufiigen Flgt ein weiteres Kriterium zum Kriteriensatz hinzu. Der Filter
gibt Ergebnisse zuruck, die allen angegebenen Kriterien ent-
sprechen.

Weiteren Kriteriensatz hinzufiigen Flgt einen weiteren Kriteriensatz hinzu. Der Filter gibt Ergeb-
nisse zurick, die dem einem oder anderen Kriteriensatz ent-
sprechen.

Hinzufligen einer Zusammenfassungszeile oder -spalte zu einer Ansicht

Die Zusammenfassungsoption ist nur fiir die Ansichten ,Liste“ und ,Ubersicht* verfliigbar. Fiir die Zusam-
menfassungsansichten ist sie obligatorisch. Sie kdnnen mehr als eine Zusammenfassungszeile oder -
spalte hinzufligen und jede einzelne konfigurieren, um verschiedene Zusammenfassungen anzuzeigen.
Wihlen Sie im Bereich der Ubersichtskonfiguration die Zusammenfassungsmethode und die Daten aus,
die in die Berechnung eingeschlossen oder aus ihr ausgeschlossen werden sollen.

Um eine Zusammenfassungszeile oder -spalte zu einer Ansicht hinzuzufligen, wahlen Sie im linken Be-
reich Inhalt > Ansichten aus. Klicken Sie auf der Ansichten-Symbolleiste auf das Pluszeichen, um eine
Ansicht hinzuzuftgen, oder auf den Stift, um die ausgewahlte Ansicht zu bearbeiten. Klicken Sie im Ar-
beitsbereich links auf Daten und dann im Hauptbereich auf die Registerkarte Ubersicht. Um eine neue
Ansicht zu erstellen, fiihren Sie die zuvor beschriebenen erforderlichen Schritte durch.

Die Zusammenfassungszeile zeigt fir die Ansicht ,Liste* zusammenfassende Informationen nach be-
stimmten Betreffen an.

Die Zusammenfassungsspalte zeigt fir die Ansicht ,Ubersicht zusammenfassende Informationen nach
den Elementen an, die auf der Registerkarte Daten bereitgestellt werden.

Informationen zur Sichtbarkeit

Die Ansichtssichtbarkeit legt fest, an welcher Stelle eine Ansicht in vRealize Operations Manager ange-
zeigt werden kann.
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Klicken Sie im Menl auf Dashboards und klicken Sie anschliefend im linken Fensterbereich auf Ansich-
ten, um die Sichtbarkeit einer Ansicht zu verandern. Klicken Sie auf der Ansichten-Symbolleiste auf das
Pluszeichen, um eine Ansicht hinzuzufiigen, oder auf den Stift, um die ausgewahlte Ansicht zu bearbei-
ten. Klicken Sie im Ansichten-Arbeitsbereich links auf Sichtbarkeit. Um eine neue Ansicht zu erstellen,
fihren Sie die zuvor beschriebenen erforderlichen Schritte durch.

Tabelle 7-19. Optionen fir die Sichtbarkeit des Ansichtsarbeitsbereichs

Option Beschreibung

Verfugbarkeit Legen Sie fest, an welcher Stelle in
vRealize Operations Manager diese Ansicht angezeigt werden
soll. Wenn die Ansicht in einem Dashboard verfligbar sein soll,
aktivieren Sie das Kontrollkastchen, fligen das Widget fur die
Ansicht hinzu und konfigurieren es. Sie kdnnen die Ansicht
auch in Berichtsvorlagen und auf der Registerkarte Detail ei-
nes bestimmten Objekts verfigbar machen, wenn Sie das ent-
sprechende Kontrollkastchen aktivieren.

Weitergehende Analyse Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Ubereinstimmung, um
die Ansicht auf der Registerkarte Ubereinstimmung fiir ein
bestimmtes Objekt verfligbar zu machen.

Blacklist Wahlen Sie eine Themenebene aus, auf der diese Ansicht
nicht angezeigt werden soll.

Angenommen, es ist eine Listenansicht mit dem Thema ,virtu-
elle Maschinen® vorhanden. Sie ist bei Auswahl einer ihrer
Ubergeordneten Objekte sichtbar. Sie nehmen nun Datencen-
ter in die Blacklist auf. Daraufhin ist die Ansicht auf der Daten-
center-Ebene nicht mehr sichtbar.

Bearbeiten, Klonen und Léschen einer Ansicht

Sie kdnnen Ansichten bearbeiten, klonen und I6schen. Machen Sie sich zunachst mit den Folgen dieser
Aktionen vertraut, bevor Sie diese Aufgaben ausfiihren.

Wenn Sie eine Ansicht bearbeiten, werden alle Anderungen auf die Berichtsvorlagen angewendet, die
diese Ansicht enthalten.

Wenn Sie eine Ansicht klonen, beeinflussen die am Klon vorgenommenen Anderungen die Quellansicht
nicht.

Wenn Sie eine Ansicht I6schen, wird sie aus allen Berichtsvorlagen geldscht, die diese Ansicht enthalten.

Benutzerszenario: Erstellen, Ausfihren, Exportieren und
Importieren einer vRealize Operations Manager -Ansicht zum
Verfolgen virtueller Maschinen

Als Administrator einer virtuellen Infrastruktur verwenden Sie vRealize Operations Manager zum Uberwa-
chen mehrerer Umgebungen. Sie mussen die Anzahl der virtuellen Maschinen in jeder vCenter Server-
Instanz kennen. Sie definieren eine Ansicht, um die Informationen in einer bestimmten Reihenfolge zu er-
fassen und in allen vRealize Operations Manager-Umgebungen zu verwenden.
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Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die erforderlichen Berechtigungen zum Durchfiihren dieser Aufgabe ver-
fugen. lIhr vRealize Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchfiih-
ren kdnnen.

Sie erstellen eine Verteilungsansicht und fiihren diese in der vRealize Operations Manager-Hauptumge-
bung aus. Sie exportieren die Ansicht und importieren sie in eine andere vRealize Operations Manager-
Instanz.

Verfahren

1

Erstellen einer vRealize Operations Manager-Ansicht zur Uberwachung von virtuellen Maschinen
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht, um Daten Gber die Anzahl der virtuellen Maschinen in
vCenter Server zu erfassen und anzuzeigen.

Ausfihren einer vRealize Operations Manager-Ansicht

Um die Ansicht zu Uberprifen und einen Snapshot der Informationen zu einem beliebigen Zeitpunkt
zu erfassen, fuhren Sie die Ansicht fur ein bestimmtes Objekt aus.

Exportieren einer vRealize Operations Manager-Ansicht

Um eine Ansicht in anderen vRealize Operations Manager-Instanzen zu verwenden, exportieren Sie
eine XML-Datei zur Inhaltsdefinition.

Importieren einer vRealize Operations Manager-Ansicht

Um Ansichten aus anderen vRealize Operations Manager-Umgebungen zu verwenden, importieren
Sie eine XML-Datei zur Inhaltsdefinition.

Erstellen einer vRealize Operations Manager -Ansicht zur Uberwachung von
virtuellen Maschinen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht, um Daten Uber die Anzahl der virtuellen Maschinen in
vCenter Server zu erfassen und anzuzeigen.

Verfahren

1

2
3
4

Klicken Sie im Menu auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Ansichten.
Klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine neue Ansicht zu erstellen.

Nennen Sie die Ansicht Verteilung der virtuellen Maschinen.

Geben Sie eine aussagekraftige Beschreibung fur die Ansicht ein.

Zum Beispiel:
Eine Ansicht, die die Verteilung der virtuellen Maschinen pro Host zeigt.
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Klicken Sie auf Prasentation und wahlen Sie den Ansichtstyp Verteilung aus.

Der Ansichtstyp bestimmt, wie die Informationen angezeigt werden.

a Wabhlen Sie im Dropdown-Meni Visualisierung die Option Kreisdiagramm aus.

b Wahlen Sie aus den Verteilungstypkonfigurationen die Option Diskrete Verteilung aus.

Lassen Sie Max. Anzahl an Buckets deaktiviert, weil Sie die Anzahl der Hosts auf jeder
vCenter Server-Instanz nicht kennen. Wenn Sie eine Anzahl an Buckets angeben und mehr
Hosts vorhanden sind, als Sie angegeben haben, wird ein Kreissegment mit der Bezeichnung
~Andere“ und unspezifischen Informationen angezeigt.

Klicken Sie auf Objekte, um den flr die Ansicht geltenden Objekityp auszuwahlen.
a Wahlen Sie im Dropdown-Ment die Option Hostsystem aus.

Die Ansicht ,Verteilung“ ist in den Objektcontainern der Objekte sichtbar, die Sie wahrend der
Konfiguration der Ansicht angeben.

Klicken Sie auf Daten und geben Sie im Filtertextfeld Gesamtanzahl der VMs ein.

Wahlen Sie Ubersicht > Gesamtanzahl der VMs aus und doppelklicken Sie, um die Metrik hinzuzu-
fugen.

Behalten Sie die Standardmetrikkonfigurationen bei und klicken Sie auf Speichern.

Ausfuhren einer vRealize Operations Manager -Ansicht

Um die Ansicht zu Uberprifen und einen Snapshot der Informationen zu einem beliebigen Zeitpunkt zu
erfassen, fuhren Sie die Ansicht fir ein bestimmtes Objekt aus.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die erforderlichen Berechtigungen zum Durchfiihren dieser Aufgabe ver-
fugen. Ihr vRealize Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchfih-

ren kénnen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Umgebung.

2 Nauvigieren Sie im linken Fensterbereich zu einer vCenter Server-Instanz und klicken Sie auf die Re-
gisterkarte Details.
Alle aufgefiuihrten Ansichten sind fir die vCenter Server-Instanz gliltig.

3 Wahlen Sie aus dem Dropdown-Menu Alle Filter links Typ > Verteilung aus.
Sie filtern die Liste der Ansichten, um nur die Ansichten vom Typ ,Verteilung“ anzuzeigen.

4 Navigieren Sie zur Ansicht Verteilung der virtuellen Maschinen und klicken Sie darauf.

Im unteren Bereich wird die Verteilungsansicht mit Informationen Uber diese vCenter Server-Instanz
angezeigt. Jedes Kreissegment steht fur einen Host und die Zahlen ganz links geben die Anzahl der
virtuellen Maschinen an.
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Exportieren einer vRealize Operations Manager -Ansicht

Um eine Ansicht in anderen vRealize Operations Manager-Instanzen zu verwenden, exportieren Sie eine
XML-Datei zur Inhaltsdefinition.

Wenn die exportierte Ansicht benutzerdefinierte Metriken enthalt (z. B. Was-ware-wenn, Super-Metriken
oder benutzerdefinierte Adapter-Metriken), missen Sie diese in der neuen Umgebung erstellen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die erforderlichen Berechtigungen zum Durchfiihren dieser Aufgabe ver-
fugen. lhr vRealize Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchfih-

ren kdnnen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Ansichten.

2 Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wahlen Sie Ansicht exportieren.

3 Navigieren Sie in der Liste der Ansichten zur Ansicht Verteilung der virtuellen Maschinen und kli-
cken Sie darauf.

4 Wabhlen Sie einen Speicherort auf lnrem lokalen System aus, an dem Sie die XML-Datei speichern

mochten, und klicken Sie auf Speichern.

Importieren einer vRealize Operations Manager -Ansicht

Um Ansichten aus anderen vRealize Operations Manager-Umgebungen zu verwenden, importieren Sie
eine XML-Datei zur Inhaltsdefinition.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die erforderlichen Berechtigungen zum Durchfiihren dieser Aufgabe ver-
fugen. lhr vRealize Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchfiih-

ren konnen.

Verfahren

1
2

Klicken Sie im MenU auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Ansichten.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wahlen Sie Ansicht importieren.

Navigieren Sie zur XML-Datei zur Inhaltsdefinition ,Verteilung der virtuellen Maschinen®, wahlen Sie
diese aus und klicken Sie auf Importieren.

Wenn die importierte Ansicht benutzerdefinierte Metriken enthalt (z. B. Was-ware-wenn, Super-Metri-
ken oder benutzerdefinierte Adapter-Metriken), missen Sie diese in der neuen Umgebung erstellen.

Hinweis Durch die importierte Ansicht wird eine eventuell vorhandene Ansicht mit demselben Na-
men Uberschrieben. Alle Berichtsvorlagen, die die vorhandene Ansicht verwenden, werden mit der
importierten Ansicht aktualisiert.
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Berichte

Bei einem Bericht handelt es sich um einen geplanten Snapshot von Ansichten und Dashboards. Sie kén-
nen einen Bericht erstellen, der Objekte und Metriken darstellt. Er kann eine Inhaltsverzeichnis, ein Deck-
blatt und eine Fulizeile enthalten.

Mit den Berichtsfunktionen von vRealize Operations Manager kdnnen Sie einen Bericht generieren, um
Details Uiber aktuelle oder prognostizierte Ressourcenanforderungen zu erfassen. Sie kdnnen den Bericht
fur die spatere Verwendung und den Offline-Zugriff im PDF- oder CSV-Dateiformat herunterladen.

m Erstellen von Berichten (http://link.brightcove.com/services/player/bcpid22963832760017?
bctid=ref:video_reports_vrops)

Registerkarte flur Berichtsvorlagen

Auf der Registerkarte Berichtsvorlagen konnen Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten, 16schen, klonen, aus-
fUhren, planen, exportieren und importieren.

Klicken Sie im Meni auf Umgebung und wahlen Sie dann im linken Bereich ein Objekt aus. Klicken Sie
auf Berichte > Berichtsvorlagen, um auf die Registerkarte ,Berichtsvorlagen® zuzugreifen.

Alle Vorlagen, die fiir das ausgewahlte Objekt anwendbar sind, werden in der Registerkarte Berichtsvor-
lagen aufgelistet. Sie kdbnnen die Vorlagen nach dem Namen des Berichts, der Betreffzeile, dem Datum
der letzten Anderung, der letzten Ausfiihrung oder dem Eigentiimer sortieren.

Sie kdnnen die Vorlagenliste mithilfe der Filter auf der rechten Seite des Fensters filtern.

Tabelle 7-20. Vordefinierte Filtergruppen

Filtergruppe Beschreibung

Name Filtern nach dem Namen der Vorlage. Sie konnen beispielswei-
se alle Berichte auflisten, die in ihrem Namen den Ausdruck
Meine Vorlage enthalten, indem Sie Meine Vorlage eingeben.

Betreff Filtern nach einem anderen Objekt. Wenn der Bericht mehrere
fur einen anderen Objekttyp anwendbare Ansichten enthalt,
kénnen Sie nach diesen Objekten filtern.

vSphere-Benutzer missen angemeldet sein, bis die Generierung des Berichts abgeschlossen ist. Wenn
Sie sich abmelden oder lhre Sitzung ablauft, schlagt die Generierung des Berichts fehl.

Hinweis Die maximale Anzahl der Berichte pro Vorlage betragt 10. Bei jedem neuen generierten Bericht
I6scht vRealize Operations Manager den altesten Bericht.

Registerkarte fur generierte Berichte

Alle fur ein ausgewahltes Objekt generierten Berichte werden auf der Registerkarte Generierte Berichte
aufgelistet.
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Klicken Sie im Meni auf Umgebung und wahlen Sie dann im linken Fensterbereich ein Objekt aus. Kli-
cken Sie anschlief’end auf Berichte > Generierte Berichte, um auf die Registerkarte ,Generierte Berich-
te* zuzugreifen.

Sie kdnnen die Berichte nach Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung, dem Berichtsnamen, dem Eigentimer
oder ihrem Status sortieren. Wenn der Bericht nach einem Zeitplan generiert wurde, ist der Eigentiimer
der Benutzer, der den Zeitplan erstellt hat.

Hinweis Die maximale Anzahl der Berichte pro Vorlage betragt 10. Bei jedem neuen generierten Bericht
I6scht vRealize Operations Manager den altesten Bericht.

Sie kdnnen die Berichtsliste mithilfe der Filter auf der rechten Seite des Fensters filtern.

Tabelle 7-21. Vordefinierte Filtergruppen

Filtergruppe Beschreibung

Berichtsname Filtern nach dem Namen der Berichtsvorlage. Sie kénnen bei-
spielsweise alle Berichte auflisten, die in ihrem Namen den
Ausdruck Meine Vorlage enthalten, indem Sie Meine Vorlage

eingeben.

Vorlage Filtern nach der Berichtsvorlage. Sie kdnnen eine Vorlage aus
der Liste der auf dieses Objekt anwendbaren Vorlagen aus-
wahlen.

Fertigstellungsdatum/-uhrzeit Filtern nach Datum, Uhrzeit oder Zeitraum.

Status Filtern nach Berichtsstatus.

Betreff Filtern nach einem anderen Objekt. Wenn der Bericht mehrere

fur einen anderen Objekttyp anwendbare Ansichten enthalt,
kénnen Sie nach diesen Objekten filtern.

Sie kénnen einen Bericht im PDF- oder CSV-Format herunterladen. Das Format, in dem der Bericht ge-
neriert wird, definieren Sie in der Berichtsvorlage.

Erstellen und Anpassen einer Berichtsvorlage

Sie erstellen einen Bericht, um einen geplanten Snapshot von Ansichten und Dashboards zu generieren.
Sie kdnnen die aktuellen Ressourcen verfolgen und potenzielle Risiken fiir die Umgebung prognostizie-
ren. Sie kdnnen automatisierte Berichte in regelmafigen Abstédnden planen.

Verfahren
1 Klicken Sie im MenU auf Dashboards und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Berichte.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte Berichtsvorlagen auf das Symbol Neue Vorlage, um eine Vorlage
zu erstellen.
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3 Fuhren Sie die Schritte im linken Fensterbereich durch:
a Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung fur die Berichtsvorlage ein.
Informationen Uber Name und Beschreibung
b Fugen Sie eine Ansicht oder ein Dashboard hinzu.
Informationen zu Ansichten und Dashboards
¢ Wahlen Sie eine Ausgabe fiir den Bericht aus.
Informationen zu Formaten
d Wahlen Sie die Layoutoptionen aus.
Informationen zu Layout-Optionen
4 Klicken Sie auf Speichern.

5 Kiicken Sie auf der Registerkarte ,Berichtsvorlagen” auf Vorlage bearbeiten, um die Berichtsvorlage
anzupassen.

Informationen Gber Name und Beschreibung

Der Name und die Beschreibung der Berichtsvorlage, die in der Vorlagenliste auf der Registerkarte Be-
richtsvorlagen angezeigt werden.

Vorgehensweise zum Hinzufliigen des Namens und der Beschreibung

Klicken Sie zum Erstellen oder Bearbeiten von Berichtsvorlagen im Menu auf Dashboards und klicken
Sie dann im linken Fensterbereich auf Berichte. Klicken Sie auf der Symbolleiste ,Berichtsvorlagen auf
das Symbol Neue Vorlage, um eine Vorlage hinzuzufligen, oder auf das Symbol Vorlage bearbeiten, um
die ausgewahlte Vorlage zu bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld ,Neue Vorlage® oder ,Berichtsvorlage
bearbeiten” im Arbeitsbereich auf der linken Seite auf Name und Beschreibung.

Tabelle 7-22. Optionen fiir den Namen und die Beschreibung im Arbeitsbereich fiir
Berichtsvorlagen

Option Beschreibung

Name Der Name der Vorlage, der auf der Registerkarte Berichts-
vorlagen angezeigt wird.

Beschreibung Die Beschreibung der Vorlage.

Informationen zu Ansichten und Dashboards

Die Berichtsvorlage enthalt Ansichten und Dashboards. Ansichten enthalten gesammelte Informationen
tber ein Objekt. Dashboards stellen eine visuelle Ubersicht (iber die Leistung und den Zustand von Ob-
jekten in Ihrer virtuellen Infrastruktur da. Sie kdnnen verschiedene Ansichten und Dashboards kombinie-
ren und diese entsprechend lhren Anforderungen anordnen.
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Vorgehensweise zum Hinzufliigen von Ansichten und Dashboards

Klicken Sie zum Erstellen oder Bearbeiten von Berichtsvorlagen im Menu auf Dashboards und klicken
Sie dann im linken Fensterbereich auf Berichte. Klicken Sie auf der Symbolleiste ,Berichtsvorlagen® auf
das Symbol Neue Vorlage, um eine Vorlage hinzuzufligen, oder auf das Symbol Vorlage bearbeiten, um
die ausgewahlte Vorlage zu bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld ,Neue Vorlage® oder ,Berichtsvorlage
bearbeiten® im Arbeitsbereich auf der linken Seite auf Ansichten und Dashboards. \Wenn Sie eine Vorla-
ge erstellen, fihren Sie die erforderlichen vorbereitenden Schritte des Arbeitsbereichs aus.

Vorgehensweise zum Hinzufligen von Ansichten und Dashboards

Um eine Ansicht oder ein Dashboard zu Ihrer Berichtvorlage hinzuzufligen, wahlen Sie das Element aus
der Liste im linken Bereich aus und ziehen Sie es in den Hauptbereich. Sie kdnnen die Ansichten und
Dashboards im Hauptbereich verschieben, um sie neu anzuordnen. Sie kénnen flr jede Ansicht und je-
des Dashboard die Ausrichtung ,Hochformat“ oder ,Querformat® im Dropdown-Menu neben dem Namen

auswahlen.

Tabelle 7-23. Anzeige- und Dashboard-Optionen im Arbeitsbereich fur Berichtsvorlagen

Option

Datentyp

Ansicht erstellen

Ansicht bearbeiten

Dashboard erstellen

Dashboard bearbeiten

Suchen

Ansichtenliste

VMware, Inc.

Beschreibung

Wahlen Sie Ansichten oder Dashboards aus, um die Liste
der verfugbaren Ansichten oder Dashboards, die zur Vorlage
hinzugefugt werden kénnen, anzuzeigen.

Erstellen Sie eine Ansicht direkt mithilfe des Vorlagenarbeits-
bereichs. Diese Option ist verfligbar, wenn Sie Ansichten im
Dropdown-Menu Datentyp auswahlen.

Bearbeiten Sie eine Ansicht direkt mithilfe des Vorlagenarbeits-
bereichs. Diese Option ist verfligbar, wenn Sie Ansichten im
Dropdown-Menu Datentyp auswahlen.

Erstellen Sie ein Dashboard direkt mithilfe des Vorlagenar-
beitsbereichs. Diese Option ist verfugbar, wenn Sie Dashbo-
ards im Dropdown-Menu Datentyp auswahlen.

Bearbeiten Sie ein Dashboard direkt mithilfe des Vorlagenar-
beitsbereichs. Diese Option ist verfiigbar, wenn Sie Dashbo-
ards im Dropdown-Menu Datentyp auswahlen.

Suchen Sie mit dem Namen nach Ansichten oder Dashboards.
Um die vollstandige Liste der Ansichten oder Dashboards an-
zuzeigen, l6schen Sie den Inhalt des Suchfelds und driicken
Sie die Eingabetaste.

Liste der Ansichten, die Sie zur Vorlage hinzufligen kénnen.
Diese Liste ist verfugbar, wenn Sie Ansichten im Dropdown-
Menl Datentyp auswahlen.

285



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Tabelle 7-23. Anzeige- und Dashboard-Optionen im Arbeitsbereich fiir Berichtsvorlagen
(Fortsetzung)

Option Beschreibung

Liste der Dashboards Liste der Dashboards, die Sie zur Vorlage hinzufligen kénnen.
Diese Liste ist verfligbar, wenn Sie Dashboards im Dropdown-
Menu Datentyp auswahlen.

Vorschau der Ansichten und Dashboards Im Hauptfenster wird eine Vorschau der Ansichten und Dash-
boards angezeigt, die Sie hinzufiigen.

Wenn Sie eine Vorlage im Kontext eines Objekts aus der Um-
gebung erstellen, wird eine Livevorschau der Ansichten und
Dashboards angezeigt.

Informationen zu Formaten

Bei den Formaten handelt es sich um die Ausgaben, in denen Sie den Bericht generieren kénnen.

Vorgehensweise zum Hinzufligen von Formaten

Klicken Sie zum Erstellen oder Bearbeiten von Berichtsvorlagen im Meni auf Dashboards und klicken
Sie dann im linken Fensterbereich auf Berichte. Klicken Sie auf der Symbolleiste ,Berichtsvorlagen auf
das Symbol Neue Vorlage, um eine Vorlage hinzuzufiigen, oder auf das Symbol Vorlage bearbeiten, um
die ausgewahlte Vorlage zu bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld ,Neue Vorlage® oder ,Berichtsvorlage
bearbeiten” im Arbeitsbereich auf der linken Seite auf Formate, um ein Format fiir die Berichtsvorlage
auszuwahlen. Wenn Sie eine Vorlage erstellen, fihren Sie die erforderlichen vorbereitenden Schritte des
Arbeitsbereichs aus.

Tabelle 7-24. Formatoptionen im Arbeitsbereich fiir Berichtsvorlagen

Option Beschreibung

PDF Mit dem PDF-Format kénnen Sie die Berichte online oder off-
line lesen. Dieses Format bietet eine seitenweise Ansicht der
Berichte, wie sie in ausgedruckter Form angezeigt werden.

CsV Im CSV-Format werden die Daten in einer strukturierten Tabel-
le von Listen angezeigt.

Informationen zu Layout-Optionen

Die Berichtsvorlage kann Layoutoptionen wie Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und FuRzeile enthalten.

Vorgehensweise zum Hinzufligen von Layoutoptionen

Klicken Sie zum Erstellen oder Bearbeiten von Berichtsvorlagen im Menu auf Dashboards und klicken
Sie dann im linken Fensterbereich auf Berichte. Klicken Sie auf der Symbolleiste ,Berichtsvorlagen® auf
das Symbol Neue Vorlage, um eine Vorlage hinzuzufligen, oder auf das Symbol Vorlage bearbeiten, um
die ausgewahlte Vorlage zu bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld ,Neue Vorlage® oder ,Berichtsvorlage
bearbeiten” im Arbeitsbereich auf der linken Seite auf Layoutoptionen. Wenn Sie eine Vorlage erstellen,
fihren Sie die erforderlichen vorbereitenden Schritte der Vorlage aus.
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Tabelle 7-25. Layout-Optionen im Arbeitsbereich flr Berichtsvorlagen

Option Beschreibung

Deckblatt Kann ein bis zu 5 MB groRes Bild enthalten.

Die StandardberichtsgroRRe betragt 8,5 x 11 Zoll. Die GroRe
des Bilds wird an die Titelseite des Berichts angepasst.

Inhaltsverzeichnis Stellt eine Liste der Vorlagenteile bereit, die in der Reihenfolge

angeordnet sind, in der sie im Bericht angezeigt werden.

FuBzeile Enthalt das Datum, an dem der Bericht erstellt wurde, einen

Hinweis, dass der Bericht durch
VMware vRealize Operations Manager erstellt wurde, und die
Seitenzahl.

Hinzuflgen eines Netzwerkfreigabe-Plug-ins fir
vRealize Operations Manager -Berichte

Sie flugen ein Netzwerkfreigabe-Plug-In hinzu, wenn Sie vRealize Operations Manager so konfigurieren
wollen, dass Berichte an einen freigegebenen Speicherort geschickt werden. Das Plug-In fur die Netz-
werkfreigabe unterstitzt SMB Version 2.0.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Uber Lese-, Schreib- und Ldschberechtigungen fiir den freigegebenen Netz-

werkspeicherort verfligen.

Verfahren

1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Verwaltung
> Ausgehende Einstellungen.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Hinzufligen.

3 Wabhlen Sie im Dropdown-Meni Plug-In-Typ die Option Netzwerkfreigabe-Plug-In aus.
Das Dialogfeld wird um Ihre Einstellungen fur Plug-In-Instanzen erweitert.

4 Geben Sie im Feld Instanzname einen Namen ein.
Dieser Name identifiziert die Instanz, wenn Sie sie spater auswahlen, um Benachrichtigungsregeln zu
konfigurieren.

5 Konfigurieren Sie die entsprechenden Netzwerkfreigabe-Optionen fur Ihre Umgebung.

Option Beschreibung

Domaéne lhre freigegebene Netzwerkdomanenadresse.

Benutzername Das Domanenbenutzerkonto, das fur die Verbindung zum Netzwerk verwendet
wird.
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Option
Kennwort

Netzwerkfreigabe-Root

Beschreibung
Das Passwort fir das Domanenbenutzerkonto.

Der Pfad fir den Stammordner, in dem Sie die Berichte speichern wollen. Sie
kénnen Unterordner fiir jeden Bericht festlegen, wenn Sie die geplante Publikati-
on konfigurieren.

Sie mussen eine IP-Adresse eingeben. Beispielsweise \\IP_address\Share-
Root. Sie kdnnen anstelle der IP-Adresse den Hostnamen verwenden, wenn der
Hostname bei Zugriff vom vRealize Operations Manager-Host aus in eine IPv4-
Adresse aufgeldst wird.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Zielstammordner existiert. Wenn der Ord-
ner nicht vorhanden ist, protokolliert das Netzwerkfreigabe-Plug-In nach 5 erfolg-
losen Versuchen einen Fehler.

6 Klicken Sie auf Test, um die angegebenen Pfade, Anmeldedaten und Berechtigungen zu Uberprifen.

Der Test dauert moglicherweise bis zu einer Minute.

7 Klicken Sie auf Speichern.

Der ausgehende Dienst flr dieses Plug-In startet automatisch.

8 (Optional) Zum Anhalten eines ausgehenden Dienstes wahlen Sie eine Instanz aus und klicken Sie in

der Symbolleiste auf Deaktivieren.

Diese Instanz des Netzwerkfreigabe-Plug-Ins wurde konfiguriert und wird ausgeflhrt.

Nachste Schritte

Erstellen Sie einen Berichtsplan und konfigurieren Sie ihn so, dass er Berichte an lhren freigegebenen

Ordner sendet.
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Anwendungstuberwachung mit
Wavefront konfigurieren

Sie kénnen die von VMware Application Proxy unterstitzten Anwendungsdienste in Wavefront Gberwa-
chen. Sie kdnnen auch den Lebenszyklus von Agenten und die Anwendungsdienste auf virtuellen Ma-
schinen verwalten.

Beispielsweise missen Sie als Administrator méglicherweise sicherstellen, dass die bereitgestellte Infra-
struktur fiir die Ausfiihrung der Anwendungsdiensten ausreichend ist und keine Probleme vorliegen.
Wenn Sie eine Beschwerde erhalten, dass ein bestimmter Anwendungsdienst nicht richtig funktioniert
oder langsam ist, kdnnen Sie den Fehler beheben, indem Sie sich die Infrastruktur, auf der die Anwen-
dung bereitgestellt wird, ansehen. Sie kdnnen wichtige Metriken in Bezug auf die Anwendungen anzeigen
und die Informationen zum Verwalten von Anwendungen flr das Team freigeben. Sie kdnnen

vRealize Operations Manager verwenden, um die Agenten bereitzustellen und die zugehdérigen Anwen-
dungsdaten an Wavefront zu senden. Sie kdnnen die Daten im relevanten Wavefront-Dashboard anzei-
gen und diese fur das Team freigeben, damit die Mitglieder die Fehlerbehebung flir den Anwendungs-
dienst durchfihren kénnen.

Zum Uberwachen der Anwendungsdienste und zum Erfassen von Metriken fiir Anwendungsdienste, die
von VMware Application Proxy unterstiitzt werden, gehen Sie wie in vRealize Operations Manager be-
schrieben vor:

1 Geben Sie die Konfigurationsdetails ein, um Ihr Wavefront-Konto zu aktivieren. Wenn Sie kein
Wavefront-Konto haben, kénnen Sie ein Wavefront-Konto als kostenlose 30-Tage-Testversion erstel-
len.

Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte , Wavefront-Konto konfigurieren®.

2 Laden Sie den VMware Application Proxy durch Anklicken des Links Herunterladen in Schritt 2 auf
der Seite Anwendungsiiberwachung mit VMware Wavefront herunter.

Weitere Informationen zum Bereitstellen von VMware Application Proxy finden Sie unter VMware Ap-
plication Proxy bereitstellen.

3 Konfigurieren Sie einen Anwendungs-Proxy.

Informationen zum Konfigurieren von VMware Application Proxy finden Sie unter Registerkarte
-VMware Anwendungs-Proxy konfigurieren®.

4 Installieren Sie die Agenten auf den ausgewahlten VMs und erkennen sowie verwalten Sie die An-
wendungsdienste.

Weitere Informationen finden Sie unter Agentenverwaltung (Registerkarte).
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5 Uberwachen Sie die Metriken in Wavefront.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation von \Wavefront.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:

m  Registerkarte , Wavefront-Konto konfigurieren®

= VMware Application Proxy bereitstellen

m  Konfigurieren von Network Time Protocol-Einstellungen

m  Registerkarte ,VMware Anwendungs-Proxy konfigurieren®
m  Agentenverwaltung (Registerkarte)

m  Metriken in Wavefront Uberwachen

Registerkarte ,, Wavefront -Konto konfigurieren*

Verwenden Sie die Registerkarte Wavefront-Konto konfigurieren, um ein Wavefront-Konto zur Uberwa-
chung und Erfassung von Metriken von Anwendungen zu konfigurieren, die von
VMware Application Proxy unterstitzt werden.

Sie kénnen auch ein 30-Tage-Konto fiir eine kostenlose Testversion tber die Registerkarte Wavefront-
Konto konfigurieren erstellen. Weitere Details finden Sie unter Wavefront-Testkonto erstellen.

Hinweise zum Konfigurieren des Wavefront-Kontos

Zum Konfigurieren des Wavefront-Kontos wahlen Sie im Menu Startseite aus und wahlen Sie dann im
linken Fensterbereich Anwendungsiiberwachung (Wavefront) aus. Klicken Sie im rechten Bereich auf
die Registerkarte Wavefront-Konto konfigurieren.

Wavefront -Konto konfigurieren

Sie mussen uber ein Wavefront-Konto verfliigen. Wenn Sie nicht Uber ein Wavefront-Konto verfligen, kén-
nen Sie sich fur eine 30-Tage-Testversion anmelden, indem Sie auf Konto erstellen auf der Registerkar-
te Wavefront-Konto konfigurieren klicken.

Verfahren
1 Geben Sie Ihre Wavefront Dienst-URL ein, z. B. http://1longboard.wavefront. com.
2 Geben Sie |lhr API-Token fiir das Wavefront-Konto ein.

Sie erhalten Sie die Wavefront-URL und das API-Token in einer E-Mail.

Wavefront -Testkonto erstellen

Wenn Sie kein Wavefront-Konto haben, kdnnen Sie ein Konto fiir eine kostenlose 30-Tage-Testversion er-
stellen.
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Verfahren

1 Klicken Sie auf der Registerkarte Wavefront-Konto konfigurieren in vRealize Operations Manager
auf Konto erstellen.

Sie werden auf die Wavefront-Webseite fur die kostenlose Testversion umgeleitet.

2 Geben Sie lhren Vornamen und Nachnamen, lhre geschaftliche E-Mail-Adresse und den Firmenna-
men in die Textfelder ein.

3 Wahlen Sie die Grofke lhres Unternehmens und das Land lhres Aufenthalts aus.
4 Wahlen Sie Jetzt anmelden aus.
Sie erhalten eine E-Mail mit der Wavefront-URL und dem API-Token. Verwenden Sie diese Details, um

das Wavefront-Konto in vRealize Operations Manager zu konfigurieren. Weitere Informationen zum Konfi-
gurieren des Wavefront-Kontos finden Sie unter Wavefront-Konto konfigurieren.

VMware Application Proxy bereitstellen

Verwenden Sie einen vSphere-Client, um VMware Application Proxy bereitzustellen. Sie konnen die
VMware Application Proxy OVA-Vorlage aus einer URL oder einer Datei bereitstellen.
Voraussetzungen

Sie bendtigen die URL fir die VMware Application Proxy OVA-Vorlage, bevor Sie fortfahren kénnen. Al-
ternativ kdnnen Sie die VMware Application Proxy OVA-Datei herunterladen, nachdem Sie sich bei
vRealize Operations Manager angemeldet haben. Navigieren Sie zur Seite Anwendungsiiberwachung
mit VMware Wavefront von der Seite Schnellstart und klicken Sie auf den Download-Link in Schritt 2.

Verwenden Sie fir die kritische Zeiterfassung das Network Time Protocol (NTP). Sie missen die Zeitsyn-
chronisierung zwischen den Endpoint-VM, vCenter Server, den ESX-Hosts und
vRealize Operations Manager sicherstellen.

Verfahren

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bestandslistenobjekt, das ein glltiges tGibergeordnetes
Objekt einer virtuellen Maschine ist, z. B. ein Datencenter, Ordner, Cluster, Ressourcenpool oder
Host, und wahlen Sie die Option OVF-Vorlage bereitstellen aus.

Der Assistent zum Bereitstellen von OVF-Vorlagen wird gedffnet.
2 Wahlen Sie OVF-Vorlage bereitstellen aus.
Der Assistent zum Bereitstellen von OVF-Vorlagen wird gedffnet.

3 Fuhren Sie auf der Seite OVF-Vorlage bereitstellen einen der folgenden Schritte aus und klicken Sie
auf Weiter:

¢ Wenn Sie eine URL zur OVA-Vorlage haben, die sich im Internet befindet, geben Sie die URL in
das Feld ,URL" ein. Unterstitzte URL-Quellen sind HTTP und HTTPS

¢ Wenn Sie die VMware Application Proxy OVA-Datei heruntergeladen haben, klicken Sie auf Lo-
kale Datei, navigieren Sie zum Speicherort der Datei und wahlen Sie sie aus.
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10

Geben Sie auf der Seite Namen und Ordner auswéhlen einen eindeutigen Namen fiir die virtuelle
Maschine oder VAPP ein, wahlen Sie einen Bereitstellungsort aus und klicken Sie auf Weiter.

Der Standardname fur die virtuelle Maschine ist identisch mit den Namen der ausgewahlten OVF-
oder OVA-Vorlage. Wenn Sie den Standardnamen andern, wahlen Sie einen Namen, der innerhalb
eines jeden vCenter Server-Ordners fir virtuelle Maschinen eindeutig ist.

Der Standardspeicherort fiir die Bereitstellung fur die virtuelle Maschine ist das Bestandslistenobjekt,
von dem aus Sie den Assistenten gestartet haben.

Wahlen Sie auf der Seite Ressource auswahlen eine Ressource aus, auf der die bereitgestellte VM-
Vorlage ausgefuhrt werden soll, und klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie auf der Seite Details iiberpriifen die Details der OVF- oder OVA-Vorlage und klicken
Sie auf Weiter.

Option Beschreibung

Produkt VMware Application Proxy.

Version Versionsnummer des VMware Application Proxy.

Anbieter VMware.

Herausgeber Herausgeber der OVF- oder OVA-Vorlage, wenn in einem in der OVF- oder OVA-
Vorlagendatei enthaltenen Zertifikat ein Herausgeber angegeben ist.

GroRe des Downloads GroRe der OVF- oder OVA-Datei.

GroRe auf Festplatte GroRe auf der Festplatte nach Bereitstellung der OVF- oder OVA-Vorlage.

Klicken Sie auf der Seite Lizenzvereinbarungen akzeptieren auf Akzeptieren und dann auf Weiter.
Wahlen Sie auf der Seite Konfiguration auswahlen die Grof3e der Bereitstellung aus.

Definieren Sie auf der Seite Speicher auswéhlen, wo und wie die Dateien fur die bereitgestellte
OVF- oder OVA-Vorlage gespeichert werden sollen.

a Wahlen Sie eine VM-Speicherrichtlinie aus.
Diese Option ist nur verfugbar, wenn auf der Zielressource Speicherrichtlinien aktiviert sind.

b (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Datenspeicher aus Storage DRS-Clustern an-
zeigen, um einzelne Datenspeicher aus Storage DRS-Clustern fiir die anfangliche Platzierung
der virtuellen Maschine auszuwahlen.

¢ Wahlen Sie einen Datenspeicher zum Speichern der OVF- oder OVA-Vorlage aus.

Die Konfigurationsdatei und virtuellen Festplattendateien werden im Datenspeicher abgelegt.
Wahlen Sie einen Datenspeicher aus, der fir die virtuelle Maschine oder vApp und alle zugehdri-
gen Dateien der virtuellen Festplatte gro genug ist.

Wahlen Sie auf der Seite Netzwerke auswahlen ein Quelinetzwerk aus und ordnen Sie es einem
Zielnetzwerk zu. Klicken Sie auf Weiter. Das Quellnetzwerk muss einen statischen FQDN-Namen
oder statischen DNS aufweisen.

In der Spalte ,Quellnetzwerk® werden alle Netzwerke aufgelistet, die in der OVF- oder OVA-Vorlage
definiertet sind.

VMware, Inc. 292



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

11 Geben Sie auf der Seite ,Vorlage anpassen*” Einstellungen fir die Konfiguration der
VMware Application Proxy-Bereitstellung ein.

Konfiguration Beschreibung

Kennwort fiir den API-Admin-Benutzer = Geben Sie ein Kennwort fir den VMware Application Proxy API-Administrator ein.
Der Benutzername ist admin@ucp.local. Dieses Kennwort sollte verwendet wer-
den, wenn Sie diesen Anwendungs-Proxy in vRealize Operations Manager konfi-
gurieren.

Netzwerkeigenschaften Uberpriifen Sie die Netzwerkeigenschaften.

12 Uberpriifen Sie die Seite auf der Seite Bereit zum AbschlieBen und klicken Sie auf Beenden.

13 Nachdem die OVA-Bereitstellung abgeschlossen ist, kdnnen Sie sich bei der virtuellen Appliance von
vCenter Server anmelden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Appliance, die Sie
installiert haben. Klicken Sie auf Konsole 6ffnen. Verwenden Sie die folgenden Anmeldeinformatio-
nen zur Anmeldung:

Anmeldedetails Wert
Benutzername root
Kennwort vmware
14 Andern Sie das Kennwort des Root-Benutzers.

15 Starten Sie den sshd-Dienst, um Uber ssh auf die virtuelle Maschine zuzugreifen.

Néachste Schritte
m  Flhren Sie die Aufgaben nach der Installation aus.

= Melden Sie sich bei vRealize Operations Manager an und konfigurieren Sie die Agenten fir die Ver-
bindung mit Wavefront.

Konfigurieren von Network Time Protocol-Einstellungen

Nach der Installation von VMware Application Proxy, Version 1.0.0.1, bzw. nach Aktualisierung auf diese
Version mussen Sie als Teil der Bereitstellung eine genaue Zeiterfassung einrichten. Wenn die Uhrzei-
teinstellungen zwischen VMware Application Proxy und vRealize Operations Manager nicht synchron-
isiert sind, werden Probleme in Bezug auf die Installation von Agenten und die Erfassung von Metriken
auftreten. Gewahrleisten Sie die Uhrzeitsynchronisierung zwischen den Endpoint-VM, vCenter Server,
den ESX-Hosts und vRealize Operations Manager, indem Sie das Network Time Protocol (NTP) verwen-
den.
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Verfahren

1 Melden Sie sich bei der VM von VMware Application Proxy an und andern Sie die un-
ter /etc/NTP. conf verfugbare Datei ,ntp.conf*, indem Sie Folgendes im nachstehenden Format hin-
zufligen:

server time.vmware.com

Hinweis Ersetzen Sie time.vmware.com durch eine geeignete Zeitservereinstellung. Sie kdnnen
den FQDN oder die IP-Adresse des Zeitservers verwenden.

2 Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den NTP-Daemon zu starten:
systemctl start ntpd

3 Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den NTP-Daemon zu aktivieren:
systemctl enable ntpd

4 Fihren Sie den folgenden Befehl aus, um zu Uberprifen, ob das NTP ordnungsgemaf konfiguriert
ist.

ntpstat
Wenn das NTP richtig synchronisiert ist, wird eine Meldung ahnlich der folgenden angezeigt:

synchronised to NTP server (10.113.60.176) at stratum 3
time correct to within 50 ms

polling server every 64 s

Registerkarte ,,VMware Anwendungs-Proxy konfigurieren*
Die von lhnen hinzugefugten und konfigurierten Anwendungs-Proxys werden auf der Registerkarte
VMware Anwendungs-Proxy konfigurieren angezeigt.

Sie kdnnen den Namen des hinzugefiigten VMware Application Proxy und die Anzahl der verwalteten
vCenter auf der Registerkarte VMware Anwendungs-Proxy konfigurieren anzeigen.

Hinweise zum Konfigurieren von Anwendungs-Proxys

Zum Konfigurieren eines Anwendungs-Proxys wahlen Sie im Menu Startseite aus und wahlen Sie dann
im linken Fensterbereich Anwendungsiiberwachung (Wavefront) aus. Wahlen Sie aus dem rechten
Bereich die Registerkarte VMware Anwendungs-Proxy aus.
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Tabelle 8-1. Optionen auf der Registerkarte

Optionen

Bearbeiten

Ldéschen

Anwendungs-Proxy hinzufiigen

Beschreibung

Sie kénnen die Konfigurationsdetails fir
VMware Application Proxy oder die Details der verwalteten
vCenter-Server andern.

Sie kdnnen den Anwendungsproxy l6schen. Daten werden
nicht an Wavefront gesendet. Stellen Sie sicher, dass Sie die
Agenten von den Uberwachten VMs deinstallieren, bevor Sie
den Anwendungs-Proxy l6schen.

Sie kdnnen eine Zuordnung zwischen vCenter Server und
VMware Application Proxy festlegen.

Sie kénnen auch bestimmte Details tUber die Optionen im Datenraster anzeigen.

Tabelle 8-2. Optionen des Datenrasters

Option

Beschreibung

Name Zeigt den FQDN des VMware Application Proxy an.

Verwaltete vCenter

Zeigt die Anzahl der vCenter-Server an, die dem

VMware Application Proxy zugeordnet sind.

Systemzustand des Proxy-Servers
[

Wavefront Weiterleitungs-Status

Gibt den Systemzustand des VMware Application Proxy an.
Grun. Gibt an, dass der VMware Application Proxy fehlerfrei ist.
Rot. Gibt an, dass der VMware Application Proxy nicht fehlerfrei ist.

Zeigen Sie auf diese Zelle, um eine Quickinfo mit Angaben zur Ur-
sache anzuzeigen, wenn der Systemzustand als Rot angezeigt wird.

Gibt den Systemzustand der Verbindung des VMware-Anwendungs-Pro-

xy mit Wavefront an.

Grin. Zeigt eine fehlerfreie Verbindung an.

Rot. Zeigt an, dass die Verbindung nicht fehlerfrei ist.

Zeigen Sie auf diese Zelle, um eine Quickinfo mit Angaben zur Ur-
sache anzuzeigen, wenn der Systemzustand als Rot angezeigt wird.

Anwendungs-Proxy hinzufliigen und konfigurieren

Sie kénnen Anwendungs-Proxys uber die Registerkarte VMware Anwendungs-Proxy konfigurieren
hinzufiigen und konfigurieren, um den Lebenszyklus von Agenten und Anwendungsdienste zu verwalten.
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Um einen VMware Application Proxy hinzuzufiigen und zu konfigurieren, klicken Sie im Menu auf Start-
seite und wahlen Sie dann im linken Bereich Anwendungsiiberwachung (Wavefront) aus. Wahlen Sie
aus dem rechten Bereich die Registerkarte VMware Anwendungs-Proxy konfigurieren aus.

Hinweis Die Uhrzeitsynchronisierung zwischen VMware Application Proxy und

vRealize Operations Manager ist obligatorisch, wenn Sie einen Anwendungs-Proxy hinzufigen. Wenn die
Uhrzeiteinstellungen nicht synchronisiert sind, werden Probleme auftreten, beispielsweise eine fehlge-
schlagene Testverbindung beim Hinzufligen eines Anwendungs-Proxys, oder Probleme bei der Installati-
on von Agenten sowie Probleme beim Erfassen der Metriken nach der Installation des Agenten. Am Ende
werden die Metriken dann in Wavefront-Dashboards nicht angezeigt. Weitere Informationen finden Sie
auf der Website ,Solution Exchange® im Abschnitt zur Fehlerbehebung bei der Installation von Agen-
ten und beim Erfassen von Metriken im Handbuch fiir VMware Application Proxy .

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung fir VMware Application Proxyfinden Sie im Kapitel zur Feh-
lerbehebung fiir Ihre Bereitstellung im Handbuch fur VMware Application Proxy.

Voraussetzungen
m  Stellen Sie sicher, dass Sie einen vCenter-Adapter konfiguriert haben.
= |aden Sie VMware Application Proxy herunter und stellen Sie es bereit.

Sie kénnen den VMware-Anwendungs-Proxy durch Anklicken des Links Herunterladen in Schritt 2
auf der Seite Anwendungsiiberwachung mit VMware Wavefront herunterladen.

Weitere Informationen zum Bereitstellen des VMware-Anwendungs-Proxy finden Sie unter VMware
Application Proxy bereitstellen.

Verfahren

1 Um einen VMware Application Proxy zu konfigurieren, wahlen Sie aus der Registerkarte VMware An-
wendungs-Proxy konfigurieren Anwendungs-Proxy hinzufiigen aus.

2 Geben Sie auf der Seite Anwendungs-Proxy konfigurieren die folgenden Details ein:

a FQDN von VMware Application Proxy, das Sie wahrend der Installation von
VMware Application Proxy konfiguriert haben.

b Der Benutzername, der admin lautet, kann nicht gedndert werden.

¢ Das API-Kennwort von VMware Application Proxy, das Sie wahrend der Installation von
VMware Application Proxy konfiguriert haben.

d Klicken Sie auf Weiter.
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3 Fuhren Sie auf der Seite vCenter zuordnen die folgenden Schritte aus:
a Wahlen Sie die vCenter-Server, denen Sie den VMware Application Proxy zuordnen mochten.

Wenn Sie einen vCenter-Server einem VMware Application Proxy zugewiesen haben, wird er
nicht im Dropdown-MenU angezeigt.

b Die vCenter-Server, die dem VMware Application Proxy zugeordnet wurden, werden auf der Seite
angezeigt.

¢ Klicken Sie auf Verbindung priifen, um die Verbindung zu validieren.

Wenn der zugeordnete vCenter Server rot angezeigt wird, bedeutet dies, dass der

vCenter Server nicht mit dem VMware Application Proxy kommunizieren kann. Wenn der zuge-
ordnete vCenter Server griin angezeigt wird, bedeutet dies, dass der vCenter Server mit dem
VMware Application Proxy kommunizieren kann.

d Klicken Sie auf Weiter.

4 Auf der Seite Ubersicht sehen Sie Details wie den FQDN, den Benutzernamen und die vCenter Ser-
ver, die einer Instanz von VMware Application Proxy zugeordnet wurden.

a Klicken Sie auf Beenden.

Nachste Schritte

Installieren Sie die Agenten auf den bevorzugten VMs und verwalten Sie die Anwendungsdienste.

Agentenverwaltung (Registerkarte)

Nachdem Sie VMware Application Proxy konfiguriert und einem vCenter Server zugeordnet haben, koén-
nen Sie die Agenten auf den VMs Uber die Registerkarte Agentenverwaltung verwalten. Sie kdnnen die
Datencenter, Hosts und Cluster anzeigen, die auf den vCenter Servern verflgbar sind, die Sie

VMware Application Proxy zugeordnet haben. Sie kdnnen die Agenten auf den VMs installieren, deinstal-
lieren, starten und beenden. Sie kdnnen auch die Dienste auf jedem Agenten, den Sie installieren, erken-
nen und verwalten.

Vorgehensweise zum Verwalten von Agenten

Zum Verwalten von Agenten und Anwendungsdiensten wahlen Sie im Menu Startseite aus und wahlen
Sie dann im linken Fensterbereich Anwendungsiiberwachung (Wavefront) aus. Wahlen Sie im rechten
Bereich die Registerkarte Agentenverwaltung aus.
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Tabelle 8-3. Optionen auf der Registerkarte

Optionen

Filter Virtuelle Maschine

Agenten verwalten

Dienste verwalten

Alle Filter

Beschreibung

Listet die Datencenter, Hosts und Cluster in den vCenter-Servern auf, die Sie
VMware Application Proxy zugeordnet haben. Sie kénnen die VMs fiir jedes Objekt, das
Sie auswabhlen, filtern.

Ermadglicht es Ihnen, den Agenten zu installieren, zu deinstallieren, zu starten und zu
beenden.

m  |nstallieren. Installiert die Agenten auf der ausgewahlten VM. Wahlen Sie die VMs
aus, auf denen der Agent installiert werden soll, und wahlen Sie Agent verwalten >
Installieren aus.

m  Deinstallieren. Deinstalliert den Agenten. Wahlen Sie die VMs aus, auf denen der
Agent deinstalliert werden soll, und wahlen Sie Agent verwalten > Deinstallieren
aus.

m  Starten. Wenn Sie das Senden von Metriken an Wavefront voriibergehend ange-
halten haben, kdnnen Sie diese Option verwenden, um die Datenerfassung fir den
Anwendungsdienst zu starten.

m  Beenden. Wahrend eines Wartungszeitraums kénnen Sie das Senden von Anwen-
dungsdienst-Metriken an Wavefront voriibergehend anhalten. Wahlen Sie die VMs
aus, auf denen der Agent beendet werden soll, und wahlen Sie Agent verwalten >
Beenden aus.

Sie kénnen die Anwendungsdienste verwalten, die auf den virtuellen Maschinen erkannt
werden, auf denen Agenten installiert sind.

Filtert die virtuellen Maschinen basierend auf dem Namen der virtuellen Maschine, dem
Betriebssystem, auf dem sie ausgefuhrt wird, und dem Anwendungsdienst, der erkannt
wurde.

Sie kdnnen auch bestimmte Details Giber die Optionen im Datenraster anzeigen.

Tabelle 8-4. Optionen des Datenrasters

Option
VM-Name
vCenter-Name
Betriebssystem

Status des Agenten

Status des letzten Vorgangs

Services erkannt

VMware, Inc.

Beschreibung

Name der virtuellen Maschine.

Name der vCenter-Adapterinstanz, zu der diese VM-Ressource gehort.
Auf der virtuellen Maschine installiertes Betriebssystem.

Status des Agenten am Endpunkt. Mdgliche Werte sind:
= Nicht installiert

m  Agent wird ausgefiihrt

m  Agent ist angehalten

Status des letzten Vorgangs. Mégliche Werte sind:
= |nstallation erfolgreich

m  Fehler bei Installation

m  Erfolgreich gestartet

= Starten fehlgeschlagen

m  Erfolgreich angehalten

m  Fehler beim Anhalten

Liste der unterstiitzten Dienste, die auf der virtuellen Maschine erkannt
wurden.
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Um den Agenten zu verwalten, gehen Sie folgendermalfen vor:
1 Installieren Sie den Agenten.
Weitere Informationen finden Sie unter Agenten installieren.
2 Verwalten Sie die Anwendungsdienste auf jedem Agenten.
Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsdienste verwalten.
3 Beenden und starten Sie die Agenten auf den VMs.
4 Deinstallieren Sie den Agenten.

Weitere Informationen finden Sie unter Agenten deinstallieren.

Agenten installieren

Sie mussen die virtuellen Maschinen auswahlen, auf denen Sie den Agenten installieren mdchten. Wenn
Sie eine vorhandene Installation von VMware Application Proxyaktualisiert haben, installieren Sie erneut
die Agenten, die Sie zuvor installiert hatten.

Voraussetzungen

= Die Synchronisierung der Uhrzeit zwischen VMware Application Proxy,
vRealize Operations Manager, ESX-Hosts und den Windows- und Linux-Ziel-VM ist fir die sichere
Kommunikation obligatorisch.

m  Voraussetzungen fir Kontorechte
= Windows-Endpunkte. Zum Installieren von Agenten
®  muss der Benutzer entweder ein Administrator sein oder

= ein Nicht-Administrator, der der Gruppe der Administratoren angehort, wahrend die Benutzer-
kontensteuerung auf dem Betriebssystem deaktiviert ist.

Zum Deaktivieren der Benutzerkontensteuerung (vormals LUA) unter Windows fuhren Sie fol-
gende Schritte aus:

m | egen Sie im Registrierungspfad HKLM: \Software\Microsoft\Windows\CurrentVer-
sion\Policies\System den Wert flir den Schllissel EnablelLUA auf 0 fest.

®m  Linux-Endpunkte. Zum Installieren von Agenten
= muss der Benutzer ein Root-Benutzer sein oder
= ein Nicht-Root-Benutzer mit der folgenden Funktion:

= Der kennwortlose SUDO-Zugriff mit erhéhten Privilegien fir einen Nicht-Root-Benutzer
oder eine Gruppe von Nicht Root-Benutzern.
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Um den kennwortlosen SUDO-Zugriff mit erhdhten Privilegien fur einen Benutzer namens
NRU zu aktivieren, fligen Sie NRU ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL zu /etc/sudoers
hinzu.

Um den kennwortlosen SUDO-Zugriff mit erhéhten Privilegien fir eine Benutzergruppe
namens NRUG zu aktivieren, fiigen Sie ¥NRUG ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
zu /etc/sudoers hinzu.

Verfahren

1

Wahlen Sie auf der Registerkarte Agentenverwaltung Agenten verwalten > Installieren aus. Das
Dialogfeld Agenten verwalten wird angezeigt.

Flihren Sie auf der Seite Wie mochten Sie die VM-Anmeldedaten bereitstellen? die folgenden
Schritte aus:

a Wenn Sie einen gemeinsamen Benutzernamen und ein Kennwort fur alle VMs haben, wahlen Sie
die Option Allgemeiner Benutzername und Kennwort aus.

b  Wenn Sie unterschiedliche Benutzernamen und Kennworter fiir alle VMs haben, wahlen Sie die
Option Anmeldedaten fiir virtuelle Maschine eingeben aus.

¢ Kilicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Anmeldedaten angeben die folgenden Details ein, je nachdem, ob Sie ge-
meinsame Anmeldeinformationen fir alle VMs oder unterschiedliche Anmeldedaten fir alle VMs ha-
ben:

a Wenn die ausgewahlten VMs einen gemeinsamen Benutzernamen und ein Kennwort haben, ge-
ben Sie den gemeinsamen Benutzernamen und das Kennwort ein.

b Bei verschiedenen Benutzernamen und Kennwértern fir jede VM laden Sie die CSV-Vorlage he-
runter und figen Sie die erforderlichen Details wie Benutzername und Kennwort furr jede VM hin-
zu. Verwenden Sie die Schaltflache Durchsuchen, um die Vorlage auszuwahlen.

¢ Klicken Sie auf Weiter.

Auf der Seite Ubersicht kénnen Sie die Liste der VMs anzeigen, auf denen der Agent bereitgestellt
wird.

Klicken Sie auf Agent bereitstellen. Aktualisieren Sie die Benutzeroberflache, um die Agenten anzu-
zeigen, die installiert werden.

Der Agent erkennt die Anwendungsdienste, die auf den VMs installiert sind, und die Anwendungs-
dienste werden in der Spalte Services erkannt auf der Registerkarte Agentenverwaltung ange-
zeigt. Sie kdnnen den Status der Agenteninstallation Gber die Spalten Agent-Status und Letzter Vor-
gangsstatus auf der Registerkarte Agentenverwaltung anzeigen.

Nachste Schritte

Sie kdnnen die Dienste auf jedem Agenten verwalten.

VMware, Inc. 300



Konfigurationshandbuch firr vRealize Operations Manager

Anwendungsdienste verwalten

Sie kdnnen die Anwendungsdienste, die von VMware Application Proxy unterstitzt werden, auf den VMs
verwalten, auf denen Agenten installiert sind.

Verfahren

1 Wahlen Sie eine virtuelle Maschine, auf der der Agent installiert ist, und die erkannten Anwendungs-
dienste auf der Registerkarte Agentenverwaltung aus.

2 Wahlen Sie Dienst verwalten und wahlen Sie anschlieffend aus dem Dropdown-Menu Dienstna-
men aus. Das Dialogfeld Plug-in-Aktivierung angezeigt.

Standardmafig werden alle Metriken fur den aktivierten Anwendungsdienst erfasst.
Aktivieren Sie die Datenerfassung fur den Anwendungsdienst.

Geben Sie die relevanten Einstellungen fir den Anwendungsdienst ein.

o a A~ W

Klicken Sie auf Bestatigen.
Felder mit Sternchen sind obligatorisch.

Der grine Punkt neben dem Dienst in der Spalte Erkannte Dienste auf der Registerkarte Agenten-
verwaltung gibt an, dass der Agent die Konfigurationsdetails akzeptiert hat. Er zeigt nicht an, ob der
Agent Daten erfasst.

Informationen zu unterstiitzten Anwendungsdiensten und deren Eigenschaften finden Sie unter Un-
terstiitzte Anwendungsdienste im VMware Anwendungs-Proxy Handbuch auf Solution Exchange.

Nachste Schritte

Sie kénnen die fur jeden Anwendungsdienst erfassten Metriken in den Wavefront-Dashboards anzeigen.

Anwendungsdienst aktivieren und deaktivieren

Um auf den Ziel-VMs ausgefiihrte Anwendungsdienste zu Giberwachen, missen
VMware Application Proxy-Plug-Ins in den Ziel-VMs konfiguriert werden, nachdem der Agent installiert
wurde.

Nachdem Sie den Agenten installiert haben, kdnnen Sie wahlweise die VMware Application Proxy-Plug-
Ins aktivieren oder deaktivieren, um Anwendungsdienste zu tGberwachen. Sie kdnnen auch-Plug-Ins reak-
tivieren, die Uberwacht werden sollen.

Anwendungsdienst aktivieren

Fahren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Anwendungsdienst zu Uberwachen:
1 Navigieren Sie zur Registerkarte Agentenverwaltung.

2 Wabhlen Sie die virtuelle Maschine, auf der der Agent bereits installiert ist.

3 Wahlen Sie ,Dienst verwalten“ und wahlen Sie anschliefiend aus dem Dropdown-Meni den Dienst-
namen aus.
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4  Aktivieren Sie den Anwendungsdienst Uber das Dialogfeld Plugin-Aktivierung.
5 Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf Bestatigen.

Ein roter Punkt neben dem Anwendungsdienst in der Spalte Erkannte Dienste auf der Registerkarte
Agentenverwaltung gibt an, dass die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Plug-Ins fir den Anwendungs-
dienst fehlgeschlagen ist. Ein grauer Punkt gibt an, dass der Agent auf dem Endpunkt gestoppt wurde.
Ein griner Punkt gibt die erfolgreiche Aktivierung des Anwendungsdienstes an. Nach der erfolgreichen
Deaktivierung verschwindet der Punkt.

Die folgenden Sonderzeichen sind im DB-Benutzerfeld zulassig: ' [1{} O, .<> ?:!|/~0#3$% &*~ _ +=

Sie kbnnen DB-Namenslisten im folgenden Format [ 'DBNAME_1', 'DBNAME_2', 'DBNAME_3'] bereit-
stellen, wobei DBNAME_1, DBNAME_2, DBNAME_3 keine Anfiihrungszeichen wie ' und " enthalten
durfen.

Anwendungsdienst deaktivieren

Um ein Plug-In zu deaktivieren und damit die Uberwachung des Anwendungsdienstes, der Daten an
Wavefront sendet, zu beenden, flhren Sie die folgenden Schritte aus:

1 Navigieren Sie zur Registerkarte Agentenverwaltung.

2 Wahlen Sie die virtuelle Maschine, auf der der Agent bereits installiert ist.

3 Wahlen Sie Dienst verwalten und anschlief’end aus dem Dropdown-Menu den Dienstnamen aus.
4

Deaktivieren Sie den Anwendungsdienst Uber das Dialogfeld Plugin-Aktivierung und klicken Sie auf
Bestatigen.

Agenten deinstallieren

Sie mussen die virtuellen Maschinen auswahlen, auf denen Sie den Agenten deinstallieren mdchten.

Verfahren

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Agentenverwaltung Agenten verwalten > Deinstallieren aus.
Das Dialogfeld Agenten verwalten wird angezeigt.

2 Fuhren Sie auf der Seite Wie mochten Sie die VM-Anmeldedaten bereitstellen? die folgenden
Schritte aus:

a Wenn Sie einen gemeinsamen Benutzernamen und ein Kennwort fur alle VMs haben, wahlen Sie
die Option Allgemeiner Benutzername und Kennwort aus.

b Wenn Sie unterschiedliche Benutzernamen und Kennworter fir alle VMs haben, wahlen Sie die
Option Anmeldedaten fiir virtuelle Maschine eingeben aus.

¢ Klicken Sie auf Weiter.
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3 Geben Sie auf der Seite Anmeldedaten angeben die folgenden Details ein, je nachdem, ob Sie ge-
meinsame Anmeldeinformationen fur alle VMs oder unterschiedliche Anmeldedaten fir alle VMs ha-
ben:

a Wenn lhre VM einen einzigen Benutzernamen und ein Kennwort hat, geben Sie den gemeinsa-
men Benutzernamen und das Kennwort ein.

b  Wenn Sie fur jede VM mehrere Benutzernamen und Kennwdrter haben, laden Sie die CSV-Vorla-
ge herunter und fugen Sie die Details hinzu. Verwenden Sie die Schaltflache Durchsuchen, um
die Vorlage auszuwahlen.

¢ Klicken Sie auf Weiter.

4 Auf der Seite Ubersicht kénnen Sie die Liste der VMs anzeigen, auf denen der Agent bereitgestellt
wird.

5 Klicken Sie auf Agent entfernen. Aktualisieren Sie die Benutzeroberflache, um den Fortschritt der
Agent-Deinstallation anzuzeigen.

Die Spalten Installationsfortschritt und Services erkannt im Arbeitsbereich geben an, dass die De-
installation abgeschlossen ist und auf den Agenten keine Anwendungsdienste erkannt wurden.

Metriken in Wavefront tiberwachen

Um Metriken fir die Anwendungsdienste, die Sie aktiviert haben, zu Giberwachen, 6ffnen Sie Wavefront
und zeigen Sie die Dashboards an, die mit Daten ausgefullt wurden.

Fur VMware Application Proxy 1.0

Wahlen Sie auf der Startseite Wavefront Integrationen aus und klicken Sie auf den Anwendungsdienst,
den Sie aktiviert haben. Klicken Sie auf der Registerkarte Dashboard auf den Anwendungslink. Wahlen
Sie Ansicht > Quelle und geben Sie die <ID von vCenter-Server> und die <eindeutige VM-Nummer> in
das Suchfeld im Format <VCID>_<VMMOR> ein. Beispiel: 0e66304a2-df1f-4043-
ae40-0d891d443387_vm-99.

Fur VMware Application Proxy 1.0.0.1

Wahlen Sie auf der Startseite Wavefront Integrationen aus und klicken Sie auf den Anwendungsdienst,
den Sie aktiviert haben. Klicken Sie auf der Registerkarte Dashboard auf den Anwendungslink. Wahlen
Sie Ansicht > Quelle und geben Sie den Namen der virtuellen Maschine ein.

Wenn Sie benutzerdefinierte Dashboards erstellt haben, miissen Sie die Dashboards erneut erstellen, da
der Name der virtuellen Maschine nun Teil des Quelltags ist und kein separates ,Vm_name*“-Punkttag
vorhanden ist.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation von \Wavefront.
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Konfigurieren der
Administrationseinstellungen

Nach der Installation und Konfiguration von vRealize Operations Manager kénnen Sie die Verwaltungs-
einstellungen verwenden, um Ihre Umgebung zu verwalten. Sie finden Sie meisten Administrationsein-
stellungen unter der Administrationsauswahl der vRealize Operations Manager-Schnittstelle.

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:

= Verwalten der Benutzer und der Zugriffssteuerung in vRealize Operations Manager
m  vRealize Operations Manager-Kennworter und -Zertifikate

= Andern der globalen Einstellungen

m  Erstellen eines vRealize Operations Manager-Support-Pakets

®  Anpassen von Symbolen

Verwalten der Benutzer und der Zugriffssteuerung in
vRealize Operations Manager

Zur Gewahrleistung der Sicherheit der Objekte in einer vRealize Operations Manager-Instanz kdnnen Sie
als Systemadministrator samtliche Aspekte der Benutzerzugriffssteuerung verwalten. Sie kénnen Benut-
zerkonten erstellen, jeden Benutzer als Mitglied einer oder mehrerer Gruppen zuweisen und jedem Be-
nutzer oder jeder Benutzergruppe Rollen zuweisen, um ihre Berechtigungen festzulegen.

Benutzer missen Uber Berechtigungen verfligen, um Zugriff auf bestimmte Funktionen in der

vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache zu haben. Die Zugriffssteuerung wird durch die Zuwei-
sung von Berechtigungen zu Benutzern und Objekten definiert. Sie kdnnen Benutzern eine oder mehrere
Rollen zuweisen, durch die sie in die Lage versetzt werden, verschiedene Aktionen auf Objekte dessel-
ben Typs auszufiihren. Sie kdnnen beispielsweise einem Benutzer die Berechtigung zum Léschen einer
virtuellen Maschine zuweisen und demselben Benutzer die Leseberechtigung fiir eine andere virtuelle
Maschine.

Benutzerzugriffssteuerung

Benutzer lassen sich in vRealize Operations Manager auf verschiedene Arten authentifizieren.

m  Erstellen Sie lokale Benutzerkonten in vRealize Operations Manager.
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= Verwenden Sie VMware vCenter Server®-Benutzer. Nach der Registrierung von vCenter Server mit
vRealize Operations Manager, konfigurieren Sie die vCenter Server-Benutzeroptionen in den globa-
len vRealize Operations Manager-Einstellungen, damit sich ein vCenter Server-Benutzer bei
vRealize Operations Manager anmelden kann. Wenn sie sich in vRealize Operations Manager ange-
meldet haben, kdnnen vCenter Server-Benutzer entsprechend ihren vom vCenter Server zugewiese-
nen Berechtigungen auf Objekte zugreifen.

= Flgen Sie eine Authentifizierungsquelle hinzu, um importierte Benutzer und Benutzergruppeninfor-
mationen zu authentifizieren, die sich auf einer anderen Maschine befinden.

®m  |Importieren Sie mithilfe von LDAP Benutzer bzw. Benutzergruppen von einem LDAP-Server.
LDAP-Benutzer kdnnen sich mit ihren LDAP-Anmeldedaten auch bei
vRealize Operations Manager anmelden.

m  Erstellen Sie eine Single-Sign-On-Quelle und importieren Sie Benutzer und Benutzergruppen von
einem Single-Sign-On-Server. Single-Sign-On-Benutzer kénnen ihre Single-Sign-On-Anmeldein-
formationen verwenden, um sich bei vRealize Operations Manager und vCenter Server anzumel-
den. Sie kénnen ferner Active Directory iber Single-Sign-On verwenden, indem Sie Active Direc-
tory Uber Single-Sign-On konfigurieren und die Single-Sign-On-Quelle
vRealize Operations Manager hinzufligen.

Benutzereinstellungen

Sie kdnnen die Benutzervoreinstellungen auf der oberen Symbolleiste zur Festlegung der Anzeigeoptio-
nen von vRealize Operations Manager konfigurieren, z. B. die Farben fur die Anzeige und das System-
zustandsdiagramm, die Anzahl der anzuzeigenden Metriken und Gruppen und ob die Systemzeit mit dem
Hostcomputer synchronisiert werden soll.

Benutzer von vRealize Operations Manager

Jeder Benutzer verflgt uber ein Konto fir die Authentifizierung wahrend der Anmeldung bei
vRealize Operations Manager.

Die Konten lokaler Benutzer und der LDAP-Benutzer werden in der Benutzeroberflache des

vRealize Operations Manager, wenn sie eingerichtet werden. Die Konten von vCenter Server- und Sin-
gle-Sign-On-Benutzern erscheinen nur auf der Benutzeroberflache, sobald sich ein Benutzer zum ersten
Mal anmeldet. Jedem Benutzer kdnnen eine oder mehrere Rollen zugewiesen werden und jeder Benut-
zer kann ein authentifiziertes Mitglied in einer oder mehreren Benutzergruppen sein.

Lokale Benutzer in vRealize Operations Manager

Bei der Erstellung von Benutzerkonten in einer lokalen vRealize Operations Manager-Instanz speichert
vRealize Operations Manager die Anmeldedaten fur diese Konten in einer globalen Datenbank und au-
thentifiziert die Kontobenutzer lokal.

Jedes Benutzerkonto muss Uber eine einmalige Identitat verfigen und kann alle zugewiesenen Benutze-
reinstellungen beinhalten.
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Wenn Sie sich als lokaler Benutzer bei vRealize Operations Manager as a anmelden und die Meldung
Ungiiltiges Kennwort angezeigt wird, versuchen Sie die folgenden Problemumgehung. Andern Sie die
Authentifizierungsquelle auf der Anmeldeseite in Alle vCenter-Server, andern Sie sie zurtick in Lokale
Benutzer und melden Sie sich erneut an.

vCenter Server Benutzer in vRealize Operations Manager

vRealize Operations Manager unterstitztvCenter Server-Benutzer. Zum Anmelden bei
vRealize Operations Manager mussen vCenter Server-Benutzer giiltige Benutzer in vCenter Server sein.

Rollen und Verknluipfungen

Ein vCenter Server-Benutzer muss entweder die Administratorrolle von vCenter Server oder eines der
vRealize Operations Manager-Rechte haben, wie die eines PowerUsers, die im vCenter Server auf root-
Ebene zugewiesen wird, damit er sich bei vRealize Operations Manager anmelden kann. Der

VvRealize Operations Manager verwenden ausschlielich vCenter-Rechte, also

vRealize Operations Manager-Rollen auf root-Ebene, und wendet sie auf alle Objekte an, auf die der Be-
nutzer Zugriff hat. Nach der Anmeldung kdnnen vCenter Server-Benutzer alle Objekte in

vRealize Operations Manager anzeigen, die sie bereits in vCenter Server sehen konnten.

Anmelden bei vCenter Server -Instanzen und Zugreifen auf Objekte

vCenter Server-Benutzer kdnnen entweder auf eine einzelne vCenter Server-Instanz oder auf mehrere
vCenter Server-Instanzen zugreifen, je nach Authentifizierungsquelle, die Sie bei der Anmeldung bei
vRealize Operations Manager auswahlen.

®  Wenn Benutzer eine einzelne vCenter Server-Instanz als Authentifizierungsquelle auswahlen, erhal-
ten sie die Berechtigung fur den Zugriff auf die Objekte in dieser vCenter Server-Instanz. Nachdem
sich der Benutzer angemeldet hat, wird ein Konto in vRealize Operations Manager mit der spezifi-
schen vCenter Server-Instanz erstellt, die als Authentifizierungsquelle dient.

= Wenn die Benutzer Alle vCenter-Server als Authentifizierungsquelle auswahlen und identische An-
meldedaten fir jeden vCenter Server in der Umgebung haben, werden ihnen alle Objekte in allen
vCenter Server-Instanzen angezeigt. Nur Benutzer, die von allen vCenter-Servern in der Umgebung
authentifiziert wurden, kdnnen sich anmelden. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, wird ein
Konto in vRealize Operations Manager in allen vCenter Server-Instanzen erstellt, die als Authentifi-
zierungsquelle dienen.

vRealize Operations Manager unterstiitzt keine verknlipften vCenter Server-Instanzen. Stattdessen ms-
sen Sie den vCenter Server-Adapter fir jede vCenter Server-Instanz konfigurieren und jede
vCenter Server-Instanz bei vRealize Operations Manager registrieren.

Nur Objekte aus einer bestimmten vCenter Server-Instanz werden in vRealize Operations Manager ange-
zeigt. Wenn eine vCenter Server-Instanz Gber weitere verknipfte vCenter Server-Instanzen verfligt, wer-
den die Daten nicht angezeigt.
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vCenter Server -Rollen und -Berechtigungen

Es konnen keine vCenter Server-Rollen oder -Berechtigungen in vRealize Operations Manager angezeigt
oder bearbeitet werden. vRealize Operations Manager sendet Rollen als Berechtigungen an

vCenter Server als Teil der vCenter Server-Berechtigungsgruppe ,Global“. Ein vCenter Server-Administ-
rator muss vRealize Operations Manager-Rollen an Benutzer in vCenter Server zuweisen.

Bei vRealize Operations Manager-Berechtigungen in vCenter Server ist ,Rolle“ an den Namen angefigt.
Beispiele: vRealize Operations Manager ContentAdmin-Rolle oder vRealize Operations Manager Power-
User-Rolle.

schreibgeschitzter Prinzipal

Ein vCenter Server-Benutzer ist ein schreibgeschitzter Prinzipal in vRealize Operations Manager, d. h.
seine Rolle, Gruppe oder mit der Rolle verknilipfte Objekte kdnnen in vRealize Operations Manager nicht
geandert werden. Solche Anderungen sind stattdessen in der vCenter Server-Instanz vorzunehmen. Die
dem Stammordner zugewiesene Rolle gilt fir alle Objekte in vCenter Server, fir die ein Benutzer Uber
Berechtigungen verflgt. vRealize Operations Manager wendet keine einzelnen Rollen auf Objekte an.
Wenn z. B. ein Benutzer die PowerUser-Rolle fur den Zugriff auf den Stammordner von vCenter Server
besitzt, jedoch nur Uber Lesezugriff auf eine virtuelle Maschine verflgt, wendet

vRealize Operations Manager die PowerUser-Rolle auf den Benutzer fir den Zugriff auf die virtuelle Ma-
schine an.

Aktualisieren von Berechtigungen

Wenn Sie Berechtigungen fir einen vCenter Server-Benutzer in vCenter Serverandern, muss der Benut-
zer sich abmelden und wieder bei vRealize Operations Manager anmelden, um die Berechtigungen zu
aktualisieren und die aktualisierten Ergebnisse in vRealize Operations Manager anzuzeigen. Andernfalls
kann der Benutzer warten, bis vRealize Operations Manageraktualisiert wurde. Die Berechtigungen wer-
den in festen Intervallen aktualisiert, die in der Datei $ALIVE_BASE/user/conf/auth.properties defi-
niert sind. Das Aktualisierungsintervall betragt standardmaig 30 Minuten. Bei Bedarf kdnnen Sie dieses
Intervall fur alle Knoten des Clusters andern.

Single Sign-On- und vCenter-Benutzer

Wenn sich vCenter Server-Benutzer mittels Single Sign-On bei vRealize Operations Manager anmelden,
werden sie auf der vRealize Operations Manager-Benutzerkontenseite registriert. Wenn Sie das Konto ei-
nes vCenter Server-Benutzers I6schen, der sich mittels Single Sign-On bei vRealize Operations Manager
angemeldet hat, oder den Benutzer aus einer Single Sign-On-Gruppe entfernen, wird der Eintrag des Be-
nutzerkontos noch immer auf der Benutzerkontenseite angezeigt und es muss manuell entfernt werden.

Generieren von Berichten

vCenter Server-Benutzer kdnnen in vRealize Operations Manager keine Berichte erstellen oder planen.
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Abwartskompatibilitat fur vCenter Server -Benutzer in
vRealize Operations Manager

vRealize Operations Manager ist flir Benutzer friiherer Versionen von vRealize Operations Manager ab-
warts kompatibel, sodass sich Benutzer von vCenter Server, die in friheren Versionen Berechtigungen in
vCenter Server besitzen, bei vRealize Operations Manager anmelden kénnen.

Wenn Sie vRealize Operations Manager in vCenter Server registrieren, werden bestimmte Rollen in
vCenter Server verfligbar.

= Das Administratorkonto friherer Versionen von vRealize Operations Manager ist der PowerUser-Rol-
le zugeordnet.

m  Das Operatorkonto friherer Versionen von vRealize Operations Manager ist der ReadOnly-Rolle zu-
geordnet.

Bei der Registrierung werden alle Rollen in vRealize Operations Manager, mit Ausnahme von

vRealize Operations Manager Administrator, Wartung und Migration, dynamisch in vCenter Server verfug-
bar. Administratoren in vCenter Server besitzen alle Rollen in vRealize Operations Manager, die bei der
Registrierung zugeordnet werden. Diese Administratorkonten erhalten jedoch fiir den Root-Ordner in
vCenter Server nur bestimmte Rolle, wenn diese speziell zugewiesen wurde.

Die Registrierung von vRealize Operations Manager in vCenter Server ist optional. Wenn Benutzer
vRealize Operations Manager nicht in vCenter Server registrieren, kann ein vCenter Server-Administrator
deren Benutzernamen und Kennwort dennoch fir eine Anmeldung bei vRealize Operations Manager ver-
wenden. Diese Benutzer kdnnen sich jedoch nicht mit der vCenter Server-Sitzungs-ID anmelden. In die-
sem Fall bendtigen typische vCenter Server-Benutzer eine oder mehrere vRealize Operations Manager-
Rollen fir eine Anmeldung bei vRealize Operations Manager.

Werden vRealize Operations Manager mehrere Instanzen von vCenter Server hinzugefligt, sind die Be-
nutzeranmeldeinformationen fir alle vCenter Server-Instanzen giiltig. Wenn sich ein Benutzer bei
vRealize Operations Manager anmeldet und bei der Anmeldung alle vCenter Server-Optionen auswahlt,
verlangt vRealize Operations Manager, dass alle Anmeldeinformationen des Benutzers fur alle

vCenter Server-Instanzen guiltig sind. Wenn ein Benutzerkonto nur fiir eine einzige vCenter Server-In-
stanz guiltig ist, kann dieser Benutzer die vCenter Server-Instanz im Anmelde-Dropdown-Menl auswah-
len, um sich bei vRealize Operations Manager anzumelden.

vCenter Server-Benutzer, die sich bei vRealize Operations Manager anmelden, missen mindestens eine
der folgenden Rollen in vCenter Server besitzen:

= vRealize Operations Rolle fir ,Content Admin*

= vRealize Operations Rolle 1 fiir allgemeine Benutzer
m  vRealize Operations Rolle 2 fir allgemeine Benutzer
= vRealize Operations Rolle 3 fiir allgemeine Benutzer
m  vRealize Operations Rolle 4 fir allgemeine Benutzer

= vRealize Operations Rolle fir Hauptbenutzer
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m  vRealize Operations Rolle fur Hauptbenutzer ohne Standardisierungsaktionen
= vRealize Operations Rolle fir ,Nur Lesen”

Weitere Informationen zu Benutzern, Gruppen und Rollen in vCenter Server finden Sie in der Dokumenta-
tion zu vCenter Server.

Externe Benutzerquellen in vRealize Operations Manager

Sie kénnen Benutzerkonten aus externen Quellen tbernehmen, um sie in lhrer
vRealize Operations Manager-Instanz zu nutzen.

Es gibt zwei Arten von externen Benutzeridentitatsquellen:

=  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Verwenden Sie die LDAP-Quelle, wenn Sie die Active
Directory- oder LDAP-Server als Authentifizierungsquellen verwenden mdchten. Die LDAP-Quelle
bietet keine Unterstitzung fir mehrere Domanen, selbst wenn eine bidirektionale Vertrauensstellung
zwischen Doméane A und Doméne B besteht.

= Single Sign-On (SSO): Verwenden Sie eine Single-Sign-On-Quelle, um eine einfache Anmeldung fur
jede Anwendung vorzunehmen, die vCenter Single-Sign-On unterstitzt, einschliel3lich
vRealize Operations Manager. Sie kdnnen z. B. einen eigenstandigen vCenter Platform Services
Controller (PSC) installieren und fur die Kommunikation mit einem Active Directory-Server verwen-
den. Verwenden Sie einen PSC, wenn die Konfiguration von Active Directory zu komplex fir eine ein-
fache LDAP-Quelle in vRealize Operations Manager ist oder wenn die LDAP-Quelle zu langsam ar-
beitet.

Rollen und Berechtigungen in vRealize Operations Manager

vRealize Operations Manager bietet mehrere vordefinierte Rollen fiir die Zuweisung von Berechtigungen
zu Benutzern. Sie kdnnen auch eigene Rollen erstellen.

Sie mussen Uber Berechtigungen verfiigen, um Zugriff auf bestimmte Funktionen in der
vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache zu haben. Die lhrem Benutzerkonto zugeordneten Rol-
len legen fest, auf welche Funktionen Sie zugreifen und welche Aktionen Sie ausfihren kénnen.

Jede vordefinierte Rolle umfasst einen Satz von Berechtigungen fur Benutzer zur Durchfihrung von Erst-
ellungs-, Lese-, Aktualisierungs- und Léschaktionen auf Komponenten wie z. B. Dashboards, Berichte,
Verwaltung, Kapazitat, Richtlinien, Probleme, Symptome, Warnungen, Benutzerkontenverwaltung und

Adapter.

Administrator Beinhaltet Berechtigungen fiir alle Funktionen, Objekte und Aktionen in
vRealize Operations Manager.

PowerUser Benutzer dirfen Aktionen der Administratorrolle durchfiihnren, haben aber

keine Berechtigungen zur Benutzer- und Clusterverwaltung.
vRealize Operations Manager ordnet vCenter Server-Benutzer dieser Rolle
Zu.
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PowerUserMinusReme-  Benutzer durfen Aktionen der Administratorrolle durchfiihren, haben aber
diation keine Berechtigungen zur Benutzer- und Clusterverwaltung und fur Stan-
dardisierungsaktionen.

ContentAdmin Benutzer dirfen alle Inhalte einschlief3lich Ansichten, Berichte, Dashboards
und benutzerdefinierte Gruppen in vRealize Operations Manager verwal-
ten.

AgentManager Benutzer kdnnen End Point Operations Management bereitstellen und kon-
figurieren.

GeneralUser-1 bis Ge- Diese vordefinierten Vorlagenrollen sind anfangs als ReadOnly-Rollen defi-

neralUser-4 niert. vCenter Server-Administratoren kdnnen diese Rollen zur Erstellung

von Rollenkombinationen konfigurieren, um Benutzern verschiedene Be-
rechtigungsarten zu gewahren. Rollen werden wahrend der Registrierung
einmalig mit vCenter Server synchronisiert.

ReadOnly Benutzer verflgen lediglich Uber schreibgeschitzten Zugriff und kénnen
Lesevorgange, jedoch keine Schreibvorgange zum Erstellen, Aktualisieren
oder Léschen durchfihren.

Benutzerszenario: Verwalten der Benutzerzugriffssteuerung

Als Systemadministrator oder Administrator einer virtuellen Infrastruktur verwalten Sie die Benutzerzu-
griffssteuerung in vRealize Operations Manager, um fiir die Sicherheit lhrer Objekte zu sorgen. Ihr Unter-
nehmen hat gerade einen neuen Mitarbeiter eingestellt, und Sie missen ein neues Benutzerkonto erstel-
len sowie dem Konto eine Rolle zuweisen, damit der neue Benutzer berechtigt ist, auf spezifische Inhalte
und Objekte in vRealize Operations Manager zuzugreifen.

In diesem Szenario werden Sie lernen, wie Sie Benutzerkonten und Rollen erstellen, und wie Sie den Be-
nutzerkonten Rollen zuweisen, um Anzeigerechte und Zugriffsrechte auf Objekte zu spezifizieren. Sie
werden dann das vorgesehene Verhalten der Berechtigungen dieser Konten demonstrieren.

Sie werden ein neues Benutzerkonto mit der Bezeichnung ,Tom* sowie eine neue Rolle erstellen, die Ad-
ministratorzugriff auf die Objekte des vRealize Operations Cluster gewahrt. Sie werden die neue Rolle auf
das Benutzerkonto anwenden.

Zum Abschluss werden Sie ein Benutzerkonto aus einer externen LDAP-Benutzerdatenbank, die sich auf
einer anderen Maschine befindet, in vRealize Operations Manager importieren und dem importierten Be-
nutzerkonto eine Rolle zuweisen, um die Rechte des Benutzers zu konfigurieren.

Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfullt sind:

m  vRealize Operations Manager ist installiert und voll funktionsfahig und enthalt Objekte wie beispiels-
weise Cluster, Hosts und virtuelle Maschinen.

= Eine oder mehrere Benutzergruppen sind definiert.
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Nachste Schritte

Eine neue Rolle erstellen.

Erstellen einer neuen Rolle

Mithilfe von Rollen verwalten Sie die Zugriffssteuerung fir Benutzerkonten in
vRealize Operations Manager.

In diesem Verfahren werden Sie eine neue Rolle hinzufligen und dieser Rolle Administratorberechtigun-
gen zuweisen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie den Kontext dieses Szenarios verstehen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter Benutzerszenario: Verwalten der Benutzerzugriffssteuerung.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Zugriff >
Zugriffssteuerung.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Rollen.
3 Klicken Sie auf das Symbol Hinzufiigen in der Symbolleiste, um eine neue Rolle zu erstellen.
Das Dialogfeld Rolle erstellen wird gedffnet.

4  Geben Sie als Namen fur die Rolle admin_cluster und dann eine Beschreibung ein und klicken Sie
auf OK.

Die Rolle ,admin_cluster® wird in der Liste der Rollen angezeigt.
5 Klicken Sie auf die Rolle admin_cluster.

6 Klicken Sie in der Detailansicht unten auf das Symbol Bearbeiten im Fensterbereich ,Berechtigun-

gen“.

Das Dialogfeld Rolle Berechtigungen zuweisen wird angezeigt.
7 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Administratorzugriff — alle Berechtigungen.
8 Kiicken Sie auf Aktualisieren.

Durch diese Aktion wird der Rolle Administratorzugriff auf alle Funktionen in der Umgebung erteilt.

Nachste Schritte

Erstellen Sie ein Benutzerkonto, und weisen Sie dem Konto diese Rolle zu.

Erstellen eines Benutzerkontos

Als Administrator weisen Sie jedem Benutzer ein eindeutiges Benutzerkonto fiir die Verwendung von
vRealize Operations Manager zu. Wenn Sie das Benutzerkonto anlegen, weisen Sie Rechte zu, die be-
stimmen, welche Aktionen der Benutzer in der Umgebung mit welchen Objekten durchfihren kann.
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Bei dieser Vorgehensweise werden Sie ein Benutzerkonto erstellen, dem Konto die Rolle admin_cluster
zuweisen und die Objekte zuordnen, auf die der Benutzer zugreifen kann, wahrend ihm diese Rolle zuge-
wiesen ist. Sie werden im vRealize Operations Cluster Zugriffsrechte zu Objekten zuweisen. Sie werden
danach das Benutzerkonto testen, um zu bestatigen, dass der Benutzer nur auf die spezifizierten Objekte
Zugriff hat.

Voraussetzungen

Eine neue Rolle erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen einer neuen Rolle.

Verfahren
1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Zugriff >
Zugriffssteuerung.
2 Kilicken Sie auf die Registerkarte Benutzerkonten.
3 Klicken Sie auf das Symbol Hinzufiigen, um ein neues Benutzerkonto zu erstellen, und geben Sie
die Informationen zu diesem Konto ein.
Option Beschreibung
Benutzername Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung bei
vRealize Operations Manager verwendet werden soll.
Kennwort Geben Sie ein Kennwort fir den Benutzer ein.
Kennwort bestatigen Bestatigen Sie das Kennwort durch erneute Eingabe.
Vorname Geben Sie den Vornamen des Benutzers ein. Verwenden Sie fiur dieses Szenario
Tom.
Nachname Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein. Verwenden Sie fiir dieses Szena-
rio Benutzer.
E-Mail-Adresse (Optional). Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
Beschreibung (Optional). Geben Sie eine Beschreibung flr diesen Benutzer ein.
Diesen Benutzer deaktivieren Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen nicht, weil der Benutzer im vorliegenden
Szenario aktiv sein soll.
Bei der nachsten Anmeldung Kenn- Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen nicht, weil Sie das Kennwort des Benut-
wortéanderung erforderlich zers fur dieses Szenario nicht zu andern brauchen.
4 Klicken Sie auf Weiter.
Eine Liste der Benutzergruppen wird angezeigt.
5 Wahlen Sie eine Benutzergruppe aus, um ihr das Benutzerkonto als Gruppenmitglied hinzuzufiigen.
6 Klicken Sie auf die Registerkarte Objekte.
7 Wahlen Sie die Rolle admin_cluster aus dem Dropdown-Menu aus.
8 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Dem Benutzer diese Rolle zuweisen.
9 Markieren Sie in der Liste der Objekthierarchien das Kontrollkastchen vRealize Operations Cluster.
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10 Klicken Sie auf Beenden.

Sie haben ein neues Benutzerkonto fir einen Benutzer erstellt, der auf alle Objekte des vRealize
Operations Cluster zugreifen kann. Der neue Benutzer wird jetzt in der Liste der Benutzerkonten an-
gezeigt.

11 Melden Sie sich von vRealize Operations Manager ab.

12 Melden Sie sich bei vRealize Operations Manager als der Benutzer ,Tom* an, und stellen Sie sicher,
dass dieses Benutzerkonto auf alle Objekte in der Hierarchie des vRealize Operations Cluster zugrei-
fen kann, jedoch auf keinen anderen Objekte in der Umgebung.

13 Melden Sie sich von vRealize Operations Manager ab.

Sie haben eine spezifische Rolle verwendet, um einem Benutzerkonto mit der Bezeichnung ,Tom*“ die Be-
rechtigung zuzuweisen, auf alle Objekte des vRealize Operations Cluster zuzugreifen.

Nachste Schritte

Importieren Sie ein Benutzerkonto aus einer externen LDAP-Benutzerdatenbank, die sich auf einer ande-
ren Maschine befindet, und weisen Sie dem Benutzerkonto Berechtigungen zu.

Importieren eines Benutzerkontos und Zuweisen von Berechtigungen

Sie kdnnen Benutzerkonten aus externen Quellen importieren, beispielsweise aus einer LDAP-Daten-
bank auf einem anderen Computer oder einem Single-Sign-On-Server, um diesen Benutzern die Berech-
tigung fur den Zugriff auf bestimmte Funktionen und Objekte in vRealize Operations Manager zu erteilen.

Voraussetzungen

m  Konfigurieren Sie eine Autorisierungsquelle. Informationen finden Sie im
vRealize Operations Manager-Informationscenter.

Verfahren

1 Melden Sie sich von vRealize Operations Manager ab und melden Sie sich dann als Systemadminist-
rator an.

2 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Zugriff >
Zugriffssteuerung.

3 Klicken Sie auf das Symbol Benutzer importieren in der Symbolleiste.
4 Legen Sie die Optionen zum Importieren von Benutzerkonten aus einer Autorisierungsquelle fest.

a Wahlen Sie auf der Seite ,Benutzer importieren” im Dropdown-Meni Importieren aus eine Au-
thentifizierungsquelle aus.

b Geben Sie im Dropdown-Meni Domanenname den Namen der Doméane ein, aus der Benutzer
importiert werden sollen, und klicken Sie auf Suche.

¢ Wahlen Sie die Benutzer aus, die Sie importieren mochten, und klicken Sie auf Weiter.
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d Wabhlen Sie die Benutzergruppe auf der Registerkarte Gruppen aus, der Sie dieses Benutzerkon-
to hinzufigen mochten.

e Kilicken Sie auf die Registerkarte Objekte, wahlen Sie die Rolle admin_cluster aus und aktivie-
ren Sie das Kontrollkastchen Dem Benutzer diese Rolle zuweisen.

f  Markieren Sie in der Liste der Objekthierarchien das Kontrollkastchen vRealize Operations
Cluster und klicken Sie auf Beenden.

5 Melden Sie sich von vRealize Operations Manager ab.
6 Melden Sie sich bei vRealize Operations Manager als der importierte Benutzer an.
7 Stellen Sie sicher, dass der importierte Benutzer nur auf die Objekte im vRealize Operations Cluster

zugreifen kann.

Sie haben ein Benutzerkonto aus einer externen Benutzerdatenbank oder einem Server in
vRealize Operations Manager importiert und eine Rolle und die Objekte zugewiesen, auf die der Benutzer
zugreifen kann, wahrend er diese Rolle hat.

Dieses Szenario ist damit abgeschlossen.

Konfigurieren einer Single-Sign-On-Quelle in
vRealize Operations Manager

Als Systemadministrator oder Administrator einer virtuellen Infrastruktur verwenden Sie Single Sign On,
um SSO-Benutzern eine sichere Anmeldung in lhrer vRealize Operations Manager-Umgebung zu ermdg-
lichen.

Nachdem die Single-Sign-On-Quelle konfiguriert wurde, werden die Benutzer zu einer SSO-Identitats-
quelle fur die Authentifizierung umgeleitet. Nach der Anmeldung kénnen die Benutzer auf andere vSphe-
re-Komponenten wie beispielsweise vCenter Server zugreifen, ohne sich erneut anmelden zu missen.

Voraussetzungen

= Uberpriifen Sie, ob die Systemzeit des Servers der Single-Sign-On-Quelle und von
vRealize Operations Manager synchron ist. Wenn Sie das Network Time Protocol (NTP) konfigurieren
missen, schauen Sie sich die Informationen zur Cluster- und Knotenwartung im Handbuch fur
vRealize Operations Manager vApp-Bereitstellung und -Konfiguration an.

= Uberpriifen Sie, ob Sie tiber den vCenter Server Zugriff auf einen Platform Services Controller haben.
Weitere Informationen finden Sie im VMware vSphere-Informationscenter.

Verfahren
1 Melden Sie sich als Administrator bei vRealize Operations Manager an.

2 Kilicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Zugriff >
Authentifizierungsquellen.

3 Klicken Sie auf Hinzufiigen.
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Geben Sie im Dialogfeld ,Quelle fiir Benutzer- und Gruppenimport hinzufiigen* Informationen fir die

Single-Sign-On-Quelle ein.

Option

Anzeigename der Quelle
Quelltyp

Host

Port

Benutzername

Kennwort

Soll vRealize Operations Manager fiir
zukiinftige Konfiguration die Administ-
ratorrolle zugewiesen werden?

Automatisch zur vRealize Operations
Single-Sign-On URL weiterleiten?

Single-Sign-On-Benutzergruppen nach
dem Hinzufiigen der aktuellen Quelle
importieren?

Erweiterte Optionen

Aktion
Geben Sie einen Namen fiir die Importquelle ein.
Prifen Sie, ob ,SSO SAML" angezeigt wird.

Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN der Host-Maschine ein, auf der sich der

Single-Sign-On-Server befindet. Wenn Sie die FQDN der Host-Maschine einge-
ben, Uberprifen Sie, ob jeder nicht Remote-Collector-Knoten im

vRealize Operations Manager-Cluster die Single-Sign-On-Host-FQDN auflésen
kann.

Stellen Sie beim Port den Single-Sign-On-Server Listener Port ein Der Port ist
standardmaRig auf 443 gesetzt.

Tragen Sie den Benutzernamen ein, mit dem eine Anmeldung beim SSO-Server
erfolgen kann.

Geben Sie das Kennwort ein.

Wahlen Sie Ja, damit die SSO-Quelle automatisch neu registriert wird, wenn Sie
Anderungen in der vRealize Operations Manager-Konfiguration vornehmen.
Wenn Sie Nein auswahlen und die vRealize Operations Manager-Konfiguration
geandert wird, kénnen sich Single-Sign-On-Benutzer erst anmelden, nachdem
Sie die Single-Sign-On-Quelle manuell registriert haben.

Wahlen Sieda, um Benutzer zur vCenter Single-Sign-On-Anmeldeseite umzulei-
ten. Wenn Sie Nein wahlen, werden die Benutzer nicht zur SSO zwecks Authenti-
fizierung weitergeleitet. Diese Option kann unter ,Gobale Einstellungen® im
vRealize Operations Manager geandert werden.

Wahlen Sie Ja, damit Sie der Assistent zur Seite ,Benutzergruppen importieren®
weiterleitet, sobald Sie die Konfiguration der SSO-Quelle abgeschlossen haben.
Wenn Sie Benutzerkonten oder Benutzergruppen zu einem spateren Zeitpunkt
importieren mdchten, wahlen Sie Nein.

Wenn lhre Umgebung einen Load Balancer verwendet, geben Sie die IP-Adresse
des Load Balancers ein.

Klicken Sie auf Testen, um die Quellenverbindung zu testen, und klicken Sie dann auf OK.

Es werden die Zertifikatdetails angezeigt.

Wahlen Sie das Kontrollkastchen Dieses Zertifikat akzeptieren und klicken Sie dann auf OK.

Im Dialogfeld ,Benutzergruppen importieren® importieren Sie Benutzer eines SSO-Servers in eine an-

dere Maschine.

Option

Importieren aus

Domédnenname

VMware, Inc.

Aktion

Wahlen Sie den Single-Sign-On-Server aus, den Sie beim Konfigurieren der Sin-
gle-Sign-On-Quelle festgelegt haben.

Wahlen Sie den Domain-Namen, von dem aus Sie die Benutzergruppen importie-
ren mochten. Ist das Active Directory als die LDAP-Quelle im PSC konfiguriert,
koénnen Sie nur universelle Gruppen und Domanen-Lokale Gruppen importieren,
wenn der vCenter Server in derselben Domane residiert.
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10

1"
12

Option Aktion

Ergebnisbeschriankung Geben Sie die Anzahl der Ergebnisse ein, die angezeigt werden sollen, wenn die
Suche durchgefiihrt wird.

Suchprafix Geben Sie ein fir die Suche nach Benutzergruppen zu verwendendes Préafix ein.

Wahlen Sie in der Liste der angezeigten Benutzergruppen mindestens eine Benutzergruppe, und Kli-
cken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie im Bereich ,Rollen und Objekte” eine Rolle aus dem Dropdown-Menu Rolle auswéahlen
aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkastchen Der Gruppe diese Rolle zuweisen.

Wahlen Sie die Objekte aus, auf die Benutzer der Gruppe zugreifen kdnnen, wenn sie diese Rolle
haben.

Um Berechtigungen so zuzuweisen, dass die Benutzer auf alle Objekte in
vRealize Operations Manager zugreifen kann, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Zugriff auf alle
Objekte im System erlauben.

Klicken Sie auf OK.

Machen Sie sich mit Single Sign-On vertraut und prufen Sie, ob Sie die Single-Sign-On-Quelle kor-
rekt konfiguriert haben.

a Melden Sie sich von vRealize Operations Manager ab.

b Melden Sie sich als einer der Benutzer in der Benutzergruppe, die Sie vom Single-Sign-On-Ser-
ver importiert haben, bei vSphere Web Client an.

¢ Geben Sie in der neuen Browser-Registerkarte die IP-Adresse lhrer
VRealize Operations Manager-Umgebung ein.

d Wenn der Single-Sign-On-Server richtig konfiguriert ist, werden Sie beim
VRealize Operations Manager angemeldet, ohne |hre Anmeldedaten eingeben zu mussen.

Bearbeiten einer Single-Sign-On-Quelle

Bearbeiten Sie eine Single-Sign-On-Quelle, wenn Sie die Administratorberechtigungen andern missen,
die zum Verwalten der Single-Sign-On-Quelle verwendet werden, oder wenn Sie den Host der Quelle ge-

andert haben.

Bei der Konfiguration einer SSO-Quelle spezifizieren Sie entweder die IP-Adresse oder die FQDN des
Hostcomputers, auf dem sich der Single-Sign-On-Server befindet. Wenn Sie einen neuen Host konfigurie-
ren mochten, d. h., dass sich der Single-Sign-On-Server auf einem anderen Computer befindet, als dem
Computer befindet, der bei der Einrichtung der Quelle konfiguriert wurde, dann entfernt

vRealize Operations Manager die aktuelle SSO-Quelle und erstellt eine neue Quelle. In diesem Fall mis-
sen Sie die Benutzer neu importieren, die mit der neuen SSO-Quelle verknlpft werden sollen.
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Wenn Sie die Methode andern méchten, mit der der aktuelle Host in vRealize Operations Manager identi-
fiziert wird, z B., wenn Sie die IP-Adresse in die FQDN und umgekehrt andern oder die IP-Adresse des
PSC aktualisieren mochten, wenn sich die IP-Adresse im konfigurierten PSC geandert hat, dann aktuali-
siert vRealize Operations Manager die aktuelle SSO-Quelle und Sie miussen die Benutzer nicht neu im-
portieren.

Verfahren

1

Melden Sie sich als Administrator bei vRealize Operations Manager an.

2 Kilicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Zugriff >
Authentifizierungsquellen.

3 Wabhlen Sie die Single-Sign-On-Quelle aus und klicken Sie dann auf das Symbol Bearbeiten.

4 Nehmen Sie die Anderungen an der Single-Sign-On-Quelle vor und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie einen neuen Host konfigurieren, wird das Dialogfeld ,Neue Single-Sign-On-Quelle erkannt*
angezeigt.

5 Geben Sie die Administrator-Anmeldedaten an, die bei der Einrichtung der Single-Sign-On-Quelle
verwendet wurden und klicken Sie auf OK.
Der aktuelle SSO-Quelle wird entfernt und eine neue erstellt.

6 Klicken Sie auf OK, um das Zertifikat zu akzeptieren.

7 Importieren Sie die Benutzer, die mit der neue SSO-Quelle verknipft werden sollen.

Uberwachung der Benutzer und der Umgebung in
vRealize Operations Manager

Gelegentlich kann es notwendig sein, Dokumentation als Nachweis fiir die Abfolge von in einer

vRealize Operations Manager-Umgebung aufgetretenen Aktivitaten vorzulegen. Die Uberwachung er-
mdglicht es lhnen, die erfassten Benutzer, Objekte und Informationen einzusehen. Zur Sicherstellung der
Einhaltung von Uberwachungsanforderungen z. B. fiir geschéftskritische Anwendungen mit vertraulichen

Daten, die geschutzt werden miussen, kénnen Sie Berichte zu den Aktivitdten der Benutzer, zu den fur
den Objektzugriff gewahrten Berechtigungen und zur Anzahl von Objekten und Anwendungen in Ihrer
Umgebung generieren.

Uberwachungsberichte sorgen fiir Nachverfolgbarkeit von Objekten und Benutzern in lhrer Umgebung.

Uberwachung der Be- Flhren Sie diesen Bericht aus, um Aufschluss tUber den Umfang von Be-
nutzeraktivitat nutzeraktivitaten, wie z. B. Anmeldungen, Aktionen zu Clustern und Kno-

ten, Anderungen von Systemkennwdrtern, Aktivierungen von Zertifikaten
und Abmeldungen zu erhalten.

Uberwachung der Be- Generieren Sie diesen Bericht, um Aufschluss Uber den Umfang von Be-
nutzerberechtigungen nutzerkonten und ihren Rollen, Zugriffsgruppen und Zugriffsberechtigungen
zu erhalten.
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Systemiiberwachung Fihren Sie diesen Bericht zum Verstandnis des Ausmalies Ihrer Umge-
bung aus. Dieser Bericht gibt Aufschluss tber die Anzahl der konfigurierten
und erfassenden Objekte, die Typen und Mengen von Adaptern, der konfi-
gurierten und erfassenden Metriken, Super-Metriken, Anwendungen und
vorhandenen Objekte der virtuellen Umgebung. Sie kénnen anhand dieses
Berichts ermitteln, ob die Anzahl der Objekte in Ihrer Umgebung eine unter-
stltzte Obergrenze Uberschreitet.

Systemkomponenten- Flhren Sie diesen Bericht aus, um eine Versionsliste samtlicher Kompo-
prifung nenten in Ihrer Umgebung anzuzeigen.

Griinde fir die Uberwachung lhrer Umgebung

Die Uberwachung in vRealize Operations Manager unterstiitzt Rechenzentrumsadministratoren in den
folgenden Situationstypen.

m  Jede Konfigurationsdnderung muss auf einen authentifizierten Benutzer zurtickfihrbar sein, der die
Anderung eingeleitet oder den Job fiir die Anderung geplant hat. Nachdem z. B. ein Adapter ein Ob-
jekt geandert hat, das zu einem bestimmten Zeitpunkt einem konkreten Objektbezeichner zugewie-
sen ist, kann ein Rechenzentrumsadministrator den Prinzipalbezeichner des authentifizierten Benut-
zers ermitteln, der die Anderung eingeleitet hat.

= Es muss nachverfolgt werden, wer wahrend eines bestimmten Zeitraums Anderungen im Rechen-
zentrum vorgenommen hat, um zu ermitteln, welche Person an welchem Tag was geandert hat. Sie
kénnen die Prinzipalbezeichner von authentifizierten Benutzern erkennen, die bei
vRealize Operations Manager angemeldet waren und Jobs ausgefiihrt haben, und die Person ermit-
teln, die eine Anderung eingeleitet hat.

= Es muss ermittelt werden, welche Objekte wahrend eines bestimmten Zeitraums von einem konkre-
ten Benutzer genutzt wurden.

m  Sie mussen in lhrem Rechenzentrum aufgetretene Ereignisse korrelieren und sie als Overlays anzei-
gen, sodass ihre Beziehungen und Ursachen sichtbar werden. Ereignisse kdnnen Anmeldeversuche,
das Starten und Herunterfahren des Systems, Anwendungsversagen, Watchdog-Neustarts, Konfigu-
rationsanderungen bei Anwendungen, Anderungen an Sicherheitsrichtlinien, Anforderungen, Reaktio-
nen und Erfolgsstatus umfassen.

= Sie missen validieren, dass die in lhrer Umgebung installierten Komponenten die neueste Version
ausfuhren.

Systemkomponentenpriifung

Ein Bericht Uiber eine Systemkomponenteniberprifung liefert eine Liste der Versionen aller im System in-
stallierten Komponenten.

Vorgehensweise zum Priifen von Systemkomponenten

1 Klicken Sie zum Uberwachen von Systemkomponenten im Men( auf Verwaltung und dann im linken
Fensterbereich auf Verlauf > Uberwachung.
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2 Klicken Sie auf die Registerkarte Systemkomponenteniiberwachung.
Daraufhin wird auf der Seite eine Liste der in der Umgebung installierten Systemkomponenten angezeigt.

Tabelle 9-1. Aktionen fur die Systemkomponentenpriifung

Option Beschreibung

Herunterladen Zeigt die Versionsangaben in einem neuen Browserfenster an.

vRealize Operations Manager -Kennworter und -
Zertifikate

FUr einen sicheren vRealize Operations Manager-Betrieb missen Sie unter Umstanden Wartungsaufga-
ben an Kennwortern oder Authentifizierungszertifikaten durchfiihren.

m  Kennworter werden fur den Benutzerzugriff auf die Produktschnittsellen oder auf Konsolensitzungen
auf Cluster-Knoten verwendet.

m  Authentifizierungszertifikate werden fir sichere Kommunikation zwischen Maschinen in
vRealize Operations Manager oder zwischen vRealize Operations Manager und anderen Systemen
verwendet.

Andern des vRealize Operations Manager -
Administratorkennworts

Fir den Schutz oder die Wartung lhrer Bereitstellung missen Sie moglicherweise das
VRealize Operations Manager -Administratorkennwort andern.

Verfahren

1 Navigieren Sie in einem Webbrowser zur Verwaltungsschnittstelle von vRealize Operations Manager
unter https://Master-Knotenname_oder_IP-Adresse/admin.

2 Melden Sie sich mit dem Admin-Benutzernamen und -kennwort fir den Master-Knoten an.

3 Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menli Admin und auf Administratorkennwort @ndern.

4 Geben Sie das aktuelle Kennwort ein. Geben Sie dann das neue Kennwort zweimal ein, um sicherzu-
stellen, dass es stimmt.

Hinweis Der Administratorbenutzername ,,Admin“ kann nicht geandert werden.

5 Klicken Sie auf OK.

Generieren eines vRealize Operations Manager -Kennwortsatzes

Wenn Benutzer dem vRealize Operations Manager-Cluster einen Knoten hinzufliigen mussen, kdnnen Sie
einen temporaren Kennwortsatz generieren, anstatt den Benutzern die Anmeldedaten eines Administra-
tors zu geben, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Ein temporarer Kennwortsatz ist nur fur die einmalige Verwendung vorgesehen.
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Voraussetzungen

Erstellen und konfigurieren Sie den Master-Knoten.

Verfahren

1 Nauvigieren Sie in einem Webbrowser zur Verwaltungsschnittstelle von vRealize Operations Manager
unter https://Master-Knotenname_oder_IP-Adresse/admin.

Melden Sie sich mit dem Admin-Benutzernamen und -kennwort flir den Master-Knoten an.
Wahlen Sie in der Liste der Clusterknoten den Master-Knoten.
Klicken Sie in der Symbolleiste Gber der Liste auf die Option zum Generieren eines Kennwortsatzes.

Geben Sie eine Anzahl der Stunden bis zum Ablauf des Kennwortsatzes ein.

o g h~A W DN

Klicken Sie auf Generieren.

Eine zufallige alphanumerische Zeichenfolge wird angezeigt. Sie kénnen diese an den Benutzer sen-
den, der einen Knoten hinzufligen muss.

Nachste Schritte

Weisen Sie den Benutzer an, den Kennwortsatz einzugeben, wenn er einen Knoten hinzuflgt.

Angepasste vRealize Operations Manager -Zertifikate

Standardmafig enthalt vRealize Operations Manager eigene Authentifizierungszertifikate. Die Standard-
zertifikate veranlassen den Browser dazu, eine Warnung anzuzeigen, wenn Sie sich mit der
vRealize Operations Manager-Benutzeroberflache verbinden.

Die Sicherheitsrichtlinien fir Inre Umgebung erfordern moglicherweise, dass Sie ein anderes Zertifikat
verwenden, oder Sie ziehen es vielleicht vor, die Warnmeldungen zu vermeiden, die von den Standard-
zertifikaten verursacht werden. In beiden Fallen unterstiitzt vRealize Operations Manager das Verwenden
Ihres eigenen angepassten Zertifikats. Sie konnen Ihr angepasstes Zertifikat wahrend der Erstkonfigurati-
on des Masterknotens oder spater hochladen.

Anforderungen flr angepasste vRealize Operations Manager -Zertifikate

Ein mit vRealize Operations Manager verwendetes Zertifikat muss bestimmte Anforderungen erfiillen. Die
Verwendung eines benutzerdefinierten Zertifikats ist optional und wirkt sich nicht auf die Funktionen von
vRealize Operations Manager aus.

Anforderungen flir angepasste Zertifikate

Angepasste vRealize Operations Manager-Zertifikate missen die folgenden Anforderungen erfillen.

m  Die Zertifikatsdatei muss das Zertifikat des (untergeordneten) Terminalservers, einen privaten Schlis-
sel und alle herausgebenden Zertifikate enthalten, wenn das Zertifikat von einer Kette von anderen
Zertifikaten signiert ist.

m |In der Datei muss das untergeordnete Zertifikat an erster Stelle in der Reihenfolge der Zertifikate ste-
hen. Abgesehen von dem untergeordneten Zertifikat spielt die Reihenfolge keine Rolle.
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= |n der Datei missen alle Zertifikate und der private Schlissel dem PEM-Format folgen.
vRealize Operations Manager unterstutzt keine Zertifikate in den Formaten PFX, PKCS12, PKCS7
oder anderen Formaten.

= |n der Datei missen alle Zertifikate und der private Schlissel PEM-codiert sein.
vRealize Operations Manager unterstutzt keine DER-codierten Zertifikate oder privaten Schiiissel.

Die PEM-Codierung ist Base-64 ASCII und enthalt lesbare Marker fir ANFANG und ENDE. Dartber
hinaus entspricht die Dateierweiterung moglicherweise nicht der Codierung. Bei PEM oder DER wird
beispielsweise unter Umstanden eine allgemeine . cer-Erweiterung verwendet. Untersuchen Sie zur
Uberpriifung der verwendeten Zeichenkodierung die entsprechende Zertifikatsdatei in einem Textedi-
tor.

= Die Dateierweiterung muss . pem lauten.
= Der private Schlissel muss vom RSA- oder DSA-Algorithmus generiert werden.

m  Der private Schlissel darf nicht mit einer Passphrase verschlusselt sein, wenn Sie den Masterknoten-
Konfigurationsassistenten oder die Verwaltungsschnittstelle verwenden, um das Zertifikat hochzula-
den.

= Die REST-API in dieser vRealize Operations Manager-Version unterstltzt private Schlissel, die mit
einer Passphrase verschlisselt sind. Wenden Sie sich an den Technischen Support von VMware, um
weitere Informationen zu erhalten.

m  Der vRealize Operations Manager-Webserver hat auf allen Knoten dieselbe Zertifikatsdatei, daher
muss sie fur alle Knoten guiltig sei. Eine der Moglichkeiten, um das Zertifikat fir mehrere Adressen
glltig zu machen, besteht darin, mehrere alternative Antragstellernamen (Subject Alternative Names,
SAN) zu verwenden.

m  SHA1-Zertifikate fihren zu Problemen mit der Browserkompatibilitat. Stellen Sie daher sicher, dass
alle erstellten und auf den vRealize Operations Manager hochgeladenen Zertifikate mittels SHA2
oder hoéher signiert sind.

= vRealize Operations Manager Unterstitzt angepasste Sicherheitszertifikate mit einer Schlissellange
von bis zu 8192 Bits. Falls Sie versuchen, ein Sicherheitszertifikat hochzuladen, das mit einem
Schlussel langer als 8192 Bits generiert worden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden KB-Artikeln:

m  vRealize Operations Manager 6.x akzeptiert das benutzerdefinierte CA-Zertifikat nicht und wendet es
nicht an (2144949)
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Konfigurieren eines benutzerdefinierten Zertifikats

Sie kénnen OpenSSL verwenden, um ein Authentifizierungszertifikat fir die Verwendung mit

vRealize Operations Managerzu konfigurieren. Sie missen zuerst ein PEM-Zertifikat fur

vRealize Operations Managergenerieren und dieses dann in vRealize Operations Managerinstallieren.
Die uber die Admin-Benutzeroberflache von vRealize Operations Manager angewandten Zertifikate wer-
den nur daflr verwendet, die Benutzeroberflachen sicher mit (externen) Clients zu verbinden und fiir die-
se verflgbar zu machen. Wir aktualisieren die Zertifikate nicht fir bestimmte Komponenten von vRealize
Operations Manager.

Verfahren
1 Generieren von Zertifikat-PEM-Dateien zur Verwendung mit vRealize Operations Manager

a Ein Schlisselpaar kann durch die Ausfiihrung des folgenden Befehls generiert werden:

openssl genrsa —out key_filename.key 2048

b Verwenden Sie den Schliissel zum Generieren einer Zertifikatsignieranforderung, indem Sie fol-
genden Befehl ausfihren:

openssl req -new -key key_filename.key -out certificate_request.csr
¢ Ubermitteln Sie die CSR-Datei an lhre Zertifizierungsstelle, um ein signiertes Zertifikat zu erhal-
ten.

d Laden Sie das Zertifikat und die komplette Ausstellungskette (ein Zertifikat oder mehrere) von |h-
rer Zertifizierungsstelle herunter. Laden Sie diese im Base64-Format herunter.

e Geben Sie den Befehl ein, um eine einzelne PEM-Datei zu erstellen, die alle Zertifikate und den
privaten Schllissel enthalt. Bei diesem Schritt lautet das Beispielzertifikat server _cert.cer und die
Ausstellungskette cacerts.cer.

Hinweis Die Reihenfolge der Zertifikate der Zertifizierungsstelle in der .PEM-Datei: Zertifikat, priva-
ter Schliissel, Zwischenzertifikat und anschlieRend Stammzertifikat.

cat server_cert.cer key_filename.key cacerts.cer > multi_part.pem

Ersetzen Sie in Windows Cat durch Typ.

Die fertige PEM-Datei sollte dem folgenden Beispiel entsprechen, wobei die Anzahl der ZERTIFIKAT-
Abschnitte von der Lange der Ausstellungskette abhangt:
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(Your Intermediate certificate: DigiCertCA.crt)

2 Installieren eines PEM-Zertifikats in vRealize Operations Manager

a

g

Navigieren Sie in einem Webbrowser zur Verwaltungsschnittstelle von vRealize Operations Ma-

nager.
https://vrops—-node-FQDN-or-ip-address/admin

Melden Sie sich mit dem Administrator-Benutzernamen und -Kennwort an.
Klicken Sie oben rechts auf das gelbe Symbol fiir das SSL-Zertifikat .
Klicken Sie im Fenster SSL-Zertifikat auf Neues Zertifikat installieren.
Klicken Sie auf Zertifikat suchen .

Suchen Sie die Zertifikatsdatei (.pem) und klicken Sie auf ,Offnen®, um die Datei in das Textfeld
Zertifikatsinformationen zu laden. Die Zertifikatsdatei muss einen giltigen privaten Schlissel
und eine gultige Zertifikatskette enthalten.

Klicken Sie auf Installieren (Install).

Uberpriifen eines angepassten vRealize Operations Manager -Zertifikats

Wenn Sie eine angepasste Zertifikatsdatei hochladen, zeigt die Schnittstelle von
vRealize Operations Manager Ubersichtsinformationen tber alle Zertifikate in der Datei an.

Bei einer gultigen angepassten Zertifikatsdatei sollten Sie in der Lage sein, den Aussteller dem Antrag-
steller zuzuordnen, bis zurlick zu einem selbstsignierten Zertifikat, bei dem der Aussteller und der An-
tragssteller identisch sind.

In dem folgenden Beispiel wurde OU=MBU,0=VMware\, Inc.,CN=vc-ops-slice-32 von

OU=MBU,O=VMware\, Inc.,CN=vc-ops-intermediate-32 ausgestellt, das von OU=MBU,O0=VMware\,
Inc.,CN=vc-ops-cluster-ca_33717ac0-ad81-4al5-acd4e-el806T0d3f84 ausgestellt wurde, das von
sich selbst ausgestellt wurde.

Thumbprint: 80:C4:84:B9:11:5B:9F:70:9F:54:99:9E:71:46:69:D3:67:31:2B:9C
Issuer Distinguished Name: OU=MBU,O=VMware\, Inc.,CN=vc-ops—intermediate-32
Subject Distinguished Name: OU=MBU,O=VMware\, Inc.,CN=vc-ops-slice-32
Subject Alternate Name:

PublicKey Algorithm: RSA

Valid From: 2015-05-07T16:25:24.000Z

Valid To: 2020-05-06T16:25:24.000Z

Thumbprint: 72:FE:95:F2:90:7C:86:24:D9:4E:12:EC:FB:10:38:7A:DA:EC:00:3A

Issuer Distinguished Name: 0OU=MBU,O=VMware\, Inc.,CN=vc-ops—cluster-ca_33717ac0-ad81-4al5-acde-
e1806f0d3f84

Subject Distinguished Name: OU=MBU,O=VMware\, Inc.,CN=vc-ops-intermediate-32
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Subject Alternate Name: localhost,127.0.0.1
PublicKey Algorithm: RSA

Valid From: 2015-05-07T16:25:19.000Z

Valid To: 2020-05-06T16:25:19.000Z

Thumbprint: FA:AD:FD:91:AD:E4:F1:00:EC:4A:D4:73:81:DB:B2:D1:20:35:DB:F2
Issuer Distinguished Name: OU=MBU,O=VMware\, Inc.,CN=vc-ops—cluster-ca_33717ac0-ad81l-4al5-acde-

e1806f0d3f84

Subject Distinguished Name: OU=MBU,O=VMware\, Inc.,CN=vc-ops-cluster-ca_33717ac0-ad81-4al5-acde-

e1806f0d3f84

Subject Alternate Name: localhost,127.0.0.1
PublicKey Algorithm: RSA

Valid From: 2015-05-07T16:24:45.000Z

Valid To: 2020-05-06T16:24:45.000Z

Beispielinhalte flir angepasste vRealize Operations Manager -Zertifikate

Zur Behebung von Fehlern kénnen Sie die Datei eines angepassten Zertifikats in einem Texteditor 6ffnen

und ihren Inhalt Gberprifen.

Zertifikatsdateien im PEM-Format

Eine typische Zertifikatsdatei im PEM-Format dhnelt dem folgenden Beispiel.

MIIF1DCCBLYgAwIBAgIKFYXYUWAAAAAAGTANBgkghkiGOwOBAQOFADBhMRMWEQYK
CZImiZPyLGQBGRYDY29tMRUWEWYKCZImiZPyLGQBGRYFdm13Y3MxGDAWBgoJkial
<snip>
VKStQINr7z2+pTy92M6Fglz3y+dalL+9ddbaMNp9fVXjHBoDLGGaLOvyD+KJ8+xba
aGJfGFIELXM=

MITIEowIBAAKCAQEA415ffX694riI1lRmdRLIwWL6sOWa+Wf70HRoLtx21kZzbXbUQN
mQhTRiidJ3Ro2gRbj/btSsI+OMUzotz5VRT/yeyoTC512uJEapld45RroUDHQwWW]
<snip>
DAN9hQus3832xMkAuVP/jt76dHDYyviyIYbmxzMalX7LZy1MCQVg4hCHOvVLsHtLh
M1rOAsz62Eht/iB61AsVCCiN3gLrX7MKsYdxZcRVruGXSIh33ynA

MIIDNTCCAoWgAWIBAgIQY+j29InmdYNCs2cK1H4kPzANBgkghkiGO9wOBAQOFADBh
MRMwWEQYKCZImiZPyLGQBGRYDY29tMRUWEWYKCZImiZPyLGQBGRYFdm13Y3MxGDAW
<snip>
ukzUugX7wEhc+QgJIWg141mWZBZ09gfsA9XuXBLOk17IpVHpEgwwrjQz8X68m4199
dD5Pf1f/nLRIVRIjwX162yk=

Private Schliissel

Private Schllssel kdnnen in verschiedenen Formaten erscheinen, sind aber mit deutlichen Markern fur

ANFANG und ENDE umschlossen.
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Glltige PEM-Abschnitte beginnen mit einem der folgenden Marker.

Bag-Attribute

Zertifikattools von Microsoft figen Zertifikatsdateien manchmal Abschnitte mit Bag-Attributen hinzu.
vRealize Operations Manager ignoriert Inhalte auerhalb von Markern fiir ANFANG und ENDE problem-
los, einschliellich Abschnitte mit Baf-Attributen.

Bag Attributes

Microsoft Local Key set: <No Values>

localKeyID: 01 00 00 00

Microsoft CSP Name: Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider
friendlyName: le-WebServer-8dea65d4-c331-40f4-aa®b-205c3c323f62
Key Attributes

X509v3 Key Usage: 10

MIICdwIBADANBgkghkiGOwOBAQEFAASCAMEwggJdAgEAAOGBAKHqy fc+qcQK4yx]
om3PuB8dYZm34Q1t81GAAnBPYe3B4Q/0ba6PV8GtWG2svIpcl/eflwGHgTU3zIxR
gkKh7I3K5tGESn81ipyKTkPbYebh+aBMgPKrNNUEK1rOM9sa3WSc003350tCclew
5ZkNYZ4BRUVYWmOHogeGhOthRn2 fAgMBAAECgYABhPMGN3FSZKPDG6HI1TARVT1BH
KAGVnBGHdOMOmMMAbghFBnBKXa8LwD1dgGBnglo0akEXTftkIjdB+uwkU5P4aRr07
vGujUtRyRCU/4fjLBDuxQL/KpQfruAQaofouwWUwh5WIfEewW3g26fzVL8AFZnbXSO
7Z0AL1H3LNcLd5rpOQIBANNI7vFu@6bFxVF+kq6Z0JFMx7x3K4VGxgg+PfFEBEPS
UJ2LuDH5/Rc63BaxFzM/q3B3Jhehvgw61mMyxU7QSSUCQQC+VDuUW3XEW] jSiU6KD
gEGpCyJ5SBePbLSuk1jpGidKkDN1kLgbWVytCVkTAmuoAz33kMWfqIiNcqQbUgVvV
UnpzAkB7dOCP0O0deSsy8kMdTmKXLKT4qSFOX55epYK/5MZhBYUuALENrR6mmjwW8ke
TDNc6IGmIsVvrFBz2n9kKYpWThrJAKEAK5R69DtWOCcbkLy5MqEZOHQauP36gDill
WMXPvUfzSYTQ5aM2rrY2/1FtSSkqUwfYh9sw8eDbqVpIV4rc6dDfcwIBALiiDPTO
tz86wySINeOiUkQm36iXVF8ACkPKTITrbC3Ho7nC80zL7gE11ETa4Zc86Z3wpcGF
BHhEDMHaihyuVvgI=

Bag Attributes

localKeyID: 01 00 00 00

1.3.6.1.4.1.311.17.3.92: 00 04 00 00

1.3.6.1.4.1.311.17.3.20: 7F 95 38 07 CB 0C 99 DD 41 23 26 15 8B E8
D8 4B QA C8 7D 93

friendlyName: cos-oc-vcops

1.3.6.1.4.1.311.17.3.71: 43 00 4F 00 53 00 2D 00 4F 00 43 00 2D 00
56 00 43 00 4D 00 35 00 37 00 31 00 2E 00 76 00 6D 00 77 00 61 00

72 00 65 00 2E 00 63 00 6F 00 6D 00 0O 00

1.3.6.1.4.1.311.17.3.87: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 20 00

00 00 02 00 00 00 6C 00 64 00 61 00 70 OO 3A 00 0O 00 7B 00 41 00

45 00 35 00 44 00 44 00 33 00 44 00 30 00 2D 00 36 00 45 00 37 00
30 00 2D 00 34 00 42 00 44 00 42 00 2D 00 39 00 43 00 34 00 31 00

2D 00 31 00 43 00 34 00 41 00 38 00 44 00 43 00 42 00 30 00 38 00

42 00 46 00 7D 00 00 00 70 00 61 00 2D 00 61 00 64 00 63 00 33 00
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2E 00 76 00 6D 00 77 00 61 00 72 00 65 00 2E 00 63 00 6F 00 6D 00
5C 00 56 00 4D 00 77 00 61 00 72 0O 65 00 20 00 43 00 41 00 00 00
31 00 32 00 33 00 33 00 30 00 00 00
subject=/CN=cos-oc-vcops.eng.vmware.com
issuer=/DC=com/DC=vmware/CN=VMware CA

MIIFWTCCBEGgAWIBAGIKSIGT5gACAAAWKjANBgkghkiGIwOBAQUFADBBMRMWEQYK
CZImiZPyLGQBGRYDY29tMRYWFAYKCZImiZPyLGQBGRYGdm13YXJ1MRIWEAYDVQQD
EwlWTXdhcmUgQOEwHhcNMTQWMjAIMTg10TM2WhcNMTYwMjAIMTg10TM2Wj AmMSQw

Andern der globalen Einstellungen

Die globalen Einstellungen steuern die Standardeinstellungen fir vRealize Operations Manager, ein-
schlieBlich Einstellungen fur Datenaufbewahrung und Zeittuiberschreitungen. Sie kénnen eine oder mehre-
re Einstellung(en) andern, um lhre Umgebung besser zu Uberwachen. Diese Einstellungen betreffen alle
Benutzer.

Die globalen Einstellungen haben keine Auswirkungen auf Metrik-Interaktionen, Farbindikatoren oder an-
dere Objektmanagementverhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen werden in lhren Richtlinien konfigu-
riert.

Einstellungen zur Verwaltung von Objekten mit vRealize Operations Managersind auf der Seite Inventory
Explorer verfiigbar.

Sie kénnen Tooltips fur jede Option im Dialogfeld ,,Globale Einstellungen bearbeiten® anzeigen.

Best Practices flur Globale Einstellungen

Die meisten Einstellungen beziehen sich darauf, wie lange vRealize Operations Manager erfasste und
verarbeitete Daten aufbewahrt.

Die Standardwerte sind Uibliche Aufbewahrungszeitraume. Moglicherweise missen Sie die Zeitraume je
nach Richtlinien vor Ort oder Festplattenspeicher anpassen.

Liste der globalen Einstellungen

In den globalen Einstellungen wird neben anderen Einstellungen festgelegt, wie
vRealize Operations Manager Daten aufbewahrt und Verbindungssitzungen offenhélt. Diese Systemein-
stellungen betreffen alle Benutzer.
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Tabelle 9-2. Standardwerte und -beschreibungen von Globalen Einstellungen

Einstellung

Aktionsverlauf

Geldschte Objekte

Planungsintervall zum Léschen

Objektverlauf

Zeitliberschreitung der Sitzung

Symptome/Warnungen

VMware, Inc.

Standard-
wert

30 Tage

168 Stunden

24 Stunden

90 Tage

30 Minuten

45 Tage

Beschreibung

Anzahl der Tage, fUr die die letzten Aufgabendaten fiir Aktionen bei-
behalten werden sollen.

Die Daten werden nach der angegebenen Anzahl von Tagen ge-
|6scht.

Anzahl der Stunden, fiir die Objekte behalten werden sollen, die von
einer Adapter-Datenquelle oder einem Server geldéscht werden, be-
vor sie von vRealize Operations Manager geléscht werden.

Ein von einer Adapterdatenquelle geléschtes Objekt wird von
vRealize Operations Manager als nicht vorhanden identifiziert, so-
dass vRealize Operations Manager keine Daten mehr iber das Ob-
jekt erfassen kann. Wann vRealize Operations Manager geléschte
Objekte als nicht vorhanden identifiziert, ist vom Adapter abhangig.
Diese Funktion wird in einigen Adaptern nicht unterstutzt.

Wenn die Aufbewahrungszeit beispielsweise bei 360 Stunden liegt
und eine virtuelle Maschine aus einer vCenter Server-Instanz ge-
I6scht wird, bleibt die virtuelle Maschine 15 Tage als Objekt in
vRealize Operations Manager, bevor sie geloéscht wird.

Diese Einstellung gilt fiir Objekte, die von der Datenquelle oder dem
Server geldscht wurden, jedoch nicht fiir Objekte, die Sie auf der
Seite ,Inventory Explorer” aus vRealize Operations Manager 16-
schen.

Ein Wert von -1 16scht Objekte umgehend.

Legt die Haufigkeit des geplanten Léschens von Ressourcen fest.
Diese Einstellung arbeitet mit der Einstellung ,Geldschte Objekte”
zusammen, um Objekte zu entfernen, die in der Umgebung nicht
mehr vorhanden sind. vRealize Operations Manager fihrt eine
transparente Markierung der Objekte zur Lésung durch, die fur die
unter ,Geldschte Objekte* angegebene Dauer nicht vorhanden wa-
ren. vRealize Operations Manager entfernt anschlieRend die mar-
kierten Objekte mit der unter ,Planungsintervall zum Léschen® ange-
gebenen Haufigkeit.

Die Anzahl der Tage, fur die Daten zum Verlauf der Objektkonfigura-
tion, zur Beziehung und zur Eigenschaft beibehalten werden sollen.
Die Konfigurationsdaten sind die erfassten Daten aus den uber-
wachten Objekten, auf denen die Metriken basieren. Die erfassten
Daten beinhalten Anderungen an der Konfiguration des Objekts.

Die Daten werden nach der angegebenen Anzahl von Tagen ge-
|6scht.

Wenn lhre Verbindung zu vRealize Operations Manager fiir den an-
gegebenen Zeitraum im Leerlauf ist, sind Sie in der Anwendung
nicht angemeldet.

Sie mussen Anmeldedaten eingeben, um sich erneut anzumelden.

Die Anzahl der Tage, die abgebrochene Warnungen und Symptome
beibehalten werden sollen.

Die Warnungen und Symptome kénnen vom System oder Benutzer
abgebrochen werden.
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Tabelle 9-2. Standardwerte und -beschreibungen von Globalen Einstellungen (Fortsetzung)

Standard-
Einstellung wert
Vorratsspeicherung der Zeitserien 6 Monate
Zusatzliche Datenaufbewahrung der 36 Monate

Zeitserien

Beziehungsverlauf pflegen

Dynamische Schwellenwertberechnung aktiviert

Kostenberechnung

Zulassen, dass sich vCenter-Benutzer
Uber die vRealize Operations Manager-
Benutzeroberflache bei einzelnen vCen-
ter anmelden

Zulassen, dass sich vCenter-Benutzer
Uber vCenter-Clients anmelden

VMware, Inc.

Beschreibung

Anzahl der Monate, fur die Sie die erfassten und berechneten Met-
rikdaten fiir die GUberwachten Objekte beibehalten méchten. Diese

Einstellung ist standardmafig fur ein 5-Minutenintervall fir die Da-
tenaufbewahrung auf 6 Monate festgelegt.

Die Anzahl der Monate, auf die sich die Rollup-Daten (iber den re-
guléaren Zeitraum hinaus erstrecken. Die Rollup-Daten sind ab dem
Ende des regularen Zeitraums und bis zum Ende der Aufbewah-
rungsfrist fir Rollup-Daten verfligbar. Wenn Sie den Wert auf 0 fest-
legen, wird dadurch die Zeit fur die ,Zusatzliche Datenaufbewah-
rung der Zeitserien“ de facto deaktiviert und nur die in ,Vorratsspei-
cherung der Zeitserien“ festgelegten Daten werden gespeichert.
Diese Einstellung gewahrleistet, dass nach 6 Monaten normalen
Aufbewahrung fiir 5 Minuten die Daten aus dem siebten Monat in ei-
nem Ein-Stunden-Rollup zusammengefasst sind. Sie konnen fir
diese Option bis zu 120 Monate fiir Daten-Rollups einrichten.

Sie kénnen einen Verlauf aller Beziehungen von allen Giberwachten
Objekten in vRealize Operations Manager beibehalten.

Legt fest, ob VerstéRe gegen Schwellenwerte fiir alle Objekte be-

rechnet werden.

Wenn die Einstellung deaktiviert wird, funktioniert der folgende Be-

reich von vRealize Operations Manager nicht oder wird nicht ange-

zeigt:

m  Warnungssymptomdefinitionen aufgrund von dynamischen
Schwellen funktionieren nicht

m  Metrikdiagramme, die normales Verhalten anzeigen, sind nicht
vorhanden.

Deaktivieren Sie diese Einstellung nur, wenn Sie keine Alternative

zur Verwaltung von Ressourcenbeschrankungen fur Ihr

vRealize Operations Manager-System haben.

Die Uhrzeit des Hosts, auf dem Kostenberechnungen ausfiihren
werden.

Bestimmen Sie, wie sich Benutzer von vCenter Server bei

vRealize Operations Manager anmelden.

m  Auf der vRealize Operations ManagerBenutzeroberfla-
chevCenter Server konnen sich Benutzer bei einzelnen Instan-
zen von vCenter Server anmelden. StandardmaRig deaktiviert.

m  vCenter Server-Benutzer kénnen sich uber vCenter Server-
Clients anmelden. StandardmaRig aktiviert.

m  Auf der vRealize Operations ManagerBenutzeroberfla-
chevCenter Server kdnnen sich Benutzer bei allen Instanzen
von vCenter Server anmelden. StandardmaRig aktiviert.
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Tabelle 9-2. Standardwerte und -beschreibungen von Globalen Einstellungen (Fortsetzung)

Standard-
Einstellung wert Beschreibung

Zulassen, dass sich vCenter-Benutzer
Uber die vRealize Operations Manager-
Benutzeroberflache bei allen vCenter an-
melden

Automatisierte Aktionen JAktiviert” Damit wird festgelegt, ob vRealize Operations Manager Aktionen
oder ,Deakti-  automatisieren darf. Wenn eine Warnung ausgel6st wurde, enthalt
viert* die Warnung Empfehlungen zur Behebung. Sie kénnen eine Aktion

automatisieren, damit der Grund der Warnung behoben wird, wenn
die Empfehlung die erste Prioritat fiir diese Warnung ist. Aktionsbe-
zogene Warnungen aktivieren Sie in lhren Richtlinien.

Standard-Zertifikatvalidierung aktivieren Diese Option aktiviert die Zertifikatvalidierung zum Verbindungstest
in den Benutzeroberflachen ,Erstellen” oder ,Bearbeiten* mithilfe ei-
nes standardisierten Validierungsverfahrens.

Die Option Uberprift die Certificate Authority.

m Zertifikat-Betreff ,Distinguished Name® (DN)

= Alternativname fir Betreff

m  Gultigkeitsdauer des Zertifikats

m  Sperrliste

Diese Option bietet dem Benutzer auch Dialogfelder, wenn eine die-
ser Uberpriifungen fehlschlagt. Es ist abhéngig von der Adapter-Im-
plementierung, wie der Adapter die Giltigkeit des Quellzertifikats
wahrend eines normalen Erfassungszyklus tberprift. In einem nor-
malen Szenario fihren Adapter nur eine Fingerabdrucklberprifung
durch. Wenn dieser Flag jedoch aktiviert ist, validiert , Testverbin-
dung® Zertifikate in vollem Umfang und akzeptiert Zertifikate, die al-
len Kriterien entsprechen, ohne Benutzerdialoge.

Wahrung Sie kénnen die Wahrungseinheit angeben, die fir alle Kostenbe-
rechnungen verwendet wird. Sie kdnnen den Wahrungstyp aus der
Liste der Wahrungstypen auswahlen, indem Sie auf Wahrung aus-
wahlen klicken. Wahlen Sie in Wahrung festlegen die erforderliche
Wahrung aus und bestatigen Sie lhre Aktion durch Klicken auf das
Kontrollkastchen und legen Sie die Wahrung fest.

Programm zur Verbesserung der Kun- aktiviert Damit wird festgelegt, ob eine Teilnahme am Programm zur Verbes-
denzufriedenheit serung der Kundenzufriedenheit stattfindet, indem
vRealize Operations Manager anonyme Nutzungsdaten an
https://vmware.com sendet.

Globale Einstellungen

Um die Verwaltung der Datenaufbewahrung, Verbindungssitzungen und anderen Einstellungen durch
vRealize Operations Manager festzulegen, kénnen Sie die Werte fur die globalen Einstellungen andern.
Diese Systemeinstellungen betreffen alle Benutzer.

Sie kénnen sich auch dazu entscheiden, am Programm zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit teilzu-
nehmen. Weitere Informationen zum Zugriff auf globale Einstellungen finden Sie unter Zugriff auf globale
Einstellungen.
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Zugriff auf globale Einstellungen

Mit den globalen Einstellungen legen Sie Zeiten fest, zu denen Objekte geldscht werden. Ferner legen
Sie die Zeitiberschreitung fest, speichern historische Daten, verwenden dynamische Schwellenwert- und
Kapazitatsberechnungen und legen fest, wie sich vCenter Server-Benutzer anmelden. Bei automatisier-
ten Aktionen kdnnen Sie auswahlen, ob Aktionen automatisch von Warnungsempfehlungen ausgeldst
werden kénnen.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und dann im linken Fensterbereich auf Management > Globale
Einstellungen.

2 Klicken Sie zum Bearbeiten der globalen Einstellungen auf das Symbol ,Bearbeiten®.

Tabelle 9-3. Optionen fiir globale Einstellungen

Option Beschreibung

Globale Einstellungen bearbeiten Verwenden Sie zum Andern der Einstellungen die Symbol-
leistenoption.

Einstellung Einstellungsname.

Wert Derzeitiger Wert fur die Einstellung.

Klicken Sie zum Andern der Einstellung auf Globale Ein-
stellungen bearbeiten.

Beschreibung Informationen Uber die Einstellung. Zeigen Sie auf die Ein-
stellung, um zusatzliche Informationen tber die Einstellung
anzuzeigen.

Erstellen eines vRealize Operations Manager -Support-
Pakets

Sie erstellen ein vRealize Operations Manager-Support-Paket, um bei der Fehlerbehebung eines
vRealize Operations Manager-Problems Protokoll- und Konfigurationsdateien zur Analyse zu erhalten.

Wenn Sie ein Support-Paket erstellen, sammelt vRealize Operations Manager Dateien aus Cluster-Kno-
ten in ZIP-Dateien.

Verfahren

1 Klicken Sie im MenU auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Support >
Support-Pakete.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Erstellen eines Support-Pakets.

3 Wahlen Sie die Option zum Erstellen eines kleinen Support-Pakets oder Support-Paket komplett
aus.

4 Wabhlen Sie die Cluster-Knoten, die zum Support bewertet werden miissen.

Nur Protokolle aus den ausgewahlten Knoten werden in das Support-Paket einbezogen.
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5 Kilicken Sie auf OK und dann auf OK, um die Erstellung des Support-Pakets zu bestatigen.

Je nach GroRRe des Protokolls und der Anzahl der Knoten kann die Erstellung des Support-Pakets
durch vRealize Operations Manager einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nachste Schritte

Laden Sie mithilfe der Symbolleiste die ZIP-Datei des Support-Pakets zur Analyse herunter. Aus Sicher-
heitsgriinden fordert vRealize Operations Manager Ihre Anmeldedaten, wenn Sie ein Support-Paket he-
runterladen.

Sie kénnen die Protokolldateien auf Fehlermeldungen prifen, oder Sie senden die Diagnosedaten an den
Technischen Support von VMware, wenn Sie Unterstitzung bendétigen. Wenn Sie das Problem behoben
haben, I6schen Sie das veraltete Support-Paket mithilfe der Symbolleiste, um Festplattenspeicher freizu-
geben.

Anpassen von Symbolen

Jedes Objekt bzw. jeder Adapter in Ihrer Umgebung wird durch ein Symbol dargestellt. Sie kdnnen an-
passen, wie das Symbol dargestellt wird.

vRealize Operations Manager weist jedem Objekttyp und Adaptertyp ein Standardsymbol zu. Objekttypen
und Adaptertypen zusammen werden in lhrer Umgebung als Objekte bezeichnet. Symbole stellen Objek-
te in der Benutzeroberflache dar und helfen Ihnen bei der Identifizierung des Objekttyps. Beispiel: Im
Widget , Topologiediagramm® eines Dashboards zeigen Symbole mit Beschriftungen, wie die Objekte mit-
einander verbunden sind. Sie kdbnnen den Objekttyp anhand des Symbols schnell identifizieren.

Wenn Sie Objekte voneinander unterscheiden mdchten, kdnnen Sie das Symbol &ndern. Beispiel: Das
Symbol einer virtuellen Maschine ist generisch. Wenn Sie die Daten, die eine virtuelle Maschine unter

vSphere bereitstellt, von den Daten grafisch unterscheiden méchten, die eine virtuelle Maschine unter

Hypervisor bereitstellt, kdnnen Sie beiden jeweils ein anderes Symbol zuweisen.

Anpassen eines Objekttypsymbols

Sie kdnnen die von vRealize Operations Manager angebotenen Standardsymbole verwenden oder |hre
eigene Grafikdatei fiir einen Objekttyp hochladen. Wenn Sie ein Symbol andern, werden Ihre Anderungen
fur alle Benutzer wirksam.

Voraussetzungen

Falls Sie Ihre eigenen Symboldateien verwenden mdchten, stellen Sie sicher, dass jedes Bild im PNG-
Format vorliegt und die gleiche Héhe und Breite hat. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer BildgroRe
von 256x256 Pixel.

Verfahren

1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Konfigurati-
on > Symbole.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Objekttypsymbole.
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Weisen Sie das Objekttypsymbol zu.
a Wahlen Sie den Objekttyp aus der Liste mit dem zu andernden Symbol aus.

Standardmafig sind die Objekttypen fur alle Adaptertypen aufgefiihrt. Um die Auswahl auf die
Objekttypen einzugrenzen, die fur einen bestimmten Adaptertyp gultig sind, wahlen Sie den
Adaptertyp aus dem Dropdown-Menu aus.

b Klicken Sie auf das Symbol Hochladen.
¢ Suchen Sie nach der zu verwendenden Datei und klicken Sie auf Fertig.

(Optional) Um zum Standardsymbol zuriickzukehren, wahlen Sie den Objekttyp aus und klicken Sie
auf das Symbol Standardsymbole zuweisen.

Das urspriingliche Standardsymbol wird angezeigt.

Anpassen eines Adaptertypsymbols

Sie kdnnen die von vRealize Operations Manager angebotenen Standardsymbole verwenden oder |hre
eigene Grafikdatei fiir einen Adaptertyp hochladen. Wenn Sie ein Symbol &ndern, werden Ihre Anderun-
gen fur alle Benutzer wirksam.

Voraussetzungen

Falls Sie Ihre eigenen Symboldateien verwenden mochten, stellen Sie sicher, dass jedes Bild im PNG-
Format vorliegt und die gleiche Héhe und Breite hat. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer BildgroRe
von 256x256 Pixel.

Verfahren
1 Klicken Sie im Menu auf Verwaltung und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Konfigurati-
on > Symbole.
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Adaptertypsymbole.
3 Weisen Sie das Adaptertypsymbol zu.
a Wahlen Sie den Adaptertyp aus der Liste mit dem zu andernden Symbol aus.
b Klicken Sie auf das Symbol Hochladen.
¢ Suchen Sie nach der zu verwendenden Datei und klicken Sie auf Fertig.
4 (Optional) Um zum Standardsymbol zurlickzukehren, wahlen Sie den Adaptertyp aus und klicken Sie

auf das Symbol Standardsymbole zuweisen.

Das urspriingliche Standardsymbol wird angezeigt.
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OPS-CLI-Befehlszeilentool

Das OPS-CLI-Tool ist eine Java-Anwendung, die Sie dazu verwenden kdnnen, die Sie zur Bearbeitung
der vRealize Operations Manager-Datenbank verwenden kénnen. Es ersetzt die Tools VCOPS-CLI
undDBCLI.

Das Produkt enthalt die ausflihrbare Datei im Tool-Verzeichnis oder unter <VCOPS_BASE>/tools/opsc—
1i/.

Betriebssystem Dateiname
Linux ops-cli.sh
Python ops—cli.py
Alle OPS-CLI-Befehle verwenden fiir die interaktive und lokalisierte Hilfe den Parameter —h.
Wenn Sie den Befehl control zum Skript post_install.sh hinzufligen, wird der Wiederbeschreibungs-

vorgang ausgelost, nachdem ein Adapter installiert oder ein Upgrade an ihm durchgefihrt worden ist.

control -h | redescribe ——force

Verwandte Befehlszeilen-Dokumentation

Zusatzlich zu den OPS-CLI bietet VMware PowerCLI eine einfach zu verwendende Windows PowerShell-
Schnittstelle flr den Befehlszeilenzugriff auf Verwaltungsaufgaben oder zum Erstellen ausfluhrbarer
Skripts. Dokumentation fiir alle Versionen von VMware PowerCLI ist von VMware PowerCLI verfiigbar.

Unterstltzte Vorgange

Das OPS-CLI-Tool unterstitzt die folgenden Datenbankvorgange.

= \organge mit dem Befehl ,dashboard®
Sie verwenden den Befehl dashboard zum Importieren, Exportieren, Freigeben, Aufheben der Frei-
gabe, Léschen, Neuanordnen, Anzeigen, Verbergen und Festlegen der Standardzusammenfassung
fir Dashboards.

= Vorgange mit dem Befehl ,template*

Verwenden Sie den Befehl template zum Importieren, Exportieren, Freigeben, Aufheben der Frei-
gabe, Léschen und Neuanordnen von Vorlagen.
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= \organge mit dem Befehl ,supermetric*

Sie verwenden den Befehl supermetric zum Importieren, Exportieren, Konfigurieren und Léschen
von Super-Metriken.

= Attribut-Befehlsvorgange

Verwenden Sie den Befehl Attribut, um die Eigenschaften einer spezifischen Metrik in einem oder
mehreren Paketen zu konfigurieren. Die Metrik ist das Objektattribut.

m  Vorgange mit dem Befehl ,reskind” fir Objekttypen

Verwenden Sie den Befehl reskind zum Konfigurieren der Standardeinstellungen in lhrem Objekt-
typ wie durch das ResourceKind-Modellelement definiert. Dieser Befehl legt das Standardattribut
oder Super-Metrik-Paket fest, aktiviert oder deaktiviert dynamische Schwellenwerte und aktiviert
oder deaktiviert intelligente Frihwarnungen.

= Vorgange mit dem Befehl ,report"

Sie verwenden den Befehl report zum Importieren, Exportieren, Konfigurieren und Léschen von

Berichten.

= Vorgange mit dem Befehl ,view*

Sie verwenden den Befehl view zum Importieren, Exportieren oder Léschen von Ansichtsdefinitio-

nen.

= Vorgange mit dem Befehl ,file"

Sie verwenden den Befehl file zum Importieren, Exportieren, Auflisten oder Loschen von Daten-
bankdateien. Der Befehl ist auf Metrik-, Text-Widget und Topologie-Widget-Dateien anwendbar.

Vorgange mit dem Befehl ,,dashboard*

Sie verwenden den Befehl dashboard zum Importieren, Exportieren, Freigeben, Aufheben der Freigabe,

Léschen, Neuanordnen, Anzeigen, Verbergen und Festlegen der Standardzusammenfassung fiir Dash-

boards.

Der Befehl dashboard verwendet die folgende Syntax.

dashboard -h | import|defsummary|export|share|unshare|delete|reorder|show|hide [parameters]

Tabelle 10-1

. Optionen fiur den Befehl ,,dashboard*

Befehlsname

dashboard im-
port

dashboard ex-
port
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Beschreibung

Importieren eines Dashbo-
ards aus einer Datei und Zu-
weisen der Zustandigkeit zu
einem Benutzerkonto.

Exportieren eines vorhande-
nen Dashboards in eine Da-
tei.

Syntax

dashboard import —h | user—name|all|group:group_name input-
file [--forcel]

[--share all|group-name[{,group-
name}]] [--retry maxRetryMinutes]

[-—set rank] [--default] [--create]

dashboard export —h | user—name dashboard-name [output-dir]
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Tabelle 10-1. Optionen flr den Befehl ,,dashboard“ (Fortsetzung)

Befehlsname

dashboard def-
summary

dashboard
share

dashboard un-
share

dashboard de-
lete

dashboard re-
order

dashboard
show

dashboard hi-
de

Beschreibung

Importieren eines Dashbo-
ards aus einer Datei und Zu-
weisen der Zustandigkeit zu
einem Benutzerkonto.

Freigeben eines vorhande-
nen Dashboards flr eine
oder mehrere Benutzergrup-
pen.

Aufheben der Freigabe ei-
nes Dashboards fiir be-
stimmte Gruppen.

Permanentes Loschen eines
Dashboards.

Festlegen der Rangfolge fir
ein Dashboard mit der Opti-
on, diese als Standard fest-
zulegen.

Anzeigen eines Dashboards.

Verbergen eines Dashbo-
ards.

Syntax

dashboard defsummary —h | input-file|default

——adapterKind adapterKind —-resour-

ceKind resourceKind

dashboard share -h | user-name dahsboard-name all|group-
name[{,group-name}]

dashboard unshare -h | user-name dashboard-name all|group-
name[{,group-name}]

dashboard delete —-h | user—name|all|group:group_name dash-
board-name

dashboard reorder -h | user-name|all|group:group_name dash-
board-name
[-—set rank] [--default]

dashboard show —h | user-name|all|group:group_name {,dashba-
ordname} |all

dashboard hide -h | user-name|all|group:group_name {,dashbo-
ardname} |all

Vorgange mit dem Befehl ,template*

Verwenden Sie den Befehl template zum Importieren, Exportieren, Freigeben, Aufheben der Freigabe,

Léschen und Neuanordnen von Vorlagen.

Der Befehl template verwendet die folgende Syntax.

template —-h | import|export|share|unshare|delete|reorder [parameters]

Tabelle 10-2. Vorgange mit dem Befehl ,template*

Befehlsna-
me

template im-
port

template ex-
port
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Beschreibung Syntax

Importieren einer
Vorlage aus ei-
ner Datei.

Exportieren ei-
ner vorhandenen
Vorlage in eine
Vorlagendatei.

template import -h | input-file

[-—force] [--share all|group-name[{,group—-name}]]
[--retry maxRetryMinutes] [--set rank] [--create]

template export -h | template-name [output-dir]
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Tabelle 10-2. Vorgange mit dem Befehl ,template”“ (Fortsetzung)

Befehlsna-
me

template
share

template un-
share

template de-
lete

template re-
order

Beschreibung

Freigabe einer
vorhandenen
Vorlage fir eine
oder mehrere
Benutzergrup-
pen.

Aufheben der
Freigabe einer
Vorlage fir be-
stimmte Grup-
pen.

Permanentes
Léschen einer
Vorlage.

Festlegen der
Rangfolge fiir ei-
ne Vorlage. Die
Rangfolge legt
die Reihenfolge
der erstellten
Vorlagen basie-
rend auf den
freigegebenen
Vorlagen fest.

Syntax

template share -h | template-name all|group-name[{,group-name}]

template unshare —-h | template-name all|group-name[{,group-name}]

template delete -h | template-name

template reorder —-h | template-name [--set rank]

Vorgange mit dem Befehl ,,supermetric

Sie verwenden den Befehl supermetric zum Importieren, Exportieren, Konfigurieren und Léschen von

Super-Metriken.

Der Befehl supermetric verwendet die folgende Syntax.

supermetric —h | import|export|configure|delete [parameters]

Tabelle 10-3. Vorgange mit dem Befehl ,,supermetric*

Befehlsname

supermetric
import

supermetric
export
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Beschreibung

Syntax

Importieren einer Supermetrik

aus einer Datei und Zuweisen
der Zustandigkeit zu dem an-
gegebenen Benutzerkonto.

supermetric import -h | input-file

[-—force] [--policies all|policy-
name[{,policy-name}]]

[--check (true|false)] [--retry
maxRetryMinutes] [--create]

Exportieren einer vorhanden-

den Super-Metrik in eine Vorla-

gendatei.

supermetric export -h | supermetric-name [output-dir]
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Tabelle 10-3. Vorgange mit dem Befehl ,,supermetric”“ (Fortsetzung)

Befehlsname Beschreibung Syntax
supermetric Konfigurieren der Eigenschaf- . . .

' . L supermetric configure -h | supermetric—name
configures ten einer Super-Metrik in ei-

——policies all|policy-name[{,po-
nem oder mehreren Super- licy-name}1]

Metrik-Paketen. ——check (true|false) —-ht (true]
false) —-htcriticality level-name
——dtabove (true|false) —-dtbe-
low (true|false)
——thresholds threshold-
def[{,threshold-def}]

supermetric Permanentes Léschen einer . .
. supermetric delete -h | supermetric-name
delete Super-Metrik.

Attribut-Befehlsvorgange

Verwenden Sie den Befehl Attribut, um die Eigenschaften einer spezifischen Metrik in einem oder
mehreren Paketen zu konfigurieren. Die Metrik ist das Objektattribut.

Der Befehl Attribut verwendet die folgende Syntax.

attribute configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key attribute-key
——packages all|package-name[{,package-name}] —-check (true|false)
—-—ht (true|false) —-htcriticality level-name
——dtabove (true|false) —--dtbelow (true|false)
—thresholds threshold-def[{,threshold-def}]

Vorgange mit dem Befehl ,,reskind“ fur Objekttypen

Verwenden Sie den Befehl reskind zum Konfigurieren der Standardeinstellungen in Ihrem Objekttyp wie
durch das ResourceKind-Modellelement definiert. Dieser Befehl legt das Standardattribut oder Super-
Metrik-Paket fest, aktiviert oder deaktiviert dynamische Schwellenwerte und aktiviert oder deaktiviert intel-
ligente Frihwarnungen.

Der Befehl reskind verwendet die folgende Syntax.

reskind configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key
—-package package-name —-smpackage smpackagename
——dt (true|false) —-smartalert (true|false)

Vorgange mit dem Befehl ,,report*

Sie verwenden den Befehl report zum Importieren, Exportieren, Konfigurieren und Léschen von Berich-
ten.

Der Befehl report verwendet die folgende Syntax.

report -h | import|export|delete [parameters]
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Tabelle 10-4. Vorgdnge mit dem Befehl ,,report*

Befehlsname Beschreibung Syntax

report import Importieren einer Berichtdefiniti-
on aus einer Datei.

report export Exportieren einer oder mehrerer
Berichtdefinitionen in eine Da-
tei.

report delete Permanentes Léschen einer
oder mehrerer Berichtdefinitio-
nen.

Vorgange mit dem Befehl ,,view*

Sie verwenden den Befehl view zum Importieren, Exportieren oder Loschen von Ansichtsdefinitionen.

Der Befehl view verwendet die folgende Syntax.

view —-h | import|export|delete [parameters]

Tabelle 10-5. Vorgange mit dem Befehl ,,view*

report import —-h | input-file [--force]

report export —-h | all|report-name[{,report-name}]
[output-dir]

report delete —-h | all|report-name[{,report-name}]

Befehlsname Beschreibung Syntax
view import Importieren einer Ansichtsdefinition aus
einer Datei.

view export Exportieren einer oder mehrerer Ansichts-
definitionen in eine Datei.

view delete Permanentes Loschen einer oder mehre-
rer Ansichtsdefinitionen.

Vorgange mit dem Befehl ,file“

view import -h | input-file [--force]

view export -h | all|view-name[{,view—name}]
[output-dir]

view delete -h | all|view-name[{,view—name}]

Sie verwenden den Befehl file zum Importieren, Exportieren, Auflisten oder Loschen von Datenbankda-

teien. Der Befehl ist auf Metrik-, Text-Widget und Topologie-Widget-Dateien anwendbar.

Der Befehl file verwendet die folgende Syntax.

file —h | import|export|delete|list [parameters]
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Tabelle 10-6. Vorgange mit dem Befehl , file*

Befehlsname Beschreibung Syntax
file import Importieren einer Metrik oder eines Widgets aus . . . .
. . file import -h | reskndmetric|textwidget|
einer Datei. N
topowidget
input-file [--title ti-
tle] [--force]
file export Exportieren einer oder mehrerer Metriken oder

Widgets oder Exportieren des Topologie-Wid- file export -h | reskndmetric|textwidget|

T i topowidget
gets in eine Datei. all|title[{,title}] [out-
put-dir]
file delete Permanentes Léschen einer Metrik oder eines
. file delete -h | reskndmetric|textwidget|
Widgets. .
topowidget
all|title[{,title}]
file list Liste aller Metrik- oder Widget-Dateien.

file list -h | reskndmetric|textwidget|to-
powidget
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