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A propos de l'installation et de la
configuration de vCenter Server

Installation et configuration de vCenter Server explique comment déployer VMware vCenter
Server Appliance®.

VMware prend l'intégration au sérieux. Pour promouvoir ce principe au sein de notre
communauté de clients, de partenaires et interne, nous créons du contenu a l'aide d'une langue
inclusive.

Public cible

Installation et configuration de vCenter Server s'adresse a toute personne devant installer et
configurer VMware vSphere®. Ces rubriques s'adressent a des administrateurs expérimentés de
systemes Microsoft Windows ou Linux qui connaissent la technologie des machines virtuelles et les
fonctionnements des centres de données.
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Présentation de l'installation et de
la configuration de vSphere

vSphere 8.0 fournit diverses options d'installation et de configuration. Pour garantir la réussite du
déploiement de vSphere, vous devez comprendre les options d'installation et de configuration,
ainsi que la séquence des taches a effectuer.

Les deux principaux composants de vSphere sont ESXi et vCenter Server. ESXi est la plate-
forme de virtualisation sur laquelle vous pouvez créer et exécuter des machines virtuelles et des
dispositifs virtuels. vCenter Server est un service qui agit en tant qu'administrateur central des
hétes ESXi connectés dans un réseau. vCenter Server vous permet de rassembler et de gérer les
ressources de plusieurs hotes.

Vous devez déployer le dispositif vCenter Server en tant que machine virtuelle préconfigurée
optimisée pour I'exécution de vCenter Server et des composants vCenter Server. Vous pouvez
déployer le dispositif vCenter Server sur des hétes ESXi ou sur des instances de vCenter Server.

Pour obtenir des informations détaillées sur le processus d'installation d'ESXi, reportez-vous a la
section /nstallation et configuration de VMware ESXi.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

m  Présentation du processus d'installation et de configuration de vSphere
m  Composants et services vCenter Server

m  Présentation de vCenter Server Appliance

m  Présentation des domaines et des noms de domaine vSphere

m  vCenter Enhanced Linked Mode

Présentation du processus d'installation et de configuration
de vSphere

vSphere est un produit sophistiqué comprenant plusieurs composants a installer et a configurer.
Pour gu'un déploiement vSphere aboutisse, vous devez connaitre la séquence de taches
appropriée.

L'installation de vSphere comprend les tdches suivantes :
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Figure 1-1. Workflow d'installation et de configuration de vSphere

Commencer l'installation et la
configuration de vSphere

Installez ESXi
sur au moins un hote

Installer ESXi

Déployer vCenter Server Appliance

Connectez-vous a vSphere
Client pour créer et organiser
votre inventaire vCenter Server.

Fin de l'installation et la
configuration de vSphere

1 Lisez les notes de mise a jour de vSphere.

2 Installez ESXi.

Note Pour des informations détaillées sur le processus d'installation d'ESXi, reportez-vous a
la section /nstallation et configuration de VMware ESXi.

3 Configurez les parametres réseau et de démarrage de ESXi, la console directe et les autres
paramétres. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section /nstallation et configuration
de VMware ESXI.
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4 Pensez a configurer un serveur syslog pour la journalisation a distance, afin de garantir
un espace de stockage suffisant sur le disque pour les fichiers journaux. Configurer la
journalisation sur un héte distant est particulierement important pour les hétes disposant d'un
stockage local limité. Reportez-vous a la section /nstallation et configuration de VVMware ESXi.

5 Installez vCenter Server.

Vous pouvez déployer le dispositif vCenter Server sur un héte ESXi ou une instance de
vCenter Server.

Vous pouvez déployer ou installer plusieurs instances de vCenter Server connectées dans
une configuration Enhanced Linked Mode en les enregistrant vers un domaine Single Sign-On
commun.

a Consultez les rubriqgues dans Configuration systeme requise pour le dispositif vCenter
Server et vérifiez que votre systeme dispose de la configuration matérielle et logicielle
requise pour le déploiement du dispositif.

b Déterminez la méthode de déploiement a utiliser.

Vous pouvez utiliser la méthode d'interface utilisateur graphique pour déployer le
dispositif de maniere interactive. Vous pouvez également utiliser la méthode d'interface de
lighe de commande pour effectuer un déploiement silencieux du dispositif. Reportez-vous
aux sections Déploiement de vCenter Server Appliance via l'interface utilisateur graphique
et Déploiement de vCenter Server Appliance via la CLI.

c Consultez la rubrique Informations requises pour le déploiement d'un dispositif vCenter
Server pour créer une feuille de calcul incluant toutes les informations dont vous aurez
besoin pour le déploiement a I'aide de l'interface utilisateur graphique, ou consultez
la rubrique Préparer votre fichier de configuration JSON au déploiement via l'interface
de ligne de commande pour créer vos modeles JSON pour le déploiement a |'aide de
I'interface de ligne de commande.

d Déployez le dispositif.

6 Connectez-vous a vCenter Server a partir de vSphere Client. Reportez-vous a la section
Chapitre 4 Apres le déploiement de I'instance de vCenter Server Appliance.

7 Configurez I'instance de vCenter Server. Reportez-vous a la section Configuration de vCenter
Server et Gestion de vCenter Server et des hotes.

Composants et services vCenter Server

vCenter Server constitue une plate-forme centralisée de gestion, d'exploitation, de
provisionnement de ressources et d'évaluation des performances des machines virtuelles et des
hoétes.

Lorsque vous déployez vCenter Server Appliance, I'instance de vCenter Server, les composants
vCenter Server et les services d'authentification sont déployés sur le méme systeme.
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Les composants suivants sont inclus dans les installations de vCenter Server Appliance :

m Les services d'authentification contiennent vCenter Single Sign-On, le service de licence,
Lookup Service et VMware Certificate Authority.

m  Le groupe de services de vCenter Server contient vCenter Server, vSphere Client, vSphere
Auto Deploy et vSphere ESXi Dump Collector. Le dispositif vCenter Server contient également
le service VMware vSphere Lifecycle Manager Extension et VMware vCenter Lifecycle
Manager.

Qu'est-il arrivé a Platform Services Controller ?

A partir de vSphere 7.0, le déploiement d'une nouvelle instance de vCenter Server ou la

mise a niveau vers vCenter Server 7.0 nécessite I'utilisation de vCenter Server Appliance,

une machine virtuelle préconfigurée optimisée pour I'exécution de vCenter Server. La nouvelle
instance de vCenter Server contient tous les services Platform Services Controller, en préservant
les fonctionnalités et les workflows, notamment I'authentification, la gestion des certificats, les
balises et la gestion des licences. Il n'est plus nécessaire ni possible de déployer et d'utiliser une
instance externe de Platform Services Controller. Tous les services Platform Services Controller
sont consolidés dans vCenter Server, et le déploiement et I'administration sont simplifiés.

Comme ces services font désormais partie de vCenter Server, ils ne sont plus décrits comme

partie intégrante de Platform Services Controller. Dans vSphere 7.0, la publication Authentification
vSphere remplace la publication Administration de Platform Services Controller . La nouvelle
publication contient des informations compléetes sur I'authentification et la gestion des certificats.
Pour plus d'informations sur la mise a niveau ou la migration de déploiements de vSphere 6.5

et 6.7 a I'aide d'une instance externe de Platform Services Controller existante vers vSphere 7.0
avec vCenter Server Appliance, consultez la documentation Mise a niveau vSphere.

Services d'authentification

vCenter Single Sign-On

Le service d'authentification vCenter Single Sign-On fournit des services d'authentification
sécurisés aux composants logiciels vSphere. En utilisant vCenter Single Sign-On, les
composants vSphere communiquent entre eux via un mécanisme d'échange de jetons
sécurisés, plutdt que d'obliger chaque composant a authentifier un utilisateur séparément
avec un service d'annuaire comme Active Directory.

vCenter Single Sign-On peut authentifier les utilisateurs via :
m  Fédération de fournisseur d’identité externe

Vous pouvez configurer l'instance de vCenter Server pour un fournisseur d'identité externe
a l'aide de I'authentification fédérée. Dans une telle configuration, vous remplacez vCenter
Server comme fournisseur d'identité. Actuellement, vSphere prend en charge Active
Directory Federation Services (AD FS) en tant que fournisseur d'identité externe. Dans
cette configuration, AD FS interagit avec les sources d'identité au nom de I'instance de
vCenter Server.
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m  Fournisseur d'identité intégré vCenter Server

vCenter Server inclut un fournisseur d'identité intégré. Par défaut, vCenter Server utilise
le domaine vsphere.local comme source d'identité, mais vous pouvez la modifier lors
de l'installation. Vous pouvez configurer le fournisseur d'identité intégré de vCenter
Server pour utiliser Active Directory (AD) comme source d'identité a I'aide de LDAP/S,
OpenLDAP/S et de I'authentification Windows intégrée (IWA). De telles configurations
permettent aux clients de se connecter a l'instance de vCenter Server a l'aide de leurs
comptes AD.

Les utilisateurs authentifiés peuvent ensuite obtenir des autorisations ou des rbles basés sur
une solution enregistrée dans I'environnement vSphere.

vCenter Single Sign-On est requis avec vCenter Server.

Service de licence vSphere
Le service de licence vSphere fournit des capacités d'inventaire et de gestion de licences
communes a tous les systemes vCenter Server au sein du domaine Single Sign-On.
VMware Certificate Authority

VMware Certificate Authority (VMCA) fournit par défaut a chaque héte ESXi un certificat signé
dont VMCA est 'autorité de certification racine. Le provisionnement s'effectue lorsque I'hdte
ESXi est ajouté a vCenter Server explicitement ou dans le cadre du processus d'installation de
I'h6te ESXi. Tous les certificats ESXi sont stockés localement sur I'héte.

Pour plus d'informations sur tous les services et capacités d'authentification, reportez-vous a
Authentication vSphere.

Services installés avec vCenter Server

Ces composants supplémentaires sont installés sans notification lors de Il'installation de vCenter
Server. Les composants ne peuvent pas étre installés séparément, car ils n'ont pas leur propre
programme d'installation.
PostgreSQL
Version fournie de la distribution VMware de la base de données PostgreSQL pour vSphere et
vCloud Hybrid Services.
vSphere Client

Interface utilisateur HTML5 qui vous permet de vous connecter aux instances de vCenter
Server a l'aide d'un navigateur Web. Cette instance de vSphere Client remplace I'instance de
vSphere Web Client basée sur Flex a partir de vSphere 7.0.

vSphere ESXi Dump Collector

Outil de support de vCenter Server. Vous pouvez configurer ESXi pour enregistrer la mémoire
VMkernel sur un serveur réseau plutdt que sur un disque lorsqu'une erreur critique se produit
sur le systeme. vSphere ESXi Dump Collector collecte de tels vidages mémoire sur le réseau.
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vSphere Auto Deploy

Outil de support vCenter Server pouvant provisionner le logiciel ESXi a des centaines
d'hétes physiques. Vous pouvez définir I'image a déployer et les hbtes a provisionner avec
I'image. Vous pouvez éventuellement définir des profils d'hote a appliquer aux hotes et un
emplacement vCenter Server (dossier ou cluster) pour chaque héte.

VMware vSphere Lifecycle Manager Extension

vSphere Lifecycle Manager permet la gestion centralisée et automatisée des correctifs et des
versions pour VMware vSphere et offre la prise en charge pour les hétes VMware ESXi, les
machines virtuelles et les dispositifs virtuels. Le service VMware vSphere Lifecycle Manager
Extension est disponible en option uniguement pour vCenter Server Appliance.

VMware vCenter Lifecycle Manager

vCenter Lifecycle Manager automatise le processus des machines virtuelles et les supprime du
service au moment opportun. vCenter Lifecycle Manager place automatiquement les serveurs
en fonction de leur emplacement, de leur organisation, de leur environnement, de leur niveau
de service ou de leurs performances. Lorsqu'une solution est trouvée pour un ensemble de
critéres, la machine est automatiguement déployée.

Présentation de vCenter Server Appliance

L'instance de vCenter Server Appliance est une machine virtuelle préconfigurée et optimisée pour
I'exécution de vCenter Server et des services associés.

Le module vCenter Server Appliance comporte les logiciels suivants :

= Photon OS” 3.0

m  Services d'authentification vSphere

m  PostgreSQL

= VMware vSphere Lifecycle Manager Extension

= VMware vCenter Lifecycle Manager

La version 8.0 de vCenter Server est déployée avec la version 10 du matériel virtuel, qui prend en
charge 64 CPU virtuels par machine virtuelle dans ESXi.

Pendant le déploiement, vous pouvez choisir la taille de vCenter Server Appliance pour votre
environnement vSphere et la taille du stockage correspondant a la configuration requise de votre
base de données.

vCenter Server utilise le service VMware vSphere Lifecycle Manager Extension. Une instance
externe de vSphere Lifecycle Manager sous Windows n'est plus requise pour la gestion centralisée
et automatisée des correctifs et des versions de vSphere. Pour plus d'informations sur le systeme
vCenter Server, reportez-vous a la section Composants et services vCenter Server.
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vCenter Server prend en charge la haute disponibilité. Pour plus d'informations sur la
configuration de vCenter Server dans un cluster vCenter High Availability, reportez-vous a
Disponibilité vSphere.

vCenter Server prend en charge la sauvegarde et la restauration sur fichier. Pour obtenir des
informations sur la sauvegarde et la restauration, reportez-vous au Chapitre 3 Sauvegarde et
restauration sur fichier de vCenter Server.

Pour obtenir des informations sur les valeurs maximales prises en charge par le systeme vCenter
Server, consultez la documentation Configurations maximales de VMware.

Présentation des domaines et des noms de domaine
vSphere

Chaque vCenter Server est associé a un domaine vCenter Single Sign-On. Le nom de domaine par
défaut est vsphere.local, mais vous pouvez le modifier lors du déploiement. Le domaine détermine
I'espace d'authentification local.

Domaine vCenter Single Sign-On

Lorsque vous déployez une instance de vCenter Server Appliance, vous étes invité a créer un
domaine vCenter Single Sign-On ou a rejoindre un domaine existant.

Le nom de domaine est utilisé par le VMware Directory Service (vmdir) pour toute la structure
interne du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Vous pouvez attribuer un nom unique a votre domaine. Pour empécher les conflits
d'authentification, choisissez un nom qui n'est pas utilisé par OpenLDAP, Microsoft Active
Directory et d'autres services de répertoire.

Aprés avoir spécifié le nom de votre domaine, vous pouvez ajouter des utilisateurs et des
groupes. Vous pouvez ajouter une source d'identité Active Directory ou LDAP et permettre aux
utilisateurs et aux groupes de cette source d'identité de s'authentifier. Vous avez également

la possibilité d'ajouter des instances de vCenter Server ou d'autres produits VMware, tels que
VRealize Operations, au domaine.

vCenter Enhanced Linked Mode

vCenter Enhanced Linked Mode vous permet de vous connecter a une instance unigque de vCenter
Server et d'afficher et gérer les inventaires de tous les systemes vCenter Server du groupe.

Vous pouvez joindre jusqu'a 15 déploiements du dispositif vCenter Serveren mode
vCenter Enhanced Linked Mode dans un domaine vSphere Single Sign-On unique.

Vous pouvez créer un groupe vCenter Enhanced Linked Mode pendant le déploiement du
dispositif vCenter Server.
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Vous pouvez également rejoindre un groupe vCenter Enhanced Linked Mode en déplacant ou
en redirigeant une instance de vCenter Server d'un domaine vSphere vers un autre domaine
existant. Pour plus d'informations sur la redirection d'un noeud vCenter Server, consultez la
section Rediriger une instance de vCenter Server vers une autre instance de vCenter Server dans
un autre domaine.

vCenter Enhanced Linked Mode pour le dispositif vCenter Server

La prise en charge du mode Enhanced Linked Mode est activée pour les déploiements de
dispositifs vCenter Server.

Vous pouvez connecter des déploiements de dispositifs vCenter Server entre eux pour former un
domaine.

D'autres fonctions incluent :

m  Une procédure de sauvegarde et de restauration simplifiée. Consultez Chapitre 3 Sauvegarde
et restauration sur fichier de vCenter Server pour plus d'informations.

m  Un processus HA simplifié, ce qui permet de se passer d'équilibrages de charge.

= Jusqu'a 15 déploiements de dispositifs vCenter Server peuvent étre liés entre eux a I'aide du
mode Enhanced Linked Mode et affichés dans une seule vue d'inventaire.

m  Pour un cluster vCenter High Availability (vCenter HA), trois nceuds sont considérés comme
un unigue nceud vCenter Server logigue. Pour consulter la présentation de I'architecture de
vCenter HA, reportez-vous a la section « Vue d'ensemble de I'architecture de vCenter » dans
Disponibilité vSphere. Une licence standard vCenter Server unique est nécessaire pour un
cluster vCenter HA.

Figure 1-2. Enhanced Linked Mode pour les déploiements de vCenter Server Appliance

Dispositif Dispositif Dispositif Dispositif

vCenter Server vCenter Server vCenter Server vCenter Server

Enhanced Linked Mode avec réplication en lecture seule

Si une instance de vCenter High Availability (vCenter HA) est connectée a une autre instance de
vCenter Server avec Enhanced Linked Mode, et que le basculement vCenter HA se produit sur
le nceud passif et ne peut pas communiquer avec son partenaire de réplication sur I'autre nceud
vCenter Server, le réplica sur le nceud vCenter HA passe en mode de lecture seule.
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Jonction d'un domaine vCenter Enhanced Linked Mode

Vous pouvez joindre un dispositif vCenter Server a un autre nceud lors du déploiement du
dispositif vCenter Server.

Note Vous pouvez également rejoindre un groupe vCenter Enhanced Linked Mode en déplacant
ou en redirigeant une instance de vCenter Server d'un domaine vSphere vers un autre domaine
existant. Pour plus d'informations sur la redirection d'un noeud vCenter Server, consultez la
section Rediriger une instance de vCenter Server vers une autre instance de vCenter Server dans
un autre domaine.

Par exemple, vous pouvez déployer deux systemes de dispositif vCenter Server et joindre les deux
noeuds a l'aide de vCenter Enhanced Linked Mode.

Si vous déployez les nceuds du dispositif vCenter Server avec le programme d'installation de
I'interface utilisateur :

1 Pour le dispositif 1, déployez le dispositif vCenter Server en tant qu'instance sur I'hdéte ESXi 1.
Synchronisez les parametres d'heure avec I'héte ESXi 1.

2 Pour le dispositif 2, déployez le dispositif vCenter Server en tant qu'instance sur I'héte ESXi 1
et configurez les parametres d'heure afin que le dispositif 2 soit synchronisé avec I'héte
ESXi 1. Dans I'étape 2, vous devez choisir de joindre le serveur vCenter Single Sign-On du
dispositif déployé sur le dispositif 1. Pour obtenir des informations spécifiques, reportez-vous a
la section Etape 2 - Configurer le dispositif vCenter Server récemment déployé.

Si vous déployez les nceuds du dispositif vCenter Server avec l'interface de ligne de commande :

1 Configurez le modéle de configuration JSON embedded vCSA on VC.json (OuU
embedded vCSA on ESXi.json) pour le dispositif 1 en tant qu'instance sur I'héte ESXi 1.
Pour obtenir des instructions spécifiques sur la préparation du fichier de configuration JSON,
reportez-vous a la section Préparer votre fichier de configuration JSON au déploiement via
I'interface de ligne de commande.

2 Déployez le dispositif 1 en exécutant la commande vcsa-cli-installer. Voir Déployer une
instance de vCenter Server Appliance a I'aide de la CLI pour plus d'informations.

3 Configurez le modéle de configuration JSON embedded vCSA replication on VC.json
(ou embedded vCSA replication on ESXi.json) pour le dispositif 2 en tant qu'instance
sur I'hdte ESXi 1. Entrez le nom d'héte du premier nceud intégré dans le champ
replication partner hostname de la section sso.

4 Déployez le dispositif 2 en exécutant la commande vcsa-cli-
installer a l'aide du fichier embedded vCSA replication on VC.json (ou
embedded vCSA replication on ESXi.json).
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Déployer vCenter Server
Appliance

Vous pouvez déployer vCenter Server Appliance pour gérer votre environnement vSphere.

Vous pouvez déployer vCenter Server Appliance sur un héte ESXi 6.7 ou version ultérieure, ou sur
un héte ESXi ou un cluster DRS depuis I'inventaire d'une instance de vCenter Server 6.7 ou version
ultérieure.

Pour plus d'informations sur le logiciel inclus dans vCenter Server Appliance 8.0, reportez-vous a
la section Présentation de vCenter Server Appliance.

Pour plus d'informations sur la configuration logicielle et matérielle requise pour le déploiement
de vCenter ServerAppliance, reportez-vous a la section Configuration systeme requise pour le
dispositif vCenter Server.

Le programme d'installation de vCenter Server contient des fichiers exécutables pour les
déploiements par interface utilisateur et interface de ligne de commande.

m  Le déploiement de I'interface utilisateur graphique est un processus en deux étapes. La
premiere étape est I'utilisation d'un assistant de déploiement qui déploie le fichier OVA du
dispositif sur I'ndte ESXi ou l'instance de vCenter Server cible. Une fois le déploiement de
I'OVA terminé, vous étes redirigé vers la seconde étape du processus qui définit et démarre
les services du dispositif nouvellement déployé.

m  La méthode avec déploiement d'une interface de ligne de commande repose sur I'exécution
d'une commande d'interface de ligne de commande par rapport a un fichier JSON que
vous avez précédemment préparé. Le programme d'installation de I'interface de ligne de
commande analyse les parametres de configuration et leurs valeurs dans le fichier JSON, puis
il génere une commande d'outil OVF qui déploie et configure automatiquement le dispositif.
Le déploiement de l'interface de ligne de commande exécute automatiquement I'étape 1, puis
|'étape 2, sans aucune interaction utilisateur requise.

Les noms d'utilisateurs par défaut de vCenter Server Appliance sont les suivants :
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Nom d'utilisateur Description
root Utilisez ce nom d'utilisateur pour vous connecter au systeme d'exploitation du

dispositif et a I'interface de gestion de vCenter Server.

Vous définissez le mot de passe lors du déploiement du dispositif virtuel.

administrator@ votre_nom_domaine Utilisez ce nom d'utilisateur pour la connexion a vCenter Single Sign-On.

Le mot de passe est défini lors de la création du domaine vCenter Single Sign-On.
Vous créez un domaine vCenter Single Sign-On lors du déploiement de vCenter
Server Appliance dans un nouveau domaine vCenter Single Sign-On.

Une fois que vous avez créé un domaine vCenter Single Sign-On, seul
|'utilisateur administrator@ votre_ nom_ domaine dispose des privileges requis pour
se connecter a vCenter Single Sign-On et a vCenter Server.

L'utilisateur administrator@ votre_ nom_ domaine peut procéder comme suit :

m Ajouter une source d'identité dans laquelle les utilisateurs et les groupes
supplémentaires sont définis sur vCenter Single Sign-On.

m  Accordez les autorisations aux utilisateurs et aux groupes.

Pour plus d'informations sur I'ajout de sources d'identité et |I'octroi d'autorisations
aux utilisateurs et aux groupes, reportez-vous a la section Authentification vSphere.

Pour plus d'informations sur I'application de correctifs a vCenter Server Appliance et sa mise a
niveau, reportez-vous a la section Mise a niveau vSphere.

Pour plus d'informations sur la configuration de vCenter Server, reportez-vous a la section
Configuration de vCenter Server.

Si vous souhaitez configurer vCenter Server pour utiliser une version d'adresse IPv6, utilisez le
nom de domaine complet ou le nom d'héte du dispositif. Pour configurer une adresse IPv4, il est
recommandé d'utiliser le nom de domaine complet ou le nom d'héte du dispositif, car I'adresse |P
peut changer si elle est attribuée par DHCP.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

m  Configuration systéme requise pour le dispositif vCenter Server

m  Préparation du déploiement de vCenter Server Appliance

m  Conditions préalables au déploiement de vCenter Server Appliance

m  Déploiement de vCenter Server Appliance via l'interface utilisateur graphique

m  Déploiement de vCenter Server Appliance via la CLI

Configuration systéme requise pour le dispositif vCenter
Server

Vous pouvez déployer la instance de vCenter Server sur un hote ESXi 6.7 ou version ultérieure,
ou sur une instance de vCenter Server 6.7 ou version ultérieure. Votre systeme doit également
disposer de la configuration logicielle et matérielle requise.

Lorsque vous utilisez des noms de domaine complet, vérifiez que la machine client a partir de
laguelle vous déployez le dispositif et le réseau sur lequel vous déployez les dispositifs utilisent le
méme serveur DNS.
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Avant de déployer le dispositif, synchronisez les horloges du serveur cible et de toutes les
instances vCenter Server sur le réseau vSphere. Des horloges non synchronisées peuvent causer
des problemes d'authentification, et faire échouer I'installation ou empécher le démarrage des
services du dispositif. Reportez-vous a la section Synchronisation des horloges sur le réseau
vSphere.

Configuration matérielle requise pour le dispositif vCenter Server

Lorsque vous déployez le dispositif vCenter Server, vous pouvez choisir de déployer un dispositif
adapté a la taille de votre environnement vSphere. L'option que vous sélectionnez détermine le
nombre de CPU et la quantité de mémoire pour le dispositif.

La configuration matérielle requise pour un dispositif vCenter Server dépend de la taille de votre
inventaire vSphere.

Nombre de CPU virtuels Mémoire

Treés petit environnement (jusqu'a 2 14 Go
10 hoétes ou 100 machines virtuelles)

Petit environnement (jusqu'a 4 21 Go
100 hétes ou 1000 machines
virtuelles)

Environnement moyen (jusqu'a 8 30 Go
400 hoétes ou 4 000 machines
virtuelles)

Grand environnement (jusqu'a 16 39 Go
1000 hétes ou 10 000 machines
virtuelles)

Trés grand environnement (jusqu'a 24 58 Go
2 000 hétes ou 35 000 machines
virtuelles)

Note Sivous voulez ajouter un héte ESXi avec plus de 512 LUN et 2 048 chemins a l'inventaire
de vCenter Server, vous devez déployer un dispositif vCenter Server pour un grand ou trés grand
environnement.

Configuration de stockage requise pour le dispositif vCenter Server

Lorsque vous déployez le dispositif vCenter Server, I'héte ESXi ou le cluster DRS sur lequel vous
déployez le dispositif doit respecter la configuration de stockage minimale requise. Le stockage
requis varie en fonction de la taille de I'environnement vSphere et de la taille de stockage, mais

également en fonction du mode de provisionnement de disque.

Les configurations de stockage different en fonction de la taille de chague environnement vSphere
et dépendent de la taille requise de votre base de données.
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Taille de stockage par Taille de stockage extra-
défaut Taille de stockage grande grande
Tres petit environnement 579 Go 1992 Go 4279 Go
(jusgu'a 10 hoétes ou
100 machines virtuelles)
Petit environnement 694 Go 2 046 Go 4304 Go
(jusqu'a 100 hétes ou
1000 machines virtuelles)
Environnement moyen 908 Go 2140 Go 4 468 Go
(jusqu'a 400 hoétes ou
4 000 machines virtuelles)
Grand environnement 1358 Go 1958 Go 4518 Go
(jusqu'a 1 000 hétes ou
10 000 machines virtuelles)
Tres grand environnement 2283 Go 2383 Go 4620 Go

(jusgu'a 2 000 hétes ou
35 000 machines virtuelles)

Note La configuration de stockage requise inclut la configuration requise pour I'exécution de
vSphere Lifecycle Manager en tant que service dans le dispositif vCenter Server Appliance.

Configuration logicielle requise pour vCenter Server Appliance

Le dispositif VMware vCenter Server peut étre déployé sur des hdtes ESXi 6.7 ou version
ultérieure, ou sur des instances de vCenter Server 6.7 ou version ultérieure.

Vous pouvez déployer vCenter Server Appliance a I'aide du programme d'installation de
I'interface utilisateur graphique ou de la CLI. Vous exécutez le programme d'installation depuis
une machine client réseau utilisée pour établir la connexion au serveur cible et pour déployer

le dispositif sur le serveur. Vous pouvez vous connecter directement a un hoéte ESXi 6.7 sur
lequel déployer le dispositif. Vous pouvez également vous connecter a une instance de vCenter

Server 6.7 pour déployer le dispositif sur un héte ESXi ou un cluster DRS situé dans I'inventaire de

vCenter Server.
Pour plus d'informations sur la configuration requise de la machine client réseau, reportez-vous a

Configuration systeme requise pour le programme d'installation de vCenter Server.

Ports requis pour vCenter Server

Le systeme vCenter Server doit pouvoir envoyer des données a chaque hbte géré et recevoir des
données de vSphere Client. Pour autoriser les activités de migration et de provisionnement entre
les hotes gérés, les hbtes source et de destination doivent pouvoir recevoir des données I'un de
['autre par le biais de ports TCP et UDP prédéterminés.
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vCenter Server est accessible par le biais de ports TCP et UDP prédéterminés. Si vous gérez des
composants réseau a partir de I'extérieur d'un pare-feu, vous pouvez étre invité a reconfigurer le
pare-feu pour autoriser I'accés sur les ports appropriés. Pour obtenir la liste de tous les ports et
protocoles pris en charge dans vSphere, reportez-vous a la section Outil Ports et protocoles de
VMware™ a l'adresse https://ports.vmware.com.

Lors de l'installation, si un port est en cours d'utilisation ou est bloqué a I'aide d'une liste
d'exclusion, le programme d'installation de vCenter Server affiche un message d'erreur. Vous
devez utiliser un autre numeéro de port pour poursuivre l'installation. Des ports internes sont
utilisés uniguement pour la communication entre processus.

VMware utilise des ports désignés pour la communication. En outre, les hétes gérés surveillent
des ports désignés pour détecter I'arrivée de données en provenance de vCenter Server. Si un
pare-feu intégré existe entre ces éléments, le programme d'installation ouvre les ports pendant le
processus d'installation ou de mise a niveau. Pour les pare-feu personnalisés, vous devez ouvrir
les ports requis. Si vous avez un pare-feu entre deux hbtes gérés et que vous désirez effectuer des
activités source ou cible, comme une migration ou un clonage, vous devez configurer un moyen
pour que les hétes gérés puissent recevoir des données.

Pour configurer le systeme vCenter Server de maniére a utiliser un autre port pour recevoir les
données de vSphere Client, reportez-vous a la documentation Gestion de vCenter Server et des
hotes.

Configuration de DNS requise pour vCenter Server Appliance

Lorsque vous déployez vCenter Server Appliance, comme tout serveur réseau, vous pouvez
attribuer une adresse IP fixe et un nom de domaine complet pouvant étre résolu par un serveur
DNS afin que les clients puissent accéder au service de facon fiable.

Lorsque vous déployez vCenter Server Appliance avec une adresse |P statique, vous vous assurez
gu'en cas de redémarrage du systeme, I'adresse IP du dispositif demeurera la méme.

Avant de déployer vCenter Server Appliance avec une adresse |IP statique, vous devez vous
assurer que celle-ci est enregistrée correctement dans le systeme de noms de domaine (DNS)
interne.

Lorsque vous déployez vCenter Server Appliance, I'installation du composant du serveur Web qui
prend en charge vSphere Client échoue si le programme d'installation ne peut pas rechercher le
nom de domaine complet (FQDN) du dispositif a partir de son adresse IP. La recherche inversée
est implémentée en utilisant les enregistrements PTR.

Si vous prévoyez d'utiliser un nom de domaine complet en tant que nom du systeme du dispositif,
vous devez vous assurer que le nom de domaine complet peut étre résolu par un serveur DNS, en
ajoutant des enregistrements A DNS directs et inverses.
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Vous pouvez utiliser la commande nslookup pour vous assurer que le service de recherche
inversée DNS renvoie le nom de domaine complet lorsqu'il est interrogé avec I'adresse IP, et pour
vérifier que le nom de domaine complet peut étre résolu.

nslookup -nosearch -nodefname FQODN ou adresse IP

Si vous utilisez le DHCP plutdt qu'une adresse |P statigue pour vCenter Server Appliance, assurez-
vous que le nom du dispositif est mis a jour dans le service de noms de domaine (DNS). Si vous
arrivez a faire un ping du nom du dispositif, ce nom est mis a jour dans le DNS.

Assurez-vous que l'interface de gestion des hotes ESXipossede une résolution DNS valide depuis
vCenter Server et toutes les instances de vSphere Client. Assurez-vous que l'instance de vCenter
Server possede une résolution DNS valide depuis tous les hétes ESXi et vSphere Client.

Configuration logicielle requise pour vSphere Client
L'utilisation de vSphere Client nécessite un navigateur Web pris en charge.

VMware a testé et prend en charge les systemes d'exploitation invités et versions de navigateur
suivants pour vSphere Client.

Systéme d'exploitation invité pris en charge
= Windows 32 bits et 64 bits

s MacOS

Versions de navigateur prises en charge
m  Google Chrome 89 ou version ultérieure
m  Mozilla Firefox 80 ou version ultérieure
m  Microsoft Edge 90 ou version ultérieure

Note Les versions ultérieures de ces navigateurs sont susceptibles de fonctionner, mais n'ont
pas été testées.

Préparation du déploiement de vCenter Server Appliance

Avant de déployer vCenter Server Appliance, vous devez télécharger le fichier ISO du programme
d'installation de vCenter Server et le monter sur une machine virtuelle réseau ou sur un serveur
physique a partir duguel vous voulez effectuer le déploiement.

La machine a partir de laquelle vous déployez le dispositif doit étre exécutée sur un systeme
d'exploitation Windows, Linux ou Mac répondant aux exigences du systeme d'exploitation.
Reportez-vous a la section Configuration systeme requise pour le programme d'installation de
vCenter Server.
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Configuration systeme requise pour le programme d'installation de
vCenter Server

Vous pouvez exécuter le programme d'installation de I'interface graphique ou de la ligne de
commande de vCenter Server depuis une machine client réseau utilisant une version prise en
charge du systeme d'exploitation Windows, Linux ou Mac.

Afin d'assurer des performances optimales des programmes d'installation de I'interface graphique
ou de la ligne de commande, utilisez une machine client disposant de la configuration matérielle
minimale requise.

Tableau 2-1. Configuration systeme requise pour les programmes d'installation de l'interface
graphique ou de la ligne de commande

Systéme Versions prises en Configuration matérielle minimale requise pour des performances
d'exploitation charge optimales
Windows ®  Windows 10, 11 4 Go de RAM, 2 CPU de 4 cceurs cadenceés a 2,3 GHz, disque dur de
®m  Windows 2016 32 Go, 1carte réseau
x64 bits
®  Windows 2019
x64 bits
m Windows 2022
x64 bits
Linux m  SUSE15 4 Go de RAM, 1 CPU de 2 cceurs cadences a 2,3 GHz, disque dur de
®  Ubuntu 18.04, 16 Go, 1 carte réseau
20.04, 21.10

Note Le programme d'installation par ligne de commande nécessite un
systeme d'exploitation de 64 bits.

Mac B macOS10.15, 11,12 8 Go de RAM, 1 CPU de 4 cceurs cadencés a 2,4 GHz, disque dur de
m  macOS Catalina, Big 150 Go, 1carte réseau
Sur, Monterey

Note Pour les machines clientes qui s'exécutent sous Mac 10.15 ou version ultérieure, les
déploiements simultanés a I'aide d'interfaces graphiques de dispositifs multiples ne sont pas pris
en charge. Vous devez déployer les dispositifs I'un aprés l'autre.

Note Les bibliothéques redistribuables Visual C++ doivent étre installées pour exécuter le
programme d'installation de la ligne de commande sur les versions de Windows antérieures a
Windows 10. Les programmes d'installation de Microsoft pour ces bibliothéques sont situés dans
le répertoire vcsa-cli-installer/win32/vcredist.

Note Le déploiement du dispositif vCenter Server Appliance avec l'interface utilisateur graphique

requiert une résolution minimale de 1024x768 pour s'afficher correctement. Les résolutions
inférieures peuvent tronquer des éléments de l'interface utilisateur.
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Télécharger et monter le programme d'installation de vCenter Server

VMware publie I'image ISO de I'instance de vCenter Server Appliance qui contient les
programmes d'installation de I'interface utilisateur graphique et de la CLI pour l'instance de
vCenter Server Appliance.

Grace aux fichiers exécutables de l'interface utilisateur graphique et de l'interface de ligne de
commande inclus dans le programme d'installation de vCenter Server, vous pouvez :

m  Déployer l'instance de vCenter Server Appliance.
m  Mettre a niveau l'instance de vCenter Server Appliance.

m  Converger les anciennes versions de vCenter Server avec une instance externe de Platform
Services Controller vers la version actuelle de vCenter Server.

m  Restaurer une instance de vCenter Server Appliance a partir d'une sauvegarde sur fichier.

Conditions préalables
m  Créez un compte Customer Connect a I'adresse https://my.vmware.com/web/vmware/.

m  Assurez-vous que votre machine cliente respecte les exigences systemes du programme
d'installation de vCenter Server. Reportez-vous a la section Configuration systeme requise
pour le programme d'installation de vCenter Server.

Procédure

—

Connectez-vous a VMware Customer Connect.
Accédez a Produits et comptes > Tous les produits.

Recherchez VMware vSphere, puis cliquez sur Afficher les composants de téléchargement.

A W N

Sélectionnez une version de VMware vSphere dans la liste déroulante Sélectionner une
version.

5 Sélectionnez une version de VMware vCenter Server, puis cliquez sur ACCEDER AUX
TELECHARGEMENTS.

6 Téléchargez I'image ISO de vCenter Server Appliance.

7 Vérifiez que md5sum est correct a I'aide d'un outil de total de contréle MD5.

8 Montez I'image ISO sur la machine cliente a partir de laquelle vous voulez déployer, mettre a
niveau, migrer ou restaurer le dispositif.
Note Un logiciel de montage ISO ne permettant pas plus de huit niveaux de répertoire (par
exemple, MagiclSO Maker sous Windows) n'est pas pris en charge.

Archive Manager n'est pas pris en charge pour les systémes d'exploitation Linux et Mac.

Pour un systeme d'exploitation Mac, vous pouvez utiliser DiskimageMounter.
Pour Ubuntu 14.04, vous pouvez utiliser Disk Image Mounter.
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Pour les systemes d'exploitation SUSE 12, vous pouvez utiliser le terminal.

$ sudo mkdir mount dir

$ sudo mount -o loop VMware-vCSA-all-version number-build number.iso mount dir

Important En raison d'un changement de sécurité dans MacOS Catalina, vous devez modifier
les parametres de sécurité sur votre ordinateur jusqu'a ce que le déploiement de vCenter
Server soit terminé. Si vous tentez d'exécuter le programme d'installation sous MacOS Catalina
sans modifier les parametres de sécurité, le programme d'installation de vCenter Server
sighale l'erreur : ovftool cannot be opened because the developer cannot be verified.
Pour plus d'informations, consultez KB 79416.

Etape suivante

Quvrez le fichier readme. txt et passez en revue les informations relatives aux autres fichiers et
répertoires dans I'image ISO de vCenter Server Appliance.

Synchronisation des horloges sur le réseau vSphere

Assurez-vous que les horloges de tous les composants sur le réseau vSphere sont synchronisées.
Si les horloges des machines physiques de votre réseau vSphere ne sont pas synchronisées, les
certificats SSL et les jetons SAML, qui sont sensibles au temps, risquent de ne pas étre reconnus
comme étant valides dans les communications entre les machines réseau.

Des horloges non synchronisées peuvent entrainer des problemes d'authentification, ce qui peut
causer I'échec de I'installation ou empécher le démarrage du service vmware-vpxd de vCenter
Server.

Des incohérences de temps dans vSphere peuvent entrainer I'échec du premier démarrage d'un
composant de votre environnement sur différents services, selon I'heure de I'environnement et

la synchronisation actuelle de I'heure. Des problemes se produisent généralement lorsque I'hbte
ESXi cible pour vCenter Server de destination n'est pas synchronisé avec les serveurs NTP ou
PTP. De méme, des problemes peuvent survenir si le vCenter Server de destination migre vers un
hoéte ESXi paramétré avec une heure différente en raison du DRS entierement automatisé.

Pour éviter les problemes de synchronisation, assurez-vous que les éléments suivants soient
corrects avant l'installation, la migration ou la mise a niveau d'une instance de vCenter Server.

m  L'héte ESXi cible sur lequel I'instance de destination de vCenter Server doit étre déployée est
synchronisé avec les serveurs NTP ou PTP.

m  L'héte ESXi qui exécute vCenter Server source est synchronisé avec les serveurs NTP ou PTP.

m  Lors de la mise a niveau ou la migration de vSphere 6.7 vers vSphere 8.0, si le dispositif
vCenter Server Appliance est connecté a une instance externe de Platform Services Controller,
assurez-vous que I'hdte ESXi qui exécute I'instance externe de Platform Services Controller est
synchronisé avec les serveurs NTP ou PTP.
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m  Sivous effectuez la mise a niveau ou la migration de vSphere 6.7 vers vSphere 8.0, vérifiez que
le dispositif vCenter Server ou vCenter Server source et I'instance externe de Platform Services
Controller sont configurés avec I'heure correcte.

Assurez-vous que toute machine héte Windows sur laquelle vCenter Server s'exécute est
synchronisée avec le serveur NTP (Network Time Server). Consultez I'article de la base de
connaissances VMware accessible a I'adresse https://kb.vmware.com/s/article/1318.

Pour synchroniser les horloges ESXi avec un serveur NTP ou PTP, vous pouvez utiliser VMware
Host Client. Pour plus d'informations sur la modification de la configuration de I'heure d'un héte
ESXi, reportez-vous a la rubrique Modifier la configuration de I'heure d'un héte ESXi dans VMware
Host Client dans la documentation Gestion des hotes uniques vSphere - VMware Host Client.

Pour savoir comment modifier les paramétres de synchronisation de I'heure pour vCenter Server,
reportez-vous a la rubrique Configurer les parameétres du fuseau horaire et de synchronisation de
I'heure du systeme dans la documentation Configuration de vCenter Server.

Pour découvrir comment modifier la configuration de I'heure pour un héte en utilisant vSphere
Client, reportez-vous a la rubrique Mod/ification des parametres de configuration de I'heure d'un
hote dans la documentation Gestion de vCenter Server et des hotes.

Synchronisation de I'horloge systeme entre le client et le serveur

Pour établir une connexion TLS sécurisée avec vCenter Server (le serveur), I'horloge du systeme
sur lequel vous exécutez le programme d'installation de la CLI (le client) ne doit pas étre plus lente
ou plus rapide que celle du serveur dans une limite acceptable (tolérance).

Pour obtenir des valeurs spécifiques pour chaque scénario de déploiement, reportez-vous a la
section Tableau 2-2. Tolérance de I'horloge client.

Note Les valeurs de I'horloge client s'appliguent uniguement pour vCenter Server 6.7 et versions
ultérieures.

Tableau 2-2. Tolérance de I'horloge client

Scénario de déploiement Tolérance de I'horloge Remarques sur la connexion
Liaison d'une instance de vCenter Lorsque vous déployez la seconde
Server a un autre vCenter Server instance de vCenter Server, la

tolérance de I'horloge pour le client
et la premiére instance de vCenter
Server ne doit pas dépasser les

10 minutes.

Installation d'une instance de vCenter La tolérance d'horloge maximale
Server Appliance a I'aide d'un entre le client et le conteneur vCenter
conteneur vCenter Server avec une Server est de 8 heures 20 minutes.
instance de *. on vc.json.
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Conditions préalables au déploiement de vCenter Server
Appliance

Pour garantir un déploiement réussi de vCenter Server Appliance, vous devez effectuer certaines
taches et vérifications préalables requises avant d'exécuter le programme d'installation.

Conditions préalables générales

m Télécharger et monter le programme d'installation de vCenter Server.

Conditions requises pour le systeme cible

m  Assurez-vous que votre systeme satisfait la configuration matérielle et logicielle minimale
requise. Reportez-vous a la section Configuration systeme requise pour le dispositif vCenter
Server.

m  Sivous voulez déployer le dispositif sur un héte ESXi, vérifiez que I'hdte ESXi n'est pas en
mode de verrouillage ou de maintenance et ne fait pas partie d'un cluster DRS entierement
automatisé.

m  Sivous voulez déployer le dispositif sur un cluster DRS de I'inventaire d'une instance de
vCenter Server, vérifiez que le cluster contient au moins un héte ESXi qui n'est pas en mode
de verrouillage ou de maintenance.

m  Sivous prévoyez d'utiliser des serveurs NTP pour la synchronisation de I'heure, vérifiez que les
serveurs NTP fonctionnent et que I'heure entre les serveurs NTP et le serveur cible sur lequel
vous souhaitez déployer le dispositif est synchronisée.

m  Sivous souhaitez déployer le dispositif sur un cluster vSAN ESA a I'aide du chiffrement vSAN
ESA, vous devez activer le chiffrement vSAN ESA avant d'installer vCenter Server. vSAN
Express Storage Architecture est une architecture de nouvelle génération congue pour tirer le
meilleur parti des périphériques de stockage hautes performances, ce qui permet d'améliorer
les performances et |'efficacité. Vous pouvez activer le chiffrement vSAN ESA via vVSAN SDK
ou VSAN API.

Conditions préalables de vCenter Enhanced Linked Mode

Lors du déploiement d'une nouvelle instance de vCenter Server dans le cadre d'un déploiement
Enhanced Linked Mode, créez une sauvegarde basée sur une image des nceuds vCenter

Server existants dans votre environnement. Vous pouvez utiliser la sauvegarde comme mesure
préventive en cas d'échec du processus de déploiement.
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Si le déploiement échoue, supprimez I'instance de vCenter Server Appliance réecemment
déployée, puis restaurez les nceuds vCenter Server a partir des sauvegardes basées sur une
image respectives. Vous devez restaurer tous les noeuds de I'environnement a partir de leurs
sauvegardes basées sur une image. Si ce n'est pas le cas, les partenaires de réplication ne
pourront pas étre synchronisés avec le nceud restauré.

m  Pour en savoir plus sur la création de déploiements vCenter Enhanced Linked Mode, reportez-
vous a la section vCenter Enhanced Linked Mode.

m  Pour en savoir plus sur les sauvegardes basées sur une image, reportez-vous a la section

#unique_33.

Configuration réseau requise

Si vous prévoyez d'attribuer une adresse IP statique et un nom de domaine complet dans les
parameétres réseau du dispositif, vérifiez que vous avez configuré les enregistrements DNS directs
et inverses de |'adresse IP.

Déploiement de vCenter Server Appliance via l'interface
utilisateur graphique

Vous pouvez utiliser le programme d'installation de I'interface utilisateur pour effectuer un
déploiement interactif d'une instance de vCenter Server Appliance.

Lorsque vous effectuez le déploiement via l'interface utilisateur graphique, vous téléchargez

le programme d'installation de vCenter Server sur une machine cliente réseau, vous exécutez
|'assistant de déploiement depuis la machine cliente et vous fournissez les entrées requises par le
déploiement et la configuration du dispositif.

Le processus de déploiement via l'interface utilisateur graphique s'effectue en deux étapes.

Figure 2-1. Etape 1 - Déploiement OVA

—

[

Lors de la premiere étape, I'assistant de déploiement vous aide a sélectionner le type de
déploiement et les parametres du dispositif. Cette étape termine le déploiement du fichier
OVA sur le serveur cible avec le type de déploiement et les parametres de dispositif que vous
fournissez.

Plutét que d'effectuer la premiere étape du déploiement avec le programme d'installation de
I'interface utilisateur graphique, vous pouvez déployer le fichier OVA du dispositif vCenter Server
a l'aide de vSphere Client. Apres le déploiement du fichier OVA, vous devez vous connecter

a l'interface de gestion de vCenter Server du dispositif recemment déployé afin de passer a la
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seconde étape du processus de déploiement. Pour plus d'informations sur le déploiement d'un
fichier OVA a I'aide de vSphere Client, reportez-vous a la section « Déployer un modele OVF
ou OVA » dans Administration d'une machine virtuelle vSphere Administration d'une machine
virtuelle vSphere.

Figure 2-2. Etape 2 - Configuration du dispositif
o~y

S%}M

Lors de la seconde étape, I'assistant de configuration vous aide a configurer la synchronisation de
I'heure du dispositif, ainsi que vCenter Single Sign-On. Cette étape termine la configuration initiale
et démarre les services du dispositif qui vient d'étre déployé.

Plutoét que d'effectuer la seconde étape du déploiement avec le programme d'installation de
I'interface utilisateur graphique, vous pouvez vous connecter a l'interface de gestion de vCenter
Server du dispositif récemment déployé, https://FQDN_or_IP_address:5480.

Informations requises pour le déploiement d'un dispositif vCenter
Server

Lorsque vous utilisez la méthode d'interface utilisateur graphique pour déployer un dispositif
vCenter Server, I'assistant vous invite a fournir des informations de déploiement et de
configuration. Il est recommandé de conserver un enregistrement des valeurs que vous entrez
au cas ou vous devriez réinstaller le produit.

Vous pouvez utiliser cette feuille de travail pour enregistrer les informations requises pour
déployer un dispositif vCenter Server.

Tableau 2-3. Informations requises pendant la phase 1 du processus de déploiement a I'aide de
I'interface utilisateur graphique

Informations requises Par défaut Votre saisie

Nom de domaine complet ou adresse IP du -
serveur cible sur lequel vous souhaitez déployer

le dispositif.

Le serveur cible peut étre un hoéte ESXi ou une
instance de vCenter Server.

Port HTTPS du serveur cible 443

Nom d'utilisateur possédant des privileges -
administratifs sur le serveur source
m  Sivotre serveur cible est un hote ESXi, utilisez
|'utilisateur racine.
m  Sjvotre serveur cible est une
instance de vCenter Server, utilisez
user_name@your_domaine_ name, par
exemple, administrator@vsphere.local.
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Tableau 2-3. Informations requises pendant la phase 1 du processus de déploiement a I'aide de
I'interface utilisateur graphique (suite)

Informations requises Par défaut Votre saisie

Mot de passe de I'utilisateur disposant de -
privileges administratifs sur le serveur cible.

Centre de données dans l'inventaire vCenter -
Server sur lequel vous souhaitez déployer le
dispositif.

Le serveur cible doit étre une instance de vCenter
Server.

Vous pouvez facultativement fournir un dossier de
centre de données.

Hote ESXi ou cluster DRS dans l'inventaire du -
centre de données sur lequel vous souhaitez
déployer le dispositif

Nom de la machine virtuelle pour le dispositif vCenter Server

m  Ne doit pas contenir de symbole de
pourcentage (%), de barre oblique inverse (\)
ni de barre oblique (/)

® |l ne doit pas comporter plus de 80 caractéres

Mot de passe de I'utilisateur racine du systeme -
d'exploitation du dispositif
m  Doit contenir uniquement des caractéres ASCII
inférieurs sans espaces.
m  Doit comporter au moins 8 caractéres, mais
pas plus de 20

m |l doit contenir au moins une lettre majuscule
m || doit contenir au moins une lettre minuscule
m || doit contenir au moins un chiffre

m |l doit contenir au moins un caractére spécial

(par exemple, un symbole dollar ($), un diese
(#), une arobase (@), un point (.) ou un point
d'exclamation (!))

Taille de déploiement du dispositif vCenter Server  Trés petite
pour votre environnement vSphere. Pour plus

d'informations sur les tailles de déploiement

gue vous pouvez sélectionner, reportez-vous a

la section Configuration matérielle requise pour

le dispositif vCenter Server. L'option que vous

sélectionnez détermine le nombre de CPU et la

guantité de mémoire pour le dispositif.
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Tableau 2-3. Informations requises pendant la phase 1 du processus de déploiement a I'aide de
I'interface utilisateur graphique (suite)

Informations requises Par défaut Votre saisie

Taille de stockage du dispositif vCenter Server Par défaut
pour votre environnement vSphere. Le stockage
requis dépend non seulement de la taille de
I'environnement vSphere, mais également du
mode de provisionnement du disque. Reportez-
vous a la section Configuration de stockage
requise pour le dispositif vCenter Server.
Augmentez I'espace de stockage par défaut si
vous souhaitez disposer de plus d'espace pour les
données de statistiques, d'événements, d'alarmes
et de taches (SEAT).

Nom de la banque de données dans laguelle vous -
souhaitez stocker les fichiers de configuration et
les disques virtuels du dispositif

Note Le programme d'installation affiche une
liste des bases de données accessibles depuis
votre serveur cible.

Activer ou désactiver le mode d'allocation de Désactive
disque dynamique

Nom du réseau auquel connecter le dispositif -

Note Le programme d'installation affiche un
menu déroulant indiquant des réseaux selon les
parameétres réseau de votre serveur cible. Si vous
déployez le dispositif directement sur un héte
ESXi, les groupes de ports virtuels distribués non
éphémeéres ne sont pas pris en charge et ne
figurent pas dans le menu déroulant.

Le réseau doit étre accessible depuis la machine

client a partir de laquelle vous effectuez le

déploiement.

Version IP pour I'adresse du dispositif IPv4
Peut étre IPv4 ou IPv6.

Attribution IP pour I'adresse du dispositif statique

Peut étre statique ou DHCP.

Nom de domaine complet -
Pour une attribution d'adresses IP statiques

vCenter Server utilise le nom de domaine complet
ou I'adresse IP comme nom du systeme.

Adresse IP -
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Tableau 2-3. Informations requises pendant la phase 1 du processus de déploiement a I'aide de
I'interface utilisateur graphique (suite)

Informations requises Par défaut Votre saisie

Pour les réseaux IPv4, vous pouvez utiliser un -
masgue de sous-réseau ou un préfixe réseau.

Le masque de sous-réseau utilise une notation
décimale a point (par exemple, 255.255.255.0).

Un préfixe réseau IPv4 est un nombre entier

compris entre O et 32.

Pour les réseaux IPv6, vous devez utiliser un
préfixe réseau. Un préfixe réseau IPv6 est un
nombre entier compris entre O et 128.

Passerelle par défaut -
Serveurs DNS séparés par des virgules -

Nom du systeme (nom de domaine complet) -
Uniquement si vous utilisez DHCP avec IPv4 et

que vous disposez d'un serveur DNS dynamique
(DDNS) dans votre environnement.

Tableau 2-4. Informations requises pendant la phase 2 du processus de déploiement a l'aide de
I'interface utilisateur graphique

Informations requises Par défaut Votre saisie
Parametres de synchronisation de I'heure Synchroniser I'heure avec les
Vous pouvez synchroniser I'heure du dispositif serveurs NTP

avec I'heure de I'hdte ESXi ou avec un ou
plusieurs serveurs NTP.

Si vous voulez utiliser plusieurs serveurs NTP,
vous devez indiquer les adresses IP ou les noms
de domaine complets des serveurs NTP sous la
forme d'une liste séparée par des virgules.

Activer ou désactiver I'acceés SSH Désactivé

Note vCenter Server High Availability nécessite
I'acces SSH distant au dispositif.

Nom du nouveau domaine vCenter Single Sign-On -

Par exemple, vsphere.local.

Mot de passe du compte d'administrateur, -
administrator@ votre_ nom_ domaine

m  Doit comporter au moins 8 caractéres, mais
pas plus de 20

Il doit contenir au moins une lettre majuscule
Il doit contenir au moins une lettre minuscule

Il doit contenir au moins un chiffre

Il doit contenir au moins un caractere spécial,
tel qu'une esperluette (&), un diése (#) et un
symbole de pourcentage (%)
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Tableau 2-4. Informations requises pendant la phase 2 du processus de déploiement a l'aide de

I'interface utilisateur graphique (suite)

Informations requises Par défaut Votre saisie

Mot de passe de I'utilisateur administrateur de -
vCenter Single Sign On pour le domaine

Indiquez si vous souhaitez participer au Joindre le CEIP
programme d'amélioration du produit VMware

(CEIP).

Pour plus d'informations sur le CEIP, reportez-

vous a la section Configuration du programme

d'amélioration du produit dans Gestion de vCenter

Server et des hotes.

Déployer une instance de vCenter Server Appliance a I'aide de
I'interface utilisateur graphique

Vous pouvez utiliser le programme d'installation de I'interface utilisateur pour effectuer un
déploiement interactif d'une instance de vCenter Server Appliance. Vous devez exécuter le
déploiement de l'interface utilisateur graphique a partir d'une machine Windows, Linux ou Mac
incluse dans le réseau au sein duquel vous souhaitez déployer le dispositif.

Figure 2-3. Workflow de déploiement d'un dispositif de vCenter Server

Commencer le déploiement

Etape 1 : déployer le fichier OVA en tant
que vCenter Server Appliance

Etape 2 : configurer l'instance de vCenter
Server Appliance récemment déployée

Terminer le déploiement

Conditions préalables

m  Reportez-vous a la section Conditions préalables au déploiement de vCenter Server
Appliance.
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m  Reportez-vous a la section Informations requises pour le déploiement d'un dispositif vCenter
Server.

Procédure

1 Etape1- Déployer le fichier OVA en tant que dispositif vCenter Server

Pendant I'étape 1 du processus de déploiement, vous déployez le fichier OVA inclus dans le
programme d'installation de vCenter Server en tant qu'instance de vCenter Server.

2 Etape 2 - Configurer le dispositif vCenter Server récemment déployé
Lorsque le déploiement OVA se termine, vous étes redirigé vers |'étape 2 du processus de
déploiement pour configurer et démarrer les services du dispositif vCenter Server récemment
déployé.

Etape 1 - Déployer le fichier OVA en tant que dispositif vCenter Server

Pendant I'étape 1 du processus de déploiement, vous déployez le fichier OVA inclus dans le
programme d'installation de vCenter Server en tant qu'instance de vCenter Server.

Procédure

1 Dans le programme d'installation de vCenter Server, accédez au répertoire vesa-ui-
installer, accédez au sous-répertoire de votre systéme d'exploitation, puis lancez le fichier
exécutable du programme d'installation.

m  Pour le systeme d'exploitation Windows, accédez au sous-répertoire win32, puis exécutez

le fichier installer.exe.

m  Pour le systeme d'exploitation Linux, accédez au sous-répertoire 1in64, puis exécutez le
fichier installer.

m  Pour le systeme d'exploitation MAC OS, accédez au sous-répertoire mac, puis exécutez le
fichier Installer.app.

2 Dans la page d'accueil, cliguez sur Installer pour démarrer |'assistant de déploiement.

3 Lisez la page Introduction pour comprendre le processus de déploiement, puis cliquez sur
Suivant.

4 Lisez et acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.

VMware, Inc. 32



Installation et configuration de vCenter Server

5 Connectez-vous au serveur cible sur lequel vous souhaitez déployer I'instance de vCenter
Server Appliance.

Option Etapes

Vous pouvez vous 1 Entrez le nom de domaine complet ou I'adresse IP de I'h6te ESXi.
connecteraunhéte 2 Entrez le port HTTPS de I'hote ESXi.

ESXi sur lequel vous
souhaitez déployer le

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur disposant de privileges
administratifs sur I'hn6te ESXi, par exemple I'utilisateur racine.

dispositif. 4 Cliguez sur Suivant.
Vérifiez que I'avertissement de certificat affiche I'empreinte SHA1 du certificat SSL qui est
installé sur I'hote ESXi cible, puis cliguez sur Oui pour accepter I'empreinte du certificat.
Vous pouvez vous 1 Entrez le nom de domaine complet ou I'adresse IP de I'instance de vCenter Server.
connecter a une 2 Entrezle port HTTPS de l'instance de vCenter Server.

instance de vCenter Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur disposant de privileges

administratifs vCenter Single Sign-On sur I'instance de vCenter Server, par exemple
|'utilisateur administrator@administrator@ your_ domain_ name.

Server et accéder
a l'inventaire pour
sélectionner un hoéte

. 4 Cliquez sur Suivant.
ESXi ou un cluster

Vérifiez que I'avertissement de certificat affiche I'empreinte SHAT du certificat SSL qui
est installé sur I'instance cible de vCenter Server, puis cliquez sur Oui pour accepter
I'empreinte du certificat.

DRS sur lequel
déployer le dispositif.

6 Sélectionnez le centre de données ou le dossier de centre de données qui contient I'hote
ESXi ou le cluster DRS sur lequel vous souhaitez déployer le dispositif, puis cliquez sur
Suivant

Note Vous devez sélectionner un centre de données ou un dossier de centre de données
qui contient au moins un héte ESXi qui n'est ni verrouillé ni en mode de maintenance.

7 Sélectionnez I'néte ESXi ou le cluster DRS sur lequel vous souhaitez déployer le dispositif,
puis cliquez sur Suivant.

6 Sur la page Configurer le dispositif VM, entrez un nom pour le dispositif vCenter Server,
définissez le mot de passe de I'utilisateur racine, puis cliquez sur Suivant.

Le nom du dispositif ne doit pas contenir de symbole de pourcentage (%), de barre oblique (/)
ou de barre oblique inverse (\), et ne doit pas comporter plus de 80 caracteres.

Le mot de passe doit contenir uniquement des caractéres ASCII inférieurs sans espace, au
moins huit caractéres, un chiffre, des lettres majuscules et minuscules, et un caractere spécial
(par exemple, un point d'exclamation (1), un signe diése (#), un signe arobase (@) ou des
parentheses (())).

7 Sélectionnez la taille du déploiement du dispositif vCenter Server Appliance pour votre
inventaire vSphere.

Pour plus d'informations sur les tailles de déploiement que vous pouvez sélectionner,
reportez-vous a la section Configuration matérielle requise pour le dispositif vCenter Server.
L'option que vous sélectionnez détermine le nombre de CPU et la quantité de mémoire pour le
dispositif.
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8 Sélectionnez la taille de stockage du dispositif vCenter Server Appliance et cliquez sur Suivant.

Le stockage requis dépend non seulement de la taille de I'environnement vSphere, mais
également du mode de provisionnement du disque. Reportez-vous a la section Configuration
de stockage requise pour le dispositif vCenter Server.

9 Sélectionnez I'emplacement de stockage du dispositif vCenter Server dans lequel tous les
fichiers de configuration de machine virtuelle et tous les disques virtuels seront stockés.

Option Action

Installer sur une banque de données existante Sélectionnez une banque de données dans la liste des banques de

accessible a partir de I'héte cible données compatibles.
Installer sur un nouveau cluster vSAN Spécifiez les détails requis pour créer un cluster vSAN ou un cluster
contenant I'héte cible VSAN Express Storage Architecture (VSAN ESA) pour stocker le

dispositif vCenter Server.

Installer sur une banque de données Spécifiez les détails requis pour créer un cluster sur la banque
VSAN existante et réclamer des disques de données VSAN. Cette option s'affiche uniquement si votre
supplémentaires environnement contient une banque de données vVSAN.

Pour activer le provisionnement dynamique, sélectionnez Activer le mode disque dynamique.
Les banques de données NFS sont, par défaut, a provisionnement dynamique.

10 (Facultatif) Si vous avez sélectionné vVSAN comme emplacement de stockage, vous devez
réclamer des disques pour le stockage.

m  Pour vSAN, réclamez les disques séparément pour le niveau de cache et le niveau de
capacité.

m  Pour vVSAN ESA, réclamez les disques dans la liste des disques compatibles.
11 Sur la page Configurer les parameétres réseau, configurez les parametres réseau.

L'adresse IP ou le nom de domaine complet du dispositif est utilisé comme nom du systeme. |l
est recommandé d'utiliser un nom de domaine complet. Cependant, si vous souhaitez utiliser

une adresse |IP, utilisez une allocation d'adresse |IP statique pour le dispositif, car les adresses

IP allouées par DHCP peuvent changer.

Option Action

Réseau Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez connecter le dispositif.

Les réseaux affichés dans le menu déroulant dépendent des parameétres
réseau du serveur cible. Si vous déployez le dispositif directement sur un
hote ESXi, les groupes de ports virtuels distribués non éphémeéres ne sont
pas pris en charge et ne figurent pas dans le menu déroulant.

Version IP Sélectionnez la version de I'adresse IP du dispositif.

Vous pouvez sélectionner IPv4 ou IPv6.
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Option Action
Attribution IP Indiquez comment allouer I'adresse IP du dispositif.
m  statique

L'assistant vous invite a entrer I'adresse IP et les paramétres réseau.
m  DHCP

Un serveur DHCP est utilisé pour allouer I'adresse IP. Sélectionnez
cette option uniquement si un serveur DHCP est disponible dans votre
environnement.

Si votre environnement comporte un DDNS activé, vous pouvez entrer un
nom de domaine complet (FQDN) préféré pour le dispositif.

Ports communs Vous pouvez personnaliser les ports HTTP et HTTPS (facultatif).

Si vous spécifiez un numéro de port HTTP et HTTPS personnalisé, veillez a
ne pas utiliser un numéro de port déja utilisé par vCenter Server, ou les ports
HTTP et HTTPS 80 et 443 par défaut.

12 Sur la page Prét a terminer I'étape 1, vérifiez les parametres de déploiement du dispositif
vCenter Server et cliquez sur Terminer pour démarrer le processus de déploiement OVF.

13 Attendez la fin du déploiement OVA, puis cliquez sur Continuer pour passer a |'étape 2
du processus de déploiement afin de configurer et de démarrer les services du dispositif
récemment déployé.

Note Sivous quittez I'assistant en cliqguant sur Fermer, vous devez vous connecter a
I'interface de gestion de vCenter Server pour configurer et démarrer les services.
Résultats
Le dispositif vCenter Server récemment déployé est exécuté sur le serveur cible mais les services
ne sont pas démarrés.
Etape 2 - Configurer le dispositif vCenter Server récemment déployé

Lorsque le déploiement OVA se termine, vous étes redirigé vers |'étape 2 du processus de
déploiement pour configurer et démarrer les services du dispositif vCenter Server récemment
déployé.

Procédure

1 Lisez I'introduction a I'étape 2 du processus de déploiement, puis cliquez sur Suivant.
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Configurez les parametres d'heure dans le dispositif, activez éventuellement I'acces SSH a

distance au dispositif, puis cliquez sur Suivant.

Option

Synchroniser I'heure avec I'hbéte
ESXi

Synchroniser I'heure avec les
serveurs NTP

Description

Active la synchronisation réguliére de I'heure et VMware Tools regle I'heure
du systeme d'exploitation invité a celle de I'hote ESXi.

Utilise un serveur NTP (Network Time Protocol) pour synchroniser I'heure. Si
vous sélectionnez cette option, vous devez entrer les noms ou les adresses IP
des serveurs NTP séparés par des virgules.

3 Créez un domaine vCenter Single Sign-On ou joignez un domaine existant.

Option

Créer un nouveau domaine Single
Sign-On

Joindre un domaine vCenter Single
Sign-On existant

Description

Crée un domaine vCenter Single Sign-On.

a Entrez le nom du domaine, par exemple vsphere. local.

Note Assurez-vous que le nom de domaine ne contient pas de lettres
majuscules.

b Définissez un mot de passe pour le compte d'administrateur
vCenter Single Sign-On.

Il s'agit du mot de passe de I'utilisateur
administrator@your_ domain_name.

c Confirmer le mot de passe de I'administrateur, puis cliquez sur Suivant.

Joint un nouveau serveur vCenter Single Sign-On a un domaine vCenter

Single Sign-On existant. Vous devez fournir les informations sur le serveur

vCenter Single Sign-On auquel vous joignez le nouveau serveur vCenter

Single Sign-On.

a Entrez le nom de domaine complet (FQDN) ou I'adresse IP du serveur
vCenter Single Sign-On a joindre.

b Entrezle port HTTPS a utiliser pour communiquer avec le serveur vCenter
Single Sign-On.

¢ Entrez le nom de domaine de l'instance de vCenter Single Sign-On que
VOus rejoignez, par exemple vsphere.local.

d Entrez le mot de passe de I'administrateur du compte vCenter Single
Sign-On.

e Cliguez sur Suivant.

Lorsque vous choisissez de rejoindre un domaine vCenter Single Sign-On existant, vous
activez la fonctionnalité Enhanced Linked Mode. Les données d'infrastructure sont répliquées
avec le serveur vCenter Single Sign-On.

4 Passez en revue la page du programme d'amélioration du produit (CEIP) et indiquez si vous
souhaitez rejoindre le programme.

Pour plus d'informations sur le CEIP, reportez-vous a la section Configuration du programme
d'amélioration du produit dans Gestion de vCenter Server et des hotes.
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5 Sur la page Prét a terminer, vérifiez les parametres de configuration pour le dispositif
vCenter Server, cliguez sur Terminer, puis sur OK pour terminer I'étape 2 du processus de
déploiement et configurer le dispositif.

6 (Facultatif) Une fois I'installation initiale terminée, entrez I'URL https://
vcenter_server_appliance_ fqgdn/ uidans le navigateur pour accéder a vSphere Client et
connectez-vous a l'instance de vCenter Server dans l'instance de vCenter Server Appliance ou
cliguez sur https://vcenter_server_appliance_fqdn:443 pour accéder a la page Démarrage
de vCenter Server Appliance.

7 Cliquez sur Fermer pour quitter I'assistant.

Vous étes redirigé vers la page Démarrage de l'instance de vCenter Server Appliance.

Etape suivante

Vous pouvez configurer la haute disponibilité pour vCenter Server Appliance. Pour plus
d'informations sur le provisionnement de la haute disponibilité de vCenter Server Appliance,
reportez-vous a la section Disponibilité vSphere.

Déploiement de vCenter Server Appliance via la CLI

Vous pouvez utiliser le programme d'installation de la CLI pour effectuer un déploiement
silencieux d'une instance de vCenter Server Appliance sur un héte ESXi ou une instance de
vCenter Server.

Le processus de déploiement via l'interface de ligne de commande inclut le téléchargement

du programme d'installation de vCenter Server sur la machine virtuelle réseau ou le serveur
physique sur laguelle ou lequel vous souhaitez effectuer le déploiement, la préparation d'un fichier
de configuration JSON contenant les informations de déploiement et, enfin, I'exécution de la
commande de déploiement.

Vous pouvez également regarder la vidéo sur l'installation du dispositif vCenter Server a I'aide du
programme d'installation de I'interface de ligne de commande.

u (installation de la ligne de commande vCenter Server)

Préparer votre fichier de configuration JSON au déploiement via
I'interface de lighe de commande

Avant d'exécuter le programme d'installation de la CLI pour déployer une instance de vCenter
Server Appliance, vous devez préparer un fichier JSON avec des parametres de configuration et
leurs valeurs pour la spécification de votre déploiement.

Le programme d'installation de vCenter Server contient les modeles JSON pour toutes les options
de déploiement. Pour plus d'informations sur les modeéles, reportez-vous a Modeles JSON pour le
déploiement du dispositif vCenter Server Appliance via une interface de ligne de commande.
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Vous pouvez déployer un dispositif avec les configurations minimales en définissant les valeurs

des parametres de configuration dans le modele JSON en fonction de votre spécification. Vous
pouvez modifier les valeurs prédéfinies, supprimer et ajouter des parametres de configuration a
des fins de configurations personnalisées.

Pour obtenir une liste compléte des parametres de configuration et de leurs descriptions, accédez
au sous-répertoire du programme d'installation de votre systeme d'exploitation et exécutez la
commande vcsa-deploy install --template-help Ou reportez-vous a la section Parametres
de configuration d'un déploiement.

Conditions préalables
m  Vous devez maitriser la syntaxe JSON.

m Télécharger et monter le programme d'installation de vCenter Server.

Procédure

1 Dans le programme d'installation vCenter Server, accédez au répertoire vesa-cli-
installer et ouvrez le sous-dossier templates.

2 Copiez les modeles de déploiement du sous-dossier install vers votre espace de travail.

Important Le chemin d'acces aux fichiers de configuration JSON doit contenir uniquement
des caracteres ASCII. Les caracteres ASCII étendus et non-ASCI| ne sont pas pris en charge.

3 Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier de modele pour votre spécification.

Pour vous assurer que la syntaxe de votre fichier de configuration JSON est correcte, utilisez
un éditeur JSON.
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4 Renseignez les valeurs des parametres de configuration requis et, si vous le souhaitez, entrez
des parameétres supplémentaires et leurs valeurs.

Par exemple, si vous souhaitez utiliser une attribution de DHCP IPv4 pour le réseau du
dispositif, dans la sous-section network du modele, remplacez la valeur du parameétre mode par
dhcp et supprimez les parametres de configuration par défaut correspondant a une attribution
statique.

"network": {
"ip family": "ipv4",
"mode": "dhcp"

Important Les valeurs de chaine, notamment les mots de passe, doivent contenir uniguement
des caracteres ASCII. Les caracteres ASCII étendus et non-ASCII ne sont pas pris en charge.

Pour définir une valeur contenant un caractére de barre oblique inverse (\) ou de guillemets
("), vous devez faire précéder le caractere d'un caractére de barre oblique inverse (\). Par
exemple, "password": "my\ "password" définit le mot de passe my"password, "image":"G:\
\vcsa\\VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.0.XXXX-YYYYYYY OVF10.ova" définit le chemin
d'accés G:\vcsa\VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.0.XXXX-YYYYYYY OVF10.ova.

Les valeurs booléennes doivent contenir uniquement des caractéres en minuscules, c'est-a-
dire, gu'une valeur peut étre true ou false. Par exemple, "ssh_enable":false.

5 (Facultatif) Utilisez un éditeur JSON de votre choix pour valider le fichier JSON.

6 Enregistrez-le au format UTF-8 et fermez-le.

Etape suivante

Vous pouvez créer et enregistrer des modeles supplémentaires au besoin, en fonction de votre
spécification de déploiement.

Modeles JSON pour le déploiement du dispositif vCenter Server Appliance via
une interface de ligne de commande

Le programme d'installation de vCenter Server inclut des modeéles JSON avec les paramétres de
configuration minimale pour toutes les options de déploiement. Les modeles se trouvent dans le
répertoire vcsa-cli-installer/templates/install.

A chaque option de déploiement correspond un modéle de déploiement du dispositif sur un héte
ESXi et un autre modele de déploiement du dispositif sur une instance de vCenter Server.
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Tableau 2-5. Modeles JSON de déploiement inclus dans le programme d'installation du dispositif

vCenter Server

Modeéle

embedded vCSA on ESXi.Jjson

vCSA with cluster on ESXi.json

embedded vCSA on VC.json

embedded vCSA replication on ESXi.json

embedded vCSA replication on VC.json

Description

Contient les parametres de configuration minimale requis
pour le déploiement d'un dispositif vCenter Server sur un
hote ESXi.

Contient les parameétres de configuration minimale requis
pour le déploiement d'un dispositif vCenter Server avec un
noeud unique VSAN et un cluster géré par vLCM sur un
hote ESXi.

Contient les parameétres de configuration minimale requis
pour le déploiement d'un dispositif vCenter Server sur une
instance de vCenter Server.

Contient les parameétres de configuration minimale requis
pour le déploiement d'un dispositif vCenter Server en
tant que partenaire de réplication vers un autre dispositif
vCenter Server intégré sur un hote ESXi.

Contient les parametres de configuration minimale requis
pour le déploiement d'un partenaire de réplication d'un
dispositif vCenter Server vers un autre dispositif vCenter
Server sur une instance de vCenter Server.

Parametres de configuration d'un déploiement

Lorsque vous préparez vos fichiers de configuration JSON pour un déploiement par interface de
ligne de commande, vous devez définir les parametres et les valeurs permettant de fournir des
données d'entrée pour le déploiement d'un dispositif vCenter Server.

Sections et sous-sections des parametres de configuration dans les fichiers de déploiement

JSON

Les parametres de configuration dans les fichiers de configuration JSON pour la mise a niveau via
I'interface de ligne de commande sont répartis par sections et par sous-sections.

VMware, Inc.
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Tableau 2-6. Sections et sous-sections des parametres de configuration dans les fichiers de

déploiement JSON
Sous-
Section section
new vcsa : décrit le esxi
dispositif que vous
souhaitez déployer.
vC
applianc
e
network
0os
SsO

VMware, Inc.

Description

A utiliser uniqguement si vous souhaitez déployer le dispositif directement sur
un héte ESXi.

Contient les parametres de configuration qui décrivent I'héte ESXi cible.

Selon que vous souhaitez configurer un cluster géré vSAN ou vLCM pendant

le déploiement, consultez la section appropriée pour obtenir des informations

détaillées sur les parameétres de configuration.

m  Tableau 2-7. Parametres de configuration de la section new_vcsa, sous-
section esxi pour les déploiements avec un cluster géré vSAN et vLCM

B Tableau 2-8. Parametres de configuration de la section new_vcsa, sous-
section esxi pour les déploiements sans cluster géré vSAN et vLCM

Note Vous devez renseigner la sous-section esxi ou vc.

A utiliser uniquement si vous souhaitez déployer le dispositif sur I'inventaire
d'une instance de vCenter Server.

Contient les parameétres de configuration qui décrivent I'héte ESXi ou le cluster
DRS cible dans I'inventaire de vCenter Server. Reportez-vous a la section
Tableau 2-9. Paramétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-
section vc.

Note Vous devez renseigner la sous-section vc OuU esxi.

Contient les parametres de configuration qui décrivent le dispositif. Reportez-
vous a la section Tableau 2-10. Parametres de configuration dans la section
new_vcsa, sous-section appliance.

Contient les parametres de configuration qui décrivent les parametres
réseau du dispositif. Reportez-vous a la section Tableau 2-11. Parametres de
configuration dans la section new_vcsa, sous-section network.

Contient les parametres de configuration qui décrivent les parameétres du
systeme d'exploitation du dispositif. Reportez-vous a la section Tableau 2-12.
Parametres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section os.

Contient les parametres de configuration qui décrivent les parametres vCenter
Single Sign-On du dispositif. Reportez-vous a la section Tableau 2-13.
Parameétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section sso.
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Tableau 2-6. Sections et sous-sections des parametres de configuration dans les fichiers de
déploiement JSON (suite)

Sous-
Section section Description
ovftool  Sous-section facultative pour ajouter des arguments arbitraires et leurs valeurs

argument  ala commande OVF Tool que le programme d'installation génére.

° Important Le programme d'installation vCenter Server ne valide pas les

parametres de configuration de la sous-section ovftool arguments. Si vous
définissez des arguments que I'OVF Tool ne reconnait pas, le déploiement peut

échouer.
ceip : décrit settings  Contient uniguement le parameétre de configuration ceip enabled permettant
la participation de participer ou non au programme d'amélioration du produit VMware (CEIP).
au programme Reportez-vous a la section Tableau 2-14. Parameétres de configuration dans la
d'amélioration du produit section ceip, sous-section settings.

VMware (CEIP). - —
Note Sila valeur est définie sur true, vous devez exécuter la commande

de déploiement de l'interface de ligne de commande avec I'argument --

acknowledge-ceip.

Pour plus d'informations sur le CEIP, reportez-vous a la section Configuration
du programme d'amélioration du produit dans Gestion de vCenter Server et
des hotes.

Important Les valeurs de chaine, notamment les mots de passe, doivent contenir uniguement
des caracteres ASCII. Les caractéres ASCII étendus et non-ASCIIl ne sont pas pris en charge.

Pour définir une valeur contenant un caractére de barre oblique inverse (\) ou de guillemets ("),
vous devez faire précéder le caractére d'un caractére de barre oblique inverse (\). Par exemple,
"password": "my\"password" définit le mot de passe my"password. De méme, "image":"G:\\vcsa\
\VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.0.XXXX-YYYYYYY OVF10.ova" définit le chemin d'accés
G:\vcsa\VMware-vCenter-Server-Appliance-8.0.0.XXXX-YYYYYYY OVF10.ova.

Les valeurs booléennes ne doivent contenir que des caracteres en minuscules. Il doit s'agir de
true OU de false. Par exemple, "ssh _enable":false.

Parameétres de configuration dans la section new vcsa

Tableau 2-7. Paramétres de configuration de la section new vcsa, sous-section esxi pour les
déploiements avec un cluster géré vSAN et vLCM

Nom Type Description

hostname string Adresse IP ou nom de domaine complet de I'hoéte ESXi cible sur lequel vous
souhaitez déployer le dispositif.

username string Nom d'utilisateur disposant de privileges administratifs sur I'h6te ESXi cible,
par exemple, « root ».

password string Mot de passe de I'utilisateur disposant de privileges administratifs sur I'hote
ESXi cible.

VMware, Inc. 42



Installation et configuration de vCenter Server

Tableau 2-7. Paramétres de configuration de la section new vcsa, sous-section esxi pour les
déploiements avec un cluster géré vSAN et vLCM (suite)

Nom Type Description
deployment network string Nom du réseau auquel connecter le dispositif.
Note Le réseau doit étre accessible depuis I'hdte ESXi cible.

Ignoré si I'héte ESXi cible dispose d'un seul réseau.

datacenter string Un centre de données spécifique que vous souhaitez créer.
cluster string Nom du cluster géré vSAN ou vLCM.
compression only Booléen Définissez la valeur sur true pour activer la compression sur le cluster vSAN. Si

ce parametre est défini sur true, le paramétre deduplication and compression
doit étre défini sur false.

deduplication and comp Booléen Définissez la valeur sur true pour activer la compression et la déduplication
ression sur le cluster vVSAN. Si ce parameétre est défini sur true, le parametre
compression only doit étre défini sur false.

cache disk Liste des UUID ou noms canoniques des disques que vous souhaitez utiliser
pour le cache. Ne spécifiez que les SSD.

capacity disk Liste des UUID ou noms canoniques des disques que vous souhaitez utiliser
pour le stockage. Spécifiez des disques SSD ou HDD.

enable vlcm Booléen Définissez cette valeur sur true pour créer un cluster géré vLCM.

enable vsan esa Booléen Défini sur true pour créer un cluster vSAN sur lequel vSAN ESA est
activé. vVSAN Express Storage Architecture est une architecture de nouvelle
génération congue pour tirer le meilleur parti des périphériques de stockage
hautes performances, ce qui permet d'améliorer les performances et
I'efficacité.

single tier Baie Liste des UUID ou noms canoniques des disques que vous souhaitez
ajouter a un pool de stockage VSAN. Requis uniguement si vous définissez

enable vsan_esa SUl true.

vsan_hcl database path  String Chemin de la base de données HCL de vSAN locale. Si la base de données HCL
de VSAN présente a cet emplacement est obsoléte, le programme d'installation
télécharge et remplace I'ancienne version par la derniere version. Requis
uniquement si vous définissez enable vsan esa SUr true.

datastore string Nom de la banque de données dans laquelle vous souhaitez stocker les fichiers
de configuration et les disques virtuels du dispositif.

Note La banque de données doit étre accessible a partir de I'hdte ESXi.

Si vous utilisez le mode disque dynamique, la bangue de données doit disposer
d'un espace minimum de 25 Go.

port entier Port proxy inversé HTTPS de I'hote ESXi cible.

Le port par défaut est 443. A utiliser uniquement si I'héte ESXi cible utilise un
port proxy inversé HTTPS personnalisé.
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Tableau 2-8. Paramétres de configuration de la section new vcsa, sous-section esxi pour les
déploiements sans cluster géré vSAN et vLCM

Nom

hostname

username

password

deployment_ network

datastore

port

Type

string

string

string

string

string

entier

Description

Adresse IP ou nom de domaine complet de I'héte ESXi cible sur lequel vous
souhaitez déployer le dispositif.

Nom d'utilisateur disposant de privileges administratifs sur I'hdte ESXi cible,
par exemple, « root ».

Mot de passe de I'utilisateur disposant de privileges administratifs sur I'hdte
ESXi cible.

Nom du réseau auquel connecter le dispositif.
Note Le réseau doit étre accessible depuis I'hdte ESXi cible.
Ignoré si I'héte ESXi cible dispose d'un seul réseau.

Nom de la banque de données dans laquelle vous souhaitez stocker les fichiers
de configuration et les disques virtuels du dispositif.

Note La banque de données doit étre accessible a partir de I'héte ESXi.

Si vous utilisez le mode disque dynamique, la banque de données doit disposer
d'un espace minimum de 25 Go.

Port proxy inversé HTTPS de I'héte ESXi cible.

Le port par défaut est 443. A utiliser uniquement si I'hdte ESXi cible utilise un
port proxy inversé HTTPS personnalisé.

Tableau 2-9. Parameétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section vc

Nom

hostname

username

password

deployment network

datacenter

VMware, Inc.

Type

string

string

string

string

baie

Description

Adresse IP ou nom de domaine complet de I'instance de vCenter Server cible
sur laquelle vous souhaitez déployer le dispositif.

nom d'utilisateur de I'administrateur de vCenter Single Sign-On sur I'instance
de vCenter Server cible, par exemple, administrator@vsphere.local.

Mot de passe de I'utilisateur administrateur de vCenter Single Sign-On sur
I'instance de vCenter Server cible.

Nom du réseau auquel connecter le dispositif.

Note Le réseau doit étre accessible a partir de I'héte ESXi ou du cluster DRS
cible sur lequel vous souhaitez déployer le dispositif.

Ignoré si I'hdte ESXi ou le cluster DRS cible dispose d'un seul réseau.

Centre de données vCenter Server qui contient I'héte ESXi ou le cluster DRS
cible sur lequel vous souhaitez déployer le dispositif.

Si le centre de données est situé dans un dossier ou une structure de dossiers,
spécifiez la valeur sous la forme d'une liste de chaines séparées par une
virgule. Par exemple,

["parent folder", "child folder", "datacenter name"]

Note La valeur est sensible a la casse.
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Tableau 2-9. Paramétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section vc (suite)

Nom

datastore

port

target

vm_folder

VMware, Inc.

Type

string

entier

baie

string

Description

Nom de la banque de données dans laquelle vous souhaitez stocker les fichiers
de configuration et les disques virtuels du dispositif.

Note La banque de données doit étre accessible depuis I'h6te ESXi ou le
cluster DRS cible.

La bangue de données doit disposer d'au moins 25 Go d'espace libre.

Port proxy inversé HTTPS de l'instance de vCenter Server cible.

Le port par défaut est 443. A utiliser uniquement si I'instance de vCenter Server
cible utilise un port proxy inversé HTTPS personnalisé.

Hote ESXi ou cluster DRS cible sur lequel vous souhaitez déployer le dispositif.

Important Vous devez fournir le nom qui s'affiche dans I'inventaire de vCenter
Server. Par exemple, si le nom de I'h6te ESXi cible est une adresse |IP dans
I'inventaire de vCenter Server, vous ne pouvez pas fournir un nom de domaine
complet.

Si le cluster héte ou DRS ESXi cible est situé dans un dossier ou une structure
de dossiers, spécifiez la valeur sous la forme d'une liste de chaines séparées
par une virgule. Par exemple,

["parent folder", "child folder", "esxi-host.domain.com"]

Si I'hote ESXi cible fait partie d'un cluster, spécifiez le chemin d'accés sous la
mesure d'une liste de chaines séparées par une virgule. Par exemple,

["cluster name", "esxi-host.domain.com"]

Note La valeur est sensible a la casse.

Facultatif. Nom du dossier de machine virtuelle dans lequel le dispositif est
déployé.
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Tableau 2-10. Paramétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section appliance

Nom Type Description

thin disk mode Booléen Définissez sur true pour déployer le dispositif avec des disques virtuels
dynamiques.

deployment option string Taille du dispositif.

m  Définissez sur tiny si vous souhaitez déployer un dispositif vCenter Server
Appliance pour un maximum de 10 hétes et 100 machines virtuelles
disposant de la taille de stockage par défaut.

Déploie un dispositif comportant 2 CPU, 12 Go de mémoire et 315 Go de
stockage.

B Définissez sur tiny-1lstorage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 10 hétes et 100 machines
virtuelles disposant de la grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 2 CPU, 12 Go de mémoire et 1390 Go de
stockage.

B Définissez sur tiny-xlstorage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 10 hétes et 100 machines
virtuelles disposant de la tres grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 2 CPU, 12 Go de mémoire et 3 145 Go de
stockage.

m  Définissez sur small si vous souhaitez déployer un dispositif vCenter Server
Appliance pour un maximum de 100 hétes et 1 000 machines virtuelles
disposant de la taille de stockage par défaut.

Déploie un dispositif comportant 4 CPU, 19 Go de mémoire et 380 Go de
stockage.

B Définissez sur small-1storage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 100 hétes et
1000 machines virtuelles disposant de la grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 4 CPU, 19 Go de mémoire et 1435 Go de
stockage.

B Définissez sur small-xlstorage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 100 hétes et
1000 machines virtuelles disposant de la tres grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 4 CPU, 19 Go de mémoire et 3195 Go de
stockage.

m  Définissez sur medium Si vous souhaitez déployer un dispositif vCenter
Server Appliance pour un maximum de 400 hoétes et 4 000 machines
virtuelles disposant de la taille de stockage par défaut.

Déploie un dispositif comportant 8 CPU, 28 Go de mémoire et 600 Go de
stockage.

m  Définissez sur medium-1storage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 400 hbtes et
4 000 machines virtuelles disposant de la grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 8 CPU, 28 Go de mémoire et 1600 Go de
stockage.
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Tableau 2-10. Paramétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section appliance

(suite)

Nom

image

VMware, Inc.

Type

string

Description

Définissez sur medium-x1lstorage Si Vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 400 hbtes et
4 000 machines virtuelles disposant de la trés grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 8 CPU, 28 Go de mémoire et 3 360 Go de
stockage.

Définissez sur large si vous souhaitez déployer un dispositif vCenter Server
Appliance pour un maximum de 1 000 hétes et 10 000 machines virtuelles
disposant de la taille de stockage par défaut.

Déploie un dispositif comportant 16 CPU, 37 Go de mémoire et 965 Go de
stockage.

Définissez sur large-1storage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour jusqu'a 1 000 hétes et 10 000 machines
virtuelles disposant de la grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 16 CPU, 37 Go de mémoire et 1665 Go de
stockage.

Définissez sur large-xlstorage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 1 000 hétes et

10 000 machines virtuelles disposant de la trés grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 16 CPU, 37 Go de mémoire et 3 425 Go de
stockage.

Définissez sur xlarge si vous souhaitez déployer un dispositif vCenter
Server Appliance pour un maximum de 2 000 hoétes et 35 000 machines
virtuelles disposant de la taille de stockage par défaut.

Déploie un dispositif comportant 24 CPU, 56 Go de mémoire et 1705 Go de
stockage.

Définissez sur xlarge-1storage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 2 000 hoétes et

35 000 machines virtuelles disposant de la grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 24 CPU, 56 Go de mémoire et 1805 Go de
stockage.

Définissez sur xlarge-xlstorage Si vous souhaitez déployer un dispositif
vCenter Server Appliance pour un maximum de 2 000 hoétes et

35 000 machines virtuelles disposant de la trés grande taille de stockage.

Déploie un dispositif comportant 24 CPU, 56 Go de mémoire et 3 565 Go
de stockage.

Facultatif. Chemin d'acces au fichier local ou URL vers le module d'installation
du dispositif vCenter Server Appliance.

Par défaut, le programme d'installation utilise le package d'installation qui est

inclus dans le fichier ISO, dans le dossier vcsa.
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Tableau 2-10. Paramétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section appliance
(suite)

Nom Type Description

name string Nom de machine virtuelle du dispositif.

Doit contenir uniquement des caracteres ASCII, sauf le symbole de
pourcentage (%), la barre oblique inverse (\) ou la barre oblique (/) et ne doit
pas comporter plus de 80 caractéres.

ovftool path string Facultatif. Chemin d'au fichier local vers le fichier exécutable d'OVF Tool.

Par défaut, le programme d'installation utilise I'instance d'OVF Tools qui est
incluse dans le fichier ISO, dans le dossier vcsa/ovftool.

Tableau 2-11. Parameétres de configuration dans la section new vcsa, sous-section network

Nom Type Description

ip family string Version IP du réseau du dispositif.

Définissez sur ipv4 ou ipve.

mode string Attribution IP du réseau du dispositif.

Définissez sur static ouU dhcp.

ip string Adresse IP du dispositif.

Requise uniquement si vous utilisez une attribution statique, c'est-a-dire, si
vous définissez le parameétre mode sur static.

Vous devez définir une adresse IPv4 ou IPv6 correspondant a la version IP
réseau, c'est-a-dire a la valeur du parameétre ip.family.

Une adresse IPv4 doit étre conforme aux directives RFC 790.

Une adresse IPv6 doit étre conforme aux directives RFC 2373.

dns servers chaine Adresses IP d'un ou plusieurs serveurs DNS.
ou Pour définir plusieurs serveurs DNS, utilisez une liste de chaines séparées par
groupe des virgules ou une liste séparée par des virgules sous forme de chaine unique

pour fournir le chemin d'acces. Par exemple,
["x.y.z.a", "x.y.z.b"]

ou
"xX.y.z.a, X.y.z.b"

Facultatif si le parameétre mode est défini sur static. Non pris en charge lorsque
le mode est défini sur paCP.

prefix string Longueur du préfixe de réseau.
A utiliser seulement si le paramétre mode est défini sur static. A supprimer sile
parameétre mode est défini sur dhcp.
La longueur du préfixe de réseau correspond au nombre de bits défini dans
le masque de sous-réseau. Par exemple, si le masque de sous-réseau est
255.255.255.0, il y a 24 bits dans la version binaire de la longueur du préfixe et
la longueur du préfixe du réseau est donc 24.
Pour la version IPv4, la valeur doit se situer entre 0 et 32.

Pour la version IPv6, la valeur doit se situer entre 0 et 128.
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Tableau 2-11. Parameétres de configuration dans la section new _vcsa, sous-section network (suite)

Nom

gateway

ports

system_name

Type

string

string

string

Description

Adresse |P de la passerelle par défaut.

Pour la version IPv6, la valeur peut étre default.

Facultatif. Numéros de port que vCenter Server Appliance utilise pour les
connexions HTTP directes. Par défaut, le port 80 redirige les demandes vers
le port HTTPS 443. Vous pouvez personnaliser les ports HTTP et HTTPS

de vCenter Server. Si vous spécifiez un numéro de port HTTP et HTTPS
personnalisé, veillez a ne pas utiliser un port déja utilisé par vCenter Server,
ou les ports par défaut HTTP et HTTPS 80 et 443.

Les options pour spécifier un port personnalisé sont :
"rhttpproxy.ext.portl":"numéro port" pour le port HTTP et
"rhttpproxy.ext.port2:"numéro port" pour le port HTTPS.

L'exemple suivant spécifie les ports 81 et 444 pour les ports HTTP et HTTPS :

ports: {"rhttpproxy.ext.portl":"81",
"rhttpproxy.ext.port2":"444"}

Pour plus d'informations sur les ports utilisés par vCenter Server, reportez-
vous a la section Ports requis pour vCenter Server.

Identité du réseau principal.

Peut étre une adresse IP ou un nom de domaine complet, de préférence un
nom de domaine complet.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce paramétre apres le déploiement.

Le nom de domaine complet et les numéros décimaux a séparation par point
doivent se conformer aux directives RFC 1123.

Tableau 2-12. Paramétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section os

Nom

password

ntp_servers
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Type

string

chaine
ou
groupe

Description

Mot de passe de I'utilisateur racine du systeme d'exploitation du dispositif.

Le mot de passe doit se composer de 8 a 20 caracteres, dont au moins une

lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre et au moins

au caractere spécial comme le signe du dollar ($), un signe diése (#), une
arobase (@), un point (.) ou un point d'exclamation (!). Tous les caracteres
doivent étre des caractéres ASCII minuscules sans espace.

Facultatif. Noms d'hétes ou adresses IP d'un ou plusieurs serveur(s) NTP pour
la synchronisation de I'heure.

Pour définir plusieurs serveurs NTP, utilisez une liste de chaines séparées par

des virgules ou une liste séparée par des virgules sous forme de chaine unique

pour fournir le chemin d'acces. Par exemple,

["x.y.z.a", "x.y.z.b"]

ou

"Xx.y.z.a, x.y.z.b"
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Tableau 2-12. Paramétres de configuration dans la section new_vcsa, sous-section os (suite)

Nom

ssh_enable

time tools sync

Type

Booléen

Booléen

Description

Définissez sur true pour autoriser I'administrateur SSH a se connecter au
dispositif.

Note La haute disponibilité de vCenter Server Appliance nécessite I'accés SSH
distant au dispositif.

Facultatif. Définissez sur true pour déployer le dispositif avec la
synchronisation de I'heure par VMware Tools. VMware Tools synchronise
I'heure du dispositif avec celle de I'héte ESxi.

Ignoré si vous définissez des serveurs NTP pour la synchronisation de I'heure,
c'est-a-dire si vous définissez le parametre ntp.servers.

Tableau 2-13. Parametres de configuration dans la section new vcsa, sous-section sso

Nom

password

domain_name

replication partner ho

stname

sso_port

Type

string

string

string

entier

Description

Mot de passe de I'utilisateur administrateur de vCenter Single Sign-On,
administrator@ votre_ nom_ domaine.

Si vous déployez un dispositif vCenter Server Appliance en tant que premiere
instance d'un nouveau domaine vCenter Single Sign-On, vous devez définir le
mot de passe pour l'utilisateur administrateur de vCenter Single Sign-On.

Le mot de passe doit se composer de 8 a 20 caracteres, dont au moins une
lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre et au moins
au caractere spécial comme le signe du dollar ($), un signe diése (#), une
arobase (@), un point (.) ou un point d'exclamation (!). Tous les caractéeres
doivent étre des caracteres ASCII.

Nom de domaine vCenter Single Sign-On, par exemple, vsphere.local.

Si vous déployez un dispositif vCenter Server Appliance en tant que premiere
instance d'un nouveau domaine vCenter Single Sign-On, vous devez définir le
nom du nouveau domaine vCenter Single Sign-On.

Nom du systeme de I'instance partenaire de vCenter Server.

Requis uniquement si vous déployez un partenaire de réplication dans un
domaine vCenter Single Sign-On existant.

Port proxy inversé HTTPS de l'instance partenaire de vCenter Server.

Le port par défaut est 443. A utiliser uniquement si le partenaire utilise un port
proxy inversé HTTPS personnalisé.

Parametres de configuration dans la section ceip

Tableau 2-14. Paramétres de configuration dans la section ceip, sous-section settings

Nom

ceip enabled

VMware, Inc.

Type

Booléen

Description

Définissez sur true pour participer au programme d'amélioration du produit
(CEIP) du dispositif.
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Syntaxe de la commande de déploiement via l'interface de lighe de

commande

Vous pouvez utiliser des arguments de commande pour définir les parametres d'exécution de la

commande de déploiement.

Vous pouvez ajouter une liste d'arguments séparés par des espaces dans la commande de
déploiement via l'interface de ligne de commande.

vcsa-deploy install path to the json filelist of arguments

Argument

--accept-eula

--acknowledge-ceip

-v, ——verbose

-t, -——terse

--log-dirLOG_DIR

--skip-ovftool-verification

--no-esx-ssl-verify

--no-ssl-certificate-verification

--operation-idOPERATION_ID

--pause-on-warnings

--verify-template-only

--precheck-only

VMware, Inc.

Description

Permet d'accepter le contrat de licence d'utilisateur.

Requis pour exécuter la commande de déploiement.

Permet de confirmer votre accord a participer au
programme d'amélioration du produit VMware (CEIP).
Requis si le parametre ceip.enabled est défini sur true
dans le modele de déploiement JSON.

Permet d'ajouter des informations de débogage a la sortie
de la console.

Permet de masquer la sortie de la console. Affiche
uniguement les messages d'avertissement et d'erreur.

Permet de définir I'emplacement du journal et et d'autres
fichiers de sortie.

Permet d'effectuer la vérification de base des paramétres
de configuration dans le fichier JSON et déploie le
dispositif. N'effectue pas la vérification des parametres
d'OVF Tool.

Ignore la vérification SSL pour les connexions ESXi.

Important Evitez d'utiliser cette option, car elle peut
entrainer des problemes pendant ou apres le déploiement
en raison de l'identité non validée de I'hote ESXi cible.

Ignore la vérification du certificat de sécurité pour toutes
les connexions du serveur.

Fournit un ID d'opération permettant de suivre les activités
de l'installation.

Permet de mettre en pause et d'attendre la validation des
avertissements.

Effectue une vérification de modele de base des
parameétres de configuration dans le fichier JSON. Ne
déploie pas le dispositif.

Effectue uniquement la vérification de modele de base et
la vérification du paramétre OVF Tool. Ne déploie pas le
dispositif.
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Argument Description

--sso-ssl-thumbprint SSL-SHAT-THUMBPRINT Valide le certificat de serveur pour I'empreinte SHA1
fournie.

-h, --help Permet d'afficher le message d'aide pour la commande

vcsa-deploy install.

--template-help Permet d'afficher le message d'aide pour ['utilisation
des parametres de configuration dans le fichier de
déploiement JSON.

Une fois I'exécution terminée, vous pouvez obtenir le code de sortie de la commande.

Code de sortie Description

0] La commande s'est exécutée avec succes
1 Erreur d'exécution

2 Erreur de validation

3 Erreur de modele

Déployer une instance de vCenter Server Appliance a I'aide de la CLI

Vous pouvez utiliser le programme d'installation de la CLI pour effectuer un déploiement sans

assistance d'une instance de vCenter Server Appliance. Vous devez exécuter le déploiement via

I'interface de ligne de commande a partir d'une machine sous Windows, Linux ou Mac se trouvant

dans le réseau sur lequel vous voulez déployer le dispositif.

Conditions préalables

m  Reportez-vous a la section Conditions préalables au déploiement de vCenter Server
Appliance.

m Préparer votre fichier de configuration JSON au déploiement via l'interface de ligne de
commande.

m  Voir Syntaxe de la commande de déploiement via l'interface de ligne de commande.

m  Vérifiez que le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter a la machine cliente,

le chemin d'accés au programme d'installation de vCenter Server, le chemin d'accés a votre
fichier de configuration JSON et les valeurs de chaine de votre fichier de configuration JSON
contiennent uniguement des caracteres ASCII. Les caractéres ASCII étendus et non-ASCII ne

sont pas pris en charge.

m Les bibliotheques redistribuables Visual C++ version 14.0 ou ultérieure doivent étre installées

pour exécuter cet utilitaire sur les versions de Windows antérieures a Windows 10. Les

programmes d'installation de Microsoft pour ces bibliothégues sont situés dans le répertoire

vesalovitool\win32\vcredist.

VMware, Inc.
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Procédure
1 Accédez au sous-répertoire vcsa-cli-installer de votre systeme d'exploitation.

m  Sivous exécutez le déploiement sur le systeme d'exploitation Windows, accédez au
répertoire vcsa-cli-installer\win32.

m  Sivous exécutez le déploiement sur le systeme d'exploitation Linux, accédez au répertoire

vcsa-cli-installer/1in64.

= Sivous exécutez le déploiement sur le systéme d'exploitation Mac, accédez au répertoire

vcsa-cli-installer/mac.

2 (Facultatif) Exécutez une vérification préalable au déploiement sans déployer le dispositif pour
VOUS assurer que vous avez correctement préparé le modéle de déploiement.

vcsa-deploy install --precheck-only path to the json file

3 Exécutez la commande de déploiement.

vcsa-deploy install --accept-eula --acknowledge-ceip optional arguments

path to the json file

Utilisez optional _arguments pour entrer des arguments séparés par des espaces afin de
définir des paramétres d'exécution supplémentaires de la commande de déploiement.

Par exemple, vous pouvez définir I'emplacement du journal et d'autres fichiers de sortie
générés par le programme d'installation.

vcsa-deploy install --accept-eula --acknowledge-ceip --log-dir=path to the location

path to the json file

Déployer plusieurs instances de vCenter Server Appliance a l'aide de
la CLI

Vous pouvez déployer plusieurs instances de vCenter Server simultanément (en mode de
traitement par lot) a I'aide du programme d'installation de la CLI.

Pour déployer plusieurs instances simultanément, créez des modeles JSON pour toutes les
instances de vCenter Server dans votre déploiement. Le programme d'installation de l'interface
de ligne de commande évalue la topologie du déploiement en utilisant les modeles JSON et
détermine I'ordre. Pour cette raison, les modeles JSON doivent utiliser des adresses |IP statiques
pour toutes les instances de vCenter Server dans le déploiement, qui sont dépendantes les unes
des autres.

Important Les modeles JSON que vous créez pour chague dispositif doivent utiliser une adresse
IP statique pour résoudre les adresses réseau des autres dispositifs dans le déploiement sur lequel
ils ont une dépendance.
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Pour effectuer le déploiement par lot, placez les modeles JSON de définition de votre
déploiement dans un répertoire unique. Lorsqu'il est appelé, le programme d'installation de
I'interface de ligne de commande déploie votre déploiement existant a I'aide de la topologie
définie dans les modeles JSON.

Procédure

Dans votre espace de travail, créez un dossier pour contenir les fichiers JSON pour le
déploiement par lot. Par exemple, MyWorkspace/BatchDeploy.

Préparez chaque fichier de configuration JSON et copiez le fichier dans votre dossier de
déploiement par lot. Reportez-vous a la section Préparer votre fichier de configuration JSON
au déploiement via l'interface de ligne de commande pour obtenir des instructions sur la
configuration des fichiers JSON.

Accédez au sous-répertoire vecsa—-cli-installer de votre systeme d'exploitation.

m  Sivous exécutez le déploiement sur le systeme d'exploitation Windows, accédez au
répertoire vcsa-cli-installer\win32.

m  Sivous exécutez le déploiement sur le systeme d'exploitation Linux, accédez au répertoire

vcsa-cli-installer/1in64.

m  Sivous exécutez le déploiement sur le systeme d'exploitation Mac, accédez au répertoire

vcsa-cli-installer/mac.

(Facultatif) Exécutez une vérification préalable au déploiement sans déployer le dispositif pour
VOUS assurer que vous avez correctement préparé le modele de déploiement. Par exemple :

vcsa-deploy install --precheck-only MyWorkspace/BatchDeploy

Exécutez la commande de déploiement. Par exemple,

vcsa-deploy install --accept-eula --acknowledge-ceip optional arguments MyWorkspace/
BatchDeploy

Utilisez optional_arguments pour entrer des arguments séparés par des espaces afin de
définir des parametres d'exécution supplémentaires de la commande de déploiement.
Par exemple, vous pouvez définir I'emplacement du journal et d'autres fichiers de sortie
générés par le programme d'installation.

vcsa-deploy install --accept-eula --acknowledge-ceip --log-dir=path to the location

MyWorkspace/BatchDeploy

VMware, Inc. 54



Sauvegarde et restauration sur
fichier de vCenter Server

vCenter Server prend en charge un mécanisme de sauvegarde et de restauration sur fichier qui
vous permet de récupérer votre environnement aprés des défaillances.

Vous pouvez utiliser I'interface de vCenter Server pour créer une sauvegarde sur fichier de
I'instance de vCenter Server. Apres avoir créé la sauvegarde, vous pouvez la restaurer a l'aide
du programme d'installation de l'interface utilisateur graphique du dispositif.

Vous utilisez I'interface de vCenter Server pour effectuer une sauvegarde sur fichier des données
de configuration mémoire, d'inventaire et d'historique de I'instance de vCenter Server de votre
choix. Les données sauvegardées sont transférées via FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SFTP, NFS ou
SMB vers un systeme distant. La sauvegarde n'est pas stockée sur le dispositif vCenter Server.

Vous pouvez effectuer une restauration sur fichier uniguement pour un systéme vCenter Server
gue vous avez sauvegardé précédemment a l'aide de l'interface de vCenter Server. Vous pouvez
effectuer une opération de restauration de ce type a I'aide du programme d'installation de
I'interface utilisateur graphique de vCenter Server Appliance. Le processus consiste a déployer
une nouvelle instance de vCenter Server Appliance et a copier les données issues de la
sauvegarde sur fichier vers le nouveau dispositif.

Important Sivous sauvegardez un cluster vCenter Server haute disponibilité, I'opération
sauvegarde uniguement l'instance principale de vCenter Server. Avant de restaurer un cluster
vCenter Server haute disponibilité, vous devez mettre les noceuds actif, passif et témoin hors
tension. L'opération de restauration restaure l'instance de vCenter Server en mode haute
disponibilité d'une instance non-vCenter Server. Vous devez reconstruire le cluster une fois que
I'opération de restauration s'est effectuée correctement.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

m  Considérations et limitations pour la sauvegarde et la restauration reposant sur des fichiers

m  Planifier une sauvegarde basée sur un fichier

m  Sauvegarder manuellement une instance de vCenter Server a |'aide de l'interface de gestion
de vCenter Server

m  Restaurer une instance de vCenter Server a partir d'une sauvegarde sur fichier.
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Considérations et limitations pour la sauvegarde et la
restauration reposant sur des fichiers

Lorsque vous sauvegardez ou restaurez un environnement vCenter Server, tenez compte des
considérations et limitations suivantes.

Protocoles

Les considérations suivantes s'appliquent aux protocoles de sauvegarde et restauration reposant
sur des fichiers :

m  FTP et HTTP ne sont pas des protocoles sécurisés

m  Les serveurs de sauvegarde doivent prendre en charge un minimum de 10 connexions
simultanées pour chaque instance de vCenter Server

m  Vous devez disposer d'autorisations en écriture pour le chargement en amont et des
autorisations en lecture pour le téléchargement en aval

m  Seul le mode explicite est pris en charge pour FTPS

m  Sivous utilisez HTTP ou HTTPS, vous devez activer WebDAYV sur le serveur Web de
sauvegarde

= Vous ne pouvez utiliser que les protocoles FTP, FTPS, HTTP ou HTTPS pour faire transiter les
données par un serveur proxy HTTP

m  Vous pouvez utiliser des URL IPv4 et IPv6 pour les sauvegardes et les restaurations d'une
instance de vCenter Server. Le mélange de versions IP entre le serveur de sauvegarde et
vCenter Server n'est pas pris en charge.

Configuration

Aprés une restauration, les configurations suivantes reviennent a I'état présent lors de la
sauvegarde.

m  Parametres des ressources de machines virtuelles
m  Hiérarchie et paramétres des pools de ressources
m  Appartenance au cluster/héte

m  Configuration et régles DRS

Storage DRS

Si la configuration est modifiée, les éléments suivants peuvent changer apres une restauration.
m  Configuration du cluster de la banque de données

m  Appartenance au cluster de la banque de données

m  Parametres de gestion des ressources d'E/S de la banque de données (Storage I/O Control)

m  Appartenance a la bangue de données/au centre de données
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m  Appartenance a I'hdte/la bangue de données

Gestion de I'alimentation distribuée

Si vous mettez un héte en mode veille aprées une sauvegarde, le systeme vCenter Server peut
forcer I'hdte a quitter le mode veille lorsque vous restaurez la sauvegarde.

Commutateur virtuel distribué

Si vous utilisez un commutateur virtuel distribué, il est conseillé d'exporter séparément la
configuration du commutateur virtuel distribué avant de restaurer une sauvegarde. Vous pouvez
importer la configuration apres la restauration. Si vous omettez cette considération, vous risquez
de perdre les modifications apportées a un commutateur virtuel distribué aprés la sauvegarde.
Pour la procédure détaillée, consultez |'article de la base de connaissances VMware a l'adresse
http://kb.vmware.com/kb/2034602.

Bibliotheques de contenu

Si vous supprimez des bibliotheques ou des éléments apres une sauvegarde, vous ne pouvez pas
accéder a ces bibliotheques ou ces éléments ni les utiliser apres la restauration. Vous pouvez
uniquement supprimer de telles bibliotheques ou de tels éléments. Un message d'avertissement
vous sighale que des fichiers ou des dossiers sont manguants dans la sauvegarde de stockage.

Si vous créez de nouveaux éléments ou fichiers d'éléments apres la sauvegarde, le service Content
Library Service n'a aucun enregistrement des nouveaux éléments ou fichiers apres la restauration.
Un avertissement vous indique que des dossiers ou des fichiers supplémentaires ont été trouvés
sur la sauvegarde de stockage.

Si vous créez de nouvelles bibliotheques apres la sauvegarde, le service Content Library Service
Nn'a aucun enregistrement des nouvelles bibliotheques aprés la restauration. Le contenu de la
bibliotheque existe sur la sauvegarde de stockage, mais aucun avertissement ne s'affiche. Vous
devez nettoyer manuellement les nouvelles bibliotheques.

Opérations de cycle de vie de la machine virtuelle

m  Restauration de vCenter Server depuis une sauvegarde réalisée pendant les opérations de
déplacement a la volée dans I'instance de vCenter Server.

Apres la restauration de vCenter Server, la vue de vCenter Server des machines virtuelles
risque de ne plus étre synchronisée avec la vue de ESXi pour les machines virtuelles. Cela
est également vrai si vous réalisez la sauvegarde pendant les opérations a la volée relatives
a vCenter Server. Si des machines virtuelles disparaissent aprés la restauration de vCenter
Server, VOUS pouvez vous reporter aux cas suivants.

a La machine virtuelle manquante se trouve sur I'hdte ESXi de destination et est enregistrée
dans I'h6te ESXi de destination, mais est orpheline ou ne figure pas dans l'inventaire
vCenter Server. Vous devez ajouter manuellement la machine virtuelle dans I'inventaire de
vCenter Server.
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b La machine virtuelle manquante se trouve sur I'héte ESXi de destination, mais n'est pas
enregistrée dans I'héte ESXi de destination, et ne figure pas dans l'inventaire vCenter
Server. Vous devez enregistrer manuellement la machine virtuelle sur I'hdte ESXi et
rajouter la machine virtuelle dans l'inventaire de vCenter Server.

¢ La machine virtuelle manguante se trouve sur I'hdte ESXi de destination, mais n'est
pas enregistrée dans I'héte ESXi de destination. Dans I'instance de vCenter Server, la

machine virtuelle manquante est marquée comme étant orpheline. Vous devez supprimer

la machine virtuelle de I'inventaire de vCenter Server et I'y rajouter.

m  Restauration de vCenter Server a partir d'une sauvegarde qui a une structure périmée de
machine virtuelle de clone lié.

Si vous créez une machine virtuelle de clone lié apres la sauvegarde, puis que vous restaurez

vCenter Server a partir de I'ancienne sauvegarde, apres la restauration vCenter Server ne

connaitra pas l'existence de la nouvelle machine virtuelle de clone lié tant que vCenter Server
ne l'aura pas découverte. Si vous supprimez toutes les machines virtuelles existantes avant la

découverte de la nouvelle machine virtuelle de clone lié, la suppression des machines virtuelles

existantes corrompt le nouveau clone lié en raison des disques manquants. Afin d'éviter ce
probléme, vous devez attendre que I'ensemble des machines virtuelles de clone lié soient
découvertes par vCenter Server avant la suppression des machines virtuelles.

m  Restauration d'un systeme vCenter Server a partir d'une sauvegarde qui a été prise pendant
I'enregistrement de la machine virtuelle.

Si vous enregistrez une machine virtuelle pendant la sauvegarde et que vous restaurez
vCenter Server a partir de I'ancienne sauvegarde, apres la restauration la machine virtuelle
est marquée comme orpheline dans l'instance de vCenter Server. Vous devez ajouter
manuellement la machine virtuelle dans l'inventaire de vCenter Server.

vSphere High Availability

La restauration de vCenter Server depuis une sauvegarde risque de rétablir une ancienne version

de I'état du cluster vSphere HA (liste d'hétes, configuration de cluster, état de protection de
la machine virtuelle), tandis que les hotes du cluster disposent de la derniere version de |'état
du cluster. Vous devez vous assurer que I'état du cluster vSphere HA reste le méme pendant
les opérations de restauration et de sauvegarde. Sinon, les problemes suivants risquent de se
produire.

m  Sides hétes sont ajoutés ou supprimés dans le cluster vSphere HA apreés la sauvegarde de
vCenter Server et avant sa restauration, il existe un faible risque que les machines virtuelles
basculent vers des hdétes qui ne sont pas gérés par vCenter Server, mais font toujours partie
du cluster haute disponibilité.

m |'état de protection des nouvelles machines virtuelles n'est pas mis a jour sur les agents
vSphere HA des hétes qui font partie du cluster vSphere HA. Par conséquent, les machines
virtuelles ne sont ni protégées, ni non protégées.
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m |'état de configuration du nouveau cluster n'est pas mis a jour sur les agents vSphere HA des
hétes qui font partie du cluster vSphere HA.

vCenter High Availability

La restauration de vCenter Server impose la reconfiguration de vCenter HA.

Gestion basée sur une stratégie de stockage (SPBM, Storage Policy
Based Management)

La restauration de vCenter Server a partir d'une sauvegarde risque d'entrainer les incohérences
suivantes en relation avec les stratégies de stockage, les fournisseurs de stockage et les machines
virtuelles.

m Les fournisseurs de stockage enregistrés aprés la sauvegarde sont perdus.

m Les fournisseurs de stockage non enregistrés apres la sauvegarde réapparaissent et peuvent
présenter un état de fournisseur différent.

= Les modifications, telles que la création, la suppression ou la mise a jour effectuées sur des
composants de stratégie de stockage aprés la sauvegarde sont perdues.

m  Les modifications, telles que la création, la suppression ou la mise a jour effectuées sur des
composants de stratégie de stockage aprés la sauvegarde sont perdues.

m  Les modifications de la configuration de stratégie par défaut pour les banques de données
effectuées apres la sauvegarde sont perdues.

m  Des modifications peuvent étre apportées a I'association de stratégie de stockage de la

machine virtuelle et de ses disques, ainsi qu'a la conformité a leur stratégie.

Réseau de zone de stockage virtuel (VSAN, Virtual Storage Area
Network)

La restauration de vCenter Server a partir d'une sauvegarde peut produire des incohérences
dans VSAN. Pour plus d'informations sur la vérification de la santé de vSAN, reportez-vous a
Administration de VMware vSAN.

Application de correctifs

La restauration de vCenter Server depuis une sauvegarde risque de ne pas inclure certains
correctifs de sécurité. Vous devez les réappliquer apres la restauration. Pour plus d'informations
sur l'application de correctifs pour vCenter Server, reportez-vous a Mise a niveau vSphere.

Planifier une sauvegarde basée sur un fichier

Vous pouvez planifier des sauvegardes sur fichier pour vSphere 6.7 et versions ultérieures. Vous
pouvez configurer une planification qui est utilisée pour effectuer des sauvegardes régulieres.
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La planification peut étre configurée avec des informations sur I'emplacement, la récurrence et la
conservation des sauvegardes.

Vous pouvez uniquement configurer une planification a la fois.

Conditions préalables

Vous devez disposer d'un serveur FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SFTP, NFS ou SMB en cours
d'exécution ayant un espace disque suffisant pour stocker la sauvegarde.

Procédure

a » W N

Dans un navigateur Web, accédez a l'interface de gestion de vCenter Server, https://
appliance-IP-address-or-FQDN:5480.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine.
Dans l'interface de gestion de vCenter Server, cliquez sur Sauvegarder.
Cliquez sur Configurer pour configurer une planification de sauvegarde.

Entrez les détails de I'emplacement de sauvegarde.

Option Description

Emplacement de la sauvegarde Entrez I'emplacement de sauvegarde, notamment le protocole a utiliser pour
se connecter a votre serveur de sauvegarde, le port, I'adresse du serveur et
le dossier de sauvegarde pour stocker les fichiers de sauvegarde.

Utilisez I'un des protocoles suivants : FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SFTP, NFS
ou SMB.

Pour FTP, FTPS, HTTP ou HTTPS, le chemin est relatif vers le répertoire de
base configuré pour le service.

Informations d'authentification du Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur ayant des
serveur de sauvegarde privileges d'écriture sur le serveur de sauvegarde.

Définissez la récurrence de la planification et I'heure de la sauvegarde.

La récurrence peut étre définie comme quotidienne, hebdomadaire, ou vous pouvez
personnaliser la planification pour exécuter la sauvegarde un ou des jours spécifiques de la
semaine. Vous pouvez spécifier I'heure de la journée pour exécuter la sauvegarde. L'heure par
défaut est 23 h 59.

(Facultatif) Entrez un mot de passe de chiffrement si vous souhaitez chiffrer votre fichier de
sauvegarde.

Si vous choisissez de chiffrer les données de sauvegarde, vous devez utiliser le mot de passe
de chiffrement pour la procédure de restauration.

Sélectionnez Conserver toutes les sauvegardes ou entrez le nombre de sauvegardes a
conserver.

Les informations de conservation fournissent le nombre de sauvegardes a conserver pour un
vCenter Server donné.
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9 (Facultatif) Sélectionnez Statistiques, événements et taches pour sauvegarder des données
d'historique supplémentaires issues de la base de données.

10 Cliquez sur Créer.

Les informations de planification de sauvegarde sont remplies sur la page Sauvegarde.

Résultats

Les sauvegardes terminées et en cours sont répertoriés sous Activité.

Etape suivante

Vous pouvez effectuer une sauvegarde immédiate avec les informations de planification existantes
en sélectionnant Utiliser I'emplacement de sauvegarde et le nom d'utilisateur de la planification
des sauvegardes de la planification de sauvegarde de la boite de dialogue Sauvegarder
maintenant.

Sauvegarder manuellement une instance de vCenter Server
a l'aide de I'interface de gestion de vCenter Server

Vous pouvez utiliser I'interface de gestion de vCenter Server pour sauvegarder l'instance de
vCenter Server. Vous pouvez choisir d'inclure les données d'historique comme les statistiques, les
événements et les taches, dans le fichier de sauvegarde.

Note L'opération de sauvegarde pour un cluster vCenter High Availability sauvegarde
uniguement le nceud actif.
Conditions préalables

m  Vous devez disposer d'un serveur FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SFTP, NFS ou SMB en cours
d'exécution ayant un espace disque suffisant pour stocker la sauvegarde.

Procédure

1 Dans un navigateur Web, accédez a l'interface de gestion de vCenter Server, https://
appliance-1P-address-or-FQDN:5480.

2 Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine.
3 Dans l'interface de gestion de vCenter Server, cliquez sur Sauvegarder.

Le tableau sous Activité affiche la version de sauvegarde la plus récente effectuée par vCenter
Server.

4 Cliquez sur Sauvegarder maintenant.
L'assistant Dispositif de sauvegarde s'ouvre.

5 (Facultatif) Sélectionnez Utiliser I'emplacement de sauvegarde et le nom d'utilisateur a partir
d'une planification de sauvegarde pour utiliser les informations a partir d'une sauvegarde
planifiée.
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6 Entrez les détails de I'emplacement de sauvegarde.

Option Description

Emplacement de la sauvegarde Entrez I'emplacement de sauvegarde, notamment le protocole a utiliser pou
se connecter a votre serveur de sauvegarde, le port, I'adresse du serveur et
le dossier de sauvegarde pour stocker les fichiers de sauvegarde.

Utilisez I'un des protocoles suivants : FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SFTP, NFS
ou SMB.

Pour FTP, FTPS, HTTP ou HTTPS, le chemin est relatif vers le répertoire de
base configuré pour le service.

Informations d'authentification du Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur ayant des
serveur de sauvegarde privileges d'écriture sur le serveur de sauvegarde.

Note Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent contenir uniguement
des caracteres ASCII.

7 (Facultatif) Entrez un mot de passe de chiffrement si vous souhaitez chiffrer votre fichier de
sauvegarde.

Si vous choisissez de chiffrer les données de sauvegarde, vous devez utiliser le mot de passe
de chiffrement pour la procédure de restauration.

8 (Facultatif) Sélectionnez Statistiques, événements et tadches pour sauvegarder des données
d'historigue supplémentaires issues de la base de données.

9 (Facultatif) Dans la zone de texte Description, entrez une description pour la sauvegarde.

10 Cliquez sur Démarrer pour commencer le processus de sauvegarde.

Résultats

Les sauvegardes terminées et en cours sont répertoriés sous Activité.

Restaurer une instance de vCenter Server a partir d'une
sauvegarde sur fichier.
Vous pouvez utiliser le programme d'installation de I'interface utilisateur graphique de vCenter

Server Appliance pour restaurer une instance de vCenter Server vers un héte ESXi ou vers une
instance de vCenter Server. La procédure de restauration comprend deux étapes. La premiére

r

étape consiste a déployer une nouvelle instance de vCenter Server Appliance. Lors de la seconde

étape, l'instance de vCenter Server Appliance récemment déployée est remplie avec les données
stockées dans la sauvegarde sur fichier.
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Figure 3-1. Workflow de restauration de vCenter Server

in a vCen

Part of wCenter HAT

CLUSTER RECOVERY SCEMARIO -
DATA DOES NOT NEED
TO BE RESTORED

RESTORE SCEMARIO —
DATA MEEDS TO BE RESTORED

inother no

Conditions préalables

m  Assurez-vous que votre systeme satisfait la configuration matérielle et logicielle minimale
requise. Reportez-vous a la section .
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m  Sil'instance de vCenter Server fait partie d'un cluster vCenter High Availability, vous devez
mettre les nceuds actif, passif et témoin du cluster avant de restaurer le dispositif vCenter
Server.

Procédure

1 Etape1- Déployer un nouveau dispositif

A I'étape 1 du processus de restauration, vous déployez le fichier OVA, qui est inclut dans le
programme d'installation de I'interface utilisateur graphique de vCenter Server.

2 Etape 2 - Transférer les données vers le dispositif récemment déployé

Une fois le déploiement OVA terminé, vous étes redirigé vers I'étape 2 du processus de
restauration au cours de laquelle les données de I'emplacement de la sauvegarde sont
copiées vers le dispositif vCenter Server Appliance récemment déployé.

Etape 1 - Déployer un nouveau dispositif

A I'étape 1 du processus de restauration, vous déployez le fichier OVA, qui est inclut dans le
programme d'installation de I'interface utilisateur graphique de vCenter Server.

Plutét que d'effectuer la premiere étape de la restauration avec le programme d'installation

de l'interface utilisateur graphique, vous pouvez déployer le fichier OVA du nouveau dispositif
vCenter Server Appliance a I'aide de vSphere Client. Apres le déploiement du fichier OVA, vous
devez vous connecter a l'interface de gestion de vCenter Server du dispositif recemment déployé
afin de passer a la seconde étape du processus de restauration. Pour plus d'informations sur le
déploiement d'un fichier OVA a I'aide de vSphere Client, reportez-vous a la section « Déployer un
modele OVF ou OVA » dans Administration d'une machine virtuelle vSphere Administration d'une
machine virtuelle vSphere.

Conditions préalables

m  Téléchargez et montez le programme d'installation de vCenter Server Reportez-vous a la
section Télécharger et monter le programme d'installation de vCenter Server.

Note Sivous restaurez une sauvegarde a partir d'un produit auguel un correctif de produit
vCenter Server est appliqué, vous devez télécharger I'image ISO compléte de ce correctif.
Consultez Télécharger VMware vSphere.

m  Sivous prévoyez de restaurer l'instance de vCenter Server sur un héte ESXi, vérifiez que I'hbte
ESXi cible n'est pas en mode de verrouillage ou de maintenance, ou qu'il ne fait pas partie
d'un cluster DRS entierement automatisé.

m  Sivous prévoyez de restaurer le dispositif vCenter Server sur le cluster DRS d'un inventaire
vCenter Server, vérifiez que le cluster contient au moins un héte ESXi qui n'est pas en mode
de verrouillage ou de maintenance.

m  Sivous prévoyez d'attribuer une adresse IP statique au dispositif, vérifiez que vous avez
configuré les enregistrements DNS directs et inverses de |'adresse |IP.
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m  Sivous tentez de restaurer une instance de vCenter Server en cours d'exécution, mettez
hors tension I'instance sauvegardée de vCenter Server avant de démarrer |'opération de
restauration.

Procédure

1 Dans le programme d'installation de vCenter Server, accédez au répertoire vecsa-ui-
installer, accédez au sous-répertoire de votre systeme d'exploitation, puis lancez le fichier
exécutable du programme d'installation.

m  Pour le systeme d'exploitation Windows, accédez au sous-répertoire win32, puis exécutez
le fichier installer.exe.

m  Pour le systeme d'exploitation Linux, accédez au sous-répertoire 1in64, puis exécutez le
fichier installer.

m  Pour le systeme d'exploitation MAC OS, accédez au sous-répertoire mac, puis exécutez le

fichier Installer.app.
2 Surla page d'accueil, cliquez sur Restaurer.

3 Lisez la page Introduction pour comprendre le processus de restauration, puis cliquez sur
Suivant.

4 Lisez et acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.

5 Sur la page Entrer les détails de la sauvegarde, entrez les informations relatives au fichier de
sauvegarde que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur Suivant.

Option Description

Emplacement de la sauvegarde Entrez I'adresse du serveur et le dossier de sauvegarde ou se trouvent les
fichiers de sauvegarde. Vous pouvez également entrer I'adresse IP ou le nom
d'hoéte du serveur de sauvegarde et accéder a I'emplacement du dossier de
sauvegarde. Spécifiez le protocole a utiliser pour récupérer la sauvegarde de
votre serveur de sauvegarde. Les options possibles sont FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SFTP, NFS ou SMB. Par exemple,

ftp://<server IP address>/tmp/vCenter/
hostname_vcenter.com/<backup_ filename>

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur d'un utilisateur ayant des privileges de lecture sur
le serveur de sauvegarde.

Mot de passe Entrez le mot de passe de I'utilisateur ayant des privileéges de lecture sur le
serveur de sauvegarde.

6 Passez en revue les informations de sauvegarde et cliquez sur Suivant.
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10

Connectez-vous a l'instance de vCenter Server ou a I'hdte ESXi sur lequel vous voulez
déployer le dispositif vCenter Server a utiliser pour I'opération de restauration.

Option

Vous pouvez vous
connecter a un héte
ESXi sur lequel
déployer le dispositif a
utiliser pour I'opération
de restauration.

Vous pouvez vous
connecter a une
instance de vCenter
Server et accéder

a l'inventaire pour
sélectionner un hote
ESXi ou un cluster DRS
sur lequel déployer
le dispositif a utiliser
pour I'opération de
restauration.

Etapes

1
2

Entrez le nom de domaine complet ou I'adresse IP de I'héte ESXi.

Entrez le port HTTPS de I'h6te ESXi.

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur disposant de privileges
administratifs sur I'néte ESXi, par exemple I'utilisateur racine.

Cliquez sur Suivant.

Vérifiez que I'avertissement de certificat affiche I'empreinte SHA1 du certificat SSL qui
est installé sur I'héte ESXi cible, puis cliquez sur Oui pour accepter I'empreinte du
certificat.

Entrez le nom de domaine complet ou I'adresse IP de I'instance de vCenter Server.
Entrez le port HTTPS de I'instance de vCenter Server.

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur disposant de privileges
administratifs vCenter Single Sign-On sur I'instance de vCenter Server, par exemple
|'utilisateur administrator@administrator@ your_ domain_ name.

Cliquez sur Suivant.

Vérifiez que I'avertissement de certificat affiche I'empreinte SHA1 du certificat SSL qui
est installé sur I'instance cible de vCenter Server, puis cliquez sur Oui pour accepter
I'empreinte du certificat.

Sélectionnez le centre de données ou le dossier de centre de données qui contient
I'héte ESXi ou le cluster DRS sur lequel vous souhaitez déployer le dispositif, puis
cliguez sur Suivant.

Note Vous devez sélectionner un centre de données ou un dossier de centre de
données qui contient au moins un héte ESXi qui n'est ni verrouillé ni en mode de
maintenance.

Sélectionnez I'héte ESXi ou le cluster DRS sur lequel vous souhaitez déployer le
dispositif, puis cliqguez sur Suivant.

Acceptez I'avertissement de certificat.

Entrez un nom pour le dispositif vCenter Server Appliance, définissez le mot de passe de
['utilisateur racine et cliquez sur Suivant.

Sélectionnez la taille de déploiement pour le nouveau dispositif vCenter Server Appliance en
fonction de la taille de votre inventaire vSphere.

Option Taille du déploiement

Trés petite

Petite

Moyen

VMware, Inc.

Description

Déploie un dispositif comportant 2 vCPU et 14 Go de mémoire.

Convient aux environnements comportant jusqu'a 10 hétes ou 100 machines
virtuelles

Déploie un dispositif comportant 4 CPU et 21 Go de mémoire.

Convient aux environnements comportant jusqu'a 100 hétes ou
1000 machines virtuelles

Déploie un dispositif comportant 8 CPU et 30 Go de mémoire.

Convient aux environnements comportant jusqu'a 400 hoétes ou
4 000 machines virtuelles
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Option Taille du déploiement Description

Grande Déploie un dispositif comportant 16 CPU et 39 Go de mémoire.

Convient aux environnements comportant jusqu'a 1 000 hétes ou
10 000 machines virtuelles

Trés grande Déploie un dispositif comportant 24 CPU et 58 Go de mémoire.

Convient aux environnements comportant jusqu'a 2 500 hétes ou
45 000 machines virtuelles

11 Sélectionnez la taille de stockage du nouveau dispositif vCenter Server Appliance et cliquez
sur Suivant.

Important Vous devez considérer la taille de stockage du dispositif que vous restaurez.

Description de Description de Description de Description de Description de
Option la taille la taille de la taille de la taille de la taille de
Taille du de déploiement déploiement déploiement déploiement déploiement Tres
stockage Minuscule Petite Moyenne Grande grande
Par défaut Déploie un Déploie un Déploie un Déploie un Déploie un
dispositif dispositif dispositif dispositif dispositif
comportant comportant comportant comportant comportant
579 Go de 694 Go de 908 Go de 1358 Go de 2283 Go de
stockage. stockage. stockage. stockage. stockage.
Grande Déploie un Déploie un Déploie un Déploie un Déploie un
dispositif dispositif dispositif dispositif dispositif
comportant comportant comportant comportant comportant
2019 Go de 2 044 Go de 2208 Go de 2258 Go de 2383 Go de
stockage. stockage. stockage. stockage. stockage.
Trés Déploie un Déploie un Déploie un Déploie un Déploie un
grande dispositif dispositif dispositif dispositif dispositif
comportant comportant comportant comportant comportant
4279 Go de 4304 Go de 4 468 Go de 4518 Go de 4 643 Go de
stockage. stockage. stockage. stockage. stockage.

12 Parmi la liste des banques de données disponibles, sélectionnez I'emplacement ou tous les
fichiers de configuration de machine virtuelles et tous les disques virtuels seront stockés
et, en option, activez le provisionnement dynamiqgue en sélectionnant Activer le mode
d'approvisionnement dynamique de disque.

13 Sur la page Configurez les parameétres réseau, examinez les paramétres remplis a partir du
fichier de sauvegarde du dispositif vCenter Server.

14 (Facultatif) Modifiez la configuration réseau de sorte qu'elle corresponde a I'environnement
réseau dans lequel le dispositif vCenter Server est restauré.

15 Sur la page Prét a terminer I'étape 1, vérifiez les parametres de déploiement de I'instance
de vCenter Server Appliance restauré et cliquez sur Terminer pour démarrer le processus de
déploiement OVA.
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16 Attendez la fin du déploiement OVA, puis cliquez sur Continuer pour passer a |'étape 2 du

processus de restauration afin de transférer les données au dispositif recemment déployé.

Note Sivous quittez I'assistant en cliguant sur Fermer, vous devez vous connecter a
I'interface de gestion de vCenter Server pour transférer les données.

Résultats

Le dispositif vCenter Server Appliance récemment déployé s'exécute sur le serveur cible, mais les
données ne sont pas copiées depuis I'emplacement de sauvegarde.

Etape 2 - Transférer les données vers le dispositif récemment
déployé

Une fois le déploiement OVA terminé, vous étes redirigé vers I'étape 2 du processus de
restauration au cours de laquelle les données de I'emplacement de la sauvegarde sont copiées
vers le dispositif vCenter Server Appliance récemment déployé.

Procédure

1
2

Lisez I'introduction a I'étape 2 du processus de restauration, puis cliquez sur Suivant.
Passez en revue les informations de sauvegarde et cliquez sur Suivant.

Si vous restaurez un noceud avec prise en charge du mode Enhanced Linked Mode pour le
dispositif vCenter Server Appliance, vous étes invité a fournir les informations d'identification
Single Sign-On. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe Single Sign-On, puis cliquez sur
Valider et récupérer.

Sur la page Prét a terminer, passez en revue les informations, cliquez sur Terminer, puis sur
OK afin de terminer I'étape 2 du processus de restauration.

Le processus de restauration redémarre le service de gestion de vCenter Server. Vous ne
pouvez pas accéder a I'API de gestion de vCenter Server lors du redémarrage.

Important Sil'opération de restauration d'une machine virtuelle d'un dispositif vCenter
Server Appliance échoue, vous devez mettre la machine virtuelle partiellement restaurée hors
tension, puis la supprimer. Par la suite, vous pouvez retenter de restaurer la machine virtuelle.

(Facultatif) A la fin du processus de restauration, cliquez sur le lien
https://vcenter_server_appliance_fgdn/ui pour accéder a vSphere Client, puis
connectez-vous a l'instance de vCenter Server, ou cliquez sur le lien https://
vcenter_server_appliance_fqgdn.443 pour accéder a la page Démarrage du dispositif
vCenter Server.

Cliquez sur Fermer pour quitter I'assistant.

Vous étes redirigé vers la page Démarrage du dispositif vCenter Server.
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7 Sile nceud vCenter sauvegardeé fait partie d'un cluster vCenter High Availability, ce dernier
doit étre reconfiguré une fois I'opération de restauration effectuée correctement.

Pour obtenir des informations sur les opérations de sauvegarde et de restauration, reportez-
vous a la section Disponibilité de vSphere.

Etape suivante

Une fois I'opération de restauration terminée, en cas de perte totale de I'ensemble du stockage
et des serveurs sur lesquels I'ensemble du matériel physique ou des données du matériel est
perdu, suivez les instructions de I'article de la base de connaissances VMware a |'adresse http://
kb.vmware.com/kb/76585 afin de récupérer le systeme a un état de pré-restauration au moment
de la sauvegarde.
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Apres le déploiement de l'instance
de vCenter Server Appliance

Aprés avoir déployé I'instance de vCenter Server Appliance, tenez compte de ces options de
post-installation avant d'ajouter un inventaire pour le systeme vCenter Server a gérer.

Si vous prévoyez d'installer Windows 11 en tant que systeme d'exploitation invité sur une machine
virtuelle, vous devez configurer un fournisseur de clés. L'installation de Windows 11 nécessite

un module de plate-forme sécurisée (TPM) 2.0. Lors de I'installation de Windows 11 en tant

gue systeme d'exploitation invité sur une machine virtuelle, au lieu d'utiliser un TPM physique,
vous pouvez utiliser un vTPM (Virtual Trusted Platform Module). Un vVTPM est une représentation
logicielle d'une puce TPM 2.0 physique. Un vTPM dépend du chiffrement des machines virtuelles
pour sécuriser les données TPM essentielles et nécessite donc que vous configuriez un fournisseur
de clés. Pour plus d'informations sur les fournisseurs de clés pris en charge par vSphere, reportez-
vous au chapitre Chiffrement des machines virtuelles dans la documentation Sécurité vSphere.

La méthode la plus simple consiste a configurer un VMware vSphere® Native Key Provider™.
vSphere Native Key Provider est inclus dans toutes les éditions de vSphere et ne nécessite pas

de serveur de clés externe. Pour plus d'informations sur la configuration d'un vSphere Native Key
Provider, reportez-vous au chapitre Configuration et gestion de vSphere Native Key Provider dans
la documentation Sécurité vSphere. Comme pour toutes les solutions de sécurité, tenez compte
de la conception du systeme, des éléments a prendre en compte pour la mise en ceuvre et des
compromis liés a Il'utilisation d'un vSphere Native Key Provider.

Pour plus d'informations sur la configuration du service vSphere Authentication Proxy, reportez-
VOuUSs a la section Sécurité vSphere.

Pour plus d'informations sur la mise a niveau de vCenter Server, reportez-vous a Mise a niveau de
vCenter Server.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :
m  Connectez-vous a vCenter Server a I'aide de vSphere Client.
m Installer le plug-in d'authentification étendue de VMware

m  Rediriger une instance de vCenter Server vers une autre instance de vCenter Server dans un
autre domaine
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Connectez-vous a vCenter Server a l'aide de vSphere Client.

Vous pouvez utiliser vSphere Client pour vous connecter a vCenter Server et gérer votre
inventaire vSphere.

vSphere Client est automatiquement installé dans le cadre du déploiement du dispositif vCenter
Server. Ainsi, vSphere Client pointe toujours vers la méme instance de vCenter Single Sign-On.

Procédure

1 Ouvrez un navigateur Web et entrez I'URL de I'instance de votre systeme vCenter Server :
https://vcenter server ip address or fqdn

Vous pouvez également ouvrir un navigateur Web et entrer I'URL de vSphere Client:

https://vcenter_server ip address or fqdn/ui.

2 Siun message d'avertissement relatif a un risque de sécurité potentiel s'affiche, sélectionnez-
le pour continuer vers le site Web.

Navigateur Action

Microsoft Edge a Cliquez sur Détails.

b  Sous le message supplémentaire qui s'affiche, cliquez sur Accéder a la
page Web.

Mozilla Firefox a Cliquez sur Avancé.

b Sous le message supplémentaire qui s'affiche, cliqguez sur Accepter le
risque et continuer.

Google Chrome a Cliquez sur Avancé.

b Sous le message supplémentaire qui s'affiche, cliquez sur Passer a
vcenter_server_ip_address_or_fqdn.

3 Sur la page d'accueil de vSphere, sélectionnez Lancer vSphere Client (HTML5).

4 Sile message d'avertissement relatif a un risque de sécurité potentiel s'affiche a nouveau,
répétez |'étape 2.

5 Entrez les informations d'identification d'un utilisateur ayant des autorisations sur vCenter
Server et cliquez sur Connexion.

Résultats

vSphere Client se connecte a tous les systemes vCenter Server pour lesquels I'utilisateur spécifié
dispose d'autorisations, ce qui vous permet d'afficher et de gérer I'inventaire vSphere.

Installer le plug-in d'authentification étendue de VMware

Le plug-in d'authentification étendue de VMware assure |'authentification Windows intégrée et la
fonctionnalité de carte a puce de Windows.
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Dans vSphere 6.5, le plug-in d'authentification étendue de VMware remplace le plug-in
d'intégration de client de vSphere 6.0 et des versions antérieures. Le plug-in d'authentification
étendue assure I'authentification Windows intégrée et la fonctionnalité de carte a puce de
Windows. Ce sont les deux seules fonctionnalités reprises du précédent plug-in d'intégration de
client. Le plug-in d'authentification étendue peut fonctionner de facon transparente si le plug-in
d'intégration de client est déja installé sur votre systeme a partir de vSphere 6.0 ou version
antérieure. Il n'y a aucun conflit si les deux plug-ins sont installés.

N'installez le plug-in d'intégration de client qu'une seule fois pour activer toutes les fonctionnalités

offertes par celui-ci.

Note Lorsque vous activez les services de fédération Active Directory, le plug-in
d'authentification étendue ne s'appligue qu'aux configurations ou vCenter Server est le
fournisseur d'identité (Active Directory sur LDAP, authentification Windows intégrée et
configurations OpenLDAP).

Procédure

1 Ouvrez un navigateur Web et entrez I'URL de vSphere Client.

2 En bas de la page de connexion de vSphere Client, cliquez sur Télécharger le plug-in

d'authentification étendue.

3 Sile navigateur bloque l'installation en émettant des erreurs de certificat ou en exécutant un
bloqueur de fenétres contextuelles, suivez les instructions d'aide du navigateur pour résoudre
le probleme.

4 Enregistrez le plug-in sur votre ordinateur et exécutez le fichier exécutable.

5 Parcourez I'assistant d'installation des plug-ins d'authentification étendue et de service
VMware qui sont exécutés I'un apres l'autre.

6 Une fois ces installations terminées, actualisez votre navigateur.

7 Dans la boite de dialogue de demande de protocole externe, cliquez sur Lancer I'application
pour exécuter le plug-in d'authentification étendue.

Le lien de téléchargement du plug-in s'efface de la page de connexion.

Rediriger une instance de vCenter Server vers une autre
instance de vCenter Server dans un autre domaine

Vous pouvez déplacer une instance de vCenter Server d'un domaine vSphere vers un autre
domaine vSphere. Les services, tels que le balisage et la gestion des licences, sont conservés
et migrés vers le nouveau domaine.
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Les cas d'utilisation suivants sont pris en charge :

m  Vous pouvez migrer une instance de vCenter Server d'un domaine existant vers un autre
domaine existant avec ou sans réplication. L'instance de vCenter Server migrée est déplacée
de son domaine Single Sign-On actuel et rejoint le domaine existant comme une autre instance
de vCenter Server connectée via Enhanced Linked Mode.

m  Pour obtenir des instructions sur la redirection d'un seul nceud intégré d'un domaine vers
un domaine existant sans partenaire de réplication, reportez-vous a la section Rediriger un
noeud vCenter Server vers un domaine existant sans partenaire de réplication.

m  Pour obtenir des instructions sur la redirection d'un noeud intégré d'un domaine vers un
domaine existant a I'aide d'une réplication, consultez la section Rediriger un nceud vCenter
Server vers un domaine existant avec un partenaire de réplication.

m  Vous pouvez migrer une instance de vCenter Server d'un domaine existant vers un domaine
récemment créé (dans lequel I'instance de vCenter Server migrée est la premiere instance).
Pour obtenir des instructions sur ce type de redirection, reportez-vous a la section Rediriger
un nceud vCenter Server vers un nouveau domaine. Dans ce cas, il n'existe aucun partenaire
de réplication.

Rediriger un nceud vCenter Server vers un domaine existant sans
partenaire de réplication

Vous pouvez rediriger une instance unique de vCenter Server d'un domaine Single Sign-on vers
un domaine Single Sign-on existant sans partenaire de réplication. Chaque domaine Single Sign-
On contient une seule instance de vCenter Server.

Pour un exemple de redirection d'une seule instance de vCenter Server d'un domaine vers un
autre domaine existant, reportez-vous a la section Figure 4-1. Redirection d'une instance unique
de vCenter Server d'un domaine vers un domaine existant. Il s'agit d'une des méthodes de
création d'un nceud Enhanced Linked Mode. Dans ce cas, il n'existe aucune réplication.
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Figure 4-1. Redirection d'une instance unique de vCenter Server d'un domaine vers un domaine
existant

Avant la redirection

vCenter vCenter
Server Server

vCenter vCenter
Server Server

Domain2.local

Représente les nceuds vCenter Server
1 connectés par le mode lié 1

Conditions préalables

m La redirection est uniguement prise en charge avec vCenter Server 6.7 Update 1 et versions
ultérieures.

m  Vous devez effectuer la redirection vers un vCenter Server de la méme version.

m  Pour éviter toute perte de données, effectuez une sauvegarde sur fichier de chaque nceud
avant de procéder a la redirection de vCenter Server.

Procédure

1 Assurez-vous que les deux nceuds intégrés vCenter Server sont sous tension avant de
commencer le processus de redirection.
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2

(Facultatif) Exécutez la commande en mode de prévérification. Le mode de prévérification
extrait les données de balisage (balises et catégories) et d'autorisation (réles et privileges)
de l'instance de vCenter Server. La vérification préalable ne migre pas les données, mais
elle recherche les conflits entre le systeme vCenter Server source et celui de destination. Par
exemple, exécutez la prévérification avec l'interface de ligne de commande suivante :

cmsso-util domain-repoint -m pre-check --src-emb-admin Administrator --replication-partner-
fgdn FQDN of destination node --replication-partner-admin PSC Admin of destination node --
dest-domain-name destination PSC domain

Note La vérification préalable n'est pas nécessaire si aucun partenaire de réplication n'existe
(redirection vers un domaine récemment créé).

Pour consulter les définitions des arguments de la commande cmsso-util domain-repoint,
reportez-vous a la section Syntaxe de la commande de redirection du domaine.
La vérification préalable consigne les conflits dans le répertoire /storage/domain-data.

(Facultatif) Examinez les conflits et appliquez les résolutions pour tous les conflits, ou
appliguez une résolution spécifique pour chaque conflit.

Les résolutions de conflit sont :

m  Copier: crée une copie des données en double dans le domaine cible.

m Ignorer : ignore la copie des données dans le domaine cible.

m  Fusionner : fusionne le conflit sans créer de doublons.

Note Le mode de résolution par défaut pour les conflits de balises et d'autorisation est

Copier, sauf si celui-ci est remplacé dans les fichiers de conflits générés lors de la vérification
préalable.

Exécutez la commande execute. En mode d'exécution, les données générées pendant le
mode de vérification préalable sont lues et importées dans le noeud cible. Le systeme vCenter
Server est ensuite redirigé vers le domaine cible. Par exemple, pour effectuer la redirection
avec un partenaire de réplication, exécutez la commande execute avec les éléments suivants :

cmsso-util domain-repoint -m execute --src-emb-admin Administrator --replication-partner-
fgqdn FQDN of destination node --replication-partner-admin PSC Admin of destination node --

dest-domain-name destination PSC domain

Pour consulter les définitions des arguments de la commande cmsso-util domain-repoint,
reportez-vous a la section Syntaxe de la commande de redirection du domaine.

Rediriger un nceud vCenter Server vers un domaine existant avec un
partenaire de réplication

Vous pouvez rediriger une instance de vCenter Server d'un domaine Single Sign-on vers un
domaine existant a I'aide d'un partenaire de réplication.
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Pour consulter un exemple de redirection vers un domaine existant, reportez-vous a la section
Figure 4-2. Redirection d'une instance de vCenter Server d'un domaine vers un domaine existant.
Dans ce cas, une réplication est effectuée.

Figure 4-2. Redirection d'une instance de vCenter Server d'un domaine vers un domaine existant

Avant la redirection

vCenter vCenter vCenter
Server Server

vCenter vCenter vCenter vCenter
Server Server Server Server

Conditions préalables

m La redirection est uniguement prise en charge avec vCenter Server 6.7 Update 1 et versions
ultérieures.

m  Vous devez effectuer la redirection vers un vCenter Server de la méme version.

m  Pour éviter toute perte de données, effectuez une sauvegarde sur fichier de chaque nceud
avant de procéder a la redirection de vCenter Server.

Procédure

1 Arrétez le nceud (par exemple, le noceud C) qui est en cours de redirection (déplacé vers un
autre domaine).
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2 Désaffectez le noeud vCenter Server qui est en cours de redirection. Par exemple, pour
désaffecter le nceud C, connectez-vous au noceud B (sur le domaine d'origine) et exécutez
la commande suivante :

cmsso-util unregister --node-pnid Node C FQDN --username
Node B sso administrator@sso domain.com --passwd Node B sso adminuser password

Aprés I'annulation de I'enregistrement du nceud C, les services sont redémarrés. Toute

référence au nceud C est supprimée du noceud B et de tous les autres noceuds qui étaient liés au

noeud C sur le domaine d'origine.
3 Démarrez le nceud C pour commencer le processus de redirection.

4 (Facultatif) Exécutez la commande en mode de prévérification. Le mode de prévérification
extrait les données de balisage (balises et catégories) et d'autorisation (réles et privileges) de
I'instance de vCenter Server. La vérification préalable ne migre pas les données, mais elle
vérifie les conflits entre le systeme vCenter Server source et celui de destination. Par exemple
exécutez la prévérification avec l'interface de ligne de commande suivante :

cmsso-util domain-repoint -m pre-check --src-emb-admin Administrator —--replication-partner-
fqdn FQDN of destination node --replication-partner-admin PSC Admin of destination node --

dest-domain-name destination PSC domain

Note La vérification préalable n'est pas nécessaire si aucun partenaire de réplication n'existe
(redirection vers un domaine récemment créé).

’

Pour consulter les définitions des arguments de la commande cmsso-util domain-repoint,

reportez-vous a la section Syntaxe de la commande de redirection du domaine.
La vérification préalable consigne les conflits dans le répertoire /storage/domain-data.

5 (Facultatif) Vérifiez les conflits et appliquez les résolutions pour tous les conflits, ou appliquez
une résolution spécifique pour chaque conflit.

Les résolutions de conflit sont :

m  Copier : crée une copie des données en double dans le domaine cible.

m Ignorer : ignore la copie des données dans le domaine cible.

m  Fusionner : fusionne le conflit sans créer de doublons.

Note Le mode de résolution par défaut pour les conflits de balises et d'autorisation est

Copier, sauf si celui-ci est remplacé dans les fichiers de conflits générés lors de la vérification
préalable.
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6 Exécutez la commande. En mode d'exécution, les données générées pendant le mode de
vérification préalable sont lues et importées dans le noeud cible. Le systeme vCenter Server
est ensuite redirigé vers le domaine cible. Par exemple, exécutez la commande suivante :

cmsso-util domain-repoint -m execute --src-emb-admin Administrator --
replication-partner-fqgdn FQODN of destination node --replication-partner-admin
destination node PSC Admin user name --dest-domain-name destination PSC domain

Pour consulter les définitions des arguments de la commande cmsso-util domain-repoint,
reportez-vous a la section Syntaxe de la commande de redirection du domaine.

Rediriger un nceud vCenter Server vers un nouveau domaine

Vous pouvez rediriger une instance de vCenter Server depuis un domaine existant vers un
domaine récemment créé.

Pour consulter un exemple de redirection vers un nouveau domaine, reportez-vous a la section
Figure 4-3. Redirection d'une instance de vCenter Server d'un domaine vers un nouveau domaine.
Dans ce cas, il n'existe aucun partenaire de réplication.

Figure 4-3. Redirection d'une instance de vCenter Server d'un domaine vers un nouveau
domaine

Avant la redirection

vCenter vCenter vCenter
Server Server

vCenter vCenter
Server Server

! Représente les nosuds vCenter Server !
. connectés par le mode lié .
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Conditions préalables

La redirection est uniquement prise en charge avec vCenter Server 6.7 Update 1 et versions
ultérieures.

Vous devez effectuer la redirection vers un vCenter Server de la méme version.

Pour éviter toute perte de données, effectuez une sauvegarde sur fichier de chaque noceud
avant de procéder a la redirection de vCenter Server.

Procédure

Arrétez le noceud (par exemple, le noeud C) qui est en cours de redirection (déplacé vers un
autre domaine).

Désaffectez le noeud vCenter Server qui est en cours de redirection. Par exemple, pour
désaffecter le nceud C, connectez-vous au noceud B (sur le domaine d'origine) et exécutez
la commande suivante :

cmsso-util unregister --node-pnid Node C FQDN --username

Node B sso _administrator@sso domain.com --passwd Node B sso_adminuser password

Aprés I'annulation de I'enregistrement du nceud C, les services sont redémarrés. Toute
référence au nceud C est supprimée du noceud B et de tous les autres noceuds qui étaient liés au
noeud C sur le domaine d'origine.

Démarrez le nceud C pour commencer le processus de redirection.

Exécutez la commande. En mode d'exécution, les données générées pendant le mode de
vérification préalable sont lues et importées dans le noeud cible. Le systeme vCenter Server
est ensuite redirigé vers le domaine cible. Par exemple, si vous effectuez la redirection sans
partenaire de réplication (redirection vers un nouveau domaine), exécutez la commande avec
les éléments suivants :

cmsso-util domain-repoint -m execute --src-emb-admin Administrator --dest-domain-name

destination PSC domain

Pour consulter les définitions des arguments de la commande cmsso-util domain-repoint,
reportez-vous a la section Syntaxe de la commande de redirection du domaine.

Syntaxe de la commande de redirection du domaine

Vous pouvez utiliser des arguments de commande pour définir les parametres d'exécution de la
commande de redirection du domaine.

La ligne de commande cmsso-util domain-repoint redirige vCenter Server d'un domaine vers

un autre.

Vous pouvez ajouter une liste d'arguments séparés par des espaces dans la commande de

redirection via l'interface de ligne de commande.
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Utilisez la commande suivante pour rediriger une instance de vCenter Server vers un autre nceud

vCenter Server :

cmsso-util domain-repoint -m execute --src-emb-admin Administrator --replication-partner-fgdn

FODN of destination node --replication-partner-admin destination node PSC Admin user name --

dest-domain-name destination PSC domain

Argument

-m, ——mode

-spa, —-src-psc-admin

—-dpf, ——dest-psc-fgdn

-dpa, —-dest-psc-admin

—-ddn, —-dest-domain-name

—-dpr, ——dest-psc-rhttps

-dvf, -—dest-vc-fqgdn

-sea, ——src-emb-admin

-rpf, —-replication-partner-fqgdn
-rpr, —-replication-partner-rhttps
-rpa, —-replication-partner-admin

VMware, Inc.

Description

Le mode peut étre pre-check ou execute.
L'argument pre-check exécute la commande en mode
de prévérification. L'argument execute exécute la
commande en mode d'exécution.

Nom d'utilisateur de I'administrateur SSO pour I'instance
source de vCenter Server. N'ajoutez pas le @ domaine.

Nom de domaine complet de I'instance de vCenter Server
a rediriger.

Nom d'utilisateur de I'administrateur SSO pour I'instance
de destination de vCenter Server. N'ajoutez pas de
@domaine.

Nom de domaine SSO de l'instance de destination de
vCenter Server.

(Facultatif) Port HTTPS pour I'instance de destination de
vCenter Server. Si aucune valeur n'est définie, la valeur par
défaut 443 est utilisée.

Nom de domaine complet du vCenter Server pointant vers
une instance de destination de vCenter Server. vCenter
Server est utilisé pour vérifier les conflits de données des
composants en mode de prévérification. Si ce parametre
n'est pas fourni, les vérifications de conflit sont ignorées
et la résolution par défaut (Copier) est appliquée pour tout
conflit détecté durant le processus d'importation.

Note Cet argument est facultatif lorsque le domaine

de destination ne dispose pas de vCenter Server. Si
vCenter Server existe dans le domaine de destination, cet
argument est obligatoire.

Administrateur du systeme vCenter Server avec contréleur
vCenter Server intégré. N'ajoutez pas @domain a I'ID de
I'administrateur.

(Facultatif) Nom de domaine complet du nceud du
partenaire de réplication vers lequel vCenter Server est
répliqué.

(Facultatif) Port HTTPS pour le nceud de réplication. Si

aucune valeur n'est définie, la valeur par défaut est 443.

(Facultatif) Nom d'utilisateur administrateur SSO du
partenaire de réplication vCenter Server.
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Argument Description

-dvr, --dest-vc-rhttps (Facultatif) Port HTTPS pour le vCenter Server pointant
vers l'instance de destination de vCenter Server. Si aucune
valeur n'est définie, la valeur par défaut 443 est utilisée.

--ignore-snapshot (Facultatif) Ignorez les avertissements de snapshot.

--no-check-certs (Facultatif) Ignorez les validations de certification

--debug (Facultatif) Récupere les détails de I'exécution de la
commande.

-h, --help (Facultatif) Permet d'afficher le message d'aide pour la

commande cmsso-util domain repoint

Description des conflits liés au balisage et aux autorisations

Lorsque vous exécutez la commande de redirection du domaine en mode de prévérification,
les données de l'instance de vCenter Server sont exportées et examinées, puis les conflits sont
répertoriés dans un fichier.

Les données suivantes sont exportées vers le dossier /storage/domain-data/ ou

ProgramData/VMWare/vCenterServerdata/domaine-data :
m All Privileges.json

m All Roles.json

m All TagCategories.json

m All Tags.json

Ces fichiers contiennent toutes les données (d'autorisation et de balisage) de I'instance de vCenter
Server sur laguelle cette commande a été exécutée.

Si une instance secondaire de vCenter Server est fournie en utilisant I'option -dvf ou --dest-
vc—-fgdn , les conflits sont également exportés vers le méme dossier :

m Conflicts Roles.json
m  Conflicts TagCategories.json
m Conflicts Tags.json

Voici un exemple de fichier de conflits :

<---- Sample Conflict file code block --->
{
"global" : {
"resolution" : "MERGE|SKIP|COPY",
"description" : "Default resolution option used to resolve Role Conflicts is COPY. The

conflicts list describes the differences between Role entities on source and target vCenter
Server. If
the source information represents an empty JSON array, it simply means that all the entity

attributes from source and target are identical. If the source lists few entries, it means
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that only these entity attributes are missing from the target. If the target lists few
entries,
it means that only these entity attributes are missing from the source. Though a global
resolution
can be set, it can also be overridden at each conflict level by providing individual
resolution
mode."
by
"conflicts-count” : 1,
"conflicts-list" : {
"NoCryptoAdmin" : {
"source" : {
"privileges" : "[]"
by
"target" : {
"privileges" : "[Group-1l.SamplePriv-1, Group-1.SamplePriv-4, Group-2.SamplePriv-10,
Group-2.SamplePriv-3, Group-2.SamplePriv-7, Group-3.SamplePriv-2, Group-3.SamplePriv-9]"
by

"resolution"

Lemmm= End of code block --->

Voici les différentes parties de ces fichiers de conflits :

m  description. Fournit des détails sur la maniere dont les différents fichiers de conflits doivent
étre lus et analysés.

m  source et target. Objets JSSON qui répertorient uniquement les différences entre les objets
vCenter Server source et cible.

m  resolution. L'utilisateur fournit une résolution valide. Les résolutions valides sont MERGE, COPY
et SKIPp.

Pour spécifier la résolution des conflits, vous pouvez fournir une option de résolution par défaut
pour tous les conflits dans la section "global": "resolution" = "MERGE|SKIP|COPY". Sivous ne
pouvez pas fournir un type de résolution globale valide pour la propriété resolution ou que vous
ne la modifiez pas, le systéme utilise cory comme option de résolution par défaut.

Vous pouvez également fournir une option de résolution valide pour chacun des conflits en
modifiant la propriété resolution au niveau de chaque conflit, ce qui remplace I'option de
résolution globale.

Les types de conflits sont répertoriés dans Tableau 4-1. Types de conflits.
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Tableau 4-1. Types de conflits

Conflit

Conflit de réle

VMware, Inc.

Propriétés utilisées
pour comparer les
objets de la catégorie

B name :nNomde la
catégorie.

B privilegeId: liste
des privileges du
role.

Types de conflits

Le conflit RoleName
se produit pendant
I'importation des
réles lorsqu'un réle
existant porte le
méme nom dans
I'instance cible de
vCenter Server,
mais avec des

privileges différents.

Propriétés en
conflit

Les propriétés
qui peuvent étre
en conflit pour
le type de
conflit RoleName
peuvent étre les

Privileges.

Options de résolution des
conflits

copry. Une copie du réle
en conflit est créée dans
I'instance cible de vCenter
Server, avec le suffixe —-
copy ajouté au nom du
réle. Le nouveau role est
créé avec un nouvel ID de
réle et le méme ensemble
d'ID de privilege. Le nouvel
ID de réle est mis a jour
dans la table vpx_ACCESS.
Le nouvel ID de réle
s'applique a la fois aux
conflits de nom de réle et
aux conflits d'ID de réle.

Note

L'option de résolution par
défaut pour résoudre les
conflits de réle est copy.

MERGE. L'option MERGE est
résolue dans la séquence
suivante :

a Sil'instance source de
vCenter Server possede
un réle avec le méme
nom et la méme liste
de privileges qu'un role
dans l'instance cible de
vCenter Server, mais
que les ID de role sont
différents, alors I'ID de
roéle de l'instance cible
de vCenter Server est
utilisé et mis a jour dans
la table vPx_ACCESS.

b Sil'instance source de
vCenter Server possede
un réle avec le méme
nom qu'un réle dans
I'instance cible de
vCenter Server, mais
avec une liste des
privileges différente,
alors les listes de
privileges des deux
réles sont fusionnées.
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Tableau 4-1. Types de conflits (suite)

Conflit

Conflit de
catégorie de
balise : un nom
de catégorie
doit étre
unique dans
vCenter Server.
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Propriétés utilisées
pour comparer les
objets de la catégorie

B name: nomde la
catégorie.

B  cardinality:
cardinalité de la
catégorie (simple ou
multiple).
associableEntityTy
pe : liste d'objets
vCenter Server qui
peuvent étre
associés a une balise
dans cette catégorie.
Une valeur a11
indique tous les
objets vCenter
Server.

Types de conflits

Un seul type de
conflit peut survenir
lors de I'importation
des catégories de
balises : le conflit
CategoryName.Ce
conflit indique
gu'une catégorie
existante porte le
méme nom dans
I'instance cible de
vCenter Server,
mais avec des
propriétés
différentes
(cardinality Ou

associableEntityT

ype).

Propriétés en

Options de résolution des

conflit conflits
m  skIp. Nerien faire. Le role
spécifique est ignoré.
Les propriétés m  copry. Une copie de la

qui peuvent étre
en conflit pour le
type de conflit
CategoryName
peuvent étre de
type
Cardinality OU

AssociableTypes

catégorie en conflit est
créée dans l'instance cible
de vCenter Server, avec
le suffixe --copy ajouté

au nom de la catégorie.
La nouvelle catégorie est
créée avec le méme

nom de propriété que
dans l'instance source de
vCenter Server. Toutes
les balises présentes

dans cette catégorie sont
importées dans la catégorie
CategoryCopy récemment
créée.

Note

L'option de résolution par
défaut pour résoudre les
conflits de categoryName
est copy.

MERGE. Les propriétés en
conflit sont fusionnées avec
la catégorie déja présente
dans le service SSO. Les
propriétés sont fusionnées
comme suit :

a Description. La
description qui est déja
présente est utilisée.

b cardinality.
Impossible de réduire
la cardinalité. S'il existe
un conflit de cardinalité,
la cardinalité est définie
surmultiple. Elle ne
peut pas étre réduite a
une seule.

C AssociableTypes. Si
les valeurs de
associableEntityType
sont null, elle est définie
sur null. Dans le cas
contraire, les types de
Objects sont fusionnés.
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Tableau 4-1. Types de conflits (suite)

Conflit

Conflit de
balises : un
objet tag
appartient
toujours a un
objet category.
Un nom de
balise doit étre
unique a
I'intérieur d'une
catégorie.

Propriétés utilisées
pour comparer les
objets de la catégorie

B name

B description

Types de conflits

Un seul type

de conflit peut
survenir lors de
I'importation des
balises : le conflit
TagName. Ce conflit
indique qu'une
balise existante
porte le méme
nom dans la
méme catégorie
et dans l'instance
de cible vCenter
Server, mais avec
des propriétés
différentes.

Propriétés en
conflit

Les propriétés
Description
peuvent étre en
conflit pour le
type de conflit
TagName.

Options de résolution des
conflits

m  skip. Ne rien faire. Toutes
les balises sont importées
sous la catégorie existante.

m  copy. Une copie de la balise
en conflit est créée dans
I'instance cible de vCenter
Server, avec le suffixe —-
copy ajouté au nom de la
balise. Prenez le Moref (ID
de balise interne) de la
nouvelle balise et mettez a
jour I'association de balises
si nécessaire.

Note

L'option de résolution par
défaut pour résoudre les
conflits de categoryName
est copy.

m  MERGE. Conservez la
description existante.
Prenez le moref (ID de
balise interne) et mettez
a jour une ou plusieurs
associations de balises si
nécessaire.

m  skIp. Nerien faire. Ne
créez pas cette balise.
Nettoyez les associations
de balises.

Remarques concernant les licences lors de la redirection du domaine
vCenter Server

La redirection du domaine copie les clés de licence vers un nouveau domaine. La copie des clés
de licence permet de s'assurer que la gestion des licences valides de toutes les ressources est

conservée apres la redirection.

vCenter Server effectue le suivi de I'utilisation des licences par domaine. Si une clé est utilisée

dans plus d'un domaine, vous devez vous assurer que |'utilisation totale de la clé ne dépasse pas
sa capacité. Pour simplifier votre gestion des licences, supprimez chaque licence copiée dans un
second domaine et attribuez une nouvelle licence aux ressources.

VMware, Inc.
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Examinez les deux cas suivants :

m  Clés de licence qui ne sont plus utilisées (c'est-a-dire attribuées a des ressources) dans le
domaine d'origine apres la redirection.

m  Clés de licence qui sont utilisées (c'est-a-dire attribuées a des ressources) dans plusieurs
domaines.

Clés de licence non utilisées dans un domaine

Une fois la redirection effectuée, si une clé de licence s'affiche dans plusieurs domaines, mais
qu'elle n'est pas en cours d'utilisation dans certains de ces domaines, vous pouvez supprimer
cette clé de licence depuis n'importe quel domaine dans lequel elle n'est pas en cours d'utilisation.
Reportez-vous a la section « Supprimer les licences » de Gestion de vCenter Server et des hotes
pour obtenir des instructions sur la suppression des licences dans vCenter Server.

Clés de licence utilisées dans plusieurs domaines

Une fois la redirection effectuée, si une clé de licence est en cours d'utilisation (c'est-a-dire
attribuée a des ressources) dans plus d'un domaine et que vous souhaitez supprimer la clé

de licence de tous les domaines, sauf un, commencez par attribuer une autre clé de licence
pour chague ressource des domaines dans lesquels la clé de licence sera supprimeée. Voici deux
méthodes courantes :

m  Sivous avez d'autres clés de licence disponibles avec une capacité inutilisée suffisante, vous
pouvez utiliser ces autres clés pour remplacer une clé de licence a supprimer. Reportez-vous a
la section « Attribuer une licence a plusieurs ressources » de Gestion de vCenter Server et des
hotes pour attribuer des licences dans vCenter Server.

m  Vous pouvez diviser les clés de licence utilisées dans plus d'un domaine en plusieurs clés
de licence distinctes, une pour chaque domaine. Pour diviser les clés de licence, consultez
['article de la base de connaissances VMware a l'adresse http://kb.vmware.com/kb/2006972.
Pour déterminer la capacité d'inclusion de chacune des clés de licence dans lesquelles la clé
d'origine est divisée, reportez-vous a la section « Affichage des informations relatives a la
licence » de Gestion de vCenter Server et des hotes pour afficher I'utilisation de la clé de
licence dans vCenter Server pour chacun des domaines.

Chacune des clés de licence résultantes peut ensuite étre ajoutée a un domaine différent et
attribuée dans vCenter Server a des ressources qui utilisaient auparavant la clé de licence
d'origine. Reportez-vous a la section « Créer des licences » de Gestion de vCenter Server

et des hotes pour créer des licences et a la section « Attribuer une licence a plusieurs
ressources » de Gestion de vCenter Server et des hotes pour attribuer une licence a plusieurs
ressources.

Lorsque les différentes licences sont attribuées a toutes les ressources, la clé de licence
d'origine, qui n'est désormais plus valide, peut étre supprimée de tous les domaines a l'aide
de vCenter Server. Reportez-vous a la section « Supprimer les licences » Gestion de vCenter
Server et des hotes.
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Dépannage de l'installation ou de
déploiement de vCenter Server

Les rubriques relatives au dépannage du déploiement de vCenter Server fournissent des solutions
aux problémes que vous pouvez rencontrer lors du processus de déploiement de vCenter Server.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

m  Collecte de journaux pour le dépannage de l'installation ou de la mise a niveau de vCenter
Server

Collecte de journaux pour le dépannage de l'installation ou
de la mise a niveau de vCenter Server

Vous pouvez collecter les fichiers journaux d'installation ou de mise a niveau pour vCenter Server.
Si une installation ou une mise a niveau échoue, la vérification des fichiers journaux peut vous
aider a identifier la source de la panne.

Vous pouvez également collecter les fichiers journaux du déploiement de vCenter Server.
m  Récupérer les journaux d'installation manuellement
Vous pouvez récupérer manuellement les fichiers journaux de l'installation et les consulter.

m  Collecter les fichiers journaux du déploiement pour I'instance de vCenter Server Appliance

En cas d'échec du déploiement de I'instance de vCenter Server Appliance, vous pouvez
récupérer les fichiers journaux et les examiner afin d'identifier la raison de I'échec.

m  Exporter un bundle de support vCenter Server pour une opération de dépannage

Vous pouvez exporter le bundle de support de l'instance de vCenter Server dans le dispositif
pour une opération de dépannage a l'aide de I'URL affichée sur I'écran d'accueil de l'interface
DCUI.

Récupérer les journaux d'installation manuellement

Vous pouvez récupérer manuellement les fichiers journaux de l'installation et les consulter.
Procédure

1 Accédez aux emplacements des fichiers journaux d'installation.

m Répertoire $PROGRAMDATA%\VMware\vCenterServer\logs, en général

C:\ProgrambData\VMware\vCenterServer\logs
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m  Répertoire $TEMP%, en général C:\Users\username\AppData\Local\Temp

Le répertoire $TEMP% inclut notamment les fichiers ve-install.txt, vminst.log,

pkgmgr.log, pkgmgr-comp-msi.log et vim-vcs-msi.log.

2 Ouvrez les fichiers journaux d'installation dans un éditeur de texte et consultez-les.

Collecter les fichiers journaux du déploiement pour I'instance de
vCenter Server Appliance

En cas d'échec du déploiement de I'instance de vCenter Server Appliance, vous pouvez récupérer
les fichiers journaux et les examiner afin d'identifier la raison de I'échec.

Le chemin complet d'acces aux fichiers journaux s'affiche dans |'assistant de déploiement de
I'instance de vCenter Server Appliance.

En cas d'échec du premier démarrage, vous pouvez télécharger le bundle de support sur une
machine héte Windows et examiner les fichiers journaux pour identifier le script de premier
démarrage qui a échoué. Reportez-vous a la section Exporter un bundle de support vCenter
Server pour une opération de dépannage.

Procédure

1 Surla machine Windows que vous utilisez pour déployer vCenter Server, accédez au dossier
des fichiers journaux.

Si vous étes connecté en tant qu'administrateur, il s'agit par défaut du dossier
C:\Users\Administrator\AppData\Local\VMware\CIP\vcsalnstaller.

2 Ouvrez les fichiers journaux d'installation dans un éditeur de texte et consultez-les.

Exporter un bundle de support vCenter Server pour une opération
de dépannage

Vous pouvez exporter le bundle de support de l'instance de vCenter Server dans le dispositif pour
une opération de dépannage a l'aide de I'URL affichée sur I'écran d'accueil de l'interface DCUI.

Vous pouvez également collecter le bundle de support a partir de l'interpréteur de commandes de
dépistage de vCenter Server Appliance en exécutant le script ve-support. sh.

Le bundle de support est exporté au format . tgz.

Procédure

1 Ouvrez une session sur la machine héte Windows sur laquelle vous souhaitez télécharger le
bundle.

2 Ouvrez un navigateur Web et entrez I'URL du bundle de support affichée dans l'interface
DCUI.

https://appliance-fully-qualified-domain-name:443/appliance/support-bundle

3 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de I'utilisateur racine.
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4 Sélectionnez Entrée.
Le bundle de support est téléchargé sur votre machine Windows en tant que fichier . tgz.

5 (Facultatif) Pour déterminer quel script de premier démarrage a échoué, examinez le fichier

firstbootStatus. json.

Si vous exécutez le script ve-support.sh dans l'interpréteur de commandes de dépistage de
vCenter Server Appliance pour examiner le fichier firstbootStatus. json, exécutez

cat /var/log/firstboot/firstbootStatus.json
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