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A propos des références vRealize
Operations Manager pour les mesures, les
propriétés et les alertes

Les reféerences vRealize Operations Manager pour les mesures, les proprietes et les alertes
contiennent des informations sur les définitions de mesure, de propriété et d'alerte fournies avec
VvRealize Operations Manager.

Public cible

Ces informations sont destinées a toutes les personnes qui souhaitent installer et configurer
vRealize Operations Manager en déployant une appliance virtuelle. Elles sont destinées aux
administrateurs de machines virtuelles expérimentés qui maitrisent les applications de gestion
d'entreprise et les opérations de centres de données.

Note Toutes les conversions d'unités dans vRealize Operations Manager sont basées sur le
facteur 1024.

VMware, Inc.



Définitions de mesures dans
VRealize Operations Manager

Les définitions de mesures vous montrent comment la valeur d'une mesure est calculée ou
dérivée. Le fait de bien comprendre la mesure vous permet d'optimiser I'instance de vRealize
Operations Manager afin d'afficher des résultats qui vous aideront a gérer votre environnement.

vRealize Operations Manager collecte des données a partir d'objets de votre environnement.
Chaque donnée collectée est appelée observation ou valeur de mesure. vRealize Operations
Manager utilise I'adaptateur VMware vCenter® pour collecter des mesures brutes. vRealize
Operations Manager utilise I'adaptateur vRealize Operations Manager pour collecter des mesures
d'autosurveillance. En plus des mesures qu'il collecte, vRealize Operations Manager calcule des
mesures de capacité, des mesures de badges et des mesures destinées a surveiller la santé de
votre systeme.

Toutes les définitions de mesures sont fournies. Les mesures relevées sur votre systeme
dépendent des objets de votre environnement. Vous pouvez utiliser des mesures pour résoudre
les problemes.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

m  Mesures des composants vCenter Server

m  Mesures de surveillance du systeme d'exploitation et des applications
m  Mesures de détection de services

m  Mesures calculées

m  Autosurveillance des mesures pour vRealize Operations Manager

m  Mesures vRealize Automation 8.x

m  Mesures pour VSAN

m  Mesures pour les systemes d'exploitation et les plug-ins de surveillance de service a distance
dans End Point Operations Management

m  Mesures pour Microsoft Azure
m  Mesures pour Management Pack for AWS
m  Mesures de VMware Cloud on AWS

m  Mesures dans I'adaptateur NSX-T
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Mesures des composants vCenter Server

VRealize Operations Manager se connecte aux instances de VMware vCenter Server® par
I'adaptateur vCenter afin de collecter des mesures pour les composants vCenter Server et utilise
des formules pour établir des statistiques a partir de ces mesures. Vous pouvez utiliser ces
mesures pour résoudre les problemes rencontrés dans votre environnement.

vCenter Server comporte plusieurs composants qui sont répertoriés dans le fichier describe.xml
pour I'adaptateur vCenter. L'exemple suivant montre les mesures de capteur du systeme hobte
dans le fichier describe.xml.

<ResourceGroup instanced="false" key="Sensor" nameKey="1350" validation="">
<ResourceGroup instanced="false" key="fan" nameKey="1351" validation="">
<ResourceAttribute key="currentValue" nameKey="1360" dashboardOrder="1"
dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minVal="" unit="percent"/>
<ResourceAttribute key="healthState" nameKey="1361" dashboardOrder="1"

dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minval="" />

</ResourceGroup>

<ResourceGroup instanced="false" key="temperature" nameKey="1352" validation="">

<ResourceAttribute key="currentValue" nameKey="1362" dashboardOrder="1"
dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minval="" />
<ResourceAttribute key="healthState" nameKey="1363" dashboardOrder="1"
dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minval="" />
</ResourceGroup>

</ResourceGroup>

Chaque élément ResourceAttribute comporte le nom d'une mesure apparaissant dans
I'interface utilisateur et est appelé clé de mesure.

Tableau 1-1. Mesures de capteur sur le refroidissement des systemes hbétes

Clé de mesure Nom de la mesure Description

Sensor | fan | currentValue Vitesse Vitesse du ventilateur.

Sensor | fan | healthState Etat de santé Etat de santé du ventilateur.
Sensor | temperature | currentValue Température Température du systeme hote.
Sensor | temperature | healthState Etat de santé Etat de santé du systéme hoéte.

Mesures vSphere

vRealize Operations Manager collecte des mesures d'utilisation de CPU, de disque, de mémoire,
de réseau, ainsi que des mesures de résumeé pour les objets de vSphere World.

Des mesures de capacité peuvent étre calculées pour des objets de vSphere World. Reportez-
vous a Mesures des analyses de capacité générées.

VMware, Inc. 10
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Tableau de bord Super mesures vSphere World pour le ROI

Les super mesures vSphere World fournissent des informations sur les nouvelles mesures ajoutées

au tableau de bord ROI

Nom de la mesure

CoUt|CoUt total de possession

Profils de capacité restante de I'analyse

de capacité en ligne

CoUt|CoUt du matériel du serveur
(possédeé)

Cout|Colt du matériel du serveur (loué)

CoUt|CoUt de la licence du SE hoéte

CoUt|CoUt du réseau

Colt|Colt de maintenance

Colt|CoUt de la main-d'ceuvre du

serveur

Colt|Colt des installations

CoUt|CoUt supplémentaire

CoUt|CoUt direct de VM

Colt|Colt du calcul de la capacité
utilisée

CoUt|CoUt du calcul de la capacité
restante

Colt|CoUt du stockage de la capacité
utilisée

VMware, Inc.

Description

Cette mesure affiche le colt total de possession avec des économies
potentielles et des optimisations.

Clé : cost|total_aggregated_ cost

Cette mesure affiche les machines virtuelles restantes en fonction du profil
moyen des machines virtuelles.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|capacityRemainingProfile
Cette mesure affiche la somme du colt d'amortissement du matériel de
serveur ayant le type d'achat Possédé sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|total_serverHardware_owned_ cost

Cette mesure affiche la somme du coUt d'amortissement du matériel de
serveur ayant le type d'achat Loué sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|total _serverHardware_leased _cost

Cette mesure affiche la somme du co(t de la licence du systéme
d'exploitation héte sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|total_hostOsl_cost

Cette mesure affiche la somme du colt du réseau sur toutes les instances de
vCenter.

Clé : cost|total _network_cost

Cette mesure affiche la somme du colt de maintenance sur toutes les
instances de vCenter.

Clé : cost|total_maintenance_ cost

Cette mesure affiche la somme du co(t de la main-d'ceuvre du serveur sur
toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|total_serverLabor_cost

Cette mesure affiche la somme du co(t des installations sur toutes les
instances de vCenter.

Clé : costl|total _facilities_cost

Cette mesure affiche la somme des colts supplémentaires sur toutes les
instances de vCenter.

Clé : cost|total_additional _cost

Cette mesure affiche la somme du colt direct (main-d'ceuvre de I'lV + main-
d'ceuvre du SE) sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|total_vm_direct_cost

Cette mesure affiche le colt de la capacité de calcul utilisée.

Clé : cost|capacity _used|compute

Cette mesure affiche le colt de la capacité de calcul restante.

Clé : cost|capacity_remaining|lcompute

Cette mesure affiche le colt de la capacité de stockage utilisée.

Clé : cost|capacity_used|storage

n
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Nom de la mesure

Colt|CoUt du stockage de la capacité
restante

CoUt|Economies potentielles des VM

inactives

Cout|Economies potentielles des VM
hors tension

Co(t|[Economies potentielles des
snapshots de VM

CoUt|Economies potentielles des
disques inactifs
CoUt|Economies potentielles des VM

surdimensionnées

CoUt|Economies potentielles des
opportunités d'optimisation des colts

Colt|CoUt total de possession

CoUt d'achat du serveur

Amortissement cumulé

Amortissement restant

Nombre de serveurs entierement
amortis

VvCPU récupérés a partir de VM inactives

Mémoire récupérée a partir de VM
inactives

VMware, Inc.

Description

Cette mesure affiche le colt de la capacité de stockage restante.

Clé : cost|capacity_remaining|storage

Cette mesure affiche les économies potentielles des machines virtuelles
inactives.

Clé : cost|potential _savingslidle_vms

Cette mesure affiche les économies potentielles des machines virtuelles hors
tension.

Clé : cost|potential _savings|poweredOff_vms

Cette mesure affiche les économies potentielles des snapshots de machine
virtuelle.

Clé : cost|potential _savingslvm_snapshots

Cette mesure affiche les économies potentielles des disques inactifs.

Clé : cost|potential_savings|lorphaned_ disks

Cette mesure affiche les économies potentielles des machines virtuelles
surdimensionnées.

Clé : cost|potential _savings|oversized _vms

Cette mesure affiche les économies potentielles des opportunités
d'optimisation des coUts.

Clé : cost|potential _savings|cost_optimization_opportunities

Cette mesure affiche le colt total de possession avec des économies
potentielles et des optimisations.

Clé : cost|potential _savings|total _cost_of_ownership

Cette mesure affiche le colt d'achat du serveur.

Clé : cost|server_purchase_cost

Cette mesure affiche la somme de I'amortissement cumulé (I'amortissement
est calculé a partir de la date d'achat jusqu'a la date actuelle) des serveurs
sur toutes les instances de vCenter.

Clé : costlaccumulatedDepreciation

Cette mesure affiche la somme de I'amortissement restant (I'amortissement
restant est calculé de la date actuelle jusqu'a I'année d'amortissement) des
serveurs sur toutes les instances de vCenter.

Clé : costlaccumulatedDepreciation

Cette mesure affiche le nombre de serveurs entierement amortis sur toutes
les instances de vCenter.

Clé : costlhardwareTotalCost

Cette mesure affiche le nombre de vCPU récupérables a partir de machines
virtuelles inactives.

Clé : reclaimablelidle_vms|cpu

Cette mesure affiche la quantité de mémoire récupérable a partir de
machines virtuelles inactives.

Clé : reclaimablelidle_vms|mem

12
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Nom de la mesure
Espace disque récupéré a partir de VM

inactives

Espace disque récupéré a partir de VM
hors tension

Espace disque récupéré a partir de
snapshots de VM

Espace disque récupéré a partir de
disques inactifs

Taille optimale — vCPU a supprimer des
VM surdimensionnées

Taille optimale — Mémoire a supprimer
des VM surdimensionnées

Taille optimale — vCPU a ajouter a partir
des VM sous-dimensionnées

Taille optimale - Mémoire a ajouter a
partir des VM sous-dimensionnées

CoUt total du stockage

Economies totales potentielles

Description
Cette mesure affiche la quantité d'espace disque récupérable a partir de
machines virtuelles inactives.

Clé : reclaimablelidle_vms|diskspace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque récupérable a partir de
machines virtuelles hors tension.

Clé : reclaimable|poweredOff_vmsl|diskspace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque récupérable a partir de
snapshots de machine virtuelle.

Clé : reclaimablelvm_snapshots|diskspace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque récupérable a partir de
disques inactifs.

Clé : reclaimablelorphaned_disk|diskspace

Cette mesure affiche le nombre de vCPU a supprimer de machines virtuelles
surdimensionnées.

Clé : summary|oversized|vcpus

Cette mesure affiche la quantité de mémoire a supprimer des machines
virtuelles surdimensionnées.

Clé : summaryl|oversized|memory

Cette mesure affiche le nombre de vCPU a ajouter a partir de machines
virtuelles sous-dimensionnées.

Clé : summarylundersized|vcpus

Cette mesure affiche la quantité de mémoire a ajouter a partir de machines
virtuelles sous-dimensionnées.

Clé : summarylundersized|memory

Cette mesure affiche la somme du co(t de stockage sur tous les systemes
vCenter.

Clé : cost|totalCost

Cette mesure affiche la somme de toutes les économies potentielles
(machines virtuelles inactives + machines virtuelles hors tension + snapshot +
disques inactifs + machines virtuelles surdimensionnées).

Clé : reclaimable|cost

Nouvelles mesures vSphere ajoutées pour le tableau de bord ROI

Economies potentiellement réalisables
sur les VM surdimensionnées

CoUt de I'hbte récupérable

CoUlt|Augmentation potentielle|CoUt des
VM sous-dimensionnées

VMware, Inc.

Cette mesure affiche la somme de toutes les économies potentielles
obtenues a partir de machines virtuelles surdimensionnées dans les instances
de vCenter.

Clé : cost|reclaimableCost

Cette mesure affiche le colt récupérable de I'héte en fonction de la taille
recommandée.

Clé : cost|potential _savings|total _reclaimable_host_cost

Cette mesure affiche la valeur de redimensionnement pour les machines
virtuelles sous-dimensionnées.

Clé : cost|potential _increaselundersized_vms

13
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Nom de la mesure

CoUt|Economies réalisées|Economies
totales réalisées

CoUt|Economies réalisées|Economies de

VM inactives

CoUt|Economies réalisées|Economies de

VM hors tension

CoUt|Economies réalisées|Economies
d'espace de snapshots

CoUt|Economies réalisées|Economies de

VM surdimensionnées

CoUt|Economies réalisées|Economies
d'espace de disques inactifs

CoUt|Economies réalisées|Economies
d'hoétes récupérables

Calcul réalisé|vCPU de VM
surdimensionnées

Mémoire de VM
surdimensionnées

Calcul réalisé

Mémoire potentielle réalisée
consommeée a partir de VM
surdimensionnées

Nombre total d'hotes récupérables

Calcul réalisé|vCPU de VM inactives

Calcul réalisé|Mémoire de VM inactives

Espace disque réalisé|VM inactives

VMware, Inc.

Description
Cette mesure affiche les économies totales réalisées pour les machines
virtuelles sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|realized_savings|total_realized _savings

Cette mesure affiche les économies totales réalisées pour les machines
virtuelles inactives sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|realized_savings|realized_idle_savings

Cette mesure affiche les économies totales réalisées pour les machines
virtuelles hors tension sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|realized_savings|realized _poweredOff_savings

Cette mesure affiche les économies totales réalisées pour I'espace de
snapshots sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|realized_savings|realized _snapshotSpace_savings

Cette mesure affiche les économies pour le surdimensionnement sur toutes
les instances de vCenter.

Clé : cost|realized_savings|realized _oversized_savings

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque économisée par les disques
inactifs sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|realized_savings|realized__orphanedDiskSpace_savings

Cette mesure affiche la quantité d'économies réalisées pour les hotes
récupérables sur toutes les instances de vCenter.

Clé : cost|realized_savings|realized _reclaimableHost_savings

Cette mesure affiche le nombre de vCPU réalisés sur toutes les instances de
vCenter.

Clé : compute_realized|realized_oversized_vcpus

Cette mesure affiche la quantité de mémoire réalisée a partir de machines
virtuelles surdimensionnées sur toutes les instances de vCenter.

Clé : compute_realized|realized_oversized_mem

Cette mesure affiche la mémoire potentielle consommée a partir de machines
virtuelles surdimensionnées sur toutes les instances de vCenter.

Key: realized|realizedPotentialMemConsumed
Cette mesure affiche le nombre total d'hétes récupérables sur toutes les
instances de vCenter.

Key: metric=cost|reclaimableHostCost

Cette mesure affiche les vCPU réalisés a partir de machines virtuelles
inactives sur toutes les instances de vCenter.

Clé : compute_realized|realized_idle_vcpus

Cette mesure affiche la quantité de mémoire réalisée a partir de machines
virtuelles inactives sur toutes les instances de vCenter.

Clé : compute_realized|realized_idle_mem

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisée a partir de
machines virtuelles inactives sur toutes les instances de vCenter.

Clé : storage_realized|realized_idle_diskSpace
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Nom de la mesure

Espace disque réalisé|VM hors tension

Espace disque réalisé|Snapshots de VM

Espace disque réalisé|Disques inactifs

Mesures d'utilisation du CPU

Description
Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisé a partir de machines
virtuelles inactives sur toutes les instances de vCenter.

Clé : storage_realized|realized _poweredOff_diskSpace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisé a partir de snapshots
de machines virtuelles sur toutes les instances de vCenter.

Clé : storage_realized|realized _snapshotSpace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisé a partir de disques
inactifs sur toutes les instances de vCenter.

Clé : storage_realized|realized_orphaned_diskSpace

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.

Nom de la mesure

CPU|Utilisation de la capacité

CPU|Contention du CPU (%)

VMware, Inc.

Description

Utilisations du CPU mesurées en pourcentage pendant l'intervalle.

Clé : cpulcapacity _usagepct_average

Cette mesure indigue le pourcentage de temps durant lequel les machines
virtuelles des hétes ESXi ne peuvent pas s'exécuter en raison d'une
contention d'accés aux CPU physiques. Le nombre indiqué correspond a la
moyenne de toutes les machines virtuelles. Ce nombre est donc inférieur a la
valeur la plus élevée correspondant a la machine virtuelle la plus affectée par
la contention de CPU.

Utilisez cette mesure pour vérifier que I'héte peut servir efficacement toutes
ses machines virtuelles. Une faible contention signifie que la machine
virtuelle ne rencontre pas de difficulté lors de ses demandes d'accés pour
exécution. Par conséquent, I'infrastructure fournit un bon service a I'équipe
des applications.

Lorsque vous utilisez cette mesure, assurez-vous que le nombre est
conforme a vos attentes. Examinez le nombre relatif et le nombre absolu.
Relatif correspond a un changement radical de valeur, ce qui signifie que
I'ESXi n'est pas en mesure de servir les machines virtuelles. Absolu signifie
que la valeur réelle est élevée. Vous devez chercher la raison pour laquelle
ce nombre est élevé. L'un des facteurs qui affectent cette mesure est la
gestion de I'alimentation du CPU. Si la gestion de I'alimentation du CPU fait
baisser la vitesse du CPU de 3 a 2 GHz, cette réduction est prise en compte.
En effet, elle montre que la machine virtuelle ne fonctionne pas a pleine
vitesse.

Cette mesure est calculée comme suit : cpulcapacity_contention / (200 *
summary|lnumber_running_ vcpus)

Clé : cpulcapacity_ contentionPct



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

CPU|Demande (%)

CPU|Demande (MHz)

CPU|Demande

CPU|Attente d'E/S

CPU|INombre de sockets de CPU

CPU|Contention globale de CPU

CPU|Capacité provisionnée (MHz)

CPU|vCPU provisionné(s)

CPU|Capacité réservée (MHz)

CPU|Utilisation (MHz)

CPU|Attente

CPU|Charge de travail (%)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indigue la quantité de ressources de CPU qu'une machine
virtuelle peut utiliser en I'absence de contention ou de limite de CPU. Cette
mesure correspond a la charge d'activité moyenne du CPU au cours des cing
dernieres minutes.

Ce nombre doit rester inférieur a 100 % si vous définissez la gestion de
I'alimentation sur le maximum.

Cette mesure est calculée comme suit : (cpu.demandmhz /
cpu.capacity_provisioned)*100

Clé : cpuldemandPct

Cette mesure indigue la quantité de ressources de CPU qu'une machine
virtuelle peut utiliser en I'absence de contention ou de limite de CPU.

Clé : cpuldemandmhz

Demande CPU en mégahertz.

Clé : cpuldemand_average

Attente d'E/S (ms).
Clé : cpuliowait

Nombre de sockets de CPU.

Clé : cpulnumpackages

Contention globale du CPU en millisecondes.

Clé : cpulcapacity _contention

Capacité en MHz des coceurs CPU physiques.

Clé : cpulcapacity_provisioned

Nombre de coeurs de CPU provisionnés.

Clé : cpulcorecount_provisioned

Capacité totale du CPU réservée aux machines virtuelles.

Clé : cpulreservedCapacity _average

Utilisations du CPU mesurées en mégahertz pendant l'intervalle.

m VM - Quantité de CPU virtuelle activement utilisée. Il s'agit de I'utilisation
du CPU du point de vue de I'hbte, et non de celui du systeme
d'exploitation client.

m  Hoéte - Somme du CPU activement utilisé par toutes les machines
virtuelles sous tension sur un héte. La valeur possible maximale
est la fréquence des deux processeurs multipliée par le nombre de
processeurs. Par exemple, si vous avez un hote doté de quatre CPU
a 2 Ghz exécutant une machine virtuelle qui emploie 4000 MHz, I'hote
emploie complétement deux CPU : 400 / (4 2000) = 0.50.

Clé : cpulusagemhz_average
Temps total du CPU passé en attente. Le temps d'attente comprend le temps

passé dans les états d'inactivité du CPU, d'attente d'échange de CPU et
d'attente des E/S de CPU.

Clé : cpulwait

Pourcentage de charge de travail

Clé : cpulworkload



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Métriqgue de mémoire

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation et I'allocation de la mémoire.

Nom de la mesure

Mémoire|Contention (%)

Mémoire|Demande de la machine (Ko)
Mémoire|Mémoire provisionnée

Mémoire|Capacité réservée (Ko)

Mémoire|Mémoire utilisable (Ko)
Mémoire|Utilisation par I'hote (Ko)

Mémoire|Utilisation/utilisable (%)

Mémoire|Charge de travail (%)

Métrique de réseau

Description

Cette mesure indique le pourcentage de temps d'attente des machines
virtuelles pour accéder a la mémoire échangée.

Utilisez cette mesure pour surveiller I'échange de mémoire ESXi. Une valeur
élevée indique que I'ESXi est a court de mémoire et que I'échange de
mémoire concerne une grande quantité de mémoire.

Clé : memlhost_contentionPct

Demande de mémoire hote en kilo-octets.

Clé : mem|host_demand

Mémoire I'héte provisionnée en kilo-octets.

Clé : meml|host_provisioned

Quantité totale de réservation de mémoire utilisée par les machines
virtuelles sous tension et les services vSphere sur I'hdte.

Clé : memlreservedCapacity_average

Mémoire héte utilisable en kilo-octets.

Clé : mem|host_usable
Utilisation de la mémoire hote en kilo-octets.
Clé : meml|host_usage

Utilisation de la mémoire en pourcentage du total de la mémoire configurée
ou disponible.

Clé : meml|host_usagePct

Pourcentage de charge de travail.

Clé : mem|workload

Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.

Nom de la mesure

RéseaulPagquets abandonnés (%)

RéseaulTaux d'utilisation (Kbits/s)

RéseaulCharge de travail (%)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indique le pourcentage de paquets recus et transmis qui ont
été abandonnés durant I'intervalle de collecte.

Utilisez cette mesure pour surveiller la fiabilité et les performances du réseau
ESXi. Une valeur élevée indique le manque de fiabilité du réseau et la
diminution des performances.

Clé : net|droppedPct
Somme des données transmises et recues de toutes les instances de carte
réseau de I'hoéte ou de la machine virtuelle.

Clé : netlusage_average

Pourcentage de charge de travail.

Clé : netlworkload



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Métrique de disque

Les mesures de disque fournissent des informations sur I'utilisation des disques.

Nom de la mesure Description
Disquel|lOPS totales Nombre moyen de commandes émises par seconde durant le cycle de
collecte.

Clé : disklcommandsAveraged_average

Disque|Taux d'utilisation (Kbits/s) Moyenne de la somme des données lues et écrites de toutes les instances
de disque de I'hdte ou de la machine virtuelle.

Clé : disklusage_average

DisquelCharge de travail (%) Pourcentage de charge de travail.

Clé : disk|lworkload

Mesures récapitulatives

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure Description

Résumé|Nombre d'hoétes en cours Nombre d'hétes en cours d'exécution.

d'exécution Clé : summarylnumber_running_hosts

Résumé|Nombre de VM en cours Cette mesure indique le nombre de machines virtuelles en cours
d'exécution d'exécution a un moment donné. Les données sont échantillonnées toutes

les cing minutes.

Un grand nombre de machines virtuelles en cours d'exécution peut
entrainer des pics d'utilisation du CPU ou de la mémoire en raison

d'une plus grande quantité de ressources utilisée au sein de I'héte. Le
nombre de machines virtuelles en cours d'exécution vous donne une
bonne indication du nombre de demandes avec lesquelles I'héte ESXi
doit jongler. Les machines virtuelles hors tension ne sont pas incluses car
elles n'ont pas d'incidence sur les performances ESXi. Une modification
du nombre de machines virtuelles en cours d'exécution peut favoriser les
problemes de performances. Un nombre élevé de machines virtuelles en
cours d'exécution sur un hote signifie également un risque supérieur lié a
la concentration. En effet, un incident de I'ESXi est synonyme d'échec de
toutes les machines virtuelles.

Utilisez cette mesure pour chercher une corrélation entre les pics des
machines virtuelles en cours d'exécution et les pics des autres mesures
comme la contention de CPU ou de mémoire.

Clé : summary|lnumber_running_vms

Résumé|Nombre de clusters Nombre total de clusters.

Clé : summaryltotal_number_clusters

Résumé|Nombre total de banques de Nombre total de banques de données.
données Clé : summaryltotal _number_datastores
Résumé|Nombre d'hotes Nombre total d'hoétes.

Clé : summary|total_number_hosts
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure Description

Résumé|Nombre de VM Nombre total de machines virtuelles.

Clé : summary|total_number_vms

Résumé|Nombre total de banques de Nombre total de centres de données.

données Clé : summary/|total_number_datacenters

Résumé|Nombre de VCPU sur des VM Nombre de CPU virtuels sur les machines virtuelles sous tension.

sous tension Clé : summary|lnumber_running_vcpus

Résumé|Nombre moyen de machines Nombre moyen de machines virtuelles en cours d'exécution par héte en
virtuelles en cours d'exécution par hote cours d'exécution.

en cours d'exécution Clé : summarylavg_vm_density

Résumé|Nombre d'hoétes récupérables Affiche le nombre d'hotes récupérables.

Clé : summary|total_number_reclaimable_hosts

Mesures vCenter Server

VRealize Operations Manager collecte des mesures d'utilisation de CPU, de disque, de mémoire,
de réseau, ainsi que des mesures de résumeé pour les objets du systeme vCenter Server.

Les mesures de vCenter Server comprennent les mesures de capacité et de badges. Voir les
définitions dans :

m  Mesures des analyses de capacité généreées

m  Mesures Badge

Mesures d'utilisation du CPU

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.

Nom de la mesure Description

Utilisation de la capacité (%) Pourcentage de la capacité utilisée.
Clé : cpulcapacity _usagepct_average

Contention de CPU (%) Pourcentage de contention de CPU.

Clé : cpulcapacity _contentionPct

Demande (%) Pourcentage de demande.
Clé : cpuldemandPct

Demande (MHz) Niveau d'utilisation du CPU basé sur I'utilisation des machines
virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations, les limites et la
capacité supplémentaire pour faire fonctionner les machines virtuelles.

Clé : cpuldemandmhz

Demande Demande de CPU.

Clé : cpuldemand_average

Attente d'E/S (ms) Temps d'attente d'E/S en millisecondes.

Clé : cpuliowait
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure Description

Nombre de sockets de CPU Nombre de sockets de CPU.

Clé : cpulnumpackages

Contention globale de CPU (ms) Contention globale du CPU en millisecondes.

Clé : cpulcapacity _contention

Capacité provisionnée (MHz) Capacité provisionnée en mégahertz.

Clé : cpulcapacity_provisioned

vCPU provisionné Nombre de cceurs de CPU virtuelles provisionnés.
Clé : cpulcorecount_provisioned

Capacité réservée (MHz) Somme des propriétés de réservation des enfants immédiats du pool
de ressources racine de I'hote.

Clé : cpulreservedCapacity_average

Utilisation (MHz) Utilisation moyenne de la CPU en mégahertz.

Clé : cpulusagemhz_average

Attente (ms) Temps de CPU passé dans |'état inactif.
Clé : cpulwait

Surdébit Quantité de CPU en surcharge.

Clé : cpuloverhead_average

Demande sans surcharge Valeur de la demande a I'exclusion de toute surcharge.

Clé : cpuldemand_without_overhead
Capacité provisionnée Capacité provisionnée (MHz).
Clé : cpulvm_capacity _provisioned

Capacité totale (MHz) Ressources de CPU totales configurées sur les hotes ESXi
descendants.
Clé : cpulcapacity_provisioned

Capacité utilisable (MHz) Ressources de CPU utilisables, disponibles pour les machines virtuelles

aprés avoir examiné les réservations pour vSphere High Availability
(HA) et d'autres services de vSphere.

Clé : cpulhaTotalCapacity _average

Mesures Banque de données

Les mesures de banque de données fournissent des informations sur les banques de données.

Nom de la mesure Description

Demandes d'E/S en attente OlO d'une banque de données.
Clé : datastore|ldemand_oio

IOPS de lecture Nombre moyen de commandes de lecture émises par seconde durant
I'intervalle de collecte.
Clé : datastorelnumberReadAveraged_average

IOPS d'écriture Nombre moyen de commandes d'écriture émises par seconde durant
I'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberWriteAveraged_average
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Débit de lecture (Ko/s)

Débit d'écriture (Ko/s)

Métrique de disque

Description

Quantité de données lues dans I'intervalle de performances.

Clé : datastore|read_average

Quantité de données écrites sur disque dans l'intervalle de performances.

Clé : datastore|write _average

Les mesures de disque fournissent des informations sur |'utilisation des disques.

Nom de la mesure

IOPS totales

Latence totale (ms)

Débit total (Ko/s)

Nombre total d'opérations en attente dans
la file d'attente.

OlO maximal observé

Mesures de |'espace disque

Description

Nombre moyen de commandes émises par seconde durant le cycle de
collecte.

Clé : disklcommandsAveraged_average

Temps moyen nécessaire pour une commande sous I'angle du systeme
d'exploitation invité. Cette mesure correspond a la somme de la latence
de commande de périphérique du noyau et de la latence de commande
de périphérique physique.

Clé : disk|totalLatency_average

Moyenne de la somme des données lues et écrites de toutes les instances
de disque de I'h6te ou de la machine virtuelle.

Clé : disk|lusage_average

Somme des opérations en file d'attente et des opérations en attente.

Clé : disklsum_queued_oio

Nombre maximal d'E/S observé pour un disque.

Clé : disklmax_observed

Les mesures d'espace disque fournissent des informations sur I'utilisation de I'espace disque.

Nom de la mesure

Espace disque total utilisé (Ko)

Espace disque total (Ko)

Espace disque total provisionné (Ko)

VMware, Inc.

Description

Espace disque total utilisé sur toutes les banques de données visibles par
cet objet.

Clé : diskspaceltotal_usage

Espace disque total sur toutes les banques de données visibles par cet
objet.

Clé : diskspaceltotal_capacity

Espace disque total provisionné sur toutes les banques de données
visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal _provisioned
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Utilisation (Go)

Capacité totale (Go)

Métrique de mémoire

Description

Espace de stockage utilisé sur les banques de données vSphere
connectées.

Clé : diskspaceltotal_usage

Espace de stockage total disponible sur les banques de données vSphere
connectées.

Clé : diskspaceltotal _capacity

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation et I'allocation de la mémoire.

Nom de la mesure

Contention (%)

Demande de la machine (Ko)

Utilisation du systeme ESX

Mémoire provisionnée (Ko)

Capacité réservée (Ko)

Mémoire utile (Ko)

Utilisation de I'h6te (Ko)

Utilisation/Utile (%)

Contention (Ko)

Charge de VM (Ko)

Utilisation (Ko)

VMware, Inc.

Description

Pourcentage de contention de mémoire de I'héte.

Clé : memlhost_contentionPct

Demande de mémoire hote en kilo-octets.

Clé : mem|host_demand

Utilisation de la mémoire par VMkernel et les services ESX de niveau
utilisateur.

Clé : mem|host_systemUsage

Mémoire I'hdte provisionnée en kilo-octets.

Clé : meml|host_ provisioned

Somme des propriétés de réservation des enfants immédiats du pool de
ressources racine de I'héte.

Clé : mem|reservedCapacity_average

Mémoire hote utilisable en kilo-octets.

Clé : memlhost_usable

Utilisation de la mémoire hoéte en kilo-octets.

Clé : mem|host_usage

Pourcentage de mémoire héte utilisée.

Clé : meml|host_usagePct

Contention de I'héte en kilo-octets.

Clé : memlhost_contention

Charge mémoire signalée par I'hote.

Clé : mem|overhead_average

Niveau d'utilisation de la mémoire basé sur |'utilisation des machines
virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations, les limites et la
capacité supplémentaire pour faire fonctionner les machines virtuelles.

Clé : memltotal _need
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Capacité totale (Ko)

Capacité utilisable (Ko)

Métrique de réseau

Description

Mémoire physique totale configurée sur les hétes ESXi descendants.

Clé : meml|host_provisioned

Ressources de mémoire utilisables, disponibles pour les machines
virtuelles aprés avoir examiné les réservations pour vSphere HA et
d'autres services de vSphere.

Clé : meml|haTotalCapacity _average

Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.

Nom de la mesure

Paquets abandonnés (%)

Débit total (Ko/s)

Paquets recus

Paquets transmis

Paquets recus abandonnés

Paquets transmis abandonnés

Vitesse de transmission des données (Ko/s)

Taux de réception des données (Ko/s)

Mesures récapitulatives

Description

Pourcentage de paquets réseau abandonnés.

Clé : net|droppedPct

Somme des données transmises et recues de toutes les instances de
carte réseau de I'héte ou de la machine virtuelle.

Clé : netlusage_average

Nombre de paquets recus dans l'intervalle de performances.

Clé : net|packetsRx_summation

Nombre de paquets transmis dans l'intervalle de performances.

Clé : netlpacketsTx_summation

Nombre de paquets recus abandonnés dans l'intervalle de
performances.

Clé : netldroppedRx_summation

Nombre de paquets transmis abandonnés dans l'intervalle de
performances.

Clé : netldroppedTx_summation

Quantité moyenne de données transmises par seconde.

Clé : netltransmitted_average

Quantité moyenne de données recues par seconde.

Clé : netlreceived_average

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure

Nombre d'hétes en cours d'exécution

Nombre de VM en cours d'exécution

Nombre de clusters

VMware, Inc.

Description

Nombre d'hétes qui sont sous tension.

Clé : summary|lnumber_running_hosts

Nombre de machines virtuelles qui sont sous tension.

Clé : summary|lnumber_running_vms

Nombre total de clusters.

Clé : summaryl|total_number_clusters
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Nom de la mesure

Nombre total de banques de données

Nombre d'hétes

Nombre de machines virtuelles

Nombre maximal de VM

Indicateur de charge de travail (%)

Nombre total de centres de données.

Nombre de cceurs sur les hdtes sous tension

Nombre de VCPU sur des machines virtuelles

sous tension

Nombre moyen de machines virtuelles

en cours d'exécution par hote en cours
d'exécution

Durée de la requéte VC (ms)

Durée de calcul des mesures dérivées (ms)
Nombre d'objets

Nombre d'événements VC

Nombre de mesures SMS

Utilisation de la mémoire du collecteur (Mo)

Mesures désactivées

Description

Nombre total de banques de données.

Clé : summary|total_number_datastores

Nombre total d'hétes.

Clé : summary/|total_number_hosts

Nombre total de machines virtuelles.

Clé : summaryltotal_number_vms

Nombre maximal des machines virtuelles.

Clé : summarylmax_number_vms

Indicateur de charge de travail en pourcentage.

Clé : summary|workload_indicator

Nombre total de centres de données.

Clé : summaryl|total_number_datacenters

Nombre de coeurs sur les hotes sous tension.

Clé : summarylnumber_powered_on_cores

Nombre de CPU virtuels sur les machines virtuelles sous tension.

Clé : summary|lnumber_running_vcpus

Nombre moyen de machines virtuelles en cours d'exécution par hbéte
en cours d'exécution.

Clé : summarylavg_vm_density

Durée de requéte de vCenter Server en millisecondes.

Clé : summarylvc_query_time

Durée de calcul des mesures dérivées en millisecondes.

Clé : summary|derived_metrics_comp_time

Nombre d'objets.

Clé : summary|number_objs

Nombre d'événements vCenter Server.

Clé : summarylnumber_vc_events

Nombre de mesures SMS.

Clé : summary|lnumber_sms_metrics

Utilisation de la mémoire du collecteur en méga-octets.

Clé : summary|collector_mem_usage

Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela
signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.

Vous pouvez activer ces mesures dans |'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations,
consultez la section Collecte des mesures et propriétés dans la documentation VMware.

VMware, Inc.

24



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Nombre max d'opérations d'E/S en attente
observé

Taux maximal de lecture observé

Nombre maximal de lectures par seconde

observé

Nombre max d'écritures par seconde observé

Taux max d'écriture observeé

Débit maximal observé (Ko/s)

Débit transmis max observé (Ko/s)

Débit recu max observé (Ko/s)

Mesures Machine virtuelle

Description

Nombre maximal d'opérations d'E/S en attente observées.

Clé : datastore|maxObserved_0OIO

Taux maximal de lecture de données observé a partir de la banque de
données.

Clé : datastore|maxObserved_Read

Nombre maximal moyen observé de commandes de lecture émises
par seconde pendant I'intervalle de collecte.

Clé : datastore|maxObserved _NumberRead

Nombre maximal moyen observé de commandes d'écriture émises
par seconde pendant I'intervalle de collecte.

Clé : datastorelmaxObserved_NumberWrite

Taux maximal d'écriture de données observé a partir de la banque de
données.

Clé : datastore|maxObserved_ Write

Taux max de débit réseau observé.

Clé : netlmaxObserved_KBps

Taux transmis maximal observé de débit réseau.

Clé : netlmaxObserved_Tx_KBps

Taux recu maximal observé de débit réseau.

Clé : netlmaxObserved_Rx_KBps

VRealize Operations Manager collecte les mesures de configuration, d'utilisation du CPU, de la
mémoire, de la banque de données, du disque, du disque virtuel, du systeme de fichiers invité, du
réseau, de |'alimentation, de I'espace disque, du stockage, ainsi que des mesures récapitulatives

pour les objets de machine virtuelle.

Tableau de bord Mesures pour le ROI

Les mesures des machines virtuelles fournissent des informations sur les nouvelles mesures

ajoutées au tableau de bord ROI

Nom de la mesure

Mémoire utilisée potentiellement récupérable (Go)

Augmentation de I'utilisation potentielle du CPU (GHz)

Augmentation de ['utilisation potentielle de la mémoire

(Go)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure affiche la somme de toute la mémoire
consommeée récupérable pour la machine virtuelle.

Cette mesure affiche I'augmentation potentielle de
['utilisation du CPU pour la machine virtuelle.

Cette mesure affiche I'augmentation potentielle de
|'utilisation de la mémoire pour la machine virtuelle.
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Nom de la mesure

Economies potentielles

Augmentation du colt potentiel

Description

Cette mesure affiche la somme de toutes les économies
potentielles (machines virtuelles inactives + machines
virtuelles hors tension + snapshot + disques inactifs +
machines virtuelles surdimensionnées).

Cette mesure affiche I'augmentation potentielle des colts
associés a la machine virtuelle.

Mesures de configuration pour les machines virtuelles

Les mesures de configuration fournissent des informations sur la configuration des machines

virtuelles.

Nom de la mesure

Configuration|Disque provisionné dynamiquement

Configuration|Nombre de CPU

Configuration|Espace disque

Description

Disque provisionné dynamiquement.

Clé : config|lhardwarelthin_Enabled

Nombre de CPU d'une machine virtuelle.

A partir de vRealize Operations Manager 6.7 et
versions ultérieures, cette mesure est mesurée dans
des vCPU, non des cceurs.

Clé : configlhardware|num_Cpu

Mesures de I'espace disque.

Clé : configlhardware|disk_Space

Mesures d'utilisation de la CPU pour les machines virtuelles

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.

Nom de la mesure

CPU|Attente d'E/S (ms)

CPU|Contention globale de CPU (ms)

CPU|Réservation utilisée

CPU|Limite efficace

CPUJAttente d'E/S (%)

CPU|Attente d'échange (%)

CPU|Attente (%)

VMware, Inc.

Description

Temps CPU passé en attente d'E/S.

Clé : cpuliowait

Durée pendant laguelle le CPU ne peut pas s'exécuter
en raison d'un conflit.

Clé : cpulcapacity_contention

Réservation de CPU utilisée.

Clé : cpulreservation_used

Limite efficace de CPU.

Clé : cpuleffective_limit

Attente d'E/S en pourcentage.

Clé : cpuliowaitPct

Pourcentage d'attente d'échange de CPU.

Clé : cpulswapwaitPct

Pourcentage du temps CPU total passé en attente.

Clé : cpulwaitPct
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Nom de la mesure

CPU|Systeme (%)

CPU|Autorisation de capacité (MHz)

CPU|Autorisation de demande de capacité (%)

CPU|Contention du CPU (%)

CPU|Capacité totale

CPU|Demande (MHz)

CPU|Demande d'agrégation par I'héte

CPU|Demande (ms)

CPU|Demande (%)

CPUJUtilisation (%)

CPU|Utilisation (MHz)

Charge de travail du CPU %

VMware, Inc.

Description

Pourcentage du temps CPU passé sur les processus
systéme.

Clé : cpulsystemSummationPct

Autorisation de CPU pour la machine virtuelle aprés
avoir envisageé toutes les limites.

Clé : cpulcapacity _entitlement

Pourcentage d'autorisation de demande de capacité.

Clé : cpulcapacity_demandEntitlementPct

Contention de CPU en tant que pourcentage d'un
intervalle de collecte de 20 secondes.

Clé : cpulcapacity _contentionPct

Capacité de CPU provisionnée en mégahertz.

Clé : cpulvm_capacity_provisioned

Ressources de CPU totales requises par les charges de
travail sur la machine virtuelle.

Clé : cpuldemandmhz

Demande d'agrégation par I'héte.

Clé : cpulhost_demand_for_aggregation

Temps CPU total que la machine virtuelle pourrait
utiliser s'il n'y avait pas de conflit.

Clé : cpuldemand_average

Demande de CPU en pourcentage de la capacité
provisionnée.

Clé : cpuldemandPct

Cette mesure indique le pourcentage de CPU utilisé
sur la quantité totale allouée a la machine virtuelle.
L'utilisation du CPU peut indiquer quand la taille de la
machine virtuelle est insuffisante.

Clé : cpulusage_average

Utilisation du CPU en mégahertz.

Clé : cpulusagemhz_average

Cette mesure indique le pourcentage de la charge

de travail du CPU pour la machine virtuelle. Le seuil
maximal de cette valeur est de 80 % et le seuil
minimal de 20 %. Si votre ligne Maximum se trouve
constamment sur une ligne d'environ 100 %, il est
possible que vous ayez un processus d'exécution.

Si cette mesure est inférieure ou constamment en
dessous de 20 % sur l'intégralité du mois, toutes les
grandes machines virtuelles sont surdimensionnées.
Ce nombre doit se trouver autour de 40 % environ, ce
qui indique que le dimensionnement est correctement
effectué.
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Nom de la mesure

CPU|Systeme (ms)

CPUIPrét (%)

CPU|Supplémentaire (ms)

CPU|Garanti (ms)

CPU|Arrét simultané (%)

CPU|Latence

CPU|Limite maximale

CPU|Chevauchement

CPU|Exécution

CPU|Derniére autorisation

CPU|Capacité totale (MHz)

CPU|Disponibilité vCPU maximale

VMware, Inc.

Description

Temps CPU passé sur les processus systeme.

Clé : cpulsystem_summation

Cette mesure indique le pourcentage de temps
pendant lequel la machine virtuelle a attendu en ligne
de pouvoir utiliser le CPU de I'héte.

Un délai long indique que la machine virtuelle a eu
besoin des ressources CPU, mais que l'infrastructure
était occupée a servir d'autres machines virtuelles. Un
délai long peut indiquer que I'hote essaie de servir
trop de machines virtuelles.

Chaque fois que cette mesure est supérieure a 10 %,
vous devez vérifier si I'hote est surchargé ou si la
machine virtuelle a vraiment besoin de toutes les
ressources qui lui ont été allouées.

Clé : cpulreadyPct

Temps CPU supplémentaire en millisecondes.

Clé : cpulextra_summation

Temps CPU garanti pour la machine virtuelle.

Clé : cpulguaranteed_ latest

Pourcentage de temps pendant lequel la VM est préte
a fonctionner, mais ne fonctionne pas en raison de
contraintes de planification simultanées.

Clé : cpulcostopPct

Pourcentage de temps pendant lequel la VM ne peut
pas fonctionner en raison d'une rivalité d'acces aux
CPU physiques.

Clé : cpullatency_average

Temps pendant lequel la VM est préte a fonctionner,

mais ne fonctionne pas en raison du dépassement des
parameétres limites de CPU.

Clé : cpulmaxlimited_summation

Temps pendant lequel la VM a été interrompue pour
exécuter les services systeme pour le compte de la VM
ou d'autres VM.

Clé : cpuloverlap_summation

Heure a laquelle la VM est programmeée pour
fonctionner.

Clé : cpulrun_summation

Derniére autorisation.

Clé : cpulentitlement_latest

Capacité totale du CPU allouée a la machine virtuelle.

Clé : cpulvm_capacity_provisioned

Disponibilité CPU la plus élevée parmi les CPU virtuels.

Clé : cpulpeak_vcpu_ready
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Nom de la mesure

CPU|Utilisation vCPU maximale

CPU | Systeme de CPU maximal sur 20 secondes (%)

CPU | Arrét simultané de vCPU maximal sur 20 secondes (%)

CPU | Attente d'E/S de vCPU maximale sur 20 secondes (%)

CPU | Chevauchement de vCPU maximal sur 20 secondes (%)

CPU | Disponibilité de vCPU maximale sur 20 secondes (%)

CPU | Attente d'échange de vCPU maximale sur 20 secondes

(%)

CPU|Disparité d'utilisation vCPU

Description

Utilisation la plus élevée du CPU parmi les CPU
virtuels, comparée a la fréquence de CPU configurée
statiguement. Un nombre constamment élevé indique
qu'un ou plusieurs CPU ont une utilisation élevée.

Clé : cpulpeak_vcpu_usage

CPU systéme le plus élevé, mesuré selon la valeur
maximale pour toute moyenne de 20 secondes au
cours de l'intervalle de collecte.

Clé : cpul20-second peak cpu system

Arrét simultané de CPU le plus élevé sur n'importe
quel vCPU, mesuré selon la valeur maximale pour
toute moyenne de 20 secondes au cours de l'intervalle
de collecte.

Clé : cpul20-second peak vcpu co-stop

Attente d'E/S de CPU la plus élevée sur n'importe quel
vCPU, mesurée selon la valeur maximale pour toute
moyenne de 20 secondes au cours de l'intervalle de
collecte.

Clé : cpul20-second peak vcpu io-wait

Chevauchement de CPU le plus élevé sur n'importe
quel vCPU, mesuré selon la valeur maximale pour
toute moyenne de 20 secondes au cours de l'intervalle
de collecte.

Clé : cpul20-second peak vcpu overlap

Disponibilité de CPU la plus élevée sur n'importe quel
vCPU, mesurée selon la valeur maximale pour toute
moyenne de 20 secondes au cours de l'intervalle de
collecte.

Clé : cpul20-second peak vcpu ready

Attente d'échange de CPU la plus élevée sur n'importe
quel vCPU, mesurée selon la valeur maximale pour
toute moyenne de 20 secondes au cours de l'intervalle
de collecte.

Clé : cpul20-second peak vcpu swap wait

Ecart absolu entre I'utilisation vVCPU la plus élevée et
|'utilisation vCPU la plus faible.

Clé : cpulvcpu_usage_ disparity

Mesures d'utilisation de CPU pour les ressources pour les machines virtuelles

Les mesures d'utilisation de CPU pour les ressources fournissent des informations sur I'utilisation

du CPU pour les ressources.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

rescpul|CPU actif (%) (intervalle)

rescpul|Exécution du CPU (%) (intervalle)

rescpulCPU limité (%) (intervalle)

rescpulCompteur d'échantillonnage de CPU de groupe

rescpul|Période d'échantillonnage de CPU de groupe (ms)

Description

Temps d'activité moyen (actav) ou maximal (actpk) du
CPU pendant plusieurs intervalles.

Clé:

rescpu | actavl_latest

rescpu | actavs_ latest
rescpu | actavls_ latest
rescpu | actpkl_latest

rescpu | actpk5_ latest

rescpu | actpk15_ latest

Durée d'exécution moyenne (runav) ou maximale
(runpk) du CPU pendant plusieurs intervalles.

Clé:

rescpu | runavl_latest

rescpu | runavs_ latest
rescpu | runavis_ latest
rescpu | runpkl_latest

rescpu | runpk5_ latest

rescpu | runpkl5s_ latest

Quantité de ressources CPU excédant la limite qui ont
été refusées, moyenne sur plusieurs intervalles

Clé:
rescpu | maxLimited1_latest
rescpu | maxLimited5_ latest

rescpu | maxLimited15_ latest

Compteur d'échantillonnage de CPU.

Clé : rescpulsampleCount_latest

Période d'échantillonnage.

Clé : rscpulsamplePeriod _ latest

Mesures de mémoire pour les machines virtuelles

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation et I'allocation de la mémoire.

Nom de la mesure

Mémoire|Ho6te actif (Ko)

Mémoire|Contention (Ko)

Mémoire|Contention (%)

Mémoire|Mémoire d'invité configurée (Ko)

VMware, Inc.

Description

Utilisation de la mémoire de I'hbte actif en kilo-octets.

Clé : meml|host_active

Contention de mémoire en kilo-octets.

Clé : meml|host_contention

Pourcentage de contention de mémoire.

Clé : meml|host_contentionPct

Mémoire configurée du systéme d'exploitation invité
en kilo-octets.

Clé : meml|guest_provisioned
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Nom de la mesure

Mémoire|Mémoire d'invité active (%)

Mémoire|Mémoire non paginable d'invité (Ko)

Mémoire|Réservation utilisée

Mémoire|Limite efficace

Mémoire|Demande d'agrégation

Mémoire|Gonflage (%)

Mémoire|Utilisation d'invité (Ko)

Mémoire|Demande de I'invité (Ko)

Mémoire|Mémoire non paginable d'invité (Ko)

Mémoire|Demande de I'hdte (Ko)

Mémoire|Charge de travail de I'hote

Mémoire|Zéro (Ko)

Mémoire|Echangée (Ko)

Mémoire|Cible d'échange (Ko)

Mémoire|Introduite (Ko)

Mémoire|Cible de gonflage (Ko)

VMware, Inc.

Description

Pourcentage de la mémoire active du systéeme
d'exploitation invité.

Clé : mem|guest_activePct

Mémoire non paginable du systeme d'exploitation
invité en kilo-octets.

Clé : mem|guest_nonpageable_estimate

Réservation de mémoire utilisée.

Clé : mem|reservation_used

Limite efficace de la mémoire.

Clé : memleffective_limit

Demande d'agrégation par I'héte.

Clé : mem|host_demand_for_aggregation

Pourcentage de mémoire totale récupéré par le
gonflage.

Clé : memlballoonPct

Cette mesure indique la quantité de mémoire utilisée
parla VM.

Clé : mem|guest_usage

Demande du systeme d'exploitation invité en kilo-
octets.

Clé : mem|guest_demand

Mémoire non paginable du systeme d'exploitation
invité en kilo-octets.

Clé : mem|host_nonpageable_estimate

Demande de mémoire en kilo-octets.

Clé : mem|host_demand

Charge de travail de I'hote (%).
Clé : host_workload

Quantité de mémoire tout a O.

Clé : mem|zero_average

Cette mesure indique la quantité de mémoire
échangée. |l s'agit de la quantité de mémoire non
réservée en kilo-octets.

Clé : mem|swapped_average
Quantité de mémoire pouvant étre échangée en kilo-
octets.

Clé : mem|swaptarget_average

Introduction mémoire en kilo-octets.

Clé : mem|swapin_average

Quantité de mémoire pouvant étre utilisée par le
contréle de mémoire de machine virtuelle.

Clé : mem|vmmemctltarget_average
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Nom de la mesure

Mémoire|Consommée (Ko)

Mémoire|Capacité supplémentaire (Ko)

Mémoire|Taux d'introduction (Kbits/s)

Mémoirel| Ecriture active (Ko)

Mémoire|Compressée (Ko)

Mémoire|Taux de compression (Kbits/s)

Mémoire|Taux de décompression (Kbits/s)

Mémoire|Capacité supplémentaire maximale (Ko)

Mémoire|Zip enregistré (Ko)

Mémoire|Compressée (Ko)

Mémoire|Autorisation

Mémoire|Contention de capacité

Mémoire|Taux d'introduction a partir du cache de I'hote

Mémoire|Taux d'extraction vers le cache de I'héte

Mémoire|Espace d'échange utilisé dans le cache de I'hote

Mémoire|Capacité supplémentaire touchée (Ko)

VMware, Inc.

Description

Quantité de mémoire d'héte consommeée par la
machine virtuelle pour la mémoire d'invité en kilo-
octets.

Clé : mem|consumed_average

Charge de mémoire en kilo-octets.

Clé : mem|overhead_average

Taux d'échange de mémoire du disque vers la
mémoire active au cours de l'intervalle.

Clé : mem|swapinRate_average

Ecritures actives en kilo-octets.

Clé : memlactivewrite_average

Mémoire compressée en kilo-octets.

Clé : mem|compressed_average

Taux de compression en kilo-octets par seconde.

Clé : mem|commpressionRate_average

Taux de décompression en kilo-octets par seconde.

Clé : mem|decompressionRate_average

Charge maximale en kilo-octets par seconde.

Clé : mem|overheadMax_average

Mémoire enregistrée en zip en kilo-octets.

Clé : mem|zipSaved_ latest

Mémoire compressée en kilo-octets.

Clé : meml|zipped_latest

Quantité de mémoire physique de I'héte attribuée a la
VM, telle que déterminée par la planification d'ESX.

Clé : memlentitlement_average

Contention de capacité.

Clé : meml|capacity.contention_average

Vitesse a laquelle la mémoire est échangée a partir du
cache de I'héte en mémoire active

Clé : memllISwapInRate_average

Vitesse a laquelle la mémoire est échangée vers le
cache de I'h6te a partir de la mémoire active.

Clé : mem|lISwapOutRate_average

Espace utilisé pour mettre en cache les pages
échangées dans le cache de I'héte.

Clé : memllISwapUsed_average

Mémoire supplémentaire touchée activement (Ko)
réservée pour étre utilisée comme virtualisation
supplémentaire pour la VM.

Clé : mem|overheadTouched_average
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Nom de la mesure

Mémoire|Demande de mémoire VM (Kbits)
Mémoire|Consommeée (%)

Mémoire|Utilisation (Ko)

Mémoire|Capacité totale (Ko)

Mémoire | Contention maximale sur 20 secondes (%)

Invité|Mémoire requise

Invité|Mémoire libre

Invité|Mémoire physique utilisable

Invité | Longueur de file d'attente du disque maximale sur

20 secondes

Invité | File d'attente d'exécution maximale sur 20 secondes

Invité | Taux de changement de contexte de CPU maximal sur

20 secondes

VMware, Inc.

Description

Clé : mem|vmMemoryDemand
Clé : mem|consumedPct

Mémoire utilisée par la machine virtuelle. Reflete
la mémoire du SE invité requise pour vSphere

et certaines versions de VM Tools ou pour la
consommation de la machine virtuelle.

Clé : mem|vmMemoryDemand

Ressources de mémoire allouées a la mise sous
tension de la machine virtuelle.

Clé : mem|guest_provisioned

Contention de mémoire la plus élevée, mesurée
selon la valeur maximale pour toute moyenne de
20 secondes au cours de l'intervalle de collecte.

Clé : guest|20-second_peak_contention

Quantité de mémoire requise pour que le SE invité
fonctionne de maniéere optimale. Cette mémoire est
considérée comme un cache pour le disque et est un
peu plus grande que la mémoire réelle utilisée.

Clé : guestimem.needed_ latest
Quantité de mémoire qui n'est pas utilisée, mais qui
est disponible immédiatement. Si le cache est élevé,

une mémoire libre insuffisante ne signifie pas que le
SE invité nécessite plus de mémoire.

Clé : guestmem.free_latest

Quantité de mémoire disponible pour le SE invité. Cela
signifie que cette quantité est proche de la quantité de
meémoire configurée sur la VM.

Clé : guestimem.physUsable_ latest

File d'attente du disque la plus élevée, mesurée
selon la valeur maximale pour toute moyenne de
20 secondes au cours de l'intervalle de collecte.

Clé : guest|20-second_ peak_disk_queue_length

File d'attente d'exécution la plus élevée, mesurée
selon la valeur maximale pour toute moyenne de
20 secondes au cours de l'intervalle de collecte.

Clé : guest|20-second_peak_run_queue

Taux de changement de contexte de CPU le plus
élevé, mesuré selon la valeur maximale pour toute
moyenne de 20 secondes au cours de l'intervalle de
collecte.

Clé : guest|20-second_peak_cpu_context switch rate
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Mesures de banques de données pour les machines virtuelles

Les mesures de banque de données fournissent des informations sur |'utilisation des banques de

données.

Nom de la mesure

Banque de donnéesl|IOPS totales

Banque de données|Demandes d'E/S en attente

Bangue de données|Nombre d'opérations d'E/S en attente

Banque de données|Demande

Bangue de données|Latence totale (ms)

Banque de données|Débit total (Ko/s)

Bangue de données|Espace utilisé (Mo)

Bangue de données|Non partagé (Go)

Banque de données|IOPS de lecture

Banque de données|IOPS d'écriture

Banque de données|Débit de lecture (Ko/s)

Banqgue de données|Latence de lecture (ms)

Bangue de données|Latence d'écriture (ms)

VMware, Inc.

Description

Nombre moyen de commandes émises par seconde
durant I'intervalle de collecte.

Clé : datastorelcommandsAveraged_average

OIlO d'une banque de données.

Clé : datastore|ldemand_oio

Nombre d'opérations d'E/S en attente.

Clé : datastorel|oio

Demande de la banque de données.

Clé : datastoreldemand

Temps moyen nécessaire pour une commande sous
I'angle d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la
somme de la latence de commande de noyau et de la
latence de commande de périphérique physique.

Clé : datastore|totalLatency_average

Utilisation moyenne (Ko/s).

Clé : datastorelusage_average

Espace utilisé en méga-octets.

Clé : datastore|used

Espace non partagé utilisé par les VM.

Clé : datastore|notshared

Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberReadAveraged_average

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : datastore|numberWriteAveraged_average

Cette mesure indique la quantité de données que la
machine virtuelle lit dans la banque de données par
seconde.

Clé : datastorelread_average

Durée moyenne d'une opération de lecture a partir de
la banque de données. Latence totale = latence de
noyau + latence de périphérique.

Clé : datastore|totalReadlLatency_average

Durée moyenne d'une opération d'écriture dans la
banque de données. Latence totale = latence du
noyau + latence du périphérique.

Clé : datastoreltotalWriteLatency_average
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Nom de la mesure Description

Bangue de données|Débit d'écriture (Ko/s) Cette mesure indique la quantité de données que la
machine virtuelle écrit dans la banque de données par
seconde.

Clé : datastore|write_average

Banque de données|Latence la plus élevée Latence la plus élevée.

Clé : datastore|lmaxTotalLatency _ latest

Bangue de données|Valeur maximale de latence totale Valeur maximale de latence totale (ms).

Clé : datastore|totalLatency_max

Mesures de disque pour les machines virtuelles

Les mesures de disque fournissent des informations sur I'utilisation des disques.

Nom de la mesure Description

DisquellOPS de lecture Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : diskInumberReadAveraged_average

DisquellOPS d'écriture Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant l'intervalle de collecte.

Clé : diskInumberWriteAveraged_average

DisquellOPS totales Nombre moyen de commandes émises par seconde
durant I'intervalle de collecte.

Clé : disklcommandsAveraged_average

Disque|Débit total (Ko/s) Taux d'utilisation en kilo-octets par seconde.

Clé : disklusage_average

Disque|Capacité d'utilisation d'E/S Cette mesure est une fonction de
storagelusage_average et disk|lworkload. Storage|
usage_average correspond a la moyenne de tous
les périphériques de stockage. Cela signifie que disk|
usage_ capacity n'est pas spécifique a la machine
virtuelle sélectionnée ou a I'héte de la machine
virtuelle.

Clé : disklusage_capacity

Disque|Nombre d'opérations d'E/S en attente Nombre d'opérations d'E/S en attente.
Clé : disk|diskoio
Disque|Opérations en file d'attente Opérations en file d'attente.

Clé : disk|diskqueued

Disk|Demande (%) Pourcentage de demande.
Clé : disk|diskdemand

Disque|Nombre total d'opérations en instance dans la file Somme des opérations en file d'attente et des
d'attente opérations en attente.

Clé : disk |[sum_queued_oio
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Nom de la mesure

Disque|OlIO maximal observé

Disque|Débit de lecture (Ko/s)

Disque|Débit d'écriture (Ko/s)

Disquel|Réinitialisations du bus

Disque|Commandes annulées

Disquel|Latence la plus élevée

Disque|Conflits de réservation SCSI

DisquelLatence de lecture (ms)

Disque |Latence d'écriture (ms)

Disquel|Latence totale (ms)

Description

Nombre maximal d'E/S observé pour un disque.

Clé : disklmax_observed

Quantité de données lues dans l'intervalle de
performances.

Clé : disklread _average

Quantité de données écrites sur disque dans l'intervalle
de performances.

Clé : disk|write_average

Nombre de réinitialisations de bus dans l'intervalle de
performances.

Clé : disk|busResets_summation

Nombre de commandes de disque annulées dans
I'intervalle de performances.

Clé : disklcommandsAborted_summation

Latence la plus élevée.

Clé : disklmaxTotalLatency_ latest

Conflits de réservation SCSI.

Clé : disk|scsiReservationConflicts_summation

Temps moyen nécessaire pour une lecture sous l'angle
d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la somme
de la latence de lecture de noyau et de la latence de
lecture de périphérique physique.

Clé : disk|totalReadLatency_average

Temps moyen nécessaire pour une écriture sous
I'angle d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de
la somme de la latence d'écriture de noyau et de la
latence d'écriture de périphérique physique.

Clé : disk|totalWriteLatency_average

Temps moyen nécessaire pour une commande sous
I'angle d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la
somme de la latence de commande de noyau et de la
latence de commande de périphérique physique.

Clé : disk|totalLatency_average

Mesures de disques virtuels pour machines virtuelles

Les mesures de disques virtuels fournissent des informations sur I'utilisation des disques virtuels.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Disque virtuel|Débit total

Disque virtuel|Latence totale

Disque virtuel IOPS totales

Disque virtuel|Demandes de lecture

Disque virtuel|Demandes d'écriture

Disque virtuel|Débit de lecture (Ko/s)

Disque virtuel|Latence de lecture (ms)

Disque virtuellLatence d'écriture (ms)

Disque virtuel|Débit d'écriture (Ko/s)

Disque virtuel|Réinitialisations du bus

Disque virtuel|[Commandes interrompues

Disque virtuel|Charge de lecture

Disque virtuel|Demandes de lecture en attente

Disque virtuel|Charge d'écriture

VMware, Inc.

Description

Quantité de données lues depuis/écrites dans le
stockage en une seconde. La moyenne est établie sur la
période de création de rapports.

Clé : virtualDisk|lusage

Latence totale.

Clé : virtualDisk|totalLatency

Nombre moyen de commandes par seconde.

Clé : virtualDisklcommandsAveraged _average

Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde sur le disque virtuel durant I'intervalle de
collecte.

Clé : virtualDisklnumberReadAveraged _average

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde sur le disque virtuel durant I'intervalle de
collecte.

Clé : virtualDisk|numberWriteAveraged _average

Taux de lecture de données a partir du disque virtuel en
kilo-octets par seconde.

Clé : virtualDisk|read _average

Durée moyenne d'une opération de lecture dans le
disque virtuel. Latence totale = latence du noyau +
latence du périphérique.

Clé : virtualDisk|totalReadLatency_average

Durée moyenne d'une opération d'écriture sur le
disque virtuel. Latence totale = latence du noyau +
latence du périphérique.

Clé : virtualDisk|totalWriteLatency_average

Taux d'écriture de données a partir du disque virtuel en
kilo-octets par seconde.

Clé : virtualDisk|write _average

Nombre de réinitialisations de bus dans l'intervalle de
performances.

Clé : virtualDisk|busResets_summation

Nombre de commandes de disque annulées dans
I'intervalle de performances.

Clé : virtualDisk|commandsAborted _summation
Charge de lecture de mesure de disque virtuel Storage
DRS.

Clé : virtualDisk|readLoadMetric_latest

Nombre moyen de demandes de lecture en attente
vers le disque virtuel.

Clé : virtualDisk|readOIO _latest

Charge d'écriture de disque virtuel Storage DRS.

Clé : virtualDisk|writeLoadMetric_ latest
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Nom de la mesure

Disque virtuel|Demandes d'écriture en attente

Disque virtuel[Nombre de petites recherches

Disque virtuel|[Nombre de recherches moyennes

Disque virtuel|[Nombre de grandes recherches

Disque virtuellLatence de lecture (microsecondes)

Disque virtuel|Latence d'écriture (microsecondes)

Disque virtuel|Taille de demande de lecture moyenne

Disque virtuel|Taille de demande d'écriture moyenne

Disque virtuel|Demandes d'E/S en attente
Disque virtuel|Espace disque utilisé (Go)

Disque virtuel|IOPS de disque virtuel maximal

Disque virtuel|Latence de lecture de disque virtuel maximale

Disque virtuel|Latence d'écriture de disque virtuel maximale

Disque virtuel | Latence maximale sur 20 secondes (ms)

Disque virtuel|Débit de disque virtuel maximal

VMware, Inc.

Description

Nombre moyen de demandes d'écriture en attente vers
le disque virtuel.

Clé : virtualDisk|writeOIlO _ latest

Petites recherches.

Clé : virtualDisk|smallSeeks_ latest

Recherches moyennes.

Clé : virtualDisk|mediumSeeks_latest

Grandes recherches.

Clé : virtualDisk|largeSeeks_ latest

Latence de lecture en microsecondes.

Clé : virtualDisk|readLatencyUS_ latest

Latence d'écriture en microsecondes.

Clé : virtualDisk|writeLatencyUS_ latest

Taille d'E/S de lecture.

Clé : virtualDisk|readlOSize _ latest

Taille d'E/S d'écriture.

Clé : virtualDisk|writelOSize _latest

Clé : virtualDisk|vDiskOIO
Clé : virtualDisklactualUsage

E/S de disque les plus élevées parmi les disques
virtuels. Un nombre constamment élevé indique qu'un
ou plusieurs disques virtuels rencontrent des IOPS
élevées.

Clé : virtualDisk|peak_vDisk_iops

Latence de lecture la plus élevée parmi les

disques virtuels. Un nombre élevé indique qu'un ou
plusieurs disques virtuels rencontrent de mauvaises
performances.

Clé : virtualDisk|peak_vDisk_readlLatency

Latence d'écriture la plus élevée parmi les disques
virtuels. Un nombre élevé indique qu'un ou
plusieurs disques virtuels rencontrent de mauvaises
performances.

Clé : virtualDisk|peak_vDisk_writeLatency

Latence la plus élevée sur n'importe quel disque virtuel,
mesurée selon la valeur maximale pour toute moyenne
de 20 secondes au cours de l'intervalle de collecte.

Clé : virtualDisk|20-second _peak_latency

Débit de disque le plus élevé parmi les disques virtuels.

Clé : virtualDisk|peak_vDisk_throughpu
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Mesures de systeme de fichiers invité pour les machines virtuelles

Les mesures de systeme de fichiers invité fournissent des informations sur la capacité et I'espace

libre du systeme de fichiers invité.

Les données de ces mesures s'affichent uniquement si VMware Tools a été installé sur les
machines virtuelles. Si VMware Tools n'est pas installé, les fonctions dépendant de ces mesures,
notamment la planification de la capacité pour le systéme de stockage invité des machines

virtuelles, ne seront pas disponibles.

Nom de la mesure

Systéme de fichiers invité|Capacité du systéme de fichiers
invité (Mo)

Systéme de fichiers invité|Espace disponible sur le systéme de
fichiers invité (Mo)

Systeme de fichiers invité|Utilisation du systéme de fichiers
invité (%)

Systeme de fichiers invité|Utilisation du systeme de fichiers
invité

Systéme de fichiers invité|Capacité totale du systeme de
fichiers invité (Go)

Systéme de fichiers invité|Utilisation totale du systeme de
fichiers invité (%)

* Systéme de fichiers invité|Utilisation totale du systeme de
fichiers invité

VMware, Inc.

Description

Capacité totale du systeme de fichiers invité en méga-
octets.

Clé : guestfilesystem|capacity

Espace disponible total sur le systeme de fichiers invité
en meéga-octets.

Clé : guestfilesystem|freespace

Pourcentage du systeme de fichiers invité.

Clé : guestfilesystem|percentage

Utilisation totale du systeme de fichiers invité.

A partir de vRealize Operations Manager 6.7 et
versions ultérieures, cette mesure est mesurée en
gigaoctets.

Clé : guestfilesystem|usage

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque
allouée a la machine virtuelle.

Mettez cette mesure en relation avec d'autres pour
déterminer si des changements se produisent dans
I'allocation d'espace disque a la machine virtuelle.

Clé : guestfilesystem|capacity _total

Cette mesure indique la quantité d'espace disque
utilisée sur I'espace disque total alloué.

Utilisez cette mesure pour déterminer si |'utilisation
globale est stable ou si elle atteint les limites. N'incluez
pas de machines virtuelles utilisant plus de 95 % de
I'espace disque, car cela risque d'avoir un impact sur
votre systéme.

Clé : guestfilesystem|percentage_ total

Utilisation totale du systeme de fichiers invité.

Clé : guestfilesystem|usage_total
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Nom de la mesure

Systeme de fichiers invité|Utilisation (Go)

Systéme de fichiers invité|Capacité totale (Go)

Description

Espace de stockage utilisé par les systéemes de
fichiers du SE invité. L'espace disque est disponible
uniguement si VM Tools est installé et en cours
d'exécution. Si VM Tools n'est pas installé, la capacité
d'espace disque ne s'applique pas.

Clé : guestfilesystem|usage_ total

Espace de stockage utilisé par les systéemes de
fichiers du SE invité. L'espace disque est disponible
uniguement si VM Tools est installé et en cours
d'exécution. Si VM Tools n'est pas installé, la capacité
d'espace disque ne s'applique pas.

Clé : guestfilesystem|capacity _total

Mesures de réseau pour les machines virtuelles

Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.

Nom de la mesure

Réseau|Débit total (Ko/s)

RéseaulVitesse de transmission des données (Ko/s)

Réseau|Taux de réception des données (Kbits/s)

RéseaulPaquets par seconde

Réseau|Paquets recus

RéseaulPaquets transmis

RéseaulPaquets transmis abandonnés

RéseaulPagquets abandonnés (%)

RéseaulPagquets abandonnés

VMware, Inc.

Description

Somme des données transmises et recues de toutes les
instances de carte réseau de I'h6te ou de la machine
virtuelle.

Clé : netlusage_average

Cette mesure montre le taux de données envoyées par
la VM par seconde.

Clé : netltransmitted_average

Cette mesure montre le taux de données recues par la
VM par seconde.

Clé : net|received_average

Nombre de paquets transmis et recus par seconde.

Clé : net|PacketsPerSec

Nombre de paquets recus dans l'intervalle de
performances.

Clé : net|packetsRx_summation

Nombre de paquets transmis dans l'intervalle de
performances.

Clé : net|lpacketsTx_summation

Cette mesure indique le nombre de paquets transmis
abandonnés durant l'intervalle de collecte.

Clé : netldropppedTx_summation

Pourcentage de paquets abandonnés.

Clé : netldroppedPct

Nombre de paquets abandonnés dans l'intervalle de
performances.

Clé : netldropped
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Nom de la mesure

RéseaulPaquets de diffusion transmis

RéseaulPaquets de diffusion recus

RéseaulPaquets de multidiffusion recus

Réseau|Paquets de multidiffusion transmis

RéseaulDébit de transmission des données de la machine
virtuelle a I'hote

Réseau|Débit de réception des données de la machine
virtuelle a I'héte

RéseaulTaux d'utilisation de la machine virtuelle a I'hote

Réseau | Taux d'utilisation maximal sur 20 secondes (Ko/s)

Description

Nombre de paquets en diffusion transmis durant
I'intervalle d'échantillonnage.

Clé : net|broadcastTx_summation

Nombre de paquets en diffusion recus durant
I'intervalle d'échantillonnage.

Clé : netlbroadcastRx_summation

Nombre de paquets de multidiffusion regus.

Clé : netImulticastRx_summation

Nombre de paquets de multidiffusion transmis.

Clé : netImulticastTx_summation

Quantité moyenne de données transmises par seconde
entre la machine virtuelle et I'héte.

Clé : net|host_transmitted_average

Quantité moyenne de données recues par seconde
entre la machine virtuelle et I'héte.

Clé : netlhost_received_average

Somme des données transmises et recues de toutes
les instances de carte réseau entre I'héte et la machine
virtuelle.

Clé : netlhost_usage_average

Taux d'utilisation le plus élevé, mesuré selon la valeur
maximale pour toute moyenne de 20 secondes au
cours de l'intervalle de collecte.

Clé : net|20-second_peak_usage_rate

Mesures de systéme pour les machines virtuelles

Les mesures de systeme pour les machines virtuelles fournissent des informations sur la machine
virtuelle, par exemple son numéro de build et |'état d'exécution.

Nom de la mesure

Systeme|Sous tension

Systéme|Temps disponible SE

Description

Machines virtuelles sous tension. 1 si sous tension, O si
hors tension, -1 si inconnu

Clé : sys|poweredOn

Temps total écoulé, en secondes, depuis le dernier
démarrage du systeme d'exploitation.

Clé : syslosUptime_latest

Mesures d'alimentation pour les machines virtuelles

Les mesures d'alimentation fournissent des informations sur I'utilisation de I'alimentation.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Alimentation|Energie (joule)

Alimentation|Alimentation (watt)

Description

Utilisation de I'énergie en joules.

Clé : power|energy_summation

Utilisation moyenne de la puissance en watts.

Clé : power|power_average

Mesures d'espace disque pour les machines virtuelles

Les mesures d'espace disque fournissent des informations sur ['utilisation de I'espace disque.

Nom de la mesure

Espace disquelEspace provisionné (Go)

Espace disquelEspace alloué pour la machine virtuelle

Espace disque|Espace de snapshots (Go)

Espace disque|Machine virtuelle utilisée (Go)

Espace disquelActif non partagé

Description

Espace provisionné en giga-octets.

Clé : diskspacelprovisioned

Espace provisionné pour la machine virtuelle.

Clé : diskspacel|provisionedSpace

Espace utilisé par les snapshots.

Clé : diskspacelsnapshot

Espace utilisé par les fichiers de machine virtuelle en
gigaoctets.

Clé : diskspace|perDsUsed

Espace disque non partagé utilisé par les VM en
excluant les snapshots.

Clé : diskspacelactiveNotShared

Mesures de stockage pour les machines virtuelles

Les mesures de stockage fournissent des informations sur |'utilisation du stockage.

Nom de la mesure

Stockagel|lOPS totales

Stockage|Contention (%)

Stockage|Débit de lecture (Ko/s)

Stockagel|lOPS de lecture

StockagelLatence totale (ms)

StockagelUtilisation totale (Kbits/s)

VMware, Inc.

Description

Nombre moyen de commandes émises par seconde
durant I'intervalle de collecte.

Clé : storagelcommandsAveraged_average

Pourcentage de contention.

Clé : storagelcontention

Taux de débit de lecture en kilo-octets par seconde.

Clé : storagelread_average

Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : storagelnumberReadAveraged_average

Latence totale en millisecondes.

Clé : storageltotalLatency_average

Débit total en kilo-octets par seconde.

Clé : storagelusage_average
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Nom de la mesure

Stockage|Débit d'écriture (Ko/s)

Stockage|lOPS d'écriture

Description

Taux de débit d'écriture en kilo-octets par seconde.
Clé : storagel|write_average

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : storagelnumberWriteAveraged_average

Mesures récapitulatives pour les machines virtuelles

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure

Résumé|Exécution

Résumé|Statut du poste de travail

Résumé|Configuration|Type

Résumé|Systéme d'exploitation invité|[Nom complet du SE
invité
Résumeé|Surdimensionné|Mémoire potentielle

Résumé|Sous-dimensionné|Utilisation potentielle du CPU

Résumé|Sous-dimensionné|Mémoire potentielle

Inactivité récupérable

VMware, Inc.

Description

Nombre de machines virtuelles en cours d'exécution.

Clé : summarylrunning

Statut du poste de travail Horizon View.

Clé : summary|desktop_ status

Indique le type d'objet de machine virtuelle en fonction
duquel vous pouvez identifier le type de machine
virtuelle. Les valeurs valides pour la propriété d'objet
de la machine virtuelle sont :

m  default : représente une machine virtuelle
habituelle.

m  template : représente un modele de machine
virtuelle hors tension.

m  srm_placeholder : représente une machine
virtuelle Site Recovery Manager sous tension.

m  ft_primary : représente la machine virtuelle
principale de tolérance de panne.

m  ft_secondary : représente la machine virtuelle
secondaire de tolérance de panne.

Clé : résumé|configuration|type

Affiche le nom du systeme d'exploitation invité.

Clé : summarylguest os full name

Affiche la mémoire potentielle surdimensionnée.

Clé : summary|oversized|potentialMemConsumed

Affiche le CPU potentiel sous-dimensionné utilisé.

Clé : summarylundersized|potentialCpuUsage

Affiche la mémoire potentielle sous-dimensionnée
utilisée.
Clé : summarylundersized|potentialMemUsage

Indicateur booléen indiquant si la VM est considérée
comme récupérable, car elle présente le statut Inactif.

Clé : summarylidle
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Nom de la mesure

Hors tension récupérable

Espace de snapshot récupérable (Go)

Description

Indicateur booléen indiquant si la VM est considérée
comme récupérable, car elle présente le statut Hors
tension.

Clé : summary| poweredOff

Espace de snapshot récupérable.

Clé : summary| snapshotSpace

Mesures de colt pour les machines virtuelles

Les mesures de co(t fournissent des informations sur le co(t.

Nom de la mesure

Colt mensuel de la main-d'ceuvre du SE

Colt mensuel total prévu

CoUt mensuel de la main-d'ceuvre de I'lV

Colt mensuel cumulé total du calcul

Co0t mensuel cumulé du CPU

Colt mensuel cumulé

CoUlt mensuel cumulé de la mémoire

CoUt mensuel cumulé du stockage

Colt mensuel cumulé total

VMware, Inc.

Description

Colt mensuel de la main d'ceuvre du systéme
d'exploitation de la machine virtuelle.

Clé : cost|osLaborTotalCost

Cot prévu de la machine virtuelle pour le mois complet.

Clé : CostImonthlyProjectedCost

CoUt mensuel de la main d'ceuvre de l'infrastructure
virtuelle de la machine virtuelle.

Clé : cost|viLaborTotalCost

CoUt total du calcul (y compris CPU et mémoire) de la
machine virtuelle.

Clé : costlcompTotalCost

Co0t mensuel cumulé du CPU de la machine virtuelle. Il est
calculé en fonction de I'utilisation. Plus la machine virtuelle
est utilisée, plus son colt est élevé.

Clé : cost|cpuCost

CoUt mensuel cumulé direct (comprenant la main d'ceuvre
du SE, la main d'ceuvre de I'lV et toute licence d'instance
de Bureau Windows) de la machine virtuelle. Il comprend
également les colts supplémentaires et d'application de la
machine virtuelle.

Clé : cost|lvmDirectCost
CoUlt mensuel cumulé de la mémoire de la machine

virtuelle. Il est calculé en fonction de I'utilisation. Plus la
machine virtuelle est utilisée, plus son colt est élevé.

Clé : costlmemoryCost

CoUt mensuel cumulé du stockage de la machine virtuelle.

Clé : cost|storageCost

CoUt mensuel cumulé du calcul total (y compris CPU et
meémoire) de la machine virtuelle.

Clé : costimonthlyTotalCost
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Nom de la mesure

Economies potentielles

Cout|Allocation|Colt mensuel cumulé du CPU de la VM
(Devise)

Cout|Allocation|Colt mensuel cumulé de la mémoire de la
VM (Devise)

Cout|Allocation|Colt mensuel cumulé du stockage de la
VM (Devise)

Cout|Allocation|Colt mensuel cumulé total de la VM
(Devise)

Colt|CoUt quotidien effectif de CPU (Devise)

Colt|CoUt quotidien effectif d'allocation mémoire (Devise)

Colt|CoUt quotidien effectif de stockage (Devise)

Colt|CoUt quotidien supplémentaire

CoUt|CoUt quotidien effectif (Devise)

CoUt|Colt mensuel cumulé effectif (Devise)

VMware, Inc.

Description

CoUt récupérable d'une machine virtuelle inactive, hors
tension ou ayant des snapshots.

Clé : cost|reclaimableCost

CoUt mensuel cumulé du CPU de la machine virtuelle
calculé en fonction du taux de surcharge des ressources
défini pour son cluster parent dans la stratégie.

costlallocationlallocationBasedCpuMTDCost

Colt mensuel cumulé de la mémoire du CPU de la
machine virtuelle calculé en fonction du taux de surcharge
des ressources défini pour son cluster parent dans la
stratégie.

costlallocationl|allocationBasedMemoryMTDCost

CoUt mensuel cumulé du stockage du CPU de la machine
virtuelle calculé en fonction du taux de surcharge des
ressources défini pour son cluster parent (ou cluster de
banques de données) dans la stratégie.

costlallocationl|allocationBasedStorageMTDCost

Le colt mensuel cumulé total de la machine virtuelle est

la somme du colt du CPU, du colt de la mémoire, du

colt du stockage et du colt direct, en fonction des taux de
surcharge définis dans la stratégie pour le cluster parent
ou le cluster de banques de données.

costlallocationlallocationBasedTotalCost

CoUt quotidien du CPU de la machine virtuelle
sélectionnée.

Co0t quotidien de la mémoire de la machine virtuelle
sélectionnée.

CoUt quotidien de stockage de la machine virtuelle
sélectionnée.

CoUt quotidien supplémentaire de la machine virtuelle
sélectionnée.

Le colt quotidien effectif est la somme du colt
quotidien effectif du CPU + colt quotidien effectif de la
mémoire + colt quotidien effectif de stockage + colt
quotidien supplémentaire.

Le colt mensuel cumulé effectif est la somme du cout
quotidien effectif du CPU du début du mois a la date
actuelle + colt quotidien effectif de la mémoire du début
du mois a la date actuelle + colt quotidien effectif du
stockage du début du mois a la date actuelle + colt
quotidien supplémentaire du début du mois a la date
actuelle.
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Mesures de matériel virtuel pour machines virtuelles

Nom de la mesure

Configuration|Matériel[Nombre de coeurs de CPU par
socket

Configuration|Matériel[Nombre de CPU virtuels

Configuration|MatériellNombre de sockets virtuels

Configuration|Matériel[Mémoire

Configuration|Allocation des ressources de CPU|Limite

Configuration|Allocation des ressources de CPU|
Réservation

Configuration|Allocation des ressources de CPU|Partages

Résumé|Systéme d'exploitation invité|Version des outils

Résumé|Systeéme d'exploitation invité|Etat de la version
des outils

Résumé|Systéme d'exploitation invité|Etat d'exécution des
outils

Systéme de fichiers invité:/démarrage|Capacité de la
partition (Go)

Systéme de fichiers invité:/démarrage|Utilisation de la
partition (%)

Systéme de fichiers invité:/démarrage|Utilisation de la
partition (Go)

Disque virtuel|Configuré

Virtual Disk | Label

Espace disquelEspace de snapshot

RéseaulAdresse IP

Réseau|Adresse MAC
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Description

Cette mesure indique le nombre de coeurs de CPU par
socket.

Cette mesure indique le nombre de CPU dans la machine
virtuelle.

Cette mesure indique le nombre de sockets virtuels dans
la machine virtuelle.

Cette mesure affiche la mémoire utilisée dans la machine
virtuelle.

Cette mesure affiche la limite d'allocation des ressources
de la machine virtuelle.

Cette mesure affiche les ressources réservées pour la
machine virtuelle.

Cette mesure affiche les ressources partagées pour la
machine virtuelle.

Cette mesure affiche la version des outils du systeme
d'exploitation invité.

Cette mesure affiche I'état des outils dans le systeme
d'exploitation invité.

Cette mesure indique si les outils sont fonctionnels dans le
systéme d'exploitation invité.

Cette mesure affiche la capacité de la partition de
démarrage dans le systeme de fichiers invité.

Cette mesure affiche le pourcentage d'utilisation de la
partition de démarrage dans le systeme de fichiers invité.

Cette mesure affiche la partition de démarrage utilisée
dans le systeme de fichiers invité.

Cette mesure affiche I'espace disque du disque virtuel
configuré.

Cette mesure affiche I'étiquette de disque du disque
virtuel configuré.

Cette mesure affiche les détails du snapshot de la machine
virtuelle.

Cette mesure affiche I'adresse IP de la machine virtuelle.

Cette mesure affiche I'adresse MAC de la machine
virtuelle.
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Mesures instanciées désactivées

Les mesures d'instance créées pour les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de

VRealize Operations Manager . Cela signifie que ces mesures collectent les données par défaut,
mais que toutes les mesures instanciées créées pour ces mesures ne collectent pas de données

par défaut.
Nom de la mesure
Configuration|Matériel[Nombre de CPU virtuels
CPUIPrét (%)
CPU|Utilisation (MHz)
RéseaulPaquets de diffusion transmis
RéseaulVitesse de transmission des données (Ko/s)
Réseau|Taux de réception des données (Kbits/s)
RéseaulPaquets de multidiffusion transmis
Réseau|Paguets abandonnés
RéseaulPaquets abandonnés (%)
RéseaulpnicByteRx_average
RéseaulpnicByteTx_average
RéseaulPaquets transmis abandonnés
RéseaulTaux d'utilisation (Kbits/s)
Disque virtuel|IOPS de lecture
Disque virtuel|Latence de lecture (ms)
Disque virtuel|Débit de lecture (Ko/s)
Disque virtuel|IOPS totales
Disque virtuel|Latence totale
Disque virtuel|Débit total (Ko/s)
Disque virtuel|Espace disque utilisé (Go)
Disque virtuel|IOPS d'écriture
Disque virtuel|Latence d'écriture (ms)
Disque virtuel|Débit d'écriture (Ko/s)
Banqgue de données|Demandes d'E/S en attente

Banqgue de données|IOPS de lecture

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Banqgue de données|Latence de lecture (ms)
Banqgue de données|Débit de lecture (Ko/s)
Banque de données|IOPS totales

Bangue de données|Latence totale (ms)
Banqgue de données|Débit total (Ko/s)
Banque de données|IOPS d'écriture
Banqgue de données|Latence d'écriture (ms)
Bangue de données|Débit d'écriture (Ko/s)
DisquellOPS totales

Disque|Débit total (Ko/s)

Disque|Débit de lecture (Ko/s)
Disque|Débit d'écriture (Ko/s)

Espace disque|Temps d'accés (ms)

Espace disquelMachine virtuelle utilisée (Go)

Mesures désactivées

Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela
signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.

Vous pouvez activer ces mesures dans l'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations,
consultez la section Collecte des mesures et propriétés dans la documentation VMware.

Nom de la mesure

CPUI50 % du nombre recommandé de vCPU a supprimer

CPU|Autorisation de capacité (MHz)

CPUJArrét simultané (ms)

CPU|La demande dépasse la capacité (MHz)

CPU|La demande dépasse la limite (MHz)

CPUJAutorisation dynamique

VMware, Inc.

Description

Cette mesure est remplacée par le moteur de capacité.

cpulnumberToRemove50Pct

cpulcapacity_entitlement

Utilisez la mesure d'arrét simultané (%) au lieu de cette
mesure.

cpulcostop_summation

cpu | demandOverCapacity

Utilisez la mesure de contention (%) au lieu de cette
mesure.

cpuldemandOverLimit

cpuldynamic_entitlement
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Nom de la mesure Description

CPUJAutorisation estimée cpu | estimated_entitlement

CPUlInactivité (%) cpu | idlePct

CPUlInactivité (ms) cpu | idle_summation

CPUJAttente d'E/S (ms) cpu | iowait

CPU|Arrét simultané normalisé (%) Utilisez la mesure d'arrét simultané (%) au lieu de cette
mesure.

cpu | perCpuCoStopPct

CPU|vCPU provisionné(s) (cceurs) cpu | corecount_ provisioned

CPU|Prét (ms) Choisissez la mesure d'utilisation préte (%) au lieu de
cette mesure.

cpu | ready_summation

CPU|Réduction de taille recommandée (%) cpu | sizePctReduction
CPU|Attente d'échange (ms) cpu | swapwait_summation
CPUJAttente totale (ms) cpu | wait

CPU|Utilisé (MHz) cpu | used_summation
CPU|Attente (ms) cpu | wait_summation

E/S de banque de données|Nombre max d'opérations d'E/S datastore | maxObserved_OIO

en attente observé

E/S de banque de données|Taux maximal de lecture observé datastore | maxObserved_Read
(Kbits/s)

E/S de banque de données|Nombre maximal de lectures datastore | maxObserved _NumberRead
observé par seconde

E/S de banque de données|Taux maximal d'écriture observé datastore | maxObserved _Write
(Kbits/s)
E/S de banque de données|Nombre maximal d'écritures datastore | maxObserved _NumberWrite

observé par seconde

Espace disque|Non partagé (Gbits) diskspace | notshared

Espace disquelNombre de disques virtuels diskspace | numvmdisk

Espace disquel|Elément partagé utilisé (Gbits) diskspace | shared

Espace disquelEspace disque total utilisé (Gbits) diskspace | total_usage

Espace disquelEspace disque total (Gbits) diskspace | total_capacity
Espace disque|Disque virtuel utilisé (Gbits) diskspace | diskused

Statistiques du systeme de fichier invité|Espace disponible guestfilesystem | freespace_ total

total sur le systeme de fichiers invité (Gbits)

Invité|Mémoire cache du fichier actif (Kbits) guestmem.activeFileCache_ latest
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Nom de la mesure

Invité|Taux de changement de contexte par seconde
Invité|Taille de page mémoire de grande taille (Kbits)
Invité|Taux de pages sortantes par seconde
Invité|Nombre total de pages mémoire de grande taille

Invité|50 % de la capacité de mémoire récupérable (Gbits)

Mémoire|Gonflage (Kbits)

Mémoire|La demande dépasse la capacité
Mémoire|La demande dépasse la limite
Mémoire|Accordée (Kbits)

Mémoire|Active invitée (Kbits)
Mémoire|Autorisation dynamique d'invité (Kbits)
Mémoire|Charge de travail invité (%)
Mémoire|Demande de I'héte avec réservation (Kbits)
Mémoire|Autorisation dynamique d'hote (Kbits)
Mémoire|Utilisation de I'hote (Kbits)
Mémoire|Charge de travail de I'hote (%)

Mémoire|Latence (%)

Mémoire|Réduction de taille recommandée (%)
Mémoire|Partagée (Kbits)

Mémoire|Taux de sortie (Kbits/s)
Mémoire|Utilisation (%)

Mémoire|Autorisation estimée

E/S réseaul| Débit de la demande de réception des données

(Kbits/s)

E/S réseau|Débit de la demande de transmission des données

(Kbits/s)

E/S réseau|Débit de réception des données de la machine
virtuelle a I'h6te (Kbits/s)

E/S réseau|Débit de transmission des données de la machine

virtuelle a I'h6te (Kbits/s)

VMware, Inc.

Description

guest|contextSwapRate _latest
guestlhugePage.size_latest
guest|page.outRate_ latest

guest|hugePage.total _latest

Cette mesure est remplacée par le moteur de capacité.

mem|wasteValue50PctInGB

mem | vmmemctl_average

mem | demandOverCapacity
mem | demandOverLimit

mem | granted_average

mem | active_average

mem | guest_dynamic_entitlement
mem | guest_workload

mem | host_demand_reservation
mem | host_dynamic_entitlement
mem | host_usage

mem | host_workload

Utilisez la mesure Contention de mémoire (%) au lieu
de cette mesure.

mem | latency_average

mem | sizePctReduction
mem | shared_average

mem | swapoutRate_average
mem | usage_average

mem | estimated_ entitlement

net | receive_demand_average

net | transmit_demand_average

net | host_received_average

net | host_transmitted_average
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Nom de la mesure

E/S réseau|Débit recu observé maximum de la machine

virtuelle a I'hote (Kbits/s)

E/S réseau|Débit observé maximum de la machine virtuelle a

I'hote (Kbits/s)

E/S réseau|Débit transmis observé maximum de la machine

virtuelle a I'h6éte (Kbits/s)

E/S réseau|Taux d'utilisation de la machine virtuelle a I'hote

(Kbits/s)

Réseau|Octets recus (Kbits/s)
Réseau|Octets transmis (Kbits/s)

RéseaulDemande (%)

Réseau|Capacité d'utilisation d'E/S
RéseaulDébit recu max observé (Kbits/s)
Réseau|Débit maximal observé (Kbits/s)
RéseaulDébit transmis max observé (Kbits/s)
RéseaulPaquets recus par seconde
RéseaulPaquets transmis par seconde
RéseaulPaquets recus abandonnés
Stockage|Demande (Kbits/s)
Stockagel|Latence de lecture (ms)
StockagelLatence d'écriture (ms)
Résumeé|Partages de CPU
Résumé|Partages de mémoire
Résumé|Nombre de banques de données
Résumé|Nombre de réseaux
Résumé|Indicateur de charge de travail
Systéme|Numéro de build
SystemelSignal de pulsation

Systeme|Chaine du produit

VMware, Inc.

Description

net | host_maxObserved_Rx_KBps

net | host_maxObserved_KBps

net | host_maxObserved_Tx_KBps

net | host_usage_average

net | bytesRx_average
net | bytesTx_average

Utilisez des valeurs absolues au lieu de cette mesure.

net | demand

net | usage_capacity

net | maxObserved_Rx_KBps

net | maxObserved_KBps

net | maxObserved_Tx_KBps

net | packetsRxPerSec

net | packetsTxPerSec

net | droppedRx_summation
storage | demandKBps

storage | totalReadLatency_average
storage | totalWriteLatency_average
summary | cpu_shares

summary | mem_shares

summary | number_datastore
summary | number_network
summary | workload_indicator

sys | build

sys | heartbeat_summation

sys | productString
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Nom de la mesure

Systeme|Temps de fonctionnement systéme (secondes)

Systémel|vMotion activé

Mesures Systeme héte

Description

sys | uptime_latest

vMotion doit étre activé dans tous les cas. Il n'est

pas nécessaire de suivre toutes les machines virtuelles

toutes les cing minutes.

sys | vmotionEnabled

VRealize Operations Manager collecte de nombreuses mesures pour les systemes hotes,
notamment les mesures d'utilisation de CPU, de banque de données, de disque, de mémoire,
de réseau, de stockage, ainsi qu'un résumeé des mesures pour les objets du systeme hobte.

Des mesures de capacité peuvent étre calculées pour les objets du systeme hbte. Reportez-vous a

Mesures des analyses de capacité générées.

Mesures du systéme héte pour le tableau de bord ROI

Les mesures du systeme héte fournissent des informations sur les économies de colt dans les

systemes vCenter

Nom de la mesure

CoUt|Colt mensuel supplémentaire total

Description

Cette mesure indique la somme totale du cot
supplémentaire sur toutes les instances de vCenter pour
un mois entier.

Key: costladditionalTotalCost

Mesures de configuration des systemes hétes

Les mesures de configuration fournissent des informations sur la configuration des systemes

hotes.

Nom de la mesure

Configuration|Hyperthreading|Actif

Configuration|Hyperthreading|Disponible

Configuration|Périphérique de stockagellnformations sur

les chemins multiplesINombre total de chemins actifs

VMware, Inc.

Description

Affiche I'état de I'hyperthreading de I'héte.

Clé : configuration|hyperthreadinglactive

Indique si I'option d'hyperthreading est disponible pour
cet hote.

Clé : configuration|hyperthreadinglavailable

Affiche la quantité d'informations sur les chemins actifs
pour le périphérique de stockage

Clé : configuration|storagedevice|multipathinfoltotal
numberofActive path
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Nom de la mesure Description
Configuration|Périphérique de stockage|/Nombre total de Affiche le nombre total de chemins pour le périphérique
chemins de stockage.

Clé : configuration|storagedevicel|total number of path

Configuration|Hotes de basculement Hotes de basculement.
Clé : configuration|dasConfigladmissionControlPolicy|
failoverHost

Mesures matérielles des systemes hbtes

Les mesures matérielles fournissent des informations sur le matériel des systemes hotes.

Nom de la mesure Description

Matériel[Nombre de CPU Nombre de CPU d'un héte.

Clé : hardwarelcpuinfolnum_CpuCores

Matériel|Balise de service Affiche la balise de service du systeme hbte.

Clé : hardwarelservicetag

Mesures d'utilisation du CPU des systemes hétes

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.

Nom de la mesure Description

CPU|Utilisation de la capacité (%) Pourcentage de la capacité de CPU utilisée.

Clé : cpulcapacity _usagepct_average

CPU|Utilisation (%) Utilisation moyenne de CPU en pourcentage.

Clé : cpulusage_average

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

CPU|Contention du CPU (%)

CPU|Demande (%)

CPU|Demande (MHz)

CPU|Attente d'E/S (ms)

CPU|INombre de sockets de CPU

CPU|Contention globale de CPU (ms)

CPU|Capacité provisionnée (MHz)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indique le pourcentage de temps durant
lequel les machines virtuelles des hotes ESXi ne peuvent
pas s'exécuter en raison d'une contention d'acces aux
CPU physiques. Il s'agit de la moyenne de toutes

les machines virtuelles. Naturellement, ce nombre est
inférieur a la valeur maximale subie par la machine
virtuelle la plus touchée (celle qui présente la contention
de CPU la plus importante).

Utilisez cette mesure pour vérifier si I'héte peut servir
efficacement toutes ses machines virtuelles.

Lorsque vous utilisez cette mesure, assurez-vous que la
valeur est conforme a vos attentes. Cette mesure est
affectée par plusieurs facteurs, vous devez donc prendre
en compte a la fois les valeurs relatives et absolues. Une
valeur relative est une valeur qui a subi un changement
radical. Cela indique que I'héte ESXi ne peut pas servir ses
machines virtuelles.

Une valeur absolue signifie que la valeur réelle est élevée
et qu'elle doit étre vérifiée. L'un des facteurs qui affectent
la mesure de contention du CPU est la gestion de
I'alimentation du CPU. Si la gestion de I'alimentation du
CPU réduit la vitesse d'horloge du CPU de 3 GHz a 2 GHz,
cette réduction est prise en compte. Cela signifie que la
machine virtuelle ne fonctionne pas a la vitesse maximale.

Clé : cpulcapacity_contentionPct

Cette mesure indique le pourcentage de ressources
CPU que toutes les machines virtuelles utiliseraient en
I'absence de contention ou de limites de CPU.

Elle correspond a la charge CPU active moyenne au cours
des cing derniéres minutes.

Cette valeur doit rester inférieure a 100 % si vous
définissez la gestion de I'alimentation sur le maximum.

Clé : cpuldemandPct
Demande CPU en mégahertz. Niveau d'utilisation du CPU
basé sur |'utilisation des machines virtuelles descendantes.

Cela inclut les limites et la capacité supplémentaire pour
exécuter les machines virtuelles, mais pas les réservations.

Clé : cpuldemandmhz

Temps d'attente d'E/S en millisecondes.

Clé : cpuliowait

Nombre de sockets de CPU.

Clé : cpulnumpackages

Contention globale du CPU en millisecondes.

Clé : cpulcapacity _contention

Capacité en MHz des cceurs CPU physiques.

Clé : cpulcapacity_provisioned
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Nom de la mesure

CPUI|CPU virtuels provisionnés

CPU|Attente totale

CPU|Demande

CPU|Utilisation (MHz)

CPU|Capacité réservée (MHz)

CPU|Capacité totale (MHz)

CPU|Capacité supplémentaire (Ko)

CPU|Demande sans capacité supplémentaire

CPU|Utilisation du coeur (%)

CPUJ|Utilisation (%)

CPU|Utilisation du coeur (%)

CPU|Utilisation (%)

CPU|Arrét simultané (ms)

CPU|Latence (%)

CPUIPrét (ms)

CPU|Exécution (ms)

CPU|Attente d'échange (ms)

VMware, Inc.

Description

CPU virtuelles provisionnées.

Clé : cpulcorecount_ provisioned

Temps de CPU passé dans |'état inactif.

Clé : cpulwait

Demande de CPU.
Clé : cpuldemand_average

Utilisation du CPU en mégahertz.

Clé : cpulusagemhz_average

Somme des propriétés de réservation des enfants
(immédiats) du pool de ressources racine de I'hote.

Clé : cpulreservedCapacity_average

Capacité de CPU totale en mégahertz. Quantité de
ressources de CPU configurées sur les hotes ESXi.

Clé : cpulcapacity_provisioned

Quantité de CPU supplémentaire.

Clé : cpuloverhead_average

Valeur de la demande a I'exclusion de toute surcharge.

Clé : cpuldemand_without_overhead

Pourcentage d'utilisation du cceur.

Clé : cpulcoreUtilization_average

Pourcentage d'utilisation du CPU.

Clé : cpulutilization_average

Utilisation du cceur.

Clé : cpulcoreUtilization_average

Taux d'utilisation.
Clé : cpulutilization_average
Temps pendant lequel la machine virtuelle est préte

a fonctionner, mais ne fonctionne pas en raison de
contraintes de planification simultanées.

Clé : cpulcostop_summation

Pourcentage de temps pendant lequel la VM ne peut
pas fonctionner en raison d'une rivalité d'acces aux CPU
physiques.

Clé : cpullatency_average

Temps passé a |'état prét.

Clé : cpulready_summation

Heure a laquelle la machine virtuelle doit étre exécutée.

Clé : cpulrun_summation

Temps d'attente d'espace d'échange.

Clé : cpulswapwait_summation
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Nom de la mesure

CPUJAttente (ms)

CPU|Capacité provisionnée

CPU|Charge d'hoéte active pour I'équilibrage (long terme)

CPU|Charge d'héte active pour I'équilibrage (court terme)

CPU|Modele de CPU

CPU|Utilisation de coeur CPU maximale

Description

Temps total du CPU passé en attente.

Clé : cpulwait_summation

Capacité provisionnée (MHz).

Clé : cpulvm_capacity _provisioned

Charge d'héte active pour I'équilibrage (Long terme).

Clé : cpulacvmWorkloadDisparityPcttive_longterm_load

Charge d'héte active pour I'équilibrage (Court terme).

Clé : cpulactive_shortterm_load

Affiche le modéle de CPU de I'héte.
Clé : cpulcpu model
Utilisation du CPU la plus élevée parmi les coeurs de CPU.

Un nombre constamment élevé indique qu'un ou plusieurs
coeurs physiques ont une utilisation élevée.

Clé : cpulpeak_cpu_core_usage

Utilisation du CPU pour les mesures de ressources des systemes hobtes

L'utilisation du CPU pour les mesures de ressources fournit des informations sur I'activité du CPU.

Nom de la mesure

RescpulCPU actif (%) (intervalle)

Rescpul|CPU en cours d'exécution (%) (intervalle)

VMware, Inc.

Description

Temps d'activité moyen du CPU au cours de la derniere
minute, des cing dernieres minutes et a des périodes
d'activité de pointe d'une minute, de cing minutes et de
15 minutes.

Clé:

rescpu | actavl_latest

rescpu | actavs_ latest
rescpu | actavi5_ latest
rescpu | actpkl_latest

rescpu | actpk5_ latest

rescpu | actpkl5_ latest

Temps d'exécution moyen du CPU au cours de la derniere
minute, des cing dernieres minutes, des 15 derniéres
minutes et a des périodes de pointe d'une minute, de cinqg
minutes et de 15 minutes.

Clé:

rescpu | runavl_latest

rescpu | runavs_ latest
rescpu | runavis_ latest
rescpu | runpkl_latest

rescpu | runpk5_ latest

rescpu | runpk15_ latest
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Nom de la mesure Description

RescpulCPU limité (%) (intervalle) Limite de planification au cours de la derniére minute, des
cing dernieres minutes et des 15 derniéres minutes.
Clé:

rescpu | maxLimited1_latest
rescpu | maxLimited5_ latest

rescpu | maxLimited15_ latest

Rescpul|Compteur d'échantillonnage de CPU de groupe Exemple de nombre de groupes CPU.
Clé : rescpulsampleCount_latest
RescpulPériode d'échantillonnage de CPU de groupe (ms)  Période d'échantillonnage de CPU de groupe en
millisecondes.

Clé : rescpulsamplePeriod_ latest

Mesures de banque de données des systemes hbtes

Les mesures de banque de données fournissent des informations sur ['utilisation des banques de
données.

Nom de la mesure Description

Banque de données|Demandes d'E/S en attente OlO d'une banque de données.

Clé : datastore|ldemand_oio

Banqgue de données|Moyenne des commandes Nombre moyen de commandes émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : datastorelcommandsAveraged _average

Banque de données|Nombre d'opérations d'E/S en attente  Nombre d'opérations d'E/S en attente.

Clé : datastore|oio

Bangue de données|Latence totale (ms) Temps moyen nécessaire pour une commande sous
I'angle d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la
somme de la latence de commande de noyau et de la
latence de commande de périphérique physique.

Clé : datastoreltotalLatency_average

Banqgue de données|Débit total (Ko/s) Utilisation moyenne (Ko/s).

Clé : datastore|usage_average

Bangue de données|Demande Demande.
Clé : datastoreldemand
Banque de données|IOPS agrégées de Storage I/O Control  Nombre total d'opérations d'E/S sur la banque de
données.
Clé : datastore|datastorelops_average
Banque de données|IOPS de lecture Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.
Clé : datastorelnumberReadAveraged_average
Bangue de données|IOPS d'écriture Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant l'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberWriteAveraged_average
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Nom de la mesure

Bangue de données|Débit de lecture (Ko/s)

Banque de données|Latence normalisée de Storage I/O
Control (ms)

Bangue de données|Latence de lecture (ms)

Banque de données|Latence d'écriture (ms)

Bangue de données|Débit d'écriture (Ko/s)

Banque de données|Profondeur maximale de file d'attente

Banque de données|Latence la plus élevée

Bangue de données|Valeur maximale de latence totale

Bangue de données|Latence de lecture

Banque de données|Latence d'écriture

Banque de données|Données lues

Banque de données|Taux de lecture de données

Banque de données|Charge de lecture

Banque de données|Demandes de lecture en attente

Banque de données|Données écrites

Bangue de données|Taux d'écriture de données

VMware, Inc.

Description

Taux de lecture des données de la banque de données en
kilo-octets par seconde.

Clé : datastore|read_average

Latence normalisée en microsecondes sur la banque de

données. Les données sont combinées pour toutes les
machines virtuelles.

Clé : datastore|sizeNormalizedDatastoreLatency_average

Durée moyenne d'une opération de lecture a partir de la
banque de données. Latence totale = latence de noyau +
latence de périphérique.

Clé : datastore|totalReadLatency_average

Durée moyenne d'une opération d'écriture dans la
banque de données. Latence totale = latence du noyau +
latence du périphérique.

Clé : datastorel|totalWriteLatency_average

Taux d'écriture des données dans la banque de données
en kilo-octets par seconde.

Clé : datastore|write _average

Profondeur maximale de file d'attente.

Clé : datastore|datastoreMaxQueueDepth_latest

Latence la plus élevée.

Clé : datastore|maxTotalLatency _latest

Valeur maximale de latence totale (ms).

Clé : datastoreltotalLatency_max

Latence de lecture.

Clé : datastore|datastoreNormalReadLatency_ latest

Latence d'écriture.

Clé : datastore|datastoreNormalWriteLatency _ latest

Lecture de données.

Clé : datastore|datastoreReadBytes_ latest

Débit de données.

Clé : datastore|datastoreReadlops_ latest

Charge de lecture de mesures Storage DRS.

Clé : datastore|datastoreReadlLoadMetric_ latest

Demandes de lecture en attente.

Clé : datastore|datastoreReadOIO_latest

Données écrites.

Clé : datastore|datastoreWriteBytes_ latest

Taux d'écriture de données.

Clé : datastore|datastoreWritelops_ latest
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Nom de la mesure

Bangue de données|Charge d'écriture

Banqgue de données|Demandes d'écriture en attente

Banque de données|Disparité de charge de travail d'E/S
des disques de VM

Banque de données|Latence de lecture de banque de
données maximale

Banqgue de données|Latence d'écriture de banque de
données maximale

Mesures de disque des systemes hbtes

Description

Charge d'écriture de mesures Storage DRS.

Clé : datastore|datastoreWriteLoadMetric_ latest

Demandes d'écriture en attente.
Clé : datastore|datastoreWriteOlO _ latest

Pourcentage de disparité de charge de travail d'E/S de
disque entre les machines virtuelles de I'hote.

Clé : datastore|lvmWorkloadDisparityPc

Latence de lecture la plus élevée parmi les banques

de données. Un nombre élevé indique qu'une ou
plusieurs banques de données rencontrent de mauvaises
performances.

Clé : datastore|peak_datastore_readLatency

Latence d'écriture la plus élevée parmi les banques

de données. Un nombre élevé indique qu'une ou
plusieurs banques de données rencontrent de mauvaises
performances.

Clé : datastore|peak_datastore_writeLatency

Les mesures de disque fournissent des informations sur I'utilisation des disques.

Nom de la mesure

Disque|Débit total (Ko/s)

Disque|Capacité d'utilisation d'E/S

DisquellOPS totales

Disquel|Latence totale (ms)

DisquellOPS de lecture

VMware, Inc.

Description

Moyenne de la somme des données lues et écrites de
toutes les instances de disque de I'héte ou de la machine
virtuelle.

disk | usage_average

Cette mesure est une fonction de storagelusage_average
et disk|workload. storagelusage_average correspond a
la moyenne de tous les périphériques de stockage. Cela
signifie que disklusage_capacity n'est pas spécifique a la
machine virtuelle sélectionnée ou a I'hbte de la machine
virtuelle.

Clé : disklusage_capacity
Nombre moyen de commandes émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : disklcommandsAveraged_average

Temps moyen nécessaire pour une commande sous
I'angle d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la
somme de la latence de commande de noyau et de la
latence de commande de périphérique physique.

Clé : diskl|totalLatency_average

Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : diskInumberReadAveraged_average
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Nom de la mesure

Disquel|lOPS d'écriture

Disque|Débit de lecture (Ko/s)

Disque|Débit d'écriture (Ko/s)

Disquel|Réinitialisations du bus

DisquelLatence de lecture (ms)

Disque |Latence d'écriture (ms)

Disquel|Latence du périphérique physique (ms)

DisquelLatence de noyau (ms)

Disquel|Latence de file d'attente (ms)

Disque|Nombre d'opérations d'E/S en attente

Disque|Opérations en file d'attente

Disk|Demande

Disque|Nombre total d'opérations en instance dans la file
d'attente

Disque|OlO maximal observé

VMware, Inc.

Description

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : diskInumberWriteAveraged_average

Quantité de données lues dans l'intervalle de
performances.

Clé : disklread _average

Quantité de données écrites sur disque dans I'intervalle
de performances.

Clé : disk|write_average
Nombre de réinitialisations de bus dans l'intervalle de
performances.

Clé : disk|busResets_summation

Temps moyen nécessaire pour une lecture sous l'angle
d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la somme de
la latence de lecture de noyau et de la latence de lecture
de périphérique physique.

Clé : disk|totalReadLatency_average

Temps moyen nécessaire pour une écriture sous l'angle
d'un systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la somme de
la latence d'écriture de noyau et de la latence d'écriture
de périphérique physique.

Clé : disk|totalWriteLatency_average

Temps moyen nécessaire pour exécuter une commande a
partir du périphérique physique.

Clé : diskldevicelLatency_average

Temps moyen passé dans ESX Server VMKernel par
commande.

Clé : disk|kernelLatency_average

Temps moyen passé dans la file d'attente d'ESX Server
VMKernel par commande.

Clé : disk|gueuelLatency_average

Nombre d'opérations d'E/S en attente.
Clé : disk|diskoio
Opérations en file d'attente.

Clé : disk|diskqueued

Demande.
Clé : diskldiskdemand

Somme des opérations en file d'attente et des opérations
en attente.

Clé : disklsum_queued_oio

Nombre maximal d'E/S observé pour un disque.

Clé : disklmax_observed
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Nom de la mesure

DisquelLatence la plus élevée

Disque|Profondeur maximale de file d'attente

Disque|Conflits de réservation SCSI

Mesures de mémoire des systemes hotes

Description

Latence la plus élevée.

Clé : diskmaxTotalLatency_latest

Profondeur maximale de la file d'attente pendant
I'intervalle de collecte.

Clé : diskImaxQueueDepth_average

Conflits de réservation SCSI.

Clé : disk|scsiReservationConflicts_summation

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation et I'allocation de la mémoire.

Nom de la mesure

Mémoire|Contention (%)

Mémoire|Contention (Ko)

Mémoire|Utilisation par I'hote (Ko)

Mémoire|Demande de la machine (Ko)

Mémoire|Mémoire globale utilisée pour exécuter des VM
sur I'héte (Ko)

Mémoire|Mémoire provisionnée (Ko)

Mémoire|Mémoire libre minimale (Ko)

Mémoire|Capacité réservée (%)

Mémoire|Mémoire utilisable (Ko)

Mémoire|Utilisation ( %)

Mémoire|Utilisation du systeme ESX

VMware, Inc.

Description
Cette mesure est utilisée pour surveiller I'utilisation de la
meémoire sur ESXi.

Lorsque la valeur est élevée, cela signifie qu'ESXi utilise
un pourcentage satisfaisant de la mémoire disponible. Il
peut étre nécessaire d'ajouter de la mémoire a d'autres
mesures liées a la mémoire.

Clé : memlhost_contentionPct

Contention de I'héte en kilo-octets.

Clé : meml|host_contention

Utilisation de la machine en kilo-octets.

Clé : mem|host_usage

Demande de I'hote en kilo-octets.

Clé : mem|host_demand

Mémoire globale utilisée pour exécuter des machines
virtuelles sur I'héte en kilo-octets.

Clé : meml|host_usageVM

Mémoire provisionnée en kilo-octets.

Clé : memlhost_provisioned

Mémoire libre minimale.

Clé : memlhost_minfree

Pourcentage de la capacité réservée.

Clé : memlreservedCapacityPct

Mémoire utilisable en kilo-octets.

Clé : memlhost_usable

Mémoire actuellement utilisée en pourcentage du total de
mémoire disponible.

Clé : meml|host_usagePct

Utilisation de la mémoire par VMkernel et les services
ESX de niveau utilisateur.

Clé : meml|host_systemUsage

61



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure Description

Mémoire|Active invitée (Ko) Quantité de mémoire qui est activement utilisée.
Clé : memlactive_average

Mémoire|Consommeée (Ko) Quantité de mémoire d'héte consommeée par la machine
virtuelle pour la mémoire d'invité.

Clé : mem|consumed_average

Mémoire|Accordée (Ko) Quantité de mémoire disponible pour utilisation.
Clé : mem|granted_average

Mémoire|Segment (Ko) Quantité de mémoire allouée pour le segment de
memoire.

Clé : mem|heap_average

Mémoire|Segment libre (Ko) Quantité d'espace libre dans le segment.

Clé : meml|heapfree_average

Mémoire|Capacité supplémentaire de machine virtuelle (Ko) Charge mémoire signalée par I'hote.

Clé : mem|overhead_average

Mémoire|Capacité réservée (Ko) Capacité réservée en kilo-octets.

Clé : memlreservedCapacity _average

Mémoire|Partagée (Ko) Quantité de mémoire partagée en kilo-octets.

Clé : mem|shared_average

Mémoire|Commune partagée (Ko) Quantité de mémoire partagée commune en kilo-octets.

Clé : meml|sharedcommon_average

Mémoire|lntroduite (Ko) Quantité de mémoire introduite.

Clé : meml|swapin_average

Mémoire|Extraite (Ko) Quantité de mémoire extraite.
Clé : mem|swapout_average

Mémoire|Utilisée pour I'échange (Ko) Quantité de mémoire utilisée pour I'espace d'échange en
kilo-octets.
Clé : mem|swapused_average

Mémoire|Utilisation de VMKernel (Ko) Quantité de mémoire utilisée par le noyau de la machine
virtuelle.

Clé : mem|sysUsage_average

Mémoire|Non réservée (Ko) Quantité de mémoire non réservée en kilo-octets.

Clé : memlunreserved_average

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Mémoire|Gonflage (Ko)

Mémoire|Zéro (Ko)

Mémoire|Etat (0-3)

Mémoire|Utilisation (Ko)

Mémoire|Utilisation ( %)

Mémoire|Taux d'introduction (Kbits/s)

Mémoire|Taux d'extraction (Kbits/s)

Mémoire|Ecriture active (Ko)

Mémoire|Compressée (Ko)

Mémoire|Taux de compression (Kbits/s)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indique la quantité totale de mémoire
actuellement utilisée par le contréle de mémoire de
machine virtuelle. Cette mémoire a été récupérée a partir
de la machine virtuelle correspondante a un moment
donné dans le passé, et n'a pas retournée.

Utilisez cette mesure pour surveiller la quantité de
mémoire de machine virtuelle récupérée par ESXi grace
au gonflage de la mémoire.

La présence du gonflage indique qu'ESXi a subi une
pression au niveau de la mémoire. ESXi active le gonflage
lorsque la consommation de mémoire atteint un seuil
spécifique.

Recherchez une augmentation de la taille de gonflage.
Cela indique qu'un manque de mémoire s'est produit
plusieurs fois. Recherchez les variations de taille qui
indiquent que la page gonflée a effectivement été
demandée par la machine virtuelle. Cela se traduit par

un probleme de performances de mémoire de la machine
virtuelle qui demande la page, puisque celle-ci doit
d'abord étre ramenée a partir du disque.

Clé : mem|vmmemctl_average

Quantité de mémoire qui a la valeur Zéro (épuisée).

Clé : meml|zero_average

Etat global de la mémoire. La valeur est un entier entre O
(élevé) et 3 (faible).
Clé : mem|state_latest

Utilisation de la mémoire héte en kilo-octets.

Clé : meml|host_usage

Mémoire actuellement utilisée en pourcentage du total de
mémoire disponible.

Clé : mem|usage_average

Taux d'échange de mémoire du disque vers la mémoire
active au cours de l'intervalle en kilo-octets par seconde.
Clé : mem|swapinRate_average

Taux auquel la mémoire est échangée de la mémoire

active au disque pendant I'intervalle actuel, en kilo-octets
par seconde.

Clé : mem|swapoutRate_average

Moyenne des écritures actives en kilo-octets.

Clé : memlactivewrite_average

Moyenne de compression de mémoire en kilo-octets.

Clé : mem|compressed_average

Taux de compression moyen en kilo-octets par seconde.

Clé : mem|compressionRate_average
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Nom de la mesure

Mémoire|Taux de décompression (Kbits/s)

Mémoire|Capacité totale (Ko)

Mémoire|Latence

Mémoire|Contention de capacité

Mémoire|Taux d'introduction a partir du cache de I'hote

Mémoirel|Introduction de mémoire a partir du cache de
I'hote

Mémoire|Taux d'extraction vers le cache de I'hote

Mémoire|Extraction vers le cache de I'héte

Mémoire|Espace d'échange utilisé dans le cache de I'hote

Mémoire|Seuil inférieur de mémoire libre

Mémoire|Disparité de charge de travail de mémoire de VM

Mémoire|Charge d'hoéte active pour I'équilibrage (long
terme)

Mémoire|Charge d'héte active pour I'équilibrage (court
terme)

Mémoire|Utilisation

VMware, Inc.

Description

Taux de décompression en kilo-octets par seconde.

Clé : mem|decompressionRate_average

Capacité totale en kilo-octets. Quantité de mémoire
physique configurée sur les hétes ESXi.

Clé : memlhost_provisioned

Pourcentage de temps d'attente de la VM pour accéder a
la mémoire échangée ou compressée.

Clé : memllatency_average

Contention de capacité.

Clé : memlcapacity.contention_average

Vitesse a laguelle la mémoire est échangée a partir du
cache de I'h6te en mémoire active

Clé : memllISwaplnRate_average

Quantité de mémoire échangée a partir du cache de
I'hote.

Clé : memlliSwapln_average

Vitesse a laquelle la mémoire est échangée vers le cache
de I'héte a partir de la mémoire active.

Clé : memlliISwapOutRate_average

Quantité de mémoire extraite vers le cache de I'hote.

Clé : memllISwapOut_average

Espace utilisé pour mettre en cache les pages échangées
dans le cache de I'hote.

Clé : mem|lISwapUsed_average

Seuil de mémoire physique hote libre en dessous duquel
ESX commence a récupérer de la mémoire chez les VM
via gonflage et échange de mémoire.

Clé : memllowfreethreshold_average

Pourcentage de disparité de charge de travail de
mémoire parmiles VM de I'héte.

Clé : mem|vmWorkloadDisparityPct

Charge d'hoéte active pour I'équilibrage (Long terme).

Clé : memlactive_longterm_load

Charge d'héte active pour I'équilibrage (Court terme).

Clé : memlactive_shortterm_load

Niveau d'utilisation de la mémoire en fonction de
|'utilisation des machines virtuelles descendantes. Inclut
les réservations, les limites et la capacité supplémentaire
pour exécuter des machines virtuelles

Clé : meml|total_need
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Mesures de réseau des systemes hotes

Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.

Nom de la mesure

RéseaulPilote

RéseaulDébit

RéseaulAdresse de gestion

RéseaulAdresse IP

RéseaulPaquets transmis par seconde

Réseau|Paquets par seconde

Réseau|Débit total (Ko/s)

RéseaulCapacité d'utilisation d'E/S

RéseaulVitesse de transmission des données (Ko/s)

Réseau|Taux de réception des données (Kbits/s)

RéseaulPaquets recus

RéseaulPaquets transmis

RéseaulPaquets de diffusion recus

RéseaulPaquets de diffusion transmis

RéseaulPaquets transmis avec erreurs

VMware, Inc.

Description

Cette mesure affiche le type de pilote réseau.

Clé : net|driver

Cette mesure affiche le débit du réseau.

Clé : net|speed

Cette mesure affiche I'adresse de gestion du réseau de
I'hote.

Clé : netlmanagement address

Cette mesure affiche I'adresse IP du réseau de I'héte.
Clé : net|IPaddress

Cette mesure indique le nombre de paquets transmis
durant I'intervalle de collecte.

Clé : net|packetsTxPerSec

Nombre de paquets transmis et recus par seconde.

Clé : net|packetsPerSec

Somme des données transmises et recues de toutes les
instances de carte réseau de I'h6éte ou de la machine
virtuelle.

Clé : netlusage_average

Capacité d'utilisation d'E/S.

Clé : netlusage_capacity

Quantité moyenne de données transmises par seconde.

Clé : net|transmitted_average

Quantité moyenne de données recues par seconde.

Clé : netlreceived_average

Nombre de paquets recus dans l'intervalle de
performances.

Clé : net|packetsRx_summation

Nombre de paquets transmis dans I'intervalle de
performances.

Clé : net|packetsTx_summation
Nombre de paquets en diffusion recus durant l'intervalle
d'échantillonnage.

Clé : net|broadcastRx_summation

Nombre de paquets en diffusion transmis durant
I'intervalle d'échantillonnage.

Clé : net|broadcastTx_summation

Nombre de paquets transmis comportant des erreurs.

Clé : netlerrorsTx_summation
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Nom de la mesure

RéseaulPaquets de multidiffusion recus
RéseaulPaquets de multidiffusion transmis
RéseaulUtilisation de débit FT
Réseau|Utilisation de débit HBR
RéseaulUtilisation de débit iSCSI
RéseaulUtilisation de débit NFS
Réseau|Utilisation de débit de VM
RéseaulUtilisation de débit vMotion

RéseaulTrames recues avec protocole inconnu

Mesures systéme des systemes hbtes

Description

Nombre de paquets de multidiffusion regus.
Clé : netImulticastRx_summation

Nombre de paquets de multidiffusion transmis.
Clé : netImulticastTx_summation

Utilisation de débit FT.
Clé : netlthroughput.usage.ft_average

Utilisation de débit HBR.
Clé : netlthroughput.usage.hbr_average

Utilisation de débit iSCSI.

Clé : net|throughput.usage.iscsi_average

Utilisation de débit NFS.

Clé : netlthroughput.usage.nfs_average

Utilisation de débit de VM.

Clé : netlthroughput.usage.vm_average

Utilisation de débit vMotion.

Clé : netlthroughput.usage.vmotion_average

Nombre de trames regues comportant un protocole
inconnu.

Clé : netlunknownProtos_summation

Les mesures systeme fournissent des informations sur la quantité de CPU utilisées par les

ressources et d'autres applications.

Nom de la mesure

Systemel|Sous tension

Systeme|Temps de fonctionnement (secondes)

Systéme|Utilisation du disque ( %)

SystemelUtilisation des ressources CPU (MHz)

Systeme|Ressources CPU actives (1 minute en moyenne)

VMware, Inc.

Description

1si le systeme hote est sous tension, O si le systéme
hoéte est hors tension ou -1 si I'état de I'alimentation est
inconnu.

Clé : sys|poweredOn

Nombre de secondes depuis le dernier démarrage du
systeme.

Clé : sysluptime_ latest
Pourcentage du disque utilisé.

Clé : sysldiskUsage_ latest

Quantité de CPU utilisée par la console de service et
d'autres applications.

Clé : sys|resourceCpuUsage_average

Pourcentage des ressources CPU actives. Valeur
moyenne sur une période d'une minute.

Clé : syslresourceCpuAct1_latest
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Nom de la mesure

Systeme|Ressources CPU actives (%) (5 minutes en
moyenne)

SystemelAlloc. max. de ressources CPU (MHz)

SystemelAlloc. min. de ressources CPU (MHz)

Systemel|Partages d'alloc. de ressources CPU

SystemelLimite max. de ressources CPU (%) (1 minute) en
moyenne)

SystemelLimite max. de ressources CPU (%) (5 minutes en
moyenne)

Systémel|Exécutionl de ressources CPU (%)

Systemel|Exécution5 ressources CPU (%)

SystemelAlloc. max. de ressources mémoire (Ko)

SystemelAlloc. min. de ressources mémoire (Ko)

Systémel|Partages d'alloc. de ressources mémoire

Systéme|Copie pour écriture de ressources mémoire (Ko)

Systeme|Ressources mémoire mappées (Ko)

Systeémel|Surcharge de ressources mémoire (Ko)

Systéme|Ressources mémoire partagées (Ko)

Systeme|Ressources mémoire échangées (Ko)

VMware, Inc.

Description

Pourcentage des ressources CPU actives. Valeur
moyenne sur une période de cing minutes.

Clé : sys|resourceCpuAct5_ latest

Allocation maximale de ressources de CPU en
mégahertz.

Clé : sys|resourceCpuAllocMax_ latest

Allocation minimale de ressources de CPU en mégahertz.

Clé : sys|resourceCpuAllocMin_latest

Nombre de partages d'allocation de ressources de CPU.

Clé : syslresourceCpuAllocShares_ latest

Pourcentage de ressources de CPU limité a la quantité
maximale. Valeur moyenne sur une période d'une
minute.

Clé : sys|resourceCpuMaxLimited1_latest

Pourcentage de ressources de CPU limité a la quantité
maximale. Valeur moyenne sur une période de cing
minutes.

Clé : sys|resourceCpuMaxLimited5_ latest

Pourcentage de ressources de CPU pour Exécution?.

Clé : syslresourceCpuRuni_latest

Pourcentage de ressources de CPU pour Exécution5.

Clé : Systeme|Exécution5 ressource CPU (%)

Allocation maximale de ressources mémoire en kilo-
octets.

Clé : syslresourceMemAllocMax_latest

Allocation minimale de ressources mémoire en kilo-
octets.

Clé : sys|resourceMemAllocMin_ latest

Nombre de partages de ressources mémoire alloués.

Clé : sys|resourceMemAllocShares_ latest

Ressource mémoire de copie pour écriture en kilo-octets.

Clé : sys|resourceMemCow_latest

Ressource mémoire mappée en kilo-octets.

Clé : sys|resourceMemMapped _ latest

Surcharge de ressources mémoire en kilo-octets.

Clé : sys|resourceMemOverhead_ latest

Ressources mémoire partagées en kilo-octets.

Clé : sys|resourceMemShared_ latest

Ressources mémoire échangées en kilo-octets.

Clé : syslresourceMemSwapped_ latest
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Nom de la mesure

Systeme|Ressources mémoire touchées (Ko)

Systeme|Ressources mémoire zéro (Ko)

Systéme|Ressources mémoire consommeées

Systeme|Utilisation des descripteurs de fichiers de
ressources

Systémel|vMotion activé

Systéme|Pas en maintenance

Description

Ressources mémoire touchées en kilo-octets.

Clé : syslresourceMemTouched _latest

Ressources mémoire ayant la valeur Zéro en kilo-octets.
Clé : syslresourceMemZero_ latest

Derniére valeur de ressources de mémoire consommees
(Ko).

Clé : syslresourceMemConsumed _ latest

Utilisation des descripteurs de fichiers de ressources
(Ko).

Clé : syslresourceFdUsage_ latest

1si vMotion est activé ou O si vMotion n'est pas activé.

Clé : sys|lvmotionEnabled

Pas en mode Maintenance.

Clé : sysInotInMaintenance

Mesures d'agent de gestion des systémes hbtes

Les mesures d'agent de gestion fournissent des informations sur I'utilisation de la mémoire.

Nom de la mesure

Agent de gestion|Mémoire utilisée ( %)

Agent de gestion|Mémoire échangée utilisée (Ko)

Agent de gestion|Mémoire introduite (Kbits/s)

Agent de gestion|Mémoire extraite (Kbits/s)

Agent de gestion|Utilisation du processeur

Description

Quantité totale de mémoire configurée disponible.

Clé : managementAgent/memUsed_average

Somme de la mémoire échangée par toutes les machines
virtuelles sous tension sur I'hote.

Clé : managementAgent|/swapUsed_average

Quantité de mémoire introduite pour la console du
service.

Clé : managementAgent|swapln_average

Quantité de mémoire extraite pour la console du service.

Clé : managementAgent|swapOut_average

Utilisation du CPU.

Clé : managementAgent|/cpuUsage_average

Mesures d'adaptateur de stockage des systemes hétes

Les mesures d'adaptateur de stockage fournissent des informations sur |'utilisation du stockage de

données.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Adaptateur de stockage|Pilote

Adaptateur de stockage| WWN du port

Adaptateur de stockage|Utilisation totale (Kbits/s)

Adaptateur de stockage|lOPS totales

Adaptateur de stockagellOPS de lecture

Adaptateur de stockage|lOPS d'écriture

Adaptateur de stockage|Débit de lecture (Ko/s)

Adaptateur de stockagel|Latence de lecture (ms)

Adaptateur de stockagelLatence d'écriture (ms)

Adaptateur de stockage|Débit d'écriture (Ko/s)

Adaptateur de stockage|Demande

VMware, Inc.

Description

Affiche les détails du pilote de I'adaptateur de stockage.

Clé : storage adapter|driver

Affiche le nom WWN du port pour I'adaptateur de
stockage.

Clé : storage adapter|portwwn

Latence totale.

Clé : storageAdapter|usage

Nombre moyen de commandes émises par seconde par
I'adaptateur de stockage durant I'intervalle de collecte.

Clé : storageAdapterlcommandsAveraged_average

Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde par I'adaptateur de stockage durant l'intervalle
de collecte.

Clé : storageAdapterInumberReadAveraged_average

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde par l'adaptateur de stockage durant Il'intervalle
de collecte.

Clé : storageAdapter|numberWriteAveraged_average

Taux de lecture de données par I'adaptateur de
stockage.

Clé : storageAdapter|read_average

Cette mesure indique la durée moyenne requise d'une
opération de lecture par I'adaptateur de stockage.

Utilisez cette mesure pour surveiller les performances
des opérations de lecture de I'adaptateur de stockage.
Une valeur élevée signifie qu'ESXi exécute une opération
de lecture de stockage lente.

La latence totale correspond a la somme de la latence du
noyau et de celle du périphérique.

Clé : storageAdapter|totalReadLatency_average

Cette mesure indique la durée moyenne requise d'une
opération d'écriture par I'adaptateur de stockage.

Utilisez cette mesure pour surveiller les performances
des opérations d'écriture de I'adaptateur de stockage.
Une valeur élevée signifie qu'ESXi exécute une opération
d'écriture de stockage lente.

La latence totale correspond a la somme de la latence du
noyau et de celle du périphérique.

Clé : storageAdapter|totalWriteLatency_average

Taux d'écriture de données par I'adaptateur de stockage.

Clé : storageAdapter|write_average

Demande.

Clé : storageAdapter|demand
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Nom de la mesure

Adaptateur de stockage|Latence la plus élevée

Adaptateur de stockage|Demandes en attente

Adaptateur de stockage|Profondeur de file d'attente

Adaptateur de stockage|Latence de file d'attente (ms)

Adaptateur de stockagelEn file d'attente

Adaptateur de stockage|Latence de lecture d'adaptateur
maximale

Adaptateur de stockage|Latence d'écriture d'adaptateur
maximale

Mesures de stockage des systemes hotes

Description

Latence la plus élevée.

Clé : storageAdapter|maxTotalLatency_ latest

Demandes en attente.

Clé : storageAdapter|outstandinglOs_average

Profondeur de la file d'attente.

Clé : storageAdapter|queueDepth_average

Temps moyen passeé dans la file d'attente du noyau de
machine virtuelle d'ESX Server par commande.

Clé : storageAdapter|queuelLatency_average

Mis en file d'attente.

Clé : storageAdapter|queued_average

Latence de lecture la plus élevée parmi les adaptateurs
de stockage. Un nombre élevé indique qu'un ou
plusieurs adaptateurs de stockage rencontrent de
mauvaises performances.

Clé : storageAdapter|peak_adapter_readLatency

Latence d'écriture la plus élevée parmi les adaptateurs
de stockage. Un nombre élevé indique qu'un ou
plusieurs adaptateurs de stockage rencontrent de
mauvaises performances.

Clé : storageAdapter|peak_adapter_writeLatency

Les mesures de stockage fournissent des informations sur |'utilisation du stockage.

Nom de la mesure

Stockagel|lOPS totales

StockagelLatence de lecture (ms)

Stockage|Débit de lecture (Ko/s)

StockagellOPS de lecture

StockagelLatence totale (ms)

Stockage|Utilisation totale (Kbits/s)
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Description

Nombre moyen de commandes émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : storagelcommandsAveraged_average

Durée moyenne d'une opération de lecture, en
millisecondes.

Clé : storage|totalReadLatency_average

Taux de lecture en kilo-octets par seconde.

Clé : storage|read_average

Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : storagelnumberReadAveraged_average

Latence totale en millisecondes.

Clé : storageltotalLatency_average

Débit total en kilo-octets par seconde.

Clé : storagelusage_average
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Nom de la mesure

StockagelLatence d'écriture (ms)

Stockage|Débit d'écriture (Ko/s)

StockagellOPS d'écriture

Mesures de capteur des systéemes hbtes

Les mesures de capteur fournissent des informations sur le refroidissement des systémes hotes.

Nom de la mesure

Capteur|Ventilateur|Vitesse (%)

Capteur|Ventilateur|Etat de santé

Capteur|Température| Température en °C

Capteur|Température|Etat de santé

Description

Durée moyenne d'une opération d'écriture, en
millisecondes.

Clé : storageltotalWriteLatency_average

Taux de débit d'écriture en kilo-octets par seconde.

Clé : storagelwrite_average

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant l'intervalle de collecte.

Clé : storagelnumberWriteAveraged_average

Description

Pourcentage de la vitesse du ventilateur.

Clé : Sensor|fan|currentValue

Etat de santé du ventilateur.

Clé : Sensorl|fan|healthState

Température du ventilateur en degrés Celsius.

Clé : Sensor|temperature|currentValue

Etat de santé du ventilateur.

Clé : Sensor|temperature|healthState

Mesures d'alimentation des systemes hbétes

Les mesures d'alimentation fournissent des informations sur la consommation électrique des

systemes hotes.

Nom de la mesure

Alimentation|Energie (joule)

Alimentation|Alimentation (watt)

Alimentation|Puissance d'alimentation (watt)

Description

Consommation électrique totale depuis la derniere
réinitialisation stats.

Clé : powerlenergy_summation

Consommation électrique de I'héte en watts.

Clé : power|power_average

Puissance électrique de I'hote en watts.

Clé : power|powerCap_average

Mesures d'espace disque des systemes hbtes

Les mesures d'espace disque fournissent des informations sur I'utilisation de I'espace disque.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Espace disquelNombre de disques virtuels

Espace disque|Utilisé partagé (Go)

Espace disquelSnapshot

Espace disque|Disque virtuel utilisé (Go)

Espace disquelMachine virtuelle utilisée (Go)

Espace disque|Espace disque total utilisé

Espace disque|Espace disque total

Espace disquelEspace disque total provisionné

Espace disque|Utilisation (Go)

Espace disque|Charge de travail (%)

Description

Nombre de disques virtuels.

Clé : diskspacelnumvmdisk

Utilisation de I'espace disque partagé en giga-octets.

Clé : diskspacelshared

Utilisation de I'espace disque par les snapshots en
giga-octets.

Clé : diskspacelsnapshot

Utilisation de I'espace disque par les disques virtuels en
giga-octets.
Clé : diskspaceldiskused

Utilisation de I'espace disque par les machines
virtuelles en giga-octets.

Clé : diskspace|used

Espace disque total utilisé sur toutes les banques de
données visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal_usage

Espace disque total sur toutes les banques de données
visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal_capacity

Espace disque total provisionné sur toutes les banques
de données visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal_provisioned

Espace de stockage utilisé sur les banques de données
vSphere connectées.

Clé : diskspaceltotal_usage
Espace de stockage total disponible sur les banques de
données vSphere connectées.

Clé : diskspaceltotal _capacity

Mesures récapitulatives des systemes hétes

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales des

systemes hoétes.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Résumé|Nombre de VM en cours d'exécution

Résumé|Nombre maximal de VM

Résumé|Nombre de vMotions

Résumé|Nombre total de banques de données

Résumé|Nombre de vCPU sur des VM sous tension

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indigue le nombre de machines virtuelles
s'exécutant sur I'hbéte au cours de la derniére période
de collecte.

Un grand nombre de machines virtuelles en cours
d'exécution peut entrainer des pics d'utilisation du CPU
ou de la mémoire en raison d'une plus grande quantité
de ressources utilisée au sein de I'hote.

Le nombre de machines virtuelles en cours d'exécution
vous donne une bonne indication du nombre de
demandes avec lesquelles I'hdte ESXi doit jongler.

Les machines virtuelles hors tension sont exclues

car elles n'ont pas d'impact sur les performances
d'ESXi. Une modification de ce nombre dans votre
environnement peut favoriser les problemes de
performances. Un nombre élevé de machines virtuelles
en cours d'exécution sur un héte signifie également

un risque supérieur lié a la concentration. En effet,

un incident lié a ESXi sera synonyme d'échec (ou de
déplacement par HA) de toutes les machines virtuelles.

Recherchez une corrélation entre les pics de nombre
de machines virtuelles en cours d'exécution et les pics
d'autres mesures comme la contention de CPU ou de
meémoire.

Clé : summarylnumber_running_vms

Nombre maximum de machines virtuelles

Clé : summarylmax_number_vms

Cette mesure montre le nombre de vMotions survenus
sur I'héte au cours des X dernieres minutes.

Le nombre de vMotions offre une bonne indication de
la stabilité. Dans un environnement sain, ce nombre
doit étre stable et relativement faible.

Recherchez une corrélation entre les vMotions et les
pics d'autres mesures comme la contention de CPU ou
de mémoire.

Le vMotion ne doit entrainer aucun pic ; toutefois, les
machines virtuelles déplacées sur I'hoéte peuvent créer
des pics d'utilisation de la mémoire, de contention et
de demande de CPU.

Clé : summary|number_vmotion

Nombre total de banques de données.

Clé : summaryltotal_number_datastores

Nombre total de VCPU de machines virtuelles qui sont
sous tension.

Clé : summary|number_running_vcpus
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Nom de la mesure

Résumé|Nombre total de VM

Résumé|Nombre de modeles de VM

Résumé|A prendre en compte pour I'équilibrage

Mesures HBR des systemes hétes

Description

Nombre total de machines virtuelles.

Note Il s'agit du nombre total de VM a I'exclusion des

modeéles de VM.
Clé : summaryltotal_number_vms

Nombre de modeles de VM

Clé : summarylnumber_vm_templates

Résumé |A prendre en compte pour I'équilibrage = 1
lorsque I'hdte est mis sous tension, connecté, pas en
mode de maintenance et pas un héte de basculement,
sinon il est égal a -1

Les mesures de réplication basée sur I'héte (HBR) fournissent des informations sur la réplication

vSphere.

Nom de la mesure

HBRITaux de réception des données de réplication
HBRI|Taux de transmission des données de réplication

HBRINombre de VM répliquées

Mesures de colt des systéemes hbtes

Description

Taux de réception des données de réplication.

Clé : hbrlhbrNetRx_average

Taux de transmission des données de réplication.
Clé : hbrlhbrNetTx_average

Nombre de machines virtuelles répliquées.

Clé : hbrlhbrNumVms_average

Les mesures de colt fournissent des informations sur le co(t.

Nom de la mesure

CoUt mensuel total de la maintenance

CoUt mensuel total de la licence du SE hoéte

Colt mensuel total du réseau

Co0t mensuel total du matériel du serveur

CoUt mensuel total des installations
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Description

Colt mensuel total pour la maintenance.

Clé : costlmaintenanceTotalCost

CoUt mensuel total de la licence du systeme d'exploitation

hoéte.
Clé : cost|hostOslITotalCost

Colt mensuel total du réseau incluant le colt des cartes
NIC associées a I'hote.

Clé : cost|networkTotalCost

CoUt mensuel total du matériel du serveur basé sur la
valeur mensuelle amortie.

Clé : cost|hardwareTotalCost

CoUt mensuel total des installations, y compris
I'immobilier, I'alimentation et le refroidissement.

Clé : costlfacilitiesTotalCost
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Nom de la mesure

CoUt mensuel total de la main-d'ceuvre du serveur

Colt mensuel de la charge totale du serveur

Co0t mensuel cumulé total du serveur

Amortissement cumulé du serveur

Colt quotidien total agrégé

CoUt quotidien total de la VM supprimée agrégé

Mesures instanciées désactivées

Description

CoUt mensuel total pour la main-d'ceuvre du systéme
d'exploitation du serveur.

Clé : cost|hostLaborTotalCost

Colt mensuel d'un serveur entierement chargé intégrant
toutes les valeurs des facteurs déterminants du colt
attribuées au serveur.

Clé : cost|totalLoadedCost

Co0lt mensuel cumulé d'un serveur entierement chargé
intégrant toutes les valeurs des facteurs déterminants du
coUt attribuées au serveur.

Clé : totaIMTDCost

CoUt cumulé depuis le début du mois pour un serveur
amorti.

Clé : coltlamortissement cumulé du serveur

Co0t cumulé total quotidien de la VM supprimée présente
dans le systeme hote.

Clé : CostlaggregatedDailyTotalCost

Co0t cumulé quotidien de la VM supprimée présente dans
le systéeme hote.

Clé : CostlaggregatedDeletedVmDailyTotalCost

Les mesures d'instance créées pour les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de
VRealize Operations Manager . Cela signifie que ces mesures collectent les données par défaut,
mais que toutes les mesures instanciées créées pour ces mesures ne collectent pas de données

par défaut.

Nom de la mesure

Banque de données|Demandes d'E/S en attente (O10)

Banque de données|IOPS de lecture
Banqgue de données|Latence de lecture (ms)
Banque de données|Débit de lecture (Ko/s)
Bangue de données|Latence totale (ms)
Bangue de données|Débit total (Ko/s)
Banqgue de données|lunmaplOs_summation
Banque de données|unmapsize_summation
Bangue de données|IOPS d'écriture

Banque de données|Latence d'écriture (ms)

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Bangue de données|Débit d'écriture (Ko/s)
DisquelLatence du périphérique physique (ms)
Disquel|Latence de file d'attente (ms)
DisquellOPS de lecture

DisquelLatence de lecture (ms)

Disque|Débit de lecture (Ko/s)

Disque|lOPS d'écriture

Disque |Latence d'écriture (ms)

Disque|Débit d'écriture (Ko/s)

Réseau|Taux de réception des données (Kbits/s)
RéseaulVitesse de transmission des données (Ko/s)
RéseaulPaquets transmis avec erreurs
Réseau|Paguets abandonnés (%)
RéseaulPaquets transmis par seconde
RéseaulPaquets recus abandonnés
Réseau|Paquets transmis abandonnés
Réseau|Taux d'utilisation (%)

Adaptateur de stockage|lOPS de lecture
Adaptateur de stockagel|Latence de lecture (ms)
Adaptateur de stockage|Débit de lecture (Ko/s)
Adaptateur de stockage|lOPS d'écriture
Adaptateur de stockagel|Latence d'écriture (ms)

Adaptateur de stockage|Débit d'écriture (Ko/s)

Mesures désactivées

Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela
signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.

Vous pouvez activer ces mesures dans I'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations,
consultez la section Collecte des mesures et propriétés dans la documentation VMware.
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Nom de la mesure

CPUlInactivité (ms)
CPU|Utilisé (MHz)

E/S de bangue de données|Charge de travail d'E/S moyenne
observée du disque de la machine virtuelle

E/S de banque de données|Nombre max d'opérations d'E/S
en attente observé

E/S de banque de données|Taux maximal de lecture observé
(Kbits/s)

E/S de banque de données|Nombre maximal de lectures
observé par seconde

E/S de banque de données|Taux maximal d'écriture observé
(Kbits/s)

E/S de banque de données|Nombre maximal d'écritures
observé par seconde

E/S de bangue de données|Charge de travail maximale
observée d'E/S des disques de VM

E/S réseau|Octets recus (Kbits/s)

E/S réseaulOctets transmis (Kbits/s)

E/S réseaulDemande (%)

E/S réseaulPaquets recus avec erreurs

E/S réseau|Débit recu max observé (Kbits/s)
E/S réseau|Débit maximal observé (Kbits/s)

E/S réseau|Débit transmis max observé (Kbits/s)
E/S réseaulPaquets recus par seconde

E/S réseau|Nombre de paguets abandonnés
Résumé|Indicateur de charge de travail

Module vFlash|Dernier nombre de disques de VM actifs

RéseaulPaquets recus abandonnés

RéseaulPaquets transmis abandonnés
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Clé

cpu | idle_summation
cpu | used_summation

datastore | vmPopulationAvgWorkload

datastore | maxObserved_OIO

datastore | maxObserved_Read

datastore | maxObserved _NumberRead

datastore | maxObserved_ Write

datastore | maxObserved_NumberWrite

datastore | vmPopulationMaxWorkload

net | bytesRx_average

net | bytesTx_average

net | demand

net | errorsRx_summation

net | maxObserved_Rx_KBps
net | maxObserved_KBps

net | maxObserved_Tx_KBps
net | packetsRxPerSec

net | dropped

summary | workload_indicator
vflashModule | numActiveVMDKs_latest

Nombre de paquets recus abandonnés dans
I'intervalle de performances.

Clé : net|droppedRx_summation

Nombre de paquets transmis abandonnés dans
I'intervalle de performances.

Clé : netldroppedTx_summation
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Nom de la mesure

RéseaulPagquets abandonnés (%)

Espace disquelNon partagé (Go)

Clé

Cette mesure indique le pourcentage de paquets
recus et transmis qui ont été abandonnés durant
I'intervalle de collecte.

Elle est utilisée pour surveiller la fiabilité et les
performances du réseau ESXi. Une valeur élevée
indique le manque de fiabilité du réseau et la
dégradation des performances.

Clé : netldroppedPct

Espace disque non partagé en giga-octets.

Clé : diskspacelnotshared

Mesures Ressource de calcul du cluster

VvRealize Operations Manager collecte des mesures de configuration, d'espace disque, d'utilisation
de CPU, de disque, de mémoire, de réseau, d'alimentation, ainsi que des mesures récapitulatives

pour les ressources de calcul du cluster.

Les mesures pour les ressources de calcul du cluster comprennent les mesures de capacité et de
badges. Voir les définitions dans :

m  Mesures des analyses de capacité générées

m  Mesures Badge

Mesures de licence pour I'objet de cluster

Les mesures de licence fournissent des informations sur les mesures de I'objet de cluster.

Nom de la mesure

Nombre (VM)

Utilisées (VM)

Jours restants (jours)

Description

Cette mesure affiche les détails des licences pour les
machines virtuelles sur toutes les instances de vCenter.

Cette mesure affiche les détails des licences utilisées pour
les machines virtuelles sur toutes les instances de vCenter.

Cette mesure affiche le nombre de jours restants avant
|'expiration de la licence pour les machines virtuelles sur
toutes les instances de vCenter.

Mesures de cluster pour le tableau de bord ROI

Les mesures de cluster fournissent des informations sur les mesures dans le tableau de bord ROI.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Nombre total d'hétes récupérables

Cout total de I'hdte récupérable

Description

Cette mesure affiche le nombre total d'hétes récupérables
sur toutes les instances de vCenter.

Key: metric=cost|reclaimableHostCost

Cette mesure affiche le colt récupérable de I'héte en
fonction de la taille recommandée.

Key: cost|reclaimableHostCost

Mesures de configuration pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de configuration fournissent des informations sur les parametres de configuration.

Nom de la mesure

Configuration|Configuration DAS|Contréle
d'admission activé

Configuration|Configuration DAS|Stratégie de
contréle d'admission activé

Configuration|Configuration DRS|Regles d'affinité

Configuration|Configuration DRS|Seuil de
déséquilibre tolérable

Configuration|Configuration DRS|Comportement
par défaut de DRS

Configuration|Configuration DRSIMémoire
consommeée inactive

Configuration| Configuration DRS| Taux vMotion de
DRS

Configuration|Configuration DPM|Comportement
par défaut de DPM
Configuration|Configuration DPM|DPM activé

Configuration|Niveau de basculement

Configuration|Stratégie de contréle d'admission
active
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Description
Controle d'admission de configuration DAS activé.

Clé : configuration|dasconfig|AdministrationControlEnabled

Stratégie de contréle d'admission active de la configuration DAS.

Clé : configuration|dasconfiglactiveAdministrationControlPolicy

Regles d'affinité pour la configuration DRS.

Clé : configuration|DRSconfiguration|affinity rules

Affiche le seuil de déséquilibre tolérable pour la configuration
DRS.

Clé : configuration|DRSconfiguration|
ToleranceimbalanceThreshold

Affiche le comportement par défaut de la configuration DRS.

Clé : configuration|DRSconfiguration|DefaultDRSbehaviour

Affiche la mémoire inactive consommeée par la configuration DRS.

Clé : configuration|DRSconfiguration|ldleConsumedMemory

Affiche le taux vMotion pour la configuration DRS.

Clé : configuration|DRSconfiguration| DRSvMotion Rate

Affiche le comportement par défaut de la configuration DPM.

Clé : configuration|DPMconfiguration|DefaultDPMbehaviour

Affiche si la configuration DPM est activée ou désactivée.
Clé : configuration|DPMConfiguration|DPMEnabled

Niveau de basculement de la configuration DAS.

Clé : configuration|dasconfiglfailoverLevel

Stratégie de controéle d'admission active de la configuration DAS.

Clé : configuration|dasconfiglactiveAdministrationControlPolicy
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Nom de la mesure

Configuration|Pourcentage de ressources de
basculement de CPU

Configuration|Pourcentage de ressources de
basculement de mémoire

Description

Pourcentage des ressources de basculement de la CPU pour la
stratégie de contréle d'admission de la configuration DAS.

Clé : configuration|dasconfigladminissionControlPolicy|
cpuFailoverResourcesPercent

Pourcentage des ressources de basculement de la mémoire pour
la stratégie de contréle d'admission de la configuration DAS.

Clé : configuration|dasconfigladminissionControlPolicy|
memoryFailoverResourcesPercent

Mesures d'espace disque pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures d'espace disque fournissent des informations sur [|'utilisation de I'espace disque.

Nom de la mesure

Espace disque|Espace de snapshots

Espace disquelMachine virtuelle utilisée (Go)

Espace disque|Espace disque total utilisé

Espace disque|Espace disque total

Espace disquelEspace disque total provisionné

Espace disque|Disque virtuel utilisé (Go)

Espace disquel|Espace de snapshots (Go)

Espace disque|Utilisé partagé (Go)

Espace disque|Utilisation (Go)

Espace disque|Capacité totale (Go)

Description

Affiche I'espace disque utilisé par le snapshot.

Clé : DiskSpacelsnapshot space

Espace utilisé par les fichiers de machine virtuelle en gigaoctets.

Clé : diskspace|used

Espace disque total utilisé sur toutes les banques de données
visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal _usage

Espace disque total sur toutes les banques de données visibles
par cet objet.

Clé : diskspaceltotal_capacity

Espace disque total provisionné sur toutes les banques de
données visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal _provisioned

Espace utilisé par les disques virtuels en gigaoctets.

Clé : diskspaceldiskused

Utilisation de I'espace par les snapshots en gigaoctets.

Clé : diskspacelsnapshot

Espace utilisé partagé en giga-octets.

Clé : diskspacelshared

Espace de stockage utilisé sur les banques de données vSphere
connectées.

Clé : diskspaceltotal_usage
Espace de stockage total disponible sur les banques de données
vSphere connectées.

Clé : diskspaceltotal _capacity

Mesures d'utilisation de la CPU pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.

VMware, Inc.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

CPU|Allocation|Capacité utile apres HA et tampon
(vCPU)

CPUJUtilisation de la capacité

CPU|Contention du CPU (%)

CPU|Demande|Capacité utile apres HA et tampon
(MHz)

CPU|Demande (%)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indique la capacité totale en tenant compte du ratio
de surcharge et apres la soustraction des ressources de CPU
nécessaires pour HA et la mémoire tampon réservée.

Clé : cpulalloclusableCapacity

Cette mesure montre le pourcentage de capacité utilisé.

Clé : cpulcapacity _usagepct_average

Cette mesure est un indicateur de la contention globale des
ressources de CPU qui se produit dans I'ensemble des charges
de travail du cluster. En cas de contention, certaines machines
virtuelles n'obtiennent pas immédiatement les ressources de CPU
qu'elles demandent.

Utilisez cette mesure pour identifier les cas ou des ressources
de CPU insuffisantes peuvent entrainer des problemes de
performances du cluster.

Cette mesure est la somme de la contention du CPU sur tous

les hétes du cluster calculée en moyenne pour deux fois le
nombre de processeurs physiques du cluster, afin de tenir
compte de I'hyper-threading. La contention du CPU tient compte
des mesures suivantes :

m  CPUIPrét

m  CPUJArrét simultané

m  Gestion de I'alimentation

m  Hyper-threading

Cette mesure est plus précise que CPU|Prét puisqu'elle prend en
compte les mesures CPUJArrét simultané et Hyper-threading.
Lors de I'utilisation de cette mesure, la valeur doit étre inférieure
aux performances attendues. Si vous attendez des performances
de 10 %, la valeur doit étre inférieure a 10 %.

Cette valeur étant calculée en moyenne pour tous les hétes du
cluster, vous constaterez peut-étre que certains hotes présentent
une contention du CPU plus importante que d'autres. Pour vous
assurer que vSphere répartit les charges de travail en cours entre
les hotes, pensez a activer un DRS entierement automatisé dans
le cluster.

Clé : cpulcapacity _contentionPct

Cette mesure indique la capacité totale apres la soustraction des
ressources de CPU nécessaires pour HA et la mémoire tampon
réservée.

Clé : cpuldemand]|usableCapacity

Cette mesure est un indicateur de la demande globale des
ressources de CPU par les charges de travail du cluster.

Elle montre le pourcentage de ressources de CPU que toutes
les machines virtuelles peuvent utiliser en cas d'absence de
contention du CPU ou de limites de CPU. Elle représente la
charge de CPU active moyenne au cours des cing derniéres
minutes.

Clé : cpuldemandPct
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

CPU|Demande (MHz)

CPU|Nombre de sockets de CPU

CPU|Contention globale de CPU

CPU|Capacité provisionnée d'hote

CPU| CPU provisionnés

CPU|Utilisation (MHz)

CPU|Demande

CPU|Capacité supplémentaire

CPU|Demande sans capacité supplémentaire

CPU|Capacité provisionnée

CPU|INombre d'hotes trop sollicités

CPU|Facteur d'équilibrage des contraintes

CPU|Capacité fournisseur minimale restante

CPU|Facteur d'équilibrage de charge de travail

CPU|Charge de travail fournisseur maximale

CPU|Disparité max./min. de la charge de travail de

I'hote

CPU|Disparité max./min. des contraintes de I'h6te

VMware, Inc.

Description

Somme de I'utilisation du CPU de toutes les machines virtuelles
sur ce cluster, y compris les limites et capacités supplémentaires
de VM.

Clé : cpuldemandmhz

Nombre de sockets de CPU.

Clé : cpulnumpackages

Contention globale du CPU en millisecondes.
Clé : cpulcapacity _contention

Capacité de CPU provisionnée en mégahertz.

Clé : cpulcapacity_provisioned

Nombre de CPU physiques (coeurs).

Clé : cpulcorecount_provisioned

Utilisation moyenne de la CPU en mégahertz.

Clé : cpulusagemhz_average

Demande de CPU.

Clé : cpuldemand_average

Quantité de CPU supplémentaire.

Clé : cpuloverhead_average

Valeur de la demande a I'exclusion de toute surcharge.

Clé : cpuldemand_without_overhead
Capacité provisionnée (MHz).

Clé : cpulvm_capacity_ provisioned
Nombre d'hétes trop sollicités.

Clé : cpulnum_hosts_stressed

Facteur d'équilibrage des contraintes.

Clé : cpulstress_balance_factor

Capacité fournisseur minimale restante.
Clé : cpulmin_host_capacity_remaining
Facteur d'équilibrage de charge de travail.

Clé : cpulworkload _balance_factor

Charge de travail fournisseur maximale.

Clé : cpulmax_host_workload

Différence de charge de travail max. et min. de I'héte dans le
conteneur.

Clé : cpulhost_workload_disparity

Différence de contraintes max. et min. de I'héte dans le
conteneur.

Clé : cpulhost_stress_ disparity
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

CPU|Capacité totale (MHz)

CPU|Capacité utilisable (MHz)

Description

Ressources de CPU totales configurées sur les hotes ESXi
descendants.

Clé : cpulcapacity_provisioned

Ressources de CPU utilisables, disponibles pour les machines

virtuelles aprés avoir examiné les réservations pour vSphere High
Availability (HA) et d'autres services de vSphere.

Clé : cpulhaTotalCapacity_average

Mesures de disque pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de disque fournissent des informations sur I'utilisation des disques.

Nom de la mesure

Disquel|lOPS totales

Disquel|Latence totale (ms)

DisquelLatence de lecture (ms)

Disque |Latence d'écriture (ms)

Disquel|lOPS de lecture

Disque|Débit total (Ko/s)

DisquellOPS d'écriture

Disque|Requétes de lecture

Disque|Requétes d'écriture

VMware, Inc.

Description

Nombre moyen de commandes émises par seconde durant
I'intervalle de collecte.

Clé : disklcommandsAveraged_average

Temps moyen nécessaire pour une commande sous l'angle du
systeme d'exploitation invité. Cette mesure correspond a la
somme de la latence de commande du noyau et de la latence
de commande de périphérique physique.

Clé : disk|totalLatency_average

Durée moyenne d'une opération de lecture dans le disque
virtuel. La latence totale correspond a la somme de la latence
du noyau et de celle du périphérique.

Clé : disk|totalReadLatency_average

Temps moyen nécessaire pour une lecture sous I'angle d'un
systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la somme de la latence
de lecture de noyau et de la latence de lecture de périphérique
physique.

Clé : disk|totalWriteLatency_averag

Nombre moyen de commandes de lecture émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : diskInumberReadAveraged _averag

Moyenne de la somme des données lues et écrites de toutes les
instances de disque de I'héte ou de la machine virtuelle.

Clé : disklusage_average
Nombre moyen de commandes d'écriture émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : disklnumberWriteAveraged_average

Quantité de données lues a partir du disque dans l'intervalle de
collecte.

Clé : disk|read _average
Quantité de données écrites sur le disque dans l'intervalle de
collecte.

Clé : disk|write_average
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Disque|Nombre total d'opérations en instance dans

la file d'attente

Disque|OlIO maximal observé

Description

Somme des opérations en file d'attente et des opérations en
attente.

Clé : disklsum_queued_oio

Nombre maximal d'E/S en attente observé pour un disque.

Clé : diskmax_observed

Mesures de mémoire pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation et I'allocation de la mémoire.

Nom de la mesure

Mémoirel| Ecriture active (Ko)

Mémoire|Compressée (Ko)

Mémoire|Taux de compression (Kbits/s)

Mémoire|Consommeée (Ko)

Mémoire|Contention (%)

Mémoire|Contention (Ko)

Mémoire|Taux de décompression (Kbits/s)

Mémoire|Accordée (Ko)

Mémoire|Active invitée (Ko)

Mémoire|Segment (Ko)

Mémoire|Segment libre (Ko)

VMware, Inc.

Description

Ecritures actives en kilo-octets.

Clé : memlactivewrite__average

Moyenne de compression en kilo-octets.

Clé : mem|compressed_average

Taux de compression moyen en kilo-octets.

Clé : mem|compressionRate_average

Quantité de mémoire d'héte consommeée par la machine
virtuelle pour la mémoire d'invité.

Clé : mem|consumed_average

Cette mesure est un indicateur de la contention globale des
ressources de mémoire qui se produit dans I'ensemble des
charges de travail du cluster. En cas de contention, une

partie des machines virtuelles n'obtient pas immédiatement les
ressources de mémoire demandeées.

Utilisez cette mesure pour identifier les cas ou des ressources
de mémoire insuffisantes peuvent entrainer des problemes de
performances du cluster.

Clé : memlhost_contentionPct

Contention en kilo-octets.

Clé : mem|host_contention

Taux de décompression en kilo-octets.

Clé : mem|decompressionRate_average

Quantité de mémoire disponible pour utilisation.

Clé : meml|granted_average

Quantité de mémoire qui est activement utilisée.

Clé : memlactive_average

Quantité de mémoire allouée pour le segment de mémoire.

Clé : mem|heap_average

Espace libre dans le segment de mémoire.

Clé : meml|heapfree_average
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Mémoire|Gonflage

Mémoire|Capacité supplémentaire de machine

virtuelle (Ko)

Mémoire|Mémoire provisionnée (Ko)

Mémoire|Capacité réservée (Ko)

Mémoire|Partagée (Ko)

Mémoire|Commune partagée (Ko)

Mémoire|Introduite (Ko)

Mémoire|Taux d'introduction (Kbits/s)

Mémoire|Extraite (Ko)

Mémoire|Taux d'extraction (Kbits/s)

Mémoire|Utilisée pour I'échange (Ko)

Mémoire|Capacité totale (Ko)

Mémoire|Réservée (Ko)

Mémoire|Mémoire utilisable (Ko)

Mémoire|Utilisation/utilisable

Mémoire|Utilisation par I'héte (Ko)

Mémoire|Demande de la machine

Mémoire|Utilisation du systéme ESX

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indique la quantité de mémoire actuellement
utilisée par le contréle de mémoire de machine virtuelle. Elle
n'est définie qu'au niveau de la machine virtuelle.

Clé : mem|vmmemctl_average

Charge mémoire signalée par I'héote.

Clé : mem|overhead_average

Mémoire provisionnée en kilo-octets.

Clé : meml|host_provisioned

Capacité réservée en kilo-octets.

Clé : meml|reservedCapacity_average

Quantité de mémoire partagée.

Clé : mem|shared_average

Quantité de mémoire partagée commune.

Clé : mem|sharedcommon_average

Quantité de mémoire introduite pour la console du service.
Clé : meml|swapin_average

Taux d'échange de mémoire du disque vers la mémoire active
au cours de l'intervalle.

Clé : mem|swapinRate_average

Quantité de mémoire extraite pour la console du service.

Clé : mem|swapout_average

Taux auguel la mémoire est échangée de la mémoire active au
disque pendant I'intervalle actuel.

Clé : mem|swapoutRate_average

Quantité de mémoire utilisée pour I'espace d'échange.

Clé : mem|swapused_average

Capacité totale en kilo-octets.

Clé : memltotalCapacity _average

Quantité de mémoire non réservée.

Clé : memlunreserved_average

Mémoire utilisable en kilo-octets.

Clé : meml|host_usable

Pourcentage de mémoire utilisé.

Clé : meml|host_usagePct

Utilisation de la mémoire en kilo-octets.

Clé : meml|host_usage

Demande de mémoire par la machine en Ko.

Clé : mem|host_demand

Utilisation de la mémoire par VMkernel et les services ESX de
niveau utilisateur.

Clé : memlhost_systemUsage
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Mémoire|Utilisation ( %)

Mémoire|Utilisation (Ko)

Mémoire|Utilisation de VMKernel (Ko)

Mémoire|Zéro (Ko)

Mémoire|Nombre d'hétes trop sollicités

Mémoire|Facteur d'équilibrage des contraintes

Mémoire|Capacité fournisseur minimale restante

Mémoire|Facteur d'équilibrage de charge de travail

Mémoire|Charge de travail fournisseur maximale

Mémoire|Disparité max./min. de la charge de travail
de I'hote

Mémoire|Disparité max./min. des contraintes de
I'hote

Mémoire|Utilisation (Ko)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure montre la partie de la mémoire totale de tous les
hotes du cluster qui est utilisée.

Cette mesure est la somme de la mémoire consommeée sur
tous les hotes du cluster divisée par la somme de la mémoire
physique sur tous les hotes du cluster.

> mémoire consommeée sur tous les hétes
- X100 %

> mémoire physique sur tous les hotes

Mémoire actuellement utilisée en pourcentage du total de
mémoire disponible.

Clé : mem|usage_average

Quantité de mémoire utilisée par le noyau de la machine
virtuelle.

Clé : mem|sysUsage_average

Quantité de mémoire tout a O.

Clé : meml|zero_average

Nombre d'hétes trop sollicités.

Clé : mem|num_hosts_ stressed

Facteur d'équilibrage des contraintes.

Clé : meml|stress_balance_factor

Capacité fournisseur minimale restante.

Clé : mem|min_host_capacity_remaining

Facteur d'équilibrage de charge de travail.

Clé : mem|workload_balance_factor

Charge de travail fournisseur maximale.

Clé : mem|max_host_workload

Différence de charge de travail max. et min. de I'héte dans le
conteneur.

Clé : mem|host_workload_disparity

Différence de contraintes max. et min. de I'héte dans le
conteneur.

Clé : meml|host_stress_disparity
Niveau d'utilisation de la mémoire basé sur I'utilisation des
machines virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations,

les limites et la capacité supplémentaire pour faire fonctionner
les machines virtuelles.

Clé : memltotal _need
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Mémoire|Capacité totale (Ko)

Mémoire|Capacité utilisable (Ko)

Description

Mémoire physique totale configurée sur les hétes ESXi
descendants.

Clé : memlhost_provisioned

Ressources de mémoire utilisables, disponibles pour les
machines virtuelles apres avoir examiné les réservations pour
vSphere HA et d'autres services de vSphere.

Clé : meml|haTotalCapacity_average

Mesures de réseau pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.

Nom de la mesure

Réseau|Taux de réception des données (Kbits/s)

RéseaulVitesse de transmission des données (Ko/s)

RéseaulPagquets abandonnés

RéseaulPaquets abandonnés (%)

Réseau|Paquets recus

RéseaulPaquets transmis

RéseaulPaquets recus abandonnés

RéseaulPaquets transmis abandonnés

Réseau|Débit total (Ko/s)

Description

Quantité moyenne de données recues par seconde.

Clé : netlreceived_average

Quantité moyenne de données transmises par seconde.

Clé : net|transmitted_average

Nombre de paquets abandonnés dans l'intervalle de
performances.

Clé : netldropped

Pourcentage de paquets abandonnés.

Clé : netldroppedPct

Nombre de paquets recus dans I'intervalle de performances.

Clé : net|packetsRx_summation

Nombre de paquets transmis dans l'intervalle de performances.

Clé : netlpacketsTx_summation

Nombre de paquets recus abandonnés dans l'intervalle de
performances.

Clé : netldroppedRx_summation

Nombre de paquets transmis abandonnés dans l'intervalle de
performances.

Clé : net|droppedTx_summation

Somme des données transmises et recues de toutes les
instances de carte réseau de I'héte ou de la machine virtuelle.

Clé : netlusage_average

Mesures de banque de données pour les ressources de calcul du cluster.

Les mesures de banque de données fournissent des informations sur I'utilisation des banques de

données.

VMware, Inc.



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Bangue de données|Débit total

Banque de données|Demandes d'E/S en attente

Banque de données|IOPS de lecture

Banque de données|IOPS d'écriture

Banqgue de données|Débit de lecture (Ko/s)

Bangue de données|Débit d'écriture (Ko/s)

Banque de données|Latence de lecture

Bangue de données|Latence d'écriture

Bangue de données|Latence de disque de VM max

Banque de données|Demandes d'E/S en attente

(O10)

Banque de données|Partition de disque SCSI d'hote

Périphériques|Commande arrétée

Description

Affiche le débit total pour la banque de données.

Clé: datastorelthorughput

OIlO d'une bangue de données.

Clé : datastoreldemand_oio

Nombre moyen de commandes de lecture émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberReadAveraged_average

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberWriteAveraged _average

Quantité de données lues dans l'intervalle de performances.

Clé : datastore|read_average

Quantité de données écrites sur disque dans l'intervalle de
performances.

Clé : datastore|write_average

Durée moyenne d'une opération de lecture a partir de la
banque de données.

Clé : datastore|ReadLatency

Durée moyenne d'une opération d'écriture a partir de la
banque de données.

Clé : datastore|WriteLatency

Durée maximale d'une opération de lecture ou d'écriture de
données a partir d'une machine virtuelle.

Clé : datastore|MaxVMDiskLatency

Cette mesure affiche les demandes d'E/S de la banque de
données en attente.

Clé : datastore|OutstandinglORequests

Cette mesure affiche la partition scsi d'héte de la banque de
données.

Clé : datastore|HostSCSIDiskPartition

Cette mesure répertorie les commandes de périphériques
arrétées.

Clé : devices|CommandAborted

Mesures de services de cluster pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de services de cluster fournissent des informations sur les services de cluster.

Nom de la mesure

Services de cluster|Déséquilibrage total

Services de cluster|Ressources CPU efficaces (MHZz)

VMware, Inc.

Description

Déséquilibre total dans les services de cluster

Clé : clusterServices|total_imbalance

Ressources de CPU VMware DRS efficaces disponibles.

Clé : clusterServices|effectivecpu_average
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Services de cluster|Ressources de mémoire efficaces
(Ko)

Services de cluster|DRS a lancé le compteur vMotion

Description

Ressources de mémoire VMware DRS efficaces disponibles.

Clé : clusterServices|effectivemem_average

clusterServicesInumber_drs_vmotion

Mesures d'alimentation pour les ressources de calcul du cluster.

Les mesures d'alimentation fournissent des informations sur I'utilisation de I'alimentation.

Nom de la mesure

Alimentation|Energie (joule)

Alimentation|Alimentation (watt)

Alimentation|Puissance d'alimentation (watt)

Description

Utilisation de I'énergie en joules.

Clé : power|energy_summation

Utilisation moyenne de la puissance en watts.

Clé : power|power_average

Puissance électrique moyenne en watts.

Clé : power|powerCap_average

Mesures récapitulatives pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure

Résumé|Nombre d'hétes en cours d'exécution

Résumé|Nombre de VM en cours d'exécution

Résumé|Nombre de vMotions

Résumé|Nombre d'hotes

Résumé|Nombre total de VM

Résumé|Nombre total de banques de données

VMware, Inc.

Description

Nombre d'hétes en cours d'exécution.

Clé : summary|number_running_hosts

Cette mesure montre le nombre total de machines virtuelles
qui s'exécutent sur tous les hdtes du cluster.

Clé : summary|number_running_vms

Cette mesure montre le nombre de vMotions survenus au
cours du dernier cycle de collecte.

Lors de I'utilisation de cette mesure, recherchez une

valeur faible qui indique que le cluster peut servir ses
machines virtuelles. Un vMotion peut avoir un impact sur les
performances des VM pendant le temps de latence.

Clé : summary|number_vmotion

Nombre total d'hétes.

Clé : summaryltotal_number_hosts
Nombre total de machines virtuelles.

Note Cette valeur indique le nombre total de machines
virtuelles, a I'exclusion des modéles de VM présents dans la
banque de données.

Clé : summaryltotal_number_vms

Nombre total de banques de données.

Clé : summaryltotal_number_datastores
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Résumé|Nombre de vCPU sur des VM sous tension

Résumé|Nombre moyen de machines virtuelles en
cours d'exécution par héte en cours d'exécution

Résumé|Disponibilité du cluster (en %)

Résumé|Banque de données

Résumeé|Type

Résumé|Est local

Résumé|Nombre de modeles de VM

Résumé|Nombre d'espaces

Résumé|Nombre d'espaces de noms

Résumé | Nombre de clusters Kubernetes

Résumé|Nombre de machines virtuelles gérées par le
développeur

VMware, Inc.

Description

Nombre de CPU virtuels sur les machines virtuelles sous
tension.

Clé : summarylnumber_running_vcpus

Nombre moyen de machines virtuelles en cours d'exécution
par hote en cours d'exécution.

Clé : summarylavg_vm_density

Pourcentage d'hétes sous tension dans le cluster.

Clé : summary|cluster_availability

Affiche I'état de la banque de données.

Clé : summary|datastore

Affiche le type de banque de données.

Clé : summaryltype

Affiche si la banque de données est locale ou non.

Clé : summaryllslocal

Nombre de modeles de VM.

Clé : summarylnumber_vm_templates
Nombre d'espaces.

Note Cette valeur est publiée si la gestion de la charge de
travail est activée pour le cluster ou si celui-ci présente des
espaces.

Clé : summaryltotal_number_pods
Nombre d'espaces de noms.

Note Cette valeur est publiée si la gestion de la charge de
travail est activée pour le cluster ou si celui-ci présente des
espaces de noms.

Clé : summary|numberNamespaces
Nombre de clusters Kuberntes.

Note Cette valeur est publiée si la gestion de la charge de
travail est activée pour le cluster ou si celui-ci présente des
clusters Kubernetes.

Clé : summary|numberKubernetesClusters
Nombre de machines virtuelles gérées par le développeur.

Note Cette valeur est publiée si la gestion de la charge de
travail est activée pour le cluster ou si celui-ci présente des
machines virtuelles gérées par le développeur.

Clé : summary|numberDeveloperManagedVMs
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Nom de la mesure

Espaces de noms|Etat de configuration

Espaces de noms|Etat Kubernetes

Description
Etat de la configuration de gestion de la charge de travail.

Note Cette valeur est publiée si la gestion de la charge de
travail est activée pour le cluster.

Clé : namespaces|configStatus
Etat Kubernetes.

Note Cette valeur est publiée si la gestion de la charge de
travail est activée pour le cluster.

Clé : namespaces|kuberntesStatus

Mesures récupérables pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures récupérables fournissent des informations sur les ressources récupérables.

Nom de la mesure

VM inactives|CPU (vCPU)

VM inactives|Espace disque (Go)

VM inactives|Mémoire (Ko)

VM inactives|Economies potentielles

Machines virtuelles hors tension|Espace disque (Go)

Machines virtuelles hors tension|Economies potentielles

Snapshots de VM|Espace disque (Go)

Snapshots de VM|Economies potentielles

VMware, Inc.

Description

Nombre de vCPU récupérables auprés des machines
virtuelles inactives au sein du cluster.

Clé : reclaimablelidle_vmsl|cpu

Espace disque récupérable aprés des machines virtuelles
inactives au sein du cluster.

Clé : reclaimablelidle_vms|diskspace

Mémoire récupérable auprés des machines virtuelles
inactives au sein du cluster.

Clé : reclaimablelidle_vmsimem

Economies potentielles aprés la récupération des
ressources des machines virtuelles inactives au sein du
cluster.

Clé : reclaimablelidle_vms|cost

Espace disque récupérable aupres des machines virtuelles

hors tension au sein du cluster.

Clé : reclaimable|poweredOff _vms| diskspace

Economies potentielles aprés la récupération des
ressources des machines virtuelles hors tension au sein
du cluster.

Clé : reclaimable|poweredOff _vms|cost

Espace disque récupérable aupres des snapshots de VM
au sein du cluster.

Clé : reclaimable| vm_snapshots | diskspace

Economies potentielles aprés la récupération des
snapshots de VM au sein du cluster.

Clé : reclaimable| vm_snapshots |cost
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Mesures de colt pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de colt fournissent des informations sur le co(t.

Nom de la mesure

Taux de base du CPU du cluster

Utilisation du CPU du cluster (%)

Taux de base de la mémoire du cluster

Utilisation de la mémoire du cluster (%)

Colt mensuel alloué au cluster

CoUt mensuel total du cluster

Colt mensuel non alloué du cluster

CoUt mensuel total du CPU du cluster

CoUt mensuel de la mémoire totale du cluster

Utilisation mensuelle du CPU du cluster (GHz)

Utilisation mensuelle de la mémoire du cluster (Go)

Colt mensuel alloué au cluster (Devise)

VMware, Inc.

Description

Taux de base pour le CPU du cluster calculé en divisant le
colt mensuel total du CPU du cluster par le % d'utilisation
du CPU du cluster et par la capacité du cluster du CPU
(GH2z).

Clé : costlcpuBaseRate

Utilisation attendue du CPU définie par I'utilisateur dans la
page de colt du cluster.

Clé : cost|cpuExpectedUtilizationPct

Taux de base de la mémoire du cluster calculé en divisant
le co(t de la mémoire totale mensuelle du cluster par le %
d'utilisation de la mémoire du cluster et par la capacité de
mémoire du cluster (Go).

Clé : costlmemoryBaseRate

Utilisation attendue de la mémoire définie par I'utilisateur
dans la page de co(t du cluster.

Clé : costlmemoryExpectedUtilizationPct

Colt mensuel alloué au cluster calculé en soustrayant le
coUt mensuel non alloué du cluster du colt mensuel total
du cluster.

Clé : costlallocatedCost
CoU0t du calcul de la charge totale de tous les hotes sous le
cluster.

Clé : cost|totalCost

Colt mensuel non alloué du cluster calculé en soustrayant
le colt mensuel alloué du cluster du colt mensuel total du
cluster.

Clé : costlunAllocatedCost

Cout attribué au CPU du cluster a partir du coGt mensuel
total du cluster.

Clé : cost|totalCpuCost
CoUt attribué a la mémoire du cluster a partir du colt
mensuel total du cluster.

Clé : cost|totalMemoryCost

Utilisation mensuelle du CPU du cluster.

Clé : cost|cpuActualUtilizationGHz

Utilisation mensuelle de la mémoire du cluster.

Clé : costlmemoryActualUtilizationGB

CoUt mensuel alloué de toutes les machines virtuelles d'un
cluster.

cost|clusterAllocatedCost
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Nom de la mesure

Cout|Allocation|CoUt mensuel non alloué du cluster
(Devise)

CoUt quotidien total agrégé

CoUlt quotidien total de la VM supprimée agrégé

Description
Le colt mensuel non alloué est calculé en soustrayant le
coUt mensuel alloué du cluster du colt du cluster.

cost|clusterUnAllocatedCost

Co0t cumulé total quotidien de la VM supprimée présente
dans le systeme hoéte.

Clé : CostlaggregatedDailyTotalCost

Co0t cumulé quotidien de la VM supprimée présente dans
le systéme hote.

Clé : CostlaggregatedDeletedVmDailyTotalCost

Mesures de profils pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de profils fournissent des informations sur la capacité spécifique du profil.

Nom de la mesure

Profils|Profil de capacité restante (moyenne)

Profils|Profil de capacité restante (<nom du profil
personnalisé>)

Description

Capacité restante en termes d'adéquation au
consommateur moyen.

Clé : Profiles|capacityRemainingProfile_ <profile uuid>
Publiée pour les profils personnalisés activés a partir de la
stratégie sur la ressource de calcul du cluster.

Clé : Profiles|capacityRemainingProfile_<profile uuid>

Mesures d'allocation de capacité pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures d'allocation de capacité fournissent des informations sur la répartition de capacité,
reportez-vous a la section Mesures des analyses de capacité générées

Mesures désactivées

Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela
signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.

Vous pouvez activer ces mesures dans |'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations,
consultez la section Collecte des mesures et propriétés dans la documentation VMware.

Nom de la mesure

CPU|Capacité disponible pour les machines virtuelles
(MHz)

CPU|Attente d'E/S (ms)
CPU|Capacité réservée (MHz)
CPUJAttente totale (ms)

E/S de banque de données|Nombre max d'opérations
d'E/S en attente observé

VMware, Inc.

Clé

cpu | totalCapacity_average

cpu | iowait
cpu | reservedCapacity _average
cpu | wait

datastore | maxObserved_OIO
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Nom de la mesure

E/S de bangue de données|Taux maximal de lecture
observé (Kbits/s)

E/S de bangue de données|Nombre maximal de
lectures observé par seconde

E/S de banque de données|Taux maximal d'écriture
observé (Kbits/s)

E/S de bangue de données|Nombre maximal
d'écritures observé par seconde

Stockage|Utilisation totale (Kbits/s)

Résumé|Capacité provisionnée moyenne par VM en
cours d'exécution (MHz)

Résumé |[Mémoire provisionnée moyenne par VM en
cours d'exécution (Kbits)

Résumé |[Mémoire provisionnée moyenne par VM en
cours d'exécution (Kbits)

Résumé|Nombre maximal de VM
Résumé|Indicateur de charge de travail

E/S réseau|Débit recu maximal observé (Ko/s)
E/S réseau|Débit maximal observé (Ko/s)

E/S réseau|Débit transmis maximal observé (Ko/s)

Espace disque|Non partagé (Go)

Mesures Pool de ressources

vRealize Operations Manager collecte des mesures de configuration, d'utilisation de CPU, de la

Clé

datastore | maxObserved_Read

datastore | maxObserved_NumberRead

datastore | maxObserved_ Write

datastore | maxObserved_NumberWrite

storage | usage_average

summary | avg_vm_cpu

summary | avg_vm_mem

summary | avg_vm_mem

summary | max_number_vms
summary | workload_indicator
net | maxObserved_Rx_KBps
net | maxObserved_KBps

net | maxObserved_Tx_KBps

Espace non partagé utilisé par les VM.

Clé : diskspacelnotshared

mémoire et de résumeé pour les objets du pool de ressources.

Les mesures des pools de ressources comprennent les mesures de capacité et de badges. Voir les

définitions dans :

m  Mesures des analyses de capacité générées

m  Mesures Badge

Mesures de configuration pour les pools de ressources

Les mesures de configuration fournissent des informations sur la configuration de I'allocation de

mémoire et de CPU.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Réservation d'allocation de mémoire

Description

Réservation d'allocation de mémoire.

Clé : configlmem_alloc_reservation

Mesures d'utilisation de CPU pour les pools de ressources

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.

Nom de la mesure

Autorisation de demande de capacité (%)

Autorisation de capacité (MHz)

Contention de CPU (%)

Demande (MHz)

Contention globale de CPU

Utilisation

Limite efficace

Réservation utilisée

Autorisation estimée

Autorisation dynamique

Demande sans surcharge

Description

Pourcentage d'autorisation de demande de capacité CPU.

Clé : cpulcapacity_demandEntitlementPct

Autorisation de capacité CPU.

Clé : cpulcapacity_entitlement

Contention de capacité CPU.

Clé : cpulcapacity _contentionPct

Demande CPU en mégahertz.

Clé : cpuldemandmhz

Contention globale du CPU en millisecondes.

Clé : cpulcapacity _contention

Utilisation moyenne de la CPU en mégahertz.

Clé : cpulusagemhz_average

Limite efficace de CPU.
Clé : cpuleffective_ limit
Réservation de CPU utilisée.

Clé : cpulreservation_used

Autorisation estimée de CPU.

Clé : cpulestimated_entitlement

Autorisation dynamique de CPU.

Clé : cpuldynamic_entitlement

Valeur de la demande a I'exclusion de toute surcharge.

Clé : cpuldemand_without_overhead

Mesures de mémoire pour les pools de ressources

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation et I'allocation de la mémoire.

Nom de la mesure

Ballon

Taux de compression

VMware, Inc.

Description

Quantité de mémoire actuellement utilisée par le contréle
de la mémoire de la machine virtuelle.

Clé : mem|vmmemctl_average

Taux de compression en kilo-octets par seconde.

Clé : mem|compressionRate_average
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Nom de la mesure

Consommeé

Contention

Utilisation d'invité

Demande de l'invité

Contention (Ko)

Taux de décompression

Accordée

Invité actif

Charge de VM supplémentaire

Partagé

Réservation utilisée

Autorisation dynamique

Limite efficace

Taux d'introduction de mémoire

Taux d'extraction de mémoire

Echangée

Utilisation (%)

Zéro

VMware, Inc.

Description
Quantité de mémoire d'héte consommeée par la machine
virtuelle pour la mémoire d'invité.

Clé : mem|consumed_average

Contention de machine.

Clé : memlhost_contentionPct

Autorisation de mémoire d'invité.

Clé : mem|guest_usage

Autorisation de mémoire d'invité.

Clé : mem|guest_demand

Contention de mémoire en kilo-octets.

Clé : mem|host_contention

Taux de décompression en kilo-octets par seconde.

Clé : mem|decompressionRate_average

Moyenne de la mémoire disponible pour utilisation.

Clé : meml|granted_average

Quantité de mémoire qui est activement utilisée.

Clé : memlactive_average

Charge mémoire signalée par I'hote.

Clé : mem|overhead_average

Quantité de mémoire partagée.

Clé : meml|shared_average

Réservation de mémoire utilisée.

Clé : memlreservation_used

Autorisation de mémoire dynamique.

Clé : meml|dynamic_entitlement

Limite efficace de la mémoire.

Clé : meml|effective_ limit

Taux d'échange de mémoire du disque vers la mémoire
active au cours de l'intervalle.

Clé : mem|swapinRate_average

Taux auquel la mémoire est échangée de la mémoire active
au disque pendant l'intervalle actuel.

Clé : mem|swapoutRate_average

Quantité de mémoire non réservée.

Clé : mem|swapped_average

Mémoire actuellement utilisée en pourcentage du total de
mémoire disponible.

Clé : mem|usage_average

Quantité de mémoire qui a la valeur Zéro (épuisée).

Clé : mem|zero_average
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Nom de la mesure Description

Compressé (Ko) Mémoire compressée la plus récente en kilo-octets.

Clé : mem|zipped_ latest

Introduction de mémoire (Ko) Quantité de mémoire introduite, en kilo-octets.

Clé : meml|swapin_average

Extraction de mémoire (Ko) Quantité de mémoire extraite, en kilo-octets.

Clé : memlswapout_average

Fichier d'échange utilisé Quantité de mémoire utilisée pour I'espace d'échange en
kilo-octets.

Clé : mem|swapused_average

Capacité totale Capacité totale.

Clé : mem|guest_provisioned

Mesures de synthése pour les pools de ressources

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure Description

Nombre de VM en cours d'exécution Nombre de machines virtuelles en cours d'exécution.

Clé : summarylnumber_running_vms
Nombre total de VM Nombre total de machines virtuelles.

Note Cette valeur indique le nombre total de machines
virtuelles a I'exclusion des modeles de VM.

Clé : summaryltotal_number_vms

Attente d'E/S (ms) Temps d'attente d'E/S en millisecondes.

Clé : summaryliowait

Nombre de modeles de VM Nombre de modéles de VM.

Clé : summarylnumber_vm_templates

Mesures du centre de données

VRealize Operations Manager collecte des mesures d'utilisation de CPU, de disque, de mémoire,
de réseau, de stockage, d'espace disque ainsi que des mesures récapitulatives pour les objets de
centres de données.

Les mesures du centre de données comprennent les mesures de capacité et de badges. Voir les
définitions dans :

m  Mesures des analyses de capacité générées

m  Mesures Badge
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Mesures de centre de données pour le tableau de bord ROI

Les mesures de centre de données fournissent des informations sur les économies de centre de

données dans les instances de vCenter.

Nom de la mesure

Economies de colits réalisés

Economies de colts réalisées pour les machines
virtuelles inactives

Economies de colts réalisées pour les machines
virtuelles hors tension

Economies de colits réalisées pour I'espace de
snapshot

Economies de colts réalisées pour le
surdimensionnement

Economies de co(t réalisées pour I'espace disque
inactif

Economies de colts réalisées pour les hotes
récupérables

vCPU réalisés a partir de VM surdimensionnées

Calcul de la mémoire réalisée a partir de VM
surdimensionnées

Mémoire potentielle réalisée consommeée a partir de
VM surdimensionnées

Calcul des vCPU réalisés a partir de VM
surdimensionnées

Calcul des vCPU réalisés a partir de VM inactives

VMware, Inc.

Description

Cette mesure affiche les économies totales réalisées pour les
machines virtuelles sur toutes les instances de vCenter.

Key: cost|realized _savings|realizedldleCost

Cette mesure affiche les économies totales réalisées pour les
machines virtuelles hors tension sur toutes les instances de
vCenter.

Key: costlrealized _savings|realizedPoweredOffCost

Cette mesure affiche I'espace de snapshots économisé sur
toutes les instances de vCenter.

Key: costlrealized _savingslrealizedSnapshotSpaceCost

Cette mesure affiche les économies pour le
surdimensionnement sur toutes les instances de vCenter.

Key: cost|realized_savings|realizedOversizedCost

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque économisée
par les disques inactifs sur toutes les instances de vCenter.

Key: costl|realized _savingsl|realizedOrphanedDiskSpaceCost

Cette mesure affiche la quantité d'économies réalisées pour
les hétes récupérables sur toutes les instances de vCenter.

Key: costlrealized _savings|realizedReclaimableHostCost

Cette mesure affiche le nombre de vCPU réalisés sur toutes
les instances de vCenter.

Key: realized|realizedVCpus

Cette mesure affiche la quantité de mémoire réalisée a
partir de machines virtuelles surdimensionnées sur toutes les
instances de vCenter.

Key: compute_ realized|realizedOversizedMem

Cette mesure affiche la mémoire potentielle consommeée a
partir de machines virtuelles surdimensionnées sur toutes les
instances de vCenter.

Key: realized|realizedPotentialMemConsumed

Cette mesure affiche les vCPU réalisés a partir de machines
virtuelles surdimensionnées sur toutes les instances de
vCenter.

Key: compute_realized|realizedOversizedVCpus

Cette mesure affiche les vCPU réalisés a partir de machines
virtuelles inactives sur toutes les instances de vCenter.

Key: compute_realized|realizedldleVCpus
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Nom de la mesure

Calcul de la mémoire réalisée a partir de VM inactives

Espace disque réalisé a partir de VM inactives

Espace disque réalisé a partir de VM hors tension

Espace disque réalisé a partir de snapshots de VM

Espace disque réalisé a partir de disques inactifs

Economies de colits totales réalisées

Description

Cette mesure affiche la quantité de mémoire réalisée a partir
de machines virtuelles inactives sur toutes les instances de
vCenter.

Key: compute_ realized|realizedldleMem

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisée a
partir de machines virtuelles inactives sur toutes les instances
de vCenter.

Key: storage_realized|realizedldleDiskSpace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisé a
partir de machines virtuelles inactives sur toutes les instances
de vCenter.

Key: storage_realized|realizedPoweredOffDiskSpace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisé a
partir de snapshots de machines virtuelles sur toutes les
instances de vCenter.

Key: storage_ realized|realizedSnapshotSpace

Cette mesure affiche la quantité d'espace disque réalisé a
partir de disques inactifs sur toutes les instances de vCenter.

Key: storage_realized|realizedldleDiskSpace
Cette mesure affiche les économies de colts totales réalisées
sur toutes les instances de vCenter.

Key: cost|realized _savings|realizedTotalCost

Mesures d'utilisation de CPU pour les centres de données

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.

Nom de la mesure

Utilisation de la capacité (%)

Contention de CPU (%)

Demande (%)

Demande

Demande (MHz)

Charge (Ko)

VMware, Inc.

Description

Pourcentage de la capacité utilisée.

Clé : cpulcapacity _usagepct_average

Contention de capacité CPU.

Clé : cpulcapacity _contentionPct

Pourcentage de demande de CPU.

Clé : cpuldemandPct

Demande en mégahertz.

Clé : cpuldemandmhz

Niveau d'utilisation du CPU basé sur I'utilisation des machines
virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations, les
limites et la capacité supplémentaire pour faire fonctionner les
machines virtuelles.

Clé : cpuldemandmhz

Quantité de CPU supplémentaire.

Clé : cpuloverhead_average
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Nom de la mesure

Demande sans surcharge

Attente totale

Nombre de sockets de CPU

Contention globale de CPU (ms)

Capacité provisionnée d'hote (MHz)

vCPU provisionné(s)

Capacité réservée (MHz)

Utilisation

Attente d'E/S

Capacité provisionnée

Facteur d'équilibrage des contraintes

Capacité fournisseur minimale restante

Facteur d'équilibrage de charge de travail

Charge de travail fournisseur maximale

Disparité max./min. de la charge de travail de I'hote

Disparité max./min. des contraintes de I'héte

VMware, Inc.

Description

Valeur de la demande a I'exclusion de toute surcharge.

Clé : cpuldemand_without_overhead

Temps CPU passé en état inactif.

Clé : cpulwait

Nombre de sockets de CPU.
Clé : cpulnumpackages

Contention globale du CPU en millisecondes.

Clé : cpulcapacity _contention

Capacité provisionnée d'hdte en mégahertz.

Clé : cpulcapacity _provisioned

vCPU provisionné(s).

Clé : cpulcorecount_ provisioned

Somme des propriétés de réservation des enfants (immédiats)
du pool de ressources racine de I'hote.

Clé : cpulreservedCapacity _average

Utilisation moyenne de la CPU en mégahertz.

Clé : cpulusagemhz_average

Temps d'attente d'E/S en millisecondes.
Clé : cpuliowait

Capacité provisionnée.

Clé : cpulvm_capacity _provisioned
Facteur d'équilibrage des contraintes.

Clé : cpulstress_balance_factor

Capacité fournisseur minimale restante.
Clé : cpulmin_host_capacity_remaining
Facteur d'équilibrage de charge de travail.

Clé : cpulworkload_balance_ factor

Charge de travail fournisseur maximale.

Clé : cpulmax_host_workload

Différence de charge de travail max. et min. de I'h6te dans le
conteneur.

Clé : cpulhost_workload _disparity

Différence de contraintes max. et min. de I'héte dans le
conteneur.

Clé : cpulhost_stress_ disparity
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Nom de la mesure Description
Capacité totale (MHz) Ressources de CPU totales configurées sur les hotes ESXi
descendants.

Clé : cpulcapacity_ provisioned

Capacité utilisable (MHz) Ressources de CPU utilisables, disponibles pour les machines
virtuelles aprés avoir examiné les réservations pour vSphere
High Availability (HA) et d'autres services de vSphere.

Clé : cpulhaTotalCapacity _average

Mesures de disque pour les centres de données

Les mesures de disque fournissent des informations sur I'utilisation des disques.

Nom de la mesure Description
IOPS totales Nombre moyen de commandes émises par seconde durant
I'intervalle de collecte.

Clé : disklcommandsAveraged_average

Latence totale (ms) Temps moyen nécessaire pour une commande sous |I'angle
du systeme d'exploitation invité. Cette mesure correspond
a la somme de la latence du noyau et de la latence de
périphérique physique.
Clé : disk|totalLatency_average

Débit total (Ko/s) Moyenne de la somme des données lues et écrites de toutes
les instances de disque de I'hdte ou de la machine virtuelle.
Clé : disklusage_average

Nombre total d'opérations en attente dans la file Somme des opérations en file d'attente et des opérations en

d'attente. attente.

Clé : disklsum_queued_oio

OlO maximal observé Nombre maximal d'E/S observé pour un disque.

Clé : disklmax_observed

Mesures de la mémoire pour les centres de données

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation et I'allocation de la mémoire.

Nom de la mesure Description

Contention (%) Pourcentage de contention de machine.

Clé : meml|host_contentionPct

Demande de la machine (Ko) Demande de mémoire par la machine en kilo-octets.

Clé : mem|host_demand

Utilisation du systeme ESX Utilisation de la mémoire par le noyau de la machine
virtuelle et les services ESX de niveau utilisateur.

Clé : meml|host_systemUsage

Mémoire provisionnée (Ko) Mémoire I'héte provisionnée en kilo-octets.

Clé : meml|host_provisioned
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Nom de la mesure

Capacité réservée (Ko)

Mémoire utile (Ko)

Utilisation de I'hote

Utilisation/Utile (%)

Charge de VM supplémentaire

Facteur d'équilibrage des contraintes

Capacité fournisseur minimale restante

Facteur d'équilibrage de charge de travail

Charge de travail fournisseur maximale

Disparité max./min. de la charge de travail de I'h6te

Disparité max./min. des contraintes de I'h6te

Utilisation (Ko)

Capacité totale (Ko)

Capacité utilisable (Ko)

Description

Capacité de mémoire réservée en kilo-octets.

Clé : mem|reservedCapacity_average

Mémoire héte utilisable en kilo-octets.

Clé : memlhost_usable

Utilisation de la mémoire héte en kilo-octets.

Clé : meml|host_usage

Pourcentage de mémoire héte utilisée.

Clé : mem|host_usagePct

Charge mémoire signalée par I'hote.

Clé : mem|overhead_average

Facteur d'équilibrage des contraintes.

Clé : meml|stress_balance_factor

Capacité fournisseur minimale restante.

Clé : mem|min_host_ capacity_remaining

Facteur d'équilibrage de charge de travail.

Clé : mem|workload_balance_factor

Charge de travail fournisseur maximale.

Clé : mem|max_host_workload

Différence de charge de travail max. et min. de I'h6te dans
le conteneur.

Clé : mem|host_workload_disparity

Différence de contraintes max. et min. de I'héte dans le
conteneur.

Clé : mem|host_stress_ disparity
Niveau d'utilisation de la mémoire basé sur I'utilisation
des machines virtuelles descendantes. Cela inclut les

réservations, les limites et la capacité supplémentaire pour
faire fonctionner les machines virtuelles.

Clé : meml|total_need

Mémoire physique totale configurée sur les hotes ESXi
descendants.

Clé : mem|host_ provisioned

Ressources de mémoire utilisables, disponibles pour les
machines virtuelles apres avoir examiné les réservations
pour vSphere HA et d'autres services de vSphere.

Clé : mem|haTotalCapacity_average

Mesures de réseau pour les centres de données

Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure Description

Paquets abandonnés Pourcentage de paquets abandonnés.

Clé : net|droppedPct

Débit maximal observé Taux max de débit réseau observé.

Clé : netlmaxObservedKBps

Débit de transmission des données Quantité moyenne de données transmises par seconde.

Clé : netltransmitted_average

Débit de réception des données Quantité moyenne de données recues par seconde.

Clé : netlreceived_average

Débit total (Ko/s) Somme des données transmises et recues de toutes les
instances de carte réseau de I'h6te ou de la machine
virtuelle.

Clé : netlusage_average

Mesures de stockage pour les centres de données

Les mesures de stockage fournissent des informations sur |'utilisation du stockage.

Nom de la mesure Description

Utilisation totale Débit total.

Clé : storagelusage_average

Mesures de banque de données pour les centres de données

Les mesures de banque de données fournissent des informations sur I'utilisation des banques de
données.

Nom de la mesure Description

Demandes d'E/S en attente OIlO d'une bangue de données.
Clé : datastore|demand_oio

IOPS de lecture Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant l'intervalle de collecte.
Clé : datastorelnumberReadAveraged_average

IOPS d'écriture Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : datastore|numberWriteAveraged_average

Débit de lecture (Ko/s) Quantité de données lues dans l'intervalle de
performances.

Clé : datastore|read_average

Débit d'écriture (Ko/s) Quantité de données écrites sur disque dans I'intervalle
de performances.

Clé : datastore|write _average
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Mesures de I'espace disque pour les centres de données

Les mesures d'espace disque fournissent des renseignements sur ['utilisation du disque.

Nom de la mesure Description
Machine virtuelle utilisée Espace disque de la machine virtuelle utilisée en giga-
octets.

Clé : diskspacelused

Espace disque total utilisé Espace disque total utilisé sur toutes les banques de
données visibles par cet objet.
Clé : diskspaceltotal_usage

Espace disque total Espace disque total sur toutes les banques de données
visibles par cet objet.
Clé : diskspaceltotal _capacity

Espace disque total provisionné Espace disque total provisionné sur toutes les banques de
données visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal _provisioned

Espace partagé (Go) Espace disque partagé en giga-octets.

Clé : diskspacelshared

Espace de snapshots (Go) Espace disque du snapshot en giga-octets.

Clé : diskspacelsnapshot

Disque virtuel utilisé (Go) Espace disque virtuel utilisé en giga-octets.
Clé : diskspaceldiskused

Nombre de disques virtuels Nombre de disques virtuels.

Clé : diskspacelnumvmdisk

Utilisation (Go) Espace de stockage utilisé sur les banques de données
vSphere connectées.

Clé : diskspaceltotal _usage

Capacité totale (Go) Espace de stockage total disponible sur les banques de
données vSphere connectées.

Clé : diskspaceltotal_capacity

Mesures récapitulatives pour les centres de données

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure Description

Nombre d'hétes en cours d'exécution Nombre d'hétes qui sont sous tension.

Clé : summarylnumber_running_hosts

Nombre de VM en cours d'exécution Nombre de machines virtuelles en cours d'exécution.

Clé : summarylnumber_running_vms

Nombre maximal de VM Nombre maximal des machines virtuelles.

Clé : summarylmax_number_vms
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Nom de la mesure

Nombre de clusters

Nombre d'hétes

Nombre de machines virtuelles

Nombre total de banques de données

Nombre de VCPU sur les VM sous tension

Indicateur de charge de travail

Nombre moyen de machines virtuelles en cours
d'exécution par hote en cours d'exécution

Description

Nombre total de clusters.

Clé : summaryltotal_number_clusters

Nombre total d'hotes.

Clé : summaryltotal_number_hosts

Nombre total de machines virtuelles.

Clé : summaryltotal_number_vms

Nombre total de banques de données.

Clé : summaryltotal_number_datastores

Nombre total de VCPU de machines virtuelles qui sont
sous tension.

Clé : summary|number_running_vcpus

Indicateur de charge de travail.

Clé : summarylworkload_indicator

Nombre moyen de machines virtuelles en cours
d'exécution par hote en cours d'exécution.

Clé : summarylavg_vm_density

Mesures récupérables pour les centres de données

Les mesures récupérables fournissent des informations sur les ressources récupérables.

Nom de la mesure

CPU (vCPU)

Espace disque

Economies potentielles

Mémoire (Ko)

Machines virtuelles

VM inactives|Economies potentielles

VMware, Inc.

Description

Nombre de vCPU récupérables au sein du centre de
données.

Clé : reclaimablelcpu

Espace disque récupérable au sein du centre de données.

Clé : reclaimablel|diskspace

Economies potentielles aprés la récupération des
ressources de toutes les VM récupérables (VM inactives,
VM hors tension, snapshots de VM) au sein du centre de
données.

Clé : reclaimable|cost

Mémoire récupérable au sein du centre de données.

Clé : reclaimablelmem

Nombre de machines virtuelles ayant des ressources
récupérables (mémoire, espace disque, vCPU) au sein du
centre de données.

Clé : reclaimable|lvm_count
Economies potentielles aprés la récupération des

ressources des machines virtuelles inactives au sein du
centre de données.

Clé : reclaimablelidle_vms]|cost
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Nom de la mesure

Machines virtuelles hors tension|Economies potentielles

Snapshots de VM|Economies potentielles

Récupérable|Disques inactifs|Economies potentielles

(Devise)

Récupérable|Nombre de disques inactifs

Description

Economies potentielles aprés la récupération des
ressources des machines virtuelles hors tension au sein du
centre de données.

Clé : reclaimable|poweredOff_vms]|cost

Economies potentielles aprés la récupération des
snapshots de VM au sein du centre de données.

Clé : reclaimablelvm_snapshots |cost

Affiche les économies potentielles apres la récupération
de I'espace disque en supprimant les disques de machine
virtuelle inactifs de toutes les banques de données du
centre de données.

reclaimable|cost

Le nombre de disques inactifs récupérables correspond a
I'ensemble des disques inactifs de la banque de données.

reclaimablelorphaned_disk_count

Mesures de colt pour les centres de données

Les mesures de co(t fournissent des informations sur le co(t.

Nom de la mesure

CoUt mensuel alloué agrégé du cluster

CoUt mensuel agrégé du cluster

CoUt mensuel non alloué agrégé du cluster

CoUt mensuel total agrégé du centre de données

Colt mensuel total de la banque de données

CoUt mensuel alloué agrégé de la banque de données

CoUt mensuel non alloué agrégé de la banque de données

Colt mensuel direct agrégé de la VM

VMware, Inc.

Description
Somme des colts mensuels alloués pour le cluster et les
hoétes hors cluster.

Clé : cost|clusterAllocatedCost

Somme des colts mensuels alloués et non alloués agrégés
pour le cluster et les hotes hors cluster.

Clé : cost|clusterCost
Somme des colts mensuels non alloués pour le cluster et
les hétes hors cluster.

Clé : cost|clusterUnAllocatedCost

CoUt mensuel total agrégé pour le centre de données.
Clé : costlaggrTotalCost

Colt mensuel total de la banque de données.

Clé : costltotalCost

CoUt mensuel alloué agrégé de la banque de données.

Clé : costlaggrDataStoreAllocatedCost

CoUt mensuel non alloué agrégé de la banque de
données.

Clé : costlaggrDataStoreUnallocatedCost

Colt mensuel direct agrégé de la VM sur toutes les VM du
centre de données.

Clé : cost|lvmDirectCost
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Mesures désactivées

Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela
signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.

Vous pouvez activer ces mesures dans |'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations,
consultez la section Collecte des mesures et propriétés dans la documentation VMware.

Nom de la mesure Clé

E/S de banque de données|Nombre maximal d'opérations datastore | maxObserved_OIO
d'E/S en attente observé (IOPS)

E/S de banque de données|Taux maximal de lecture datastore | maxObserved_ Read
observé (Ko/s)

E/S de banque de données|Nombre maximal de lectures datastore | maxObserved_NumberRead
par seconde observé (IOPS)

E/S de banque de données|Taux maximal d'écriture datastore | maxObserved_ Write
observé (Ko/s)

E/S de banque de données|Nombre maximal d'écritures datastore | maxObserved_ NumberWrite
observées par seconde (IOPS)

Débit transmis max observé Taux transmis maximal observé de débit réseau.

Clé : netlmaxObserved_Tx_KBps

Débit recu max observé Taux recu maximal observé de débit réseau.

Clé : netlmaxObserved_Rx_KBps

Non partagé (Go) Espace disque non partagé en giga-octets.

Clé : diskspacelnotshared

Mesures du centre de données personnalisé

vRealize Operations Manager collecte les mesures d'utilisation du CPU, de la mémoire, du réseau,
de banque de données, ainsi que des mesures récapitulatives pour les objets du centre de
données personnalisé.

Les mesures du centre de données personnalisé comprennent les mesures de capacité et de
badges. Voir les définitions dans :

m  Mesures des analyses de capacité générées

m  Mesures Badge

Mesures d'utilisation de CPU pour les centres de données personnalisés

Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur ['utilisation du CPU.
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Nom de la mesure

Capacité provisionnée d'hote

vCPU provisionné(s)

Demande sans surcharge

Nombre d'hétes trop sollicités

Facteur d'équilibrage des contraintes

Capacité fournisseur minimale restante

Facteur d'équilibrage de charge de travail

Charge de travail fournisseur maximale

Disparité max./min. de la charge de travail de I'hote

Disparité max./min. des contraintes de I'hbte

Demande (MHz)

Capacité totale (MHz)

Capacité utilisable (MHz)

Description

Capacité provisionnée d'hbéte (MHz).
Clé : cpulcapacity_ provisioned
vCPU provisionné(s).

Clé : cpulcorecount_provisioned

Valeur de la demande a I'exclusion de toute surcharge.

Clé : cpuldemand_without_overhead

Nombre d'hétes trop sollicités.

Clé : cpulnum_hosts_ stressed

Facteur d'équilibrage des contraintes.

Clé : cpulstress_balance_factor

Capacité fournisseur minimale restante.
Clé : cpulmin_host_capacity_remaining
Facteur d'équilibrage de charge de travail.

Clé : cpulworkload_balance_factor

Charge de travail fournisseur maximale.

Clé : cpulmax_host_workload
Disparité max./min. de la charge de travail de I'héte.

Clé : cpulhost_workload_disparity

Différence de contraintes max. et min. de I'héte dans le
conteneur.

Clé : cpulhost_stress_ disparity

Niveau d'utilisation du CPU basé sur I'utilisation des machines

virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations, les

limites et la capacité supplémentaire pour faire fonctionner les

machines virtuelles.

Clé : cpuldemandmhz

Ressources de CPU totales configurées sur les hotes ESXi

descendants.

Clé : cpulcapacity_provisioned

Ressources de CPU utilisables, disponibles pour les machines

virtuelles aprés avoir examiné les réservations pour vSphere

High Availability (HA) et d'autres services de vSphere.

Clé : cpulhaTotalCapacity _average

Mesures de la mémoire pour les centres de données personnalisés

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur I'utilisation de la mémoire.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure

Mémoire utilisable

Demande de la machine

Nombre d'hétes trop sollicités

Facteur d'équilibrage des contraintes

Capacité fournisseur minimale restante

Facteur d'équilibrage de charge de travail

Charge de travail fournisseur maximale

Disparité max./min. de la charge de travail de I'hote

Disparité max./min. des contraintes de I'h6te

Utilisation (Ko)

Capacité totale (Ko)

Capacité utilisable (Ko)

Description

Mémoire utile.

Clé : mem|host_usable

Demande de mémoire par la machine en Ko.

Clé : mem|host_demand

Nombre d'hétes trop sollicités.

Clé : mem|num_hosts_ stressed

Facteur d'équilibrage des contraintes.

Clé : meml|stress_balance_factor

Capacité fournisseur minimale restante.

Clé : mem|min_host_ capacity_remaining

Facteur d'équilibrage de charge de travail.

Clé : mem|workload_balance_factor

Charge de travail fournisseur maximale.

Clé : mem|max_host_workload

Disparité max./min. de la charge de travail de I'héote.

Clé : mem|host_workload_disparity

Disparité max./min. des contraintes de I'héte.

Clé : memlhost_stress_ disparity

Niveau d'utilisation de la mémoire basé sur I'utilisation des
machines virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations,

les limites et la capacité supplémentaire pour faire fonctionner
les machines virtuelles.

Clé : memltotal_need

Mémoire physique totale configurée sur les hotes ESXi
descendants.

Clé : meml|host_provisioned
Ressources de mémoire utilisables, disponibles pour les

machines virtuelles apres avoir examiné les réservations pour
vSphere HA et d'autres services de vSphere.

Clé : mem|haTotalCapacity_average

Mesures récapitulatives pour les centres de données personnalisés

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure

Nombre de VM en cours d'exécution

Nombre maximal de VM

Statut
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Description

Nombre de machines virtuelles activées.

Clé : summary|number_running_vms

Nombre maximal des machines virtuelles.

Clé : summarylmax_number_vms

Etat du centre de données.

Clé : summary|status

109



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Mesures de réseau pour les centres de données personnalisés

Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.

Nom de la mesure Description

Taux d'utilisation Somme des données transmises et recues de toutes les
instances de carte réseau de I'héte ou de la machine virtuelle.

Clé : netlusage_average

Débit de transmission des données Quantité moyenne de données transmises par seconde.

Clé : netltransmitted_average

Débit de réception des données Quantité moyenne de données recues par seconde.

Clé : net|received_average

Mesures de banque de données pour les centres de données personnalisés

Les mesures de banque de données fournissent des informations sur [I'utilisation des bangues de
données.

Nom de la mesure Description

Demandes d'E/S en attente OIlO d'une banque de données.

Clé : datastoreldemand_oio

IOPS de lecture Nombre moyen de commandes de lecture émises par
seconde durant I'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberReadAveraged_average

IOPS d'écriture Nombre moyen de commandes d'écriture émises par
seconde durant l'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberWriteAveraged_average

Débit de lecture (Ko/s) Quantité de données lues dans l'intervalle de performances.

Clé : datastore|read_average

Débit d'écriture (Ko/s) Quantité de données écrites sur disque dans I'intervalle de
performances.

Clé : datastore|write _average

Mesures récupérables pour les centres de données personnalisés

Les mesures récupérables fournissent des informations sur les ressources récupérables.

Nom de la mesure Description

CPU (vCPU) Nombre de vCPU récupérables au sein du centre de
données personnalisé.

Clé : reclaimablelcpu

Espace disque Espace disque récupérable au sein du centre de données
personnalisé.

Clé : reclaimableldiskspace
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Nom de la mesure

Economies potentielles

Mémoire (Ko)

Nombre de disques inactifs

Récupérable|Disques inactifs|Economies potentielles

Machines virtuelles

VM inactives|Economies potentielles

Machines virtuelles hors tension|Economies potentielles

Snapshots de VM|Economies potentielles

Récupérable|Disques inactifs|Economies potentielles
(Devise)

Récupérable|Nombre de disques inactifs
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Description

Economies potentielles aprés la récupération des
ressources de toutes les VM récupérables (VM inactives,
VM hors tension, snapshots de VM) au sein du centre de
données personnalisé.

Clé : reclaimable|cost

Mémoire récupérable au sein du centre de données
personnalisé.

Clé : reclaimablelmem

Nombre de disques inactifs récupérables au sein du centre
de données personnalisé.

reclaimable|orphaned_disk_count

Economies de colt potentielles aprés la récupération
des disques inactifs a travers le centre de données
personnalisé.

Clé : reclaimablelorphaned_disk|cost

Note La fonctionnalité de récupération de disques inactifs
peut ne pas fonctionner comme prévu lorsque vRealize
Operations Manager surveille plusieurs vCenter utilisant
des banques de données partagées.

Nombre de machines virtuelles ayant des ressources
récupérables (mémoire, espace disque, vCPU) au sein du
centre de données personnalisé.

Clé : reclaimablelvm_count

Economies potentielles aprés la récupération des
ressources des machines virtuelles inactives au sein du
centre de données personnalisé.

Clé : reclaimablelidle_vms|cost

Economies potentielles aprés la récupération des
ressources des machines virtuelles hors tension au sein du
centre de données personnalisé.

Clé : reclaimable|poweredOff _vms]|cost

Economies potentielles aprés la récupération des
snapshots de VM au sein du centre de données
personnalisé.

Clé : reclaimablelvm_snapshots |cost

Affiche les économies potentielles aprés la récupération
de I'espace disque en supprimant les disques de machine
virtuelle inactifs de toutes les banques de données des
centres de données personnalisés.

reclaimable|cost

Le nombre de disques inactifs récupérables correspond a
I'ensemble des disques inactifs de sa banque de données.

reclaimablelorphaned_disk_count
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Mesures de I'espace disque pour les centres de données personnalisés

Les mesures d'espace disque fournissent des renseignements sur ['utilisation du disque.

Nom de la mesure

Utilisation (Go)

Capacité totale (Go)

Mesures désactivées

Description

Espace de stockage utilisé sur les banques de données
vSphere connectées.

Clé : diskspaceltotal _usage
Espace de stockage total disponible sur les banques de
données vSphere connectées.

Clé : diskspaceltotal_capacity

Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela
signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.

Vous pouvez activer ces mesures dans |'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations,
consultez la section Collecte des mesures et propriétés dans la documentation VMware.

Nom de la mesure

Débit maximal observé

Débit transmis max observé

Débit recu max observé

Nombre maximal de lectures par seconde observé

Taux maximal de lecture observé

Nombre max d'écritures par seconde observé

Taux max d'écriture observé

Nombre max d'opérations d'E/S en attente observé
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Cle

Taux max de débit réseau observé.

Clé : netimaxObserved_KBps

Taux transmis maximal observé de débit réseau.

Clé : netlmaxObserved_Tx_KBps

Taux recu maximal observé de débit réseau.

Clé : netimaxObserved_Rx_KBps

Nombre maximal moyen observé de commandes de
lecture émises par seconde pendant l'intervalle de
collecte.

Clé : datastore|maxObserved _NumberRead

Taux maximal de lecture de données observé a partir de
la banque de données.

Clé : datastore|maxObserved_Read

Nombre maximal moyen observé de commandes
d'écriture émises par seconde pendant I'intervalle de
collecte.

Clé : datastorelmaxObserved _NumberWrite

Taux maximal d'écriture de données observé a partir de la
banque de données.

Clé : datastore|maxObserved_Write

Nombre max d'opérations d'E/S en attente observé.

Clé : datastore|maxObserved_OIO
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Mesures d'espace de stockage

vRealize Operations Manager collecte les mesures de banque de données et d'espace disque pour

les objets d'espace de stockage.

Les mesures d'espace de stockage comprennent les mesures de capacité et de badges. Voir les

définitions dans :

m  Mesures des analyses de capacité générées

m  Mesures Badge

Tableau 1-2. Mesures de banques de données pour les espaces de stockage

Nom de la mesure

IOPS de lecture

Ecritures par seconde

Débit de lecture (Ko/s)

Débit d'écriture (Ko/s)

Débit total (Ko/s)

Latence de lecture

Latence d'écriture

Latence totale (ms)

IOPS totales
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Description

Nombre moyen de commandes de lecture émises par seconde
durant I'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberReadAveraged_average

Nombre moyen de commandes d'écriture émises par seconde
durant l'intervalle de collecte.

Clé : datastorelnumberWriteAveraged _average

Quantité de données lues dans I'intervalle de performances.

Clé : datastore|read_average

Quantité de données écrites sur disque dans l'intervalle de
performances.

Clé : datastorelwrite_average

Utilisation moyenne.

Clé : datastorelusage_average

Durée moyenne d'une opération de lecture a partir de la banque
de données. Latence totale = latence de noyau + latence de
périphérique.

Clé : datastoreltotalReadlLatency_average

Durée moyenne d'une opération d'écriture dans la banque
de données. Latence totale = latence du noyau + latence du
périphérique.

Clé : datastorel|totalWriteLatency_average

Temps moyen nécessaire pour une commande sous I'angle d'un
systeme d'exploitation invité. Il s'agit de la somme de la latence
de commande de noyau et de la latence de commande de
périphérique physique.

Clé : datastoreltotalLatency_average

Nombre moyen de commandes émises par seconde durant
I'intervalle de collecte.

Clé : datastorelcommandsAveraged_average
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Tableau 1-3. Mesures d'espace disque pour les espaces de stockage

Nom de la mesure

Espace libre

Total utilisé

Capacité

Machine virtuelle utilisée

Espace de snapshot

Description

Espace inutilisé disponible sur la banque de données

Clé : diskspacelfreespace

Espace total utilisé.

Clé : diskspaceldisktotal

Capacité totale de la banque de données.
Clé : diskspacelcapacity
Espace utilisé par les fichiers de machine virtuelle.

Clé : diskspacelused

Espace utilisé par les snapshots.

Clé : diskspacelsnapshot

Mesures des commutateurs virtuels distribués VMware

VRealize Operations Manager collecte des mesures de réseau et de résumé pour les objets de

commutateurs virtuels distribués VMware.

Les mesures des commutateurs virtuels distribués VMware comprennent les mesures de badges.

Voir les définitions dans Mesures Badge.

Tableau 1-4. Mesures de réseau pour VMware Distributed Virtual Switches

Nom de la mesure

Trafic d'entrée total

Trafic de sortie total

Paquets d'unidiffusion sortants par seconde

Paquets de multidiffusion sortants par seconde

Paquets de diffusion sortants par seconde

Paquets d'unidiffusion entrants par seconde

Paquets de multidiffusion entrants par seconde

Paquets de diffusion entrants par seconde

Paquets abandonnés sortants par seconde

VMware, Inc.

Description

Trafic d'entrée total (Ko/s).

Clé : network|port_ statistics|rx_bytes

Trafic de sortie total (Ko/s).

Clé : network|port_statistics|tx_bytes

Paquets d'unidiffusion sortants par seconde.

Clé : network|port_statistics|ucast_tx_ pkts

Paquets de multidiffusion sortants par seconde.

Clé : network|port_statistics|mcast_ tx_ pkts

Paquets de diffusion sortants par seconde.

Clé : network|port_statistics|bcast_tx_ pkts

Paquets d'unidiffusion entrants par seconde.

Clé : network|port_statistics|ucast_rx_ pkts

Paquets de multidiffusion entrants par seconde.

Clé : networkl|port_ statistics|mcast_rx_ pkts

Paquets de diffusion entrants par seconde.

Clé : network|port_ statistics|bcast_rx_ pkts

Paquets abandonnés sortants par seconde.

Clé : network|port_ statistics|dropped_tx_ pkts
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Tableau 1-4. Mesures de réseau pour VMware Distributed Virtual Switches (suite)

Nom de la mesure Description

Paquets abandonnés entrants par seconde Paquets abandonnés entrants par seconde.

Clé : network|port_ statistics|dropped_rx_ pkts

Nombre total de paquets entrants par seconde Nombre total de paquets entrants par seconde.

Clé : network|port_statistics|rx_ pkts

Nombre total de paguets sortants par seconde Nombre total de paquets sortants par seconde.

Clé : network|port_statistics|tx_ pkts

Taux d'utilisation Utilisation (Ko/s).

Clé : network|port_statistics|utilization

Nombre total de paquets abandonnés par seconde Nombre total de paquets abandonnés par seconde.

Clé : network|port_statistics|dropped_ pkts

Pourcentage de paquets abandonnés Pourcentage de paquets abandonnés.

Clé : network|port_ statistics|dropped_ pkts_ pct

Trafic d'entrée maximal observé (Ko/s) Trafic d'entrée maximal observé (Ko/s).

Clé : network|port_statisticsimaxObserved _rx_bytes

Trafic de sortie maximal observé (Ko/s) Trafic de sortie maximal observé (Ko/s).

Clé : network|port_statistics|maxObserved _tx_bytes

Utilisation maximale observée (Ko/s) Utilisation maximale observée (Ko/s).

Clé : network|port_statistics|maxObserved_utilization

Tableau 1-5. Mesures de résumé pour VMware Distributed Virtual Switches

Nom de la mesure Description

Nombre maximum de ports Nombre maximum de ports.

Clé : summarylmax_num_ports

Nombre de ports utilisé Nombre de ports utilisé.

Clé : summarylused_num_ports

Nombre de ports bloqués Nombre de ports bloqués.

Clé : summary|lnum_blocked_ports

Tableau 1-6. Mesures d'hdtes pour VMware Distributed Virtual Switches

Nom de la mesure Description

Conflit MTU : Conflit MTU (Maximum Transmission Unit).

Clé : hostImtu_mismatch

Conflit d'association Conflit d'association.

Clé : host|teaming_mismatch

MTU non pris en charge MTU non pris en charge.

Clé : host/mtu_unsupported

VLAN non pris en charge Réseau local virtuel (VLAN) non pris en charge.

Clé : hostlvlans_unsupported
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Tableau 1-6. Mesures d'hdtes pour VMware Distributed Virtual Switches (suite)

Nom de la mesure

Configuration non synchronisée

Nombre de cartes pNIC connectées

Description

Configuration non synchronisée.

Clé : host|config_outofsync

Nombre de cartes réseau physiques connectées.

Clé : hostlattached_ pnics

Mesures des groupes de ports virtuels distribués

L'instance de I'adaptateur vCenter collecte des mesures de réseau et des mesures récapitulatives

pour les groupes de ports virtuels distribués.

Les mesures des groupes de ports virtuels distribués incluent les mesures de badges. Voir les

définitions dans Mesures Badge.

Tableau 1-7. Mesures de réseau pour les groupes de ports virtuels distribués

Nom de la mesure

Trafic d'entrée

Trafic de sortie

Paquets d'unidiffusion sortants par seconde

Paquets de multidiffusion sortants par seconde

Paquets de diffusion sortants par seconde

Paquets d'unidiffusion entrants par seconde

Paquets de multidiffusion entrants par seconde

Paquets de diffusion entrants par seconde

Paquets abandonnés sortants par seconde

Paquets abandonnés entrants par seconde

Nombre total de paquets entrants par seconde

Nombre total de paguets sortants par seconde

VMware, Inc.

Description

Trafic d'entrée (Ko/s).

Clé : network|port_ statistics|rx_bytes

Trafic de sortie (Ko/s).

Clé : networkl|port_ statistics|tx_bytes

Paquets d'unidiffusion sortants par seconde.

Clé : network|port_statistics|ucast_tx_ pkts

Paquets de multidiffusion sortants par seconde.

Clé : network|port_ statistics|mcast_ tx_ pkts

Paquets de diffusion sortants par seconde.

Clé : network|port_statistics|bcast_tx_ pkts

Paquets d'unidiffusion entrants par seconde.

Clé : network|port_statistics|ucast_rx_ pkts

Paquets de multidiffusion entrants par seconde.

Clé : network|port_statistics|mcast_rx_ pkts

Paquets de diffusion entrants par seconde.

Clé : network|port_statistics|bcast_rx_ pkts

Paquets abandonnés sortants par seconde.

Clé : network|port_ statistics|dropped_tx_ pkts

Paquets abandonnés entrants par seconde.
Clé : network|port_ statistics|dropped_rx_ pkts

Nombre total de paquets entrants par seconde.

Clé : network|port_statistics|rx_ pkts

Nombre total de paquets sortants par seconde.

Clé : network|port_ statistics|tx_ pkts
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Tableau 1-7. Mesures de réseau pour les groupes de ports virtuels distribués (suite)

Nom de la mesure

Taux d'utilisation

Nombre total de paquets abandonnés par seconde

Pourcentage de paquets abandonnés

Trafic d'entrée maximal observé (Ko/s)

Trafic de sortie maximal observé (Ko/s)

Utilisation maximale observée (Ko/s)

Description

Utilisation (Ko/s).

Clé : network|port_ statistics|utilization

Nombre total de paquets abandonnés par seconde.

Clé : network|port_statistics|dropped_ pkts

Pourcentage de paquets abandonnés.

Clé : network|port_ statistics|dropped_ pkts_ pct

Trafic d'entrée maximal observé (Ko/s).

Clé : network|port_statisticsimaxObserved _rx_bytes

Trafic de sortie maximal observé (Ko/s).

Clé : network|port_statistics|maxObserved _tx_bytes

Utilisation maximale observée (Ko/s).

network | port_ statistics | maxObserved_utilization

Tableau 1-8. Mesures récapitulatives pour les groupes de ports virtuels distribués

Nom de la mesure

Nombre maximum de ports

Nombre de ports utilisé

Nombre de ports bloqués

Description

Nombre maximum de ports.

Clé : summarylmax_num_ports

Nombre de ports utilisé.

Clé : summary|used_num_ports

Nombre de ports bloqués.

Clé : summary|lnum_blocked_ports

Mesures du cluster de banques de données

VRealize Operations Manager collecte des mesures de profil pour les ressources du cluster de

banques de données.

Mesures de profils pour les Ressources du cluster de banques de données

Les mesures de profils fournissent des informations sur la capacité spécifique du profil.

Nom de la mesure

Profils|Profil de capacité restante (moyenne)

Profils|Profil de capacité restante (<nom du profil
personnalisé>)
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Description

Capacité restante en termes d'adéquation au
consommateur moyen.

Clé : Profiles|capacityRemainingProfile_ <profile uuid>

Publiée pour les profils personnalisés activés a partir de
la stratégie sur la Ressource du cluster de banques de
données.

Clé : Profiles|capacityRemainingProfile_<profile uuid>
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Mesures d'allocation de capacité pour les Ressources du cluster de banques de
données

Les mesures d'allocation de capacité fournissent des informations sur la répartition de capacité,
reportez-vous a la section Mesures des analyses de capacité générées

Mesures Banque de données

VRealize Operations Manager recueille les mesures de capacité, de périphérique et récapitulatives
des objets de banque de données.

Des mesures de capacité peuvent étre calculées pour des objets de banque de données.
Reportez-vous a Mesures des analyses de capacité générées.

Mesures de capacité pour les banques de données

Les mesures de capacité fournissent des informations sur la capacité des banques de données.

Nom de la mesure Description

Capacité|Espace disponible (Go) Cette mesure indique la quantité d'espace libre
disponible dans une banque de données.

Utilisez cette mesure pour connaitre la quantité
d'espace de stockage inutilisée dans la banque de
données. Essayez d'éviter d'avoir un espace disque
libre insuffisant, ce qui empécherait de faire face a la
croissance inattendue du stockage dans la banque de
données. La taille exacte de la banque de données est
basée sur la stratégie de I'entreprise.

Clé : capacitylavailable_space

Capacité|Allouée (Go) Cette mesure indique la quantité de stockage qui a été
allouée aux machines virtuelles.

Utilisez cette mesure pour connaitre la quantité d'espace
de stockage utilisée dans la banque de données.

Vérifiez la tendance de cette mesure pour identifier les
pics ou une croissance anormale.

Clé : capacity|provisioned

Capacité|Capacité totale (Go) Cette mesure indique la taille globale de la banque de
données.

Utilisez cette mesure pour connaitre la capacité totale de
la banque de données.

En général, la taille de la banque de données ne doit pas
étre trop petite. La taille de la banque de données VMFS
a augmenté au fil des ans avec l'arrivée a maturité de la
virtualisation et I'intégration de machines virtuelles plus
grandes. Assurez-vous que la taille est suffisante pour
gérer suffisamment de machines virtuelles afin d'éviter

la prolifération des banques de données. La meilleure
pratique consiste a utiliser 5 To pour VMFS et davantage
pour VSAN.

Clé : capacity|total_capacity
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Nom de la mesure Description

Capacité | Espace utilisé (Go) Cette mesure indique la quantité de stockage utilisée
dans la banque de données.

Clé : capacitylused_space

Capacité|Charge de travail (%) Charge de travail en capacité.

Clé : capacity|workload

Capacité|Espace non validé (Go) Espace non validé en giga-octets.

Clé : capacityluncommitted

Capacité|Espace consommateur total provisionné Espace consommateur total provisionné.

Clé : capacity|lconsumer_provisioned

Capacité|Espace utilisé (%) Cette mesure indique la quantité de stockage utilisée
dans la banque de données.

Utilisez cette mesure pour connaitre le pourcentage
d'espace de stockage utilisé dans la banque de données.

Lors de I'utilisation de cette mesure, vérifiez que vous
disposez d'au moins 20 % d'espace de stockage libre.
Avec une quantité inférieure, vous pouvez rencontrer
des problémes lorsqu'un snapshot n'est pas supprimé.
Si plus de 50 % d'espace de stockage sont libres, vous
n'utilisez pas votre stockage de maniéere optimale.

Clé : capacitylusedSpacePct

Mesures de périphérique pour les banques de données

Les mesures de périphérique fournissent des informations sur les performances du périphérique.

Nom de la mesure Description

Périphériques|Réinitialisations de bus Cette mesure indique le nombre de réinitialisations de
bus durant l'intervalle de performances.

Clé : devices|busResets__summation

Périphériques|Commandes arrétées Cette mesure indique le nombre de commandes de
disque annulées durant l'intervalle de performances.

Clé : devices|commandsAborted _summation

Périphériques|Commandes émises Cette mesure indique le nombre de commandes de
disque émises durant l'intervalle de performances.

Clé : devices|commands_summation

Périphériques|Latence de lecture (ms) Cette mesure indique le temps moyen nécessaire pour
une lecture du point de vue du systeme d'exploitation
invité. Cette mesure correspond a la somme de la latence
de lecture de disque du noyau et de la latence de lecture
de périphérique physique.

Clé : devices|totalReadLatency_averag

Périphériques|Latence de lecture du disque de noyau (ms) Temps moyen passé sur le noyau de la machine virtuelle
de I'nbte ESX par lecture.

Clé : devices|kernelReadLatency_average
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Nom de la mesure

Périphériques|Latence d'écriture du noyau (ms)

Périphériques|Latence de lecture du périphérique physique
(ms)

Périphériques|Latence d'écriture de la file d'attente (ms)

Périphériques|Latence d'écriture du périphérique physique
(ms)

Description

Temps moyen passé sur le noyau de la machine virtuelle
d'ESX Server par écriture.

Clé : devices|kernelWriteLatency_average

Temps moyen nécessaire pour exécuter une lecture a
partir du périphérique physique.

Clé : devices|deviceReadLatency _average

Temps moyen passé dans la file d'attente du noyau de la
machine virtuelle d'ESX Server par écriture.

Clé : devices|queueWriteLatency_average

Temps moyen nécessaire pour exécuter une écriture a
partir du disque physique.

Clé : devices|deviceWriteLatency_average

Mesures de banque de données pour les banques de données

Les mesures de bangue de données fournissent des informations sur I'utilisation des banques de

données.

Nom de la mesure

Banque de données|Latence totale (ms)

Banque de données|Débit total (Ko/s)

Bangue de données|Latence de lecture (ms)

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indique la latence de lecture et d'écriture
ajustée au niveau de la banque de données. « Ajustée »
signifie que la latence prend en compte le nombre
d'E/S. Si vos E/S sont en majorité des lectures, la valeur
combinée est influencée par les lectures.

Il s'agit de la moyenne de toutes les machines virtuelles
qui s'exécutent dans la banque de données. Etant donné
qu'il s'agit d'une moyenne, certaines machines virtuelles
présentent logiquement une latence supérieure a la
valeur indiquée par cette mesure. Pour voir la latence
maximale supportée par une machine virtuelle, utilisez la
mesure Latence de disque de VM maximale.

Utilisez cette mesure pour connaitre les performances
de la banque de données. Il s'agit de I'un des deux
indicateurs de performance clés pour une banque de
données, I'autre étant Latence de lecture maximale. La
combinaison du maximum et de la moyenne donne une
meilleure idée de la facon dont la banque de données
fait face a la demande.

La valeur doit étre inférieure aux performances
attendues.

Clé : datastorel|totalLatency_average

Utilisation moyenne en kilo-octets par seconde.

Clé : datastore|usage_average

Durée moyenne d'une opération de lecture a partir de la
banque de données. Latence totale = latence de noyau
+ latence de périphérique.

Clé : datastore|totalReadlLatency_average
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Nom de la mesure Description

Bangue de données|Latence d'écriture (ms) Durée moyenne d'une opération d'écriture dans la
banque de données. Latence totale = latence du
noyau + latence du périphérique.

Clé : datastorel|totalWriteLatency_average

Banque de données|Demande Demande.

Clé : datastoreldemand

Banque de données|Demandes d'E/S en attente OlO d'une banque de données.

Clé : datastore|demand_oio

Bangue de données|IOPS de lecture Cette mesure indique le nombre moyen de commandes
de lecture émises par seconde pendant l'intervalle de
collecte.

Utilisez cette mesure lorsque les |IOPS totales sont plus
élevées que prévu. Voyez si ce sont les lectures ou

les écritures qui dominent. Cela permet de déterminer
I'origine des IOPS élevées. Certaines charges de travail
telles que les sauvegardes, les analyses antivirus et les
mises a jour Windows présentent un modele de lecture/
écriture. Par exemple, lors d'une analyse antivirus qui lit
le systéme de fichiers, les opérations de lecture sont tres
nombreuses.

Clé : datastore|numberReadAveraged_average

Banque de données|IOPS d'écriture Cette mesure indique le nombre moyen de commandes
d'écriture émises par seconde pendant l'intervalle de
collecte.

Utilisez cette mesure lorsque les IOPS totales sont

plus élevées que prévu. Affichez les détails pour voir

si ce sont les lectures ou les écritures qui dominent.
Cela permet de déterminer I'origine des IOPS élevées.
Certaines charges de travail telles que les sauvegardes,
les analyses antivirus et les mises a jour Windows
présentent un modele de lecture/écriture. Par exemple,
lors d'une analyse antivirus qui lit le systéeme de fichiers,
les opérations de lecture sont trés nombreuses.

Clé : datastorelnumberWriteAveraged_average

Bangue de données|Débit de lecture (Ko/s) Cette mesure indique la quantité de données lues
pendant l'intervalle de performances.

Clé : datastore|read_average

Banque de données|Débit d'écriture (Ko/s) Cette mesure indique la quantité de données écrites sur
le disque pendant I'intervalle de performances.

Clé : datastore|write_average

A propos des mesures de banque de données pour Virtual SAN

La mesure nommeée datastore|oio|workload n'est pas prise en charge sur les banques de
données Virtual SAN. Cette mesure dépend de la mesure datastore|demand oio, qui elle est
prise en charge sur les banques de données Virtual SAN.
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La mesure nommeée datastore|demand oio dépend également de plusieurs autres mesures
pour les banques de données Virtual SAN, dont I'une n'est pas prise en charge.

m  Les mesures nommeées devices | numberReadAveraged average €t devices|
numberWriteAveraged average sont prises en charge.

m  La mesure nommée devices|totallatency average n'est pas prise en charge.

Ainsi, vRealize Operations Manager ne collecte pas la mesure nommée datastore|oio]|
workload pour les banques de données Virtual SAN.

Mesures d'espace disque pour les banques de données

Les mesures d'espace disque fournissent des informations sur ['utilisation de I'espace disque.

Nom de la mesure Description

Espace disquelNombre de disques virtuels Nombre de disques virtuels.

Clé : diskspacelnumvmdisk

Espace disquelEspace provisionné (Go) Espace provisionné en giga-octets.

Clé : diskspacel|provisioned

Espace disque|Utilisé partagé (Go) Espace utilisé partagé en giga-octets.

Clé : diskspacelshared

Espace disque|Espace de snapshots (Go) Cette mesure indique la quantité d'espace occupé par les
snapshots dans une base de données.

Utilisez cette mesure pour connaitre la quantité d'espace
de stockage utilisée par les snapshots de machines
virtuelles dans la banque de données.

Vérifiez que le snapshot utilise O Go d'espace ou un
espace minime. Toute valeur supérieure a 1 Go doit
déclencher un avertissement. La valeur réelle dépend du
nombre d'opérations d'E/S réalisées par les machines
virtuelles dans la banque de données. Exécutez un DT
pour détecter toute anomalie. Effacez le snapshot dans
les 24 heures, de préférence lorsque vous avez terminé la
sauvegarde ou |'application du correctif.

Clé : diskspacelsnapshot

Espace disquel|Disque virtuel utilisé (Go) Espace du disque virtuel utilisé en giga-octets.

Clé : diskspaceldiskused

Espace disquelMachine virtuelle utilisée (Go) Espace de la machine virtuelle utilisée en giga-octets.

Clé : diskspace|used

Espace disquelEspace disque total utilisé Espace disque total utilisé sur toutes les banques de
données visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal_usage

Espace disque|Espace disque total Espace disque total sur toutes les banques de données
visibles par cet objet.

Clé : diskspaceltotal_capacity

Espace disquelTotal utilisé (Go) Espace total utilisé en giga-octets.

Clé : diskspaceldisktotal
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Nom de la mesure

Espace disquel|Espace de fichiers d'échange (Go)

Espace disque|Autre espace de VM (Go)

Espace disquelEspace libre (Go)

Espace disque|Capacité (Go)

Espace disquelCapacité supplémentaire

Description

Espace du fichier d'échange en giga-octets.

Clé : diskspacelswap

Autre espace de machine virtuelle en giga-octets.

Clé : diskspacelotherused

Espace inutilisé disponible sur la banque de données

Clé : diskspacelfreespace

Capacité totale de la banque de données en giga-octets.

Clé : diskspacelcapacity

Quantité d'espace disque en surcharge.

Clé : diskspaceloverhead

Mesures récapitulatives pour les banques de données

Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.

Nom de la mesure

Résumé|Nombre d'hotes

Résumé|Nombre total de VM

Résumé|Nombre maximal de VM

Résumé|Indicateur de charge de travail
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Description

Cette mesure indique le nombre d'hétes auxquels la
banque de données est connectée.

Utilisez cette mesure pour connaitre le nombre de
clusters auxquels la banque de données est connectée.
Ce nombre ne doit pas étre trop élevé, étant donné
qu'une banque ne doit pas étre montée par tous les
hotes. La banque de données et le cluster doivent étre
associés pour faciliter les opérations.

Clé : summaryltotal_number_hosts

Cette mesure indique le nombre de machines virtuelles
qui enregistrent leurs fichiers VMDK dans la banque de
données. Si une machine virtuelle dispose de quatre
VMDK stockés dans quatre banques de données, elle est
comptée dans chague banque de données.

Utilisez cette mesure pour déterminer le nombre de
machines virtuelles qui ont au moins un VMDK dans une
banque de données spécifique.

Le nombre de machines virtuelles doit étre conforme a la
stratégie de risque lié a la concentration.

Vous devez également prévoir que la banque de données
soit bien utilisée. Si seulement quelques machines
virtuelles utilisent la banque de données, I'utilisation n'est
pas suffisante.

Clé : summary/|total_number_vms

Nombre maximal des machines virtuelles.

Clé : summary|max_number_vms

Indicateur de charge de travail.

Clé : summarylworkload_indicator
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Nom de la mesure

Résumé|Nombre de clusters

Résumé|Nombre de modéles de VM

Description

Cette mesure indique le nombre de clusters auxquels la
bangue de données est connectée.

Clé : summary|total_number_clusters

Nombre de modeles de VM.

Clé : Résumé|Nombre de modeles de VM

Mesures de modele pour les banques de données

Nom de la mesure

Modele|Machine virtuelle utilisée

Modele|Heure d'acces

Description

Espace utilisé par les fichiers de machine virtuelle.

Clé : template|used

Heure du dernier acces.

Clé : templatelaccessTime

Mesures de colt pour les banques de données

Les mesures de co(t fournissent des informations sur le co(t.

Nom de la mesure

Taux de base de I'espace disque mensuel

CoUt mensuel total

Cout|Allocation|Taux de base de I'espace disque (devise)

Cout|Allocation|CoUt mensuel alloué de la banque de
données (devise/mois)

Cout|Allocation|CoUt mensuel non alloué de la banque de
données (devise/mois)

Mesures récupérables

Description

Le taux de base de I'espace disque pour la banque de
données affiche le colt du stockage de 1 Go.

Clé : cost|storageRate

CoUt mensuel total, calculé en multipliant la capacité de la
bangue de données par le taux de stockage mensuel.

Clé : costltotalCost

Le taux de stockage mensuel pour la banque de données
affiche le colit du stockage de 1 Go lorsque le taux de
surcharge est défini dans la stratégie.

cost|storageRate

CoUt mensuel alloué par rapport au coUt total de la
banque de données

CoUt mensuel non alloué par rapport au co(t total de la
banque de données.

Les mesures récupérables fournissent des informations sur les ressources récupérables.

VMware, Inc.



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Nom de la mesure

Récupérable|Disques inactifs|Espace disque (Go)

Récupérable|Disques inactifs|Economies potentielles
(Devise)

Mesures instanciées désactivées

Description

Résumé du stockage utilisé par tous les disques de
machine virtuelle inactifs sur la banque de données.

Clé : reclaimablelorphaned_disk|diskspace

Economies potentielles aprés la récupération du stockage
en supprimant les disques de machine virtuelle inactifs de
la banque de données.

Clé : reclaimablelorphaned_ disk|cost

Les mesures d'instance créées pour les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de
vRealize Operations Manager . Cela signifie que ces mesures collectent les données par défaut,
mais que toutes les mesures instanciées créées pour ces mesures ne collectent pas de données

par défaut.

Nom de la mesure

Périphériques|Latence de noyau (ms)

PériphériquesINombre d'hétes en cours d'exécution

Périphériques|Nombre de machines virtuelles en cours d'exécution

Périphériques|Latence du périphérique physique (ms)
Périphériques|Latence de la file d'attente (ms)
Périphériques|Latence de lecture de la file d'attente (ms)
Périphériques|IOPS de lecture

Périphériques|Latence de lecture (ms)
Périphériques|Demandes de lecture
Périphériques|Débit de lecture (Ko/s)
Périphériques|IOPS totales

Périphériques|Latence totale (ms)
Périphériques|Débit total (Ko/s)

Périphériques|IOPS d'écriture

Périphériques|Latence d'écriture (ms)
Périphériques|Demandes d'écriture

Périphériques|Débit d'écriture (Ko/s)

VMware, Inc.
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Mesures désactivées

Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela
signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.

Vous pouvez activer ces mesures dans |'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations,
consultez la section Collecte des mesures et propriétés dans la documentation VMware.

Nom de la mesure

Capacité|Contention de capacité de banque de données
(%)

E/S de banque de données|Indicateur de demande

E/S de bangue de données|Nombre max d'opérations
d'E/S en attente observé

E/S de banque de données|Latence de lecture maximale
observée (ms)

E/S de banque de données|Latence de lecture maximale
observée (ms)

E/S de banque de données|Maximal observé

E/S de banque de données|Latence d'écriture maximale
observée (ms)

E/S de banque de données|Latence d'écriture maximale
observée (ms)

E/S de banque de données|Nombre maximal d'écritures
observé par seconde

Bangue de données|Iindicateur de demande

Espace disque|Non partagé (Go)

Clé

capacity | contention

datastore | demand_indicator

datastore | maxObserved_OIO

datastore | maxObserved_ Read

datastore | maxObserved_ReadLatency

datastore | maxObserved_NumberRead

datastore | maxObserved_ Write

datastore | maxObserved_ WriteLatency

datastore | maxObserved_ NumberWrite

Indicateur de demande.

Clé : datastore|demand_indicator

Espace non partagé en giga-octets.

Clé : diskspacelnotshared

Mesures de calcul de cluster pour le modeéle d'allocation

vRealize Operations Manager collecte des mesures de configuration, d'espace disque, d'utilisation
de CPU, de disque, de mémoire, de réseau, d'alimentation, ainsi que des mesures récapitulatives

pour les ressources de calcul du cluster.

Mesures de colt pour les ressources de calcul du cluster

Les mesures de colt fournissent des informations sur le co(t.

VMware, Inc.
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Nom de la mesure Description

Taux de base du CPU du cluster Taux de base pour le CPU du cluster calculé en divisant
le colit mensuel total du CPU du cluster par le rapport de
surcharge du CPU du cluster.

Clé : Cost|Allocation|ClusterCPUBaseRate
Taux de base de la mémoire du cluster Taux de base de la mémoire du cluster calculé en divisant

le colt de la mémoire totale mensuelle du cluster par le
rapport de surcharge de la mémoire du cluster.

Clé : Cost|Allocation|ClusterMemoryBaseRate

CoUt mensuel alloué au cluster Somme des colts mensuels du CPU, de la mémoire et du
stockage du cluster
Clé : Cost|Allocation|MonthlyClusterAllocatedCost

Colt mensuel non alloué du cluster Colt mensuel non alloué du cluster calculé en soustrayant

le colt mensuel alloué du cluster du colt mensuel total du
cluster.

Clé : Cost|Allocation| MonthlyClusterUnallocatedCost

Taux de stockage mensuel Le Taux de base de la banque de données est calculé
en divisant le Taux de base du stockage en fonction de
|'utilisation par le rapport de surcharge.

Clé : Cost|Allocation|Monthly Storage Rate

Mesures de machine virtuelle pour le modele d'allocation

VRealize Operations Manager collecte des mesures de configuration, d'espace disque, d'utilisation
de CPU, de disque, de mémoire, de réseau, d'alimentation, ainsi que des mesures récapitulatives
pour les ressources de machine virtuelle.

Mesures de colt pour les machines virtuelles

Les mesures de colt fournissent des informations sur le co(t.

Nom de la mesure Description

CoUt mensuel cumulé du CPU de la VM CoUlt mensuel cumulé du CPU de la machine virtuelle.
Clé : Cost|Allocation|MTD VM CPU Cost

Colt mensuel cumulé de la mémoire de la VM CoUt mensuel cumulé de la mémoire de la machine
virtuelle.

Clé : Cost|Allocation|MTD VM Memory Cost

Colt mensuel cumulé du stockage de la VM Colt mensuel cumulé du stockage de la machine virtuelle.
Clé : Costl|Allocation|MTD VM Storage Cost

CoUt mensuel cumulé total de la VM Ajout du CPU, de la mémoire, du stockage et du colt
direct.

Clé : Cost|Allocation|MTD VM Total Cost
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Mesures pour Namespace

vRealize Operations Manager collecte des mesures pour Namespace via lI'adaptateur vCenter et
utilise des formules pour dériver des statistiques a partir de ces mesures. Vous pouvez utiliser ces
mesures pour résoudre les problemes rencontrés dans votre environnement.

Tableau 1-9. Mesures pour Namespace

Clé de mesure

cpu | usagemhz_average

cpu | demandmhz

cpu | capacity_ contentionPct

cpu | effective_ limit

cpu | reservation_used

cpu | estimated_entitlement
cpuldynamic_entitlement
cpu | capacity _contention

cpu |

capacity _demandEntitlementPct

mem | usage_average

mem | guest_ provisioned

mem | active_average

mem | granted_average

mem | shared_average

mem | overhead_average

mem | consumed_average

mem | host_contentionPct
mem | guest_usage

mem | guest_demand
mem | reservation_used

mem | effective_ limit

VMware, Inc.

Nom localisé

CPU|Utilisation
CPU|Demande

CPU|Contention

CPU|Limite efficace
CPU|Réservation utilisée
CPU|Autorisation estimée

CPU|Autorisation dynamique

CPU|Contention globale de CPU

CPU|Autorisation de demande

de capacité

Mémoire|Utilisation

Mémoire|Capacité totale

Mémoire|Invité active

Mémoire|Accordée

Mémoire|Partagée

Mémoire|Capacité
supplémentaire

Mémoire|Consommée

Mémoire|Contention
Mémoire|Utilisation invité
Mémoire|Demande invité
Mémoire|Réservation utilisée

Mémoire|Limite efficace

Description

Utilisation moyenne de CPU en MHz.
Demande (MHz).

Pourcentage de temps pendant lequel les
machines virtuelles descendantes ne peuvent
pas fonctionner en raison d'un conflit d'acces
aux CPU physiques.

Limite efficace de CPU.
Réservation de CPU utilisée.
Autorisation estimée de CPU.
Autorisation dynamique de CPU.
Contention globale de CPU (ms).

Pourcentage d'autorisation de demande de
capacité CPU.

Mémoire actuellement utilisée en
pourcentage du total de mémoire disponible.

Capacité totale.

Quantité de mémoire qui est activement
utilisée.

Quantité de mémoire disponible pour
utilisation.

Quantité de mémoire partagée.

Charge mémoire signalée par I'héte.

Quantité de mémoire d'héte consommeée par
la machine virtuelle pour la mémoire d'invité.

Pourcentage de contention de machine.
Autorisation de mémoire d'invité.
Autorisation de mémoire d'invité.
Réservation de mémoire utilisée.

Limite efficace de mémoire.
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Tableau 1-9. Mesures pour Namespace (suite)

Clé de mesure

mem | swapinRate_average

mem | swapoutRate_average

mem | vmmemctl_average

mem | zero_average
mem | swapped_average

mem | zipped_ latest

mem | compressionRate_average

mem |
decompressionRate_average

mem | swapin_average
mem | swapout_average

mem | swapused_average

mem | host_contention

mem | dynamic_entitlement

diskspace | total_usage

résumé|configStatus

résumeéltotal_number_pods

résumélnumberKubernetesClusters

summary | number_running_vms

summary | total_number_vms

summary | iowait

VMware, Inc.

Nom localisé

Mémoire|Taux d'introduction

Mémoire|Taux de délogement

Mémoire|Gonflage

MémoirelZéro
Mémoire|Echangée
Mémoire|Compressée
Mémoire|Taux de compression

Mémoire|Taux de
décompression

Mémoire|lntroduction
Mémoire|Extraction

Mémoire|Echange utilisé

Mémoire|Contention

Mémoire|Autorisation
dynamique

Espace disque|Utilisation

Résumé|Etat de configuration

Résumé|Nombre d'espaces

Résumé|Nombre de clusters
Kubernetes

Résumé|Nombre de VM en
cours d'exécution

Résumé|Nombre total de VM

Résumeé|Attente d'E/S

Description

Taux d'échange de mémoire du disque vers
la mémoire active au cours de l'intervalle
de collecte. Il peut avoir un impact sur la
performance.

Taux auquel la mémoire est échangée de la
mémoire active au disque pendant l'intervalle
actuel.

Quantité de mémoire actuellement utilisée
par le contréle de la mémoire de la machine
virtuelle.

Quantité de mémoire tout a 0.
Quantité de mémoire non réservée.
S/0

S/0

S/0

Quantité de mémoire introduite.
Quantité de mémoire extraite.

Quantité de mémoire utilisée pour I'espace
d'échange.

Contention de machine.

Autorisation de mémoire dynamique.

Espace de stockage utilisé sur les banques de
données vSphere connectées.

Etat de la configuration de gestion de la
charge de travail.

Nombre d'espaces.

Nombre de clusters Kubernetes.

Nombre de VM en cours d'exécution.

Nombre total de VM.

Attente d'E/S.
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Mesures pour le cluster Tanzu Kubernetes

vRealize Operations Manager collecte des mesures pour le cluster Tanzu Kubernetes via
I'adaptateur vCenter et utilise des formules pour dériver des statistiques a partir de ces
mesures. Vous pouvez utiliser ces mesures pour résoudre les problemes rencontrés dans votre

environnement.

Tableau 1-10. Mesures pour les clusters Tanzu Kubernetes

Clé de mesure

cpu | usagemhz_average

cpu | demandmhz

cpu | capacity_contentionPct

cpu | effective_limit

cpu | reservation_used

cpu | estimated_entitlement
cpuldynamic_entitlement
cpu | capacity_contention

cpu |

capacity_demandEntitlementPct

mem | usage_average

mem | guest_ provisioned

mem | active_average

mem | granted _average

mem | shared_average

mem | overhead_average

mem | consumed_average

mem | host_contentionPct
mem | guest_usage
mem | guest_demand

mem | reservation_used

VMware, Inc.

Nom localisé

CPU|Utilisation
CPU|Demande

CPU|Contention

CPU|Limite efficace
CPU|Réservation utilisée
CPU|Autorisation estimée

CPU|Autorisation dynamique

CPU|Contention globale de CPU

CPU|Autorisation de demande

de capacité

Mémoire|Utilisation

Mémoire|Capacité totale

Mémoirellnvité active

Mémoire|Accordée

Mémoire|Partagée

Mémoire|Capacité
supplémentaire

Mémoire|Consommée

Mémoire|Contention
Mémoire|Utilisation invité
Mémoire|Demande invité

Mémoire|Réservation utilisée

Description

Utilisation moyenne de CPU en MHz

Demande (MHz)

Pourcentage de temps pendant lequel les
machines virtuelles descendantes ne peuvent
pas fonctionner en raison d'un conflit d'acces
aux CPU physiques.

Limite efficace de CPU

Réservation de CPU utilisée

Autorisation estimée de CPU

Autorisation dynamique de CPU

Contention globale de CPU (ms)

Pourcentage d'autorisation de demande de
capacité du CPU

Mémoire actuellement utilisée en
pourcentage du total de mémoire disponible

Capacité totale

Quantité de mémoire qui est activement
utilisée

Quantité de mémoire disponible pour
utilisation

Quantité de mémoire partagée

Charge mémoire signalée par I'hbte

Quantité de mémoire d'héte consommeée par
la machine virtuelle pour la mémoire d'invité

Pourcentage de contention de machine

Autorisation de mémoire d'invité

Autorisation de mémoire d'invité

Réservation de mémoire utilisée
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Tableau 1-10. Mesures pour les clusters Tanzu Kubernetes (suite)

Clé de mesure

mem | effective_limit

mem | swapinRate_average

mem | swapoutRate_average

mem | vmmemctl_average

mem | zero_average

mem | swapped_average

mem | zipped_ latest

mem | compressionRate_average

mem |
decompressionRate_average

mem | swapin_average
mem | swapout_average

mem | swapused_average

mem | host_contention

mem | dynamic_entitlement

summary | number_running_vms

summary | total_number_vms

summary | iowait

Nom localisé

Mémoire|Limite efficace

Mémoire|Taux d'introduction

Mémoire|Taux de délogement

Mémoire|Gonflage

Mémoire|Zéro

Mémoire|Echangée

Mémoire|Compressée

Mémoire|Taux de compression

Mémoire|Taux de
décompression

Mémoire|lntroduction
Mémoire|Extraction

Mémoire|Echange utilisé

Mémoire|Contention

Mémoire|Autorisation
dynamique

Résumé|Nombre de VM en
cours d'exécution

Résumé|Nombre total de VM

Résumeé|Attente d'E/S

Mesures pour les espaces vSphere

Description

Limite efficace de mémoire

Taux d'échange de mémoire du disque vers
la mémoire active au cours de l'intervalle
de collecte. Il peut avoir un impact sur la
performance.

Taux d'extraction de mémoire de la mémoire
active vers le disque au cours de l'intervalle
actuel

Quantité de mémoire actuellement utilisée
par le contréle de mémoire de machine
virtuelle

Quantité de mémoire qui est tout a O
Quantité de mémoire non réservée
S/0

S/O

S/0

Quantité de mémoire introduite
Quantité de mémoire extraite

Quantité de mémoire utilisée pour I'espace
d'échange

Contention de machine

Autorisation de mémoire dynamique

Nombre de VM en cours d'exécution

Nombre total de VM

Attente d'E/S

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les espaces vSphere via I'adaptateur
vCenter et utilise des formules pour dériver des statistiques a partir de ces mesures. Vous pouvez
utiliser ces mesures pour résoudre les problemes rencontrés dans votre environnement.

VMware, Inc.
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere

Clé de mesure

config | hardware | num_Cpu

config | hardware | disk_Space

config | hardware | thin_Enabled

configlcpuAllocation|slotSize

configlmemoryAllocation|slotSize

cpu | usage_average

cpu | usagemhz_average

cpulusagemhz_average_mtd

cpu | readyPct

cpu | capacity_contentionPct

cpu | corecount_ provisioned

cpulvm_capacity_ provisioned

cpu | demandmhz

cpu | demandPct

cpu | reservation_used

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Configuration|Matériel[Nombre
de CPU

Configuration|Matériel|Espace
disque

Configuration|Matériel|Disque a
provisionnement dynamique

Configuration|Allocation de
ressources de CPU|Taille
d'emplacement HA

Configuration|Allocation de
ressources de mémoire|Taille
d'emplacement HA

CPU|Utilisation

CPU|Utilisation

CPU|Moyenne mensuelle
cumulée d'utilisation

CPU|Disponibilité

CPU|Contention

CPUIVCPU provisionné(s)

CPU|Capacité totale

CPU|Demande

CPU|Demande (%)

CPU|Réservation utilisée

Description

Nombre de CPU. Il inclut les vSocket et
vCore. Une VM avec 2 vSockets x 4 vCores
chacun comprend 8 vCPU.

Mesures de |'espace disque

Disque provisionné dynamigquement

Taille d'emplacement vSphere HA pour le
CPU

Taille d'emplacement vSphere HA pour la
mémoire

Utilisation du CPU divisée par la configuration
du CPU de la VM en MHz

Quantité de CPU virtuels activement utilisés.
Il s'agit de la vue de I'héte de I'utilisation

de CPU et non de la vue du systeme
d'exploitation invité.

Moyenne mensuelle cumulée d'utilisation du
CPU en MHz

Pourcentage de CPU que la VM est préte a
exécuter, mais cela est impossible car ESXi
n'a aucun cceur physique disponible pour
I'exécuter. Une valeur Prét élevée a une
incidence sur les performances de la VM

Pourcentage de temps pendant lequel la
VM n'obtient pas les ressources de CPU
qu'elle a demandées. Affecté par Prét, Arrét
simultané, Hyper-Threading et Gestion de
|"alimentation

Nombre de CPU. Il inclut les vSocket et
vCore. Une VM avec 2 vSockets x 4 vCores
chacun comprend 8 vCPU.

Capacité configurée en MHz, basée sur la
fréquence nominale (statique) du CPU

Quantité de ressources de CPU utilisées par
une machine virtuelle, s'il n'existe aucune
contention de CPU ou limite de CPU.

Pourcentage des ressources de CPU utilisées
par une machine virtuelle, s'il n'existe aucune
contention de CPU ou limite de CPU.

CPU réservé pour la VM. Sa disponibilité est
garantie lorsque la VM le demande.
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

cpu | effective_ limit

cpu | iowaitPct

cpu | swapwaitPct

cpu | costopPct

cpu | system_summation
cpu | wait_summation
cpu | ready_summation

cpu | used_summation

cpu | iowait
cpu | wait
cpu |

capacity _demandEntitlementPct

cpu |
host_demand_for_aggregation

cpuldynamic_entitlement
cpu | capacity_contention
cpu | estimated_entitlement
cpu | idlePct

cpu | waitPct

cpu | systemSummationPct

cpuldemandOverLimit

cpu | demandOverCapacity

VMware, Inc.

Nom de la mesure

CPU|Limite efficace

CPU|Attente d'E/S

CPU|Attente d'échange

CPU|Arrét simultané (%)

CPU|Systeme
CPU|Attente
CPU|Disponibilité
CPU|Utilisé
CPU|Attente d'E/S
CPU|Attente totale

CPU|Autorisation de demande
de capacité

CPU|Demande d'agrégation par
I'hote

CPU|Autorisation dynamique
CPU|Contention globale de CPU
CPU|Autorisation estimée
CPUlInactivité

CPU|Attente

CPU|Systeme

CPU|La demande dépasse la
limite

CPUl|La demande dépasse la
capacité

Description

Limite placée sur la VM par vSphere. Evitez
d'utiliser une limite, car cela a un impact sur
les performances de la VM

Pourcentage de temps pendant lequel le CPU
de la VM attend des E/S. La formule est
Attente - Inactif - Attente d'échange. Une
valeur élevée indique un sous-systeme de
stockage lent

Pourcentage de temps pendant lequel le CPU
attend I'introduction de données. Mappé a
|'attente d'échange du CPU de vCenter

Pourcentage de temps pendant lequel la VM
est préte a fonctionner, mais ne fonctionne
pas en raison de contraintes de planification
simultanées. La valeur Arrét simultané d'une
machine virtuelle comptant moins de vCPU
sera inférieure.

Temps CPU passé sur les processus systéme
Temps total du CPU passé en attente
Temps CPU passé a I'état prét

Temps CPU utilisé

Attente d'E/S

Temps CPU passé en état inactif

Pourcentage d'autorisation de demande de
capacité du CPU

Demande d'agrégation par I'héte

Autorisation dynamique de CPU

Contention globale de CPU (ms)

Autorisation estimée de CPU

% du temps CPU inactif

% du temps CPU total passé en état d'attente

% du temps CPU passé sur les processus
systeme

Quantité de demande de CPU supérieure a la
limite de CPU configurée

Quantité de demande de CPU supérieure a la
capacité CPU configurée
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

cpu | perCpuCoStopPct

cpu | swapwait_summation

cpulcostop_summation

cpu | idle_summation

cpu | latency_average

cpu | maxlimited_summation

cpu | overlap_summation

cpu | run_summation

cpu | entitlement_latest

cpul
demandEntitlementRatio_ latest

cpulreadiness_average

rescpu | actavl_ latest

rescpul

actavb_ latestswapinRate_average

rescpu | actavb_ latest

rescpu | actavis_ latest

VMware, Inc.

Nom de la mesure

CPU|Arrét simultané normalisé

CPU|Attente d'échange

CPUI|Arrét simultané

CPUlInactivité

CPU|Latence

CPU|Limite maximale

CPU|Chevauchement

CPU|Exécution

CPU|Derniére autorisation

CPU|Rapport de la demande et
de I'autorisation

CPU|Disponibilité

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU actif (1 min. en
moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU actif (5 min. en
moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU actif (5 min. en
moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU actif (15 min. en
moyenne)

Description

Pourcentage du temps d'arrét simultané,
normalisé sur tous les vCPU

Temps d'attente sur échange.

Temps pendant lequel la machine virtuelle
est préte a fonctionner, mais ne fonctionne
pas en raison de contraintes de planification
simultanées.

Temps CPU inactif.

Pourcentage de temps pendant lequel la VM
ne peut pas fonctionner en raison d'une
rivalité d'acces aux CPU physiques.

Temps pendant lequel la VM est préte a
fonctionner, mais ne fonctionne pas en raison
du dépassement des paramétres limites de
CPU.

Temps pendant lequel la VM a été
interrompue pour exécuter les services
systeme pour le compte de la VM ou d'autres
VM.

Heure a laquelle la VM est programmée pour
fonctionner.

Derniéere autorisation.

Rapport de I'autorisation de ressource de
CPU et de la demande de CPU (en
pourcentage)

Pourcentage de temps pendant lequel
la machine virtuelle a été disponible
sans pouvoir étre programmeée pour son
fonctionnement sur le CPU physique.

Temps d'activité moyen du CPU au cours de
la derniere minute

Temps d'activité moyen du CPU au cours des
cing dernieres minutes.

Temps d'activité moyen du CPU au cours des
cing dernieres minutes

Temps d'activité moyen du CPU au cours des
quinze derniéres minutes

134



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

rescpu | actpkl_latest

rescpu | actpk5_ latest

rescpu | actpkl5_ latest

rescpu | runavl_latest

rescpu | runavs_latest

rescpu | runavis_ latest

rescpu | runpkl_latest

rescpu | runpk5_ latest

rescpu | runpki15s_ latest

rescpu | maxLimited1_latest

rescpu | maxLimited5_ latest

rescpu | maxLimited15_ latest

rescpu | sampleCount_ latest

rescpu | samplePeriod_ latest

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU actif (1 min.
maximum)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU actif (5 min.
maximum)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU actif (15 min.
maximum)

Utilisation du CPU pour les
ressources|Exécution du CPU
(1 min. en moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|Exécution du CPU
(5 min. en moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|Exécution du CPU
(15 min. en moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|Exécution du CPU
(T min. maximum)

Utilisation du CPU pour les
ressources|Exécution du CPU
(5 min. maximum)

Utilisation du CPU pour les
ressources|Exécution du CPU
(15 min. maximum)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU limité (1 min. en
moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU limité (5 min. en
moyenne)

Utilisation du CPU pour les
ressources|CPU limité (15 min.
en moyenne)

Utilisation du CPU pour

les ressources|Compteur
d'échantillonnage de CPU de
groupe

Utilisation du CPU

pour les ressources|Période
d'échantillonnage de CPU de
groupe

Description
Temps d'activité de pointe du CPU au cours

de la derniere minute

Temps d'activité de pointe du CPU au cours
des cing derniéres minutes

Temps d'activité de pointe du CPU au cours
des quinze derniéres minutes

Temps d'exécution moyen du CPU au cours
de la derniere minute

Temps d'exécution moyen du CPU au cours
des cing derniéres minutes

Temps d'exécution moyen du CPU au cours
des quinze derniéres minutes

Temps d'activité de pointe du CPU au cours
de la derniere minute

Temps d'activité de pointe du CPU au cours
des cing derniéres minutes

Temps d'activité de pointe du CPU au cours
des quinze derniéres minutes

Limite de planification sur la derniére minute

Limite de planification sur les cing derniéres
minutes

Limite de planification sur les quinze
dernieres minutes

Compteur d'échantillonnage de CPU

Période d'échantillonnage
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

mem | usage_average

mem | balloonPct

mem | swapped_average

mem | consumed_average

mem|consumed_average_mtd

mem|consumedPct

mem | overhead_average

mem | host_contentionPct

mem | guest_ provisioned

mem | guest_usage
mem | guest_demand
mem | host_demand
mem | reservation_used
mem | effective_ limit

mem|vmMemoryDemand

mem|nonzero_ active

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Mémoire|Utilisation

Mémoire|Gonflage

Mémoire|Echangée

Mémoire|Consommée

Mémoire|Moyenne de la
consommation mensuelle
cumulée

Mémoire|Consommeée (%)

Mémoire|Capacité
supplémentaire

Mémoire|Contention

Mémoire|Capacité totale

Mémoire|Utilisation invité

Mémoire|Demande invité

Mémoire|Demande de I'hote

Mémoire|Réservation utilisée

Mémoire|Limite efficace

Mémoire|Utilisation

Mémoire|Active non nulle

Description

Mémoire actuellement utilisée en
pourcentage du total de mémoire disponible

Pourcentage de mémoire physique invité
actuellement récupérée de la machine
virtuelle grace au gonflage. Il s'agit du
pourcentage de mémoire physique invité
allouée et épinglée par le pilote de gonflage.
Le gonflage ne signifie pas nécessairement
que les performances de la VM sont
affectées.

Quantité de mémoire non réservée

Quantité de mémoire d'héte ESXi mappée/
consommeée par la machine virtuelle pour la
meémoire d'invité

Moyenne mensuelle cumulée de la quantité
de mémoire d'héte consommée par la
machine virtuelle pour la mémoire d'invité

Quantité de mémoire d'héte consommée

par la machine virtuelle pour la mémoire
d'invité. La mémoire consommeée n'inclut pas
la mémoire de surcharge. Elle comprend la
mémoire partagée et la mémoire pouvant
étre réservée mais qui n'est pas réellement
utilisée.

Quantité de mémoire de surcharge utilisée
par ESXi pour exécuter la machine virtuelle.

Pourcentage de temps pendant lequel la VM
a un conflit d'acces a la mémoire.

Ressources de mémoire allouées a la machine
virtuelle

Autorisation de mémoire d'invité
Autorisation de mémoire d'invité
Demande de mémoire en Ko
Réservation de mémoire utilisée
Limite efficace de mémoire

Quantité de mémoire utilisée par la machine
virtuelle. Représente la mémoire requise par
le SE invité (pour certaines versions de
vSphere et VMTools) ou la consommation de
la machine virtuelle

Mémoire active non nulle
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

mem | swapinRate_average

mem | swapoutRate_average

mem | compressed_average

mem | overheadMax_average

mem | vmmemctl_average

mem | active_average

mem | granted_average

mem | shared_average
mem | zero_average

mem | swaptarget_average
mem | swapin_average

mem | swapout_average

mem | vmmemctltarget_average

mem | host_dynamic_ entitlement

mem | host_active
mem | host_usage
mem | host_contention

mem | guest_activePct

mem | guest_dynamic_entitlement

mem | host_demand_reservation

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Mémoire|Taux d'introduction

Mémoire|Taux de délogement

Mémoire|Compressée

Mémoire|Capacité
supplémentaire maximale

Mémoire|Gonflage

Mémoire|Invité active

Mémoire|Accordée

Mémoire|Partagée
MémoirelZéro
Mémoire|Cible d'échange
MémoirelIntroduction
Mémoire|Extraction

Mémoire|Cible de gonflage

Mémoire|Autorisation
dynamique d'hote

Mémoire|Hbte actif
Mémoire|Utilisation de I'hbte

Mémoire|Contention

Mémoire|Mémoire d'invité active

Mémoire|Autorisation
dynamique d'invité

Mémoire|Demande de I'héte
avec réservation

Description

Taux d'échange de mémoire du disque vers
la mémoire active au cours de l'intervalle
de collecte. Il peut avoir un impact sur la
performance.

Taux auquel la mémoire est échangée de la
mémoire active au disque pendant l'intervalle
actuel.

Pourcentage de mémoire totale compressée
par vSphere. Les performances seront
affectées si et seulement si le SE invité accede
a la page.

S/0

Quantité de mémoire actuellement utilisée
par le contréle de mémoire de machine
virtuelle

Quantité de mémoire qui est activement
utilisée

Quantité de mémoire disponible pour
utilisation

Quantité de mémoire partagée

Quantité de mémoire qui est tout a O
Quantité de mémoire pouvant étre échangée
Quantité de mémoire introduite

Quantité de mémoire extraite

Quantité de mémoire pouvant étre utilisée
par le contréle de mémoire de machine
virtuelle

Autorisation dynamique de mémoire machine

Machine active
Utilisation de la machine
Contention de machine

Mémoire d'invité active en tant que
pourcentage configuré

Autorisation dynamique de mémoire d'invité
(Ko)

Demande de mémoire avec réservation
envisagée en Ko
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

mem | host_nonpageable_estimate

mem |
guest_nonpageable_estimate

mem | estimated_entitlement

mem |
host_demand_for_aggregation
mem | demandOverLimit

mem | demandOverCapacity

mem | activewrite_average
mem | compressionRate_average

mem |
decompressionRate_average

mem | zipSaved_ latest
mem | zipped_latest

mem | entitlement_average

mem | latency_average

mem |
capacity.contention_average

mem | lISwaplnRate_average

mem | lISwapOutRate_average

mem | lISwapUsed_average

mem | overheadTouched_average

net | usage_average

net | transmitted_average

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Mémoire|Mémoire non
paginable d'invité

Mémoire|Mémoire non
paginable d'hbte

Mémoire|Autorisation estimée

Mémoire|Demande d'agrégation
par I'héte

Mémoire|La demande dépasse
la limite

Mémoire|La demande dépasse
la capacité

Mémoire | Ecriture active
Mémoire|Taux de compression

Mémoire|Taux de
décompression

Mémoire|Fichier ZIP enregistré
Mémoire|Compressée

Mémoire|Autorisation

Mémoire|Latence

Mémoire|Contention de capacité

Mémoire|Taux d'introduction a
partir du cache de I'héte

Mémoire|Taux d'extraction vers
le cache de I'hbte

Mémoire|Espace d'échange
utilisé dans le cache de I'hote

Mémoire|Capacité
supplémentaire touchée

Réseau|Taux d'utilisation

Réseau|Cadence de
transmission des données

Description

Estimations de mémoire non paginable
d'invité

Estimations de mémoire non paginable
d'invité

Autorisation de mémoire estimée

Demande d'agrégation par I'héte

Quantité de demande de mémoire supérieure
a la limite de mémoire configurée

Quantité de demande de mémoire supérieure
a la capacité de mémoire configurée

S/O
S/0

S/0

S/0
S/O

Quantité de mémoire physique de I'hbéte
attribuée a la VM, telle que déterminée par
la planification d'ESX.

Pourcentage de temps d'attente de la VM
pour accéder a la mémoire échangée ou
compressée.

Contention de capacité.

Vitesse a laquelle la mémoire est échangée a
partir du cache de I'hbéte en mémoire active

Vitesse a laquelle la mémoire est échangée
vers le cache de I'héte a partir de la mémoire
active.

Espace utilisé pour mettre en cache les pages
échangées dans le cache de I'héte.

Mémoire supplémentaire touchée activement
(Ko) réservée pour étre utilisée comme
virtualisation supplémentaire pour la VM.

Somme des données transmises et recues de
toutes les instances de carte réseau de I'héte
ou de la machine virtuelle

Quantité moyenne de données transmises par
seconde
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

net | received_average

net | droppedTx_summation

net | droppedPct

net | dropped

net | broadcastTx_summation

net | multicastTx_summation

netlidle

net | usage_ capacity

net | maxObserved_KBps

net | maxObserved_Tx_KBps

net | maxObserved_Rx_KBps

net | packetsRx_summation

net | packetsTx_summation

net | demand

net | packetsRxPerSec

net | packetsTxPerSec

net | packetsPerSec

net | droppedRx_summation

net | broadcastRx_summation

net | multicastRx_summation

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Réseau|Cadence de réception
des données

Réseau|Paquets transmis
abandonnés

Réseau|Paguets abandonnés (%)

Réseau|Paquets abandonnés

RéseaulPaquets de diffusion
transmis

Réseau|Paquets de
multidiffusion transmis

Réseaullnactivité

Réseau|Capacité d'utilisation
d'E/S

Réseau|Débit maximal observé

Réseau|Débit transmis max
observé

Réseau|Débit recu max observé

RéseaulPaquets recus

Réseau|Paquets transmis

Réseau|Demande

Réseau|Paquets regus par
seconde

Réseau|Paquets transmis par
seconde

RéseaulPaquets par seconde

Réseau|Paquets recus
abandonnés

Réseau|Paquets de diffusion
recus

Réseau|Paquets de
multidiffusion recus

Description

Quantité moyenne de données recues par
seconde

Nombre de paquets sortants abandonnés
dans l'intervalle de performances. Examinez
si le nombre n'est pas O

Pourcentage de paquets abandonnés

Nombre de paquets abandonnés dans
I'intervalle de performances

Nombre total de paquets en diffusion
transmis. Examinez davantage si ce nombre
est élevé

Nombre de paquets de multidiffusion
transmis. Examinez davantage si ce nombre
est élevé

S/O

Capacité d'utilisation d'E/S

Taux max de débit réseau observé

Taux transmis maximal observé de débit
réseau

Taux recu maximal observé de débit réseau

Nombre de paquets recus dans l'intervalle de
performances

Nombre de paquets transmis dans l'intervalle
de performances

S/0

Nombre de paquets recus dans l'intervalle de
performances

Nombre de paquets transmis dans I'intervalle
de performances

Nombre de paquets transmis et recus par
seconde

Nombre de paquets recus abandonnés dans
I'intervalle de performances

Nombre de paquets en diffusion recus durant
I'intervalle d'échantillonnage

Nombre de paquets de multidiffusion recus
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

net | bytesRx_average

net | bytesTx_average

net | host_transmitted_average

net | host_received_average

net | host_usage_average

net | host_maxObserved_Tx_KBps

net | host_maxObserved_Rx_KBps

net | host_maxObserved_KBps

net | transmit_demand_average

net | receive_demand_average

disk | usage_average

disk | read_average

disk | write_average

disk | usage_ capacity

disk | busResets_summation

disk |

commandsAborted _summation

disk | diskoio

VMware, Inc.

Nom de la mesure

RéseaulDonnées recues

RéseaulDonnées transmises

Réseau|Débit de transmission
des données de la machine
virtuelle a I'hote

Réseau|Débit de réception des
données de la machine virtuelle
al'hote

Réseau|Taux d'utilisation de la
machine virtuelle a I'héte

Réseau|Débit transmis observé
maximum de la machine virtuelle
al'héte

Réseau|Débit recu observé
maximum de la machine virtuelle
al'héte

Réseau|Débit observé maximum
de la machine virtuelle a I'hote

Réseau|Débit de la demande de
transmission des données

Réseau|Débit de la demande de
réception des données

Disque physique|Débit total

Disque physique|Débit de
lecture

Disque physique|Débit
d'écriture

Disque physique|Capacité
d'utilisation d'E/S

Disque physique|Réinitialisations
du bus

Disque physique|Commandes
interrompues

Disque physique|Nombre
d'opérations d'E/S en attente

Description

Quantité moyenne de données recues par
seconde

Quantité moyenne de données transmises par
seconde

Quantité moyenne de données transmises par
seconde entre la machine virtuelle et I'hbéte

Quantité moyenne de données regues par
seconde entre la machine virtuelle et I'héte.

Somme des données transmises et recues de
toutes les instances de carte réseau entre
I'h6te et la machine virtuelle.

Débit maximal de données transmises
observé sur le réseau entre la machine
virtuelle et I'hote

Débit maximal de données recues observé
sur le réseau entre la machine virtuelle et
I'hote

Débit maximal observé sur le réseau entre la
machine virtuelle et I'héte

Taux de demande de transmission des
données

Taux de demande de réception des données

Quantité de données lues depuis/écrites dans
le stockage en une seconde. Moyenne établie
sur la période de création de rapports

Quantité de données lues depuis le stockage
en une seconde. Moyenne établie sur la
période de création de rapports

Quantité de données écrites dans le stockage
en une seconde. Moyenne établie sur la
période de création de rapports

Capacité d'utilisation d'E/S

Nombre de réinitialisations de bus dans
I'intervalle de performances

Nombre de commandes de disque arrétées
dans l'intervalle de performances

Nombre d'opérations d'E/S en attente
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

disk | diskqueued

disk | diskdemand

disk | sum_queued_oio

disk | max_observed

disk |
numberReadAveraged_average

disk |
numberWriteAveraged_average

disk | maxTotalLatency_ latest

disk |

scsiReservationConflicts_summatio

n

disk | totalReadLatency_average

disk | totalWriteLatency_average

disk | totalLatency_average

sys | poweredOn

sys | osUptime_latest

sys | uptime_latest

sys | heartbeat_summation

sys | vmotionEnabled
sys | productString

sys|heartbeat_ latest

summary | running

summary | desktop_status

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Disque physique|Opérations en
file d'attente

Disque physique|Demande

Disque physique|Nombre total
d'opérations en instance dans la
file d'attente

Disque physique|Nombre
maximal d'E/S observé

Disque physiquellOPS de
lecture

Disque physiquellOPS d'écriture

Disque physique|Latence la plus
élevée

Disque physique|Conflits de
réservation SCSI

Disque physique|Latence de
lecture

Disque physique|Latence
d'écriture

Disque physique|Latence totale

Systémel|Sous tension

Systéme|Temps d'activité du SE

Systéme|Temps d'activité

SystémelSignal de pulsation

Systémel|vMotion activé
Systeme|Chaine du produit

Systéme|Dernier signal de
pulsation

Résumé|Exécution

Résumé|Statut du poste de
travail

Description

Opérations en file d'attente

Demande

Somme des opérations en file d'attente et des
opérations en attente.

Nombre maximal d'E/S observé pour un
disque.

Nombre d’opérations de lecture par seconde.
La moyenne est établie sur la période de
création de rapports.

Nombre d'opérations d'écriture par seconde.
La moyenne est établie sur la période de
création de rapports.

Latence la plus élevée.

Conflits de réservation SCSI.

Durée moyenne d'une opération de lecture
par I'adaptateur de stockage.

Durée moyenne d'une opération d'écriture
par I'adaptateur de stockage.

Latence totale.

1sila VM est connectée (disponible pour la
gestion) et sous tension, sinon O.

Temps total écoulé, en secondes, depuis le
dernier démarrage du systeme d'exploitation

Nombre de secondes depuis le démarrage du
systeme

Nombre de pulsations de la machine virtuelle
dans l'intervalle défini

1si vMotion activé, O si non activé
Chaine du produit VMware

Nombre de pulsations émises par machine
virtuelle pendant I'intervalle

Exécution

Statut du poste de travail Horizon View
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

summary|poweredOff

summarylidle
summaryloversized
summarylundersized

summary|snapshotSpace

summary|oversized|vcpus

summary|oversized|memory

summaryl|undersized|vcpus

summary|undersized|memory

summary|metering|value

summary|lmetering|storage

summarylmeteringlmemory

summarylmeteringlcpu

summary|meteringladditional

summary|metering|partialPrice

summary | workload_indicator

summary | cpu_shares
summary | mem_shares

summary | number_datastore

summary | number_ network

guestfilesystem | capacity

guestfilesystem | percentage

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Résumé|Hors tension
récupérable

Résumé|Inactivité récupérable
Résumé|Est surdimensionné
Résumeé|Est sous-dimensionné

Résumé|Espace de snapshot
récupérable

Résumé|Surdimensionné|CPU
virtuels

Résumé|Surdimensionné|
Mémoire

Résumé|Sous-dimensionné|CPU
virtuels

Résumé|Sous-dimensionné|
Mémoire

Résumé|MesurelPrix total

Résumé|Mesurel|Prix du
stockage

Résumeé|MesurelPrix de la
mémoire

Résumé|Mesurel|Prix du CPU

Résumeé|MesurelPrix
supplémentaire

Résumé|Mesurel|Prix partiel

Résumé|Indicateur de charge de
travail

Résumeé|Partages de CPU
Résumé|Partages de mémoire

Résumé|Nombre de banques de
données

Résumé|Nombre de réseaux

Systeme de fichiers invité|
Capacité de la partition

Systeme de fichiers invité|
Utilisation de la partition (%)

Description

Hors tension = 1. Sous tension = O

Inactif = 1. Actif = O
Surdimensionné = 1. Non surdimensionné = O
Est sous-dimensionné

Espace de snapshot récupérable

CPU virtuels

Mémoire

CPU virtuels

Mémoire

Prix total de la ressource (somme de toutes
les composantes du prix)

Prix des composants de la ressource liés au
stockage

Prix des composants de la ressource liés a la
mémoire

Prix des composants de la ressource liés au
CPU

Prix des composants supplémentaires de la
ressource

Indique si le prix calculé est partiel pour la
ressource

Indicateur de charge de travail

Parts de CPU
Parts de mémoire

Nombre de banques de données

Nombre de réseaux

Capacité de I'espace disque sur la partition du
systeme de fichiers invité

Utilisation en pourcentage de I'espace de la
partition du systeme de fichiers invité
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

guestfilesystem | usage

guestfilesystem | capacity _total

guestfilesystem | percentage_total

guestfilesystem | usage_ total

guestfilesystem | freespace

guestfilesystem | capacity _property

guestfilesystem | freespace_total

guestfilesystem |
capacity_ property_ total

guestmem.free_latest
guest/mem.needed_ latest

guestmem.physUsable_ latest

guest|page.inRate_ latest

guest|page.size_ latest

guest|swap.spaceRemaining _latest

guest|cpu_queue

guest|disk_queue

guest|contextSwapRate_ latest

guestlhugePage.size_ latest

guest|hugePage.total _latest

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Systeme de fichiers invité|
Utilisation de la partition

Systéme de fichiers invité|
Capacité totale

Systéme de fichiers invité|
Utilisation (%)

Systéme de fichiers invité|
Utilisation

Systéme de fichiers invité|
Espace disponible sur le
systeme de fichiers invité

Systéme de fichiers invité|
Propriété de capacité du
systéme de fichiers invité

Systéme de fichiers invité|
Espace disponible total sur le
systeme de fichiers invité

Systéme de fichiers invité|
Propriété de capacité totale

Invité|Mémoire libre
Invité|Mémoire requise

Invité|Mémoire physiquement
utilisable

Invité|Taux de pages entrantes
par seconde

Invité|Taille de page
Invité|Espace d'échange restant

Invité|File d'attente du CPU

Invité|File d'attente du disque

Invité|Taux de changement de
contexte par seconde

Invité|Taille de page mémoire de
grande taille

Invité|Nombre total de pages
mémoire de grande taille

Description

Utilisation de I'espace de partition du systeme
de fichiers invité

Capacité de I'espace disque du systéme de
fichiers invité

Utilisation en pourcentage de I'espace disque
du systeme de fichiers invité

Utilisation de I'espace disque du systeme de
fichiers invité

Espace disponible total sur le systeme de
fichiers invité

Capacité totale du systeme de fichiers invité
en tant que propriété

Espace disponible total sur le systeme de
fichiers invité

Capacité totale du systeme de fichiers invité
en tant que propriété

Mémoire libre
Mémoire nécessaire

Mémoire physiquement utilisable

Taux de pages entrantes par seconde

Taille de page
Espace d'échange restant

Nombre de threads préts dans la file d'attente
du CPU. Linux comprend des threads en
cours d'exécution. Un nombre supérieur a 2
pendant une période prolongée signifie qu'il
existe un goulot d'étranglement dans le coeur
du CPU.

Nombre de demandes en attente + E/S en
cours.

Taux de changement de contexte par
seconde

Taille de page mémoire de grande taille

Nombre total de pages mémoire de grande
taille
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

guest/mem.activeFileCache_latest

guest|page.outRate_ latest

guest|disk_queue_ latest

virtualDisk |
numberReadAveraged_average

virtualDisk |
numberWriteAveraged_average

virtualDisk | read_average

virtualDisk |
totalReadlLatency_average

virtualDisk |
totalWriteLatency_average

virtualDisk | write_average

virtualDisk | usage

virtualDisk | totalLatency

virtualDisk |
commandsAveraged_average

virtualDisk|vDiskOIO

virtualDisk|actualUsage

virtualDisk | busResets_summation

virtualDisk |
commandsAborted _summation

virtualDisk | readLoadMetric_ latest

virtualDisk | readOIO_latest

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Invité|Mémoire cache du fichier
actif

Invité|Taux de pages sortantes
par seconde

Invité|File d'attente du disque
plus récent

Disque virtuel|IOPS de lecture

Disque virtuel|[IOPS d'écriture

Disque virtuel|Débit de lecture

Disque virtuel|Latence de
lecture

Disque virtuel|Latence d'écriture

Disque virtuel|Débit d'écriture

Disque virtuel|Débit total

Disque virtuel|Latence totale

Disque virtuel|IOPS totales

Disque virtuel|Demandes d'E/S
en attente

Disque virtuel|Espace disque
utilisé

Disque virtuel|Réinitialisations
du bus

Disque virtuellCommandes
interrompues

Disque virtuel|Charge de lecture

Disque virtuel|Demandes de
lecture en attente

Description

Mémoire cache du fichier actif

Taux de pages sortantes par seconde

Nombre de demandes en attente + E/S en
cours.

Nombre d'opérations de lecture par seconde.
Moyenne établie sur la période de création de
rapports

Nombre d'opérations d'écriture par seconde.
Moyenne établie sur la période de création de
rapports

Quantité de données lues depuis le stockage
en une seconde. Moyenne établie sur la
période de création de rapports

Durée moyenne d'une opération de lecture
par I'adaptateur de stockage.

Durée moyenne d'une opération d'écriture
par I'adaptateur de stockage.

Quantité de données écrites dans le stockage
en une seconde. Moyenne établie sur la
période de création de rapports

Quantité de données lues depuis/écrites dans
le stockage en une seconde. Moyenne établie
sur la période de création de rapports

Latence totale

Nombre d'opérations de lecture/écriture par
seconde. Moyenne établie sur la période de
création de rapports

OIlO d'une bangue de données.

Utilisation de I'espace disque virtuel

Nombre de réinitialisations de bus dans
I'intervalle de performances

Nombre de commandes de disque arrétées
dans l'intervalle de performances

Charge de lecture de mesure de disque
virtuel Storage DRS

Nombre moyen de demandes de lecture en
attente vers le disque virtuel
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

virtualDisk | writeLoadMetric_latest

virtualDisk | writeOIO_ latest

virtualDisk | smallSeeks_ latest

virtualDisk | mediumSeeks_ latest

virtualDisk | largeSeeks_ latest

virtualDisk | readLatencyUS_ latest

virtualDisk | writeLatencyUS_ latest

virtualDisk | readlOSize_latest

virtualDisk | writelOSize _ latest

diskspacel|pod_used

diskspace | provisionedSpace

diskspace | notshared

diskspace | activeNotShared

diskspace|perDsUsed

diskspace | total_usage

diskspace | total_capacity

diskspace | diskused

diskspace | snapshot

diskspace | shared
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Nom de la mesure

Disque virtuel|Charge d'écriture

Disque virtuel|Demandes
d'écriture en attente

Disque virtuel|[Nombre de
petites recherches

Disque virtuel|[Nombre de
recherches moyennes

Disque virtuel|[Nombre de
grandes recherches

Disque virtuel|Latence de
lecture (microsecondes)

Disque virtuel|Latence d'écriture
(microsecondes)

Disque virtuel|Taille moyenne
des demandes de lecture

Disque virtuel|Taille moyenne
des demandes d'écriture

Espace disquelEspace utilisé

Espace disque|Espace
provisionné pour |'espace

Espace disque|Non partagé

Espace disquel|Actif non partagé

Espace disque|Espace utilisé

Espace disque|Utilisation

Espace disque|Capacité totale

Espace disque|Disque virtuel
utilisé

Espace disquelEspace de
snapshot

Espace disquelElément partagé
utilisé

Description

Charge d'écriture de disque virtuel Storage
DRS

Nombre moyen de demandes d'écriture en
attente vers le disque virtuel

Petites recherches

Recherches moyennes

Grande recherche

Latence de lecture en microsecondes

Latence d'écriture en microsecondes

Taille d'E/S de lecture

Taille d'E/S d'écriture

Espace utilisé par les fichiers d'espace

Espace provisionné. Dans le cas d'un
provisionnement dynamique, il s'agit de
I'ensemble de I'espace alloué (qui peut ne pas
encore étre utilisé).

Espace utilisé par la VM sans étre partagé
avec une autre VM

Espace disque non partagé utilisé par les VM
en excluant les snapshots

Espace utilisé par tous les fichiers de
I'espace sur la banque de données (disques,
snapshots, configurations, journaux, etc.).

Espace disque total utilisé sur toutes les
banques de données visibles par cet objet

Espace disque total sur toutes les banques de
données visibles par cet objet
Espace utilisé par les disques virtuels

Espace utilisé par les snapshots

Espace partagé utilisé
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

diskspace | provisioned

diskspacelsnapshot|used

diskspacel|snapshot|accessTime

storage |
totalReadLatency_average

storage |
totalWriteLatency_average

storage | read_average
storage | write_average
storage | usage_average

storage |
numberReadAveraged_average

storage |
numberWriteAveraged_average

storage |
commandsAveraged_average

storage | totalLatency_average
storage | demandKBps

storage | contention
costlmonthlyTotalCost

costImonthlyProjectedCost

costlcompTotalCost

costl|directCost

cost|cpuCost
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Nom de la mesure

Espace disquel|Espace
provisionné

Espace disque|Snapshot|Espace
utilisé

Espace disque|Snapshot|Heure
d'acces

StockagelLatence de lecture

StockagelLatence d'écriture

Stockage|Taux de lecture
Stockagel|Taux d'écriture
StockagelUtilisation totale

StockagelLectures par seconde

Stockagel|Ecritures par seconde

Stockage|Commandes par
seconde

StockagelLatence totale
Stockage|Demande
Stockagel|Taux de contention
Cout|Colt mensuel cumulé total

Cot|Colt mensuel total prévu

CoUt|Colt mensuel cumulé total
du calcul

CoUt|CoUt direct mensuel

CoUt|Colt mensuel cumulé du
CPU

Description

Espace provisionné

Espace disque utilisé par les fichiers de
snapshot de I'espace. Il s'agit de I'espace
qui peut potentiellement étre récupéré si le
snapshot est supprimé.

Date et heure de création du snapshot.

Durée moyenne d'une opération de lecture.

Durée moyenne d'une opération d'écriture.

Débit de lecture
Débit d'écriture
Débit total

Nombre moyen de commandes de lecture
émises par seconde durant I'intervalle de
collecte

Nombre moyen de commandes d'écriture
émises par seconde durant I'intervalle de
collecte

Nombre moyen de commandes émises par
seconde durant I'intervalle de collecte

Latence totale

S/O

S/0

CoUt mensuel cumulé de la machine virtuelle

CoUt prévu de la machine virtuelle pour le
mois complet

Colt mensuel cumulé total du calcul (y
compris CPU et mémoire) de la machine
virtuelle

Cout direct mensuel (comprenant la main-
d'ceuvre du SE, la main-d'ceuvre de I'lV et
toute licence d'instance de Bureau Windows)
de la machine virtuelle

CoUt mensuel cumulé du CPU de la machine
virtuelle. Il est calculé en fonction de
I'utilisation. Plus la machine virtuelle est
utilisée, plus son colit est élevé.
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

costlmemoryCost

cost|storageCost

costlreclaimableCost

costlosLaborTotalCost

cost|viLaborTotalCost

costl|effectiveTotalCost

cost|effectiveProjectedTotalCost

costlallocation|
allocationBasedCpuMTDCost

costlallocation|
allocationBasedMemoryMTDCost

costlallocation|
allocationBasedStorageMTDCost

costlallocation|
allocationBasedTotalMTDCost

costlallocation|
allocationBasedTotalCost

datastore | demand_oio

datastore |
numberReadAveraged_average

datastore |
numberWriteAveraged_average
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Nom de la mesure

CoUt|Colt mensuel cumulé de la
mémoire

CoUt|Colt mensuel cumulé de
I'espace disque

Co(t|Economies potentielles

CoUt|Colt mensuel de la
main-d'ceuvre du systeme
d'exploitation

CoUt|Colt mensuel de la main-
d'ceuvre de I'lV

CoUt|Colt mensuel cumulé total
effectif

CoUt|Colt mensuel total prévu
effectif

Cout|Allocation|Colt mensuel
cumulé de CPU

Cout|Allocation|CoUt mensuel
cumulé de la mémoire

Cout|Allocation|CoUt mensuel
cumulé de I'espace disque

Cout|Allocation|Colt mensuel
cumulé total

Cout|Allocation|Codt total
mensuel prévu

Banque de données|Demandes
d'E/S en attente

Bangue de données|IOPS de
lecture

Banque de données|IOPS
d'écriture

Description

CoUt mensuel cumulé de la mémoire de la
machine virtuelle. Il est calculé en fonction
de I'utilisation. Plus la machine virtuelle est
utilisée, plus son colt est élevé.

CoUt mensuel cumulé de I'espace disque de
la machine virtuelle

Economies potentielles

CoU0t de la main-d'ceuvre du systeme
d'exploitation de la machine virtuelle pour le
mois complet

CoUt mensuel de la main-d'ceuvre de I'lV

Colt mensuel cumulé de la machine virtuelle,
en tenant compte du modéle d'allocation et
de demande

CoUt de la machine virtuelle prévu pour le
mois complet, en tenant compte du modele
d'allocation et de demande

CoUt mensuel cumulé du CPU de la machine
virtuelle. Il est calculé en fonction de
|'utilisation. Plus la machine virtuelle est
utilisée, plus son colt est élevé.

CoUt mensuel cumulé de la mémoire de la
machine virtuelle. Il est calculé en fonction
de I'utilisation. Plus la machine virtuelle est
utilisée, plus son colt est élevé.

CoUt mensuel cumulé de I'espace disque de
la machine virtuelle

CoUt mensuel cumulé de la machine virtuelle

CoUt prévu de la machine virtuelle pour le
mois complet

Quantité d'E/S en attente d'exécution dans
la file d'attente. Un nombre d'E/S élevé,
associé a une latence éleveée, affectent les
performances.

Nombre d’opérations de lecture par seconde.
La moyenne est établie sur la période de
création de rapports.

Nombre d'opérations d'écriture par seconde.
La moyenne est établie sur la période de
création de rapports.
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure

datastore | read_average

datastore |
totalReadLatency_average

datastore |
totalWriteLatency_average

datastore | write_average

datastore | totalLatency_average

datastore | usage_average

datastore |
commandsAveraged_average

datastore | used

datastore | demand

datastore | maxTotalLatency_ latest

datastore | totalLatency_max

datastore |
maxObserved _NumberRead

datastore | maxObserved_Read

datastore |
maxObserved _NumberWrite
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Nom de la mesure

Bangue de données|Débit de
lecture

Banque de données|Latence de
lecture

Banque de données|Latence
d'écriture

Banque de données|Débit
d'écriture

Banque de données|Latence
totale

Banque de données|Débit total

Banque de données|IOPS
totales

Banque de données|Espace
utilisé

Banque de données|Demande

Banque de données|Latence la
plus élevée

Bangue de données|Valeur
maximale de latence totale

Bangue de données|Nombre
maximal de lectures observé par
seconde

Bangue de données|Taux
maximal de lecture observé

Bangue de données|Nombre
maximal d'écritures observé par
seconde

Description

Quantité de données lues depuis le stockage
en une seconde. La moyenne est établie sur
la période de création de rapports.

Durée moyenne d'une opération de lecture
au niveau de la banque de données. |l

s'agit de la moyenne de toutes les machines
virtuelles présentes dans la banque de
données.

Durée moyenne d'une opération d'écriture
par I'adaptateur de stockage.

Quantité de données écrites depuis le
stockage en une seconde. La moyenne est
établie sur la période de création de rapports.

Latence normalisée, en prenant en compte le
ratio d'écriture/lecture.

Quantité de données lues depuis/écrites dans
le stockage en une seconde. La moyenne est
établie sur la période de création de rapports.

Nombre d'opérations de lecture/d'écriture
par seconde. La moyenne est établie sur la
période de création de rapports.

Espace utilisé.

Pourcentages maximums de « Lectures par

seconde », « Ecritures par seconde », « Taux
de lecture », « E/S en attente par seconde »

de la banque de données.

Latence la plus élevée.

Valeur maximale de latence totale (ms).

Nombre maximal moyen observé de
commandes de lecture émises par seconde
pendant I'intervalle de collecte.

Taux maximal de lecture de données observé
a partir de la banque de données.

Nombre maximal moyen observé de
commandes d'écriture émises par seconde
pendant I'intervalle de collecte.
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Tableau 1-11. Mesures pour les espaces vSphere (suite)

Clé de mesure Nom de la mesure Description

datastore | maxObserved_ Write Banqgue de données|Taux Taux maximal d'écriture de données observé
maximal d'écriture observé a partir de la banque de données.

datastore | maxObserved_OIO Banque de données|Nombre S/O

maximal d'opérations d'E/S en
attente observé

Mesures de surveillance du systeme d'exploitation et des
applications

Les mesures sont collectées pour les systemes d'exploitation, les services d'application, les
vérifications a distance, les processus Linux et les services Windows.

Mesures du systeme d'exploitation
Les mesures sont collectées pour les systemes d'exploitation Linux et Windows.
Plates-formes Linux

Les mesures suivantes sont collectées pour les systemes d'exploitation Linux :

Tableau 1-12. Mesures pour Linux

Mesure Catégorie de mesure KPI
<Nom de I'instance>| Utilisation - CPU Faux
Inactif

<Nom de I'instance>| Utilisation ES- CPU Faux
Attente

<Instance name>|Temps d'activité CPU Vrai
<Instance name>|Temps invité CPU Faux
<Instance name>|Temps invité Nice CPU Faux
<Instance name>|Temps d'inactivité CPU Faux
<Instance name>|Temps d'attente CPU Faux
d'E/S

<Instance name>|Temps IRQ CPU Vrai
<Instance name>|Temps Nice CPU Faux
<Instance name>|Temps Int log CPU Vrai
<Instance name>|Temps volé CPU Faux
<Instance name>|Temps systeme CPU Faux
<Instance name>|Temps utilisateur CPU Vrai
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Tableau 1-12. Mesures pour Linux (suite)

Mesure Catégorie de mesure KPI
<Instance name>|Utilisation active (%) CPU Vrai
<Instance name>|Utilisation invité (%) CPU Faux
<Instance name>|Utilisation invité CPU Faux
Nice (%)

<Instance name>|Utilisation IRQ (%) CPU Vrai
<Instance name>|Utilisation Nice (%) CPU Faux
<Instance name>|Utilisation IRQ CPU Vrai
logiciel (%)

<Instance name>|Utilisation volée (%) CPU Faux
<Instance name>|Utilisation systeme CPU Vrai
(%)

<Instance name>|Utilisation utilisateur =~ CPU Vrai
(%)

Charge de CPU 1 (%) Charge du CPU Faux
Charge de CPU 15 (%) Charge du CPU Faux
Charge de CPU 5 (%) Charge du CPU Faux
<Instance name>|Temps d'E/S E/S du disque Faux
<Instance name>|Temps de lecture E/S du disque Faux
<Instance name>|Lectures E/S du disque Faux
<Instance name>|Temps d'écriture E/S du disque Faux
<Instance name>|Ecritures E/S du disque Faux
<Instance name>|Disque libre Disque Faux
<Instance name>|Total disque Disque Faux
<Instance name>|Disque utilisé (%) Disque Faux
Mis en cache Mémoire Faux
Libre Mémoire Faux
Inactif Mémoire Faux
Total Mémoire Vrai
Utilisé Mémoire Vrai
Pourcentage utilisé Mémoire Vrai
Bloqué Processus Vrai
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Tableau 1-12. Mesures pour Linux (suite)

Mesure

Mort
Exécution
Veille
Arrété
Zombies
Libre
Entrée
Sortie
Total
Utilisé

Pourcentage utilisé

Plates-formes Windows

Catégorie de mesure

Processus
Processus
Processus
Processus
Processus
Echange
Echange
Echange
Echange
Echange

Echange

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Les mesures suivantes sont collectées pour les systemes d'exploitation

Tableau 1-13. Mesures pour Windows

Mesure

Durée d'inactivité

Temps d'interruption

Interruptions/s

Temps privilégié

Temps du processeur

Temps utilisateur

Nombre moyen d'octets de disque lus

Nombre moyen de secondes de
disque lues

Nombre moyen de secondes de
disque écrites

Longueur moyenne de la file d'attente
d'écriture du disque

Longueur moyenne de la file d'attente
de lecture du disque

VMware, Inc.

Catégorie de mesure

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

Disque

Disque

Disque

Disque

Disque

KPI

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Windows :
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Tableau 1-13. Mesures pour Windows (suite)

Mesure Catégorie de mesure KPI

Durée de lecture du disque Disque Faux
Durée d'écriture du disque Disque Faux
Méga-octets libres Disque Faux
Espace libre Disque Faux
Durée d'inactivité Disque Faux
Fractionnement E/S (s) Disque Faux
Octets disponibles Mémoire Vrai

Octets du cache Mémoire Faux
Erreurs de cache/s Mémoire Faux
Octets validés Mémoire Vrai

Défauts de page a zéro/s Mémoire Faux
Erreurs de page/s Mémoire Vrai

Pages/s Mémoire Faux
Octets non paginés de pool Mémoire Vrai

Octets paginés de pool Mémoire Faux
Erreurs de transition/s Mémoire Faux
Temps écoulé Processus Faux
Nombre de handles Processus Faux
Octets de lecture E/S (s) Processus Faux
Opérations de lecture E/S (s) Processus Faux
Octets d'écriture E/S (s) Processus Faux
Opérations d'écriture E/S (s) Processus Faux
Temps privilégié Processus Faux
Temps du processeur Processus Faux
Nombre de threads Processus Faux
Temps utilisateur Processus Faux
Changements de contexte/s Systéme Faux
Processus Systeme Faux
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Tableau 1-13. Mesures pour Windows (suite)

Mesure

Longueur de file d'attente du
processeur

Appels systeme/s
Temps systeme disponible

Threads

Catégorie de mesure

Systeme

Systeme
Systeme

Systeme

Mesures de service applicatif

Les mesures sont collectées pour 23 services applicatifs.

Mesures Active Directory

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Les mesures sont collectées pour le service applicatif Active Directory.

Tableau 1-14. Mesures Active Directory

Nom de la mesure

% de réussite du cache de base de
données (%)

Erreurs de page de cache de base de
données/s

Taille du cache de la base de données
Recherches de données
Validations de base de données
Temps de réponse moy.
Demandes ayant échoué
Demandes traitées

Mise a jour dynamique recue
Mise a jour dynamique rejetée
Requétes récursives

Echec des requétes récursives
Echec de la mise & jour sécurisée
Total des requétes recues

Total de réponses envoyées

Authentifications Digest
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Catégorie

Base de données Active Directory

Base de données Active Directory

Base de données Active Directory

Réplication DFS Active Directory

Réplication DFS Active Directory

DFSN Active Directory

DFSN Active Directory

DFSN Active Directory

DNS Active Directory

DNS Active Directory

DNS Active Directory

DNS Active Directory

DNS Active Directory

DNS Active Directory

DNS Active Directory

Statistiques au niveau du systéme de
sécurité Active Directory

KPI

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai
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Tableau 1-14. Mesures Active Directory (suite)

Nom de la mesure

Authentifications Kerberos

Authentification NTLM

Services d'annuaire :
<InstanceName>|La base recherche
persec

Services d'annuaire :
<InstanceName>|La base de données
ajoute persec

Services d'annuaire :
<InstanceName>|La base de données
supprime persec

Services d'annuaire<instanceName>|
Modifications de la base de données/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Recyclages de la base de données/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Nb total d'octets DRA entrants/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Objets DRA entrants/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Nb total d'octets DRA sortants/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Objets DRA sortants/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Opérations de réplication DRA en
attente

Services d'annuaire<instanceName>|
Synchronisations de réplication DRA
en attente

Services d'annuaire<instanceName>|
Demandes de synchronisation DRA
effectuées

Services d'annuaire<instanceName>|
Demandes de synchronisation DRA
réussies

Services d'annuaire<instanceName>|
Liaisons client DS/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Lectures d'annuaire DS/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Recherches d'annuaire DS/s

VMware, Inc.

Catégorie

Statistiques au niveau du systéme de
sécurité Active Directory

Statistiques au niveau du systéme de
sécurité Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

Services Active Directory

KPI

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Vrai
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Tableau 1-14. Mesures Active Directory (suite)

Nom de la mesure

Services d'annuaire<instanceName>|
Liaisons du serveur DS/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Threads DS en cours d'utilisation

Services d'annuaire :
<InstanceName>|Threads LDAP actifs

Services d'annuaire :
<InstanceName>|Sessions client
LDAP

Services d'annuaire<instanceName>|
Connexions LDAP fermées/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Nouvelles connexions LDAP/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Recherches LDAP/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Liaisons LDAP réussies/s

Services d'annuaire<instanceName>|
Opérations UDP LDAP/s

Services d'annuaire :
<InstanceName>|Ecritures LDAP/s

Disponibilité de I'application

Mesures ActiveMQ

Catégorie KPI
Services Active Directory Vrai
Services Active Directory Vrai
Services Active Directory Faux
Services Active Directory Vrai
Services Active Directory Faux
Services Active Directory Vrai
Services Active Directory Vrai
Services Active Directory Faux
Services Active Directory Faux
Services Active Directory Faux
Active Directory Faux

Les mesures sont collectées pour le service applicatif ActiveMQ.

Tableau 1-15. Mesures ActiveMQ

Nom de la mesure

Pool de
tampons<InstanceName>|
Nombre

Pool de
tampons<InstanceName>|
Mémoire utilisée

Pool de

tampons<InstanceName>|
Capacité totale

Chargement de classe|
Nombre de classes
chargées

VMware, Inc.

Catégorie

MQ actif

MQ actif

MQ actif

MQ actif

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-15. Mesures ActiveMQ (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI
Chargement de classe| MQ actif Faux
Nombre de classes

déchargées

Chargement de classe| MQ actif Faux
Nombre total de classes

chargées

Utilisation du descripteur MQ actif Faux

de fichier[Nombre maximal
de descripteurs de fichiers

Utilisation du descripteur MQ actif Faux
de fichier[Nombre de

descripteurs de fichiers

ouverts

Nettoyage de la MQ actif Faux
mémoire<instanceName>|
Nombre total de collectes

Nettoyage de la MQ actif Faux
mémoire<instanceName>|
Durée totale de collecte

Pool de mémoire MQ actif Faux
JVM<InstanceName>|

Utilisation maximale|

Mémoire allouée

Pool de mémoire MQ actif Faux
JVM<InstanceName>|

Utilisation maximalel|

Mémoire initiale

Pool de mémoire MQ actif Faux
JVM<InstanceName>|

Utilisation maximalel|

Mémoire maximale

Pool de mémoire MQ actif Faux
JVM<InstanceName>|

Utilisation maximalel|

Mémoire utilisée

Pool de mémoire MQ actif Faux
JVM<InstanceName>|

Utilisation|Mémoire allouée

Pool de mémoire MQ actif Faux
JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire initiale

Pool de mémoire MQ actif Faux
JVM<InstanceName>|

Utilisation|Mémoire

maximale
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Tableau 1-15. Mesures ActiveMQ (suite)

Nom de la mesure

Pool de mémoire
JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire utilisée
Disponibilité de
I'application

Threading|Nombre de
threads

Temps d'activité

UTILISATIONI|Processus
CpulLoad

UTILISATION|Limite de
mémoire

UTILISATION|Utilisation en
pourcentage de la mémoire
(%)

UTILISATIONI|Limite de
stockage

UTILISATION|Utilisation en
pourcentage de stockage
(%)

UTILISATION|Limite
temporaire

UTILISATION|Pourcentage
d'utilisation temporaire (%)

UTILISATION|INombre total
de consommateurs

UTILISATION|Nombre total
de sorties de file d'attente

UTILISATION|Nombre total
de mises en file d'attente

UTILISATION|Nombre total
de messages

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire du segment de
mémoire|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire du segment de
mémoire|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire du segment

de mémoire|Mémoire
maximale
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Catégorie

MQ actif

MQ actif

MQ actif

MQ actif

MQ actif

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Broker ActiveMQ

Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ

Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ

Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-15. Mesures ActiveMQ (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI

Mémoire JVM|Utilisation de  Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ Faux
la mémoire du segment de
mémoire|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Utilisation de  Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ Faux
la mémoire non issue

du segment de mémoire|

Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de  Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ Faux
la mémoire non issue

du segment de mémoire|

Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de  Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ Faux
la mémoire non issue

du segment de mémoire|

Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de  Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ Faux
la mémoire non issue

du segment de mémoire|

Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Nombre Utilisation de la mémoire JVM ActiveMQ Faux
d'objets en attente de

finalisation

UTILISATIONI|Processus OS ActiveMQ Faux
CpulLoad

UTILISATION|Charge CPU OS ActiveMQ Faux
systeme

UTILISATION|Nombre de Rubrique de ActiveMQ Vrai
consommateurs

UTILISATION|Nombre de Rubrique de ActiveMQ Vrai

sorties de files d'attente

UTILISATION|INombre de Rubrique de ActiveMQ Vrai
mises en file d'attente

UTILISATION|Taille de la Rubrique de ActiveMQ Vrai
file d'attente

UTILISATION|INombre de Rubrique de ActiveMQ Faux
producteurs

Mesures Apache HTTPD

Les mesures sont collectées pour le service applicatif Apache HTTPD.

Note Les mesures sont collectées pour les Evénements MPM. Les mesures ne sont pas collectées
pour les autres MPM.
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Tableau 1-16. Mesures Apache HTTPD

Nom de la mesure

UTILISATION|Travailleurs occupés
UTILISATION|Octets par demande
UTILISATION|Octets par seconde
UTILISATION|Charge CPU
UTILISATION|Utilisateur CPU
UTILISATIONI|Travailleurs inactifs
UTILISATION|Demande par seconde
UTILISATION|Fermeture SCBoard

UTILISATION|Recherche SCBoard
DNS

UTILISATION|Finalisation SCBoard

UTILISATION|Nettoyage inactif
SCBoard

UTILISATION|Maintien de connexion
SCBoard

UTILISATION|Journalisation SCBoard
UTILISATION|Ouverture SCBoard
UTILISATION|Lecture SCBoard
UTILISATION|Envoi SCBoard
UTILISATION|Démarrage SCBoard
UTILISATION|SCBoard en attente
UTILISATION|Nombre total d'acces
UTILISATION|Nombre total d'octets

UTILISATIONINombre total de
connexions
UTILISATION|Temps d'activité
UTILISATION|Connexions de

fermeture asynchrones

UTILISATION|Connexions de maintien
actives asynchrones

UTILISATION|Connexions d'écriture
asynchrones
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Catégorie

Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

KPI

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-16. Mesures Apache HTTPD (suite)

Nom de la mesure

UTILISATION|ServerUptimeSeconds
UTILISATION|Load1
UTILISATION|Load5

UTILISATION|
ParentServerConfigGeneration

UTILISATION|
ParentServerMPMGeneration

Disponibilité de I'application

Apache Tomcat

Catégorie

Apache HTTPD
Apache HTTPD
Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

Apache HTTPD

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Les mesures sont collectées pour le service applicatif Apache Tomcat.

Tableau 1-17. Apache Tomcat

Nom de la mesure

Pool de tampons<InstanceName>|
Nombre

Pool de tampons<InstanceName>|
Mémoire utilisée

Pool de tampons<InstanceName>|
Capacité totale

Chargement de classe|[Nombre de
classes chargées

Chargement de classe|Nombre total
de classes chargées

Chargement de classe|Nombre de
classes déchargées

Utilisation du descripteur de fichier|
Nombre maximal de descripteurs de
fichiers

Utilisation du descripteur de fichier|
Nombre de descripteurs de fichiers
ouverts

Nettoyage de la
mémoire :<InstanceName>|Nombre
total de collectes

Nettoyage de la
mémoire :<InstanceName>|Durée
totale de collecte
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Catégorie

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai
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Tableau 1-17. Apache Tomcat (suite)

Nom de la mesure

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de la

mémoire du segment de mémoire|
Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Utilisation de la

mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Nombre d'objets en
attente de finalisation

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire
maximale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire utilisée
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Catégorie

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

Serveur Tomcat

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-17. Apache Tomcat (suite)

Nom de la mesure

Utilisation CPU de traitement (%)
Utilisation CPU du systéme (%)
Moyenne de la charge du systeme (%)
Threading|Nombre de threads

Temps de fonctionnement
Disponibilité de I'application

Nombre de JSP

Nombre de rechargements JSP
Nombre de déchargement JSP

Servlet :<InstanceName>|Nombre
total de demandes

Servlet :<InstanceName>|Nombre
total d'erreurs de demande

Servlet :<InstanceName>|Temps de
traitement total de la demande

Cache : Nombre de correspondances
Cache : Nombre de recherches

Nombre actuel de threads

Threads actuels occupés

errorRate

Nombre total d'octets de demande

recus

Nombre total d'octets de demande
envoyeés
Nombre total de demandes

Nombre total d'erreurs de demande

Temps de traitement total de la
demande

Mesures IIS

Catégorie

Serveur Tomcat
Serveur Tomcat
Serveur Tomcat
Serveur Tomcat
Serveur Tomcat
Serveur Tomcat
Module du Server Web Tomcat
Module du Server Web Tomcat
Module du Server Web Tomcat

Module du Server Web Tomcat

Module du Server Web Tomcat

Module du Server Web Tomcat

Module du Server Web Tomcat
Module du Server Web Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Processeur de demandes globales du
serveur Tomcat

Les mesures sont collectées pour le service applicatif lIS.
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KPI

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

162



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 1-18. Mesures IIS

Nom de la mesure

Files d'attente de

demandes de service
HTTP<InstanceName>AppPool|
CurrentQueueSize

Files d'attente de

demandes de service
HTTP<InstanceName>AppPool|
RejectedRequests

Services Web<InstanceName> Site
Web|Octets recus

Services Web<InstanceName> Site
Web|Octets envoyés/s

Services Web<InstanceName> Site
Web|Nombre total d'octets/s

Services Web<InstanceName> Site
Web|Tentatives de connexion/s

Services Web<InstanceName> Site
Web|Connexions actuelles

Services Web<InstanceName> Site
Web|Demandes d'obtention/s

Services Web<InstanceName> Site
Web |Erreurs verrouillées/s

Services Web<InstanceName> Site
WeblErreurs introuvables/s

Services Web<InstanceName> Site
Web|Demandes de publication/s

Services Web<InstanceName> Site
Web|Temps d'activité du service

Services Web<InstanceName> Site
Web|Nombre total d'octets envoyés

Services Web<InstanceName> Site
Web|Nombre total de demandes
d'obtention

Services Web<InstanceName> Site
Web|Nombre total de demandes de
publication

Services Web<InstanceName> Site

Web|Nombre total de demandes PUT

Utilisation actuelle de la mémoire
cache du fichier (octets)

Pourcentage de correspondances du

cache de fichiers (%)
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Catégorie

Files d'attente de requétes de Service
HTTP IS

Files d'attente de requétes de Service
HTTP IS

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Services IIS Web

Cache des services Web IS

Cache des services Web IS

KPI

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-18. Mesures IIS (suite)

Nom de la mesure

Pourcentage de correspondances du
cache URI du noyau (%)

Pertes du cache URI du noyau
Nombre total d'URI vidés
Correspondances du cache URI

Pourcentage de correspondances du
cache URI (%)

Pertes du cache URI

ASP.NET<InstanceName>|
Redémarrages de I'application

ASP.NET<InstanceName>|Temps
d'attente de la demande

ASP.NET<InstanceName>|Demandes
actuelles

ASP.NET<InstanceName>|Demandes
en file d'attente

ASP.NET<InstanceName>|Demandes
rejetées

MS.NET<InstanceName>|Octets
alloués/s

MS.NET<InstanceName>|Longueur
actuelle de la file d'attente

MS.NET<InstanceName>|Survivants
de finalisation

MS.NET<InstanceName>|Collectes de
génération O

MS.NET<InstanceName>|Taille de
segment de génération O

MS.NET<InstanceName>|Collectes de
génération 1

MS.NET<InstanceName>|Taille de
segment de génération 1

MS.NET<InstanceName>|Collectes de
génération 2

MS.NET<InstanceName>|Taille de
segment de génération 2

MS.NET<InstanceName>|Octets IL
traités avec Jit/s
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Catégorie

Cache des services Web IS

Cache des services Web 1IS
Cache des services Web IS
Cache des services Web IS

Cache des services Web IS

Cache des services Web IIS

IIS ASP.NET

IIS ASP.NET

IIS ASP.NET

IIS ASP.NET

IIS ASP.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

MS.NET

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-18. Mesures IS (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI

MS.NET <InstanceName>|Nettoyages = MS.NET Faux
de mémoire déclenchés

MS.NET<InstanceName>|Taille de MS.NET Faux
segment de mémoire d'objets

volumineux

MS.NET<InstanceName>|Nombre MS.NET Vrai

actuel de threads logiques

MS.NET<InstanceName>|Nombre MS.NET Vrai
actuel de threads physiques

MS.NET<InstanceName>|Nombre MS.NET Faux
actuel de threads reconnus

MS.NET<InstanceName>|Nombre MS.NET Vrai
d'exceptions générées/s

MS.NET<InstanceName>|Nombre MS.NET Faux
total de threads reconnus

MS.NET<InstanceName>|Temps Jit MS.NET Faux
(pourcentage)

MS.NET<InstanceName>|Objets MS.NET Faux
épinglés

MS.NET<InstanceName>|Epaisseur MS.NET Faux
de la pile

MS.NET<InstanceName>|Durée des MS.NET Faux

vérifications RT

MS.NET<InstanceName>|Durée de MS.NET Vrai
chargement
MS.NET<InstanceName>|Nombre MS.NET Faux

total de contentions

MS.NET<InstanceName>|Nombre MS.NET Vrai
total de vérifications d'exécution

Disponibilité de I'application Microsoft I1S Faux

Mesures de |'application Java
Les mesures sont collectées pour le service applicatif Java.

Tableau 1-19. Mesures de l'application Java

Nom de la mesure Catégorie KPI
Pool de tampons<InstanceName>| Application Java Faux
Nombre

Pool de tampons<InstanceName>| Application Java Faux

Mémoire utilisée
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Tableau 1-19. Mesures de l'application Java (suite)

Nom de la mesure

Pool de tampons<InstanceName>|
Capacité totale

Chargement de classe|Nombre de
classes chargées

Chargement de classe|Nombre total
de classes chargées

Chargement de classe|Nombre de
classes déchargées

Nettoyage de la
mémoire<instanceName>|Nombre
total de collectes

Nettoyage de la
mémoire<instanceName>|Durée
totale de collecte

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoirel|
Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de la

mémoire du segment de mémoire|
Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Pool de mémoire

JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Pool de mémoire
JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Pool de mémoire
JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Pool de mémoire
JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Pool de
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Pool de
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire initiale
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Catégorie

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

KPI

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-19. Mesures de |'application Java (suite)

Nom de la mesure

Mémoire JVM|Pool de
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Pool de
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Nombre d'objets en
attente de finalisation

Temps d'activité

Threading|Nombre de threads

Utilisation du CPU de traitement (%)

Utilisation du CPU du systeme (%)

Moyenne de la charge du systeme (%)

Mesures de JBoss EAP

Les mesures sont collectées pour le service applicatif JBoss EAP.

Catégorie

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java

Application Java
Application Java
Application Java
Application Java

Application Java

Tableau 1-20. Mesures de JBoss EAP

Nom de la mesure

Pool de tampons<InstanceName>|
Nombre

Pool de tampons<InstanceName>|
Mémoire utilisée

Pool de tampons<InstanceName>|
Capacité totale

Chargement de classe|[Nombre de
classes chargées
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Catégorie

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-20. Mesures de JBoss EAP (suite)

Nom de la mesure

Chargement de classe|Nombre total
de classes chargées

Chargement de classe|Nombre de
classes déchargées

Utilisation du descripteur de fichier|
Nombre maximal de descripteurs de
fichiers

Utilisation du descripteur de fichier|
Nombre de descripteurs de fichiers
ouverts

Ecouteur Http<InstanceName>|Octets
regus

Ecouteur Http<InstanceName>|Octets
envoyeés

Ecouteur Http<instanceName>|
Nombre d'erreurs

Ecouteur Http<instanceName>|
Nombre de demandes

Ecouteur Https<instanceName>|
Octets recus

Ecouteur Https<instanceName>|
Octets envoyés

Ecouteur Https<instanceName>|
Nombre d'erreurs

Ecouteur Https<InstanceName>|
Nombre de demandes

Utilisation CPU de traitement (%)
Utilisation CPU du systeme (%)
Moyenne de la charge du systeme (%)

Threading|Nombre de threads
daemon

ThreadingINombre maximal de
threads

Threading|Nombre de threads

Threading|Nombre total de threads
démarrés

Temps d'activité

UTILISATION]Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire
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Catégorie

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss
Serveur JBoss
Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

Serveur JBoss

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-20. Mesures de JBoss EAP (suite)

Nom de la mesure

Disponibilité de I'application

Nettoyage de la
mémoire<instanceName>|Nombre
total de collectes

Nettoyage de la
mémoire<instanceName>|Durée
totale de collecte

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de la

mémoire du segment de mémoire|
Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Utilisation de la

mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Nombre d'objets en
attente de finalisation

UTILISATION|Nombre actif
UTILISATION|Nombre disponible

Pool de mémoire

JVM<InstanceName>|Utilisation de la

collecte|Mémoire allouée

Pool de mémoire

JVM<InstanceName>|Utilisation de la

collecte|Mémoire initiale

VMware, Inc.

Catégorie

Serveur JBoss

Récupérateur de mémoire JVM JBoss

Récupérateur de mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Mémoire JVM JBoss

Pool de source de données JBoss

Pool de source de données JBoss

Pool de mémoire JVM JBoss

Pool de mémoire JVM JBoss

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-20. Mesures de JBoss EAP (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI

Pool de mémoire Pool de mémoire JVM JBoss Faux
JVM<InstanceName>|Utilisation de la
collecte|Mémoire utilisée

Pool de mémoire Pool de mémoire JVM JBoss Faux
JVMc<InstanceName>|Utilisation de la
collecte|Mémoire maximale

Pool de mémoire Pool de mémoire JVM JBoss Faux
JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire allouée

Pool de mémoire Pool de mémoire JVM JBoss Faux
JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire initiale

Pool de mémoire Pool de mémoire JVM JBoss Faux
JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire maximale

Pool de mémoire Pool de mémoire JVM JBoss Faux
JVM<InstanceName>|Utilisation
maximale|Mémoire utilisée

Pool de Pool de mémoire JVM JBoss Faux
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire allouée

Pool de Pool de mémoire JVM JBoss Faux
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire initiale

Pool de Pool de mémoire JVM JBoss Faux
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire maximale

Pool de Pool de mémoire JVM JBoss Faux
mémoire JVM<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire utilisée

Mesures Hyper-V
Les mesures sont collectées pour le service applicatif Hyper-V.

Tableau 1-21. Mesures Hyper-V

Nom de la mesure Catégorie KPI
VM : Résumé de I'état de santé de HyperV Faux
la machine virtuelle Hyper-V|Santé

critique

VM<instanceName>|Mémoire HyperV Faux
physique

VM<instanceName>Hv VP O|Temps HyperV Faux

d'exécution total
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Tableau 1-21. Mesures Hyper-V (suite)

Nom de la mesure

VM<instanceName>|Octets recus
VM<instanceName>|Octets envoyés

VM<instanceName>|Nombre
d'erreurs

VM<instanceName>|Latence

VM<instanceName>|Longueur de la
file d'attente

VM<instanceName>|Débit

CPU<instanceName>|Durée
d'inactivité

CPU<instanceName>|Temps
processeur

CPU<instanceName>|Temps
utilisateur

Disque<instanceName>|Longueur
moyenne de file d'attente de disque

Disque<instanceName>|Durée
d'inactivité

Disque<instanceName>|Durée de
lecture

Disque<instanceName>|Durée
d'écriture

Processus<instanceName>|Octets
privés

Processus<instanceName>|Temps
processeur

Processus<instanceName>|Nombre
de threads

Processus<instanceName>|Temps
utilisateur

Systéme|Processus

Systemel|Longueur de file d'attente du
processeur

Systeme|Temps d'activité du systeme
Mémoire|Octets disponibles
Mémoire|Octets de cache

Mémoire|Erreurs de cache

VMware, Inc.

Catégorie

HyperV
HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV

HyperV
HyperV
HyperV

HyperV

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-21. Mesures Hyper-V (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI
Mémoire|Pages HyperV Faux
Réseau<instanceName>|Erreur de HyperV Faux

paquets sortants

Réseau<instanceName>|Erreur de HyperV Faux
paquets recus

Disponibilité de I'application HyperV Faux

Mesures de la base de données Oracle
Les mesures sont collectées pour le service applicatif de la base de données Oracle.
La base de données Oracle ne peut pas étre activée sur les plates-formes Linux.

Tableau 1-22. Mesures de la base de données Oracle

Nom de la mesure Catégorie KPI
Utilisation|Sessions actives OracleDB Vrai
Utilisation|Ratio CacheHit de tampon OracleDB Faux
Utilisation|Ratio CacheHit de curseur OracleDB Faux
Utilisation|Temps d'attente de la base  OracleDB Faux
de données

Utilisation|Tri de disque/s OracleDB Faux
Utilisation|Expirations de la file OracleDB Faux

d'attente/s

Utilisation|Blocs de cache globaux OracleDB Faux
corrompus

Utilisation|Blocs de cache globaux OracleDB Faux
perdus

Utilisation|Ratio CacheHit de OracleDB Faux
bibliotheque

Utilisation|Connexions/s OracleDB Vrai
Utilisation|Taux de tris de mémoire OracleDB Vrai
Utilisation|Lignes par tri OracleDB Faux
Utilisation|Temps de réponse de OracleDB Faux
service

Utilisation|Nombre de sessions OracleDB Vrai
Utilisation|Limite de sessions OracleDB Faux
Utilisation|Pool partagé disponible OracleDB Faux

VMware, Inc.



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 1-22. Mesures de la base de données Oracle (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI
Utilisation|Espace utilisé temporaire OracleDB Faux
Utilisation|Nombre total de tris/s OracleDB Faux
Utilisation|Octets physiques lus/s OracleDB Faux
Utilisation|Demandes d'E/S en lecture  OracleDB Faux
physique/s

Utilisation|Nombre total d'octets OracleDB Faux

physiques lus/s

Utilisation|Lectures physiques/s OracleDB Vrai

Utilisation|Lectures physiques par OracleDB Faux
transaction

Utilisation|Octets physiques écrits/s OracleDB Faux

Utilisation|Demandes d'E/S en OracleDB Faux
écriture physique/s

Utilisation|Nombre total d'octets OracleDB Faux
physique écrits/s

Utilisation|Ecritures physiques/s OracleDB Vrai

Utilisation|Ecritures physiques par OracleDB Faux
transaction

Utilisation|Pourcentage des OracleDB Faux
validations utilisateur

Utilisation|Validations utilisateur/s OracleDB Faux

Utilisation|Pourcentage de OracleDB Faux
restaurations utilisateur

Utilisation|Restaurations utilisateur/s OracleDB Vrai
Utilisation|Transactions utilisateur/s OracleDB Faux
Utilisation|Temps de base de OracleDB Faux
données/s

Disponibilité de I'application Oracle DB Faux

Mesures de la base de données Cassandra

Les mesures sont collectées pour le service applicatif de la base de données Cassandra.
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Tableau 1-23. Mesures de la base de données Cassandra

Nom de la mesure

Cache<InstanceName>|Capacité
Cache<InstanceName>|Entrées

Cache<InstanceName>|Taux de
réussite

Cache<InstanceName>|Requétes
Cache<InstanceName>|Taille

ClientRequest<InstanceName>|
Echecs

ClientRequest<InstanceName>|
Latence

ClientRequest<InstanceName>|Délais
d'expiration

ClientRequest<InstanceName>|
Latence totale

ClientRequest<InstanceName>|
Indisponibles

CommitLog|Taches en attente

CommitLog|Taille totale du journal de
validation

Compactage|Octets compactés
Compactage|Taches terminées
Compactage|Taches en attente

Compactage|Nombre total de
compactages terminés

Clients natifs connectés
HeapMemoryUsagelvalidé
HeapMemoryUsagelinit
HeapMemoryUsagelmax
HeapMemoryUsage|utilisé
NonHeapMemoryUsage|validé
NonHeapMemoryUsagelinit
NonHeapMemoryUsage|max

NonHeapMemoryUsage|utilisé

VMware, Inc.

Catégorie

Cassandra
Cassandra

Cassandra

Cassandra
Cassandra

Cassandra

Cassandra

Cassandra

Cassandra

Cassandra

Cassandra

Cassandra

Cassandra
Cassandra
Cassandra

Cassandra

Cassandra
Cassandra
Cassandra
Cassandra
Cassandra
Cassandra
Cassandra
Cassandra

Cassandra

KPI

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-23. Mesures de la base de données Cassandra (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI

ObjectPendingFinalizationCount Cassandra Faux
StockagelNombre d'exceptions Cassandra Faux
Stockage|Nombre de charges Cassandra Faux
Table<InstanceName>|Latence de Cassandra Faux

lecture du coordinateur

Table<InstanceName>|Espace disque Cassandra Faux
actif utilisé

Table<InstanceName>|Latence de Cassandra Faux
lecture

Table<InstanceName>|Espace disque Cassandra Faux
total utilisé

Table<InstanceName>|Latence de Cassandra Faux

lecture totale

Table<InstanceName>|Latence Cassandra Faux
d'écriture totale

Table<InstanceName>|Latence Cassandra Faux
d'écriture

ThreadPools<InstanceName>|Taches Cassandra Faux
actives

ThreadPools<InstanceName>|Taches Cassandra Faux

actuellement bloguées

ThreadPools<InstanceName>|Taches Cassandra Faux
en attente
Disponibilité de I'application Cassandra Faux

Mesures MongoDB
Les mesures sont collectées pour le service applicatif MongoDB.

Tableau 1-24. Mesures MongoDB

Nom de la mesure Catégorie KPI
UTILISATION|Lectures actives MongoDB Vrai
UTILISATION|Ecritures actives MongoDB Vrai
UTILISATION|Connexions disponibles  MongoDB Faux
UTILISATION|Nombre total de MongoDB Faux

connexions créées

UTILISATION|Connexions actuelles MongoDB Vrai

UTILISATION|Curseur expiré MongoDB Vrai
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Tableau 1-24. Mesures MongoDB (suite)

Nom de la mesure

UTILISATION|Nombre de
suppressions par seconde

UTILISATION|Document inséré
UTILISATION|Document supprimé
UTILISATION|Vidages par seconde
UTILISATION|Insertions par seconde

UTILISATION|Octets d'entrée du
réseau

UTILISATION|Connexions ouvertes

UTILISATIONI|Erreurs de page par
seconde

UTILISATION|Octets de sortie du
réseau

UTILISATION|Requétes par seconde

UTILISATION|Lectures en file
d'attente

UTILISATION|Ecritures en file
d'attente

UTILISATION|Total disponible

UTILISATION|Nombre total de
suppressions par seconde

UTILISATION|Nombre total de
transmissions par seconde

UTILISATION|Actualisation totale

UTILISATION|Mises a jour par
seconde

UTILISATION|Taille du volume (Mo)
Disponibilité de I'application

UTILISATION|Statistiques de la
collecte

UTILISATIONI|Statistiques sur I'index
de données

UTILISATION|Index de données

UTILISATION|Statistiques sur la taille
des données
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Catégorie

MongoDB

MongoDB
MongoDB
MongoDB
MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB

MongoDB
MongoDB

Acc|Bases de données MongoDB

Acc|Bases de données MongoDB

Acc|Bases de données MongoDB

Acc|Bases de données MongoDB

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Vrai
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Tableau 1-24. Mesures MongoDB (suite)

Nom de la mesure

UTILISATION|Statistiques sur la taille

moyenne des objets

UTILISATION|Statistiques d'étendue
num

Catégorie

Acc|Bases de données MongoDB

Acc|Bases de données MongoDB

Mesures MS Exchange Server

KPI

Faux

Faux

Les mesures sont collectées pour le service applicatif MS Exchange Server.

Tableau 1-25. Mesures MS Exchange Server

Nom de la mesure

Active Manager Server|Rdle du
gestionnaire actif

Active Manager Server|Ecritures des
informations d'état de la base de
données par seconde

Active Manager Server|Appels
GetServerForDatabase cété serveur

Active Manager Server|Appels coté
serveur par seconde

Active Manager Server|Nombre total
de bases de données

ActiveSync|Durée moyenne de la
demande

ActiveSync|Demandes actuelles

ActiveSync|Nombre total de
recherches dans la boite aux lettres

ActiveSync|Commandes ping en
attente

ActiveSync|Demandes par seconde
ActiveSync|Commandes de
synchronisation par seconde

ASP. NET|Redémarrages de
I'application

ASP. NET|ITemps d'attente de la
demande

ASP. NET|Redémarrages du
processus de travail

Service de découverte automatiquel
Demandes par seconde
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Catégorie

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

KPI

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai
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Tableau 1-25. Mesures MS Exchange Server (suite)

Nom de la mesure

Service de disponibilité|Temps moyen
de traitement d'une demande libre/
occupée

Outlook Web Access|Durée moyenne
de recherche

Outlook Web Access|Demandes par
seconde

Outlook Web Access|Utilisateurs
uniques actuels

Disponibilité de I'application
Performances|% de réussite du cache
de base de données (%)

Performances|Erreurs de pages de
bases de données bloquées par
seconde

Performances|Latence moyenne de
lecture de la base de données d'E/S

Performances|Latence moyenne
d'écriture de la base de données
d'E/S

Performances|Latence moyenne de
lecture du journal d'E/S

Performances|Latence moyenne
d'écriture du journal d'E/S

Performances|Enregistrements de
journal bloqués par seconde

Performances|Threads de journal en
attente

Performances|Latence moyenne de
lecture de la base de données d'E/S

Performances|Latence moyenne
d'écriture de la base de données
d'E/S

Performances|Enregistrements de
journal bloqués par seconde

Performances|Threads de journal en
attente

Performances|Durée de lecture LDAP

Performances|Durée de recherche
LDAP
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Catégorie

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

MS Exchange

Base de données MS Exchange

Base de données MS Exchange

Base de données MS Exchange

Base de données MS Exchange

Base de données MS Exchange

Base de données MS Exchange

Base de données MS Exchange

Base de données MS Exchange

Instance de base de données MS
Exchange

Instance de base de données MS
Exchange

Instance de base de données MS
Exchange

Instance de base de données MS
Exchange

Contréleur de domaine MS Exchange

Contréleur de domaine MS Exchange

KPI

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-25. Mesures MS Exchange Server (suite)

Nom de la mesure

Performances|Recherches LDAP
expirées par minute

Performances|Opérations LDAP de
longue durée par minute

Performances|Tentatives de
connexion par seconde

Performances|Connexions actuelles

Performances|Autres méthodes de
demande par seconde

Processus|Nombre de handles
Processus|Mémoire allouée
Processus|Temps processeur (%)
Processus|Nombre de threads
Processus|Mémoire virtuelle utilisée

Processus|Ensemble de travail

Mesures MS SQL

Catégorie

Contréleur de domaine MS Exchange

Contréleur de domaine MS Exchange

Serveur Web MS Exchange

Serveur Web MS Exchange

Serveur Web MS Exchange

Service Windows MS Exchange
Service Windows MS Exchange
Service Windows MS Exchange
Service Windows MS Exchange
Service Windows MS Exchange

Service Windows MS Exchange

Les mesures sont collectées pour le service applicatif MS SQL.

Tableau 1-26. Mesures MS SQL

Nom de la mesure

CPU<InstanceName>|Utilisation du
CPU (%)

E/S de base de données|Lignes
d'octets lus/s

E/S de base de données|Lignes lues/s

E/S de base de données|Lignes
d'octets écrits/s

E/S de base de données|Lignes
écrites/s

Performances|Méthodes d'accés]|
Analyses completes par seconde

Performances|Méthodes d'accés|
Recherches d'index

Performances|Méthodes d'accésl|
Fractionnements de page par
seconde

VMware, Inc.

Catégorie

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

KPI

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-26. Mesures MS SQL (suite)

Nom de la mesure

Performances|Activation du Broker|
Procédures stockées appelées par
seconde

Performances|Gestionnaire de
tampon|Taux de réussite du cache de
tampon (%)

Performances|Gestionnaire de
tampons|Pages de point de contréle/s

Performances|Gestionnaire de
tampon|Ecritures différées par
seconde

Performances|Gestionnaire de
tampon|Espérance de vie de la page

Performances|Gestionnaire de
tampon|Recherches de page par
seconde

Performances|Gestionnaire de
tampon|Lectures de page par
seconde

Performances|Gestionnaire de
tampon|Ecritures de page par
seconde

Performances|Bases de données|
Transactions actives

Performances|Bases de données|
Taille des fichiers de données

Performances|Bases de données|
Octets de journal vidés/s

Performances|Bases de données|
Taille des fichiers journaux

Performances|Bases de données|
Taille utilisée des fichiers journaux

Performances|Bases de données|
Temps d'attente du vidage du journal

Performances|Bases de données|
Vidages du journal par seconde

Performances|Bases de données|
Transactions par seconde

Performances|Bases de données|
Transactions d'écriture par seconde

Performances|Bases de données|
Mémoire XTP utilisée
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Catégorie

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

KPI

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-26. Mesures MS SQL (suite)

Nom de la mesure

Performances|Statistiques générales|
Tables temporaires actives

Performances|Statistiques générales|
Connexions par seconde

Performances|Statistiques générales|
Déconnexions par seconde

Performances|Statistiques générales|
Processus bloqués

Performances|Statistiques générales|
Taux de création des tables
temporaires

Performances|Statistiques générales|
Connexions utilisateur

Performances|Verrous|Temps
d'attente moyen

Performances|Verrous|Demandes de
verrouillage par seconde

Performances|Verrous|Temps
d'attente du verrouillage

Performances|Verrous|Attentes de
verrouillage par seconde

Performances|Verrous|Nombre de
blocages par seconde

Performances|Gestionnaire de
meémoire|Mémoire de connexion

Performances|Gestionnaire de
mémoire|Mémoire de verrouillage

Performances|Gestionnaire de
mémoire|Mémoire en pool de
journaux

Performances|Gestionnaire de
mémoire|Octrois de mémoire en
attente

Performances|Gestionnaire de
mémoire|Mémoire de cache SQL

Performances|Gestionnaire de
mémoire/Mémoire du serveur cible

Performances|Gestionnaire de
mémoire|Mémoire totale du serveur

Performances|Statistiques du pool
de ressources|Interne|Quantité
d'allocation de mémoire active

VMware, Inc.

Catégorie

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Vrai

Faux
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Tableau 1-26. Mesures MS SQL (suite)

Nom de la mesure

Performances|Statistiques du pool de
ressources|Pourcentage d'utilisation
du CPU (%)

Performances|Statistiques du pool de
ressources|Interne|Octets de lecture
de disque par seconde

Performances|Statistiques du pool de
ressources|Interne|E/S de lecture de
disque

Statistiques
d'attente :<InstanceName>|Temps
d'attente (ms)

Statistiques
d'attente<instanceName>|Nombre de
taches en attente (ms)

Performances|Statistiques du pool de
ressources|Interne|E/S de lecture de
disque limitées par seconde

Performances|Statistiques du pool de
ressources|Interne|Octets d'écriture
de disque par seconde (bits/s)

Performances|Statistiques du pool de
ressources|InternelE/S d'écriture de
disque limitées par seconde

Performances|Statistiques du pool de
ressources|Interne|Mémoire utilisée

Performances|Statistiques SQL|
Demandes par lot par seconde

Performances|Statistiques SQL|
Compilations SQL par seconde

Performances|Statistiques SQL|Re-
compilations SQL par seconde

Performances|Transactions|Espace
libre dans tempdb (Ko)

Performances|Transactions|
Transactions

Performances|Transactions|Taille du
magasin de versions (Ko)

Performances|Compteur utilisateur
configurable|Compteur utilisateur O a
10
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Catégorie

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-26. Mesures MS SQL (suite)

Nom de la mesure

Performances|Statistiques du groupe
de charge de travailllnterne|
Demandes actives

Performances|Statistiques du groupe
de charge de travaillInterne|Taches
bloquées

Performances|Statistiques du groupe
de charge de travaillInterne|Utilisation
du CPU (%)

Performances|Statistiques du groupe
de charge de travailllnterne|
Demandes en file d'attente

Performances|Statistiques du groupe
de charge de travailllnterne|
Demandes terminées/s

Disponibilité de I'application

Aucune mesure n'est collectée pour la base de données Microsoft SQL Server.

Mesures MySQL

Les mesures sont collectées pour le service applicatif MySQL.

Tableau 1-27. Mesures MySQL

Nom de la mesure

Nombre de connexions arrétées
Nombre de connexions

Temps d'attente moyen d'événements
Nombre d'attentes d'événements

Fichiers binaires|[Nombre de fichiers
binaires

Fichiers binaires|Taille des fichiers
binaires (en octets)

Etat globall|Clients abandonnés

Etat global|Utilisation du disque de
cache binlog

Etat globallOctets recus
Etat global|Octets envoyés

Etat globallErreurs de connexion
acceptées

VMware, Inc.

Catégorie

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Catégorie

MySQL
MySQL
MySQL
MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL
MySQL

MySQL

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

KPI

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-27. Mesures MySQL (suite)

Nom de la mesure

Etat globallErreurs de connexion
internes

Etat globallNombre maximal de
connexions comprenant des erreurs
de connexion

Etat globallRequétes
Etat globallThreads mis en cache
Etat global|Threads connectés

Etat global|Threads en cours
d'exécution

Etat global|Temps d'activité

Variables globales|Limite d'insertion
différée

Variables globales|Délai d'attente
d'insertion différé

Variables globales|Taille de la file
d'attente différée

Variables globales|Nombre maximal
d'erreurs de connexion

Variables globales|Nombre maximal
de connexions

Variables globales|Nombre maximal
de threads différés

Variables globales|Nombre maximal
d'erreurs

InnoDB|Total des blocages

InnoDB|Données d'octets du pool de
tampons

InnoDB|Données d'octets du pool de
tampons

InnoDB|Octets de pool de tampons
modifiés

InnoDB|Etat de vidage du pool de
tampons

InnoDB|Etat de charge du pool de
tampons

InnoDB|Données des pages du pool
de tampons

VMware, Inc.

Catégorie

MySQL

MySQL

MySQL
MySQL
MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-27. Mesures MySQL (suite)

Nom de la mesure

InnoDB|Pages modifiées du pool de
tampons

InnoDB|Pages de pool de tampons
vidées

InnoDB|Taille du pool du tampon
InnoDB|Totaux de contréle
InnoDB[Nombre de fichiers ouverts

InnoDB|Temps moyen de blocage de
la ligne

InnoDBJAttentes en cours de blocage
de la ligne

InnoDB|Durée maximale de blocage
de la ligne

InnoDB|Durée de blocage de la ligne

InnoDBJAttentes de blocage de la
ligne

InnoDBINombre de verrouillages de
table

Nombre d'attentes d'E/S de la table
de performances|Nombre total d'E/S
en attente de suppression

Nombre d'attentes d'E/S de la table
de performances|Nombre total d'E/S
en attente d'extraction

Nombre d'attentes d'E/S de la table
de performances|Nombre total d'E/S
en attente d'insertion

Nombre d'attentes d'E/S de la table
de performances|Nombre total d'E/S
en attente de mise a jour

Liste des processus|Connexions
Disponibilité de I'application
Temps d'attente moyen E/S
Nombre d'attente E/S

Temps moyen de lectures de priorité
haute

Nombre de lectures de priorité haute

VMware, Inc.

Catégorie

MySQL

MySQL

MySQL
MySQL
MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL

MySQL
MySQL
Base de données MySQL
Base de données MySQL

Base de données MySQL

Base de données MySQL

KPI

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux
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Tableau 1-27. Mesures MySQL (suite)

Nom de la mesure Catégorie KPI

Temps moyen d'insertions Base de données MySQL Faux
simultanées d'écriture

Nombre d'insertions simultanées Base de données MySQL Faux
d'écriture

Mesures NGINX
Les mesures sont collectées pour le service applicatif NGINX.
Tableau 1-28. Mesures NGINX

Nom de la mesure Catégorie KPI

Informations sur I'état HTTP| Nginx Vrai
Acceptations

Infos sur I'état HTTP|Connexions Nginx Faux
actives

Informations sur I'état HTTP|Géré Nginx Vrai

Informations sur I'état HTTP|Lecture Nginx Faux
Informations sur I'état HTTP| Nginx Faux
Demandes

Informations sur I'état HTTP|En Nginx Vrai

attente

Informations sur I'état HTTP|Ecriture Nginx Faux
Disponibilité de I'application Nginx Faux

Mesures NTPD
Les mesures sont collectées pour le service applicatif NTPD.

Tableau 1-29. Mesures NTPD

Nom de la mesure Catégorie KPI

ntpd | délai Network Time Protocol Vrai
ntpd | gigue Network Time Protocol Vrai
ntpd | décalage Network Time Protocol Vrai
ntpd | interrogation Network Time Protocol Faux
ntpd | portée Network Time Protocol Vrai
ntpd | quand Network Time Protocol Faux
Disponibilité de I'application Network Time Protocol Faux
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Mesures Oracle WebLogic
Les mesures sont collectées pour le service applicatif Oracle WebLogic.

Tableau 1-30. Mesures Oracle WeblLogic

Nom de la mesure Catégorie KPI
UTILISATION|Charge CPU du Oracle WebLogic Server Vrai
processus

UTILISATION|Charge CPU systeme Oracle Weblogic Server Faux
UTILISATION|Moyenne de la charge Oracle WebLogic Server Faux
du systeme

Disponibilité de I'application Oracle WeblLogic Server Faux
UTILISATION|Durée de la collecte Récupérateur de mémoire WebLogic Vrai
UTILISATION|INombre de connexions Délai d'exécution JMS WebLogic Vrai
de priorité haute

UTILISATION|INombre total de Délai d'exécution JMS WeblLogic Faux
serveurs JMS

UTILISATION|INombre total actifs Délai d'exécution JTA Weblogic Faux
utilisés

UTILISATION|Nombre total de Délai d'exécution JTA Weblogic Faux
transactions actives

UTILISATION|Nombre total de Délai d'exécution JTA Weblogic Vrai
transactions annulées

UTILISATION|Nombre total de Délai d'exécution JTA Weblogic Vrai
transactions annulées dans

I'application

UTILISATION|Utilisation de la Mémoire JVM WebLogic Vrai
mémoire du segment de mémoire

UTILISATION|Utilisation de la Mémoire JVM WebLogic Faux
mémoire non issue du segment de

mémoire

UTILISATION|Utilisation maximale Pool de mémoire JVM WebLogic Vrai
UTILISATION|Utilisation Pool de mémoire JVM WebLogic Faux
UTILISATION|Temps d'activité Délai d'exécution de la JVM Faux

WebLlogic

Pivotal TC Server Metrics

Les mesures sont collectées pour le service applicatif du serveur Pivotal TC.

VMware, Inc.
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Tableau 1-31. Pivotal TC Server Metrics

Nom de la mesure

Pool de tampons<InstanceName>|
Nombre

Pool de tampons<InstanceName>|
Mémoire utilisée

Pool de tampons<InstanceName>|
Capacité totale

Chargement de classe|Nombre de
classes chargées

Chargement de classe|Nombre total
de classes chargées

Chargement de classe|Nombre de
classes déchargées

Utilisation du descripteur de fichier|
Nombre maximal de descripteurs de
fichiers

Utilisation du descripteur de fichier]|
Nombre de descripteurs de fichiers
ouverts

Nettoyage de la
mémoire :<InstanceName>|Nombre
total de collectes

Nettoyage de la
mémoire :<InstanceName>|Durée
totale de collecte

Utilisation CPU de traitement (%)

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de la

mémoire du segment de mémoire|
Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire du segment de mémoire|
Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Utilisation de la

mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
meémoire|Mémoire initiale

VMware, Inc.

Catégorie

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

188



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 1-31. Pivotal TC Server Metrics (suite)

Nom de la mesure

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Utilisation de la
mémoire non issue du segment de
mémoire|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Nombre d'objets en
attente de finalisation

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire
maximale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation maximale|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire maximale

Mémoire JVM|Pool :<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire utilisée

Utilisation CPU de traitement (%)
Utilisation CPU du systéme (%)
Temps de fonctionnement
Threading|Nombre de threads
Moyenne de la charge du systeme
Disponibilité de I'application
Nombre actuel de threads
Threads actuels occupés

Nombre total d'octets de demande
recus

Nombre total d'octets de demande
envoyés

Nombre total de demandes

VMware, Inc.

Catégorie

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC

Serveur Pivotal TC
Serveur Pivotal TC
Serveur Pivotal TC
Serveur Pivotal TC
Serveur Pivotal TC
Serveur Pivotal TC
Pool de threads du serveur Pivotal TC
Pool de threads du serveur Pivotal TC

Pool de threads du serveur Pivotal TC

Pool de threads du serveur Pivotal TC

Pool de threads du serveur Pivotal TC

KPI

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Vrai
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Tableau 1-31. Pivotal TC Server Metrics (suite)

Nom de la mesure

Nombre total d'erreurs de demande

Temps de traitement total de la
demande

Nombre de JSP
Nombre de rechargements JSP

Nombre de déchargement JSP

PostgresSQL

Les mesures sont collectées pour

Tableau 1-32. PostgresSQL

Nom de la mesure

Tampons|Tampons alloués

Tampons|Tampons écrits par le
serveur principal

Tampons|Tampons écrits par
|'écriture en arriere-plan

Tampons|Tampons écrits lors des
points de contréle

Tampons|Appel fsync exécuté par le
serveur principal

Points de contréle|Temps de
synchronisation des points de
controle

Points de contréle|Durée d'écriture
des points de contréle

Points de controle|[Nombre de points
de contrble demandés effectués

Points de contréle|[Nombre de points
de controle planifiés effectués

Nombre d'interruptions de I'analyse
de nettoyage

Disponibilité de I'application

Blocs de disque|Correspondances
dans le cache de blocs

Blocs de disquelBlocs lus

Blocs de disquel|Temps de lecture des
blocs

VMware, Inc.

Catégorie

Pool de threads du serveur Pivotal TC

Pool de threads du serveur Pivotal TC

Module Web du serveur Pivotal TC
Module Web du serveur Pivotal TC

Module Web du serveur Pivotal TC

KPI

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

le service applicatif PostgresSQL.

Catégorie

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

PostgresSQL

Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL

KPI

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-32. PostgresSQL (suite)

Nom de la mesure

Blocs de disque|Temps d'écriture des

blocs

Statistiques|Serveurs principaux
connectés

Statistiques|Données écrites par les
requétes

Statistiques|Blocages détectés
Statistiques|Requétes annulées

Statistiques|Fichiers temporaires
créés par des requétes

Transactions|Transactions allouées
Transactions|Transactions annulées
Tuples|Tuples supprimés
Tuples|Tuples extraits
Tuples|Tuples insérés
Tuples|Tuples renvoyés

Tuples|Tuples mis a jour

Mesures RabbitMQ

Les mesures sont collectées pour le service applicatif RabbitMQ.

Tableau 1-33. Mesures RabbitMQ

Nom de la mesure

CPUILimite

CPU|Utilisé

DisquelLibre

DisquelLimite libre
Descripteur de fichier|Total
Descripteur de fichier|Utilisé
Mémoirel|Limite
Mémoire|Utilisée

Messages|Acc.

VMware, Inc.

Catégorie

Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL
Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL
Base de données PostgresSQL
Base de données PostgresSQL
Base de données PostgresSQL
Base de données PostgresSQL
Base de données PostgresSQL

Base de données PostgresSQL

Catégorie

RabbitMQ
RabbitMQ
RabbitMQ
RabbitMQ
RabbitMQ
RabbitMQ
RabbitMQ
RabbitMQ

RabbitMQ

KPI

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

KPI

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux
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Tableau 1-33. Mesures RabbitMQ (suite)

Nom de la mesure

Messages|Distribué
Messages|Distribution obtenue
Messages|Publié
Messages|Prét

Messages|Non acc.
Socket|Limite

Socket|Utilisé
UTILISATION|Canaux
UTILISATION|Connexions
UTILISATION|Consommateurs
UTILISATIONI|Echanges
UTILISATION|Messages
UTILISATIONIFiles d'attente
Disponibilité de I'application
Messages|Publier dans
Messages|Publier en dehors
Utilisation des consommateurs
Consommateurs

Mémoire

Messages|Accusé de réception

Messages|Taux d'accusé de réception

Messages|Distribuer
Messages|Distribuer get
Messages|Persister
Messages|Publier
Messages|Taux de publication
Messages|RAM

Messages|Prét

VMware, Inc.

Catégorie

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ

RabbitMQ Exchange
RabbitMQ Exchange

File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ

File d'attente de RabbitMQ

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-33. Mesures RabbitMQ (suite)

Nom de la mesure

Messages|Redistribuer
Messages|Taux de redistribution
Messages|Espace

Messages|Pas d'accusé de réception
Messages|Non acc.

Messages

Aucune mesure n'est collectée pour I'hdte virtuel RabbitMQ.

Mesures Riak

Les mesures sont collectées pour le service applicatif Riak.

Tableau 1-34. Mesures Riak

Nom de la mesure

UTILISATION|Moyenne CPU
UTILISATION|Processus de mémoire
UTILISATION|Mémoire totale
UTILISATIONINoeud GET

UTILISATION|Nombre total de noceuds
GET

UTILISATION|Nceud PUT

UTILISATION|INombre total de nceuds
PUT

UTILISATIONI|PBC actif
UTILISATION|Connexions PBC
UTILISATION|Réparations en lecture

UTILISATION|Lectures d'index
vNODE

UTILISATION|Ecritures d'index
vNODE

Disponibilité de I'application

Mesures Sharepoint

Les mesures sont collectées pour le service applicatif SharePoint.

VMware, Inc.

Catégorie

File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ
File d'attente de RabbitMQ

File d'attente de RabbitMQ

Catégorie

Riak KV
Riak KV
Riak KV
Riak KV

Riak KV

Riak KV

Riak KV

Riak KV
Riak KV
Riak KV

Riak KV

Riak KV

Riak KV

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

KPI

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux
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Tableau 1-35. Mesures Sharepoint

Nom de la mesure

SharePoint Foundation|Threads actifs

SharePoint Foundation|Demandes de
page actuelles

SharePoint Foundation|Exécution de
requétes SQL

SharePoint Foundation|Exécution de
la demande d'heure/page

SharePoint Foundation|Taux de
demandes de page entrantes

SharePoint Foundation|Nombre de
correspondances de cache d'objet

SharePoint Foundation|Taux de
demandes de page refusées

SharePoint Foundation|Taux de
réponse aux demandes de page

Durée d'exécution des requétes SQL
Disponibilité de I'application
RéseaulTaux de données recues
RéseaulTaux de données envoyées
Processus|Temps processeur (%)

Processus|Threads

Mesures WebSphere

Les mesures sont collectées pour le service applicatif WebSphere.

Catégorie

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur SharePoint

Serveur Web SharePoint
Serveur Web SharePoint
Service SharePoint Windows

Service SharePoint Windows

Tableau 1-36. Mesures WebSphere

Nom de la mesure Catégorie
Pool de thread|Nombre Pool de thread
actif|Actuel

Pool de thread|Nombre Pool de thread
actif|[Elevé

Pool de thread|Nombre Pool de thread
actif|Faible

Pool de thread|Nombre Pool de thread

actif|Plus faible

Pool de thread|Nombre Pool de thread

actif|Plus élevé
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KPI

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-36. Mesures WebSphere (suite)

Nom de la mesure

JDBC|Fermer le compte
JDBC|Créer un compte

JDBC|Taille du pool JDBC]|
Moyenne

JDBC|Taille du pool JDBC]|
Actuelle

JDBC|Taille du pool JDBC]|
Inférieure

JDBC|Taille du pool JDBC]|
Supérieure

Nettoyage de la
mémoire<instanceName>|
Nombre total de collectes

Nettoyage de la
mémoire<InstanceName>|
Durée totale de collecte

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire du segment de
mémoire|Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire du segment de
mémoire|Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire du segment

de mémoire|Mémoire
maximale

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire du segment de
mémoire|Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire non issue

du segment de mémoire|
Mémoire allouée

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire non issue

du segment de mémoire|
Mémoire initiale

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire non issue

du segment de mémoire|
Mémoire maximale
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Catégorie

JDBC
JDBC

JDBC

JDBC

JDBC

JDBC

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-36. Mesures WebSphere (suite)

Nom de la mesure

Mémoire JVM|Utilisation de
la mémoire non issue

du segment de mémoire|
Mémoire utilisée

Mémoire JVM|Nombre
d'objets en attente de
finalisation

Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|
Utilisation maximale|
Mémoire allouée

Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|
Utilisation maximale|
Mémoire initiale

Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|
Utilisation maximale|
Mémoire maximale

Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|
Utilisation maximale|
Mémoire utilisée

Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire allouée

Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire initiale
Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|
Utilisation|Mémoire
maximale

Mémoire
JVM|Pool<InstanceName>|

Utilisation|Mémoire utilisée

Charge CPU du processus
Charge CPU systeme

Moyenne de la charge du
systeme

Disponibilité de
I'application
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Catégorie

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere

WebSphere
WebSphere

WebSphere

WebSphere

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Mesures de service Windows

Les mesures sont collectées pour les services Windows.

Tableau 1-37. Mesures de service Windows

Nom de la mesure

DISPONIBILITE|Disponibilité des
ressources

UTILISATION|Utilisation de la
mémoire (%)

UTILISATION|Utilisation du CPU (%)

Catégorie

Services

Services

Services

Mesures de processus Linux

Les mesures sont collectées pour les services Linux.

Tableau 1-38. Mesures de processus Linux

Nom de la mesure

DISPONIBILITEIDisponibilité des
ressources

UTILISATION|Utilisation de la
mémoire (%)

UTILISATION|Utilisation du CPU (%)

UTILISATION|Nombre de processus

Mesures de vérification a distance

Les mesures sont collectées pour des types d'objets tels que HTTP, ICMP, TCP et UDP.

Mesures HTTP

VRealize Operations Manager détecte les mesures pour les vérifications a distance HTTP.

Mesures HTTP

Tableau 1-39. Mesures HTTP
Nom de la mesure
Disponibilité
Longueur du contenu

Code de réponse
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Catégorie

Processus

Processus

Processus

Processus

KPI

Faux

Faux

Faux

KPI

Faux

Faux

Faux

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-39. Mesures HTTP (suite)

Nom de la mesure KPI
Temps de réponse Vrai
Code de résultat Faux

Mesures ICMP
vRealize Operations Manager identifie les mesures pour le type d'objet ICMP.

Tableau 1-40. Mesures ICMP

Nom de la mesure KPI
Disponibilité Faux
Temps de réponse moyen Vrai
Perte de paquets (%) Faux
Paquets recus Faux
Paquets transmis Faux
Code de résultat Faux
Mesures TCP

VRealize Operations Manager identifie les mesures pour le type d'objet TCP.

Tableau 1-41. Mesures TCP

Nom de la mesure KPI

Disponibilité Faux
Temps de réponse Vrai
Code de résultat Faux

Mesures UDP
VRealize Operations Manager identifie les mesures pour le type d'objet UDP.

Tableau 1-42. Mesures UDP

Nom de la mesure KPI
Disponibilité Faux
Temps de réponse Vrai
Code de résultat Faux
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Mesures de service applicatif VeloCloud

Les mesures sont collectées pour les services applicatifs pris en charge par VeloCloud.

Mesures de VeloCloud Gateway
Les mesures sont collectées pour VeloCloud Gateway.

Tableau 1-43. Mesures de VeloCloud Gateway

Composant Mesures
DPDK DPDK : mbuf | pool libre
NAT NAT | Flux actifs (%)

NAT | Flux actifs
NAT | Routes actives
NAT | Routes actives utilisées (%)
NAT | Homologues connectés
NAT | Entrées NAT
Serveur NTP Server NTP : ntp.ubuntu.com | valeur de décalage
Résumé Résumé | Compteur de tunnels actifs (%)
Résumeé | Moyenne des paquets déposés
Résumé | Moyenne de wMarkDrop
Résumé | VRF avec BGP activé
Résumé | Voisins BGP
Résumé | Nombre de CLR
Résumé | Dispositifs Edge connectés
Résumé | NAT
Résumé | Echec de connexion SSH
Résumé | Pourcentage de chemin instable
Résumé | Nombre d'abandons VMCP CTRL
Résumé | Nombre d'abandons VMCP TX
File d'attente VC File d'attente VC | abandon de paquets ipv4_bh
Tunnel VCMP Tunnel VCMP | abandon de paquets ctrl_0O

Tunnel VCMP | abandon de paquets ctrl_1
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Tableau 1-43. Mesures de VeloCloud Gateway (suite)

Composant Mesures

Tunnel VCMP | abandon de paquets data_0O
Tunnel VCMP | abandon de paquets data_1

Tunnel VCMP | abandon de paquets init

Mesures de VeloCloud Orchestrator

Les mesures sont collectées pour VeloCloud Orchestrator.
Tableau 1-44. Mesures de VeloCloud Orchestrator

Composant Mesures

Général Général | Mémoire libre (%)

Général | Etat

Mesures - Ngnix
Les mesures sont collectées pour le VeloCloud Ngnix.
Tableau 1-45. Mesures de Ngnix

Composant Mesures

Informations sur I'état HTTP Informations sur I'état HTTP|Acceptations
Informations sur I'état HTTP|Connexions actives
Informations sur I'état HTTP|Géré
Informations sur I'état HTTP|Lecture
Informations sur I'état HTTP|Demandes
Informations sur I'état HTTP|En attente

Informations sur I'état HTTP|Ecriture

Mesures - Redis
Les mesures sont collectées pour le VeloCloud Redis.

Tableau 1-46. Mesures de Redis

Composant Mesures
Publier I'abonnement. Publier I'abonnement|Canaux
Total TotallCommandes traitées

Total|Connexions recues
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Tableau 1-46. Mesures de Redis (suite)

Composant

Utilisé

Mesures - ClickHouse

Mesures

Utilisé|CPU

Utilisé|Mémoire

Utilisé|Mémoire maximale

Les mesures sont collectées pour le VeloCloud Clickhouse.

Tableau 1-47. Mesures de Clickhouse

Composant

Arriére-plan

Tampon

Evénements
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Mesures

Arriére-plan|Tache de pool

Tampons|Allocation (octets)

Tampons|Tampon de lecture compressé (octets)
Tampons|Blocs de tampon de lecture compressés
Tampons|Allocation d'E/S (octets)

Tampons|Tampon de stockage (octets)
Tampons]|Lignes du tampon de stockage
Evénements|Verrouillage du contexte
Evénements|Ecriture du disque écoulée (us)
Evénements|Fichier ouvert

Evénements|Fonction exécuter

Evénements|Erreurs de page matérielle
Evénements|Attente des lecteurs de verrouillage (us)
Evénements|Attente d'E/S du systéme d'exploitation (ms)
Evénements|Ecriture du systeme d'exploitation (octets)
Evénements|Requéte

Evénements|Attente des lecteurs (ms)
Evénements|Temps réel

Evénements|Erreur de page logicielle (us)
Evénements|Heure systeme (us)

Evénements|Heure de I'utilisateur (us)
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Tableau 1-47. Mesures de Clickhouse (suite)

Composant Mesures

Thread global Global|Thread global
Global|Thread global actif

Thread local Local|Thread local
LocallThread local actif

Réplicas Réplicas|Délai maximal absolu

RéplicasINombre maximal d'insertions dans la file
d'attente

RéplicasINombre maximal de fusions dans la file d'attente
Réplicas|Taille maximale de la file d'attente
Réplicas|Délai maximal relatif
RéplicasINombre total d'insertions dans la file d'attente
Réplicas|Nombre total de files d'attente de fusion
Réplicas|Taille totale de la file d'attente

Résumé Résumé|Tache de pool d'arriere-plan
Résumé|Demandes de cache de dict
Résumé|Ecriture des fichiers ouverts
Résumeé|Fusionner
Résumé|Nombre de bases de données
Résumé|Nombre de Send distribués
Résumé|Nombre de Tableaux
Résumé|Lire
Résumé|Vérifications répliquées
Résumé|Lignes du tampon de stockage
Résumé|Cellules de cache non compressées
Résumé|Temps d'activité
Résumé|Ecrire
Résumé|Session Zookeeper
Résumé|Surveillance de Zookeeper

Tampon d'écriture Tampon d'écriture|Ecriture du descripteur de fichier
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Tableau 1-47. Mesures de Clickhouse (suite)
Composant
Répliqué
Mémoire

Requéte

Mesures

Extraction répliquée

Suivi de la mémoire

Thread de requéte

Mesures de détection de services

La détection de services détecte des mesures pour plusieurs objets. Elle détecte également les
mesures de CPU et de mémoire des services détectés.

Mesures Machine virtuelle

La détection de services détecte des mesures pour des machines virtuelles.

Tableau 1-48. Mesures Machine virtuelle

Nom de la mesure

Services du SE invité|Nombre total de services

Services du SE invité|Nombre de services définis par
I'utilisateur

Services du SE invité|Nombre de services OOTB

Services du SE invité|[Nombre de connexions sortantes

Services du SE invité|[Nombre de connexions entrantes

Mesures récapitulatives de service

Description

Nombre de services préts a I'emploi et définis par
|'utilisateur détectés dans la VM.

Nombre de services définis par I'utilisateur détectés dans
la VM.

Nombre de services préts a I'emploi détectés dans la VM.

Nombre de connexions sortantes depuis les services
détectés.

Nombre de connexions entrantes vers les services
détectés.

La détection de services détecte les mesures récapitulatives de |'objet de service. L'objet est un

objet de service unique.

Tableau 1-49. Mesures récapitulatives de service

Nom de la mesure

Résumé|Nombre de connexions entrantes

Résumé|Nombre de connexions sortantes

Résumé|Nombre de connexions

Résumé|Pid
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Description

Nombre de connexions entrantes.
Nombre de connexions sortantes.
Nombre de connexions entrantes et sortantes.

ID de processus.
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Mesures de performance de service

La détection de services détecte les mesures de performance de I'objet service. L'objet est un
objet service unique.

Tableau 1-50. Mesures de performance de service

Nom de la mesure Description
Groupes de mesures de performance|CPU Utilisation du CPU en pourcentage.
Groupes de mesures de performance|Mémoire Utilisation de la mémoire en Ko.

Groupe de mesures de performance|Débit de lecture des Débit de lecture des E/S en Ko/s.
E/S

Groupe de mesures de performance|Débit d'écriture des Débit d'écriture des E/S en Ko/s.
E/S

Mesures de type de service
La détection de services détecte des mesures pour les objets de type de service.
Tableau 1-51. Mesures de type de service

Nom de la mesure Description

Nombre d'instances Nombre d'instances de ce type de service.

Mesures calculées

vRealize Operations Manager calcule les mesures de capacité, de badge et de santé du
systeme. Les mesures calculées s'appliquent a un sous-ensemble d'objets trouvés dans le fichier
describe.xml qui décrit chaque adaptateur.

A partir des données collectées par I'adaptateur vCenter, vRealize Operations Manager calcule les
mesures pour les objets de type :

m  vSphere World

m  Machine virtuelle

m  Systéme hoéte

m  Banque de données

A partir des données que |'adaptateur vRealize Operations Manager collecte, vRealize Operations
Manager calcule les mesures pour les objets de type :

= Noeud

m  Cluster
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Mesures des analyses de capacité générées

Le moteur de capacité calcule et publie des mesures qui peuvent étre trouvées dans le groupe des
analyses de capacité générées. Ces mesures vous aident a planifier votre utilisation des ressources
en fonction de la demande des consommateurs.

Groupe de mesures des analyses de capacité générées

L'analyse des capacités utilise le moteur de capacité pour analyser I'utilisation historique et
générer une utilisation prévue. Le moteur prend les mesures de la demande et de la capacité utile
(capacité totale - HA - tampon) comme entrées et calcule les mesures de sortie qui appartiennent
au groupe de mesures des analyses de capacité générées.

Le groupe de mesures des analyses de capacité générées comprend plusieurs conteneurs.
Chacun comprend trois mesures de sortie, a savoir, la capacité restante, la taille recommandée

et la capacité totale recommandée. Il comprend également la mesure du pourcentage de capacité
restante et les mesures du temps restant, qui affichent les valeurs les plus limitées des conteneurs.

Pour les mesures de capacité, le nom complet des mesures comprend le nom du conteneur de
ressources. Par exemple, si des mesures de taille recommandée sont calculées pour le CPU ou la
mémoire, les noms réels des mesures apparaissent sous la forme cpuldemand|recommendedSize
ou mem|demand|recommendedSize.

Tableau 1-52. Groupe de mesures de capacité

Nom de la mesure Description

Temps restant (jours) Le nombre de jours restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue dépasse le seuil de
la capacité utile.

Clé : timeRemaining
Capacité restante La capacité restante est le point maximal entre la capacité utile immédiate et

|'utilisation prévue pour les 3 jours a venir. Si l'utilisation prévue est supérieure
a 100 % de la capacité utile, la capacité restante est O.

Clé : capacityRemaining
Pourcentage de capacité restante Pourcentage de la capacité restante de la ressource la plus limitée par rapport a
(%) la capacité utile.

Clé : capacityRemainingPercentage

Taille recommandée Utilisation prévue maximale pour la période de projection allant de la date
actuelle a 30 jours apres la valeur du seuil d'avertissement pour le temps restant.
Le seuil d'avertissement est la période pendant laquelle le temps restant est vert.
La taille recommandée exclut les parametres HA.

Clé : recommendedSize

Capacité totale recommandée Utilisation prévue maximale pour la période de projection allant de la date
actuelle a 30 jours apres la valeur du seuil d'avertissement pour le temps restant.
La capacité totale recommandée exclut les paramétres HA.

Clé : recommendedTotalCapacity
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Mesures d'allocation des analyses de capacité générées

Les mesures d'allocation de capacité fournissent des informations sur I'allocation de capacité pour
le calcul du cluster et les ressources du cluster de banques de données.

Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|CPU|Allocation|Capacité
restante (vCPU)

Analyse de capacité générée|CPU|Allocation|Capacité
totale recommandée (cceurs)

Analyse de capacité générée|CPU|Allocation|Temps
restant (jours)

CPU|Allocation|Capacité utile apres HA et tampon (vVCPU)

Analyse de capacité générée|CPU|Allocation|Taille
recommandée (coeurs)

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
CPU|Allocation|Paramétre du rapport de surcharge

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
CPU|Allocation|Tampon (%)

Analyse de capacité générée|Mémoire| Allocation|Capacité
restante (Ko)
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Description

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources

de calcul de cluster uniguement. Capacité restante en
fonction du rapport de surcharge (s'il est configuré dans
la stratégie en vigueur).

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpulalloc|capacityRemaining

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniquement. Le niveau de capacité totale
recommandé afin de maintenir un état correct durant le
temps restant pour I'objet donné.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpulalloc|
recommendedTotalSize

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniquement. Le nombre de jours restant
est calculé pour le groupe et pour le conteneur. Il s'agit du
temps restant avant épuisement des ressources.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpulalloc|timeRemaining

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniqguement. La capacité utile (capacité
totale - HA) basée sur le rapport de surcharge configuré.

Clé : cpulalloclusableCapacity

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniquement. Le niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct durant le temps restant pour I'objet donné.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpulalloclrecommendedSize

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniquement. Cette propriété indique le
rapport de surcharge d'allocation pour le CPU fourni dans
la stratégie effective.

Clé : System Properties|cpulalloclovercommitRatioSetting

Pourcentage de tampon de CPU défini par le parametre
de stratégie pour le calcul de la capacité basée sur
|'allocation.

Clé : Properties|cpulalloc|bufferSetting

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources

de calcul de cluster uniqguement. Capacité restante en
fonction du rapport de surcharge (s'il est configuré dans
la stratégie en vigueur).

Clé : OnlineCapacityAnalytics|memlalloc|
capacityRemaining
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Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|Mémoire| Allocation|Capacité
totale recommandée (Ko)

Analyse de capacité générée|MémoirelAllocation|Temps
restant (jours)

Mémoire|Allocation|Capacité utile (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Allocation|Taille
recommandée (Ko)

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
Mémoire|Allocation|Paramétre du rapport de surcharge

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
Mémoire|Allocation|Tampon (%)

Analyse de capacité générée|Espace disquelAllocation|
Capacité restante (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disquelAllocation|
Taille recommandée (Go)
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Description

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniquement. Le niveau de capacité totale
recommandé afin de maintenir un état correct durant le
temps restant pour I'objet donné.

Clé : OnlineCapacityAnalyticsImem]lalloc|
recommendedTotalSize

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniqguement. Le nombre de jours restant
est calculé pour le groupe et pour le conteneur. Il s'agit du
temps restant avant épuisement des ressources.

Clé : OnlineCapacityAnalyticsimemlalloc|timeRemaining

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniquement. La capacité utile (capacité
totale - HA) basée sur le rapport de surcharge configuré.

Clé : memlalloclusableCapacity

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniquement. Le niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct durant le temps restant pour I'objet donné.

Clé : OnlineCapacityAnalyticsimemlalloc|
recommendedSize

Pour les objets vSphere publiés sur des ressources de
calcul de cluster uniqguement. Cette propriété indique le
rapport de surcharge d'allocation pour la Mémoire fourni
dans la stratégie effective.

Clé : System Properties|memlalloc|
overcommitRatioSetting

Pourcentage de mémoire tampon défini par le parametre
de stratégie pour le calcul de la capacité basée sur
|'allocation.

Clé : System Properties|memlalloc|bufferSetting

Pour les objets vSphere publiés sur une ressource de
calcul du cluster et une ressource du cluster de banques
de données. Capacité restante en fonction du rapport de
surcharge (s'il est configuré dans la stratégie en vigueur).

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspacelalloc|
capacityRemaining

Pour les objets vSphere publiés sur une ressource de
calcul du cluster et une ressource du cluster de banques
de données. Le niveau de capacité totale recommandé
afin de maintenir un état correct durant le temps restant
pour I'objet donné.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspacelalloc|
recommendedSize
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Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|Espace disquelAllocation|
Temps restant (jours)

Espace disque|Allocation|Capacité utile (Go)

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
Espace disquelAllocation|Parametre du rapport de
surcharge

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
Espace disquelAllocation|Tampon (%)

Description

Pour les objets vSphere publiés sur une ressource de
calcul du cluster et une ressource du cluster de banques
de données. Le nombre de jours restant est calculé pour
le groupe et pour le conteneur. Il s'agit du temps restant
avant épuisement des ressources.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspacelalloc|
timeRemaining

Pour les objets vSphere publiés sur une ressource de
calcul du cluster et une ressource du cluster de banques
de données. Capacité utile en fonction du rapport de
surcharge (s'il est configuré dans la stratégie en vigueur).

Clé : diskspacelalloc|usableCapacity

Pour les objets vSphere publiés sur une ressource de
calcul du cluster et une ressource du cluster de banques
de données. Cette propriété indique le rapport de
surcharge d'allocation pour I'Espace disque fourni dans la
stratégie effective.

Clé : System Properties|diskspacelalloc|
overcommitRatioSetting

Pourcentage de tampon d'espace disque défini par le
parameétre de stratégie pour le calcul de la capacité basée
sur I'allocation.

Clé : System Properties|diskspacelalloc|bufferSetting

Mesures de profils des analyses de capacité générées

Les mesures de profils fournissent des informations sur la capacité spécifique du profil pour les
ressources de calcul du cluster, du cluster de banques de données, du centre de données, du
centre de données personnalisé et du vCenter Server.

Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|Capacité restante (profil)

Analyse de capacité générée|Capacité restante (profil)

Analyse de capacité générée|Capacité restante (profil)

VMware, Inc.

Description

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Calculée
comme minimum de toutes les mesures Profiles|
capacityRemainingProfile_<profile uuid>.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|capacityRemainingProfile

Publiée sur la Ressource du cluster de banques de
données. Calculée comme minimum de toutes les mesures
Profiles|capacityRemainingProfile _<profile uuid>.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|capacityRemainingProfile

Publiée sur un centre de données, un centre de données
personnalisé et des ressources vCenter Server. Calculée
comme somme de la mesure OnlineCapacityAnalytics|
capacityRemainingProfile des ressources de calcul du
cluster descendant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|capacityRemainingProfile
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Mesures du modéle de demande de capacité

Les mesures du modeéle de demande fournissent des informations sur la capacité utile et
['utilisation prévue des ressources sur les machines virtuelles, les systémes hotes, le calcul
du cluster, le cluster de banques de données, le centre de données, le centre de données

personnalisé et les ressources vCenter Server.

Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|CPU|Capacité restante (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Taille recommandée
(MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Temps restant (jours)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Capacité
restante (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disquel|Taille
recommandée (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Temps restant
(jours)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Capacité restante
(Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Taille
recommandée (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Temps restant
(jours)

VMware, Inc.

Description

Publiée sur la machine virtuelle. Point max. entre la
capacité utile et I'utilisation prévue dans les trois jours a
venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpulcapacityRemaining

Publiée sur la machine virtuelle. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpulrecommendedSize

Publiée sur la machine virtuelle. Le nombre de jours
restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue dépasse le seuil
de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpultimeRemaining

Publiée sur la machine virtuelle. Point max. entre la
capacité utile et I'utilisation prévue dans les trois jours a
venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspace|
capacityRemaining

Publiée sur la machine virtuelle. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspacel|
recommendedSize

Publiée sur la machine virtuelle. Le nombre de jours
restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue dépasse le seuil
de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceltimeRemaining

Publiée sur la machine virtuelle. Point max. entre la
capacité utile et I'utilisation prévue dans les trois jours a
venir.

Clé : OnlineCapacityAnalyticsimem|capacityRemaining

Publiée sur la machine virtuelle. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalyticsimem|recommendedSize

Publiée sur la machine virtuelle. Le nombre de jours
restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue dépasse le seuil
de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|meml|timeRemaining
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Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Capacité
restante (MHz)

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
CPU|Demande|Tampon (%)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Taille
recommandée (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Temps
restant (jours)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demande]|
Capacité restante (Go)

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
Espace disque|Demande|Tampon (%)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demande|
Taille recommandée (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demande]|
Temps restant (jours)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Capacité
restante (Ko)

Propriétés générées de vRealize Operations Manager|
Mémoire|Demande|Tampon (%)

VMware, Inc.

Description

Publiée sur le systeme héte. Point max. entre la capacité
utile et I'utilisation prévue dans les trois jours a venir.
Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand|
capacityRemaining

Pourcentage de tampon de CPU défini par le paramétre
de stratégie pour le calcul de la capacité basée sur la
demande.

Clé : System Properties|cpuldemand|bufferSetting

Publiée sur le systeme héte. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand]|
recommendedSize

Publiée sur le systéeme héte. Le nombre de jours restants
jusqu'a ce que l'utilisation prévue dépasse le seuil de la
capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand|timeRemaining

Publiée sur le systéeme hdte. Point max. entre la capacité
utile et I'utilisation prévue dans les trois jours a venir.
Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
capacityRemaining

Pourcentage de tampon d'espace disque défini par le
parameétre de stratégie pour le calcul de la capacité basée
sur la demande.

System Properties|diskspaceldemand|bufferSetting

Publiée sur le systeme héte. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
recommendedSize

Publiée sur le systéme hdte. Le nombre de jours restants
jusqu'a ce que |'utilisation prévue dépasse le seuil de la
capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
timeRemaining

Publiée sur le systeme héte. Point max. entre la capacité
utile et I'utilisation prévue dans les trois jours a venir.
Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand]|
capacityRemaining

Pourcentage de tampon de mémoire défini par le
parameétre de stratégie pour le calcul de la capacité basée
sur la demande.

Clé : System Properties|mem|demand|bufferSetting
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Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|Mémoire|DemandelTaille
recommandée (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Temps
restant (jours)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Utilisation|
Capacité restante (Go)

Analyse de capacité généréel|Espace disque|Utilisation]|
Taille recommandée (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Utilisation|
Temps restant (jours)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Capacité
restante (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Taille
recommandée (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Capacité
totale recommandée (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Temps
restant (jours)

VMware, Inc.

Description

Publiée sur le systeme héte. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand]|
recommendedSize

Publiée sur le systeme héte. Le nombre de jours restants
jusqu'a ce que l'utilisation prévue dépasse le seuil de la
capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand|
timeRemaining

Publiée sur la banque de données. Point max. entre la
capacité utile et I'utilisation prévue dans les trois jours a
venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceltotall
capacityRemaining

Publiée sur la banque de données. Niveau de capacité
utile recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir
un état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceltotall
recommendedSize

Publiée sur la bangque de données. Le nombre de jours
restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue dépasse le seuil
de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceltotall|
timeRemaining

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Point max.
entre la capacité utile et |'utilisation prévue dans les trois
jours a venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand]|
capacityRemaining

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Niveau de
capacité utile recommandé (capacité totale - HA) afin de
maintenir un état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand]|
recommendedSize

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Niveau de
capacité totale recommandé pour maintenir un état vert
pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand]|
recommendedTotalSize

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Le nombre
de jours restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue
dépasse le seuil de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand|timeRemaining
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Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demande|
Capacité restante (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demande]|
Taille recommandée (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demandel|
Temps restant (jours)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Capacité
restante (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Taille
recommandée (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Capacité
totale recommandée (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Temps
restant (jours)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Utilisation|
Capacité restante (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Utilisation]|
Taille recommandée (Go)

VMware, Inc.

Description

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Point max.
entre la capacité utile et |'utilisation prévue dans les trois
jours a venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand|
capacityRemaining

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Niveau de
capacité utile recommandé (capacité totale - HA) afin de
maintenir un état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
recommendedSize

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Le nombre
de jours restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue
dépasse le seuil de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
timeRemaining

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Point max.
entre la capacité utile et I'utilisation prévue dans les trois
jours a venir.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand|
capacityRemaining

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Niveau de
capacité utile recommandé (capacité totale - HA) afin de
maintenir un état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand|
recommendedSize

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Niveau de
capacité totale recommandé pour maintenir un état vert
pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalyticsimem|demand|
recommendedTotalSize

Publiée sur la ressource de calcul du cluster. Le nombre
de jours restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue
dépasse le seuil de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand|
timeRemaining

Publiée sur le cluster de banques de données. Point max.

entre la capacité utile et I'utilisation prévue dans les trois
jours a venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceltotall
capacityRemaining

Publiée sur le cluster de banques de données. Niveau de
capacité utile recommandé (capacité totale - HA) afin de
maintenir un état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceltotall
recommendedSize
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Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|Espace disque|Utilisation]|
Temps restant (jours)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Capacité
restante (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Taille
recommandée (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Capacité
totale recommandée (MHz)

Analyse de capacité générée|CPU|Demande|Temps
restant (jours)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demandel|
Capacité restante (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demande|
Taille recommandée (Go)

Analyse de capacité générée|Espace disque|Demande]|
Temps restant (jours)

VMware, Inc.

Description

Publiée sur le cluster de banques de données. Le nombre
de jours restants jusqu'a ce que I'utilisation prévue
dépasse le seuil de la capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceltotall
timeRemaining

Publiée sur un centre de données, un centre de données
personnalisé, vCenter. Point max. entre la capacité utile et
|'utilisation prévue dans les trois jours a venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand]|
capacityRemaining

Publiée sur un centre de données, un centre de
données personnalisé, vCenter. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand]|
recommendedSize

Publiée sur un centre de données, un centre de

données personnalisé, vCenter. Niveau de capacité totale
recommandé pour maintenir un état vert pour le temps
restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand]|
recommendedTotalSize

Publiée sur un centre de données, un centre de données
personnalisé, vCenter. Le nombre de jours restants
jusqgu'a ce que l'utilisation prévue dépasse le seuil de la
capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|cpuldemand|timeRemaining

Publiée sur un centre de données, un centre de données
personnalisé, vCenter. Point max. entre la capacité utile et
|'utilisation prévue dans les trois jours a venir.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
capacityRemaining

Publiée sur un centre de données, un centre de
données personnalisé, vCenter. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
recommendedSize

Publiée sur un centre de données, un centre de données
personnalisé, vCenter. Le nombre de jours restants
jusqu'a ce que l'utilisation prévue dépasse le seuil de la
capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalytics|diskspaceldemand]|
timeRemaining
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Nom de la mesure

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Capacité
restante (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Taille
recommandée (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Capacité
totale recommandée (Ko)

Analyse de capacité générée|Mémoire|Demande|Temps
restant (jours)

Mesures Badge

Description

Publiée sur un centre de données, un centre de données
personnalisé, vCenter. Point max. entre la capacité utile et
|'utilisation prévue dans les trois jours a venir.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand]|
capacityRemaining

Publiée sur un centre de données, un centre de
données personnalisé, vCenter. Niveau de capacité utile
recommandé (capacité totale - HA) afin de maintenir un
état correct pour le temps restant.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand|
recommendedSize

Publiée sur un centre de données, un centre de

données personnalisé, vCenter. Niveau de capacité totale
recommandé pour maintenir un état vert pour le temps
restant.

Clé : OnlineCapacityAnalyticsimem|demand]|
recommendedTotalSize

Publiée sur un centre de données, un centre de données
personnalisé, vCenter. Le nombre de jours restants
jusqu'a ce que l'utilisation prévue dépasse le seuil de la
capacité utile.

Clé : OnlineCapacityAnalyticslmem|demand|
timeRemaining

Les mesures de badge fournissent des informations pour les badges de l'interface utilisateur. Elles
rendent compte de la santé, des risques et de |'efficacité des objets de votre environnement.

vRealize Operations Manager 6.x analyse les données des mesures de badge toutes les 5 minutes
en moyenne, au lieu de toutes les heures. Ainsi, les calculs de badges Efficacité et Risque vous
sembleront peut-étre plus sensibles que dans les versions précédentes. Les mesures Badge

continuent d'étre publiées toutes les nuits.
Tableau 1-53. Mesures Badge

Nom de la mesure

Badge|Conformité

BadgelEfficacité

Description

Score global de conformité, sur une échelle de 100.

Score global d'efficacité. Le score final est compris entre 1 et 100. Ou

la couleur verte représente 100, le jaune 75, I'orange 50, le rouge
25 et -1 une valeur inconnue. Le score est dérivé de la criticité des
alertes dans la catégorie Efficacité.

VMware, Inc.
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Tableau 1-53. Mesures Badge (suite)

Nom de la mesure

Badgel|Santé

Description

Score global de santé. Le score final est compris entre 1 et 100. Ou la

couleur verte représente 100, le jaune 75, I'orange 50, le rouge 25 et
-1 une valeur inconnue. Le score est dérivé de la criticité des alertes
dans la catégorie Santé.

Badgel|Risque

Score global de risque. Le score final est compris entre 1 et 100. Ou

la couleur verte représente O, le jaune 25, I'orange 50, le rouge 75 et
-1 une valeur inconnue. Le score est dérivé de la criticité des alertes
dans la catégorie Risque.

Métrique de systeme

Les mesures du systeme fournissent des informations permettant de surveiller la santé du
systeme. Elles peuvent vous aider a détecter les problemes dans votre environnement.

Tableau 1-54. Métrique de systéme

Nom de la mesure

Généré par vRealize Operations|Auto - Score de santé

Généré par vRealize Operations|Auto - nombre de
mesures

Généré par vRealize Operations|Nombre total d'anomalies

Généré par vRealize Operations|Ensemble complet -
Nombre de mesures

Généré par vRealize Operations|Disponibilité

VMware, Inc.

Description

Cette mesure indique le score de santé du systeme
concernant les ressources Auto. La valeur est compris
entre O et 100 en fonction du bruit et du nombre
d'alarmes.

Clé : System Attributes|health

Cette mesure indique le nombre de mesures générées par
I'adaptateur pour I'objet donné. Cette valeur n'inclut pas
le nombre de mesures générées par vRealize Operations
Manager , telles que les mesures de badge, les mesures
générées par vVRealize Operations et celles générées par le
moteur de capacité.

Clé : System Attributes|all_metrics

Cette mesure indique le nombre d'anomalies actives
(symptémes, événements, violations de DT) sur I'objet et
ses enfants.

Dans les versions précédentes de vRealize Operations
Manager, cette mesure était appelée Généré par vRealize
Operations|Auto - Nombre total d'anomalies.

Clé : System Attributes|total_alarms

Cette mesure indique le nombre de mesures générées par
|'adaptateur des enfants de I'objet donné.

Clé : System Attributes|child_all_metrics

Cette valeur de mesure est calculée en fonction des états
d'instance d'adaptateur qui surveillent la ressource. La
disponibilité des ressources s'affiche de la facon suivante :
0O-en baisse, 1-en hausse, -1-inconnu.

Clé : System Attributes|availability
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Tableau 1-54. Métrique de systéme (suite)

Nom de la mesure

Généré par vRealize Operations|[Nombre d'alertes
critiques

Généré par vRealize Operations|Nombre d'alertes
immédiates

Généré par vRealize Operations|[Nombre d'alertes
avertissement

Généré par vRealize Operations|Nombre d'alertes info

Généré par vRealize Operations|[Nombre total d'alertes

Généré par vRealize Operations|Auto - Nombre d'alertes

Mesures générées par Log Insight

Description

Cette mesure indique le nombre d'alertes critiques sur
I'objet et ses enfants.

Clé : System Attributes|alert_count_critical

Cette mesure indique le nombre d'alertes immédiates sur
I'objet et ses enfants.

Clé : System Attributes|alert_count_immediate

Cette mesure indique le nombre d'alertes avertissement
actives sur I'objet et ses enfants.

Clé : System Attributes|alert_count_warning

Cette mesure indique le nombre d'alertes info actives sur
I'objet et ses enfants.

Clé : System Attributes|alert_count_info

Cette mesure indique la somme de toutes les mesures du
nombre d'alertes.

Dans les versions précédentes de vRealize Operations
Manager, cette mesure était appelée Généré par vRealize
Operations|Ensemble complet - Nombre d'alertes.

Clé : System Attributes|total _alert_count

Cette mesure indique le nombre de toutes les alertes sur
I'objet.

Clé : System Attributes|self_alert_count

Les mesures disponibles dans le groupe Généré par Log Insight fournissent des informations que
vous pouvez utiliser pour observer ou dépanner vRealize Operations Manager en cas de panne et

pour surveiller les performances.

Lorsque vRealize Operations Manager est intégré a Log Insight et que le calcul de la mesure
est activé, Log Insight calcule le nombre de journaux correspondant aux différentes requétes et
les envoie comme mesures a vRealize Operations Manager. Ces mesures sont calculées pour
les objets vCenter, les objets hbtes et les objets de machine virtuelle. Les mesures peuvent
étre mappeées a un objet vRealize Operations Manager en fonction du champ Log Insight

vmw_ vrops_ id, qui est créé selon les champs hostname ou source.

VMware, Inc.
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Tableau 1-55. Mesures générées par Log Insight

Nom de la mesure

Log Insight Généré|Nombre d'erreurs

Log Insight Généré|Nombre total de journaux

Log Insight Généré|Nombre d'avertissements

Description

Nombre de journaux d'erreurs pour I'objet sélectionné.

Clé : log_insight_generated|error_count

Nombre total de journaux pour I'objet sélectionné.

Clé : log_insight_generated|total_log_count

sélectionné.

Nombre de journaux d'avertissements pour |'objet

Clé : log_insight_generated|warning_count

Autosurveillance des mesures pour vRealize Operations

Manager

VRealize Operations Manager utilise I'adaptateur vRealize Operations Manager pour collecter des
mesures qui surveillent ses propres performances. Ces mesures d'auto-surveillance permettent
d'établir des modeéles de capacité pour les objets vRealize Operations Manager et de

diagnostiquer les problemes dans vRealize Operations Manager .

Mesures des analyses

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour le service d'analyse vRealize Operations
Manager , notamment des mesures de vérification du seuil.

Tableau 1-56. Mesures des analyses

Clé de mesure

ActiveAlarms

ActiveAlerts

PrimaryResourcesCount

LocalResourcesCount

PrimaryMetricsCount

LocalMetricsCount

ReceivedResourceCount

ReceivedMetricCount

LocalFDSize

LocalPrimaryFDSize

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Symptémes DT actifs

Alertes actives

Nombre d'objets principaux

Nombre d'objets locaux

Nombre de mesures principales

Nombre de mesures locales

Nombre d'objets recus

Nombre de mesures recues

Nombre d'entrées de données de
transfert

Nombre d'entrées des données de
transfert principales

Description

Symptémes DT actifs.

Alertes actives.

Nombre d'objets principaux
Nombre d'objets locaux
Nombre de mesures principales
Nombre de mesures locales
Nombre d'objets recus

Nombre de mesures recues

Nombre d'entrées principales et
redondantes stockées localement
dans la région des données de
transfert.

Nombre d'entrées principales
stockées localement dans la
région des données de transfert.
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Tableau 1-56. Mesures des analyses (suite)

Clé de mesure

LocalFDAItSize

LocalPrimaryFDAItSize

CurrentHeapSize

MaxHeapSize

CommittedMemory

CPUUsage

Threads

UpStatus

Nom de la mesure

Nombre d'autres entrées de données
de transfert

Nombre d'autres entrées de données
de transfert principales

Taille de segment actuelle

Taille maximale de segment

Mémoire allouée

Utilisation du CPU

Threads

Threads

Description

Nombre d'entrées principales et
redondantes stockées localement
dans une autre région de
données de transfert.

Nombre d'entrées principales
stockées localement dans une
autre région de données de
transfert.

Taille de segment actuelle.
Taille maximale de segment
Mémoire allouée

Utilisation du CPU

Threads

Threads

Mesures de vérification des seuils globaux pour le service d'analyse

La vérification globale du seuil capture diverses mesures pour les éléments de

travail utilisés pour traiter les données d'observation entrantes. Toutes les clés de
mesures pour le contréle des seuils globaux commencent par OverallThresholdChecking,
comme dans OverallThresholdChecking|Count ou OverallThresholdChecking|

CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|TotalCount.

Tableau 1-57. Mesures de vérification des seuils globaux pour le service d'analyse

Clé de mesure

Nombre

Duration | TotalDuration

Duration | AvgDuration

Duration | MinDuration

Duration | MaxDuration
IncomingObservationsSize | TotalCount
IncomingObservationsSize | AvgCount
IncomingObservationsSize | MinCount
IncomingObservationsSize | MaxCount

CheckThresholdAndHealth | Count

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Nombre

Total

Moyenne

Minimum

Maximum

Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Nombre

Description

Nombre

Durée totale (ms)
Durée moyenne (ms)
Durée minimale (ms)
Durée maximale (ms)
Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Nombre
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Tableau 1-57. Mesures de vérification des seuils globaux pour le service d'analyse (suite)

Clé de mesure Nom de la mesure Description

CheckThresholdAndHealth | Duration | Total Durée totale (ms)
TotalDuration

CheckThresholdAndHealth | Duration | Moyenne Durée moyenne (ms)
AvgDuration
CheckThresholdAndHealth | Duration | Minimum Durée minimale (ms)
MinDuration
CheckThresholdAndHealth | Duration | Maximum Durée maximale (ms)

MaxDuration

CheckThresholdAndHealth | Total Total
OutcomeObservationsSize | TotalCount

CheckThresholdAndHealth | Moyenne Moyenne
OutcomeObservationsSize | AvgCount

CheckThresholdAndHealth | Minimale Minimale
OutcomeObservationsSize | MinCount

CheckThresholdAndHealth | Maximale Maximale
OutcomeObservationsSize | MaxCount

SuperMetricComputation | Count Nombre Nombre

SuperMetricComputation | Duration | Total Durée totale (ms)
TotalDuration

SuperMetricComputation | Duration | Moyenne Durée moyenne (ms)
AvgDuration
SuperMetricComputation | Duration | Minimum Durée minimale (ms)
MinDuration
SuperMetricComputation | Duration | Maximum Durée maximale (ms)

MaxDuration

SuperMetricComputation | Total Total
SuperMetricsCount | TotalCount

SuperMetricComputation | Moyenne Moyenne
SuperMetricsCount |AvgCount

SuperMetricComputation | Minimale Minimale
SuperMetricsCount [MinCount

SuperMetricComputation | Maximale Maximale
SuperMetricsCount [MaxCount

StoreObservationToFSDB | Count Nombre Nombre

StoreObservationToFSDB | Duration | Total Durée totale (ms)
TotalDuration

StoreObservationToFSDB | Duration | Moyenne Durée moyenne (ms)
AvgDuration
StoreObservationToFSDB | Duration | Minimum Durée minimale (ms)
MinDuration
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Tableau 1-57. Mesures de vérification des seuils globaux pour le service d'analyse (suite)

Clé de mesure Nom de la mesure Description

StoreObservationToFSDB | Duration | Maximum Durée maximale (ms)
MaxDuration

StoreObservationToFSDB | Total Total
StoredObservationsSize | TotalCount

StoreObservationToFSDB | Moyenne Moyenne
StoredObservationsSize | AvgCount

StoreObservationToFSDB | Minimale Minimale
StoredObservationsSize | MinCount

StoreObservationToFSDB | Maximale Maximale
StoredObservationsSize | MaxCount

UpdateResourceCache|Count Nombre Nombre

UpdateResourceCache|Duration| Total Total
TotalDuration

UpdateResourceCache|Duration| Moyenne Moyenne
AvgDuration
UpdateResourceCache|Duration| Minimum Minimum

MinDuration

UpdateResourceCache|Duration| Maximum Maximum
MaxDuration

UpdateResourceCachel Total Le nombre de modifications

ModifcationEstimateCount|TotalCount estimées effectuées au cours de
chaque mise a jour d'objet de
cache de ressource.

UpdateResourceCachel| Moyenne Moyenne
ModifcationEstimateCount|AvgCount

UpdateResourceCachel| Minimale Minimale
ModifcationEstimateCount|/MinCount

UpdateResourceCachel| Maximale Maximale
ModifcationEstimateCount|MaxCount

ManageAlerts|Count Nombre Le nombre total de reprises
ou les éléments de travail de
vérification du seuil procedent a
des mises a jour d'alerte.

ManageAlerts|Duration|TotalDuration Total La durée des opérations de mise
ajour d'alerte.

ManageAlerts|Duration|AvgDuration Moyenne Moyenne
ManageAlerts|Duration|MinDuration Minimum Minimum
ManageAlerts|Duration|MaxDuration Maximum Maximum
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Tableau 1-57. Mesures de vérification des seuils globaux pour le service d'analyse (suite)

Clé de mesure

UpdateSymptoms|Count

UpdateSymptoms|Duration|TotalDuration

UpdateSymptoms|Duration|AvgDuration
UpdateSymptoms|Duration|MinDuration

UpdateSymptoms|Duration|MaxDuration

Nom de la mesure

Nombre

Total

Moyenne

Minimum

Maximum

Description

Le nombre total de fois ou

les éléments de travail de
vérification du seuil vérifient et
construisent des symptémes.

La durée de |'opération de
vérification et de construction
des symptdémes.

Moyenne
Minimum

Maximum

Mesures de calcul de seuil dynamique pour le service d'analyse

Toutes les clés de mesure de calcul de seuil dynamique commencent par DtCalculation, comme
dans DtCalculation|DtDataWrite |WriteOperationCount Oou DtCalculation|DtAnalyze|

AnalyzeOperationCount.

Tableau 1-58. Mesures de calcul de seuil dynamique pour le service d'analyse

Clé de mesure

DtDataWrite | WriteOperationCount
DtDataWrite | Duration | TotalDuration
DtDataWrite | Duration | AvgDuration
DtDataWrite | Duration | MinDuration
DtDataWrite | Duration | MaxDuration

DtDataWrite | SavedDtObjectCount |
TotalCount

DtDataWrite | SavedDtObjectCount |
AvgCount

DtDataWrite | SavedDtObjectCount |
MinCount

DtDataWrite | SavedDtObjectCount |
MaxCount

DtAnalyze | AnalyzeOperationCount
DtAnalyze | Duration | TotalDuration
DtAnalyze | Duration | AvgDuration

DtAnalyze | Duration | MinDuration

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Nombre d'opérations d'écriture

Total

Moyenne

Minimum

Maximum

Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Nombre d'opérations d'analyse

Total

Moyenne

Minimum

Description

Nombre d'opérations d'écriture
Durée totale (ms)

Durée moyenne (ms)

Durée minimale (ms)

Durée maximale (ms)

Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Nombre d'opérations d'analyse
Durée totale (ms)
Durée moyenne (ms)

Durée minimale (ms)
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Tableau 1-58. Mesures de calcul de seuil dynamique pour le service d'analyse (suite)

Clé de mesure

DtAnalyze | Duration | MaxDuration

DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount |
TotalCount

DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount |
AvgCount

DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount |
MinCount

DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount |
MaxCount

DtDataRead | ReadOperationsCount
DtDataRead | Duration | TotalDuration
DtDataRead | Duration | AvgDuration
DtDataRead | Duration | MinDuration
DtDataRead | Duration | MaxDuration

DtDataRead | ReadDataPointsCount |
TotalCount

DtDataRead | ReadDataPointsCount |
AvgCount

DtDataRead | ReadDataPointsCount |
MinCount

DtDataRead | ReadDataPointsCount |
MaxCount

Tableau 1-59. Mesures d'appel de fonction pour le service d'analyse

Clé de mesure

FunctionCalls | Count
FunctionCalls | AvgDuration

FunctionCalls | MaxDuration

Nom de la mesure

Maximum

Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Nombre d'opérations de lecture

Total

Moyenne

Minimum

Maximum

Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Nom de la mesure

Nombre d'appels de fonction

Durée d'exécution moyenne

Durée d'exécution maximale

Description

Durée maximale (ms)

Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Nombre d'opérations de lecture
Durée totale (ms)

Durée moyenne (ms)

Durée minimale (ms)

Durée maximale (ms)

Total

Moyenne

Minimale

Maximale

Description

Nombre d'appels de fonction
Durée d'exécution moyenne

Durée d'exécution maximale

Mesures du collecteur

VvRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets du service de collecteur
VRealize Operations Manager .
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Tableau 1-60. Mesures du collecteur

Clé de mesure

ThreadpoolThreadsCount

RejectedFDCount

RejectedFDAItCount

SentFDCount

SentFDAItCount

CurrentHeapSize

MaxHeapsize

CommittedMemory

CPUUsage

Threads

UpStatus

Mesures du contrbleur

Nom de la mesure

Nombre de threads de pool

Nombre de données de transfert
refusées

Nombre de données de transfert de
remplacement refusées

Nombre d'objets envoyés

Nombre d'objets envoyés de
remplacement

Taille de segment actuelle (Mo)
Taille de segment maximale (Mo)
Mémoire allouée (Mo)

Utilisation du CPU

Threads

Statut en service

Description

Nombre de threads du pool.

Nombre de données de transfert
refusées

Nombre de données de transfert de
remplacement refusées

Nombre d'objets envoyés

Nombre d'objets envoyés de
remplacement

Taille de segment actuelle.
Taille de segment maximale.
Quantité de mémoire allouée.
Utilisation du CPU.

Nombre de threads.

Statut en service

vRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets du contrbéleur vRealize

Operations Manager .

Tableau 1-61. Mesures du controleur

Clé de mesure

RequestedMetricCount
ApiCallsCount

NewDiscoveredResourcesCount

Mesures FSDB

Nom de la mesure

Nombre de mesures demandées

Nombre d'appels d'API

Nombre d'objets détectés

Description

Nombre de mesures demandées

Nombre d'appels d'API

Nombre d'objets détectés

VRealize Operations Manager collecte les mesures pour les objets de la base de données du
systeme de fichiers (FSDB) vRealize Operations Manager .

Tableau 1-62. Mesures FSDB

Clé de mesure

StoragePoolElementsCount

FsdbState
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Nom de la mesure

Nombre d'éléments de travail de
stockage

Etat de Fsdb

Description

Nombre d'éléments de travail de
stockage

Etat de Fsdb
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Tableau 1-62. Mesures FSDB (suite)

Clé de mesure Nom de la mesure Description
StoredResourcesCount Nombre d'objets stockés Nombre d'objets stockés
StoredMetricsCount Nombre de mesures stockées Nombre de mesures stockées

Tableau 1-63. Mesures de pool de threads de stockage pour FSDB

Clé de mesure Nom de la mesure Description
StoreOperationsCount Nombre d'opérations de stockage Nombre d'opérations de stockage
StorageThreadPool | Duration | Total Durée totale (ms)

TotalDuration

StorageThreadPool | Duration | Moyenne Durée moyenne (ms)
AvgDuration
StorageThreadPool | Duration | Minimum Durée minimale (ms)
MinDuration
StorageThreadPool | Duration | Maximum Durée maximale (ms)

MaxDuration

StorageThreadPool | SavedMetricsCount  Total Total

| TotalCount

StorageThreadPool | SavedMetricsCount Moyenne Moyenne
| AvgCount

StorageThreadPool | SavedMetricsCount Minimale Minimale
| MinCount

StorageThreadPool | SavedMetricsCount Maximale Maximale
| MaxCount

Mesures de l'interface utilisateur du produit

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets de I'interface utilisateur du
produit de vRealize Operations Manager .

Tableau 1-64. Mesures de l'interface utilisateur du produit

Clé de mesure Nom de la mesure Description

ActiveSessionsCount Sessions actives Sessions actives

CurrentHeapSize Taille de segment actuelle Taille de segment actuelle.
MaxHeapsize Taille maximale de segment Taille de segment maximale.
CommittedMemory Mémoire allouée Quantité de mémoire allouée.
CPUUsage Utilisation du CPU Pourcentage d'utilisation de la CPU.
Threads Threads Nombre de threads.
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Tableau 1-64. Mesures de l'interface utilisateur du produit (suite)

Clé de mesure

SessionCount

SelfMonitoringQueueSize

Tableau 1-65. Mesures d'appel d'API pour l'interface utilisateur du

Clé de mesure

APICalls | HTTPRequesterRequestCount
APICalls |

AvgHTTPRequesterRequestTime

APICalls | FailedAuthenticationCount

APICalls | AvgAlertRequestTime

APICalls | AlertRequestCount

APICalls | AvgMetricPickerRequestTime

APICalls | MetricPickerRequestCount

APICalls | HeatmapRequestCount

APICalls | AvgHeatmapRequestTime

APICalls | MashupChartRequestCount

APICalls | AvgMashupChartRequestTime

APICalls | TopNRequestCount

APICalls | AvgTopNRequestTime

APICalls | MetricChartRequestCount

APICalls | AvgMetricChartRequestTime

Nom de la mesure

Nombre de sessions actives

Taille de file d'attente
d'autosurveillance

Nom de la mesure

Nombre de demandes
HTTPRequester

Durée moyenne d'une demande
HTTPRequester

Nombre d'échecs d'authentification

Durée moyenne d'une demande
d'alerte

Nombre de demandes d'alertes

Durée moyenne d'une demande de
sélecteur de mesures

Nombre de demandes du sélecteur
de mesures

Nombre de demandes de cartes
thermiques

Durée moyenne d'une demande de
carte thermique

Nombre de demandes de
graphiques composites

Durée moyenne d'une demande de
graphique composite

Nombre de demandes de N
meilleurs

Durée moyenne d'une demande de
N meilleurs

Nombre de demandes de
graphiques de mesures

Durée moyenne d'une demande de
graphique de mesures

Description

Nombre de sessions actives

Taille de file d'attente
d'autosurveillance

produit

Description

Nombre de demandes
HTTPRequester

Durée moyenne d'une demande
HTTPRequester (ms)

Nombre d'échecs d'authentification

Durée moyenne d'une demande
d'alerte (ms)

Nombre de demandes d'alertes

Durée moyenne d'une demande de
sélecteur de mesures (ms)

Nombre de demandes du sélecteur
de mesures

Nombre de demandes de cartes
thermiques

Durée moyenne d'une demande de
carte thermique (ms)

Nombre de demandes de
graphigues composites

Durée moyenne d'une demande de
graphique composite (ms)

Nombre de demandes de N
meilleurs

Durée moyenne d'une demande
de N meilleurs (ms)

Nombre de demandes de
graphiques de mesures

Durée moyenne d'une demande de
graphique de mesures (ms)

Mesures de l'interface utilisateur d'administration

vRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets de l'interface utilisateur
d'administration de vRealize Operations Manager .
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Tableau 1-66. Mesures de l'interface utilisateur d'administration

Clé de mesure

CurrentHeapSize
MaxHeapsize
CommittedMemory
CPUUsage
Threads
SessionCount

SelfMonitoringQueueSize

Nom de la mesure

Taille de segment actuelle

Taille maximale de segment

Mémoire allouée

Utilisation du CPU

Threads

Nombre de sessions actives

Taille de file d'attente
d'autosurveillance

Description

Taille de segment actuelle (Mo).
Taille de segment maximale (Mo).
Quantité de mémoire allouée (Mo).
Utilisation du CPU (%).

Nombre de threads.

Nombre de sessions actives

Taille de file d'attente
d'autosurveillance

Tableau 1-67. Mesures d'appel d'API pour l'interface utilisateur d'administration

Clé de mesure

APICalls | HTTPRequesterRequestCount

APICalls |
AvgHTTPRequesterRequestTime

Mesures de I'API Suite

Nom de la mesure

Nombre de demandes
HTTPRequester

Durée moyenne d'une demande
HTTPRequester

Description

Nombre de demandes
HTTPRequester

Durée moyenne d'une demande
HTTPRequester (ms)

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets de I'API vRealize Operations

Manager .

Tableau 1-68. Mesures de I'API Suite

Clé de mesure

UsersCount

ActiveSessionsCount

GemfireClientReconnects

GemfireClientCurrentCalls

CurrentHeapSize

MaxHeapsize

CommittedMemory

CPUUsage

CPUProcessTime
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Nom de la mesure

Nombre d'utilisateurs
Sessions actives
Reconnexions du client Gemfire

Nombre total de clients Gemfire en
attente

Taille de segment actuelle
Taille maximale de segment
Mémoire allouée

Utilisation du CPU

Temps de traitement CPU

Description

Nombre d'utilisateurs
Sessions actives
Reconnexions du client Gemfire

Nombre total de clients Gemfire en
attente

Taille de segment actuelle (Mo).
Taille de segment maximale (Mo).
Quantité de mémoire allouée (Mo).
Utilisation de CPU (%) .

Temps de traitement CPU (ms)
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Tableau 1-68. Mesures de I'API Suite (suite)

Clé de mesure

CPUProcessTimeCapacity

Threads

Nom de la mesure

Capacité du temps de traitement
CPU

Threads

Description

Capacité du temps de traitement
CPU (ms)

Nombre de threads.

Tableau 1-69. Mesures d'appel du client Gemfire pour I'API de la suite

Clé de mesure

GemfireClientCalls | TotalRequests
GemfireClientCalls | AvgResponseTime
GemfireClientCalls | MinResponseTime
GemfireClientCalls | MaxResponseTime
GemfireClientCalls | RequestsPerSecond
GemfireClientCalls | CurrentRequests
GemfireClientCalls | RequestsCount

GemfireClientCalls | ResponsesCount

Nom de la mesure

Nombre total de demandes
Temps de réponse moyen
Temps de réponse minimal
Temps de réponse maximal
Demandes par seconde
Demandes actuelles
Nombre de demandes

Nombre de réponses

Tableau 1-70. Mesures d'appel API pour I'API de la suite

Clé de mesure

APICalls | TotalRequests

APICalls | AvgResponseTime
APICalls | MinResponseTime
APICalls | MaxResponseTime

APICalls | ServerErrorResponseCount

APICalls | FailedAuthenticationCount
APICalls | FailedAuthorizationCount
APICalls | RequestsPerSecond
APICalls | CurrentRequests

APICalls | ResponsesPerSecond
APICalls | RequestsCount

APICalls | ResponsesCount
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Nom de la mesure

Nombre total de demandes
Temps de réponse moyen (ms)
Temps de réponse minimal (ms)
Temps de réponse maximal

Nombre de réponses erronées du
serveur

Nombre d'échecs d'authentification
Nombre d'échecs d'autorisation
Demandes par seconde

Demandes actuelles

Réponses par seconde

Nombre de demandes

Nombre de réponses

Description

Nombre total de demandes
Temps de réponse moyen (Ms)
Temps de réponse minimal (ms)
Temps de réponse maximal
Demandes par seconde
Demandes actuelles

Nombre de demandes

Nombre de réponses

Description

Nombre total de demandes
Temps de réponse moyen (Ms)
Temps de réponse minimal (ms)
Temps de réponse maximal

Nombre de réponses erronées du
serveur

Nombre d'échecs d'authentification
Nombre d'échecs d'autorisation
Demandes par seconde

Demandes actuelles

Réponses par seconde

Nombre de demandes

Nombre de réponses
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Mesures d'administration des clusters et des sections

vRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets d'administration des clusters et
des sections (CaSA) vRealize Operations Manager .

Tableau 1-71. Mesures d'administration des clusters et des sections

Clé de mesure

CurrentHeapSize

MaxHeapsize

CommittedMemory

CPUUsage

Threads

Nom de la mesure

Taille de segment actuelle

Taille maximale de segment

Mémoire allouée

Utilisation du CPU

Threads

Description

Taille de segment actuelle (Mo).

Taille de segment maximale (Mo).

Quantité de mémoire allouée (Mo).

utilisation de CPU (%)

Nombre de threads.

Tableau 1-72. Mesures d'appel d'API pour I'administration des clusters et des sections

Clé de mesure

API Calls | TotalRequests

API Calls | AvgResponseTime
API Calls | MinResponseTime
API Calls | MaxResponseTime

API Calls | ServerErrorResponseCount

API Calls | FailedAuthenticationCount

API Calls | FailedAuthorizationCount

Nom de la mesure

Nombre total de demandes
Temps de réponse moyen

Temps de réponse minimal
Temps de réponse maximal

Nombre de réponses erronées du
serveur

Nombre d'échecs d'authentification

Temps de réponse minimal

Mesures du processus de surveillance

Description

Nombre total de demandes
Temps de réponse moyen (Ms)
Temps de réponse minimal (ms)
Temps de réponse maximal (ms)

Nombre de réponses erronées du
serveur

Nombre d'échecs d'authentification

Temps de réponse minimal (ms)

VRealize Operations Manager collecte les mesures de surveillance pour s'assurer que les services
de vRealize Operations Manager sont en cours d'exécution et répondent.

Mesures du processus de surveillance

Les mesures du processus de surveillance fournissent le nombre total de services.

Tableau 1-73. Mesures du processus de surveillance

Clé de mesure

ServiceCount

Mesures de services

Nom de la mesure

Nombre de services

Description

Nombre de services

Les mesures de services fournissent des informations sur I'activité du processus de surveillance.

VMware, Inc.
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Tableau 1-74. Mesure du processus de surveillance de vRealize Operations Manager

Clé de mesure

Service | Enabled

Service | Restarts

Service | Starts

Service | Stops

Mesures des noauds

Nom de la mesure

Activé

Redémarrages

Démarrages

Arréts

Description

Activé

Nombre d'absences de réponse du
processus et de redémarrages par la
surveillance.

Nombre de relances du processus
par la surveillance.

Nombre d'arréts du processus par la
surveillance.

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets de nceud vRealize Operations

Manager .

Des mesures peuvent étre calculées pour les objets de nceud. Reportez-vous a Mesures calculées.

Tableau 1-75. Mesures des noceuds

Clé de mesure

Nombre de composants

PrimaryResourcesCount
LocalResourcesCount
PrimaryMetricsCount
LocalMetricsCount

PercentDBStorageAvailable

PercentLogStorageAvailable

Nom de la mesure

Nombre de composants

Nombre d'objets principaux
Nombre d'objets locaux
Nombre de mesures principales
Nombre de mesures locales

Pourcentage de disque disponible /
stockage/bdd

Pourcentage de disque disponible /
stockage/journal

Tableau 1-76. Mesures de mémoire pour le noceud

Clé de mesure

mem | actualFree

mem | actualUsed

mem | free

mem | used
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Nom de la mesure

Réellement disponible

Réellement utilisée

Libre

Utilisé

Description

Nombre d'objets vRealize
Operations Manager appartenant a
ce nceud

Nombre d'objets principaux
Nombre d'objets locaux
Nombre de mesures principales
Nombre de mesures locales

Pourcentage de disque disponible /
stockage/bdd

Pourcentage de disque disponible /
stockage/journal

Description

Réellement disponible
Réellement utilisée
Libre

Utilisé
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Tableau 1-76. Mesures de mémoire pour le nceud (suite)

Clé de mesure

mem | total

mem | demand_gb

Nom de la mesure

Total

Demande de mémoire estimée

Tableau 1-77. Mesures d'échange pour le nceud

Clé de mesure

swap | total
swap | free
swap | used
swap | pageln

swap | pageOut

Nom de la mesure

Total

Libre

Utiliseé

Page entrante

Page sortante

Tableau 1-78. Mesures de limites de ressources pour le noceud

Clé de mesure

resourcelLimit | numProcesses
resourcelLimit | openFiles

resourcelLimit | openFilesMax

resourcelLimit | numProcessesMax

Nom de la mesure

Nombre de processus

Nombre de fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
processus

Tableau 1-79. Mesures de réseau pour le noeud

Clé de mesure

net | allinboundTotal

net | allOutboundTotal

net | tcpBound

net | tcpClose

net | tcpCloseWait

net | tcpClosing

net | tcpEstablished

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Toutes les connexions entrantes

Toutes les connexions sortantes

Liea TCP

Etat TCP CLOSE

Etat TCP CLOSE WAIT

Etat TCP CLOSING

Etat TCP ESTABLISHED

Description

Total

Demande de mémoire estimée

Description

Total

Libre

Utilisé

Page entrante

Page sortante

Description

Nombre de processus
Nombre de fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
processus

Description

Total de toutes les connexions
entrantes

Total de toutes les connexions
sortantes

Liea TCP
Nombre de connexions dans
|'état TCP CLOSE

Nombre de connexions dans
|'état TCP CLOSE WAIT

Nombre de connexions dans
|'état TCP CLOSING

Nombre de connexions dans
|'état TCP ESTABLISHED
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Tableau 1-79. Mesures de réseau pour le nceud (suite)

Clé de mesure

net | tcpldle

net | tcplnboundTotal
net | tcpOutboundTotal

net | tcpLastAck

net | tcpListen

net | tcpSynRecv

net | tcpSynSent

net | tcpTimeWait

Nom de la mesure

Etat TCP IDLE

Connexions entrantes TCP
Connexions sortantes TCP

Etat TCP LAST ACK

Etat TCP LISTEN

Etat TCP SYN RCVD

Etape TCP SYN_SENT

Etat TCP TIME WAIT

Tableau 1-80. Mesures d'interface réseau pour le noceud

Clé de mesure

net | iface | speed
net | iface | rxPackets
net | iface | rxBytes

net | iface | rxDropped

net | iface | rxFrame

net | iface | rxOverruns

net | iface | txPackets
net | iface | txBytes

net | iface | txDropped

net | iface | txCarrier

net | iface | txCollisions

net | iface | txErrors

net | iface | txOverruns
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Nom de la mesure

Vitesse

Paquets recgus

Octets recus

Abandons de paquets recus

Trames de paquets recus

Débordements de paquets recus

Paqguets transmis

Octets transmis

Abandons de paquets transmis

Opérateur de transmission

Collision de paquets transmis

Erreurs de paquets transmis

Débordements de paquets transmis

Description

Nombre de connexions de I'état
TCP IDLE

Connexions entrantes TCP
Connexions sortantes TCP

Nombre de connexions dans
|'état TCP LAST ACK

Nombre de connexions dans
|'état TCP LISTEN

Nombre de connexions dans
|'état TCP SYN RCVD

Nombre de connexions dans
|'état TCP SYN_SENT

Nombre de connexions dans
|'état TCP TIME WAIT

Description

Vitesse (bits/sec)
Nombre de paquets recus
Nombre d'octets recus

Nombre de paquets recus
abandonnés

Nombre de trames de paquets
recus

Nombre de débordements de
paguets recus

Nombre de paquets transmis
Nombre d'octets transmis

Nombre de paquets transmis
abandonnés

Opérateur de transmission

Nombre de collisions de paquets
transmis

Nombre d'erreurs de
transmission

Nombre de débordements de
transmission
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Tableau 1-81. Mesures de systéme de fichiers de disque pour le noceud

Clé de mesure

disk | fileSystem | total
disk | fileSystem | available
disk | fileSystem | used
disk | fileSystem | files

disk | fileSystem | filesFree

disk | fileSystem | queue
disk | fileSystem | readBytes
disk | fileSystem | writeBytes
disk | fileSystem | reads

disk | fileSystem | writes

Nom de la mesure

Total

Disponible

Utilisé

Total de nceuds de fichiers

Total de nceuds de fichiers
disponibles

File d'attente de disque

Octets lus

Octets écrits

Lectures

Ecritures

Tableau 1-82. Mesures d'installation de disque pour le nceud

Clé de mesure

disk | installation | used

disk | installation | total

disk | installation | available

Nom de la mesure
Utilisé
Total

Disponible

Tableau 1-83. Mesures de base de données de disque pour le nceud

Clé de mesure

disk | db | used

disk | db | total

disk | db | available

Nom de la mesure
Utilisé
Total

Disponible

Tableau 1-84. Mesures de journal de disque pour le nceud

Clé de mesure

disk | log | used
disk | log | total

disk | log | available
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Nom de la mesure
Utilisé
Total

Disponible

Description

Total

Disponible

Utilisé

Total de noeuds de fichiers

Total de nceuds de fichiers
disponibles

File d'attente de disque
Nombre d'octets lus
Nombre d'octets écrits
Nombre de lectures

Nombre d'écritures

Description
Utilisé
Total

Disponible

Description
Utilisé
Total

Disponible

Description
Utilisé
Total

Disponible
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Tableau 1-85. Mesures de CPU pour le nceud

Clé de mesure

cpu | combined

cpu | idle

cpu | irg

cpu | nice

cpu | softlrq

cpu | stolen

cpu | sys

cpu | user

cpu | wait

cpu | total

cpu | allCpuCombined

cpu | allCpuTotal_ghz
cpu | allCpuCombined_ghz

cpu | allCpuCombined_percent

Nom de la mesure

Charge combinée

Inactif

Irq

Nice

Int log

Volé

Sys

Utilisateur (charge du cpu)

Attente (charge du cpu)

Indisponibilité totale d'une cpu

Charge totale combinée de toutes les

cpu

Disponible

Utilisé

Utilisation du CPU

Tableau 1-86. Mesures de périphérique pour le nceud

Clé de mesure

device | iops

device | await
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Nom de la mesure

Lectures/Ecritures par seconde

Temps moyen de transaction

Description

Charge combinée (utilisateur +
systeme + nice + attente)

Fraction du temps d'inactivité
de la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps d'interruption
de la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps Nice de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps d'interruption
logicielle de la disponibilité
totale du cpu (charge du cpu)

Fraction du temps volé de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps systéme de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps utilisateur de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps d'attente de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Indisponibilité totale d'une cpu

Charge totale combinée de
toutes les cpu (charge du cpu)

Disponible
Utilisé

utilisation de CPU (%)

Description

Nombre moyen de commandes
de lectures/d'écritures émises
par seconde durant l'intervalle
de collecte.

Temps moyen de transaction
(millisecondes).
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Tableau 1-86. Mesures de périphérique pour le nceud (suite)

Clé de mesure

device | iops_readMaxObserved

device | iops_writeMaxObserved

Nom de la mesure

Nombre maximal de lectures
observées par seconde

Nombre maximal d'écritures
observées par seconde

Tableau 1-87. Mesures de service pour le nceud

Clé de mesure

Nom de la mesure

Description

Nombre maximal de lectures
observées par seconde.

Nombre maximal d'écritures
observées par seconde.

Description

Nombre total de descripteurs de
fichiers ouverts.

Nombre total de descripteurs de
fichiers ouverts

service | proc | fdUsage

Tableau 1-88. Mesures NTP pour le noeud

Clé de mesure Nom de la mesure Description

ntp | serverCount Nombre de serveurs configurés Nombre de serveurs configurés

ntp | unreachableCount Nombre de serveurs inaccessibles Nombre de serveurs

inaccessibles

ntp | unreachable Inaccessible Le serveur NTP n'est pas

accessible. La valeur O indique
que le serveur est accessible,
Tindique qu'il n'était pas
accessible ou n'a pas répondu.

Tableau 1-89. Mesures de segment de mémoire pour le nceud

Clé de mesure Nom de la mesure Description

heap | CurrentHeapSize Taille de segment actuelle Taille de segment actuelle

heap | MaxHeapSize Taille maximale de segment Taille maximale de segment

heap | CommittedMemory Mémoire allouée Mémoire allouée

Mesures des clusters

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets de cluster vRealize Operations
Manager , y compris des mesures de calcul de seuil dynamique et des mesures de calcul de
capacité.

Des mesures peuvent étre calculées pour des objets de cluster. Reportez-vous a Mesures
calculées.

Mesures des clusters

Les mesures de cluster indiquent le nombre d'hétes, de ressources et de mesures dans le cluster.
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Tableau 1-90. Mesures des clusters

Clé de mesure

HostCount
PrimaryResourcesCount
LocalResourcesCount
PrimaryMetricsCount
ReceivedResourceCount

ReceivedMetricCount

Mesures DT

Nom de la mesure

Nombre de noceuds dans le cluster

Nombre de ressources principales

Nombre de ressources locales

Nombre de mesures principales

Nombre de ressources recues

Nombre de mesures recues

Description

Nombre de nceuds dans le cluster
Nombre de ressources principales
Nombre de ressources locales
Nombre de mesures principales
Nombre de ressources recues

Nombre de mesures recues

Les mesures DT sont les mesures de seuil dynamique du cluster. Des valeurs non nulles
n'apparaissent que si les mesures sont collectées lorsque les calculs de seuil dynamique sont en

cours.

Tableau 1-91. Mesures DT pour le cluster

Clé de mesure

dt | isRunning

dt | dtRunTime
dt|StartTime

dt | percentage

dt | executorCount
dt | resourceCount
dt | fsdbReadTime

dt | dtObjectSaveTime

dt | dtHistorySaveTime

dt | executor | resourceCount

Nom de la mesure

Exécution

Durée d'exécution

Heure de début d'exécution

Pourcentage

Nombre de nceuds exécuteurs

Nombre de ressources

Durée de lecture FSDB

Durée d'enregistrement d'objet de
DT

Durée d'enregistrement
d'historique de DT

Nombre de ressources

Mesures de calcul de capacité (CC)

Description

Exécution

Durée d'exécution (ms)

Heure de début d'exécution
Pourcentage (%)

Nombre de nceuds exécuteurs
Nombre de ressources

Temps de lecture FSDB (ms)

Temps d'enregistrement d'objet DT
(ms)

Temps d'enregistrement d'historique
DT (ms)

Nombre de ressources

Les mesures CC sont les mesures de calcul de capacité du cluster. Des valeurs non nulles
n'apparaissent que si les mesures sont collectées lorsque les calculs de capacité sont en cours.

VMware, Inc.
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Tableau 1-92. Mesures CC pour le cluster

Clé de mesure

cc | isRunning

cc | runTime

cc | startTime

cc | finishTime

cc | totalResourcesToProcess
cc | progress

cc | phaselTimeTaken

cc | phase2TimeTaken

Mesures du cluster Gemfire

Nom de la mesure

Exécution

Temps d'exécution total
Heure de début

Heure de fin

Nombre total d'objets
Progression

Temps de calcul de la phase 1

Temps de calcul de la phase 2

Description

Exécution

Temps d'exécution total
Heure de début

Heure de fin

Nombre total d'objets
Progression

Temps de calcul de la phase 1

Temps de calcul de la phase 2

Les mesures Gemfire fournissent des informations sur le cluster Gemfire.

Tableau 1-93. Mesures du cluster Gemfire

Clé de mesure

GemfireCluster | System | AvgReads

GemfireCluster | System | AvgWrites

GemfireCluster | System | DiskReadsRate

GemfireCluster | System | DiskWritesRate

GemfireCluster | System |
GarbageCollectionCount

GemfireCluster | System |
GarbageCollectionCountDelta

GemfireCluster | System | JVMPauses

GemfireCluster | System |
JVMPausesDelta

GemfireCluster | System |
DiskFlushAvgLatency

GemfireCluster | System |

NumRunningFunctions

GemfireCluster | System | NumClients
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Nom de la mesure

Nombre moyen de lectures par
seconde

Nombre moyen d'écritures par
seconde

Taux de lecture du disque

Taux d'écriture du disque

Nombre total de nettoyages de
mémoire

Nombre de nouveaux nettoyages
de mémoire

Nombre de pauses JVM

Nombre de nouvelles pauses JVM

Latence moyenne de vidage de
disque

Nombre de fonctions en cours
d'exécution

Nombre de clients

Description

Le nombre moyen de lectures par
seconde pour tous les membres

Le nombre moyen d'écritures par
seconde pour tous les membres

Le nombre moyen de lectures du
disque par seconde pour tous les
membres distribués

Le nombre moyen d'écritures du
disque par seconde pour tous les
membres distribués

Le nombre total de nettoyages de
mémoire pour tous les membres

Le nombre de nouveaux nettoyages
de mémoire pour tous les membres

Le nombre de pauses JVM détectées

Le nombre de nouvelles pauses JVM
détectées

Latence moyenne de vidage du
disque (ms)

Le nombre de taches MapReduce
en cours d'exécution sur tous les
membres du systeme distribué

Le nombre de clients connectés
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Tableau 1-93. Mesures du cluster Gemfire (suite)

Clé de mesure

GemfireCluster | System | TotalHitCount

GemfireCluster | System |
TotalHitCountDelta

GemfireCluster | System | TotalMissCount

GemfireCluster | System |
TotalMissCountDelta

GemfireCluster | System | Member |
FreeSwapSpace

GemfireCluster | System | Member |
TotalSwapSpace

GemfireCluster | System | Member |
CommittedVirtualMemorySize

GemfireCluster | System | Member |
SystemlLoadAverage

GemfireCluster | System | Member |
FreePhysicalMemory

GemfireCluster | System | Member |
TotalPhysicalMemory

GemfireCluster | System | Member |
CachelListenerCallsAvgLatency

GemfireCluster | System | Member |
CacheWriterCallsAvglLatency

GemfireCluster | System | Member |
DeserializationAvgLatency

GemfireCluster | System | Member |
FunctionExecutionRate

GemfireCluster | System | Member |
JVMPauses

GemfireCluster | System | Member |
NumRunningFunctions

GemfireCluster | System | Member |
PutsRate

GemfireCluster | System | Member |
GetsRate

GemfireCluster | System | Member |
GetsAvglLatency

GemfireCluster | System | Member |
PutsAvglLatency

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Nombre total de correspondances

Nombre de nouvelles
correspondances

Nombre total de pertes

Nombre de nouvelles pertes

Espace d'échange disponible

Espace d'échange total

Taille de la mémoire virtuelle

allouée

Moyenne de la charge du systeme

Mémoire physique disponible

Mémoire physique totale

Latence moyenne des appels de

|'écouteur de cache

Latence moyenne des appels de
I'enregistreur de cache

Latence moyenne de désérialisation
Exécutions de la fonction par
seconde

Nombre de pauses JVM

Nombre de fonctions en cours
d'exécution

Placements par seconde
Obtentions par seconde

Latence moyenne des obtentions

Latence moyenne des placements

Description

Le nombre total de correspondances
dans le cache pour toutes les régions

Le nombre de nouvelles
correspondances dans le cache pour
toutes les régions

Le nombre total de pertes dans le
cache pour toutes les régions

Le nombre de nouvelles pertes dans
le cache pour toutes les régions

Espace d'échange disponible (Mo)

Espace d'échange total (Mo)

Taille de la mémoire virtuelle allouée
(Mo)

Moyenne de la charge du systéme

Mémoire physique libre (Mo)

Mémoire physique totale (Mo)

Latence moyenne des appels de
|'écouteur de cache (ms)

Latence moyenne des appels de
I'enregistreur de cache (ms)

Latence moyenne de désérialisation
(ms)

Exécutions de la fonction par
seconde

Nombre de pauses JVM

Nombre de fonctions en cours
d'exécution

Placements par seconde

Obtentions par seconde

Latence moyenne des obtentions
(ms)

Latence moyenne des placements
(ms)
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Tableau 1-93. Mesures du cluster Gemfire (suite)

Clé de mesure

GemfireCluster | System | Member |
SerializationAvglLatency

GemfireCluster | System | Member | Disk
| DiskFlushAvgLatency

GemfireCluster | System | Member | Disk
| DiskReadsRate

GemfireCluster | System | Member | Disk
| DiskWritesRate

GemfireCluster | System | Member |
Network | BytesReceivedRate

GemfireCluster | System | Member |
Network | BytesSentRate

GemfireCluster | System | Member | JVM
| GCTimeMillis

GemfireCluster | System | Member | JVM
| GCTimeMillisDelta

GemfireCluster | System | Member | JVM
| TotalThreads

GemfireCluster | System | Member | JVM
| CommitedMemory

GemfireCluster | System | Member | JVM
| MaxMemory

GemfireCluster | System | Member | JVM
| UsedMemory

GemfireCluster | Region |
SystemRegionEntryCount

GemfireCluster | Region | DestroyRate
GemfireCluster | Region | CreatesRate
GemfireCluster | Region | GetsRate

GemfireCluster | Region | BucketCount

GemfireCluster | Region | AvgBucketSize

GemfireCluster | Region | Member |
ActualRedundancy

GemfireCluster | Region | Member |
BucketCount

GemfireCluster | Region | Member |
AvgBucketSize
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Nom de la mesure

Latence moyenne de sérialisation

Latence moyenne de vidage

Nombre moyen de lectures par
seconde

Nombre moyen d'écritures par
seconde

Nombre moyen d'octets recus par
seconde

Nombre moyen d'octets envoyés
par seconde

Durée du nettoyage de la mémoire

Nouvelle durée du nettoyage de la
mémoire

Nombre total de threads

Mémoire allouée

Mémoire maximale

Mémoire utilisée

Nombre d'entrées

Destructions par seconde

Créations par seconde

Obtentions par seconde

Nombre de compartiments

Nombre moyen d'entrées par
compartiment

Redondance réelle

Nombre de compartiments

Nombre moyen d'entrées par
compartiment

Description

Latence moyenne de sérialisation
(ms)

Latence moyenne de vidage (ms)

Nombre moyen de lectures par
seconde

Nombre moyen d'écritures par
seconde

Nombre moyen d'octets recus par
seconde

Nombre moyen d'octets envoyés par
seconde

Durée totale du nettoyage de la
mémoire

Nouvelle durée du nettoyage de la
mémoire

Nombre total de threads

Mémoire allouée (Mo)

Mémoire maximale (Mo)

Mémoire utilisée (Mo)

Nombre d'entrées

Destructions par seconde
Créations par seconde
Obtentions par seconde
Nombre de compartiments

Nombre moyen d'entrées par
compartiment
Redondance réelle

Nombre de compartiments

Nombre moyen d'entrées par
compartiment
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Tableau 1-93. Mesures du cluster Gemfire (suite)

Clé de mesure

GemfireCluster | Region | Member |
CreatesRate

GemfireCluster | Region | Member |
GetsRate

GemfireCluster | Region | Member |
DestroyRate

GemfireCluster | Region | Member |
MissCount

GemfireCluster | Region | Member |
MissCountDelta

GemfireCluster | Region | Member |
HitCount

GemfireCluster | Region | Member |
HitCountDelta

Nom de la mesure

Créations par seconde

Obtentions par seconde

Destructions par seconde

Nombre de pertes

Nombre de nouvelles pertes dans le

cache

Nombre de correspondances

Nombre de nouvelles
correspondances dans le cache

Description

Créations par seconde

Obtentions par seconde

Destructions par seconde

Nombre de pertes dans le cache

Nombre de nouvelles pertes dans le
cache

Nombre de correspondances dans le
cache

Nombre de nouvelles
correspondances dans le cache

Mesures de vérification du seuil

Les mesures de vérification de seuil vérifient les mesures traitées et calculées pour le cluster.

Tableau 1-94. Mesures de vérification de seuil pour le cluster

Clé de mesure

ThresholdChecking | ProcessedMetricCount

ThresholdChecking | ProcessedMetricRate

ThresholdChecking | ComputedMetricCount

ThresholdChecking | ComputedMetricRate

Métrigue de mémoire

Nom de la mesure

Nombre de mesures traitées

Vitesse de traitement des mesures
recues (par seconde)

Nombre de mesures calculées

Vitesse de traitement des mesures
calculées (par seconde)

Description

Nombre de mesures traitées

Vitesse de traitement des
mesures recues (par seconde)

Nombre de mesures calculées

Vitesse de traitement des
mesures calculées (par seconde)

Les mesures de mémoire fournissent des informations sur ['utilisation du CPU pour le cluster.

Tableau 1-95. Mesures de mémoire pour le cluster

Clé de mesure

Memory | AvgFreePhysicalMemory

Memory | TotalFreePhysicalMemory

Memory | TotalMemory
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Nom de la mesure

Moyenne de la mémoire physique
disponible

Mémoire physique disponible

Mémoire disponible totale

Description

Moyenne de la mémoire
physique disponible (Go)

Mémoire physique disponible
(Go)

Mémoire disponible totale (Go)
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Tableau 1-95. Mesures de mémoire pour le cluster (suite)

Clé de mesure Nom de la mesure Description
Memory | TotalUsedMemory Mémoire utilisée réelle Mémoire utilisée réelle (Go)
Memory | TotalDemandMemory Demande de mémoire Demande de mémoire (Go)

Mesures de mémoire élastique

Les mesures de mémoire élastique fournissent des informations sur I'utilisation de la mémoire
récupérable du CPU pour le cluster.

Tableau 1-96. Mesures de mémoire pour le cluster

Clé de mesure Nom de la mesure Description

ElasticMemory | TotalMemory Mémoire disponible totale Mémoire disponible totale (Go)
ElasticMemory | TotalUsedMemory Mémoire utilisée réelle Mémoire utilisée réelle (Go)
ElasticMemory | TotalDemandMemory Demande de mémoire Demande de mémoire (Go)

Métrique de CPU
Les mesures de CPU fournissent des informations de CPU pour le cluster.

Tableau 1-97. Mesures de CPU pour le cluster

Clé de mesure Nom de la mesure Description

cpu | TotalCombinedUsage Charge du CPU Charge du CPU

cpu | TotalAvailable CPU disponible CPU disponible

cpu | TotalAvailable_ghz Disponible Disponible (GHz)

cpu | TotalUsage_ghz Utilisé Utilisée (GHz)

cpu | TotalUsage Utilisation du CPU utilisation de CPU (%)

Métrique de disque
Les mesures de disque fournissent des informations de disponibilité de disque pour le cluster.

Tableau 1-98. Mesures de disque pour le Cluster

Clé de mesure Nom de la mesure Description

Disk | DatabaseStorage | AvgAvailable Disponibilité de disque moyenne Disponibilité de disque moyenne
pour les nceuds pour les nceuds

Disk | DatabaseStorage | MinAvailable Disponibilité de disque minimale pour Disponibilité de disque minimale
les nceuds pour les nceuds

Disk | DatabaseStorage | MaxAvailable Disponibilité de disque maximale Disponibilité de disque maximale
pour les nceuds pour les nceuds
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Tableau 1-98. Mesures de disque pour le Cluster (suite)

Clé de mesure Nom de la mesure

Disk | DatabaseStorage | TotalAvailable
Disk | DatabaseStorage | Total
Disk | DatabaseStorage | TotalUsed

Disk | LogStorage | AvgAvailable

Disk | LogStorage | MinAvailable

Disk | LogStorage | MaxAvailable

Disponible

Total

Utilisé

Disponibilité de disque moyenne
pour les nceuds

Disponibilité de disque minimale pour
les nceuds

Disponibilité de disque maximale
pour les nceuds

Disk | LogStorage | TotalAvailable Disponible
Disk | LogStorage | Total Total
Disk | LogStorage | TotalUsed Utilisé

Mesures de persistance

Description

Disponible
Total
Utilisé

Disponibilité de disque moyenne
pour les nceuds

Disponibilité de disque minimale
pour les noeuds

Disponibilité de disque maximale
pour les nceuds

Disponible
Total

Utiliseé

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour diverses ressources de persistance ou

groupes de services.

Mesures d'activité
Les mesures d'activité se rapportent a la structure d'activité.
Tableau 1-99. Mesures d'activité pour Persistance

Clé de mesure Nom de la mesure

Activity | RunningCount Nombre d'exécutions en cours

Activity | ExecutedCount Nombre d'exécutions
Activity | SucceededCount Nombre de réussites

Activity | FailedCount Nombre d'échecs

Mesures XDB de controéleur

Description

Nombre d'exécutions en cours

Nombre d'exécutions

Nombre de réussites

Nombre d'échecs

Les mesures de contrbleur se rapportent a la base de données principale.

Tableau 1-100. Mesures XDB du contrdleur pour Persistance

Clé de mesure Nom de la mesure

ControllerXDB | Size Taille

ControllerXDB | TempDBSize Taille de base de données temporaire

VMware, Inc.

Description

Taille (octets)

Taille temporaire de la base de
données (octets)
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Tableau 1-100. Mesures XDB du contrbéleur pour Persistance (suite)

Clé de mesure

ControllerXDB | TotalObjectCount
ControllerXDB | AvgQueryDuration

ControllerXDB | MinQueryDuration

ControllerXDB | MaxQueryDuration

ControllerXDB | TotalTransactionCount

ControllerXDB | LockOperationErrorCount

ControllerXDB | DBCorruptionErrorCount

ControllerXDB |
DBMaxSessionExceededCount

ControllerXDB | NumberWaitingForSession

ControllerXDB |
AvgWaitForSessionDuration

ControllerXDB |
MinWaitForSessionDuration

ControllerXDB |
MaxWaitForSessionDuration

ControllerXDB | TotalGetSessionCount

ControllerXDB | MaxActiveSessionCount

Mesures SQL d'alarme

Nom de la mesure

Nombre total d'objets

Durée moyenne de requéte

Durée minimale de requéte

Durée maximale de requéte

Nombre total de transactions

Nombre d'erreurs d'opération de
verrouillage

Nombre d'erreurs d'altération de
base de données

Nombre maximal de sessions de base
de données dépassées

Nombre d'opérations en attente de
session

Temps moyen d'acquisition du pool
de sessions

Temps minimal d'acquisition du pool
de sessions

Temps maximal d'acquisition du pool
de sessions

Nombre total de demandes de
session du pool de sessions

Nombre maximum de sessions
simultanées

Description

Nombre total d'objets
Durée moyenne de requéte (ms)

Durée minimale des requétes
(ms)

Durée maximale de requéte (ms)
Nombre total de transactions

Nombre d'erreurs d'opération
de verrouillage

Nombre d'erreurs d'altération de
base de données

Nombre maximal de sessions de
base de données dépassées

Nombre d'opérations en attente
de session du pool de sessions

Temps moyen d'acquisition du
pool de sessions

Temps minimal d'acquisition du
pool de sessions

Temps maximal d'acquisition du
pool de sessions

Nombre total de demandes de
session du pool de sessions

Nombre maximum de sessions
simultanées lors du dernier
intervalle de collecte.

Les mesures d'alarme se rapportent a la persistance des alertes et des symptémes.

Tableau 1-101. Mesures SQL d'alarme pour Persistance

Clé de mesure

AlarmSQL | Size
AlarmSQL | AvgQueryDuration

AlarmSQL | MinQueryDuration

AlarmSQL | MaxQueryDuration

AlarmSQL | TotalTransactionCount

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Taille (octets)

Durée moyenne de requéte (ms)

Durée minimale des requétes (ms)

Durée maximale de requéte (ms)

Nombre total de transactions

Description

Taille (octets)
Durée moyenne de requéte (ms)

Durée minimale des requétes
(ms)

Durée maximale de requéte (ms)

Nombre total de transactions
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Tableau 1-101. Mesures SQL d'alarme pour Persistance (suite)

Clé de mesure

AlarmSQL | TotalAlarms

AlarmSQL | TotalAlerts

AlarmSQL | AlertTableSize

AlarmSQL | AlarmTableSize

Valeur de clé de base de données de stockage (KVDB)

Nom de la mesure

Nombre total d'objets d'alarme

Nombre total d'objets d'alerte

Taille de la table d'alertes

Taille de la table d'alarmes

Description

Nombre total d'objets d'alarme
Nombre total d'objets d'alerte
Taille de la table d'alertes

Taille de la table d'alarmes

Les mesures KVDB se rapportent a la persistance du stockage de données clé-valeur.

Clé de mesure

KVDB | AvgQueryDuration
KVDB | MinQueryDuration
KVDB | MaxQueryDuration

KVDB | TotalTransactionCount

Nom de la mesure

Durée moyenne de requéte
Durée minimale de requéte
Durée maximale de requéte

Nombre total de transactions

Mesures XDB de service d'inventaire historique

Description

Durée moyenne de requéte
Durée minimale de requéte
Durée maximale de requéte

Nombre total de transactions

Les mesures de service d'inventaire historique se rapportent a la persistance des propriétés de
configuration et de leurs modifications.

Tableau 1-102. Mesures XDB historiques pour Persistance

Clé de mesure

HisXDB | FunctionCalls | Count HisXDB |

FunctionCalls

HisXDB | FunctionCalls | AvgDuration
HisXDB | FunctionCalls | MaxDuration
HisXDB | Size

HisXDB | TempDBSize

HisXDB | TotalObjectCount
HisXDB | AvgQueryDuration

HisXDB | MinQueryDuration

HisXDB | MaxQueryDuration

HisXDB | TotalTransactionCount

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Nombre d'appels de fonctions

Durée d'exécution moyenne

Durée d'exécution maximale

Taille

Taille de base de données temporaire

Nombre total d'objets

Durée moyenne de requéte

Durée minimale de requéte

Durée maximale de requéte

Nombre total de transactions

Description

Nombre d'appels de fonctions

Durée d'exécution moyenne
Durée d'exécution maximale
Taille (octets)

Taille temporaire de la base de
données (octets)

Nombre total d'objets
Durée moyenne de requéte (ms)

Durée minimale des requétes
(ms)

Durée maximale de requéte (ms)

Nombre total de transactions
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Tableau 1-102. Mesures XDB historiques pour Persistance (suite)

Clé de mesure

HisXDB | LockOperationErrorCount

HisXDB | DBCorruptionErrorCount

HisXDB | DBMaxSessionExceededCount

HisXDB | NumberWaitingForSession

HisXDB | AvgWaitForSessionDuration

HisXDB | MinWaitForSessionDuration

HisXDB | MaxWaitForSessionDuration

HisXDB | TotalGetSessionCount

HisXDB | HisActivitySubmissionCount

HisXDB | HisActivityCompletionCount

HisXDB | HisActivityCompletionDelayAvg

HisXDB | HisActivityCompletionDelayMax

HisXDB | HisActivityAbortedCount

Nom de la mesure

Nombre d'erreurs d'opération de
verrouillage

Nombre d'erreurs d'altération de
base de données

Nombre maximal de sessions de base
de données dépassées

Nombre d'opérations en attente de
session

Temps moyen d'acquisition du pool
de sessions

Temps minimal d'acquisition du pool
de sessions

Temps maximal d'acquisition du pool
de sessions

Nombre total de demandes de
session du pool de sessions

Nombre d'activités HIS envoyées

Nombre d'activités HIS achevées

Délai moyen d'achevement des
activités HIS

Délai maximal d'achevement des
activités HIS

Nombre d'activités HIS abandonnées

Mesures de collecteur distant

Description

Nombre d'erreurs d'opération
de verrouillage

Nombre d'erreurs d'altération de
base de données

Nombre maximal de sessions de
base de données dépassées

Nombre d'opérations en attente
de session du pool de sessions

Temps moyen d'acquisition du
pool de sessions

Temps minimal d'acquisition du
pool de sessions

Temps maximal d'acquisition du
pool de sessions

Nombre total de demandes de
session du pool de sessions

Nombre d'activités de service
d'inventaire historique (HIS)
envoyées

Nombre d'activités de service
d'inventaire historique (HIS)
achevées

Durée moyenne entre I'envoi et
I'achévement des activités

Durée maximale entre I'envoi et
I'achévement des activités

Nombre d'activités de service
d'inventaire historique (HIS)
arrétées

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets de nceud du collecteur distant

VRealize Operations Manager .

Tableau 1-103. Mesures de collecteur distant

Clé de mesure

ComponentCount

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Nombre de composants

Description

Nombre d'objets vRealize

Operations Manager appartenant a

ce nceud.
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Tableau 1-104. Mesures de mémoire pour le collecteur distant

Clé de mesure

mem | actualFree

mem | actualUsed

mem | free

mem | used

mem | total

mem | demand_gb

Nom de la mesure

Réellement disponible

Réellement utilisée

Libre

Utilisé

Total

Demande de mémoire estimée

Tableau 1-105. Mesures d'échange pour le collecteur distant

Clé de mesure

swap | total
swap | free
swap | used
swap | pageln

swap | pageOut

Nom de la mesure

Total

Libre

Utilisé

Page entrante

Page sortante

Description

Réellement disponible
Réellement utilisée
Libre

Utilisé

Total

Demande de mémoire estimée

Description

Total

Libre

Utilisé

Page entrante

Page sortante

Tableau 1-106. Mesures de limites de ressources pour le collecteur distant

Clé de mesure

resourcelLimit | numProcesses

resourcelLimit | openFiles

resourcelLimit | openFilesMax

resourcelLimit | numProcessesMax

Nom de la mesure

Nombre de processus

Nombre de fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
processus

Tableau 1-107. Mesures de réseau pour le collecteur distant

Clé de mesure

net | allinboundTotal

net | allOutboundTotal

net | tcpBound

net | tcpClose

VMware, Inc.

Nom de la mesure

Toutes les connexions entrantes

Toutes les connexions sortantes

Liea TCP

Etat TCP CLOSE

Description

Nombre de processus
Nombre de fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
fichiers ouverts

Limite maximale du nombre de
processus

Description

Total de toutes les connexions
entrantes

Total de toutes les connexions
sortantes

Liéa TCP

Nombre de connexions dans
|'état TCP CLOSE
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Tableau 1-107. Mesures de réseau pour le collecteur distant (suite)

Clé de mesure

net | tcpCloseWait

net | tcpClosing

net | tcpEstablished

net | tcpldle

net | tcpinboundTotal
net | tcpOutboundTotal

net | tcpLastAck

net | tcpListen

net | tcpSynRecv

net | tcpSynSent

net | tcpTimeWait

Nom de la mesure

Etat TCP CLOSE WAIT

Etat TCP CLOSING

Etat TCP ESTABLISHED

Etat TCP IDLE

Connexions entrantes TCP
Connexions sortantes TCP

Etat TCP LAST ACK

Etat TCP LISTEN

Etat TCP SYN RCVD

Etape TCP SYN_SENT

Etat TCP TIME WAIT

Tableau 1-108. Mesures d'interface réseau pour le collecteur distant

Clé de mesure

net | iface | speed
net | iface | rxPackets
net | iface | rxBytes

net | iface | rxDropped

net | iface | rxFrame

net | iface | rxOverruns

net | iface | txPackets
net | iface | txBytes

net | iface | txDropped

net | iface | txCarrier
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Nom de la mesure

Vitesse
Paquets recus
Octets recus

Abandons de paquets recus

Trames de paquets recus

Débordements de paquets recus

Paquets transmis
Octets transmis

Abandons de paquets transmis

Opérateur de transmission

Description

Nombre de connexions dans
|'état TCP CLOSE WAIT

Nombre de connexions dans
|'état TCP CLOSING

Nombre de connexions dans
|'état TCP ESTABLISHED

Nombre de connexions de I'état
TCP IDLE

Connexions entrantes TCP
Connexions sortantes TCP

Nombre de connexions dans
|'état TCP LAST ACK

Nombre de connexions dans
|"état TCP LISTEN

Nombre de connexions dans
|'état TCP SYN RCVD

Nombre de connexions dans
|'état TCP SYN_SENT

Nombre de connexions dans
|'état TCP TIME WAIT

Description

Vitesse (bits/sec)
Nombre de paquets recus
Nombre d'octets recus

Nombre de paquets recus
abandonnés

Nombre de trames de paquets
regus

Nombre de débordements de
paquets recus

Nombre de paquets transmis
Nombre d'octets transmis

Nombre de paquets transmis
abandonnés

Opérateur de transmission
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Tableau 1-108. Mesures d'interface réseau pour le collecteur distant (suite)

Clé de mesure

net | iface | txCollisions

net | iface | txErrors

net | iface | txOverruns

Nom de la mesure

Collision de paquets transmis

Erreurs de paquets transmis

Débordements de paquets transmis

Description

Nombre de collisions de paquets

transmis

Nombre d'erreurs de
transmission

Nombre de débordements de

transmission

Tableau 1-109. Mesures de systéme de fichiers de disque pour le collecteur distant

Clé de mesure

disk | fileSystem | total
disk | fileSystem | available
disk | fileSystem | used

disk | fileSystem | files

disk | fileSystem | filesFree

disk | fileSystem | queue
disk | fileSystem | readBytes
disk | fileSystem | writeBytes
disk | fileSystem | reads

disk | fileSystem | writes

Nom de la mesure

Total

Disponible

Utilisé

Total de nceuds de fichiers

Total de noceuds de fichiers
disponibles

File d'attente de disque

Octets lus

Octets écrits

Lectures

Ecritures

Description

Total

Disponible

Utilisé

Nombre total de nceuds de
fichier

Total de nceuds de fichiers
disponibles

File d'attente de disque

Nombre d'octets lus

Nombre d'octets écrits

Nombre de lectures

Nombre d'écritures

Tableau 1-110. Mesures d'installation de disque pour le collecteur distant

Clé de mesure

disk | installation | used

disk | installation | total

disk | installation | available

Nom de la mesure
Utilisé
Total

Disponible

Description
Utilisé
Total

Disponible

Tableau 1-111. Mesures de base de données de disque pour le collecteur distant

Clé de mesure

disk | db | used

disk | db | total

disk | db | available
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Nom de la mesure
Utilisé
Total

Disponible

Description
Utilisé
Total

Disponible
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Tableau 1-112. Mesures de journalisation de disque pour le collecteur distant

Clé de mesure

disk | log | used
disk | log | total

disk | log | available

Nom de la mesure
Utilisé
Total

Disponible

Tableau 1-113. Mesures de CPU pour le collecteur distant

Clé de mesure

cpu | combined

cpu | idle

cpu | irg

cpu | nice

cpu | softlrg

cpu | stolen

cpu | sys

cpu | user

cpu | wait

cpu | total

cpu | allCpuCombined

cpu | allCpuTotal_ghz
cpu | allCpuCombined_ghz

cpu | allCpuCombined_ percent
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Nom de la mesure

Charge combinée

Inactif

Irq

Nice

Int log

Volé

sys

Utilisateur

Attente

Indisponibilité totale d'une cpu

Charge totale combinée de toutes les
cpu

Disponible

Utilisé

Utilisation du CPU

Description
Utilisé
Total

Disponible

Description

Charge combinée (utilisateur +
systeme + nice + attente)

Fraction du temps d'inactivité
de la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps d'interruption
de la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps Nice de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps d'interruption
logicielle de la disponibilité
totale du cpu (charge du cpu)

Fraction du temps volé de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps systeme de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps utilisateur de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Fraction du temps d'attente de
la disponibilité totale du cpu
(charge du cpu)

Indisponibilité totale d'une cpu

Charge totale combinée de
toutes les cpu (charge du cpu)

Disponible
Utilisé

utilisation de CPU (%)
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Tableau 1-114. Mesures de périphériques pour le collecteur distant

Clé de mesure

device | iops

device | await

Nom de la mesure

Lectures/écritures par seconde

Temps moyen de transaction

Tableau 1-115. Mesures de service pour le collecteur distant

Clé de mesure

service | proc | fdUsage

Nom de la mesure

Nombre total de descripteurs de
fichiers ouverts

Tableau 1-116. Mesures NTP pour le collecteur distant

Clé de mesure

ntp | serverCount

ntp | unreachableCount

ntp | unreachable

Nom de la mesure

Nombre de serveurs configurés

Nombre de serveurs inaccessibles

Inaccessible

Mesures VRealize Automation 8.x

Description

Nombre moyen de commandes
de lectures/d'écritures émises
par seconde durant l'intervalle
de collecte

Temps moyen de transaction
(millisecondes)

Description

Nombre total de descripteurs de
fichiers ouverts (Linux). Nombre
total de descripteurs (Windows)

Description

Nombre de serveurs configurés

Nombre de serveurs
inaccessibles

Le serveur NTP est-il
inaccessible ? La valeur O
indique accessible, 1indique que
le serveur n'était pas accessible
ou n'a pas répondu.

VRealize Automation 8.x collecte des mesures pour des objets tels que la zone de cloud, le
projet, le déploiement, le Blueprint, le compte cloud, I'utilisateur et I'instance globale des services

d'automatisation du cloud.

Mesures des Blueprints

VRealize Automation 8.x collecte des mesures pour les objets tels que I'objet Blueprint.

Tableau 1-117. Mesures des Blueprints

Nom de propriété

Résumé

Mesures de projets

Mesures

VMCount

VRealize Automation 8.x collecte des mesures pour les objets tels que I'objet Projet.

VMware, Inc.
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Tableau 1-118. Mesures de projets

Nom de propriété

Résumeé
Résumé
Résumeé
Résumeé
Résumé
Résumeé
Résumeé
Résumé

Résumeé

Mesures du déploiement

Mesures

VMCount

TotalDeployments

TotalCloudZones

TotalBlueprints

Mesure|Prix supplémentaire

Mesure|Prix du CPU

Mesure|Prix de la mémoire

Mesure|Prix du stockage

Mesure|Prix total

VRealize Automation 8.x collecte les mesures pour I'objet Déploiement.

Tableau 1-119. Mesures du déploiement

Nom de propriété

Résumeé
Résumeé
Résumé
Résumeé
Résumeé

Résumé

Mesures de I'organisation

Mesures

Mesure|Prix supplémentaire

Mesure|Prix du CPU

Mesure|Prix de la mémoire

Mesure|Prix du stockage

Mesure|Prix total

Mesure|Prix partiel

VRealize Automation 8.x collecte les mesures de I'objet d'organisation.

Tableau 1-120. Mesures de I'organisation

Nom de propriété

Résumé
Résumeé

Résumé

VMware, Inc.

Mesures

TotalBlueprints

TotalProjects

VMCount
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Tableau 1-120. Mesures de I'organisation (suite)

Nom de propriété Mesures
Résumé TotalDeployments
Résumé TotalCloudZones

Mesures de I'adaptateur vRealize 8.x
VRealize Automation 8.x collecte les mesures de I'objet d'adaptateur vRealize.

Tableau 1-121. Mesures de I'adaptateur vRealize 8.x

Nom de propriété Mesures

Résumé TotalCloudZones
Résumeé VMCount
Résumé TotalDeployments
Résumé TotalBlueprints
Résumeé TotalProjects

Mesures de Cloud Automation Services World

VRealize Automation 8.x collecte les mesures de I'objet Cloud Automation Services World.

Tableau 1-122. Mesures de Cloud Automation Services World

Nom de propriété Mesures

Résumé TotalDeployments
Résumé VMCount
Résumeé TotalCloudZones
Résumé TotalProjects
Résumé TotalBlueprints

Mesure du statut d'entité de Cloud Automation Services

VRealize Automation 8.x collecte les mesures de I'objet du statut d'entité de Cloud Automation
Services (CAS).

Tableau 1-123. Mesure du statut d'entité de Cloud Automation Services

Nom de propriété Mesures

Résumé TotalClusters
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Mesures pour VSAN

VRealize Operations Manager collecte des données pour les objets VSAN.

Dans le menu, cliguez sur Environnement > Tous les objets > Adaptateur vSAN. Sélectionnez I'un
des objets d'adaptateur vVSAN répertoriés et cliquez sur I'onglet Mesures.

Mesures d'E/S et d'espace disque pour les groupes de disques VSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de vos groupes de disques VSAN.

Les mesures d'E/S de disque pour les groupes de disques VSAN sont les suivantes :
m E/S de disquellLectures par seconde (IOPS)

m E/S de disquelEcritures par seconde (IOPS)

m E/S de disque|Nombre maximal de lectures observé par seconde (IOPS)
m  E/S de disque|Nombre maximal d'écritures observé par seconde (IOPS)
m E/S de disque|Débit de lecture (bits/s)

m  E/S de disque|Débit d'écriture (bits/s)

m E/S de disquelLatence de lecture moyenne (ms)

m E/S de disque|Latence d'écriture moyenne (ms)

m E/S de disquelNombre total de réinitialisations du bus

m  E/S de disque|Nombre total de commandes interrompues par seconde
Les mesures d'E/S de disque suivantes sont désactivées par défaut :

m  E/S de disque|Nombre de lectures

m E/S de disquelNombre d'écritures

m E/S de disque|Latence de périphérique moyenne (ms)

m  E/S de disque|Latence de lecture de périphérique moyenne (ms)

m E/S de disque|Latence d'écriture de périphérique moyenne (ms)

m E/S de disquelNombre total d'erreurs

Les mesures d'espace disque pour les groupes de disques VSAN sont les suivantes :
m Espace disquelCapacité (octets)

m  Espace disquelUtilisé (octets)

m  Espace disquelUtilisation (%)
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Mesures de cache de lecture pour les groupes de disques VSAN

vRealize Operations Manager collecte des mesures et effectue une analyse des tendances de
capacité dans un cache de lecture vSAN hybride. Les mesures de cache de lecture ne sont pas
collectées pour une configuration vSAN 100 % flash.

Les mesures de cache de lecture pour le groupe de disques VSAN sont les suivantes :
m  Cache de lecture|Taux de réussite (%)

m  Cache de lecture|Taux d'échec

m  Cache de lecturelLectures par seconde (IOPS)

m  Cache de lecture|Latence de lecture (ms)

m Cache de lecture|Ecritures par seconde (IOPS)

m  Cache de lecture|Latence d'écriture (ms)

Les mesures de cache de lecture suivantes sont désactivées par défaut :

m  Cache de lecture|Nombre d'E/S de lecture

m Cache de lecture|Nombre d'E/S d'écriture

Mesures de tampon d'écriture pour les groupes de disques VSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller la capacité du
tampon d'écriture de vos groupes de disques VSAN.

Un systéme raisonnablement équilibré consomme une partie importante du tampon d'écriture.
Avant d'imposer une charge de travail supplémentaire au VSAN, vérifiez les mesures du tampon
d'écriture du groupe de disques VSAN.

= Tampon d'écriture|Capacité (octets)

m  Tampon d'écriturelLibre ( %)

m  Tampon d'écriture|Utilisation ( %)

m  Tampon d'écriture|Utilisé (octets)

m  Tampon d'écriture|Lectures par seconde (IOPS)

m  Tampon d'écriture|Latence de lecture (ms)

s Tampon d'écriture|Ecritures par seconde (IOPS)

m  Tampon d'écriture|Latence d'écriture (ms)

Les mesures de tampon d'écriture suivantes sont désactivées par défaut :
m  Tampon d'écriture[Nombre d'E/S de lecture

m  Tampon d'écriture|[Nombre d'E/S d'écriture
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Mesures de congestion pour les groupes de disques vVSAN

vRealize Operations Manager collecte les mesures de congestion du groupe de disques VSAN.
m  Congestion| Congestion de mémoire - Favori

m  Congestion| Congestion de SSD - Favori

m  Congestion| Congestion d'lOPS - Favori

m  Congestion| Congestion de section

m  Congestion| Congestion de journal

m  Congestion| Congestion de calcul

Mesures de transfert du cache pour les groupes de disques VSAN

VvRealize Operations Manager collecte les mesures de transfert du cache pour les groupes de
disques VSAN.

Les mesures de transfert du cache incluent :
m Transfert des octets SSD

m  Transfert des octets zéro

Mesures de trafic de resynchronisation pour les groupes de disques
VSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures de trafic de resynchronisation des groupes de
disques VSAN.

Les mesures de trafic de synchronisation sont les suivantes :
m  |OPS de lecture pour trafic de resync.

m  |OPS d'écriture pour trafic de resync.

m  Débit de lecture pour trafic de resync.

m  Débit d'écriture pour trafic de resync.

m Latence de lecture pour trafic de resync.

m Latence d'écriture pour trafic de resync.

Mesures pour le cluster vSAN

vRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre cluster vSAN.

vRealize Operations Manager améliore le calcul de capacité de vSAN, a I'aide du nouvel espace
de marge offert par la nouvelle APl de vSAN. Le calcul du colt est toujours réalisé de I'ancienne
maniere qui réserve 30 % de mémoire pour la Capacité supplémentaire de marge.

Les mesures pour le cluster vSAN sont les suivantes :
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Composant

Limite des composants

Espace disque

Cache de lecture

Performances

Présentation de la déduplication
et de la compression

Résumé

VMware, Inc.

Mesures

VSAN|Limite des composants|Limite des composants utilisée (%)
VSAN|Limite des composants|Limite totale des composants

VSAN|Limite des composants|Limite des composants utilisée

VSAN|Espace disque|Espace disque utilisé (%)
VSAN|Espace disque|Espace disque total (Go)
VSAN|Espace disquel|Espace disque utilisé (Go)
VSAN|Espace disque|Capacité utilisable (Go)

VSAN|Cache de lecture|Cache de lecture réservé (%)
VSAN|Cache de lecture|Taille du cache de lecture réservée (Go)

VSAN|Cache de lecturelTaille totale du cache de lecture (Go)

VvSAN|Cache de lecture|Lectures par seconde (IOPS)
VSAN|Cache de lecture|Débit de lecture (Kbits/s)
VvSAN|Cache de lecture|Latence de lecture moyenne (ms)
vSAN|Cache de lecture|Ecritures par seconde (IOPS)
VSAN|Cache de lecture|Débit d'écriture (Kbits/s)
vSAN|Cache de lecture|Latence d'écriture moyenne (ms)
VSAN|Cache de lecture|Congestion

VSAN|Cache de lecture|E/S en attente

VvSAN|Cache de lecture|lOPS totales

VSAN|Cache de lecturelLatence totale (ms)

VSAN|Cache de lecture|Débit total (Kbits/s)

VSAN|Présentation de la déduplication et de la compression|Utilisé avant
VSAN|Présentation de la déduplication et de la compression|Utilisé aprés
VSAN|Présentation de la déduplication et de la compression|Economies

VSAN|Présentation de la déduplication et de la compression|Ratio

Résumé|Nombre de disques de cache
Résumé|Nombre total de disques de capacité
Résumé|Charge CPU

Résumé|Charge de travail de la mémoire
Résumé|Nombre total de groupes de disques
Résumé|Nombre total d'alertes actives
Résumé|Nombre total de VM

Résumé|Nombre total d'hotes
Résumeé|Capacité restante du cluster vSAN (%)
Résumé|Temps restant de stockage du cluster vSAN
Résumé|Disque de capacité vSAN utilisé
Résumé|CPU total vSAN utilisé (MHz)

Résumé | Disponibilité maximale de CPU vSAN

Résumé | Pire latence de disque de VM
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Composant

KPI

Taille d'E/S

Etat de la resynchronisation
(mesures applicables pour
VSAN 6.7 ou versions
ultérieures)

Cluster étendu

Partage de fichiers

Service de fichiers

Espace de marge

Mesures

m  KPI|Additionner les paquets abandonnés VMKernel de I'hote

m KPIl|[Compter la congestion des groupes de disques au-dessus de 50

m  KPI|Congestion max. des groupes de disques

m  KPI|Additionner les erreurs des groupes de disques

m  KPl[Capacité libre min. des groupes de disques

m  KPI|Taux de réussite min. du cache de lecture des groupes de disques

m  KPI|Espace libre min. du tampon d'écriture des groupes de disques

m  KPl[Latence max. du tampon d'écriture/du cache de lecture des groupes de

disques
KPI|Latence max. des disques de capacité

KPI | IOPS max. des disques de capacité

VSAN | Performances | Taille d'E/S (Ko)
VSAN | Performances | Taille d'E/S en lecture (Ko)

VSAN | Performances | Taille d'E/S en écriture (Ko)

VSAN | Resynchronisation | Octets restants a resynchroniser (octets)

VSAN | Resynchronisation | Objets en cours de resynchronisation

VSAN | Cluster étendu | Latence entre les sites | Préféré et secondaire (ms)
VSAN | Cluster étendu | Latence entre les sites | Préféré et témoin (ms)

VSAN | Cluster étendu | Latence entre les sites | Secondaire et témoin (ms)

VSAN|FileServices|totalShareCount

VSAN | Services de fichiers | Espace disque utilisé pour les partages de fichiers
(Go)

VSAN | Services de fichiers | Espace disque utilisé par le systeme de fichiers
racine (Go)

VSAN | Services de fichiers | Nombre de partages de fichiers

VSAN|Espace de marge|Capacité des opérations internes (Go)
VSAN|Espace de marge|Capacité de reconstruction d'hote (Go)

VSAN|Espace de marge|Capacité transitoire utilisée (Go)

Mesures pour I'hdte activé pour vSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre hbte activé pour vSAN.

Les mesures pour un héte activé pour vSAN sont les suivantes :
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Composant

Limite des composants

Espace disque

Cache de lecture

Mesures de performance

m  Réseau

m  Utilisation du CPU

m  Utilisation PCPU

m Mémoire

Mesures

m  VSAN|Limite des composants|Limite des composants utilisée (%)

m  VvSAN|Limite des composants|Limite totale des composants

m  VvSAN|Limite des composants|Limite des composants utilisée

m  vSAN|Espace disque|Espace disque utilisé (%)

m  VvSAN|Espace disque|Espace disque total (Go)

m  vSAN|Espace disquel|Espace disque utilisé (Go)

m  vSAN|Cache de lecture|Cache de lecture réservé (%)

m  VvSAN|Cache de lecture|Taille du cache de lecture réservée (Go)

m  VvSAN|Cache de lecture|Taille totale du cache de lecture (Go)

m  VvSAN|Performances|RéseaulTaux de perte de paquets entrants

B VvSAN|Performances|Réseau|Taux de perte de paguets sortants

m  vSAN|Performances|Réseaul<vnic>|Taux de perte de paquets entrants (%)

m  VvSAN|Performances|Réseaul<vnic>|Taux de perte de paquets sortants (%)

m  VvSAN|Performances|Réseaul<vnic>|Paquets entrants par seconde

m  vSAN|Performances|Réseaul<vnic>|Paquets sortants par seconde

m  vSAN|Performances|Réseaul<vnic>|Débit entrant (kbits/s)

m  vSAN|Performances|Réseaul<vnic>|Débit sortant (kbits/s)

m  VSAN | Performances | CPU | Prét (%)

m VvSAN | Performances | CPU | Utilisation (%)

m  VSAN | Performances | CPU | Utilisé (MHz)

m  VSAN | Performances | CPU | Utilisation du cceur (%) (pour technologie Hyper-
Threading)

®  VSAN | Performances | PCPU | Prét (%)

m  VSAN | Performances | CPU | Utilisation PCPU (%)

m  VSAN | Performances | Mémoire | Utilisation (%)

m  VSAN | Performances | Mémoire | Utilisé (Go)

Mesures pour la banque de données vSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre banque de données vSAN.

Les mesures d'E/S de bangue de données pour la banque de données VSAN sont les suivantes :

m  E/S de banque de données|Lectures par seconde (IOPS)

m E/S de banque de données|Taux de lecture (Kbits/s)

m  E/S de banque de données|Latence de lecture (ms)

» E/S de banque de données|Ecritures par seconde (IOPS)
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m  E/S de banque de données|Taux d'écriture (Kbits/s)

m  E/S de banque de données|Latence d'écriture (ms)

m E/S de banque de données|Demandes d'E/S en attente
m  E/S de banque de données|Congestion

m  Capacité | Capacité utilisable

Mesures pour le disque de cache vSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre disque de cache vVSAN.

Les mesures pour le disque de cache vSAN sont les suivantes :
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Composant

Performances

Statistiques SCSI SMART

Note La collecte

de données SMART

est désactivée par
défaut. Pour activer la
collecte de données
SMART, assurez-vous
que l'identifiant de
I'instance Activer la
collecte de données
SMART est définie sur
true. Pour une bonne
collecte de données,
assurez-vous que les
hotes ESXi situés dans
votre inventaire vCenter
Server ont le service
CIM activé et que des
fournisseurs CIM sont
installés pour chaque
mesure SMART.

Capacité

VMware, Inc.

Mesures

Performances|Réinitialisations du bus

Performances|Nombre de commandes abandonnées par seconde

Les mesures de performance suivantes sont désactivées par défaut :

Performances|Latence du périphérique (ms)
Performances|Latence de lecture du périphérique (ms)
Performances|Latence d'écriture du périphérique (ms)
Performances|Nombre de demandes de lecture par seconde
Performances|Nombre moyen de lectures par seconde
Performances|Nombre de demandes d'écriture par seconde
Performances|Nombre moyen d'écritures par seconde
Performances|Taux de lecture

Performances|Taux d'écriture

Performances|Utilisation

Performances|Erreurs HDD

Statistiques SCSI SMART|Etat de santé

Statistiques SCSI SMART|Indicateur d'usure de média

Statistiques SCSI SMART|Nombre d'erreurs d'écriture

Statistiques SCSI SMART|Nombre d'erreurs de lecture

Statistiques SCSI SMART|Nombre d'heures de mise sous tension
Statistiques SCSI SMART|Nombre de secteurs réalloués

Statistiques SCSI SMART|Seuil du taux d'erreur de lecture brute
Statistiques SCSI SMART|Température du lecteur

Statistiques SCSI SMART|Température du lecteur maximale observée
Statistiques SCSI SMART|Température maximale nominale du lecteur
Statistiques SCSI SMART|Nombre total de secteurs d'écriture
Statistiques SCSI SMART|Nombre total de secteurs de lecture
Statistiques SCSI SMARTINombre de blocs initiaux défectueux
Statistiques SCSI SMART|Pire indicateur d'usure de média
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre d'erreurs d'écriture
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre d'erreurs de lecture
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre d'heures de mise sous tension
Statistiques SCSI SMART|Nombre de cycles d'alimentation
Statistiques SCSI SMARTI|Pire nombre de cycles d'alimentation
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre de secteurs réalloués
Statistiques SCSI SMART|Pire taux d'erreur de lecture brut
Statistiques SCSI SMART|Pire température maximale nominale du lecteur
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre total de secteurs d'écriture
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre total de secteurs de lecture
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre de blocs initiaux défectueux

VSAN|Santé|Capacité|Capacité totale du disque (Go)
VSAN|Santé|Capacité|Capacité du disque utilisée (Go)
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Composant Mesures

Santé de la congestion m  VvSAN|Santé|Santé de la congestion|Valeur de congestion

Performances VSAN|Performances|Lectures de couche physique par seconde
vSANI|Performances|Ecritures de couche physique par seconde
vSAN|Performances|Débit de lecture de couche physique (Kbits/s)
VSAN|Performances|Débit d'écriture de couche physique (Kbits/s)
VSAN|Performances|Latence de lecture de couche physique (ms)
vSAN|Performances|Latence d'écriture de couche physique (ms)
VSAN|Performances|Nombre de lectures de couche physique
VSAN|Performances|Nombre d'écritures de couche physique

VSAN|Performances|Latence moyenne du périphérique (ms)

VSAN|Performances|Latence moyenne de I'invité (ms)

Mesures pour le disque de capacité vSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre disque de capacité vSAN.

Les mesures pour le disque de capacité vSAN sont les suivantes :
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Composant

Performances

Statistiques SCSI SMART

Note La collecte de données

SMART est désactivée par défaut.

Pour activer la collecte de
données SMART, assurez-vous
que l'identifiant de I'instance
Activer la collecte de
données SMART est définie sur
true. Pour une bonne collecte
de données, assurez-vous que
les hétes ESXi situés dans votre
inventaire vCenter Server ont le
service CIM activé et que des
fournisseurs CIM sont installés
pour chague mesure SMART.

Capacité
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Mesures

Performances|Réinitialisations du bus

Performances|Nombre de commandes abandonnées par seconde

Les mesures de performance suivantes sont désactivées par défaut :

Performances|Latence du périphérique (ms)
Performances|Latence de lecture du périphérique (ms)
Performances|Latence d'écriture du périphérigue (ms)
Performances|Nombre de demandes de lecture par seconde
Performances|Nombre moyen de lectures par seconde
Performances|Nombre de demandes d'écriture par seconde
Performances|Nombre moyen d'écritures par seconde
Performances|Taux de lecture

Performances|Taux d'écriture

Performances|Utilisation

Performances|Erreurs HDD

Statistiqgues SCSI SMARTI|Etat de santé

Statistiques SCSI SMART|Indicateur d'usure de média

Statistiques SCSI SMART|INombre d'erreurs d'écriture

Statistiques SCSI SMART|Nombre d'erreurs de lecture

Statistiques SCSI SMART|Nombre d'heures de mise sous tension
Statistiques SCSI SMART|INombre de secteurs réalloués

Statistiques SCSI SMART|Seuil du taux d'erreur de lecture brute
Statistiques SCSI SMART|Température du lecteur

Statistiques SCSI SMART|Température du lecteur maximale observée
Statistiques SCSI SMART|Température maximale nominale du lecteur
Statistiques SCSI SMART|Nombre total de secteurs d'écriture
Statistiques SCSI SMARTINombre total de secteurs de lecture
Statistiques SCSI SMART|Nombre de blocs initiaux défectueux
Statistiques SCSI SMART|Pire indicateur d'usure de média
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre d'erreurs d'écriture
Statistiques SCSI SMARTI|Pire nombre d'erreurs de lecture
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre d'heures de mise sous tension
Statistiques SCSI SMART|Nombre de cycles d'alimentation
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre de cycles d'alimentation
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre de secteurs réalloués
Statistiques SCSI SMART|Pire taux d'erreur de lecture brut
Statistiques SCSI SMART|Pire température maximale nominale du lecteur
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre total de secteurs d'écriture
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre total de secteurs de lecture
Statistiques SCSI SMART|Pire nombre de blocs initiaux défectueux

VSAN|Santé|Capacité totale du disque (Go)
VSAN|Santé|Capacité du disque utilisée (Go)
VSAN|FileServices|FileSharesUsedDiskSpace
VSAN|FileServices|RootFsUsedDiskSpace
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Composant Mesures

Santé de la congestion VSAN|Santé|Valeur de congestion

Performances

VSAN|Performances|Lectures de couche physique par seconde

vSAN|Performances|Ecritures de couche physique par seconde
vSAN|Performances|Débit de lecture de couche physique (Kbits/s)
VSAN|Performances|Débit d'écriture de couche physique (Kbits/s)
VSAN|Performances|Latence de lecture de couche physique (ms)

VSAN|Performances|Latence d'écriture de couche physique (ms)

VSAN|PerformancesINombre de lectures de couche physique
VSAN|Performances|Nombre d'écritures de couche physique
VSAN|Performances|Latence moyenne du périphérique (ms)
VSAN|Performances|Latence moyenne de I'invité (ms)
VSAN|Performances|Lectures de couche vSAN par seconde
vSAN|Performances|Ecritures de couche vSAN par seconde
VSAN|Performances|Latence de lecture de couche vVSAN (ms)
VSAN|Performances|Latence d'écriture de couche vSAN (ms)
vSAN|PerformancesINombre de lectures de couche vSAN
vSAN|PerformancesINombre d'écritures de couche vSAN

VSAN | Performances | IOPS totales de la couche VSAN

Les propriétés du disque de capacité vSAN sont les suivantes :

Mesures pour le type de ressource VSAN de domaine de pannes

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les

Nom
Taille

Fournisseur

Type

Profondeur de la file d'attente

performances de votre cluster étendu vVSAN avec le domaine de pannes.

Les mesures pour le type de ressource VSAN de domaine de pannes incluent :

CPU
s Demande

s Demande (MHz)

m  Demande sans surcharge (MHz)

m  Capacité supplémentaire (MHz)

m  Capacité réservée (MHz)

m  Capacité totale (MHz)

VMware, Inc.
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m  Utilisation du CPU de la VM (MHz)
m  Charge de travail (%)
m  Espace disque
m  Demande
m  Charge de travail (%)
= Mémoire
s Contention (Ko)
=  Demande
m  Utilisation de I'héte (Ko)
s Demande de la machine (Ko)
m  Capacité réservée (Ko)
m  Capacité totale (Ko)
m  Utilisation (Ko)
m  Charge de travail (%)
= VSAN
m  Espace disque
m  Espace disque total (Go)

m  Espace disque utilisé (Go)

Mesures pour le monde vSAN

vRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre monde vSAN.

Les mesures pour le monde vVSAN sont les suivantes :
m  RésumélNombre total de VM

m  Résumé|Nombre total d'hétes

m  Résumé|IOPS totales

m  RésuméllLatence totale

m  Résumé|Nombre total de clusters

s Résumé|Nombre total de groupes de disques

m  Résumé|Nombre total de disques de cache

s RésumélNombre total de disques de capacité

= Résumé|Nombre total de banques de données
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m  Résumé|Capacité de disque VSAN totale (To)

m  Résumé|Capacité utilisée de disque VSAN totale (To)
m  Résumé|Capacité restante (To)

m  Résumé|Capacité restante (%)

m  Résumé|Economies totales par déduplication et compression (Go)

Mesures pour le serveur de fichiers vSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre serveur de fichiers vSAN.

Mesures pour le serveur de fichiers vSAN

Composant Mesures

Serveur de fichiers m  VSAN | Espace disque | Espace disque utilisé pour les partages de fichiers (Go)

m  VSAN | Résumé | Nombre de partages de fichiers

Mesures pour le partage de fichiers vSAN

VRealize Operations Manager collecte les mesures que vous utilisez pour surveiller les
performances de votre partage de fichiers vSAN.

Mesures pour le partage de fichiers vSAN

Composant Mesures

Espace disque m  VSAN | Espace disque | Espace disque utilisé (Go)

Performances de lecture VSAN | Performances | Débit de lecture demandé (Mo/s)
VSAN | Performances | Débit de lecture transféré (Mo/s)

VSAN | Performances | IOPS de lecture

VSAN | Performances | Latence de lecture (ms)

Performances d'écriture VSAN | Performances | Débit d'écriture demandé (Mo/s)
VSAN | Performances | Débit d'écriture transféré (Mo/s)

VSAN | Performances | IOPS d'écriture

VSAN | Performances | Latence d'écriture (ms)

Modele de capacité pour les objets vSAN

Le modele de capacité introduit dans vRealize Operations Manager 6.7 étend désormais la prise
en charge pour les objets VSAN, tels que les clusters VSAN, les domaines d'erreur et les disques
de cache/capacité. L'onglet Capacité fournit des données sur le temps restant pour les objets

de cluster vSAN, domaine d'erreur, disque de cache/capacité sélectionnés. Les informations sont
présentées dans un format graphique.
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Emplacement de I'onglet Capacité

Dans le menu, cliguez sur Environnement, puis sélectionnez un groupe, un centre de données
personnalisé, une application ou un objet d'inventaire. La page Détails de I'objet s'affiche. Cliquez
sur I'onglet Capacité.

vRealize Operations Manager définit le modele de capacité pour les conteneurs de ressources
VSAN suivants :

m  Cluster vSAN
m  Espace disque
m  Domaine d'erreur vSAN
s CPU
= Mémoire
m  Espace disque
m Disque de cache/capacité vSAN

m  Espace disque

Présentation de I'onglet Capacité

Pour la ressource VSAN sélectionnée, I'onglet Capacité indique la capacité utilisée et le temps
restant jusqu'a ce que les ressources associées du CPU, de la mémoire et de I'espace disque
s'épuisent, respectivement.

m  Sivous sélectionnez le cluster vVSAN, I'onglet Capacité indique la capacité utilisée et le temps

restant jusqu'a ce que I'espace disque associé s'épuise.

m  Sivous sélectionnez le domaine d'erreur vVSAN, I'onglet Capacité indique la capacité utilisée et
le temps restant jusqu'a ce que les ressources associées du CPU, de la mémoire et de I'espace
disque s'épuisent.

= Sivous sélectionnez I'espace disque de cache/capacité vSAN, I'onglet Capacité indique la

capacité utilisée et le temps restant jusqu'a ce que l'espace disque associé s'épuise.

Selon que vous sélectionnez le CPU, la mémoire ou I'espace disque, le graphique affiche la
guantité de ressources utilisées, en fonction du temps. Une ligne sur le graphique indique la
capacité utile a 100 % et une ligne des tendances prévoit avec quelle rapidité I'utilisation des
ressources approche les 100 %. La chronologie indique quand la ressource sélectionnée est
censée atteindre la capacité.

Mesures pour les systemes d'exploitation et les plug-ins de
surveillance de service a distance dans End Point Operations
Management

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les types d'objets dans les systemes
d'exploitation et les plug-ins de surveillance de service a distance.
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Le calcul des heures de mesure étant arrondi, il arrive que la mesure de la disponibilité des
ressources soit arrondie, ce qui donne l'impression que les mesures transmises par I'agent End
Point Operations Management présentent des écarts. La transmission des mesures est toutefois

exhaustive.

Mesures du plug-in des systemes d'exploitation

Le plug-in des systemes d'exploitation collecte des mesures pour les types d'objets tels que Linux,
AlIX, Solaris et Windows. Le plug-in des systemes d'exploitation collecte également des mesures

pour les services Windows, les services de script et les services de processus multiples.

Les agents End Point Operations Management découvrent les systemes de fichiers et surveillent

automatiquement leurs taux de lecture/écriture, leur capacité totale, leur capacité utilisée et ainsi

de suite.

Mesures AlIX

Le Operating Systems Plug-in identifie les mesures pour le type d'objet AIX. AIX 6.1 et 7.1 sont pris

en charge.

Tableau 1-124. Mesures AlIX

Nom

Disponibilité des ressources

Temps de fonctionnement systéme

Lectures/écritures du systeme de fichiers

Lectures/écritures par minute du
systeme de fichiers

Ouvertures tcp passives
Segs sortie tcp par minute
Echecs tentatives tcp
Réinit. établ. tcp par minute
Segs retrans. tcp

Segs sortie tcp

Reinit. établ. tcp
Ouvertures actives tcp
Etabl. en cours tcp

Erreurs entrée tcp

Erreurs par minute entrée tcp

Ouvertures actives tcp par minute

VMware, Inc.

Catégorie

DISPONIBILITE

DISPONIBILITE

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

KPI

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-124. Mesures AIX (suite)

Nom

Reinit. sortie tcp par minute

Réinit. sortie tcp

Echecs tentatives tcp par minute
OQuvertures passives tcp par minute
Segs entrée tcp par minute

Segs entrée tcp

Segs retrans. tcp par minute
Temps d'attente cpu

Inactivité cpu

Temps d'inactivité cpu

Temps d'inactivité cpu par minute
Temps d'attente cpu par minute
Utilisation cpu

Attente cpu

Cpu Nice

Mémoire libre

Charge moyenne 15 minutes
Charge moyenne 5 minutes
Charge moyenne 1 minute
Ecritures Nfs Server V3 par minute

Readlink Nfs Server V3 par minute

Readdirplus Nfs Server V3 par minute

Commit Nfs Server V3 par minute

Accés Nfs Server V3

Acces Nfs Server V3 par minute

Rename Nfs Server V3 par minute

Fsstat Nfs Server V3 par minute

Create Nfs Server V3 par minute

VMware, Inc.

Catégorie

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-124. Mesures AIX (suite)

Nom

Mkdir Nfs Server V3 par minute

Mknod Nfs Server V3

Lecture Nfs Server V3 par minute

Fsstat Nfs Server V3

Link Nfs Server V3

Ecriture Nfs Server V3

Lookup Nfs Server V3 par minute

Link Nfs Server V3 par minute

Rmdir Nfs Server V3 par minute

Mkdir Nfs Server V3

Remove Nfs Server V3 par minute

Symlink Nfs Server V3

Symlink Nfs Server V3 par minute

Remove Nfs Server V3

Null Nfs Server V3

Readdirplus Nfs Server V3

Readdir Nfs Server V3

Getattr Nfs Server V3 par minute

Lecture Nfs Server V3

Lookup Nfs Server V3

Pathconf Nfs Server V3

Readlink Nfs Server V3

Pathconf Nfs Server V3 par minute

Mknod Nfs Server V3 par minute

Setattr Nfs Server V3 par minute

Setattr Nfs Server V3

Create Nfs Server V3

Fsinfo Nfs Server V3 par minute

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-124. Mesures AIX (suite)

Nom

Fsinfo Nfs Server V3

Getattr Nfs Server V3

Rmdir Nfs Server V3

Readdir Nfs Server V3 par minute

Rename Nfs Server V3

Commit Nfs Server V3

Null Nfs Server V3 par minute

Nombre de CPU

Erreurs de pages majeures

Pourcentage de la mémoire utilisée

Erreurs de pages majeures par seconde

Erreurs de pages par seconde

Erreurs de pages

Pourcentage du fichier d'échange utilisé

Pourcentage du fichier d'échange libre

Pourcentage de mémoire libre

Processus en cours d'exécution

Processus en veille

Processus arrétés

Temps cpu systeéme par minute

Cpu systéeme

Temps cpu systeme

Fichier d'échange utilisé

Pages d'échange en entrée

Pages d'échange en entrée par minute

Total des échanges

Fichier d'échange libre

Pages d'échange en sortie

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-124. Mesures AlX (suite)

Nom Catégorie KPI

Pages d'échange en sortie par minute UTILISATION Faux
Capacité disque totale UTILISATION Faux
Nombre total de processus UTILISATION Faux
Mémoire totale UTILISATION Faux
Utilisation totale du disque UTILISATION Faux
Temps cpu utilisateur UTILISATION Faux
Cpu utilisateur UTILISATION Faux
Temps cpu utilisateur par minute UTILISATION Faux
Mémoire utilisée UTILISATION Faux
Processus zombie UTILISATION Faux

Mesures Linux
Operating Systems Plug-in releve les mesures pour le type d'objet Linux.

Tableau 1-125. Mesures Linux

Nom Catégorie KPI
Disponibilité des ressources DISPONIBILITE Vrai
Temps de fonctionnement du DISPONIBILITE Faux
systeme

Lectures/écritures du systeme DEBIT Faux
de fichiers

Lectures/écritures du systeme DEBIT Faux

de fichiers par minute

Tcp - Echecs de tentatives DEBIT Faux
Tcp - Etat ESTABLISHED DEBIT Faux
Tcp - Réinitialisations DEBIT Faux

Established par minute

Tcp - Segments retransmis DEBIT Faux
Tcp - Etat LISTEN DEBIT Faux
Tcp - Etat CLOSED DEBIT Faux
Tcp - Etat SYN_SENT DEBIT Faux
Tcp - Etat TIME_WAIT DEBIT Faux
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Tableau 1-125. Mesures Linux (suite)

Nom

Tcp - Etat SYN_RECV

Tcp - Erreurs d'entrée par
minute

Tcp - Segments sortants par
minute

Tcp - Ouvertures passives par
minute

Tcp - Segments sortants

Tcp - Réinitialisations
Established

Ouvertures actives Tcp
Tcp - Connexions sortantes
Tcp - Established courants
Tcp - Erreurs d'entrée
Tcp - Connexions entrantes

OQuvertures Tcp actives par
minute

Tcp - Réinitialisations sortantes
par minute

Tcp - Segments entrants

Tcp - Segments retransmis par
minute

Tcp - Ouvertures passives
Tcp - Réinitialisations sortantes
Tcp - Etat FIN_WAIT1

Tep - Etat FIN_WAIT2

Tcp - Etat CLOSE_WAIT

Tcp - Segments entrants par
minute

Tcp - Etat CLOSE
Tcp - Etat LAST_ACK

Tcp - Echecs de tentative par
minute

Cpu détourné

VMware, Inc.

Catégorie

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT

DEBIT
DEBIT

DEBIT

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-125. Mesures Linux (suite)

Nom

Temps d'attente du CPU

Temps d'interruption matérielle
cpu par minute

Temps d'interruption logicielle
cpu

Temps détourné cpu par minute

Temps détourné cpu

Temps d'inactivité du CPU

Interruption matérielle Cpu

Temps d'interruption logicielle
cpu par minute

Temps d'inactivité du CPU par
minute

Temps d'attente du CPU par
minute

Temps d'interruption matérielle
du cpu

Interruption logicielle cpu

Inactivité CPU

Utilisation CPU

Attente CPU

CPU bon

Mémoire libre

Mémoire libre (+ tampons/
cache)

Charge moyenne 15 minutes

Charge moyenne 5 minutes

Charge moyenne 1 minute

Serveur NFS V3 - Readlink par
minute

Serveur NFS V3 - Readdirplus
par minute

Serveur NFS V3 - Allocations
par minute

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-125. Mesures Linux (suite)

Nom

Serveur NFS V3 - Accéder

Serveur NFS V3 - Acceés par
minute

Serveur NFS V3 - Supprimer

Serveur NFS V3 - Renommer
par minute

Serveur NFS V3 - Fsstat par
minute

Serveur NFS V3 - Créer par
minute

Serveur NFS V3 - Mkdir par
minute

Serveur NFS V3 - Mknod

Serveur NFS V3 - Lire par
minute

Serveur NFS V3 - Fsstat

Serveur NFS V3 - Lier

Serveur NFS V3 - Ecrire

Serveur NFS V3 - Supprimer par

minute

Serveur NFS V3 - Rechercher
par minute

Serveur NFS V3 - Lier par
minute

Serveur NFS V3 - Rmdir par
minute

Serveur NFS V3 - Mkdir

Serveur NFS V3 - Mknod par
minute

Serveur NFS V3 - Getattr par
minute

Serveur NFS V3 - Nul

Serveur NFS V3 - Readdirplus

Serveur NFS V3 - Rechercher

Serveur NFS V3 - Pathconf

Serveur NFS V3 - Readlink

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-125. Mesures Linux (suite)

Nom

Serveur NFS V3 - Ecrire par
minute

Serveur NFS V3 - Readdir

Serveur NFS V3 - Setattr par
minute

Serveur NFS V3 - Setattr
Serveur NFS V3 - Lire

Serveur NFS V3 - Pathconf par
minute

Serveur NFS V3 - Symlink par
minute

Serveur NFS V3 - Fsinfo par
minute

Serveur NFS V3 - Fsinfo
Serveur NFS V3 - Getattr
Serveur NFS V3 - Rmdir

Serveur NFS V3 - Readdir par
minute

Serveur NFS V3 - Créer
Serveur NFS V3 - Renommer
Serveur NFS V3 - Allocation

Serveur NFS V3 - Nul par
minute

Nombre de CPU
Erreurs majeures de page

Erreurs majeures de page par
seconde

Erreurs de page par seconde

Pourcentage d'espace
d'échange libre

Pourcentage de mémoire libre

Pourcentage de la mémoire
utilisée

Pourcentage d'espace
d'échange utilisé

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai
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Tableau 1-125. Mesures Linux (suite)

Nom

Erreurs de page

Processus en cours d'exécution
Processus en veille

Processus arrétés

Pages d'échange sortantes par
minute

Pages d'échange entrantes par
minute

Fichier d'échange libre
Pages d'échange sortantes
Fichier d'échange utilisé
Fichier d'échange total
Pages d'échange entrantes
CPU du systéme

Temps systeme de CPU par
minute

Temps systeme de CPU
Capacité de disque totale
Total des processus
Mémoire totale

Utilisation totale du disque
Temps utilisateur de CPU

Mémoire utilisée (+ tampons/
cache)

CPU utilisateur

Temps utilisateur de CPU par
minute

Mémoire utilisée

Processus zombi

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Mesures de Solaris

Le Operating Systems Plug-in découvre les mesures pour le type d'objet Solaris. Solaris x86 et

SPARC sont pris en charge.

Tableau 1-126. Mesures de Solaris

Nom

Disponibilité des ressources

Temps de fonctionnement du systeme

Lectures/écritures du systeme de
fichiers

Lectures/écritures du systeme de
fichiers par minute

Echecs des tentatives TCP
Etat TCP Established

Réinitialisations TCP Established par
minute

Segments TCP retransmis

Etat TCP LISTEN

Etat TCP CLOSING

Etat TCP SYN_SENT

Etat TCP TIME_WAIT

Etat TCP SYN_RECV

Erreurs d'entrée TCP par minute
Segments TCP sortants par minute
Ouvertures passives TCP par minute
Segments TCP sortants
Réinitialisations TCP Established
Ouvertures TCP actives par minute
Connexions TCP sortantes
Courants TCP Established

Erreurs d'entrée TCP
Connexions TCP entrantes

Ouvertures TCP actives

VMware, Inc.

Catégorie

DISPONIBILITE

DISPONIBILITE

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

KPI

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-126. Mesures de Solaris (suite)

Nom

Réinitialisations TCP sortant par minute
Segments TCP entrants

Segments TCP retransmis par minute
OQuvertures TCP passives
Réinitialisations TCP sortantes

Etat TCP FIN_WAIT1

Etat TCP FIN_WAIT2

Etat TCP CLOSE_WAIT
Segments TCP entrants par minute
Etat TCP CLOSE

Etat TCP LAST_ACK

Echecs TCP de tentative par minute
Temps d'attente du CPU

Temps d'inactivité du CPU

Temps d'inactivité du CPU par minute
Temps d'attente du CPU par minute
Inactivité CPU

Utilisation CPU

Attente CPU

CPU bon

Mémoire libre

Charge moyenne 15 minutes

Charge moyenne 5 minutes

Charge moyenne 1 minute

Serveur NFS V3 - Readlink par minute

Serveur NFS V3 - Readdirplus par
minute

Serveur NFS V3 - Allocations par minute

Serveur NFS V3 - Accéder

VMware, Inc.

Catégorie

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-126. Mesures de Solaris (suite)

Nom

Serveur NFS V3 - Acces par minute

Serveur NFS V3 - Supprimer

Serveur NFS V3 - Renommer par minute

Serveur NFS V3 - Fsstat par minute

Serveur NFS V3 - Créer par minute

Serveur NFS V3 - Mkdir par minute

Serveur NFS V3 - Mknod

Serveur NFS V3 - Lire par minute

Serveur NFS V3 - Fsstat

Serveur NFS V3 - Lier

Serveur NFS V3 - Ecrire

Serveur NFS V3 - Supprimer par minute

Serveur NFS V3 - Rechercher par minute

Serveur NFS V3 - Lier par minute
Serveur NFS V3 - Rmdir par minute
Serveur NFS V3 - Mkdir

Serveur NFS V3 - Mknod par minute
Serveur NFS V3 - Getattr par minute
Serveur NFS V3 - Nul

Serveur NFS V3 - Readdirplus
Serveur NFS V3 - Rechercher
Serveur NFS V3 - Pathconf

Serveur NFS V3 - Readlink

Serveur NFS V3 - Ecrire par minute
Serveur NFS V3 - Readdir

Serveur NFS V3 - Setattr par minute
Serveur NFS V3 - Setattr

Serveur NFS V3 - Lire

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-126. Mesures de Solaris (suite)

Nom

Serveur NFS V3 - Pathconf par minute

Serveur NFS V3 - Symlink par minute

Serveur NFS V3 - Symlink

Serveur NFS V3 - Fsinfo par minute

Serveur NFS V3 - Fsinfo

Serveur NFS V3 - Getattr

Serveur NFS V3 - Rmdir

Serveur NFS V3 - Readdir par minute

Serveur NFS V3 - Créer

Serveur NFS V3 - Renommer

Serveur NFS V3 - Allocation

Serveur NFS V3 - Nul par minute

Nombre de CPU

Erreurs majeures de page

Erreurs majeures de page par seconde

Erreurs de page par seconde

Pourcentage d'espace d'échange libre

Pourcentage de mémoire libre

Pourcentage de la mémoire utilisée

Pourcentage d'espace d'échange utilisé

Erreurs de page

Processus en cours d'exécution

Processus en veille

Processus arrétés

Pages d'échange sortantes par minute

Pages d'échange entrantes par minute

Fichier d'échange libre

Pages d'échange sortantes

VMware, Inc.

Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-126. Mesures de Solaris (suite)

Nom

Fichier d'échange utilisé

Fichier d'échange total

Pages d'échange entrantes

CPU du systéme

Temps systeme de CPU par minute

Temps systeme de CPU

Capacité de disque totale

Total des processus

Mémoire totale

Utilisation totale du disque

Temps utilisateur de CPU

CPU utilisateur

Temps utilisateur de CPU par minute

Mémoire utilisée

Processus zombi

Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Mesures de Microsoft Windows

Le Operating Systems Plug-in découvre les mesures pour le type d'objet Microsoft Windows.
Microsoft Windows Server 2012 R2 et 2008 R2 sont pris en charge.

Tableau 1-127. Mesures de Microsoft Windows

Nom Catégorie KPI
Disponibilité des ressources DISPONIBILITE Vrai
Temps de fonctionnement du systeme DISPONIBILITE Faux
Moy. disque s/transfert DEBIT Faux
Lectures/écritures du systeme de fichiers DEBIT Faux
Lectures/écritures du systeme de fichiers par DEBIT Faux
minute

Tcp - Echecs de tentatives DEBIT Faux
Tcp - Etat ESTABLISHED DEBIT Faux
Tcp - Réinitialisations Established par minute DEBIT Faux
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Tableau 1-127. Mesures de Microsoft Windows (suite)

Nom

Tcp - Segments retransmis

Tcp - Etat LISTEN

Tcp - Etat CLOSED

Tcp - Etat SYN_SENT

Tcp - Etat TIME_WAIT

Tcp - Etat SYN_RECV

Tcp - Erreurs d'entrée par minute
Tcp - Segments sortants par minute
Tcp - Ouvertures passives par minute
Tcp - Segments sortants

Tcp - Réinitialisations Established
Tcp - Ouvertures actives

Tcp - Connexions sortantes

Tcp - Established courants

Tcp - Erreurs d'entrée

Tcp - Connexions entrantes

Tcp - Ouvertures actives par minute
Tcp - Réinitialisations sortantes par minute
Tcp - Segments entrants

Tcp - Segments retransmis par minute
Tcp - Ouvertures passives

Tcp - Réinitialisations sortantes

Tcp - Etat FIN_WAIT1

Tcp - Etat FIN_WAIT2

Tcp - Etat CLOSE_WAIT

Tcp - Segments entrants par minute
Tcp - Etat CLOSE

Tcp - Etat LAST_ACK
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Catégorie

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-127. Mesures de Microsoft Windows (suite)

Nom

Tcp - Echecs de tentative par minute

Temps d'inactivité du CPU

Temps d'inactivité du CPU par minute
Utilisation CPU

Mémoire libre

Erreurs de pages mémoire/s

Mémoire - Octets résidents du pilote systeme
Mémoire - Octets disponibles

Mémoire - Nombre total d'octets du pilote
systeme

Mémoire - % Octets alloués en cours
d'utilisation

Mémoire - Octets de noyau de cache de veille
Mémoire - Pages de transition réaffectées/s
Mémoire - Copies d'écriture/s

Mémoire - Disponible en Ko
Mémoire - Lectures de pages/s

Mémoire - Octets alloués

Mémoire - Octets non paginés de pool
Mémoire - Octets résidents de code systeme
Mémoire - Ecritures de pages/s

Mémoire - Disponible en Mo

Mémoire - Octets de Priorité normale de
cache de veille

Mémoire - Pages/s

Mémoire - Octets de liste de page modifiée
Mémoire - Erreurs de cache/s

Mémoire - Allocations non paginées de pool

Mémoire - Nombre total d'octets résidents de
code systeme

Mémoire - Allocations paginées de pool
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Catégorie

DEBIT

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-127. Mesures de Microsoft Windows (suite)

Nom

Mémoire - Entrées de pages/s

Mémoire - Octets paginés de pool

Mémoire - Octets résidents paginés de pool

Mémoire - Octets de cache

Mémoire - Octets de réserve de cache de

veille

MemoryFreeSystemPageTableEntries

Mémoire - Octets de liste de page zéro %26

libre

Mémoire - Octets résidents du cache systeme

Mémoire - Créte en octets de cache
Mémoire - Limite de validation
Mémoire - Erreurs de transition/s
Mémoire - Pages sorties/s
Nombre de CPU

Pourcentage d'espace d'échange libre
Pourcentage de mémoire libre
Pourcentage de mémoire utilisée
Pourcentage d'espace d'échange utilisé
Processus en cours d'exécution
Processus en veille

Processus arrétés

Pages d'échange sortantes par minute
Pages d'échange entrantes par minute
Fichier d'échange libre

Pages d'échange sortantes

Fichier d'échange utilisé

Fichier d'échange total

Pages d'échange entrantes
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Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-127. Mesures de Microsoft Windows (suite)

Nom

CPU du systéme

Temps systeme de CPU par minute

Temps systeme de CPU

Capacité de disque totale

Total des processus

Mémoire totale

Utilisation totale du disque

Temps utilisateur de CPU

CPU utilisateur

Temps utilisateur de CPU par minute

Mémoire utilisée

Processus zombi

Catégorie

UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

Mesures de service Windows

Le Operating Systems Plug-in découvre les mesures du service Windows.

Tableau 1-128. Mesures des services Windows

Nom

Disponibilité des ressources

Heure de début

Type de démarrage

Temps utilisateur CPU

Utilisation CPU

Temps total de CPU par minute

Temps systeme de CPU par minute

Temps total de CPU

Temps utilisateur de CPU par minute

Temps systeme de CPU

Taille mémoire

Descripteurs ouverts

VMware, Inc.

Catégorie

DISPONIBILITE

DISPONIBILITE

DISPONIBILITE

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

KPI

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

KPI

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Tableau 1-128. Mesures des services Windows (suite)

Nom Catégorie KPI
Taille de la mémoire résidente UTILISATION Faux
Threads UTILISATION Faux

Si vous arrétez un agent End Point Operations Management a |'aide des services Windows et

gue vous supprimez le répertoire data du répertoire d'installation de I'agent, aucune mesure
n'est collectée lorsque vous redémarrez I'agent avec les services Windows. Si vous supprimez

le répertoire data, n'utilisez pas les services Windows pour arréter et démarrer un agent End
Point Operations Management. Arrétez I'agent a I'aide de la commande epops-agent.bat stop.
Supprimez le répertoire data, puis démarrez I'agent a I'aide de la commande epops-agent .bat

start.

Mesures de script

Le Operating Systems Plug-in détecte les mesures pour le service de script. Les mesures ne
seront disponibles que si le script shell est configuré.

Tableau 1-129. Mesures de script

Nom Catégorie KPI Description

Disponibilité des ressources  DISPONIBILITE Vrai S'affiche si le script est
disponible ou non. Si la
valeur est « O », le script
n'est pas disponible. Si la
valeur est « 100 », le script
est disponible.

Clé : Availability|Resource
Availability

Heure d'exécution DEBIT Vrai Temps passé a exécuter le
script.
Clé : Throughput|Execution
Time (Mms)

Valeur du résultat UTILISATION Vrai Valeur de sortie du script.
Si le script contient « echo
1», la valeur est 1. Si le
script contient « echo O »,
la valeur est O.

Clé : Utilization|Result value

Mesures de service de processus multiples

Le Operating Systems Plug-in découvre les mesures pour le service de processus multiples.
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Tableau 1-130. Mesures de processus multiples

Nom

Disponibilité des ressources

Temps utilisateur CPU

Utilisation CPU

Temps total de CPU par minute
Temps systeme de CPU par minute
Temps total de CPU

Temps utilisateur de CPU par minute
Temps systeme de CPU

Taille mémoire
Nombre de processus

Taille de la mémoire résidente

Mesures NFS

Les agents End Point Operations Management collectent des mesures pour les systemes de

fichiers NFS.

Catégorie

DISPONIBILITE
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION
UTILISATION

UTILISATION

Les mesures suivantes sont collectées.

Nom

Disponibilité des ressources

Pourcentage d'utilisation (%)

Nombre d'octets libres (Ko)

Mesures de plug-in de surveillance de service distant

Taux d'utilisation

Taux d'utilisation

KPI

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Le plug-in de surveillance de service distant collecte des mesures pour des types d'objets comme

la vérification HTTP, la vérification TCP et la vérification ICMP.

Mesures de vérification HTTP

La Remote Service Monitoring Plug-in découvre les mesures pour le type d'objet de vérification

HTTP.
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Tableau 1-131. Mesures de vérification HTTP

Nom

Disponibilité des ressources
Derniere modification

Etat CLOSE

Etat CLOSE_WAIT

Etat ESTABLISHED

Connexions entrantes

Etat TIME_WAIT

Toutes les connexions entrantes
Etat SYN_SENT

Etat FIN_WAIT2

Connexions sortantes

Etat LAST_ACK

Temps de réponse

Etat CLOSING

Toutes les connexions sortantes
Etat SYN_RECV

Etat FIN_WAITI

Code de réponse

Catégorie

DISPONIBILITE
DISPONIBILITE
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

UTILISATION

Mesures de vérification ICMP

Remote Service Monitoring Plug-in releve les mesures pour le type d'objet de vérification ICMP.

Tableau 1-132. Mesures de vérification ICMP

Nom

Disponibilité des ressources

Temps de réponse

Catégorie

DISPONIBILITE

DEBIT

Mesures de vérification de TCP

KPI

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

KPI

Vrai

Vrai

Le Remote Service Monitoring Plug-in découvre les mesures du type d'objet vérification de TCP.
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Tableau 1-133. Mesures de vérification de TCP

Nom

Disponibilité des ressources
Temps de réponse

Etat CLOSE

Etat CLOSE_WAIT

Etat ESTABLISHED

Connexions entrantes

Etat TIME_WAIT

Toutes les connexions entrantes
Etat SYN_SENT

Etat FIN_WAIT2

Connexions sortantes

Etat LAST_ACK

Etat CLOSING

Toutes les connexions sortantes
Etat SYN_RECV

Etat FIN_WAIT1

Mesures pour Microsoft Azure

VRealize Operations Manager collecte des mesures pour les objets de I'adaptateur Microsoft

Azure.

Dans le menu, cliguez sur Environnement > Tous les objets > Adaptateur Microsoft Azure et
développez un objet. Sélectionnez I'une des instances d'objet et cliquez sur I'onglet Mesures.

Catégorie

DISPONIBILITE
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT

Mesures Machine virtuelle

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de machine virtuelle de
Management Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .

Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
['adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported.

VMware, Inc.

KPI

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux
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Nom Type Unité Type d'agrégation Description

CPU (%) Mesure Pourcentage Moyenne Pourcentage d'unités
de calcul allouées
actuellement utilisées
par la machine
virtuelle.

Type de SE Propriété Chaine Non applicable. Type de systeme
d'exploitation.

URI VHD DU SE Propriété Chaine Non applicable. URI de disque dur
virtuel du systéeme
d'exploitation.

Niveau de service Propriété Chaine Non applicable. Taille de la machine
virtuelle.
FQDN Propriété Chaine Non applicable. Nom de domaine

complet de la
machine virtuelle.

Octets lus sur le Mesure Octets Moyenne Nombre moyen

disque d'octets lus a partir
du disque pendant
la période de
surveillance.

Octets écrits sur le Mesure Octets Moyenne Nombre moyen

disque d'octets écrits sur
le disque pendant
la période de
surveillance.

Opérations de lecture  Mesure Nombre par seconde  Moyenne Nombre moyen de

du disque/s demandes lues a
partir du disque par
seconde.

Opérations d'écriture  Mesure Nombre par seconde  Moyenne Nombre moyen de

du disque/s demandes écrites
sur le disque par
seconde.

Réseau entrant total Mesure Octets Total Nombre d'octets

regus sur toutes les
interfaces réseau par
la machine virtuelle.

Réseau sortant total Mesure Octets Total Nombre d'octets
sortants sur toutes les
interfaces réseau de
la machine virtuelle.

Mesures de base de données Cosmos

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de base de données Cosmos de
Management Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .
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Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
I'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/cosmos-db-azure-monitor-metrics.

Nom

Stockage disponible

Utilisation des
données

Nombre de
documents

Quota de documents

Utilisation de I'index

Mesures de SQL Server

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Octets

Octets

Nombre

Octets

Octets

Type d'agrégation

Total

Total

Total

Total

Total

Description

Stockage total
disponible signalé a
une granularité de

5 minutes par région.

Utilisation totale des
données signalée a
une granularité de

5 minutes par région.

Nombre total de
documents signalés
a une granularité de
5 minutes par région.

Quota total de
stockage signalé a
une granularité de

5 minutes par région.

Quota total de
stockage signalé a
une granularité de

5 minutes par région.

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de SQL Server de Management
Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .

Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
I'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported.

Nom

Pourcentage du CPU

Version SQL

Pourcentage des E/S
de données

VMware, Inc.

Type

Mesure

Propriété

Mesure

Unité

Pourcentage

Chaine

Pourcentage

Type d'agrégation

Moyenne

Non applicable.

Moyenne

Description

Pourcentage moyen
de CPU utilisé dans
les bases de données
SQL Server.

Version de SQL
Server.

Pourcentage moyen
d'E/S de données
utilisées dans les
bases de données
SQL Server.
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Nom

DTU utilisé

Pourcentage de
stockage OLTP en
memoire

Pourcentage des E/S
de journal

Pourcentage des
sessions

Pourcentage des
travailleurs

Mesures de la base de données SQL

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Type d'agrégation

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Description

Nombre moyen de
DTU utilisés dans les
bases de données
SQL Server basées
sur DTU.

Pourcentage moyen
de stockage OLTP
en mémoire dans les
bases de données
SQL Server.

Pourcentage moyen
d'E/S de journal
utilisées dans les
bases de données
SQL Server.

Pourcentage moyen
de sessions dans les
bases de données
SQL Server.

Pourcentage moyen
des travailleurs dans
les bases de données
SQL Server.

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de base de données SQL de
Management Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .

Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
I'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported.

Nom

Pourcentage du CPU
Pourcentage des E/S

de données

Pourcentage des E/S
de journal

Pourcentage du DTU

VMware, Inc.

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Type d'agrégation

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Description

Pourcentage de CPU
utilisé.

Pourcentage des E/S
de données utilisées.

Pourcentage des E/S
de journal utilisées.
Ne s'applique pas
aux entrepots de
données.

Pourcentage de DTU
utilisé. S'applique aux
bases de données
DTU.
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Nom

Espace de données
utilisé

Connexions établies

Echecs de connexion

Bloquées par le pare-

feu

Blocages

Pourcentage
d'espace de données
utilisé

Pourcentage de
stockage OLTP en
mémoire

Pourcentage des
travailleurs

Pourcentage des
sessions
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Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Octets

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Type d'agrégation

Maximum

Total

Total

Total

Total

Maximum

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Description

Taille totale de la
base de données.
Ne s'applique pas
aux entrepots de
données.

Nombre de
connexions a la base
de données ayant
abouti.

Nombre de
connexions a la base
de données ayant
échoué.

Nombre de
connexions a la base
de données bloquées
par le pare-feu.

Nombre de blocages.
Ne s'applique pas
aux entrepots de
données.

Pourcentage de

la taille de la

base de données.
Ne s'applique pas
aux entrepots de
données ou aux
bases de données a
trés grande échelle.

Pourcentage de
stockage OLTP
en mémoire. Ne
s'applique pas
aux entrepots de
données.

Pourcentage de
travailleurs. Ne
s'applique pas
aux entrepots de
données.

Pourcentage de
sessions. Ne
s'applique pas
aux entrepots de
données.
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Nom

Limite de la DTU

DTU utilisé

Limite de CPU

CPU utilisé

Limite de DWU

Pourcentage du
DwWU

DWU utilisé

Pourcentage du CPU
au niveau du noeud
DW

Pourcentage des E/S
de données au niveau
du nceud DW

Pourcentage de
réussite du cache
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Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Type d'agrégation

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Maximum

Maximum

Maximum

Moyenne

Moyenne

Maximum

Description

Nombre maximal de
DTU. S'applique aux
bases de données
DTU.

Nombre de DTU
utilisés. S'applique
aux bases de
données DTU.

Nombre maximal de
CPU. S'applique aux
bases de données
vCore.

Nombre de CPU
utilisés. S'applique
aux bases de
données vCore.

Nombre maximal de
DWU. S'applique
uniquement aux
entrepots de
données.

Pourcentage

de DWU

utilisé. S'applique
uniquement aux
entrepots de
données.

Nombre de DWU
utilisés. S'applique
uniquement aux
entrepots de
données.

Pourcentage du CPU
au niveau du nceud
DW.

Pourcentage des E/S
de données au niveau
du nceud DW.

Pourcentage de
réussite du
cache. S'applique
uniqguement aux
entrepots de
données.
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Nom

Pourcentage
d'utilisation du cache

Pourcentage du
tempdb local

CPU d'application
facturé

Pourcentage du CPU
d'application

Pourcentage de
la mémoire
d'application utilisée

Espace de données
alloué

Mesures du serveur MySQL

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Pourcentage

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Octets

Type d'agrégation

Maximum

Moyenne

Total

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Description

Pourcentage

de cache

utilisé. S'applique
uniguement aux
entrepots de
données.

Pourcentage

de tempdb
local. S'applique
uniguement aux
entrepdts de
données.

Nombre de

CPU d'application
facturées. S'applique
aux bases de
données sans
serveur.

Pourcentage du
CPU d'application.
S'applique aux bases
de données sans
serveur.

Pourcentage

de mémoire
d'application utilisée.
S'applique aux bases
de données sans
serveur.

Espace de données
alloué. Ne s'applique
pas aux entrepots de
données.

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de serveur MySQL de Management
Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .

Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
I'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported.

Nom

Pourcentage du CPU

Pourcentage de la
memoire

VMware, Inc.

Type

Mesure

Mesure

Unité

Pourcentage

Pourcentage

Type d'agrégation

Moyenne

Moyenne

Description

Pourcentage de CPU
utilisé.

Pourcentage de
mémoire utilisée.
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Nom

Pourcentage d'E/S

Pourcentage de
stockage

Stockage utilisé

Limite de stockage

Pourcentage de
stockage des
journaux sur le
serveur

Stockage des
journaux sur le
serveur utilisé

Limite du stockage
des journaux sur le
serveur

Connexions actives

Echecs de connexion

Ecart des réplicas en
secondes

Stockage de
sauvegarde utilisé

VMware, Inc.

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Pourcentage

Pourcentage

Octets

Octets

Pourcentage

Octets

Octets

Nombre

Nombre

Secondes

Octets

Type d'agrégation

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Total

Moyenne

Moyenne

Description

Pourcentage d'E/S
utilisées.

Pourcentage de
stockage utilisé par
rapport au maximum
du serveur.

Quantité de stockage
utilisée. Le stockage
utilisé par le service
inclut les fichiers de
base de données,

les journaux de
transaction et les
journaux du serveur.

Stockage maximal
pour le serveur.

Pourcentage de
stockage des
journaux sur le
serveur par rapport
au maximum du
serveur.

Quantité de stockage
des journaux sur le
serveur utilisée.

Stockage maximal
des journaux sur
le serveur pour le
serveur.

Nombre de
connexions actives
sur le serveur.

Nombre de
connexions ayant
échoué sur le
serveur.

Nombre de secondes
de retard du serveur
réplica par rapport au
serveur principal.

Quantité de stockage
de sauvegarde
utilisée.
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Nom

Réseau sortant

Réseau entrant

Type

Mesure

Mesure

Unité

Octets

Octets

Mesures du serveur PostgreSQL

Type d'agrégation

Total

Total

Description

Réseau sortant
a travers les
connexions actives.

Réseau entrant
a travers les
connexions actives.

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de serveur PostgreSQL de
Management Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .

Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
['adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported.

Nom

Pourcentage du CPU

Pourcentage de la
memoire

Pourcentage d'E/S

Pourcentage de
stockage

Stockage utilisé

Limite de stockage

Pourcentage de
stockage des
journaux sur le
serveur

Stockage des
journaux sur le
serveur utilisé

VMware, Inc.

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Octets

Octets

Pourcentage

Octets

Type d'agrégation

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Description

Pourcentage de CPU
utilisé.

Pourcentage de
memoire utilisée.

Pourcentage d'E/S
utilisées.

Pourcentage de
stockage utilisé par
rapport au maximum
du serveur.

Quantité de stockage
utilisée. Le stockage
utilisé par le service
inclut les fichiers de
base de données,

les journaux de
transaction et les
journaux du serveur.

Stockage maximal
pour le serveur.

Pourcentage de
stockage des
journaux sur le
serveur par rapport
au maximum du
serveur.

Quantité de stockage
des journaux sur le
serveur utilisée.
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Nom

Limite du stockage
des journaux sur le
serveur

Connexions actives

Echecs de connexion

Stockage de

sauvegarde utilisé

Réseau sortant

Réseau entrant

Ecart des réplicas

Ecart max. entre les
réplicas

Mesures d'interface réseau

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Octets

Nombre

Nombre

Octets

Octets

Octets

Secondes

Octets

Type d'agrégation

Moyenne

Moyenne

Total

Moyenne

Total

Total

Maximum

Maximum

Description

Stockage maximal
des journaux sur
le serveur pour le
serveur.

Nombre de
connexions actives
sur le serveur.

Nombre de
connexions ayant
échoué sur le
serveur.

Quantité de stockage
de sauvegarde
utilisée.

Réseau sortant

a travers les
connexions actives.

Réseau entrant
a travers les
connexions actives.

Nombre de secondes
de retard du serveur
réplica par rapport au
serveur principal.

Ecart en octets du
serveur réplica le plus
en retard.

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance d'interface réseau de Management
Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .

Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
I'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported.

Nom

Octets envoyés

Octets recus

VMware, Inc.

Type

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Type d'agrégation

Total

Total

Description

Nombre d'octets
envoyés par
I'interface réseau.

Nombre d'octets
recus par l'interface
réseau.
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Nom Type Unité Type d'agrégation Description

Paquets envoyés Mesure Nombre Total Nombre de paquets
envoyés par
I'interface réseau.

Paquets recus Mesure Nombre Total Nombre de paquets
recus par l'interface
réseau.

Mesures d'équilibrage de charge

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance d'équilibrage de charge de
Management Pack for Microsoft Azure dans vRealize Operations Manager .

Pour plus d'informations sur chague mesure, consultez la documentation de Microsoft Azure a
['adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported.

Nom Type Unité Type d'agrégation Description
Disponibilité des Mesure Nombre Moyenne Disponibilité
chemins d'acces aux moyenne des
données chemins d'acces

aux données de
I'équilibrage de
charge par durée.

Statut de la sonde de  Mesure Nombre Moyenne Statut moyen de

santé la sonde de santé
d'équilibrage de
charge par durée.

Nombre d'octets Mesure Nombre Total Nombre total d'octets
transmis sur une
période donnée.

Nombre de paquets Mesure Nombre Total Nombre total de
paquets transmis sur
une période donnée.

Mesures pour Management Pack for AWS

Management Pack for AWS importe les mesures Amazon ElastiCache qui collectent des données
pour les composants de vRealize Operations Manager .

Mesures EC2

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance d'EC2 dans votre environnement
VRealize Operations Manager .

Note Les calculs de capacité sont activés par la stratégie par défaut et ces calculs sont basés sur
les mesures d'utilisation du CPU et de la mémoire.
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Pour une description de chague mesure, reportez-vous a la documentation d'Amazon Web
Services a I'adresse http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/

ec2-metricscollected.html.

Tableau 1-134. Mesures EC2

Nom

DiskReadOps

DiskWriteOps

DiskReadBytes

DiskWriteBytes

E/S de disque

CPUUtilization

CPUCreditUsage

CPUCreditBalance

NetworklIn

NetworkOut

NetworkPacketsIn

NetworkPacketsOut

E/S réseau

StatusCheckFailed

StatusCheckFailed_

nstance

StatusCheckFailed_

System

Temps d'exécution

Mémoire disponible

MemoryUsed

MemoryUtilization

SwapUsed

SwapUtilization

pagefileAvailable

pagefileUsed

pagefileUtilization

VMware, Inc.

Catégorie

Espace disque
Espace disque
Espace disque
Espace disque
Espace disque
CPU

CPU

CPU

Réseau
Réseau
Réseau
Réseau
Réseau

Statut

Statut

Statut

Statut

Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire

Mémoire

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Octets

Octets

Nombre

Pourcentage

Nombre

Nombre

Octets

Octets

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Heures

Mégaoctets

Mégaoctets

Pourcentage

Mégaoctets

Pourcentage

Mégaoctets

Mégaoctets

Pourcentage

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-134. Mesures EC2 (suite)

Nom

DiskSpaceAvailable

DiskSpaceUsed

DiskSpaceUtilization

VolumAvailable

VolumeUsed

VolumeUtilization

sec

Longueur de
file d'attente du
processeur

Mesures de volume EC2

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de volume EC2 dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Pour une description de chague mesure, reportez-vous a la documentation d'Amazon Web

Catégorie

Filesystem
Filesystem
Filesystem
Filesystem
Filesystem
Filesystem
Perfmon

Perfmon

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Gigaoctets

Gigaoctets

Pourcentage

Gigaoctets

Gigaoctets

Pourcentage

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Services a I'adresse http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring-volume-

status.html

Tableau 1-135. Mesures de volume EC2

Nom

VolumeReadBytes

VolumeWriteBytes

VolumeReadOps

VolumeWriteOps

VolumeTotalReadTi
me

VolumeTotalWriteTi
me

VolumeldleTime

VolumeQueuelengt
h

VolumeThroughput
Percentage

VMware, Inc.

Catégorie

Espace disque

Espace disque

Espace disque

Espace disque

Espace disque

Espace disque

Espace disque

Espace disque

Espace disque

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Octets

Octets

Nombre

Nombre

Secondes

Secondes

Secondes

Nombre

Pourcentage

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-135. Mesures de volume EC2 (suite)

Nom Catégorie Type Unité
VolumeConsumedR Espace disque Mesure Nombre
eadWriteOps

VolumeCapacity Espace disque Mesure Nombre

Mesures d'équilibrage de charge EC2

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance d'équilibrage de charge EC2 dans

votre environnement vRealize Operations Manager .

Pour une description de chague mesure, reportez-vous a la documentation d'Amazon Web

Instanciée

Non

Non

Services a I'adresse http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/

US_ MonitoringLoadBalancerWithCW.html

Tableau 1-136. Mesures d'équilibrage de charge EC2

Nom Catégorie Type Unité
Latence Général Mesure Secondes
RequestCount Général Mesure Nombre
HealthyHostCount Général Mesure Nombre
UnHealthyHostCoun  Général Mesure Nombre
t

HTTPCode_ELB_4 Général Mesure Nombre
XX

HTTPCode_ELB_5 Général Mesure Nombre
XX

HTTPCode_Backen Général Mesure Nombre
d_2XxX

HTTPCode_Backen Général Mesure Nombre
d_3XX

HTTPCode_Backen Général Mesure Nombre
d_4xXX

HTTPCode_Backen Général Mesure Nombre
d_5XX

BackendConnection  Général Mesure Nombre
Errors

SurgeQueuelength Général Mesure Nombre
SpilloverCount Général Mesure Nombre

VMware, Inc.

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Mesures de I'équilibrage de charge réseau

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance d'équilibrage de charge réseau dans

votre environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-137. Mesures de I'équilibrage de charge réseau

Nom

HealthyHostCount

UnHealthyHostCoun
t

ActiveFlowCount

ConsumedLCUs

NewFlowCount

ProcessedBytes

TCP_Client_Reset_
Count

TCP_ELB_Reset_C
ount

TCP_Target_Reset
_Count

Mesures d'équilibrage de charge d'application

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance d'équilibrage de charge
d'application dans votre environnement vRealize Operations Manager .

Catégorie

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Octets

Nombre

Nombre

Nombre

Tableau 1-138. Mesures d'équilibrage de charge d'application

Nom

ActiveConnectionCo
unt

ConsumedLCUs

ClientTLSNegotiatio
nErrorCount

Latence

RequestCount

HealthyHostCount

UnHealthyHostCoun
t

HTTPCode_ELB_4
XX_Count

VMware, Inc.

Catégorie

Général

Général

Général

Général
Général
Général

Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Secondes

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-138. Mesures d'équilibrage de charge d'application (suite)

Nom

HTTPCode_ELB_5
XX_Count

HTTPCode_Target_
2XX_Count

HTTPCode_Target_
3XX_Count

HTTPCode_Target_
4XX_Count

HTTPCode_Target_
5XX_Count

IPv6ProcessedBytes

IPv6RequestCount

NewConnectionCou
nt

RejectedConnection
Count

ProcessedBytes

RuleEvaluations

TargetResponseTim
e

TargetTLSNegotiatio
nErrorCount

Catégorie

Général

Général

Général

Général

Général

Général
Général

Général

Général

Général
Général

Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Octets

Nombre

Nombre

Nombre

Octets

Nombre

Secondes

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Mesures du groupe de mise a I'échelle automatique EC2

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de groupe de mise a I'échelle
automatique EC2 dans votre environnement vRealize Operations Manager .

Pour une description de chague mesure, reportez-vous a la documentation d'Amazon
Web Services a I'adresse http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-

instance-monitoring.html

Tableau 1-139. Mesures du groupe de mise a I'échelle automatique EC2

Nom

GroupMinSize

GroupMaxSize

GroupDesiredCapac
ity

VMware, Inc.

Catégorie

Général

Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non
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Tableau 1-139. Mesures du groupe de mise a I'échelle automatique EC2 (suite)

Nom

GrouplnServicelnsta
nces

GroupPendinglnstan
ces

GroupTerminatingln
stances

GroupTotallnstances

DiskReadOps

DiskWriteOps

DiskReadBytes

DiskWriteBytes

E/S du disque
agrégées

E/S du disque
agrégées

CPUUtilization

NetworklIn

NetworkOut

StatusCheckFailed

StatusCheckFailed _|
nstance

StatusCheckFailed _
System

Catégorie

Général

Général

Général

Général
Disque
Disque
Disque
Disque

Disque

Disque

CPU
Réseau
Réseau
Statut

Statut

Statut

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesures de flux de taches EMR

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de flux de taches EMR dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Pour une description de chague mesure, reportez-vous a la documentation d'Amazon Web
Services a l'adresse http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/

emr-metricscollected.html

Tableau 1-140. Mesures de flux de taches EMR

Nom

CoreNodesPending

CoreNodesRunning

VMware, Inc.

Catégorie

Santé

Santé

Type

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Octets

Octets

Octets

Nombre

Pourcentage

Octets

Octets

Nombre

Nombre

Nombre

Unité

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Instanciée

Non

Non
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Tableau 1-140. Mesures de flux de taches EMR (suite)

Nom

JobsFailed

JobsRunning

LiveDataNodes

LiveTaskTrackers

MissingBlocks

TaskNodesPending

TaskNodesRunning

TotalLoad

CapacityRemaining
GB

CorruptBlocks

PendingDeletionBlo
cks

UnderReplicatedBlo
cks

dfs.FSNamesystem.

PendingReplication

Blocks

HDFSBytesRead

HDFSBytesWritten

HDFSUtilization

ISidle

MapSlotsOpen

ReduceSlotsOpen

RemainingMapTasks

RemainingMapTasks

PerSlot

RemainingReduceTa
sks

VMware, Inc.

Catégorie

Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

Performances et
progrés

Performances et
progrés

Performances et
progrés

Performances et
progrés

Performances et
progrés

Performances et
progres

Performances et
progres

Performances et
progres

Performances et
progres

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Nombre

Ratio

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-140. Mesures de flux de taches EMR (suite)

Nom Catégorie Type Unité Instanciée

RunningMapTasks Performances et Mesure Nombre Non
progrées

RunningReduceTask Performances et Mesure Nombre Non

S progres

S3BytesRead Performances et Mesure Nombre Non
progres

S3BytesWritten Performances et Mesure Nombre Non
progrés

HBaseMostRecentB Sauvegardes HBase Mesure Minutes Non

ackupDuration

HBaseTimeSinceLas Sauvegardes HBase Mesure Minutes Non
tSuccessfulBackup

Mesures de statut d'entité

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de statut d'entité dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-141. Mesures de statut d'entité

Nom Catégorie Type Unité Instanciée

Nombre total Général Mesure Non
d'instances d'EC2

Instances d'EC2 Général Mesure Non
actives
Nombre de Général Mesure Non

compartiments S3

Nombre de Général Mesure Non
volumes EC2

Nombre Général Mesure Non
d'équilibreurs de

charge

Nombre de groupes  Général Mesure Non

de mise a I'échelle
automatique

Nombre de flux de Général Mesure Non
taches EMR
Nombre de clusters Général Mesure Non
ElastiCache
Nombre de nceuds Général Mesure Non
ElastiCache

VMware, Inc. 306



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 1-141. Mesures de statut d'entité (suite)

Nom

Nombre d'instances
de base de données
RDS

Nombre de
fonctions Lambda

Nombre de clusters
Redshift

Nombre de nceuds
Redshift

Nombre de
référentiels ECR

Nombre d'images
ECR

Nombre de files
d'attente SQS

Nombre d'espaces
de travail

Nombre de clusters
ECS

Nombre de services
ECS

Nombre de tables
DynamoDB

Nombre de
clusters Accelerator
DynamoDB

Nombre de
noeuds Accelerator
DynamoDB

Nombre de
passerelles VPC
NAT

Nombre
d'équilibreurs de
charge d'application

Nombre de piles
CloudFormation

Nombre
d'équilibreurs de
charge réseau

Nombre
d'équilibreurs de
charge classiques
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Catégorie

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-141. Mesures de statut d'entité (suite)

Nom Catégorie Type Unité
Nombre de groupes  Général Mesure

de sécurité

Nombre d'adresses Général Mesure

IP Elastic

Nombre de Général Mesure

distributions

CloudFront

Mesures de noeud en cache ElastiCache

Instanciée

Non

Non

Non

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de noeud en cache ElastiCache dans

votre environnement vRealize Operations Manager .

Pour une description de chague mesure, reportez-vous a la documentation d'Amazon

Web Services aux adresses suivantes : http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/

UserGuide/CacheMetrics.Redis.html, http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/
UserGuide/CacheMetrics.HostLevel.html et http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/

latest/UserGuide/CacheMetrics.Memcached.html.

Tableau 1-142. Mesures de noeud en cache ElastiCache

Nom Catégorie Type Unité
CPUUtilization CPU Mesure Pourcentage
SwapUsage Mémoire Mesure Octets
FreeableMemory Mémoire Mesure Octets
NetworkBytesIn Réseau Mesure Octets
NetworkBytesOut Réseau Mesure Octets
BytesUsedForCache  Mémoire Mesure Octets
ltems

ytesReadlntoMemca Mémoire Mesure Octets
ched

ytesWrittenOutFrom  Mémoire Mesure Octets
MemM

BytesUsedForHash Mémoire Mesure Octets
BytesUsedForCache  Mémoire Mesure Octets
CasBadval Mémoire Mesure Nombre
CasHits Mémoire Mesure Nombre
CasMisses Mémoire Mesure Nombre
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Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-142. Mesures de nceud en cache ElastiCache (suite)

Nom

UnusedMemory

CmdFlush

CmdGet

CmdSet

CmdConfigGet

CmdConfigSet

CmdTouch

GetTypeCmds

SetTypeCmds

KeyBasedCmds

StringBasedCmds

HashBasedCmds

ListBasedCmds

SetBasedCmds

SortedSetBasedCm

ds

CurrConnections

Currltems

DecrHits

DecrMisses

DeleteHits

DeleteMisses

Evictions

GetHits

GetMisses

IncrHits

IncrMisses

Reclaimed

CurrConfig

VMware, Inc.

Catégorie

Mémoire

Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes
Commandes

Commandes

Performances
Performances
Performances
Performances
Performances
Performances
Performances
Performances
Performances
Performances
Performances
Performances

Performances

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-142. Mesures de nceud en cache ElastiCache (suite)

Nom Catégorie Type Unité

EvictedUnfetched Performances Mesure Nombre
ExpiredUnfetched Performances Mesure Nombre
SlabsMoved Performances Mesure Nombre
TouchHits Performances Mesure Nombre
TouchMisses Performances Mesure Nombre
NewConnections Performances Mesure Nombre
Newltems Performances Mesure Nombre
CacheHits Performances Mesure Nombre
CacheMisses Performances Mesure Nombre
ReplicationLag Performances Mesure Nombre

Mesures d'instances de base de données RDS

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de base de la base de données RDS

dans votre environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-143. Mesures d'instances de base de données RDS

Nom Catégorie Type Unité
CPUUtilization CPU Mesure Pourcentage
CPUCreditUsage CPU Mesure Nombre
CPUCreditBalance CPU Mesure Nombre
FreeableMemory Mémoire Mesure Octets
BinLogDiskUsage Disque Mesure Octets
DiskQueueDepth Disque Mesure Nombre
FreeStorageSpace Disque Mesure Octets
SwapUsage Disque Mesure Octets

ReadlOPS Disque Mesure Nombre/seconde
WritelOPS Disque Mesure Nombre/seconde
ReadLatency Disque Mesure Secondes
WriteLatency Disque Mesure Secondes
ReadThroughput Disque Mesure Octets/secondes
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Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-143. Mesures d'instances de base de données RDS (suite)

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
WriteThroughput Disque Mesure Octets/secondes Non
DatabaseConnectio Performances Mesure Nombre Non

ns

Mesures Lambda

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de Lambda dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-144. Mesures Lambda

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
Invocations Général Mesure Nombre Non
Erreurs Général Mesure Nombre Non
Durée Général Mesure Millisecondes Non
Accélérateurs Général Mesure Nombre Non
IteratorAge Général Mesure Millisecondes Non

Mesures du cluster Redshift

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de cluster Redshift dans votre

environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-145. Mesures du cluster Redshift

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
CPUUtilization CPU Mesure Pourcentage Non
moyenne

DatabaseConnectio Général Mesure Nombre Non
ns

HealthStatus Général Mesure Nombre Non
MaintenanceMode Général Mesure Nombre Non
PercentageDiskSpac  Disque Mesure Pourcentage Non
eUsed

ReadlOPS Disque Mesure Nombre/seconde Non
ReadLatency Disque Mesure Nombre/seconde Non
ReadThroughput Disque Mesure Octets/seconde Non
WritelOPS Disque Mesure Nombre/seconde Non
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Tableau 1-145. Mesures du cluster Redshift (suite)

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
WriteLatency Disque Mesure Secondes Non
WriteThroughput Disque Mesure Octets/seconde Non
NetworkReceiveThr Réseau Mesure Octets/seconde Non
oughput

NetworkTransmitThr  Réseau Mesure Octets/seconde Non
oughput

Mesures du noceud Redshift

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de noeud Redshift dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-146. Mesures du nceud Redshift

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
CPUUtilization CPU Mesure Pourcentage Non
moyenne

DatabaseConnectio Général Mesure Nombre Non
ns

HealthStatus Général Mesure Nombre Non
MaintenanceMode Général Mesure Nombre Non
PercentageDiskSpac  Disque Mesure Pourcentage Non
eUsed

ReadlOPS Disque Mesure Nombre/seconde Non
ReadLatency Disque Mesure Nombre/seconde Non
ReadThroughput Disque Mesure Octets/seconde Non
WritelOPS Disque Mesure Nombre/seconde Non
WriteLatency Disque Mesure Secondes Non
WriteThroughput Disque Mesure Octets/seconde Non
NetworkReceiveThr Réseau Mesure Octets/seconde Non
oughput

NetworkTransmitThr  Réseau Mesure Octets/seconde Non
oughput

Mesures AWS Workspace

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance d'AWS Workspace dans votre
environnement vRealize Operations Manager .
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Tableau 1-147. Mesures AWS Workspace

Nom Catégorie Type

Disponible Général Mesure
Défectueux Général Mesure
ConnectionAttempt Général Mesure
ConnectionSuccess Général Mesure
ConnectionFailure Général Mesure
SessionDisconnect Général Mesure
UserConnected Général Mesure
Arrété Général Mesure
Maintenance Général Mesure
SessionLaunchTime Général Mesure
InSessionLatency Général Mesure

Mesures du cluster ECS

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Secondes

Millisecondes

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de cluster ECS dans votre

environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-148. Mesures du cluster ECS

Nom Catégorie Type

Nombre moyen de CPU Mesure
CPUReservation

CPUUtilization CPU Mesure
MemoryReservation  Mémoire Mesure
MemoryUtilization Mémoire Mesure

Mesures de service ECS

Unité

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de service ECS dans votre

environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-149. Mesures de service ECS

Nom Catégorie Type

Nombre moyen de CPU Mesure
CPUReservation

CPUUtilization CPU Mesure
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Unité

Pourcentage

Pourcentage

Instanciée

Non

Non
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Tableau 1-149. Mesures de service ECS (suite)

Nom

MemoryReservation

MemoryUtilization

Mesures DynamoDB

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de DynamoDB dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-150. Mesures DynamoDB

Nom

ConditionalCheckFai
ledRequests

ConsumedReadCap
acityUnits

ConsumedWriteCap
acityUnits

OnlinelndexConsum
edWriteCapacity

OnlinelndexPercent
ageProgress

Nombre moyen de
OnlinelndexThrottle
Events

ReadThrottleEvents

Nombre moyen de
ReturnedBytes

ReturnedltemCount

ReturnedRecordsCo
unt

SuccessfulRequestL
atency

SystemErrors

TimeToLiveDeletedlt
emCount

ThrottledRequests

UserErrors

Nombre moyen de
WriteThrottleEvents
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Catégorie

Mémoire

Mémoire

Catégorie

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général
Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Pourcentage

Pourcentage

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-150. Mesures DynamoDB (suite)

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
ProvisionedReadCa Général Mesure Nombre Non
pacityUnits

ProvisionedWriteCa Général Mesure Nombre Non
pacityUnit

Mesures de compartiment S3

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de compartiment S3 dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-151. Mesures de compartiment S3

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
Nombre moyen de Général Mesure Octets Non
BucketSizeBytes

Nombre moyen de Général Mesure Nombre Non
BucketSizeBytes

Nombre moyen Général Mesure Nombre Non

d'AllRequests

Nombre moyen de Général Mesure Nombre Non
GetRequests
Nombre moyen de Général Mesure Nombre Non
PutRequests
Nombre moyen de Général Mesure Nombre Non

DeleteRequests

Nombre moyen de Général Mesure Nombre Non
HeadRequests

Nombre moyen de Général Mesure Nombre Non
PostRequests

Nombre moyen de Général Mesure Nombre Non
ListRequests

Nombre moyen de Général Mesure Octets Non

BytesDownloaded

Nombre moyen de Général Mesure Octets Non
BytesUploaded

4xxErrors Général Mesure Nombre Non
5xxErrors Général Mesure Nombre Non
FirstBytelLatency Général Mesure Millisecondes Non
TotalRequestLatenc ~ Général Mesure Millisecondes Non
y
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Mesures de passerelle VPC NAT

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de passerelle VPC NAT dans votre

environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-152. Mesures de passerelle VPC NAT

Nom

ErrorPortAllocation

ActiveConnectionCo
unt

ConnectionAttempt
Count

ConnectionEstablish
edCount

IdleTimeoutCount

PacketsOutToDestin
ation

PacketsOutToSourc
e

PacketsinFromSour
ce

PacketsinFromDesti
nation

BytesOutToDestinati
on

BytesOutToSource

BytesInFromSource

BytesInFromDestina
tion

PacketsDropCount

Mesures du cluster Dax

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de cluster Dax dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Catégorie

Général

Général

Général

Général

Général

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Tableau 1-153. Mesures du cluster DAX

Nom

ltemCacheMisses

QueryCacheHits

ScanCacheHits
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Catégorie

Général

Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Octets

Octets

Octets

Octets

Nombre

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Instanciée

Non

Non

Non
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Tableau 1-153. Mesures du cluster DAX (suite)

Nom Catégorie Type Unité
FailedRequestCount  Général Mesure Nombre
ScanCacheMisses Général Mesure Nombre
ErrorRequestCount Général Mesure Nombre
QueryCacheMisses Général Mesure Nombre
TotalRequestCount Général Mesure Nombre
EstimatedDbSize Général Mesure Octets
EvictedSize Général Mesure Octets
FaultRequestCount Général Mesure Nombre
ScanRequestCount Général Mesure Nombre
ltemCacheHits Général Mesure Nombre
QueryRequestCount  Général Mesure Nombre
DeleteltemRequestC  Général Mesure Nombre
ount

GetltemRequestCou  Général Mesure Nombre
nt

UpdateltemRequest  Général Mesure Nombre
Count

BatchWriteltemReq Général Mesure Nombre
uestCount

PutltemRequestCou  Général Mesure Nombre
nt

BatchGetltemReque  Général Mesure Nombre
stCount

PutltemRequestCou  Général Mesure Nombre
nt

Mesures du noceud DAX

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance du noeud DAX dans votre

environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-154. Mesures du nocud DAX

Nom Catégorie Type Unité
ltemCacheMisses Général Mesure Nombre
QueryCacheHits Général Mesure Nombre
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Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Instanciée

Non

Non
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Tableau 1-154. Mesures du nceud DAX (suite)

Nom

ScanCacheHits

FailedRequestCount

ScanCacheMisses

ErrorRequestCount

QueryCacheMisses

TotalRequestCount

EstimatedDbSize

EvictedSize

FaultRequestCount

ScanRequestCount

ltemCacheHits

QueryRequestCount

DeleteltemRequestC
ount

GetltemRequestCou
nt

UpdateltemRequest
Count

BatchWriteltemReq
uestCount

PutltemRequestCou
nt

BatchGetltemReque
stCount

PutltemRequestCou
nt

Mesures de Direct Connect

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de Direct Connect dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

VMware, Inc.

Catégorie

Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Type

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Unité

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Octets

Octets

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Instanciée

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Tableau 1-155. Mesures de Direct Connect

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
ConnectionState Général Mesure Nombre Non
ConnectionBpsEgre  Général Mesure Bits/seconde Non
ss

ConnectionBpsingre  Général Mesure Bits/seconde Non
ss

ConnectionPpsEgre  Général Mesure Nombre/seconde Non
ss

ConnectionPpsingre  Général Mesure Nombre/seconde Non
ss

ConnectionCRCErro  Général Mesure Nombre Non
rCount

ConnectionLightLev ~ Général Mesure dBm Non
elTx

ConnectionLightLev ~ Général Mesure dBm Non
elRx

Mesures de vérification de santé

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de vérification de santé dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-156. Mesures de vérification de santé

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
ChildHealthCheckHe Mesure Nombre Non
althyCount

ConnectionTime Mesure Millisecondes Non
HealthCheckPercent Mesure Pourcentage Non
ageHealthy

SSLHandshakeTime Mesure Millisecondes Non
TimeToFirstByte Mesure Millisecondes Non

Mesures de cluster en cache ElastiCache

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance de cluster en cache ElastiCache
dans votre environnement vRealize Operations Manager .

Pour une description de chague mesure, reportez-vous a la documentation d'Amazon

Web Services aux adresses suivantes : http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/
UserGuide/CacheMetrics.Redis.html et http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/
UserGuide/CacheMetrics.HostLevel.html.
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Tableau 1-157. Mesures de cluster en cache ElastiCache

Nom Catégorie Type Unité Instanciée
CPUUtilization CPU Mesure Pourcentage Non
NetworkBytesIn Réseau Mesure Octets Non
NetworkBytesOut Réseau Mesure Octets Non
SwapUsage Mémoire Mesure Octets Non
FreeableMemory Mémoire Mesure Octets Non
BytesUsedForCache Mémoire Mesure Octets Non
GetTypeCmds Commandes Mesure Nombre Non
SetTypeCmds Commandes Mesure Nombre Non
KeyBasedCmds Commandes Mesure Nombre Non
StringBasedCmds Commandes Mesure Nombre Non
HashBasedCmds Commandes Mesure Nombre Non
ListBasedCmds Commandes Mesure Nombre Non
SetBasedCmds Commandes Mesure Nombre Non
SortedSetBasedCm Commandes Mesure Nombre Non
ds

CurrConnections Performances Mesure Nombre Non
Currltems Performances Mesure Nombre Non
Evictions Performances Mesure Nombre Non
Reclaimed Performances Mesure Nombre Non
NewConnections Performances Mesure Nombre Non
Newltems Performances Mesure Nombre Non
CacheHits Performances Mesure Nombre Non
CacheMisses Performances Mesure Nombre Non
ReplicationLag Performances Mesure Nombre Non

Mesures EFS

Les mesures suivantes sont disponibles pour chague instance d'EFS dans votre environnement
vRealize Operations Manager .
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Tableau 1-158. Mesures EFS

Service Mesures

EFS BurstCreditBalance
ClientConnections
DataReadlOBytes
DataWritelOBytes
MetadatalOBytes
PercentlOLimit
PermittedThroughput

TotallOBytes

Mesures de I'environnement Elastic Beanstalk

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de I'environnement Elastic
Beanstalk dans votre environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-159. Mesures de |I'environnement Elastic Beanstalk

Service Mesures
Environnement Elastic Beanstalk InstancesSevere
InstancesDegraded

ApplicationRequests5xx

ApplicationRequestsdxx

ApplicationLatencyP50

ApplicationLatencyP95

ApplicationLatencyP85

InstancesUnknown

ApplicationLatencyP90

Instancesinfo

InstancesPending

ApplicationLatencyP75

ApplicationLatencyP10

ApplicationLatencyP99

ApplicationRequestsTotal
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Tableau 1-159. Mesures de I'environnement Elastic Beanstalk (suite)

Service Mesures

InstancesNoData
ApplicationLatencyP99.9
ApplicationRequests3xx
ApplicationRequests2xx
InstancesOk
InstancesWarning

EnvironmentHealth

Mesures de la passerelle de transition AWS

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de passerelle de transition AWS
dans votre environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-160. Mesures de la passerelle de transition AWS

Service Mesures

Passerelle de transition AWS Bytesin
BytesOut
PacketsIn
PacketsOut

PacketDropCountBlackhole
PacketDropCountNoRoute
BytesDropCountNoRoute

BytesDropCountBlackhole

Mesures du cluster EKS

Les mesures suivantes sont disponibles pour chaque instance de cluster EKS dans votre
environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 1-161. Mesures du cluster EKS

Service Mesures

Cluster EKS cluster_failed_node_count

cluster_node_count
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Tableau 1-161. Mesures du cluster EKS (suite)

Service

Mesures

namespace_number_of_running_pods

node_cpu_limit

node_cpu_reserved_ capacity

node_cpu_usage_ total

node_ cpu_ utilization

node_ filesystem_ utilization

node_memory_limit

node_memory_reserved_capacity

node_memory_ utilization

node_memory_working _set

node_network_total _bytes

node_number_of_running_containers

node_number_of_running_pods

pod_cpu_reserved_ capacity

pod_cpu_ utilization

pod_ cpu_ utilization_over_pod_ limit

pod_memory_reserved_capacity

pod_memory_ utilization

pod_memory_ utilization_over_pod_limit

pod_number_of_container_restarts

pod_network_rx_bytes

pod_network_tx_bytes

service_number_of_running_pods

Mesures de VMware Cloud on AWS

VMware Cloud on AWS collecte des mesures pour les objets.

VMware, Inc.
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Tableau 1-162. Mesures de VMware Cloud on AWS

Type d'objet

Facture

Composant

Objet
d'organisation

SDDC

VMware, Inc.

Clé de mesure

Cout| Dépenses de validation
mensuelles

Cout| Dépenses mensuelles a la
demande

CoUt| Dépenses totales mensuelles

Coult| Dépenses a payer

Coult| Dépenses des composants

Configuration maximale | Nombre
d'hétes par organisation | Limite
conditionnelle

Configuration maximale | Nombre
d'hotes par organisation | Provisionné

Configuration maximale | Nombre
d'hoétes par organisation | % utilisé de
la limite logicielle

Configuration maximale | Adresses
IP publiques (IP élastiques) | Limite
logicielle

Configuration maximale | Adresses IP

publiques (IP élastiques) | Provisionné

Configuration maximale | Adresses IP
publiques (IP élastiques) | % utilisé de
la limite logicielle

Configuration maximale | Nombre
de SDDC par organisation | Limite
logicielle

Configuration maximale | Nombre
de SDDC par organisation | Limite
provisionnée

Configuration maximale | Nombre de

SDDC par organisation | % utilisé de la

limite logicielle

Configurations maximales de VMC |
Nombre de VPC liés | Limite

Valeur de mesure

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Description

Représente le montant total
dépensé pour les achats de
validation pour un mois.

Représente le montant total
dépensé pour les achats a la
demande pour un mois.

Représente le montant total
dépensé pour les achats a la
demande et de validation pour un
mois.

Représente les dépenses
quotidiennes a payer.

Représente le montant dépensé
pour les achats de composants de
validation ou a la demande pour
un mois.

Représente le nombre d'hétes par
organisation.

Représente le nombre maximal
d'adresses IP par organisation.

Représente le nombre maximal de
SDDC par organisation.

Représente le nombre maximal de
VPC AWS liés par SDDC.
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Tableau 1-162. Mesures de VMware Cloud on AWS (suite)

Type d'objet

VMware, Inc.

Clé de mesure

Configurations maximales de VMC |
Nombre de VPC liés | Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de VPC liés | % utilisé de la
limite

Configuration maximale | Nombre

maximal de clusters | Limite logicielle

Configuration maximale | Nombre

maximal de clusters | Limite matérielle

Configuration maximale | Nombre
maximal de clusters | Provisionné

Configuration maximale | Nombre
maximal de clusters | % utilisé de la
limite logicielle

Configuration maximale | Nombre
maximal de clusters | % utilisé de la
limite matérielle

Configuration maximale | Nombre
maximal d'hétes par SDDC | Limite

Configuration maximale | Nombre
maximal d'hétes par SDDC |
Provisionné

Configuration maximale | Nombre
maximal d'hétes par SDDC | % utilisé
de la limite

Configuration maximale | Nombre
maximal de VM par SDDC | Limite

Configuration maximale | Nombre
maximal de VM par SDDC |
Provisionné

Configuration maximale | Nombre

maximal de VM par SDDC | % utilisé de

la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de régles de pare-feu de
passerelle MGW | Limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de régles de pare-feu de
passerelle MGW | Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de régles de pare-feu de

passerelle MGW | % utilisé de la limite

Valeur de mesure

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Description

Représente le nombre maximal de
clusters vSphere par SDDC.

Représente le nombre maximal
d'hétes ESXi par SDDC.

Représente le nombre maximal de
machines virtuelles par SDDC.

Représente le nombre maximal de
regles de pare-feu de passerelle
de gestion.
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Tableau 1-162. Mesures de VMware Cloud on AWS (suite)

Type d'objet

Ressource de
calcul du cluster

Pool de
ressources

VMware, Inc.

Clé de mesure

Configurations maximales de VMC |
Nombre de régles de pare-feu de
passerelle CGW | Limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de régles de pare-feu de
passerelle CGW | Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de régles de pare-feu de
passerelle CGW | % utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de connexions VIF privées
Direct Connect | Limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de connexions VIF privées
Direct Connect | Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de connexions VIF privées
Direct Connect | % utilisé de la limite

Configuration maximale | Nombre
minimal d'hétes par cluster pour le SLA
complet | Etat

Configuration maximale | Nombre
minimal d'hétes par cluster pour le SLA
complet | Limite transgressée

Configuration maximale | Nombre
minimal d'hétes par cluster pour aucun
SLA | Limite

Configuration maximale | Nombre
minimal d'hétes par cluster pour aucun
SLA | Limite transgressée

Configuration maximale | Nombre
maximal d'hétes par cluster (y compris
les clusters étendus) | Limite

Configuration maximale | Nombre
maximal d'hoétes par cluster (y compris
les clusters étendus) | Fournis

Configuration maximale | Nombre
maximal d'hoétes par cluster (y compris
les clusters étendus) | % utilisé de la
limite

CPU | vCPU alloués a tous les
consommateurs

Valeur de mesure

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Description

Représente le nombre maximal de
régles de pare-feu de passerelle
de calcul.

Représente le nombre maximal
d'interfaces virtuelles privées
attachées a un SDDC.

Représente le nombre minimal
d'hoétes ESXi par cluster vSphere
qui doivent étre pris en charge
pour le SLA complet.

Représente le nombre minimal
d'hétes ESXi par cluster vSphere
sans SLA.

Représente le nombre maximal
d'hétes ESXi par cluster vSphere.
Cette limite s'applique a la fois
aux clusters a une seule zone

de disponibilité et aux clusters
étendus.

Représente le nombre de vCPU
alloués aux dispositifs de gestion
vCenter et NSX dans un SDDC de
taille normale.
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Tableau 1-162. Mesures de VMware Cloud on AWS (suite)

Type d'objet

Systeme hoéte

Routeur logique

Commutateur
logique

VMware, Inc.

Clé de mesure

Mémoire | Mémoire allouée a tous les
consommateurs

Configuration maximale | VM par hote |
Limite

Résumé | Nombre total de VM

Configurations maximales de VMC |
VM par hoéte | % utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de tunnels VPN IPSec | Limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de tunnels VPN IPSec |
Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de tunnels VPN IPSec | %
utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de clients L2VPN | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de clients L2VPN |
Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de clients L2VPN | % utilisé de
la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de segments logiques | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de segments logiques |
Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de segments logiques | %
utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de ports logiques | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de ports logiques |
Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de ports logiques | % utilisé de
la limite

Valeur de mesure

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Description

Représente la RAM allouée aux
dispositifs de gestion vCenter et
NSX dans un SDDC de grande
taille et de taille normale.

Représente le nombre maximal de
machines virtuelles par héte.

Représente le nombre maximal
de tunnels VPN IPsec créés par
SDDC.

Représente le nombre maximal
de sites se connectant au serveur
VPN L2 par SDDC.

Représente le nombre maximal de
segments logiques par SDDC.

Représente le nombre maximal de
ports sur un segment logique.
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Tableau 1-162. Mesures de VMware Cloud on AWS (suite)

Type d'objet

Service de
routeur (regles
NAT)

Groupe

VMware, Inc.

Clé de mesure

Configurations maximales de VMC |
Nombre de réseaux étendus | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de réseaux étendus |
Provisionné

Configurations maximales de VMC |

Nombre de réseaux étendus | % utilisé

de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de régles NAT | Limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de regles NAT | Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de regles NAT | % utilisé de
la limite

Configurations maximales de VMC |

Nombre d'objets de regroupement du

pare-feu distribué | Limite

Configurations maximales de VMC |

Nombre d'objets de regroupement du

pare-feu distribué | Provisionné

Configurations maximales de VMC |

Nombre d'objets de regroupement du
pare-feu distribué | % utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre d'adresses IP | Limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre d'adresses IP | Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre d'adresses IP | % utilisé de la
limite

Configurations maximales de VMC

| Nombre de régles de pare-feu
distribué | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de régles de pare-feu
distribué | Provisionné

Configurations maximales de VMC
| Nombre de régles de pare-feu
distribué | % utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de VM | Limite

Valeur de mesure

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Description

Représente le nombre maximal
de segments logiques étendus sur
site.

Représente le nombre maximal de
régles NAT de la passerelle de
calcul.

Représente le nombre maximal
d'objets de regroupement
(groupes de sécurité).

Représente le nombre maximal
d'adresses IP qui peuvent étre
incluses dans un ensemble
d'adresses IP.

Représente le nombre maximal de
regles de pare-feu distribué par
objet de regroupement (groupe
de sécurité).

Représente le nombre maximal
de machines virtuelles par objet
de regroupement (groupe de
sécurité).

328



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 1-162. Mesures de VMware Cloud on AWS (suite)

Type d'objet

Sections pare-feu

VMware, Inc.

Clé de mesure

Configurations maximales de VMC |
Nombre de VM | Provisionné

Configurations maximales de VMC |

Nombre de VM | % utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de sections de pare-feu
distribué | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de sections de pare-feu
distribué | Provisionné

Configurations maximales de VMC
| Nombre de sections de pare-feu
distribué | % utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de régles de pare-feu
distribué | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de régles de pare-feu
distribué | Provisionné

Configurations maximales de VMC
| Nombre de régles de pare-feu
distribué | % utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de régles de pare-feu
distribué (Group_Name) | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de régles de pare-feu

distribué (Group_Name) | Provisionné

Configurations maximales de VMC
| Nombre de reégles de pare-feu

distribué (Group_Name) | % utilisé de

la limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de sections de pare-feu
distribué (Group_Name) | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de sections de pare-feu

distribué (Group_Name) | Provisionné

Configurations maximales de VMC
| Nombre de sections de pare-feu

distribué (Group_Name) | % utilisé de

la limite

Valeur de mesure

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Description

Représente le nombre maximal de
sections de pare-feu distribué.

Représente le nombre maximal
de régles de pare-feu distribué
dans tous les groupes de sections
tels que les regles d'urgence, les
régles d'infrastructure, etc.

Représente le nombre maximal de
reégles de pare-feu distribué par
groupe de sections.

Représente le nombre maximal
de sections de pare-feu distribué
par groupe de section, telles que
les regles d'urgence, les regles
d'infrastructure, etc.
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Tableau 1-162. Mesures de VMware Cloud on AWS (suite)

Type d'objet

Machine virtuelle

Cluster de
gestion

Banque de
données

Clé de mesure

Configurations maximales de VMC |

Nombre de balises de sécurité | Limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de balises de sécurité |
Provisionné

Configurations maximales de VMC |
Nombre de balises de sécurité | %
utilisé de la limite

Configurations maximales de VMC |
Nombre de collecteurs IPFIX | Limite

Configurations maximales de VMC
| Nombre de collecteurs IPFIX |
Provisionné

Configurations maximales de VMC |

Nombre de collecteurs IPFIX | % utilisé

de la limite

Configuration maximale | Capacité
maximale de la banque de données
pouvant étre utilisée | Limite

Configuration maximale | Capacité de
la Banque de données nécessitant un
plan de correction | Limite

Valeur de mesure

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Tableau 1-163. Propriétés des mesures VMware Cloud on AWS

Type d'objet

Facture

VMware, Inc.

Nom de propriété

Configuration| Devise

Configuration| 1dOrg

Valeur de la
propriété

Chaine

Chaine

Description

Représente le nombre maximal de
balises de sécurité par machine
virtuelle.

Représente le nombre maximal de
collecteurs IPFIX configurés.

Représente la capacité maximale
de la banque de données pouvant
étre utilisée. Vous pouvez utiliser
jusqu'a 75% de la capacité
disponible de la Banque de
données. L'utilisation au-dela de
ce point crée un environnement
non conforme tel que décrit dans
le Contrat de niveau de service
pour VMware Cloud on AWS.

Représente la capacité de la
Banque de données qui nécessite
un plan de correction. Vous devez
préparer un plan de correction
lorsque I'utilisation de la capacité
avoisine 70 %. Vous pouvez soit
ajouter des hétes pour augmenter
la capacité de la Banque de
données, soit réduire I'utilisation
du stockage.

Description

Représente I'unité de devise
définie dans le compte VMware
Cloud on AWS par le client.

Représente I'ID d'organisation de
la facture associée.
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Tableau 1-163. Propriétés des mesures VMware Cloud on AWS (suite)

Type d'objet

Composant

Org

VMware, Inc.

Nom de propriété

Configuration| Date de début de la
facture de relevé

Configuration| Date de fin de la facture
de relevé

Résumeé | Cumul annuel des dépenses
de validation

Résumeé | Cumul annuel des dépenses
a la demande

Résumeé | Cumul annuel des dépenses
totales

Configuration| Date de début du
composant

Configuration | Date de fin du
composant

Configuration| Description de la SKU
du composant

Configuration | Type de service de
composant

Configuration| Type d'utilisation du
composant

Configuration| Etat de I'abonnement

Résumé| Nombre d'unités utilisées

Configuration | ID

Configuration| Nom

Valeur de la
propriété
Chaine

Chaine

Double

Double

Double

Chaine

Chaine

Chaine

Chaine

Chaine

booléen

Entier

Chaine

Chaine

Description

Représente la date de début de la
facture de relevé.

Représente la date de fin de la
facture de relevé.

Représente le montant total
dépensé pour les achats de
validation pour I'année civile
actuelle jusqu'a la derniére facture
de relevé générée.

Représente le montant total
dépensé pour les achats a la
demande pour I'année civile
actuelle jusqu'a la derniere facture
de relevé générée.

Représente le montant total
dépensé pour les achats de
validation et a la demande pour
I'année civile actuelle jusqu'a

la derniere facture de relevé
générée.

Représente la date de début
de facturation de I'achat du
composant.

Représente la date de fin
de facturation de I'achat du
composant.

Représente la SKU du composant.

Représente le type de service du
composant.

Représente le type d'utilisation du
composant.

Indique si une validation est
toujours disponible.

Représente le nombre total de
composants.

Représente I'ID de I'organisation.

Représente le nom de
|'organisation.
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Mesures dans I'adaptateur NSX-T

L'adaptateur NSX-T collecte des mesures pour les objets dans son plug-in.

Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site

Ressource

Cluster de gestion

Noeud de
transport

VMware, Inc.

Mesures

Capacité du systeme

Nombre maximum supporté
Pourcentage de seuil maximal
Pourcentage de seuil minimal
Nombre d'utilisations

Pourcentage du nombre d'utilisations

Gravité

m CPU|
m  Coeurs de CPU
m  Cceurs de CPU DPDK

m Utilisation moyenne du coeur de
CPU DPDK

m  Utilisation maximale du cceur de
CPU DPDK

m  Utilisation moyenne du cceur de
CPU non-DPDK

m Utilisation maximale du coeur de
CPU non-DPDK

m  Mémoire

m  Total

m Utilisé

m  Cache

m  Echange total
m  Echange utilisé

Systémes de fichiers|<FileSystemMount>|
Utilisé

Clés de mesures

Clés de capacité systeme

Capacité du systeme|<Object_Kind>|
MaxSupportedCount

Capacité du systeme|<Object_Kind>|
MaxThresholdPercentage

Capacité du systeme|<Object_Kind>|
MinThresholdPercentage

Capacité du systeme|<Object_Kind>|
UsageCount

Capacité du systeme|<Object_Kind>|
UsageCountPercentage

Capacité du systeme|<Object_Kind>|Severity

Clés de mesures du CPU

CpulCores

Cpul|DPDKCores
CpulAvgDpdkCpuCoreUsage
CpulHighDpdkCpuCoreUsage
CpulAvgNonDpdkCpuCoreUsage

CpulHighNonDpdkCpuCoreUsage
Clés de mesures de mémoire

B Memory|Total

Memory|Used

Memory|Cache

Memory|Total Swap

Memory|Used Swap

FileSystems|Used
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource

Service
d'équilibrage de
charge

VMware, Inc.

Mesures

Statistiques|interfacel<InterfacelD>
Données regues (octets)

Paquets recus abandonnés
Erreurs de paquets recus
Erreurs de trames recues
Paquets recus

Données transmises (octets)
Paquets transmis abandonnés
Erreurs de paquets transmis
Pertes de transmission détectées

Paquets transmis

Collisions transmises détectées

Utilisation du CPU (%)
Utilisation de la mémoire (%)
Noeuds de transport actifs

Noeuds de transport en veille

Sessions :
L4Average
L4Current
L4Maximum
L4Total
L7Average
L7Current
L7Maximum
L7Total

Clés de mesures

Clés de mesures de statistiques
stats|Interface|RxData
stats|Interface|RxDropped
stats|Interface|RxErrors
stats|Interface|RxFrame

stats|Interface|RxPackets

[
u

[

[

u

m  stats|interface|TxData
m  stats|Interface|TxDropped
m  stats|interface|TxErrors
m  stats|Interface|TxCarrier
m  stats|Interface|TxPackets
|

stats|Interface|TxColls

Utilisation CPU

Utilisation de la mémoire
Noeuds de transport actifs
Nceuds de transport en veille
Sessions|L4Average
Sessions|L4Current
Sessions|L4Maximum
Sessions|L4Total
Sessions|L7Average
Sessions|L7Current

Sessions|L7Maximum

Sessions|L7Total
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource
Serveur virtuel ]
d'équilibrage de
charge
]
VMware, Inc.

Mesures

Statistiques

m  Octets|Nombre total d'octets
entrants

m  Octets|Nombre moyen d'octets
entrants par seconde

m  Octets|Nombre total d'octets
sortants

m  Octets|INombre moyen d'octets
sortants par seconde

m  Http|Taux de demande http

m  Http|Demandes http

m  Paquets|Nombre total de paquets
entrants

m  Paquets|Taux de paquets entrants

m  Paquets|Nombre total de paquets
sortants

m  Paquets|Taux de paquets sortants

m  Paquets|Abandonnés

Sessions

m  Nombre moyen de sessions
actuelles par seconde

B Sessions actuelles

m  Nombre maximal de sessions

B Sessions abandonnées

m  Nombre total de sessions

Clés de mesures

Clés de mesures de statistiques

stats|Bytes|Inbound
stats|Bytes|InboundRate
stats|Bytes|Outbound
stats|Bytes|OutboundRate
stats|Http|RequestRate
stats|Http|Requests
stats|Packets|Inbound
stats|Packets|InboundRate
stats|Packets|Outbound
stats|Packets|OutboundRate
stats|Packets|Dropped

Clés de mesures de sessions

Sessions|CurrentRate
Sessions|Current
Sessions|Maximum
Sessions|Dropped

Sessions|Total
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource

Pool d'équilibrage
de charge

Services de
gestion

Routeur logique

VMware, Inc.

Mesures

m  Statistiques

m  Octets|Nombre total d'octets
entrants

m  Octets|Nombre moyen d'octets
entrants par seconde

m  Octets|Nombre total d'octets
sortants

m  Octets|INombre moyen d'octets
sortants par seconde

m  Http|Taux de demande http
m  Http|Demandes http

m  Paquets|Nombre total de paquets
entrants

®m  Paquets|Taux de paquets entrants

m  Paquets|Nombre total de paquets
sortants

m  Paquets|Taux de paquets sortants
m  Paquets|Abandonnés
m  Sessions

m  Nombre moyen de sessions
actuelles par seconde

Sessions actuelles
Nombre maximal de sessions

Sessions abandonnées

Nombre total de sessions

®  |D du processus du moniteur de
services

m  Etat d'exécution du moniteur de
services

m |D du processus de service

m  Etat d'exécution du service

Statistiques

Données recues (octets)
Paquets recus abandonnés
Paquets recus

Données transmises (octets)

Paquets transmis abandonnés

Paquets transmis

Clés de mesures

m  Clés de mesures de statistiques
stats|Bytes|Inbound
stats|Bytes|InboundRate
stats|Bytes|Outbound
stats|Bytes|OutboundRate
stats|Http|RequestRate
stats|Http|Requests
stats|Packets|Inbound
stats|Packets|InboundRate
stats|Packets|Outbound
stats|Packets|OutboundRate

stats|Packets|Dropped
m  Clés de mesures de sessions
m  Sessions|CurrentRate
Sessions|Current
Sessions|Maximum

Sessions|Dropped

Sessions|Total

ServiceMonitorProcessld
ServiceMonitorRuntimeState

ServiceProcesslds

ServiceRuntimeState

Clés de mesures de statistiques
m  stats|RxData

m  stats|RxDropped

m  stats|RxPackets
stats|TxData
stats|TxDropped

stats|TxPackets
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource Mesures Clés de mesures
Configurations maximales Clés de mesures des maximums de configuration
m  Nombre de ports de routeur m  configMax|routerPortCount
m  Nombre d'entrées ARP m  configMax|routerArpEntryCount
® Nombre de routeurs de niveau 1 Note Mesure applicable pour le routeur T1.
= Nombre de cartes de route m  configMax|tierlRouterCount
= Cartesde configMax|routeMapCount
route|<RouteMapName:RouteMapld>|
Nombre de ragles ConfigMax| RouteMaps|routeMapRuleCount
Nombre de listes de préfixes Note Mesure applicable au routeur TO.
B Listes de préfixes m  configMax|prefixListCount
IPI<IPPrefixListName:IPPrefixListld>]| m  ConfigMax|IPPrefixLists|prefixListEntriesCount
Nombre d'entrées de liste de préfixes
Note Mesure applicable pour les routeurs TO et T1.
Commutateur Statistiques Clés de mesures
logique m  Nombre total d'octets entrants m  stats|IngressBytes
m  Octets entrants abandonnés m  stats|IngressBytesDropped
m  Débit d'octets entrants m  stats|ingressBytesThroughput
m  Nombre total d'octets sortants m  stats|IngressPackets
m  Octets sortants abandonnés ® stats|IngressPacketsDropped
m  Débit d'octets sortants m  stats|IngressPacketsThroughput
m  Nombre total de paquets entrants m  stats|EgressBytes
m  Paquets entrants abandonnés m  stats|EgressBytesDropped
m  Débit de paguets entrants m  stats|EgressBytesThroughput
m  Nombre total de paquets sortants m  stats|EgressPackets
m  Paquets sortants abandonnés m  stats|EgressPacketsDropped
m  Débit de paguets sortants m  stats|EgressPacketsThroughput
Groupe du Configurations maximales Clés de mesures
commutateur m Compteur de segments logiques m  configMax|LogicalSegmentCount
logique

Dispositifs de
gestion

Noeud de
gestionnaire

VMware, Inc.

Nombre de noceuds de gestion

Systémes de fichiers|
<FileSystemMount>

m  |D du systeme de fichier

m  Type de systeme de fichiers
m  Total (Ko)

m Utilisé (Ko)

m Utilisé (%)

Nombre de nceuds de gestion

Clés de mesure des systemes de fichiers

B FileSystems|<FileSystemMount>|
FileSystemlId

B FileSystems|<FileSystemMount>|Type
m  FileSystems|<FileSystemMount>|Total
B FileSystems|<FileSystemMount>|Used

B FileSystems|<FileSystemMount>|
usedPercentage
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource

VMware, Inc.

Mesures

Interfaces réseaul<InterfacelD>

m  Données recues|Bits par seconde

m  Données recues|Cumulatives (octets)

m  Erreurs de trames recues|Cumulatives

m  Erreurs de trames recues|Par seconde

m  Paquets recus|Cumulatifs

B Paquets recus|Par seconde

m  Paquets recus abandonnés|Cumulatifs

m  Paquets recus abandonnés|Par
seconde

m  Erreurs de paqguets recus|Cumulatifs

m  Erreur de paquets recus|Par seconde

m  Pertes de porteuse transmises
détectées|Cumulatives

B Pertes de porteuse transmises
détectées|Par seconde

m  Collisions transmises détectées]|
Cumulatives

m  Collisions transmises détectées|Par
seconde

®  Données transmises|Bits par seconde

m  Données transmises|Cumulatives
(octets)

m  Paquets transmis|Cumulatifs

m  Paquets transmis|Par seconde

m  Paquets transmis abandonnés|
Cumulatifs

m  Paquets transmis abandonnés|Par
seconde

m  Erreurs de paguets transmis|
Cumulatives

m  Erreurs de paquets transmis|Par
seconde

CPU

m  Coceurs de CPU

m  Cceurs de CPU DPDK

m  Utilisation moyenne du coeur de CPU
DPDK

m  Utilisation maximale du coeur de CPU
DPDK

m  Utilisation moyenne du coeur de CPU
non-DPDK

m Utilisation maximale du coeur de CPU

non-DPDK

Clés de mesures

Clés de mesure de I'interface réseau
m Interfaces|<InterfacelD>|RxDatalBitsPerSecond
m  Interfaces|<InterfacelD>|RxDatalCumulative

m  Interfaces|<InterfacelD>|RxFrame|Cumulative

m  Interfaces|<InterfacelD>|RxFrame|PerSecond

m  Interfaces|<InterfacelD>|RxPackets|Cumulative
m |nterfaces|<InterfacelD>|RxPackets|PerSecond
m Interfaces|<InterfacelD>|RxDropped|Cumulative
m  Interfaces|<InterfacelD>|RxDropped|PerSecond
m  Interfaces|<InterfacelD>|RxErrors|Cumulative

m  Interfaces|<InterfacelD>|RxErrors|PerSecond

m Interfaces|<InterfacelD>|TxCarrier|Cumulative

m  Interfaces|<InterfacelD>|TxCarrier|PerSecond

m  Interfaces|<InterfacelD>|TxColls|Cumulative

m  Interfaces|<InterfacelD>|TxColls|PerSecond

m Interfaces|<InterfacelD>|TxDatalBitsPerSecond
m  Interfaces|<InterfacelD>|TxDatal|Cumulative

m |nterfaces|<InterfacelD>|TxPackets|Cumulative
m Interfaces|<InterfacelD>|TxPackets|PerSecond
m Interfaces|<InterfacelD>|TxDropped|Cumulative
m  Interfaces|<InterfacelD>|TxDropped|PerSecond
m  Interfaces|<InterfacelD>|TxErrors|Cumulative

[

Interfacesl|<InterfacelD>|TxErrors|PerSecond

Clés de mesures du CPU

CpulCores

Cpu|DPDKCores
CpulAvgDpdkCpuCoreUsage
CpulHighDpdkCpuCoreUsage
CpulAvgNonDpdkCpuCoreUsage

CpulHighNonDpdkCpuCoreUsage
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource

VMware, Inc.

Mesures

Mémoire

m  Total

m Utilisé

m  Cache

m  Echange total
m  Echange utilisé

Clés de mesures

Clés de mesures de mémoire

Memory|Total
Memory|Used
Memory|Cache
Memory|TotalSwap

Memory|UsedSwap
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource

Cluster de [ ]
contréleurs n

Noeud de [ ]
contréleur

VMware, Inc.

Mesures

Nombre de noceuds de contréleur

Etat du cluster|Etat du cluster de
contréleurs

Etat du cluster|Etat du cluster de
gestion

Etat de la connectivité|Connectivité du
cluster

Etat de la connectivité|Connectivité du
gestionnaire

ID du systéme de fichiers

Type de systeme de fichiers

Total (Ko)

Utilisé (Ko)

Utilisé (%)

Interfaces réseaul<InterfacelD>
Données recues|Bits par seconde
Données recues|Cumulatives (octets)
Erreurs de trames recues|Cumulatives
Erreurs de trames regues|Par seconde
Paquets recus|Cumulatifs

Paquets recus|Par seconde

Paquets recus abandonnés|Cumulatifs

Paquets recus abandonnés|Par
seconde

Erreurs de paquets recus|Cumulatifs
Erreur de paquets recus|Par seconde

Pertes de porteuse transmises
détectées|Cumulatives

Pertes de porteuse transmises
détectées|Par seconde

Collisions transmises détectées|
Cumulatives

Collisions transmises détectées|Par
seconde

Données transmises|Bits par seconde

Données transmises|Cumulatives
(octets)

Paquets transmis|Cumulatifs
Paquets transmis|Par seconde
Paquets transmis abandonnés|
Cumulatifs

Paquets transmis abandonnés|Par
seconde

Clés de mesures

Clés de mesures du cluster de contréleurs
m  Etat du cluster| Nombre de nceuds de controleur
m  ClusterStatus|ControllerClusterStatus

m  ClusterStatus|ManagementClusterStatus

Note Ces mesures ne sont pas collectées pour
NSX-T version supérieure a 2.4

Note Ces mesures ne sont pas collectées pour
NSX-T version supérieure a 2.4

ConnectivityStatus|ClusterConnectivity
ConnectivityStatus|ManagerConnectivity
FileSystems|<FileSystemMount>|FileSystemlId
FileSystems|<FileSystemMount>|Type
FileSystems|<FileSystemMount>|Total

FileSystems|<FileSystemMount>|Used

FileSystems|<FileSystemMount>|
usedPercentage

Interfaces|<InterfacelD>|RxDatalBitsPerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|RxDatalCumulative
Interfacesl|<InterfacelD>|RxFrame|Cumulative
Interfaces|<InterfacelD>|RxFrame|PerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|RxPackets|Cumulative
Interfaces|<InterfacelD>|RxPackets|PerSecond
Interfacesl|<InterfacelD>|RxDropped|Cumulative
Interfacesl|<InterfacelD>|RxDropped|PerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|RxErrors|Cumulative
Interfacesl|<InterfacelD>|RxErrors|PerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|TxCarrier|Cumulative
Interfaces|<InterfacelD>|TxCarrier|PerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|TxColls|Cumulative
Interfaces|<InterfacelD>|TxColls|PerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|TxDatalBitsPerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|TxDatalCumulative
Interfaces|<InterfacelD>|TxPackets|Cumulative
Interfaces|<InterfacelD>|TxPackets|PerSecond
Interfaces|<InterfacelD>|TxDropped|Cumulative
Interfaces|<InterfacelD>|TxDropped|PerSecond

Interfaces|<InterfacelD>|TxErrors|Cumulative

Interfacesl|<InterfacelD>|TxErrors|PerSecond
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Tableau 1-164. Mesures dans le NSX-T sur site (suite)

Ressource Mesures Clés de mesures

m  Erreurs de paquets transmis|
Cumulatives

m  Erreurs de paquets transmis|Par
seconde

VMware, Inc.
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Tableau 1-165. Mesures dans le NSX-T sur VMware Cloud on AWS

Ressource

Routeur logique

Groupe de sections pare-feu

VMware, Inc.

Mesures

Les mesures suivantes sont
spécifiées sur le routeur de
niveau O.

Statistiques|Iinterface

Données regues (octets)
Paquets recgus

Paquets recus
abandonnés

Données transmises

Données recues
transmises (octets)

Paquets recus transmis

Paquets recus transmis
abandonnés

Configurations maximales

Nombre de sections de
pare-feu distribué
Nombre de régles de
pare-feu distribué

Nombre de régles de
pare-feu de passerelle
MGW

Nombre de regles de
pare-feu de passerelle
CGW

Nombre de regles de
pare-feu d'application
distribué

Nombre de sections de
pare-feu d'application
distribué

Nombre de

régles de pare-

feu d'environnement
distribué

Nombre de

sections de pare-

feu d'environnement
distribué

Nombre de régles de
pare-feu d'infrastructure
distribué

Nombre de sections de
pare-feu d'infrastructure
distribué

Nombre de regles

de pare-feu d'urgence
distribué

Clés de mesures

Mesures de statistiques

Statistiques|Iinterface

stats|Interface|RxData
stats|Interface|RxPackets
stats|Interface|RxDropped
stats|Interface|TxData
stats|Interface| TxPackets

stats|Interface|TxDropped

Note Ces mesures concernent uniguement le routeur
de niveau 0.

Clés de mesure de configuration

configMax|MaxDistributedFirewallSections
configMax|MaxDistributedFirewallRules

configMax|MaxMGW GatewayFirewallRules
configMax|MaxCGWGatewayFirewallRules

configMax|
MaxDistributedApplicationFirewallRules

configMax|
MaxDistributed ApplicationFirewallSections

configMax|
MaxDistributedEnvironmentFirewallRules

configMax|
MaxDistributedEnvironmentFirewallSections

configMax|
MaxDistributedInfrastructureFirewallRules

configMax|
MaxDistributedInfrastructureFirewallSections

configMax|
MaxDistributedEmergencyFirewallRules

configMax|
MaxDistributedEmergencyFirewallSections

configMax|MaxDistributedEthernetFirewallRules

configMax|
MaxDistributedEthernetFirewallSections

Note Ces mesures sont uniguement pour le NSX-T
sur VMware Cloud on AWS. Pour NSX-T sur site, les
valeurs de ces mesures indiquent zéro.
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Tableau 1-165. Mesures dans le NSX-T sur VMware Cloud on AWS (suite)

Ressource Mesures Clés de mesures

m  Nombre de sections
de pare-feu d'urgence
distribué

m  Nombre de regles
de pare-feu Ethernet
distribué

m  Nombre de sections
de pare-feu Ethernet
distribué

Note Ces mesures sont
uniquement pour le NSX-T
sur VMware Cloud on AWS.
Pour le NSX-T sur site,

les valeurs de ces mesures
indiquent zéro.

Groupe du commutateur Configurations maximales Clés de mesures
logique m  Compteur de segments m  configMax|LogicalSegmentCount
logiques m  configMax|ExtendedNetworkcount

m  Compteur de réseaux -
Note La mesure (configMax|ExtendedNetworkcount)

est uniguement destinée a NSX-T sur VMware Cloud
on AWS. Pour NSX-T sur site, sa valeur est zéro.

étendus
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Définitions de la propriété dans
vRealize Operations Manager

Les propriétés sont des attributs des objets dans I'environnement vRealize Operations Manager .
Vous utilisez les propriétés dans les définitions des symptémes. Vous pouvez également utiliser
les propriétés dans des tableaux de bord, les vues et les rapports.

vRealize Operations Manager utilise les adaptateurs pour collecter des propriétés pour les objets
cible dans votre environnement. Les définitions de propriété pour tous les objets connectés via
I'adaptateur vCenter sont fournies. Les propriétés collectées dépendent des objets dans votre
environnement.

Vous pouvez ajouter des symptdmes en fonction des propriétés a une définition d'alerte pour étre
informé si un changement de propriétés de vos objets surveillés se produit. Par exemple, I'espace
disque est une propriété matérielle d'une machine virtuelle. Vous pouvez utiliser I'espace disque
pour définir un symptéme qui vous avertit lorsque la valeur chute en dessous d'une certaine valeur
numérique. Consultez le Guide de I'utilisateur de vRealize Operations Manager.

VRealize Operations Manager génere des propriétés Classification des types d'objet et Sous-
classification pour chaque objet. Vous pouvez utiliser les propriétés de classification de type
d'objet pour déterminer si un objet est une instance d'adaptateur, un groupe personnalisé,
une application, un niveau ou un objet général avec respectivement les valeurs de propriété
ADAPTER_INSTANCE, GROUP, BUSINESS_SERVICE, TIERou GENERAL.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

m  Propriétés des composants de vCenter Server

m  Propriétés d'autosurveillance pour vRealize Operations Manager
m  Propriétés de détection de services

m  Propriétés de vSAN

m  Propriétés de vRealize Automation 8.x

m  Propriétés de I'adaptateur NSX-T

m  Propriétés Groupe de placement

m  Propriétés pour VeloCloud Gateway

m  Propriétés pour VeloCloud Orchestrator
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Propriétés des composants de vCenter Server

La solution VMware vSphere est installée avec vRealize Operations Manager et inclut
I'adaptateur vCenter. vRealize Operations Manager utilise I'adaptateur vCenter pour collecter les
propriétés des objets dans le systéeme vCenter Server.

vCenter Server comporte plusieurs composants qui sont répertoriés dans le fichier describe.xml
pour l'adaptateur vCenter. L'exemple suivant montre la propriété d'exécution memoryCap ou la
capacité de mémoire pour la machine virtuelle dans le fichier describe.xml.

<ResourceGroup instanced="false" key="runtime" nameKey="5300" validation="">
<ResourceAttribute key="memoryCap" nameKey="1780" dashboardOrder="200" dataType="float"
defaultMonitored="true" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minVal="" isProperty="true" unit="kb"/>

</ResourceGroup>

L'élément ResourceAttribute comporte le nom de la propriété qui s'affiche dans
I'interface utilisateur et est appelé Clé de propriété. isProperty = "true" indique que
ResourceAttribute est une propriété.

Propriétés de vCenter Server

vRealize Operations Manager collecte les propriétés de résumé et d'événement pour les objets
systeme vCenter Server.

Tableau 2-1. Propriétés de résumé collectées pour les objets systeme vCenter Server

Clé de propriété Nom de propriété Description
summary | version Version Version
summary | vcuuid ID VirtualCenter ID Virtual Center
summary | vcfullname Nom du produit Nom du produit

Tableau 2-2. Propriétés d'événement collectées pour les objets systeme vCenter Server

Clé de propriété Nom de propriété Description
event | time Heure du dernier événement VC Dernier événement Virtual Center
event | key ID du dernier événement VC ID du dernier événement Virtual Center

Tableau 2-3. Propriété du gestionnaire de champs personnalisés collectée pour les objets
systeme vCenter Server

Clé de propriété Nom de propriété Description

CustomFieldManager | CustomFieldDef  Déf de champs personnalisés Déf de champs personnalisés pour les
informations de balisage de vCenter au
niveau adaptateur.
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Propriétés de la machine virtuelle

vRealize Operations Manager collecte des données de configuration, d'exécution, de CPU, de
mémoire, d'E/S réseau, ainsi que les propriétés d'utilisation pour les objets de machine virtuelle.
Les propriétés sont collectées lors du premier cycle de collecte de données. Une fois la premiére
collecte effectuée, la collecte de propriétés suivante se produit uniqguement en cas de modification
des données. En I'absence de modification, aucune propriété n'est collectée.

Tableau 2-4. Propriétés vRealize Automation collectées pour les objets de machine virtuelle

Clé de propriété Nom de propriété  Description

VRealize Automation|Nom du blueprint  Nom du Blueprint Machines virtuelles déployées par vRealize Automation
a exclure des attributions de charge de travail.

Tableau 2-5. Propriétés collectées pour les objets de machine virtuelle pour la prise en charge de
la localisation de I'adaptateur de VIN

Clé de propriété Nom de propriété Description

RunsOnApplicationComponents Composants d'application Composants d'application exécutés sur la
exécutés sur la machine machine virtuelle
virtuelle

DependsOnApplicationComponents Composants d'application Composants d'application exécutés sur
dont dépend la machine d'autres machine dont dépend cette machine
virtuelle virtuelle.

Tableau 2-6. Propriétés collectées pour les systémes de fichiers invités

Clé de propriété Nom de propriété Description
guestfilesystem | capacity _property Guest File System stats | Cette propriété est désactivée par défaut.
Guest File System Capacity
Property
guestfilesystem | Guest File System stats | Cette propriété est désactivée par défaut.
capacity_property_ total Total Guest File System

Capacity Property(gb)

Tableau 2-7. Propriétés collectées pour les objets d'espace disque

Clé de propriété Nom de propriété Description

diskspace | snapshot | creator Disk Space | Snapshot | Cette propriété est désactivée par défaut.
Creator

Diskspace | snapshot | description Disk Space | Snapshot | Cette propriété est désactivée par défaut.
Description
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Tableau 2-8. Propriétés de configuration collectées pour les objets de machine virtuelle

Clé de propriété

config | name

config | guestFullName

config | hardware | numCpu
config | hardware | memoryKB

config | hardware | thinEnabled

config | hardware | diskSpace

config | cpuAllocation | reservation
config | cpuAllocation | limit

config | cpuAllocation | shares | shares
config | memoryAllocation | reservation
config | memoryAllocation | limit

config | memoryAllocation | shares |
shares

config | extraConfig | mem_hotadd

config | extraConfig | vcpu_hotadd

config | extraConfig | vcpu_hotremove

config | security | disable_autoinstall

config | security | disable_console_copy

config | security | disable_console_dnd

config | security |
enable_console_gui_options

config | security | disable_console_ paste

VMware, Inc.

Nom de propriété

Nom

SE invité a partir de vCenter

Nombre de CPU virtuels
Mémoire

Disque provisionné
dynamiquement

Espace disque
Réservation
Limite

Parts
Réservation
Limite

Parts

Ajout mémoire a chaud

Ajout de VCPU a chaud

Suppression de VCPU a chaud

Désactiver I'installation
automatique des outils
(isolation.tools.autolnstall.disable)

Désactiver les opérations
de copie de la console
(isolation.tools.copy.disable)

Désactiver les opérations de
glisser-déplacer de la console
(isolation.tools.dnd.disable)

Désactiver les opérations de GUI
de la console
(isolation.tools.setGUIOptions.ena
ble)

Désactiver les opérations
de collage de la console
(isolation.tools.paste.disable)

Description

Nom

Cette propriété est définie par
vCenter lors de la création de la

machine virtuelle. Elle peut étre
différente de la valeur de l'invité.

Nombre de CPU virtuels
Mémoire

Indique si le provisionnement
dynamique est activé

Espace disque
Réservation de CPU
Limite de CPU
Partages de CPU
Réservation de CPU
Limite

Partages de mémoire

Configuration de I'ajout de mémoire
a chaud

Configuration de I'ajout de VCPU a
chaud

Configuration de la suppression de
VCPU a chaud

Désactiver I'installation
automatique des outils
(isolation.tools.autolnstall.disable)

Désactiver les opérations
de copie de la console
(isolation.tools.copy.disable)

Désactiver les opérations de
glisser-déplacer de la console
(isolation.tools.dnd.disable)

Désactiver les opérations de GUI de
la console

(isolation.tools.setGUIOptions.enable

)

Désactiver les opérations
de collage de la console
(isolation.tools.paste.disable)
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Tableau 2-8. Propriétés de configuration collectées pour les objets de machine virtuelle (suite)

Clé de propriété
config | security |

disable_disk_shrinking_shrink

config | security |
disable_disk_shrinking_wiper

config | security | disable_hgfs

config | security |
disable_independent_nonpersistent

config | security | enable_intervm_vmci

config | security | enable_logging

config | security |
disable_monitor_control

config | security |
enable_non_essential_3D_features

config | security |
disable_unexposed_features_autologon

config | security |
disable_unexposed_ features_biosbbs

config | security |
disable_unexposed_features_getcreds

config | security |

disable_unexposed_ features_launchmen

u

config | security |
disable_unexposed_ features_memsfss

VMware, Inc.

Nom de propriété

Désactiver la réduction
de disque virtuel
(isolation.tools.diskShrink.disable)

Désactiver I'effacement
de disque virtuel
(isolation.tools.diskWiper.disable)

Désactiver les transferts de fichiers
HGFS
(isolation.tools.hgfsServerSet.disab
le)

Eviter I'utilisation de disques
non persistants indépendants
(scsiX:Y.mode)

Activer la communication
directe entre VM via VMCI
(vmciO.unrestricted)

Activer la journalisation de VM
(logging)

Désactiver le contréle
de surveillance de VM
(isolation.monitor.control.disable)

Activer les fonctions 3D sur les
machines virtuelles serveurs et de
postes de travail (mks.enable3d)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : autologon
(isolation.tools.ghi.autologon.disab
le)

Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : biosbbs
(isolation.bios.bbs.disable)

Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : getcreds
(isolation.tools.getCreds.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : launchmenu
(isolation.tools.ghi.launchmenu.ch
ange)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : memsfss
(isolation.tools.memSchedFakeSa
mpleStats.disable)

Description

Désactiver la réduction
de disque virtuel
(isolation.tools.diskShrink.disable)

Désactiver I'effacement
de disque virtuel
(isolation.tools.diskWiper.disable)

Désactiver les transferts de fichiers
HGFS
(isolation.tools.hgfsServerSet.disable
)

Eviter I'utilisation de disques
non persistants indépendants
(scsiX:Y.mode)

Activer la communication
directe entre VM via VMCI
(vmciO.unrestricted)

Activer la journalisation de VM
(logging)

Désactiver le contréle
de surveillance de VM
(isolation.monitor.control.disable)

Activer les fonctions 3D sur les
machines virtuelles serveurs et de
postes de travail (mks.enable3d)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : autologon
(isolation.tools.ghi.autologon.disable

)

Désactiver les fonctionnalités
non exposées : biosbbs
(isolation.bios.bbs.disable)

Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : getcreds
(isolation.tools.getCreds.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : launchmenu
(isolation.tools.ghi.launchmenu.chan
ge)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : memsfss
(isolation.tools.memSchedFakeSamp
leStats.disable)
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Tableau 2-8. Propriétés de configuration collectées pour les objets de machine virtuelle (suite)

Clé de propriété

config | security |
disable_unexposed_ features_ protocolha
ndler

config | security |
disable_unexposed_features_shellaction

config | security |
disable_unexposed_ features_toporeque
st

config | security |
disable_unexposed_ features_trashfolder
state

config | security |
disable_unexposed_ features_trayicon

config | security |
disable_unexposed_ features_ unity

config | security |
disable_unexposed_ features_unity_inter
lock

config | security |
disable_unexposed_ features_ unity_task
bar

config | security |
disable_unexposed_features_unity _unit
yactive

config | security |
disable_unexposed_ features_ unity_win
dowcontents

config | security |
disable_unexposed_ features_ unitypush

config | security |
disable_unexposed_ features_versionget

VMware, Inc.

Nom de propriété

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : protocolhandler
(isolation.tools.ghi.protocolhandler
.info.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : shellaction
(isolation.ghi.host.shellAction.disa
ble)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : toporequest
(isolation.tools.dispTopoRequest.di
sable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : trashfolderstate
(isolation.tools.trashFolderState.di
sable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposees : trayicon
(isolation.tools.ghi.trayicon.disable

)

Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : unity
(isolation.tools.unity.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : unity-interlock
(isolation.tools.unitylnterlockOpera
tion.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : unity-taskbar
(isolation.tools.unity.taskbar.disabl
e)

Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : unity-unityactive
(isolation.tools.unityActive.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : unity-windowcontents
(isolation.tools.unity.windowConte
nts.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : unitypush
(isolation.tools.unity.push.update.d
isable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : versionget
(isolation.tools.vmxDnDVersionGet
.disable)

Description

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : protocolhandler
(isolation.tools.ghi.protocolhandler.i
nfo.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposees : shellaction
(isolation.ghi.host.shellAction.disable
)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : toporequest
(isolation.tools.dispTopoRequest.dis
able)

Désactiver les fonctionnalités non
exposees : trashfolderstate
(isolation.tools.trashFolderState.disa
ble)

Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : trayicon
(isolation.tools.ghi.trayicon.disable)

Désactiver les fonctionnalités
non exposées : unity
(isolation.tools.unity.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposées : unity-interlock
(isolation.tools.unitylnterlockOperati
on.disable)

Désactiver les fonctionnalités
non exposées : unity-taskbar
(isolation.tools.unity.taskbar.disable)

Désactiver les fonctionnalités
non exposées : unity-unityactive
(isolation.tools.unityActive.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : unity-windowcontents
(isolation.tools.unity.windowContent
s.disable)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : unitypush
(isolation.tools.unity.push.update.dis
able)

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : versionget
(isolation.tools.vmxDnDVersionGet.d
isable)
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Tableau 2-8. Propriétés de configuration collectées pour les objets de machine virtuelle (suite)

Clé de propriété

config | security |
disable_unexposed_ features_versionset

config | security | disable_vix_messages

config | security |
enable_vga_only_mode

config | security |
limit_console_connection

config | security | limit_log_number

config | security | limit_log_size

config | security | limit_setinfo_size

config | security | enable_console_VNC

config | security |
disable_device_interaction_connect

config | security |
disable_device_interaction_edit

config | security | enable_host_info

config | security | network_filter_enable

config | security |
vmsafe_cpumem_agentaddress

config | security |
vmsafe_cpumem_agentport

config | security |
vmsafe_cpumem_enable

VMware, Inc.

Nom de propriété

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : versionset
(solation.tools.guestDnDVersionSe
t.disable)

Désactiver les messages
VIX de la VM
(isolation.tools.vixMessage.disable)

Désactiver tous les modes, a
I'exception du mode VGA, sur les
machines virtuelles (svga.vgaOnly)

Limiter le nombre de
connexions a la console
(RemoteDisplay.maxConnection)

Limiter le nombre de fichiers
journaux (log.keepOld)

Limiter la taille du fichier journal
(log.rotateSize)

Limiter la taille du fichier VMX
(tools.setInfo.sizeLimit)

Activer I'acces a la console
de VM via le protocole VNC
(RemoteDisplay.vnc.enabled)

Désactiver la suppression et la
connexion non autorisées de
périphériques
(isolation.device.connectable.disab
le)

Désactiver la modification non
autorisée de périphériques
(isolation.device.edit.disable)

Activer I'envoi d'informations
sur I'hdte aux invités
(tools.guestlib.enableHostInfo)

Activer les API réseau dvfilter
(ethernetX_ filterY.name)

API de CPU ou de
mémoire VMsafe - adresse IP
(vmsafe.agentAddress)

API de CPU ou de mémoire
VMsafe - numéro de port
(vmsafe.agentPort)

Activer les APl de CPU ou de
mémoire VMsafe (vmsafe.enable)

Description

Désactiver les fonctionnalités non
exposeées : versionset
(solation.tools.guestDnDVersionSet.
disable)

Désactiver les messages
VIX de la VM
(isolation.tools.vixMessage.disable)

Désactiver tous les modes, a
I'exception du mode VGA, sur les
machines virtuelles (svga.vgaOnly)

Limiter le nombre de
connexions a la console
(RemoteDisplay.maxConnection)

Limiter le nombre de fichiers
journaux (log.keepOld)

Limiter la taille du fichier journal
(log.rotateSize)

Limiter la taille du fichier VMX
(tools.setInfo.sizeLimit)

Activer I'acces a la console
de VM via le protocole VNC
(RemoteDisplay.vnc.enabled)

Désactiver la suppression et la
connexion non autorisées de
périphériques
(isolation.device.connectable.disable

)

Désactiver la modification non
autorisée de périphériques
(isolation.device.edit.disable)

Activer I'envoi d'informations
sur I'héte aux invités
(tools.guestlib.enableHostInfo)

Activer les API réseau dvfilter
(ethernetX.filterY.name)

API de CPU ou de mémoire VMsafe -
adresse IP (vmsafe.agentAddress)

API de CPU ou de mémoire VMsafe -
numeéro de port (vmsafe.agentPort)

Activer les APl de CPU ou de
mémoire VMsafe (vmsafe.enable)
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Tableau 2-8. Propriétés de configuration collectées pour les objets de machine virtuelle (suite)

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | security | Déconnecter le lecteur de Déconnecter le lecteur de disquette
disconnect_devices_ floppy disquette

config | security | disconnect_devices_cd Déconnecter le CD-ROM Déconnecter le CD-ROM

config | security | Déconnecter le contréleur USB Déconnecter le contréleur USB

disconnect_devices_usb

config | security | Déconnecter le port parallele Déconnecter le port paralléle
disconnect_devices_ parallel

config | security | Déconnecter le port série Déconnecter le port série
disconnect_devices_serial

config | faultTolerant config | faultTolerant

Note Propriétés de sécurité non collectées par défaut. Elles ne sont collectées que si la stratégie
du Guide de sécurisation renforcée de vSphere est appliquée aux objets, ou si les alertes du Guide
de sécurisation renforcée de vSphere sont activées manuellement dans la stratégie actuellement
appliquée.

Tableau 2-9. Propriétés d'exécution collectées pour objets de machine virtuelle

Clé de propriété Nom de propriété Description

runtime | memoryCap Capacité de mémoire Capacité de mémoire

Tableau 2-10. Propriétés d'utilisation du CPU collectées pour les objets de machine virtuelle

Clé de propriété Nom de propriété Description

cpu | limit Limite de CPU Limite de CPU

cpu | reservation Réservation de CPU Réservation de CPU
cpu | speed CPU Vitesse de CPU

Tableau 2-11. Propriétés de mémoire collectées pour les objets de machine virtuelle

Clé de propriété Nom de propriété Description

mem | host__limit Limite de VM Limite de mémoire machine

mem | host_reservation Memory | VM Reservation(kb) Cette propriété est désactivée par
défaut.

Tableau 2-12. Propriétés réseau collectées pour les objets de machine virtuelle

Clé de propriété Nom de propriété Description
net | mac_address Adresse MAC Adresse MAC
net | ip_address Adresse IP Adresse |IP
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Tableau 2-12. Propriétés réseau collectées pour les objets de machine virtuelle (suite)

Clé de propriété

net | vnic_label

net | nvp_vm_uuid

net | vnic_type

net | ipv6_address

net | ipv6_prefix_length

net | default_gateway

net | subnet_mask

Nom de propriété

Network:<ID> | Label

Network I/O | NVP VM UUID

Network I/O | Virtual NIC Type

Network | IPv6 Address

Network | IPv6 Prefix Length

Network | Network 1/O | Default

Gateway

Network | Subnet Mask

Description

Cette propriété est désactivée par
défaut.

Cette propriété est désactivée par
défaut.

Cette propriété est désactivée par
défaut.

Cette propriété est désactivée par
défaut.

Cette propriété est désactivée par
défaut.

Cette propriété est désactivée par
défaut.

Cette propriété est désactivée par
défaut.

Tableau 2-13. Propriétés de résumé collectées pour les objets de machine virtuelle

Clé de propriété

summary | customTag |
customTagValue

summary | tag

summary | parentCluster
summary | parentHost
summary | parentDatacenter
summary | parentvCenter

summary | guest | fullName

summary | guest | ipAddress
summary | guest | toolsRunningStatus
summary | guest | toolsVersionStatus2

summary | guest |
vrealize _operations_agent_id

summary | guest |
vrealize _operations_euc_agent_id

summary | config | numEthernetCards

summary | config | isTemplate

VMware, Inc.

Nom de propriété

Valeur

Balise vSphere

Cluster parent

Hoéte parent

Centre de données parent

vCenter parent

Nom complet du SE invité

Adresse IP SE invité

Statut d'exécution des outils

Statut de version des outils

ID d'agent vRealize
Operations

ID d'agent vRealize
Operations Euc

Nombre de cartes NIC

Modele de VM

Description

Valeur de la balise personnalisée

Nom de balise vSphere

Cluster parent

Hoéte parent

Centre de données parent

vCenter parent

Cette propriété est spécifiée par VMware
Tools. Elle sera différente de la valeur définie

dans vCenter si le SE invité a été mis a niveau
ou si un SE invité différent a été installé.

Adresse IP SE invité
Statut d'exécution des outils d'invités
Statut de version des outils invités 2

ID permettant d'identifier une VM dans
I'environnement de I'adaptateur d'agent.

ID permettant d'identifier une VM dans
I'environnement de I'adaptateur d'agent.

Nombre de cartes NIC

Indique s'il s'agit d'un modele VM.
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Tableau 2-13. Propriétés de résumé collectées pour les objets de machine virtuelle (suite)

Clé de propriété Nom de propriété Description

summary | runtime | powerState Etat de I'alimentation Etat de I'alimentation

summary | runtime | connectionState Etat de la connexion Etat de la connexion

summary | config | appliance Dispositif Dispositif

summary | config | productName Nom du produit Nom du produit

summary|smbiosUUID UUID SMBIOS UUID du BIOS de gestion systéeme d'une

machine virtuelle.

Tableau 2-14. Propriétés de disque virtuel collectées pour les objets de machine virtuelle

Clé de propriété Nom de propriété Description

virtualDisk | configuredGB Virtual Disk | Configured(GB) Espace disque configuré du disque
virtuel.

virtualDisk | datastore Virtual Disk | Datastore Banque de données.

virtualDisk | fileName Virtual Disk | File Name Cette propriété est désactivée par
défaut.

virtualDisk | label Virtual Disk | Label Etiquette de périphérique.

Tableau 2-15. Propriétés de banque de données collectées pour les propriétés de machine
virtuelle

Clé de propriété Nom de propriété Description

datastore | maxObservedNumberRead E/S de banque de données|
Plus grand nombre de
demandes de lecture
observé

datastore | maxObservedNumberWrite  E/S de banque de données|
Nombre le plus élevé de
demandes d'écriture observeé

datastore | maxObservedOIO E/S de banque de données|
Nombre le plus élevé
de demandes en attente
observé

datastore | maxObservedRead E/S de banque de données|
Taux de lecture le plus élevé
observé (Kbits/s)

datastore | maxObservedWrite E/S de banque de données]|
Taux d'écriture le plus élevé
observé (Kbits/s)

Les propriétés de banque de données collectées pour les objets de machine virtuelle ont

été désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela signifie qu'elles ne
collectent pas de données par défaut.
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Propriétés du systeme hote

vRealize Operations Manager collecte les propriétés de configuration, de matériel, d'exécution, de
CPU, d'E/S réseau, ainsi que les propriétés d'utilisation pour les objets du systéme hote.

Tableau 2-16. Propriétés de configuration collectées pour les objets du systeme héte

Clé de propriété

config | name

config | diskSpace

config | network | nnic

config | network | linkspeed
config | network | dnsserver
config | product | productLineld
config | product | apiVersion

config | storageDevice |
plugStoreTopology | numberofPath

config | storageDevice | multipathinfo |
numberofActivePath

config | storageDevice | multipathinfo |
multipathPolicy
config | hyperThread | available

config | hyperThread | active

config | ntp | server
config | security | ntpServer

config | security | enable_ad_auth

config | security | enable_chap_auth

config | security | enable_auth_proxy

config | security | syslog_host

config | security | dcui_access

config | security |
shell_interactive_timeout

VMware, Inc.

Nom de propriété

Nom

Espace disque

Nombre de cartes NIC

Vitesse moyenne de NIC physique
Serveur DNS

ID de gamme de produits

Version d'API

Nombre total de chemins

Nombre total de chemins actifs

Stratégie de chemins multiples

Disponible

Actif

Serveurs NTP
serveur NTP

Activer I'authentification Active
Directory

Activer I'authentification CHAP
mutuel

Activer le proxy d'authentification
(UserVars.ActiveDirectoryVerifyCA
MCertificate)

Hote du journal distant
(Syslog.global.logHost)

Utilisateurs pouvant contourner le
mode de verrouillage et accéder a
I'interface DCUI (DCUI.Access)

Délai d'expiration interactif du shell
(UserVars.ESXiShelllnteractiveTime
Out)

Description

Nom

Espace disque

Nombre de cartes NIC

Vitesse moyenne de NIC physique

Liste des serveurs DNS

ID de gamme de produits

Version d'API

Nombre total de chemins d'acces de
stockage

Nombre total de chemins d'acces de
stockage actifs

Stratégie de chemins multiples

Indique si I'hyperthreading est pris
en charge par le serveur

Indique si la fonction hyperthreading
est activée

Serveurs NTP

serveur NTP

Activer I'authentification Active
Directory

Activer I'authentification CHAP
mutuel

Activer le proxy d'authentification
(UserVars.ActiveDirectoryVerifyCAM
Certificate)

Hoéte du journal distant
(Syslog.global.logHost)

Utilisateurs pouvant contourner le
mode de verrouillage et accéder a
I'interface DCUI (DCUI.Access)

Délai d'expiration interactif du shell
(UserVars.ESXiShelllnteractiveTimeO
ut)
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Tableau 2-16. Propriétés de configuration collectées pour les objets du systéme hote (suite)

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | security | shell_timeout Délai d'expiration du shell Délai d'expiration du shell
(UserVars.ESXiShellTimeOut) (UserVars.ESXiShellTimeOut)

config | security | dvfilter_bind_address Adresse IP liée a Dvfilter Adresse IP liée a Dvfilter
(Net.DVFilterBindIpAddress) (Net.DVFilterBindIpAddress)

config | security | syslog_ dir Répertoire des journaux Répertoire des journaux
(Syslog.global.logDir) (Syslog.global.logDir)

config | security | firewallRule | Hotes autorisés Hotes autorisés dans la configuration

allowedHosts du pare-feu

config | security | service | isRunning Exécution Indique si un service est en cours

d'exécution ou non. Les services
sont : Interface DCUI (utilisateur de la
console directe), ESXi Shell, SSH ou

Démon NTP.
config | security | service | ruleSet Ensemble de régles Ensemble de régles pour chaque
service.
config | security | service | policy Reégle Stratégie pour chague service.
config|security|tlsdisabledprotocols Protocoles désactivés TLS Protocoles désactivés TLS

Note Propriétés de sécurité non collectées par défaut. Elles ne sont collectées que si la stratégie
du Guide de sécurisation renforcée de vSphere est appliguée aux objets, ou si les alertes du Guide
de sécurisation renforcée de vSphere sont activées manuellement dans la stratégie actuellement
appliguée.

Tableau 2-17. Propriétés de colt collectées pour les objets du systéeme hodte

Clé de propriété Nom de propriété Description

Cout|Consommation d'énergie (joule) Consommation d'énergie (joule) Affiche I'énergie consommée dans
Joules.

CoUt|Nombre d'unités de rack Nombre d'unités de rack Affiche le nombre d'unités de rack
dans I'hote.

Cout|Catégories de systeme Catégories de SE Affiche les catégories de systeme

d'exploitation d'exploitation dans I'héte.

CoUtlIsServerLeased Le serveur est-il loué Affiche si le serveur est loué ou non.

CoUt|RemainingDepreciationMonths Mois d'amortissement restants Affiche le nombre de mois

d'amortissement restants.

Cout|ServerPurchaseCost CoUt d'achat du serveur Le colt d'achat du serveur s'affiche
dans la devise choisie.

Cout|ServerPurchaseDate Date d'achat du serveur La date d'achat du serveur s'affiche
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Tableau 2-18. Propriétés matérielles collectées pour les objets du systeme héte

Clé de propriété

hardware | memorySize
hardware | cpulnfo | numCpuCores
hardware | cpulnfo | hz

hardware | cpulnfo |
numCpuPackages

hardware | cpulnfo |
powerManagementPolicy

hardware | cpulnfo |
powerManagementTechnology

hardware | cpulnfo | biosVersion

hardware|vendor

Nom de propriété

Taille mémoire
Nombre de noyaux CPU
Vitesse de CPU par coeur

Nombre de modules CPU

Stratégie de gestion de I'alimentation
de CPU active

Technologie de gestion de
I'alimentation

Version BIOS

Matériel|Fournisseur

Description

Taille mémoire
Nombre de noyaux CPU
Vitesse de CPU par coeur

Nombre de modules CPU

Stratégie de gestion de I'alimentation
de CPU active

Technologie de gestion de
|'alimentation

Version BIOS

Indique le fabricant du matériel

Tableau 2-19. Propriétés d'exécution collectées pour les objets du systéme hbéte

Clé de propriété

runtime | connectionState
runtime | powerState
runtime | maintenanceState

runtime | memoryCap

Nom de propriété

Etat de la connexion
Etat de I'alimentation
Etat de la maintenance

Capacité de mémoire

Description

Etat de la connexion
Etat de I'alimentation
Etat de la maintenance

Capacité de mémoire

Tableau 2-20. Propriétés du Gestionnaire de Configuration Manager collectées pour les objets

du systeme héte

Clé de propriété

configManager | memoryManager
| consoleReservationInfo |
serviceConsoleReserved

Nom de propriété

Console de service réservée

Description

Mémoire de console de service réservée

Tableau 2-21. Propriétés d'utilisation de CPU collectées pour les objets du systeme hbte

Clé de propriété

cpu | speed

cpu | cpuModel

VMware, Inc.

Nom de propriété

CPU

Modele de CPU

Description

Vitesse de CPU

Modele de CPU
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Tableau 2-22. Propriétés réseau collectées pour les objets du systeme héte

Clé de propriété

net | maxObservedKBps
net | mgmt_address
net | ip_address

net | discoveryProtocol | cdp |
managementipAddress

net | discoveryProtocol | cdp |
systemName

net | discoveryProtocol | cdp |
portName

net | discoveryProtocol | cdp | vian
net | discoveryProtocol | cdp | mtu

net | discoveryProtocol | cdp |
hardwarePlatform

net | discoveryProtocol | cdp |
softwareVersion

net | discoveryProtocol | lldp |
managementlpAddress

net | discoveryProtocol | lldp |
systemName

net | discoveryProtocol | lldp |
portName

net | discoveryProtocol | lldp | vlan

Nom de propriété

Débit le plus élevé observé

Adresse de gestion

Adresse IP

Adresse IP de la gestion

Nom du systeme

Nom du port

VLAN

MTU

Plate-forme matérielle

Version du logiciel

Adresse |P de la gestion

Nom du systeme

Nom du port

VLAN

Description

Débit le plus élevé observé (Ko/s)
Adresse de gestion
Adresse |IP

Adresse IP de la gestion

Nom du systeme

Nom du port

VLAN
MTU

Plate-forme matérielle

Version du logiciel

Adresse IP de la gestion

Nom du systeme

Nom du port

VLAN

Tableau 2-23. Propriétés systeme collectées pour les objets du systéme hote

Clé de propriété

sys | build

sys | productString

Nom de propriété

Numéro de build

Chaine du produit

Description

Numéro de build VMware

Chaine du produit VMware

Tableau 2-24. Propriétés de résumé collectées pour les objets du systeme hbte

Clé de propriété

summary | version
summary | hostuuid
summary | evcMode

summary | customTag |
customTagValue

VMware, Inc.

Nom de propriété

Version

UUID de I'néte

Mode actuel EVC

Valeur

Description

Version

UUID de I'héte

Mode actuel EVC

Valeur de la balise personnalisée
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Tableau 2-24. Propriétés de résumé collectées pour les objets du systeme héte (suite)

Clé de propriété Nom de propriété Description

summary | tag Balise vSphere Nom de balise vSphere

summary | parentCluster Cluster parent Cluster parent

summary | parentDatacenter Centre de données parent Centre de données parent

summary | parentvCenter vCenter parent vCenter parent

Tableau 2-25. Propriétés de banque de données collectées pour les objets du systeme héte

Clé de propriété Nom de propriété Description

E/S de banque de données|
Plus grand nombre de
demandes de lecture

datastore | maxObservedNumberRead

observé

E/S de banque de données|
Nombre le plus élevé de
demandes d'écriture observé

datastore | maxObservedNumberWrite

E/S de banque de données|
Nombre le plus élevé

de demandes en attente
observé

datastore | maxObservedOIO

E/S de banque de données|
Taux de lecture le plus élevé
observé (Kbits/s)

datastore | maxObservedRead

E/S de banque de données|
Taux d'écriture le plus élevé
observé (Kbits/s)

datastore | maxObservedWrite

net | discoveryProtocol | cdp |
timeToLive

net | discoveryProtocol | lldp |
timeToLive

E/S réseaulProtocole de
détection|Protocole de
détection Cisco|Durée de vie

E/S réseaulProtocole de
détection|Protocole de

détection de couche de
liaison|Durée de vie

Les propriétés de banque de données collectées pour les objets du systeme hbte ont été
désactivées dans cette version de vRealize Operations Manager . Cela signifie qu'elles ne
collectent pas de données par défaut.

Tableau 2-26. Propriétés de chemin de stockage collectées pour les objets du systeme héte

Clé de propriété Nom de propriété Description

Le nom WWN du port pour I'adaptateur de
stockage. Disponible uniquement pour les
adaptateurs FC.

storageAdapter|port_ WWN Adaptateur de stockagel|

WWN du port
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Propriétés des ressources de calcul du cluster

vRealize Operations Manager collecte les propriétés de configuration et de résumé pour les objets

de ressource de calcul du cluster.

Tableau 2-27. Propriétés de configuration collectées pour les objets de ressource de calcul du

cluster

Clé de propriété

config | name

Nom de propriété

Nom

Description

Nom

Tableau 2-28. Propriétés de résumé collectées pour les objets de ressource de calcul du cluster

Clé de propriété

summary | parentDatacenter
summary | parentvCenter

summary | customTag |
customTagValue

summary | tag

Nom de propriété

Centre de données parent
vCenter parent

Valeur

Balise vSphere

Description

Centre de données parent
vCenter parent

Valeur de la balise personnalisée

Nom de balise vSphere

Tableau 2-29. Propriétés de configuration DR, DAS et DPM collectées pour les objets de

ressource de calcul du cluster

Clé de propriété

configuration | drsconfig | enabled

configuration | drsconfig |
defaultVmBehavior

configuration | drsconfig | affinityRules
configuration | dasconfig | enabled

configuration | dasconfig |
admissionControlEnabled

configuration | dpmconfiginfo | enabled

configuration | dpmconfiginfo |
defaultDpmBehavior

configuration|drsConfig|
pctidleMBInMemDemand

configuration|drsConfig|targetBalance

Nom de propriété

Activé

Comportement par défaut de
DRS

Regles d'affinité
HA activé

Contréle d'admission activé

DPM activé

Comportement par défaut de
DPM

Configuration de cluster|
Configuration DRSIMémoire
consommeée inactive

Configuration de cluster|
Configuration DRS|Seuil de
déséquilibre intolérable

Description

Indique si DRS est activé

Comportement par défaut de DRS

Regles d'affinité DRS
HA activé

Controéle d'admission activé

DPM activé

Comportement par défaut de DPM

Les propriétés DRS sont collectées pour la récupération d'urgence. Les propriétés DAS sont

collectées pour le service Haute disponibilité, anciennement service de disponibilité distribuée.

Les propriétés DPM sont collectées pour la gestion distribuée de I'alimentation.

VMware, Inc.
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Propriétés des pools de ressources

VvRealize Operations Manager collecte les propriétés de configuration, de CPU, de mémoire et de
résume pour les objets du pool de ressources.

Tableau 2-30. Propriétés de configuration collectées pour les objets du pool de ressources

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | name Nom Nom

config | cpuAllocation | reservation Réservation Réservation de CPU

config | cpuAllocation | limit Limite Limite de CPU

config | cpuAllocation | Réservation extensible Réservation extensible de CPU

expandableReservation

config | cpuAllocation | shares | shares Parts Partages de CPU

config | memoryAllocation | reservation Réservation Réservation de mémoire

config | memoryAllocation | limit Limite Limite de mémoire

config | memoryAllocation | Réservation extensible Réservation extensible de mémoire

expandableReservation

config | memoryAllocation | shares | Parts Partages de mémoire
shares

Tableau 2-31. Propriétés d'utilisation de CPU collectées pour les objets du pool de ressources

Clé de propriété Nom de propriété Description

cpu | limit Limite de CPU Limite de CPU

cpu | reservation Réservation de CPU Réservation de CPU

cpu | expandable_reservation Réservation extensible de CPU Réservation extensible de CPU

cpu | shares Parts de CPU Parts de CPU

cpu | corecount_ provisioned vCPU provisionné(s) Nombre de CPU. Il inclut les vSocket

et vCore. Une VM avec 2 vSockets x
4 vCores chacun comprend 8 vCPU.

Tableau 2-32. Propriétés de mémoire collectées pour les objets du pool de ressources

Clé de propriété Nom de propriété Description

mem | limit Limite de mémoire Limite de mémoire

mem | reservation Réservation de mémoire Réservation de mémoire

mem | expandable_reservation Réservation extensible de Réservation extensible de mémoire
mémoire

mem | shares Parts de mémoire Parts de mémoire
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Tableau 2-33. Propriétés de résumé collectées pour les objets du pool de ressources

Clé de propriété Nom de propriété Description

summary | customTag | Valeur Valeur de la balise personnalisée

customTagValue

summary | tag Balise vSphere Nom de balise vSphere

Propriétés du centre de données

vRealize Operations Manager collecte les propriétés de configuration et de résumé des objets du
centre de données.

Tableau 2-34. Propriétés de configuration collectées pour des objets du centre de données

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | name Nom Nom

Tableau 2-35. Propriétés de résumé collectées pour les objets du centre de données

Clé de propriété Nom de propriété Description
summary | parentvCenter vCenter parent vCenter parent
summary | customTag | Valeur Valeur de la balise personnalisée

customTagValue

summary | tag Balise vSphere Nom de balise vSphere

Propriétés de I'espace de stockage

VRealize Operations Manager collecte les propriétés de configuration et de résumé pour le
stockage des objets d'espace de stockage.

Tableau 2-36. Propriétés de configuration collectées pour les objets d'espace de stockage

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | name Nom Nom

config | sdrsconfig | Regles d'antiaffinité de Regles d'antiaffanité VM SDRS (Storage

vmsStorageAntiAffinityRules stockage de VM Distributed Resource Scheduler)

config | sdrsconfig | Regles d'antiaffinité VMDK Regles d'antiaffanité des disques de machine

vmdkAntiAffinityRules virtuelle SDRS (Storage Distributed Resource
Scheduler)

Propriétés des commutateurs virtuels distribués VMware

vRealize Operations Manager collecte les propriétés de configuration et de résumé pour les objets
de commutateurs virtuels distribués VMware.
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Tableau 2-37. Propriétés de configuration collectées pour les objets de commutateurs virtuels
distribués VMware

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | name Nom Nom

Tableau 2-38. Propriétés de capacité collectées pour les objets de commutateurs virtuels
distribués VMware

Clé de propriété Nom de propriété Description

capability | nicTeamingPolicy Stratégie d'association de Stratégie d'association de cartes réseau
cartes réseau

Propriétés du groupe de ports virtuels distribués

vRealize Operations Manager collecte les propriétés de configuration et de résumé pour les objets
du groupe de ports virtuels distribués.

Tableau 2-39. Propriétés de configuration collectées pour les objets du groupe de ports virtuels
distribués

Clé de propriété Nom de propriété Description
config | name Nom Nom
Configuration|Liaison montante Liaison montante Indique si le groupe de ports est un groupe

de ports de liaison montante.

Tableau 2-40. Propriétés de résumé collectées pour les objets du groupe de ports virtuels
distribués

Clé de propriété Nom de propriété Description
summary | active_uplink_ports Liaisons montantes DV Liaisons montantes DV actives
actives

Propriétés de la banque de données

VvRealize Operations Manager recueille des données de configuration et de résumé, ainsi que les
propriétés d'utilisation des banques de données pour les objets de banque de données.

Tableau 2-41. Propriétés de capacités collectées pour les objets de banque de données vVSAN

Clé de propriété Nom de propriété Description

Capacité|Espace disponible (Go) Espace disponible Affiche I'espace disque disponible en
Go.

Capacité|Allouée (Go) Provisionné (Go) Affiche la taille de la banque de

données provisionnée en Go.

Capacité|Capacité totale (Go) Capacité totale (Go) Affiche la capacité totale de la
bangue de données en Go.
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Tableau 2-41. Propriétés de capacités collectées pour les objets de banque de données vSAN
(suite)

Clé de propriété Nom de propriété Description

Capacité|Espace consommateur total Espace consommateur total Affiche I'espace consommateur total

provisionné (Go) provisionné (Go) provisionné en Go.

Capacité | Espace utilisé (Go) Espace utilisé (Go) Affiche I'espace disque utilisé en Go.

Capacité|Espace utilisé (%) Espace utilisé (%) Affiche I'espace disque utilisé en
pourcentage.

Capacité|Capacité utilisable (Go) Capacité utilisable (Go) Affiche la capacité de disque

utilisable en Go.

Note Auparavant, le taux de base
de la banque de données vSAN était
calculé sur la base de la capacité
totale du disque. A présent, le taux
de base de la banque de données
VSAN est calculé en fonction de la
capacité utilisable.

Tableau 2-42. Propriétés de résumé collectées pour les objets de banque de données

Clé de propriété Nom de propriété Description
résumélvmfs_version Version VMFS (Virtual Affiche le numéro de version VMFES, contient
Machine File System) a la fois un numéro de version majeure et un

numeéro de version mineure.

Note La propriété de version VMFS est
visible uniquement lorsque le type de la
bangue de données est VMFS.

summary | diskCapacity Capacité du disque Capacité du disque
summary | isLocal Est local Est une bangue de données locale
summary | customTag | Valeur Valeur de la balise personnalisée

customTagValue

summary | accessible Banque de données Banque de données accessible
accessible
summary|path Récapitulatif|Chemin d'acces
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Tableau 2-42. Propriétés de résumé collectées pour les objets de banque de données (suite)

Clé de propriété

summary/|scsiAdapterType

summary/|aliasOf

Nom de propriété

Récapitulatif| Type
d'adaptateur SCSI

Résumé|Alias de

Description

Cette propriété est désactivée par défaut.

Indique si la banque de données est un alias
d'une autre banque de données. La valeur
publiée est I'ID de conteneur de la banque de
données pour laquelle il s'agit d'un alias.

Note Cette propriété peut comporter

2 valeurs. Soit « aucun », ce qui signifie

que la banque de données n'est pas un

alias d'une autre bangue de données, soit
<containerID> de bangue de données qui est
I'ID de conteneur de la banque de données
pour laquelle il s'agit d'un alias.

Tableau 2-43. Propriétés de banque de données collectées pour les objets de banque de

données

Clé de propriété

datastore | hostcount

datastore | hostScsiDiskPartition

* datastore|
maxObservedNumberRead

* datastore|
maxObservedNumberWrite

* datastore|maxObservedOIO

* datastore|maxObservedRead
* datastore|
maxObservedReadLatency

* datastore|maxObservedWrite

* datastore|
maxObservedWriteLatency

VMware, Inc.

Nom de propriété

Nombre d'hotes
Partition de disque SCSI d'héte

E/S de bangue de données|Plus grand
nombre de demandes de lecture
observé

E/S de banque de données|Nombre
le plus élevé de demandes d'écriture
observé

E/S de banque de données|Nombre
le plus élevé de demandes en attente
observé

E/S de bangue de données|Latence de
lecture la plus élevée observée

E/S de bangue de données|Latence de
lecture la plus élevée observée

E/S de bangue de données|Latence
d'écriture la plus élevée observée

E/S de bangue de données|Latence
d'écriture la plus élevée observée

Description

Nombre d'hotes
Partition de disque SCSI d'héte

Désactivé

Désactivé

Désactive

Désactive

Désactive

Désactivé

Désactive
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Tableau 2-44. Propriétés de banque de données collectées pour les objets de banque de

données vVol

Clé de propriété

storageArray|/modelld

storageArraylname

storageArraylid

storageArray|vendorld

protocolEndpointslname

VMware, Inc.

Nom de propriété

Baie de stockage|Modele

Baie de stockage|Nom

Baie de stockage|ID

Baie de stockagel|

Fournisseur

Point d'accés de protocole|
Nom

Description

Modele de baie de stockage de la banque de
données VVol.

Note Cette propriété est uniguement
publiée pour les banques de données vVol et
est disponible a partir de vCenter version 6.0.

Nom de la baie de stockage de la banque de
données vVol.

Note Cette propriété est uniguement
publiée pour les banques de données vVol et
est disponible a partir de vCenter version 6.0.

ID de la baie de stockage de la banque de
données vVol.

Note Cette propriété est uniguement
publiée pour les banques de données vVol et
est disponible a partir de vCenter version 6.0.

Fournisseur de baie de stockage de la
banque de données vVol.

Note Cette propriété est uniguement
publiée pour les banques de données vVol et
est disponible a partir de vCenter version 6.0.

Nom du point d'accés de protocole de la
banque de données vVol.

Note Il s'agit d'une propriété instanciée qui
est publiée par instance de point d'accés de
protocole (p.ex. eui.3362663138636633) pour
les banques de données vVol uniquement.
Cette propriété est disponible a partir de
vCenter version 6.0.

364



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 2-44. Propriétés de banque de données collectées pour les objets de banque de

données vVol (suite)

Clé de propriété

protocolEndpoints|type

protocolEndpoints|hosts

Nom de propriété

Points d'accés de protocole|
Type

Points d'accés de protocole|
Hoétes

Description

Type de point d'accés de protocole de la
banque de données vVol.

Note |l s'agit d'une propriété instanciée qui
est publiée par instance de point d'acces de
protocole (p.ex. eui.3362663138636633) pour
les banques de données vVol uniquement.
Cette propriété est disponible a partir de
vCenter version 6.5.

Hoétes associés au point d'accés de protocole
de la banque de données vVol.

Note |l s'agit d'une propriété instanciée qui
est publiée par instance de point d'accés de
protocole (p.ex. eui.3362663138636633) pour
les banques de données vVol uniquement.
Cette propriété est disponible a partir de
vCenter version 6.0.

Les propriétés de banque de données signalées par un astérisque (*) ont été désactivées dans
cette version de vRealize Operations Manager . Cela signifie qu'elles ne collectent pas de données

par défaut.

Propriétés de I'espace vSphere

VRealize Operations Manager collecte les propriétés de résumé et d'événement pour les espaces

vSphere.

Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere

Clé de propriété

config | name

config | guestFullName

config|version

configlcreateDate

configlnumVMDKs

config | faultTolerant

configlft_role

VMware, Inc.

Nom localisé

Configuration|Nom

Configuration|SE invité a
partir de vCenter

Configuration|Version

Configuration|Date de
création

Configuration|Nombre de
disques virtuels

Configuration|Tolérance de
panne

Configuration|Réle FT

Description

Nom de la ressource.

Cette valeur fournie par vCenter est définie
lors de la création de la machine virtuelle.
Elle peut ne pas correspondre a la valeur
indiquée pour l'invité.

Version de machine virtuelle.

Date de création de I'objet.

Nombre de disques virtuels.

Tolérance de panne activée.

Ro6le de la machine virtuelle dans le groupe
de tolérance de panne.
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

configlft_peer_vm

config | hardware | numCpu

config | hardware | memoryKB

config | hardware | thinEnabled

configlhardware|numCoresPerSocket

configlhardware|numSockets

config | hardware | diskSpace

config | cpuAllocation | reservation

config | cpuAllocation | limit

config | cpuAllocation | shares | shares

config | memoryAllocation | reservation

config | memoryAllocation | limit

config | memoryAllocation | shares |

shares

config | extraConfig | mem_hotadd

config | extraConfig | vcpu_hotadd

config | extraConfig | vcpu_hotremove

VMware, Inc.

Nom localisé

Configuration|Machine
virtuelle des pairs FT

Configuration|Matériel|
Nombre de CPU virtuels

Configuration|Matériel|
Mémoire

Configuration|Matériel|
Disque a provisionnement
dynamique

Configuration|Matériel|
Nombre de cceurs de
CPU par socket

Configuration|Matériel|
Nombre de sockets virtuels

Configuration|Matériel|
Espace disque

Configuration|Allocation des
ressources de CPU|
Réservation

Configuration|Allocation des
ressources de CPU|Limite

Configuration|Allocation des

ressources de CPU|Partages|

Partages

Configuration|Allocation des
ressources de mémoire|
Réservation

Configuration|Allocation des
ressources de mémoire|
Limite
Configuration|Allocation des

ressources de mémoire|
Partages|Partages

Configuration|Configuration
supplémentaire|Ajout de
meémoire a chaud

Configuration|Configuration
supplémentaire|Ajout de
vCPU a chaud

Configuration|Configuration
supplémentaire|Suppression
de vCPU a chaud

Description

Pair de la machine virtuelle dans le groupe de
tolérance de panne.
Nombre de CPU virtuelles.

Mémoire.

Disque provisionné dynamiquement.

Nombre de coeurs de CPU par socket virtuel.

Nombre de sockets virtuels.

Mesures de I'espace disque.

S/0O

Configuration de I'ajout de mémoire a chaud.

Configuration de I'ajout de vCPU a chaud.

Configuration de la suppression de vCPU a
chaud.
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

configlextraConfiglmem_tps_share

config | security | disable_autoinstall

config | security |
disable_console_copy

config | security | disable_console_dnd

config | security |
enable_console_gui_options

config | security |

disable_console_paste

config | security |

disable_disk_shrinking_shrink

config | security |
disable_disk_shrinking_ wiper

config | security | disable_hgfs

config | security |
disable_independent_nonpersistent

VMware, Inc.

Nom localisé

Configuration|Configuration
supplémentaire| TPS MEM
VM

Configuration|Sécurité|
Désactiver I'installation
automatique des outils
(isolation.tools.autolnstall.dis
able)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les opérations

de copie de la console
(isolation.tools.copy.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les opérations
de glisser-déplacer

de la console
(isolation.tools.dnd.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les opérations de
GUI de la console
(isolation.tools.setGUIOption
s.enable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les opérations

de collage de la console
(isolation.tools.paste.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver la réduction de
disque virtuel
(isolation.tools.diskShrink.dis
able)

Configuration|Sécurité|
Désactiver I'effacement de
disque virtuel
(isolation.tools.diskWiper.dis
able)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les transferts de
fichiers HGFS
(isolation.tools.hgfsServerSet
.disable)

Configuration|Sécurité|Eviter
['utilisation de disques non
persistants indépendants
(scsiX:Y.mode)

Description

S/O
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

config | security | enable_intervm_vmci

config | security | enable_logging

config | security |
disable_monitor_control

config | security |
enable_non_essential_3D_features

config | security |
disable_unexposed_features_autolog
on

config | security |
disable_unexposed_ features_biosbbs

config | security |
disable_unexposed_ features_getcreds

config | security |
disable_unexposed_features_launchm
enu

config | security |
disable_unexposed_ features_memsfss

config | security |
disable_unexposed_ features_ protocol
handler

VMware, Inc.

Nom localisé

Configuration|Sécurité|
Activer la communication
directe entre VM via

VMCI (vmciO.unrestricted)

Configuration|Sécurité|
Activer la journalisation
VM (journalisation)

Configuration|Sécurité|
Désactiver le contréle de
surveillance de VM
(isolation.monitor.control.dis
able)

Configuration|Sécurité|
Activer les fonctions 3D
sur les machines virtuelles
serveurs et de postes

de travail (mks.enable3d)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : autologon
(isolation.tools.ghi.autologon
.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : biosbbs
(isolation.bios.bbs.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : getcreds
(isolation.tools.getCreds.disa
ble)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : launchmenu
(isolation.tools.ghi.launchme
nu.change)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : memsfss
(isolation.tools.memSchedFa
keSampleStats.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposees :
protocolhandler
(isolation.tools.ghi.protocolh
andler.info.disable)

Description
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

config | security |
disable_unexposed_ features_shellacti
on

config | security |
disable_unexposed_ features_toporeq
uest

config | security |
disable_unexposed_features_trashfold
erstate

config | security |
disable_unexposed_ features_trayicon

config | security |
disable_unexposed_ features_ unity

config | security |
disable_unexposed_features_unity_in
terlock

config | security |
disable_unexposed_ features_unity_ta
skbar

config | security |
disable_unexposed_ features_unity_u
nityactive

VMware, Inc.

Nom localisé

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : shellaction
(isolation.ghi.host.shellActio
n.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : toporequest
(isolation.tools.dispTopoReq
uest.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées :
trashfolderstate
(isolation.tools.trashFolderSt
ate.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : trayicon
(isolation.tools.ghi.trayicon.d
isable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : unity
(isolation.tools.unity.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposeées : unity-
interlock
(isolation.tools.unitylnterlock
Operation.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : unity-taskbar
(isolation.tools.unity.taskbar.
disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposees : unity-
unityactive
(isolation.tools.unityActive.di
sable)

Description
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

config | security |
disable_unexposed_ features_ unity_ wi
ndowcontents

config | security |
disable_unexposed_ features_ unitypus
h

config | security |
disable_unexposed _features_versiong
et

config | security |
disable_unexposed _features_versions
et

config | security |
disable_vix_messages

config | security |
enable_vga_only_mode

config | security |
limit_console_connection

config | security | limit_log_number

config | security | limit_log_size

config | security | limit_setinfo_ size

VMware, Inc.

Nom localisé

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : unity-
windowcontents
(isolation.tools.unity.window
Contents.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : unitypush
(isolation.tools.unity.push.up
date.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposées : versionget
(isolation.tools.vmxDnDVersi
onGet.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les fonctionnalités
non exposees : versionset
(solation.tools.guestDnDVers
ionSet.disable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver les messages VIX
dela VM
(isolation.tools.vixMessage.di
sable)

Configuration|Sécurité|
Désactiver tous les modes,
a l'exception du mode
VGA, sur les machines
virtuelles (svga.vgaOnly)

Configuration|Sécurité|
Limiter le nombre de
connexions a la console
(RemoteDisplay.maxConnect
ion)

Configuration|Sécurité|
Limiter le nombre de fichiers
journaux (log.keepOld)

Configuration|Sécurité|
Limiter la taille du fichier
journal (log.rotateSize)

Configuration|Sécurité|
Limiter la taille du fichier
VMX (tools.setInfo.sizeLimit)

Description
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété Nom localisé Description
config | security | Configuration|Sécurité|
enable_console_VNC Activer I'acceés a la console

de VM via le protocole VNC
(RemoteDisplay.vnc.enabled

)

config | security | Configuration|Sécurité|

disable_device_interaction_connect Désactiver la suppression et
la connexion non autorisées
de périphériques
(isolation.device.connectable

.disable)
config | security | Configuration|Sécurité|
disable_device_interaction_edit Désactiver la modification

non autorisée
de périphériques
(isolation.device.edit.disable)

config | security | enable_host_info Configuration|Sécurité|
Activer I'envoi d'informations
sur I'hote aux invités
(tools.guestlib.enableHostInf

0)
config | security | Configuration|Sécurité|
network_filter_enable Activer les API

réseau dvfilter
(ethernetX.filterY.name).

config | security | Configuration|Sécurité|API

vmsafe_cpumem_agentaddress de CPU ou de mémoire
VMsafe - adresse IP
(vmsafe.agentAddress)

config | security | Configuration|Sécurité|API

vmsafe_cpumem_agentport de CPU ou de mémoire
VMsafe - numéro de port
(vmsafe.agentPort)

config | security | Configuration|Sécurité|

vmsafe_cpumem_enable Activer les API de CPU
ou de mémoire VMsafe
(vmsafe.enable)

config | security | Configuration|Sécurité|
disconnect_devices_ floppy Déconnecter le lecteur
de disquette

config | security | Configuration|Sécurité|

disconnect_devices_cd Déconnecter le CD-ROM

config | security | Configuration|Sécurité|

disconnect_devices_usb Déconnecter le contréleur
USB
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

config | security |
disconnect_devices_ parallel

config | security |
disconnect_devices_ serial

config|security|pci_device_ configured

runtime | memoryCap

cpu | limit

cpu | reservation

cpu | speed

mem | host_reservation
mem | host_active

net | mac_address

net | ip_address

net | subnet_mask

net | ipv6_address

net | ipv6_prefix_length
net | default_gateway
net | nvp_vm_uuid

net | vnic_type

net | vnic_label

summary|UUID

summary|MOID

summary|swapOnlyDatastore

summary | customTag |
customTagValue

summary | tag

VMware, Inc.

Nom localisé

Configuration|Sécurité|
Déconnecter le port parallele

Configuration|Sécurité|
Déconnecter le port série

Configuration|Sécurité|Délai
d'expiration DCUI

Exécution|Capacité de
mémoire

CPU|Limite de CPU
CPU|Réservation de CPU
CPUICPU

Mémoire|Hote actif
Mémoire|Utilisation de I'hote
RéseaulAdresse MAC
Réseaul|Adresse IP

Network | Subnet Mask
Network | IPv6 Address
Network | IPv6 Prefix Length
Réseau|Passerelle par défaut
RéseaulUUID de VM du NVP

Réseau|Type de la carte
réseau virtuelle

RéseaulEtiquette

Résumé|UUID

Résumé|MOID

Résumé|Banque de données
avec fichier d'échange
uniguement

Résumé|Balise
personnalisée|Valeur

Résumé|Balise vSphere

Description

Capacité de mémoire.

Limite de CPU.
Réservation de CPU.
Vitesse de CPU.
Machine active.
Utilisation de la machine.

S/0

Adresse IPv6.
Longueur de préfixe IPv6.

S/O

Type de I'adaptateur réseau de la machine
virtuelle.

Etiquette de périphérique.

UUID d'instance dans vCenter qui identifie de
facon unique toutes les instances de machine
virtuelle.

ID d'objet géré dans vCenter, unique dans la
portée de vCenter.

Banque de données ne contenant que le
fichier d'échange et aucun autre fichier de
cette machine virtuelle.

Valeur de balise personnalisée.

Nom de la balise vSphere.
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

summary|tagJson

summary|folder
summary | parentCluster
summary | parentHost

summary | parentDatacenter

summary|parentNamespace

summary | parentvCenter
summary|parentFolder

summary|datastore

summary | guest | fullName

summary | guest | ipAddress

summary|guest/hostName

summary | guest | toolsRunningStatus

summary | guest | toolsVersionStatus2

summary|guest|toolsVersion

summary | guest |

vrealize _operations_agent_id

summary | guest |

vrealize _operations_euc_agent_id

summary | config | numEthernetCards

VMware, Inc.

Nom localisé

Résumé|Fichier JSON de
balises vSphere

Résumé|Dossier vSphere
Résumé|Cluster parent
Résumé|Hobte parent

Résumé|Centre de données
parent

Résumé|Espace de noms
parent

Résumé|vCenter parent
Résumé|Dossier parent

Résumé|Banque(s) de
données

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|SE invité
a partir de Tools

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|
Adresse IP du SE invité

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|Nom
d'hoéte

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|Etat
d'exécution des outils

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|Etat de
la version des outils

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|Version
des outils

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|ID de
|'agent vRealize Operations

Résumé|Systeme
d'exploitation invité|ID de
|'agent vRealize Operations
Euc

Résumé|Configuration|
Nombre de cartes NIC

Description

Balise vSphere au format JSON.

Nom du dossier vSphere.
Cluster parent.
Hobte parent.

Centre de données parent.

Espace de noms parent.

vCenter parent.
Dossier parent.

Banque(s) de données.

Cette valeur est fournie par VMware Tools.
Elle sera différente de la valeur définie dans
vCenter si le SE invité a été mis a niveau ou si
un SE invité différent a été installé.

Adresse IP SE invité.

Nom d'héte du systeme d'exploitation invité,
s'il est connu.

Statut d'exécution des outils d'invités.

Statut de version des outils invités 2.

Version de VMware Tools installée sur le SE
invité.

ID permettant d'identifier une VM dans
I'environnement de I'adaptateur d'agent.

ID permettant d'identifier une VM dans
I'environnement de I'adaptateur d'agent.

Nombre de cartes NIC.
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

summary | config | productName

summary | config | appliance

summary|runtimelisldle

summary | runtime | powerState

summary | runtime | connectionState

summary|smbiosUUID

guestfilesystem | capacity _property

guestfilesystem |
capacity_property_ total

virtualDisk | datastore
virtualDisk | configuredGB
virtualDisk | label
virtualDisk | fileName

diskspacelsnapshot|mor

diskspacelsnapshotIname

diskspace|snapshot/numberOfDays

diskspacelsnapshot|snapshotAge

diskspace | snapshot | creator

Diskspace | snapshot | description

vsan|policylcompliance
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Nom localisé

Summary | Configuration |
Product Name

Résumé|Configuration|
Dispositif

Résumé|Exécution|Indicateur
d'inactivité

Résumé|Exécution|Etat de
['alimentation

Résumé|Exécution|Etat de la
connexion

UUID SMBIOS

Systéme de fichiers invité|
Propriété de capacité du
systéme de fichiers invité

Systeme de fichiers invité|
Propriété de capacité totale

Virtual Disk | Datastore
Disque virtuel|Configuré
Virtual Disk | Label
Virtual Disk | File Name

Espace disquelSnapshot|
Référence de I'objet géré

Espace disquelSnapshot|
Nom

Espace disquelSnapshot|
Nombre de jours écoulés

Espace disquelSnapshot|Age
(jours)

Disk Space | Snapshot |
Creator

Disk Space | Snapshot |
Description

VSAN|Regles de stockage de
VM|Conformité

Description

Nom du produit.

Dispositif.

Cette propriété indique si I'instance surveillée
est inactive ou non.

Etat de I'alimentation.

Etat de la connexion.

UUID du BIOS de gestion systéme d'une
machine virtuelle.

Note La mesure UUID SMBIOS pour
|'espace vSphere est désactivée par défaut.
Vous devez activer la mesure au niveau de la
stratégie.

Capacité totale du systeme de fichiers invité

en tant que propriété.

Capacité totale du systeme de fichiers invité
en tant que propriété.

Banque de données.

Espace disque configuré du disque virtuel.
Etiquette de périphérique.

Nom du fichier de disque virtuel.

Référence de I'objet géré.

Nom du snapshot.

Nombre de jours depuis la création du
shapshot.

Age maximal du snapshot de la machine
virtuelle, en jours.

Créateur.

Description du snapshot.

Etat de conformité de I'objet de stockage de
la VM.
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Tableau 2-45. Propriétés de résumé collectées pour les objets de I'espace vSphere (suite)

Clé de propriété

datastore | maxObservedNumberRead

datastore | maxObservedRead

datastore | maxObservedNumberWrite

datastore | maxObservedWrite

datastore | maxObservedOIO

Nom localisé

Bangue de données|Plus
grand nombre de demandes
de lecture observé

Banque de données|Taux de
lecture le plus élevé observé

Banque de données|Nombre
le plus élevé de demandes
d'écriture observé

Banque de données|Taux
d'écriture le plus élevé
observé

Banque de données|Nombre
le plus élevé de demandes
en attente observé

Propriétés de I'espace de noms

Description
Plus grand nombre de demandes de lecture
observé.

Taux de lecture le plus élevé observé (Ko/s).

Nombre le plus élevé de demandes d'écriture
observé.

Taux d'écriture le plus élevé observé (Ko/s).

Nombre le plus élevé de demandes en
attente observé.

VRealize Operations Manager collecte les propriétés de résumé et d'événement pour |'espace de

noms.

Tableau 2-46. Propriétés de résumé collectées pour les objets d'espace de noms

Clé de propriété

config | name

config|resourceLimits|namespace|cpu

config|resourceLimits|namespace|lmem

configlresourceLimits|namespacel|
diskspace

config|resourceLimits|containers|
cpu_request

config|resourceLimits|containers|
cpu_limit

config|resourceLimits|containers|
mem_request
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Nom localisé

Configuration|Nom

Configuration|Limites des
ressources|Espaces de
noms|CPU

Configuration|Limites des
ressources|Espaces de
noms|Mémoire

Configuration|Limites des
ressources|Espaces de
noms|Espace disque

Configuration|Limites
des ressources|Conteneurs|
Demande de CPU

Configuration|Limites
des ressources|Conteneurs|
Limite de CPU

Configuration|Limites
des ressources|Conteneurs|
Demande de mémoire

Description

Nom de la ressource

CPU

Mémoire

Mesures de |'espace disque

Valeur par défaut de la demande de CPU

Limite de CPU par défaut

Demande de mémoire par défaut

375



Définitions des mesures, propriétés et alertes

Tableau 2-46. Propriétés de résumé collectées pour les objets d'espace de noms (suite)

Clé de propriété

config|resourceLimits|containers|
mem_limit

configlobjectLimits|compute|
pod_count

configlobjectLimits|compute|
deployment_count

configlobjectLimits|lcomputeljob_count

configlobjectLimits|compute|
daemon_sets

configlobjectLimits|compute|
replica_sets

configlobjectLimits|compute|
replication_controllers

configlobjectLimitslcomputel
stateful _sets

configlobjectLimits|storagel
config_maps

configlobjectLimits|storagel

secret_count

configlobjectLimits|storagel
persistent_volume_claim

configlobjectLimitsInetworkl|services

summary | parentDatacenter

summary | parentCluster
summary | parentvCenter
mem | limit

mem | reservation

mem | expandable_reservation
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Nom localisé

Configuration|Limites
des ressources|Conteneurs|
Limite de mémoire

Configuration|Limites
d'objets|Calcul|Espaces

Configuration|Limites
d'objets|Calcul|Déploiements

Configuration|Limites
d'objets|Calcul| Taches

Configuration|Limites
d'objets|CalcullEnsembles de
démons

Configuration|Limites
d'objets|CalcullEnsembles de
réplicas

Configuration|Limites
d'objets|Calcul|Controleurs
de réplication

Configuration|Limites
d'objets|CalcullEnsembles
avec état

Configuration|Limites
d'objets|Stockagel|Cartes de
configuration

Configuration|Limites
d'objets|Stockagel|Secrets

Configuration|Limites
d'objets|Stockagel|
Réclamation de volume
persistant

Configuration|Limites
d'objets|RéseaulServices

Résumeé|Centre de données
parent

Résumeé|Cluster parent
Résumé|vCenter parent
Mémoire|Limite de mémoire

Mémoire|Réservation de
memoire

Mémoire|Réservation
extensible de mémoire

Description

Limite de mémoire par défaut

Nombre d'espaces

Déploiements

Taches

Ensembles de démons

Ensembles de réplicas

Contréleurs de réplication

Ensembles avec état

Cartes de configuration

Secrets

Réclamation de volume persistant

Services

Centre de données parent

Cluster parent
vCenter parent
Limite de mémoire

Réservation de mémoire

Réservation extensible de mémoire
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Tableau 2-46. Propriétés de résumé collectées pour les objets d'espace de noms (suite)

Clé de propriété

mem | shares

cpu | limit
cpu | reservation

cpu | expandable_reservation

cpu | shares

cpu | corecount_ provisioned

Nom localisé

Mémoire|Partages de
memoire

CPU|Limite de CPU

CPU|Réservation de CPU

CPU|Réservation extensible
de CPU

CPU|Partages de CPU

CPU|vCPU provisionné(s)

Description

Parts de mémoire

Limite de CPU
Réservation de CPU

Réservation extensible de CPU

Parts de CPU

Nombre de CPU. Il inclut les vSocket et
vCore. Une VM avec 2 vSockets x 4 vCores
chacun comprend 8 vCPU.

Propriétés du cluster Kubernetes Tanzu

VRealize Operations Manager collecte des propriétés de résumé et d'événements pour les clusters
Kubernetes Tanzu.

Tableau 2-47. Propriétés de résumé collectées pour les objets de cluster Kubernetes Tanzu

Clé de propriété Nom localisé Description

config | name Configuration|Nom Nom de la ressource

Configuration|Allocation des  S/O
ressources de CPU|
Réservation

config | cpuAllocation | reservation

Configuration|Allocation des  S/O
ressources de CPU|Limite

config | cpuAllocation | limit

Configuration|Allocation des  S/O
ressources de CPU|
Réservation extensible

config | cpuAllocation |
expandableReservation

config | cpuAllocation | shares | shares Configuration|Allocation des  S/O
ressources de CPU|Partages|

Partages

config | memoryAllocation | reservation  Configuration|Allocation des ~ S/O
ressources de mémoire|
Réservation

Configuration|Allocation des  S/O
ressources de mémoire|
Limite

config | memoryAllocation | limit

Configuration|Allocation des  S/O
ressources de mémoire|
Réservation extensible

config | memoryAllocation |
expandableReservation
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Tableau 2-47. Propriétés de résumé collectées pour les objets de cluster Kubernetes Tanzu

(suite)

Clé de propriété

config | memoryAllocation | shares |

shares

cpu | limit
cpu | reservation

cpu | expandable_reservation

cpu | shares

cpu | corecount_ provisioned

mem | limit

mem | reservation

mem | expandable_reservation

mem | shares

summary | parentDatacenter

summary|parentNamespace

Nom localisé

Configuration|Allocation des
ressources de mémoire|
Partages|Partages

CPU|Limite de CPU
CPU|Réservation de CPU

CPU|Réservation extensible
de CPU

CPU|Partages de CPU

CPU|vCPU provisionné(s)

Mémoire|Limite de mémoire

Mémoire|Réservation de
mémoire

Mémoire|Réservation
extensible de mémoire
Mémoire|Partages de
mémoire

Résumé|Centre de données

parent

Résumé|Espace de noms
parent

Description

S/O

Limite de CPU
Réservation de CPU

Réservation extensible de CPU

Parts de CPU

Nombre de CPU. Il inclut les vSocket et
vCore. Une VM avec 2 vSockets x 4 vCores
chacun comprend 8 vCPU.

Limite de mémoire

Réservation de mémoire

Réservation extensible de mémoire

Parts de mémoire

Centre de données parent

Espace de noms parent

Propriétés d'autosurveillance pour vRealize Operations

Manager

VRealize Operations Manager utilise I'adaptateur vRealize Operations Manager pour collecter des
propriétés qui surveillent ses propres objets. Ces propriétés d'autosurveillance sont utiles pour
surveiller les modifications dans vRealize Operations Manager .

Propriétés d'analyse

vRealize Operations Manager collecte des propriétés pour le service d'analyse vRealize Operations

Manager .
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Tableau 2-48. Propriétés collectées pour les objets du service d'analyse

Clé de propriété Nom de propriété Description

HAEnabled HA activé Indigue que HA est activé avec une valeur
de 1, désactivé avec une valeur de O.

ControllerDBRole Role Indique le rble de service de persistance pour
le contréleur : O - Principal, 1- Réplica, 4 -
Client.

ShardRedundancylLevel Niveau de redondance de la Le nombre cible de copies redondantes pour

partition les données d'objet.

LocatorCount Nombre de localisateurs Le nombre de localisateurs configurés dans le
systeme

ServersCount Nombre de serveurs Le nombre de serveurs configurés dans le
systeme

Propriétés des nceuds

vRealize Operations Manager collecte les propriétés pour les objets de nceud vRealize Operations
Manager .

Tableau 2-49. Propriétés de configuration collectées pour les objets de noceud

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | numCpu Nombre de CPU Nombre de CPU

config | numCoresPerCpu Nombre de cceurs par CPU Nombre de coeurs par CPU
config | coreFrequency Fréquence du coeur Fréquence du coeur

Tableau 2-50. Propriétés de mémoire collectées pour les objets de noceud

Clé de propriété Nom de propriété Description

mem | RAM Mémoire RAM systéme Mémoire RAM systeme

Tableau 2-51. Propriétés de service collectées pour les objets de nceud

Clé de propriété Nom de propriété Description

service | proc | pid ID de processus ID de processus

Propriétés du collecteur distant

vRealize Operations Manager collecte les propriétés pour les objets du collecteur distant vRealize
Operations Manager .
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Tableau 2-52. Propriétés de configuration collectées pour les objets du collecteur distant

Clé de propriété Nom de propriété Description

config | numCpu Nombre de CPU Nombre de CPU

config | numCoresPerCpu Nombre de cceurs par CPU Nombre de coeurs par CPU
config | coreFrequency Fréquence du coeur Fréquence du cceur

Tableau 2-53. Propriétés de mémoire collectées pour les objets du collecteur distant

Clé de propriété Nom de propriété Description

mem | RAM Mémoire RAM systeme Mémoire RAM systeme

Tableau 2-54. Propriétés de service collectées pour les objets du collecteur distant

Clé de propriété Nom de propriété Description

service | proc | pid ID de processus ID de processus

Propriétés de détection de services

VRealize Operations Manager affiche les propriétés d'objet pour la détection de services.

Propriétés de l'instance de I'adaptateur de la détection de services

VRealize Operations Manager affiche les propriétés suivantes pour l'instance de I'adaptateur de
détection de services.

Tableau 2-55. Propriétés de I'instance de I'adaptateur de la détection de services

Nom de propriété Description

Identificateur d'action Nom de domaine complet et paire d'adresses IP du
vCenter Server du point de terminaison utilisés pour
identifier I'instance de I'adaptateur qui doit exécuter des
actions sur le vCenter Server.

Services inclus Liste des services définis par I'utilisateur. Les entrées de la
liste ont composées de 3 éléments (nom de service, port,
nom d'affichage) qui sont séparés par une nouvelle ligne.

Propriétés de la machine virtuelle

vRealize Operations Manager affiche les propriétés suivantes pour les machines virtuelles.
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Tableau 2-56. Propriétés de la machine virtuelle

Nom de propriété

Services du SE invité|Méthode d'authentification

Services du SE invité|Etat de détection

Services du SE invité|Etat d'authentification

Services du SE invité|Ports entrants

Info SRM|Groupe de protection

Info SRMI|Plans de récupération

Propriétés de services

Description

Fait référence a la méthode d'authentification du
systeme d'exploitation invité de la machine virtuelle. Le
systeme d'exploitation invité peut étre authentifié via un
utilisateur/mot de passe commun ou un alias invité.

Reflete le résultat de I'opération de détection de services
sur le systeme d'exploitation invité de la VM.

Etat d'authentification du systéeme d'exploitation invité.

Liste des ports entrants de la VM. |l s'agit des ports sur
lesquels les services détectés écoutent.

Groupe de protection auquel appartient la VM.

Liste des plans de récupération couvrant la VM.

VRealize Operations Manager affiche les propriétés suivantes pour les services.

Tableau 2-57. Propriétés de services
Nom de propriété
Type
Chemin d'installation
Ports
Machine virtuelle
ID d'objet géré de la machine virtuelle
Version

Est un membre d'application

Catégorie
Nom du processus

Type de connexion

VMware, Inc.

Description

Nom du type de service.

Chemin d'installation.

Liste des ports d'écoute du service.

Nom de la machine virtuelle parente.

ID d'objet géré de la machine virtuelle.

Version du service détecté.

Indique que le service est membre du groupe de services
formant une application.

Catégorie du service.

Nom du processus.

Si un processus distant a été connecté a I'un des ports
d'écoute du service concerné, la valeur de la propriété est
définie sur Incoming. Si ce n'est pas le cas, elle est définie
sur outgoing. S'il n'existe aucune connexion a un autre
service, la valeur de la propriété est alors définie sur n/A.
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Tableau 2-57. Propriétés de services (suite)

Nom de propriété Description

Dispose d'un port dynamique Indique si le service a des ports dynamigues ou non.

Etat Indique I'état du service.
Actif : le service est en cours d'exécution.

Inactif : le service n'est pas disponible sur la machine
virtuelle surveillée.

Indisponible : e service n'est pas disponible sur une
machine virtuelle qui n'est pas surveillée.

Aucun : le service n'est pas disponible avant 7 jours.

Propriétés de vSAN

vRealize Operations Manager affiche les propriétés d'objets de vSAN.

Propriétés des groupes de disques VSAN
vRealize Operations Manager affiche la propriété ci-dessous pour les groupes de disques VSAN :
m  Groupes de disques VSAN : Configuration|Configuration vSAN

m  Groupes de disques VSAN : configuration | Nombre de disques

Propriétés du cluster vSAN

VRealize Operations Manager affiche les propriétés ci-dessous pour le cluster vSAN.

Nom de propriété

Configuration|vSAN|Déduplication et compression

activées

Configuration|vSAN|Domaine d'erreur préféré

Configuration|VSAN|Cluster étendu
Configuration|vSAN|Configuration vSAN
Configuration|vSAN|Chiffrement
Configuration | vVSAN | Service de fichiers

Configuration | vVSAN | Domaine du service de
fichiers :<domainName> | Serveurs DNS

Configuration | vVSAN | Domaine du service de
fichiers :<domainName> | Suffixes DNS

Configuration | vVSAN | Domaine du service de
fichiers :<domainName> | Passerelle

Configuration | vVSAN | Domaine du service de
fichiers :<domainName> | Adresse IP principale
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Description

Indique si la déduplication et la compression sont activées
sur le cluster vSAN.

Indigue si le domaine de panne préféré est défini ou non
pour I'héte témoin dans un cluster étendu vSAN.

Indique si le cluster étendu vSAN est activé ou non.
Indique si le cluster vSAN est configuré ou non.
Indique si le cluster vSAN est chiffré ou non.

Indique si le service de fichiers vSAN est activé ou non.

Indique les adresses IP des serveurs DNS utilisées pour
résoudre les noms d'hdte dans le domaine DNS.

Indique la liste des suffixes DNS qui peuvent étre résolus
par les serveurs DNS.

Indique I'adresse IP de passerelle par défaut pour le point
d'accés au service de fichiers vSAN.

Indique I'adresse IP principale du service de fichiers.
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Nom de propriété Description

Configuration | vSAN | Domaine du service de Indigue le masque de sous-réseau du cluster vVSAN.
fichiers :<domainName> | Masque de sous-réseau

Résumé | Type Type de cluster vSAN
Configuration | vSAN | Domaine du service de Indique le nom de domaine complet (FQDN) a utiliser avec
fichiers :<domainName> | Adresse IP :<ipaddress> | Nom les adresses IP de I'instance du serveur de fichiers vSAN.

de domaine complet (FQDN)

Propriétés de I'hbte activé pour vSAN

vRealize Operations Manager affiche la propriété ci-dessous pour I'hote activé pour vSAN.
m  Configuration|Activé pour vSAN

m  Configuration|vSAN|Chiffrement

Propriétés du disque de cache vSAN
VvRealize Operations Manager affiche les propriétés ci-dessous pour le disque de cache vSAN.

Les propriétés VSAN sont les suivantes :

Composant Mesures

Configuration Propriétés de configuration|Nom
Propriétés de configuration|Taille

Propriétés de configuration|Fournisseur

]
[

]

m  Propriétés de configuration|Type

B Propriétés de configuration|Profondeur de file d'attente
m  Configuration|vSAN|Chiffrement

]

Configuration | Modele

Statistiques SCSI SMART Statistiques SCSI SMART|Seuil d'indicateur d'usure de média

Statistiques SCSI SMARTISeuil du nombre d'erreurs d'écriture

Statistiques SCSI SMARTISeuil du nombre d'erreurs de lecture

Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre de secteurs réalloués

Statistiques SCSI SMART|Seuil du taux d'erreur de lecture brute

Statistiques SCSI SMART|Seuil de température du lecteur

Statistiques SCSI SMART|Seuil de température maximale nominale du lecteur
Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre total de secteurs d'écriture

Statistiques SCSI SMARTISeuil du nombre total de secteurs de lecture

Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre de blocs initiaux défectueux

Propriétés du disque de capacité vSAN
VRealize Operations Manager affiche les propriétés ci-dessous pour le disque de capacité vSAN.

Les propriétés vSAN sont les suivantes :
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Composant

Configuration

Statistiques SCSI SMART

Mesures

Propriétés de configuration|Nom

Propriétés de configuration|Taille

Propriétés de configuration|Fournisseur

Propriétés de configuration|Type

Propriétés de configuration|Profondeur de file d'attente

Configuration|vSAN|Chiffrement

Statistiques SCSI SMARTISeuil d'indicateur d'usure de média

Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre d'erreurs d'écriture

Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre d'erreurs de lecture

Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre de secteurs réalloués

Statistiques SCSI SMART|Seuil du taux d'erreur de lecture brute

Statistiques SCSI SMARTISeuil de température du lecteur

Statistiques SCSI SMART|Seuil de température maximale nominale du lecteur
Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre total de secteurs d'écriture
Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre total de secteurs de lecture
Statistiques SCSI SMART|Seuil du nombre de blocs initiaux défectueux

Propriétés du serveur de fichiers vSAN

VvRealize Operations Manager affiche les propriétés ci-dessous pour le serveur de fichiers vSAN.

m  Configuration | vSAN | Principal

m  Configuration | vSAN | Nom de domaine complet (FQDN)

Propriétés pour le partage de fichiers vSAN

vRealize Operations Manager affiche les propriétés ci-dessous pour le partage de fichiers vSAN.

s ConfigurationlvSAN|Nom de domaine

s Configuration|vSAN|Quota rigide

m  Configuration|vSAN|Quota souple

= Configuration|vSAN|Etiquette|<key>

m  Configuration|vSAN|Point d'accés|<key>

m  Configuration | vSAN | Autorisation : <permission> | Plage d'adresses IP client

m  Configuration | vSAN | Autorisation : <permission> | Destitution de root

Propriétés de vRealize Automation 8.x

vRealize Operations Manager affiche les propriétés des objets vRealize Automation 8.x.
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Voici certaines des propriétés utiles pour les objets de projet déployés via vRealize
Automation 8.x :

m  Projet|CustomProperties : propriétés personnalisées définies pour le projet.

m  Projet|OrganizationID : ID d'organisation du projet.

m  Projet|luserEmail : adresse e-mail de I'utilisateur pour le projet.

Voici I'une des propriétés utiles pour I'objet de déploiement :

m  Déploiement|Utilisateur : utilisateur associé au déploiement.

Voici I'une des propriétés utiles pour I'objet de la zone du Cloud :

m  CloudAutomation|ResourceTags : balises de ressources associées a la zone du Cloud.
Voici I'une des propriétés utiles pour I'objet Blueprint :

m  Blueprint|Utilisateur : utilisateur associé au Blueprint.

Voici I'une des propriétés utiles pour I'objet CASworkd :

m  CASWorldImesure|MeteringPolicyld : ID de stratégie de mesure associé a I'objet CAS World.
Voici I'une des propriétés utiles pour I'objet de machine virtuelle :

= Automatisation du Cloud|CustomProperties : propriétés personnalisées associées a la machine
virtuelle.

Voici une des propriétés utiles de la zone de cloud :

m  Automatisation Cloud | Balises de ressources : balises de ressources associées a
['automatisation de Cloud.

Propriétés de I'adaptateur NSX-T

vRealize Operations Manager affiche les propriétés suivantes pour I'adaptateur NSX-T.
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Tableau 2-58. Propriétés de I'adaptateur NSX-T

Ressource

Cluster de gestion

Section pare-feu

VMware, Inc.

Propriétés communes de NSX-T et
NSX-T sur VMware Cloud on AWS

Résumé
m  Heure de création
m  Créer un utilisateur

m  Heure de la derniére
modification

Dernier utilisateur modifié
Protection

Révision

Systéme détenu
Configuration

m Décompte du nombre de regles
de pare-feu

Propriétés de NSX-T sur site

Configuration

Propriétés de
NSX-T sur
VMware Cloud on
AWS

Version du produit NSX-T

Résumé de I'état|Etat du cluster|
Etat du cluster de gestion

Résumé de I'état|Etat du cluster|
Etat du cluster de contréleurs

Résumé de |'état|Etat de la
connexion vIDM

Résumé de ['état|
Gestionnaires de calcull
<ComputeManagerName>|Etat

Configurations maximales

m  Nombre de gestionnaires de
calcul

m  Nombre de clusters vC
préparés

Configuration

Etat du pare-feu = Type
®  |D de domaine
m  Priorité
m  Catégorie
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Tableau 2-58. Propriétés de I'adaptateur NSX-T (suite)

Propriétés de

NSX-T sur
Propriétés communes de NSX-T et VMware Cloud on

Ressource NSX-T sur VMware Cloud on AWS Propriétés de NSX-T sur site AWS
Noeud de B Résumé
transport m  Heure de création
Note Cet objet m  Créer un utilisateur
est spécifique m  Heure de la derniere
a NSX-T sur modification
site et n'est m  Dernier utilisateur modifié
pas disponible m  Protection
dans NSX-T sur (o

m  Révision
VMware Cloud on . )
AWS. m  Systéme détenu

B Résumé|FQDN

B Résumé de I'état
m  Etat du noceud de transport

m  Etat du déploiement du nceud
de transport

m  FEtat de connectivité LCA

m  Etat de la connectivité du plan
de gestion

m  Etat de déploiement du nceud
hoéte

m  FEtat de la connexion de
gestion

m  Etat de la connexion du
contréleur

m  Utilisation de I'équilibrage de

charge

m  Services d'équilibrage de
charge actuels - petits

m  Services d'équilibrage de
charge actuels - moyens

B Services d'équilibrage de
charge actuels - grands

m  Services d'équilibrage de
charge actuels - tres grands

m  Pools d'équilibrage de charge
actuels

B Membres du pool
d'équilibrage de charge
actuels

m  Serveurs virtuels d'équilibrage
de charge actuels

m  Services d'équilibrage de
charge restants - petits

B Services d'équilibrage de
charge restants - moyens
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Tableau 2-58. Propriétés de I'adaptateur NSX-T (suite)

Ressource

Service
d'équilibrage de
charge

Note Cet objet
est spécifique

a NSX-T sur

site et n'est

pas disponible
dans NSX-T sur
VMware Cloud on
AWS.

Serveur virtuel
d'équilibrage de
charge

Note Cet objet
est spécifique

a NSX-T sur

site et n'est

pas disponible
dans NSX-T sur
VMware Cloud on
AWS.
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Propriétés communes de NSX-T et
NSX-T sur VMware Cloud on AWS

Propriétés de NSX-T sur site

Propriétés de
NSX-T sur
VMware Cloud on
AWS

Services d'équilibrage de
charge restants - grands
Services d'équilibrage de
charge restants - trés grands
Membres du pool
d'équilibrage de charge
restants

®m  Tunnels|<Tunnel-Name>|Etat

m  Systemes de fichiers|
<FileSystemMount>

m  Total

m Type

m  |D du systeme de fichiers

B Résumé

m  Heure de création

m  Créer un utilisateur

B Heure de la derniere
modification

m  Dernier utilisateur modifié

m  Protection

B Révision

m  Systeme détenu

m  Etat opérationnel du service
d'équilibrage de charge

B Résumé

B Heure de création

m  Créer un utilisateur

®  Heure de la derniere
modification

m  Dernier utilisateur modifié

B Protection

B Révision

m  Systéme détenu

m  Etat opérationnel du serveur

virtuel d'équilibrage de charge
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Tableau 2-58. Propriétés de I'adaptateur NSX-T (suite)

Propriétés communes de NSX-T et
Ressource NSX-T sur VMware Cloud on AWS

Pool d'équilibrage
de charge

Note Cet objet
est spécifique

a NSX-T sur

site et n'est

pas disponible
dans NSX-T sur
VMware Cloud on
AWS.

Zone de transport

Note Cet objet
est spécifique

a NSX-T sur

site et n'est

pas disponible
dans NSX-T sur
VMware Cloud on
AWS.

Routeur logique m  Résumé
m  Heure de création
m  Créer un utilisateur

m  Heure de la derniére
modification

Dernier utilisateur modifié
Protection

Révision

Systéme détenu
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Propriétés de

NSX-T sur

VMware Cloud on
Propriétés de NSX-T sur site AWS

B Résumé
m  Heure de création
m  Créer un utilisateur

m  Heure de la derniere
modification

Dernier utilisateur modifié
Protection

Révision

Systéme détenu

Etat

Résumé

Heure de création

Créer un utilisateur

Heure de la derniere modification
Dernier utilisateur modifié
Protection

Révision

Mode de commutation

Systéme détenu

Configuration

B Mode de basculement

m  Mode de haute disponibilité
m  |D du Cluster Edge

m  Type de routeur

B Services activés

m  Etat HA par
noeud de transport|
<TransportNodelD>|Etat HA

Pare-feu activé

Equilibrage de charge activé
DNS activé

L2VPN activé

VPN IPSEC activé
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Tableau 2-58. Propriétés de I'adaptateur NSX-T (suite)

Ressource

Service de routeur

Commutateur
logique

Dispositifs de
gestion

Note Cet objet
est spécifique

a NSX-T sur

site et n'est

pas disponible
dans NSX-T sur
VMware Cloud on
AWS.
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Propriétés communes de NSX-T et
NSX-T sur VMware Cloud on AWS

1

Services de routeur de niveau O
— service BGP

m  Résumé|Nombre de voisins
BGP

Services de routeur de niveau 1
— regles NAT

m  Résumé|Nombre de régles
NAT

Services de routeur de niveau 1
— routes statiques

m  Résumé|Nombre
d'itinéraires statiques

Résumé
m  Heure de création
m  Créer un utilisateur

m  Heure de la derniére
modification

Dernier utilisateur modifié
Protection

Révision

Systéme détenu

Propriétés de NSX-T sur site

Tous les routeurs logiques —
Itinéraires statiques — Résumé|
Nombre d'itinéraires statiques

Tous les routeurs logiques —
Regle NAT — Résumé|Nombre de
regles NAT

Niveau O — Service BGP —
Résumeé

m Etat ECMP
m  Etat

Niveau O — Service BFD —
Résumé

m  FEtat

m  Nombre de voisins BFD
Niveau O — Redistribution
d'itinéraire —» Résumeé

m  FEtat

m  Nombre de regles de
redistribution

Niveau 1 — Annonce de route —
Résumé|

m  Nombre d'annonces de route
m Etat

Résumé

m  Etat du commutateur logique
Configuration

m  Mode de réplication

m  Etat de I'administrateur

m VNI

Version API NSXT

Propriétés de
NSX-T sur

AWS

Configuration

m Type

VMware Cloud on
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Tableau 2-58. Propriétés de I'adaptateur NSX-T (suite)

Propriétés de

NSX-T sur
Propriétés communes de NSX-T et VMware Cloud on
Ressource NSX-T sur VMware Cloud on AWS  Propriétés de NSX-T sur site AWS
Noeud de m Version du nceud NSX-T Manager
gestionnaire m  Etat de la connectivité|Etat de

Note Cet objet connectivité du plan de gestion

est spécifique

a NSX-T sur

site et n'est

pas disponible
dans NSX-T sur
VMware Cloud on

AWS.

Groupe Configurations maximales|Nombre Configurations maximales|Nombre]|
m  Nombre d'adresses IP Nombre de balises
m  Nombre d'expressions
m  Nombre de VM

Cluster Edge Résumeé

Note Cet objet m  Heure de création

est spécifique
a NSX-T sur m  Heure de la derniére modification

m  Créer un utilisateur

site et n'est
pas disponible

Dernier utilisateur modifié

m  Protection
dans NSX-T sur s

m  Révision
VMware Cloud on

m  Systéme détenu

AWS.
B Type de membre du cluster Edge

Propriétés Groupe de placement

Les propriétés suivantes sont disponibles pour chague instance de Groupe de placement dans
votre environnement vRealize Operations Manager .

Tableau 2-59. Propriétés Groupe de placement

Service Propriété
Groupe de placement Etat
Stratégie

Propriétés pour VeloCloud Gateway

VRealize Operations Manager affiche les propriétés des objets de VeloCloud Gateway.
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Voici quelques unes des propriétés utiles pour VeloCloud Gateway :

Résumé|Nombre de coeurs

Résumé|Etat d'activation de la passerelle

Résumé | Erreurs d'interface réseau de la passerelle
Résumé|Fuseau horaire de la passerelle
Résumé|Etat de I'lCMP

Résumé | DPDK EthO est-il activé ?

Résumé | DPDK Eth1 est-il activé ?

Résumé|Etat de I'enregistrement
Résumé|ADRESSE IP VCO

Résumé|Version

Propriétés pour VeloCloud Orchestrator

VvRealize Operations Manager affiche les propriétés des objets VeloCloud Orchestrator.

Voici quelques unes des propriétés utiles pour VeloCloud Orchestrator :

Général | Etat du tunnel SSH DR
GénérallConnectivité Internet
GénérallAdresse IP

GénérallFuseau horaire NTP

VMware, Inc.
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Définitions des alertes dans
vRealize Operations Manager

Les définitions d'alertes correspondent a un ensemble de symptémes et de recommandations
gue vous pouvez combiner pour identifier des zones problématiques dans vRealize Operations
Manager et pour générer des alertes sur lesquelles vous pouvez agir dans ces zones.

Les définitions d'alertes sont proposées pour divers objets dans votre environnement. Vous

pouvez également créer vos propres définitions d'alerte. Consultez le Guide de /'utilisateur de

vRealize Operations Manager.

m  Définitions des alertes de ressource de calcul du cluster
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Ressource de calcul du cluster de votre environnement.

m  Définitions des alertes du systeme héte
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Systeme héte de votre environnement.

m  Définitions des alertes de vRealize Automation
Les définitions d'alertes sont des combinaisons de symptémes et de recommandations qui
identifient des zones problématiques de votre environnement et générent des alertes sur
lesquelles vous pouvez agir.

m  Définitions des alertes vSAN
VRealize Operations Manager généere une alerte si un probleme se produit au niveau des
composants du réseau de zone de stockage surveillés par I'adaptateur vSAN.

m  Alertes dans vSphere Web Client
vSphere Web Client affiche les résultats des tests de santé pour les groupes VSAN surveillés
suivants :

m  Groupe de ports distribués de vSphere
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Port distribué vSphere de votre environnement.

m  Définitions des alertes de machine virtuelle

L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Machine virtuelle de votre environnement.
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m  Définitions des alertes vSphere Distributed Switch
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
vSphere Distributed Switch de votre environnement.

m  Définitions des alertes VCenter Server
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
vCenter Server de votre environnement.

m  Définitions des alertes de la banque de données
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Bangue de données de votre environnement.

m  Définitions d'alertes du centre de données
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Centre de données de votre environnement.

m  Définitions d'alertes du centre de données personnalisé
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Centre de données personnalisé de votre environnement.

m  Définitions des alertes d'espace vSphere
L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets de
I'espace vSphere de votre environnement.

m  Définitions d'alertes VMware Cloud on AWS

Les définitions d'alertes sont des combinaisons de symptémes et de recommandations qui
identifient des zones problématiques de votre environnement et générent des alertes sur
lesquelles vous pouvez agir. Les symptémes et les définitions d'alertes sont définis pour les
objets VMware Cloud on AWS.

Définitions des alertes de ressource de calcul du cluster

L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Ressource de calcul du cluster de votre environnement.

Santé/basé sur le symptéme
Ces définitions d'alertes ont les informations d'incidence et de criticité suivantes.

Impact

Santé

Criticité
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Basé sur le symptéme

Définition d'alerte

Un cluster sur lequel DRS est activé
et entierement automatisé subit une
contention de CPU causée par moins
de la moitié des machines virtuelles.

Un cluster sur lequel DRS est activé
et entierement automatisé subit une

contention de CPU causée par plus de

la moitié des machines virtuelles.

VMware, Inc.

Symptomes

Les symptdédmes incluent tous les

éléments suivants :

m  DRS activé

m  DRS entierement automatisé

m  Contention de CPU de cluster au
niveau avertissement/immeédiat/
critique

® >0 machines virtuelles
descendantes ont [ demande de
CPU de la machine virtuelle au
niveau avertissement/immeédiat/
critique ]

B <= 50 % des machines virtuelles
descendantes ont [ demande de
CPU de la machine virtuelle au
niveau avertissement/immeédiat/
critique ]

m  Seuil de migration DRS non égal a
zéro

Les symptdmes incluent tous les

éléments suivants :

m  DRS activé

m  DRS entierement automatisé

m  Contention de CPU de cluster au
niveau avertissement/immeédiat/
critique

m  Demande de CPU du cluster au
niveau avertissement/immeédiat/
critique

m  >50 % des machines virtuelles
descendantes ont [ demande de
CPU de la machine virtuelle au
niveau avertissement/immeédiat/
critique ]

m  Seuil de migration DRS non égal a
zéro

Recommandations

1

Vérifiez le seuil de migration
dans les parameétres DRS du
cluster. Pour permettre a DRS
d'équilibrer les charges de travail
du cluster, attribuez-lui un niveau
plus agressif.

Utilisez la fonctionnalité
d'équilibrage de la charge de
travail de vRealize Operations
pour migrer une ou plusieurs
machines virtuelles vers un autre
cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles vers
un autre cluster, si possible.

Ajoutez des hoétes au cluster
pour augmenter la capacité de
mémoire.

Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.

Vérifiez le seuil de migration
dans les paramétres DRS du
cluster. Pour permettre a DRS
d'équilibrer les charges de travail
du cluster, attribuez-lui un niveau
plus agressif.

Utilisez la fonctionnalité
d'équilibrage des charges de
travail de vRealize Operations
pour migrer une ou plusieurs
machines virtuelles vers un autre
cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles vers
un autre cluster, si possible.

Ajoutez davantage d'hétes au
cluster pour augmenter la
capacité de CPU.

Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
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Définition d'alerte

Un cluster sur lequel DRS est activé
et entierement automatisé subit une
contention de CPU causée par une
surpopulation de machines virtuelles.

Un cluster sur lequel DRS est activé
et entierement automatisé subit une
charge de travail de CPU élevée.

VMware, Inc.

Symptémes

Les symptdédmes incluent tous les

éléments suivants :

m  DRS activé

m  DRS entierement automatisé

m  Contention de CPU de cluster au
niveau avertissement/immeédiat/
critique

m  Charge de travail de CPU de
cluster au niveau avertissement/
immédiat/critique

m = 0 machines virtuelles
descendantes ont [ demande de
CPU de la machine virtuelle au
niveau avertissement/immeédiat/
critique ]

m  Seuil de migration DRS non égal a
zéro

Les symptdmes incluent tous les

éléments suivants :

m  DRS activé

m  DRS entierement automatisé

m  La charge de travail de CPU d'un
cluster dépasse le DT

m  Charge de travail de CPU de
cluster au niveau avertissement/
immédiat/critique

Recommandations

capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.

Vérifiez le seuil de migration
dans les parameétres DRS du
cluster. Pour permettre a DRS
d'équilibrer les charges de travail
du cluster, attribuez-lui un niveau
plus agressif.

Utilisez la fonctionnalité
d'équilibrage des charges de
travail de vRealize Operations
pour migrer une ou plusieurs
machines virtuelles vers un autre
cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles vers
un autre cluster, si possible.

Ajoutez davantage d'hétes au
cluster pour augmenter la
capacité de CPU.

Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.

Vérifiez les applications exécutées
sur les machines virtuelles du
cluster pour déterminer si la
charge de travail de CPU élevée
est un comportement attendu.

Ajoutez davantage d'hétes au
cluster pour augmenter la
capacité de CPU.

Utilisez vSphere vMotion pour
migrer certaines machines
virtuelles vers un autre cluster, si
possible.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte

Un cluster sur lequel DRS est activé

et entierement automatisé subit une

contention de mémoire causée par
moins de la moitié des machines
virtuelles.

VMware, Inc.

Symptémes

Les symptdémes incluent tous les
éléments suivants :

m  DRS activé
m  DRS entierement automatisé

m  Contention de mémoire de
cluster au niveau avertissement/
immédiat/critique

m >0 machines virtuelles
descendantes ont [ charge de
travail de la mémoire de la
machine virtuelle au niveau
avertissement/immédiat/critique ]

B <= 50 % des machines virtuelles
descendantes ont [ charge de
travail de la mémoire de la
machine virtuelle au niveau
avertissement/immédiat/critique ]

m  Seuil de migration DRS non égal a
zéro

Recommandations

1 Vérifiez le seuil de migration
dans les paramétres DRS du
cluster. Pour permettre a DRS
d'équilibrer les charges de travail
du cluster, attribuez-lui un niveau
plus agressif.

2 Utilisez la fonctionnalité
d'équilibrage des charges de
travail de vRealize Operations
pour migrer une ou plusieurs
machines virtuelles vers un autre
cluster.

3 Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles vers
un autre cluster, si possible.

4 Pour augmenter la capacité
de mémoire, ajoutez davantage
d'hétes au cluster.

5 Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte Symptémes Recommandations

Un cluster sur lequel DRS est activé Les symptdémes incluent tous les 1 Vérifiez le seuil de migration
et entierement automatisé subit une éléments suivants : dans les paramétres DRS du
contention de mémoire causée par ®  DRS activé cluster. Attribuez-lui un niveau

plus de la moitié des machines B DRS entidrement automatisé plus agressif pour permettre a
virtuelles. . . DRS d'équilibrer les charges de
m  Contention de mémoire de i
. . travail du cluster.
cluster au niveau avertissement/ - ) )
immédiat/critique 2 Utilisez la fonctionnalité
. . d'équilibrage des charges de
m  Charge de travail de mémoire de . . .
) ) travail de vRealize Operations
cluster au niveau avertissement/ . .
) - " pour migrer une ou plusieurs
immeédiat/critique ) .
machines virtuelles vers un autre
m  >50 % des machines virtuelles

descendantes ont [ demande

de mémoire de la machine
virtuelle au niveau avertissement/
immeédiat/critique ]

cluster.

3 Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles vers
un autre cluster, si possible.

) . ) , _ 4 Ajoutez des hoétes au cluster
®  Seuil de migration DRS non égal a

) pour augmenter la capacité de
zéro

mémoire.

5 Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte

Un cluster sur lequel DRS est

activé et entierement automatisé subit
une contention de mémoire causée
par une surpopulation de machines
virtuelles.

Plus de 5 % des machines virtuelles
du cluster subissent une contention
de mémoire en raison d'une
compression, d'un gonflage ou d'un
échange de mémoire.

VMware, Inc.

Symptémes

Les symptdémes incluent tous les
éléments suivants :

m  DRS activé
m  DRS entierement automatisé

m  Contention de mémoire de
cluster au niveau avertissement/
immédiat/critique

m  Charge de travail de mémoire de
cluster au niveau avertissement/
immédiat/critique

® = 0 machines virtuelles
descendantes ont [ demande
de mémoire de la machine
virtuelle au niveau avertissement/
immeédiat/critique ]

m  Seuil de migration DRS non égal a
zéro

m  La limite de mémoire de la
machine virtuelle est définie ET

®  >5 % des machines
virtuelles descendantes ont [ la
contention de mémoire de la
machine virtuelle est au niveau
avertissement/immédiat/critique ]
ET

m  >5 % des machines virtuelles
descendantes ont [ la mémoire
de la machine virtuelle est
compressée OU

m Une machine virtuelle utilise
actuellement I'échange OU

m  Le gonflage de la mémoire d'une
machine virtuelle est au niveau
avertissement/immédiat/critique]

Recommandations

1 Vérifiez le seuil de migration
dans les paramétres DRS du
cluster. Pour permettre a DRS
d'équilibrer les charges de travail
du cluster, attribuez-lui un niveau
plus agressif.

2 Utilisez la fonctionnalité
d'équilibrage des charges de
travail de vRealize Operations
pour migrer une ou plusieurs
machines virtuelles vers un autre
cluster.

3 Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles vers
un autre cluster, si possible.

4 Ajoutez des hobtes au cluster
pour augmenter la capacité de
meémoire.

5 Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.

1 Ajoutez des hébtes au cluster
pour augmenter la capacité de
mémoire.

2 Migrez a l'aide de VMotion
certaines machines virtuelles de
I'néte ou du cluster
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte

Un cluster sur lequel DRS est activé
et entierement automatisé subit une
charge de travail et une contention de
mémoire élevées.

Les ressources de basculement de
vSphere High Availability (HA) sont
insuffisantes

VMware, Inc.

Symptémes

Les symptdémes incluent tous les
éléments suivants :

m  DRS activé

m  DRS entierement automatisé

m  La contention de mémoire d'un
cluster dépasse le DT

B e contenu de la mémoire
de cluster est au niveau
avertissement/immédiat/critique

m  Charge de travail de mémoire de
cluster au niveau avertissement/
immeédiat/critique

Les ressources de basculement de
vSphere High Availability (HA) sont
insuffisantes

Recommandations

1 Vérifiez les applications exécutées
sur les machines virtuelles du
cluster pour déterminer si la
charge de travail de mémoire
élevée est un comportement
attendu.

2 Ajoutez des hétes au cluster
pour augmenter la capacité de
mémoire.

3 Utilisez vSphere vMotion pour
migrer certaines machines
virtuelles vers un autre cluster, si
possible.

Pour résoudre ce probléme, utilisez
des réservations mémoire et CPU
pour toutes les machines virtuelles

du cluster. Si cette solution n'est

pas possible, envisagez d'utiliser

une autre stratégie de controéle
d'admission vSphere HA, comme

la réservation d'un pourcentage

des ressources du cluster pour le
basculement. Vous pouvez également
utiliser des options avancées pour
spécifier un plafond pour la

taille d'emplacement. Pour plus
d'informations, consultez le guide de
disponibilité vSphere. Les hbtes avec
des erreurs d'agent vSphere HA ne
sont pas de bons candidats pour
fournir les capacités de basculement
dans le cluster et leurs ressources

ne sont pas prises en considération
pour le contréle d'admission vSphere
HA. Si de nombreux hétes présentent
une erreur d'agent vSphere, vCenter
Server génére |'événement entrainant
la panne. Pour résoudre les erreurs
d'agent vSphere HA, consultez les
journaux d'événements des hotes
afin de déterminer la cause des
erreurs. Une fois tous les problemes
de configuration résolus, reconfigurez
vSphere HA sur les hétes affectés ou
sur le cluster.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte

vSphere HA maitre manquant.

Le fournisseur de Proactive HA a
signalé une dégradation de I'état de
santé des hotes sous-jacents.

Symptémes Recommandations

vCenter Server est incapable de
trouver un agent vSphere HA maitre
(symptdéme d'erreur)

Le fournisseur de Proactive HA a Contactez le support de votre
signalé une dégradation de la santé fournisseur de matériel.
de I'hote.

Définitions des alertes du systéme hoéte

L'adaptateur vCenter fournit des définitions d'alertes qui créent des alertes dans les objets
Systéme héte de votre environnement.

Santé/basé sur le symptome

Ces définitions d'alertes ont les informations d'incidence et de criticité suivantes.

Impact

Un héte autonome subit une contention de CPU causée par une surpopulation de machines

virtuelles.

Santé

Criticité

VMware, Inc.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Basé sur le symptéme

Définition d'alerte

Un héte autonome subit une
contention de CPU causée par moins
de la moitié des machines virtuelles.

Un héte autonome subit une
contention de CPU causée par plus de
la moitié des machines virtuelles.

VMware, Inc.

Symptomes

Les symptoémes incluent les éléments

suivants :

B L'héte est a l'intérieur d'un cluster

m  La contention de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immédiat/critique

® > 0 machine virtuelle enfant a
[ La demande de CPU d'une
machine virtuelle est au niveau
avertissement /immeédiat/critique ]

B <= 50 % de machines virtuelles

enfant ont [La demande de CPU
d'une machine virtuelle est au
niveau avertissement /immédiat/
critique ]

Les symptémes incluent les éléments

suivants :

B L'héte est a l'intérieur d'un cluster

m La contention de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immédiat/critique

B |Lademande de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immeédiat/critique

m  >50 % de machines virtuelles

enfants ont [ La demande de CPU
d'une machine virtuelle est au
niveau avertissement /immédiat/
critique ]

Recommandations

Utilisation

1

Ajoutez I'hote a un cluster

DRS entierement automatisé pour
permettre a vSphere de déplacer
une machine virtuelle lorsque des
ressources sont disponibles sur
d'autres hotes du cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles dont
la charge de travail de CPU

est élevée vers d'autres hotes
disposant de capacités de CPU.

Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.

Ajoutez I'hdte a un cluster

DRS entiérement automatisé pour
permettre a vSphere de déplacer
une machine virtuelle lorsque des
ressources sont disponibles sur
d'autres hotes du cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles dont
la charge de travail de CPU

est élevée vers d'autres hotes
disposant de capacités de CPU.

Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte

Un héte autonome subit une
contention de CPU causée par une

surpopulation de machines virtuelles.

Un héte d'un cluster sur lequel

DRS est activé mais pas entierement

automatisé subit une contention
causée par moins de la moitié des
machines virtuelles

VMware, Inc.

Symptémes

Les symptdémes incluent les éléments

suivants :

m  L'héte est a l'intérieur d'un cluster

m La contention de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immeédiat/critique

m Lademande de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immédiat/critique

m = 0 machine virtuelle enfant a

[ La demande de CPU d'une
machine virtuelle est au niveau
avertissement /immédiat/critique ]

Les symptémes incluent les éléments

suivants :

B L'héte est a l'intérieur d'un cluster

m  [DRS activé OU ! DRS entiérement
automatisé ]

m  La contention de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immédiat/critique

® > 0 machine virtuelle enfant a
[ La demande de CPU d'une
machine virtuelle est au niveau
avertissement /immeédiat/critique ]

B <= 50 % de machines virtuelles

enfant ont [La demande de CPU
d'une machine virtuelle est au
niveau avertissement /immeédiat/
critique ]

Recommandations

1

Ajoutez I'hote a un cluster

DRS entierement automatisé pour
permettre a vSphere de déplacer
une machine virtuelle lorsque des
ressources sont disponibles sur
d'autres hétes du cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles dont
la charge de travail de CPU

est élevée vers d'autres hotes
disposant de capacités de CPU.

Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.

Activez DRS entierement
automatisé dans le cluster pour
permettre a vSphere de déplacer
une machine virtuelle lorsque des
ressources sont disponibles sur
d'autres hotes du cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles dont
la charge de travail de CPU

est élevée vers d'autres hotes
disposant de capacités de CPU.
Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte

Un héte d'un cluster sur lequel

DRS est activé mais pas entierement
automatisé subit une contention de
CPU causée par plus de la moitié des
machines virtuelles.

Un héte d'un cluster sur lequel

DRS est activé mais pas entierement
automatisé subit une contention de
CPU causée par une surpopulation de
machines virtuelles.

VMware, Inc.

Symptémes

Les symptdémes incluent les éléments

suivants :

m  L'héte est a l'intérieur d'un cluster

m  [DRS activé OU ! DRS entierement
automatisé]

m La contention de CPU de I'héte
est au niveau avertissement/
immédiat/critique

B |Lademande de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immeédiat/critique

m  >50 % de machines virtuelles
enfants ont [ La demande de CPU
d'une machine virtuelle est au
niveau avertissement /immédiat/
critique ]

Les symptémes incluent les éléments

suivants :

B L'héte est a l'intérieur d'un cluster

m  [DRS activé OU ! DRS entiérement
automatisé]

m  Lacontention de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immédiat/critique

B Lademande de CPU de I'hote
est au niveau avertissement/
immédiat/critique

m = 0 machine virtuelle enfant a
[ La demande de CPU d'une
machine virtuelle est au niveau
avertissement /immeédiat/critique ]

Recommandations

1

Activez DRS entierement
automatisé dans le cluster pour
permettre a vSphere de déplacer
une machine virtuelle lorsque des
ressources sont disponibles sur
d'autres hoétes du cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles dont
la charge de travail de CPU

est élevée vers d'autres hotes
disposant de capacités de CPU.

Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.

Activez DRS entierement
automatisé dans le cluster pour
permettre a vSphere de déplacer
une machine virtuelle lorsque des
ressources sont disponibles sur
d'autres hotes du cluster.

Utilisez vMotion pour migrer
certaines machines virtuelles dont
la charge de travail de CPU

est élevée vers d'autres hotes
disposant de capacités de CPU.
Ajustez la taille des grandes
machines virtuelles pour limiter
la contention globale des
ressources. Utilisez la fonction de
capacité récupérable de vRealize
Operations pour redimensionner
correctement les machines
virtuelles.
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Définitions des mesures, propriétés et alertes

Définition d'alerte

Un héte autonome subit une
contention de mémoire causée par
moins de la moitié des machines
virtuelles.

Un héte autonome subit une
contention de mémoire causée par
plus de la moitié des machines
virtuelles.

VMware, Inc.

Symptémes

Les symptdémes incluent les éléments

suivants :
m  L'héte est a l'intérieur d'un cluster
m Lacharge de travail de
memoire de I'hote est au niveau
avertissement/immeédiat/critique
m La contention de mémoire
de I'hote est au niveau
avertissement/immédiat/critique
m  >50 % de machines virtuelles

enfants ont [ La charge de

travail de la mémoire d'une
machine virtuelle est au niveau
avertissement /immeédiat/critique ]

Les symptdémes incluent les éléments

suivants :
m  L'héte est a l'intérieur d'un cluster
m  La charge de travail de
memoire de I'hote est au niveau
avertissement/immédiat/critique
® La contention de mémoire
de I'hote est au niveau
avertissement/immédiat/critique
m  >50 % de machines virtuelles

enfants ont [ La charge de

travail de la mémoire d'une
machine